MITSUBISHI
ELECTRIC

LUFTKONDISJONERERE AV SPLIT-TYPEN
INSTALLASJONSHANDBOK

er engelsk.
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JG79J176H07
Niva
Skala
Modellnavnene er angitt i 1-3.

Ved installering av multienheter, se
installasjonshandboken til multienhe-
ten for installasjon av utvendig enhet.

Phillips skrutrekker

Kniv eller saks
65 mm hullsag
Momentngkkel
Skrungkkel (eller skiftenakkel)

Nodvendig verktey for installering

4 mm sekskantskrungkkel
Kragingsverktgy for R32, R410A
Malemanifold for R32, R410A
Vakuumpumpe for R32, R410A
Ladeslange for R32, R410A
Rerkutter med brotsj

[1. FOR INSTALLERING

BETYDNINGEN AV SYMBOLENE PA DEN INNVENDIGE ENHETEN OG/ELLER DEN UTVENDIGE ENHETEN

ADVARSEL

(Brannfare)

Denne enheten benytter et brannfarlig kjglemedium.
Hvis kjelemediet lekker og kommer i kontakt med brann eller en varm del, danner det en skadelig gass og det er fare for brann.

Les BRUKSANVISNINGEN naye for drift.

Servicepersonale ma lese BRUKSANVISNINGEN og INSTALLASJONSHANDBOKEN ngye fgr drift.

Ytterligere informasjon er tilgjengelig i BRUKSANVISNINGEN, INSTALLASJONSHANDBOKEN og lignende.

1-1. FOLGENDE SKAL ALLTID OVERHOLDES AV SIKKERHETSHENSYN

H Installer ikke enheten selv (bruker).

Ufullstendig installering kan fere til brann, elektrisk stot
eller personskader ved at enheten faller ned, eller lek-
kasje av vann. Kontakt forhandleren du kjepte enheten
av, eller en kvalifisert installater.

Utfor installasjonen sikkert i henhold til installa-
sjonshandboken.

Ufullstendig installering kan fare til brann, elektrisk stot
eller personskader ved at enheten faller ned, eller lek-
kasje av vann.

Ved montering av enheten ma du for sikkerhetens
skyld bruke egnet verneutstyr og verktoy.
Unnlatelse av a gjere dette kan fgre til personskade.
Installer enheten trygt pa et sted som kan bare
vekten av enheten.

Hvis installasjonsstedet ikke kan beere enhetens vekt,
kan den falle og fore til personskader.

Arbeid pa elektriske enheter skal utferes av en kva-
lifisert og erfaren elektriker, i henhold til instruksjo-
nene i installasjonshandboken. Forsikre deg om at
du bruker en egen krets. Koble ikke andre elektriske
apparater til kretsen.

Hvis kapasiteten til stramkretsen ikke er tilstrekkelig,
eller den elektriske installasjonen er ufullstendig, kan
det fare til brann eller et elektrisk stat.

Jord enheten korrekt.

Koble ikke jordingen til et gassrar, vannrer, lynavieder eller
telefonjording. Defekt jording kan fare til elektrisk stet.
Skad ikke ledningene ved a pafere dem for store
krefter med deler eller skruer.

Skadede ledninger kan fere til brann og elektrisk stgt.
Forsikre deg om at du kobler fra streamforsyningen
ved oppsett av det innvendige PC-kortet eller kab-
lingsarbeid.

Unnlatelse av a gjere dette kan fore til elektrisk stot.
Bruk de spesifiserte ledningene for a koble sammen
de innvendige og utvendige enhetene korrekt, fest
ledningene godt i klemmeblokkenes koblingsdel,
slik at strekket i ledningene ikke pafgres klemmene.
Forleng ikke ledningene eller bruk skjateledning.
Ufullstendig tilkobling kan fare til brann.

Installer ikke enheten pa et sted hvor det kan lekke
ut brennbar gass.

Hvis det lekker ut gass og den samles opp i omradet
ved enheten, kan det fore til en eksplosjon.

Bruk ikke midlertidige koblinger av stremledningen
eller forlengelsesledningen, og koble ikke mange
enheter til en stikkontakt.

Det kan fare til brann eller elektrisk stgt pa grunn av
defekte kontakter, defekt isolasjon, overskridelse av
tillatt strem osv.

H Installer en jordfeilbryter, avhengig av installa-
sjonsstedet.

Hvis det ikke monteres noen jordfeilbryter, kan det fgre
til elektrisk stot.

Utfer arbeidet med avtapping/reropplegg pa en
sikker mate i henhold til installasjonshandboken.
Hvis det er feil i arbeidet med avtapping/reropplegg,
kan det dryppe vann fra enheten, som kan gdelegge
inventar.

Forsikre deg om at du bruker de delene som falger
med eller som er spesifisert for installasjonsarbeidet.
Bruk av defekte deler kan fgre til personskader eller
lekkasje av vann pa grunn av brann, et elektrisk stot,
at enheten faller ned osv.

Nar du setter stepslet til stremforsyningen inn i stik-
kontakten, forsikre deg om at det ikke er noe stov,
tilstopping eller lgse deler verken i stikkontakten
eller pa stopslet. Forsikre deg om at stremforsy-
ningens stopsel er trykket helt inn i stikkontakten.
Hvis det er stav, tilstopping eller lgse deler pa stepslet
eller i stikkontakten, kan det fare til elektrisk stet eller
brann. Hvis man finner lgse deler pa stremforsynings-
stopslet, skal det skiftes.

Fest det elektriske dekslet pa den innvendige en-
heten og servicepanelet pa den utvendige enheten
godt.

Hvis det elektriske dekslet til den innvendige enheten
og/eller servicepanelet til den utvendige enheten ikke
er festet godt, kan det fare til brann eller et elektrisk stot
pa grunn av stgv, vann osv.

Nar du monterer, flytter eller utferer vedlikehold
pa enheten, ma du serge for at ingen andre stoffer
enn det spesifiserte kjolemediet (R32) kommer inn
i kjslemediekretsen.

Alle fremmede stoffer i kretsen, som for eksempel luft,
kan forarsake unormal trykkegkning og kan fare til ek-
splosjon eller personskader. Bruk av andre kjglemidler
enn det som er spesifisert for systemet vil forarsake
mekanisk svikt, systemsvikt eller enhetshavari. | verste
fall kan dette fore til at det blir veldig vanskelig & opp-
rettholde produktsikkerheten.

Tom ikke kjolemediet ut i atmosfaren. Hvis det
lekker ut kjglemedium under installasjonen, luft ut
rommet. Sjekk at kjslemediet ikke lekker ut etter at
installasjonen er ferdig.

Hvis kjglemediet lekker og kommer i kontakt med flam-
mer eller en varm del, f.eks. en vifteovn, parafinovn eller
komfyr, danner det en skadelig gass. Serg for ventilering
i samsvar med EN378-1.

Bruk egnede verktay og rermateriell for installerin-

gen.
Trykket til R32 er 1,6 ganger stgrre enn R22. Hvis man
ikke bruker egnet verktay eller materiell, og installasjo-
nen blir ufullstendig, kan det oppsta sprukne ror eller
personskader.

A FORSIKTIG (Kan fore til alvorlige skader i spesielle omgivelser ved feil bruk.)

Bereor ikke luftinntaket eller aluminiumsfinnene til
den utvendige enheten.

Dette kan fore til personskader.

Installer ikke den utvendige enheten i naerheten av
steder hvor det kan bo sma dyr.

Hvis det kommer sma dyr inne i enheten og bergrer de
elektriske delene, kan det fare til funksjonsfeil, avgivelse
av royk eller brann. Man ma derfor rade brukeren til &
holde omradet rundt enheten rent.

Les alltid "FOLGENDE SKAL ALLTID OVERHOLDES AV SIKKERHETSHENSYN" for installering av luftkondisjoneringen.
For du starter tilkoblingsoppsettet for Wi-Fi-grensesnittet, ma du kontrollere sikkerhetsforanstaltningene i BRUKSANVISNINGEN for luftkondisjonereren for rommet.
Forsikre deg om at du falger advarslene og forsiktighetsreglene som er angitt her, da de inneholder viktige punkter i forbindelse med sikkerheten.

Etter & ha lest denne handboken, forsikre deg om at den blir tatt vare pa sammen med BRUKSANVISNINGEN for framtidig referanse.

A ADVARSEL (Kan fare til dgd, alvorlige personskader osv.)

H lkke bruk klimaanlegget under konstruksjon og

Nar kjglemedium pumpes ned, ma kompressoren
stanses for kjslemediumrgrene kobles fra.

Hvis kjglemediergrene kobles fra mens kompressoren
erigang, og stoppventilen er apen, kan det bli trukket inn
luft og trykket i kjglesyklusen kan bli unormalt hgyt. Dette
kan fare til at rarene sprekker eller til personskader.
Ved montering av enheten ma kjslemediumrgrene
koples forsvarlig til for kompressoren startes.
Hvis kompressoren startes for kjglemediergrene er
koblet til, og stoppventilen er apen, kan det bli trukket inn
luft og trykket i kjalesyklusen kan bli unormalt hgyt. Dette
kan fere til at rerene sprekker eller til personskader.
Monter en kragemutter med en momentngkkel som
angitt i denne handboken.

Hvis den festes for stramt, kan en kragemutter brekke
av etter lang tid, og fore til lekkasje av kjglemedium.
Enheten skal installeres i samsvar med nasjonale
bestemmelser for kabling.

Nar du bruker en gassbrenner eller annet utstyr
som skaper flammer, ma du fjerne alt kjglemedie
fra luftkondisjonereren og serge for at omradet er
godt ventilert.

Hvis kjglemediet lekker og kommer i kontakt med brann
eller en varm del, danner det en skadelig gass og det
er fare for brann.

lkke paskynd avisingsprosessen pa noen mate,
bortsett fra metodene som produsenten anbefaler.
Apparatet skal oppbevares i et rom uten varmekilder
i drift (f.eks.: apen ild, gassapparat i drift eller en
elektrisk ovn i drift).

Ma ikke perforeres eller brennes.

Var oppmerksom pa at kjelemediet kanskje er
luktfritt.

Rerene ma beskyttes mot fysisk skade.
Monteringen av rer ma holdes til et minimum.
Nasjonale regler for gass skal folges.

Hold eventuelle pakrevde lufteapninger fri for hind-
ringer.

ferdigbearbeiding av interior eller ved voksing av
gulvet.

For du bruker klimaanlegget, Iuft ut rommet godt etter
at slikt arbeid er utfert. Ellers kan det fare til at flyktige
elementer fester seg inni klimaanlegget og fare til
vannlekkasje eller duggspredning.
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1-2. VALG AV INSTALLERINGSSTED
Merk:

« Hvor luftstrammen ikke er blokkert. Det anbefales a lage en rerlgkke i naerheten av den utvendige enheten, slik at man
« Hvor kaldluften (eller varmluften) sprer seg over hele rommet. reduserer overfgring av vibrasjon fra denne.
« Stiv vegg uten vibrasjon.
« Hvor den ikke er utsatt for direkte solstraling. Ikke utsett for direkte sollys i tidsrommet Merk:
etter utpakking fr bruk. Nar man bruker luftkondisjonereren ved lave utetemperaturer, forsikre deg om at
* Hvor den lett kan tappes av. instruksjonene beskrevet nedenfor blir fulgt.
+ Med en avstand pa 1 m eller mer unna TV og radio. Drift av luftkondisjonereren kan « Installer aldri utendersenheten pa steder hvor luftinntak/-utlgp kan bli direkte utsatt
virke inn pa mottak av radio eller TV. En forsterker kan veere ngdvendig for enheten for vind.
som blir pavirket. « For a forebygge eksponering for vind, ma du installere utendgrsenheten med
« Salangt unna lysrer og lyspaerer som mulig, slik at den infrara@de fiernkontrollen kan luftinntakssiden mot veggen.
betjene luftkondisjonereren normalt. Varme fra lyskildene kan fgre til deformering, + For & forebygge eksponering for vind, anbefales det & installere en lydskjerm pa
eller ultrafiolett lys kan fgre til forringelse. luftutlepssiden av utendersenheten.
« Huvor luftfilteret enkelt kan tas ut og skiftes. Unnga felgende steder for installasjon, hvor det er sannsynlig at man far problemer
« Hvor den ikke er i ngerheten av den andre varme- eller dampkilden. med luftkondisjonereren.

« Der det kan lekke brennbar gass.

FJERNKONTROLL « Der hvor det er mye motorolje.

« Hvor den er lett og betjene og lett synlig. « Derdetsgles olje eller der omradet fylles med oljeholdig rayk (f.eks. kjigkkenomrader
« Hvor den er utenfor barns rekkevidde. og fabrikker, der plastens egenskaper kan endres og bli skadet).
= Velg en posisjon omtrent 1,2 m over gulvet og sjekk at signalene fra fiernkontrollen  Saltholdige steder, som ved kysten.

mottas godt av den innvendige enheten fra denne posisjonen (man harer "pip" eller + Der hvor det dannes sulfidgass, for eksempel ved en varm kilde, kloakk eller av-

"pip-pip" mottakslyd). lzpsvann.

« Der hvor det er hoyfrekvent eller tradlgst utstyr.

Merk: « Der det er utslipp av hgye nivaer med flyktige organiske sammensetninger (VOC),
| rom hvor man bruker lysrgr av omformertypen, kan man oppleve at signalet fra den herunder ftalatsammensetninger, formaldehyd osv., som kan forarsake kjemisk krakking.
tradlgse fiernkontrollen ikke blir mottatt. « Apparatet skal oppbevares slik at du hindrer mekaniske skader.

« Hvor den ikke utsettes for sterk vind. Hvis utendersenheten er eksponert for vind
under avising, tar avisingen lenger tid.

» Hvor luftstremningen er god og st@vfri.

» Hvor regn eller direkte solskinn kan unngas sa mye som mulig.

* Hvor naboer ikke plages av driftsstgy eller den varme (eller kalde) luften.

« Hvor man har en stiv veggkonstruksjon eller stette for & unnga ekt driftsstey eller
vibrasjon.

« Hvor det ikke er noen fare for lekkasjer av brennbar gass.

« Nar man installerer enheten hoyt oppe, forsikre deg om at enhetens bein er sikret.

« Hvor den er minst 3 m unna antenne til TV eller radio. Drift av luftkondisjonereren kan
virke inn pa mottak av radio eller TV i omrader hvor mottaket er darlig. En forsterker
kan veere ngdvendig for enheten som blir pavirket.

« Installer enheten horisontalt.

« Vennligst installer den pa et sted som ikke pavirkes av sng eller sngfokk. | omrader
med stort snefall, ber du installere en skjerm, en sokkel og/eller noen lydskjermer.

1-3. SPESIFIKASJONER
Modell Stremforsyning *1 Ledningsspesifikasjoner (t;?(resltsmenglsi‘)
Tikobinasiedm : Maks. mengde kjgle-
) - . ; ilkoblingsledning medium *7
Innendgrsenhet Utendgrsenhet Nomm_ell Frekvens S|kr|ngska S“‘?mfﬁrsy mellom innvendig/ Gass / veeske
spenning pasitet ning *2 e
utvendig *2
MSZ-HR25VF MUZ-HR25VF 660 g
3-kjerners
MSZ-HR35VF MUZ-HR35VF 10A A . 7109
230V 50 Hz 1,0 mm 4-kjerners 29,52 /6,35 mm
MSZ-HR42VF MUZ-HR42VF 1.0 mm? (0,8 mm) 960 g
MSZ-HR50VF MUZ-HR50VF 12A Kemers 1060 g
1,5 mm?

*1 Koble til strambryteren som har en apning pa 3 mm eller mer nar den er apen, for a bryte kildestremfasen. (Nar strembryteren Rerlengde og heydeforskjell

er slatt av, ma den bryte alle fasene.) Maks. rerlengde 20m
*2 Bruk ledinger i samsvar med design 60245 |EC 57. Maks. haydeforskiel 2m
*3 Bruk aldri rer med tykkelse mindre enn spesifisert. Trykkmotstanden vil ikke bili tilstrekkelig. Mok : I}I/b *JS 5 10
*4 Bruk et kobberrgr eller et samlast rar i kobberlegering. - axs. an'ta - gyer —
*5 Pass pa a ikke knuse eller bgye rgret under rerbgying. Kjglemediumjustering A *7 20 g/m
*6 Kjolemediergrets bgyeradius ma vaere 100 mm eller mer. Isolasjonstykkelse *8, *9 8 mm

*7 Hvis rerlengden overskrider 7 m, ma man lade mer kjslemedium (R32). (Ikke noe ekstra ladning er ngdvendig for rerlengder
pa mindre enn 7 m.)
Ekstra kjglemedium = A x (rerlengde (m) - 7)

*8 Isolasjonsmateriale: Varmebestandig skumplast, 0,045 egenvekt

*9 Forsikre deg om at du bruker isolasjon i spesifisert tykkelse. For stor tykkelse kan fare til feil installasjon av innvendig enhet
og for liten tykkelse kan fere til at det drypper dugg.




1-4. INSTALLASJONSDIAGRAM

TILBEHOR
Sjekk falgende deler for installering.
<Innvendig enhet>

DELER SOM MA LEVERES PA STEDET

(1

Installasjonsplate

@)

Installasjonsplatens festeskrue
4 x 25 mm

A Tilkoblingsledning mellom innvendig/
utvendig enhet*1

el

Merk:
*1 Plasser tilkoblingsledningen (A) og stremforsynings-

(B) |Forlengel or

ledningen (K) til innvendig/utvendig enhet minst 1 m

®)

Tradlgs fiernkontroll

(C) | Vegghullhylse

unna TV-antenneledningen.

(4)

Filt-tape
(For venstre eller venstre, bakre rgr)

(D) |Deksel for vegghull

G

Batteri (AAA) for (3)

<Utendgrsenhet>

| (6) |Avtappingsmuffe |

(E) |Rerfesteband 2til5
(F) |Festeskrue for (E) 4 x 20 mm 21l 5
(G) |[Rortape

(H) [Kitt

59 mm eller mer/
145 mm eller mer
for venstre og venstre,

bakre rer (bruk
avstandsstykke)

60 mm
eller mer

*2 100 mm eller mer nar fronten og sidene

til enheten er uhindret

Avlgpsstrempe
(I) [(eller myk PVC-slange, 15 mm innven-
dig diameter eller hardt PVC-rar VP16)

(J) |Kjgleanleggsolje

(K) [Stremforsyningsledning*1

1,8 m eller mer fra gulvet.
Opptil 2,3 m anbefales.

*3 Nar minst to sider av venstre side, hoyre side og baksi-

den av enheten er uhindret

*4 Produksjonsar og -maned er angitt pa produktets nav-

neplate.

Pa noen modeller kan uteenheten vaere annerledes.

VIKTIGE MERKNADER

Kontroller at kablene ikke blir utsatt for slitasje, korrosjon, for store krefter,
vibrasjoner, skarpe kanter eller andre negative, miljigmessige effekter. Kontrollen
skal ogsa ta hensyn til pavirkningen fra aldring eller kontinuerlige vibrasjoner fra

f.eks. kompressorer eller vifter.

Deksel for vegghull (D)
./

Forsikre deg om at du bruker

S i Innendgr- r— Tett kken i vegg-
vegghullhylsen for & hindr el Spre 99
egghullhylsen (C) for & dre  gennet hullet med kitt (H).

at koblingsledningen mellom inn-
side/utside (A) kommer i kontakt
med metalldeler i veggen og for
a hindre skader fra gnagere hvis
veggen er hul.

Vegghull-

hylse (C) Fest roret til veggen

med rorfesteband (E).

Kutt av ek-

. Rerfesteband (E)
stra lengde. 3
©o

Festeskrue (F)

Etter lekkasjetesten, ha pa isolasjonsmateriale slik
at det ikke er noen apninger.

Nar rgrene skal festes til en vegg som inneholder metaller (kledd med blikk)
eller metallnett, bruk et kjemisk behandlet trestykke 20 mm eller tykkere
mellom veggen og rgrene, eller tvinn 7 til 8 omdreininger med isolerende
vinyltape rundt rgrene.

For a bruke eksisterende reropplegg, kjgr KIGLE-drift i 30 minutter og pump
ned for den gamle Iuftkondisjonereren fiernes. Gjer om kraging i henhold til
dimensjonen for nytt kjslemedium.

A A ADVARSEL

For a unnga brannfare ma du bygge inn eller beskytte rarene for kjslemediet.
kUtvendig skade pa rerene for kjslemediet kan fere til brann.

J

s A
Installering av utvendig enhet (HR25, 35/42, 50)
699/800 mm

500 mm

121/150
mm

mn _Luftinntak e

R

344,5 mm
285 mm
Luftinntak

249-267/304-325 mm

Luftutlep

40 mm

2-10,3 mm x 19,3/21 mm slot

Avtappingsrer for utvendig enhet

« Serg for avtappingsrer for tilkobling av innvendige
og utvendige rar.

« Koble til avtappingsslangen (l) 1.D.15 mm som vist
i illustrasjonen.

« Forsikre deg om at avtappingsrerene er lagt med fall
slik at man oppnar avrenning.

Merk:

Installer enheten horisontalt.

Bruk ikke avtappingsmuffen (6) i kalde regioner. Avtappingen kan fryse og fa
viften til a stoppe.

Utendgrsenheten produserer kondens under oppvarming. Velg monterings-
sted der utendgrsenheten og/eller bakken er beskyttet mot fuktighet i form av
regnvann eller mot frossent avigpsvann.




[2. INSTALLASJON AV INNVENDIG ENHET

2 1. FESTE INSTALLASJONSPLATEN
Finn strukturelle deler (som en stender) i veggen og fest installasjonsplaten (1) horisontalt
med festeskruene (2).

« For aunnga at installasjonsplaten (1) vibrerer, forsikre deg om at du installerer festeskru-
ene i hullene angitt i illustrasjonen. For ekstra stotte, kan festeskruer ogsa installeres i
andre hull.

» Nar utsparingene er fiernet, legges vinyltape rundt kantene pa apningene for a forhindre
at ledningene skades.

« Hvis man skal bruke bolter i betongvegg, skal installasjonsplaten (1) festes med 11 x 20
- 11 x 26 ovalt hull (450 mm deling).

« Hvis betongbolten er for lang, skift til en kortere som er & fa kjgpt.

2-2. BORING AV VEGGHULL

1) Bestem posisjonen til vegghullet.

2) Bor et hull med diameter pa 65 mm. Den utvendige siden 265 mm
skal veere 5 til 7 mm lavere enn den innvendige siden.

3) Sett i vegghullhylse (C).

NENENIN
k Tak
Installasjonsplate (y

Vegg

e

| | 5-7mm

Utven-
dig side

\\ 59 mm eller mer
145 mm eller mer for venstre og ven-

stre, bakre rer (bruk avstandsstykke)

Vegg

131 mm
eller mer

.

Midten av et hull med

Ret inn diameter pa 65 mm

skalaen
med linjen. *

* Samme for venstre hull.

2-3. TILKOBLING AV LEDNINGER FOR INNENDGRSENHET

Du kan koble til ledningen til innvendig/utvendig enhet uten a ta av frontpanelet.

1) Apne frontpanelet.

2) Ta av VA-klemmen.

3) Stikk inn tilkoblingsledningen til innvendig/utvendig enhet (A) fra baksiden av den inn-
vendige enheten og handter enden av ledningen.

4) Losne klemmeskruen, og koble til jordledningen forst, og deretter tilkoblingsledningen
til innvendig/utvendig enhet (A) til klemmeblokken. Pass pa at du ikke kobler feil. Fest
ledningen godt til klemmeblokken, slik at ingen deler av kjernen er synlig, og slik at ingen
eksterne krefter overfares til tilkoblingsdelen av klemmeblokken.

5) Trekk til klemmeskruene godt, slik at man unngar at de lgsner. Etter tiltrekking, trekk lett
i ledningene for a forsikre deg om at de ikke kan beveges.

6) Sikre tilkoblingsledningen til innvendig/utvendig enhet (A) og jordledningen med VA-
klemmen. Unnlat aldri & hekte pa den venstre kloen til VA-klemmen. Fest VA-klemmen
godt.

VA-klemme

Festeskrue

T 15 mm
35 mm

Ledning

Tilkoblingsledning for
innvendig/utvendig
enhet (A)

Innvendig klemmeblokk

Jordledning % S1(S2|S3!

(grenn/gul) —_

« For framtidig service, gi tilkoblingslednin-
gene ekstra lengde.

« Lag jordingsledningen litt lengre enn de
andre. (Mer enn 60 mm)

+ Ekstraledningen ma ikke bayes eller klem-
mes inn i et lite rom. Veer forsiktig, slik at
ledningstradene ikke skades.

+ Sorg for a feste hver skrue i den korre-
sponderende klemmen nar ledningen og/
eller kabelen festes til rekkeklemmen.
Merk: Plasser aldri ledningene mellom den
innvendige enheten og installasjonsplaten
(1). Skadede ledninger kan fgre til varme-
utvikling og brann.

Tilkoblingsledning
for innvendig/
utvendig enhet (A)

S1/S2/S3

Utvendig klemmeblokk

2-4. LEGGING AV R@R OG AVTAPPINGSR@R

Legging av rer

» Plasser avtappingsslangen under kjglemediergrene.

« Forsikre deg om at avtappingsslangen ikke blir hevet eller
ligger i slynger.

» Trekk ikke i slangen mens tapen settes pa.

« Nar avtappingsslangen passerer gijennom rommet, husk a
pakke den inn i isolasjonsmateriale (kjepes fra faghandel).

Filt-tape (4)
Rortape (G)
Vaeskerar
Gassror

Tilkoblingsledning for inn-
vendig/utvendig enhet (A)

s

Kutt av ved nedover-
rettet reropplegg.

Bakover-, hgyre- eller nedoverrettet reropplegg
1) Sett sammen kjolemediergrene og avtappings-
slangen, sett pa rertape (G) stramt fra enden.

2) Sett rgret og avtappingsslangen inn i vegghull-
hylsen (C), og hekt gvre del av den innvendige
enheten pa installasjonsplaten (1).

3) Sjekk at den innvendige enheten er hektet trygt til installasjonsplaten (1) ved & bevege
enheten mot venstre og hgyre.

4) Press den nedre delen av den innvendige enheten inn i installasjonsplaten (1).

Kutt av ved hayre
reropplegg.

Avtappingsrer

+ Hvis avtappingsslangeforlengelsen ma passere gjennom et rom, pase at den dekkes til
med isolasjon av en type som kan kjgpes i vanlige butikker.

+ Avtappingsslangen ma vende nedover for enkel tappeflyt. (Fig. 1)

+ Hvis avtappingsslangen som falger med innendgrsenheten er for kort, kan den kobles
sammen med avtappingsslangen (I) som burde finnes pa anlegget ditt. (Fig. 2)

+ Ved kobling av avtappingsslangen til det harde raret i vinylklorid, pase at slangen fores
godtinn i rgret. (Fig. 3)

Avlgpsstrempe

Avlaps-
" strempe 70 em <— Hardt rgr av vinylklo-
Nedadga- ellor mer rid .D. 30 mm
ende helling
} I~ Myk slange Settes inn
‘ | 1.D.15mm sikkert
o Ledd med for- 7
‘ skjellig diameter
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
| Lag ikke avtappingsrgr som vist under. |
Ma ikke heves Oppsamlet ;
avlgpsvann Tuppen pa Minst

avigpsstrempen 5o
dyppet i vann m apning
AA

d 7777777

0
]
.

Vannlek-
kasje

Vannlek-
kasje

Vannlek-

kasje Balging X2 — Dike

Venstre eller venstre, bakre reropplegg
Merk:

Forsikre deg om at du setter avtap-
pingsslangen og avtappingshetten
tilbake ved venstre eller venstre,
bakre rgropplegg.

Ellers kan det fore til at vanndraper
drypper ned fra avtappingsslangen.

Kutt av ved ven-
stre rgropplegg.

1) Sett sammen kjslemediergrene og avtappingsslangen,
sett pa filt-tape (4) stramt fra enden.
Overlappingsbredden til filt-tapen (4) skal veere 1/3 av
tapebredden. Bruk en bandasjestopper i enden av filt-
tapen (4).

2) Trekk ut avtappingshetten bakerst til hgyre i den innven-
dige enheten. (Fig. 1)

« Hold den konvekse delen i enden og trekk av avtap-
pingshetten.

3) Trekk ut avtappingsslangen bakerst til venstre i den
innvendige enheten. (Fig. 2)

« Hold kloen merket med pilene og trekk ut avtappings-
slangen framover.

4) Trekk avtappingshetten inn i delen hvor avtappingsslan-
gen skal festes bakerst i den innvendige enheten. (Fig. 3)
« Sett verktgy uten skarpe kanter, som skrutrekkere,

inn i hullet i enden av hetten og sett hetten helt inn i
avtappingspannen.

5) Sett avtappingsslangen helt inn i avtappingspannen
bakerst til haye i den innvendige enheten. (Fig. 4)

« Sjekk at slangen er godt hektet pa utstikkeren av
innsettingsdelen i avtappingspannen.

6) Settinn avtappingsslangen i vegghullhylsen (C), og hekt
ovre del av den innvendige enheten pa installasjonspla-
ten (1). Flytt s den innvendige enheten helt til venstre
for & forenkle plasseringen av rerene i bakrommet til
enheten.

7) Kutt av et stykke papp fra forsendelseskassen, rull det
opp, hekt det pa bakre ribbe og bruk det som et avstands-
stykke for & Igfte den innvendige enheten. (Fig. 5)

8) Koble kjslemediergrene til forlengelsesrgret (B).

9) Press den nedre delen av den innvendige enheten inn i
installasjonsplaten (1).

\Avlapsstrampe
Fig. 2

Avtappingshette
Fig. 3




(3. INSTALLERING AV UTVENDIG ENHET

)

3-1. TILKOBLINGSLEDNINGER FOR DEN UTVENDIGE ENHETEN

1) Apne servicepanelet.

2) Lesne klemmeskruene, og koble til tilkoblingsledningen for innvendig/utvendig enhet
(A) fra den innvendige enheten korrekt i klemmeblokken. Pass pa at du ikke kobler
feil. Fest ledningen godt til klemmeblokken, slik at ingen deler av kjernen er synlig,
og slik at ingen eksterne krefter overfares til tilkoblingsdelen av klemmeblokken.

3) Trekk til klemmeskruene godt, slik at man unngar at de Igsner. Etter tiltrekking, trekk

lett i ledningene for & forsikre deg om at de ikke kan beveges.

4) Koble til stremforsyningsledningen (K).

5) Fest tilkoblingsledningen for innvendig/utvendig enhet (A) og stremforsyningslednin-

gen (K) med ledningsklemmen.
6) Lukk servicepanelet skikkelig.

15 mm

35mm

Ledning —

Tilkoblingsledning
for innvendig/utven-
dig enhet (A)

Stremforsyningsledning (K)

Stremforsyningsledning (K)

Ledningsklemme

eller kabelen festes til rekkeklemmen.

« Lag jordingsledningen litt lengre enn de andre. (Mer enn 100 mm)
« For framtidig service, gi tilkoblingsledningene ekstra lengde.
« Sorg for & feste hver skrue i den korresponderende klemmen nar ledningen og/

3-2. KRAGINGSARBEID

1) Kutt kobberrgret korrekt med rarkutter. (Fig. 1, 2)

2) Fjern alle spor fra kuttet tverrsnitt av reret. (Fig. 3)

+ Hold enden av kobberrgret pekende nedover nar du
fierner grader, slik at du unngar at grader faller inn i
roret.

3) Ta av kragemutre festet til innvendig og utvendig enhet,
sett dem sa pa raeret som er ferdig avgradet. (Det er ikke
mulig a sette dem pa etter kragingsarbeid.)

4) Kragingsarbeid (Fig. 4, 5). Hold fast kobberrgret med
den dimensjonen som er vist i tabellen. Velg A mm fra
tabellen i henhold til verktayet du bruker.

5) Kontroll
« Sammenlign kragingsarbeidet med Fig. 6.

« Hvis kragen virker defekt, kutt av kragen og utfer
kragingen pa nytt.

Grad Kobberrar
» O Ekstra brotsj
i » ~ Rerkutter » i
Fig. 3
A
Glatt hele
veien rundt

.—— Kobberrgr
Form

Lik lengde hele

Kragemutter
g veien rundt

Fig. 5

/_\/ Kobberrar
Fig. 1
Bra Ikke bra

[ 6

Vippet Ujevn Gradet
Fig. 2

92"/‘
3

Kragingsverktoy

Clutchtype  Vingemuttertype
Fig. 4

Innsiden skinner
uten noen skrammer.
7

- Fig. 6

A (mm) Tiltrekkingsmoment
Regrdiameter | Mutter \ﬁ;ﬁ%p&;\l Verktay av \cier:lg(:egnynuiv
(mm) (mm) for R32, k:g:sgéze tertype for Nem kgf-cm
R410A R22
26,35 (1/4") 17 1?’77;” 140 til 180
1,51l 2,0 ” 3 m
29,52 (3/8") 22 4’1 2' 350 til 420
0til0,5 1,0t 1,5 9 0 W
» L0 ti .
12,7 (1/2") 26 . 56,4 500 til 575
2,0til2,5 7351
» S i .
215,88 (5/8”) | 29 784 750 til 800

3-3. RORTILKOBLING

« Fest kragemutter med momentngkkel som angitt i tabellen.

« Hvis den festes for stramt, kan kragemutteren brekke av etter lang tid, og fere til lek-
kasje av kjglemedium.

» Pass pa at isoleringen pakkes godt rundt rgret. Direkte kontakt med ukledte rgr kan
forarsake brannskader eller forfrysninger.

Tilkobling av innvendig enhet

Koble til bade vaeske- og gassrerene til den innvendige enheten.

« Pafer et tynt lag med kjgleanleggsolje (J) pa de utsvingte endene pa rorene. lkke pafer
kjizleanleggsolje pa skruegjengene. For kraftig tiltrekkingsmoment vil fore til skade pa
skruen.

« For tilkobling justerer du farst inn senter, og trekker deretter til de forste 3 til 4 omdrei-
ningene av kragemutteren.

+ Bruk tabellen over tiltrekkingsmomenter ovenfor som en retningslinje for sideunion-
koblingsdelen til den innvendige enheten, og trekk til med to skrungkler. For kraftig
tiltrekking skader kragen.

Tilkobling av utvendig enhet

Koble rgrene til stoppventilens rgrkoblinger pa den utvendige

enheten pa samme mate som brukes for den innvendige

enheten.

« For tiltrekking, bruk en momentngkkel eller skiftengkkel og
bruk samme tiltrekkingsmoment som for den innvendige
enheten.

A ADVARSEL

Ved montering av enheten ma kjglemediumrgrene koples
forsvarlig til for kompressoren startes.

3-4. ISOLASJON OG TAPING
1) Dekk til rerskjstene med rgrdeksel.
2) Pa siden til den utvendige enheten, isoler alle rer inklusive ventiler.
3) Bruk rgrtape (G), start & pafere tape fra inngangen til den utvendige enheten.
+ Avslutt enden av rgrtapen (G) med tape (med lim).
» Nar rerene ma fares gjennom over tak, gjennom vatrom eller hvor temperatur og
fuktighet er hgy, pafer ekstra isolasjon for & forhindre kondensering.




(4. SPYLEPROSEDYRER, LEKKASJETEST OG TESTKJGRING

4-1. SPYLEPROSEDYRER OG LEKKASJETEST

1) Ta av serviceporthetten til stoppventilen pa siden av gassreret til den utvendige enheten.
(Stengeventilen er helt stengt og dekket med hetter i utgangstilstand.)

2) Koble malemanifoldventilen og vakuumpumpen til serviceporten til stoppventilen pa
gassrersiden av den utvendige enheten.

Blandingstrykkmaler
(for R32, R410A)

-0,101 MPa

4 til 5 omdreininger (~760 mmHg)

Stoppventilhette
(Moment 19,6 til

~Sten / Trykkmaler
A 9 ggékam 2)00 til Stoppventil (for R32, R410A)
n “cm
pe /ﬂ gre for VAESKE Malemanifoldventil
N B (for R32, R410A)
YoX Hendel hay
Sekskantngkkel Mates!
- Mateslange
(for R32, R410A)
Serviceporthette

(Moment 13,7 til
17,7 Nem, 140 til
180 kgf-cm)

Adapter for a
hindre tilbake-
stremning

7 N
11T

Vakuumpumpe (eller vaku-
umpumpe med funksjon for a
hindre tilbakestremning)

Nar man setter kontrollventilen pa servi-
ceporten, kan ventilkjernen bli deformert
eller lgsne hvis det brukes for mye trykk.
Dette kan fore til gasslekkasje.

Nar man kobler kontrollventilen til
serviceporten, forsikre deg om at
ventilkjernen er i lukket stilling, og

Forholdsregler ved bruk av kontrollventllen

\i '/;Serwceport

<R32>

¥

Apen\S K trekk sa til del A. Trekk ikke til del A
Pass pa at du setter Lukk PP Mate-  eller vri kroppen nar ventilkjernen er
tilbake hetten etter tyre- slange i & -
operasjonen. ventil i apen stilling.

4-2. TESTKJORING

1) Sett inn stremforsyningsstopslet i stikkontakten og/eller sla pa
bryteren.

2) Trykk pa E.O. SW én gang for KIDLING, og to ganger for OPPVAR-

MING. Testkjgring skal utfgres i 30 minutter. Hvis den gvre lampen =]
til driftsindikatoren blinker hvert 0,5 sekund, inspiser tilkoblingsled-
ningen til den innvendige/utvendige enheten (A) for feilkabling. Etter :“E”gdfisf:f\‘};ryte’

testkjeringen vil nedmodus (sett-temperatur 24 °C) starte.

3) For a stoppe driften, trykk pa E.O. SW flere ganger til alle LED-
lampene slukkes. Se bruksanvisningen for detaljer.
4) Sjekke mottaket av signalet fra fiernkontrollen (infrargdt)

» Trykk pa knappen OFF/ON pa fiernkontrollen (3) og sjekk at en
elektronisk lyd hgres fra den innvendige enheten. Trykk en gang
til pa knappen OFF/ON for & sla av Iuftkondisjonereren.

» Med en gang kompressoren stopper, fungerer anordningen som
hindrer gjenstart, slik at kompressoren ikke vil fungere innen 3
minutter, for & beskytte klimaanlegget.

4-3. AUTOMATISK OMSTARTSFUNKSJON

Dette produktet er utstyrt med en automatisk gjenstartsfunksjon. Nar stremforsyningen stop-
pes under drift, som under stremutkoblinger, starter denne funksjonen automatisk driften
i foregaende innstilling med en gang stremforsyningen gjenopptas. (Se bruksanvisningen
for detaljer.)

Forsiktig:

« Etter testkjering eller sjekk av mottak av signal fra fiernkontroll, sla av enheten med
E.O. SW eller fiernkontrollen fer du slar av stramforsyningen. Hvis man ikke gjer det,
vil enheten starte opp automatisk nar strammen kobles til igjen.

Til brukeren

< Etter installering av enheten, forsikre deg om at du forklarer brukeren om funksjonen
for automatisk gjenstart.

« Hvis funksjonen for automatisk gjenoppstart ikke er n@dvendig, kan den deaktiveres. Kontakt
servicerepresentanten for & deaktivere funksjonen. Se servicehandboken for detaljer.

3) Kjer vakuumpumpen. (Vakumer til du oppnar 500 mikron.)

4) Sjekk vakuumet med malemanifoldventilen, lukk sa malemanifoldventilen og stopp
vakuumpumpen.

5) La den veere slik i ett eller to minutter. Forsikre deg om at pekeren til malemanifold-
ventilen blir stdende i samme stilling. Bekreft at trykkmaleren viser —0,101 Mpa [maler]
(=760 mmHg).

6) Ta malemanifoldventilen raskt av serviceporten til stoppventilen.

A A ADVARSEL

For a unnga brannfare ma du serge for at det ikke er noe brennbart eller anten-
nelsesrisiko fer du apner stoppventilene.

7) Etter at kjslemedierarene er koblet til og evakuert, apne alle stoppventiler helt pa begge
sider av gassrer og vaeskergr. Drift uten full apning reduserer ytelsen og dette forer il
problemer.

8) Se 1-3., og lad foreskreven mengde kjglemedium ved behov. Forsikre deg om at du lader
sakte med flytende kjglemedium. Eller kan sammensetningen av kjglemediet i system bli
endret og virke inn pa ytelsen til luftkondisjonereren.

9) Trekk til hetten til serviceporten for & oppna opprinnelig status.

10) Lekkasjetest

4-4. FORKLARING TIL BRUKEREN

»  Bruk BRUKSANVISNINGEN til a forklare brukeren hvordan han skal bruke klimaanlegget
(hvordan bruke fiernkontrollen, hvordan fierne Iuftfiltrene, hvordan rengjere, forholdsregler
for drift osv.).

+ Anbefal brukeren a lese ngye gijennom BRUKSANVISNINGEN.




(5. FLYTTING OG VEDLIKEHOLD

5-1. FJERNE OG MONTERE PANELENHETEN

Prosedyre for fjerning

1) Ta av de 2 skruene som fester panelenheten.

2) Ta av panelenheten. Forsikre deg om at du tar av
bunnenden farst.

Installasjonsprosedyre

1) Installer panelenheten ved a falge demonteringspro-
sedyren baklengs.

2) Forsikre deg om at du trykker de posisjonene som er
angitt med pilene for a feste panelenheten fullstendig
til enheten.

5-2. TA NED DEN INNVENDIGE ENHETEN

Ta bunnen av den innvendige enheten av instal-
lasjonsplaten.

Lasne bade venstre og hgyre nedre hjgrnedel til den
innvendige enheten og trekk den nedover og forover
som vist i figuren til hayre.

5-3. PUMPE NED

Nar man flytter eller deponerer klimaanlegget, pump ned systemet i henhold til prosedy-

ren nedenfor, slik at ikke noe kjglemedium slipper ut i atmosfeeren.

1) Koble malemanifoldventilen til vedlikeholdsporten pa stengeventilen pa gassrersiden
av utendersenheten.

2) Steng stengeventilen helt pa vaeskesiden av utendgrsenheten.

3) Lukk stoppventilen pa gassrersiden til den utvendige enheten nesten helt igjen, slik at
den enkelt kan lukkes helt nar trykkmaleren viser 0 MPa [maler] (0 kgf/cm?).

4) Start ngd-KJGLING.
For a starte negddrift i modusen KJGLING, koble fra stremforsyningspluggen og/eller sla
av bryteren. Etter 15 sekunder, koble til stramforsyningsstapslet og/eller sla pa bryteren,
og trykk sa en gang pa E.O. SW én gang. (Ned-KJBLING kan utfgres kontinuerlig i opp
til 30 minutter.)

5) Steng stoppventilen pa gassrgrsiden av den utvendige enheten helt nar trykkmaleren
viser 0,05 til 0 MPa [maler] (omtrent. 0,5 til 0 kgf/cm?).

6) Stopp ned-KJDLING.
Trykk pa E.O. SW flere ganger til alle LED-lampene slukkes. Se bruksanvisningen for
detaljer.

A ADVARSEL

Nar kjslemedium pumpes ned, ma kompressoren stanses for kjglemediumrgrene
kobles fra. Kompressoren kan sprekke hvis det kommer luft osv. inn i den.




This product is designed and intended for use in the residential, commercial
and light-industrial environment.

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU,
TOKYO 100-8310, JAPAN





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


