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Skaala
Mudeli nimed on néidatud 16igus 1-3.

Mitme seadme paigaldamisel vaadake
vélisseadme mitme seadme paigalda-
mise juhendit.

Philipsi kruvikeeraja

Té6nuga voi kaarid

65 mm augu saag
Dinamomeetriline véti
Mutrivéti (v6i tellitav mutrivoti)

Paigaldamiseks vajalikud tooriistad

4 mm kuuskantvoti
Torutihenduste t66riist mudelile
R32, R410A

Maétja naidik mudelile R32, R410A
Vaakumpump mudelile R32, R410A
Taitevoolik mudelile R32, R410A
Toruldikur koos hddritsaga

[1. ENNE PAIGALDAMIST

SISE- JA/VOI VALISSEADMEL KUVATAVATE SUMBOLITE TAHENDUSED

HOIATUS!

(Tuleohtlik)

Seade kasutab tuleohtlikku kiilmaainet.
Kui kiilmaaine seadmest vélja lekib ja puutub kokku tule vai kiittekehaga, tekitab see kahjulikku gaasi ja tuleohu.

Enne kasutamist lugege KASUTUSJUHEND téhelepanelikult l&bi.

Hoolduspersonal peab enne kasutamist KASUTAMISJUHISE ja PAIGALDUSJUHENDI péhjalikult labi lugema.

KASUTAMISJUHIS ja PAIGALDUSJUHEND sisaldavad lisateavet.

1-1. OHUTUSE TAGAMISEKS PEAB ALATI JARGIMA ALLTOODUT
« Enne 8hksoojuspumba paigaldamist lugege kindlasti peatiikki ,OHUTUSE TAGAMISEKS PEAB ALATI JARGIMA ALLTOODUT*.
Enne Wi-Fi-liidese ihenduse seadistamise alustamist kontrollige 6hksoojuspumba KASUTUSJUHENDIS toodud ohutusndudeid.
« Jargige kindlasti siin toodud hoiatusi ja ettevaatusabindusid, sest need sisaldavad ohutusega seotud olulist teavet.
Pérast kdesoleva juhendi lugemist hoidke seda edaspidiseks kasutamiseks KASUTUSJUHENDI Iaheduses.

.

A HOIATUS! (Vsib I6ppeda surmaga, tdsiste kehavigastustega jne.)

B Arge paigaldage seadet ise (kasutaja).

Puudulik paigaldus véib p&hjustada tulekahju, elektriléo-
gi, kukkuvast seadmest tuleneva vigastuse voi veelekke.
Pidage ndu edasimiiujaga, kellelt seadme ostsite, voi
volitatud paigaldajaga.

Paigaldage turvaliselt, jargides paigaldusjuhendit.
Puudulik paigaldus vdib pdhjustada tulekahju, elektril66-
gi, kukkuvast seadmest tuleneva vigastuse vdi veelekke.
Seadet paigaldades kasutage ohutuse tagamiseks
sobivat kaitsevarustust ja tooriistu.

Muidu véivad tulemuseks olla vigastused.
Paigaldage seade turvaliselt kohta, mis suudab
seadme raskust kanda.

Kui paigaldamise asukoht ei suuda seadme raskust
kanda, voib seade alla kukkuda ja vigastusi tekitada.
Paigaldusjuhendi kohaselt peaks elektritoid tege-
ma kvalifitseeritud ja kogenud elektrik. Kasutage
kindlasti eraldi vooluahelat. Arge iihendage voolu-
ahelasse teisi elektriseadmeid.

Kui toiteahela véimsus ei ole piisav v6i on elektritéod 16-
petamata, voib olla tulemuseks tulekahju voi elektriléok.
Maandage seade korralikult.

Arge Uhendage maandust gaasitoru, veetoru, piksevar-
da ega telefoni maanduse kilge. Vigane maandamine
voib pohjustada elektril6ogi.

Arge kahjustage juhtmeid neile osade voi kruvidega
liigset survet rakendades.

Kahjustatud juhtmed véivad p&hjustada tulekahju voi
elektril6ogi.

Siseruumides asuva triikiplaadi voi juhtmete paigal-
dustéode korral liilitage kindlasti peatoide vilja.
Muidu v&ib pdhjustada elektriloki.

Kasutage sise- ja vdlisseadmete turvaliseks iihenda-
miseks vastavaid juhtmeid ja kinnitage need kindlalt
terminaliploki iihendusosade kiilge, nii et juhtmete
surve ei rakenduks osadele. Arge pikendage juht-
meid ega kasutage vaheiihendust.

Puudulik hendamine ja kinnitamine voib p&hjustada
tulekahju.

Arge paigaldage seadet kohta, kus véib esineda
tuleohtliku gaasi leket.

Kui lekkiv gaas koguneb seadme Umber, vdib see
pohjustada plahvatuse.

Arge kasutage toitekaabli vaheiihendust ega pi-
kendusjuhet ja drge lihendage iihte vahelduvvoolu
pistikupesasse mitut seadet.

See voib pdhjustada defektse pistikupesa, vigase iso-
latsiooni, lubatud voolutugevuse vaartuse Uletamise jms
tottu tulekahju voi elektrilddgi.

Paigaldage rikkevoolukaitseliiliti olenevalt paigal-
duskohast.

Kui rikkevoolukaitseluliti ei ole paigaldatud, véib see
pdhjustada elektril6dgi.

B Tehke dravoolu/torude paigaldustd6d turvaliselt,

jargides paigaldusjuhendit.

Kui aravoolu/torude paigalduses on viga, véib vesi sead-
mest vélja padseda, teha majapidamistarbed marjaks
ja neid kahjustada.

Kasutage kindlasti kaasas olevaid voi spetsiaalseid
paigaldustoddeks moeldud osasid.

Defektsete osade kasutamine voib pdhjustada vigastusi
voi veelekke tulekahju tagajéarjel, elektril6dgi, seadme
kukkumise jne.

Toitepistiku lihendamisel pistikupesasse veenduge,
et pistikupesas ja pistikul ei oleks tolmu, ummistusi
ega lahtiseid osasid. Veenduge, et toitepistik liika-
takse taielikult pistikupesasse.

Kui toitepistikul voi pistikupesas on tolmu, ummistusi
vdi lahtiseid osasid, voib see pdhjustada elektril66gi voi
tulekahju. Kui toitepistikul on lahtiseid osasid, vahetage
see vélja.

Kinnitage elektrikate tugevalt siseseadme ja hool-
duspaneel vdlisseadme kiilge.

Kui siseseadme elektrikate ja/voi vélisseadme hooldus-
paneel ei ole tugevalt kinnitatud, vdib tulemuseks olla
tolmu, vee vmt t6ttu tekkinud tulekahju voi elektril6ok.
Seadme paigaldamise, imber paigutamise v6i hool-
damise korral peate tagama, et kiilmutusahelasse
ei satuks muud ainet peale ettendhtud kiilmaaine
(R32).

Voédraine (nt 6hk) olemasolu korral véib réhk tdusta
liiga korgeks ja pdhjustada plahvatuse voi vigastuse.
Ettenahtust erineva kilmaaine kasutamine véib poh-
justada siUisteemis mehaanilise torke, talitlushaire voi
rikke. Halvimal juhul ei ole seetdttu véimalik tagada
toote ohutust.

Arge laske kiilmaainet atmosfaéri. Kui kiilmaaine
paigaldamise ajal lekib, tuulutage ruum. Pérast
paigaldamise I6petamist kontrollige, et kiilmaaine
ei lekiks.

Kui kilmaaine lekib ja see puutub kokku tule voi
kittekehaga (nt soojapuhur, &liradiaator, pliit), tekitab
see kahjulikku gaasi. Tuulutamine standardi EN378-1
kohaselt.

Kasutage paigaldamiseks sobivaid tooriistu ja
torumaterjale.

R32 réhk on 1,6 korda suurem kui R22 oma. Sobivate
tooriistade voi materjalide mittekasutamine ja puudulik
paigaldamine vdib pdhjustada torude I6hkemise voi
vigastuse.

Kiilmaainet pumbates peatage kompressor enne
kiilmaaine torude lahtilihendamist.

Kui ktilmaaine torud thendatakse lahti ajal, kui kompres-
sor tootab ja sulgeventiil on avatud, vdib 6hk torudesse
sattuda ja réhk jahutustsiklis liiga kérgeks muutuda.
See vdib pdhjustada torude I16hkemise vdi vigastuse.

Seadet paigaldades kinnitage kiilmaaine torud
tugevalt enne kompressori kdivitamist.

Kui kompressor kaivitatakse enne kilmaaine torude
uhendamist ja sulgeventiil on avatud, vib 6hk torudesse
sattuda ja rohk jahutustsuklis liiga kdrgeks muutuda.
See vdib pdhjustada torude I16hkemise vdi vigastuse.
Kinnitage laiendusmutter diinamomeetrilise vétme-
ga nii, nagu on kirjeldatud selles juhendis.

Liiga tugeva pingutamise tagajarjel voib laiendusmutter
pérast pikemat perioodi puruneda ja pohjustada kilma-
aine lekke.

Seade tuleb paigaldada riiklike elektripaigaldust66-
de eeskirjade kohaselt.

Gaasipoleti voi muu leeki tekitava seadme kasuta-
misel eemaldage kogu kiilmaaine taielikult 5hksoo-
juspumbast ning veenduge, et ala oleks korralikult
tuulutatud.

Kui kilmaaine seadmest vélja lekib ja tule voi kitte-
kehaga kokku puutub, tekitab see kahjulikku gaasi ja
tuleohu.

Arge kasutage sulatamisprotsessi kiirendamiseks
ega puhastamiseks muid meetodeid peale nende,
mida on tootja soovitanud.

Seadet tuleb hoida ruumis, kus ei ole pidevalt
tootavaid siiliteallikaid (nt avatud leegid, tootav
gaasipoleti v6i elektriradiaator).

Arge torgake neid labi ega poletage.

Teadke, et kiilmaaine ei pruugi sisaldada I6hnaainet.
Torustik peaks olema kaitstud fiiiisiliste vigastuste
eest.

Torustiku paigaldus tuleks hoida miinimumi lahedal.
Jaélgida tuleb vastavust riiklikele gaasieeskirjadele.
Hoidke vajalikud tuulutusavad takistustest puhtana.

A ETTEVAATUST! (Teatud keskkondades vib valesti kasutamise korral tekitada tésiseid vigastusi.)

Arge puudutage vilisseadme 6hu sissevétuava
ega alumiiniumribisid.

See voib tekitada vigastuse.

Arge paigaldage vélisseadet vaikeste loomade
elupaika.

Kui véikesed loomad sisenevad seadmesse ja puuduta-
vad seadme sees olevaid elektrikomponente, vdib see
p&hjustada rikke, tekitada suitsu voi tulekahju. Samuti
soovitage kasutajal hoida seadme tUmbrus puhtana.

Arge kasutage 6hksoojuspumpa sisemiste ehitus-
ja viimistlustééde ega poranda vahatamise ajal.
Enne kui sellise t66 jarel dhksoojuspumpa kasutate,
o6hutage ruumi korralikult. Muidu vdivad lenduvad
osakesed dhksoojuspumba sisemusse kleepuda, mille
tagajarjel voib seadmes tekkida veeleke voi kastevee
kogunemine.




1-2. PAIGALDAMISE ASUKOHA VALIMINE
[SISESEADE_ |

.

.

Kohad, kus 6huvool ei ole blokeeritud.

Kohad, kus jahe (vdi soe) &hk levib tle kogu ruumi.

Jaik sein, ilma vibratsioonita.

Kohad, kus see ei puutu kokku otsese paikesevalgusega. Arge paigutage otsese
paikesevalguse katte ka lahtipakkimise ja kasutamise vahelisel ajavahemikul.
Kohad, kus on vdimalik kergesti tiihjendada.

Telerist ja raadiost vahemalt 1 m kaugusel. Ohksoojuspumba kasutamine véib hairida
raadio- voi telerisignaali. Mjutatud seadme jaoks vdib olla vaja kasutada véimendit.
Kohad, mis on halogeen- ja h6dglampidest vdimalikult kaugel. Selleks et infrapuna-
kaugjuhtimispult hksoojuspumpa normaalselt juhiks. Tuledest eralduv kuumus vdib
pdhjustada deformeerumist ning ultraviolettvalgus véib pdhjustada kahjustumist.
Kohad, kus 6hufiltri saab kerge vaevaga eemaldada ja asendada.

Kohad, kus see on eemal muudest kuumus- vdi auruallikatest.

KAUGJUHTIMISPULT

.

Kohad, kus seda on lihtne kasutada ja kus see on kergesti néhtav.

Kohad, kus lapsed ei saa seda puudutada.

Valige asukoht umbes 1,2 m pdrandast kérgemal ja kontrollige, et kaugjuhtimispuldi
signaal jduaks sellest asukohast kindlasti siseseadmeni (helid ,piiks” v&i ,piiks-piiks”).

Mérkus:
tubades, kus kasutatakse inverter-tiitipi halogeentulesid, ei pruugi seade juhtmevaba
kaugjuhtimispuldi signaali katte saada.

VALISSEADE

Kohad, kus see ei puutu kokku tugeva tuulega. Kui vélisseade puutub jaasulatamise
ajal kokku tuulega, on jadsulatamise aeg pikem.

Kohad, kus 6huvool on hea ja tolmuvaba.

Kohad, kus vihma ja otsest pdikesevalgust saab véimalikult palju valtida.

Kohad, kus naabreid ei hairi to6tamise heli véi kuum (v8i jahe) 6hk.

Kohad, kus on olemas jéik sein v6i muu tugi, mis hoiab &ra t66tamise heli voi vibrat-
siooni suurenemise.

Kohad, kus ei ole kergsittiva gaasi lekkimise ohtu.

Kui paigaldate seadme kérgele, kinnitage kindlasti seadme jalad.

Kohad, kus see on véhemal 3 m kaugusel teleri véi raadio antennist. Ohksoojuspumba
kasutamine v&ib héirida raadio- vi telerisignaali aladel, kus signaaliedastus on nork.
Mbjutatud seadme jaoks vdib olla vaja kasutada véimendit.

Paigaldage seade horisontaalselt.

Paigaldage see alale, mida ei mdjuta lumesadu ega -tuisk. Tugeva lumesajuga piir-
kondades paigaldage varikatus, jalad ja/véi mdned varjeplaadid.

1-3. TEHNILISED ANDMED

Markus:
soovitatav on vélisseadme lahedusse teha torudest silmus, et vahendada sealt edasi
kanduvat vibratsiooni.

Markus:

kasutades dhksoojuspumpa madala vélistemperatuuriga, jérgige kindlasti allpool

kirjeldatud juhiseid.

- Arge paigaldage valisseadet mitte kunagi kohta, kus selle 6hu sissevétu/véljalaske
kilg voib olla tuulele avatud.

« Tuule véltimiseks paigaldage vélisseade nii, et 8hu sissevotu kiilg oleks suunatud
seina poole.

< Tuule valtimiseks soovitatakse valisseadme 6hu véljalaske poolsele kiljele paigal-
dada varjeplaadid.

Véltige paigaldamisel jargmiseid asukohti, kus 6hksoojuspumbaga vdib esineda

probleeme.

« Kohad, kus vdib lekkida suttivat gaasi.

« Kohad, kus on palju masinadli.

« Kohad, kus pritsib 8li véi 8hus on 8line suits (nt toiduvalmistamise alad ja tehased,
kus plasti omadused véivad muutuda ja see vdib kahjustuda).

« Soolarikkad kohad, nagu mererannik.

« Kohad, kus tekkib sulfiidgaasi, nagu kuumaveeallikad, kanalisatsioon, reovesi.

« Kohad, kus on kasutusel kdrgsageduslikud voi raadioseadmed.

« Kohad, kus on lenduvate orgaaniliste ihendite kdrge heitetase, sealhulgas ftalaadid,
formaldehiitd jne, mis vdivad tekitada keemilisi pragusid.

« Seadet tuleb hoiundada nii, et see ei saaks mehaanilisi kahjustusi.

Mudel Toiteallikas *1 Juhtme spetsifikatsioonid Toru su*uru*s Lisatava kiilmaaine
(paksus *3, *4) i
Laliti voi Sise/vali q maksimaalne kogus
Siseseade Vélisseade Nimipinge Sagedus Uit voim- Toiteallikas *2 [se-valissea *me Gaas/vedelik 7
sus Uihendusjuhe *2
MSZ-HR25VF MUZ-HR25VF 660 g
3 soonega
MSZ-HR35VF MUZ-HR35VF 10A > 7109
230V 50 Hz 1,0 mm 4 soonega 29,52 /6,35 mm
MSZ-HR42VF MUZ-HR42VF 1.0 mm? (0,8 mm) 960 g
MSZ-HR50VF MUZ-HR50VF 12A 3 fg"m”;%a 1060 g

*1 Uhendage toiteallika faasi katkestamiseks toiteliliti, millel on avatuna 3 mm véi laiem vahe. (Kui toiteldliti on vélja lilitatud,

peab see katkestama kdik faasid.)

*2 Kasutage juhtmeid, mis vastavad standardile 60245 IEC 57.

*3 Arge mitte kunagi kasutage torusid, mille paksus on ettenahtust vaiksem. Vastupanu survele véib olla ebapiisav.

*4 Kasutage vasktoru voi vasksulamist liitekohtadeta toru.
*5 Arge muljuge ega vaanake toru selle painutamise ajal.
*6 Kllmaaine toru paindumisraadius peab olema 100 mm vdi Ule selle.
*7 Kui toru on pikem kui 7 m, on vajalik lisaktlmaaine (R32). (Torudele, mille pikkus on alla 7 m, ei ole lisakogus vajalik.)

Lisakllmaaine = A x (toru pikkus (m) —7)

*8 Isolatsoonimaterjal: Kuumakindel vahtplast erikaaluga 0,045
*9 Kasutage kindlasti ettenéhtud paksusega isolatsiooni. Uleliigne paksuse tagajérjeks véib olla siseseadme vale paigaldus ja

ebapiisava paksuse tagajérjeks kastevee kogunemine.

Toru pikkuse ja kérguse vahe

Max torupikkus 20m

Max kérguse vahe 12m

Max painutuste arv *5, *6 10

Kulmaaine seadistus A *7 20 g/m

Isolatsiooni paksus *8, *9 8 mm




1-4. PAIGALDAMISE JOONIS
LISATARVIKUD TEIE OBJEKTILE TOODAVAD OSAD

Enne paigaldamist kontrollige jargmiseid osasid.
<Siseseade>

(1) |Paigaldusplaat 1 (A) | Sise-/valisseadme tihendusjuhe*1 1 Mérkus: . . _ .
(2) | Paigaldusplaadi kinnituskruvi 5 (B) | Pikendustoru 1 1 Paigutage sise-/vélisseadme lhendusjuhe (A) ja
4 x 25 mm (C) | Seinaava muhv 1 ‘to:ejuhe (K) véhemalt 1 m kaugusele teleri antenni-
(3) [Juhtmevaba kaugjuhtimisseade 1 (D) |Seinaava kate 1 juhtmest.
@) X/aalrteipl ele Vi Kl t ] (E) |Toru kinnitusriba 2 kuni 5
asakpoolselele voOl vasakul taga T n - -
paikne\’fatele torudele) 9 (F) [Kinnituskruvi (E) jaoks 4 x 20 mm__[2kuni5
(5) |[AAA-patarei (3) jaoks 2 (G) [Toruteip 1
(H) |Kitt 1
<Vilisseade> — -
— Aravooluvoolik
[ (6) [Aravoolupesa [ 1 1| () |(voi pehme PVC-voolik, 15 mm sisela-|1 vai 2
bimddduga, voi kdva PVC-toru VP16)
(J) [Jahutusali 1
(K) | Toitejuhe*1 1
P

59 mm voi rohkem /
145 mm voi rohkem
vasakpoolsete ja tagumiste

(vahetiikki kasutades)

hkem

60 mm
Vi rol

/6i rohkem.

oran

dast 1,8 m v
Soovitatav on kuni 2,3 m

P

*2 100 mm vdi rohkem, kui seadme ees ja
killgedel on vaba ruumi *4

*3 Kui tkskdik millised vasakpoolse, parempoolse véi
tagumise seadme 2 kiilge on vabad
*4 Tootmise aasta ja kuu on margitud andmesildile.

Valisseadme valimus voib ménel mudelil olla erinev.

OLULISED MARKUSED
Kontrollige, et kaablid ei oleks kulunud, roostetanud, nad ei puutuks kokku ligse
surve, vibratsiooni, teravate servade ega muude ebasoodsate keskkonnatingi-
mustega. Kontrollimisel peaks ka arvestama vananemise voi naiteks kompres-
sorite voi ventilaatorite tekitatava pideva vibratsiooniga.

Kasutage kindlasti seinaava muhvi _— Seinaava kate (D)

(C), et valtida sise-/vilisseadme ~ Siseseade Thendage e
Uhendusjuhtme (A) kokkupuudet ) 9 :
seinas olevate metallosadega ja Eﬂne?g Kinnitage toru toru

kinnituslindiga (E)

hoida ara nariliste tekitatavaid !
seinale.

kahjustusi, juhul kui sein on d6nes.

Loéigake Uleliigne

= . Toru kinnitusriba (E)
osa ara. N
@o
—_
- Kinnituskruvi (F)

Pérast lekkekontrolli kandke isolatsioonimaterjal
tihedalt peale, nii et ei jadks tlhimikku.

P -

Kui torud tuleb kinnitada metalli (tinatatud) véi metallvérku sisaldavale seinale,
kasutage seina ja torude vahel 20 mm paksust vdi paksemat keemiliselt t66-
deldud puutiikki véi mahkige isolatsiooniks timber torude 7-8 kihti vinulteipi.
Olemasolevate torude kasutamiseks tehke 30 minuti valtel jahutamine (COOL)
ja pumbake enne vana hksoojuspumba eemaldamist tiihjaks. Tehke laiendus
uuesti, véttes arvesse uue kilmaaine kogust.

R L o

Tuleohu viltimiseks sisestage kiillmaaine torud voi kaitske neid.
Kiilmaaine torude valised kahjustused véivad tekitada tulekahju.

.
e
Vilisseadme paigaldamine (HR25, 35/42, 50)
699/800 mm
12150 500 mm
Ohu sissevituava IS
™A M——T €
Elg g &
Elg|Le g
[T} 2
3874 g
@ 5 S
v 5
e g
2-10,3 mm x 19,3/21 40 mm
\_ mm ava Y,

Aravoolutorud vilisseadmele

 Paigutage dravoolutorud enne sise- ja vélisseadme
torutihendust.

+ Uhendage &ravooluvoolik (1) 1.D.15 mm nii, nagu on
naidatud joonisel.

* Veenduge, et aravoolutorud oleksid suunatud &ra-
voolu lihtsustamiseks allapoole.

Markus:

paigaldage seade horisontaalselt.

Arge kasutage dravoolupesa (6) kiilma kliimaga piirkondades. Aravool véib
kilmuda ja sundida ventilaatori peatuma.

Valisseade tekitab soojendamise ajal kondensaati. Valige paigalduskoht
selliselt, et valisseade ja/voi maandus ei saaks aravooluvee téttu marjaks ega
kahjustuks kilmunud &ravooluvee tottu.




[2. SISESEADME PAIGALDAMINE

2 1. PAIGALDUSPLAADI KINNITAMINE
Leidke seinas konstruktsioonimaterjal (naiteks tala) ja kinnitage paigaldusplaat (1) hori-
sontaalselt, pingutades tugevalt kinnituskruvisid (2).

» Paigaldusplaadi (1) vibreerimise drahoidmiseks paigaldage kinnituskruvid kindlasti joo-
nisel ndidatud aukudesse. Lisatoestuseks voib kinnituskruvid paigaldada ka teistesse
aukudesse.

« Kuitihvt on eemaldatud, kandke juhtmete kahjustamise valtimiseks tihvti augu servadele
vinulteipi.

« Kui tuleb kasutada betoonseina stvistatud polte, kinnitage kinnitusplaat (1), kasutades
11 x 20 - 11 x 26 ovaalset auku (450 mm samm).

» Kuisuvistatud polt on liiga pikk, vahetage see kaubanduses saada oleva luihema poldi vastu.

2-2. SEINAAVA PUURIMINE

1) Maérake seinaava asukoht.

2) Puurige @65 mm auk. Véline pool peaks olema 5-7 mm 265 mm
madalam kui sisemine pool.

3) Sisestage seinaava muhv (C).

Sein

| | 57 mm

Al
A

Valimi-
ne pool

59 mm véi rohkem

2\ 145 mm v&i rohkem vasakpoolse-
te ja tagumiste vasakpoolsete to-
rude jaoks (vahetiikki kasutades)

8 Nie

Paigaldusplaat (1 / Tase
— D7 - /f —
E — ;
121 mm 131 mm
VvGi rohkem||o vGi rohkem
Sein N Sein
Kinnitus-
kruvi (2) 2

@65 mm augu

Slsestage keskkoht

skaala. *

Joondage
skaala
joonega. *

*Sama vasaku avaga.

2-3. SISESEADME JUHTMETE UHENDAMINE

Sise-/vélisseadme magistraaljuhtme saate Uhendada, ilma et peaksite esipaneeli eemaldama.

1) Avage esipaneel.

2) Eemaldage VA-klamber.

3) Edastage sise-/vélisseadme tihendusjuhe (A) siseseadme tagaosast ja jatkake juhtme otsani.

4) Lédvendage terminalikurvi ja thendage esmalt maandusjuhe, seejarel sise-/vélisseadme
uhendusjuhe (A) terminaliplokiga. Kontrollige, et te ei thendaks juhtmeid valesti. Kinnitage
juhe kindlalt terminaliploki kilge nii, et tikski selle tuuma osa ei oleks néhtaval ja valiseid
joudusid ei edastataks terminaliploki Uhendavasse ossa.

5) Keerake terminalikruvid tugevalt kinni, et need lahti ei tuleks. Parast pingutamist tdmmake
kergelt juhtmeid veendumaks, et need ei liigu.

6) Kinnitage sise-/vélisseadme (ihendus- (A) ja maandusjuhe VA-klambriga. Arge jétke mitte
kunagi vasakut haaratsit VA-klambri kiilge kinnitamata. Kinnitage VA-klamber kindlalt.

VA-klamber

Kinnituskruvi

15 mm

35 mm

Magistraaljuhe

Sise-/vali dme

=} [:] tihendusjuhe (A)
-

Sisemine terminaliplokk

__ Distls2s3

.

Edaspidise hoolduse tarbeks andke then-
dusjuhtmetele lisapikkust.

Tehke maandusjuhe teistest veidi pikem.
(Ule 60 mm)

Arge voltige Uleliigset juhet kokku ega
suruge seda véaikesesse ruumi. Arge kah-
justage juhtmeid.

Pikendusjuhet ja/vdi juhet terminaliploki
killge kinnitades paigutage iga kruvi kind-
lasti sellele vastava terminali kiilge.
Markus: arge paigutage juhtmeid sise-
seadme ja paigaldusplaadi (1) vahele.
Kahjustatud juhe véib tekitada kuumust
voi tulekahju.

Maandusjuhe
(roheline/
kollane)

Sise-/vélisseadme
tihendusjuhe (A)

.

S1/S2/S3

Valine terminaliplokk

2-4. TORUDE PAIGUTAMINE JA ARAVOOLUTORUD
Torude paigutamine Maalriteip (4)

. i . . Toruteip (G)
» Paigutage &ravoolutoru kiilmaaine toru alla.
» Veenduge, et dravooluvoolik ei oleks Ules téstetud ega vaandunud.
+ Arge tBmmake voolikut teibi pealepaneku ajal.
» Kui dravooluvoolik labib tuba, massige kindlasti selle imber

isolatsioonimaterjali (saadaval kauplustes).

Vedelikutoru

Gaasitoru

Sise-/vélisseadme
thendusjuhe (A)

Tagumised, parempoolsed voi allapoole suunatud torud
. . o . Parempoolsete
1) Pange kiilmaaine torud ja &ravooluvoolik kokku, see-  torude korral
jarel kandke toruteip (G) alates otsast tugevalt peale.  I6igake &ra.

2) Sisestage torud ja aravooluvoolik seinaava muhvi
(C) ning kinnitage siseseadme ulemine osa paigal-
dusplaadile (1).

3) Kontrollige, et siseseade oleks tugevalt kinnitusplaadile (1) kinnitatud, ligutades seadet
vasakule ja paremale.

4) Lukake siseseadme alumine osa paigaldusplaadi sisse (1).

Allapoole suunatud torude
korral Idigake é&ra.

Aravoolutorud

» Kui pikendustoru peab minema I&bi toa, méhkige see kindlasti kaubanduses muiidava
isolatsiooni sisse.

« Aravooluvoolik peaks voolu paremaks &rajuhtimiseks olema suunatud allapoole. (Fig. 1)

« Kui siseseadmega kaasas olev aravooluvoolik on liiga lihike, ihendage see &ravoolu-
voolikuga (l), mis peaks teie objektil kattesaadav olema. (Fig. 2)

+ Aravooluvooliku ihendamisel kdva vinudlkloriidtoru killge sisestage see kindlasti turvaliselt
toru sisse. (Fig. 3)

Aravooluvoolik

Aravoolu-
"~ voolik 70 om véi <— Kdva vinuulkloriidtoru
Kalle alla- rohkem 1.D. 30 mm
suunas
‘ I~ Pehme Si
o r isestage
‘ | voolik I.D. ;
| 15 mm Erineva e turvaliselt
labimdoduga
Flg 1 Fig. 2 ghendus Fig. 3
| Arge tehke &ravoolutorusid allpool naidatud viisil. |
Arge tostke Kogunenud Vette
aravooluvesi kastetud Vahemalt
Bhk &ravoolu- 50 mm
vooliku ots m vahe
} ; 7777777
Veeleke Veeleke . Veeleke 3
Laineta- X727, Kraav
mine !
Vasakpoolsed v6i tagumised
vasakpoolsed torud Vasakpoolsete
s . torude korral
Markus: 16igake ara.

Vasakpoolsete v6i tagumiste vasak-
poolsete torude puhul kinnitage &ra-
vooluvoolik ja -kork kindlasti uuesti.
Muidu voivad veetilgad médda &ra-
vooluvoolikut alla tilkuda.

Aravoolukork

1) Pange kiilmaaine torud ja dravooluvoolik kokku, seejarel Aravoolukork
kandke maalriteip (4) alates otsast tugevalt peale.
Maalriteibi (4) kattuva osa laius peaks olema 1/3 teibi
laiusest. Kasutage maalriteibi (4) otsas sidemetokist.

2) Tommake dravoolukork siseseadme tagumisest parem-
poolsest osast vélja. (Fig. 1)

« Hoidke otsas olevast kumerast osast ja tdmmake
aravoolukorki.

3) Témmake &ravooluvoolik siseseadme tagumisest vasak-
poolsest osast vélja. (Fig. 2)

« Hoidke nooltega margitud haaratsist ja tdmmake
aravooluvoolik ettepoole vilja.

4) Pange aravoolukork osasse, mille kiilge dravooluvoolik
siseseadme tagaosas kinnitatakse. (Fig. 3)

« Sisestage teravate servadeta to6riist, naiteks kruvi-
keeraja, korgi otsas olevasse auku ja sisestage kork
taielikult &ravoolukaussi.

5) Sisestage aravooluvoolik taielikult siseseadme tagu-
mises parempoolses osas asuvasse dravoolukaussi.
(Fig. 4)

« Kontrollige, kas voolik on tugevalt dravoolukaussi
siseneva valjaulatuva osa kilge kinnitatud.

6) Sisestage aravooluvoolik seinaava muhvi (C) ja kinnitage
siseseadme Ulemine osa paigaldusplaadile (1). Seejarel
ligutage siseseade taielikult vasakule, et torude paigal-
damine seadme taga oleks lihtsam.

7) Loigake tarnekarbist vélja tiikk pappi, rullige see kokku
ja kinnitage tagumise ribi kilge ning kasutage seda
siseseadme tdstmiseks vahetiikina. (Fig. 5)

8) Uhendage kiilmaaine torud pikendustoruga (B).

9) Likake siseseadme alumine osa paigaldusplaadi sisse

(1)-

"~ Aravooluvoolik
Fig. 2

Aravoolukork

Fig. 3




[3. VALISSEADME PAIGALDAMINE

3-1. VALISSEADME JUHTMETE UHENDAMINE

1) Avage hoolduspaneel.

2) Lédvendage terminalikruvi ja thendage sise-/vélisseadme siseseadme Ghendusjuhe
(A) digesti terminaliplokiga. Kontrollige, et te ei ihendaks juhtmeid valesti. Kinnitage
juhe kindlalt terminaliploki kilge nii, et Ukski selle tuuma osa ei oleks néhtaval ja
véliseid joudusid ei edastataks terminaliploki Ghendavasse ossa.

3) Keerake terminalikruvid tugevalt kinni, et need lahti ei tuleks. Parast pingutamist

tdbmmake kergelt juhtmeid veendumaks, et need ei liigu.
4) Uhendage toitejuhe (K).

5) Kinnitage sise-/valisseadme Ghendusjuhe (A) ja toitejuhe (K) juhtmeklambriga.

6) Sulgege hoolduspaneel kindlalt.

15 mm

35mm

Magistraaljuhe —

Terminaliplokk

Sise-/vélisseadme
thendusjuhe (A)

Toitejuhe (K)

Toitejuhe (K)
Juhtmeklamber

+ Tehke maandusjuhe teistest veidi pikem. (Ule 100 mm)

sellele vastava terminali killge.

« Edaspidise hoolduse tarbeks andke thendusjuhtmetele lisapikkust.
» Pikendusjuhet ja/vdi juhet terminaliploki kiilge kinnitades paigutage iga kruvi kindlasti

3-2. LAIENDUSTOO

1) Léigake vasktoru torulikuriga digesti. (Fig. 1, 2)

2) Eemaldage I6igatud toru ristldikelt taielikult kbik ebatas-
asused. (Fig. 3)

» Ebatasasusi eemaldades suunake vasktoru ots alla-
poole, et véltida lahti tulnud ebatasasuste kukkumist
torudesse.

3) Eemaldage sise- ja valisseadme kilge kinnitatud
laiendusmutrid, seejarel pange nad torule, millelt on
ebatasasused eemaldatud. (Péarast laiendustéid ei ole
neid véimalik peale panna.)

4) Laiendustd6 (Fig. 4, 5). Hoidke vasktoru tugevalt tabelis
naidatud méddus. Valige tabelist A mm, vottes arvesse
kasutatavat tooriista.

5) Kontrollige
« Vorrelge laiendust6dd joonisega Fig. 6.

« Kui laiendus on vigane, Idigake laiendatud osa &ra
ja tehke laiendust66 uuesti.

Ebatas- Vasktoru
~ asused _— Tagavarahoorits
| » O Torulsikur - ® m
Fig. 3
A
Uleni sile
.——Vasktoru
Sepis
; . Uhtlane kogu
Laiendusmutter Fig. 5 pikkuses

Liigendi tutip

/_\ / Vasktoru
Fig. 1
Sobib Ei sobi

9[?-‘

RHB

Kaldus Ebathtlane Ebatasane
Fig. 2

Laiendustooriist

Liblikmutri tatp
Fig. 4

Sisemus on laikiv,
ilma kriimustusteta.

A (mm) Pingutusmoment

(mm) (MM lieRrs2, | mudelle | mudelie | N™ kgf-cm
R410A R22 R22

B 13,7 kuni | 140 kuni

26,35 (1/4”) 17 - 17.7 180
1,5 kuni 2,0 343 kuni | 350 kuni
" ,3 kuni uni

29,52 (3/8”) 22 . . 412 420
0 kuni 0,5 |1,0 kuni 1,5 29.0 kuni | 500 Kuni
» ,0 kuni uni

12,7 (1/127) 26 ' 56.4 575
2,0 kuni 2,5 735 kuni | 750 Kkuni
» ,5 kuni uni

215,88 (5/8”) | 29 784 800

3-3. TORUUHENDUS

Kinnitage laiendusmutter diinamomeetrilise vétmega nii, nagu on néidatud tabelis.
« Liiga tugeva pingutamise tagajarjel vdib laiendusmutter parast pikemat perioodi
puruneda ja pohjustada kiulmaaine lekke.
* Maéhkige torude imber kindlasti isolatsiooni. Vahetu kontakt paljaste torudega voib
p&hjustada pdletusi voi kiilmakahjustusi.

Siseseadme ithendamine

Uhendage nii vedeliku- kui ka gaasitorud siseseadmega.

+ Kandke torude laienevatesse otstesse dhuke kiht jahutuséli (J). Arge kandke jahutuséli
kruvikeermetele. Liiga suur pingutusmoment vdib kruvisid kahjustada.

« Uhendamiseks joondage esmalt keskosa, seejérel pingutage laiendusmutrit esimesed
3 kuni 4 pooret.

« Kasutage ulaltoodud pingutusmomentide tabelit suunisena siseseadme kilgmise
komponendi ihendusosa puhul ning pingutage kahe mutrivétme abil. Uleliigne pin-
gutamine kahjustab laiendusosa.

Vélisseadme iihendamine

Uhendage torud vélisseadme sulgeventiili ihendusega

samal viisil nagu siseseadme puhul.

« Kasutage pingutamiseks dinamomeetrilist votit voi
tellitavat mutrivétit ja kasutage sama pingutusmomenti
nagu siseseadme puhul.

A HOIATUS!

Seadet paigaldades kinnitage kiilmaaine torud tuge-
valt enne kompressori kdivitamist.

3-4. ISOLATSIOON JA TEIPIMINE
1) Katke torutihendused torukattega.
2) Valisseadme kiiljel isoleerige kindlasti kdik torud, sealhulgas ventiilid.
3) Kandke toruteip (G) peale, alustades valisseadme sisenemispunktist.
« Kinnitage toruteibi (G) ots teibiga (lisatud liimainega).
« Kui torud tuleb paigaldada lae voi kapi pealt voi kuskilt, kus temperatuur ja niiskus
on kdrged, méhkige kondensatsiooni véltimiseks Umber lisakiht kaubanduses
muddavat isolatsiooni.




(4. PUHASTAMISPROTSEDUURID, LEKKEKONTROLL JA KONTROLLKAIVITUS j
4-1. PUHASTUSPROTSEDUURID JA LEKKEKONTROLL 4-2. KONTROLLKAIVITUS

1) Eemaldage sulgeventiili hooldusava kork vélisseadme gaasitoru kuljelt. (Algselt on sul- 1) Sisestage toitepistik pistikupessa ja/voi lulitage kaitselUliti sisse.

geventiilid taielikult suletud ja korkidega kaetud.) 2) Vajutage nuppu E.O. SW Uhe korra jahutuse (COOL) kaivitami-
2) Uhendage kollektorventiili méétja ja vaakumpump sulgeventiili hooldusavaga vélisseadme seks ja kaks korda kitmise (HEAT) kaivitamiseks. Kontrollkaivitus
gaasitorupoolsel kljel. toimub 30 minuti véltel. Kui té6tamise naidiku tlemine tuli vilgub
iga 0,5 sekundi jarel, kontrollige sise-/vélisseadme Uihendusjuhet -
_ Rohu liitmootja (A) vale thendamise suhtes. Kontrollkaivituse jarel kaivitub ha-
N - — Sulgeventiili kork 0,101 MPa : J
4 kuni 5 p6oret (Pé6rdemoment (—760 mmHg) (mudelile R32, R410A) daolukorra reziim (maaratud temperatuur 24 °C). Hadaolukorra nupp

. 19,6 kuni 29,4  VEDELI-
Sulge Nem, 200 kuni KU sulge-

*Ava /ﬂ 300 kgf-cm\) ventiil

Kuuskantvoti

/ Fn?ggg‘"f’eé%z R410A) 3) Toimingu peatamiseks vajutage nuppu E.O. SW mitu korda, kuni ~ (E-O- SW)
L kdik LED-tuled kustuvad. Tapsemalt lugege kasutusjuhendist.
mﬂzgﬁgagg"}'&cfgf) 4) Kaugsignaali (infrapuna) vastuvétu kontrollimine
» Vajutage kaugjuhtimisseadme (3) OFF/ON (valja/sisse) nuppu
ja kontrollige, kas siseseadmest kostab elektrooniline heli.
<« Taitevoolik A . JRTRN . . X
(mudelile R32, R410A) (C\)Igﬁzj)gjstjsse;;unrzgqualjaluI|tam|seks vajutage uuesti OFF/ON

Kéaepide
Kéaepide uleval

GAA__SI sulge-

Hooldusava kork 74 » Kui kompressor peatub, té6tab taaskaivituse valtimise seade,
(Po6rdemoment / ) < iietd j i i i 60 inuti
13.7 kuni 17.7 Adapter tagasi- AT n|| et 6hksoojuspumba kaitsmiseks ei té6ta kompressor 3 minuti
Nem, 140 kuni 180 voolu valtimiseks . véltel. .
kgfcm) Vaakumpump (40f vazkurn- 4-3. AUTOMAATSE TAASKAIVITUSE FUNKTSIOON
véltimise funktsiooniga) See toode on varustatud automaatse taaskaivituse funktsiooniga. Kui elektritoide té6tamise

ajal katkeb (naiteks elektrikatkestuse ajal), alustab funktsioon automaatselt té6tamist eelmise

seadistusega, niipea kui elektritoide on taastunud. (Téapsemalt lugege kasutusjuhendist.)
| Ettevaatusabingud reguleerventiili kasutamiseks | Reguleerventiili kinnitamisel hooldusava
kiilge voib ventiili sidamik liigse surve Ettevaatust!
<R32> m < Parast kontrollkaivitust vdi kaugjuhtimissignaali vastuvétu kontrollimist Iilitage enne
o o e . IR e
toite valjalulitamist seade nupust E.O. SW véi kaugjuhtimispuldist vélja. Selle tegemata
Reguleerventiili kinnitamisel hool- jatmise korral kéaivitub seadme t66 toite taastumisel automaatselt.
Hooldusava dusava kiilge veenduge, et ventiili Kasutajale
stidamik oleks suletud asendis, ja « Parast seadme paigaldamist selgitage kasutajale kindlasti automaatse taaskaivitumise
Ava \O seejarel kinnitage osa A. Arge pingu- funktsiooni.
Pérast toimingut Sulge Kest Taite- tage osa A ega keerake korpust, kui » Kui automaatse taaskéivitumise funktsioon ei ole vajalik, saab selle inaktiveerida.
xgt‘f“age kindlasti 5;%:6”' voolik  ventiili stidamik on avatud asendis. Funktsiooni inaktiveerimiseks pidage ndu hooldusspetsialistiga. Tapsemalt lugege
hooldusjuhendist.

3) Kaivitage vaakumpump. (Laske vaakumil té6tada, kuni joutakse umbes 500 mikronini.) 4-4. SELGITUS KASUTAJALE
4) Kontrollige vaakumit kollektorventiili mdétjaga, seejarel sulgege kollektorventiili médtia - Selgitage KASUTUSJUHENDI abil kasutajale, kuidas 8hksoojuspumpa kasutada (kuidas
ja peatage vaakumpump. kasutada kaugjuhtimispulti, kuidas eemaldada 6hufiltreid, kuidas neid puhastada, sh
5) Jatke see minutiks voi kaheks sinnapaika. Veenduge, et kollektorventiili mddtja osuti hoiatused kasutamiseks jne).
jaaks samasse asendisse. Kinnitage, et rohumdétja naitab 0,101 MPa [M6dtja] (-760  « Soovitage kasutajal KASUTUSJUHEND hoolikalt Iabi lugeda.
mmHg).
6) Eemaldage kollektorventiili mdétja kiiresti sulgeventiili hooldusavast.

A A HOIATUS!

Tuleohu véltimiseks veenduge enne sulgeventiilide avamist, et ldheduses ei ole
kergsiittimise ohtu.

7) Kui kilmaaine torud on tUhendatud ja tuhjendatud, avage kdik sulgeventiilid taielikult
gaasitoru ja vedelikutoru mélemal kiljel. Taieliku avatuseta t66 véahendab joudlust ja see
tekitab probleeme.

8) Vaadake I6iku 1-3. ja vajaduse korral lisage ettenahtud kogus kiilmaainet. Lisage vede-
lat klilmaainet kindlasti aeglaselt. Muidu v8ib kiilmaaine koostis stisteemis muutuda ja
mojutada Shksoojuspumba joudlust.

9) Pingutage hooldusava korki esialgse oleku tagamiseks.

10) Lekkekontroll




(5. ASUKOHA MUUTMINE JA HOOLDUS

5-1. PANEELIKOOSTE EEMALDAMINE JA PAIGALDAMINE

Eemaldusprotseduur

1) Eemaldage paneelikoostu fikseerivad 2 kruvi.

2) Eemaldage paneelikoost. Esimesena eemaldage alati
alumine ots.

Paigaldamise protseduur

1) Paigaldage paneelikooste eemaldamise protse-
duurile vastupidises jarjekorras.

2) Suruge kindlasti nooltega ndidatud kohtadele, et
kooste taielikult seadme kulge kinnituks.

5-2. SISESEADME EEMALDAMINE
Eemaldage siseseadme alumine osa paigaldusplaadilt.
Vabastage siseseadme vasak- ja parempoolne alumine
osa ning tdmmake seda allapoole ja edasi nii, nagu on
naidatud parempoolsel joonisel.

5-3. TUHJAKS PUMPAMINE

Ohksoojuspumba asukoha muutmisel véi pumba eemaldamisel pumbake siisteem alltoo-

dud protseduuri jargides tihjaks, et kilmaainet ei satuks atmosfaari.

1) Uhendage kollektorventiili mdatja sulgeventiili hooldusavaga vélisseadme gaasitorupoolsel
kaljel.

2) Sulgege taielikult valisseadme vedelikutorupoolsel kiljel olev sulgeventiil.

3) Sulgege valisseadme gaasitorupoolsel kuljel olev sulgeventiil peaaegu taielikult, nii et
selle saab kerge vaevaga sulgeda, kui r6humé&étja naitab 0 MPa [Métja] (0 kgf/cm?).

4) Kaivitage hadaolukorra jahutus (COOL).
Hadaolukorra jahutusreziimi (COOL) kaivitamiseks eemaldage toitepistik ja/voi lulitage
katkesti valja. 15 sekundi parast ihendage toitepistik ja/voi lulitage katkesti sisse, seejérel
vajutage Uhe korra nuppu E.O. SW. (Hadaolukorra jahutust (COOL) saab teha katkematult
kuni 30 minutit.)

5) Sulgege valisseadme gaasitorupoolsel kiiljel olev sulgeventiil peaaegu taielikult, kui
réhumaodtja naitab 0,05 kuni 0 MPa [M&6tja] (u 0,5 kuni 0 kgf/cm?).

6) Peatage hadaolukorra jahutus (COOL).
Vajutage nuppu E.O. SW mitu korda, kuni kéik LED-tuled kustuvad. Tépsemalt lugege
kasutusjuhendist.

A HOIATUS!

Kiilmaainet alla pumbates peatage kompressor enne kiilmaaine torude lahtiiihen-
damist. Kompressor voib I6hkeda, kui sellesse padaseb 6hk vmt.




This product is designed and intended for use in the residential, commercial
and light-industrial environment.

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU,
TOKYO 100-8310, JAPAN
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