Multi egység szerelése esetén a kul-
téri egység telepitéséhez lasd a multi
egység telepitési kézikdnyvét.

65 mm-es lyukfilirész
Nyomatékkulcs
Villaskulcs

Vakuumszivattyd R32, R410A feltéltéshez
Feltolté tomlé R32, R410A hiitékézeghez
Cs6vago csotagitoval

SPLIT TiPUSU LEGKONDICIONALO RENDSZEREK
TELEPITESI KEZIKONYV

= JG79J178H09 N A te]epitéshez szﬁk;éges szerszamok
v N Phillips csavarhizo 4 mm-es imbuszkulcs
< =5 MITSUBISHI Vizszintmérg Peremezé szerszam R32, R410A hits-
> > ELECTRIC A modellnevek az 1-3. szakaszban Mérleg kézeghez
OQioce talalhatok. Kés vagy ollo Nyomasmérd R32, R410A feltdltéséhez
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(1. A TELEPITES MEGKEZDESE ELOTT )

A BELTERI ES A KULTERI EGYSEGEN LATHATO SZIMBOLUMOK JELENTESE
FIGYELMEZTETES

(Tlizveszély)

Az egység gyulékony hiitékézeget hasznal.
Ha a hiitékdzeg szivarog és tlizzel vagy flitétesttel kertl kapcsolatba, karos gazok keletkeznek és tlizveszély 1ép fel.

Hasznalat el6tt gondosan olvassa el a HASZNALATI UTMUTATOT.

A szervizelést végzd szakemberek miikodtetés elétt olvassak el a HASZNALATI UTMUTATOT és a TELEPITESI KEZIKONYVET.

AHASZNALATI UTMUTATO, a TELEPITESI KEZIKONYYV és a hasonlé dokumentumok tovabbi informéacidkat is tartalmaznak.

1-1. MINDIG TARTSA BE AZ ALABBIAKAT A BIZTONSAG ERDEKEBEN

« Feltétlendl olvassa el a “MINDIG TARTSA BE AZ ALABBIAKAT A BIZTONSAG ERDEKEBEN” felsorolast a légkondicionalo telepitése elétt.
+ A Wi-Fi csatlakozo bedllitasa el6tt olvassa el a biztonsagi eléirasokat a légkondicionalé HASZNALATI UTMUTATOJABAN.

< Feltétlentl vegye figyelembe ezeket a figyelmeztetéseket, mert fontosak a biztonsag szempontjabél.

+ Akézikényvet elolvasas utan tegye el a HASZNALATI UTMUTATOVAL egyiitt késébbi hasznaltra.

A FIGYELMEZTETES (stlyos, akar végzetes sérilléshez stb. vezethet)

M Ne telepitse az egységet 6nalloéan (felhasznalé). B A tapkabel csatlakoztatasakor ligyeljen ra, hogy M Huzza meg a hollandi anyat nyomatékkulccsal a
A nem megdfeleld telepités tlizet, aramitést, az egység nincs por, akadaly vagy laza alkatrész sem a du- tablazat szerint.
leesése miatti sérllést vagy vizszivargast okozhat. gasznal, sem az aljzatnal. A dugaszt feltétleniil tolja Tul szorosra huzva a hollandi anya idével eltérhet a
Forduljon a kereskedhdz, akitél az egységet vasarolta, be iitkdzésig az aljzatba. hiitékozeg szivargasat okozva.
vagy szakemberhez. A dugasznal vagy az aljzatnal talalhatd por, akadaly B A késziiléket a telepités helye szerinti orszag el6-

B Végezze biztonsagosan a telepitést a telepitési vagy laza alkatrész aramitést vagy tlizet okozhat. A irasainak megfeleléen kell beszerelni.
kézikdnyv szerint. dugasz esetleges laza alkatrészeit cserélje ki. B Gazégo vagy mas nyilt langa berendezés hasznalata
A nem megfelel telepités tlizet, aramutést, az egység M Szerelje fel a beltéri egység elektromos részének esetén liritse le teljesen a hiit6kozeget a Iégkondi-
leesése miatti sérlllést vagy vizszivargast okozhat. fedelét és a kiiltéri egység szerviznyilasanak fedelét cionalé rendszerbdl, és gondoskodjon megfelelé

B Az egység telepitése soran hasznaljon megfelelé biztonsagosan. szell6zésrdl a helyiségben.
védoéfelszerelést és szerszamokat. Ha nem régziti biztonsagosan a beltéri egység elekt- Ha a hiitékézeg szivarog, és tlizzel vagy egy fltést
Ennek elmulasztasa sérllésekhez vezethet. romos részének és kultéri egység szerviznyilasanak biztosité alkatrésszel keriil kapcsolatba, karos gazok

B Szerelje az egységet biztonsagosan olyan helyre, a fedelét, az tlizhdz vagy aramitéshez vezethet a keletkeznek, és tlizveszély Iép fel.
ami elbirja a tomegét. bekertld por, viz stb. miatt.

Ha a telepitési hely nem képes megtartani az egység M Az egység telepitése, athelyezése vagy szervizelése M Ne alkalmazzon semmilyen mas megoldast a kiol-
tdmegét, az egység leesve sérllést okozhat. esetén ligyelni kell ra, hogy a megadott hiit6k6zegen vasztasi folyamat felgyorsitasara vagy a tisztitasra,

B Az elektromos munkakat végezze szakképzett vil- (R32) kiviil semmi ne juthasson be a hiitékézeg mint amit a gyarté ajanlott.
lanyszerel6 a telepitési kézikonyv szerint. Késse a korébe. B A berendezést olyan helyiségben kell elhelyezni,
berendezést kiilon aramkorre. Ne miikédtessen mas Az idegen anyag, példaul leveg® jelenléte rendellenes ahol nincs folyamatosan miikodé gyujtéforras (pél-
elektromos berendezést arrél az aramkorrél. nyomasnodvekedéssel jarhat, ami robbanast vagy daul: nyilt lang, miikodé gazkésziilék vagy miikodé
Ha az aramkoér kapacitasa elégtelen vagy nem megfe- sérulést okozhat. A nem a rendszerhez megadott hi- elektromos melegit6é berendezés).
lelé a bekotés, az tiizet vagy aramiitést okozhat. tékozeg hasznalata miatt mechanikai hiba, a rendszer M Ne lyukassza ki vagy égesse el.

H Foldelje megfelel6en az egységet. meghibasodasa keletkezhet vagy az egység ledllhat. A B Felhivjuk figyelmét, hogy a hiitékézeg nem tartalmaz
Ne késse a foldel6 vezetéket gazcsére, vizvezetékre, legrosszabb esetben ez sulyos mértékben csdkkentheti illatanyagot.
villamharitora vagy telefonhalézat féldvezetékére. A a termék biztonsagat. B Acsdvezetékeket védeni kell a fizikai karosodastol.
nem megfelel6 féldelés aramiitést okozhat. B Ne engedje ki a hiitékdzeget a Iégkérbe. Ha a hiité- B Legyen minél révidebb a beépitett cséhossz.

W Ugyeljen ra, hogy a vezetékekre ne nyomédjon kézeg a telepités soran szivargott, szell6ztesse kia M Be kell tartani a gazokra vonatkoz6 nemzeti elGira-
alkatrész vagy csavar. helyiséget. A telepités befejeztével ellenérizze, hogy sokat.

A sérult vezeték tuzet vagy aramutést okozhat. a hiitékdzeg nem szivarog. B Minden sziikséges szell6zényilast akadalymentesen

W A beltéri egység aramkori lapjanak bekétése vagy Ha a hiitékoézeg szivarog, és tlizzel vagy hésugarzo, kell tartani.

a vezetékezés el6tt feltétleniil aramtalanitson. olajkalyha vagy tlizhely flitéegységével keril kap-
Ennek elmulasztasa aramutéshez vezethet. csolatba, karos gazok keletkeznek. Gondoskodjon az M Ne telepitse a Wi-Fi csatlakozét tartalmazo beltéri

B A beltéri és a kiiltéri egység 6sszekotéséhez hasz- EN378-1 szabvany elirasai szerinti szell6zésrdl. egységet automata vezérl6berendezés, pl. automata
nalja a megadott vezetékeket, szilardan rogzitve az M A telepitéshez hasznaljon megfelel6 szerszamokat ajto vagy fiistriaszto kozelébe.
érintkezéblokkba ugy, hogy a bekotott szakaszokra és csévezetékeket. Ez baleseteket okozhat meghibasodas kévetkeztében.
ne hasson huzé terhelés. A vezetéken ne legyen Az R32 hiitékézeg nyomasa 1,6-szerese a R22 h(itéko- B Ne hasznalja a Wi-Fi csatlakozoét tartalmazoé beltéri
toldas, hasznaljon kéztes kdtédobozt. zegének. A nem megfelelé szerszamok vagy anyagok egységet orvosi berendezésekkel vagy beiiltetett
A nem megfeleld bekdtés tiizet okozhat. hasznalata és a nem megfeleld telepités miatt a csévek orvosi eszkdzokkel, példaul szivritmus-szabalyo-

H Ne telepitse olyan helyre a berendezést, ahol gyu- szétnyilhatnak vagy személyi sériilés keletkezhet. zéval vagy kardioverter-defibrillatorral rendelkezé
lékony gaz szivaroghat. B Ahlit6kozeg szivattyuzasanal allitsa le a kompresz- emberek kozelében.

Ha a szivargo gaz felgy(lik a kultéri egység korul, szort, miel6tt lek6tné a hiitékdzegcsoveket. Ez balesetet okozhat az orvosi berendezés vagy eszkdz
robbanast okozhat. Ha a hitékézegesoveket jaré6 kompresszor és nyitott meghibasodasa miatt.

B Ne hasznaljon koéztes csatlakozot a tapkabelen elzaroszelep mellett koti le, levegd kertilhet a rendszer- B Ezt a Wi-Fi csatlakozot tartalmazo beltéri egységet a
vagy hosszabbitot, és ne miikodtessen sok eszkozt be és a hiitékérben rendellenesen magasra szokhet a felhasznalotol és mas személyektél minimum 20 cm
egyetlen tapaljzatrol. nyomas. Ett6l a csévek szétnyilhatnak vagy személyi tavolsagban kell telepiteni és hasznalni.

Ez hibéas érintkezés, szigetelés, tul nagy aramerbsség sérllés keletkezhet.
stb. tlzet vagy aramitést okozhat. B Az egység telepitése soran a kompresszor el-

B Feltétleniil a mellékelt vagy eldirt alkatrészeket inditasa el6tt csatlakoztassa biztonsagosan a
hasznalja a telepitéshez. hiiték6zegcsoveket.

Hibas alkatrészek hasznalata tliz, aramutés, az egység Ha a kompresszort a h(itékbzegcsévek bekdtése elétt és

leesése stb. miatt személyi sérulést, vizszivargast nyitott elzarészelep mellett inditja be, levegd kerulhet a

okozhat. rendszerbe, a hiitékorben pedig rendellenesen magasra
szOkhet a nyomas. Ettél a csévek szétnyilhatnak vagy
személyi sérilés keletkezhet.




W A telepités helyétdl fiiggéen szereljen fel érintés-

védelmi relét.
Erintésvédelmi relé hianyaban a berendezés aramutést
is okozhat.

B Végezze biztonsagosan a csészerelési munkakat

a telepitési kézikonyv szerint.

Ha a csérendszerben hiba keletkezik, viz csepeghetaz W

egységbdl, elaztatva és karositva a berendezést.

B Ne érjen a kiiltéri egység leveg6bemenetéhez, se

az aluminium lamellakhoz.
Ez balesethez vezethet.

A VIGYAZAT (Nem megfeleld hasznélat esetén adott koriilmények kozott stilyos személyi sériiléshez vezethet.)

B Ne olyan helyre szerelje a kiiltéri egységet, ahol

kisallatok élhetnek.

Ha a kisallatok az egységbe bejutva elektromos alkatré-
szekhez érnek, az meghibasodast, fustot, tlizet okozhat.
Javasolni kell a felhasznalénak azt is, hogy tartsa tisztan
az egység korli tertletet.

Ne miikodtesse a légkondicionalé berendezést
belsé épitési munkalatok, festés vagy tapétazas,
valamint a padlé fényesitése soran.

Az ilyen munkalatokat kdvetden szell6ztesse ki jol a
helyiséget, miel6tt a légkondicionalét bekapcsolja. Ha
ezt elmulasztja, illékony elemek tapadhatnak meg a lég-
kondicionalé berendezés belsejében, ami vizszivargast
vagy para szorast okozhat.

A statikus elektromossag okozta karok meg-
el6zése érdekében a Wi-Fi csatlakozoé érintése
elé6tt érintsen meg egy fém targyat a test statikus
toltésének elvezetéséhez.

Az emberi test statikus toltése karosithatja a Wi-Fi
interfészt.

Ne hasznalja a Wi-Fi csatlakozoval felszerelt
beltéri egysége mas vezeték nélkiili eszk6zok,
mikrohullamu siiték, vezeték nélkiili telefonok
vagy faxkésziilékek kozelében.

Ez meghibasodast okozhat.

1-2. ATELEPITESI HELY KIVALASZTASA

A A FIGYELMEZTETES

Az egységet olyan helyiségbe kell telepiteni, amelynek az alapteriilete meg-

haladja a megadott értéket.

AP50VG: 1,7 m?

A részletekért lasd az Uj hiiték6zeges rendszer telepitési kézikonyvét.

Ahol nem gatolja semmi a légaramlast.

Ahonnan a hiivés (vagy meleg) levegé a teljes helyiségben szétoszlik.

Mereyv, rezgésektdl mentes falra.

Ahol nincs kitéve kdzvetlen napfénynek. A kicsomagolas és a hasznalat kézétti id6-

szakban se legyen kitéve kdzvetlen napfénynek.
Ahonnan kénny elvezetni a kondenzvizet.

Legalabb 1 m tavolsagra a tévé- vagy radidkésziléktsl. A légkondicionaléd mikodése

KULTERI EGYSEG

« Ahol nincs kitéve erés szélnek. Ha a kultéri egységet leolvasztas kozben erés szél

éri, a leolvasztas tébb idét vesz igénybe.
« Ahol megfelel6 és pormentes a légaramlas.
* Ahol a lehetd leginkabb elkertlhetd az es6 és a kdzvetlen napfény.
« Ahol a szomszédokat nem zavarja az egység Uzemi zaja vagy a meleg (vagy hideg)

levegé.

« Ahol a merev fal vagy alatamasztas miatt nem né az tGizemi zaj vagy a vibracié.

« Ahol nem all fenn égheté gazok szivargasanak a kockazata.

* Ha az egységet magasban kell felszerelni, feltétlenil biztositani kell a labait.

* Ahol legalabb 3 m tavolsagra vannak a televizié- vagy radidantennak. A légkondici-
onalé mikddése zavarja a radio vagy televizio vételét olyan helyeken, ahol gyenge
a vétel. Az érintett eszk6znél erbsitére lehet szikség.

« Szerelje fel az egységet vizszintesen.

+ Olyan tertletre szerelje, ahol nem érheti hdesés vagy hofuvas. Nagyon havas helyeken
szereljen fel ponyvat, allvanyt és/vagy valamiféle terel6lapot.

zavarja a radio vagy televizié vételét. Az érintett eszkdznél erdsitére lehet sziikség.

+ Fénycsovektdl és izzolampaktdl a lehetd legmesszebb. Az infravords tavvezérldvel
igy miikodtetheté megfeleléen a légkondicionalé. Alampak héje deformaciot okozhat,
az ultraibolya fény pedig allagromlast.

» Ahol a légsz(ird eltavolitasat és beszerelését nem gatolja semmi.

» Tavol mas hé- vagy gézforrasoktol.

+ Ellendrizze, hogy a router tAmogatja-e a WPA2-AES titkositast, miel6tt hozzalatna a
Wi-Fi csatlakozéval ellatott beltéri egység telepitéséhez.

» Avégfelhasznaldnak el kell olvasnia és el kell fogadnia a Wi-Fi-szolgaltatas felhasznalasi
feltételeit a Wi-Fi csatlakozoéval felszerelt beltéri egység telepitésének megkezdése el6tt.

« A Wi-Fi csatlakozéval ellatott beltéri egységet ne telepitse és ne csatlakoztassa olyan
Mitsubishi Electric rendszerhez, amely az alkalmazas szempontjabdl kritikus fontossagu
hiitési vagy ftési feladatot lat el.

Megjegyzés:

Akiltéri egység kdzelében célszer(i csdlirat kialakitani, hogy cs6kkenjen az atadott

vibracié mértéke.

Megjegyzés:

Ha a Iégkondicionalé alacsony kuilsé hdmérsékletek mellett iizemel, feltétlentil
tartsa be az alabbi utasitasokat.
* Ne telepitse a kultéri egységet olyan helyre, ahol a levegébemenet/-kimenet feldli
oldalat kézvetlenil szél érheti.
« Aszélnek vald kitettség megel6zése érdekében szerelje fel a kiltéri egységet ugy,
hogy a levegébemenete a fal felé nézzen.
« Aszélnek valo kitettség megel6zése érdekében szereljen tereldlapot a kiiltéri egység
levegébemeneti oldala elé.

TAVVEZERLO

Ahol kénnyl mikddtetni és j6 a ralatas.
Ahol gyermekek nem érhetik el.

Kertlje a kdvetkez6 telepitési helyeket, ahol a légkondicionaléval problémak lehetnek.
« Ahol éghetd gazok szivaroghatnak.
« Ahol tdl sok a gépolaj.

+ Valasszon egy helyet kb. 1,2 m magassagban a padlo felett, és ellenérizze, hogy a
tavvezérld jeleit a beltéri egység biztonsagosan veszi-e ebbdl a helyzetbdl (egy vagy
két sipszo jelzi a jel vételét). Ezutan régzitse a tavvezérld tartojat egy oszlopra vagy

« Ahova olaj froccsenhet vagy ahol olajos fust fordulhat el® (példaul f6z&konyhak, gya-
rak, ahol a miianyagok tulajdonsagai megvaltozhatnak, és az anyaguk karosodhat).

a falra, és szerelje fel a vezeték nélkili tavvezérlst.

Megjegyzés:
Inverteres fénycsével megvilagitott helyiségben a vezeték nélkuli tavvezérld jelét nem
biztos, hogy észleli a beltéri egység.

1-3. MUSZAKI ADATOK

« So6s helyek, példaul tengerpart.

« Ahol kénes gazok keletkezhetnek, példaul termalvizforras, szennyvizcsatorna,
emészt6godor.

« Ahol nagyfrekvencias vagy vezeték nélkili készulékek miikodnek.

« Ahol illékony szerves vegytletek (VOC), példaul ftalatvegyuletek, formaldehid stb.
olyan magas szinten kerilhetnek kibocsatasra, hogy az a miianyagok lebomlasat
okozhatja.

« Akészuléket ugy kell tarolni, hogy ne érhesse mechanikai karosodas.

R Cs6méret
Modell Vezeték elbirasok (vastagsdg *3, *4) Feltdltend hits-
Nevi v o Belter/katen & - kézeg maximalis
- . L . évleges ’ egszakitd e ae eltéri/kiiltéri 6ssze- . . mennvisége *7
Beltéri egység Kdltéri egység feszilltség Frekvencia kapacitasa Tapellatas *2 K66 vezetek *2 Géaz/Folyadék yiseg
MSZ-AP25VG(K) | MUZ-AP25VG(H) ) 810
MSZ-AP35VG(K) | MUZ-AP35VG(H) 10A ] %i:‘r;z 4 ori 0 52/6 35 g
) eri 29, ,35 mm

MSZ-AP42VG(K) | MUZ-AP42VG(H) 230V 50 Hz 1.0 mm2 (0,8 mm) 960 g
MSZ-AP50VG(K) | MUZ-AP50VG(H) 16A ) % ?:,an 1260 g

*1 Olyan kapcsolora kosse, aminek az érintkez6i nyitaskor legalabb 3 mm-re eltdvolodnak egymastol a fazis megszakitasahoz.

(A kapcsolonak kikapcsolaskor az ¢sszes fazist meg kell szakitania.)
*2 A 60245 IEC 57 szabvanynak megfelel6 vezetékeket hasznaljon.
*3 Ne hasznaljon a megadottnal kisebb falvastagsagu cséveket. A nyomasnak az kevésbé tud ellenalini.
*4 Hasznaljon rézcsdvet vagy varratmentes rézétvozet csovet.
*5 A hajlitasnal tgyeljen ra, hogy a cs6é ne zizédjon dssze vagy térjon meg.
*6 A hiitbkézegcsd hajlitasi sugara legalabb 100 mm legyen.
*7 Ha a cs6hossz meghaladja a 7 m-t, tovabbi hiitékézeg (R32) toltet sziikséges. (7 m alatt nincs sziikség tovabbi toltetre.)

Kiegészité hiitékozeg = A x (cs6hossz (m

)=17)

*8 Szigetel6anyag: H64all6 mlianyag szivacs, 0,045-6s fajsulyd
*9 Feltétlentl a megadott vastagsagu szigetelést hasznalja. A tul vastag szigetelés gatolhatja a beltéri egység megfelel6 fel-
szerelését, a vékony pedig kdnnyezést okozhat.

Cs6hossz és magassagkulonbség

CsOvezeték maximalis hossza 20 m

Max. magassagkulénbség 12m

Hajtasok max. szama *5, *6 10

Htékozeg-korrekcio, A *7 20 g/m

Szigetelés vastagsaga *8, *9 8 mm




1-4. TELEPITESI ABRA
TARTOZEKOK

A telepités megkezdése elétt ellendrizze a kdvetke-

z6 alkatrészeket.
<Beltéri egység>

A HELYSZINEN BIZTOSITANDO ALKATRESZEK

(1) |Szerelélap ) Beltéri/kultéri egység 6sszekotd 1 Megjegyzés:
) A szerel8lapot régzité csavar vezetéke*1 *1 A beltéri/kultéri egység 6sszekotd vezetéke (A) és
@) 4 x 25 mm (B) |Hosszabbité csé 1 tépké?ele (K) esetében legalabb 1 m tavolsagot kell
(3) |Vezeték nelkuli tavvezerld (C) [Falfuratpersely 1 tartani a téveantenna kabelétdl.
Filcszalag o (D) |Falfuratfedél 1 A beltéri egység beépitett Wi-Fi csatlakozéval rendelkezik. (csak a VGK
4) |(a ba‘I oldali vagy bal hats6 csékime- (E) |Cs6rogzits pantszalag 2-5| tipus)
: ’;t”e')AAA 5 ”n (F) [Régzitécsavar (E) elemhez, 4 x 20 mm| 2 — 5
(5) [Elem ( )@ (3) egységhez (G) |Cs6szalag 1
<Kultéri egység> H)]Gitt 1
| (6) [Lefolydpersely (csak VG tipusnal) Elvezetd tomid
(I) [(vagy lagy PVC téml8, 15 mm belsd at- | 1vagy 2
mérdjl, vagy kemény PVC cs6, VP16)
(J) [Klimaolaj 1
(K) [Tapvezeték*1 1
P

Legalabb 61
mm/ legalabb
138 mm bal és bal
héatsé csdvezésnél

(tavtartoval)

60 mm
vagy tébb

*2 100 mm vagy t6bb, ha az egység el6tt

és oldalt nincs semmi

1,8 m — 2,3 m magassag

javasolt a padlészinttsl

(

*3 Ha az egység barmely 2 oldalan, bal, jobb oldalan és

hatul nincs akadaly

*4 Az adattablarél leolvashatd a gyartas éve és honapja.

Akultéri egység megjelenése modellenként eltérd lehet.

FONTOS TUDNIVALOK

N iirovmeers

A vezetékek ne legyenek kitéve kopasnak, korrézionak, tdlzott nyomasnak,
vibracionak, éleknek és egyéb karos kdrnyezeti hatdsnak. Ennek ellenérzésénél
figyelembe kell venni az 6regedés és példaul a kompresszoroktél vagy ventilato-
roktol eredd folyamatos rezgés hatasait is.

Feltétlendl hasznalia a — Falfuratfedél (D)
falfuratperselyt (C), hogy a beltéri/

__- Toémitse a falnal a
P o A nyilast gittel (H).
kiltéri 6sszekotd vezeték (A) ne yilést gitel (H)

7
érjen a falban talalhato fémekhez Fé"foatPerSGW é( Régzitse a csovet
vagy ureges fal esetén ne tamad- © / ! a falhoz cs6régzit6
L. . o1z pantszalaggal (E).
jak meg a ragcsalok. \

Vagja le a Cs6rogzitdé pant-
felesleges TR _szalag (E)
hosszt. @I@

SN Régzitécsavar (F)

Beltéri
egység

A szivargasteszt utan vonja be szorosan szigete-
I6anyaggal hézag nélkdl.

Ha a cs6évezetéket fémeket (6nozott) vagy fémhalot tartalmazo falra kell
régziteni, vegyi kezelésen atesett legalabb 20 mm vastag fadarabokat kell a
fal és a cs6vezeték kozé helyezni, vagy a cs6re 7 — 8 menetben vinil szige-
tel6szalagot kell tekerni.

Meglévd csdvek felhasznalasakor a régi légkondicionalét a leszerelése elbtt
HUTES tizemmodban kell 30 percig jaratni, majd le kell Griteni. A peremezést
az Uj hitékézeghez méretezve kell atalakitani.

A tlizveszély elkeriilése érdekében agyazza be a hiitékézegcsoveket,
vagy gondoskodjon a védelmiikrél.

kA hiitékézegcsé karosodasa tiizet is okozhat. )
-
A kiiltéri egység felszerelése
800 mm
= 500 mm
" nLevegébemenet A
= £
Elg|| & £
€ g 0
Qg 8 &
3|2 S ;
&N 3 S
— [5p)
Leveg6kimenet a
2-10 mm x 21 mm 40 mm
\__méretl nyilas Y,

A kiiltéri egység elvezet6 csovezetékei

<Csak VG tipus esetén>

» Az elvezet6 csovezetéketalakitsa ki a beltéri és a
kultéri cs6bekatés elétt.

» Csatlakoztassa a 15 mm-es belsd atm. elvezeté
tomlét (1) az abra szerint.

» A megfelel aramlashoz biztositson lejtést az elve-
zetd csének.

Megjegyzés:

Szerelje fel az egységet vizszintesen.

Hideg tertleteken ne hasznaljon elvezetd karmantyut (6). A megfagyott kon-
denzviz megéllithatja a ventilatort.

Flités izemmodban a kiiltéri egységben kondenzviz jon létre. Ugy valassza
meg a telepités helyét, hogy a kiltéri egységet és/vagy a talajt ne nedvesitse
a kondenzviz vagy karosodjon a fagyott kondenzviztél.




(2. ABELTERI EGYSEG FELSZERELESE

2 1. A SZERELOLAP ROGZITESE
Keressen egy szerkezeti anyagot (példaul vazgerendat) a falban, és rogzitse hozza a
szerel6lapot (1) vizszintesen, a rogzitécsavarokat (2) erésen meghtzva.

« A szerel6lap (1) rezgésének elkerlilése érdekében a rogzitécsavarokat feltétlendl az
abran jelzett furatokba szerelje. A tovabbi megtamasztas érdekében mas furatokba is
helyezhet régzitécsavart.

« Akiltott rész eltavolitasa utan ragasszon a nyilas széleire vinil szalagot, hogy ne sértse
fel a vezetékeket.

« Betonfalba siillyeszthetd csavarok esetén régzitse a szerel6lapot (1) a 11 x 20 - 11 x 26
méretli hosszikas nyilason at (450 mm osztaskoz).

* Haastllyesztett fejli csavar tul hosszu, cserélje a kereskedelmi forgalomban kaphato révidebbre.

2-2. AFALFURAT ELKESZITESE Fal

1) Hatarozza meg a falfurat helyét.

2) Készitsen egy 65 mm méret(i atmend furatot. Afurat kil- 265 mm
s6 széle legyen 5 — 7 mm-rel alacsonyabban a belsénél.

3) Helyezze bele a falfuratperselyt (C).

)
| | 57 mm

Kulsé
oldal
NN Nl e FREREREEE
k Mennyeze 61 mm vagy tébb g
Legalabb 138 mm bal és bal

hatsé csévezésnél (tavtartoval)
Szerel6lap (1)

Vizszintméré

106 mm ||°© 126 mm
vagy vagy
tobb tobb
° 7/
Fal Fal
. i

Régzitécsavar —

Z @

A 265 mm-es
furat kozepe

A hollandi csatlakozok helye

(110 mm-rel hosszabb, ha - EN*) Igazitsa Gssze

a mérdszalagot
avonallal. *

llessze ide a
mérészalagot. *
* Ugyanez a bal furatnal.

2-3. ABELTERI EGYSEG VEZETEKEINEK BEKOTESE

A beltéri/kultéri egység vezetékei az el6lap eltavolitdsa nélkil bekothetdk.

1) Nyissa fel az el6lapot.

2) Tavolitsa el a VA-szoritot.

3) Flizze be a beltéri/kiltéri egység 6sszekotd vezetékét (A) a beltéri egység hatulja feldl,
és készitse el6 bekdtésre a végét.

4) Lazitsa meg a csatlakozok csavarjait, és kosse be elészor a foldel6 vezetéket, majd a
beltéri/kiltéri egység 6sszekotd vezetékét (A) az érintkezéblokkba. Ugyeljen a helyes
bekotésre. Kosse be biztonsagosan Ugy a vezetéket az érintkezéblokkba, hogy a fémhuzal
ne latszodjon ki és ne érhesse kiilsé er6hatas az érintkezdblokk csatlakozé részét.

5) Huzza meg szorosan az érintkez6blokk csavarjait, hogy ne lazulhassanak ki. Ha ezzel
végzett, hizogassa meg vezetékeket, nem mozdulnak-e meg.

6) Biztositsa a beltéri/kiltéri egység 6sszekotd vezetékét (A) és a foldeld vezetéket a
VA-szoritéval. Ugyeljen ra, hogy a VA-szorit6 bal szélén a horog beakadjon a helyére.
Szerelje fel biztonsagosan a VA-szoritot.

VA-szoritd

Régzitécsavar

/
)

] 15 mm

35 mm

Vezeték

Beltéri/kultéri egység
Osszekotd vezetéke (A)

Beltéri érintkezéblokk

Dls1]s2[s3

+ A késébbi szervizeléshez hagyja kicsit
hosszabbra az 6sszekédtd vezetékeket.

« Afoldel6 vezetéket hagyja kicsit hosszabb-
ra a tébbinél. (Tébb mint 60 mm)

* Ne hajtsa vissza a felesleges vezetéket,
és ne gylrje be szik helyre. Ugyeljen a
vezetékek épségére.

+ A vezetékek bekotésekor és fizikai rogzi-

tésekor feltétlentl minden csavart a sajat
helyére szereljen vissza.
Megjegyzés: Ugyelien ra, hogy a veze-
tékek ne keriljenek a beltéri egység és a
szerel6lap (1) kozé. A sérilt vezeték hét
generalhat és tizet okozhat.

Féldel6 vezeték
(zold/sarga)

Beltéri/kuiltéri
egység Osszekd- _|
t6 vezetéke (A)

2-4. CSOFORMAZAS ES ELVEZETO CSOVEK

Cséformazas

* Helyezze el az elvezetd témlét a hiitékézegesé alatt.

+ Ugyelien ra, hogy az elvezetd témlé ne fesziljon vagy csavarodjon meg.

» Aszalag felragasztasakor ne hizza a témiét.

* Haaz elvezetd tomld athalad a helyiségen, feltétlentl tekerje
koérbe szigeteléanyaggal (kilén be kell szerezni).

Filcszalag (4)
Csoszalag (G)

Folyadékcs6

Gazcs6

Beltéri/kultéri egység
Osszekotd vezetéke (A)

s

Vagja ki itt, ha lefele
jonnek ki a csovek.

Hatso, jobb oldali vagy lefele vezetett csGvezetékek

1) Fogja 6ssze a hiit6kozegcsoveket és az elvezetd
toml6t, majd tekerje szorosan be 6ket csészalag-
gal (G) a véguktdl indulva.

2) Flizze at a csoveket és az elvezetd tomlét a
falfuratperselyen (C), majd akassza fel a beltéri
egység felsé részét a szerelblapra (1).

3) Ellenérizze, hogy a beltéri egység biztonsagosan felakadt a szerel6lapra (1) gy, hogy
balra-jobbra megmozgatja az egységet.

4) Nyomja ra a beltéri egység also rését a szerel6lapra (1).

Végija ki itt, ha jobb
oldalt jonnek ki a
csovek.

Elvezet6 csévek

* Ha az elvezetd tomlé hosszabbitasa athalad a helyiségen, feltétlendl vonja be kulén
beszerezhetd szigetel6anyaggal.

» Az elvezetd tdmlének az aramlas megkonnyitésére lejtenie kell. (Fig. 1)

* Ha a beltéri egységhez mellékelt elvezetd téml6 rovid, kdsse ra a helyszinen biztositott
elvezetd témldre (1). (Fig. 2)

* Ha az elvezet6 témlét a kemény PVC cs6hoz csatlakoztatja, dugja be biztonsagosan a

cs6be. (Fig. 3)
Elveze-
é&/ 18 tomlé

Elvezet6 tomld

O

<— Kemény PVC csé

70 cm va
Lejtés t6bb 9y belsé atm. 30 mm
A
/ |~ Tomlé Dugja be
|| bels6 atm. biztonsago-
@ ' 15 mm san
Fig. 1 Fig. 2 csatlakozas Fig. 3
| Ne az alabbi médon vezesse az elvezetd csovet. |
Ne emelje meg Felgyilt kon-
denzviz Az elvezetd Legalabb
5 toml6 vége 50 mm
Levegl vizbe merul hezag

B o

3

. .

Vizszivargas Vizszivargas . Vlzszwargas
Hullamok 7, — Csatorna

Bal oldali vagy bal hatsé cs6kimenet
Megjegyzés:

Bal oldali vagy bal hats6 csékime-
netnél feltétlentl szerelje vissza az
elvezetd tomlét és zardsapkat.

Ezt elmulasztva az elvezet6 tomlébdl
viz fog csepegni.

Vagija ki itt, ha bal
oldalt jonnek ki a
csovek.

1) Fogja 6ssze a hiitékdzeg cséveket és az elvezetd toml6t,
majd tekerjen rajuk szorosan filcszalagot (4) a véguktdl
indulva.

A filcszalag (4) atfedése a szalag szél égének

1/3-a legyen. A filcszalagot (4) a végénél rogzitse

bandazsolassal.

2) Huzza ki a zarésapkat a beltéri egységbdl hatul jobb
oldalt. (Fig. 1)

« Adomboru részénél megfogva hlzza ki a zarésapkat.

3) Huzza ki az elvezetd toml6t a beltéri egységbdl hatul bal
oldalt. (Fig. 2)

« Fogja meg a nyillal jel6lt pecket, és hizza ki elére az
elvezetd tomlét.

4) Tegye fel a zarésapkat oda, ahova az elvezet6é témld
csatlakozik a beltéri egység hatuljan. (Fig. 3)

« Dugjon egy nem hegyes szerszamot, példaul csavar-
huzot a sapka végében talalhato nyilasba, és tolja be
teljesen a sapkat a lefolyotalcaba.

5) Dugja be teljesen az elvezetd tomlét a lefolyotalcaba a
beltéri egység hatuljan jobb oldalt. (Fig. 4)

« Ellenérizze, hogy a t6mlé megfeleléen rogzil a be-
dughaté szakasz kiemelkedéséhez a lefolyétalcanal.

6) Flizze at az elvezetd toml6t a falfuratperselyen (C), majd
akassza fel a beltéri egység felsd részét a szerelblapra
(1). Ezutan tolja el balra a teljes beltéri egységet, hogy
az egység hatuljanal kénnyebben elhelyezhesse a cs6-
veket.

7) Vagjon ki egy darab kartont a csomagolasbdl, csavarja
henger alakura, és a hats6 bordaba beakasztva tamasz-
sza ki vele a beltéri egységet. (Fig. 5)

8) Csatlakoztassa 6ssze a hiit6kézegcsdvet a hosszabbitd
csovel (B).

9) Nyomja ra a beltéri egység alsé rését a szerelblapra (1).

Elvezet6 téml6
Fig. 2

Fig. 3




(3. AKULTERI EGYSEG FELSZERELESE

3-1. AKULTERI EGYSEG VEZETEKEINEK BEKOTESE

1) Nyissa fel a szerviznyilas fedelét.

2) Lazitsa meg a csatlakozok csavarjait, és kdsse be a beltéri/kiltéri egység beltéri egységtol
érkezd dsszekotd vezetékét (A) megfeleld modon a sorkapocsba. Ugyeljen a helyes be-
kotésre. Kdsse be biztonsagosan gy a vezetéket az érintkezéblokkba, hogy a fémhuzal
ne latszodjon ki és ne érhesse kiilsé eré6hatés az érintkezéblokk csatlakozé részét.

3) Huzza meg szorosan az érintkezéblokk csavarjait, hogy ne lazulhassanak ki. Ha ezzel
végzett, hizogassa meg vezetékeket, nem mozdulnak-e meg.

4) Kosse be a tapkabelt (K).

5) Rogzitse a beltéri/kultéri egység 6sszekotd vezetékét (A) és a tapkabelt (K) a veze-
tékbilinccsel.

6) Zarja be a szerviznyilas fedelét biztonsagosan.

15 mm

35 mm Tapkabel (K)

Vezeték —

<AP25, 35, 42>

Erintkez8blokk Beltéri/kultéri
SIS egység 0sszekotd
vezetéke (A)

Beltéri/kultéri
egység 0sszekotd
vezetéke (A)

L Tapkabel (K)

| Ezen az oldalan mindig

Kabelbilincs ——|
abelbllines régzitse a tapkabelt.

Flzze be a kébelkdtegeld
végét a szogletes nyilasba.

A (mm) MeghUzasi nyomaték
kzer::gsilllgs Tengely- | Szarnyas
Cs0 atméréje | Anya szzrszém kapcsolos anyas
(mm) (mm) R32 RA10A | SZErszam | szerszam Nem kgfecm
e R22 hiité- | R22 hts-
hiitékézeg- N .
kdézeghez | kbézeghez
hez
26,35 (1/4”) 17 15-20 13,7-17,7| 140 — 180
29,52 (3/8") | 22 ’ " |34,3-41,2|350 - 420
0-05 1,0-15
12,7 (1/12") 26 20-25 49,0 - 56,4 | 500 — 575
215,88 (5/8”) | 29 ’ " | 73,5-78,4 | 750 - 800

+ Afoldel6 vezetéket hagyja kicsit hosszabbra a tébbinél. (Tébb mint 100 mm)

» AkésBbbi szervizeléshez hagyja kicsit hosszabbra az 8sszeké6td vezetékeket.

» Avezetékek bekotésekor és fizikai rogzitésekor feltétlentl minden csavart a sajat
helyére szereljen vissza.

3-2. PEREMEZES
1) Vagja le méretre csévagoval a rézcsovet. (Fig. 1, 2)
2) Sorjazza le teljesen a vagasi feliletet. (Fig. 3)
« Arézcsd szdjat tartsa a sorjazaskor lefele, hogy ne
kertljén a csébe sorja.

/\ / Rézcsé

3) Szerelje le a beltéri és a kultéri egységre szerelt hollandi Fig. 1
anyakat, majd helyezze vissza a cs6re a sorjazas utan.
(A peremezést kdvetéen mar nincs erre lehetéség.) Nem jo

Jo
4) Peremezés (Fig. 4, 5). Tartsa meg szilardan arézcséveta  go° |
tablazatban jelzett méretnél. Valassza ki az Amm értéket [
a tablazatbol a szerszam szerint, amit hasznal. %
5) Ellen6rzés
* Hasonlitsa 6ssze a kész peremet a jelzettel, lasd Fig.
6. Fig. 2
* Ha a perem lathatoéan hibas, vagja le a peremezett
részt, és készitse el Ujra a peremet.

g

Peremez6 szerszam

Sori Rézcs6é
. Sona _ Tartalék csétagito
N O Csévago » |
\ \ Tengelykap- Szarnyas
. csolos tipus anyas tipus
Fig. 3 Fig. 4
A
. " Abelseje fényes,
Minden oldalrol karcmentes.
sima
.——Rézcsé 4
Stillyeszték J
Hollandi anya Fig. 5 Korkorésen : Fig. 6

azonos hossz

Ferde Egyenetlen Sorjas

3-3. CSOCSATLAKOZTATAS

* Huzza meg a hollandi anyat nyomatékkulccsal a tablazat szerint.

« Tul szorosra hlzva a hollandi anya idével eltérhet a hiitékézeg szivargasat okozva.

« Feltétlentl szigetelje kérbe a csdveket. A csupasz csé megérintése égési vagy fagyasi
sérilést okozhat.

A beltéri egység bekotése

Kosse be a folyadék- és a gazcsovet a beltéri egységbe.

« Acsovek peremes végeit vonja be vékonyan klimaolajjal (J). A csavarmenetekre ne
kerdljon klimaolaj. Tul nagy meghuzasi nyomaték esetén a menetek megsériilhetnek.

* Abekétéshez el6szor igazitsa k6zépre, majd hajtsa ra az elsé 3 — 4 menetnyit kézzel
a hollandi anyat.

« A beltéri egység oldalsé csatlakozéinak meghtzasanal alkalmazza a fenti tablazat
értékeit, és hasznaljon két kulcsot. A nagy meghuzasi nyomaték karosithatja a pere-
met.

A kiiltéri egység bekotése

Kdsse a csoveket a kiltéri egység elzarészelepes cs6-

csonkjara a beltéri egységnél alkalmazott médon.

* Meghuzashoz hasznaljon nyomatékkulcsot vagy villas-
kulcsot, és alkalmazza a beltéri egységnél is hasznalt
meghUzasi nyomatékot.

Az egység telepitése soran a kompresszor el-
inditasa el6tt csatlakoztassa biztonsagosan a
hiitékézegcsoveket.

3-4. SZIGETELES ES SZALAGGAL VALO BETEKERES
1) Burkolja be a cs6écsatlakozasokat cséburkolattal.
2) A kultéri egység oldalan feltétlenil szigeteljen minden csévet a szelepekkel egyutt.
3) Tekerje be csészalaggal (G) 6ket a kultéri egység bemenetétdl kezdve.
« Roégzitse a csdszalag végét (G) ragadd fellletl szalaggal.
* Ha a csévek a mennyezet felett, faliszekrényben vagy magas hémérsékletii és
paratartalmu helyen futnak, a kondenzacié megelézésére a kereskedelemben
beszerezhet6 kiilon szigetelést is tegyen fel.




(4. URITESI ELJARASOK, SZIVARGASTESZT ES PROBAUZEM

4-1. URITESI ELJARASOK ES SZIVARGASTESZT

1) Tavolitsa el az elzarészelep szervizcsatlakozdjanak sapkajat a kultéri egység gazcso feldli
oldalan. (Az elzaroszelepek eredeti allapotban teljesen el vannak zarva és zaroésapka fedi 6ket.)

2) Csatlakoztassa a nyomasmérd szelepet és a vakuumszivattyt az elzarészelep szerviz
csatlakozéjara a kultéri egység gazcsé feldli oldalan.

Elzaroszelep HUtékézeg nyomasmérd

" —0,101 MPa
4 _ sapkéja ’ R32, R410A h(itékdzeghez,

4 - 5 fordulat (Meghuzasi (760 mmHg) Hooeeg )
“Zaras nyomaték 19,6 i / Nyomasméré
“Nyitas —29,4 N-m, 200 FOLYADEK (R32, R410A gazhoz)

/ﬂ - 300 kgfecm)  elzaroszelep Nyomasméré szelep
X 3 (R32, R410A gazhoz)
Imbuszkulcs Nagy nyomashoz
< Feltolts tomls
(R32, R410A gazhoz)

Szervizcsatlakozd 4
sapkaja

(Meghuzasi nyo-
maték 13,7 - 17,7
Nem, 140 — 180
kgfecm)

Visszaaramlas
gatlé adapter

7 N
11T

Vakuumszivattyd (vagy visz-
szaaramlast gatlé funkcioval
rendelkezd vakuumszivattyu)

Avezérlbszelep szervizcsatlakozoéra vald
felszerelésekor a szelepti deformalédhat
vagy kilazulhat, ha tul nagy nyomas
hatott rd. Ez gazszivargashoz vezethet.
O . _—

' Szerviz-  Amikor a vezérlszelepet a szer-
/ csatlakozo vizcsatlakozéra rogziti, a szeleptiit
A dllitsa zart helyzetbe, és igy huzza
it meg az A részt. Ne hlizza meg az A

Ny'tas¥7 Szeleptest . 9 . 9
Zaras Feltolts résztvagy forditsa el a szeleptestet a

Vezérls- 0o 27 )
szelep szeleptl nyitott helyzetében.

A vezérldszelep hasznalatakor betartando 6vintézkedések

<R32>

A mdvelet utan

feltétlentl tegye
vissza a sapkat.

3) Inditsa el a vakuumszivattyut. (Jarassa 500 mikronig.)

4) Ellenérizze a vakuumot a nyomasméro szeleppel, majd zarja el a nyomasméro szelepet,
és allitsa le a vakuumszivattyut.

5) Hagyja igy egy-két percig. Ellenérizze, hogy a nyomasmérd szelep mutatdja nem mozdul
el. Ellenérizze, hogy a nyomasmérd —0,101 MPa [miszer] (~760 mmHg) értéket mutat.

6) Szerelje le gyorsan a nyomasmérd szelepet az elzaroészelep szervizcsatlakozojarél.

A A FIGYELMEZTETES

A tiizveszély elkeriilése érdekében az elzarészelepek megnyitasa el6tt ellenérizni
kell, hogy nincs gyulladasveszély.

7) Ahlit6kozegcsovek bekotése és kilritése utan teljesen nyissa meg az elzarészelepeket a
gézcso és a folyadékesd mindkét oldalan. A szelepek teljes megnyitasa nélkili mikodtetés
csokkenti a teljesitményt, és ez hibat okozhat.

8) Az 1-3. szakasz alapjan téltse fel az el6irt mennyiségl hiitékézeget, ha szlkséges. A
feltdltést lassan végezze, folyékony halmazallapotu hitékézeggel. Ha nem igy tesz, a
hiitékdzeg Osszetétele megvaltozhat a rendszerben, ami érintheti a Iégkondicionald
rendszer teljesitményét.

9) Szerelje fel és hlizza szorosra a szervizcsatlakozé sapkajat a kezdeti allapot eléréséhez.

10) Szivargasteszt

4-2. PROBAUZEM
1) Dugja be a tapkabel dugaszat a tapaljzatba, és/vagy kapcsolja
be a kismegszakitét.
2) Nyomja meg az E.O. SW (Vészkapcsold) gombjat egyszer HUTES
és kétszer FUTES tizemmadra kapcsolashoz. A prébatizem 30
percig tart. Ha a miikddést jelz6 felsé lampa 0,5 masodpercenként
felvillan, ellenérizze a beltéri/klltéri egység 6sszekotd vezetéké-
nek (A) bekétését. Probatizem utan a rendszer vésziizemmaodba
kapcsol (24°C fix hdmérsékleten).
3) Aleallitashoz nyomja meg tébbszér az E.O. SW (Vészkapcsolo)
gombjat, amig az 6sszes LED ki nem alszik. A részletekért lasd
a hasznalati Utmutatot.
4) Atavvezérld (infravoros) jelvételének ellenérzése
* Nyomja meg a tavvezérl6 OFF/ON (Ki/Be) gombjat (3), és
ellendrizze, hogy hallhaté-e elektronikus zaj a beltéri egységbdl.
Nyomja meg tjra az OFF/ON (Ki/Be) gombot a légkondicionald
kikapcsolasahoz.

» Haakompresszor ledll, az tjrainditasgatlé eszk6z mikoédésbe
1ép, hogy a kompresszor 3 percig a légkondicionald védelmé-
ben ne indulhasson be.

Vészkapcsolé (E.O.
SW

4-3. AUTOMATIKUS UJRAINDITAS FUNKCIO

A termék automatikus Ujrainditas funkciéval rendelkezik. Ha zem kézben megsziinik az
aramellatas, példaul aramszinet Iép fel, az aram visszakapcsolasakor a funkcié automati-
kusan az aramszinetet megel6z6 Gzemmaodba kapcsolja vissza a rendszert. (Arészletekért
lasd a hasznalati utmutatét.)

Vigyazat:

« Aprobailizem vagy a tavvezérld jelvételének ellenérzése utan kapcsolja ki az egységet
az E.O. SW (Vészkapcsolo) vagy tavvezérld segitségével, mielétt aramtalanit. Ha nem
igy tesz, az egység automatikusan miikédni kezd, amikor visszakapcsolja az aramot.

A felhasznalonak

« Az egység telepitését kdvetden feltétleniil el kell magyarazni a felhasznalénak az
Ujrainditasi funkciot.

Ha az Ujrainditasi funkciora nincs szikség, akkor kikapcsolhaté. A funkcié kikapcsolasa
érdekében szervizelést végzd szakemberhez. Arészleteket lasd a szervizkézikonyvben.

4-4. MAGYARAZAT A FELHASZNALONAK

+ Magyarazza el a felnasznalonak a HASZNALATI UTMUTATO segitségével a légkon-
dicionalo hasznalatat (a tavvezérld hasznalatat, a 1égsziiré kiszerelését, a tisztitast, a
hasznalati 6vintézkedéseket stb.).

+ Javasolja a felnasznalonak a HASZNALATI UTMUTATO gondos elolvasasat.




(5. A Wi-Fi CSATLAKOZO BEALLITASA (csak VGK tipus esetén) ]

A termék alapkiépitésben rendelkezik Wi-Fi csatlakozéval.

A router csatlakoztatdsahoz lasd a beltéri egységhez mellékelt ROVID BEALLITASI UTMUTATOT és HASZNALATI UTMUTATOT.

(6. ATHELYEZES ES KARBANTARTAS

6-1. A PANELEGYSEG LE- ES FELSZERELESE

Leszerelési eljaras

1) Nyissa fel az elélapot.

2) Tavolitsa el az elélapot.

3) Tavolitsa el az L (bal oldali) panelt
régzité 2 csavart.

4) Tavolitsa el az L (bal oldali) panelt.

5) Tavolitsa el az R (jobb oldali) panelt
régzité 3 csavart.

6) Tavolitsa el az R (jobb oldali) panelt.

7) Tavolitsa el az U (als6) panelt.

8) Tavolitsa el az F (ellilsd) panelt.

Felszerelési eljaras

1) A panelegységet szerelje fel az eltavolitasi elja-
rassal ellentétes sorrendben.

2) A paneleknek az egységre torténd megfeleld
régzitéséhez nyomja meg azokat a nyillal jeldlt
helyeken.

———\

6-2. ABELTERI EGYSEG LESZERELESE
Tavolitsa el a beltéri egység aljat a szerelblaptol.
Oldja ki a beltéri bal és jobb als6 részét, majd hizza
meg lefele és elére a jobb oldali abra szerint.

6-3. SZIVATTYUZAS

A légkondicionalé rendszer athelyezése vagy selejtezésekor a rendszert az alabbi eljaras

szerint le kell szivattyuzni, hogy ne keriilhessen hiitékézeg a kérnyezetbe.

1) Csatlakoztassa a nyomasmeéré szelepet az elzaroszelep szervizcsatlakozojara a kultéri
egység gazcso feldli oldalan.

2) Zarja el teljesen az elzaroszelepet a kiltéri egység folyadékcsd felli oldalan.

3) Zarja el szinte teljesen az elzaroszelepet a kultéri egység gazcsé feldli oldalan, hogy
kénnyen teljesen elzarhassa, ha a nyomasmérd 0 MPa [miszer] (0 kgf/cm?) értéket mutat.

4) Kapcsoljon vészhelyzeti HUTES tizemmodra.
A vészhelyzeti HUTES tizemmodra kapcsolashoz hizza ki a tapkabelt vagy kapcsolja
le a kismegszakitot. 15 masodperc mulva dugja be Ujra a tapkabelt és/vagy kapcsolja
fel a kismegszakitot, majd nyomja meg réviden az E.O. SW (Vészkapcsol6) gombjat. (A
vészhelyzeti HUTES maximum 30 percig folyamatosan tart.)

5) Zarja el teljesen az elzaroszelepet a kiltéri egység gazcsé feléli oldalan, ha a nyomasmeérd
0,05-0 MPa [mszer] (kb. 0,5 — 0 kgf/cm?) értéket mutat.

6) Kapcsolja ki a vészhelyzeti HUTES tizemmodot.
Nyomja meg tébbszér az E.O. SW (Vészkapcsold) gombjat, amig az 6sszes LED ki nem
alszik. A részletekért lasd a hasznalati utmutatot.

A hiitékozeg szivattyuzasanal allitsa le a kompresszort, miel6tt lekétné a
hiitékézegcsoveket. A kompresszor felrobbanhat, ha leveg6 stb. keriil bele.




This product is designed and intended for use in the residential, commercial
and light-industrial environment.
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