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MONTAZAS ROKASGRAMATA

Uzstadot kombinétas sistémas, ska-
tiet kombinétas sistemas montazas
rokasgramatu, lai uzzinatu, ka uzstadtt
aréjo iekartu.

JG79J178H11 I
Krustskravgriezis
Limenradis
Mode]u nosaukumi noraditi sadala 1-3. Mérs

Celtniecibas nazis vai Skéres
65 mm cilindriskais zagis
Momentatsléga

Uzgrieznu atsléga

Montazai vajadzigie darbariki

4 mm seSstdru atsléga

Caurulu paplasinatajs (R32, R410A)
Manometriskais kolektors (R32, R410A)
Vakuumsiknis (R32, R410A)
Uzpildes $|atene (R32, R410A)
Caurulu griezéjs ar rivurbi

(1. PIRMS MONTAZAS

UZ IEKSEJAS UN/VAI AREJAS IEKARTAS IZVIETOTO SIMBOLU NOZIME

BRIDINAJUMS

(Aizdeg$anas risks)

lekarta izmantots uzliesmojo$s aukstumagents.
Ja aukstumagents noplast un nokl|dst saskaré ar liesmu vai sildelementu, rodas bistama gaze; pastav aizdeg$anas risks.

Pirms lieto$anas riipigi izlasiet LIETOSANAS INSTRUKCIJAS.

Pirms darba sak&anas apkopes specialistiem ir ripigi jaizlasa LIETOSANAS INSTRUKCIJAS un MONTAZAS ROKASGRAMATA.

Plagaka informéacija ir pieejama LIETOSANAS INSTRUKCIJAS, MONTAZAS ROKASGRAMATA un Iidzigos dokumentos.

1-1. LAl GARANTETU DROSIBU, VIENMER IR JAIEVERO TALAK MINETIE NORADIJUMI

+ Pirms gaisa kondicionétaja montaZzas izlasiet sadalu ,LAl GARANTETU DROSIBU, VIENMER IR JAIEVERO TALAK MINETIE NORADIJUMI”.

« Pirms sakat veidot savienojumu ar Wi-Fi saskarni, izlasiet dro§ibas noradijumus iek§éja gaisa kondicioné$anas iekartas LIETOSANAS INSTRUKCIJAS.
levérojiet Seit sniegtos bridinajumus un noradijumus, jo tajos izklastita batiska informacija par dro$ibu.
+ Kad &7 rokasgramata ir izlasita, glabajiet to kopa ar LIETOSANAS INSTRUKCIJAM turpmakai atsaucei.

A BRIDINAJUMS (Var izraisit navi, smagas traumas u. c. negadijumus.)

B lekartu nedrikst uzstadit pasrocigi (nespecialists).

Nepareizas montazas gadijuma pastav aizdegSanas,
elektrotrieciena, Gdens noplides risks un traumtisma
risks, iekartai nokritot. Konsultgjieties ar izplatitaju, no
kura iegadajaties iekartu, vai ar kvalificétu meistaru.
Montaza ir javeic riipigi, ievérojot norades montazas
rokasgramata.

Nepareizas montazas gadijuma pastav aizdeg$anas,
elektrotrieciena, Gdens noplades risks un traumtisma
risks, iekartai nokritot.

Lai iekartas montaza noritétu drosi, izmantojiet
piemérotu aizsargaprikojumu un darbarikus.
Pretéja gadijuma pastav traumatisma risks.
Uzstadiet iekartu drosa vieta, kas spé&j noturét
iekartas svaru.

Ja montazas vieta nespés noturét iekartas svaru, iekarta
var nokrist un radit traumas.

Elektromontazas darbus jauztic kvalificétam un
pieredzéjusam elektrikim, un darba gaita ir jaie-
véro norades montazas rokasgramata. Noteikti
izmantojiet atsevisku tikla kontaru. Sim kontaram
nepieslédziet citas elektroierices.

Ja tikla kontdrs nav piemérots vajadzigajai slodzei vai
elektromontaza ir veikta nepareizi, pastav aizdeg$anas
vai elektrotrieciena risks.

lekarta ir pareizi jaiezemé.

Nesavienojiet zeméjuma vadu ar gazes liniju, kanalizaci-
jas cauruli, zibensnovedéju vai talruna lniju. Nepareiza
zeméSana var radit elektrotrieciena risku.
Nesabojajiet vadus, paklaujot tos parak lielam detaju
vai skravju spiedienam.

Bojati vadi var radit aizdegSanas vai elektrotrieciena
risku.

Stradajot ar iekSéjas iekartas iespiedshémas plati
vai vadojumu, stravas padevei ir jabat izslégtai.
Pretéja gadijuma pastav elektrotrieciena risks.

Lai drosi savienotu iek$éjas un aréjas iekartas,
izmantojiet noraditos vadus, un cieSi pievienojiet
Sos vadus terminala bloka savienojumvietam ta, lai
savienojumus neietekmétu vadu slodze. Nepagari-
niet vadus un neizmantojiet starpsavienojumus.
Nepareizi un nepietiekami ciesi savienojumu var izraisit
aizdegSanos.

Neuzstadiet iekartu vietas, kur iespéjama viegli
uzliesmojosas gazes noplade.

Ja gaze noplast un sakrajas ap iekartu, pastav spra-
dziena risks.

Neizmantojiet stravas vada starpsavienojumus vai
pagarinatajus un nepievienojiet daudzas ierices
vienai mainstravas rozetei.

Pastav aizdeg$anas vai elektro$oka risks, ko var izraisit
nepilnigi savienojumi, bojata izolacija, atlauta stravas
ierobezojumu parsnieg$ana utt.

Izmantojiet komplekta iek|lautdas vai montazai ap-
stiprinatas detalas.

Izmantojot detalas ar defektiem, pastav traumatisma vai
udens nopludes risks iekartas aizdegSanas rezultata,
elektrotrieciena risks, iekartas nokriSanas risks utt.

B Pirms ievietot kontaktdaksu elektrotikla rozeté, par- B Ar uzgrieznu atslégu pievelciet konisko uzgriezni,

baudiet, vai rozeté un uz kontaktdaksas nav puteklu
vai netirumu un nav valigu detaju. Kontaktdaksa ir
pilniba jaiesprauz elektrotikla rozetée.

Ja uz kontaktdaksas vai elektrotikla rozeté ir putekli vai
netirumi un ir manamas valigas detalas, pastav elek-
trotrieciena vai aizdeg$anas risks. Ja pamanat valigas
kontaktdak$as detalas, nomainiet to.

CiesSi piestipriniet iekSéjas iekartas elektrobloka
parsegu un aréjas iekartas apkopes paneli.

Ja iek$@jas iekartas elektrobloka parsegs un/vai aréjas
iekartas apkopes panelis nav ciesi piestiprinats, pastav
aizdegSanas un elektrotrieciena risks putek|u, Gdens
u. c. apstak|u ietekmé.

lekartas uzstadiSanas, parvietoSanas vai apkopes
laika sekojiet, lai aukstumagenta sistéma neiek|ust
citas vielas, ka vien noraditais aukstumagents (R32).
Nepiederosu vielu, pieméram, gaisa, ietekmé var krasi
paaugstinaties spiediens, kas var izraisit spradzienu vai
traumas. Lietojot aukstumagdentu, kas nav Tpasi noradits
Sai sistémai, var rasties mehaniskas k|udas, sistémas
atteice vai iekartas bojajumi. Sliktakaja gadijuma var
tikt batiski ietekméta iespé&ja drosi lietot iekartu.
Nepielaujiet aukstumagenta gazes noklasanu at-
mosféra. Ja montazas laika noplist aukstumagents,
izvédiniet telpu. Kad montaza ir pabeigta, parbau-
diet, vai nav novérojamas aukstumagenta noplides.
Ja aukstumagents noplast un nok|Ust saskaré ar liesmu
vai ierices (pieméram, gaisa silditaja, petrolejas silditaja
vai plits) sildelementu, rodas bistama gaze. Ir janodro-
Sina standartam EN378-1 atbilsto$a ventiléSana.
Montazai izmantojiet piemérotus darbarikus un
caurulu materialus.

R32 spiediens ir 1,6 reizes lielaks par R22 spiedienu.
Nepiemérotu darbariku vai materialu lietoSana un nepa-
reiza montaza var izraisTt caurulu pliSanu vai traumas.
Kad tiek atsiknéts aukstumagents, vispirms izslé-
dziet kompresoru un tikai tad atvienojiet aukstu-
magenta caurules.

Ja aukstumagenta caurules tiek atvienotas kompresora
darbibas gaita un slégvarsts ir atverts, sistema var tikt
iestkts gaiss, bistami paaugstinot dzeséSanas sistémas
spiedienu. Tas var izraisTt caurulu pli§anu vai traumas.
lerices montazas gaita pirms kompresora iedarbi-
nasanas ciesi pievienojiet aukstumagenta caurules.
Ja kompresors tiek ieslégts, pirms ir pievienotas auk-
stumagenta caurules, un slégvarsts ir atvérts, sistema
var tikt iestkts gaiss, bistami paaugstinot dzesésanas
sistémas spiedienu. Tas var izraisit caurulu pliSanu vai
traumas.

ka noradits Saja rokasgramata.

Ja koniskais uzgrieznis tiek pievilkts parak ciesi, tas péc
ilgaka laika var sallzt, izraisot aukstumagenta nopladi.
lekarta jauzstada saskana ar valsts elektroinstala-
ciju noteikumiem.

Ja izmantojat gazes deglus vai citas dedzinasanas
iekartas, pilniba izvadiet aukstumagentu no gaisa
kondicionétaja un nodrosiniet labu telpas ventilé-
Sanu.

Ja aukstumagents noplast un nok|ast saskaré ar liesmu
vai sildelementu, rodas bistama gaze; pastav aizdeg-
Sanas risks.

lekartas atrakai atkausésanai vai tiriSanai atlauts
izmantot tikai razotaja ieteiktos lidzek|us.

lekartu nedrikst uzglabat telpa, kura nepartraukti
darbojas citas ierices, kas var radit aizdegSanos
(pieméram, ierices ar atklatu liesmu, gazes iekartas
vai elektriskie silditaji).

Necaurduriet un nededziniet.

Nemiet véra, ka aukstumagentam var nebat smar-
Zas.

Caurulu sistéma ir jasarga no fiziskiem bojajumiem.
Cauru]u sistéma javeido péc iespéjas 1saka.

Ir janodrosina atbilstiba valsts noteikumiem par
gazes lietoSanu.

Ventilacijas atveres nedrikst bt blokétas.

Neuzstadiet ar Wi-Fi saskarni aprikotu iek$éjo
iekartu netalu no automatiski vadamam iericém,
pieméram, automatiskam durvim vai ugunsdzésibas
signalizacijas sistémam.

Pastav negadijuma risks ieri¢u darbibas trauc&jumu dé|.
Neizmantojiet ar Wi-Fi saskarni aprikotu iek$éjo
iekartu medicinas elektroieri¢u tuvuma vai blakus
cilvékiem ar medicinas implantiem, pieméram,
kardiostimulatoru vai implantéjamu kardioverteru
defibrilatoru.

Pastav negadijuma risks medicinas iekartas vai ierices
darbibas traucéjumu dél.

Star Wi-Fi saskarni aprikota iek$éja iekarta jauzsta-
da un jalieto ta, lai attalums starp ierici un lietotaju




A UZMANIBU (Nepareiza lieto$ana noteikta vidé var izraisit smagas traumas.)

B Atkariba no montazas vietas, iespéjams, jauzsta-
da nopludes aizsargslédzis.
Ja nopludes aizsargslédzis nav uzstadits, pastav elek-
trotrieciena risks.

B Darbs ar caurulém ir javeic ripigi, ievérojot nora-
des montazas rokasgramata.

mazi dzivnieki.

apkartni ap iekartu tiru.

var sakt pilét ddens, sabojajot saimniecibas priek§me-

tus. vaskojat gridu.
B Nepieskarieties aréjas iekartas gaisa ievadam vai

aluminija ribam.

Pastav traumatisma risks.

B Neuzstadiet aréjo iekartu vietas, kur varétu dzivot

Ja mazi dzivnieki iek|Ust iekarta vai pieskaras iekartas
elektrokomponentiem, var rasties darbibas traucejumi,
ddmosana vai aizdegSanas. lesakiet lietotdjam uzturét

Ja darbs ar caurulém tiek veikts nepareizi, no iekartas M Nedarbiniet gaisa kondicionétaju, kamér tiek
veikti iekStelpu bavdarbi vai remonts vai kamér

Ja veikti §adi darbi, pirms gaisa kondicioné&taja darbina-
Sanas pilniba izvediniet telpu. Pretéja gadijuma gaisto-
Sie elementi var iekerties gaisa kondicionétaja iekSpusé,
izraisot tdens noplides vai detalu aprasoSanu.

B Lai novérstu bojajumus, kas var rasties no
statiskas elektribas, pirms pieskaraties ar Wi-Fi
saskarni aprikotai iek$éjai iekartai, pieskarieties
kadam netalu esoSam metala priekSmetam, lai
raditu statiskas elektribas izladi.

Cilvéka kermena statiska elektriba var radit Wi-Fi sa-
skarnes bojajumus.

B Neizmantojiet ar Wi-Fi saskarni aprikotu iek$éjo
iekartu citu bezvadu iericu, mikrovilnu krasnu,
bezvadu talrupu vai faksa aparatu tuvuma.

Tas var izraisit darbibas traucéjumus.

1-2. MONTAZAS VIETAS IZVELE

A A BRIDINAJUMS

lekarta ir jauzstada telpa, kuras kvadratiira ir lielaka par talak noradito.
AP50VG: 1,7 m?

Plasaku informaciju skatiet jauna aukstumagenta sistémas montazas un
apkopes rokasgramata.

« Vietd, kur gaisa plisma nav blokéta.

« Vietd, kur véss (vai silts) gaiss vienmérigi plast visa telpa.

« Uz stingras sienas, kas nevibré.

« Vieta, kur iekarta netiek paklauta tieSai saules staru ietekmei. Sargiet iekartu no tieSiem
saules stariem arT laika, kad ta tiek iznemta no iepakojuma un gatavota montazai.

 Vieta, kur var viegli notecinat adeni.

+ Vismaz 1 m vai lielaka attaluma no televizora un radio antenas. Gaisa kondicionétaja
darbibas ietekmé var tikt traucéta radio vai televizijas signala uztversana. letekmétas
ierices vajadzibam var bat nepiecieSams signala pastiprinatajs.

» Péc iespéjas talak no luminiscentam lampam un kvélspuldzém. Lai infrasarkano
staru talvadibas pults varétu netraucéti raidit signalus gaisa kondicionétajam. Lampu
raditais siltuma ietekmé iekarta var deforméties un ultravioleta starojuma ietekmé var
pasliktinaties materialu kvalitate.

+ Vieta, kur var érti nopemt un nomaintt gaisa filtru.

» Vieta, kur iekarta atrodas pietiekama attaluma no citiem karstuma un tvaika avotiem.

« Pirms sakat uzstadit o ar Wi-Fi saskarni aprikoto iek$€&jo iekartu, parliecinieties, vai
marsrutétajs atbalsta WPA2-AES S§ifréSanu.

« Pirms sakat uzstadit $o ar Wi-Fi saskarni aprikoto iek§&jo iekartu, ir jaizlasa un japiekrit
Wi-Fi pakalpojuma snieg$anas noteikumiem un nosacijumiem.

S0 ar Wi-Fi saskarni aprikoto iekégjo iekartu nedrikst uzstadit un pievienot tadam ,Mit-
subishi Electric” sistemam, kuras nodrosina kritiskus dzeséSanas vai apsildes procesus.

» Vieta, kur iekarta nav paklauta spéciga véja ietekmei. Ja atkauséSanas laika aréja
iekarta ir paklauta spéciga véja ietekmei, atkauséSana var aiznemt vairak laika.

« Vieta, kur gaisa nav putek|u un ir piemérota gaisa plisma.

« Vieta, kas péc iespéjas pasargata no tieSas saules staru un lietus ietekmes.

« Vieta, kur kaiminiem netraucés darbibas skana un silta (vai vésa) gaisa plisma.

« Vieta, kur sienu stiprinajumi ir pietiekami stipri, lai novérstu darbibas skaluma vai
vibraciju palielinasanos.

» Vieta, kur nepastav deggazes noplades risks.

» Ja uzstadat iekartu augstu virs zemes, noteikti nostipriniet iekartas kajas.

« Vieta, kur iekarta atrodas vismaz 3 m attaluma no televizora vai radio antenas. Ja
signala uztver$ana jau sakotnéji ir apgritinata, gaisa kondicionétaja darbibas ietek-
mé radio vai televizijas signala uztveramiba var pasliktinaties. letekmétas ierices
vajadzibam var bat nepiecieSams signala pastiprinatajs.

» Uzstadiet iekartu horizontali.

« Uzstadiet iekartu vieta, kur ta ir pasargata no sniega un véja pismam. Regionos, kuros
novérojama spéciga snigSana, uzstadiet jumtinu, pamatni un/vai sanu aizsargplatni.

Piezime.
Argjas iekartas tuvuma ieteicams izveidot caurules cilpu, lai mazinatu vibracijas parnesi.

Piezime.

Ja izmantojat gaisa kondicionétaju, kad ara ir zema temperatira, ievérojiet talak

sniegtos noradijumus.

« Neuzstadiet aréjo iekartu vieta, kur gaisa ievads/izvads varétu bat tieSi paklauts
Vé&ja iedarbibai.

« Lai pasargatu gaisa ievadu no vé&ja iedarbibas, uzstadiet aréjo iekartu ta, lai ievads
batu vérsts pret sienu.

« Lai pasargatu gaisa izvadu no véja iedarbibas, attiecigaja aréjas iekartas pusé
ieteicams uzstadit aizsargplatni.

Neuzstadiet gaisa kondicionétaju talak noraditajas vietas, jo var rasties iekartas

darbibas problémas.

« Vietas, kur var noplast uzliesmojo$a gaze.

« Vietas, kur ir daudz masinellas.

« Vietas, kur $lakstas ella vai gaisa ir daudz e|lainu dimu (pieméram, ceptuvés un
rapnicas, kur plastmasas detalu struktdra var tikt mainita un bojata).

« Vietas, kur gaisa ir liels sals daudzums, pieméram, jarmala.

« Vietas, kur izdalas séridenraza gaze, pieméram, blakus dabiskajiem karstajiem

« Vietd, kur to ir érti izmantot un ta ir viegli saskatama.

« Vietd, kur tai nevar piek|at bérni.

* Novietojiet to aptuveni 1,2 m attaluma virs zemes un parliecinieties, vai iek$€ja iekarta
no $is atraSanas vietas spéj uztvert talvadibas pults signalus (atskan viens vai divi
pikstieni). Tad piestipriniet talvadibas pults turétaju pie statna vai sienas un uzstadiet
bezvadu pults kontrolleri.

Piezime. avotiem, kanalizacijas vai noteklidenu punktiem.
Ja telpa tiek lietotas invertora tipa luminiscentas lampas, var tikt traucéta bezvadu * Vietas, kur atrodas augstfrekvences un bezvadu ierices.
talvadibas pults kontrollera signala uztver$anas spéja. « Vietas, kur liela daudzuma rodas gaistoSie organiskie savienojumi, ieskaitot ftalata
savienojumus, formaldehidu u. c. vielas, kas var izraistt plaisaSanu.
« lekarta jauzglaba ta, lai nerastos mehaniski bojajumi.
1-3. SPECIFIKACIJAS
Modelis Stravas padeve *1 Vadu specifikacijas Céurmes Lszrs o L
(biezums *3, *4) | Maksimalais uzpilda-
Nominalais Jaudas | o as padeve |  V2dS ieksejas un ma aukstumagenta
lek$éja iekarta Argja iekarta . Frekvence | slédza kapa- . P aréjas iekartas savie- | Gaze/skidrums daudzums *7
spriegums - 2 iy
citate nosanai *2
MSZ-AP25VG(K) | MUZ-AP25VG(H)
3 dzislu 810g
MSZ-AP35VG(K) | MUZ-AP35VG(H) 10A 5 _
230V 50 Hz 1,0 mm 4 dzislu 2 9,52/6,35 mm 50
MSZ-AP42VG(K) | MUZ-AP42VG(H) 1.0 mm? (0,8 mm) g
MSZ-AP50VG(K) | MUZ-AP50VG(H) 16A 23(()jznl'|snli 1260 g

*1 Pievienojiet stravas slédzi ar 3 mm vai lielaku atstatumu atvérta veida, lai varétu partraukt fazes slégumu. (Kad stravas Caurulu garuma un augstuma at3kiriba
slédzis |r izslégts, visam f;zém jabat partrauktam.) Maks. caurules garums 20m

*2 Izmantojiet vadus, kas atbilst standartam 60245 IEC 57. T

N . " L s o o Maks. augstuma atSkiriba 12m

3 Neizmantojiet caurules, kas ir planakas par noraditajam. To spiedienizturiba nav pietiekama. Maks. Tk aits "5 6 0

*4 |zmantojiet vara caurules vai vara sakauséjuma bezsuvju caurules. aKs. |‘umu S a'.s. -

*5 Caurulu loci$anas laika nesaspiediet un neparlokiet tas. Aukstumagenta* papildinasana |, g/m

*6 Aukstumagenta caurulu loci$anas radiusam jabat vismaz 100 mm. AT

*7 Ja caurulu garums parsniedz 7 m, vajadziga papildu aukstumagenta (R32) uzpilde. (Ja cauruju garums neparsniedz 7 m, Izolacijas kartas biezums 8 mm
papildu uzpilde nav vajadziga.) *8, *9

Papildu aukstumagenta daudzums = A x (caurules garums (m) — 7)
*8 Izolacijas materials: siltumizturigs putuplasts ar relativo blivumu 0,045

*9 |zolacija jauzklaj tieSi noraditaja biezuma. Parak bieza izolacijas karta var traucét pareizi uzstadit iek$éjo iekartu; parak plana

karta var radit apraso$anu un piléSanu.




1-4. MONTAZAS SHEMA

DETALAS DETALAS, KAS JANODROSINA OBJEKTA
Pirms montazas parbaudiet, vai ir pieejamas visas
detalas.
<lekséja iekarta> Vads iek&&jas un aréjas iekartas Piezime.
= = (A) e 1 N war T, .
(1) |Montazas platne 1 savienoSanai*1 1 lek$&jo un arejo iekartu savienojoSo vadu (A) un
5 Montazas platnes fiksacijas skrave s (B) |Pagarinajuma caurule 1 stravas Yadu (K) janovieto ne mazak ka 1 m attaluma
) 14 x 25 mm (C) | Sienas cauruma uzmava 1 no televizora antenas.
(3) |Bezvadu talvadibas pults 1 (D) | Sienas cauruma parsegs 1 lek$&ja iekarta ir aprikota ar ieblvétu Wi-Fi saskarni. (Tikai VGK tips.)
Filcalenta (E) | Caurules piestiprinasanas skava 2-5
(4) |(kreisas vai kreisas aizmugures 1 Skavas (E) fiksacijas skrave
puses caurulém) (F) 4 % 20 mm 2-5
(5) |AAA tipa baterija pultij (3) 2 (G) |Caurdlu lente 1
<Argja iekarta> (H) [Tepe 1
| (6) |Drenéias atvere (tikai VG tips) | 1 | Drenéazas $|atene
0 (miksta PVC §|atene ar 15 mm 1vai 2
iek3&jo diametru vai stingra PVC
caurule VP16)
(J) |Dzesésanas sistémas ella 1
Le £ = (K) | Stravas vads*1 1
§ E %%% ( . . Sienas cauruma parsegs (D)
EEEEE lzmantojiet sienas cauruma uzm- — pearsed
f8ecE avu (C), lai iek&8jo un argjo iekartu  |ekseia
CE2o= o iekarta tepi (H).
=5 %g savienojo$ais vads (A) nesaskartos ) ma spraugas ar tepi (H)
-~ ar metala dalam siena un bitu g’;’:ﬁ;a Ar skavu (E) piestipri-
pasargats no grauzgjiem, ja starp-  uzmava (C) [/ ; niet cauruli pie sienas.
siena ir briva telpa.

Nogrieziet Caurules piestipri-

atlikuso dalu. & nasanas skava (E)
@r@\ Fiksacijas

skrave (F)

vai vairak

60 mm

Kad pabeigta noplides parbaude, uzklajiet izolaci-
jas materialu ta, lai nekur nebdtu spraugu.

leteicamais augstums
ir 1,8-2,3 m no gridas

Ja caurules paredzéts piestiprinat pie sienas, kura ir metala elementi (skarda
plaksnes) vai metala sieti, starp sienu un caurulém ievietojiet kKimiski apstra-
datu koka plaksni (20 mm vai biezaku) vai ap caurulém 7-8 kartas aptiniet
vinila izolacijas lentu.

Ja vélaties izmantot eso$as caurules, 30 mindtes darbiniet gaisa kondicio-
nétaju COOL rezima, atstknéjiet sistému un tikai tad nonemiet veco gaisa
kondicionétaju. Parveidojiet paplasinajumus, lai tie atbilstu jaunas dzeséSanas
sistémas specifikacijai.

I ilctomauws |

Lai novérstu aizdeg$anas risku, vadiet aukstumagenta caurules caur
sienam vai nodrosiniet piemérotu aizsardzibu.
\Aréji aukstumagenta caurulu bojajumi var izraisit aizdeg$anos.

(

*2 100 mm vai vairak, ja iekartas priekSpu-
S€ un sanos ir briva telpa

s N
Aré&jas iekartas montaza

800 mm
150 mm 500 mm

Gaisa ievads |

{
344,5 mm

304-325 mm

2-10 mm x 21 mm atvere 40 mm

J

Aréjas iekartas drenazas caurules

<tikai VG tips>

+ Sagatavojiet drenazas caurules, pirms ir savienotas
iek$ejas un aréjas iekartas caurules.

» Pievienojiet drenazas $|ateni (), kuras iek$€&jais
diametrs ir 15 mm, ka paradits attéla.

» Drenazas caurulém jabat vérstam uz leju, lai atvieg-
lotu Skidruma plasanu.

*3 Ja vismaz 2 malas no trim (kreisa, laba vai aizmuguré)
ir briva telpa
*4 Datu plaksnité noradits razoSanas gads un ménesis.

Piezime.

Uzstadiet iekartu horizontali.

Aukstos regionos neizmantojiet drenazas atveri (6). Ta var aizsalt un izraisit
ventilatora apstasanos.

Dazadu model|u ar&jo iekartu izskats var atskirties.

SVARIGAS PIEZIMES
Raugieties, lai vadus neietekmétu parmériga nolietoSanas, korozija, parlieku

liels spiediens, vibracijas, asas malas vai cita veida kaitiga apkartéja iedarbiba.
Ir janem veéra ar dabiska nolietoSanas un nepartrauktu vibraciju ietekme, piemé-
ram, no kompresoriem vai ventilatoriem.

Argja iekarta apsildes rezima izraisa kondensata rasanos. Argjo iekartu uzsta-
diet tada vieta, lai pasu iekartu un zonu ap to nesaslapinatu novaditais Gdens
un netiktu radtti bojajumi, ja Sis Gdens sasaltu.




(2. IEKSEJAS IEKARTAS MONTAZA

2-1. MONTAZAS PLATNES NOSTIPRINASANA

« Atrodiet izturigu sienas daju (pieméram, statni) un horizontali piestipriniet tai montazas
platni (1), ciesi pievelkot fiksacijas skrives (2).

» Lai montazas platne (1) nevibrétu, fiksacijas skraves ievietojiet attéla paraditajos cauru-
mos. Papildu droSibai fiksacijas skrives var ieskrivét arT paréjos caurumos.

« Kad platnes iznemamas dalas ir atvienotas, apliméjiet So vietu malas ar izolacijas Iimlenti,
lai pasargatu vadus no bojajumiem.

« Japaredzéts izmantot betona siena iegremdéjamas skrives, nostipriniet montazas platni
(1) 11 x 20; 11 x 26 ovala iedobé (450 mm vitnes solis).

» Jaiegremdéjamas skraves ir parak garas, iegadajieties citas, Tsakas skrives.

2-2. SIENAS CAURUMA URBSANA

1) Nomeériet cauruma atraSanas vietu siena.

2) Izurbiet caurumu ar 65 mm diametru. Caurumam arpusé @ 65 mm
jaatrodas par 5-7 mm zemak neka caurumam iekSpusé.

3) levietojiet sienas cauruma uzmavu (C).

Arpuse
NN NN ~_ 61 mm vai vairak
k Griesti 138 mm vai vairak: caurulém kreisa- j
ja pusé un caurulém kreisaja pusé
aizmuguré (izmantojot starpliku)
Montazas platne (1)/ Limenots /
CNe) K [an)
106 mm 126 mm
vai vairak vai vairak
Siena Siena
Fiksacijas =" o . -
skrave (2) @D | I
< Ey.4 / 2

v

Vitnsavienojuma vieta

@ 65 mm cau-

: levietojiet Savietojiet
(—ENkadellm par 110 mm meru. * maru ar ruma centrs
garaks®) finiju. *

*Tas pats attiecas uz kreisas puses caurumu.

2-3. VADU PIEVIENOSANAI IEKSEJAI IEKARTAI

lek$€jo un aréjo iekartu savienojoso stravas vadu var pievienot, nenonemot priek$&jo paneli.

1) Atveriet priek$éjo paneli.

2) Atvienojiet VA skavu.

3) lzvelciet iek8&jo un aréjo iekartu savienojoso vadu (A) pa iek$éjas iekartas aizmuguri un
apstradajiet vada galu.

4) Atskraveéjiet terminala skravi, vispirms pievienojiet zemé&juma vadu un tad pievienojiet
iek$&jo un aréjo iekartu savienojoso vadu (A) terminala blokam. Raugieties, lai vadi tiktu
savienoti pareizi. RUpigi piestipriniet vadu terminala blokam t3, lai nebdtu redzama vada
dzisla. Uz terminala bloka savienojumvietu nedrikst iedarboties aréja slodze.

5) Ciesi pievelciet terminala skrlves, lai tas nek|dtu valigas. Péc skravju pievilk§anas ne-
daudz pavelciet vadus, lai parliecinatos, vai tie nav valigi.

6) Ar VA skavu nofikséjiet iek§&jo un aréjo iekartu savienojoso vadu (A) un zemé&juma vadu.
Vienmeér parbaudiet, vai VA skavas kreisas puses kepina ir ieakéta vieta. CieSi piestipriniet
VA skavu.

VA skava

Fiksacijas skrave

/
=

15 mm

35 mm

Elektribas
vads

Vads iek$éjas un aréjas
iekartas savienos$anai (A)

Zeméjuma
vads (zal$/
dzeltens)

+ Lai nakotné atvieglotu apkopi, visus savie-
nojuma vadus atstajiet nedaudz garakus.
* Zeméjuma vadam jabut nedaudz garakam
par paréjiem vadiem (vairak neka 60 mm).
» Nelokiet pari atlikuso vadu un neméginiet
to iespiest Saura telpa. Nesabojajiet vadus.
» Kad piestiprinat vadus terminala blokam,
parliecinieties, vai katra skrive ieskrivéta
tai paredzétaja terminall.
Piezime. Nenovietojiet vadus starp iek$€jo
iekartu un montazas platni (1). Bojati vadi
var izraisit uzkarSanu vai aizdegSanos.

Vads iek$éjas un
aréjas iekartas
savienosanai (A)

S1/S2/S3

Aréjas iekartas terminala bloks

2-4. CAURULU VADISANA UN DRENAZAS CAURULES

Caurulu vadisana

Filca lente (4)
Caurulu lente (G)

Novietojiet drenazas $|ateni zem aukstumagenta caurules. V
Skidruma caurule

S|atene nedrikst bit pacelta aug$up vai savijusies.

Kad ap cauruli aptinat lenti, nevelciet to.

Ja drenazas $|utene tiek vadita caur telpu, ta jaaptin ar tirdz-
nieciba pieejamu izolacijas materialu (iegadajams veikalos).

Gazes caurule

Vads iek$gjas un argjas
iekartas savieno$anai (A)

Uz aizmuguri, uz labo pusi vai uz leju vérsta caurule

1) Savietojiet aukstumagenta cauruli un drenazas §|iteni un
tad, sakot ar beigu dalu, ciesi aptiniet tas ar caurulu lenti (G).

2) levietojiet cauruli un drendzas $|teni sienas cauruma
uzmava (C) un pieakeéjiet iek$ejas iekartas augsdalu
pie montazas platnes (1).

Nogrieziet, ja

caurule vérsta y

pa labi.
Nogrieziet, ja caurule
vérsta uz leju.

pakustinat pa labi un pa kreisi.
4) Uzspiediet iek$€jas iekartas apaksdalu uz montazas platnes (1).

Drenazas caurules

Ja drenazas $|atene tiek vadita caur telpu, aptiniet to ar tirdznieciba pieejamu izolacijas
materialu.

Drenazas $|utenei jabat vérstai uz leju, lai atvieglotu Skidruma plasanu. (Fig. 1)

Ja iek$gejas iekartas komplekta ieklauta drenazas $|Gtene ir par Tsu, savienojiet to ar
drenazas $|uteni (1), kas pieejama objekta. (Fig. 2)

Ja drenazas $|ltene tiek savienota ar stingro vinilhlorida cauruli, cieSi ievietojiet S|ateni
caurulé. (Fig. 3)

Drenazas
" &latene
Ljeupversts

O

Drenazas $|itene

<— Stingras vinilhlorida

Zgifé"; vai caurules ieks. diam.
slipums - 30 mm
| |~ Lokanas s|Tte- _Cie_éi
| nesieks. diam. P ievietota
@ P 45 mm Atskiriga
L diametra
Fig. 1 Fig. 2 savienotajs Fig. 3
| Neuzstadiet drenazas caurules, ka paradits talak. |
Neceliet uz Uzkrajies 0dens I?renézas
augsu Slﬂltef‘es Vismaz
’ gals iegrem- 50 mm
Gaiss déts adent m atstatums
AA AA 7777777
Udens Udens Likumi Udens |
nopliide nopliide tkumi noplide &7~ Dikis

Kreisas puses vai kreisas puses
aizmugures caurules

Piezime.

Ja caurules izvietotas kreisaja pusé
vai kreisaja pusé aizmugure, noteikti
piestipriniet atpaka| drenazas cauruli
un drenazas vacinu.

Citadi no drenazas caurules var sakt
pilét ddens.

Nogrieziet, ja
caurule vérsta pa
kreisi.

Caurulu lente (G)

Filca Ie

Ny

1) Savietojiet aukstumagenta cauruli un drenazas $|ateni un
tad, sakot ar beigu dalu, ciesi aptiniet tas ar filca lenti (4).
Filca lentes (4) parlaiduma platumam jabat 1/3 no lentes
kopéja platuma. Filca lentas (4) beigas uzlieciet bandazu.

2) lzvelciet drenazas vacinu; tas atrodas iek$éjas iekartas
labaja pusé aizmuguré. (Fig. 1)

« Satverietizvirzito beigu daju un izvelciet drenazas vacinu.

3) lzvelciet drenazas cauruli; ta atrodas iek$éjas iekartas
kreisaja pusé aizmuguré. (Fig. 2)

« Satveriet ar bultinam atziméto kepinu un velciet dre-
nazas cauruli ara taisni uz prieksu.

4) levietojiet drenazas vacinu taja sadala iek$éjas iekartas
aizmuguré, kur japievieno drenazas $|atene. (Fig. 3)

« levietojiet vacina iedobé trulu priekSmetu, pieméram,
skravgriezi, un pilniba iestumiet drenazas vacinu
drenazas tekné.

5) Pilniba ievietojiet drenazas $|ateni drenazas tekné iek-
§éjas iekartas labaja pusé aizmuguré. (Fig. 4)

« S|dtenes ievirzitajai dalai ir jabit cie$i pieakétai pie
izvirzijuma, kas atrodas pie drenazas teknes atvéruma.

6) levietojiet drenazas §|uteni sienas cauruma uzmava (C)
un uzakegjiet iekSejas iekartas augsdalu pie montazas
platnes (1). Tad pavirziet iek$&jo iekartu lldz galam uz
kreiso pusi, lai varétu értak pievienot cauruli iekartas
aizmuguré.

7) lzgrieziet daJu no kartona piegades iepakojuma un sa-
rullgjiet to, tad uzakéjiet uz aizmugures ribas, lai varétu
to izmantot ka starpliku, ar kuru pacelt iek$&jo iekartu.
(Fig. 5)

8) Savienojiet aukstumagenta cauruli ar pagarindjuma
cauruli (B).

9) Uzspiediet iek3€jas iekartas apaksdalu uz montazas
platnes (1).

" Drenazas §litene

Fig. 2

Fig. 3




(3. AREJAS IEKARTAS MONTAZA

3-1. VADU PIEVIENOSANAI AREJAI IEKARTAI

1) Atveriet apkopes paneli.

2) Atskravéjiet terminala skrvi un pareizi pievienojiet terminaja blokam iek$&jas iekartas
vadu (A), kas savieno iek$€&jo un aréjo iekartu. Raugieties, lai vadi tiktu savienoti pa-
reizi. RUpigi piestipriniet vadu terminala blokam ta, lai nebdtu redzama vada dzisla.
Uz terminala bloka savienojumvietu nedrikst iedarboties aréja slodze.

3) Ciesi pievelciet terminala skraves, lai tas nekl|Gtu valigas. Péc skrivju pievilk§anas
nedaudz pavelciet vadus, lai parliecinatos, vai tie nav valigi.

4) Pievienojiet stravas vadu (K).

5) Nofiksé&jiet iek$€jo un aréjo iekartu savienojoso vadu (A) un stravas vadu (K), izmantojot
vadu skavu.

6) Ciesi aizveriet apkopes paneli.

15 mm

35 mm Stravas vads (K)

Elektribas vads —

<AP25, 35, 42>

Terminala bloks Vads iek3&jas un
SIS aréjas iekartas
savienosanai (A)

Vads iek$éjas un
aréjas iekartas
savieno$anai (A)

+— Stravas vads (K)

| Vienmér piestipriniet

Vadu skava —— - Hprir _
stravas vadu $aja pusé.

levietojiet kabela galu
taisnstarveida cauruma.

* Zeméjuma vadam jabat nedaudz garakam par paréjiem vadiem (vairdk neka 100 mm).

» Lainakotné atvieglotu apkopi, visus savienojuma vadus atstajiet nedaudz garakus.

» Kad piestiprinat vadus terminaja blokam, parliecinieties, vai katra skriive ieskravéta
tai paredzétaja terminali.

3-2. CAURULU PAPLASINASANA

1) Pareizi nogrieziet vara cauruli ar caurulu griezéju.

(Fis. 1,2 /\E .
2) Rapigi likvidéjiet visas skabargas no apgrieztas caurules
dalas. (Fig. 3) )
« Kameér likvidéjat skabargas, turiet apstradajamo vara Fig. 1
caurules galu uz leju, lai skabargas neiekl|atu caurulé.
3) Kad skabargas likvidétas, noskraveéjiet koniskos uz- Pareizi Nepareizi

grieznus no iek$&jas un aréjas iekartas un uzlieciet tos 9o |
uz apstradatas caurules. (Péc caurules paplasinasanas [
uzgrieznus nevar uzlikt.) %
4) Paplasinasanas process (Fig. 4, 5). Stingri ievietojiet vara
cauruli darbarika, ka noradits tabula. Izvélieties pareizo
mm izmeéru atkartba no izmantota darbarika.
5) Parbaudes
« Salidziniet paplasinato cauruli ar attélu Fig. 6.
« Ja paplasinajums Skiet ar defektiem, nogrieziet papla-
Sinato dalu un atkartojiet paplasina$anas darbibas.

[ 6 [

Fig. 2

Caurulu paplasinatajs

Ska- Vara caurule

< bargas . Rezerves rivurbis
! » ~C Caurulu griezéjs » !
‘ ‘ Spilveida Ar sparnuz-
Fig. 3 griezniem
ig. .
9 Fig. 4

lek$puse ir spidiga

Viscaur gluda
un bez skrapé&jumiem

——Vara caurule
Spieduma raksts

Viscaur vienads

Koniskais uzgrieznis =
garums !

Fig. 5

SKibi Nelidzeni Skabargas

A (mm) Pievilk§anas griezes
Uz- moments
Caurules dia- | griez- | Spilvei E——
aurules dia- | griez Sp|1v?-|d? Spilveida Sp?rE\uz
metrs (mm) nis | paplasina- o = grieznu
~ paplasina- - Nem kgfecm
(mm) | tajs (R32, t3js (R22) paplasina-
R410a) | & tajs (R22)
”6‘3?;;)/4“" 17 13,7-17,7 | 140-180
9,52 (3/8 col 1:5-20
23 Ia(s) o 22 34,3-41,2 | 350-420
12,7 (1/2 col 0-0.5 1.0-15
e ’Ia(s) €| 26 49,0-56,4 | 500-575
215,88 20-25
(5/8 collas) | 22 73,5-78,4 | 750-800

3-3. CAURULU SAVIENOJUMS

« Aruzgrieznu atslégu pievelciet konisko uzgriezni, ka noradits tabula.

» Jakoniskais uzgrieznis tiek pievilkts parak ciesi, tas péc ilgaka laika var saluzt, izraisot
aukstumagenta nopladi.

« Aptiniet caurules ar izolgjoSu materialu. Pieskaroties neaptitam caurulém, var gat
apdegumus vai apsaldéjumus.

lek$éjas iekartas savienojums

Pievienojiet gan Skidruma, gan gazes caurules iek$€jai iekartai.

« Caurulu paplasinatajiem galiem uzklajiet planu kartinu dzesé$anas sistémas ellas
(J). Neuzklajiet dzeséSanas sistémas ellu uz skravju vitném. Pievelkot skravi parlieku
stipri, ta tiks bojata.

« Laiizveidotu savienojumu, vispirms savietojiet centrus un tad ar 3—4 pilniem apgrie-
zieniem pievelciet konisko uzgriezni.
paraditaja tabula, un darbam izmantojiet divas uzgrieznu atslégas. Pievelkot parlieku
stipri, tiek bojats paplasinajums.

Aréjas iekartas savienojums

Pievienojiet caurules aréjas iekartas slégvarsta caurules

savienojumvietai tada pasa veida, ka iek$€jai iekartai.

« Pievilk§anai izmantojiet momentatslégu vai uzgrieznu
atslégu un pielietojiet tadu pasu griezes momentu, ka
iek$éjai iekartai.

A BRIDINAJUMS

lekartas montazas gaita pirms kompresora iedarbi-
nasanas ciesi pievienojiet aukstumagenta caurules.

3-4. 1ZOLACIJA UN APTISANA AR LENTI

1) Savienojumu vietam uzlieciet cauruju parsegu.

2) Rapigi uzklajiet izolaciju ikvienai aréjas iekartas caurulei, ieskaitot varstus.

3) Ja izmantojat caurulu lenti (G), saciet to uztit no vietas, kur caurule tiek ievadita aréja

iekarta.

 Caurulu lentes (G) tinuma gala uztiniet lenti, kura apstradata ar imvielu.

« Ja caurules tiek vaditas virs griestiem, cauri skapjiem vai vietam ar augstu tempe-
ratlru vai mitrumu, aptiniet tas ar tirdznieciba pieejamas papildu izolacijas lentas
kartu, lai novérstu kondensésanos.




(4. TIRISANA, NOPLUDES PARBAUDE UN DARBINASANA TESTA REZIMA

4-1. TIRISANA UN NOPLUDES PARBAUDE

1) Nonemiet slégvarsta apkopes atveres vacinu; tas atrodas taja pasa puse, kur aréjas
iekartas gazes caurule. (Piegades bridi slégvarsti ir pilniba aizvérti, un tiem uzlikti vacini.)

2) Pievienojiet manometriska kolektora varstu un vakuumsakni slégvarsta apkopes atverei;
ta atrodas taja pasa pusé, kur aréjas iekartas gazes caurule.

Manovakuummetrs

(R32 un R410A sisttmam)
Spiediena méritajs

(R32 un R410A sistemam)

Manometriska kolektora varsts
(R32 un R410A sistémam)

—0,101 MPa

*4-5 pagriezieni (=760 mmHg)

Slegvarsta vacin$
(griezes moments
19,6-29,4 N'm,  SKIDRUMA
200-300 kgfecm) sleégvarsts

*Aizvérts

*Atvértz \/ﬂ%/

Sesstaru atsléga

Apkopes atveres 4
vacin$

Augsts spiediens

<— Uzpildes $|atene
(R32 un R410A sistémam)

(griezes moments Adapteris /7117
13,7-17,7 Nem, pretplismas o )
140-180 kgfecm) novér§anai  Vakuumsiknis (vai vaku-

umstknis, kas spé&j noverst
pretplismu)

Kad regulétajvarsts ir pievienots apkopes
atverei, varsta vidusdala var deforméties

vai klat valiga, ja spiediens ir parlieku

Piesardzibas pasakumi darba ar regulétajvarstu |
liels. Ta var rasties gazes noplddes.
Pievienojot regulétajvarstu apkopes

S
'/ Apkopes TRPLTEIHIE Al APKC
atvere atverei, parliecinieties, vai varsta

A centrs ir aizvérts, un tad pievelciet
A dalu. Ja varsta centrs ir atvérts,
Korpuss i . . .
6 Uzpildes nepievelciet A daju un negroziet
Aiarsts Slatene  korpusu
tajvarsts pusu.

<R32>

¥

Péc darba pabeig-
Sanas uzlieciet
atpakal vacinu.

Atverts N\

Aizvert
izverts R

3) ledarbiniet vakuumsikni. (Darbiniet, l1dzi sasniegts 500 mikronu spiediens.)

4) Parbaudiet vakuumu, izmantojot manometriska kolektora varstu, tad aizveriet manomet-
riska kolektora varstu un izslédziet vakuumsakni.

5) Neaiztieciet apméram vienu vai divas minates. Parliecinieties, vai manometriska kolek-
tora varsta raditaja pozicija nemainas. Parliecinieties, vai spiediena méritaja radijums ir
—0,101 MPa [Manometrs] (~760 mmHg).

6) Atri atvienojiet manometriska kolektora varstu no slégvarsta apkopes atveres.

A A BRIDINAJUMS

Lai izvairitos no aizdegSanas riska, pirms slégvarstu atvérSanas parbaudiet, vai tu-
vuma nav bistamas uzliesmojosas vielas vai elementi, kas rada aizdegS$anas risku.

7) Kad aukstumagenta caurules ir pievienotas, pilniba atveriet slégvarstus abos gazes
caurules un Skidruma caurules galos. Ja iekarta tiek darbinata, kad varsti nav pilniba
atvérti, mazinas veiktspéja un var rasties probléemas.

8) Skatiet 1-3. sadalu un uzpildiet vajadzigo aukstumagenta daudzumu, ja nepiecie$ams.
Skidro aukstumagentu uzpildiet nesteidzigi. Pretéja gadijuma var mainities aukstumagenta
sastavs sistéma un var tikt ietekméta gaisa kondicionétaja veiktspéja.

9) Pievelciet apkopes atveres vacinu, lai atjaunotu iekartas sakotnéjo stavokli.

10) Nopludes parbaude

4-2. DARBINASANA TESTA REZIMA
1) lespraudiet kontaktdakSu elektrotikla rozeté un/vai ieslédziet
jaudas slédzi.
2) Nospiediet slédzi (E.O. SW) vienreiz, lai aktivizétu rezZimu COOL,
un divreiz, lai aktivizétu rezZimu HEAT. Testa reZima darbinasa-
na ilgst 30 mindtes. Ja aug$é&jais darbibas indikators mirgo ar
0,5 sekunzu intervalu, parbaudiet vai ir pareizi pievienots iek$&jo
un aréjo iekartu savienojosais vads (A). Péc testa rezima tiek
aktivizéts arkartas rezims (iestatita temperatara ir 24 °C).
3) Lai apturétu iekartas darbibu, vairakas reizes nospiediet slédzi
(E.O. SW), lidz visi LED indikatori izdziest. PlaSaku informaciju
skatiet lietoSanas instrukcijas.
4) Parbaudiet talvadibas pults (infrasarkana) signala uztveramibu
* Nospiediet talvadibas pults pogu OFF/ON (3) un parliecinieties,
ka no iek$éjas iekartas atskan elektroniska skana. Vélreiz
nospiediet pogu OFF/ON, lai izslégtu gaisa kondicionétaju.

+ Kad kompresors izslédzas, tiek aktivizéts restartéSanas
blokétajs, kas 3 mindtes nelauj iedarbinat kompresoru, $adi
pasargajot gaisa kondicionétaju.

4-3. AUTOMATISKA RESTARTESANAS FUNKCIJA

Stiekarta ir aprikota ar automatiskas restarté$anas funkciju. Ja iekartas darbibas laika tiek
partraukta stravas padeve, pieméram, attiecigaja objekta pazld elektriba, kad tiek atjaunota
elektribas padeve, iekarta automatiski atsak darboties tada rezZima, kada ta darbojas pirms
stravas partraukuma. (Plasaku informaciju skatiet lietoSanas instrukcijas.)

Arkartas rezima
sladzis (E.O. SW)

Uzmanibu:

« PéctestéSanas rezima vai talvadibas pults signala parbaudes izslédziet iekartu, izman-
tojot slédzi (E.O. SW) vai talvadibas pulti un tikai tad izslédziet stravas padevi. Pretéja
gadijuma iekarta automatiski atsaks darboties, tiklidz tiks atjaunota stravas padeve.

Informacija lietotajam

« Péc iekartas montazas izskaidrojiet lietotajam automatiskas restartéSanas funkcijas
darbibas principus.

« Jaautomatiskas restarté$anas funkcija nav nepiecieSama, to var deaktivizét. Sazinieties
ar pakalpojumu sniedzé&ju parstavi, lai deaktivizétu So funkciju. Plasaku informaciju
skatiet apkopes rokasgramata.

4-4. SKAIDROJUMI LIETOTAJAM

+ Izmantojot LIETOSANAS INSTRUKCIJAS, izskaidrojiet lietotajam, ka lietot gaisa
kondicionétaju (ka lietot talvadibas pulti, k& nonemt gaisa filtrus, ka veikt tiriSanu, kadi
piesardzibas pasakumi jaievéro utt.).

+ lesakiet lietotajam ripigi izlast LIETOSANAS INSTRUKCIJAS.




(5. Wi-Fi SASKARNES SAVIENOJUMA IZVEIDE (tikai VGK tips) J

Wi-Fi saskarne ir ieklauta §Ts iekartas standarta aprikojuma.

Lai uzzinatu, ka izveidot savienojumu ar marsrutétaju, skatiet iek3gjas iekartas komplekta ieklauto dokumentu ,SETUP QUICK REFERENCE GUIDE” (TSA IESTATISANAS PAMACI-

BA) un LIETOSANAS INSTRUKCIJAS.

(6. PARVIETOSANA UN APKOPE

6-1. PANELA DETALU NONEMSANA UN MONTAZA

Nonemsanas procedira

1) Atveriet priek$éjo paneli.

2) Nonemiet priek$&jo paneli.

3) Izskravéjiet 2 skraves, kas notur paneli
L (kreiso).

4) Nonemiet paneli L (kreiso).

5) Izskrvéjiet 3 skraves, kas notur paneli
R (labo).

6) Nonemiet paneli R (labo).

7) Nonemiet paneli U (apak$gjo).

8) Nonemiet paneli F (priek$gjo).

Montaza

1) Pielieciet atpaka| panelu dalas, nonems$anas
darbibas veicot pretéja seciba.

2) Lai dalas pareizi piestiprinatu pie iekartas, uzspie-
diet tajas pozicijas, kas noraditas ar bultinam.

6-2. IEKSEJAS IEKARTAS NONEMSANA
Atvienojiet iek$&jas iekartas apaksdalu no montazas
platnes.

Atbrivojiet iekSéjas iekartas apak$éjo kreiso un labo
dalu un velciet to uz leju un uz priekSu, ka paradits
attéla pa labi.

6-3. ATSUKNESANA

Kad grasaties parvietot gaisa kondicionétaju vai izmest to atkritumos, vispirms atstkn&jiet

sistému atbilstosi talak sniegtajam aprakstam, lai atmosféra nenokl|atu aukstumagents.

1) Pievienojiet manometriska kolektora varstu slégvarsta apkopes atverei; ta atrodas taja
pasa pusé€, kura atrodas aréjas iekartas gazes caurule.

2) Pilntba aizveriet slégvarstu taja aréjas iekartas pusé, kura atrodas Skidruma caurule.

3) Taja aréjas iekartas pusé, kura atrodas gazes caurule, gandriz pilniba aizveriet slég-
varstu, ta lai to varétu pilniba érti aizvért, kad manometra spiediens nokritas [tdz 0 MPa
[Manometrs] (0 kgf/cm?).

4) ledarbiniet iekartu arkartas rezima COOL.

Lai iedarbinatu iekartu arkartas rezima COOL, atvienojiet kontaktdaksu un/vai izslédziet
jaudas slédzi. Péc 15 sekundém iespraudiet atpaka| kontaktdakSu un/vai ieslédziet jau-
das slédzi un vienreiz nospiediet slédzi (E.O. SW). (lekarta arkartas rezima COOL var
nepartraukti darboties [1dz 30 minGtém.)

5) Kad spiediena méritaja radijums ir 0,05-0 MPa [Manometrs] (apm. 0,5-0 kgf/cm?), pilniba
aizveriet slégvarstu taja aréjas iekartas pusé, kura atrodas gazes caurule.

6) Izsledziet arkartas rezimu COOL.

Vairakas reizes nospiediet slédzi (E.O. SW), lidz visi LED indikatori izdziest. Plasaku
informaciju skatiet lietoSanas instrukcijas.

A BRIDINAJUMS

Kad tiek atsiiknéts aukstumagents, vispirms izslédziet kompresoru un tikai tad
atvienojiet aukstumag@enta caurules. Pastav kompresora spradziena risks, taja
ieklastot gaisam u. c. vielam.




This product is designed and intended for use in the residential, commercial
and light-industrial environment.
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