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Modelnavnene er angivet i 1-3.

Se installationsmanualen for multi-en-
heden for installation af udendersen-
hed, nar der installeres flere enheder.

Kniv eller saks
65 mm hulsav
Momentnagle
Nagle (eller skruenggle)

Nadvendigt vaerktg;j til installation

Stjerneskruetraekker 4 mm sekskantnggle
Vaterpas Opkravningsveerktgj til R32, R410A
Malestok Malemanifold til R32, R410A

Vakuumpumpe til R32, R410A
Pafyldningsslange til R32, R410A
Rerskeerer med rival

(1. FOR INSTALLATION
BETYDNINGEN AF DE SYMBOLER, DER VISES PA INDEND@RSENHEDEN OG/ELLER UDEND@RSENHEDEN

ADVARSEL

(Risiko for brand)

Denne enhed bruger et breendbart kelemiddel.
Hvis kelemiddel lzekker og kommer i kontakt med ild eller varmeenheder, dannes der skadelig gas, og der opstar risiko for brand.

Laes omhyggeligt BETJENINGSVEJLEDNINGEN for drift.

Servicepersonale skal omhyggeligt leese BETJENINGSVEJLEDNINGEN og INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN fer drift.

Yderligere oplysninger fremgar af BETJENINGSVEJLEDNINGEN, INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN osv.

1-1. FOLGENDE SIKKERHEDSFORSKRIFTER SKAL ALTID IAGTTAGES
Lees “FOLGENDE SIKKERHEDSFORSKRIFTER SKAL ALTID IAGTTAGES?”, fer klimaanlaegget installeres.

Laes sikkerhedsforanstaltningerne i BETJENINGSVEJLEDNINGEN for rumklimaanlaegget, for du tilslutter Wi-Fi-interfacet.
lagttag altid de herunder nsevnte advarsler og forsigtighedsregler, da de indeholder vigtige sikkerhedsforskrifter.
Efter laesning af denne manuel, sgrg da for at opbevare den sammen med BETJENINGSVEJLEDNINGEN med henblik pa senere brug.

M Installer ikke klimaanlagget selv (bruger).

Ufuldstaendig installation kan fere til brand, elektriske
stad, personskade pga. nedfald af enheden eller vand-
leekage. Henvend Dem til den forhandler, hvor De har
kebt anleegget eller til en fagkyndig installater.

Udfer installationen pa forsvarlig vis i henhold til
installationsmanualen.

Ufuldstaendig installation kan fere til brand, elektriske
stad, personskade pga. nedfald af enheden eller vand-
leekage.

Ved installation af enheden skal der af sikker-
hedsarsager benyttes passende beskyttelsesud-
styr og vaerktgjer.

Hvis der ikke geres det, kan det forarsage personskader.
Installer enheden forsvarligt pa et sted, der kan
baere vaegten af den.

Hvis monteringsstedet ikke kan bzere vaegten af enhe-
den, kan den falde ned med personskade til falge.
Elektrisk arbejde skal udferes af en autorise-

ret, erfaren elektriker i overensstemmelse med
installationsvejledningen. Brug altid et specielt
kredslgb. Slut ikke andre elektriske apparater til
kredslgbet.

Hvis det elektriske kredslgbs kapacitet er utilstraekkeligt,
eller det elektriske arbejde er ufuldsteendigt, vil der veere
risiko for brand eller elektrisk stad.

Jordforbind enheden korrekt.

Forbind aldrig jordenheden til et gasrar, et vandrer, en
lynafleder eller en telefons jordledning. Forkert jordtil-
slutning kan give arsag til elektrisk sted.

Undga at beskadige ledningerne ved at udgve et
for stort tryk pa disse med dele eller skruer.
Beskadigede ledninger kan forarsage brand eller elek-
trisk sted.

Afbryd stremtilferslen, hvis der skal monteres
PC-styrekort eller udferes ledningsarbejde pa
indendgrsenheden.

Ellers kan det medfare elektrisk stad.

Brug de foreskrevne ledninger til at forbinde
indendgrsenheden og udendgrsenheden, og szt
ledningerne godt fast pa klempladens tilslutnings-
sektioner, uden at de udgver tryk pa sektionerne.
Forlaeng ikke ledningerne, og brug ikke forlan-
gerledninger.

Ufuldstaendig tilslutning og fastgerelse kan forarsage
brand.

Installer ikke enheden pa et sted, hvor der er siver
braendbar gas ud.

Hvis gas siver ud i naerheden af enheden, kan der veere
risiko for eksplosion.

Brug ikke indirekte tilslutning af netledningen
eller en forlengerledning, og undlad at tilslutte
mange anordninger til samme vagkontakt.

Dette kan medfere risiko for brand eller elektrisk sted pa
grund af defekt kontakt, defekt isolation, overskridning
af den tilladte speending etc.

A ADVARSEL (Kan medfere livsfare, alvorlig personskade, etc.)

Brug de medfgalgende dele eller specificerede dele
til installationsarbejdet.

Anvendelse af defekte dele kan fare til personskade og/
eller vandleekage forarsaget af brand, elektrisk sted eller
at enheden falder ned etc.

Sorg for, at der ikke er stov, tilstopning eller Izse
dele i hverken stikkontakten eller pa netstikket,
nar netstikket szettes i stikkontakten. Kontrollér,
at stromforsyningsstikket er skubbet helt ind i
stikkontakten.

Stov, tilstopning eller Igse dele pa stremforsyningsstik-
ket eller i stikkontakten kan forarsage elektrisk sted eller
brand. Udskift stramforsyningsstikket, hvis det har lgse
dele.

Monter daekslerne over de elektriske dele pa
indendegrsenheden og servicepanelet pa udender-
senheden forsvarligt.

Hvis disse deeksler ikke monteres forsvarligt, vil der
veere risiko for brand eller elektrisk sted pga. stev, vand
o. lign.

Sorg for, at der ikke kommer nogen masse udover
det angivne kolemiddel (R32) ind i kelemediets
kredslgb, nar enheden installeres, omplaceres
eller serviceres.

Tilstedevaerelsen af fremmede substanser, f.eks. luft,
kan forarsage unormal trykstigning og forarsage eks-
plosion eller tilskadekomst. Brug af andre kelemidler
end det, der er specificeret for systemet, vil forarsage
mekanisk fejl, systemfejl eller gdelaeggelse af enheden.
| veerste fald kan det medfere en alvorlig reduktion af
produktsikkerheden.

Kolevaesken ma ikke udledes i atmosfaeren. Hvis
der siver keolevaske ud under installation, skal
rummet udluftes. Kontroller, at der ikke siver
kelemiddel ud, nar installationen er feerdig.

Hvis kelemiddel lsekker og kommer i kontakt med ild
eller varmeenheder som f.eks. en varmeblaeser, pe-
troleumsovn eller et komfur, dannes der skadelig gas.
Sgrg for ventilation i henhold til EN378-1.

Brug egnet vaerktgsj og rermateriale til installatio-
nen.

Trykket i R32 er 1,6 gange hgjere end i R22. Hvis
der ikke bruges egnet veerktgj eller materialer, kan en
ufuldsteendig installation medfere, at rgrene springer
eller tilskadekomst.

Ved temning af kelemiddel skal kompressoren
stoppes, for kolergrene afmonteres.

Hvis kelergrene afmonteres, mens kompressoren karer,
og stopventilen er aben, kan der traekkes Iuft ind, og
trykket i kolesystemet blive unormalt hgjt. Dette kan fa
rarene til at springe eller medfare tilskadekomst.
Tilslut omhyggeligt rerene, for kompressoren
startes, nar enheden installeres.

Hvis kompressoren startes, for kelergrene er tilsluttet,
og stopventilen er aben, kan der treekkes Iuft ind, og
trykket i kelesystemet blive unormalt hejt. Dette kan fa
rarene til at springe eller medfare tilskadekomst.

Monter en brystmotrik med en momentnggle som
specificeret i denne manual.

Hvis en brystmgtrik spaendes for stramt, kan den blive
odelagt efter en lang periode og forarsage leekage af
kalemiddel.

Enheden skal installeres i overensstemmelse

med internationale lovbestemmelser for elektrisk
installation.

Ved brug af en gasbraender eller andet udstyr, der
bruger ild, skal alt kelemiddel fjernes fra aircon-
ditionanlaegget, og det skal sikres, at omradet er
godt ventileret.

Hvis kalemidlet leekker og kommer i kontakt med ild eller
varmeenheder, dannes der skadelig gas, og der opstar
risiko for brand.

Forsag ikke at fremskynde afrimningsprocessen
eller at rengere pa andre mader end dem, der er
anbefalet af producenten.

Udstyret skal opbevares i et lokale uden kontinu-
erlige antaendelseskilder (f.eks. aben ild, et teendt
gasapparat eller et tendt, elektrisk varmeappa-
rat).

Ma ikke gennembores eller brendes.

Var opmarksom pa, at kelemiddel muligvis ikke
kan lugtes.

Rerledninger skal beskyttes mod fysisk skade.
Installation af rerledning skal vaere minimal.
Nationale gasbestemmelser skal overholdes.
Hold de ngdvendige ventilationsabninger fri for
forhindringer.

Indendgrsenheden udstyret med Wi-Fi-interfacet
ma ikke installeres i na@rheden af automatiske
styreenheder, som f.eks. automatiske dore eller
brandalarmer.

Dette kan medfare ulykker pga. fejlfunktion.
Indendgrsenheden udstyret med Wi-Fi-interfacet ma
ikke anvendes i nerheden af medicinsk eller elek-
trisk udstyr eller personer med medicinske enheder,
f.eks. en pacemaker eller implanteret defibrillator.
Dette kan medfgre elektrisk sted, brand eller person-
skade.

Indendgrsenheden udstyret med Wi-Fi-interfacet
skal installeres og betjenes med en afstand pa
mindst 20 cm mellem enheden og brugeren eller
andre omkringstaende personer.




A FORSIGTIG (Kanmedfere alvorlig personskade under seerlige omstaendigheder og ved forkert anvendelse.)

B Installer en fejlstremsafbryder afhaengig af instal-
lationsstedet.
Hvis der ikke er installeret jordtilslutningsafbryder, vil
der veere risiko for elektrisk sted.
B Udfer aflgbs/rerferingsarbejde pa korrekt vis i
henhold til installationsmanualen.
Hvis dette arbejde ikke udfgres korrekt, kan der dryppe
vand fra enheden og beskadige evt. artikler under enheden.
B Ror ikke ved luftindtaget eller aluminiumlamel-
lerne pa udendgrsenheden.
Det kan forarsage tilskadekomst.

M Installer ikke udendersenheden, hvor der kan leve sma dyr.
Hvis sma dyr traenger ind i og rgrer ved de elektriske
dele inde i enheden, kan det forarsage fejlfunktion,
regemission eller brand. Instruér ogsa brugerne om at
holde omradet omkring enheden rent.

B Anvend ikke airconditionanlaegget under indenders
byggearbejde, renovering eller voksbehandling af gulve.
Fer airconditionanlaegget anvendes, skal rummet udluftes,
nar sadan arbejde er udfgrt. Hvis der ikke udluftes, kan der
komme fremmedlegemer i airconditionanlaegget, hvilket
kan medfgre vandlaekage eller spredning af kondens.

B For at undga beskadigelse pa grund af statisk
elektricitet skal du bergre en metalgenstand i
naerheden for at aflade dig for statisk elektricitet,
for du bergrer indendegrsenheden udstyret med
Wi-Fi-interfacet.

Statisk elektricitet fra kroppen kan beskadige Wi-Fi-
interfaceenheden.

M Brug ikke indendersenheden udstyret med Wi-Fi-
interfacet i naerheden af andre tradlese enheder,
mikrobglgeovne, tradlgse telefoner eller faxmaskiner.
Dette kan medfare fejlfunktion.

1-2. VALG AF INSTALLATIONSSTED
A A ADVARSEL

Enheden skal installeres i et lokale, der er storre end det angivne gulvareal
nedenfor.

AP50VG: 1,7 m?
For at fa oplysninger, skal du lzese installationsservicehandbogen for et nyt
kolesystem.

+ Hvor luftstremmen ikke blokeres.

« Hvor der spredes kglig (eller varm) luft i hele rummet.

« Solid vaeg uden vibrationer.

« Hvor den ikke udseettes for direkte sol. Udsaet ikke for direkte sollys. Dette geelder
ogsa i perioden efter udpakning.

« Hvor aflgb er problemfrit.

« Ikke nzermere end 1 m fra TV og radio. Betjeningen af airconditionanlaegget kan pa-
virke radio- og TV-modtagelsen. Det kan vaere ngdvendigt at installere en forstaerker
til pavirkede apparat.

+ Sa langt vaek som muligt fra lysstofrer eller gledelamper. Sa klimaanlaegget kan

styres normalt med den tradlgse fiernbetjening. Varmen fra lamperne kan medfere

deformitet, og det ultraviolette lys kan medfare forringelsen.

Hvor Iuftfiltret nemt kan udskiftes.

» Hvor den er pa afstand af andre varme- eller dampkilder.

+ Kontrollér, at routeren understgtter WPA2-AES-krypteringsindstillingen, fer denne
indendgrsenhed udstyret med Wi-Fi-interfacet installeres.

« Slutbrugeren skal lzese og godkende Wi-Fi-tjenestens betingelser og vilkar, for
indendgrsenheden med Wi-Fi-interfacet installeres.

+ Denne indendersenhed udstyret med Wi-Fi-interface ma ikke installeres og tilsluttes
et Mitsubishi Electric-system, som har til formal at levere applikationskritisk afkeling
eller opvarmning.

FJERNBETJENING

+ Hvor fiernbetjeningen er nem at anvende og synlig.

» Uden for barns raekkevidde.

* Veelg et sted ca. 1,2 m over gulvet. Kontrollér, at signalerne fra fiernbetjeningen
kan modtages af indendarsenheden (et “bip” eller “bip-bip” hares). Monter derefter
holderen til fiernbetjeningen pa en stolpe eller vaeggen, og szet derefter den tradlgse
fiernbetjening pa.

Bemaerk:

Det er ikke sikkert at signalet fra fiernbetjeningen kan modtages i et veerelse med
lysstofrer med cyklisk teendingsstabilisator, med hgj spaendingspuls eller pulserende
oscillator.

UDEND@RSENHED

» Hvor den ikke er udsat for kraftig blaest. Hvis udendgrsenheden udsaettes for vind
under afrimningen, tager afrimningen leengere tid.

» Hvor luftstrammen er god og stevfri.

» Hvor den sa vidt muligt ikke udszettes for regn eller direkte sol.

» Hvor naboer ikke generes af lyd eller varm (eller kglig) luft fra anlaegget.

« Hvor der forefindes en solid veeg, der forebygger stgj og vibrationer.

« Hvor der ikke er risiko for brandfarlig gasudsivning.

* Husk at fastgere enhedens ben, nar den installeres haijt.

» Hvor der er mindst 3 m til TV- eller radioantenne. Betjeningen af klimaanleegget kan
pavirke radio- og TV-modtagelsen i omrader, hvor modtagelsen er svag. Det kan
veere ngdvendigt at installere en forsteerker til pavirkede apparat.

« Installer enheden i vandret stilling.

» Monter enheden pa et sted, der ikke pavirkes af snefald eller snefygning. | omrader
med kraftigt snefald skal der monteres et tag over, en sokkel og/eller nogle skaerm-
plader.

Bemaerk:
Det er tilradeligt at udfere en rerslgjfe i naerheden af den udenders enhed for at redu-
cere den vibration, der transmitteres fra denne.

Bemaerk:

Falg nedenstaende instruktioner, nar airconditionanleegget bruges ved lave udetem-

peraturer.

« Udendersenheden ma aldrig monteres pa et sted, hvor luftindtags-/udgangssiden
er direkte udsat for blaest.

« For at forhindre at udendgrsenheden udseettes for bleest, skal den monteres med
luftindtagssiden mod vaeggen.

« For at forhindre at udendgrsenheden udsaettes for bleest, anbefales det at montere
en skaermplade pa luftudgangssiden.

Undga installering pa felgende steder, hvor der nemt kan opsta problemer med

klima-anlaegget.

« Hvor der er risiko for udsivning af breendbar gas.

« Hvor der er meget maskinolie.

« Hvor olie spildes, eller hvor omradet er fyldt med olieholdig os eller rag (f.eks.
madlavningsomrader og fabrikker, hvor plastikegenskaberne kunne blive sendret
og dermed beskadiget).

« Hvor salt forekommer, f.eks. i kystomrader.

« Hvor der frembringes sulfidgas, f.eks. i omrader med varme kilder, kloakvand, spildevand.

« Hvor der er hgjfrekvensapparater eller tradlgse apparater.

« Hvor der er en emission af hgje niveauer af VOC, inklusive phthalat-blandinger,
formaldehyd, etc., som kan forarsage kemisk spaltning.

« Apparatet skal opbevares, sa der ikke forekommer mekaniske skader.

1-3. SPECIFIKATIONER
Model Stremforsyning *1 Ledningsspecifikationer ersrtykk:alsi
(tykkelse *3, *4) )
- — Den maksimale
Maerkespaen- Afbryderka- Forbindelsesledning ti kelemiddelmasngde *7
Indendgrsenhed Udendgrsenhed ) P Frekvens v ) Stremforsyning *2 | indenders-/udender- Gas / Veeske 9
ding pacitet A
senhed *2

MSZ-AP25VG(K) | MUZ-AP25VG(H) .

3-tradet 810 g
MSZ-AP35VG(K) | MUZ-AP35VG(H) 10A 1.0 mm? A-tradet 29,52 / 6.35 mm
MSZ-AP42VG(K) | MUZ-AP42VG(H) 230V 50 Hz w 1,0 mm? (0,8 mm) 960 g
MSZ-AP50VG(K) | MUZ-AP50VG(H) 16 A ; _gzi[:tz 1260 g

*1 Slut den til en stikkontakt, som har et mellemrum pa 3 mm eller mere i aben tilstand, for at aforyde stremmen.
(Nar der er slukket for kontakten, skal alle poler veere afbrudt.)

*2 Brug ledninger i overensstemmelse med design 60245 IEC 57.

*3 Brug aldrig rer med en tykkelse, der er mindre end den angivne. Trykstyrken er ikke tilstraekkelig.

*4 Brug et kobberrgr eller et somlgst rgr af kobberlegering.

*5 Pas pa ikke at klemme rgret sammen eller bukke det i rerbgjningen.

*6 Bgjningsradius for rgret til kalevaeske skal vaere 100 mm eller starre.

*7 Hvis rerlaengden overstiger 7 m, er yderligere kelevaeske (R32) pakraevet. (Der kreeves ikke ekstra kgleveeske for
rerlaengder under 7 m.)
Ekstra kalemiddel = A x (rerleengde (m) — 7)

*8 Isolationsmateriale: Varmeresistent skumplast, vaegtfylde 0,045

*9 Husk at anvende isolering af den foreskrevne tykkelse. For tykt isoleringsmateriale forhindrer korrekt installation
af indendersenheden, og for tyndt isoleringsmateriale skaber kondens.

Rearleengde og hgjdeforskel
Maks. rgrleengde 20m
Maks. hgjdeforskel 12m
Maks. antal bgjninger *5, *6 10
Justering af kalevaeske A *7 20 g/m
Isolationstykkelse *8, *9 8 mm




1-4. INSTALLATIONSDIAGRAM

TILBEHOR
Gennemga den falgende kontrolliste, for installationen udferes. INSTALLATIONSSTEDET
<Indendgrsenhed>

DELE, DER SKAL VZRE TIL RADIGHED PA

(1) |Installationsplade 1 (A\) |Forbindelsesledning til indendgrs/udendarsenhed*1 | 1 Bemaerk:
2 Fastspaendingsskrue til installations- 5 (B) |Forleengerrar 1 *1 Placer forbindelsesledningen til indenders-/uden-
plade 4 x 25 mm (C) [Manchet til vaeghul 1 dersenheden (A) og stremforsyningskablet (K) med
(3) |Tradlgs fiernbetjening 1 (D) | Daeksel til vaeghul 1 mindst 1 m afstand til TV-antennens kabel.
Filttape (E) |Fastgerelsesband til rar 2-5 ; e
4) |7 ) 1 9 Indendgrsenheden er udstyret med et indbygget Wi-Fi-interface. (Kun type
(Til ver?stre eIIer.venstre bagud rerfering) (F) [Fastspandingsskrue il (E) 4 x 20 mm | 2-5 VGK) Yy Y99 ( yp
(5) |Batteri (AAA) til (3) 2 (G) [Rortape 1
<Udendgrsenhed> (H) |Kit 1
[ (6) [Aflgbsmuffe (Kun type VG) 1 Aflgbsslange 1
() |(eller blgd PVC-slange, 15 mm indven-| eller
dig diameter eller hardt PVC-rer VP16)| 2
(J) |Keleolie 1
(K) [Stremforsyningskabel*1 1
. o
S ot
2oc
2E25 3
£383%5>
58558 -
~ 920 -
©g éﬁ%% Brug altid manchetten til vaeghullet i dong e Daeksel til veeghul (D)
2 . . inden.  Indender- | (Tant hullet med
g (C) til at forhindre, at den inden- (o

60 mm
eller mere

*2 100 mm eller mere, nar enhedens
front og sider er fri

*3 Nar 2 sider af enhedens venstre eller hgjre side eller bagside er fri
*4 Produktionsar og -maned er angivet pa navnepladen med specifikationer.

Udseende af udendgrsenheden kan variere for nogle modeller.

ders/udenders forbindelsesledning

B Manchet til
(A) bermrgr metaldele iveeggen ?g vaeghul (C)
til at forhindre beskadigelse forar- = (/g 3
saget af rotter, hvis vaeggen er hul.

Fastger rarene til vaeg-
gen med fastgerelses-
\ band (E).

Skeer oversky- Fastggrelsesband

dende lzengde atil ror (E)
( © A
=<« Fastspaendings-

skrue (F)

1,8 til 2,3 meter fra
gulvet anbefales

Efter laekagetesten pafgres isolationsmaterialet teetsiddende,
saledes at der ikke er noget mellemrum.

Hvis rgrene skal installeres pa en vaeg, der indeholder metal (tinplader) eller
metalvaeyv, skal der anvendes et kemisk behandlet stykke tree, der er 20 mm
eller tykkere, mellem vaeggen og rerene, eller der skal vikles vinylband som
isolation 7 til 8 gange omkring rarene.

For at kunne bruge den eksisterende rerfgring skal funktionen COOL (afkeling)
kere i 30 minutter med nedpumpning, fer det gamle klimaanleeg fiernes. Gen-
etabler opkravningen i overensstemmelse med malet for det nye kglemiddel.

|

*4

-

For at undga brandrisiko skal kelergrene indlejres eller beskyttes.
Ekstern skade pa kelergrene kan vare arsag til brand.

J
N A
Installation af udendersenhed
800 mm
150mm 500 mm
Luftindtag als,

344,5 mm
285 mm
Luftindtag

304-325 mm

Luftudbleesning

2-10 mm x 21 mm abning 40 mm

VIGTIGE BEMARKNINGER

Kontroller, at kablerne ikke bliver udsat for slitage, korrosion, for hgit tryk, vibra-
tion, skarpe kanter eller andre negative omsteendigheder. Kontrollen skal ogsa
tage hensyn til effekterne af en lang levetid eller konstante vibrationer fra kilder

sasom kompressorer eller blaesere.

Aflgbsslanger til udendgrsenhed

<Kun type VG>

» Montér aflabsslangerne, for indenders- og udender-
senhedernes rgr forbindes.

« Tilslut aflgbsslange (l), indvendig diameter 15 mm,
som vist pa illustrationen.

« Montér aflgbsslangerne med et fald for at opna et
hurtigt aflgb.

Bemaerk:

Installer enheden i vandret stilling.

Brug ikke aflebsmuffe (6) i kolde egne. Aflgbet kan fryse og fa ventilatoren til
at standse.

Udendgrsenheden producerer kondensat under opvarmningsfunktionen. Veelg
et installationssted, hvor det sikres, at udendgrsenheden og/eller jorden under
den ikke bliver vad af dreenvand eller beskadiget af frosset dreenvand.




[2. INSTALLATION AF INDEND@RSENHED

2-1. MONTERING AF INSTALLATIONSPLADE

« Find et strukturelt materiale (f.eks. en stolpe) i veeggen, og fastger installationspladen
(1) i vandret stilling ved at spaende fastspaendingsskruerne (2) godt.

« Foratforhindre, at installationspladen (1) vibrerer, skal fastspaendingsskruerne monteres
i de huller, der er er angivet pa illustrationen. Der kan ogsa seettes skruer i de andre huller
for ekstra stotte.

« Nar udslagsstykket er fiernet, skal der seettes vinyltape langs hullets kanter, sa ledningerne
ikke beskadiges.

« Huvis der anvendes bolte i en betonveeg, skal installationspladen (1) monteres ved hjzelp
af 11 x 20 - 11 x 26 ovalt hul (450 mm afstand).

« Huvis bolten er for lang, skal den skiftes ud med en, der er kortere, som kan fas i handelen.

2-2. BORING AF VAGHUL

1) Fastleeg veeghullets placering.

2) Bor et hul med en @65 mm. Den udenders side skal vaere 265 mm
5 til 7 mm lavere end den indendgrs side.

3) Monter manchet til veeghul (C).

Vaeg

| | 5-7mm

Al
A

Udenders
side

\\\\\\\ O 61 mmellermere
k Loft \ 138 mm eller mere for venstre og
venstre bagud rerfering (med brug

af afstandsstykke)
Installationsplade (1)/ Vaterpas
; o[>
106 mm 126 mm
eller mere eller mere
Veeg T Vaeg
Fastspaen- _)—"" <) >
dingsskrue (2) @O \ +
7 =5 : Jl\ A
Position af forskruningerne - Seet male- Midten af
(110 mm leengere for - EN*¥) E:;tinmdalgstok- stokken ud | @65 mm hul

for linjen. *

* Samme for det venstre hul

2-3. TILSLUTNING AF LEDNINGER TIL INDENDGRSENHED
Du kan tilslutte indendgrs og udenders forbindelsesledning uden at tage frontpanelet af.
1) Abn frontpanelet.

2) Fjern VA-klemme.

3) Fer forbindelsesledningen til indendgrs/udendgrsenheden (A) fra bagsiden af indendar-
senheden, og forbered ledningens ende.

4) Losn klemskruen, og tilslut fgrst jordledningen, og dernzest forbindelsesledningen til
indendgrs/udendgrsenheden (A) til klempladen. Veer omhyggelig, sa ledningsfgringen
ikke udferes forkert. Fastger ledningen pa klempladen, saledes at intet af kabelkoren er
synligt, og der ikke tilfares nogen ekstern kraft til klempladens forbindelsesdel.

5) Stram klemskruerne godt til for at forhindre at de lgsnes. Treek til sidst forsigtigt i lednin-
gerne for at bekreefte, at de ikke gar lgs.

6) Fastger indenders/udendgrsenhedens forbindelsesledning (A) og jordledningen med
VA-klemmen. Undlad aldrig at fastgere VA-klemmens venstre krog. Montér VA-klemmen
sikkert.

VA-klemme

— — L7 7 Fastspaendingsskrue
15 mm d 1 /
35 mm /@
Ledning
Forbindelsesledning til
indendgrs/udendersen-
hed (A)

- Lad ikke forbindelsesledningerne veere for Indendarsenhedens klemplade

korte, saledes at vedligeholdelse lettes. Jordledning % S1/S2/S3
. . . (gren/gul)

* Gor jordledningen lidt laengere end de B
andre. (Leengere end 60 mm)

« Buk ikke overskydende ledning, og stuv
den ikke pa for lidt plads. Pas pa ikke at
beskadige ledningerne.

« Sorg for at fastgere hver skrue til den
tilsvarende klemme, nar kablet og/eller
ledningen fastgeres pa klempladen.
Bemaerk: Placer ikke ledningerne mellem
indendgrsenheden og installationspladen
(1). En beskadiget ledning kan forarsage
varmedannelse eller brand.

Forbindelsesledning
til indendars/udendor- _| —
senhed (A)

S1/S2/S3

Udendgrsenhedens klemplade

2-4. RORLAGNING OG AFL@BSSLANGER

Rorlaegning

» Anbring aflebsslangen under kelergrene.

» Kontroller, at aflabsslangen ikke er balget eller bugtet.

» Treek ikke i slangen, nar tapen pasaettes.

» Hvis aflgbsslangen skal fgres inde i rummet, skal der vikles
isoleringsmateriale (kan kebes i en forretning) omkring slangen.

Filttape (4)
Rortape (G)
Vaeskerar
Gasror
Forbindelsesledning

til indenders/udendor-
senhed (A)

s

Skeer af ved rorfg-
ring nedad.

Rerfering bagtil, hgjre eller nedad
Skeer af ved ror-

1) Seet keleveeskergret og aflebsslangen sammen, 0g  fgring til hejre.
vikl dernaest rartape (G) stramt omkring dem fra enden.

2) Seet ror og aflgbsslange i veeghullets manchet (C),
og monter den gvre del af indendgrsenheden pa
installationspladen (1).

3) Kontrollér, at indendgrsenheden sidder forsvarligt fast pa installationspladen (1) ved
at rokke enheden fra side til side.

4) Tryk den nederste del af indendgrsenheden fast pa installationspladen (1).

Aflgbsslanger

+ Sorg for at omvikle aflebsslangen med isolerband (kan fas i handelen), hvis den skal ga
gennem et veerelse.

» Aflgbsslangen skal pege nedad, sa aflgbet kan forega problemftrit. (Fig. 1)

» Huvis indendgrsenhedens medleverede aflgbsslange er for kort, skal den tilsluttes den
aflgbsslange (1), som skal veere tilgeengelig pa installationsstedet. (Fig. 2)

+ Nar aflgbsslangen forbindes til reret af hard PVC, skal den seettes godt fast i reret.
(Fig. 3)

O Aflgbsslange
Aflgbs-
I slange 70 om eller < Hardt PVC-rer,
Heeldning mere gg\r/ﬁ:qdlg diameter
nedad .
/ Blgd slange,
Hk indvendig Sast godt
diameter fast
@ b 15 mm Samling med el as
— forskellige
Fig. 1 Fig. 2 diametre Fig. 3

| Montér ikke aflgbsslanger som vist nedenfor. |

Hzev ikke Opsamiet Spidsen af !
aflgbsvand aflgbsslangen Mindst
placeret i 50 mm
vand mellemrum
° AA / 7777777 #:
Vandlaekage Vandlaekage Vandlaekage 3
Bolget X~ Groft

Venstre eller venstre bagud rerfering
Bemaerk:

Serg for at montere aflgbsslangen og
aflobsdeekslet igen ved venstre eller
venstre bagud rerfering.

Ellers kan der dryppe vanddraber ned
fra aflebsslangen.

Skeer af ved ror-
foring til venstre.

1) Saet kaleveeskeraret og aflebsslangen sammen, og vikl
derneest filttape (4) stramt omkring dem fra enden.
Overlapning af filttape (4) ber veere 1/3 af tapebredden.
Brug en bandageheegte i enden af filttapen (4).

2) Treek aflobsdaekslet ud bagest til hgjre pa indendersen-
heden. (Fig. 1)

« Tag fat i den konvekse del i enden, og treek daekslet
af.

3) Treek aflgbsslangen ud bagest til venstre pa indender-
senheden. (Fig. 2)

» Tagfatiden med pile markerede krog, og traek aflabs-
slangen fremad.

4) Seet aflobsdaekslet pa den del, hvortil aflabsslangen skal
monteres pa bagsiden af indendgrsenheden. (Fig. 3)

« Seet et veerktgj, der ikke er skarpt, som for eksempel
en skruetreekker, ind i hullet i enden af deekslet, og
saet deekslet helt ind i aflabsfordybningen.

5) Seet aflgbsslangen helt ind i aflabsfordybningen bagest
til hejre pa indendersenheden. (Fig. 4)

« Kontroller, om slangen er sikkert fastgjort til fremsprin-
get pa aflebsfordybningens isaetningsdel.

6) Seet aflabsslangen i manchetten til vaeghullet (C), og fast-
ger indendgrsenhedens gvre del pa installationspladen
(1). Flyt dernzest indendersenheden helt til venstre for
at lette rerfgring bag pa enheden.

7) Klip et stykke pap ud af emballagen, rul det sammen, og
fastger det pa ribben bagtil, og brug det som et afstands-
stykke ved lgft af indendersenheden. (Fig. 5)

8) Forbind kelergrssystemet med forleengerroret (B).

9) Tryk den nederste del af indendgrsenheden fast pa
installationspladen (1).

Aflgbsslange
Fig. 2

Fig. 3




[3. INSTALLATION AF UDEND@RSENHED

3-1. TILSLUTNING AF LEDNINGER TIL UDENDGRSEN-
HED

1) Abn servicepanelet.

2) Losn klemskruen, og tilslut forbindelsesledningen til indendgrs/udendarsenheden
(A) fra indendersenheden til klempladen pa korrekt vis. Vaer omhyggelig, sa led-
ningsferingen ikke udferes forkert. Fastger ledningen pa klempladen, saledes at
intet af kabelkoren er synligt, og der ikke tilfares nogen ekstern kraft til klempladens
forbindelsesdel.

3) Stram klemskruerne godt til for at forhindre at de lgsnes. Treek til sidst forsigtigt i
ledningerne for at bekreefte, at de ikke gar Igs.

4) Forbind stremforsyningskablet (K).

5) Montér forbindelsesledningen til indenders/udendarsenheden (A) og stremforsyningskablet
(K) med ledningsklemmen.

6) Luk servicepanelet omhyggeligt.

15 mm

35mm

Stromforsy-
ningskabel (K)

Ledning —

<AP25, 35, 42>

Forbindelsesledning
til indendgrs/uden-
dersenhed (A)

== Stremforsyningskabel (K)
Ledningsklemme

<AP50>

Klemplade

Forbindelsesledning til in-
denders/udendersenhed (A)

+— Stremforsyningskabel (K)

| Fastger altid stremforsy-

Ledningskl —
edningskiemme ningskablet pa denne side.

Fer enden af kabelbandet
ind i hullet formet som et
rektangel.

» Gor jordledningen lidt laengere end de andre. (Leengere end 100 mm)

» Lad ikke forbindelsesledningerne veere for korte, saledes at vedligeholdelse lettes.

« Sorg for at fastgere hver skrue til den tilsvarende klemme, nar kablet og/eller
ledningen fastgeres pa klempladen.

3-2. OPKRAVNINGSARBEJDE

1) Skeer kobberrgret pa korrekt vis med en rerskaerer.

(Fig. 1, 2) p Kobberrar
2) Fjern alle grater helt fra tveersnittet af rgret. (Fig. 3) ﬁ
« Ret enden af kobberrgret nedad, nar der fiernes .
grater, saledes at disse ikke falder ned i kobberrgret. Fig. 1
3) Fjern brystmgtrikkerne, der sidder pa indendgrs- og
udendgrsenheden, og saet dem pa rgret, nar graterne Rigtigt Forkert

er fiernet. (De kan ikke seettes pa efter udfert opkrav-  gge |
ningsarbejde). [
4) Opkravningsarbejde (Fig. 4, 5). Hold kobberrgret i %
den starrelse, der er vist i skemaet. Veelg A (mm) fra
skemaet i henhold til det veerktgj, du benytter.
5) Kontrollér
« Sammenlign opkravningsarbejdet med Fig. 6.
« Hvis opkravningsarbejdet ser ud til at veere forkert,
skal den opkravede sektion skeeres af, og arbejdet
skal udfgres forfra.

[ 5

Skeev Ujeevn Grater

Fig. 2

Opkravningsveerktoj

Grat Kobberrar
P - Ekstra rival '
' » - Rorskaerer » ! s
| | Koblingstype Vingemetriktype
Fig. 3 Fig. 4
A
Glat hele Skinnende inderside
vejen rundt uden ridser.
—— Kobberrgr
Gevind-
skeerer
i . Ensartet lzengde J .
Brystmotrik Fig. 5 hele vejen rundt i Fig. 6

Mo- A (mm) Speendingsmoment

Rardiameter trik Veerktej af | Varktoj af kob- | Veerktej af

(mm) (mm) koblingstypen | lingstypentil | flgjmeatriksty- Nem kgfecm

til R32, R410A R22 pen til R22
26,35 (1/4”) 17 1,510 2,0 13,7-17,7 | 140-180
29,52 (3/8”) 22 0-05 10-15 34,3-41,2| 350 -420
12,7 (1/127) 26 ’ ' ’ 201025 49,0 - 56,4 | 500 - 575
215,88 (5/8”) | 29 ' " | 73,5-78,4 | 750 - 800

3-3. RORFORBINDELSE

« Tilspeend en brystmgtrik med en momentnggle som specificeret i skemaet.

« Hvis en brystmetrik speendes for stramt, kan den ga i stykker efter leengere tid og
forarsage leekage af kelemiddel.

« Der skal altid vikles isolering omkring rerene. Direkte kontakt med blotlagte rer kan
medfere forbreending eller forfrysning.

Tilslutning af indendersenheden

Tilslut bade veeske- og gasrer til indendgrsenheden.

+ Kom et tyndt lag keleolie (J) pa rerenes opkravede ender. Pafgr ikke kaleolie pa
skruegevind. Et for stort tilspeendingsmoment vil medfere beskadigelse af skruen.

+ Ved tilslutning rettes midten ferst ind, hvorefter brystmeotrikken drejes 3-4 omgange.

« Brug oversigten over tilspeendingsmomenter herover som en rettesnor for inden-
dersenhedens rgrforskruning, og stram til med to n@gler. For kraftig stramning vil
beskadige opkravningssektionen.

Tilslutning af udendersenheden

Forbind rerene til stopventil-rarforskruningerne pa udender-

senheden pa samme made som med indendgrsenheden.

» Brug en momentnggle eller en skruenggle til stramningen,
og anvend det samme tilspaendingsmoment som til inden-
dersenheden.

A ADVARSEL

Tilslut omhyggeligt rerene, for kompressoren startes,
nar enheden installeres.

3-4. ISOLATION OG TAPEOMVIKLING
1) Daek rgrsamlingerne med rarbelaegning.
2) Udendgrsenhed: Isoler alle rgr, inkl. ventiler, godt.
3) Seet rertape (G) pa, og begynd fra udendgrsenhedens indgang.
« Fastger enden af ragrtapen (G) med tape (selvklaebende).
« Hvis rgrene skal fgres over lofter, gennem skabe eller andre steder med hgj tem-
peratur og fugtighed, bar man omvikle rerene med ekstra isolationsmateriale for at
forhindre kondensation.




(4. UDLUFTNINGSPROCEDURER, LEKAGETEST OG TESTKORSEL )

4-1. UDLUFTNINGSPROCEDURER OG LAKAGETEST

1) Fjern servicedbningens haette pa stopventilen pa siden af gasreret pa udendersenheden.
(Stopventilerne er helt lukkede og daekket med heetter fra starten.)

2) Forbind manometermanifoldventilen og vakuumpumpen til stopventilens serviceabning
pa gasrerssiden pa udendgrsenheden.

Trykmaler for blandingen

—-0,101 MPa

*4-5 omgange Stopventilhaette (=760 mmHg) (til R32, R410A)
Moment 19,6 til 4
“Lukket ( Trykmaler

29,4 Nem, 200 til

*Aben /ﬂm 300 kgf'cm\)

Sekskantnagle

Stopventil til
LIQUID (veeske)

(ti' R32, R410A)

Malemanifoldventil

(til R32, R410A)

Handtag hoj

<— Pafyldningsslange
(til R32, R410A)

Serviceabnings

heette

(Moment 13,7 til
17,7 Nem, 140 til
180 kgfecm)

Adapter til hin-

dring af tilbagelab
Vakuumpumpe (eller vaku-
umpumpe, der kan forhindre
tilbagelab)

Ved montering af reguleringsventilen
pa servicedbningen, kan ventilindsat-
sen blive deformeret eller Igsne sig
hvis der bruges for hgijt tryk. Dette
kan forarsage en gasleekage.

Forholdsregler ved brug af regulermgsventllen

L%

<R32>

¥

Service-  \/ed montering af reguleringsventilen
abnlng o T
pa serviceabningen skal det kontrol-
Aben S leres, at ventilindsatsen er lukket,
Serg for at genmon- benl_ukket Pafyld- hvorefter del A kan spaendes.
tere haetten efter Regule | nings- Speend ikke del A, og drej ikke huset,
handlingen. ringsventil g1 2hge  nar ventilindsatsen er aben.

3) Seet vakuumpumpen i gang. (Udtem, indtil 500 mikron opnas.)

4) Kontroller vakuum med manometermanifoldventilen, luk derefter denne, og stop vaku-
umpumpen.

5) Gar ingenting i et par minutter. Sgrg for, at manometermanifoldventilens viser forbliver
i den samme stilling. Kontroller, at trykmaleren viser —0,101 MPa [Manometer] (760
mmHg).

6) Fjern hurtigt manometermanifoldventilen fra stopventilens serviceabning.

A A ADVARSEL

For at undga brandrisiko skal det sikres, at der ikke er brandfarer eller antendel-
sesrisici, for stopventilerne abnes.

7) Nar kelemiddelrgrene er tilsluttede og temte, abnes alle stophanerne pa begge sider
af gasraret og vaeskergret helt. Uden fuld abning vil effektiviteten mindskes, og der kan
opsta problemer.

8) Se 1-3, og pafyld den anfgrte maengde kelemiddel, hvis det er ngdvendigt. Sgrg for
at pafylde det flydende kalemiddel langsomt. Ellers kan kelemidlets sammensaetning i
systemet eendre sig og pavirke klimaanleeggets praestation.

9) Stram hzetten pa serviceabningen for at opna den oprindelige status.

10) Leekagetest

4-2. TESTKORSEL
1) Saet netledningens stik i kontakten, og/eller teend pa afbryderen.
2) Tryk pa E.O. SW en gang for COOL (keling) og to gange for HEAT
(opvarmning). Testkarsel udfgres i 30 minutter. Kontroller, at for-
bindelsesledningen til indenders-/udendgrsenheden (A) er korrekt
tilsluttet, hvis den gverste lampe i driftsindikatoren blinker hvert
0,5 sekund. Efter testkarslen starter ngddrift (indstillet temperatur
24°C).
3) For at standse driften trykkes pa E.O. SW flere gange, indtil alle
lysdioder slukker. Se brugsanvisningen for yderligere oplysninger.
4) Kontrol af modtagning af signalet (infrargde straler) fra fiernbetje-
ningen
» Tryk pa OFF/ON-knappen pa fiernbetjeningen (3), og kontroller,
at der lyder en elektronisk lyd fra indendgrsenheden. Tryk pa
OFF/ON-knappen igen for at slukke klimaanlsegget.
» Nar kompressoren stopper, aktiveres genstartsblokeringen, og
kompressoren virker ikke i 3 minutter for at beskytte klimaanlaegget.

Kontakt til ngddrift
(E.O. SW)

4-3. AUTO-GENSTARTSFUNKTION

Dette produkt er udstyret med en automatisk genstartsfunktion. Nar stremtilferslen stopper
under drift, som for eksempel ved stremafbrydelse, starter funktionen automatisk driften i
den tidligere indstilling, nar stremmen er kommet tilbage. (Se brugsanvisningen for yder-
ligere oplysninger.)

Forsigtig:

« Efter testkarsel eller kontrol af fiernsignalmodtagelse skal der slukkes for enheden
med E.O. SW eller fiernbetjeningen, for der slukkes for stramforsyningen. Hvis dette
undlades, vil enheden starte driften automatisk, nar stremforsyningen slas til igen.

Til brugeren

* Efter installation af enheden skal brugeren have den automatiske genstartsfunktion forklaret.

« Hvis den automatiske genstartsfunktion ikke er nedvendig, kan den deaktiveres. Sparg
servicerepraesentanten til rdds om deaktivering af funktionen. Se servicehandbogen
for yderligere oplysninger.

4-4. FORKLARING TIL BRUGER

» Benyt BETJENINGSVEJLEDNINGEN, og forklar brugeren, hvordan klimaanleegget
skal benyttes (hvordan fiernbetjeningen benyttes, hvordan Iuftfiltrene fiernes, hvordan
rengering udferes, forholdsregler ved drift osv.)

» Anbefal brugeren at leese BETJENINGSVEJLEDNINGEN grundigt.




(5. TILSLUTNING AF WI-FI-INTERFACET (Kun type VGK) )

Dette produkt er som standard udstyret med Wi-Fi-interface.

Se mere om tilslutning til routeren i SETUP QUICK REFERENCE GUIDE (HURTIG REFERENCEVEJLEDNING TIL OPSATNING) og BETJENINGSVEJLEDNINGEN, der fglger med

indendarsenheden.

(6. FLYTNING OG VEDLIGEHOLDELSE

6-1. AFMONTERING OG MONTERING AF PANELENHEDEN

Afmontering

1) Abn frontpanelet.

2) Tag frontpanelet af.

3) Afmonter de 2 skruer, som fastholder
panelet L (venstre).

4) Afmonter panelet L (venstre).

5) Afmonter de 3 skruer, som fastholder
panelet R (hgjre).

6) Afmonter panelet R (hgjre).

7) Afmonter panelet U (bund).

8) Afmonter panelet F (forside).

Montering

1) Montér panelenheden ved at fglge proceduren for
afmontering i omvendt reekkefglge.

2) Serg for at trykke pa de steder, der er angivet med NV
pilene, for at montere panelenheden helt pa enheden.

6-2. AFMONTERING AF INDENDQRSENHEDEN
Fjern undersiden af indendgrsenheden fra installations-
pladen.

Friger bade venstre og hgjre nederste del af indendor-
senheden, og treek nedad og fremad som vist i figuren
til hajre.

6-3. TOMNING

Ved flytning eller bortskaffelse af klimaanlagget skal systemet teammes ved hjaelp af

felgende procedure, sa der ikke udledes kelemiddel til atmosfaeren.

1) Forbind malermanifoldventilen til stopventilens serviceabning pa gasrerssiden af uden-
dersenheden.

2) Luk stopventilen helt pa udendgrsenhedens veeskergr.

3) Luk stopventilen pa gasrerssiden af udendarsenheden neaesten helt, sa de let kan lukkes
helt, nar trykmaleren viser 0 MPa [Manometer] (0 kgf/cm?).

4) Start ngddrift i funktionen COOL (kgling).
For at starte ngddrift i funktionen COOL (keling) skal du traekke lysnetstikket ud og/eller
slukke hovedafbryderen. Efter 15 sekunder skal du indseette lysnetstikket og/eller teende
hovedafbryderen og derefter trykke en gang pa E.O. SW. (Ngddrift i funktionen COOL
(keling) kan gennemfares kontinuerligt i op til 30 minutter.)

5) Luk stopventilen helt pa gasrerssiden af udendgrsenheden, nar trykmaleren viser 0,05
til 0 MPa [Manometer] (ca. 0,5 til 0 kg/cm?).

6) Stop neddrift i funktionen COOL (keling).
Tryk pa E.O. SW flere gange, indtil alle lysdioder slukker. Se brugsanvisningen for
yderligere oplysninger.

A ADVARSEL

Ved temning af kelemiddel skal kompressoren stoppes, for kelergrene afmonteres.
Kompressoren kan revne, hvis der kommer luft eller lignende ind i den.




This product is designed and intended for use in the residential, commercial
and light-industrial environment.

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
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