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MITSUBISHI
ELECTRIC

,SPLIT* TIPO ORO KONDICIONIERIAI
MONTAVIMO VADOVAS

Originalas yra
angly k.

JG79J334H11

Modeliy pavadinimai nurodyti sky-
riuose 1-3.

Jei ruoSiatés montuoti sudétinj jrenginj,
apie iSorinio jrenginio montavima skaityki-
te sudétinio jrenginio montavimo vadove.

Liniuoté

Raktas

L,Phillips” atsuktuvas
Gulsciukas

Darbinis peilis arba zirklés
65 mm grezimo karanélé
Dinamometrinis raktas

Montavimui reikalingi jrankiai

4 mm SeSiakampis raktas
Valcavimo jrankis, skirtas R32, R410A
Kolektoriaus matuoklis, skirtas
R32, R410A

Vakuuminis siurblys, skirtas R32, R410A
Padavimo Zarnelé, skirtas R32, R410A
Vamzdziy pjoviklis su pléstuvu

(1. PRIES PRADENANT MONTUOTI

ANT VIDINIO/ISORINIO JRENGINIO MATOMY SIMBOLIY REIKSMES

ISPEJIMAS

(Gaisro pavojus)

Siame irenginyje naudojamas degus Saltnesis.
Saltnesiui pratekéjus ir patekus $alia ugnies ar Sildymo dalies, susidarys Zalingy dujy ir kils gaisro pavojus.

Prie$ naudojimg atidzZiai perskaitykite NAUDOJIMO INSTRUKCIJA.

Prie§ naudojimg techninés priezitros darbuotojai turi atidZiai perskaityti NAUDOJIMO INSTRUKCIJA ir MONTAVIMO VADOVA,.

Daugiau informacijos pateikiama NAUDOJIMO INSTRUKCIJOJE, MONTAVIMO VADOVE ir pan.

1-1. SAUGOS SUMETIMAIS BUTINA VISUOMET LAIKYTIS TOLIAU PATEIKTY NURODYMU

« Prie§ montuodami jrenginj batinai perskaitykite skyriy ,SAUGOS SUMETIMAIS BUTINA VISUOMET LAIKYTIS TOLIAU PATEIKTY NURODYMU*.
< Batinai perskaitykite ¢ia pateiktus jspéjimus ir kitus perspéjimus, nes juose pateikiama svarbios su sauga susijusios informacijos.

« Perskaite §j vadova, batinai jj kartu su NAUDOJIMO INSTRUKCIJA pasidékite ateiciai.

Nemontuokite jrenginio patys (naudotojai).

Blogai sumontavus ir jrenginiui nukritus arba atsiradus
vandens nuotékiui, gali kilti gaisras, jvykti elektros Sokas,
naudotojas gali susizaloti. Kreipkités j pardaveéja, i$ kurio
isigijote jrenginj, arba | kvalifikuotg montuotojg.
Montavimo darbus atlikite saugiai vadovaudamiesi
montavimo vadove pateikta informacija.

Blogai sumontavus ir jrenginiui nukritus arba atsiradus
vandens nuotékiui, gali kilti gaisras, jvykti elektros Sokas,
naudotojas gali susizaloti.

Saugos sumetimais montuodami jrenginj naudokite
atitinkamas saugos priemones ir jrankius.

Kitaip galite susiZeisti.

Irenginj saugiai sumontuokite tokioje vietoje, kuri
gali iSlaikyti jrenginio svorj.

Jei montavimo vieta negali iSlaikyti jrenginio svorio,
irenginys gali nukristi ir kg nors suzaloti.

Su elektra susijusius darbus turi atlikti kvalifikuo-
tas ir patyres elektrikas remdamasis montavimo
vadovu. Batinai naudokite atskirg grandine. Prie
grandinés nejunkite kity elektros prietaisy.

Jei elektros grandinés galia nepakankama arba su
elektra susije darbai netinkamai atlikti, gali kilti gaisras
arba iStikti elektros Sokas.

Tinkamai jzeminkite jrenginj.

Nejunkite jZeminimo laido prie dujy vamzdelio, vandens
vamzdelio, ZaibolaidZio strypo ar telefono jZeminimo
laido. Blogai jZeminus gali istikti elektros Sokas.
Nepazeiskite laidy juos pernelyg stipriai prispaus-
dami jrenginio dalimis ar priverzdami varztais.
Sugadinus laidus gali kilti gaisras arba istikti elektros Sokas.
Jei ruosiatés montuoti vidine spausdintine plokste
ar atlikti laidy jrengimo darbus, batinai atjunkite
maitinimo tinkla.

Kitaip gali istikti elektros Sokas.

Vidiniam / iSoriniam jrenginiui saugiai prijungti nau-
dokite nurodytus laidus ir juos prie jrenginio dalis
jungiancios gnybty plokstelés pritvirtinkite taip,
kad laidy jtempis nedaryty poveikio prijungtoms
jrenginio dalims. Laidy neilginkite ir nenaudokite
tarpinés jungties.

Netinkamai sujungus ir pritvirtinus gali kilti gaisras.
Irenginio nemontuokite vietoje, kur gali atsirasti
dujy nuotékis.

Jei nutekéjusios dujos kaupiasi aplink iSorinj jrenginj,
gali jvykti sprogimas.

Nenaudokite tarpinés maitinimo laido jungties ar
ilgintuvo ir prie to pacio kintamosios srovés lizdo
nejunkite keliy prietaisy.

Dél blogo sujungimo, prastos izoliacijos ar leidZziamosios
srovés virsijimo gali kilti gaisras arba istikti elektros Sokas.

Atsizvelge j montavimo vieta, sumontuokite jze-
meéjimo srovés jungiklj.

Jei jzeméjimo srovés jungiklio nesumontuosite, gali
iStikti elektros Sokas.

Drenazo sistemos/vamzdeliy formavimo darbus
atlikite saugiai vadovaudamiesi montavimo vado-
ve pateikta informacija.

Jei drenazo sistemos/vamzdeliy formavimo darbus
atliksite blogai, i$ jrenginio gali imti laséti vanduo ir
sugadinti daiktus namuose.

A [SPEJIMAS (Gali sukelti mirtj, sunky suZalojima ir t. t.)

B Atlikdami montavimo darbus batinai naudokite su B Jei vakuumuojate Saltnesj, kompresoriy sustabdy-

jrenginiu pateiktas arba nurodytas dalis.
Naudojant dalis su defektais ir dél to kilus gaisrui, iStikus
elektros Sokui ar jrenginiui nukritus ir pan., kas nors gali
susizeisti arba gali atsirasti vandens nuotékis.

Prie$ maitinimo laido kistuka kiSdami j elektros lizdg
patikrinkite, ar kiStukas ir lizdas néra dulkini, kuo
nors aplipg, ar néra atsilaisvinusiy daliy. Batinai
maitinimo laido kiStuka j elektros lizda jkiSkite iki
galo.

Jei maitinimo laido kiStukas arba elektros lizdas yra
apdulkéje, kuo nors aplipe arba jy dalys yra atsilaisvi-
nusios, gali istikti elektros Sokas arba kilti gaisras. Jei
atsilaisvino maitinimo laido kiStuko dalys, pakeiskite jj
nauju.

Prie vidinio jrenginio gerai pritvirtinkite elektros
daliy dangtj, o prie iSorinio jrenginio — techninés
priezitiros skydelj.

Jei vidinio jrenginio elektros daliy dangtis ir (arba)
iSorinio jrenginio techninés priezidros skydelis nebus
saugiau pritvirtinti, dél nusédusiy patekusiy dulkiy,
vandens ir pan. gali kilti gaisras arba istikti elektros
Sokas.

Montuodami, perkeldami ar atlikdami technine
priezitirg, uztikrinkite, kad j Saltnesio cirkuliavimo
sistema nepatekty jokia kita medziaga, iSskyrus
nurodyta Saltnesj (R32).

Patekus bet kokiai pasalinei medziagai, pvz., orui,
slégis gali nejprastai pakilti ir sukelti sprogimg arba kg
nors suzeisti. Naudojant kitg nei Siai sistemai nurodytg
Saltnesj gali jvykti mechaninis gedimas, sutrikti sistemos
darbas ar sugesti jrenginys. Blogiausiu atveju, tai gali
bati rimta kliatis gaminio saugumui uztikrinti.
SaltneSio neisleiskite j atmosfera. Jei Saltnesio
nutekéty montavimo metu, iSvédinkite kambarij.
Uzbaige jrenginio montavimo darbus patikrinkite,
ar néra Saltnesio nuotékio.

Jei esama Saltnesio nuotékio ir jis kontaktuoja su ugnimi
arba kaistancia dalimi, pvz., ventiliatoriniu Sildytuvu,
zibaliniu Sildytuvu arba virykle, gali susidaryti kenks-
mingos dujos. ISvédinkite patalpas pagal EN378-1.
Montuodami naudokite tinkamus jrankius ir vamz-
deliy formavimo medziagas.

Slegis jrenginyje R32 yra 1,6 karto didesnis uz slégj
irenginyje R22. Naudojant netinkamus jrenginius ar
netinkamas medziagas ir jrenginj blogai sumontavus
vamzdeliai gali pratrukti arba kas nors gali susizaloti.

A PERSPEJIMAS

Nelieskite vidinio/iSorinio jrenginio oro jtraukimo
angy ir aliuminio ploksteliy.

Galite susizeisti.

ISorinio jrenginio nemontuokite, vietose, kuriose
gali gyventi mazi gyvinai.

Jei mazi gyvinai patekty j jrenginio vidy ir paliesty
elektros dalis, jrenginys gali sugesti, gali atsirasti dimy
arba kilti gaisras. Taip pat patarkite naudotojui vietg
aplink jrengin;j laikyti Svaria.

kite pries atjungdami SaltneSio vamzdelius.

Jei SaltneSio vamzdelius atjungsite, kai kompresorius
veikia, o uzdarymo voztuvas yra atidarytas, j vidy gali
bati jtrauktas oras ir slégis Saldymo cikle gali nejprastai
padidéti. Dél to vamzdeliai gali pratrakti arba kas nors
gali susizeisti.

Montuodami jrenginj SaltneSio vamzdelius saugiai
prijunkite pries jjungdami kompresoriy.

Jei kompresoriy jjungsite, kai SaltneSio vamzdeliai
dar neprijungti, o uzdarymo voztuvas yra atidarytas, j
vidy gali biti jtrauktas oras ir slégis Saldymo cikle gali
nejprastai padidéti. Dél to vamzdeliai gali pratrdkti arba
kas nors gali susizeisti.

Priverzkite valcavimo verzle dinamometriniu raktu,
kaip nurodyta Siame vadove.

Jei priverSite per stipriai, po ilgo laiko valcuota verzlé
gali nultzti ir atsirasti Saltnesio nuotékis.

Irenginj biitina montuoti atsizvelgiant j nacionalinius
elektros instaliacijos nuostatus.

Jei naudojate dujy degiklj ar kokj kita liepsna lei-
dziant;j jrenginj, i$ oro kondicionieriaus pasalinkite
visg Saltnesj ir pasirapinkite, kad patalpos bity
gerai védinamos.

Jei esama SaltnesSio nuotékio ir jis kontaktuoja su ugnimi
arba kaistancia dalimi, susidaro Zalingos dujos ir kyla
gaisro pavojus.

Atitirpimo procesg pagreitinti ir jrenginj valyti
galima tik naudojant gamintojo rekomenduojamas
priemones.

Prietaisas turi bati laikomas patalpoje, kurioje néra
nuolat veikianéiy degimo Saltiniy (pvz., atviros
liepsnos, veikian€io dujinio jrenginio ar elektrinio
Sildytuvo).

Nepradurkite ir nedeginkite.

Zinokite, kad Saltnesis gali bati bekvapis.
Vamzdelius batina saugoti nuo fizinés zalos.
Vamzdeliy montavimo darbai turi biti kuo papras-
tesni.

Batina laikytis nacionaliniy dujy nuostaty.

Palikite neuzdengtas reikiamas védinimo angas.

(Tam tikroje aplinkoje netinkamai naudojamas gali sukelti rimtus suzalojimus.)

Nenaudokite oro kondicionieriaus statybos ir
apdailos darby patalpose metu arba kol vaskuoja-
mos grindys.

Kai buvo atliekami tokie darbai, prie$ paleisdami oro
kondicionieriy, gerai iSvédinkite patalpa. Antraip lakios
dalelés gali prikibti oro kondicionieriaus viduje, todél
vanduo ims pratekéti arba pasklis rasa.




1-2. MONTAVIMO VIETOS ISRINKIMAS

VIDINIS JRENGINYS
A A ISPEJIMAS

Irenginj batina montuoti patalpose, kuriy grindy plotas nurodytas toliau.

EF50: 2,5 m?
Kai vidaus jrenginys prijungtas prie keliy tipy lauko jrenginio R32 Saltnesio, kreipki-
tés j prekybos atstovg ir pasiteiraukite dél nurodyto grindy aukséio.
ISsamesnés informacijos rasite naujos Saltnesio sistemos Montavimo ir techninés
prieziaros vadove.

« Kur oro srautas laisvai cirkuliuoja.

« Kur vésus (arba Siltas) oras pasklinda po visg kambarj.

« Tvirta, nevibruojanti siena.

+ Kurjrenginio nepasiekty tiesioginiai saulés spinduliai. Nuo tiesioginiy saulés spinduliy
taip pat saugokite iSpakuotg ir dar nesumontuota naudoti jrenginj.

» Kur jrenginj baty lengva drenuoti.

* 1 ar daugiau metry atstumu nuo televizoriaus ir radijo imtuvo. Oro kondicionieriaus
veikimas gali trukdyti priimti radijo ar televizijos signalg. Veikiamam prietaisui gali bati
reikalingas signalo stiprintuvas.

« Vietoje, kuri yra kuo toliau nuo fluorescenciniy ir kaitinamyjy lempy. Kad infrarau-
donyjy spinduliy nuotolinio valdymo pultelis oro kondicionieriy normaliai valdyty.
Lempy spinduliuojamas karstis gali deformuoti, o ultravioletiniai spinduliai — paspartinti
nusidévejima.

+ Kur oro filtrg galima lengvai nuimti ir uzdéti.

» Kur jrenginys yra toli nuo kity karscio ir gary $altiniy.

» Kur jrenginj lengva naudoti ir jis gerai matomas.

» Kur vaikai negali jo pasiekti.

« |8rinkite vieta, esancig mazdaug 1,2 m vir$ grindy ir patikrinkite, ar toje vietoje vidinis
irenginys neabejotinai priima nuotolinio valdymo pultelio signalus (turi pasigirsti signalo
priémimo pypteléjimas arba pypteléjimas du kartus).

Pastaba.
Kambariuose, kuriuose naudojamos inverterio tipo fluorescencinés lempos, belaidzio
nuotolinio valdymo pultelio signalas gali bati nepriimamas.

1-3. TECHNINIAI DUOMENYS

ISORINIS [RENGINYS

» Kur jrenginio nepasiekty stiprus véjas. Jei atitirpinimo metu | lauke esantj jrenginj
pucia véjas, atitirpinimo procesas uztruks ilgiau.

« Kur geras oro cirkuliavimas, o oras be dulkiy.

« Kur ant jrenginio kuo maziau lyja ar pasiekia kuo maziau saulés spinduliy.

« Kurkaimyny neerzinty veikiancio jrenginio skleidziamas garsas arba karstas (ar $altas) oras.

» Kur siena ar atrama yra tvirta, kad veikimo garsas ir vibracija baty kuo mazesné.

» Kur nekyla degiyjy dujy nuotékio pavojus.

« Jei jrenginj montuojate aukStame lygyje, batinai pritvirtinkite jrenginio kojeles.

» Kur jrenginys gali bati maziausiai 3 m atstumu nuo televizoriaus ar radijo imtuvo an-
tenos. Vietose, kur priémimo signalas yra silpnas, oro kondicionieriaus veikimas gali
trukdyti priimti radijo ar televizijos signalg. Veikiamam prietaisui gali biti reikalingas
signalo stiprintuvas.

 |renginj montuokite horizontaliai.

» Montuokite vietoje, kur jrenginio neapsnigty ir neuzpasty sniegu. Jei montuojate vietoje,
kurioje stipriai sninga, sumontuokite gaubta, pakylg ar kokig nors apsaugine uzdanga.

Pastaba.
Patariama prie iSorinio jrenginio padaryti vamzdeliy lanka, kad toje vietoje vibracija
bty mazesné.

Pastaba.

Oro kondicionieriy naudodami esant Zemai lauko temperatarai, batinai laikykités

toliau pateikty nurodymy.

« ISorinio jrenginio niekada nemontuokite ten, kur j jrenginio oro jtraukimo/isleidimo
anga tiesiogiai plsty véjas.

« Norédami jrenginj apsaugoti nuo véjo, iSorinj jrenginj montuokite taip, kad jo oro
itraukimo anga baty nukreipta j sieng.

* Kad apsaugotumeéte jrenginj nuo véjo, rekomenduojame iSorinio jrenginio oro
iSleidimo puséje sumontuoti apsaugine uzdanga.

Nemontuokite jrenginio toliau iSvardytose vietose, nes jose oro kondicionieriaus

veikimas gali sutrikti.

« ten, kur galimas degiujy dujy nuotékis;

« ten, kur yra daug automobiliniy tepaly;

« ten, kur taskomi tepalai arba yra daug tepaly dimy (pvz., maisto gaminimo vietose
ir gamyklose, kuriose gali pasikeisti ir gali bati paZeistos plastiko savybés);

« druskingose vietose, tokiose kaip papladimys;

« ten, kur iSsiskiria dujos, kuriose yra sulfidy, tokiy kaip karStose versmése,

« vietose, kur naudojama auksto daznio ar bevielé jranga;

< ten, kur esama dideliy kiekiy lakiyjy organiniy junginiy, jskaitant ftalaty junginius,
formaldehidg ir pan., nes gali prasidéti cheminis krekingas;

< jrenginj reikia laikyti ten, kur jis negali bati mechaniskai pazeistas.

Modelis Maitinimas *1 Techniniai laidy duomenys *2 Vamzcliello d*ydls
(storis *3, *4)
Vidinio/iSorini DidZiausias $altnesio
e e Nurodytoji . Srovés pertrauki- - Vidiniofisorinio ) - padavimo kiekis *7
Vidinis jrenginys ISorinis jrenginys . Daznis X O Maitinimas jrenginio jungia- Duju/skysciy
jtampa klio pajéegumas L
masis laidas
MSZ-EF18VG(W/B/S) o o _
MSZ-EF22VG(W/B/S)
MSZ-EF25VG(W/B/S) MUZ-EF25VG(H) 3-jy gysly 880 g
| | 1,0 mm? o
MSZ-EF35VG(W/B/S) MUZ-EF35VG(H) 230V 50 Hz 4-jy gysly 29,52/6,35 mm
3.y gysly 1,0 mm? (0,8 mm) 1000 g
MSZ-EF42VG(W/B/S) MUZ-EF42VG )
1,5 mm
MSZ-EF50VG(W/B/S) MUZ-EF50VG 32-% ?72/:1'3 1510 g

*1 Prijunkite prie galios jungiklio su 3 ar daugiau mm tarpu, jei atjungiama $altinio galios fazei pertraukti. (Kai galios jungiklis

iSjungiamas, jis turi pertraukti visas fazes.)
*2 Naudokite projekto 60245 IEC 57 nuostatas atitinkancius laidus.

*3 Niekada nenaudokite plonesniy, nei nurodyta, vamzdeliy. Bus nepakankamas atsparumas slégiui.

*4 Naudokite varinj vamzdelj arba vario lydinio besidlj vamzdelj.
*5 Bukite atsargds — nesuspauskite ir neperlenkite vamzdeliy juos lenkdami.
*6 Saltnesio vamzdelio lenkimo spindulys turi bati 100 ar daugiau mm.

*7 Jei vamzdelio ilgis virija 7 m, batina papildomai jpilti papildoma kiekj $altnesio (R32). (Papildomas kiekis nereikalingas, jei

vamzdelis trumpesnis nei 7 m.)
Papildomas kiekis Saltnesio = A x (vamzdelio ilgis (m) — 7)
*8 Izoliaciné medziaga: karsciui atsparus putplastis (savitasis svoris — 0,045)

(EF25, 35, 42/EF50)
Vamzdeliy ilgio ir aukscio skirtumas
Didziausias vamzdelio ilgis 20/30 m
DidZiausias aukscio skirtumas 12/15m
Didziausias lenkimy skaicius *5, *6 10
Saltnesio kiekio reguliavimas A*7 | 20 g/m
I1zoliacijos storis *8, *9 8 mm

*9 Batinai naudokite nurodyto storumo izoliacijg. Per stora izoliacija vidinj jrenginj gali netinkamai izoliuoti, o dél nepakankamos

izoliacijos jrenginys gali aprasoti.




1-4. MONTAVIMO SCHEMA
DALYS

Prie$ pradédami montuoti patikrinkite toliau nurodytas dalis.

<Vidinis jrenginys>

DARBO VIETOJE PATEIKIAMOS DALYS

(1) [Montavimo ploksté 1 (A\) | Vidinio/iSorinio jrenginio jungiamasis laidas*1 1 Pastaba.
2) Montavimo plokstés fiksuojamasis varztas 5 (B) |Vamzdelio ilgintuvas 1 *1 Vidinio/iSorinio jrenginio jungiamajj laidg (A) ir maiti-
4 x 25 mm 5 SIeno nimo laidg (K) padékite maziausiai 1 m atstumu nuo
(C) [Skylés sienoje mova 1 a (K) p
(3) |Belaidis nuotolinio valdymo pultelis 1 (D) [Skylés sienoje dangtelis 1 televizijos antenos laido.
Fetriné juostelé — - -
“) (Vamzdeliams kairéje arba galingje kairéje puséje) 1 (E) |Vamzdeliy tvirtinimo juostelé nuo 2§15
(5) |Baterija (AAA), skirta (3) 2 (F) |Fiksuojamasis varZtas, skirtas (E) 4 x 20 mm |nuo 2iki5
(6) |Svelni sausa $luosté (tik VGB tipo) 1 (G) [Vamzdeliy juostelé 1
(7) |Oro valymo filtras 2 (H) |Glaistas 1
<lsorinis [renginys> 0] ::rlt)):?nm(lgito?:\:i:;:aésto zamelé, 15 mm vidinio 1arba
| (8) |Is|e|d2|am01| mova (fik VG tipo) L skersmens, arba kietojo viniplasto Zarnelé VP16) 2
(J) [AusSinimo alyva 1
(K) [Maitinimo laidas*1 1
€
8
TsE8 Btinai naudokite skylés sienoje o VA" Skylés sienoje dangtelis (D)
cc38® idinio/igarini Vidinis (L8 (Siylés sienoje tarpus
Eg=c movg (C), kad vidinio/isorinio  jenginys Syes sienoje 1arp
€ E . S . Lo uztaisykite glaistu (H).
ReS irenginio jungiamasis laidas (A) ne-
e £ siliesty prie metaliniy daliy sienoje,  Skylés sienoje Vamzdelj pritvirtinkite

*2 100 ar daugiau mm, kai jrenginio prieki-

14 mm
arba daugiau

né ir Soninés dalys laisvos

1,8 m arba daugiau nuo grindy
Rekomenduojama iki 2,3 m

*3 Kai bet kurios 2 i$ kairés, desinés ir galinés jrenginio pusiy yra laisvos
*4 Pagaminimo metai ir ménuo nurodyti specialioje pavadinimo ploksteléje.

ISorinio jrenginio iSvaizda gali skirtis nuo kai kuriy modeliy.

SVARBIOS PASTABOS

« Jrenginius turi sumontuoti licencijuotas rangovas pagal vietos kodekso reikalavimus.

« Patikrinkite, ar tiesiami kabeliai nesusidevés, jy neveiks korozija, per didelis slégis, vibra-
cija, astrios briaunos ar kitas neigiamas aplinkos poveikis. Tikrindami taip pat turétuméte
atsizvelgti | senéjimo ar nuolatinio vibravimo, nuo pvz., kompresoriaus ar ventiliatoriy,
poveikj.

0 jei siena tusciaviduré — kad laido  mova (C) prie sienos vamzdeliy

neapgrauzty grauzikai.

\ tvirtinimo juostele (E).

Nupjaukite ne- ____

e - ~— Vamzdeliy tvirtini-
reikiama ilg;. ( mo juostelé (E)
* Fiksuojamasis

i

\ Jei vamzdelius tvirtinsite prie sienos su metalo dalimis (padengtos skarda)

«—

varztas (F)

Patikrine, ar néra nuotékio, stipriai, nepalikdami

jokio tarpo, apvyniokite izoliacine medziaga.

arba metalo tinkleliu, tarp sienos ir vamzdeliy jstatykite chemiSkai apdirbtg
20 mm arba storesnj medzio gabaliukg arba vamzdelius 7-8 kartus apvyniokite
izoliacine vinilo juostele.

Norédami naudoti esamus vamzdelius, 30-¢iai minuciy jjunkite rezimg COOL
ir isiurbkite prie$ nuimdami seng oro kondicionieriy. Suvalcuokite pagal
naujojo Saltnesio matmen;.

Kad nekilty gaisro pavojus, pritvirtinkite arba apsaugokite Saltnesio vamzdelius.
kléoriniai Saltnesio vamzdeliy pazeidimai gali biiti gaisro priezastimi.

ISorinio jrenginio montavimas
800 mm
150
mm 500 mm
Oro paémimas
A ] 5}
€ 2 U £
£ E é €
w
D
S8 & &
SR o <
o o 8
Oro i$metimas -
/
2-10 mm x 21 mm anga 40 mm

&

ISorinio jrenginio drenaziniy vamzdeliy formavimas

<tik VG tipo>

» Drenazo vamzdelius suformuokite prie$ sujungdami
vidinio ir iSorinio jrenginiy vamzdelius.

* Prijunkite 15 mm vid. skersmens iSpilamajg Zarnele
(1), kaip pavaizduota iliustracijoje.

» Kad srové lengvai tekéty, iSpilamajg Zarnele batinai
nukreipkite Zemyn.

Pastaba.

Irenginj montuokite horizontaliai.

ISleidziamosios movos (8) nenaudokite Zemy temperatdry regionuose. Drena-
Zas gali uzsalti ir sustabdyti ventiliatoriy.

Naudojant Sildymo funkcijg, iSorinis jrenginys skleidZia kondensata. Pasirinkite
tokig vieta, kurioje iSorinis jrenginys ir (arba) grindys nesuslaps iSbégus drena-
Ziniam vandeniui arba nesusigadins drenaziniam vandeniui uz$alus.




[2. VIDINIO JRENGINIO MONTAVIMAS

)

A PERSPEJIMAS

Kai kuriy vidiniy jrenginiy priekinj skyda dengia apsauginé plévelé. Kai jrengiate

Siuos vidinius jrenginius, palikite plévele ant jo, kad nesubraizytuméte, kol baigsite
montavimo darbus.

2-1. MONTAVIMO PLOKSTES TVIRTINIMAS

2-2. SKYLES SIENOJE GREZIMAS

1

2

3

Sienoje susiraskite konstrukcine dalj (pvz., statramstj) ir horizontaliai pritvirtinkite mon-
tavimo plokste (1) stipriai priverzdami fiksuojamuosius varztus (2).

Fiksuojamuosius varztus batinai sukite j iliustracijoje paZzymétas skylutes, kad montavimo
ploksté (1) nevibruoty. Papildomai sutvirtinti galima fiksuojamuosius varztus jsukant ir j
kitas skylutes.

Jei montavimo plokste naudosite i§éme iSimama dalj, skylés briaunas apklijuokite vinilo
juostele, kad nesusigadinty laidai.

Jei batina naudoti j betoning sieng jtaisomus varztus, montavimo plokste (1) pritvirtinkite
naudodami 11 x 20 - 11 x 26 ovaliajg skylg (450 mm Zingsnio).

Jei jtaisomas varztas yra per ilgas, nusipirkite trumpesnj.

Siena

) I§sirir1kilte skylés sienoje pa'dé.tj.. S //‘

) 18grezkite @65 mm skyle. ISoriné pusé turéty bati nuo 5 265 mm ; 5.7 mm
iki 7 mm Zemiau nei vidiné pusé. v/‘

) Istatykite skylés sienoje movg (C). Soring
pusé
////// SIS SIS S ssSsss s s s,
V Lubos 7 79 mm ar daugiau / 2

133 mm arba daugiau kairiajam / kairiajam
galiniam vamzdZiui (naudojant tarpiklj)

)

Montavimo
plokste (1)

)

107,5 mm
ar daugiau

117,5 mm
ar daugiau

Siena Siena

7

265 mm skylés
centras

Sulygiuoki-

te liniuote
su linija. *

Fiksuojamasis varztas (2)

|kiSkite
liniuote. *

* Tie patys veiksmai kairiajai skylei.

2-3. VIDINIO JRENGINIO LAIDY PRIJUNGIMAS

Vidinj/iSorinj iSvado laidg galite prijungti nenuéme priekinio skydelio.

1

) Atidarykite priekinj skydelj.

2) Nuimkite viniplasto apkaba.
3) 18 vidinio jrenginio galinés dalies atveskite iSorinio/vidinio jrenginio jungiamajj laidg (A) ir

sutvarkykite laido galiuka.

4) Atsukite gnybto varztg ir prie gnybty plokstelés pirmiausia prijunkite jZeminimo laida,

5

tada — vidinio/i$orinio jrenginio jungiamajj laidg (A). Bikite atidds, kad nesujungtuméte
laidy neteisingai. Laidg saugiai pritvirtinkite prie gnybty plokstelés, kad nesimatyty jokios
laido Serdies dalies, o j jungiamajg gnybty plokstelés dalj nepersiduoty iSoriné jéga.

) Stipriai priverzkite gnybty varztus, kad negaléty atsilaisvinti. Priverze Svelniai truktelékite
uz laidy, kad jsitikintuméte, jog jie nejuda.

6) Vidinio/iSorinio jrenginio jungiamajj laidg (A) ir jZeminimo laidg pritvirtinkite viniplasto

apkaba. Bitinai visada uzkabinkite kairijjj viniplasto apkabos fiksatoriy. Tvirtai uzdékite
viniplasto apkaba.

Gnybty plokstelé

Viniplasto apkaba
/Fiksuojamasis varztas

35 mm

I1Svado laidas Vidinio/iSorinio jrenginio

jungiamasis laidas (A)

« Atsizvelgdami | tai, kad ateityje bus atlieka-
mi techninés priezidros darbai, jungiamuo-

Vidinio jrenginio gnybty plokstelé

JZzeminimo
sius laidus palikite ilgesnius, nei reikia. laidas (zalias/ % S1/S2|S3
+ |zeminimo laidg padarykite truputj ilgesn; geltonas)

uz kitus laidus. (Daugiau nei 60 mm)

« Likusio laido dalies nelenkite ir nesugras-
kite j mazg erdve. Saugokite laidus, kad jy
nepazeistumeéte.

* Prie gnybty plokstelés jungdami laidus, batinai
kiekvieng varztg jsukite j atitinkamg gnybta.
Pastaba. Laidy neuzkiskite tarp vidinio
irenginio ir montavimo plokstés (1). Pazeidus
laidus gali gamintis Siluma arba kilti gaisras.

Vidinio/iSorinio
jrenginio jungia-
masis laidas (A)

S1/S2/S3

ISorinio jrenginio gnybty plokstelé

2-4. VAMZDELIY FORMAVIMAS IR DRENAZINIAI VAMZDELIAI

Vamzdelio formavimas

Fetriné juostelé (4)
Vamzdeliy juostelé (G)

Skysciy vamzdelis
Dujy
vamzdelis
Vidinio/iSorinio jrenginio
jungiamasis laidas (A)

Uzdékite iSpilamajg Zzarnelg Zemiau SaltneSio vamzdeliy.
Patikrinkite, ar iSpilamoji zarnelé nejuda j Salis ir néra susisukusi.
Vyniodami juostele netempkite zarnelés.

Toje vietoje, kur iSpilamoji Zarnelé eina per kambarj, batinai
ja apvyniokite izoliacine medziaga (jsigyjama parduotuvéje).

Vamzdeliai galinéje, desinéje puséje arba einantys zemyn Nupjaukite, jei
1) Sudékite Saltnesio vamzdelius kartu su iSpilamaja zarne- ~ vamzdelius vedate
| desing puse.

le ir po to nuo galo apvyniokite vamzdeliy juostele (G).

2) |kiskite vamzdelius bei iSpilamajg Zarnele j skylés
sienoje movg (C) ir uzkabinkite virSutine vidinio
irenginio dalj ant montavimo plokstés (1).

3) Pajudindami jrenginj j kaire ir j desine patikrinkite, ar vidinis jrenginys saugiai uzsikabino
ant montavimo plokstés (1).

4) Stumtelékite apating vidinio jrenginio dalj ant montavimo plokstés (1).

Nupjaukite, jei vamz-
delius vedate Zemyn.

Drenaziniai vamzdeliai

Jei iSpilamosios Zarnelés ilgintuvas turi eiti per kambarj, batinai jj apvyniokite parduotuvéje
parduodama izoliacija.

I18pilamoji Zarnelé turi bati nukreipta Zemyn, kad srové tekéty lengvai. (Fig. 1)

Jei prie vidinio jrenginio pridéta iSpilamoji Zarnelé yra per trumpa, prijunkite jg kartu su
iSpilamaja zarnele (1), kuri turi bati pateikiama jasy darbo vietoje. (Fig. 2)

Jei iSpilamajg Zarnele jungsite prie kietojo vinilchlorido vamzdelio, pasirGpinkite, kad ji
bty tvirtai jkista j vamzdelj. (Fig. 3)

O L. . T ISpilamoji Zarnelé
I1Spilamoji
"~ zarnelé 70 em ar < Kietojo vinilchlorido
Zemyn einan- daugiau vamzdells., vid.
tis nuolydis < skersmuo: 30 mm
/ Minkstoji
H« Zarnelé, vid.
i\ 1| skersmuo: Skirtingo
@ "0 15mm skersmens -~
— sujungimas
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
| Drenaziniy vamzdeliy neformuokite kaip parodyta toliau. |
Nepakelkite Susikaupes dre- | vanden; pa- Ma-
nazinis vanduo merktas iSpila- Ziausiai
mosios Zamelés 50 mm
Oras galiukas tarpas
: : o
Vandens Vandens B . Vandens 3 L.
nuotékis nuotékis angavimas nuotekis 227 ~ Transéja
Vamzdeliai kairéje arba galinéje kairéje puséje
Pastaba. Nupjaukite,

Prijunge vamzdelius kairéje arba
galinéje kairéje puséje nepamirskite
vél prijungti iSpilamosios Zarnelés ir
uzdéti iSpilamosios uzmovos.

Kitaip i§ iSpilamosios Zarnelés gali
laséti vanduo.

jei vamzdelius
vedate kairéje.

1) Sudékite Saltnesio vamzdelius kartu su iSpilamaja zar-
nele ir po to nuo galo apvyniokite fetrine juostele (4).
Fetrinés juostelés (4) sanklotos plotis turéty bati 1/3 juos-
telés plocio. Fetrinés juostelés (4) pabaigoje naudokite
tvars€iy laikiklj.

2) Vidinio jrenginio galinéje deSinéje puséje iStraukite
iSpilamajg uzmova. (Fig. 1)

« Suimkite uz iSgaubtos dalies galo ir iStraukite iSleidimo
uzmova.

3) Vidinio jrenginio galinéje kairéje puséje istraukite iSpila-
maja zarnele. (Fig. 2)

« Suimkite uz rodyklémis pazymeéto fiksatoriaus ir pa-
traukite iSpilamajg Zarnele j save.

4) |statykite iSpilamajg uzmova j ta vidinio jrenginio galine
dalj, prie kurios ruoSiatés prijungti iSpilamaja Zarnele.
(Fig. 3)

« | uzmovos galine dalj jkiSkite neastry jrankj, pvz.,
atsuktuva, ir jstumkite uzmova iki galo j drenazo
idubima.

5) Vidinio jrenginio galinéje deSinéje puséje iki galo j dre-
nazo jdubimg jkiskite iSpilamaja zarnele. (Fig. 4)

« Patikrinkite, ar zarnelé tvirtai sukibo su montavimo
dalies i$sikiSimu drenazo jdubime.

6) |kiSkite iSpilamaja Zarnele j skylés sienoje mova (C) ir
uzkabinkite virSutine vidinio jrenginio dalj ant montavimo
plokstés (1). Po to jrenginj pasukite j kaire, kad baty
lengviau prijungti vamzdelius galinéje jrenginio dalyje.

7) I8 jrenginio pakavimo dézés iSpjaukite dalj kartono, jj
suvyniokite, uzkiskite uz galinio krasto ir naudokite kaip
sketiklj vidiniam jrenginiui pakelti. (Fig. 5)

8) Naudodami vamzdelio ilgintuvg (B) prijunkite Saltnesio
vamzdelius.

9) Stumtelékite apatine vidinio jrenginio dalj ant montavimo
plokstés (1).

ISpilamoji Zarnelé
Fig. 2

I1Spilamoji uzmova

Fig. 3

Fig. 5




[3. ISORINIO JRENGINIO MONTAVIMAS

3-1. ISORINIO JRENGINIO LAIDY PRIJUNGIMAS

1) Atidarykite techninés priezitros skydel].

2) Atsukite gnybto varzta ir prie gnybty plokstelés i$ vidinio jrenginio tinkamai prijunkite
vidinio/iSorinio jrenginio jungiamajj laida (A). Bukite atidus, kad nesujungtuméte laidy
neteisingai. Laidg saugiai pritvirtinkite prie gnybty plokstelés, kad nesimatyty jokios
laido $erdies dalies, o j jungiamajg gnybty plokstelés dalj nepersiduoty iSoriné jéga.

3) Stipriai priverzkite gnybty varztus, kad negaléty atsilaisvinti. Priverze Svelniai trukte-
lékite uz laidy, kad jsitikintuméte, jog jie nejuda.

4) Prijunkite maitinimo laidg (K).

5) Vidinio/i$orinio jrenginio jungiamajj laidg (A) ir maitinimo laidg (K) uzspauskite laidy
gnybtu.

6) Tvirtai uzdarykite techninés prieZidros skydelj.

15 mm

35 mm Maitinimo laidas (K)

I$vado laidas —

<EF25, 35, 42>
Gnybtq plokstele

Vidinio/iSorinio jren-

Maitinimo ginio jungiamasis
laidas (K) laidas (A)
Laidy laikiklis —— 1 1 f
Vidinio/iSori- Maitinimo laidg vi-
nio jrenginio sada tvirtinkite ant
jungiamasis Sio spaustuvo.
laidas (A) \Jkiékite kabeliy

Laidy laikiklis dirzelio galiukg | sta-

Laidy laikiklis I
Giakampe skylute.

* |zeminimo laidg padarykite truputj ilgesnj uz kitus laidus. (Daugiau nei 100 mm)
Atsizvelgdami j tai, kad ateityje bus atliekami techninés priezidros darbai, jungia-
muosius laidus palikite ilgesnius, nei reikia.

Prie gnybty plokstelés jungdami laidus, batinai kiekvieng varztg jsukite j atitinkama gnybta.

3-2. VALCAVIMAS
1) Vamzdeliy pjovikliu taisyklingai nupjaukite varinj vamz-
dol. (Fig. 1.2 (g Lo,
2) 18 vamzdelio pjuvio vietos paSalinkite visas atplaiSas. ﬁ
(Fig. 3) .
* Nubraukdami atplai$as apverskite varinj vamzdelj Fig. 1
Zemyn, kad atplaiSos nesukristy j vamzdelio vidy.
3) I8 vidinio ir iSorinio jrenginiy iSsukite valcuotas verzles ir Gerai Negerai

nubrauke atplai$as verzles uzdékite ant vamzdelio. (Po  gqe |
valcavimo jy ant vamzdelio uzdéti nebegalésite.) [
4) Valcavimas (Fig. 4, 5). Tvirtai laikykite varinj vamzdelj %
lenteléje nurodytame dydyje. Atsizvelgdami j naudojamag
irankj pasirinkite mm i$ lentelés A dalies.
5) Patikrinkite
« Valcavimo rezultatg palyginkite su Fig. 6.
« Jei pastebéjote, kad valcuota vieta yra su defektais,
nupjaukite valcuotg dalj ir valcuokite i$ naujo.

08

Fig. 2

Valcavimo jrankis

Varinis vamzdelis

Dantyta " Alsarg|n|s plesluvas
Vamzdziy ' ..
pjoviklis \ Sankabos tipo  Verziéssu
auselémis tipo
Fig. 3 Fig. 4
A
Glotnus visas Vidiné dalis blizga ir
pavirsius yra be jokiy jbrézimy.
-—— Varinis E..~"’
Sriegiamoji vamzdelis
galvuté i
31 . Visur vieno- - .
Valcuota verzlé Fig. 5 das ilgis : Fig. 6

Verzimo sukimo
A (mm)
momentas
Sanka- Sanka- Verzlés su
Vamzdelio Versle bos tIPO bos tipo al.Jse_Ie-
skersmuo (mm) valcavimo valcavimo mis tipo
(mm) jrankis, ) ) valcavimo Nem kgfecm
) jrankis, . .
skirtas skirtas jrankis,
R32, R22 skirtas
R410A R22
26,35 (1/4") 17 1520 13,7-17,7 | 140-180
29,52 (3/8") 22 o 34,3-41,2 | 350-420
0-0,5 1,0-1,5
12,7 (1/2") 26 20-25 49,0-56,4 | 500-575
215,88 (5/8") | 29 T 73,5-78,4 | 750-800

Pakreipta Nelygia Dantyta briauna

3 3. VAMZDELIO PRIJUNGIMAS
Priverzkite valcavimo verzle dinamometriniu raktu, kaip nurodyta lenteléje.

« Priverzus per stipriai, po ilgo laiko valcuota verzlé gali nuldzti ir atsirasti Saltnesio
nuoteékis.

» Batinai vamzdelius apvyniokite izoliacija. Prisilietus prie pliky vamzdeliy galima
nusideginti arba nusalti.

Vidinio jrenginio prijungimas

Prie vidinio jrenginio prijunkite skys¢€iy ir dujy vamzdelius.

« Valcuotus vamzdeliy galus patepkite plonu sluoksniu ausinimo alyvos (J). Ausinimo
alyvos neuztepkite ant varzty sriegiy. Per stipriai prisukus varztas susigadins.

* Norédami prijungti pirmiausia sulygiuokite centrine dalj, o po to prisukite pirmuosius
3 ar 4 valcavimo verzlés sikius.

 Vidinio jrenginio Soninio sujungimo dalj pritvirtinkite pagal pirmiau pateikta verzimo
sukimo momento lentele ir priverzkite naudodami du raktus. Per stipriai priverzus
sugadinama valcuota dalis.

ISorinio jrenginio prijungimas

Vamzdelius prie iSorinio jrenginio uzdarymo voZtuvo

vamzdeliy jungties prijunkite tokiu paciu badu kaip ir prie

vidinio jrenginio.

 Priverzkite naudodami dinamometrinj raktg arba paprastg
raktg ir naudokite tokj patj verzimo sukimo momentg kaip
ir vidiniam jrenginiui.

A ISPEJIMAS

Montuodami jrenginj SaltneSio vamzdelius saugiai
prijunkite pries jjungdami kompresoriy.

3-4. 1ZOLIACIJA IR VAMZDELIY JUOSTELES
1) Uzdenkite vamzdeliy sujungimus vamzdeliy dangteliu.
2) Saugiai izoliuokite visus i$orinio jrenginio pusés vamzdelius, jskaitant voZtuvus.
3) Apvyniokite vamzdelius juostele (G) pradédami nuo j&jimo j iSorinj jrengin;.
« Vamzdeliy juostelés (G) galg priklijuokite juostele (naudodami pridétus klijus).
« Jei vamzdelius reikia vesti pro lubas, per spintg arba ten, kur temperatdra ir drégmé
yra didelé, papildomai apvyniokite parduotuvése jsigyjama izoliacija, kad nesusida-
ryty kondensacija.




(4. VALYMO PROCEDUROS, NUOTEKIO TIKRINIMAS IR TESTAVIMAS )

4-1. VALYMO PROCEDUROS IR NUOTEKIO TIKRINIMAS

1) Nuo i$orinio jrenginio dujy vamzdelio Sono nuimkite uzdarymo voztuvo praéjimo angos
uzmova. (Pradinéje padétyje uzdarymo voZtuvai yra iki galo uzdaryti ir uzdengti uZmovomis.)

2) Prie iSorinio jrenginio dujy vamzdelio Sone esancio uzdarymo voztuvo praéjimo angos
prijunkite kolektoriaus matuoklio voZtuva ir vakuuminj siurblj.

Vakuuminis slégmatis

UZdarymo voZztu- —0,101 MPa N
*4-5 sukiai vo uzmova (skirtas R32, R410A)
! (=760 mmHg)
. (Sukimo momentas: / Slegmatis
Uzdaryta 19,6-29,4 Nem, SKYSGIO uzda- (skirtas R32, R410A)

rymo voztuvas

m 200-300 kgfecm)

Kolektoriaus matuoklis
(skirtas R32, R410A)

*Atidaryta /ﬂ

N Rankenélé virSuje

Sesiakampis raktas N .
< Padavimo Zarnelé

(skirta R32, R410A)

Praéjimo angos
uzmova

(Sukimo momen-
tas: 13,7-17,7 Nem,
140-180 kgfecm)

Atbulinés tékmés
stabdymo adap-
teris

7 Y
Vi s

Vakuuminis siurblys (arba va-
kuuminis siurblys su atbuling
eigg stabdancia funkcija)

Reguliavimo voZtuva jungiant prie praéji-
mo angos. dél perteklinio slégio voZtuvo

Serdis gali deformuctis arba atsilaisvinti.
Dél to gali atsirasti dujy nuotékis.
' Pries reguliavimo voztuva prijungda-
/ Pragimoanga Mi prie pragjimo angos patikrinkite,

A ar voztuvo Serdis yra uzdaryta ir tada
priverzkite A dalj. Nepriverzkite A
dalies ir nesukite voztuvo, jei voztuvo
Serdis yra atidarytoje padétyje.

Atsargumo priemonés naudojant reguliavimo voituval

<R32>

¥

Pabaige, batinai
uzdékite uzmova.

AtidarytaF‘ VoZtuvas
Uzdaryta Reguliavimo f‘adaw.mo
voztvas  Zameie

3) Paleiskite vakuuminj siurblj. (Siurbkite, kol bus pasiekti 500 mikronai.)

4) Patikrinkite vakuuma su kolektoriaus matuokliu ir po to uzdarykite kolektoriaus matuoklio
voztuvg bei sustabdykite vakuuminj siurblj.

5) Nieko nedarykite ir palikite jrenginj vienai ar dviems minutéms. Kolektoriaus matuoklio
voztuvo strélé turi islikti toje pacioje padétyje. Patikrinkite, ar slégmatis rodo —0,101 MPa
[Matuoklis] (-760 mmHg).

6) Skubiai i§ uzdarymo voztuvo pragjimo angos iSimkite kolektoriaus matuoklio voztuva.

A A ISPEJIMAS

Kad nekilty gaisro pavojus, pries atidarydami uzdarymo voztuvus pasiriipinkite,
kad nebuty jokiy pavojingy degiyjy medziagy ir uzsidegimo pavojaus.

7) Prijunge ir iStusting SaltneSio vamzdelius, iki galo atidarykite visus abejose dujy vamzdelio
ir skysciy vamzdelio pusése esancius uzdarymo voztuvus. Voztuvy iki galo neatidarius
irenginys prasciau veiks ir dél to kils problemy.

8) Zr. dalj 1-3. ir, jei reikia, jpilkite nurodytg kiekj Saltnesio. Saltnesj bitinai pilkite létai. Kitaip
sistemoje esancio $altnesio sudétis gali pasikeisti ir tas gali turéti jtakos oro kondicionie-
riaus veikimui.

9) Priverzkite praéjimo angos uzmova, kad jrenginys veikty pradinéje bisenoje.

10) Nuotékio tikrinimas

4-2. TESTAVIMAS

1) |kiskite maitinimo laido kistukg | elektros lizdg ir (arba) jjunkite
sroves pertraukiklj.

2) Vieng kartg paspauskite mygtukg E.O. SW, jei norite jjungti
rezimg COOL ir paspauskite du kartus, jei norite jjungti rezimg
HEAT. Testavimas bus vykdomas 30 minuciy. Jei kairioji veikimo
indikatoriaus lemputé mirksi kas 0,5 sekundés, patikrinkite, ar
neatsijungé vidinio / iSorinio jrenginio jungiamasis laidas (A).
Pasibaigus testavimui bus paleistas avarinio veikimo reZimas
(nustatyta temperatdra yra 24 °C).

3) Norédami operacijg sustabdyti, kelis kartus paspauskite mygtukg
E.O. SW, kol i8sijungs visos diodinés $viesos lempos. ISsamesne
informacijg rasite naudojimo instrukcijoje.

L] )

Avarinis jungiklis
(E.O. SW)

Patikrinkite nuotolinio (infraraudonojo) signalo priémima.

Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtukg OFF/ON (iSjungimas/jjungimas) (3) ir

patikrinkite, ar i$ vidinio jrenginio girdisi elektroninis garsas. Dar kartg paspauskite mygtukg

OFF/ON (iSjungimas/jjungimas), kad vidinj jrenginj iSjungtuméte.

» Kompresoriui sustojus suveikia apsaugos nuo pakartotinio paleidimo prietaisas, todél
kompresorius neveiks 3 minutes, taip apsaugodamas oro kondicionieriy.

4-3. AUTOMATINIO PAKARTOTINIO PALEIDIMO FUNKCIJA
Siame gaminyje jdiegta automatinio pakartotinio paleidimo funkcija. Jei jrenginio maitinimas
jam veikiant nutraukiamas, pvz., dingus elektrai, $i funkcija jrenginj automatiskai pagal
pirmiau nustatytus nustatymus, kai tik elektra vél atsiras. (ISsamesne informacijg rasite
naudojimo instrukcijoje.)

Perspéjimas:

« Atlike testavimag ar patikrine nuotolinio signalo priémima, iSjunkite jrenginj naudodami
mygtukg E.O. SW arba nuotolinio valdymo pulteliu prie$ atjungdami jrenginio maitinima.
Kitaip jrenginys ims veikti automatiskai, kai tik vél bus jjungtas maitinimas.

Naudotojui

« Sumontave jrenginj batinai naudotojui paaiSkinkite apie automatinio pakartotinio pa-
leidimo funkcija.

« Jei automatinio pakartotinio paleidimo funkcija nereikalinga, ja galima iSjungti. Dél
funkcijos iSjungimo kreipkités j techninés priezitros technikg. ISsamesne informacijg
rasite techninés priezidros vadove.

4-4. PAAISKINIMAI NAUDOTOJUI

* Naudodami NAUDOJIMO INSTRUKCIJA, paaiskinkite naudotojui, kaip naudotis oro
kondicionieriumi (kaip naudoti nuotolinio valdymo pultelj, kaip iSimti oro filtrus, kaip valyti,
paaiskinkite su naudojimu susijusius perspéjimus ir t. t.).

» Parekomenduokite naudotojui atidZiai perskaityti NAUDOJIMO INSTRUKCIJA.




(5. PERKELIMAS IR TECHNINE PRIEZIURA

5-1. SKYDELIO DALIY NUEMIMAS IR UZDEJIMAS

Nuémimo procedira

1) Naudodami plong instrumentg, atlaisvinkite
virSutines ir apatines Zaliuzes, kaip parodyta
@ ir @. Tuomet nuimkite horizontaligsias
Zaliuzes.

2) I8sukite 2 varztus, kuriais pritvirtintas skydelis.

3) Nuimkite skydelj. Batinai pirmiausiai nuimkite
jo apatinj desinj krasta.

VirSutinés ir apatinés
Zaliuzés

Montavimo procediira

1) Priekinio skydelio dalis uzdékite vadovaudamiesi N N NN
atvirkstine skydelio nuémimo procediros tvarka.
2) Batinai paspauskite rodyklémis pazymeétose vietose, ~ N ~

kad skydelio dalys visiSkai sukibty su jrenginiu.
3) Sumontuokite horizontaligsias Zaliuzes.

5-3. VAKUUMAVIMAS

Jei oro kondicionieriy norite perkelti j kitg vietg arba iSmesti, iStustinkite sistema laikyda-

miesi toliau pateiktos procediros, kad | atmosferg nepatekty Saltnesio.

1) Prie iSorinio jrenginio dujy vamzdelio Sone esancio uzdarymo vozZtuvo praéjimo angos
prijunkite kolektoriaus matuoklio voZtuva.

2) Iki galo uzdarykite iSorinio jrenginio skys¢iy vamzdelio $one esantj uzdarymo voztuva.

3) Beveik iki galo uzdarykite iSorinio jrenginio dujy vamzdelio Sone esantj uzdarymo voztuva,
kad veéliau, kai slégmatis rodys 0 MPa [Matuoklis] (0 kgf/cm?), jj bty lengva uzdaryti iki
galo.

4) Paleiskite avarinj rezimg COOL.
Norédami paleisti avariné veikimg rezimu COOL, iStraukite maitinimo laido kiStukg ir
(arba) i$junkite srovés pertraukiklj. Po 15 sekundziy jkiskite maitinimo laido kiStukg ir
(arba) jjunkite srovés pertraukiklj ir vieng kartg paspauskite mygtuka E.O. SW. (Jrenginys
avarinio veikimo rezimu COOL gali nepertraukiamai veikti 30 minug¢iy.)

5) Kai slégmatis rodys 0,05-0 MPa [Matuoklis] (mazdaug 0,5-0 kgf/cm?), iki galo uzdarykite
iSorinio jrenginio dujy vamzdelio Sone esantj uzdarymo voztuva.

6) Sustabdykite avarinj veikima rezimu COOL.
Kelis kartus paspauskite mygtukg E.O. SW, kol isijungs visos diodinés Sviesos lempos.
ISsamesne informacija rasite naudojimo instrukcijoje.

A ISPEJIMAS

Jei vakuumuojate Saltnesj, kompresoriy sustabdykite pries atjungdami Saltnesio
vamzdelius. | kompresoriy patekus orui ar pan., jis gali sprogti.

5-2. VIDINO JRENGINIO NUEMIMAS

Nuo montavimo plokstés nuimkite apatine jrenginio dalj.
Kai atlaisvinate kampineg dalj, atlaisvinkite apatines kairigjg
ir desinigjg vidinio jrenginio kampines dalis ir patraukite ze-
myn, o po to j priekj, kaip parodyta paveikslélyje desinéje.
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