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Mitta
Mallit luetellaan kohdassa 1-3.

Multi-yksikdiden asennuksesta on
lisatietoja Multi-ulkoyksikén asennus-
ohjeissa.

Ristipaaruuviavain
Vesivaaka

Yleisveitsi tai sakset

65 mm:n reikdsaha
Momenttiavain
Jakoavain (tai ruuviavain)

Asennustyokalut
4 mm:n kuusioavain
Avarrustydkalu, R32, R410A
Mittarin jakoputki, R32, R410A
Alipainepumppu, R32, R410A
Tayttoletku, R32, R410A
Putkileikkuri ja kalvin.

(1. ENNEN ASENNUSTA

SISA- JA/ITAI ULKOYKSIKKOON MERKITTYJEN KUVAKKEIDEN MERKITYKSET

VAROITUS

(Palovaara)

Téassa yksikossa kaytetdan tulenarkaa kylmaainetta.
Jos kylmaaine vuotaa ja joutuu kosketuksiin tulen tai lAmmitysosan kanssa, syntyy haitallista kaasua ja tulipalon vaara on olemassa.

Lue KAYTTOOHJEET huolellisesti ennen kayttoa.

Huoltohenkiléstén on luettava KAYTTOOHJEET ja ASENNUSOPAS huolellisesti ennen kayttoa.

Lisatietoja on KAYTTOOHJEISSA, ASENNUSOPPAASSA ja vastaavissa asiakirjoissa.

1

-1. TURVAOHJEET JA VAROITUKSET
Lue "TURVAOHJEET JA VAROITUKSET” ennen ilmastointilaitteen asennusta.

Noudata aina kohdassa kuvattuja varoituksia ja varotoimia, silla niissa on turvallisuuden kannalta tarkeita tietoja.
Séilyta tama opas KAYTTOOHJEIDEN kanssa mydhempaa kéyttda varten.

A VAROITUS (Voi johtaa kuolemaan tai vakavaan henkilévahinkoon

Al asenna laitetta itse (kayttaja).

Puutteellinen asennus saattaa aiheuttaa tulipalon tai
sahkaoiskun, laitteen putoamisesta johtuvan henkiléva-
hingon tai vesivuodon. Ota yhteys tuotteen jalleenmyy-
jaan tai valtuutettuun asentajaan.

Suorita asennus turvallisesti ja asennusoppaan
ohjeiden mukaan.

Puutteellinen asennus saattaa aiheuttaa tulipalon tai
sahkdiskun, laitteen putoamisesta johtuvan henkiléva-
hingon tai vesivuodon.

Kayta turvallisuussyista laitteen asennuksen aikana
asianmukaisia suojavarusteita ja tyokaluja.
Muutoin seurauksena voi olla henkilévahinko.
Asenna laite tukevasti paikkaan, jossa rakenne on
riittdvan vahva kantamaan sen painon.

Jos asennuspaikan rakenne ei kesté laitteen painoa,
laite saattaa pudota ja aiheuttaa henkildvahinkoja.
Varmista, ettd sdahkoasennuksen suorittaa pateva
ja kokenut sdhkoasentaja ja ettd se suoritetaan
asennusoppaan mukaan. Kayta aina erillista piiria,
alaka kytke samaan piiriin muita sahkolaitteita.
Jos piirin teho ei riita tai séhkdasennuksessa on puut-
teita, seurauksena saattaa olla tulipalo tai sahkoisku.
Maadoita laite asianmukaisesti.

Ala kytke maadoitusjohdinta kaasu- tai vesiputkeen, uk-
kosenjohdattimeen tai puhelimen maadoitusjohtimeen.
Virheellinen maadoitus voi aiheuttaa sahkoiskun.

Ala vahingoita johtoja kiyttimalla lilkaa voimaa
komponenttien tai ruuvien kasittelyssa.
Vahingoittuneet johdot saattavat aiheuttaa tulipalon tai
sahkaoiskun.

Varmista, ettd katkaiset verkkovirran ennen sisayk-
sikon piirilevyn tai johtojen asennusta.

Muutoin seurauksena voi olla sahkoisku.

Kytke sisa- ja ulkoyksikoét turvallisesti kayttamalla
madritettyja johtoja. Kytke johdot tukevasti rivi-
liittimeen niin, ettad johtimet eivét veda tai aiheuta
liitintdosiin rasitusta. Ala kayta jatkojohtoja tai
valiliitantoja.

Jos johtoja ei kytketd ja kiinnitetd asianmukaisesti,
seurauksena saattaa olla tulipalo.

Laitetta ei saa asentaa paikkaan, jossa saattaa
esiintya tulenarkojen kaasujen vuotoja.

Jos vuotanutta kaasua keraantyy laitteen lahelle, seu-
rauksena saattaa olla rajahdys.

Virtajohtoon ei saa kytkea valiliitantoja tai jatko-
johtoja eikda samaan pistorasiaan saa kytkea useita
laitteita.

Muutoin seurauksena saattaa olla esimerkiksi viallisen
kontaktin tai eristyksen tai sallitun tehon ylityksen aihe-
uttama tulipalo tai séhkdisku.

Asenna maavuotokytkin, jos asennuspaikka edel-
lyttaa sita.

Jos maavuotokytkinta ei asenneta, seurauksena saattaa
olla séhkdisku.

Poistoputki- ja putkiasennus on suoritettava
turvallisesti ja asennusoppaan ohjeiden mukaan.
Jos poistoputki- ja putkiasennuksessa on puutteita, lait-
teesta saattaa vuotaa vettd, joka kastelee ja vahingoittaa
kotia ja esineist6a.

Varmista, ettd kaytat tuotteen mukana toimitettuja
tai asennusta varten maaritettyja osia.

Virheellisten osien kaytto saattaa johtaa esimerkiksi tuli-
palon, séhkdiskun tai laitteen putoamisen aiheuttamaan
henkilévahinkoon tai vesivuotoon.

Varmista ennen virtajohdon kytkemistd, etta pis-
torasiassa tai pistokkeessa ei ole polyd, tukoksia
tai irto-osia. Varmista, ettd tyonnat pistokkeen
pistorasiaan kokonaan.

Jos pistokkeessa tai pistorasiassa on polya, tukoksia tai
irto-osia, seurauksena saattaa olla sahkdoisku tai tulipalo.
Jos pistokkeessa on irrallisia osia, vaihda pistoke.
Kiinnita sisdyksikon sahkoosien suojus ja ulkoyk-
sikon huoltoluukku tukevasti paikalleen.

Jos niité ei kiinniteta paikalleen tukevasti, seurauksena
saattaa olla esimerkiksi pdlyn tai veden aiheuttama
sahkdisku tai tulipalo.

Varmista laitteen asennuksen, siirron tai huollon
yhteydessa, etta jaahdytyspiiriin ei padse mitaan
muuta ainetta kuin maaritettya kylmaainetta (R32).
Jos piiriin paasee vieraita aineita, kuten ilmaa, seurauk-
sena saattaa olla liiallinen paineen nousu seka rajahdys
tai henkildvahinko. Muun kuin jarjestelmalle maaritetyn
kylméaaineen kayttaminen aiheuttaa mekaanisen vian,
jarjestelméan toimintahairion tai laitevaurion. Pahimmas-
sa tapauksessa se voi tehda tuotteesta vaarallisen.
Kylmaaineen ei saa antaa purkautua ilmaan. Jos
kylméaainetta pddsee vuotamaan asennuksen aika-
na, tuuleta huone. Varmista asennuksen paatteeksi,
ettd kylmaainetta ei vuoda.

Jos kylmaainetta padsee vuotamaan ja joutuu koske-
tuksiin tulen tai lammitysosan, kuten Iampdpuhaltimen,
kerosiinilammityslaitteen tai keittolieden kanssa, se
synnyttaa haitallista kaasua. llmanvaihdon on oltava
EN378-1-standardin mukainen.

Kayta asennuksessa asianmukaisia tyokaluja ja
putkimateriaaleja.

R32:n paine on 1,6 kertaa suurempi kuin R22:n paine.
Jos asennusta ei suoriteta oikein tai asianmukaisia ty6-
kaluja ja materiaaleja ei kaytetd, seurauksena saattaa
olla henkilévahinko tai putken halkeaminen.

A HUOMIO

Al kosketa ulkoyksikon ilmansyéttoa tai alumiini-
saleikkoa.

Se saattaa aiheuttaa vakavan henkildvahingon.
Ulkoyksikkoa ei saa asentaa alueelle, jonne saattaa
paasta pienia eldaimia.

Jos eldimet paasevat laitteen siséan ja koskettavat sen
sahkoosia, seurauksena saattaa olla toimintahairio, sa-
vua tai tulipalo. Kayttajaa on myds neuvottava pitdmaan
laitetta ympardiva alue siistina.

Kun kylmaainetta tyhjennetdan pumppaamalla, kom-
pressori on pyséaytettidva ennen kylméaineputkien
irrottamista.

Jos kylmaaineputket irrotetaan kompressorin ollessa
kaynnissa ja sulkuventtiilin ollessa auki, putkeen saattaa
paasta ilmaa ja kylmaainesyklin paine kohota liikaa.
Talléin seurauksena voi olla henkilévahinko tai putkien
halkeaminen.

Kun laitetta asennetaan, kylmaaineputket on kytket-
tava tukevasti ennen kompressorin kdynnistysta.
Jos kompressori kdynnistetddn ennen kylmaaineput-
kien kytkemista ja sulkuventtiilin ollessa auki, putkeen
saattaa paasta ilmaa ja kylmaainesyklin paine kohota
likaa. Talléin seurauksena voi olla henkilévahinko tai
putkien halkeaminen.

Kiristd kaulusmutteri momenttiavaimella timéan
oppaan ohjeiden mukaan.

Jos mutteria kiristetéan liikaa, se voi rikkoutua pitkassa
kaytdssa ja aiheuttaa kylmaainevuodon.

Laite on asennettava maakohtaisten sahkdasennus-
sdannosten mukaan.

Kaytettdessad kaasupoltinta tai muuta liekin ai-
kaan saavaa laitetta poista kylmaaine kokonaan
ilmastointilaitteesta ja varmista, etté alue on hyvin
tuuletettu.

Jos kylmaaine vuotaa ja joutuu kosketuksiin tulen tai
lammitysosan kanssa, syntyy haitallista kaasua ja
tulipalon vaara on olemassa.

Al yritd nopeuttaa sulatusta tai puhdistaa laitetta
muutoin kuin valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Laite on sdilytettdva huoneessa, jossa ei ole jatku-
vasti toimivia syttymislahteita (esimerkiksi avotuli,
toimiva kaasulaite tai toimiva sdhkélammitin).

Ala puhkaise tai polta.

Kylmaaineet voivat olla hajuttomia.

Putkisto on suojattava fyysisiltad vaurioilta.
Putkiston asennusty6t on pidettdva mahdollisim-
man vahaisina.

Maakohtaisia kaasusdannoksia on noudatettava.
Pida vaaditut tuuletusaukot vapaina.

(Virheellinen kayttd saattaa johtaa vakavaan henkilévahinkoon tietyissa ymparistdissa. )

Ala kayta ilmastointilaitetta sisitilojen raken-

nus- ja viimeistelytoiden tai lattioiden vahauksen
aikana.

Tuuleta huone hyvin téllaisen tyén jalkeen ennen
iimastointilaitteen kayttéa. Muussa tapauksessa haih-
tuvat aineet saattavat joutua ilmastointilaitteeseen ja
aiheuttaa vesivuodon tai tihkumista.




1-2. ASENNUSPAIKAN VALINTA

A A VAROITUS

Yksikko on asennettava huoneisiin, joiden lattiapinta-ala maaritetaan alla.
EF50: 2,5 m?

Kun sisdyksikko liitetdan R32-kylmaainetta kdyttavaan useaa yksikkoa ohjaa-
vaan ulkoyksikkdon, pyyda jalleenmyyijalta lisatietoja maaritetysta lattiapinta-
alasta.

Katso lisdtietoja Asennusoppaan kohdasta Uusi kylmaainejarjestelma.

« llma paasee virtaamaan esteettomasti.

« Viilea (tai lAmmin) ilma levida koko huoneeseen.

« Seina on tukeva eika siina esiinny tarinaa.

« Laite ei altistu suoralle auringonvalolle. Ei saa altistaa suoralle auringonvalolle my&s-
kaan pakkauksesta purkamisen ja kayton valisena aikana.

« Tyhjennys on helppo jarjestaa.

< Etaisyys televisioon ja radioon on vahintaan 1 m. limastointilaitteen kaytté saattaa
hairita televisio- tai radiovastaanottoa. Hairion kohteena olevaa laitetta varten saate-
taan tarvita vahvistin.

« Mahdollisimman kaukana loiste- ja hehkulampuista. N&in ne eivat hairitse ilmastointi-
laitteen infrapunakaukos&atimen toimintaa. Lamppujen kuumuus ja ultraviolettisateily
saattavat vaurioittaa laitetta.

« limasuodattimen voi poistaa ja asettaa paikalleen helposti.

« Kaukana muusta lammon tai hdyryn lahteesta.

« Kaukosaadin on hyvin nakyvilla ja sitad on helppo kayttaa.

« Se eiole lasten ulottuvilla.

< Valitse noin 1,2 m lattian ylapuolella oleva paikka. Tarkista, etta sisayksikko kykenee
vastaanottamaan tasta paikasta lahtevat kaukosaatimen signaalit hairigitta (laitteesta
kuuluu yksi tai kaksi piippausta).

Huomautus:
Jos huoneessa kaytetaan invertterityyppisia loistelamppuja, laite ei ehka kykene
vastaanottamaan langattoman kaukosaatimen signaaleja.

« Laite ei altistu voimakkaalle tuulelle. Jos ulkoyksikkd altistuu tuulelle sulatuksen aikana,
sulatusaika on pidempi.

» lima paasee virtaamaan esteettémasti ja polyttomasti.

« Sadetta ja suoraa auringonvaloa voidaan valttdad mahdollisimman paljon.

 Laitteen tuottama &ani ja kuuma (tai kylma) ilma eivat hairitse naapureita.

+ Seina tai muu tuki on riittdvan tukeva ehkdisemaan laitteen toiminnan aiheuttamaa
aanta ja tarinaa.

» Tulenaran kaasun vuotoriski ei ole.

« Jos laite asennetaan korkealle, sen jalat on kiinnitettéava tukevasti.

« Etaisyys televisio- ja radioantenniin on vahintdan 3 m. limastointilaitteen kaytto saat-
taa hairita televisio- ja radiovastaanottoa alueilla, joilla kuuluvuus on heikko. Hairién
kohteena olevaa laitetta varten saatetaan tarvita vahvistin.

+ Laite on asennettava vaakasuoraan.

« Laite on suojassa lumisateelta ja lumipuuskilta. Jos alueella sataa paljon lunta, laitteen
voi suojata katoksella, jalustalla ja/tai suojalaudoituksella.

Huomautus:
Ulkoyksikon lahelle kannattaa muodostaa putkisilmukka, joka vaimentaa sielta lahte-
vaa tarinaa.

Huomautus:

Noudata seuraavia ohjeita, kun ilmastointilaitetta kaytetaan alhaisessa ulkolampé-

tilassa.

« Ulkoyksikkda ei saa koskaan asentaa paikkaan, jossa sen ilmansy6tto- ja -poisto-

puolet voivat altistua suoraan tuulelle.

Tuulelle altistumisen valttamiseksi ulkoyksikkd on asennettava ilmansyéttépuoli

seinaa vasten.

Tuulelle altistumista voi ehkaista suojaamalla ulkoyksikdn ilmanpoistopuolen suo-

jauslaudoituksella.

Seuraavan tyyppisia sijoituspaikkoja kannattaa valttaa, silla niissa voi esiintya ilmas-

tointilaitteelle haitallisia ongelmia:

« tulenarkojen kaasujen vuotomahdollisuus

« paljon konedljya

« roiskuvaa 0ljya tai 6ljyista savua (kuten keittiot ja tehtaat, joissa laitteen muoviosat
saattaisivat vaurioitua)

* suuri suolapitoisuus, esimerkiksi merenranta-alue

« sulfidikaasun muodostusta, esimerkiksi kuumia lahteita, lika- ja jatevetta

« kaytdssa on korkeataajuuslaitteita tai langattomia laitteita

< paikat, joissa esiintyy korkeita haihtuvien orgaanisten yhdisteiden, kuten ftalaattiyh-
disteiden ja formaldehydin, pitoisuuksia. Ne voivat aiheuttaa kemiallista halkeilua.

< Laite on sailytettava siten, etta estetddn mekaaniset vauriot.

.

1-3. TEKNISET TIEDOT
. . - . ) Putken koko
Malli Verkkovirta *1 Johtimien tekniset tiedot *2 s x
(paksuus *3, *4) ,Ky”ﬂéai”_??’_?
N, I IR ) Katkaisukapa- . Sisa-/ulkoyksikén enimmaismaara *7
Sisayksikko Ulkoyksikkd Nimellisjannite Taajuus siteetti Verkkovirta kytkentajohdin Kaasu/neste
MSZ-EF18VG(W/B/S)
MSZ-EF22VG(W/B/S) - - -
MSZ-EF25VG(W/B/S) MUZ-EF25VG(H) oA 3 ydinta 880 g
MSZ-EF35VG(W/B/S) |  MUZ-EF35VG(H) 1,0 mm? 4 ydinta 29,52 /6,35 mm
230V 50 Hz .
3 vdinta 1,0 mm (0,8 mm) 1000 g
MSZ-EF42VG(W/B/S) MUZ-EF42VG 12A ] %’ *"mi
MSZ-EF50VG(W/B/S) MUZ-EF50VG 16 A 3 ydinta 1510 g

*1 Laite on kytkettdva kytkimeen, jossa on avoimena vah. 3 mm:n rako ja joka keskeyttéa lahteen vaiheen. (Kun virtakytkinta (EF25, 35, 42/EF50)

painetaan, kaikkien vaiheiden on keskeydyttava.) Putkien pituus ja korkeuserot
2 Iféyté 60245 IEC 57 -maaritysten mukaisia johtimia. Putken enimmaispituus 20/30 m
*3 Ala koskaan kayta putkia, jotka ovat mainittuja ohuempia, silla ne eivat ole riittdvan painekestavia.
*4 Kayta kupariputkia tai saumattomia kupariseosputkia. Korkeuden enimmaisero 12/15 m
*5 Varo painamasta tai vaédntadmasta putkea taivutuksen aikana. Taivutusten enimméaismaéaré *5, *6 10
*6 Kylmaaineputken taivutussateen on oltava vahintdan 100 mm. Kylmaainemaaran saatd A *7 20 g/m
7 Jos putki on yli 7 m pitka, tarvitaan kylmaaineen (R32) lisataytto. (Lisatayttoa ei tarvita alle 7 m pitkilla putkilla.) Eristyspaksuus "8, *9 8 mm

Lisédkylmaaine = A x (putken pituus (m) —7)

*8 Eristysmateriaali: ldmmdnkestava vaahtomuovi, ominaispaino 0,045.

*9 Varmista, etta kaytat maaritetyn paksuista eristysta. Liian paksu eristys saattaa aiheuttaa virheita sisayksikon asennukseen
ja lilan vahainen eristys saattaa aiheuttaa tiputusta.




1-4. ASENNUSKAAVIO

LISAVARUSTEET ASENNUSPAIKALLA TARVITTAVAT TARVIK-
Tarkista seuraavat osat ennen asennusta. KEET
<Sisayksikko>
(1) |Asennuslevy 1 (A) |Sisa-/ulkoyksikon kytkentajohdin*1 1 Huomautus:
@ Asennuslevyn kiinnitysruuvi 5 (B) [Jatkoputki 1 *1 Sijoita sisa-/ulkoyksikon kytkentajohdin (A) ja virtajoh-
4 x 25 mm (C) |Seinareian holkki 1 to (K) vahintaan 1 m:n etaisyydelle televisioantennin
(3) |Langaton kaukosaadin 1 (D) | Seinareian suojus 1 johtimesta.
Huopateippi ) (E) [Putken kiinnike 2-5
(4) |(vasempaan putkeen tai vasempaan 1 (F) [Kiinnitysruuvi, (E), 4 x 20 mm 2.5
takaputkeen) (G) |Putkiteippi 1
(5) |Paristo (AAA), (3) 2 (H) [Kitta 1
(6) |Pehmea kuiva liina (vain VGB-tyyppi)| 1 Poistoletku
(7) [llmanpuhdistussuodatin 2 (I) |(tai pehmea PVC-letku, siséhalkaisija |1 tai 2
<Ulkoyksikks> 5 ] gérrr:(rjr;t)tgg Irjt;va PVC-putki VP16) :
[ (8) [Poistotulppa (vain VG-tyyppi) [ 1] (K) [Virtajohto* 1

°%
za
EEZET -
232 2 % Varmista kdyttamalla seinareian .
§=5%¢ holkkia (C), ettd sisa-/ulkoyksi-  SSayk Tiivisté seinéreiké
Bood N i L S sikko kitilla (H).
£S5 kén kytkentdjohdin (A) ei paase
SEES koskettamaan seinan metalliosia. ﬁ;u;zrzeg;n Kiinnita putki seinaan
e8= Holkki estaa myos jyrsijoiden mah- putken kiinnikkeella

\ (E)-

dollisesti aiheuttamat vahingot, jos
seindrakenne on ontto. Leikkaa kiin-

nike sopivan = Putken kiinnike (E)
pituiseksi. @I@
SN

Kiinnitysruuvi (F)

Véhintaan

Tiivista putki vuototestin jalkeen eristysmateriaalilla
ja varmista, etta eristykseen ei jaa rakoja.

\ Jos putket on kiinnitettdva metallia (tinapaallystys) tai metalliverkkoa sisal-

tavaan seindan, aseta seinan ja putken valiin vahintdan 20 mm:n paksuinen
kemiallisesti kasitelty puuvalike tai kiedo putkeen 7—8 kierrosta vinyyliteippia.
Jos asennuksessa on tarkoitus kayttaa entisia putkia, kayta laitetta COOL (Vii-
led) -toiminnolla 30 minuutin ajan ja suorita pumpputyhjennys ennen vanhan
ilmastointilaitteen poistoa. Tee uusi putkiavarrus uuden kylmaaineen mukaan.

A A VAROITUS
Palovaaran vilttamiseksi upota tai suojaa kylmaaineputket.
kKylmﬁaineputkien ulkoiset vauriot voivat aiheuttaa tulipalon. )

Ulkoyksikon asennus
800 mm

150 mm 500 mm

ai

‘dhintdan 1,8 m lattiasta mitattun

Suositus on 2,3 metriin asti.

(v

*2 Vahintaan 100 mm, kun yksikdn etuosa
ja sivut ovat esteettomia

ma 1 Imansyottd e [
U

344,5 mm
285 mm

limansyéttd

304-325 mm

limanpoisto

/ 217 21 “ i 4
L -10 x 21 mm:n tila 0 mm )

Ulkoyksikon poistoputki
<vain VG-tyyppi>
» Asenna poistoputki ennen sisa- ja ulkoyksikdn

putkiliitosta.
« Liitd poistoletku (1) (sisdhalkaisija 15 mm) kuvan
*3 Kun mitka tahansa 2 sivua vasemmasta, oikeasta ja yksikon takasi- mukaan.
vusta ovat esteettomia » Varmista, ettd poistoputki viettdd alaspain, jotta
*4 Valmistusvuosi ja -kuukausi iimaistaan tietokilvessé. poistovesi paasisi vitaamaan sujuvasti.
Ulkoyksikkd saattaa olla eri nékdinen eri malleissa. Hu.omautus:
Laite on asennettava vaakasuoraan.
TARKEAA Ala kéyta poistotulppaa (8) kylmillé alueilla, silli poistovesi saattaa jaatya ja

pysayttaa tuulettimen toiminnan.

Ulkoyksikké muodostaa kondenssivettd lammityksen aikana. Valitse asennus-
paikka siten, etté ulkoyksikko tai sen alusta eivat kastu poistovedesta ja etta
jaatyva poistovesi ei voi vaurioittaa niita.

» Laitteen saa asentaa vain valtuutettu asentaja ja paikallisten maaraysten mukaisesti.

« Tarkista, etta kaapelit eivat altistu kulumiselle, korroosiolle, liialle paineelle, térinalle, teraville reunoil-
le tai muille haitallisille ymparistévaikutuksille. Tarkistuksessa on myds otettava huomioon vanhene-
misen tai esimerkiksi kompressoreiden tai tuulettimien aiheuttaman jatkuvan tarinén vaikutukset.




[2. SISAYKSIKON ASENNUS

A HuoMIO

Joidenkin sisdyksikdiden etupaneelissa on suojakalvo. Suojakalvo on jatettava
paikalleen sisdyksikoiden asennuksen ajaksi estimaédn naarmuja.

2-1. ASENNUSLEVYN KIINNITYS

« Paikanna seindsta sopiva rakenne (esimerkiksi pystytuki) ja kiinnitd asennuslevy (1)
vaakasuoraan kiristamalla kiinnitysruuvit (2) huolellisesti.

« Varmista asennuslevyn (1) térindn estadmiseksi, etté kiinnitysruuvit asetetaan kuvan
mukaisiin reikiin. Kiinnitysté voi tukea asettamalla ruuvit myés muihin reikiin.

» Kun reik&aihio on poistettu, suojaa reian reunat vinyyliteipillé johdinten vahingoittumisen
estdmiseksi.

» Jos betoniseinassa kaytetaan upotettavia pultteja, asennuslevy (1) kiinnitetaan kayttamalla
11 x 20 - 11 x 26 ovaalireikaa (kaltevuus 450 mm).

« Jos upotettava pultti on liian pitka, sen voi vaihtaa lyhyempaan, yleisesti saatavana olevaan
pulttiin.

2-2. SEINAREIAN PORAUS

1) Merkitse reian sijainti seinalla.
2) Poraa 865 mm:n reika. Seinan ulkopuolella reian on ©65mm

oltava 5-7 mm sisapuolen reikaa alempana.
3) Aseta holkki (C) reikaan.

V Katto 7/

7_ Asennuslevy (1)/

Vahintaan
107,5 mm
—

Ulkopuoli

Vahintadan 79 mm / ;
véhintdén 133 mm vasemmalla 2
oleville putkille / vasemmalla olevil-

le takaputkille (kayttaen valiketta)

=0 ".,II o
o = Vahintaan

117,5 mm

Vesivaaka

o = o
— 100 mm

£

Seind

7

Seind

7

Aseta mit- Kohdista ﬁGSkmrtn:n reidn
Kiinnitysruuvi (2) ta kuvan mitta langan eskusta
mukaan. * mukaan. *

* Vasen reikd samoin.

2-3. SISAYKSIKON JOHTIMIEN KYTKENTA

Sisa-/ulkoyksikdn johtimet voi kytkea irrottamatta etupaneelia.

1) Avaa etupaneeli.

2) Poista kaapelipidike.

3) Vie sisa-/ulkoyksikon kytkentdjohdin (A) sisdyksikdn takaa ja valmista johtimen paa.

4) Loysaa riviliittimen ruuvia ja kytke ensin maadoitusjohdin ja sitten sisa-/ulkoyksikén
kytkentajohdin (A) rivilittimeen oikeaan paikkaan. Varo, ettet kytke johtoja vaarin. Kytke
johdin rivilittimeen tukevasti niin, ettd sen ydin ei ole esilld missdan kohtaa. Varmista
myds, etta riviliittimen liitdntaosiin ei kohdistu ulkoista rasitusta.

5) Kirista riviliittimen ruuvit tukevasti, jotta ne eivat I6ystyisi kaytdssa. Tarkista vetamalla
kiristettyja johtimia kevyesti, ettd ne eivat paase likkumaan.

6) Kytke sisa-/ulkoyksikdn kytkentdjohdin (A) ja maadoitusjohdin kaapelipidikkeeseen. Muista
aina kytkea kaapelipidikkeen vasen puoli. Kiinnitéd kaapelipidike tukevasti.

Riviliitin

Kaapelipidike
/ Kiinnitysruuvi

15 mm

35 mm

Johdin /

Sisa-/ulkoyksikén
kytkentdjohdin (A)

Sisariviliitin

S1)S2/S3

« Jata kytkentdjohtimiin hiukan lisapituutta
mydhempaa huoltoa varten.

« Jatéd maadoitusjohdin hiukan muita pidem-
maksi (vahintddn 60 mm).

« Al3 taita johtimien ylimaaraistéd osaa tai - .

e " . . Sisa-/ulkoyksikon
ahda sita pieneen tilaan. Varo vahingoit- kytkentajohdin
tamasta johtimia. (A)

« Kiinnita kaikki ruuvit niitd vastaaviin liitén-

téihin, kun kiinnitat johdon tai johtimen
riviliittimeen.
Huomautus: Al aseta johtimia siséyk-
sikdn ja asennuslevyn (1) valiin. Vahin-
goittuneet johtimet voivat kuumentua tai
aiheuttaa tulipalon.

Maadoitusjoh-
din (vihread/
keltainen)

S1)S2/S3

Ulkoriviliitin

2-4. PUTKIMUOVAUS JA POISTOPUTKI

Putkimuovaus

» Aseta poistoletku kylméaineputken alle.

» Varmista, ettd poistoletkussa ei ole mutkia tai poimuja.

+ Ala veda letkua teipin kiinnittdmisen yhteydessa.

» Jos poistoletku viedaan sisatilan kautta, kiedo sen ymparille
eristysmateriaalia (saatavana yleisesti).

Huopateippi (4)
Putkiteippi (G)

Nesteputki

Kaasuputki

Sisa-/ulkoyksikon
kytkentajohdin (A)

s

Leikkaa tasta, jos put-
ket viedaan alakautta.

Putkien vienti takaa, oikealta tai alakautta

1) Aseta kylmaaineputki ja poistoletku vierekkain ja
kiedo niiden ympari putkiteippia (G) alkaen loppu-
paasta.

2) Aseta putki ja letku seinareian holkkiin (C) ja ripusta
sisayksikon yldosa asennuslevyyn (1).

3) Varmista liikuttamalla sisayksikkda sivusuunnassa, etta se on kiinnitetty asennuslevyyn
(1) tukevasti.

4) Kiinnita sisayksikon alaosa asennuslevyyn (1) tydntamalla se paikalleen.

Leikkaa tasta, jos
putket viedaan
oikealta.

Poistoputki

» Jos poistoletkun jatke viedaan sisatilan kautta, sen ympari on kiedottava yleisesti saata-
vana olevaa eristysmateriaalia.

» Poistoletkun on vietettava alaspain virtauksen helpottamiseksi (Fig. 1).

» Jos sisayksikon mukana toimitettu poistoletku on liian lyhyt, siihen voidaan liittéa asen-
nuspaikalla jatkoletku (1) (Fig. 2).

» Jos poistoletku litetdén kovaan vinyylikloridiputkeen, se on asetettava tukevasti putken

sisaan (Fig. 3).
g Poistoletku

O

Poistoletku

<— Kova vinyylikloridiputki,

Vahintaan sisahalkaisija 30 mm

Viettaa 70 cm
alaspain -
Hk Pehmea letku,
| || sisahalkaisija
@ b 15 mm Erikokoisten/
L osien liitos
Fig. 1 Fig. 2
| Poistoputkia ei saa asentaa seuraavan kuvan mukaan. |
Ei saa nostaa. Keraantynyt .
sadevesi Poistoletkun Véahintaan
paa on 50 mm:n
limaa vedess4. m vali,
. .
¢ ; 7777777
Vesivuoto Vesivuoto Vesivuoto

Aaltoilua X% ,//' Oja/kouru

Putkien vienti vasemmalta tai
takaa vasemmalta

Huomautus:

Muista kiinnittéa poistoletku ja -korkki
uudelleen, jos putket viedaan vasem-
malta tai takaa vasemmalta.
Muutoin poistoletkusta voi tippua
vetta.

Leikkaa tasta, jos
putket viedaan
vasemmalta.

1) Aseta kylmaaineputki ja poistoletku vierekkain ja kiedo
niiden ympari huopateippia (4) alkaen loppupaasta.
Aseta huopateipin (4) reunat paallekkain noin 1/3 teipin
leveydesta. Kiinnita huopateipin (4) paa sidekiinnittimella.

2) Poista sisdyksikdssa takana oikealla oleva poistokorkki
(Fig. 1).

« Tartu korkin paassa olevaan kuperaan kohtaan ja veda
korkki pois.

3) Irrota sisdyksikdssa takana vasemmalla oleva poistoletku
(Fig. 2).

« Tartu nuolilla merkittyyn pidikkeeseen ja veda letkua
eteenpain.

4) Aseta poistokorkki sisdyksikon takana olevaan paikkaan,
johon poistoletku kiinnitetédan (Fig. 3).

« Aseta korkin paassa olevaan reikaan tylppakarkinen
tyokalu kuten ruuviavain ja tydnna korkki kokonaan
poistoastiaan.

5) Aseta poistoletku kokonaan sisayksikon takana oikealla
olevaan poistoastiaan (Fig. 4).

« Tarkista, etta letku on kiinnitetty tukevasti poistoastian
asennuskohdan ulokkeeseen.

6) Aseta poistoletku seinareian holkkiin (C) ja ripusta
sisdyksikon yldosa asennuslevyyn (1). Siirra sitten sisa-
yksikkd kokonaan vasemmalle. Tama helpottaa putkien
asettamista yksikon taakse.

7) Leikkaa laitteen pakkauksesta pala pahvia, kaari se rul-
lalle ja kiinnita se takarunkoon valikkeeksi, jonka avulla
voit nostaa sisayksikkoa (Fig. 5).

8) Liitd kylmaaineputki jatkoputkeen (B).

9) Kiinnita sisayksikon alaosa asennuslevyyn (1) tyonta-
malla se paikalleen.

" poistoletku
Fig. 2

Poistokorkki

Fig. 3

Poistoletku




[3. ULKOYKSIKON ASENNUS

3-1. ULKOYKSIKON JOHTIMIEN KYTKENTA

1) Avaa huoltoluukku.

2) Loysaa riviliittimen ruuvia ja kytke siséyksikosta tuleva sisa-/ulkoyksikén kytkentdjoh-
din (A) rivilittimeen oikeaan paikkaan. Varo, ettet kytke johtoja vaarin. Kytke johdin
riviliittimeen tukevasti niin, etta sen ydin ei ole esilld missaan kohtaa. Varmista myds,
etta riviliittimen liitdntéosiin ei kohdistu ulkoista rasitusta.

3) Kirista rivilittimen ruuvit tukevasti, jotta ne eivat I6ystyisi kdytossa. Tarkista vetamalla
kiristettyja johtimia kevyesti, ettd ne eivat paase liikkumaan.

4) Kytke virtajohto (K).

5) Kiinnita sisa-/ulkoyksikon kytkentdjohdin (A) ja virtajohto (K) johtopidikkeella.

6) Sulje huoltoluukku ftiiviisti.

15 mm

35 mm Virtajohto (K)

Johdin —

Sisa-/ulkoyksikon

Virtajohto (K) kytkentajohdin (A)

Johtopidike
Kiinnita virtajohto
aina tahan kiinnik-
keeseen.

Siséa-/ulko-
yksikon kytken-
tajohdin (A) n
Aseta kaapelini-
pun paa suorakul-
man muotoiseen
reikaan.

\
Johtopidike Johtopidike

+ Jatd maadoitusjohdin hiukan muita pidemmaksi (véhintdan 100 mm).

+ Jata kytkentajohtimiin hiukan lisapituutta mydhempaa huoltoa varten.

» Kiinnita kaikki ruuvit niitd vastaaviin liitantéihin, kun kiinnitat johdon tai johtimen
riviliittimeen.

3-2. PUTKIEN AVARRUS
1) Leikkaa kupariputki asianmukaisesti putkileikkurilla )
(Fig. 1ja 2). /_/\ mi?”-
2) Poista kaikki purseet putken poikkileikkausreunasta ﬁ
(Fig. 3).

Fig. 1

3

Vino Epétasainen Purseita

Fig. 2

» Aseta kupariputken paa alaspéin purseen poiston
ajaksi, jotta purseet eivat putoaisi putkeen.

3) Poista sisa- ja ulkoyksikkdon kiinnitetyt kaulusmutterit ja
aseta ne putkeen purseen poiston jalkeen. (Niité ei voi
asettaa putkeen avarruksen jalkeen.)

4) Avarrus (Fig. 4 ja 5). Kéyta taulukossa ilmoitetun kokoista
kupariputkea ja kiinnita se lujasti. Valitse taulukosta Amm
-arvo kaytettavan tyokalun mukaan.

5) Tarkistus
« Vertaa avarrusta Fig. 6.

» Jos avarrus on virheellinen, leikkaa avarrettu osa
pois ja suorita avarrus uudelleen.

Hyva Huono

9(?‘

3

Avarrustyokalu

Kupariputki

o Purse . Varakalvin
! O Putkileikkuri - B
| \ Kiristysviputyyppi  Siipimutterityyppi
Fig. 3 Fig. 4
A
. Sisapinta on
Tasainen kiiltava eika siina
/ kaikkialta \ ole naarmuja.
. Kupariputki <\ ¢
Suulake E
Kaulusmutteri i Tasapitké = i
Fig. 5 Kaikkialta i Fig. 6

A (mm) Kiristysmomentti
M Kiristysvi- Kiristys- Siipimut-
. ut- . . .
Putken halkai- teri putyyppi- viputyyp- terityyp-
sija (mm) (mm) nen tyo- pinen pinen Nem kgfecm
kalu, R32, tyokalu, tyokalu,
R410A R22 R22
26,35 (1/4") 17 1520 13,7-17,7 | 140-180
29,52 (3/8") 22 T 34,3-41,2 | 350-420
0-0,5 1,0-1,5
12,7 (1/27) 26 20-25 49,0-56,4 | 500-575
215,88 (5/8") | 29 T 73,5-78,4 | 750-800

3-3. PUTKILITOKSET

« Kiristd kaulusmutteri momenttiavaimella taulukon ohjeiden mukaan.

« Jos mutteria kiristetéan liikkaa, se voi rikkoutua ajan myéta ja aiheuttaa kylmaainevuo-
don.

« Kaari putken ympérille eristysmateriaalia. Paljaan putken koskettamisesta voi seurata
palo- tai paleltumavammoja.

Sisdyksikon putkiliitokset

Liité sisayksikkdon seka neste- etté kaasuputki.

« Levita putkien avarrettuihin paihin ohuelti jaahdytyséljya (J). Ala levita jaahdytyséljya
ruuvien kierteisiin. Liiallinen kiristys vahingoittaa ruuvia.

« Kohdista ensin putken keskikohta ja kirista sitten kaulusmutteria 3—4 kierrosta.

« Kirista sisayksikon litoskohdat kiristysmomenttitaulukon arvojen mukaan kahden
avaimen avulla. Avarruskohta vahingoittuu, jos sita kiristetdan liikaa.

Ulkoyksikon putkiliitokset

Liita putket ulkoyksikdn sulkuventtiilin putkilitokseen samoin

kuin sisayksikossa.

« Kayta kiristyksessd momenttiavainta tai ruuviavainta
seka samaa kiristysmomenttia kuin sisayksikdssa.

A VAROITUS

Kun laitetta asennetaan, kylmaaineputket on kytket-
tava tukevasti ennen kompressorin kdynnistysta.

3-4. ERISTYS JA TEIPPAUS
1) Peita putkiliitokset putkisuojalla.
2) Suojaa ulkoyksikén putket eristyksella, mukaan lukien venttiilit.
3) Teippaa putki teipilla (G) alkaen ulkoyksikén aukosta.
« Kiinnita putkiteipin (G) paa teipilla (jossa on tarttuva pinta).
« Jos putket viedaan sisakaton ylépuolelta, kaapista tai tilasta, jossa on korkea Iamp6-
tila ja kosteusprosentti, ehkaise kondensaation muodostuminen suojaamalla putket
myos yleisesti saatavana olevalla eristysmateriaalilla.




(4. ILMAUSPROSESSIT, VUOTOTESTI JA KOEKAYTTO

4-1. ILMAUSPROSESSIT JA VUOTOTESTI

1) Poista ulkoyksikon kaasuputken sivussa olevan sulkuventtiilin huoltoportin korkki. (Sul-
kuventtiilit toimitetaan taysin suljettuna ja korkki paikallaan.)

2) Liita mittarin jakoputken venttiili ja alipainepumppu ulkoyksikdn kaasuputkipuolen sulku-
venttiilin huoltoporttiin.

-0,101 MPa Alipaine-/painemittari
*4-5 kierrosta Sulkuventtiilin korkki (-760 mmHg) (R32, R410A)
“Sulie (Momentti / Painemittari
! 19,6-294 N'm,  NESTEEN (R32, R410A)

200-300 kgf+cm) - gy kuventtiil
Kuusioavain \

Huoltoportin korkki
(Momentti
13,7-17,7 Nom,
140-180 kgfecm)

Mittarin jakoputken
venttiili (R32, R410A)
Kahva ylos

< Tayttoletku
(R32, R410A)

Takaisinvirtauksen
estéva sovitin

7 Y
11T

Alipainepumppu (tai takaisin-
virtauksen estava alipaine-
pumppu)

Kun ohjausventtiilid asennetaan huol-
toporttiin, liiallinen paine voi vaaristaa

tai I6ystaa venttiilin sisdosia. Tasta
saattaa olla seurauksena kaasuvuoto.
' g Varmista ennen ohjausventtiilin
/ Huoltoportti asentamista huoltoporttiin, etta vent-

A tiilin sisdosa on suljetussa asennos-

Avaa\& Rurko sa, ja kirista sitten A-osa. Ala kirista

Sulie Ohjaus- Taytts- A-osaa tai kaanna runkoa venttiilin
venttili kU sisdosan ollessa auki.

Ohjausventtiilin kayttoon liittyvat varotoimet

<R32>

¥

Varmista, etta ase-
tat korkin paikalleen
toimien jalkeen.

3) Kayta alipainepumppua. (Kayta, kunnes 500 mikronia on saavutettu.)

4) Tarkista alipaine mittarin jakoputken venttiilista, sulje venttiili ja pysayta pumppu.

5) Anna laitteen seistd muutaman minuutin ajan. Varmista, etta mittarin jakoputken venttiilin
osoitin pysyy samassa asennossa. Varmista, ettd painemittarin lukema on —-0,101 MPa
[mittari] (=760 mmHg).

6) Poista mittarin jakoputken venttiili huoltoportin sulkuventtiilistd nopeasti.

A A VAROITUS

Palovaaran valttamiseksi varmista ennen sulkuventtiilien avaamista, etta tulenar-
koja vaaroja tai syttymisen vaaraa ei ole.

7) Kun kylmaaineputket on liitetty ja tyhjennetty, avaa kaasu- ja nesteputkien molempien
puolien kaikki sulkuventtiilit kokonaan. Jos venttiileja ei avata kokonaan, toiminta heik-
kenee ja voi aiheuttaa ongelmia.

8) Lisaa maaritetty maara kylmaainetta kohdan 1-3 mukaan. Liséa nestemainen kylmaaine
jarjestelmaan hitaasti. Muutoin kylmaaineen koostumus jarjestelmassa saattaa muuttua
ja vaikuttaa laitteen toimintaan.

9) Aseta jarjestelma aloitustilaan kiristamalla huoltoportin korkki.

10) Vuototesti

4-2. KOEKAYTTO

1) Kytke virtajohto pistorasiaan ja/tai paina katkaisinta.

2) Paina E.O. SW-kytkinta kerran kayttaaksesi COOL (Viilea) -tilaa ja
kaksi kertaa kayttaaksesi HEAT (Lampo) -tilaa. Koekayttd kestaa 30

minuuttia. Jos vasemmanpuoleinen toimintamerkkivalo vilkkuu 0,5
sekunnin valein, tarkista, ettd sisa-/ulkoyksikon kytkentdjohdin (A)

on kytketty oikein. Koekayton jalkeen kaynnistyy hatatila (maaritetty
lampatila 24 °C).

3) Lopeta kayttd painamalla E.O. SW-kytkinta useita kertoja, kunnes
kaikki merkkivalot sammuvat. Lisatietoja on kayttéohjeissa.

L] )

Hatakytkin (E.O. SW)

Kaukoséaatimen (infrapuna) signaalin vastaanottotesti

Paina kaukosaatimen (3) OFF/ON-painiketta ja tarkista, etta sisdyksikosta kuuluu elektroninen

aanimerkki. Sammuta ilmastointilaite painamalla OFF/ON-painiketta uudelleen.

» Kun kompressori pysahtyy, uudelleenkdynnistyksen estava laite estdd kompressoria
kaynnistymasta uudelleen 3 minuuttiin ilmastointilaitteen suojaamiseksi.

4-3. AUTOMAATTINEN UUDELLEENKAYNNISTYSTOIMINTO
Laitteessa on automaattinen uudelleenkaynnistystoiminto. Jos virransaanti keskeytyy kaytén
aikana esimerkiksi sahkdkatkon vuoksi, toiminto kaynnistaa laitteen automaattisesti entisilla
asetuksilla virransaannin palauduttua. (Lisatietoja on kaytt6ohjeissa.)

Huomio:

« Kun koekaytto tai kaukosadatimen signaalin vastaanottotesti on suoritettu, sammuta
yksikko E.O. SW-kytkimella tai kaukosaatimella ennen virran katkaisua. Muutoin laite
saattaa kaynnistya, kun verkkovirransaanti jatkuu.

Kayttajalle

« Varmista, ettad selitat kayttajalle automaattisen uudelleenkaynnistystoiminnon kayton
laitteen asennuksen jalkeen.

« Jos automaattista uudelleenkaynnistystoimintoa ei tarvita, sen voi poistaa kaytosta.
Pyyda huoltoedustajalta tietoja toiminnon poistamisesta kaytosta. Lisatietoja on myds
huolto-oppaassa.

4-4. KAYTTAJALLE

« Selita kayttajalle KAYTTOOHJEIDEN avulla, miten ilmastointilaitetta kaytetaan (kauko-
saatimen kaytto, ilmasuodattimien poisto, puhdistus, varoitukset jne.).

+ Suosittele, etta kayttaja tutustuu KAYTTOOHJEISIIN huolellisesti.




(5. SIRTO JA HUOLTO

5-1. PANEELIEN POISTO JA ASENNUS

Laitteen poisto

1) Avaa ylemmat ja alemmat siivet kuvien @
ja @ mukaisesti ohuella tyokalulla. Irrota
sitten vaakasuuntaiset siivet.

2) Poista paneelien 2 kiinnitysruuvia.

3) Poista paneelit. Poista alaosa ensin oikealta
puolelta.

N7

Ylemmat ja
alemmat siivet

Asennus

1) Asenna paneelit painvastaisessa jarjestyksessa
kuin ne poistetaan.

2) Varmista, etta painat nuolien osoittamista kohdista,
jotta paneelit kiinnittyisivat laitteeseen kunnolla.

3) Asenna vaakasuuntaiset siivet.

5-2. SISAYKSIKON POISTO

Irrota sisayksikon alaosa asennuslevysta.

Kulmaosan irrotus: irrota siséyksikon vasen ja oikea kul-
maosa seka veda sité alas- ja eteenpain oikealla olevan
kuvan osoittamalla tavalla.

5-3. PUMPPUTYHJENNYS

Kun ilmastointilaite siirretdan tai havitetdan, jarjestelma on pumpattava tyhjéksi seuraavi-

en ohjeiden mukaan, jotta kylmaainetta ei paasisi ilmaan.

1) Liita mittarin jakoputken venttiili ulkoyksikén kaasuputkipuolen sulkuventtiilin huoltoporttiin.

2) Sulje ulkoyksikdn nesteputkipuolen sulkuventtiili kokonaan.

3) Sulje ulkoyksikdn kaasuputkipuolen sulkuventtiili lahes kokonaan niin, etta se on helppo
sulkea kokonaan, kun painemittarin lukema on 0 MPa [mittari] (0 kgf/cm?).

4) Kaynnistéd COOL-hatatilakaytto.
Kaynnista COOL-hatatilakaytto irrottamalla virtajohto ja/tai kdantamalla kytkinta. Odota 15
sekuntia ja kytke sitten virtajohto ja/tai kdanna katkaisijaa. Paina lopuksi E.O. SW-kytkinta
kerran. (COOL-hatatilakayttd voi olla kdynnissa enintdan 30 minuuttia kerrallaan.)

5) Sulje ulkoyksikdn kaasuputkipuolen sulkuventtiili kokonaan, kun painemittarin lukema on
0,05-0 MPa [mittari] (noin 0,5-0 kgf/cm?).

6) Pysayta COOL-hatatilakaytto.
Paina E.O. SW-kytkinta useita kertoja, kunnes kaikki merkkivalot sammuvat. Lisatietoja
on kayttéohjeissa.

A VAROITUS

Kun kylmaainetta tyhjennetdan pumppaamalla, kompressori on pysdytettava ennen
kylmaaineputkien irrottamista. Kompressori voi haljeta, jos siihen paasee ilmaa tms.




This product is designed and intended for use in the residential, commercial
and light-industrial environment.

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU,
TOKYO 100-8310, JAPAN
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