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MITSUBISHI
ELECTRIC

KLIMATIZACNi ZARIZENi DELENEHO TYPU
INSTALACNI PRIRUCKA

v angliétiné.

Original je

JG79J334H08

Nazvy modelii jsou uvedeny v odstavci 1-3.
PFi spole¢né instalaci vice nez jedné
jednotky postupujte podle instalacni pfi-
rucky obsahujiciho pokyny pro instalaci
vicenasobnych venkovnich jednotek.

Méfitko

KFizovy Sroubovak
Vodovaha

Nastroje potrebné k instalaci

Montazni kli¢

Sestihranny kli¢, 4 mm

RozSifovaci nastroj pro médium R32, R410A

Zalamovaci ntz nebo ntizky  Vicekomorovy tlakomér pro médium R32, R410A
Pilka pro vyfezavani otvord Vakuové &erpadio pro médium R32, R410A
o priméru 65 mm
Momentovy kli¢

Plnici hadice pro médium R32, R410A
Trubkofez s vystruznikem

(1. POSTUP PRED INSTALACI

VYZNAM SYMBOLU UVEDENYCH NA VNITRNi JEDNOTCE NEBO VENKOVNi JEDNOTCE

VYSTRAHA

(Nebezpeci pozaru)

Tato jednotka vyuziva horlavé chladici médium.
V pfipadé uniku chladiciho média nebo kontaktu chladiciho média s ohném nebo topnym télesem dochazi ke vzniku $kodlivych plynt
a hrozi nebezpeci poZaru.

PFed uvedenim do provozu si peélivé predtéte NAVOD K OBSLUZE.

Servisni pracovnici jsou povinni si pred zahajenim prace peélivé predist NAVOD K OBSLUZE i INSTALACNI PRIRUCKU.

Dalsi informace jsou k dispozici v NAVODU K OBSLUZE, INSTALACNI PRIRUCCE apod.

1-1. NEZBYTNA BEZPECNOSTNI OPATRENI

« Pred instalaci klimatiza¢ni jednotky si preététe kapitolu ,NEZBYTNA BEZPECNOSTNI OPATRENI“.
+ Ridte se upozornénimi a vystrahami, které jsou v tomto navodu uvedeny, jelikoZ tyto obsahuiji dileZité body souvisejici s bezpeénosti.
+ AZ si tuto pFirudku preétete, uschovejte ji spoleéné s NAVODEM K OBSLUZE pro pozdéj$i potiebu.

A VYSTRAHA (Muze zpUsobit usmrceni, vazné zranéni atd.)

Neprovadéjte instalaci jednotky vlastnimi silami
(plati pro uzivatele).

NeUplna instalace by mohla zpusobit poZar, zasazZeni elektrickym
proudem, zranéni zpisobené padem jednotky nebo Unik vody.
Poradte se se svym prodejcem nebo s kvalifikovanym technikem.
Instalaci provedte bezpecné podle pokynt uvede-
nych v instalaéni priruéce.

Neuplna instalace by mohla zplsobit pozar, zasazeni
elektrickym proudem, zranéni zplisobené padem jed-
notky nebo unik vody.

P¥i instalaci jednotky pouzivejte vhodné ochranné
prostiedky a nastroje k zajisténi bezpecnosti.
NedodrZeni tohoto pokynu by mohlo mit za nasledek zranéni.
Jednotku bezpec¢né nainstalujte v misté, které ma do-
statec¢nou nosnost odpovidajici hmotnosti jednotky.
Pokud by misto instalace nebylo schopno unést hmotnost jed-
notky, mohlo by dojit k padu jednotky a naslednému zranéni.
Prace na elektrickych zafizenich musi provadét kvalifiko-
vany, zkuseny elektrikaf v souladu s pokyny uvedenymi
v instalacni pfirucce. Je nutné pouzit vyhrazeny obvod.
K tomuto obvodu jiz nepfipojujte dalsi elektrické spotfebice.
V pripadé nedostatecnosti elektrického obvodu nebo
nekompletniho elektrického vedeni muze dojit k pozaru
nebo poranéni elektrickym proudem.

Zajistéte spravné uzemnéni jednotky.

Uzemnéni jednotky nepfipojujte k plynovému potrubi, vodnimu
potrubi, bleskosvodu ani k telefonnimu uzemriovacimu dratu. Vad-
né uzemnéni mize byt pficinou zasazeni elektrickym proudem.
Chraiite vodice pied poskozenim, které by mohlo byt zpi-
sobeno ucinkem nadmérného tlaku jinych dili nebo Sroubu.
Poskozeni vodi¢u by mohlo zpusobit poZar nebo zasa-
Zeni elektrickym proudem.

V pfipadé nastavovani vnitini desky s tisténymi
spoji nebo pripojovani vodicl se vzdy ujistéte, ze
je odpojeno napajeni z elektrické sité.

NedodrzZeni tohoto pokynu by mohlo mit za nasledek
uraz elektrickym proudem.

K bezpe¢nému pfipojeni vnitini a venkovni jednotky po-
uzijte k tomu uréené vodice a tyto pevné pripojte ke spo-
jovacim Usekiim svorkovnice tak, aby na né nepusobilo
namahani pochazejici od vodi¢u. Vodic¢e neprodluzujte
ani nepouzivejte vioZzené propojovaci vodice.
Nedokonalé pfipojeni a upevnéni by mohlo zpusobit pozar.
Jednotku neinstalujte v misté, kde mize dochazet
k unikim hoflavého plynu.

Nahromadéni unikajiciho plynu v okoli jednotky by
mobhlo zpUsobit vybuch.

Nepouzivejte vloZené propojovaci vodice pro sitovy
a prodluzovaci kabel a nepripojujte k jedné zasuvce
stfidavého proudu vice spotiebict.

Mohlo by dojit k pozaru nebo zasahu elektrickym prou-
dem zplsobenému vadnym kontaktem, vadnou izolaci,
prekroenim pfipustného proudu atd.

V zavislosti na mistu montaze nainstalujte jisti¢
pro ochranu pied svodovymi proudy.

Neni-li jisti€¢ pro ochranu pfed svodovymi proudy nain-
stalovan, muze dojit k zasazeni elektrickym proudem.
Instalaci odtoku a potrubi provedte bezpe¢né
podle instalaéni pfirucky.

V pfipadé vyskytu vady v oblasti vypusti/potrubi by z jed-
notky mohla odkapavat voda, ktera by se mohla vsakovat
do vybaveni doméacnosti a tim zpusobit jeho poskozeni.

B Pii montazi pouzivejte dodané nebo uvedené soucasti. M Pfi vyCerpavani chladiciho média vypnéte kompre-

Pouzivani vadnych sou¢asti mize zpusobit poranéni
nebo Unik vody zplsobeny pozarem, elektrickym $o-
kem, padem jednotky atd.

Pti pfipojovani zastréky napajeciho kabelu k elek-
trické sit'ové zasuvce se ujistéte, Zze zasuvka ani za-
strcka nejsou zaneseny prachem nebo necistotami
a nemaji uvolnéné soucasti. Zajistéte, aby zastrcka
napajeciho kabelu byla zcela zasunuta do zasuvky.
Zaneseni zastréky napajeciho kabelu nebo zasuvky
prachem nebo necistotami, pfipadné uvolnéni jejich
soucasti, by mohlo mit za nasledek zasazeni elektric-
kym proudem nebo pozar. Zjistite-li, Ze jsou jakékoli
soucasti zastr¢ky napajeciho kabelu uvolnéné, tuto
zastréku vymérite.

K vnitfni jednotce bezpecné pripevnéte kryt elek-
trickych soucéasti a na venkovni jednotku nasad'te
servisni panel.

Neni-li kryt elektrickych soucasti na vnitfni jednotce
a/nebo servisni panel na venkovni jednotce nasazen
pevné, muze dojit k pozaru nebo Urazu elektrickym
proudem zpUsobenému prachem, vodou atd.

P¥i instalaci, premist'ovani nebo udrzbé jednotky se
ujistéte, Ze do chladiciho okruhu nejsou pfivadény
zadné jiné latky nez uvedené chladici médium (R32).
Jakakoli pfitomnost cizi latky, napf. vzduchu, mtze zpQ-
sobit nadmeérné zvyseni tlaku a mit za nasledek vybuch
nebo zranéni. Pouziti jiného nez uvedeného chladiciho
média muze zplsobit mechanické vady, nespravnou
funkci systému ¢i poruchu jednotky. V nejhorsim pripadé
muze dojit k vaznému selhani zajisténi bezpecnosti
produktu.

Chladici médium nevypoustéjte do ovzdusi. Dojde-li
béhem instalace k tniku chladiciho média, zajistéte
vyvétrani mistnosti. Po dokonéeni instalace zkont-
rolujte, zda chladici médium neunika.

V pfipadé uniku chladiciho média a jeho kontaktu
s ohném nebo topnym télesem, napf. ohfivacem, pfi-
motopem nebo plotnou na vareni, dochazi ke vzniku
Skodlivych plynt. Zajistéte vétrani v souladu s normou
EN 378-1.

P¥i instalaci pouzivejte vhodné nastroje a instalac¢ni
materialy.

Tlak chladiciho média R32 je 1,6krat vyssi nez tlak
média R22. Pouziti nevhodnych nastroji nebo mate-
riald a neuplné provedeni instalace by mohly zpUsobit
prasknuti trubek a pfipadné zranéni.

A POZOR

Nedotykejte se vstupu vzduchu ani hlinikovych
lamel venkovni jednotky.

Hrozi zde nebezpedi poranéni.

Venkovni jednotku neinstalujte v mistech, kde se
mohou vyskytovat drobni zivoéichové.

Pokud by dovnitf jednotky vnikli drobni Zivocgichové, ktefi by
se zde dotykali elektrickych soucasti, mohlo by to zpusobit
chybnou funkci, vznik koufe nebo pozZar. UzZivateli je treba
doporucit, aby udrZoval oblast v okoli jednotky v Gistém stavu.

sor jesté pred odpojenim potrubi chladiciho média.
Pokud by potrubi chladiciho média bylo odpojeno
v dobé, kdy je kompresor v chodu a kdy je otevfen uza-
viraci ventil, mohl by byt nasat vzduch a tlak v okruhu
chladiciho média by se mohl nadmérné zvysit. To by
mohlo zpUsobit prasknuti potrubi nebo zranéni.

PFi montazi jednotky radné pripojte potrubi chladi-
ciho média jesté pred spusténim kompresoru.
Pokud by byl kompresor spustén a uzaviraci ventil
otevfen jesté pred pfipojenim potrubi chladiciho média,
mohl by nasat vzduch a tlak v okruhu chladiciho média
by se mohl nadmérné zvysit. To by mohlo zpUsobit
prasknuti potrubi nebo zranéni.

Pomoci momentového kli¢e utahnéte prevlie¢nou
matici podle pokynd uvedenych v tomto navodu.
Je-li pfevlecna matice nadmérné utazena, maze po
urcité dobé prasknout a zpUsobit tnik chladiciho média.
Jednotku je nutno nainstalovat v souladu s mistnimi
predpisy pro elektroinstalaci.

Pfi pouziti plynového horaku nebo jiného zarize-
ni vytvarejiciho plamen je nutno zcela odstranit
veskeré chladici médium z klimatiza¢niho zafizeni
a zajistit, aby oblast byla dostate¢né vétrana.

V pfipadé uniku chladiciho média nebo kontaktu chla-
diciho média s ohném nebo topnym télesem dochazi
ke vzniku $kodlivych plynu a hrozi nebezpeci pozaru.

K urychleni odmrazovani nebo k ¢isténi zafizeni
pouzivejte pouze prostiedky, které jsou doporuceny
vyrobcem.

Zarizeni musi byt uskladnéno v mistnosti bez ne-
pretrzité ¢inného zdroje zapaleni (napf. otevieného
ohné, plynového spotiebi¢e nebo elektrického
ohrivace).

Zarizeni nepropichujte ani nespalujte.

Méjte na paméti, ze chladici média nesméji
zapachat.

Je nutno zajistit ochranu potrubi pred fyzickym
poskozenim.

Je nutno zajistit, aby instalace potrubi méla mini-
malni rozsah.

Je nutno zajistit dodrzeni mistnich predpist plat-
nych pro zachazeni s plyny.

Veskeré potiebné vétraci otvory musi byt trvale

udrzovany v pfistupném a priichodném stavu.

(PTi nespravném zachazeni v urcitych prostredich muze zpusobit vazné zranéni.)

Nepouzivejte klimatizaci béhem stavebnich ¢i do-

koncovacich praci v mistnosti nebo pfi voskovani
podlahy.

Pred pouzitim klimatizace po téchto ¢innostech mistnost
dukladné vyvétrejte. V opacném piipadé mize dojit
k zachyceni tékavych prvka uvnitf klimatiza¢ni jednotky,
coz mize vést k Uniku vody nebo rozptylu rosy.




1-2. VYBER MiSTA INSTALACE

Jednotka by méla byt instalovana pouze v mistnostech, které maji nize urce-
nou podlahovou plochu.
EF50: 2,5 m?

Je-li vnitini jednotka pfipojena k venkovni jednotce vicenasobného typu, kte-

ra obsahuje chladici médium R32, porad'te se se svym prodejcem o uréené

velikosti podlahové plochy.

Podrobnosti je treba vyhledat v instalac¢ni a servisni pfirucce platné pro novy
ksystém s chladicim médiem.

J

« V misté, kde neni blokovano proudéni vzduchu.

« V misté, které umoziiuje, aby se chladny (nebo teply) vzduch $ifil po celé mistnosti.

« Za pouziti tuhé stény zabranujici Sifeni vibraci.

* V misté, které neni vystaveno pfimému sluneénimu svétlu. Zafizeni nevystavujte
pfimému slune¢nimu svétlu také b&éhem doby mezi vybalenim a uvedenim do provozu.

* V misté, které umozriuje snadné vypousténi.

« Ve vzdalenosti 1 m nebo vice od televiznich a rozhlasovych pfijimacu. Provoz klima-
tizace muze rusit pfijem rozhlasového ¢&i televizniho signalu. Pro dotéené zafizeni
mUze byt nutné pouzit zesilovac.

* V misté, které je co nejvice vzdaleno od zafivek a Zarovek. Toto je nezbytné pro
zajisténi normalni funkce infraerveného dalkového ovladani, jimz je klimatizaéni za-
fizeni vybaveno. Teplo generované témito svételnymi zdroji mize zpusobit deformaci
soucasti zafizeni a ultrafialové svétlo mGze mit nepfiznivy ucinek na stav materialG.

* V misté, které umoznuje snadné vyjimani a vyménu vzduchového filtru.

« V misté, které je dostatec¢né vzdaleno od jinych zdroju tepla nebo pary.

« V misté, které je snadno viditeIné a poskytuje snadny pfistup pro ucely obsluhy.

« V misté, kde se zafizeni nebudou moci dotykat déti.

+ Vyberte polohu v Urovni asi 1,2 m nad podlahou a zkontrolujte, zda jsou signaly dal-
kového ovladace pfi pouZiti této polohy vnitfni jednotkou spolehlivé pfijimany (podle
zvukové signalizace pfijmu v podobé jednoho nebo dvojiho pipnuti).

Poznamka:
V mistnostech, kde se pouzivaji zafivky vybavené stfidacem, nemusi byt zajiStén spo-
lehlivy pfijem signalu bezdratového dalkového ovladace.

1-3. TECHNICKE UDAJE
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VENKOVNi JEDNOTKA

* V mistech, kde neni vystavena silnému vétru. Je-li venkovni jednotka b&éhem odmra-
zovani vystavena Uc¢inkim vétru, doba odmrazovani se prodlouzi.

* V bezpradnych mistech s vhodnym proudénim vzduchu.

» V mistech, kde Ize co nejvice zabranit plsobeni vlivi desté a pfimého slune¢niho svétla.

» V mistech, kde provozni hluk a horky (nebo chladny) vzduch neobtéZuje sousedy.

* V mistech, kde je k dispozici pevna sténa nebo opora, aby nedochazelo k navySovani
provozniho hluku a vibraci.

» V mistech, kde nehrozi riziko tniku hoflavych plynu.

« Pokud jednotku instalujete ve vy$Si Urovni, nezapomerite upevnit nohy jednotky.

* Ve vzdalenosti minimalné 3 m od televizni ¢i radiové antény. Provoz klimatizace muze
rusit pfijem rozhlasového &i televizniho signalu v oblastech, kde ma tento signal slabsi
intenzitu. Pro dotené zafizeni muze byt nutné pouzit zesilovac.

« Jednotku namontujte vodorovné.

Jednotku montujte v mistech chranénych pred snézenim a zavatim snéhem. V ob-
lastech s vyskytem silného snézeni nainstalujte kryt, podstavec nebo tlumici desky.

Poznamka:
V blizkosti venkovni jednotky se doporucuje vytvofit potrubni smy¢&ku, aby bylo prena-
Seni vibraci z tohoto mista omezeno.

Poznamka:

P¥i provozu klimatiza¢niho zafizeni za nizkych venkovnich teplot je nutno zajistit,

aby byly dodrzeny nize uvedené pokyny.

» Nikdy nemontujte venkovni jednotku v misté, kde mize byt strana sani/vypousténi
vzduchu vystavena plsobeni vétru.

« Abyste vystaveni pusobeni vétru zabranili, namontujte venkovni jednotku tak, aby
strana sani vzduchu sméfovala ke sténé.

« Kvli zabranéni pusobeni vétru doporuéujeme na stranu vystupu vzduchu venkovni
jednotky instalovat tlumici desky.

Pfiinstalaci klimatiza¢niho zafizeni se vyhybejte nasledujicim mistiim, kde hrozi potiZe.

« V mistech, kde by mohl unikat hoflavy plyn.

« V mistech s nadmérnym obsahem strojniho oleje.

« V mistech rozstfikovani oleje nebo vyskytu olejového koufe (napf. v kuchynich ¢i
tovarnach; hrozi zména vlastnosti ¢i poSkozeni plastovych soucasti).

« V mistech s vysokou slanosti, napf. u more.

« V mistech vzniku sirnych plynu, napf. z horkych prament, kanalizace, odpadnich vod.

* V mistech pouziti vysokofrekvenénich nebo bezdratovych zafizeni.

* V mistech, kde se vyskytuji vysoké urovné emisi tékavych organickych latek, véetné
smési ftalatd, formaldehydu atd., které mohou zplGsobovat chemické Stépeni.

< Zafizeni je nutno uskladnit tak, aby bylo zabranéno moznosti jeho mechanického
poskozeni.

PO . . Velikost potrubi
Model Napajeni *1 Specifikace vodicu *2 (tloustka *3, *4) R
b - Tkabol Maximalni mnozstvi
P . i ropojovaci kabe! . x . T
Vnitfni jednotka Venkovni jednotka Jmen(gv!te Frekvence Proudova“ Z?th' Napéjeni vnitfni/venkovni Plyn/kapalina napiné chiadiciho média *7
napéti telnost jistice }
jednotky
MSZ-EF18VG(W/B/S)
MSZ-EF22VG(W/B/S) - - -
MSZ-EF25VG(W/B/S) |  MUZ-EF25VG(H) oA 3%ilovy kabel 880 g
MSZ-EF35VG(W/B/S) MUZ-EF35VG(H) 230V 50 Hz 1,0 mm? 4zilovy kabel 29,52/6,35 mm
S 1,0 mm? (0,8 mm) 1000 g
MSZ-EF42VG(W/B/S) MUZ-EF42VG 12A 3zilovy kabel
1,5 mm?
MSZ-EF50VG(W/B/S) MUZ-EF50VG 16 A 32fovy kabel 1510 g

*1 Pripojte elektricky spina¢, ktery ma mezeru o velikosti alespori 3 mm, je-li rozpojen za i¢elem preruseni pfivodu elektrickych
proudovych fazi ze zdroje napajeni. (Je-li elektricky spina¢ vypnuty, musi preruSovat vSechny faze.)

*2 Pouzijte vodice, které jsou ve shodé s konstrukénimi zasadami uvedenymi v normé 60245 IEC 57.

*3 Nikdy nepouzivejte potrubi s mensi nez specifikovanou tloustkou. Jinak nebude dosazeno dostatecného tlakového odporu.

*4 Pouzijte bezeSvou trubku z médi nebo médéné slitiny.

*5 P¥i ohybani potrubi postupuijte opatrné, abyste nezpUsobili jeho rozdrceni nebo zlomeni.

*6 Polomér ohybu potrubi chladiciho média musi €init 100 mm nebo vice.

*7 Pokud délka potrubi pfekraCuje 7 m, je zapotiebi doplnit chladici médium (R32). (Pro délku potrubi mensi nez 7 m neni
dodate¢na napli chladiciho média potfebna.)
DoplInéné chladici médium = A x (délka potrubi (m) — 7)

*8 Izola¢ni material: Termoizola¢ni pénovy polyetylen, mérna hmotnost 0,045

*9 Ujistéte se, Ze je pouzita izolace s uvedenou tloustkou. Nadmérna tloustka muze zplsobit nespravnou instalaci vnitini
jednotky, zatimco nedostatecna tloustka mize zpusobit roseni a odkapavani zkondenzované vody.

(EF25, 35, 42/EF50)
Délka potrubi a vyskovy rozdil
Max. délka potrubi 20/30 m
Max. vyskovy rozdil 12/15 m
Max. pocet ohybu *5, *6 10
Nastaveni chladiciho média A *7 20 g/m
Tloustka izolace *8, *9 8 mm




1-4. INSTALACNiI SCHEMA
PRISLUSENSTVI

PFed montazi zkontrolujte nasledujici soucasti.

<Vnitfni jednotka>

DiLY, KTERE MAJi BYT V MiSTE INSTALACE
PRIPRAVENY ZAKAZNIKEM

(1) |Montazni deska 1 A) Propojoviici kabel vnitfni/venkovni 1 Poznamka:
@ Upeviovaci roub montazni desky 5 Jednotkvy 1 i *1 Propojovaci kabel (A) vnitini/venkovni jednotky
4 x 25 mm (B) |Prodluzovaci trubka 1 a sitovy napajeci kabel (K) umistéte ve vzdalenosti
(3) |Bezdratovy dalkovy ovlada¢ 1 (C) |Sténova priichodka 1 nejméné 1 m od kabelu televizni antény.
Plsténa paska (D) |Kryt sténové prichodky 1
“) (Pro levé nebo levé zadni potrubi) 1 5 ani 3
(E) [Paska k upevnéni trubky 2azb
(5) |Baterie (AAA) pro (3) 2 (F) [Upeviiovaci &roub pro (E) 4 x 20 mm |2 a2 5
(6) l\flékky’ suchy hadfik (pouze typ VGB) | 1 (G) | Paska k ovijeni potrubi 1
(7) |Cistici vzduchovy filtr 2 (H) [Tmel 1
<Venkovni jednotka> Vypoustéci hadice 1
| (8) |Vypou§téc|' objimka (pouze typ VG) | 1 | (1) |(pFipadné hadice z mékkého PVC(? primé- | nebo
ru 15 mm nebo trubka VP16 z tvrdého PVC)| 2
(J) |Chladici olej 1
(K) [Sitovy napajeci kabel*1 1

79 mm nebo vice /
133 mm nebo vice pro
levé a levé zadni potrubi
(za pouziti vymezovaci
vlozky)

14 mm
nebo vice

*2 100/500 mm nebo vice, je-li zacho-
van volny prostor u pfedni strany
a boénich stran jednotky

*3 Je-li zachovan volny prostor u kterychkoli 2 stran, jimiz

jsou leva, prava a zadni strana jednotky

*4 Rok a mésic vyroby jsou uvedeny na typovém Stitku.

Venkovni jednotky se mohou mezi sebou lisit.

1,8 metru nebo vice od podlahy.

({CCCCCTTLI
3(

Doporuéeno je az 2,3 metru.

«—

volny prostor *2

DULEZITE POZNAMKY

» Jednotky by mél montovat licencovany dodavatel v souladu s poZzadavky mistnich zakona.

* Zkontrolujte, zda kabelaZ nebude vystavovana opotfebeni, korozi, nadmérnému tlaku,
vibracim, ostrym hranam a jakymkoli jinym nepfiznivym vlivim okolniho prostiedi. Pfi
kontrole je také nutno brat v ivahu Gcinky starnuti nebo nepretrzité vibrace pochazejici
ze zdrojl, jakymi jsou napfiklad kompresory nebo ventilatory.

Ve

Pouziite sténovou prichodku (C), — Kyt sténové prichodky (D)

aby bylo zabranéno vzajemnému }Q&'ﬁrgfka 'f_:"’“
styku vodice (A) propojujiciho vnitf- o '77 -
ni a venkovni jednotku s kovovymi ?:ggﬁ;’gka % PHipevnéte trubku ke
dily ve sténé a rovnéz aby sténu,  (C) / ! sténé pomoci upevrio-
pokud je duta, neposkodili hiodavci. \ (vaci pasky (E).
Odfiznéte Paska k upevnéni

Ffebyte¢ '\ trubky (E
z(réelkg-ecnou @:r@ rubky (E)
SN

Upeviiovaci $roub (F)

Po provedeni zkousky t&snosti umistéte izolani materi-
al tak, aby jim byla utésnéna jakakoli pfipadna mezera.

Chcete-li potrubi umistit na sténu, na které se nachazi kovy (pocinovani)
nebo ktera je pokryta kovovym pletivem, vioZte mezi potrubi a sténu chemic-
ky oSetfenou dfevénou desku o tloustce 20 mm nebo silnéjSi nebo potrubi
omotejte 7 az 8 vrstvami izolacni vinylové pasky.

Chcete-li pouzit stavajici potrubi, nechejte po dobu 30 minut probihat postup
CHLAZENI a poté provedte vy&erpani chladiciho média pfed demontazi sta-
rého klimatiza¢niho zafizeni. Upravte rozsifeny usek potrubi podle rozmérd
potiebnych pro nové chladici médium.

A A VYSTRAHA

\Vnéjéi poskozeni potrubi pro chladici médium muze byt pfi¢inou poiéru.)

" A

L Otvor 2-10 mm x 21 mm

Abyste predesli nebezpeci vzniku pozaru, umistéte potrubi chladiciho
média v zapusténé nebo chranéné poloze.

Instalace venkovni jednotky

800 mm
150 mm 500 mm

Pfivod vzduchu

A o
RVg

e

285 mm

344,5 mm
Pfivod vzduchu

"304-325 mm

40 mm

J

Vypoustéci potrubi pro venkovni jednotku

<Pouze typ VG>

« Pfed pfipojenim potrubi vnitfni a venkovni jednotky
pfipravte vypoustéci potrubi.

« Pripojte vypoustéci hadici (I) o vnitinim priméru
15 mm zplsobem, ktery je znazornén na ilustraci.

« Zajistéte dostatecny spad vypoustéciho potrubi, aby
bylo umoznéno snadné vypousténi.

Poznamka:

Jednotku namontujte vodorovné.

V chladnych oblastech nepouZivejte vypoustéci objimku (8). MUze dojit k za-
mrznuti odtoku a zablokovani ventilatoru.

P¥i vytapéni produkuje venkovni jednotka kondenzat. Misto montaze vybirejte
tak, aby nedochazelo k namaceni venkovni jednotky anebo podlahy vypousté-
nou vodou nebo k jejich poSkozeni zmrzlou vypousténou vodou.




(2. INSTALACE VNITRNi JEDNOTKY

A POZOR

Predni panel nékterych vnitfnich jednotek je chranén ochrannou folii. Pfi insta-
laci téchto vnitinich jednotek ponechte folii na panelu az do ukonéeni montaze,
abyste zabranili poskrabani jednotky.

2-1. UPEVNENI MONTAZNI DESKY

* Vyhledejte konstrukéni materiél (napfiklad sloupek hrazdéné konstrukce) ve sténé a pfipevnéte
montazni desku (1) ve vodorovné poloze pevnym utaZenim upevriovacich Sroubd (2).

* Aby bylo zabranéno vibrovani montazni desky (1), musi byt upevriovaci Srouby pfi instalaci
umistény v otvorech, které jsou vyznaceny na ilustraci. Abyste dosahli vétsiho upevnéni,
mohou byt upeviiovaci $rouby umistény také v dalich otvorech.

« Je-li pouzit otvor vytvofeny vylomenim pfedlisovaného materialu, opatfete hrany tohoto
otvoru vinylovou lepici paskou, aby se zabranilo poskozeni vodicu.

* Maji-li byt pouzity svorniky zapusténé v betonové sténé, zajistéte montazni desku (1)
pomoci ovalnych otvori 11 x 20 - 11 x 26 (s roztec¢i 450 mm).

« Je-li zapustény svornik pfili§ dlouhy, vymérite jej za vhodny krat$i svornik, ktery Ize
obstarat v obchodni siti.

2-2. VRTANi OTVORU VE STENE

1) Urcete polohu otvoru ve sténé.

2) Vyvrtejte otvor o praméru 65 mm. Venkovni strana by
méla byt o 5 az 7 mm nize nez vnitfni strana.

3) Do otvoru zasurite sténovou priichodku (C).

V §trop 7
7_ Montazni deska (1)

Venkovni
strana

79 mm nebo vice/
133 mm nebo vice pro levé a levé zadni
potrubi (za pouZiti vymezovaci viozky)

)

//////////////////////////a

Vodovaha

107,5 mm
nebo vice
-— !

117,5 mm
nebo vice

Sténa Sténa

7

Upevnovaci

Sroub (2) @ 65 mm

* Totéz plati pro levy otvor.

2-3. PRIPOJENI VODICU K VNITRNi JEDNOTCE

Propojovaci kabel vnitfni/venkovni jednotky mGzete pfipojit bez demontaze piedniho panelu.

1) Otevrete predni panel.

2) Odstrarite upevriovaci svérku VA.

3) Vedte propojovaci kabel (A) vnitfni/venkovni jednotky smérem od zadni strany vnitfni
jednotky a pfipravte konce jeho vodi¢l k pfipojeni.

4) Povolte Srouby svorek a pfipojte nejprve uzemnovaci vodic¢ a poté propojovaci kabel (A) vnitfni/
venkovni jednotky ke svorkovnici. Postupujte opatrné, abyste zabranili chybnému zapojeni.
Drat pripevnéte ke svorkovnici bezpe¢nym zpisobem, tedy tak, aby nebyla odkryta Zadna
Cast jeho Zily a aby na spojovaci Usek svorkovnice nebyla pfenaSena Zadna vnéjsi sila.

5) Srouby svorek pevné utahnéte, aby bylo zabranéno jejich povoleni. Po utazeni zkontrolujte
upevnéni dratd mirnym zataZzenim.

6) Zajistéte propojovaci kabel (A) vnitfni/venkovni jednotky a uzemnovaci vodi¢ pomoci
upevnovaci svérky VA. Nechte levy uchyt upevnovaci svérky VA zapadnout. Upevriovaci
svérku VA bezpecné pfipevnéte.

Svorkovnice \

eviovaci svérka VA
/Upevﬁovaci Sroub

35 mm

Vodi¢ kabelu Propojovaci kabel vnitini/

venkovni jednotky (A)

Vnitfni svorkovnice

__Ols1s2s3

« Zaijistéte, aby pfipojovaci draty byly dostate¢né
dlouhé pro pfipad dal$ich servisnich zasahu.
« Uzemnovaci drat upravte tak, aby byl trochu
delSi nez ostatni draty. (Vice nez 60 mm)
« Prebyte¢ny drat neprehybejte ani jej ne-
vmackavejte do malého prostoru. Postu-
pujte opatrné, aby se vodi¢e neposkodily.
« Pri pripeviiovani kabelu nebo drati ke
svorkovnici zkontrolujte, jestli jsou vS§echny
Srouby nasazeny na odpovidajici svorky.
Poznamka: Neumistujte vodi¢e mezi vnitfni
jednotku a montazni desku (1). Poskozeny vodi¢
by mohl generovat teplo nebo zpUsobit pozZar.

Zemnici drat
(zeleny/Zluty)

Propojovaci kabel
vnitfni/venkovni
jednotky (A)

S1/S2/S3

Vnéjsi svorkovnice

2-4. VYTVAROVANI TRUBEK A PRIPRAVA VYPOUSTECIHO POTRUBI

Vytvarovani trubek Plsténa paska (4)

» Umistéte vypoustéci hadici pod potrubi pro chladici médium.PGSKa kovijeni pmr_Ub',(G) ’

« Zajistste, aby vypoustéci hadice nebyla nadzvednuta nebo kiikata. Kapalinové potrubi

» P¥i ovijeni paskou za hadici netahejte.

» Jestlize vypoustéci hadice vede mistnosti, omotejte ji izolac-
nim materialem (dostupnym v obchodni siti).

Plynové
potrubi

Propojovaci kabel vnitfni/
venkovni jednotky (A)

Zadni, pravé nebo doli sméfujici potrubi Vyfiznout
1) PfiloZte potrubi pro chladici médium a vypoustéci hadici ;g]’gﬁge
k sobé a poté je smérem od konce pevné omotejte  potrubi.

paskou (G).

2) Zasurite potrubi i vypoustéci hadici do sténové prichodky (C)
a zavéste horni €ast vnitfni jednotky na montazni desku (1).

3) Zkontrolujte, zda je vnitfni jednotka bezpecné zavéSena na montazni desce (1) posu-
nutim jednotky doleva a doprava.

4) Zatlacte dolni ¢ast vnitfni jednotky do montazni desky (1).

Vyfiznout v pfipadé po-
trubi sméfujiciho dold.

Vypoustéci potrubi

» Jestlize prodluzovaci vypoustéci hadice musi vést mistnosti, omotejte ji izolaénim ma-
teridlem dostupnym v obchodni siti.

* Vypoustéci hadice by méla sméfovat doli, aby bylo usnadnéno odtékani vypousténé vody. (Fig. 1)

+ Je-li vypoustéci hadice, ktera byla dodana s vnitfni jednotkou, pfili§ kratka, spojte ji
s vypoustéci hadici (1), kterd by méla byt v misté instalace pfedem pfipravena. (Fig. 2)

+ Pri pfipojovani vypoustéci hadice k trubce z tvrdého PVC je nutno zajistit, aby hadice
byla do této trubky pevné zasunuta. (Fig. 3)

O Vypoustéci

g’ hadice

Vlypoustéci hadice

<— Vnitini pramér trubky

70cm z trdého PVC 30 mm
Spad nebo vice
d
/ |~ Vnitfni primér Bezpeéné
| | mékké hadice
G) 1 15 mm Spoj s rozdil- - Zasunout
L nymi prameéry
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
| Vypoustéci potrubi neumistujte nize znazornénym zptsobem. |
Nezvedat Nahromadéna Konec vypou-  Mezera
vypousténa voda Stéci hadice o velikosti
ponofeny ve alespon
Vzduch vodé 50 mm
. v / 7777777 #:
Unik vody Unik vody Zvinéni Unik vody & ///' Jimka

Levé nebo levé zadni potrubi
Poznamka:

V pfipadé levého nebo levého zadni-
ho potrubi se ujistéte, Ze bylo prove-
deno opétovné pfipojeni vypoustéci
hadice a uzaviraciho krytu vypusti.
V opacném pfipadé by z vypoustéci
hadice mohla odkapavat voda.

Vyfiznout v pfipadé
levého potrubi.

Uzaviraci kryt vy-

Uzaviraci kryt
1) PrilozZte potrubi pro chladici médium a vypoustéci hadici vypoustéciho
k sobé& a poté je smérem od konce pevné omotejte

plsténou paskou (4).

SiFka prekryti plsténé pasky (4) by méla &init 1/3 $itky pasky.

Na konci plsténé pasky (4) vytvorte bandazovaci zakonéeni.

2) Vytahnéte uzaviraci kryt vypusti na pravé zadni strané
vnitfni jednotky. (Fig. 1)
< Pridrzte vypoukly usek na konci a vytahnéte uzaviraci

kryt vypusti.

3) Vytahnéte vypoustéci hadici na levé zadni strané vnitini
jednotky. (Fig. 2)

« Pfidrzte uchyt, ktery je oznacen Sipkami, a vytahnéte
vypoustéci hadici smérem dopfedu.

4) Vlozte uzaviraci kryt vypusti do useku, ke kterému ma
byt pfipojena vypoustéci hadice, na zadni strané vnitfni
jednotky. (Fig. 3)

« Zasunte vhodné nastroje bez ostrych hran, jako na-
pfiklad Sroubovaky, do otvoru na konci uzaviraciho
krytu a poté tento uzaviraci kryt zcela zasurite do
vypoustéci sbérné nadrze.

5) Zcela zasunte vypoustéci hadici do vypoustéci sbérné Fig. 3
nadrze na pravé zadni strané vnitfni jednotky. (Fig. 4)
< Zkontrolujte, zda je Usek hadice, ktery je zasunut ve vy-

poustéci sbérné nadrzi, bezpecné pfipevnén k vystupku.

6) Zasunte vypoustéci hadici do sténové pruchodky (C) a za-
véste horni ¢ast vnitini jednotky na montazni desku (1).
Poté vnitfni jednotku posurite zcela doleva, abyste ziskali
snazsi pristup k potrubi v zadnim prostoru jednotky.

7) Vystiihnéte kus kartonu z prepravni krabice, stocte jej
a zavéste jej na zadni Zebro tak, aby slouzil jako vyme-
zovaci dil pfi zvedani vnitfni jednotky. (Fig. 5)

8) Pripojte potrubi pro chladici médium pomoci prodluzo-
vaci trubky (B).

9) Zatlacte dolni ¢ast vnitfni jednotky do montazni desky (1).

Vypoustéci hadice
Fig. 2

Uzaviraci kryt vypou-
$téciho otvoru

Vypoustéci hadice

Fig. 5




3-1. PRIPOJENI VODICU K VENKOVNi JEDNOTCE
1) Otevrete servisni panel.

) Povolte Srouby svorkovnice a pfipojte propojovaci kabel (A) vnitfni/venkovni jednotky z vnitfni
jednotky ke spravnym svorkam na svorkovnici. Postupuijte opatrné, abyste zabranili chybnému
zapojeni. Drat pfipevnéte ke svorkovnici bezpe¢nym zpUsobem, tedy tak, aby nebyla odkryta

[3 INSTALACE VENKOVNi JEDNOTKY
2

3) Srouby svorek pevné utahnéte, aby bylo zabranéno jejich povoleni. Po utaZeni
zkontrolujte upevnéni dratd mirnym zatazenim.

4) Pripojte sitovy napajeci kabel (K).

5) Upevnéte propojovaci kabel (A) vnitfni/venkovni jednotky a sitovy napajeci kabel (K)
pomoci kabelové svérky.

6) Bezpecné zavrete servisni panel.

15 mm

35 mm Sit'ovy napajeci kabel (K)

Vodic¢ kabelu —__ |

<EF25, 35, 42>
Svorkovnice

Propojovaci kabel
vnitfni/venkovni
jednotky (A)

Sit'ovy napa-
jeci kabel (K)

Kabelova svérka
Zaijistéte napajeci
kabel vzdy pomo-
ci této kabelové
sveérky.

Propojovaci kabel
vnitfni/venkovni
jednotky (A)

Zasunite konec
T kabelové spony
do obdélnikového

Kabelova svérka
otvoru.

Kabelova svérka

» Uzemnovaci drat upravte tak, aby byl trochu del§i nez ostatni draty. (Vice nez
100 mm)

» Zajistéte, aby pfipojovaci draty byly dostate¢né dlouhé pro pfipad dalSich servisnich
zasahu.

« Pri pfipeviiovani kabelu nebo dratu ke svorkovnici zkontrolujte, jestli jsou véechny
Srouby nasazeny na odpovidajici svorky.

3-2. ROZVALCOVANI

1) Provedte spravné zafiznuti médéné trubky pomoci o
trubkorezu. (Fig. 1, 2) /_‘: Mfglina
2) Odstranite veskeré otfepy z okoli pficného Fezu trubky. ﬁ
(Fig. 3) .
« Pfi odstrafiovani otfepi sklofite konec m&déné trubky smé- Fig. 1
rem dolU, aby bylo zamezeno padani otfepl do potrubi.
3) Po odstranéni otfepl sejméte z vnitfni a venkovni Spravné  Nespravné

jednotky prevle¢né matice a nasadte je na trubku. (Po
rozvalcovani je jiz neni mozné nasadit.)

4) Rozvalcovani (Fig. 4, 5). Médénou trubku drzte pevné
v upinaci Celisti o rozmérech uvedenych v tabulce. Z ta-
bulky vyberte hodnotu A v mm podle pouzitého nastroje.

5) Kontrola
» Porovnejte vytvoreny rozsifeny Usek s Fig. 6.

» Pokud zjistite, Ze rozvalcovani neni v pofadku, roz-
vélcovanou ¢ast odfiznéte a provedte rozvalcovani

EEEE

Fig. 2

Rozsifovaci néastroj

zZnovu.
ot Médéna trubka
L otrep _ Nahradni vystruznik
' » ~XC Trubkorez » '
| | Typ spojky  Kfidlova matice
Fig. 3 Fig. 4
A .
Hladka Uvnitf je leskla
a zaoblena bez jakychkoli
Skrabancu.
.—— M&déna trubka 4
Lisovnice
Rovnomérna
Prevleéna matice delka po ce- Fig. 6

Fig. 5

Iém obvodu

A (mm) Utahovaci moment
Nastroj se . ) Nastroj
- Ma-
Pramér trubky i a spojkou NaStI"Oj $€ | s kridiovou
ice . spojkou -
(mm) pro médi- ;. | matici pro Nm kgficm
(mm) pro médi- .
um R32, um R22 médium
R410A R22
26,35 (1/4") | 17 1::'77732 11282
152220 34 3 rA 350 az
29,52 (358" | 22 i | e
0az05 |1,0az15 490’ > | 500 a2
0127 (112" | 26 voa | s
208228 T e
15,88 (5/8") | 29 - fz sog =

Sikmé Neronomémé S otfepy

3-3. PRIPOJENI POTRUBI

* Pomoci momentového klice utahnéte prevlecnou matici podle technickych tdaju
uvedenych v tabulce.

» Je-li pfevlecna matice nadmérné utazena, muze po urcité dobé prasknout a zplsobit
unik chladiciho média.

» Okolo potrubi vzdy omotejte izolaci. Pfimy kontakt s obnazenym potrubim mize
zpuUsobit popaleni nebo omrzliny.

Pfipojeni vnitini jednotky

PFipojte k vnitfni jednotce jak kapalinové, tak i plynové potrubi.

» Na povrch rozsifenych koncl trubek naneste tenkou vrstvu chladiciho oleje (J).
Chladici olej vdak nenanasejte na zavity Sroubu. Nadmérny utahovaci moment bude
mit za nasledek poskozeni Sroubu.

« P¥i pfipojovani nejprve vyrovnejte stfred a poté utahnéte prevle¢nou matici o prvni 3
az 4 otacky.

« P¥iutahovani bo¢niho spojovaciho Sroubeni vnitfni jednotky pouZzijte jako voditko vyse
uvedenou tabulku utahovacich moment( a utahujte pomoci dvou kli¢t. Nadmérnym
dotazenim poskodite rozvalcovanou ¢ast.

Pripojeni venkovni jednotky

Pripojeni trubek k potrubni pfipojce uzaviraciho ventilu

venkovni jednotky provedte stejnym zplsobem jako

u vnitfni jednotky.

» P¥iutahovani pouzijte momentovy kli¢ a stejny utahovaci
moment, jaky byl pouZit pro vnitfni jednotku.

A VYSTRAHA

Pfi montazi jednotky pred spusténim kompresoru
fadné pripojte potrubi chladiciho média.

3-4. 1ZOLACE A OMOTANI PASKOU
1) Umistéte kryt na potrubni pripojky.
2) Na strané venkovni jednotky bezpe¢né odizolujte veskeré potrubi véetné ventill.
3) Pouzijte pasku (G) k omotani potrubi, po¢inaje vstupem venkovni jednotky.
» Pasku (G) omotanou okolo potrubi zakon&ete pomoci lepici pasky.
« Jestlize musi byt potrubi usporadano tak, Ze povede stropem, koupelnou nebo jinym
prostorem s vysokou teplotou a vihkosti vzduchu, mélo by byt omoténo dodate¢nou,
bézné dostupnou izolaci, aby bylo zabranéno vzniku kondenzace.




(4. ODVZDUSNOVACI POSTUPY, ZKOUSKA TESNOSTI A ZKUSEBNi CHOD )

4-1. ODVZDUSNOVACI POSTUPY A ZKOUSKA TESNOSTI

1) Sejméte uzaviraci kryt servisniho otvoru uzaviraciho ventilu na strané plynového potrubi
venkovni jednotky. (Ve vychozim stavu jsou uzaviraci ventily zcela zaviené a opatfené
uzaviracimi kryty.)

2) K servisnimu otvoru uzaviraciho ventilu na strané plynového potrubi venkovni jednotky
pripojte méfici ventil potrubi a vakuové ¢erpadlo.

Sdruzeny tlakomér (pro médi-

Kryt uzaviraciho -0.101 MPa
dezsomier |G, o0y U2 R4TOR

moment 19,6 az
29,4 Nm, 200 az Uzaviraci ventil
300 kgf/cm) pro KAPALINU

*Zavrit

*Olevf’it\ /—* B
/ .

Sestihranny kli¢

Uzaviraci kryt

servisniho otvoru

(Utahovaci
moment 13,7 az
17,7 Nm, 140 az
180 kgf/cm)

/ Tlakomér

(pro médium R32, R410A)
Meéfici ventil potrubi (pro
médium R32, R410A)

Pro vysoky tlak

Dopliiovaci trubka
(pro médium R32, R410A)

Adaptér pro
zabranéni proti-
proudu Vakuové ¢erpadlo (nebo

vakuové cerpadlo s funkci

zabranéni zpétnému toku)

P¥i pipojovani regulacniho ventilu k servis-
nimu otvoru mize dojit k deformaci nebo
uvolnéni télesa ventilu pisobenim nadmér-
ného tlaku. To muZe zpasobit unik plynu.
PFi pfipojovani regulaéniho ventilu
k servisnimu otvoru se ujistéte, Ze té-
leso ventilu je v zaviené poloze, a poté
utahnéte ¢ast A. Neutahujte ¢ast A

Bezpecnostni opatfeni pfi pouZiti regulatniho ventilul

otvor
evreno\ Téleso Z

<R32>

¥

Po d?koﬂé?tnti postupu. Zavieno ani neotacejte ventilem, nachazi-li se
Je nutno vratr uzaviraci egul acni hadlce v . - .
kryt na pavodni misto. ventil téleso ventilu v oteviené poloze.

3) Spustte vakuové cerpadlo. (Nechejte vytvaret vakuum az do dosazeni irovné 500 mik-
ron(.)

4) Na méficim ventilu potrubi zkontrolujte vakuum, poté zavrete ventil a vakuové éerpadlo
vypnéte.

5) Nechejte zafizeni v tomto stavu po dobu jedné nebo dvou minut. Ujistéte se, Ze ukazatel
meéficiho ventilu potrubi zustal ve stejné poloze. Ovérte, zda tlakomér udava hodnotu
-0,101 MPa [tlakomér] (-760 mmHg).

6) Rychle odpojte méfici ventil potrubi od servisniho otvoru uzaviraciho ventilu.

A A VYSTRAHA

Abyste zamezili moznosti vzniku nebezpeci pozaru, pred otevienim uzaviracich
ventilt se vzdy ujistéte, Zze nehrozi nebezpeci zapaleni nebo vzniceni.

7) Po pfipojeni a vy€erpani potrubi chladiciho média zcela oteviete vSechny uzaviraci ventily
na obou stranach plynového a kapalinového potrubi. Provoz bez tpIiného otevfeni potrubi
snizuje vykon, a tim zpusobuje potize.

8) Postupuijte podle pokynd uvedenych v bodé 1-3 a v pfipadé potieby provedte naplnéni
predepsanym mnozstvim chladiciho média. Zajistéte, aby postup pIlnéni kapalnym chla-
dicim médiem byl provadén pomalym zpusobem. V opa¢ném pfipadé se mize zménit
skladba chladiciho média v systému a nasledné nepfiznivé ovlivnit vykon klimatizaéniho
zarizeni.

9) Obnovte poc¢atecni stav utazenim uzaviraciho krytu servisniho otvoru.

10) Zkouska té€snosti

4-2. ZKUSEBNI PROVOZ

1) Zasunte zastréku napajeciho kabelu do sitové zasuvky a/nebo
zapnéte jistic.

2) Stisknéte nouzovy vypina¢ E.O. SW: jedenkrat pro rezim CHLA-
ZENI a dvakrat pro rezim TOPENI. Zkugebni chod bude probihat
po dobu 30 minut. Bude-li leva kontrolka indikatoru provozu
blikat v intervalu 0,5 sekundy, zkontrolujte spravnost pfipojeni
propojovaciho kabelu (A) vnitfni/venkovni jednotky. Po dokonéeni
zku$ebniho chodu pfejde zafizeni do nouzového rezimu (s nasta-
venou teplotou 24 °C).

3) Chcete-li tento provoz ukoncit, opakované stisknéte nouzovy vypi-
na¢ E.O. SW, dokud v8echny signaini kontrolky LED nezhasnou.
Podrobnosti je tfeba vyhledat v navodu k obsluze.

L] )

Nouzovy vypinaé
E.O. SW (spina¢
nouzového pro-
vozniho rezimu)

Provedte kontrolu pfijmu dalkového (infracerveného) ovladaciho signalu

Stisknéte vypinaci/zapinaci tlac¢itko OFF/ON na dalkovém ovladadi (3) a zkontrolujte, zda

je z vnitfni jednotky slySet zvuk vydavany elektronickymi obvody. Opétovnym stisknutim

vypinaciho/zapinaciho tlac¢itka OFF/ON pak klimatiza¢ni zafizeni vypnéte.

« Jakmile se zastavi kompresor, uvede se v ¢innost zafizeni zabrariujici opétovnému
spusténi, nasledkem ¢ehoz nebude kompresor mozno po dobu 3 minut uvést opét do
provozu a tim bude zajisténa ochrana klimatizacniho zafizeni.

4-3. FUNKCE AUTOMATICKEHO RESTARTOVANI

Tento vyrobek je vybaven funkci automatického restartovani. Je-li béhem provozu preruSeno
elektrické napajeni, napfiklad béhem vypadkul elektrické sité, tato funkce automaticky zaha-
juje provoz za pouziti predchazejiciho nastaveni, jakmile je napajeni obnoveno. (Podrobnosti
je tfeba vyhledat v navodu k obsluze.)

Pozor:

« Po zkusebnim chodu nebo kontrole pfijmu signalu dalkového ovladani vypnéte jednotku
pomoci nouzového vypinace E.O. SW nebo dalkového ovladace a teprve poté vypnéte
elektrické napajeni. Nedodrzeni tohoto postupu zpusobi automatické zahajeni provozu
jednotky pfi obnoveni elektrického napajeni.

Pro uzivatele

« Po instalaci jednotky je tfeba zajistit, aby uZivateli byl vysvétlen zplsob pouZzivani
funkce automatického restartovani.

« Je-li funkce automatického restartovani zbyte¢na, Ize ji deaktivovat. S pozadavkem
na provedeni deaktivace této funkce se obratte na servisniho zastupce. Podrobnosti
Ize nalézt v servisni pfirucce.

4-4. VYSVETLENI PRO UZIVATELE

+ Zapouziti NAVODU K OBSLUZE vysvétlete uzivateli, jakym zpisobem se ma klimatiza&ni
zafizeni pouzivat (v€etné zpUsobu pouzivani dalkového ovladace, vymény vzduchovych
filtrd, €isténi zafizeni, bezpecnostnich opatfeni pfi provozu atd.).

+ Doporugte uZivateli, aby si peclivé presetl NAVOD K OBSLUZE.




(5. PREMiSTOVANi A UDRZBA )
5-1. DEMONTAZ A MONTAZ SESTAVY PANELU 5-3. VYPUSTENIi CHLADICiIHO MEDIA

Pred zahajenim premistovani nebo likvidace klimatiza¢niho zafizeni vy€erpejte ze
systému chladici médium za pouziti nize uvedeného postupu, aby nedoslo k uvolnéni
jakéhokoli mnozstvi tohoto média do ovzdusi.
1) K servisnimu otvoru uzaviraciho ventilu na strané plynového potrubi venkovni jednotky
pfipojte méfici ventil potrubi.
2) Zcela zaviete uzaviraci ventil na strané kapalinového potrubi venkovni jednotky.
3) Témér zcela zavrete uzaviraci ventil na strané plynového potrubi venkovni jednotky, aby
5 jej bylo mozno nasledné zcela zavfit, bude-li tlakomér udavat hodnotu 0 MPa [tlakomér]
e (0 kgflcm?).
D Horni a dolni 4) Spustte jednotku v nouzovém provoznim rezimu CHLAZENI.
lamely Aby bylo mozno provést spusténi v nouzovém provoznim rezimu CHLAZENI, odpojte
®‘& napajeci zastr¢ku a/nebo vypnéte jisti¢. Po uplynuti 15 sekund znovu pfipojte napajeci
zastréku a/nebo zapnéte jistic a poté jedenkrat stisknéte nouzovy vypina¢ E.O. SW.

Postup pfi demontazi

1) Pomoci tenkého nastroje odemknéte horni a
dolIni lamely, jak je znazornéno na obrazcich
@ a 2. Potom sejméte horizontalni lamely.

2) Odstrante 2 Srouby, pomoci kterych je
pfipevnéna sestava panelu.

3) Sejméte sestavu panelu. Zajistéte, abyste
nejdfive sejmuli jeho pravou spodni ¢ast.

~F X b
3 2 31 1 2 3 (Provoz v nouzovém rezimu CHLAZENI muZze nepretrzité probihat po dobu nejdéle
30 minut.)
5) Zcela zavrete uzaviraci ventil na strané plynového potrubi venkovni jednotky, jakmile se
Postup pfi instalaci na tlakoméru zobrazi hodnota v rozsahu 0,05 az 0 MPa [tlakomér] (pfibl. 0,5 az 0 kgf/cm?).
1) Nainstalujte sestavu paneld za pouZiti postupu NN N N 6) Ukongete nouzovy provozni rezim CHLAZENI.
demontaze v opa¢ném poradi. Stisknéte opakované nouzovy vypina¢ E.O. SW, dokud v8echny signéini kontrolky LED
2) Pfitom je nutno provést pritiadeni v polohach ~ N ~ nezhasnou. Podrobnosti je tfeba vyhledat v navodu k obsluze.
oznacenych Sipkami, aby se sestava zcela pfipojila 7 A VYSTRAHA

k jednotce.
3) Nainstalujte horizontalni lamely.

PFi vypousténi chladiciho média vypnéte pred odpojenim potrubi chladiciho mé-
dia kompresor. Pokud se do kompresoru dostane vzduch atd., mize dojit k jeho
prasknuti.

5-2. DEMONTAZ VNITRNI JEDNOTKY
Odpojte dolni ¢ast vnitini jednotky od montazni desky.
PFi uvolfiovani rohového dilu uvolnéte levy i pravy dolni
rohovy dil vnitfni jednotky a pfitdhnéte je smérem dol a
dopredu, jak je znazornéno na obrazku vpravo.
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