
JG79Y437H07 Asennustyökalut
Ristipääruuviavain
Vesivaaka
Mitta
Yleisveitsi tai sakset
75 mm:n reikäsaha
Momenttiavain
Jakoavain (tai ruuviavain)

4 mm:n kuusioavain
Avarrustyökalu, R32, R410A
Mittarin jakoputki, R32, R410A
Alipainepumppu, R32, R410A
Täyttöletku, R32, R410A
Putkileikkuri ja kalvin.
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Mallit luetellaan kohdassa 1-3.
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1. ENNEN ASENNUSTA
SISÄ- JA/TAI ULKOYKSIKKÖÖN MERKITTYJEN KUVAKKEIDEN MERKITYKSET

VAROITUS
(Palovaara)

Tässä yksikössä käytetään tulenarkaa kylmäainetta.
Jos kylmäaine vuotaa ja joutuu kosketuksiin tulen tai lämmitysosan kanssa, syntyy haitallista kaasua ja tulipalon vaara on olemassa.

Lue KÄYTTÖOHJEET huolellisesti ennen käyttöä.

Huoltohenkilöstön on luettava KÄYTTÖOHJEET ja ASENNUSOPAS huolellisesti ennen käyttöä.

Lisätietoja on KÄYTTÖOHJEISSA, ASENNUSOPPAASSA ja vastaavissa asiakirjoissa.

1-1. TURVAOHJEET JA VAROITUKSET
�� ������	
�������������
��	������������������������������������������
�� ����������������!��!��������"����������������#���$"�������$%�����������"��"�%���%�$��������&�������������������������'+��-��������
�� /��6���������"�&6�����"�%����8��%�$����"����8��%�$�������#�����!������!������$%�������6���"���������!$"���!������8��
�� �!��;�!��!�!��<����'+��-����=�/�"�������;>&��<!!�"!;��>!�%�$����

 VAROITUS (Voi johtaa kuolemaan tai vakavaan henkilövahinkoon jne.)

■ Älä asenna laitetta itse (käyttäjä).
 Puutteellinen asennus saattaa aiheuttaa tulipalon tai 

sähköiskun, laitteen putoamisesta johtuvan henkilöva�
&��?�������%���%��6�������;&��;�����������8!������;;�
jään tai valtuutettuun asentajaan.

■ Suorita asennus turvallisesti ja asennusoppaan 
ohjeiden mukaan.

 Puutteellinen asennus saattaa aiheuttaa tulipalon tai 
sähköiskun, laitteen putoamisesta johtuvan henkilöva�
&��?�������%���%��6����

■ Käytä turvallisuussyistä laitteen asennuksen 
aikana asianmukaisia suojavarusteita ja työkaluja.

 Muutoin seurauksena voi olla henkilövahinko.
■ Asenna laite tukevasti paikkaan, jossa rakenne on 

riittävän vahva kantamaan sen painon.
 Jos asennuspaikan rakenne ei kestä laitteen painoa, 

��������������<�6����8����&�������&��"��>%�&��"�8��
■ Varmista, että sähköasennuksen suorittaa pätevä 

ja kokenut sähköasentaja ja että se suoritetaan 
asennusoppaan mukaan. Käytä aina erillistä 
piiriä, äläkä kytke samaan piiriin muita sähkölait-
teita.

 Jos piirin teho ei riitä tai sähköasennuksessa on puut�
teita, seurauksena saattaa olla tulipalo tai sähköisku.

■ Maadoita laite asianmukaisesti.
� '�!�";�"�����6�����8�&6�����"����������%���<��"���#�

�""����8�&6�������������<�&����������6�����8�&���
��������$&������������6������%�����&��������!&">���
kun.

■ Älä vahingoita johtoja käyttämällä liikaa voimaa 
komponenttien tai ruuvien käsittelyssä.

� ��&��?����������8�&6���������%�����&�����������<�����
tai sähköiskun.

■ Varmista, että katkaiset verkkovirran ennen sisä-
yksikön piirilevyn tai johtojen asennusta.

 Muutoin seurauksena voi olla sähköisku.
■ Kytke sisä- ja ulkoyksiköt turvallisesti käyttämällä 

määritettyjä johtoja. Kytke johdot tukevasti rivi-
liittimeen niin, että johtimet eivät vedä tai aiheuta 
liitäntäosiin rasitusta. Älä käytä jatkojohtoja tai 
väliliitäntöjä.

 Jos johtoja ei kytketä ja kiinnitetä asianmukaisesti, 
seurauksena saattaa olla tulipalo.

■ Laitetta ei saa asentaa paikkaan, jossa saattaa 
esiintyä tulenarkojen kaasujen vuotoja.

 Jos vuotanutta kaasua kerääntyy laitteen lähelle, 
���$��"������������������$!8!&6;��

■ Virtajohtoon ei saa kytkeä väliliitäntöjä tai jat-
kojohtoja eikä samaan pistorasiaan saa kytkeä 
useita laitteita.

 Muutoin seurauksena saattaa olla esimerkiksi vialli�
sen kontaktin tai eristyksen tai sallitun tehon ylityksen 
aiheuttama tulipalo tai sähköisku.

■ Varmista, että käytät tuotteen mukana toimitettuja 
tai asennusta varten määritettyjä osia.

 Virheellisten osien käyttö saattaa johtaa esimerkiksi 
tulipalon, sähköiskun tai laitteen putoamisen aiheutta�
maan henkilövahinkoon tai vesivuotoon.

■ Varmista ennen virtajohdon kytkemistä, että pis-
torasiassa tai pistokkeessa ei ole pölyä, tukoksia 
tai irto-osia. Varmista, että työnnät pistokkeen 
pistorasiaan kokonaan.

 Jos pistokkeessa tai pistorasiassa on pölyä, tukoksia 
�����$�������#����$��"�������������������!&">��"������
����<���������<����""����������$$������������#�%��&6��
pistoke.

■ Kiinnitä sisäyksikön sähköosien suojus ja ulkoyk-
sikön huoltoluukku tukevasti paikalleen.

 Jos niitä ei kiinnitetä paikalleen tukevasti, seuraukse�
���������������������$"�"���<>�;������%�6�����&������
ma sähköisku tai tulipalo.

■ Varmista laitteen asennuksen, siirron tai huollon 
yhteydessä, että jäähdytyspiiriin ei pääse mitään 
muuta ainetta kuin määritettyä kylmäainetta (R32).

 Jos piiriin pääsee vieraita aineita, kuten ilmaa, seu�
rauksena saattaa olla liiallinen paineen nousu sekä 
$!8!&6;������&��"��>%�&��"���@����"����8!$8������!����
määritetyn kylmäaineen käyttäminen aiheuttaa 
mekaanisen vian, järjestelmän toimintahäiriön tai 
�����%��$�����C�&����������<��"���������%�����&6!�
tuotteesta vaarallisen.

■ Kylmäaineen ei saa antaa purkautua ilmaan. Jos 
kylmäainetta pääsee vuotamaan asennuksen 
aikana, tuuleta huone. Varmista asennuksen päät-
teeksi, että kylmäainetta ei vuoda.

 Jos kylmäainetta pääsee vuotamaan ja joutuu 
kosketuksiin tulen tai lämmitysosan, kuten lämpö�
<�&�������#�"�$�������!����;��������������"��������6���
"�����#�����;��;��!!�&�����������"������������%��&6���
�������%���/DFQ�W�����6�$6�����"������

■ Käytä asennuksessa asianmukaisia työkaluja ja 
putkimateriaaleja.

 R32:n paine on 1,6 kertaa suurempi kuin R22:n pai�
ne. Jos asennusta ei suoriteta oikein tai asianmukai�
sia työkaluja ja materiaaleja ei käytetä, seurauksena 
saattaa olla henkilövahinko tai putken halkeaminen. 

■ Kun kylmäainetta tyhjennetään pumppaamalla, 
kompressori on pysäytettävä ennen kylmäaine-
putkien irrottamista.

 Jos kylmäaineputket irrotetaan kompressorin ollessa 
käynnissä ja sulkuventtiilin ollessa auki, putkeen 
saattaa päästä ilmaa ja kylmäainesyklin paine kohota 
liikaa. Tällöin seurauksena voi olla henkilövahinko tai 
putkien halkeaminen.

■ Kun laitetta asennetaan, kylmäaineputket on kyt-
kettävä tukevasti ennen kompressorin käynnis-
tystä.

 Jos kompressori käynnistetään ennen kylmäaineput�
kien kytkemistä ja sulkuventtiilin ollessa auki, putkeen 
saattaa päästä ilmaa ja kylmäainesyklin paine kohota 
liikaa. Tällöin seurauksena voi olla henkilövahinko tai 
putkien halkeaminen.

■ Kiristä kaulusmutteri momenttiavaimella tämän 
oppaan ohjeiden mukaan.

 Jos mutteria kiristetään liikaa, se voi rikkoutua pitkäs�
�!�"!;�>��!�8����&�������";��!����%��6���

■ Laite on asennettava maakohtaisten sähköasen-
nussäännösten mukaan.

■ Käytettäessä kaasupoltinta tai muuta liekin 
aikaan saavaa laitetta poista kylmäaine kokonaan 
ilmastointilaitteesta ja varmista, että alue on hyvin 
tuuletettu.

 Jos kylmäaine vuotaa ja joutuu kosketuksiin tulen tai 
lämmitysosan kanssa, syntyy haitallista kaasua ja 
tulipalon vaara on olemassa.

■ Älä yritä puhdistaa laitetta muutoin kuin valmista-
jan ohjeiden mukaisesti.

■ Laite on säilytettävä huoneessa, jossa ei ole 
jatkuvasti toimivia syttymislähteitä (esimerkiksi 
avotuli, toimiva kaasulaite tai toimiva sähköläm-
mitin).

■ Älä puhkaise tai polta.
■ Kylmäaineet voivat olla hajuttomia.
■ Putkisto on suojattava fyysisiltä vaurioilta.
■ Putkiston asennustyöt on pidettävä mahdollisim-

man vähäisinä.
■ Maakohtaisia kaasusäännöksiä on noudatettava.
■ Pidä vaaditut tuuletusaukot vapaina.



 

1-2. ASENNUSPAIKAN VALINTA

1-3. TEKNISET TIEDOT
Malli Verkkovirta *1 ��&���������"���������6���Zw Putken koko 

(paksuus *3, *4) Kylmäaineen enim�
mäismäärä *7

Sisäyksikkö Ulkoyksikkö Nimellisjännite Taajuus Katkaisuka�
pasiteetti Verkkovirta ���!�[��"�;"��">��

";�"���!8�&6�� ������[������

@�+��CDb�� @	+��CDb��
230 V 50 Hz 10 A D�;6���!�W#}���~ g�;6���!�W#}���~ ��#bw�[�c#Db���

(0,8 mm) 980 g@�+��Cb}�� @	+��Cb}��

 

Huomautus: 
/��6�������$��%����&8����#�"�����������������������"!;���!!����&����������"��!�<>�
tilassa.
�� 	�"�;"��"">!��������"��"������������<��""���#�8���������������;>��>��8���<������

puolet voivat altistua suoraan tuulelle.
�� ��������� ������������� %!���!����"��� ��"�;"��"">� ��� ���������%�� ������;>��><�����

seinää vasten.
�� ����������������������%����&"!���!����8����������"�;"��">�������<�����<����������

8������6����"������
Seuraavan tyyppisiä sijoituspaikkoja kannattaa välttää, sillä niissä voi esiintyä ilmas�
tointilaitteelle haitallisia ongelmia:
�� ������$"�8���"����8���%������&6��������
�� <��8���"���>�8;!
�� $���"�%���>�8;!�����>�8;���!���%���\"�����"�����>��8����&����#�8������������������%������

saattaisivat vaurioitua)
�� ���$�������<��������#������$"�"�����$��$���������
�� ����6�"���������6�������#������$"�"���"�������!&����!#���"���8��8!��%���!
�� "!;�>��!����"�$"�����8��������������������?�����������������
�� <��"��#�8������������;;�"�$"�����&��&��%�����$?���������;&6�����6��#�"��������������;&�

6�����6���8����$���6�&;6��#�<�������"�����/��%��%�����&�������"�����������&��"������
�� ����������!��;����!%!������#����!������!!����"��������%��$����

�� �����<!!����%�$���������������>�!����
�� �����!�\�����!����]��������%�!!�"�"��&����������
�� ����!������"�%����"!�����!�������;��!$��!!�
�� ��������������������$�������$��?��%���������������������������$�������$��?��%��������;>��

kään pakkauksesta purkamisen ja käytön välisenä aikana.
�� �;&8���;�����&��<<��8!$8���!!�
�� ��!��;;������%�������8��$�6��������%!&���!!��W������������������������"!;��>���������

&!�$��!�����%����������$�6��%��������������!�$�>��"�&���������%������������%�$����������
taan tarvita vahvistin.

�� @�&6�����������"��"������������8��&�&"����<�������/!��������%!��&!�$�����������������
������������$�<���"��"��!!��������������������<<�8���"�������8�����$�%��������!����;�
saattavat vaurioittaa laitetta.

�� �������6��������%���<�������8����������<��"�������&��<�����
�� ���"������������!��>������&>;$;���!&�����!�

Huomautus: 
Jos huoneessa käytetään invertterityyppisiä loistelamppuja, laite ei ehkä kykene 
vastaanottamaan langattoman kaukosäätimen signaaleja.

ULKOYKSIKKÖ
�� �����������������%����""����������������������"�;"��"">�������������������������"������"���#�

���������"�����<�6��<��
�� �����<!!����%�$���������������>�!����8��<>�;��>�!����
�� ��6�����8�����$�����$��?��%�����%��6����%!���!!���&6�����������<��8���
�� ������������������!!���8��"�����\����";��!]��������%!��&!�$��������<�$�����
�� ����!�����������"�����$����!%!����"�%���&"!����!!�����������������������&���������

ääntä ja tärinää.
�� ������$���"������%����$��"�!��������
�� ���������������������"�$"�����#�����8��������"���������!%!���"�%�����
�� ��!��;;������%������8��$�6���������������%!&���!!��D������������������������"!;��>������

����&!�$��!�����%������8��$�6��%��������������������#�8������"����%�������&��""����!�$�>��
kohteena olevaa laitetta varten saatetaan tarvita vahvistin.

�� ������������������%��%��"����$����
�� ������������8������������������8������<���"�������������������������<��8��������#����������

%������8����"���"�����#�8����������8�[�������8����6����"������

Huomautus:
	�"�;"��">���!&�����"������������6������<��"������""�#�8�"��%��������������!��!&���
vää tärinää.

SISÄYKSIKKÖ

Putkien pituus ja korkeuserot
Putken enimmäispituus 20 m
��$"��6��������!���$� 12 m

Taivutusten enimmäismäärä *5, *6 10
Kylmäainemäärän säätö A *7 W}�?[�

Eristyspaksuus *8, *9 8 mm

*1 Laite on kytkettävä kytkimeen, jossa on avoimena väh. 3 mm:n rako ja joka keskeyttää lähteen vaiheen. (Kun virtakytkintä 
<��������#�"��""����%��&��6������"��"�;6;��!%!�]

Zw��!;�!�c}wgb���`�bF���!!$��;�������"������8�&������
*3 Älä koskaan käytä putkia, jotka ovat mainittuja ohuempia, sillä ne eivät ole riittävän painekestäviä.
*4 Käytä kupariputkia tai saumattomia kupariseosputkia.
*5 Varo painamasta tai vääntämästä putkea taivutuksen aikana.
*6 Kylmäaineputken taivutussäteen on oltava vähintään 100 mm.
*7 Jos putki on yli 7 m pitkä, tarvitaan kylmäaineen (R32) lisätäyttö. (Lisätäyttöä ei tarvita alle 7 m pitkillä putkilla.)
 Lisäkylmäaine = A × (putken pituus (m) – 7)
*8 Eristysmateriaali: lämmönkestävä vaahtomuovi, ominaispaino 0,045.
*9 Varmista, että käytät määritetyn paksuista eristystä. Liian paksu eristys saattaa aiheuttaa virheitä sisäyksikön asennukseen 

ja liian vähäinen eristys saattaa aiheuttaa tiputusta.

 HUOMIO (Virheellinen käyttö saattaa johtaa vakavaan henkilövahinkoon tietyissä ympäristöissä.)

■  Asenna maavuotokytkin, jos asennuspaikka edel-
lyttää sitä.

 Jos maavuotokytkintä ei asenneta, seurauksena 
saattaa olla sähköisku.

■ Poistoputki- ja putkiasennus on suoritettava 
turvallisesti ja asennusoppaan ohjeiden mukaan.

� ����<�����<��"���8��<��"�������"���������<��������#�
laitteesta saattaa vuotaa vettä, joka kastelee ja vahin�
goittaa kotia ja esineistöä.

■ Älä kosketa ulkoyksikön ilmansyöttöä tai alumiini-
säleikköä.

 Se saattaa aiheuttaa vakavan henkilövahingon. 
■ Ulkoyksikköä ei saa asentaa alueelle, jonne saat-

taa päästä pieniä eläimiä.
 Jos eläimet pääsevät laitteen sisään ja koskettavat 

sen sähköosia, seurauksena saattaa olla toimintahäi�
riö, savua tai tulipalo. Käyttäjää on myös neuvottava 
pitämään laitetta ympäröivä alue siistinä. 

■ Älä käytä ilmastointilaitetta sisätilojen raken-
nus- ja viimeistelytöiden tai lattioiden vahauksen 
aikana. 

 Tuuleta huone hyvin tällaisen työn jälkeen ennen 
ilmastointilaitteen käyttöä. Muussa tapauksessa haih�
tuvat aineet saattavat joutua ilmastointilaitteeseen ja 
��&�������%���%��6���������&"�������



(K)

(A)

*4

(I)

(B)

*4

1-4. ASENNUSKAAVIO

Huomautus:
ZW���8��������!�[��"�;"��">��";�"���!8�&6���\�]�8��%�$��8�&�

���\�]�%!&���!!��W��^����!��;;6���������%�������������
johtimesta.

ASENNUSPAIKALLA TARVITTAVAT TARVIK-
KEET

(A) ���!�[��"�;"��">��";�"���!8�&6��ZW 1
(B) Jatkoputki 1
(C) Seinäreiän holkki 1
\=] Seinäreiän suojus 1
(E) Putken kiinnike 2–5
\�] Kiinnitysruuvi, (E), 4 × 20 mm 2–5
(G) Putkiteippi 1
(H) Kittiä 1

(I)
Poistoletku 
\����<�&��!�C�`����"�#����!&��"����8��
Wb���#�����"�%��C�`�<��"���CWc]

1 tai 2

(J) �!!&6;�;�>�8; 1
(K) Virtajohto*1 1

LISÄVARUSTEET
Tarkista seuraavat osat ennen asennusta.
<Sisäyksikkö>
(1) Asennuslevy 1

(2) Asennuslevyn kiinnitysruuvi 
4 × 25 mm 5

(3)
Huopateippi 
(vasempaan putkeen tai vasempaan 
takaputkeen)

1

Ilm
an

sy
öt

tö

Ulkoyksikkö saattaa olla eri näköinen eri malleissa.

*3 Kun mitkä tahansa 2 sivua vasemmasta, oikeasta ja 
yksikön takasivusta ovat esteettömiä

Zg����������%�����8���"��"���������������������"��%���!�

TÄRKEÄÄ 
Tarkista, että kaapelit eivät altistu kulumiselle, korroosiolle, liialle paineelle, täri�
nälle, teräville reunoille tai muille haitallisille ympäristövaikutuksille. Tarkistukses�
�������;>��������%��&��������%��&������������������$"�"���"��<$����$��6���
tai tuulettimien aiheuttaman jatkuvan tärinän vaikutukset.

Ulkoyksikön asennus

Ilmansyöttö

Ilmanpoisto

40 mmw�W}���wW���^������

800 mm
150 mm 500 mm
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Vähintään 
100 mm

Vähintään 

100 mm

Vähintään  

200 mm *3

*2 Vähintään 100 mm, kun yksikön etuosa 
ja sivut ovat esteettömiä

Vähintään 133 mm

Vähintään 168 mm

Vähintään 
350 mm
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Jos putket on kiinnitettävä metallia (tinapäällystys) tai metalliverkkoa sisäl�
tävään seinään, aseta seinän ja putken väliin vähintään 20 mm:n paksuinen 
"�������������"!������;�<��%!��"������"��6��<��"����F�Q�"��$$�����%��;;�����<<�!�
Jos asennuksessa on tarkoitus käyttää entisiä putkia, käytä laitetta COOL (Vii�
��!]��������������D}�����������8���8�����$����<��<<��;&8���;��������%��&���
��������������������<�����������������<��"��%�$$�����6���";��!���������"����

Tiivistä putki vuototestin jälkeen eristysmateriaalilla 
ja varmista, että eristykseen ei jää rakoja.

 VAROITUS
Palovaaran välttämiseksi upota tai suojaa kylmäaineputket. 
Kylmäaineputkien ulkoiset vauriot voivat aiheuttaa tulipalon.

Varmista käyttämällä seinäreiän 
&��""��� \`]#� ���!� ���!�[��"�;"���
">�� ";�"���!8�&6��� \�]� ��� <!!���
koskettamaan seinän metalliosia. 
���""�����!!��;>��8;$��8>�6�����&�
6������������&���������%�&��?��#�8���
seinärakenne on ontto.

Sisäyk�
sikkö

Seinäreiän 
holkki (C)

Leikkaa kiin�
nike sopivan 
pituiseksi.

Putken kiinnike (E)

����!$��!�����8���\=]

�������;�$��%��\�]

Tiivistä seinäreikä 
kitillä (H).

Kiinnitä putki seinään 
putken kiinnikkeellä 
(E).

����!��!�����8��������!%�$�����6�����������<<������8��
sisäyksikön mukana toimitetussa liittymän ilmoituk�
sessa.

Langallinen kaukosää�
6���\���!%�$����]

Järjestelmän ohjaus�
liittymä (lisävaruste)

 VAROITUS
Palovaaran välttämiseksi kaulusliitos on asennettava ulkotiloihin.
Uudelleen käytettävät mekaaniset liittimet ja kaulusliitokset ovat 
kiellettyjä sisätiloissa.



2-4. PUTKIMUOVAUS JA POISTOPUTKI
Putkimuovaus
�� ������<��������"��";��!����<��"��������
�� ��$�����#����!�<��������"���������������"�������<����8��
�� '�!�%�6!����"������<���"�������!������;&��;6���!�
�� ����<��������"��%��6!!�����!������"�����#�"��6������;�<!$�����

eristysmateriaalia (saatavana yleisesti).

2-1. ASENNUSLEVYN KIINNITYS
�� C��"����� ����!��!� ��<�%�� $�"����� \�����$"�"��� <;��;��"�]� 8�� "������!� ���������%;� \W]�

vaakasuoraan kiristämällä kiinnitysruuvit (2) huolellisesti.
�� ��$������ ���������%;�� \W]� �!$��!�� ���!����"��#� ���!� "������;�$��%��� ���������� "�%���

mukaisiin reikiin. Kiinnitystä voi tukea asettamalla ruuvit myös muihin reikiin.
�� ����$��"!��&������<��������#����8���$��!��$������%��;;�����<���!�8�&6������%�&��?�����������

estämiseksi.
�� ����q���������!��!�"!;���!!���<������%���<�����8�#����������%;�\W]�"��������!!��"!;��!�!��!�

11 × 20 · 11 × 26 ovaalireikää (kaltevuus 450 mm).
�� Jos upotettava pultti on liian pitkä, sen voi vaihtaa lyhyempään, yleisesti saatavana olevaan 

pulttiin.

2-2. SEINÄREIÄN PORAUS
1) Merkitse reiän sijainti seinällä.
2) Poraa ø75 mm:n reikä. Seinän ulkopuolella reiän on 

oltava 5–7 mm sisäpuolen reikää alempana.
3) Aseta holkki (C) reikään.

2-3. SISÄYKSIKÖN JOHTIMIEN KYTKENTÄ
���!�[��"�;"��">��8�&������%���";�"�!��$$�������������<��������
1) Avaa etupaneeli.
w]�C������"��<���<�6�"��
D]��������!�[��"�;"��">��";�"���!8�&6���\�]����!;"��">����"���8��%��������8�&������<!!�
g]��>;�!!� $�%����������� $��%��� 8�� ";�"�� ������ ���6�����8�&6��� 8�� ������� ���!�[��"�;"��">��

";�"���!8�&6���\�]�$�%��������������"�����<��""�������$�#�������";�"��8�&��8��%!!$�����;�"��
8�&6���$�%��������������"�%���������#����!�����;6���������������!�����!!��"�&�������$������
�;>�#����!�$�%���������������!��!���������"�&6�������"������$����������

5) Kiristä riviliittimen ruuvit tukevasti, jotta ne eivät löystyisi käytössä. Tarkista vetämällä 
kiristettyjä johtimia kevyesti, että ne eivät pääse liikkumaan.

c]��;�"�����!�[��"�;"��">��";�"���!8�&6���\�]�8�����6�����8�&6���"��<���<�6�""��������@������
�����";�"�!�"��<���<�6�""������"���<�������������!�"��<���<�6�"����"�%�����

2. SISÄYKSIKÖN ASENNUS

Putkien vienti takaa, oikealta tai alakautta
1) Aseta kylmäaineputki ja poistoletku vierekkäin ja 

"��6�����6���;�<!$��<��"����<<�!�\x]���"������<<��
päästä.

2) Aseta putki ja letku seinäreiän holkkiin (C) ja ripusta 
sisäyksikön yläosa asennuslevyyn (1).

3) Varmista liikuttamalla sisäyksikköä sivusuunnassa, että se on kiinnitetty asennuslevyyn 
(1) tukevasti.

4) Kiinnitä sisäyksikön alaosa asennuslevyyn (1) työntämällä se paikalleen.

Poistoputkia ei saa asentaa seuraavan kuvan mukaan.

Ei saa nostaa. Kerääntynyt 
��6�%���

Ilmaa

AaltoiluaVesivuotoVesivuoto Vesivuoto

Poistoletkun 
pää on 
%�6���!�

8�["��$�

Vähintään 
50 mm:n 
väli.

Poistoputki
�� ����<��������"���8��"��%��6!!�����!������"�����#�����;�<!$�����"��6����%��;���������������

vana olevaa eristysmateriaalia. 
�� C��������"������%������!%!�����<!���%�$���"����&��<��������"���\��?��W]�
�� �������!;"��">����"���������������<��������"������������;&;�#����&���%��6���������!!������

���<��"�����8��"����"��\�]�\��?��w]�
�� ����<��������"��������!!��"�%����%��;;��"��$�6�<��"���#���������������%����"�%�����<��"���

���!!��\��?��D]�

Viettää 
alaspäin

Poistoletku

Pehmeä letku, 
sisähalkaisija 
15 mm

Poistoletku

��%��%��;;��"��$�6�<��"�#�
sisähalkaisija 30 mm

Aseta letku 
putken sisään 
tukevasti.Erikokoisten 

osien liitos

Vähintään 
70 cm

��?��W ��?��w ��?��D

�� �!�!� ";�"���!8�&������� &��"��� ���!<��������
myöhempää huoltoa varten.

�� �!�!����6�����8�&6���&��"���������<�6���
mäksi (vähintään 60 mm).

�� '�!� ������ 8�&������� ;���!!$!���!� ����� ����
�&6�����!�<������� ����������$��%�&��?����
tamasta johtimia.

�� �������!�"��""��$��%�������!�%�����%��������!��
�>�&��#� "��� "������!�� 8�&6��� ���� 8�&������
riviliittimeen.
Huomautus: Älä aseta johtimia sisäyk�
sikön ja asennuslevyn (1) väliin. Vahin�
goittuneet johtimet voivat kuumentua tai 
aiheuttaa tulipalon. 

Seinä

Ulkopuoli

ø75 mm b�F���

Sisäriviliitin

Ulkoriviliitin

@��6�����8�&�
6���\%�&$�![
keltainen)

Huopateippi (3)
Putkiteippi (G)

Leikkaa tästä, jos 
<��"���%��6!!��
vasemmalta.
Poistokorkki

Poistokorkki

Poistoletku

Poistokorkki

Poistoletku

��?��W

��?��w

��?��D

��?��g

��?��b

Putkien vienti vasemmalta tai 
takaa vasemmalta
Huomautus:
@������"�������!!�<��������"��8���"�$""��
��6������#�8���<��"���%��6!!��%�����
malta tai takaa vasemmalta.
Muutoin poistoletkusta voi tippua 
vettä.

Nesteputki

Kaasuputki

Huopateippi (3) 

���!�[��"�;"��">��
";�"���!8�&6���\�]

Putkiteippi (G)

Leikkaa tästä, jos 
<��"���%��6!!��
oikealta.

Leikkaa tästä, jos put�
"���%��6!!�����"������

Asennuslevy (1)

ø75 mm:n reiän 
keskusta

Vähintään 
168 mm

Vähintään 
133 mm 

Vähintään 111 mm
Vähintään 132 mm vasempaan 
putkeen ja vasempaan takaput�
keen (välike)

Katto

Seinä Seinä

Kiinnitys�
ruuvi (2)

100 mm

Vesivaaka 

* Vasen reikä samoin.

Aseta mit�
ta kuvan 
mukaan. *

��&6�����
mitta langan 
mukaan. *

W]�������";��!����<��"��8��<��������"��%��$�""!���8��"��6��
���6���;�<!$��&��<����<<�!�\D]���"������<<�<!!��!��

� ������&��<����<���\D]�$������<!!���""!��������W[D����<���
��%�;6���!���������!�&��<����<���\D]�<!!���6�"������������!�

2) Poista sisäyksikössä takana oikealla oleva poistokorkki 
\��?��W]�
�� ��$���"�$"���<!!��!����%����"�<�$����"�&�����8��%�6!�

korkki pois.
3) Irrota sisäyksikössä takana vasemmalla oleva poistoletku 

\��?��w]�
�� ��$��������������$"���;;��<�6�""�������8��%�6!����"���

eteenpäin.
4) Aseta poistokorkki sisäyksikön takana olevaan paikkaan, 

8�&���<��������"��"��������!!��\��?��D]�
�� ������"�$"���<!!��!����%����$��"!!���;�<<!"!$"�����

työkalu kuten ruuviavain ja työnnä korkki kokonaan 
poistoastiaan.

5) Aseta poistoletku kokonaan sisäyksikön takana oikealla 
���%����<�������������\��?��g]�
�� ��$"����#����!����"�����"���������;���"�%�����<������������

�������"�&6������""�������
6) Aseta poistoletku seinäreiän holkkiin (C) ja ripusta 

sisäyksikön yläosa asennuslevyyn (1). Siirrä sitten sisä�
yksikkö kokonaan vasemmalle. Tämä helpottaa putkien 
asettamista yksikön taakse.

7) Leikkaa laitteen pakkauksesta pala pahvia, kääri se rul�
lalle ja kiinnitä se takarunkoon välikkeeksi, jonka avulla 
%��������������!;"��"">!�\��?��b]�

8) Liitä kylmäaineputki jatkoputkeen (B).
9) Kiinnitä sisäyksikön alaosa asennuslevyyn (1) työntä�

mällä se paikalleen.

��&6��

15 mm
35 mm

Kiinnitysruuvi

���<���<�6�"�

���!�[��"�;"��">��
";�"���!8�&6���\�]

Riviliitin

Virtajohto (K)

���!�[��"�;"��">��
";�"���!8�&6���\�]

Virtajohto (K)



3. ULKOYKSIKÖN ASENNUS

35 mm
15 mm

��&6��

��&��<�6�"�

���!�[��"�;"�
sikön kytkentä�
8�&6���\�]

'�!�";�"��%�$��8�&����8�����!�[
ulkoyksikön liitäntäjohtoa 2:een 
oikealla olevaan liitäntään. 3-3. PUTKILIITOKSET

�� ��$���!�"����������$�����������%�������������"����&8��6�����"����
�� ���������$���"�$�����!!�����"��#����%���$�""�������8����;>�!�8����&�������";��!����%���

6���
�� �!!$��<��"���;�<!$������$���;�����$��������C��8����<��"���"��"������������%������$����

<���������<��������%����8��

Sisäyksikön putkiliitokset
����!����!;"��"">>����"!�����������!�"����<��"��
�� ��%��!�<��"�����%�$$�����&���<!�&����&������8!!&6;�;�>�8;!�\�]��'�!���%��!�8!!&6;�;�>�8;!�

ruuvien kierteisiin. Liiallinen kiristys vahingoittaa ruuvia.
�� ��&6�����������<��"���"��"�"�&���8��"�$���!��������"����������$���D�g�"��$$�����
�� ��$���!� ���!;"��">�� ������"�&6��� "�$���;��������������"��� �$%�8��� ��"���� "�&6���

avaimen avulla. Avarruskohta vahingoittuu, jos sitä kiristetään liikaa.

Putken halkai�
sija (mm)

Mut�
teri 

(mm)

A (mm) Kiristysmomentti
Kiristysvi�
putyyppi�
nen työ�

kalu, R32, 
R410A

Kiristys�
viputyyp�

pinen 
työkalu, 

R22

Siipimut�
terityyp�

pinen 
työkalu, 

R22

/�� "?����

�c#Db�\W[g�] 17

0–0,5 1,0–1,5
1,5–2,0

13,7–17,7 140–180
��#bw�\D[Q�] 22 34,3–41,2 350–420
�Ww#F�\W[w�] 26

2,0–2,5
49,0–56,4 500–575

�Wb#QQ�\b[Q�] 29 73,5–78,4 750–800

3-1. ULKOYKSIKÖN JOHTIMIEN KYTKENTÄ
1) Avaa huoltoluukku.
w]��>;�!!�$�%�����������$��%���8��";�"�����!;"��">��!�����%�����!�[��"�;"��">��";�"���!8�&�

6���\�]�$�%��������������"�����<��""�������$�#�������";�"��8�&��8��%!!$�����;�"��8�&6���
$�%��������������"�%���������#����!�����;6���������������!�����!!��"�&�������$�������;>�#�
���!�$�%���������������!��!���������"�&6�������"������$����������

3) Kiristä riviliittimen ruuvit tukevasti, jotta ne eivät löystyisi käytössä. Tarkista vetämällä 
kiristettyjä johtimia kevyesti, että ne eivät pääse liikkumaan.

4) Kytke virtajohto (K).
b]��������!����!�[��"�;"��">��";�"���!8�&6���\�]�8��%�$��8�&���\�]�8�&��<�6�""����!�
6) Sulje huoltoluukku tiiviisti.

�� �!�!����6�����8�&6���&��"���������<�6���!"���\%!&���!!��W}}���]�
�� �!�!�";�"���!8�&�������&��"������!<���������;>&��<!!�&�������%�$����
�� �������!�"��""�� $��%�������!�%�����%���� ����!��>�&��#�"���"������!�� 8�&6������� 8�&������

riviliittimeen.

3-2. PUTKIEN AVARRUS
1) Leikkaa kupariputki asianmukaisesti putkileikkurilla  

\��?��W�8��w]�
2) Poista kaikki purseet putken poikkileikkausreunasta  

\��?��D]�
�� ������ "�<�$�<��"���<!!� ����<!���<�$�����<�������

ajaksi, jotta purseet eivät putoaisi putkeen.
D]�C���������!��8����"�;"��"">>��"��������;��"����������$���8��

aseta ne putkeen purseen poiston jälkeen. (Niitä ei voi 
asettaa putkeen avarruksen jälkeen.) 

g]��%�$$���\��?��g�8��b]���!;�!������"����������������"�"������
kupariputkea ja kiinnitä se lujasti. Valitse taulukosta A mm 
��$%��"!;����!%!���;>"�������"����

5) Tarkistus 
�� ��$�����%�$$�������?��c�
�� ���� �%�$$��� ��� %�$&��������#� ���""��� �%�$$����� ����

<����8�����$�����%�$$�����6�������

Purse
Kupariputki

Varakalvin
Putkileikkuri

Kupari�
putki

Hyvä

Vino Epätasainen Purseita

Huono

��?��W

��?��w

Kiristysviputyyppi

Avarrustyökalu

��?��g��?��D

Tasainen 
kaikkialta

Tasapitkä 
kaikkialta

Sisäpinta on 
kiiltävä eikä siinä 
ole naarmuja.

Kaulusmutteri

Suulake

��?��b ��?��c

Kupariputki

Siipimutterityyppi

 VAROITUS
Kun laitetta asennetaan, kylmäaineputket on kytket-
tävä tukevasti ennen kompressorin käynnistystä.

Ulkoyksikön putkiliitokset
Liitä putket ulkoyksikön sulkuventtiilin putkiliitokseen samoin 
kuin sisäyksikössä.
�� �!;�!� "�$���;"����!� ���������%������ ���� $��%��%������

sekä samaa kiristysmomenttia kuin sisäyksikössä.

3-4. ERISTYS JA TEIPPAUS
1) Peitä putkiliitokset putkisuojalla.
2) Suojaa ulkoyksikön putket eristyksellä, mukaan lukien venttiilit.
3) Teippaa putki teipillä (G) alkaen ulkoyksikön aukosta.

�� �������!�<��"����<���\x]�<!!����<���!�\8����������$���%��<����]�
�� ����<��"���%��6!!�����!"�����;�!<�������#�"��<����������������#�8��������"�$"����!�<>�

�����8��"������<$�������#��&"!����"��6�������������6�������������8��������<��"���
myös yleisesti saatavana olevalla eristysmateriaalilla.

Riviliitin

 VAROITUS
Palovaaran välttämiseksi kaulusliitos on asennettava ulkotiloihin.
Uudelleen käytettävät mekaaniset liittimet ja kaulusliitokset ovat kiellettyjä 
sisätiloissa.
Kun kylmäaineputkisto liitetään kaulusliitosten sijaan juottamalla, tee kaikki 
juotokset valmiiksi ennen sisäyksikön liittämistä ulkoyksikköön.



4-1. ILMAUSPROSESSIT JA VUOTOTESTI
1) Poista ulkoyksikön kaasuputken sivussa olevan sulkuventtiilin huoltoportin korkki. (Sul�

kuventtiilit toimitetaan täysin suljettuna ja korkki paikallaan.)
2) Liitä mittarin jakoputken venttiili ja alipainepumppu ulkoyksikön kaasuputkipuolen sulku�

venttiilin huoltoporttiin.

4-2. KOEKÄYTTÖ
W]��;�"��%�$��8�&���<����$�������8�[����<�����"��"���������
w]�C�����&!�!";�"���!�\������]�����"!;��>�"���!!�D}����������������

ylempi toimintamerkkivalo vilkkuu 0,5 sekunnin välein, tarkista, että 
���!�[��"�;"��">��";�"���!8�&6���\�]����";�"���;���"��������"!;�>��
jälkeen käynnistyy hätätila (määritetty lämpötila 24 ºC).

D]���<����"!;��>�<�����������������";�"���!��������"�$��8�#�"������
kaikki merkkivalot sammuvat. Lisätietoja on käyttöohjeissa. 

g]����"��!!������\���$�<���]���?�������%���������������
�� C����� "��"��!!������ \D]� ��[/�<����"����� 8�� ��$"����#� ���!�

sisäyksiköstä kuuluu elektroninen äänimerkki. Sammuta ilmas�
������������<������������[/�<����"�������6�������

�� ���� "��<$����$�� <;�!&�;;#� ��6������"!;�����;"���� ���!%!�
���������!!�"��<$����$���"!;�����;�!��!���6�������D������������
ilmastointilaitteen suojaamiseksi.

KAASUN 
sulkuventtiili

Sulkuventtiilin korkki
(Momentti 
W�#c�w�#g�/��#� 
w}}�D}}�"?����]

Alipainepumppu (tai takaisin�
virtauksen estävä alipaine�
pumppu)

Mittarin jakoputken 
venttiili (R32, R410A)

���<�����[<���������$��
(R32, R410A)

–0,101 MPa 
(–760 mmHg)

Kahva 
alas Kahva ylös

Takaisinvirtauksen 
estävä sovitin

Täyttöletku 
(R32, R410A)

*Sulje
*Avaa

Kuusioavain

Ohjausventtiilin käyttöön liittyvät varotoimet Kun ohjausventtiiliä asennetaan huol�
toporttiin, liiallinen paine voi vääristää 
tai löystää venttiilin sisäosia. Tästä 
saattaa olla seurauksena kaasuvuoto.

Huoltoportti

Runko
Sulje

<R32>

Avaa

&8�����
venttiili

A

Varmista ennen ohjausventtiilin 
asentamista huoltoporttiin, että vent�
tiilin sisäosa on suljetussa asennos�
��#�8��"�$���!���������������'�!�"�$���!�
������� ���� "!!��!� $��"���%����������
sisäosan ollessa auki.

Huoltoportin korkki
(Momentti 
WD#F�WF#F�/��#�
Wg}�WQ}�"?����]

*4–5 kierrosta

3) Käytä alipainepumppua. (Käytä, kunnes 500 mikronia on saavutettu.)
4) Tarkista alipaine mittarin jakoputken venttiilistä, sulje venttiili ja pysäytä pumppu.
5) Anna laitteen seistä muutaman minuutin ajan. Varmista, että mittarin jakoputken venttiilin 

osoitin pysyy samassa asennossa. Varmista, että painemittarin lukema on –0,101 MPa 
[mittari] (–760 mmHg).

6) Poista mittarin jakoputken venttiili huoltoportin sulkuventtiilistä nopeasti.

NESTEEN 
sulkuventtiili

Huomio:
�� ����"��"!;��>�����"��"��!!��������?�������%����������������������$������#���������

;"��"">��������";�"�����!�����"��"��!!������!�������%�$$���"��"�������@�������������
saattaa käynnistyä, kun verkkovirransaanti jatkuu.

Käyttäjälle
�� ��$�����#����!������!��"!;��!8!��������������������6������"!;�����;�����������"!;�>��

laitteen asennuksen jälkeen. 
�� ��������������������6������"!;�����;����������������$%���#�����%���<�������"!;�>��!��

C;;6!�&������6����8����������8������������<�������������"!;�>��!�����!�����8������;>��
&�������<<������

4. ILMAUSPROSESSIT, VUOTOTESTI JA KOEKÄYTTÖ

Painemittari
(R32, R410A)

�!;��>��
letku

Varmista, että ase�
tat korkin paikalleen 
toimien jälkeen.

4-4. KÄYTTÄJÄLLE
�� �����!�"!;��!8!�����'+��-����=�/��%����#���������������������������"!;���!!��\"��"��

�!!������"!;��>#��������6���������<�����#�<�&6�����#�%�$����"����8���]�
�� ����������#����!�"!;��!8!�����������'+��-�������/�&�������������

 VAROITUS
Palovaaran välttämiseksi varmista ennen sulkuventtiilien avaamista, että tulenar-
koja vaaroja tai syttymisen vaaraa ei ole.

F]�����";��!����<��"�������������;�8���;&8������;#��%���"������8�������<��"���������<����
puolien kaikki sulkuventtiilit kokonaan. Jos venttiilejä ei avata kokonaan, toiminta heik�
kenee ja voi aiheuttaa ongelmia.

Q]����!!��!!$�����;��!!$!�";��!��������"�&6���W�D���"��������!!�������!�����";��!�����
järjestelmään hitaasti. Muutoin kylmäaineen koostumus järjestelmässä saattaa muuttua 
ja vaikuttaa laitteen toimintaan.

9) Aseta järjestelmä aloitustilaan kiristämällä huoltoportin korkki.
10) Vuototesti

4-3. AUTOMAATTINEN UUDELLEENKÄYNNISTYSTOIMINTO
������������������������������6������"!;�����;���������������%�$$���������"��"�;�;;�"!;�>��
aikana esimerkiksi sähkökatkon vuoksi, toiminto käynnistää laitteen automaattisesti entisillä 
�����"������%�$$����������<����6�������\���!�����8�����"!;��>�&8������]�

�!�!";�"���\������]



Asennus
1) Asenna paneelit päinvastaisessa järjestyksessä 

kuin ne poistetaan. 
w]���$�����#����!�<���������������������������"�&6����#�

jotta paneelit kiinnittyisivät laitteeseen kunnolla.

5-1. PANEELIEN POISTO JA ASENNUS

5. SIIRTO JA HUOLTO

5-2. SISÄYKSIKÖN POISTO
Irrota sisäyksikön alaosa asennuslevystä.
Kulmaosan irrotus: irrota sisäyksikön vasen ja oikea 
"����������"!�%�6!����!�������8�������<!�����"������
olevan kuvan osoittamalla tavalla.

Laitteen poisto
1) Avaa etupaneeli.
2) Poista paneelien 3 kiinnitysruuvia.
3) Sulje etupaneeli.
4) Poista paneelit. Poista alaosa ensin.

5-3. PUMPPUTYHJENNYS
Kun ilmastointilaite siirretään tai hävitetään, järjestelmä on pumpattava tyhjäksi seuraavi�
����&8��6�����"���#�8�����";��!�����������<!!������������
1) Liitä mittarin jakoputken venttiili ulkoyksikön kaasuputkipuolen sulkuventtiilin huoltoporttiin.
2) Sulje ulkoyksikön nesteputkipuolen sulkuventtiili kokonaan.
3) Sulje ulkoyksikön kaasuputkipuolen sulkuventtiili lähes kokonaan niin, että se on helppo 

���"���"�"�����#�"���<���������$�����"�������}�@C��������$���\}�"?�[��~]�
g]��!;�����!�`��&!�!����"!;��>�
� �!;�����!�̀ ��&!�!����"!;��>��$$����������%�$��8�&���8�[����"!!��!�!��!�";�"���!��6����Wb�

��"������8��";�"���������%�$��8�&���8�[����"!!��!�"��"����8����C�������<�"����������";�"���!�
"�$$����\`��&!�!����"!;��>�%��������"!;�����!������!!��D}�����������"�$$�������]

5) Sulje ulkoyksikön kaasuputkipuolen sulkuventtiili kokonaan, kun painemittarin lukema on 
}#}b�}�@C��������$���\�����}#b�}�"?�[��~]�

c]�C;�!;�!�`��&!�!����"!;��>�
� C������������";�"���!��������"�$��8�#�"������"��""����$""�%����������%�������!�����8��

on käyttöohjeissa.

Kun kylmäainetta tyhjennetään pumppaamalla, kompressori on pysäytettävä ennen 
kylmäaineputkien irrottamista. Kompressori voi haljeta, jos siihen pääsee ilmaa tms.

 VAROITUS

1

2

3

2 24
4



�&���<$�6�������6���?��6���6������6�6���$���������&��$���6������#������$�����
��6���?&����6���$������%�$�������

���=����`�^���+��	��=�/x#�w�F�D#�@�
	/	`��#�`��+=���	#�
��+�W}}�QDW}#���C�/



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


