
JG79Y437H10 Paigaldamiseks vajalikud tööriistad
Philipsi kruvikeeraja
Tase
Skaala
LMM
��������������
75 mm augu saag
Dünamomeetriline võti
Mutrivõti (või tellitav mutrivõti)

4 mm kuuskantvõti
Toruühenduste tööriist mudelile 
R32, R410A
#�����
���������������QU$!�Q>�W=
Vaakumpump mudelile R32, R410A
L�������������������QU$!�Q>�W=
Torulõikur koos hõõritsaga
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SPLIT-TÜÜPI ÕHKSOOJUSPUMBAD
PAIGALDUSJUHEND

Mudeli nimed on näidatud lõigus 1-3.
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1. ENNE PAIGALDAMIST
SISE- JA/VÕI VÄLISSEADMEL KUVATAVATE SÜMBOLITE TÄHENDUSED

HOIATUS!
(Tuleohtlik)

Seade kasutab tuleohtlikku külmaainet.
�����"�����
��	�����	�������������������������������������"�������!�������	�����������������	������������
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1-1. OHUTUSE TAGAMISEKS PEAB ALATI JÄRGIMA ALLTOODUT
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 HOIATUS! (Võib lõppeda surmaga, tõsiste kehavigastustega jne.)

■ Ärge paigaldage seadet ise (kasutaja).
 Puudulik paigaldus võib põhjustada tulekahju, elektrilöö-

gi, kukkuvast seadmest tuleneva vigastuse või veelekke. 
Pidage nõu edasimüüjaga, kellelt seadme ostsite, või 
volitatud paigaldajaga.

■ Paigaldage turvaliselt, järgides paigaldusjuhendit.
 Puudulik paigaldus võib põhjustada tulekahju, elektrilöö-

gi, kukkuvast seadmest tuleneva vigastuse või veelekke. 
■ Seadet paigaldades kasutage ohutuse tagamiseks 

sobivat kaitsevarustust ja tööriistu.
 Muidu võivad tulemuseks olla vigastused.
■ Paigaldage seade turvaliselt kohta, mis suudab 

seadme raskust kanda.
� ���� ����������	�� �	����� ��� 	����� 	������ ��	��	�

kanda, võib seade alla kukkuda ja vigastusi tekitada.
■ Paigaldusjuhendi kohaselt peaks elektritöid tege-

��� �����	
����
��� ��� �������� ����
���� ����
����
kindlasti eraldi vooluahelat. Ärge ühendage voolu-
ahelasse teisi elektriseadmeid.

� �����������������	�	�����������	��������
�������MM��
lõpetamata, võib olla tulemuseks tulekahju või elektri-
löök.

■ Maandage seade korralikult.
� @����"��
��������
��	����	����!�������!����	����-

da ega telefoni maanduse külge. Vigane maandamine 
võib põhjustada elektrilöögi.

■ Ärge kahjustage juhtmeid neile osade või kruvidega 
liigset survet rakendades.

� �����	���� �������������������	���� �������������
elektrilöögi.

■ Siseruumides asuva trükiplaadi või juhtmete paigal-
dustööde korral lülitage kindlasti peatoide välja.

 Muidu võib põhjustada elektrilööki.
■ Kasutage sise- ja välisseadmete turvaliseks ühenda-

miseks vastavaid juhtmeid ja kinnitage need kindlalt 
terminaliploki ühendusosade külge, nii et juhtmete 
surve ei rakenduks osadele. Ärge pikendage juht-
meid ega kasutage vaheühendust.

 Puudulik ühendamine ja kinnitamine võib põhjustada 
tulekahju.

■ Ärge paigaldage seadet kohta, kus võib esineda 
tuleohtliku gaasi leket.

� ���� ������� ���	� ����
��� 	������ "����!� ����� 	���
põhjustada plahvatuse.

■ Ärge kasutage toitekaabli vaheühendust ega pi-
kendusjuhet ja ärge ühendage ühte vahelduvvoolu 
pistikupesasse mitut seadet.

 See võib põhjustada defektse pistikupesa, vigase iso-
��	���
�!������������������	�������	��"�����	����	�
tõttu tulekahju või elektrilöögi.

■ Kasutage kindlasti kaasas olevaid või spetsiaalseid 
paigaldustöödeks mõeldud osasid.

 Defektsete osade kasutamine võib põhjustada vigastusi 
�������������������������������!��������MM��!�	������
kukkumise jne.

■ Toitepistiku ühendamisel pistikupesasse veenduge, 
et pistikupesas ja pistikul ei oleks tolmu, ummistusi 
ega lahtiseid osasid. Veenduge, et toitepistik lüka-
takse täielikult pistikupesasse.

� ���� �����	����� ������	�����	�	��
� ����!�����	�	��
või lahtiseid osasid, võib see põhjustada elektrilöögi või 
�������������������	������
�����	�����	�	��!���������
	���������

■ Kinnitage elektrikate tugevalt siseseadme ja hool-
duspaneel välisseadme külge.

� ����	�	�	������������������;��������		������������	-
paneel ei ole tugevalt kinnitatud, võib tulemuseks olla 
tolmu, vee vmt tõttu tekkinud tulekahju või elektrilöök.

■ Seadme paigaldamise, ümber paigutamise või hool-
damise korral peate tagama, et külmutusahelasse 
ei satuks muud ainet peale ettenähtud külmaaine 
(R32).

 Võõraine (nt õhk) olemasolu korral võib rõhk tõusta 
liiga kõrgeks ja põhjustada plahvatuse või vigastuse. 
<�
���	� ���
���� �"�����
�� ��	����
����������-
��	����	"	����	������
���	�� ����!� �����	����������
rikke. Halvimal juhul ei ole seetõttu võimalik tagada 
toote ohutust.

■ Ärge laske külmaainet atmosfääri. Kui külmaaine 
paigaldamise ajal lekib, tuulutage ruum. Pärast 
paigaldamise lõpetamist kontrollige, et külmaaine 
ei lekiks.

� ���� �"�����
�� ������ ��� 	��� ������ ������ ���� ����
küttekehaga (nt soojapuhur, õliradiaator, pliit), tekitab 
	�����������������	���L�������
��	�
������<\U&z:��
kohaselt.

■ Kasutage paigaldamiseks sobivaid tööriistu ja 
torumaterjale.

 R32 rõhk on 1,6 korda suurem kui R22 oma. Sobivate 
tööriistade või materjalide mittekasutamine ja puudulik 
paigaldamine võib põhjustada torude lõhkemise või 
vigastuse. 

■ Külmaainet pumbates peatage kompressor enne 
külmaaine torude lahtiühendamist.

� �����"�����
�������"��
����	�����������!�����������	-
sor töötab ja sulgeventiil on avatud, võib õhk torudesse 
sattuda ja rõhk jahutustsüklis liiga kõrgeks muutuda. 
See võib põhjustada torude lõhkemise või vigastuse.

■ Seadet paigaldades kinnitage külmaaine torud 
tugevalt enne kompressori käivitamist.

� ���� ������		��� ��������	�� �

�� �"�����
�� ������
ühendamist ja sulgeventiil on avatud, võib õhk torudesse 
sattuda ja rõhk jahutustsüklis liiga kõrgeks muutuda. 
See võib põhjustada torude lõhkemise või vigastuse.

■ Kinnitage laiendusmutter dünamomeetrilise võtme-
ga nii, nagu on kirjeldatud selles juhendis.

� ��������������
�����	���������������������
��	�����
����	���������������������
������������	�����"���-
aine lekke.

■ Seade tuleb paigaldada riiklike elektripaigaldustöö-
de eeskirjade kohaselt.

■ Gaasipõleti või muu leeki tekitava seadme kasuta-
misel eemaldage kogu külmaaine täielikult õhksoo-
juspumbast ning veenduge, et ala oleks korralikult 
tuulutatud.

� ���� �"�����
��	�����	� ������ ������ ��� ���� ���� �"�-
kehaga kokku puutub, tekitab see kahjulikku gaasi ja 
tuleohu.

■ Ärge kasutage puhastamiseks muid meetodeid 
peale nende, mida tootja on soovitanud.

■ Seadet tuleb hoida ruumis, kus ei ole pidevalt 
töötavaid süüteallikaid (nt avatud leegid, töötav 
gaasipõleti või elektriradiaator).

■ Ärge torgake neid läbi ega põletage.
■ Teadke, et külmaaine ei pruugi sisaldada lõhnaainet.
■ Torustik peaks olema kaitstud füüsiliste vigastuste 

eest.
■ Torustiku paigaldus tuleks hoida miinimumi lähedal.
■ Jälgida tuleb vastavust riiklikele gaasieeskirjadele.
■ Hoidke vajalikud tuulutusavad takistustest puhtana.



 

1-2. PAIGALDAMISE ASUKOHA VALIMINE

1-3. TEHNILISED ANDMED
Mudel Toiteallikas *1 Z�����	��	����	���
���{$ Toru suurus 

(paksus *3, *4) ��	������"�����
��
maksimaalne kogus 

*7Siseseade +���		���� \�����
�� Sagedus �"��������-
sus Toiteallikas 9�	�:;����		������

ühendusjuhe Gaas/vedelik

#9�:L�U'+x #X�:L�U'+x
230 V 50 Hz 10 A 3 soonega 1,0 mm² 4 soonega 1,0 mm² ø9,52 / 6,35 mm

(0,8 mm) 980 g#9�:L�'W+x #X�:L�'W+x

 

Märkus: 
��	����	����	����	�����������������	������������!�����������
���	����������
kirjeldatud juhiseid.
�� @�������������������		�����������
��������!���	�	���������	�		����;�������	���

külg võib olla tuulele avatud.
�� L�����������	��	����������������		�����
��!�������	�		������"�������	�	��
����

seina poole.
�� L�����������	��	�	�������	������		�����������������	�������	�����"������������-

dada varjeplaadid.
+������ ����������	��� ������	���� �	�����!� ��	� ���	����	�������� ����� �	�
����
probleeme.
�� �����!���	��������������	"�������	��
�� �����!���	��
���������	�
�����
�� �����!���	����	��������������	��
����
��	��	��
����������	���	�������������	��!�

kus plasti omadused võivad muutuda ja see võib kahjustuda).
�� 9����������������!�
����������

���
�� �����!���	�������	��������	�!�
�������������������!���
���	�	���
!������	��
�� �����!���	��
���	��	�������	�����	����������������	�������
�� �����!���	��
���
�����������
���	��"��
���������������	�!�	��������	���������!�

formaldehüüd jne, mis võivad tekitada keemilisi pragusid.
�� 9��������������
�����
��!���	������	���	������
���	�������	�	��

�� �����!���	���������������������������
�� �����!���	�����������	��������������"��������������
�� Z����	��
!�����������	���
���
�� �����!���	�	������������������	�	�������	������	�����@��������������	�	��

�����	������	��������������������	�������	����	��������	����������������
�� �����!���	��
���������������	��"���
�����
�� L�����	����������	������������������	�������	����	��������	����
���������������

raadio- või telerisignaali. Mõjutatud seadme jaoks võib olla vaja kasutada võimendit.
�� �����!���	��
��������
:���������������	��������������������9�����	����
�����
�:

kaugjuhtimispult õhksoojuspumpa normaalselt juhiks. Tuledest eralduv kuumus võib 
põhjustada deformeerumist ning ultraviolettvalgus võib põhjustada kahjustumist.

�� �����!���	���������	��������������������������������	�
�����
�� �����!���	�	����
������������	������	:����������������	�

Märkus: 
tubades, kus kasutatakse inverter-tüüpi halogeentulesid, ei pruugi seade juhtmevaba 
����������	������	��
���������	�����

VÄLISSEADE
�� �����!���	�	���������������������������������������		��������������	������	��

�����������������!��
����	������	������������
�� �����!���	����������
�����������������
�� �����!���	�����������	�	������	������	�	����������������������������
�� �����!���	�
�����������������MM���	�������������������������������
�� �����!���	��
������	������	��
������������!���	�����������MM���	����������������-

siooni suurenemise.
�� �����!���	������������	"�������	���������	������
�� ��������������	�������������!���

�������
���	��	������������
�� �����!���	�	����
���������U��������	���������������������
�

�	�����	����	������

��	����
���������������������:����������	��
�����������!���	�	��
�������	�	��
�
�����
Mõjutatud seadme jaoks võib olla vaja kasutada võimendit.

�� �����������	���������	�
���	���
�� �����������	��������!�������������������	��������:��	���L����������	����������-

kondades paigaldage varikatus, jalad ja/või mõned varjeplaadid.

Märkus:
	���������
�����		������������		�����������	�	����	!�������
�����	�������	��
kanduvat vibratsiooni.

Toru pikkuse ja kõrguse vahe
Max torupikkus 20 m

Max kõrguse vahe 12 m
Max painutuste arv *5, *6 10
�"�����
��	����	�	�=�{& 10 g/m
^	���	���
�����	�	�{z!�{�� 8 mm

SISESEADE

{�����
������������������	������	���	��	�����"���!���������
�����
��U�����������������������������"�����
��������"�����!�
peab see katkestama kõik faasid.)

{$���	������������!���	���	�����	�
��������?W$>'�^<}�'&�
{U�@����������
������	��������	��!����������	�	��
���
���	�����	����+�	���
��	�����������������������	���
{>���	�������	�����������	�	�����	�����������������
{'�@�������������������
��������	��������
����	�������
{?��"�����
���������
����	������	�������������WW��������"���	�����
{&����������
�����������&��!��
�����������	��"�����
���QU$����L�������!������������	��
������&��!����������	�����	����������
� ��	��"�����
����=�|�����������	�����7�&�
{z�^	���	��
�����������������
����������	������������W!W>'
{����	�������
���	����
��������	�	�����	���	���
����������
�����	�	�����������	�����������	�	�	�������������������	����

������	�������	�	�����������	���	���������
���
��

 ETTEVAATUST! (Teatud keskkondades võib valesti kasutamise korral tekitada tõsiseid vigastusi.)

■  Paigaldage rikkevoolukaitselüliti olenevalt paigal-
duskohast.

� ���� �������������	��"���� ��� ���� ����������!� ����� 	���
põhjustada elektrilöögi.

■ Tehke äravoolu/torude paigaldustööd turvaliselt, 
järgides paigaldusjuhendit.

� ������������;��������������	�	��
�����!��������	��	���-
��	����������	���!���������������	������������	�
ja neid kahjustada.

■ Ärge puudutage välisseadme õhu sissevõtuava 
ega alumiiniumribisid.

 See võib tekitada vigastuse. 
■ Ärge paigaldage välisseadet väikeste loomade 

elupaika.
� ���������	����������	�	�
�����	�����		�����������-

vad seadme sees olevaid elektrikomponente, võib see 
põhjustada rikke, tekitada suitsu või tulekahju. Samuti 
soovitage kasutajal hoida seadme ümbrus puhtana. 

■ Ärge kasutage õhksoojuspumpa sisemiste ehitus- 
ja viimistlustööde ega põranda vahatamise ajal. 

� <

�� ���� 	����	�� MM� ������ ���	����	������ ��	���!�
õhutage ruumi korralikult. Muidu võivad lenduvad 
osakesed õhksoojuspumba sisemusse kleepuda, mille 
���������������	�����	����������������������	�����
kogunemine.
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*2 100 mm või rohkem, kui seadme ees ja 
külgedel on vaba ruumi

11
1 

m
m

 võ
i 

ro
hk

em
 / 

13
2 

m
m

 võ
i 

ro
hk

em
 va

sa
kp

oo
lse

te
 

ja 
ta

gu
m

ist
e 

va
sa

kp
oo

lse
te

 
to

ru
de

 ja
ok

s (
va

he
tü

kk
i 

ka
su

ta
de

s)

133 mm või rohkem

168 mm või rohkem

350 mm või 
rohkem

Ühendamiseks vaadake lisatarvikute paigaldusjuhen-
deid ja siseseadmega kaasasolevat liideseteatist.

Juhtmega kaugjuhti-
misseade (valikuline)

Süsteemi juhtimisliides 
(valikuline)

1-4. PAIGALDAMISE JOONIS

+���		������������	��������
�������������������
���

Märkus:
{����������� 	�	�:;����		������ "��
��	����� �=�� ���

�����������������������������	�����������
�

�-
juhtmest.

TEIE OBJEKTILE TOODAVAD OSAD

(A) 9�	�:;����		������"��
��	����{� 1
�f� Pikendustoru 1
(C) Seinaava muhv 1
(D) Seinaava kate 1
(E) Toru kinnitusriba 2 kuni 5
�x� ��

��	�������<������	�>�|�$W��� 2 kuni 5
(G) Toruteip 1
(H) �� 1

�^�
@��������������
������������+}:������!��'����	�	���-
bimõõduga, või kõva PVC-toru VP16)

1 või 2

(J) Jahutusõli 1
��� Toitejuhe*1 1

LISATARVIKUD
<

������������	���
��������������	�����	�	���
<Siseseade>
(1) Paigaldusplaat 1

(2) Paigaldusplaadi kinnituskruvi 
4 × 25 mm 5

(3)
Maalriteip 
(Vasakpoolsetele või vasakul taga 
paiknevatele torudele)

1

Välisseadme paigaldamine

Õhu sissevõtuava

�����������	�����

40 mm$7�W����|�$��������

800 mm
150 
mm 500 mm

34
4,

5 
m

m
28

5 
m

m

UW
>7
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�
�

����������������

��������������
���������������������	�	���������	��
���!�
kasutage seina ja torude vahel 20 mm paksust või paksemat keemiliselt töö-
����������"�����������������	���	���
��	�"�����������&7z��������
""������
c����	���������������	����	��	������UW���
����������������
��}cc��
ja pumbake enne vana õhksoojuspumba eemaldamist tühjaks. Tehke laiendus 
uuesti, võttes arvesse uue külmaaine kogust.

����	� �������
������ ��
���� �	���	���
���������
������������!�
������������	�"��������

 HOIATUS!
Tuleohu vältimiseks sisestage külmaaine torud või kaitske neid. 
Külmaaine torude välised kahjustused võivad tekitada tulekahju.

Õh
u s

iss
ev

õtu
av

a

{U�����"�	����������	�����	������	�!����������	������
tagumise seadme 2 külge on vabad

{>�L����	����	����������
����������
���	�������

OLULISED MÄRKUSED 
��
�������!������������������	�����
��!����	��
��!�
�����������	�����������	��
surve, vibratsiooni, teravate servade ega muude ebasoodsate keskkonnatingi-
��	�������
�������	�������	��������	������
�
���	������
����	�������	-
sorite või ventilaatorite tekitatava pideva vibratsiooniga.

��	�������
���	��	��
�����������
�}�!� �� ������� 	�	�:;����		������
ühendusjuhtme (A) kokkupuudet 
seinas olevate metallosadega ja 
������ ���� 
�����	�� ����������
kahjustusi, juhul kui sein on õõnes.

Siseseade

Seinaava 
muhv (C)

��������"������
��
�	������ Toru kinnitusriba (E)

Seinaava kate (D)

��

��	�������x�

Tihendage ava 
tühimik kitiga (H).

��

�������������
kinnituslindiga (E) 
seinale.

 HOIATUS!
Tulekahjuohu vältimiseks tuleks muhvühendus paigaldada välitingi-
mustes.
Korduskasutatavad mehaanilised ühendused ja muhvotsliited ei ole 
siseruumides lubatud.



2-1. PAIGALDUSPLAADI KINNITAMINE
�� �������	��
�	���
	���	���
����������
����	�����������

�������������	�������������-

sontaalselt, pingutades tugevalt kinnituskruvisid (2).
�� ��������	���������������������	�����������	��	��������������

��	���������
���	�����-


�	���
�������������		�����	���	�	��	��������

��	��������������������� ��	�		��
aukudesse.

�� ���������
����������!���
����������������	���	��������	��	�����������	���������
vinüülteipi.

�� �����������	���������
	��
��	"��	��������!���

�������

��	��������!���	����	�
11 × 20 · 11 × 26 ovaalset auku (450 mm samm).

�� ����	"��	���������
�����������!���������	��������
��	�	�	������������"�������������	��

2-2. SEINAAVA PUURIMINE
���#�������	��
������	�����
$����������%&'���������+���
�����������	�������'7&����

madalam kui sisemine pool.
3) Sisestage seinaava muhv (C).

2-3. SISESEADME JUHTMETE ÜHENDAMINE
9�	�:;����		����������	����������	����"��
����!������������	����	���
���������������
1) Avage esipaneel.
2) Eemaldage VA-klamber.
3) <��	����	�	�:;����		������"��
��	������=��	�	�	����������	�	������������������	�
��
>�������
���������
������������"��
������	�������
��	����!�	��������	�	�:;����		������

"��
��	������=������
��������������
�������!��������"��
���	�������������	�����

�����
�������
���������
����������"����
��!���"�	���	�����������	���������	�
��������������	����
jõudusid ei edastataks terminaliploki ühendavasse ossa. 

'��������������
�������������������

�!���
����������������	������	���
�����	��������
kergelt juhtmeid veendumaks, et need ei liigu.

?����

����� 	�	�:;����		������ "��
��	:� �=�� ��� ���
��	����� +=:����������� @���� �����
������
�������������	�������	��+=:���������"������

���������

�����+=:��������
kindlalt.

2-4. TORUDE PAIGUTAMINE JA ÄRAVOOLUTORUD
Torude paigutamine
�� ����������������������"�����
�����������
�� +��
����!�������������������������	�"��	��	�����������
��
���
�� @�������������������������������
���������
�� ����������������������������!���		������
���	��	�����"�����

isolatsioonimaterjali (saadaval kauplustes).

2. SISESEADME PAIGALDAMINE

Tagumised, parempoolsed või allapoole suunatud torud
1) ��
����"�����
������������������������������!�	��-

��������
������������_������	��	�	��������������
$��9�	�	���������������������������	��
�����������

(C) ning kinnitage siseseadme ülemine osa paigal-
dusplaadile (1).

U����
�������!���	�	�	���������	����������

��	���������������

����!���������	�	�����
vasakule ja paremale.

>���"�����	�	�	�����������
���	����������	�������	�		������

Äravoolutorud
�� ��������
��	�����������
�����������!���������	�����
���	�������
��	�	��""�����

isolatsiooni sisse. 
�� @������������������	��������������	����������	��	�������	��
����������������x������
�� ����	�	�	�����������	�	����������������������
��������"����!�"��
�����	�����������-

�����������^�!���	�����	����������������	��������������x����$�
�� @���������������"��
����	����������
""�������������"����	�	�	����	�����
���	��������	���

����	�		����x����U�

@��������������������	�����������
����������	���

@�����	�� ����
�
���
����������	�

Õhk

���
��-
mine

VeelekeVeeleke Veeleke

Vette 
kastetud 
��������-
vooliku ots

�����

+�������
50 mm 
vahe

����������-
suunas

@�������-
voolik

Pehme 
�������^�]��
15 mm

@�������������

�������
""������������
^�]��UW���

Sisestage 
turvaliseltErineva 

������������
ühendus

70 cm või 
rohkem

x����� x����$ x����U

�� <��	����	��������	�������	��
����"��
-
dusjuhtmetele lisapikkust.

�� L��������
��	�������	�	��������������
(Üle 60 mm)

�� @���� ������� "������	�� ����� ������ ����
	������	���������	�		���������@�������-
justage juhtmeid.

�� ����
��	����� ��;���� ����� ����
���������
külge kinnitades paigutage iga kruvi kind-
lasti sellele vastava terminali külge.
Märkus:� ����� ��������� �������� 	�	�-
seadme ja paigaldusplaadi (1) vahele. 
�����	���� ����� ����� ������� �����	�
või tulekahju. 

Sein

+�����-
ne pool

ø75 mm '7&���

Paigaldusplaat (1)

ø75 mm augu 
keskkoht

168 mm 
või rohkem

133 mm  
või rohkem 

111 mm või rohkem
132 mm või rohkem vasakpoolse-
te ja tagumiste vasakpoolsete to-
rude jaoks (vahetükki kasutades)

����

Sein Sein

��

��	-
kruvi (2)

100 mm

Tase 

*Sama vasaku avaga.

Sisemine terminaliplokk

+���
������
��������

Maandusjuhe 
(roheline/
kollane)

Maalriteip (3)
Toruteip (G)

Vasakpoolsete 
torude korral 
������������
@�����������

@�����������

@�������������

@�����������

@�������������

x�����

x����$

x����U

x����>

x����'

�����
����"�����
������������������������������!�	��������
kandke maalriteip (3) alates otsast tugevalt peale. 

 Maalriteibi (3) kattuva osa laius peaks olema 1/3 teibi 
����	�	����	�����������������U���	�	�	��������	�

$��L��������������������	�	�	�����������	�	������-
����	�	��	�	���������x������
�� [������ �	�	� �����	� ������	� �	�	� ��� �������

��������������
U��L����������������������	�	�	�����������	�	���	��-

����	�	��	�	���������x����$�
�� [������ 
������� �������� �����	�	� ��� �������

�����������������������������
>����
�����������������	�		�!��������"�������������������

	�	�	����������	�	���

����	����x����U�
�� 9�	�	�����������	��������MM���	!�
����	������-

keeraja, korgi otsas olevasse auku ja sisestage kork 
��������������������		��

'��9�	�	���� ��������������� ��������� 	�	�	������ ���-
��	�	� ���������	�	� �	�	� �	���		�� �����������		��� 
�x����>�
�� ��
�������!� ��	� ������� �
� ������� �����������		��

	�	�
�����������������	���"������

�����
?��9�	�	�������������������	��
������������}�������

�����

	�	�	������"����
���	����������	��������������9��������
���������	�	�	����������������	�����!���������������-
damine seadme taga oleks lihtsam.

&������������
������	�������"��������!���������	���������
ja kinnitage tagumise ribi külge ning kasutage seda 
	�	�	�������	��	��	�����"��
����x����'�

z�����
������"�����
�����������
��	�������f��
����"�����	�	�	�����������
���	����������	�������	�		��

(1).

Vasakpoolsed või tagumised 
vasakpoolsed torud
Märkus:
Vasakpoolsete või tagumiste vasak-
����	�����������������

��������-
vooluvoolik ja -kork kindlasti uuesti.
#����������������������MM������-
vooluvoolikut alla tilkuda.

Vedelikutoru

Gaasitoru

Maalriteip (3) 

9�	�:;����		������
ühendusjuhe (A)

Toruteip (G)

Sisestage 
skaala. *

Joondage 
skaala 
joonega. *

Parempoolsete 
torude korral 
������������

Allapoole suunatud torude 
�������������������

Magistraaljuhe

15 mm
35 mm

��

��	�����

VA-klamber

9�	�:;����		������
ühendusjuhe (A)

Terminaliplokk

Toitejuhe (K)

Toitejuhe (K)

9�	�:;����		������
ühendusjuhe (A)



Ebatas-
asused

Vasktoru
Tagavarahõõrits

Torulõikur

3-2. LAIENDUSTÖÖ
�������������	����������������������	����x�����!�$�
$��<�����������������������	�������������������������	-

�	�	�����x����U�
�� <���	�	�	�����������	�	��
������	������	�����-

�����!�����������������
�������	�	�	���������	�
torudesse.

U��<��������� 	�	�:� ��� ����		������ �"���� ��

�����
����
��	�����!� 	�������� ��
��� 
��� �����!� ������� �
�
����	�	�	�������������������	� ����
��	M����������
neid võimalik peale panna.) 

>������
��	MM��x����>!�'���[��������	�����������������	�

������������	��+�����������	�=���!����	�����		��
kasutatavat tööriista.

'����
��������
�� +������������
��	MM�����
�	����x����?�
�� ��������
��	��
�����
�!�������������
������	������

ja tehke laiendustöö uuesti.

3-3. TORUÜHENDUS
�� ��

���������
��	������"
����������	���������
��!�
�����
�
������������	�
�� ������ ������ ��
�����	�� ���������� ����� ����
��	����� ����	� ������� ���������

puruneda ja põhjustada külmaaine lekke.
�� #�������������"�������
���	���	���	���
���+�������
��������	���������������

põhjustada põletusi või külmakahjustusi.

Siseseadme ühendamine
Ühendage nii vedeliku- kui ka gaasitorud siseseadmega.
�� ��
��������������
����		���	�		�����������������	�����Z���@������
���������	����

����������������������	������
���	����
�����������	��������	����
�� ���
����	��	����
������	������	��	�!�	����������
����������
��	������	���	���

3 kuni 4 pööret.
�� ��	����� "��������� ��
���	����
���� ������ 	��
�	�
�� 	�	�	������ �"����	��

komponendi ühendusosa puhul ning pingutage kahe mutrivõtme abil. Üleliigne pin-
gutamine kahjustab laiendusosa.

L������������
(mm)

Mutter 
(mm)

A (mm) Pingutusmoment
�����
�MM-
riist mude-
lile R32, 
R410A

�����
�-
tööriist 

mudelile 
R22

����������-
ga tööriist 
mudelile 

R22

\�� ������

ø6,35 (1/4”) 17

0 kuni 0,5 1,0 kuni 1,5

1,5 kuni 2,0

13,7 kuni 
17,7

140 kuni 
180

ø9,52 (3/8”) 22 34,3 kuni 
41,2

350 kuni 
420

ø12,7 (1/2”) 26
2,0 kuni 2,5

49,0 kuni 
56,4

500 kuni 
575

ø15,88 (5/8”) 29 73,5 kuni 
78,4

750 kuni 
800

Vasktoru

Sobib

�����	�<��"���
��<���	�
�

Ei sobi

x�����

x����$

�����
���""�

����
��	MM���	

x����>x����U

Üleni sile

Ühtlane kogu 
pikkuses

9�	���	��
�������!�
ilma kriimustusteta.

����
��	����

Sepis

x����' x����?

3. VÄLISSEADME PAIGALDAMINE

Vasktoru

�����������""�

3-1. VÄLISSEADME JUHTMETE ÜHENDAMINE
1) Avage hoolduspaneel.
$�������
���������
������������"��
�����	�	�:;����		������	�	�	������"��
��	�����

�=������	������
��������������
�������!��������"��
���	�������������	�����

�����
�������
����� ����
����������"����
��!���"�	���	����� ������	���������	�
������� ���
����	���������	���������	���	�����
���������"��
����		���		���

U���������� ����
���������� ������� ��

�!� �� 
���� ����� ��� ����	�� ����	� ��
�����	�
tõmmake kergelt juhtmeid veendumaks, et need ei liigu.

>�����
�����������������
'����

�����	�	�:;����		������"��
��	������=��������������������������������
6) Sulgege hoolduspaneel kindlalt.

�� L��������
��	�������	�	��������������������WW����
�� <��	����	��������	�������	��
����"��
��	�����������	������	�
�� ����
��	�������;�������������
����������"������

����	����������������������
���	��

sellele vastava terminali külge.

35 mm
15 mm

Magistraaljuhe

Välisseadme ühendamine
���
����� ����� ����		������ 	������
����� "��
��	����
samal viisil nagu siseseadme puhul.
�� ��	����� ��
�����	��	� �"
����������	� ���� ����

tellitavat mutrivõtit ja kasutage sama pingutusmomenti 
nagu siseseadme puhul.

 HOIATUS!
Seadet paigaldades kinnitage külmaaine torud tuge-
valt enne kompressori käivitamist.

3-4. ISOLATSIOON JA TEIPIMINE
�����������"��
��	������������
$��+���		�������"������	�����������
���	�����������!�	��������	���
������
U����
������������_�������!����	���	�����		������	�	�
���	��
��	�

�� ��

��������������_���	�����������	����������
�����
�� �������������������������������������������������	���!���	��������������
��	��	�

�
� ������!� �������� ��
��
	�	���
�� ������	��	� "����� ��	����� �����
��	�	�
müüdavat isolatsiooni.

Terminaliplokk

Juhtmeklamber

9�	�:;����		������
ühendusjuhe (A)

@����"��
�����������������	�	�:;����	-
seadme ühendamise juhet 2 parempoolse 
klemmiga.

 HOIATUS!
Tulekahjuohu vältimiseks tuleks muhvühendus paigaldada välitingimustes.
Korduskasutatavad mehaanilised ühendused ja muhvotsliited ei ole siseruu-
mides lubatud.
Külmaaine torustiku ühendamisel kõvajoodisjootmisega tuleb selle asemel, 
et kasutada muhvühendusi, enne siseseadme ühendamist välisseadmega ära 
teha kõik kõvajoodisjootmised.



4-1. PUHASTUSPROTSEDUURID JA LEKKEKONTROLL
���<���������	������
�����������	�������������		���������	������"�������=��	����
�	��-

����
���������������	��������������������������
$�����
���������������
�������������������������	������
�����������	����������		������

gaasitorupoolsel küljel.

4-2. KONTROLLKÄIVITUS
1) Sisestage toitepistik pistikupessa ja/või lülitage kaitselüliti sisse. 
$��+�������
�����<�c��9w����
����������	�������UW���
����������

���� MM���	��
�������"����
�� ���� ������� ����W!'�	���
��� �����!�
��
��������	�	�:;����		������"��
��	������=�������"��
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ratud temperatuur 24 ºC).
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ja kontrollige, kas siseseadmest kostab elektrooniline heli. 
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nii et õhksoojuspumba kaitsmiseks ei tööta kompressor 3 minuti 
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ventiil

Sulgeventiili kork
(Pöördemoment 
19,6 kuni 29,4 
\��!�$WW���
��
UWW��������

Vaakumpump (või vaakum-
pump koos tagasivoolu 
������	����
�	���
����

����������
�����������
(mudelile R32, R410A)

Rõhu liitmõõtja  
(mudelile R32, R410A)70,101 MPa 

(7760 mmHg)

��������
madalal ��������"�����

Adapter tagasi-
������������	��	

L���������� 
(mudelile R32, R410A)

*Sulge

*Ava

���	��
���

Ettevaatusabinõud reguleerventiili kasutamiseks Reguleerventiili kinnitamisel hooldusava 
külge võib ventiili südamik liigse surve 
toimel deformeeruda või lõdvemaks muu-
tuda. See võib põhjustada gaasilekke.

Hooldusava

��	
Sulge

<R32>

Ava

Reguleer-
ventiil

A

Reguleerventiili kinnitamisel hool-
dusava külge veenduge, et ventiili 
südamik oleks suletud asendis, ja 
	����������

������	��=��@������
��-
tage osa A ega keerake korpust, kui 
ventiili südamik on avatud asendis.

Hooldusava kork
(Pöördemoment 
13,7 kuni 17,7 
\��!��>W���
���zW�
�������

*4 kuni 5 pööret
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ja peatage vaakumpump.
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mmHg).

6) Eemaldage kollektorventiili mõõtja kiiresti sulgeventiili hooldusavast.
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Kasutajale
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funktsiooni. 
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hooldusjuhendist.

4. PUHASTAMISPROTSEDUURID, LEKKEKONTROLL JA KONTROLLKÄIVITUS

Rõhumõõtja 
(mudelile R32, R410A)

L���-
voolik

����	�����
���
vahetage kindlasti 
kork.

4-4. SELGITUS KASUTAJALE
�� 9���������=9XLX9ZX[<\]^��������	������!������	����	����	��������	�����������	�
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hoiatused kasutamiseks jne).
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 HOIATUS!
Tuleohu vältimiseks veenduge enne sulgeventiilide avamist, et läheduses ei ole 
kergsüttimise ohtu.
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tekitab probleeme.
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lat külmaainet kindlasti aeglaselt. Muidu võib külmaaine koostis süsteemis muutuda ja 
mõjutada õhksoojuspumba jõudlust.

9) Pingutage hooldusava korki esialgse oleku tagamiseks.
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4-3. AUTOMAATSE TAASKÄIVITUSE FUNKTSIOON
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5-1. PANEELIKOOSTE EEMALDAMINE JA PAIGALDAMINE 5-3. TÜHJAKS PUMPAMINE
Õhksoojuspumba asukoha muutmisel või pumba eemaldamisel pumbake süsteem alltoo-
�������	��������������	�"����	!����"�����
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küljel.
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kuni 30 minutit.)
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kasutusjuhendist.

5. ASUKOHA MUUTMINE JA HOOLDUS

Külmaainet alla pumbates peatage kompressor enne külmaaine torude lahtiühen-
damist. Kompressor võib lõhkeda, kui sellesse pääseb õhk vmt.

 HOIATUS!5-2. SISESEADME EEMALDAMINE
Eemaldage siseseadme alumine osa paigaldusplaadilt.
\�����	������	���	�������	����	�	�	������
�����-
sak- kui ka parempoolne alumine nurgaosa ja tõmmake 
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Eemaldusprotseduur
1) Avage esipaneel.
$��<���������U���
�������	����	�������������
3) Sulgege esipaneel.
4) Eemaldage paneelikoost. Esimesena eemalda-

ge alati alumine ots.

Paigaldamise protseduur
1) Paigaldage paneelikooste eemaldamise protse-
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This product is designed and intended for use in the residential, commercial 
and light-industrial environment.
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