MITSUBISHI

ELECTRIC

Wi-Fi INTERFACE
Model  MSZ-LN Series (MAC-567IFB-E), MAC-567IF-E c E

MSZ-AP Series (MAC-5661FB-E/MAC-567IFB2-E/MAC-577IF2-E)

MSZ-EF Series (MAC-577IF2-E) MSZ-BT Series (MAC-577IF-E)
SETUP MANUAL English(EN)
KONFIGURATIONSHANDBUCH Deutsch(DE)
MANUEL DE CONFIGURATION Francais(FR)
SETUPHANDLEIDING Nederlands(NL)
MANUAL DE CONFIGURACION Espaiiol(ES)
MANUALE DI CONFIGURAZIONE Italiano(IT)
EMXEIPIAIO PYGMIZHZ EMNVIKG(EL)
MANUAL DE CONFIGURAGAO Portugués(PT)
OPS/ZATNINGSMANUAL Dansk(DA)
INSTALLNINGSMANUAL Svenska(SV)
PBHKOBOJACTBO 3A HACTPOMKA Burrapcku(BG)
INSTRUKCJA KONFIGURACJI Polski(PL)
KONFIGURASJONSHANDBOK Norsk(NO)
ASETUSOPAS Suomi(Fl)
PRIRUCKA PRO NASTAVENI Gestina(CS)
NAVOD NA NASTAVENIE Slovengina(SK)
BEALLITASI UTMUTATO Magyar(HU)
NASTAVITVENI PRIROCNIK Slovensgina(SL)
MANUALUL DE CONFIGURARE Romana(RO)
HAALESTUSJUHEND Eesti(ET)
IESTATISANAS PAMACIBU Latviski(LV)
SARANKOS VADOVA Lietuviskai(LT)
PRIRUCNIK ZA UGRADNJU Hrvatski(HR)
UPUTSTVO ZA PODESAVANJE Srpski(SR)
AYAR KILAVUZU Tiirkge(TR)
PYKOBO[CTBO MO HACTPOWKE Pycckuii(RU)

MOCIBHUK 3 HACTPOUKMU Yipaikiceka(UK)



HU

Bevezetés

A csatlakoztathaté Wi-Fi interfészek tipusainak ellenérzéséhez tekintse
meg a Wi-Fi interfésszel csatlakoztatni kivant rendszer Gtmutatojat.

e Az abrakon a tovabbiakban a MAC-57 sorozat szerepel.

o Az ATW (levegdb-viz) csak a MAC-567IF-E tipussal kompatibilis.

Tartalomjegyzék

1. Biztonsagi 6vintézkedések ...
2. Atermék bemutatasa
3. Bedllitas ..............
4. LED-

mintazat......

1. Biztonsagi 6vintézkedések

o A Wi-Fi interfész hasznalata el6tt olvasson el minden
biztonsagi utasitast.
e Ez az Utmutaté fontos biztonsagi informaciokat tartal-

maz.

Ugyeljen az utasitasok betartasara.

wAz (tmutatéban hasznalt szimbolumok jelentése

® Ugyeljen ennek elkeriilésére.

@ Soha ne érintse nedves kézzel.

@ Soha ne frocskoljon vizet a késziilékre.

0 Ugyeljen az utasitas betartasara.

Feltétleniil hizza ki a héldzati kabel csatla-
%7 kozddugdjat a halozati csatlakozoaljzatbol.

/\Figyelmeztetés

(A nem megfelel§ kezelés sulyos kdvetkezményekhez, akar komoly sérillésekhez vagy halalhoz is vezethet.)

®-

Ne szerelje szét, médositsa vagy
javitsa onalléan (felhasznalo).

Ez aramiitést, tlizet vagy sériiléseket okozhat.

Ez a késziilék nem alkalmas olyan sze-
mélyek (beleértve a gyermekeket) altali
hasznalatra, akik fizikai, érzékszervi
vagy szellemi képességei csokkentek,
vagy nem rendelkeznek a sziikséges
tapasztalattal vagy tudassal, kivéve, ha
a biztonsagukért felelés személy meg-
felel6 feliigyeletet és utmutatast nyujt
szamukra a késziilék hasznalataban.

N

Ne hasznalja a Wi-Fi interfészt orvosi
berendezésekkel vagy beii t orvosi
eszkozokkel, példaul szivritmus-szaba-
lyozéval vagy kardioverter-defibrillatorral
rendelk

6 emberek ko .
Ez balesetet okozhat az orvosi berende-
zés vagy eszkdz meghibasodasa miatt.

Ne telepitse a Wi-Fi interfészt automa-
ta vezérléberendezések, pl. automata
ajtok vagy fiistriasztok kozelében.

Ez baleseteket okozhat meghibasodas
koévetkeztében.

A gyerekeket feliigyelni kell, hogy ne
jatsszanak a késziilékekkel.

Ez a késziilék hasznalhato 8 évesnél
idésebb gyermekek és csokkent fizikai, ér-
zékszervi vagy szellemi képességii, vagy a
sziikséges tapasztalattal vagy tudassal nem

@é

Ne érintse a Wi-Fi interfészt nedves kézzel.
Ez a késziilék meghibasodasahoz, aram-
(itéshez vagy t(izh6z vezethet.

Z‘-{?

Ne frocskoljon vizet a Wi-Fi interfészre
és ne hasznalja azt fiirdészobaban.

Ez a késziilék meghibasodasahoz, aram-
téshez vagy tlizh6z vezethet.

rendell lyek altal, ha feleld

£alit ath SOl

gy és U ré
a késziilék biztonsagos hasznalataban és
megértik az ezzel jaré kockazatokat.

Gyermekek nem jatszhatnak a készii-
lékkel. Gyermekek nem végezhetnek
tisztitast és felhasznaléi karbantartast
felligyelet nélkiil.

Ne telepitse a Wi-Fi interfészt 6nalléan
(felhasznalék).

A hibas telepités tlizhdz, aramiitéshez
vagy a Wi-Fi interfész lezuhanasa okozta
sérliléshez vezethet. Forduljon a kereske-
d6hoz, amelynél a Wi-Fi interfészt vasarol-
ta vagy egy professzionalis szerel6hoz.
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/\Figyelmeztetés

(A nem megfelel6 kezelés sulyos kdvetkezményekhez, akar komoly sériilésekhez vagy haldlhoz is vezethet.)
(@) |= Ha a Wi-Fi interfészt leejtették, vagy ha | gg][m Rendellenes allapot (példaul égett szag)
&y, a héaza vagy a kabel megsériilt, huzza S19| esetén allitsa le a beltéri egységet, és

ki a hal6zati kabel csatlakozéjat, vagy huizza ki a halozati kabel csatlakozojat,
kapcsolja KI a megszakitoét. vagy k a meg ot

Akeészlilék ilyenkor tiizet vagy dramditést Az lzemeltetés folytatasa rendellenes allapotban

okozhat. Ilyen esetekben forduljon a meghibasodashoz, t{izhdz vagy aramiitéshez ve-

keresked6hoz. zethet. llyen esetekben forduljon a k ked6hoz.
/\Figy

elem

(A nem megfeleld kezelés sulyos kovetkezményekhez, akar sériilésekhez vagy az épiilet kdrosodasahoz is vezethet.)

® ® u Ne hasznalja a Wi-Fi interfészt mas ve-

u Ne szerelje a Wi-Fi interfészt gyerme-
kek altal elérheté helyre.
Ez sériiléseket okozhat.

zeték nélkiili eszk6zok, mikrohullamu

sutok vezeték nélkiili telefonok vagy
késziilékek kozelében.

Ez meghibasodast okozhat.

u Ne alljon instabil székre a Wi-Fi inter-
fész beallitasahoz vagy tisztitasahoz.
Ha leesik, megsériilhet.

Megjegyzés

m Ellendrizze, hogy a router tamogatja-e a WPA2- m A Wi-Fi interfészt ne telepitse és ne csatlakoz-
AES titkositast, mielétt hozzalatna a Wi-Fi tassa olyan Mitsubishi Electric rendszerhez, ami
interfész telepitéséhez. kulcsfontossagu hitési vagy fiitési feladatot lat el.

m Avégfelhasznaldnak a Wi-Fi interfész hasznalata-  m Kérjuk, a Wi-Fi interfész telepitésekor jegyezze
nak megkezdése el6tt el kell olvasnia és el kell fo- fel a TELEPITESI KEZIKONYV utolsé oldalan,
gadnia a Wi-Fi szolgaltatas felhasznalasi feltételeit. vagy a Wi-Fi interfészhez csatlakoztatott rendszer

m A Wi-Fi interfész csatlakoztatasahoz a Wi-Fi hasznalati dtmutatdjaban a ,Setting information
szolgaltatashoz routerre lehet sziiksége. (Beallitasi informaciok)” részben talalhatd, a

u A Wi-Fi interfész nem kezdi meg a miikddési tipusra vonatkozé és egyéb informacidkat.
adatok tovabbitasat a rendszerbdl, amig a vég- m A Wi-Fi interfész athelyezése vagy leselejte-
felhasznalé nem regisztral, és nem fogadja el a  zése el6tt vissza kell allitani a gyari alapbeal-
Wi-Fi szolgaltatas felhasznalasi feltételeit. litasokat.

2. A termék bemutatasa

Sz. Elem Leiras

1 [MODE (UZEMMOD) kapcsold |Uzemméd valasztashoz.

, |RESET (VISSZAALLITAS) Gyari alapbeallitasokra allitia vissza
kapcsolo a rendszert és MINDEN beallitast.

3 |ERR (HIBA) LED (Narancssarga) | A halozati hibakat jelzi.

4 |NET (HALOZAT) LED (Z6ld) |A halézat allapotét jelzi.

5 MODE (UZEMMOD) LED A hozzaférési pont izemmaod
(Narancssarga) allapotat jelzi.

6 |UNIT (EGYSEG) LED (Z8ld) |A beltéri egység allapotat jelzi.

(1) MODE (UZEMMOD) kapcsolé
o AMODE (UZEMMOD) kapcsolé az lizemmadok és konfiguraciok kivalasztasahoz hasznalhatd.

(2) RESET (VISSZAALLITAS) kapcsold
e Tartsa lenyomva a RESET (VISSZAALLITAS) kapcsol6t 2 masodpercig a rendszer Luralndltasahoz
o Tartsa lenyomva a RESET (VISSZAALLITAS) kapcsolét 14 masodpercig a Wi-Fi interfész gyari
beallitasainak visszaallitasahoz.

A Wi-Fi interfész visszaallitasakor a gyari alapbeallitasokra, MINDEN konfiguraciés informa-
ci6 elvész. Legyen koriiltekinté e miivelet alkalmazasa esetén.
HU-2
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3. Bedllitas

3-1.

Kezdeti allapot Kezdeti allapot
Kapcsolja be a légkondicionalé vagy az ATW egység megszakitojat. ERR KI
Miutan a LED-jelzések a jobb oldalt Iathaté kezdeti allapotba keriilnek, a

Wi-Fi interfész parosithato a routerrel. NET Kl
Lasd: 4. LED-mintazat, ha a LED-jelzés nem keriil a kezdeti allapotba. MODE Kl
Megjegyzés: A kezdeti allapot elérése eltarthat néhany percig. UNIT Villog

. Uzemmoédvalasztas

A Wi-Fi interfészt és a routert parositani kell, hogy létrejohessen a kommunikéacié a beltéri egység
és a MELCloud kozott. A Wi-Fi interfész és a router parositasahoz 3 médszer hasznalhaté:

o WPS-PUSH (izemmod

e Hozzaférési pont izemmaod

e WPS-PIN Gzemmod (csak a MAC-56 sorozat esetén)

Az lizemmod kivélasztasa azon mulik, hogy a routere rendelkezik-e WPS gombbal.

Kérjiik, hasznalja a rendszerének leginkabb megfelel6 parositasi médot. . i
Hasznadlja az alabbi utasitasokat a parositasi izemmaod beallitasahoz a MODE (UZEMMOD)
kapcsoléval.

Ha routert kicseréli, a Wi-Fi interfészt és a routert Gjra be kell allitani a 3-2. pont alapjan.

u WPS-Push lizemméd <WPS gombbal rendelkez6 router esetén>

[Belépés az lizemmodba]

Tartsa lenyomva a MODE (UZEMMOD) kapcsolét 2 masodpercig.

[LED-jelzés] . .

Amikor a WPS-Push engedélyezve van a Wi-Fi interfészen, a MODE (UZEMMOD) LED

narancssargan kezd villogni (masodpercenként egyszer).

[Kilépés az lizemmo6dbol] o

Tartsa lenyomva a RESET (VISSZAALLITAS) kapcsolét 2 masodpercig a 3-1. pontban leirt

kezdeti allapot visszaallitdsahoz.

m Hozzéférési pont lizemmoéd <WPS gomb nélkiili router, illetve okostelefonnal torténé beallitas
esetén>

[Belépés az lizemmodba]

Tartsa lenyomva a MODE (UZEMMOD) kapcsolét 7 masodpercig.

[LED-jelzés] .

Amikor a Hozzaférési pont izemmaod engedélyezve van a Wi-Fi interfészen, a MODE (UZEM-

MOD) LED narancssargan kezd villogni (5 masodpercenként egyszer).

[Kilépés az lizemmo6dbol]

Tartsa lenyomva a MODE (UZEMMOD) kapcsolét 7 masodpercig, és gy6zédjon meg arrdl,

hogy a MODE (UZEMMOD) LED mér nem villog.

u WPS-PIN lizemméd <csak a MAC-56 sorozat esetén>

[Belépés az lizemmodba]

Tartsa lenyomva a MODE (UZEMMOD) kapcsolét 14 masodpercig.

[LED-jelzés]

Amikor a WPS-PIN engedélyezve van a Wi-Fi interfészen, a MODE (UZEMMOD) LED na-

rancssargan kezd villogni (0,5 masodpercenként egyszer).

[Kilépés az lizemmodbal]

Tartsa lenyomva a RESET (VISSZAALLITAS) kapcsol6t 2 masodpercig a 3-1. pontban leirt

kezdeti allapot visszaallitasahoz.

Uzemmaditol fiiggetleniil a NET (HALOZAT) LED villog, amikor a Wi-Fi interfész csatlakoztatva
van a routerhez.

HU-3



3-3. Bedllitds WPS-PUSH lizemmédban

1. Ellendrizze, hogy a LED az alabbi médon jelez.
Nyomja meg a WPS gombot a routeren 2 percen bellil azutan, hogy elvé-
gezte az izemmodvalasztast a 3-2. pont szerint.
A WPS-PUSH lizemmod visszaall a 3-1. pont kezdeti allapotaba, ha a WPS
gombot nem nyomja meg 2 percen bellil.

LED-jelzés

Csatlakozas

o))) <((<

Wi-Fi interfész

mooe Villog (masodpercen-
© ként felvillan) Router

2. ALED az alabbi médon jelez, ha a router és a Wi-Fi interfész koz6tt felépiilt a kapcsolat, és
megkezdddik a csatlakozas a MELCloudhoz.
Megjegyzés: A LED-jelzés visszatér a 3-1. pont kezdeti allapotaba, ha a csatlakozas sikertelen.

LED-jelzés n Csatlakozva [E

[e) ©0
A
i
1

Csatlakozas

NET BE (5 mp) ;
@ N
MELCloud

3. ALED-jelzés az alabbi lesz, amikor a csatlakozas megtortént.
Megjegyzés: Eltarthat néhany percig, amig az alabbi jelzés megjelenik.

nH

LED-jelzés n Csatlakozva et

e Junr

I Csatlakozva

Felvillan (5 masodpercenként)

% NeT  Felvillan (5 masodpercenként)
53 J) uNIT i 4 3
Q)

A WPS sikertelenségének f6 okai az alabbiak.

Kommunlkaclos tavolsag (a Wi-| F| interfész és a router kozott), routerbeallitasok (titkositas,
csatl korla stb.)

Tovabbi informacidkért olvassa el a Hibaelharitast a 4. LED-mintazat c. fejezetben.
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3-4. Bedllitas Hozzaférési pont lizemmoédban

A Hozzaférési pont izemmaddban 10 percen bellil fejezze be a beallitast. (Csak a MAC-57 sorozat esetén)

1. Ellenérizze, hogy a LED az alabbi médon jelez.

Az okostelefon Wi-Fi Beallitasok képernydjén vélassza ki az SSID-t és adja meg a Wi-Fi interfész

cimkéjére nyomtatott KEY (KULCS) kddot.
Megjegyzések:
e [débe telhet, amig megjelenik az alabbi jelzés.

(Kb. 30 méasodperc a légkondicional6, 60 masodperc az ATW hészivattyds egység szamara.)
o Ellendrizze okostelefonja Wi-Fi bedllitasait, ha az SSID nem jelenik meg rajta.
e Adja meg Ujra a KEY (KULCS) kédot, ha az SSID megjelenik az okostelefonon, de az nem tud

csatlakozni a Wi-Fi interfészhez.
LED-jelzés

@ NeT Felvillan (5 masodpercenként)
7)) UNIT Felvillan (5 masodpercenként)
©

N

Hajtsa végre a kdvetkezdk egyikét:

e Olvassa be a jobb oldalon talalhatd
matrixvonalkodot.

o Olvassa be a Wi-Fi interfész cimkéjén
talalhato matrixvonalkodot.

o [rja be az URL-cimet
(http://192.168.11.1/network) az inter-
netbongészoébe.

- SSID:
i )))>> ((((( gﬁ

KEY :

XXXXXX

[0)

Okostelefon

Csatlakozas

Wi-Fi interfész

http:/192.168.11.1/network

3. Amegjelend képernyén jeldlje be a Dynamic (Dinamikus) lehetéséget a DHCP meniiben (*1), adja
meg a router adatait, majd érintse meg a Submit (Kildés) gombot.

Megjegyzések:

e Ha statikus IP-cimet szeretne, vélassza a Static (Statikus) lehetéséget a DHCP meniben (*1),
adja meg a router és a halézat adatait, majd érintse meg a Submit (Kiildés) gombot.

o A LED-jelzés visszatér a 3-1. pont kezdeti allapotéba, ha a csatlakozas sikertelen.

Router

4. A LED-jelzés az alabbi lesz, amikor a csatlakozas megtortént.

4
:

Csatlakozas

= 5

MELCloud

Megjegyzés: eltarthat néhany percig, amig az alabbi jelzés megjelenik.

(Ha a jelzés nem valtozik meg, tartsa lenyomva a RESET (VISSZAALLITAS)
gombot tébb mint 14 masodpercig, és kezdje Ujra a beallitast a 3-1. ponttdl.)

LED-jelzés

Csatlakozas

>))>> (((<

Csatlakozva

% NET - Felvillan (5 masodpercenként)
iz JJUNT - Felvillan (5 masodpercenként)
Q)
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3-5. Bedllitas WPS-PIN iizemmoédban (csak a MAC-56 sorozat esetén)
1. AWPS-PIN Gzemmdd hasznalata el6tt a Wi-Fi interfész PIN kodjat be keII allitani
a routeren. A PIN megadasardl tdjékozodjon a router hasznalati utasitasaban.

Wi-Fi INTERFACE
HODEL XXXXXXXK

2. AWPS-PIN (izemmdd beallitasahoz tartsa lenyomva a MODE (UZEMMOD) kap-
csolét 14 masodpercig, majd engedie fel azt.
3. ANET és a UNIT LED-ek 5 masodpercenként felvillannak, ha a kapcsolat Iétrejott.
Megjegyzések:
o Kérjlk, ellendrizze, hogy a router tAmogatja-e a WPS-PIN tizemmaodot.
Nem minden router tdmogatja a WPS-PIN tizemmaodot.
e Ha a LED fénye 5 perc utan sem valtozik meg, nyomja le a RESET kapcsol6t 2
masodpercre a Wi-Fi interfész visszaallitdsahoz.

4. LED-mintazat

BE 0:Kl % : Villog

PIN_ 00X

o Szoftverinicializalas
Leiras ERR NET MODE UNIT
(Narancssarga) (Zold) (Narancssarga) (Zold)
Firmwarefrissités e} K3 K3 o
] s o Fod o
Firmwareletdltés (masodpercenként) | (masodpercenként)
Gyari beallitasok visszaallitasa o o K3 K3
o Vezeték nélkiili beallitas
Leotés ERR NET MODE UNIT
(Narancssarga) (Zold) (Narancssarga) (Zold)
Hozzaférési pont izemmaod aktivalva ¢} ¢} (5m8 JQ ént)| (5 mé = éni)
WPS-PUSH lizemmdd aktivalva o o o o
(mésodpercenként)
WPS-PIN lizemmod aktivalva o o O °
(csak a MAC-56 sorozat esetén) (0,5 masodpercenként)
@
A WPS parositasi eljaras kész e} O o
P ' (5 mp)
AWPS parositasi eljarés sikertelen - o o o
(5 mp)
o A csatlakozas a MELCloudhoz folyamatban
s ERR NET MODE UNIT
(Narancssarga) (Zold) (Narancssarga) (Zold)
Kommunikacié a MELClouddal, o
valamint kommunikéacié inditasa a o ;1 @) k3
beltéri egységgel N
Kommunikacié a MELClouddal, o o
valamint kommunikacié a beltéri e} *'1 e} 5 mé d. ént
egységgel *1) (5 méasodpercenként)

(*1) Afényjelzések jelentése
* 0,5 masodpercenként: AMELCloud keresése.
« Masodpercenként: A Wi-Fi interfész informacidinak regisztralasa a MELCloudba
« 5 masodpercenként: Kommunikacié a MELClouddal.

n.
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Hibaelharitas

:BE  O:KI % : Villog
Lafis ERR NET MODE UNIT
(Narancssérga) (Zold) (Narancssarga) (Zold)
A csatlakozas a MELCloudhoz sikeres, valamint o o o o
a csatlakozas a beltéri egységhez sikertelen v
A csatlakozas a routerhez sikertelen, valamint .
a csatlakozas a beltéri egységhez sikeres © © © *
A csatlakozas a routerhez sikertelen, valamint ° o o .
a csatlakozas a beltéri egységhez elindult
Acsatlakozas a routerhez sikertelen, valamint
t ~ ; . ) o o o
a csatlakozas a beltéri egységhez sikertelen
A csatlakozas a MELCloudhoz sikertelen, vala- fod o o &
mint a csatlakozas a beltéri egységhez sikeres (*2)
A csatlakozés a MELCloudhoz sikertelen, vala- kol ot o ™
mint a csatlakozas a beltéri egységhez elindult (*2) § -
A csatlakozas a MELCloudhoz sikertelen, vala- fed o o °
mint a csatlakozés a beltéri egységhez sikertelen (*2)

El6szor ellendrizze a kdvetkez6t a fenti esettablazatban.

Ellenérizze a kévetkezoket, majd prositsa a Wi-Fi interfészt és a routert a 3-2. pont szerint. Uzemmédvalasztas.
« Gy6z6djon meg arrdl, hogy a Wi-Fi interfész és a router kdzotti tavolsag nem tul nagy a kommunikaciohoz.
« Ellenérizze, hogy a router WPA2-AES titkositast hasznal-e.

* Gy6z6djon meg réla, hogy a routerhez csatlakoztatott eszkézok szama nem haladja meg a hatérértéket.

(*2) A fényjelzések jelentése
+ 0,5 masodpercenként: Ervénytelen IP-cim beallitas.
Gy6z6djon meg arrol, hogy engedélyezve van a DHCP, vagy ellenérizze
a Wi-Fi interfész IP-cimét.
Ha mindkét beallitas helyes, de a probléma tovabbra is fennall, nyomja
meg legalabb 14 masodpercig a RESET gombot, hogy ujrakezdje a beal-
litast a 3-1. ponttdl.
+ Masodpercenként: Ervénytelen DNS-beallitas.
Ellenérizze a router DNS-bedllitasait, ellenérizze a Wi-Fi interfész DNS-cimét,
vagy javitson a radidhulldam-kérnyezeten.
« Egy felvillanas 5 masodpercenként: Nincs megfelelé kommunikacié a MELClouddal.
Nyomja le a RESET kapcsolét 2 masodpercig.
« Két felvillanas 5 masodpercenként: Nincs kapcsolat a MELClouddal.
Ellendrizze, hogy a router csatlakozik-e az internethez.
+ Harom felvillanas 5 masodpercenként: Nincs kommunikécié a MELClouddal. (Gyorskommunikécios hiba)
Nyomja le a RESET kapcsolét 2 masodpercig.

[Védjegyekkel kapcsolatos tudnivalok]
* AWPS a Wi-Fi Protected Setup technoldgiaval Iétrehozott csatlakozas.
« A Wi-Fi®”, a ,Wi-Fi Protected Setup™” és a ,WPA2™" a Wi-Fi Alliance védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

A Megfeleléségi nyilatkozat és a MELCloud hasznalati utasitasa az alabbi weboldalon talalhato.
http://www.melcloud.com/Support

A Wi-Fi-interfész (a MAC-56 sorozat kivételével) nyilt forraskodu szoftvert hasznal. A nyilt forrasko-
du szoftverlicenc(ek) megtekintéséhez lépjen a kdvetkezd webhelyre, mikozben Hozzaférési pont
tuzemmodban a Wi-Fi-interfészhez van csatlakoztatva: http://192.168.11.1/license
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Name of Importer:

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Capronilaan 46, 1119 NS, Schiphol Rijk, The Netherlands

French Branch
25, Boulevard des Bouvets, 92741 Nanterre Cedex, France

German Branch
Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Germany

Belgian Branch
Autobaan 2, 8210 Loppem, Belgium

Irish Branch
Westgate Business Park, Ballymount, Dublin 24, Ireland

Italian Branch
Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Sirio-Ingresso 1
Viale Colleoni 7, 20864 Agrate Brianza(MB), Italy

Norwegian Branch
Gneisveien 2D, 1914 Ytre Enebakk, Norway

Portuguese Branch
Avda. do Forte, 10, 2799-514, Carnaxide, Lisbon, Portugal

Spanish Branch
Carretera de Rubi 76-80 - Apdo. 420 08173 Sant Cugat del Valles (Barcelona), Spain

Scandinavian Branch
Hammarbacken 14, P.O. Box 750 SE-19127, Sollentuna, Sweden

UK Branch
Travellers Lane, Hatfield, Herts., AL10 8XB, England, U.K.

Polish Branch
Krakowska 50, PL-32-083 Balice, Poland

MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY ELEKTRIK URUNLERI AS.
Serifali Mah. Kale Sok. No: 41 34775 Umraniye, istanbul / Turkey

MITSUBISHI ELECTRIC (RUSSIA) LLC
115114, Russia, Moscow, Letnikovskaya street 2, bld. 1, 5th floor



This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD
AMATA CITY CHONBURI 700/406 MOO 7, TAMBON DON HUA ROH, AMPHUR MUANG, CHONBURI 20000,

THAILAND

MITSUBISHI ELECTRIC AIR CONDITIONING SYSTEMS MANUFACTURING TURKEY JOINT STOCK COMPANY.
MANISA OSB 4 KISIM KECILIKOYOSB MAH.
AHMET NAZIF ZORLU BULVARI NO:19 YUNUSEMRE - MANISA.

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

JG79Y755H01





