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Johdanto

Lue Wi-Fi-litdnnan kanssa liitettdvan jarjestelméan kayttdoppaasta, mika
Wi-Fi-litdnnan malli jarjestelmaan voidaan liittaa.

e Jaliempana olevissa kuvissa esitetdan esimerkkina MAC-57-sarjan
malli.

o ATW-jarjestelma (vesikiertoinen jarjestelma) on yhteensopiva vain
mallin MAC-567IF-E kanssa.

MAC-56-sarja ~ MAC-57-sarja

1. Turvallisuusohjeet
2. Tuotteen esittely
3.Asennus............
4. LED-merkkivalot ............ccccooooeiiiiiins

1. Turvallisuusohjeet

o Lue kaikki turvallisuusohjeet ennen Wi-Fi-litann&n kéyt- mOppaassa kéytettyjen kuvakkeiden merkitykset

owh o

téa. o P
e Tama opas sisaltaa tarkeita turvallisuustietoja. Noudata ® Yalta tekemasta.
ohjeita. © Al koskaan kosketa marin kasin.

@ Al koskaan roiskuta yksikkdon vetta.
0 Seuraa ohjeita.

@ Muista irrottaa virtajohdon pistoke
&7 pistorasiasta.

/A\Varoitus

(Virheellisella kasittelylla saattaa olla vakavia seurauksia, mukaan lukien vakava loukkaantuminen tai kuolema.)

m Kayttdjien ei tule itse purkaa, muuttaa n Al kayta Wi-Fi-liitantaa laakinnallisten
tai korjata liitantaa. sahkolaitteiden tai sellaisten henkiliden

Se saattaa johtaa sahkoiskuun, tulipaloon laheisyydessa, jotka kayttavat ladketieteel
tai henkildvahinkoon. lista laitetta, kuten pysyvaa sydamentah-

= Tati laitetta ei ole tarkoitettu sel- distinta tai implantoitua defibrillaattoria.
laisten henkildiden kaytté6n (lapset Se saattaa johtaa onnettomuuteen lagkin-
mukaan lukien), joilla on rajoittuneet nallisen laitteen toimintavian takia.
fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset n Ali asenna Wi-Fi-liitint4da automaattisten
kyvyt tai joilla ei ole kokemusta tai hallintalaitteiden, kuten automaattiovien
kayttdosaamista, paitsi jos heitid on tai palohélyttimien laheisyyteen.
opettanut tai ohjannut laitteen kaytos- Se saattaa johtaa toimintavian aiheuttamiin
s tallaisten henkildiden turvallisuu- onnettomuuksiin.
desta vastuussa oleva henkild. u Ala koske Wi-Fi-liitantaan marilla kasilla.

6

Lapsia on valvottava, jotta he eivit Se saattaa vaurioittaa laitetta tai aiheut-
paase leikkimaan laitteella. taa sahkdoiskun tai tulipalon.

u Tati laitetta voivat kayttaa 8-vuotiaat ja )" Alé roiskuta vettd Wi-Fi-liitantaan,
sitd vanhemmat lapset seka henkilot, joilla| \& 8laka kéyta sita kylpyhuoneessa.
on rajoittuneet fyysiset, aistinvaraiset tai Se saattaa vaurioittaa laitetta tai aiheut-
henkiset kyvyt tai joilla ei ole kayttd taa séhkdiskun tai tulipalon.

mista ja kokemusta, jos heitd on opetettu Kayttajien ei tule itse asentaa Wi-Fi-

@

tai ohjattu laitteen turvallisessa kaytossa liitantaa.
ja he ymmartavat olemassa olevat vaarat. Virheellisen asennuksen seurauksena voi

u Lapset eivat saa leikkia laitteella. olla tulipalo, sahkdisku tai henkildvahinko, jos
Lagset eivat saa puhdistaa ja huoltaa Wi-Fi-litnté putoaa. Ota yhteys Wi-Fi-liitén-
laitetta ilman valvontaa. nan jalleenmyyjaan tai ammattiasentajaan.
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/A\Varoitus

(Virheellisella kasittelylla saattaa olla vakavia seurauksia, mukaan lukien vakava loukkaantuminen tai kuolema.)

(@) |= Jos Wi-Fi-litdnté on pudonnut tai (@ [= Josh i jotakin
&y, sen runko tai kaapeli on vaurioitunut, F)Y| poikkeavaa (jos eslmerklkSl haisee palaneelta),
irrota virtajohdon pistoke ta sammuta laite ja irrota virtajohdon pistoke pis-

tilaitteen tai ATW-yksikon torasiasta tai kadnna katkaisin OFF-asentoon.
katkaisin OFF-asentoon. L Jos laitteen kayttoa jatketaan poikkeavasta
Se saattaa aiheuttaa tulipalon tai sah- tilasta huolimatta, seurauksena saattaa olla
koiskun vaaran. Ota tassa tapauksessa laitteen virhetoiminta, tulipalo tai sahkdisku. Ota
yhteytta laitteen toimittajaan. tassa tapauksessa yhteytta laitteen toimittajaan.

/AHuomio

(Virheellisella kasittelylla saattaa olla seurauksia, mukaan lukien henkilévahingot tai rakennuksen vahingot.)

n Ala asenna Wi-Fi-liitantaa lasten ulottuville. m Ala kayta Wi-Fi-liitantaa muiden
® Se saattaa aiheuttaa henkilévahingon. ® langattomien laitteiden, mikroaalto-
uunien, langattomien puhelinten tai
faksien laheisyydessa.

Se saattaa aiheuttaa toimintavian.

n Al selso epavakaan porraSJakkaran paalla
i tai i Wi-Fi-liitantaa.
Saatat Ioukkaantua jos putoat.

Huomautus
m Varmista, ettd reititin tukee WPA2-AES-salausase- m Tata Wi-Fi-litdntaa ei pida asentaa tai kytke& mihinkaan
tusta, ennen Wi-Fi-litdnnan maaritysten tekemista. Mitsubishi Electricin jarjestelmaan, jonka on maara
n Loppukayttajan taytyy lukea ja hyvaksya Wi-Fi-pal- tuottaa kayttokohteen kriittinen jaahdytys tai lammitys.

velun kayttéehdot ennen Wi-Fi-litannan kayttamista. m Kirjoita mallin tiedot ja muita tietoja muistiin
m Taman Wi-Fi-litdnnan liittdmiseksi Wi-Fi-palve- ASENNUSOPPAAN viimeisen sivun kohtaan
luun saatetaan tarvita reititin. "Setting information (Asetustiedot)” tai liitetta-

m Tama Wi-Fi-litanta ei valita mitdan toiminta- van jarjestelman kayttooppaaseen kun asennat
tietoja jarjestelmasta, ennen kuin loppukayt- tdman Wi-Fi-litdnnan.
taja rekisteroityy ja hyvaksyy Wi-Fi-palvelun m Ennen Wi-Fi-liitannan siirtdmista tai luovuttamista se on
kayttéehdot. palautettava tehtaalla maéritettyihin oletusasetuksiin.

2. Tuotteen esittely

Nro Kohde Kuvaus

1 |MODE (tila) -kytkin Valitsee tilan.

vtk Nollaa jarjestelman ja KAIKKI
RESET (nollaus) -kytkin asetukset.

ERR (virhe) -merkkivalo (Oranssi) |Osoittaa verkon vikatilan.
NET (verkko) -merkkivalo (Vihred) |Osoittaa verkon tilan.

MODE (tila) -merkkivalo (Oranssi) |Osoittaa liitantapisteen tilan.
UNIT (yksikko) -merkkivalo (Vihred) | Osoittaa sisdyksikon tilan.

(1) MODE (tila) -kytkin
e MODE (tila) -kytkimella valitaan asetusten tilat.

onhw

olgadlwl N

(2) RESET (nollaus) -kytkin
e Paina RESET (nollaus) -kytkinta 2 sekuntia jarjestelman uudelleenkaynnistysta varten.
e Pida RESET (nollaus) -kytkinté painettuna 14 sekuntia, niin Wi-Fi-liitanta kaynnistyy tehdasa-
setuksin.

Kun Wi-Fi-liitinta nollataan tehdasasetuksiin, KAIKKI konfiguraatiotiedot menetetdaan. Ole
erittain huolellinen, kun teettdman toimenpiteen.

Fl-2
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3. Asennus

3-1. Alkutila Alkutila

N

Kaanna ilmastointilaitteen tai ATW-yksikon katkaisin paalle. ERR |OFF
Kun LED-merkkivalot palavat oikealla kuvatun alkutilan mukaisesti, Wi-Fi-

litannasta ja reitittimesta voidaan muodostaa laitepari. NET OFF
Katso kohtaa 4. LED-merkkivalot, jos LED-merkkivalot eivat siirry alkutilaan. [MODE |OFF
Huomautus: Alkutilaan siirtyminen voi kestdd muutaman minuutin. UNIT | Vilkkuu

. Tilan valinta

Wi-Fi-litdnnasta ja reitittimestd on muodostettava laitepari, jotta sisdyksikon ja MELCloud-palvelun
valinen tiedonsiirto voi alkaa. Wi-Fi-litannasta ja reitittimesta voidaan muodostaa laitepari 3 tavalla:
o WPS-PUSH-tila

o Tukiasematila

o \WPS-PIN-tila (vain MAC-56-sarja)

Asetettava tila riippuu siita, onko reitittimessasi WPS-painike.

Kayta jarjestelmaasi parhaiten soveltuvaa pariliitostilaa.

Aseta laiteparinmuodostustila MODE (tila) -kytkimen avulla seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Aseta Wi-Fi-liitdnta ja reititin uudelleen kohdasta 3-2. alkaen, kun reititin on vaihdettu.

m WPS-PUSH-tila <jos reitittimessa on WPS-painike>

[Tilan asettaminen]

Pida MODE (tila) -kytkinta painettuna 2 sekunnin ajan.

[LED-merkkivalot]

Kun WPS-PUSH-tila on valittu Wi-Fi-litinnésta, MODE (tila) -LED-merkkivalo alkaa vilkkua
oranssina (sekunnin vélein).

[Tilasta poistuminen]

Pida RESET (nollaus) -kytkinta painettuna 2 sekunnin ajan palataksesi kohdassa 3-1
kuvailtuun alkutilaan.

m Tukiasematila <jos reitittimessa ei ole WPS-painiketta ja laiteparin muodostaminen
alypuhelimen kanssa>

[Tilan asettaminen]

Pida MODE (tila) -kytkinta painettuna 7 sekunnin ajan.

[LED-merkkivalot]

Kun Wi-Fi-litannasta on valittu tukiasematila, MODE (tila) -LED-merkkivalo alkaa vilkkua

oranssina (5 sekunnin valein).

[Tilasta poistuminen]

Pida tila MODE (tila) -kytkinta painettuna uudelleen 7 sekunnin ajan ja varmista, ettei MODE

(tila) -LED-merkkivalo vilku enaa.

u WPS-PIN-tila <vain MAC-56-sarja>

[Tilan asettaminen]

Pida MODE (tila) -kytkinta painettuna 14 sekunnin ajan.

[LED-merkkivalot]

Kun WPS-PIN-tila on valittu Wi-Fi-litannasta, MODE (tila) -LED-merkkivalo alkaa vilkkua
oranssina (0,5 sekunnin valein).

[Tilasta poistuminen]

Pida RESET (nollaus) -kytkinta painettuna 2 sekunnin ajan palataksesi kohdassa 3-1
kuvailtuun alkutilaan.

Tilasta riippumatta NET (verkko) -LED-merkkivalo vilkkuu, jos Wi-Fi-litdnnastd on muodostettu
yhteys reitittimeen.
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3-3. Asetus WPS-PUSH-tilassa

1. Varmista, ettd LED-merkkivalot vastaavat alla esitettyja tietoja.
Paina reitittimen WPS-painiketta 2 minuutin kuluessa siitd, kun kohdan 3-2.
mukainen tilan valinta on suoritettu.
WPS-PUSH:-tila palautuu kohdan 3-1. mukaiseen alkutilaan, jos WPS-
painiketta ei paineta 2 minuutin kuluessa.

LED-merkkivalot

wmope Vilkkuu (sekunnin valein)

Reititin
©

Wi-Fi-litanta
2. LED-merkkivalot vastaavat alla esitettya heti, kun reitittimen ja Wi-Fi-litinnan
valille on muodostettu yhteys ja MELCloud-palveluun saadaan yhteys.
Huomautus: LED-merkkivalot palaavat kohdan 3-1. mukaiseen alkutilaan, jos
yhteys epaonnistuu.
LED-merkkivalot ﬂ Kytketty (E]
[e) ©0
A
1
1
: Kytkeminen
NET ON (5's) ;
® Y
MELCloud
3. LED-merkkivalot vastaavat alla esitettya, kun yhteys on muodostettu.
Huomautus: Voi kestaa joitakin minuutteja, ennen kuin merkkivalot nakyvat alla
esitetylla tavalla.
LED-merkkivalot n Kytketty B
—0)

I Kytketty
@ NET Vilkkuu (5 s vélein)
7)) UNIT Vjlkkuu (5 s valein
& ( ) N

Yleisimmat syyt WPS-hairioille ovat seuraavat.

Yhteyden vélimatka (Wi-Fi-liitinnasta reitittimeen), reitittimen asetukset (salaus, todennus,
yhteyden rajoitukset jne.)

Katso lisatietoja kohdasta 4. LED-merkkivalot: Vianetsinta.

Fl-4
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3-4. Asetus tukiasematilassa

Suorita asetus valmiiksi tukiasematilassa 10 minuutin kuluessa. (Vain MAC-57-sarja)
1. Varmista, ettd LED-merkkivalot vastaavat alla esitettyja tietoja.
Valitse alypuhelimesi Wi-Fi-asetusnaytolla SSID ja syota KEY;, jotka on painettu Wi-Fi-litdnnan tarraan.
Huomautukset:
o \Voi kestaa hetken, ennen kuin merkkivalot muuttuvat vastaamaan alla esitettya.
(noin 30 sekuntia iimastointilaitteen kohdalla ja 60 sekuntia ATW-yksikén kohdalla)
o Tarkista alypuhelimesi Wi-Fi-asetus, jos siihen ei ilmesty SSID-naytt6a.

e Syo6ta KEY uudelleen, jos SSID nakyy alypuhelimessasi mutta yhteyden muodostus Wi-Fi-
litantan ei onnistu.

WL ERACE Kytkeminen
LED-merkkivalot
SSID:
R [f >))>> ((( (B
KEY : © O
XXXXXX
% NET Vilkkuu (5 s vélein) [0)
1)) INT Vilkkuu (5 s vélein) Alypuhelin Wi-Fi-litanta
@)

2. Suorita jokin seuraavista:
® Skannaa oikealla oleva ruutukoodi.
o Skannaa Wi-Fi-litantaan merkitty ruutu- &=
koodi.
o Kirjoita verkkoselaimen osoiteriville URL- P
osoite http://192.168.11.1/network.

. http:4/192.168.11.1/network

w

. Valitse nayttoon avautuvasta ikkunasta DHCP-asetukseksi Dynamic (*1) ja liséa reitittimen tiedot. Napsauta sen jélkeen Submit-painiketta.
Huomautukset:
® \oit valita DHCP-asetukseksi myds Static (*1). Kun olet valinnut Static-asetuksen, lisaa reitittimen ja verkon tiedot ja napsauta sitten Submit-painiketta.
o LED-merkkivalot palaavat kohdan 3-1. mukaiseen alkutilaan, jos yhteys epaonnistuu.

I Kytkeminen
=) (C
4
E Kytkeminen
é
- MELCloud

4. LED-merkkivalot vastaavat alla esitettya, kun yhteys on muodostettu.
Huomautus:Voi kestaa joitakin minuutteja, ennen kuin merkkivalot nakyvat alla esitetylla tavalla.
(Jos merkkivalot eivat muutu, aloita asetusten méaaritys uudelleen vaiheesta 3-1.
painamalla RESET (nollaus) -kytkinta yli 14 sekuntia.)

LED-merkkivalot ﬂ Kytketty T
= oo
Kytketty
@ NeT Vilkkuu (5 s valein)
Res

UNIT Vilkkuu (5 s vélein
P-4 ( ) N
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3-5. WPS-PIN-tilan asetus (vain MAC-56-sarja)
1. Wi-Fi-litannan PIN-koodi on asetettava reitittimeen ennen WPS-PIN-tilan kayttoa.
Katso ohjeet PIN-koodin syottamiseen reitittimen oppaasta.
2. Aseta WPS-PIN-tila painamalla MODE (tila) -kytkinta 14 sekunnin ajan ja
vapauttamalla se sitten.
3. NET- ja UNIT-LED-merkkivalot vilkkuvat (5 s vélein), kun yhteys on muodostettu.
Huomautukset:
o Varmista, etta reititin tukee WPS-PIN-tilaa.
Kaikki reitittimet eivat tue WPS-PIN-tilaa.
e Nollaa Wi-Fi-litanta painamalla RESET-kytkinta 2 sekuntia, jos LED-merkkivalo
ei muutu 5 minuutin kuluessa.

4. LED-merkkivalot

ON ©O:OFF  %x:Vilkkuu

Wi-Fi INTERFACE
HODEL XXXXXXXK

PIN_ 00X

e Ohjelmiston alustus

ERR NET MODE UNIT
liats (Oranssi) (Vihrea) (Oranssi) (Vihrea)
Laiteohjelmiston péivitys e} K3 K3 o
Laiteohjelmiston lataus e} ﬁ} . & - o

(sekunnin vélein) | (sekunnin valein)

Palautus tehdasasetuksiin o [¢) K3 K3
e Langaton asetus

ERR NET MODE UNIT
Kuvaus (Oranssi) (Vihrea) (Oranssi) (Vihrea)
Tukiasematila aktivoitu e} ¢} (55 valein) (55 valein)
WPS-PUSH-tila aktivoitu o o L& o

(sekunnin vélein)

WPS-PIN-tila aktivoitu o o O °
(vain MAC-56-sarja) (0,55 vélein)
Parilitos WPS:n kautta suoritettu e} (5.) O o
Parilitos WPS:n kautta epaonnistui ('5:’;) e} e} o
o Kytkenta MELCloud-palveluun kdynnissa

ERR NET MODE UNIT
Kuvaus (Oranssi) (Vihrea) (Oranssi) (Vihred)
Yhteys MELCloud-palveluun toi- o .
minnassa ja yhteytté sisayksikkoon o ;1 @) E 3
kéynnistetdan N
Yhteys MELCloud-palveluun toiminnas- o ol o ko3
sa ja yhteys sisayksikkdon toiminnassa (*1) (5 s vélein)

(*1) Vilkkumisen aikavalit
0,5 s vélein: Etsii MELCloud-palvelua.
« Sekunnin valein: Rekisterdi Wi-Fi-litannan tietoja MELCloud-palveluun.
« 5 s vélein: Yhteys MELCloud-palveluun toiminnassa.

F1-6
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Vianetsinta
#::ON 0:OFF %:Vilkkuu

ERR NET MODE UNIT
Kuvaus (Oranssi) (Vihred) (Oranssi) (Vihrea)
Yhteys MELCloud-palveluun
muodostettu, yhteyden muodostus o ol e} o
sisayksikk60n epaonnistui
Yhteyden muodostus reitittimeen
epaonnistui, yhteys sisayksikkdon (¢} o ) fe3
muodostettu
Yhteyden muodostus reitittimeen
epaonnistui, yhteytta sisayksik- o o e} K 3
koon kaynnistetdan
Yhteyden muodostus reitittimeen
epaonnistui, yhteyden muodostus o e} ¢} ¢}
sisayksikk66n epaonnistui
Yhteyden muodostus MELCloud- ot
palveluun ep&onnistui, yhteys iy L o ol
sisayksikk6on muodostettu ("2)
Yhteyden muodostus MELCloud- 2
palveluun epaonnistui, yhteytta " o) o )
sisayksikkdon kaynnistetaan ("2)
Yhteyden muodostus MELCloud-pal- FoY
veluun epdonnistui, yhteyden muo- " el e} e}
dostus sisayksikkaon epaonnistui ('2)

Ylla olevassa taulukossa luetelluissa tapauksissa tarkista seuraavat ensin.

Tarkista seuraavat ja liitd Wi-Fi-litanta pariksi reitittimen kanssa kohdan 3-2. Tilan valinta mukaisesti.
« Varmista, ettei tiedonsiirtovali ole liian pitka Wi-Fi-litdnnan ja reitittimen valilla.

< Varmista, etta reitittimessa on kaytéssa WPA2-AES-salaus.

< Varmista, ettei reitittimeen liitettyjen laitteiden maara ylita raja-arvoa.

(*2) Vilkkumisen aikavalit
0,5 s valein: IP-osoitteen asetus ei kelpaa.
Varmista, ettd DHCP on kaytossa, tai tarkista Wi-Fi-litdnnan IP-osoiteasetukset.
Jos molemmat asetukset ovat oikein, mutta ongelma jatkuu, kdynnista asetus
uudelleen vaiheesta 3-1. alkaen painamalla RESET-kytkinta yli 14 sekuntia.
« Sekunnin valein: DNS-asetus ei kelpaa.
Tarkista reitittimen DNS-asetukset tai tarkista Wi-
osoiteasetukset tai paranna radioviestintdymparistoa.
« Kerran 5 s valein: Yhteydenpito MELCloud-palvelun kanssa ei toimi oikein.
Paina RESET-kytkinta 2 sekunnin ajan.
» Kahdesti 5 s valein: Ei yhteyttd MELCloud-palveluun.
Tarkista, onko reititin kytketty Internetiin.
+ Kolmesti 5 s. vélein: Yhteydenpito MELCloud-palvelun kanssa ei toimi. (Pikayhteysvirhe)
Paina RESET-kytkinta 2 sekunnin ajan.

[Tietoa tavaramerkeista]
« WPS (Wi-Fi Protected Setup) on suojatun asetuksen kautta muodostettava yhteys.
"Wi-Fi®, "Wi-Fi Protected Setup™” ja "WPA2™” ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkeja tai rekisterdityja tavaramerkkeja.

tannan DNS-

Vaatimustenmukaisuusvakuutus ja MELCloud-kayttdopas ovat alla mainitussa osoitteessa.
http://www.melcloud.com/Support

Wi-Fi-litanta (ei MAC-56-sarja) kayttaa avoimen lahdekoodin ohjelmistoa. Jos haluat tarkastella
avoimen lahdekoodin ohjelmiston kayttooikeuksia, avaa seuraava verkkosivusto, kun olet muodos-
tanut yhteyden Wi-Fi-liitantaan tukiasematilassa: http:/192.168.11.1/license
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Name of Importer:

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Capronilaan 46, 1119 NS, Schiphol Rijk, The Netherlands

French Branch
25, Boulevard des Bouvets, 92741 Nanterre Cedex, France

German Branch
Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Germany

Belgian Branch
Autobaan 2, 8210 Loppem, Belgium

Irish Branch
Westgate Business Park, Ballymount, Dublin 24, Ireland

Italian Branch
Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Sirio-Ingresso 1
Viale Colleoni 7, 20864 Agrate Brianza(MB), Italy

Norwegian Branch
Gneisveien 2D, 1914 Ytre Enebakk, Norway

Portuguese Branch
Avda. do Forte, 10, 2799-514, Carnaxide, Lisbon, Portugal

Spanish Branch
Carretera de Rubi 76-80 - Apdo. 420 08173 Sant Cugat del Valles (Barcelona), Spain

Scandinavian Branch
Hammarbacken 14, P.O. Box 750 SE-19127, Sollentuna, Sweden

UK Branch
Travellers Lane, Hatfield, Herts., AL10 8XB, England, U.K.

Polish Branch
Krakowska 50, PL-32-083 Balice, Poland

MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY ELEKTRIK URUNLERI AS.
Serifali Mah. Kale Sok. No: 41 34775 Umraniye, istanbul / Turkey

MITSUBISHI ELECTRIC (RUSSIA) LLC
115114, Russia, Moscow, Letnikovskaya street 2, bld. 1, 5th floor



This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD
AMATA CITY CHONBURI 700/406 MOO 7, TAMBON DON HUA ROH, AMPHUR MUANG, CHONBURI 20000,

THAILAND

MITSUBISHI ELECTRIC AIR CONDITIONING SYSTEMS MANUFACTURING TURKEY JOINT STOCK COMPANY.
MANISA OSB 4 KISIM KECILIKOYOSB MAH.
AHMET NAZIF ZORLU BULVARI NO:19 YUNUSEMRE - MANISA.

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

JG79Y755H01





