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V piiruckach k systému, ktery ma byt pfipojen k rozhrani Wi-Fi,
naleznete informace o tom, ktery model rozhrani Wi-Fi je mozné pfipojit.
e Obrazky nize ukazuiji jako pfiklad fadu MAC-57.

o ATW (vzduch-voda) je kompatibilni pouze s MAC-567IF-E.

Rada MAC-56  Rada MAC-57

1. Bezpecnostni opatieni
2. Predstaveni vyrobku

1
2
3
6

3. Nastaveni
4. Symbolika e .
1. Bezpecnostni opatreni
e Pred tim, nez zacnete Wi-Fi interface pouzivat, si mV/yznamy symboll pouzivanych v tomto manuélu
prectéte vSechny bezpecnostni pokyny. - i
e Tento manual obsahuje dulezité bezpecnostni § Rozhodné neprovadéjte.
informace. Ujistéte se, Ze postupujete v souladu s @ Nikdy se nedotykejte mokryma rukama.
témito pokyny. @ Na jednotku nikdy nestfikejte vodu.

0 Ujistéte se, Ze postupujete podle pokynu.

@ Ujistéte se, Ze je napajeci zastrcka
odpojena od sitové zasuvky.

A\Varovani

(Nespravna manipulace mize mit vazné nasledky, véetné vazného zranéni nebo smrti.)

m Nerozebirejte, neupravujte ani neopra- m Nepouzivejte Wi-Fi interface v blizkosti lé-
vujte rozhrani vlastnimi silami (plati karskych elektrickych pfistroji nebo osob

pro uzivatele). s néjakym lékaiskym zafizenim, napfiklad
Mohlo by dojit k Urazu elektrickym prou- kardiostimulatorem nebo implantovanym
dem, pozaru nebo zranéni. kardioverterem-defibrilatorem.

Mohlo by zpUsobit nehodu v dusledku se-

Tento spotfebic neni uréen k pouziva- Ihani lékafskeho pristroje nebo zafizeni.

ni osobami (véetné déti) se snizenymi

fyzickymi, smyslovymi nebo dusevni- m Neinstalujte Wi-Fi interface do bliz-

mi schopnostmi nebo s nedostateé- kosti zafizeni s automatickym Fizenim,
nymi zkuSenostmi a znalostmi, pokud napfiklad automatickych dvefi nebo
nemaji zajistény dohled nebo nebyly hlasi€a pozaru.

pouéeny o pouzivani spotiebiée oso- Mohlo by zpusobit nehody v dusledku zavad.

bou odpovédnou za jejich bezpe¢nost. Nedotykejte se Wi-Fi interface mokry-
Déti by mély byt pod dohledem, aby bylo ma rukama.

jisté, ze si nebudou hrat se spotiebic¢i. Mohlo by dojit k poSkozeni zafizeni, ura-
zu elektrickym proudem nebo poZaru.

@

m Déti ve véku 8 let a starSi a osoby
se snizenymi fyzickymi, smyslovymi m Nestfikejte vodu na Wi-Fi interface,
nebo dusevnimi schopnostmi nebo ani jej nepouzivejte v koupelné.
s nedostateénymi zkusenostmi a Mobhlo by dojit k poskozeni zafizeni, Ura-
znalostmi mohou pouzivat tento zu elektrickym proudem nebo pozaru.
spotiebi¢ v pfipadé, Ze maji zajistény n Neinstalujte Wi-Fi interface vlastnimi
dohled nebo byly pouceny o bezpec- 0 silami (plati pro uzivatele).
ném pouzivani spotiebice a chapou Nespravna instalace mlze vést k pozaru, trazu
souvisejici nebezpeéi. elektrickym proudem nebo zranéni v dusledku
u Déti si nesmaéji hrat se spotrebigem. padu Wi-Fi interface. Poradte se s prodejcem,
Déti nesméji provadét ¢isténi a uziva- od kterého jste Wi-Fi interface zakoupili, nebo s
telskou tdrzbu bez dohledu. profesionlnim instalacnim technikem.
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/A\Varovani

(Nespravna manipulace mize mit vazné nasledky, véetné vazného zranéni nebo smrti.)

(Nespravna manipulace maze mit riizné nasl

@ " Pokud dojde k upusténi Wi-Fi rozhrani (@A V piipadé neobvyklych podminek (napfiklad pfi
9 nebo poskozeni téla i kabelu, odpojte ({1} apachu spaleniny) vnitfni jednotku a
napajeci zastréku nebo vypnéte jistic. odpojte napajeci zastréku nebo VYPNETE jistic.
Mohlo by dojit k pozaru nebo urazu Pokracovani v provozu za neobvyklych podminek by mohlo
elektrickym proudem. V takovém pfipadé vést k poruse, pozaru nebo Urazu elektrickym proudem. V
se poradte s vasim prodejcem. takovém pripadé se poradte s vasim prodejcem.
/\Pozor

edky, véetné zranéni nebo poskozeni budovy.)

u Neinstalujte Wi-Fi interface na mista,
ktera jsou v dosahu déti.
Mobhlo by zpUsobit zranéni.

N

u Nepouzivejte Wi-Fi interface v bliz-
kosti jinych bezdratovych zaftizeni,
mikrovinnych trub, bezdratovych

N

m Pfi nastavovani nebo ¢isténi Wi-Fi inter-
face si nestoupejte na nestabilni stolicku.
Kdybyste spadli, mohli byste se zranit.

telefont nebo faxu.
Mohlo by zpUsobit zavady.

Pozn

amka

m Ujistéte se, Ze router podporuje Sifrovani
WPA2-AES predtim, nez spustite rozhrani
nastaveni Wi-Fi.

m Koncovy uzivatel si musi pfed pouzitim tohoto
Wi-Fi rozhrani pfecist a pfijmout podminky
sluzby Wi-Fi.

= K Uplnému pfipojeni tohoto Wi-Fi interface ke
sluzbé Wi-Fi muze byt zapotiebi router.

m Wi-Fi interface nezahaji pfenos zadnych
provoznich dat ze systému, dokud se koncovy
uzivatel nezaregistruje a nepfijme podminky
sluzby Wi-Fi.

m Tento Wi-Fi interface se nesmi instalovat a pfi-
pojovat k Zzadnému systému Mitsubishi Electric,
ktery ma zajiStovat chlazeni nebo vytapéni v
kritickych aplikacich.

P¥i instalaci tohoto Wi-Fi rozhrani zapiste
informace o modelu a dal$i udaje na posledni
stranu PRIRUCKY PRO INSTALACI do &asti
,Setting information (Informace o nastaveni)*
nebo do navodu k systému, ktery ma byt
pfipojen k Wi-Fi rozhrani.

Predtim, nez budete Wi-Fi interface pfemisto-
vat nebo likvidovat, musite pfistroj resetovat do
tovarniho nastaveni.

2. Pfedstaveni vyrobku &
Cislo Polozka Popis
1 |Pfepina¢ MODE (RezZim) Vybira rezimy.
o Resetuje systém a VSECHNA | 3
2 |Spina¢ RESET (Resetovat) nastavent. g
Indikator ERR (Chyba) (or- P . o
3 anzovy) Signalizuje chybovy stav sité. 6
4 |Indikator NET (Sit) (zeleny) Signalizuje stav sité.
5 Indikator MODE (Rezim) Signalizuje rezim pfistupového
(oranZovy) bodu.
6 Indikator UNIT (Jednotka) Signalizuje stav vnitrni jed-
(zeleny) notky.

(1) Prepina¢ MODE (Rezim)

e Piepina¢ MODE (Rezim) slouzi k vybirani rezima v konfiguracich.
(2) Spina¢ RESET (Resetovat)
e Chcete-li restartovat systém, drzte spina¢ RESET (Resetovat) stisknuty po dobu 2 sekund.
e Chcete-li inicializovat tovarni nastaveni Wi-Fi interface, drzte spinaé RESET (Resetovat) stisk-
nuty po dobu 14 sekund.

Pokud se Wi-Fi interface resetuje do tovarniho nastaveni, VSECHNY konfiguraéni informace
budou ztraceny. Pfi provadéni této operace budte velmi opatrni.
CS-2
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3-1. Pocatecni stav Pocatecni stav

N

Zapnéte jisti¢ klimatizacni jednotky nebo jednotky ATW.
Jakmile se LED ukazatel prepne do po¢ate¢niho stavu, jak je zobrazeno ERR _|VYP.
vpravo, Ize Wi-Fi rozhrani sparovat s routerem. NET VYP.
Pokud se ukazatel LED nepfepne do pocate¢niho stavu, pfectéte si kapitolu | MODE |VvYP.
4. Symbolika LED. UNIT_|Blika
Poznamka: Vstup do Uvodniho stavu muze zabrat nékolik minut.

. Volba rezim

Wi-Fi rozhrani je nutno sparovat s routerem, aby mohla byt zahajena komunikace mezi vnitini
jednotkou a sluzbou MELCloud. Wi-Fi rozhrani je mozné s routerem sparovat 3 zptisoby:

® Rezim WPS-PUSH

e Rezim pfistupového bodu

e Rezim WPS-PIN (Pouze fada MAC-56)

Volba rezimu zalezi na tom, zda ma router tlacitko WPS.

Pouzijte rezim parovani, ktery je pro vas systém nejvhodnéjsi.

Nastavte rezim parovani pomoci prepinace MODE (Rezim) podle pokynU niZe.

PFi vyméné routeru znovu nastavte Wi-Fi interface a router podle pokynt od bodu 3-2.

u Rezim WPS-Push <pro router s tlacitkem WPS>

[Zadani rezimu]

Podrzte pfepina¢ MODE (Rezim) stisknuty po dobu 2 sekund.

[Ukazatel LED]

Kdyz je na rozhrani Wi-Fi zapnuto WPS-Push, indikator MODE (Rezim) zac¢ne blikat oranzové
(kazdou sekundu).

[Zru$eni rezimu]

Stisknutim a podrzenim spinate RESET (Resetovat) na 2 sekundy se vratite k pocate¢nimu
stavu popsanému v bodé 3-1.

m Rezim pfistupového bodu <pro router bez tlacitka WPS a nastaveni pomoci chytrého
telefonu>

[Zadani rezimu]

Podrzte piepina¢ MODE (Rezim) stisknuty po dobu 7 sekund.

[Ukazatel LED]

Kdyz je na rozhrani Wi-Fi zapnut rezim pfistupového bodu, indikator MODE (Rezim) zacne

blikat oranzové (kazdych 5 sekund).

[ZruSeni rezimu]

Podrzte prepinaé MODE (Rezim) stisknuty po dobu 7 sekund a ujistéte se, Ze indikator MODE

(Rezim) jiz neblika.

u Rezim WPS-PIN <pouze rada MAC-56>

[Zadani rezimu]

Podrzte prepinaé MODE (Rezim) stisknuty po dobu 14 sekund.

[Ukazatel LED]

Kdyz je na rozhrani Wi-Fi zapnuto WPS-PIN, indikator MODE (ReZim) zac¢ne blikat oranzové

(kazdych 0,5 sekundy).

[ZruSeni rezimu]

Stisknutim a podrzenim spinace RESET (Resetovat) na 2 sekundy se vratite k pocate¢nimu

stavu popsanému v bodé 3-1.

Kdyz je rozhrani Wi-Fi pfipojeno k routeru, bude v kazdém rezimu blikat indikator NET (Sit).

Cs-3



3-3. Nastaveni v rezimu WPS-PUSH

. Ujistéte se, Ze je ukazatel LED takovy, jako je vidét dole.
Do 2 minut od provedeni vybéru rezimu v bodu 3-2 stisknéte tlacitko WPS
na routeru.
Jestlize tlacitko WPS do 2 minut nestisknete, vrati se rezim WPS-PUSH do
pocatecniho stavu v bodé 3-1.

-

Ukazatel LED

Probiha pfipojovani

) (s,

Wi-Fi interface

mopE Bliknuti (kazdou sekundu)

©

Router

N

Ukazatel LED bude vypadat jako dole, kdyZ je spojeni mezi routerem a Wi-Fi rozhranim dokon-
&eno a spusti se spojeni MELCloud.
Poznamka: Pokud se pfipojeni nezdafi, ukazatel LED se vrati do po¢ate¢niho stavu v bodé 3-1.

Ukazatel LED n Pfipojeno [E
e} ©0

Probiha pfipojovani

NET ZAPNUTO (5 sekund)

Y
o a

MELCloud

so

3. Ukazatel LED bude vypadat jako dole, kdyz je pfipojeni dokon¢eno.
Poznamka: Zobrazeni ukazatele dole mize zabrat nékolik minut.

Ukazatel LED ﬂ Pripojeno =1 e
5 ©0

I Pfipojeno

% neT Bliknuti (kaZdych 5 s)
w5 vt Bliknuti (kazdych 5 s) N
Q)

Hlavni pficiny selhani WPS jsou uvedené nize.

Komunikacni vzdalenost (od Wi-Fi interface k routeru), nastaveni routeru (Sifrovani,
autentizace, limit pfipojeni atd.)

Vice informaci viz ¢ast Reseni problému v 4. Symbolika LED.
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3-4. Nastaveni v rezimu pristupového bodu
Dokoncete nastaveni v rezimu pfistupového bodu do 10 minut. (Pouze fada MAC-57)
1. Ujistéte se, Ze je ukazatel LED takovy, jako je vidét dole.

Na obrazovce nastaveni Wi-Fi na chytrém telefonu zvolte SSID a zadejte KEY (KLIC), ktery je wytistény na stitku Wi-Fi interface.
Poznamky:

e Zobrazeni ukazatele dole mtze chvilku trvat.
(Zhruba 30 sekund pro klimatizaéni jednotku, 60 sekund pro jednotku ATW)
e Pokud se na vaSem chytrém telefonu nezobrazi SSID, zkontrolujte nastaveni Wi-Fi na telefonu.
® Pokud se SSID na telefonu zobrazi, ale nelze se pfipojit k Wi-Fi interface, zadejte KEY (KLIC) znovu.

Ukazatel LED
Probiha pfipojovani
SSID:
HEETE— [ NeT
2 ) (s,

KEY :
XXXXKX

% NeT Bliknuti (kazdych 5 s)
i )) UNT Bliknuti (kazdych 5 s
A (kazdy )
2. Provedte jeden z nasledujicich postupu: Chytry telefon Wi-Fiinterface
o Naskenujte maticovy ¢arovy kéd napravo.
e Naskenujte maticovy ¢arovy kéd na
Stitku na rozhrani Wi-Fi.
e Zadejte adresu URL

(http://192.168.11.1/network) do
webového prohlizece.

3. V zobrazeném okné vyberte u DHCP volbu Dynamické (*1) a zadejte informace o routeru, poté
kliknéte na tlacitko Submit (odeslat).
Poznamky:
o Chcete-li pouzivat staticky DHCP server, v zobrazeném okné vyberte u DHCP volbu Statické (*1)
a zadejte informace o routeru a siti, poté kliknéte na tlacitko Submit (odeslat).
e Pokud se pfipojeni nezdafri, ukazatel LED se vrati do po¢ate¢niho stavu v bodé 3-1.

Probiha pfipojovani

A= 1) (

i
:
1

Probiha pfipojovani
— 1
N Router \
MELCloud
4. Ukazatel LED bude vypadat jako dole, kdyz je pfipojeni dokon&eno.
Poznamka: Zobrazeni ukazatele dole mize zabrat nékolik minut.

(Jestlize se ukazatel nezméni, stisknéte spina¢ RESET (Resetovat) po dobu vice
nez 14 sekund, a tim restartujte nastaveni z bodu 3-1.)

Ukazatel LED ﬂ Pfipojeno T)er
- oo

I Pfipojeno
% NeT Bliknuti (kazdych 5 s)
) unt Bliknuti (kazdych 5 s) ﬂ
©
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3-5. Nastaveni rezimu WPS-PIN (Pouze fada MAC-56)
1. Pfedtim, nez pouzijete rezim WPS-PIN, musite na routeru zadat kod PIN Wi-Fi

interface. Postup, jak se zadava PIN, najdete v navodu k routeru.
2. Stisknéte prepina¢ MODE (Rezim) na 14 sekund a pak jej uvolnéte, aby se

nastavil rezim WPS-PIN.

3. LED ukazatele NET a UNIT blikaji (kazdych 5 sekund), kdyZje spojeni dokon&eno.

Poznamky:

o Ujistéte se, Ze router podporuje rezim WPS-PIN.
Ne v8echny routery rezim WPS-PIN podporuji.

o Stisknéte tlacitko RESET po dobu 2 sekund a tim se rozhrani Wi-Fi resetuje,

pokud se ukazatel LED neméni po 5 minutach.

4. Symbolika LED

:ZAP. O:VYP. %):Blika

Wi-Fi INTERFACE
HODEL XXXXXKXX

PIN_ 00X

o Inicializace softwaru

Popis ERR NET MODE UNIT
P! (oranzova) (zelena) (oranzova) (zelena)
Aktualizace firmwaru o ¢ k3 o
Stahovani firmwaru °© (kazdou sekundu) | (kazdou sekundu) °
Resetovani do tovarniho nastaveni e} e} K3 K3
e Nastaveni bezdratového pripojeni
Pobis ERR NET MODE UNIT
P! (oranzova) (zelena) (oranzova) (zelena)
Rezim pfistupového bodu aktivovany o e} (kajeh 5 sekund) | (Kaidoh 6 sekund)
Rezim WPS-PUSH aktivovany o e} (kazdou sekundu) e}
ReZim WPS-PIN aktivovany o o o3 o
(Pouze fada MAC-56) (kazdych 0,5 sekundy)
Parovani prostfednictvim WPS o E 3 o o
dokonéeno (5 sekund)
Parovani prostrednictvim WPS selhalo 5 S;LJnd) e} e} e}
® Probiha pfipojovani ke sluzbé MELCloud
Popis ERR NET MODE UNIT
P! (oranzova) (zelena) (oranzova) (zelena)
Probiha komunikace se sluzbou & .
MELCloud a zahajuje se komunikace o *'1 @) k3
s vnitfni jednotkou "
Probiha komunikace se sluzbou o &
MELCloud a komunikace s vnitini o ;1 e} aidy h'5 und
jednotkou N (kazdjeh 5 sekund)

(*1) Podrobnosti o vzorci blikani

« Kazdych 0,5 sekundy: Probiha vyhledavani sluzby MELCloud.
» Kazdou sekundu: Probiha registrace informaci Wi-Fi interface ke sluzbé MELCloud.
« Kazdych 5 sekund: Probiha komunikace se sluzbou MELCloud.

CS-6
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Reseni problému
-1 ZAP. O:VYP. £r:Blika

Pobis ERR NET MODE UNIT
P (oranzova) (zelena) (oranzova) (zelena)

Pripojeni ke sluzbé MELCloud bylo

vytvoreno a pfipojeni k vnitfni jednotce O el O O

se nezdafilo

Pfipojeni k routeru se nezdafilo a pfipo- o o ° I

jeni k vnitfni jednotce bylo vytvofeno

Pfipojeni k routeru se nezdafilo a pro- .

biha navazovéni pfipojeni k vnitini ¢} ¢} ¢} o

jednotce

Pripojeni k routeru i k vnitni jednotce

se nezdafilo © © © ©

Pripojeni ke sluzbé MELCloud se nezdafilo kel & ° &

a pripojeni k vnitfni jednotce bylo vytvofeno (*2)

Pfipojeni ke sluzbé MELCloud se ne- ot .

zdafilo a probiha navazovani pfipojeni ;2 ol e} 3

k vnitni jednotce (2)

Pripojeni ke sluzbé MELCloud i k vnitini| ol o o o

jednotce se nezdafilo (*2) i

V pfipadech uvedenych v tabulce nahofe nejprve zkontrolujte nasledujici body.
Zkontrolujte nasledujici a poté sparujte Wi-Fi rozhrani a router podle bodu 3-2. Volba rezimu.
« Ujistéte se, Ze vzdalenost komunikace mezi Wi-Fi rozhranim a routerem neni pfili§ velka.
« Ujistéte se, Ze router pouziva Sifrovani WPA2-AES.
« Ujistéte se, ze pocet zafizeni pfipojenych k routeru nepfesahuije limit.
(*2) Podrobnosti o vzorci blikani
« Kazdych 0,5 sekundy: Nastaveni IP adresy je neplatné.
Ujistéte se, Ze je zapnuto DHCP, nebo zkontrolujte nastaveni IP adresy Wi-Fi rozhrani.
Jsou-li obé nastaveni spravné vyplnéné, ale stale pretrvava problém,
stisknéte tlacitko RESET po dobu vice nez 14 sekund a tim se
nastaveni restartuje 3-1.
« Kazdou sekundu: Nastaveni DNS je neplatné.
Zkontrolujte nastaveni DNS routeru, nebo zkontrolujte nastaveni adresy
DNS u Wi-Fi rozhrani, pfipadné vylepSete prostiedi pro radiovy signal.
« Jedno bliknuti kazdych 5 sekund: Komunikace se sluzbou MELCloud neprobiha spravné.
Stisknéte prepina¢ RESET na 2 sekundy.
« Dvé bliknuti kazdych 5 sekund: Pfistroj neni pfipojeny ke sluzbé MELCloud.
Zkontrolujte, zda je router pfipojeny k internetu.
« Tfi bliknuti kazdych 5 sekund: Komunikace se sluzbou MELCloud neprobiha. (Chyba rychlé komunikace)
Stisknéte prepina¢ RESET na 2 sekundy.
[Ochranné znacky]
+ WPS je pfipojeni pomoci protokolu Wi-Fi Protected Setup.
« Wi-Fi®, ,Wi-Fi Protected Setup™* a ,WPA2™" jsou ochranné znamky nebo registrované ochranné
znamky organizace Wi-Fi Alliance.

Prohlaseni o shodé a uZivatelsky manual ke sluzbé MELCloud najdete na nize uvedené webové strance.
http://www.melcloud.com/Support

Wi-Fi rozhrani pouziva otevieny software typu Open Source (s vyjimkou fady MAC-56). Chcete-li zobrazit softwarové licence Open Sour-
ce, prejdéte na nésledujici stranku (musite byt pfipojeni skrze Wi-Fi rozhrani v rezimu pfistupového bodu): http://192.168.11.1/license
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Name of Importer:

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Capronilaan 46, 1119 NS, Schiphol Rijk, The Netherlands

French Branch
25, Boulevard des Bouvets, 92741 Nanterre Cedex, France

German Branch
Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Germany

Belgian Branch
Autobaan 2, 8210 Loppem, Belgium

Irish Branch
Westgate Business Park, Ballymount, Dublin 24, Ireland

Italian Branch
Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Sirio-Ingresso 1
Viale Colleoni 7, 20864 Agrate Brianza(MB), Italy

Norwegian Branch
Gneisveien 2D, 1914 Ytre Enebakk, Norway

Portuguese Branch
Avda. do Forte, 10, 2799-514, Carnaxide, Lisbon, Portugal

Spanish Branch
Carretera de Rubi 76-80 - Apdo. 420 08173 Sant Cugat del Valles (Barcelona), Spain

Scandinavian Branch
Hammarbacken 14, P.O. Box 750 SE-19127, Sollentuna, Sweden

UK Branch
Travellers Lane, Hatfield, Herts., AL10 8XB, England, U.K.

Polish Branch
Krakowska 50, PL-32-083 Balice, Poland

MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY ELEKTRIK URUNLERI AS.
Serifali Mah. Kale Sok. No: 41 34775 Umraniye, istanbul / Turkey

MITSUBISHI ELECTRIC (RUSSIA) LLC
115114, Russia, Moscow, Letnikovskaya street 2, bld. 1, 5th floor



This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD
AMATA CITY CHONBURI 700/406 MOO 7, TAMBON DON HUA ROH, AMPHUR MUANG, CHONBURI 20000,

THAILAND

MITSUBISHI ELECTRIC AIR CONDITIONING SYSTEMS MANUFACTURING TURKEY JOINT STOCK COMPANY.
MANISA OSB 4 KISIM KECILIKOYOSB MAH.
AHMET NAZIF ZORLU BULVARI NO:19 YUNUSEMRE - MANISA.

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

JG79Y755H01





