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Wi-Fi INTERFACE
Model  MSZ-LN Series (MAC-567IFB-E), MAC-567IF-E c E

MSZ-AP Series (MAC-5661FB-E/MAC-567IFB2-E/MAC-577IF2-E)

MSZ-EF Series (MAC-577IF2-E) MSZ-BT Series (MAC-577IF-E)
SETUP MANUAL English(EN)
KONFIGURATIONSHANDBUCH Deutsch(DE)
MANUEL DE CONFIGURATION Francais(FR)
SETUPHANDLEIDING Nederlands(NL)
MANUAL DE CONFIGURACION Espaiiol(ES)
MANUALE DI CONFIGURAZIONE Italiano(IT)
EMXEIPIAIO PYGMIZHZ EMNVIKG(EL)
MANUAL DE CONFIGURAGAO Portugués(PT)
OPS/ZATNINGSMANUAL Dansk(DA)
INSTALLNINGSMANUAL Svenska(SV)
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INSTRUKCJA KONFIGURACJI Polski(PL)
KONFIGURASJONSHANDBOK Norsk(NO)
ASETUSOPAS Suomi(Fl)
PRIRUCKA PRO NASTAVENI Gestina(CS)
NAVOD NA NASTAVENIE Slovengina(SK)
BEALLITASI UTMUTATO Magyar(HU)
NASTAVITVENI PRIROCNIK Slovensgina(SL)
MANUALUL DE CONFIGURARE Romana(RO)
HAALESTUSJUHEND Eesti(ET)
IESTATISANAS PAMACIBU Latviski(LV)
SARANKOS VADOVA Lietuviskai(LT)
PRIRUCNIK ZA UGRADNJU Hrvatski(HR)
UPUTSTVO ZA PODESAVANJE Srpski(SR)
AYAR KILAVUZU Tiirkge(TR)
PYKOBO[CTBO MO HACTPOWKE Pycckuii(RU)

MOCIBHUK 3 HACTPOUKMU Yipaikiceka(UK)
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Mozliwo$¢ potgczenia danego modelu interfejsu Wi-Fi mozna sprawdzic¢
w instrukcji systemu, z ktérym ma on zosta¢ potgczony.

e Rysunki obok przedstawiajg przyktadowg serie MAC-57.
o ATW (powietrze-woda) obstuguje tylko MAC-567IF-E.

1. Zalecenia bezpieczenstwa

2. Prezentacja produktu...

3. Konfi
4. Ukta

1. Zalecenia bezpleczenstwa

e Przed przystapieniem do eksploatacji interfejsu Wi-Fi
nalezy przeczyta¢ wszystkie zalecenia dotyczace bez-
pieczenstwa.
o Niniejsza instrukcja zawiera wazne informacje dotycza-
ce bezpieczenstwa. Nalezy si¢ do nich bezwzglednie
stosowaé.

Seria MAC-56  Seria MAC-57

uracja..

diod LE

owhn

mZnaczenie symboli uzytych w niniejszej instrukcji
® Nie wolno tego robi¢.
@ Nie dotyka¢ mokrymi rekami.

@ Chroni¢ urzadzenie przed spry-
skaniem woda.

Q Postepowac zgodnie z instrukcja.

@ Odtgczy¢ wtyczke przewodu zasi-
lajgcego od gniazda zasilania.

AN\Ostrzezenie

(Nieprawidtowa obstuga moze mie¢ powazne konsekwencije, powodujgc m.in. powazne obrazenia ciata lub $mierc).

N

m Uzytkownikowi nie wolno rozbiera¢, modyfi-
kowac i naprawia¢ samodzielnie urzadzenia.
Ryzyko porazenia pradem elektrycznym,
pozaru lub obrazen ciata.

Niniejsze urzadzenie nie powinno by¢
obstugiwane przez osoby (w tym dzieci)
o ograniczonej sprawnosci fizycznej,
sensorycznej lub umyslowej, albo nlepo-
iedniego do$
i wnedzy, chyba ze znajduja si¢ pod
opieka lub zostaty przeszkolone w za-
kresie obstugi urzadzenla przez osobe

m Nie nalezy uzywac interfejsu Wi-Fi w pobli-
2u elektrycznego sprzetu medycznego ani
0s6b z urzadzeniami medycznymi, takimi
jak rozrusznik serca lub wszczepialny
kardiowerter-defibrylator serca.

Ryzyko wypadkéw w wyniku wadliwego dzia-
fania sprzetu lub urzagdzenia medycznego.

Nie instalowa¢ interfejsu Wi-Fi w poblizu auto-
matycznych urzadzen sterujacych, takich jak
bramy automatyczne czy alarmy pozarowe.
Ryzyko wypadkéw z powodu nieprawidto-
wego dziatania.

odpowiedzialng za ich bezpi 0.

Nalezy zadbac o to, aby dzieci nie
uzywaty urzadzenia do zabawy.

Urzadzenie moze by¢ obstugiwane przez
dzieci powyzej 8. roku zycia oraz osoby

0 ograniczonej sprawnosci fizycznej, sen-
sorycznej lub umystowej oraz nie majace
doswiadczenia i wiedzy na temat jego ob-
stugi, jesli beda nadzorowane lub zostaty
poinstruowane w zakresie bezpiecznego
uzycia oraz jesli beda rozumiaty niebezpie-
czenstwo zwigzane z jego uzywaniem.

Nie dotykac interfejsu Wi-Fi mokrymi rekami.
Ryzyko uszkodzenia urzadzenia, poraze-
nia pradem elektrycznym lub pozaru.

Interfejsu Wi-Fi nie nalezy spryskiwac
woda ani uzywac¢ w tazience.

Ryzyko uszkodzenia urzgdzenia, poraze-
nia pradem elektrycznym lub pozaru.

Urzadzenie nie powinno stuzy¢
dzieciom do zabawy. Czyszczenie

i konserwacja nie powinny by¢ wyko-
nywane przez dzieci bez nadzoru.

Uzytkownik nie powinien samodzielnie
instalowac interfejsu Wi-Fi.
Nieprawidtowa instalacja moze spowodo-
wac pozar, porazenie pradem elektrycz-
nym lub obrazenia z powodu upadku
interfejsu Wi-Fi. Nalezy skontaktowac¢

sie ze sprzedawcy interfejsu Wi-Fi lub
profesjonalnym instalatorem.
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AN\Ostrzezenie

(Nieprawidtowa obstuga moze mie¢ powazne konsekwencje, powodujgc m.in. powazne obrazenia ciata lub $mierc).

(@) |= W razie upuszczenia interfejsu Wi-Fi (@) [= W razie nietypowej sytuaciji (na przyktad za-
1 albo uszkodzenia obudowy lub kabla & pachu spalenizny) nalezy wytaczy¢ jednostke

nalezy odiaczy¢ wtyczke przewodu wewnetrzng i odlaczy¢ wtyczke przewodu
zasilajacego lub wytaczyé bezpiecznik. lajacego lub wytaczy¢ bezpiecznik.
Ryzyko pozaru lub porazenia pradem Dalsza praca w nietypowej sytuacji moze
elektrycznym. W takim przypadku nalezy spowodowac awarie, pozar lub porazenie

pradem elektrycznym. W takim przypadku

skontaklowac sig ze sprzedawca. nalezy skontaktowac sie ze sprzedawca.

/A\Przestroga
(Nieprawidtowa obstuga moze mie¢ pewne konsekwencje, w tym spowodowac obrazenia ciata lub szkody materialne).
u Nie nalezy montowac interfejsu Wi-Fi u Nie nalezy uzywac¢ interfejsu Wi-Fi w
w zasiegu dzieci. poblizu innych urzadzen bezprzewo-
Ryzyko wystgpienia obrazen. dowych, kuchenek mikrofalowych,
w Nie wehodzié na niestabilny stotek w celu telefonow bezprzewodowych lub

konfiguracji lub czyszczenia interfejsu Wi-Fi. g"‘siw- corawidh dviatan
Upadek moze spowodowac obrazenia ciata. YyZyKo nieprawidiowego dziatania.

Uwaga
m Przed przystapieniem do konfiguracji interfejsu  m Nie nalezy instalowa¢ ani podtaczac tego inter-
Wi-Fi nalezy upewni¢ sie, ze router obstuguje fejsu Wi-Fi do jakichkolwiek systeméw firmy Mit-
szyfrowanie WPA2-AES. subishi Electric, ktére zapewniajg chtodzenie lub
m Przed uzyciem interfejsu Wi-Fi uzytkownik ogrzewanie kluczowe dla danego zastosowania.
koncowy powinien przeczytac i zaakceptowa¢ m Podczas konfiguracji interfejsu Wi-Fi nalezy
warunki korzystania z sieci Wi-Fi. zapisa¢ dane modelu i inne wazne informacje
m Podtgczenie interfejsu Wi-Fi do sieci Wi-Fi w czesci “Setting information (Informacje
moze wymagac routera. techniczne)” na ostatniej stronie INSTRUKCJI
m Interfejs Wi-Fi nie rozpocznie transmisji jakich- MONTAZU lub w instrukcji obstugi systemu, z
kolwiek danych eksploatacyjnych z systemu, ktérym interfejs Wi-Fi ma zosta¢ potgczony.
dopoki uzytkownik koricowy nie zarejestruje i nie m Przed przekazaniem lub utylizacjg interfejsu Wi-Fi na-
zaakceptuje warunkéw korzystania z sieci Wi-Fi.  lezy przywréci¢ w nim domysine ustawienia fabryczne.
2. Prezentacja produktu
Nr Pozycja Opis
1 |Przefgcznik MODE (TRYB) |Stuzy do wyboru trybu. 3
2 |Przetgcznik RESET Resetuje system i WSZYSTKIE ustawienia. | 4
Dioda LED ERR (BLAD) . . . 5
3 (pomaranczowa) Informuje o stanie btedu sieci. 6
4 |Dioda LED NET (SIEC) (zielona) | Informuje o stanie sieci.
5 Dioda LED MODE (TRYB) |Informuje o stanie trybu punktu
(pomaranczowa) dostepu.
6 Dioda LED UNIT (JEDN.) |Informuje o stanie jednostki
(zielona) wewnetrznej.

(1) Przetgcznik MODE (TRYB)
e Przetgcznik MODE (TRYB) stuzy do wyboru trybdw w konfiguracjach.
(2) Przetgcznik RESET
e Przytrzymaj wcisniety przetgcznik RESET przez 2 sekundy, aby uruchomi¢ system ponownie.
e Przytrzymaj wcisniety przetacznik RESET przez 14 sekund, aby przywréci¢ domysine ustawienia
fabryczne interfejsu Wi-Fi.
Przywrécenie domysinych ustawien fabrycznych interfejsu Wi-Fi spowoduje utrate WSZYST-
KICH danych konfiguracyjnych. Nalezy h ¢ ostroznos¢ pod korzystania z tej funkcji.
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3. Konfiguracja

3-1. Stan wyjsciowy Stan wyjsciowy
Wigcz bezpiecznik klimatyzatora lub jednostke ATW. ERR |WYL
Kiedy dioda LED przejdzie w stan wyj$ciowy pokazany po prawej, interfejs Wi-Fi -
moze zosta¢ sparowany z routerem. NET WYL,
Patrz punkt 4. Uktad diod LED, kiedy dioda LED nie przechodzi w stan wyjsciowy. | MODE |WYL.
Uwaga: Przejscie do stanu wyj$ciowego moze zajg¢ kilka minut. UNIT | Pulsuje

3-2. Wybér trybow

Przede wszystkim interfejs Wi-Fi musi zosta¢ sparowany z routerem, aby umozliwi¢ komunikacje
miedzy jednostkg wewnetrzng i siecig MELCloud. Istniejg 3 metody parowania interfejsu Wi-Fi z
routerem:

e Tryb WPS-PUSH

e Tryb punktu dostepu

® Tryb WPS-PIN (tylko seria MAC-56)

Wybér trybu zalezy od tego, czy router ma przycisk WPS.

Wybierz tryb parowania najbardziej odpowiedni do posiadanego systemu.

Wybierz tryb parowania przetacznikiem MODE (TRYB), postepujac zgodnie z ponizszymi instrukcjami.
W razie zmiany lokalizacji routera, skonfiguruj interfejs Wi-Fi i router ponownie od punktu 3-2.
u Tryb WPS-Push <W przypadku routera z przyciskiem WPS>

[Aby wejs¢ do trybu]

Przytrzymaj wcisnigty przetgcznik MODE (TRYB) przez 2 sekundy.

[Stan diody LED]

Po wigczeniu trybu WPS-Push w interfejsie Wi-Fi, dioda LED MODE (TRYB) zacznie pulsowa¢
na pomaranczowo (co sekunde).

[Aby anulowac tryb]

Przytrzymaj wcisnigty przetgcznik RESET przez 2 sekundy, aby powrdéci¢ do stanu wyj$ciowe-
go opisanego w punkcie 3-1.

= Tryb punktu dostepu <W przypadku routera bez przycisku WPS i przy konfiguracji ze
smartfonem>

[Aby wejs¢ do trybu]

Przytrzymaj wcisnigty przetacznik MODE (TRYB) przez 7 sekund.

[Stan diody LED]

Po wigczeniu trybu punktu dostepu w interfejsie Wi-Fi, dioda LED MODE (TRYB) zacznie
pulsowac¢ na pomaranczowo (co 5 sekund).

[Aby anulowac tryb]

Ponownie przytrzymaj wcisnigty przetgcznik MODE (TRYB) przez 7 sekund i upewnij sig, ze
dioda LED MODE (TRYB) przestata pulsowac.

u Tryb WPS-PIN <Tylko seria MAC-56>

[Aby wejsé do trybu]

Przytrzymaj wcisnigty przetacznik MODE (TRYB) przez 14 sekund.

[Stan diody LED]

Po wigczeniu trybu WPS-PIN w interfejsie Wi-Fi dioda LED MODE (TRYB) zacznie pulsowaé
na pomaranczowo (co 0,5 sekundy).

[Aby anulowac tryb]

Przytrzymaj wcisnigty przetgcznik RESET przez 2 sekundy, aby powrdéci¢ do stanu wyj$ciowe-
go opisanego w punkcie 3-1.

Po potgczeniu interfejsu Wi-Fi z routerem dioda LED NET (SIEC) bedzie pulsowaé w kazdym
trybie.
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3-3. Konfiguracja w trybie WPS-PUSH
1. Upewnij sie, ze stan diody LED jest zgodny z ponizszym.

Nacisnij przycisk WPS routera w ciggu 2 minut od wybrania trybu w
punkcie 3-2.

Jesli przycisk WPS nie zostanie nacisniety w ciggu 2 minut, tryb
WPS-PUSH powréci do stanu wyj$ciowego w punkcie 3-1.
Stan diody LED

taczenie

(m;,

Interfejs Wi-Fi
2. Stan diody LED bedzie zgodny z ponizszym po nawigzaniu potgczenia miedzy routerem i interfej-
sem Wi-Fi i potgczeniu z siecig MELCloud.
Uwaga: Jesli potgczenie nie powiedzie sie, dioda LED powrdci do stanu wyjsciowego w punkcie 3-1.

Stan diody LED n Potgczenie [E
[e) ©0
A
1
1
: taczenie
1
\
MELCloud
3. Stan diody LED bedzie zgodny z ponizszym po nawigzaniu potgczenia.
Uwaga: Pojawienie sie ponizszego stanu moze zajg¢ kilka minut.
Stan diody LED n Potaczenie T ||ner

=%

=09

I Potaczenie
% NET  Pulsuje (co 5 's)
03 )] uNT - Pulsuje (co 5's) N
Q)

(@)

Gtéwne przyczyny niepowodzenia trybu WPS.
Odlegtos¢ komunikacji (migedzy interfejsem Wi-Fi i routerem), ustawienia routera (szyfrowa-
nie, uwierzytelnianie, limit potaczen itp.)

Szczegotowe informacje zawiera sekcja Rozwigzywanie probleméw w punkcie 4. Uktad diod
LED.
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3-4. Konfiguracja w trybie punktu dostepu

Konfiguracje w trybie punktu dostepu nalezy wykona¢ w ciggu 10 minut. (tylko seria MAC-57)
1. Upewnij sie, ze stan diody LED jest zgodny z ponizszym.
Na ekranie ustawien Wi-Fi smartfona wybierz identyfikator SSID i wprowadz KEY (KLUCZ), ktéry
jest nadrukowany na etykiecie interfejsu Wi-Fi.
Uwagi:
e Pojawienie sig ponizszego stanu moze wymagac czasu.
(Okoto 30 sekund w przypadku klimatyzatora, 60 sekund w przypadku jednostki ATW)
e Sprawdz ustawienie Wi-Fi smartfona, jesli nie pojawi si¢ na nim identyfikator SSID.
e Jedli identyfikator SSID pojawi sig na smartfonie, lecz smartfon nie moze potgczy¢ sie z
interfejsem Wi-Fi, ponownie wprowadz KEY (KLUCZ).

Stan diody LED

taczenie

ssip: >))>> <<

[ —" oD

KEY :
XXXXXX

% net Pulsuje (co 5's) e}
7)) UNIT - Pulsuje (co 5's) Smartfon
©

. Wykonaj jedng z nastepujgcych
czynnosci:
e Zeskanuj kod kreskowy po prawe;j.
e Zeskanuj kod kreskowy na etykiecie
interfejsu Wi-Fi.
o Wpisz adres URL (http:/192.168.11.1/
network) w przegladarce internetowe;j.

. W wyswietlonym oknie wybierz warto$¢ Dynamic w DHCP (*1) i wprowadz dane routera, po czym
wybierz przycisk Submit.
Uwagi:
o Aby uzy¢ wartosci Static, wybierz warto$¢ Static w DHCP (*1), wprowadz dane routera i sieci, po
czym wybierz przycisk Submit.
e Jesli potaczenie nie powiedzie sig, dioda LED powrdci do stanu wyj$ciowego w punkcie 3-1.

N

w

|.| taczenie

KEY :XXXXXXXX

taczenie

— MELCloud
4. Stan diody LED bedzie zgodny z ponizszym po nawigzaniu potgczenia.
Uwaga: Pojawienie si¢ ponizszego stanu moze zajg¢ kilka minut.
(Jesli stan nie ulega zmianie, naciskaj przetacznik RESET przez ponad 14 sekund,
aby wznowi¢ konfiguracje od punktu 3-1). n

Stan diody LED Pofaczenie g |lner

i

=== o)
I Polaczenie
% NeT  Pulsuje (co 5's)
3 JJUNT - Pulsuje (co 5 s)
Q)
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3-5. Konfiguracja trybu WPS-PIN (tylko seria MAC-56)
1. Przed uzyciem trybu WPS-PIN nalezy ustawi¢ w routerze kod PIN interfejsu Wi-Fi.
Opis wprowadzania kodu PIN zawiera instrukcja routera.
2. Aby wigczy¢ tryb WPS-PIN, naciskaj przetacznik MODE (TRYB) przez 14 sekund,
po czym go zwolnij.
3. Diody LED NET i UNIT pulsujg (co 5 s) po nawigzaniu potaczenia.
Uwagi:
e Upewnij sig, ze router obstuguje tryb WPS-PIN.
Nie wszystkie routery obstugujg tryb WPS-PIN.
o Naciskaj przetgcznik RESET przez 2 sekundy, aby zresetowac interfejs Wi-Fi,
jesli stan diody LED nie zmieni si¢ po uptywie 5 minut.

4. Uktad diod LED

@ :WE.  O:WYL. :Pulsuje

Wi-Fi INTERFACE
HODEL XXXXXKXX

PIN_ 00X

e Przywracanie ien oprogr:

Opis ERR NET MODE UNIT
2 (Pomaranczowy)|  (Zielony) |(Pomaranczowy)| (Zielony)

Aktualizacja oprogramowania sprze- o o o o

towego

Pobieranie oprogramowania sprze- o ol ol o

towego (co sekunde) (co sekunde)

Przywrdcenie domysinych ustawien . ™

fabrycznych © © - -

e Ustawianie sieci bezprzewodowej

Obis ERR NET MODE UNIT
P (Pomaranczowy)|  (Zielony)  |(Pomaranczowy)| (Zielony)

Witagczono tryb punktu dostepu o e} (c:i 9 (sz )

¥ ke

Wigczono tryb WPS-PUSH o e} (c0 sekunde) e}

Wigczono tryb WPS-PIN o o el o

(tylko seria MAC-56) (co055s)

Zakoniczono proces parowania przez E 3

WPS o 55) o o

Blad procesu parowania przez WPS (5:.5) O e} e}

o Nawiazanie potaczenia z siecia MELCloud

Opis ERR NET MODE UNIT
P! (Pomarariczowy)|  (Zielony) |(Pomarariczowy)| (Zielony)

Komunikacja z siecig MELCloud i o

rozpoczynanie komunikacji z jednostkg O 1 O £ 3

wewnetrzng N

Komunikacja z siecig MELCloud i o o3 o kes

komunikacja z jednostkg wewnetrzng (*1) (co5s)

(*1) Informacje o czestotliwosci pulsowania
» Co 0,5 s: Wyszukiwanie sieci MELCloud.
« Co sekunde: Rejestrowanie informacii interfejsu Wi-Fi w sieci MELCloud.
» Co 5 s: Komunikacja z siecig MELCloud.
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Rozwigzywanie probleméw
@ :WE. O:WYL. *:Pulsuje

Opis ERR NET MODE

P! (Pomaranczowy)|  (Zielony) |(Pomaranczowy)| (Zielony)
Nawigzanie potgczenia z siecig
MELCloud i btad potaczenia z jednostka o ol e} e}
wewnetrzng
Btad potaczenia z routerem i nawigza- o o ° &
nie potaczenia z jednostkg wewnetrzng i
Btad potaczenia z routerem i rozpo-
czynanie komunikacji z jednostkg o o o K 3
wewnetrzng
Biad potaczenia z routerem i btad pota- o o ° °
czenia z jednostkg wewnetrzng
Btad pofaczenia z siecig MELCloud o
i nawigzanie potgczenia z jednostkg ;2 ol e} Fod
wewngtrzng (2)
Btad potaczenia z siecig MELCloud i e
rozpoczynanie komunikacji z jednostkg o ol [} E 3
wewnetrzng (2)
Btad potaczenia z siecig MELCloud i s
btad potaczenia z jednostka we- ,'2 ol o @)
wnetrzng (*2)

W sytuacjach wymienionych w tabeli powyzej sprawdz najpierw nastgpujgce rozwigzania.
Sprawdz ponizsze punkty i sparuj interfejs Wi-Fi z routerem zgodnie z punktem 3-2. Wybér trybow.
 Upewnij sig, ze odlegto$¢ komunikacji miedzy interfejsem Wi-Fi i routerem nie jest zbyt duza.
 Upewnij sig, ze router wykorzystuje szyfrowanie WPA2-AES.
2 » Upewnij sie, ze liczba urzadzen podtgczonych do routera nie przekracza limitu.
(*2) Informacje o czestotliwosci pulsowania
» Co 0,5 s: Ustawienie adresu IP jest nieprawidiowe.
Upewnij sie, ze wigczono DHCP, lub sprawdz ustawienia adresu IP interfejsu Wi-Fi.
Jesdli obydwa ustawienia sg prawidtowe, lecz problem wystgpuje nadal, naciskaj
przetgcznik RESET przez ponad 14 sekund, aby wznowi¢ konfiguracje od punktu 3-1.
« Co sekunde: Ustawienie DNS jest nieprawidiowe.
Sprawdz ustawienia DNS routera lub sprawdz ustawienia adresu DNS interfejsu
Wi-Fi albo popraw zasieg komunikacji radiowej.
* Raz co 5 s: Nieprawidtowa komunikacja z siecig MELCloud.
Naciskaj przetgcznik RESET przez 2 sekundy.
« Dwukrotnie co 5 s: Nie potgczono z siecig MELCloud.
Sprawdz, czy router jest potaczony z Internetem.
« Trzykrotnie co 5 s: Brak komunikacji z siecig MELCloud. (Btad szybkiej komunikacji).
Naciskaj przetgcznik RESET przez 2 sekundy.
[Informacje o znakach towarowych]
» WPS to potgczenie za pomocg protokotu Wi-Fi Protected Setup.
« “Wi-Fi®”, “Wi-Fi Protected Setup™”, “WPA2™" sg znakami towarowymi lub zastrzezonymi znakami
towarowymi stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.

Deklaracjg zgodnosci i instrukcje obstugi sieci MELCloud mozna znalez¢ na ponizszej stronie internetowe;j.
http://www.melcloud.com/Support

Interfejs Wi-Fi (oprocz serii MAC-56) wykorzystuje oprogramowanie open source. Aby wyswietli¢
licencje oprogramowania open source, przejdz na nastgpujgcg strong internetowg w czasie potg-
czenia z interfejsem Wi-Fi w trybie punktu dostgpu. http://192.168.11.1/license
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Name of Importer:

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Capronilaan 46, 1119 NS, Schiphol Rijk, The Netherlands

French Branch
25, Boulevard des Bouvets, 92741 Nanterre Cedex, France

German Branch
Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Germany

Belgian Branch
Autobaan 2, 8210 Loppem, Belgium

Irish Branch
Westgate Business Park, Ballymount, Dublin 24, Ireland

Italian Branch
Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Sirio-Ingresso 1
Viale Colleoni 7, 20864 Agrate Brianza(MB), Italy

Norwegian Branch
Gneisveien 2D, 1914 Ytre Enebakk, Norway

Portuguese Branch
Avda. do Forte, 10, 2799-514, Carnaxide, Lisbon, Portugal

Spanish Branch
Carretera de Rubi 76-80 - Apdo. 420 08173 Sant Cugat del Valles (Barcelona), Spain

Scandinavian Branch
Hammarbacken 14, P.O. Box 750 SE-19127, Sollentuna, Sweden

UK Branch
Travellers Lane, Hatfield, Herts., AL10 8XB, England, U.K.

Polish Branch
Krakowska 50, PL-32-083 Balice, Poland

MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY ELEKTRIK URUNLERI AS.
Serifali Mah. Kale Sok. No: 41 34775 Umraniye, istanbul / Turkey

MITSUBISHI ELECTRIC (RUSSIA) LLC
115114, Russia, Moscow, Letnikovskaya street 2, bld. 1, 5th floor



This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD
AMATA CITY CHONBURI 700/406 MOO 7, TAMBON DON HUA ROH, AMPHUR MUANG, CHONBURI 20000,

THAILAND

MITSUBISHI ELECTRIC AIR CONDITIONING SYSTEMS MANUFACTURING TURKEY JOINT STOCK COMPANY.
MANISA OSB 4 KISIM KECILIKOYOSB MAH.
AHMET NAZIF ZORLU BULVARI NO:19 YUNUSEMRE - MANISA.

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

JG79Y755H01





