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Introduktion

Se manualerne til det system, der skal forbindes med Wi-Fi-interfacet,
for at finde ud af hvilken model af Wi-Fi-interfacet, der kan forbindes

med den.

e De efterfolgende tal viser MAC-57-serien som eksempel.
o ATW (luft-til-vand) er kun kompatibel med MAC-567IF-E.

MAC-56-serien  MAC-57-serien

Indholdsfortegnelse

1. Sikkerhedsforanstaltninger
2. Produktbeskrivelse .
3. Opseetning
4. LED-mgnster
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1. Sikkerhedsforanstaltninger

e Lzes alle sikkerhedsanvisninger, for du bruger Wi-Fi-
interfacet.
o Denne manual indeholder vigtige sikkerhedsoplysnin-
ger. Serg for at fglge instruktionerne.

mDe anvendte symbolers betydning i denne manual
® Ma ikke geres.

@ Bergr aldrig med vade haender.
@ Spreijt aldrig vand pa enheden.
0 Folg vejledningen.

@ Husk at tage netstikkket ud af
%’ stikkontakten.

A\ Advarsel

(Forkert handtering kan have alvorlige konsekvenser, herunder alvorlig personskade eller dgdsfald).

N

m Adskil, modificér eller reparér ikke
interfacet pa egen hand (bruger).
Dette kan medfare elektrisk sted, brand
eller personskade.

Dette apparat er ikke beregnet til an-
vendelse af personer (herunder born)
med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller manglende erfaring
og viden, medmindre det sker under
overvagning eller efter vejledning i
anvendelsen af apparatet af en person,
der er ansvarlig for deres sikkerhed.

N

Wi-Fi-interfacet ma ikke anvendes

i nerheden af medicinsk, elektrisk
udstyr eller personer med medicinske
enheder, som f.eks. en pacemaker eller
implanteret defibrillator.

Dette kan medfere en ulykke pga. fejl-
funktion i det medicinske udstyr.

Wi-Fi-interfacet ma ikke installeres i neer-
heden af automatiske styreenheder, som
f.eks. automatiske dere eller brandalarmer.
Dette kan medfere ulykker pga. fejlfunktion.

Beorn skal overvages for at sikre, at de
ikke leger med apparaterne.

Dette apparat kan bruges af barn

pa 8 ar og derover samt personer
med nedsatte fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller manglende
erfaring og viden, hvis det sker under
overvagning eller efter vejledning i
sikker brug af apparatet og hvis de
forstar de medfelgende risici.

@

Beror ikke Wi-Fi-interfacet med vade
hander.

Dette kan medfere beskadigelse af enhe-
den, elektrisk stad eller brand.

@

Sprojt ikke vand pa Wi-Fi-interfacet og
anvend det ikke i et badevaerelse.
Dette kan medfere beskadigelse af enhe-
den, elektrisk stad eller brand.

m Born ma ikke lege med apparatet. Ren-
gering og brugervedligeholdelse ma ikke
foretages af bgrn uden overvagning.

Wi-Fi-interfacet ma ikke installeres pa
egen hand (bruger).

Forkert installation kan medfgre brand,
elektrisk stad eller personskade, hvis
Wi-Fi-interfacet falder ned. Henvend dig til
forhandleren, hvor du kebte Wi-Fi-interfa-
cet eller en autoriseret installater.
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A\ Advarsel

(Forkert handtering kan have alvorlige konsekvenser, herunder alvorlig personskade eller dedsfald).

(@) |= Hvis Wi-Fi-interfacet tabes, eller (@) = | tilfeelde af en unormal tilstand (f.eks. en
=19| kabinettet eller kablet beskadiges, ) braendt lugt) skal indendgrsenheden stop-

skal stramforsyningsstikket tages pes, stremforsyningsstikket tages ud af stik-
ud af stlk.kgr;:tskten, eller afbryderen kontakten eIIeryafbr?/deren sat?es pa OFF.
ganttes pa Hfore brand eller elekirisk stod Fortsat drift under unormale forhold kan for-
HanenE:in dTei sgrﬁlfaglage tﬁ firr:a?] dlzlesrer? od. arsage fejlfunktion, brand eller elektrisk stad.
9 : Henvend dig i dette tilfeelde til din forhandler.

/\Forsigtig
(Forkert handtering kan have falger, der omfatter person- eller bygningsskade).

Wi-Fi-interfacet ma ikke monteres m Brug ikke Wi-Fi-interfacet i naerheden
inden for berns raekkevidde. ® af andre tradlgse enheder, mikro-
Dette kan medfere personskade. belgeovne, tradlese telefoner eller
faxmaskiner.

Dette kan medfere fejlfunktion.

9

Traed ikke op pa en ustabil trappestige for
at opsaette eller rengere Wi-Fi-interfacet.
Dette kan medfere personskade, hvis du
falder ned.

Bemaerk

m Kontrollér, at routeren understotter WPA2-AES-kryp- m Dette Wi-Fi-interface ma ikke installeres og tilsluttes
teringsindstillingen, for dette Wi-Fi-interface tilsluttes. et Mitsubishi Electric-system, som har til formal at

m Slutbrugeren skal lzese og godkende Wi-Fi- levere applikationskritisk afkeling eller opvarmning.
tienestens betingelser og vilkar, for Wi-Fi- m Notér modeloplysninger osv. under “Setting infor-
interfacet anvendes. mation (Indstillingsoplysninger)” pa den sidste side i

m Routeren kan veere ngdvendig for at udfere tilslut-  denne INSTALLATIONSMANUAL eller instruktions-
ningen af dette Wi-Fi-interface til Wi-Fi-tienesten. manualen til det system, der skal forbindes med Wi-

u Wi-Fi-interfacet begynder ikke at transmittere drifts- Fi-interfacet, nar du installerer dette Wi-Fi-interface.
data fra systemet, for slutbrugeren registrerer sigog m For videregivelse eller bortskaffelse af Wi-Fi-
godkender Wi-Fi-tienestens betingelser og vilkar. interfacet skal det nulstilles til fabriksstandard.

2. Produktbeskrivelse

Nr. Element Beskrivelse
1 |Kontakten MODE (TILSTAND) |Denne veelger tilstande.

Kontakten RESET (NULSTIL- [Denne nulstiller systemet og
LING) ALLE indstillinger.

ERR-LED (FEJL) (orange) Dette viser fejlstatus for netvaerket.
NET-LED (NET) (gren) Dette viser status for netvaerket.
MODE-LED (TILSTAND) Dette viser status for adgangs-
(orange) punktets tilstand.

6 |UNIT-LED (ENHED) (gron) | JSH1@ viser status forinden-

ounbhw

(1) Kontakten MODE (TILSTAND)
e Kontakten MODE (TILSTAND) anvendes til valg af tilstande i konfigurationer.
(2) Kontakten RESET (NULSTILLING)
e Hold kontakten RESET (NULSTILLING) nede i 2 sekunder for at genstarte systemet.
o Hold kontakten RESET (NULSTILLING) nede i 14 sekunder for at initialisere Wi-Fi-interfacet til
fabriksstandarden.
Nar Wi-Fi-interfacet nulstilles til fabriksstandarden gar ALLE konfigurationsoplysninger tabt.
Var meget omhyggelig under denne handling.
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3. Opsaetning

3-1. Begyndelsesstatus Begyndelsesstatus
Teend for kontakten pa klimaanlaegget eller ATW-enheden. ERR | SLUKKET
Nar LED-visningen skifter til begyndelsesstatus som vist til hgjre, kan Wi-Fi-
interfacet parres med routeren. NET SLUKKET
Se 4. LED-menster, nar LED-visningen ikke skifter til begyndelsesstatus. MODE |SLUKKET
Bemeerk: Der kan g& et par minutter, for den begyndelsesstatussen treeder i [gNIT | Blinker
kraft.

3-2. Valg af tilstand
Wi-Fi-interfacet skal parres med routeren, for kommunikation mellem indendgrsenheden og MELCloud
kan begynde. Wi-Fi-interfacet kan parres med routeren pa 3 mader:
o WPS-PUSH:-tilstand
e Adgangspunkttilstand
o \WPS-PIN-tilstand (Kun MAC-56-serien)
Den tilstand, der skal indstilles, afhaenger af, om din router har WPS-knappen.
Brug den parringstilstand, der egner sig bedst til dit system.
Folg instruktionerne herunder for at indstille parringstilstanden med MODE (TILSTAND)-kontakten.
Konfigurer Wi-Fi-interfacet og routeren igen fra 3-2., nar routeren er udskiftet.

u WPS-Push-tilstand <Ved en router med WPS-knap>

[Sadan aktiveres tilstanden]

Hold MODE (TILSTAND)-kontakten nede i 2 sekunder.

[LED-visning]

Nar WPS-Push aktiveres pa Wi-Fi-interfacet, begynder MODE (TILSTAND)-LED’en at blinke
orange (hvert sekund).

[Sadan annulleres tilstanden]

Tryk pa RESET (NULSTILLING)-kontakten i 2 sekunder for at vende tilbage til begyndelsesstatus,
der er beskrevet i 3-1.

m Adgangspunktstilstand <Ved en router uden WPS-knap og for opsatning med en smartpk
[Sadan aktiveres tilstanden]

Hold MODE (TILSTAND)-kontakten nede i 7 sekunder.

[LED-visning]

Nar adgangspunkttilstanden aktiveres pa Wi-Fi-interfacet, begynder MODE (TILSTAND)-LED’en
at blinke orange (hvert 5. sekund).

[Sadan annulleres tilstanden]

Hold MODE (TILSTAND)-kontakten nede i 7 sekunder igen, og kontrollér, at MODE (TILSTAND)-
LED’en ikke laengere blinker.

m WPS-PIN-tilstand <Kun MAC-56-serien>

[Sadan aktiveres tilstanden]

Hold MODE (TILSTAND)-kontakten nede i 14 sekunder.

[LED-visning]

Nar WPS-PIN aktiveres pa Wi-Fi-interfacet, begynder MODE (TILSTAND)-LED'en at blinke
orange (hvert halve sekund).

[Sadan annulleres tilstanden]

Tryk pa RESET (NULSTILLING)-kontakten i 2 sekunder for at vende tilbage til begyndelsessta-
tus, der er beskrevet i 3-1.

NET-LED'en blinker i alle tilstande, nar Wi-Fi-interfacet er forbundet med routeren.
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3-3. Opsaetning i WPS-PUSH-tilstand

1. Serg for, at LED-visningen ser ud som vist nedenfor.
Tryk pa WPS-knappen pa routeren inden for 2 minutter efter valg af tilstand i 3-2.
WPS-PUSH-tilstanden vender tilbage til begyndelsesstatus i 3-1., hvis der ikke
trykkes pa WPS-knappen inden for 2 minutter.

LED-visning

(@

©

Wi-Fi-interface

2. LED-visningen ser ud som vist nedenfor, nar tilslutningen mellem routeren og Wi-Fi-interfacet
er gennemfert, og tilslutningen til MELCloud pabegyndes.
Bemeerk: LED-visning vender tilbage til begyndelsesstatus i 3-1., hvis tilslutningen mislykkes.

LED-visning n Tilsluttet [E]
) ©0

va

Tilslutning
NeT TAENDT (5 sek.)

Y
o a
MELCloud

3. LED-visningen ser ud som vist nedenfor, nar tilslutningen er gennemfort.
Bemeerk: Der kan ga flere minutter, for nedenstaende visning kommer frem.

LED-visning n Tilsluttet % er
o) ©0

I Tilsluttet

% et Blink (hvert 5. sek.)
0d JJ UNIT - Blink (hvert 5. sek.) N
Q)

Folgende er de vigtigste arsager til, at WPS mislykkes.

Kommunikationsafstand (fra Wi-Fi-interfacet til routeren), indstillinger pa routeren (krypte-
ring, godkendelse, begransning af forbindelser osv.)
Se Fejlfinding under 4. LED-meonster for at fa yderligere oplysninger.
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3-4. Opsaetning i adgangspunkttilstand

Fuldfer opseetningen i adgangspunkttilstand inden for 10 minutter. (Kun MAC-57-serien)

1. Serg for, at LED-visningen ser ud som vist nedenfor.

Veelg SSID pa Wi-Fi-indstillingsskeermen pa din smartphone, og indtast den KEY (NGGLE), der er

trykt pa meerkaten pa Wi-Fi-interfacet.
Bemaerk:

e Der kan ga noget tid, for nedenstaende visning kommer frem.
(Ca. 30 sekunder for klimaanleeg og 60 sekunder for ATW)

o Kontrollér din smartphones Wi-Fi- |ndst||||ng hvis SSID ikke vises pa den.

o Indtast KEY (NGGLE) igen, hvis SSID vises pa din smartphone, men den ikke kan oprette forbindelse til Wi-Fi-interfacet.

LED-visning

@ ner Blink (hvert 5. sek.)
2 JJUNT - Blink (hvert 5. sek.)
@)

2. Gor et af folgende:
e Scan matrixstregkoden til hgjre.
e Scan matrixstregkoden fra meerkaten
pa Wi-Fi-interfacet.
o Skriv URLen (http://192.168.11.1/net-
work) i webbrowseren.

w

Bemeerk:

Tilslutning
SSID:
ME-XXX ))) ( (
KEY :
XXXXXX
[0)
Smartphone Wi-Fi-interface

. Nar DHCP (*1) er dynamisk, skal du indtaste routeroplysningerne og dernzest klikke pa Send-knappen.

o Nar DHCP (*1) er statisk, skal du indtaste router- og netvaerksoplysningerne og dernaest klikke pa Send-knappen.
e LED-visningen vender tilbage til begyndelsesstatussen i 3-1., hvis tilslutningen mislykkes.

[

Router

LED-visning

@ net  Blink (hvert 5. sek.)
3 JJUNT - Blink (hvert 5. sek.)
Q)
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: Tilslutning

MELCloud
4. LED-visningen ser ud som vist nedenfor, nar tilslutningen er gennemfaort.
Bemeerk: Der kan ga flere minutter, for nedenstaende visning kommer frem.
(Hvis visningen ikke aendres, skal du trykke pa RESET (NULSTILLING)-kontakten i mere
end 14 sekunder for at begynde forfra med opsaetningen fra 3-1).

I Tilsluttet

Tilslutning

Tilsluttet Bner
i lonr
-~ 00



3-5. Opsaetning af WPS-PIN-tilstand (Kun MAC-56-serien)
1. For du bruger WPS-PIN-tilstand, skal Wi-Fi-interfacets PIN-kode indstilles i route- | 5 SWERASE
ren. Se vejledningen til routeren vedrerende indtastning af PIN-koden.
2. Tryk p4 MODE (TILSTAND)-kontakten i 14 sekunder, og slip den for at indstille
WPS-PIN-tilstand.
3. LED'erne for NET og UNIT blinker (hvert 5. sek.), nar tilslutningen er gennemfart.
Bemaerk:
o Kontrollér, at routeren understatter WPS-PIN-tilstand.
Ikke alle routere understatter WPS-PIN-tilstand.
o Tryk pa RESET-kontakten i 2 sekunder for at nulstille Wi-Fi-interfacet, hvis
LED-visningen ikke aendres efter 5 minutter.

4. LED-monster

- : TANDT O : SLUKKET £ : Blinker

o Initialisering af software

X ERR NET MODE UNIT
HS=REEE (Orange) (Gren) (Orange) (Grgn)
Opdatering af firmware o K 3 E 3 o

i o o

Download af firmware (hvert sekund) [ (hvert sekund)
Nulstil til fabriksstandard o o K3 K 3
e Tradles indstilling

X ERR NET MODE UNIT
s (Orange) (Gren) (Orange) (Gren)

o o
Adgangspunkttilstand aktiveret (hvert 5. sek.) | (hvert 5. sek.)
) . ol

- - o o o
WPS-PUSH-tilstand aktiveret (hvert sekund)
WPS-PIN-tilstand aktiveret o o ol o
(Kun MAC-56-serien) (hver 0,5 sek.)
Parringsproces via WPS gennemfeort o (5 sek.) o @)
Parringsproces via WPS mislykkedes (5 sek.) O e} e}
o Tilslutning til MELCloud i gang

X ERR NET MODE UNIT
e (Orange) (Gran) (Orange) (Gran)
Kommunikerer med MELCloud, og &
kommunikation med indendegrsenhed er o " @] E 3
ved at starte 1)
Kommunikerer MELCloud og kommuni- o ol o Fe
kerer med indendgrsenheden (*1) (hvert 5. sek.)

(*1) Oplysninger om blinkende interval
* Hver 0,5 sek.: Seger efter MELCloud.
« Hvert sekund: Registrerer oplysningerne fra Wi-Fi-interfacet i MELCloud.
* Hvert 5. sek.: Kommunikerer med MELCloud.
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Fejlfinding

- : TANDT O: SLUKKET £+ : Blinker
X ERR NET MODE UNIT
e (Orange) (Gren) (Orange) (Gren)
Forbindelse til MELCloud etableret, og R
forbindelse til indendgrsenhed mislykket © o © °
Forbindelse til routeren mislykket, og o o ° &
forbindelse til indendgrsenhed etableret

Forbindelse til routeren mislykket, og
forbindelse til indendgrsenheden er [¢) o o E 3
ved at starte

Forbindelse til routeren mislykket, og

forbindelse til indendgrsenhed mislykket o © © ©
Forbindelse til MELCloud mislykket, og fe3 & ° &
forbindelse til indendgrsenheden etableret (*2)

Forbindelse til MELCloud mislykket, ot

og forbindelse til indendersenheden er - o o o
ved at starte (2)

Forbindelse til MELCloud mislykket, og ol & ° °
forbindelse til indendersenhed mislykket (*2) v

Kontrollér forst falgende i de tilfeelde, der er anfert i ovenstaende tabel.
Kontrollér fglgende, og par Wi-Fi-interfacet og routeren ifalge 3-2. Valg af tilstand.
« Kontrollér, at kommunikationsafstanden ikke er for stor mellem Wi-Fi-interfacet og routeren.
« Kontrollér, at routeren bruger WPA2-AES-kryptering.
« Kontrollér, at der ikke er sluttet for mange enheder til routeren i forhold til dens begraensning.
(*2) Oplysninger om blinkende interval
« Hver 0,5 sek.: Indstillingen af IP-adresse er ugyldig.
Kontrollér, at DHCP er aktiveret, eller kontrollér indstillingerne for IP-adresse pa
Wi-Fi-interfacet.
Hvis problemet fortseetter, selvom begge indstillinger er korrekte, skal du trykke pa
RESET-kontakten i mere end 14 sekunder for at begynde forfra med opsaetningen fra 3-1.
« Hvert sekund: DNS-indstillingen er ugyldig.
Kontrollér routerens DNS-indstillinger, eller kontrollér indstillingerne for DNS-
adresse pa Wi-Fi-interfacet, eller gor radiobglgeomgivelserne bedre.
« En gang hvert 5. sekund: Kommunikerer ikke korrekt med MELCloud.
Tryk pa RESET-kontakten i 2 sekunder.
« To gange hvert 5. sekund: Ikke forbundet til MELCloud.
Kontrollér, at routeren er forbundet til internettet.
« Tre gange hvert 5. sekund: Kommunikerer ikke med MELCloud.
(Hurtig kommunikationsfejl)
Tryk pa RESET-kontakten i 2 sekunder.
[Om varemzerker]
* WPS er forbindelsen via Wi-Fi Protected Setup.
« “Wi-Fi®”, “Wi-Fi Protected Setup™”, “WPA2™" er varemaerker eller registrerede varemeerker tilhgrende Wi-
Fi Alliance.

Overensstemmelseserkleeringen og brugervejledningen til MELCloud findes ved at ga ind pa hjemmesiden herunder.
http://www.melcloud.com/Support

Wi-Fi-interfacet (undtagen MAC-56-serien) bruger open source-software. For at se open source-
softwarelicensen/-erne skal du ga til felgende websted, mens du har oprettet forbindelse til Wi-Fi-
interfacet i adgangspunkttilstand. http://192.168.11.1/license
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Name of Importer:

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Capronilaan 46, 1119 NS, Schiphol Rijk, The Netherlands

French Branch
25, Boulevard des Bouvets, 92741 Nanterre Cedex, France

German Branch
Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Germany

Belgian Branch
Autobaan 2, 8210 Loppem, Belgium

Irish Branch
Westgate Business Park, Ballymount, Dublin 24, Ireland

Italian Branch
Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Sirio-Ingresso 1
Viale Colleoni 7, 20864 Agrate Brianza(MB), Italy

Norwegian Branch
Gneisveien 2D, 1914 Ytre Enebakk, Norway

Portuguese Branch
Avda. do Forte, 10, 2799-514, Carnaxide, Lisbon, Portugal

Spanish Branch
Carretera de Rubi 76-80 - Apdo. 420 08173 Sant Cugat del Valles (Barcelona), Spain

Scandinavian Branch
Hammarbacken 14, P.O. Box 750 SE-19127, Sollentuna, Sweden

UK Branch
Travellers Lane, Hatfield, Herts., AL10 8XB, England, U.K.

Polish Branch
Krakowska 50, PL-32-083 Balice, Poland

MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY ELEKTRIK URUNLERI AS.
Serifali Mah. Kale Sok. No: 41 34775 Umraniye, istanbul / Turkey

MITSUBISHI ELECTRIC (RUSSIA) LLC
115114, Russia, Moscow, Letnikovskaya street 2, bld. 1, 5th floor



This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD
AMATA CITY CHONBURI 700/406 MOO 7, TAMBON DON HUA ROH, AMPHUR MUANG, CHONBURI 20000,

THAILAND

MITSUBISHI ELECTRIC AIR CONDITIONING SYSTEMS MANUFACTURING TURKEY JOINT STOCK COMPANY.
MANISA OSB 4 KISIM KECILIKOYOSB MAH.
AHMET NAZIF ZORLU BULVARI NO:19 YUNUSEMRE - MANISA.

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
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