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Introdugao

Consulte os manuais do sistema que sera ligado a interface Wi-Fi para
saber qual modelo de interface Wi-Fi pode ser ligado ao sistema.

e As imagens a seguir utilizadas mostram um modelo da série MAC-57

como exemplo.

e Aunidade ATW (Ar para agua) é compativel apenas com a MAC-567IF-E.

1. Precaugdes de seguranca
2. Apresentacéo do produto..
3. Configuragéo
4. Significado dos LED

1. Precaucgoes de seguranga

e Leia todas as instrugdes de seguranga antes de utilizar mSignificado dos simbolos utilizados neste manual
a interface Wi-Fi.

e Este manual contém informagdes importantes relativas

a seguranga. Certifique-se de que respeita as instru-
coes.

® Nao faga isso de maneira alguma.

@ Nunca toque com as mdos molhadas.
@ Nunca borrife 4gua para a unidade.

o Certifique-se de que segue a instrugao.

@ Certifique-se de que desliga a
& ficha de alimentagéo da tomada.

A\ Aviso

(Um manuseamento incorreto pode ter consequéncias graves, incluindo ferimentos graves ou morte.)

N

= Nao desmonte, ndo modifique nem
efetue reparagdes sozinho (utili ador)
Podera provocar choque elétrico, incén-
dio ou ferimentos.

O

Este aparelho nao se destina a ser utilizado
por pessoas (incluindo criangas) com
capacidades fisicas, sensoriais ou

m Nao utilize a interface Wi-Fi proximo de
equipamento médico elétrico ou de pessoas
portadoras de um dispositivo médico como,
por exemplo, um pacemaker cardiaco ou um
cardioversor-desfibrilador implantavel.
Podera provocar um acidente devido a um mau fun-
cionamento do equipamento ou dispositivo médico.

redu1|das nem por pessoas sem experiéncia
salvo se as forem
superwswnadas ou tiverem recebido instru-
coes relativamente a utilizagéo do aparelho
pela pessoa responsavel pela sua seguranga.

Deve ser prestada especial atengao as crian-
cas, para que nao brinquem com os aparelhos.

Nao instale a interface Wi-Fi proximo
de dispositivos de controlo automa-
tico como, por exemplo, portas auto-
maticas ou alarmes contra incéndios.
Podera provocar acidentes devido a
problemas de funcionamento.

Este aparelho pode ser utilizado por criangas
com idade a partir dos 8 anos e por y

Nao toque na interface Wi-Fi com as
maos molhadas.

Podera provocar danos no dispositivo,
choque elétrico ou incéndio.

com capacidades fisicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, ou sem experiéncia e
conhecimentos, se forem supervisionadas
ou tiverem r ido instrugdes relati

a utilizagdo do aparelho em seguranga e
compreendam os perigos envolvidos.

Nunca borrife agua para a interface Wi-Fi
nem a utilize numa casa de banho.
Podera provocar danos no dispositivo,
choque elétrico ou incéndio.

As criangas nao devem brincar com
o aparelho. A limpeza e manutencédo
pelo utilizador ndo devem ser realiza-
das por criangas sem supervisao.

Nao fagca vocé mesmo (utilizador) a
instalagao da interface Wi-Fi.
Ainstalagdo incorreta pode resultar em incéndio,
choque elétrico ou ferimentos devido & queda da in-
terface Wi-Fi. Consulte o revendedor onde adquiriu
a interface Wi-Fi ou um técnico de instalagao.
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A\ Aviso

(Um manuseamento incorreto pode ter consequéncias graves, incluindo ferimentos graves ou morte.)

@)\ |= Se a interface Wi-Fi cair, ou se a sua

&y, estrutura ou cabo ficarem danificados,
desligue a ficha de alimentagao ou o

disjuntor.

Podera provocar um incéndio ou choque

elétrico. Neste caso, consulte o seu

revendedor.

o m No caso de uma situagdo anormal (como
V

cheiro a queimado), interrompa o funcio-
namento da unidade interior e desligue a
ficha de alimentagéo ou o disjuntor.
Manter o funcionamento numa situagao anormal
pode provocar uma avaria, um incéndio ou choque
elétrico. Neste caso, consulte o seu revendedor.

/A\Cuidado

(Um manuseamento incorreto pode ter consequéncias, incluindo ferimentos ou danos nas instalagdes.)

ao qual as criangas consigam aceder.

® u Ndo monte a interface Wi-Fi num local
Podera provocar ferimentos.

® m Nao utilize a interface Wi-Fi préximo

m Nao suba para umas escadas (ou
semelhante) instaveis para montar ou
limpar a interface Wi-Fi.

Podera provocar ferimentos se cair.

de outros dispositivos sem fios,
micro-ondas, telefones sem fios ou
aparelhos de fax.

Podera provocar problemas de funcio-
namento.

Observacao

m Antes de iniciar a configuragéo da interface Wi-Fi, m Esta interface Wi-Fi ndo deve ser instalada e

certifique-se de que o encaminhador (router)
suporta a defini¢do de encriptagdo WPA2-AES.
O utilizador final deve ler e aceitar os termos e

condig¢des do servigo Wi-Fi antes de comegara =

utilizar esta interface Wi-Fi.

Para concluir a ligagéo desta interface Wi-Fi ao servico
Wi-Fi pode ser necessario o encaminhador (router).
Esta interface Wi-Fi n&o inicia a transmiss&o de
dados operacionais a partir do sistema enquan-
to o utilizador final ndo se registar e aceitar os
termos e condigdes do servigo Wi-Fi.

m Antes de transferir ou eliminar a interface Wi-Fi,

ligada a nenhum sistema Mitsubishi Electric
concebido para fornecer arrefecimento e aque-
cimento crucial & aplicagéo.

Registe as informagGes sobre o modelo e outros
aspetos na secgdo “Setting information (Informa-
¢Oes sobre configuragbes)” na ultima pagina do
MANUAL DE INSTALAGCAO, ou do manual de
instrugdes do sistema que sera ligado a interface
Wi-Fi, quando configurar esta interface Wi-Fi.

& necessario repor as configuragdes de fabrica.

2. Apresentagao do produto

N.° Iltem

Descrigéo

1 [Interruptor MODE (MODO)

Permite selecionar os modos.

Interruptor RESET

(REINICIALIZAR) configuracgdes.

Reinicializa o sistema e TODAS as

LED ERR (ERRO) (Laranja)

Indica o estado de erro da rede.

onhw

LED NET (REDE) (Verde)

Indica o estado da rede.

LED MODE (MODO) (Laranja) | Indica o estado de modo de ponto de acesso.

ola(slwl N

LED UNIT (UNIDADE) (Verde)

Indica o estado da unidade interior.

(1) Interruptor MODE (MODO)

e O interruptor MODE (MODO) deve ser utilizado para selecionar os modos nas configuragdes.

(2) Interruptor RESET (REINICIALIZAR)

e Prima o interruptor RESET (REINICIALIZAR) durante 2 segundos para reinicializar o sistema.
e Prima o interruptor RESET (REINICIALIZAR) durante 14 segundos para repor as predefinicdes

de fabrica da interface Wi-Fi.

Quando as predefinicoes de fabrica da interface Wi-Fi sao repostas, TODAS as informagéoes
das configuragoes sao perdidas. Tenha muito cuidado na realizagao desta operagao.
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3. Configuragao

3-1. Estado inicial Estado inicial
Ligue_o disjun?orldo aparelho de ar condicionado ou <.ja§ unidade ATV‘VA . ERR __ |Desligado
Depois de os indicadores LED entrarem no estado inicial mostrado a direita, NET Desligado
é possivel emparelhar a interface Wi-Fi com o encaminhador (router). ,g
Consulte a secgéo 4. Significado dos LED quando estes ndo entram no MODE _ |Desligado
estado inicial. UNIT _|Intermitente|
Nota: Poderéo ser necessarios alguns minutos até entrar no estado inicial.

3-2. Selecionar um modo
Ainterface Wi-Fi tem de estar emparelhada com o encaminhador (router) para que seja possivel
efetuar comunicacéo entre a unidade interior e o MELCloud. Existem 3 métodos para emparelhar
a interface Wi-Fi e o encaminhador (router):
e Modo WPS-PUSH
e Modo de ponto de acesso
o Modo WPS-PIN (Apenas a série MAC-56)
O modo a ser configurado depende do fato de o seu encaminhador (router) possuir ou nao o botao WPS.
Utilize o modo de emparelhamento mais adequado ao seu sistema.
Siga as instrugdes abaixo apresentadas para configurar o modo de emparelhamento com o
interruptor MODE (MODO).
Se substituir o encaminhador (router), configure novamente a interface Wi-Fi e o encaminhador
(router) a partir de 3-2.
u Modo Premir-WPS <Para um encaminhador (router) com um botao WPS>
[Para entrar no modo
Prima o interruptor MODE (MODO) durante 2 segundos.
[Indicacao do LED]
Quando o Modo Premir-WPS esta ativado na interface Wi-Fi, o LED MODE (MODO) comega a
piscar a cor de laranja (a cada segundo).
[Para cancelar o modo]
Prima o interruptor RESET (REINICIALIZAR) durante 2 segundos para regressar ao estado inicial
descrito em 3-1.
u Modo de ponto de acesso <Para um encaminhador (router) sem um botdo WPS e para
configurar com um Smartphone>
[Para entrar no modo]
Prima o interruptor MODE (MODO) durante 7 segundos.
[Indicacao do LED]
Quando o modo de ponto de acesso esta ativado na interface Wi-Fi, o LED MODE (MODO)
comega a piscar a cor de laranja (a cada 5 segundos).
[Para cancelar o modo]
Prima novamente o interruptor MODE (MODO) durante 7 segundos e certifique-se de que o LED
MODE (MODO) parou de piscar.
u Modo WPS-PIN <Apenas a série MAC-56>
[Para entrar no modo]
Prima o interruptor MODE (MODO) durante 14 segundos.
[Indicacao do LED]
Quando o modo WPS-PIN esta ativado na interface Wi-Fi, o LED MODE (MODO) comega a
piscar a cor de laranja (a cada 0,5 segundos).
[Para cancelar o modo]
Prima o interruptor RESET (REINICIALIZAR) durante 2 segundos para regressar ao estado inicial
descrito em 3-1.

Em qualquer modo, o LED NET (REDE) ira piscar quando a interface Wi-Fi estiver ligada ao
encaminhador (router).
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3-3. Configuragdao no modo WPS-PUSH

. Certifique-se de que a indicagdo do LED corresponde a apresentada em seguida.
Prima o botdo WPS do encaminhador (router) no intervalo de 2 minutos depois de a selegdo do
modo de 3-2. estar concluida.

O modo WPS-PUSH ira regressar ao estado inicial de 3-1. se o botdo WPS néo for premido no
intervalo de 2 minutos.

Indicagéo do LED

mope Piscar (a cada segundo)
@ Encaminhador (router)

Interface Wi-Fi

2. Aiindicagédo do LED correspondera a apresentada em seguida quando a ligagéo entre o encami-
nhador (router) e a interface Wi-Fi estiver concluida e a ligagdo ao MELCloud for iniciada.
Nota: Os indicadores LED irdo regressar ao estado inicial de 3-1. se a ligag&o falhar.

Indicagdo do LED ﬂ Ligado
"9

A
1
1
: Ligar

. NET LIGADO (5 seg.) ;

MELCloud

3. Alindicagéo do LED correspondera a apresentada em seguida quando a ligagao estiver concluida.

Nota: Poderdo ser necessarios alguns minutos até visualizar a indicagdo abaixo.

Indicagao do LED ﬂ Ligado 51
00

I Ligado

% neT Piscar (a intervalos de 5 seg.)
£ UN\T Piscar (a intervalos de 5 seg.)

As principais causas de falha da WPS sao as seguintes.
Distancia de comunicagao [entre a interface Wi-Fi e o encaminhador (router)], Configuragées
do encaminhador (router) (encriptagao, autenticagao, limite de li etc.

Para obter mais informacgoes, consulte a secgédo a. Significado dos LED na Resolugéo de
problemas.
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3-4. Configuragao no modo de ponto de acesso
Termine a configuragdo no modo de ponto de acesso em 10 minutos. (Apenas a série MAC-57)
1. Certifique-se de que a indicagao do LED corresponde a apresentada em seguida.
No ecra de configuragéo Wi-Fi do seu smartphone, selecione SSID e introduza a KEY (CHAVE),
que estdo impressos na etiqueta da interface Wi-Fi.
Notas:
e Podera ser necessario algum tempo até visualizar a indicagéo abaixo.
(Cerca de 30 segundos para o aparelho de ar condicionado e 60 segundos para a unidade ATW)
e Se 0 SSID néo aparecer no seu smartphone, verifique a respetiva configuragéo Wi-Fi.
e Se 0 SSID aparecer no seu smartphone mas néo conseguir estabelecer ligagdo com a interface
Wi-Fi, introduza novamente a KEY (CHAVE).
Indicagéo do LED
=22 1)
KEY :

XXXXXX

[@ NeT  Piscar (a intervalos de 5 seg.) [e)
Lol JJUNIT - Piscar (a intervalos de 5 seg.) Smartphone
(@)

N

. Efectue um dos passos seguintes:
e Digitalize o cédigo de barras da matriz
adireita.
e Digitalize o cédigo de barras da matriz
existente na etiqueta da interface Wi-Fi.
e Digite o URL (http://192.168.11.1/network)
no browser de Internet.

w

. Na janela apresentada, selecione Dynamic (Dinamico) em DHCP (*1), introduza as informagées
do encaminhador (router) e clique no botdo Submit (Submeter).
Notas:
e Se pretender utilizar Static (Estatico), selecione esta opgdo em DHCP (*1), introduza as informa-
¢oes do encaminhador (router) e clique no botdo Submit (Submeter).
e Aindicacao do LED ira regressar ao estado inicial de 3-1. se a ligagéo falhar.
Ligar

SSIDXXXXXXXX ))))) ((( «

KEY :XXXXXXXX

Encaminhador (router)

= MELCloud
4. Alindicacgéo do LED correspondera a apresentada em seguida quando a ligagéo estiver concluida.
Nota: Poderao ser necessarios alguns minutos até visualizar a indicagéo abaixo.
(Se a indicagdo nao mudar, prima o interruptor RESET (REINICIALIZAR) durante mais de 14
segundos para repor a configuragao de 3-1.)

Indicagéo do LED ﬂ Lioad .
igado s
(—— "8
I Ligado
@ NET  Piscar (a intervalos de 5 seg.)
o1 JJUNT - Piscar (a intervalos de 5 seg.)
® Y
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3-5. Configuragao do modo WPS-PIN (Apenas a série MAC-56)

1. Antes de utilizar o modo WPS-PIN, é necessario configurar o cédigo PIN da inter-
face Wi-Fi no encaminhador (router). Consulte o manual do encaminhador (router)
para saber como introduzir o PIN.

2. Prima o interruptor MODE (MODO) durante 14 segundos e, em seguida, liberte
para configurar o modo WPS-PIN

3. Os LED NET (REDE) e UNIT (UNIDADE) piscam (a intervalos de 5 seg.) quando
a ligacao estiver concluida.

Notas:

e Certifique-se de que o encaminhador (router) suporta o0 modo WPS-PIN.
Nem todos os encaminhadores (routers) suportam o modo WPS-PIN.

e Prima o interruptor RESET (REINICIALIZAR) durante 2 segundos para repor a
interface Wi-Fi se a indicagdo do LED nao mudar apés 5 minutos.

4. Significado dos LED

: Ligado O :Desligado < : Intermitente

Wi-Fi INTERFACE
HODEL XXXXXKXX

PIN_ 00X

e Inicializagao do software

. ERR NET MODE UNIT
Descricao (Laranja) (Verde) (Laranja) (Verde)
Atualizagéo do firmware e} E 3 E 3 e}

A ) o3 s

Transferéncia do firmware @) (2 cada sequndo) | (a cada sequndo) )
Reposicéo das configuragées de fabrica o o K 3 k3
e Configuragado sem fios

o ERR NET MODE UNIT
Descrigao (Laranja) (Verde) (Laranja) (Verde)

. fed o
Modo de ponto de acesso ativado °© © (aintervalos de 5 seg. | (a intervalos de 5 seg.)
Modo WPS-PUSH ativado o o bl o
(a cada segundo)

Modo WPS-PIN ativado o ° fed o
(Apenas a série MAC-56) (a intervalos de 0,5 seg.)
Processo de emparelhamento ° E 3 ° o
através de WPS concluido (5 seg.)
Processo de emparelhamento E 3 ° ° o
através de WPS falhou (5 seg.)
e Ligacdo ao MELCloud em curso

o ERR NET MODE UNIT
Descri¢ao (Laranja) (Verde) (Laranja) (Verde)
Em comunicagdo com o MELCloud e a ini- ° ko3 o .
cializar comunicagdo com a unidade interior *1)
Em comunicag&o com o MELCloud e o el o
em comunicagao com a unidade interior (*1) (aintervalos de 5 seg.)

(*1) Detalhes do intervalo de intermiténcia
« Aintervalos de 0,5 seg.: A procurar o MELCloud.
« A cada segundo: A registar as informagdes da interface Wi-Fi no MELCloud.
« Alintervalos de 5 seg.: Em comunicagdo com o MELCloud.

PT-6

1d



PT

Resolucéo de problemas
4#-: Ligado ©: Desligado < : Inter

o ERR NET MODE UNIT

escricao : :
a (Laranja) (Verde) (Laranja) (Verde)
Ligagdo ao MELCloud estabelecida o o3 o o
e ligagao a unidade interior falhou §
Ligagdo ao encaminhador (router) falhou .
e ligacdo a unidade interior estabelecida © © © &
Ligag&o ao encaminhador (router) falhou ° ° ° o
e a inicializar ligag&o a unidade interior ®
Ligacéq ao _enqaminhadoy (royter) fa- ° ° ° o
Ihou e ligagéo a unidade interior falhou
Ligagéo ao MELCloud falhou e liga- o3 FoY ° &
G&o a unidade interior estabelecida (*2)
Ligagdo ao MELCloud falhou e a kel I ° "
inicializar ligagédo a unidade interior (*2) Y
Ligagdo ao MELCloud falhou e L ot ° o
ligagdo a unidade interior falhou (*2) i

Verifique primeiro o seguinte nos casos indicados na lista da tabela anterior.
Verifique o seguinte e emparelhe a interface Wi-Fi e o encaminhador (router) de acordo com a secgao
3-2. Selecionar um modo.
« Certifique-se de que a distancia de comunicagao entre a interface Wi-Fi e o encaminhador (router)
n&o é muito grande.
« Certifique-se de que o encaminhador (router) utiliza a encriptagdo WPA2-AES.
« Certifique-se de que o nimero de dispositivos ligados ao encaminhador (router) ndo excede o limite.
(*2) Detalhes do intervalo de intermiténcia
« Alintervalos de 0,5 seg.: Configuragéo do enderego de IP ¢ invalida.
Certifique-se de que o DHCP esta ativado ou verifique as configuragées
do endereco de IP da interface Wi-Fi.
Se ambas as configuragdes estiverem corretas mas o problema persistir,
prima o interruptor RESET (REINICIALIZAR) durante mais de 14 segun-
dos para repor a configuragédo de 3-1.
« A cada segundo: A configuragdo do DNS & invalida.
Verifique as configuragdes DNS do encaminhador (router), verifique as configuragdes
do enderego DNS da interface Wi-Fi ou aperfeicoe o ambiente das ondas de radio.
* Uma vez a cada 5 seg.: A comunicagdo com o MELCloud n&o é adequada.
Prima o interruptor RESET (REINICIALIZAR) durante 2 segundos.
« Duas vezes a cada 5 seg.: Nao ligado ao MELCloud.
Verifique se o encaminhador (router) esta ligado a Internet.
« Trés vezes a cada 5 seg.: Sem comunicagdo com o MELCloud. (Erro de comunicagéo rapida)
Prima o interruptor RESET (REINICIALIZAR) durante 2 segundos.
[Acerca das marcas comerciais]
« WPS refere-se a ligagéo através de Wi-Fi Protected Setup - Configuragdo Protegida Wi-Fi.
« “Wi-Fi®", “Wi-Fi Protected Setup™”, “WPA2™" s&o marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Wi-Fi Alliance.

Para obter a Declaragéo de Conformidade e o Manual do Utilizador do MELCloud, aceda ao site Web indicado em seguida.
http://www.melcloud.com/Support

Ainterface Wi-Fi (exceto para a série MAC-56) utiliza o Open Source Software - Software de Fonte Aberta.
Para visualizar a(s) licenga(s) do Software de Fonte Aberta, aceda ao site Web indicado em seguida
enquanto se encontra ligado a interface Wi-Fi no modo de ponto de acesso. http://192.168.11.1/license
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Capronilaan 46, 1119 NS, Schiphol Rijk, The Netherlands

French Branch
25, Boulevard des Bouvets, 92741 Nanterre Cedex, France

German Branch
Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Germany

Belgian Branch
Autobaan 2, 8210 Loppem, Belgium

Irish Branch
Westgate Business Park, Ballymount, Dublin 24, Ireland

Italian Branch
Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Sirio-Ingresso 1
Viale Colleoni 7, 20864 Agrate Brianza(MB), Italy

Norwegian Branch
Gneisveien 2D, 1914 Ytre Enebakk, Norway

Portuguese Branch
Avda. do Forte, 10, 2799-514, Carnaxide, Lisbon, Portugal

Spanish Branch
Carretera de Rubi 76-80 - Apdo. 420 08173 Sant Cugat del Valles (Barcelona), Spain

Scandinavian Branch
Hammarbacken 14, P.O. Box 750 SE-19127, Sollentuna, Sweden

UK Branch
Travellers Lane, Hatfield, Herts., AL10 8XB, England, U.K.

Polish Branch
Krakowska 50, PL-32-083 Balice, Poland

MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY ELEKTRIK URUNLERI AS.
Serifali Mah. Kale Sok. No: 41 34775 Umraniye, istanbul / Turkey

MITSUBISHI ELECTRIC (RUSSIA) LLC
115114, Russia, Moscow, Letnikovskaya street 2, bld. 1, 5th floor



This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.
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