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Hangi Wi-Fi araylizii modelinin baglanabildigini 6grenmek igin, Wi-Fi
araylizi ile baglanilacak sistemin kilavuzlarina bakin.
© Bu kisimdan sonraki sekillerde, 6rnek olarak MAC-57 serisi gosterilmekte-

dir.
o ATW (Havadan suya) yalnizca MAC-567IF-E ile uyumludur.

MAC-56 serisi MAC-57 serisi

icindekiler

Dwh o

1. Giivenlik onlemleri

o Wi-Fi araylzinun kullanimi 6ncesinde tim Guvenlik mBu kilavuzda kullanilan sembollerin anlamlari

Talimatlarini okuyun.
« Bu kilavuzda givenlikie ilgil snemli bilgiler verimekte- | Yapmaktan kaginin.

dir. Talimatlara uydugunuzdan emin olun. ® Asla islak elle dokunmayin.
@ Uniteye asla su sigratmayin.
0 Teknik talimati izleyin.

@ Gi¢ baglanti kablosunun fisini
& prizden gikarttiginizdan emin olun.

AUyari

(Yanlis kullanim agir yaralanma veya 6liime yol agacak ciddi sonuglar dogurabilir.)

n Kendi baginiza sokmeyin, iizerinde degi- m Wi-Fi arayiiziinii elektrikli tibbi ekip-
siklik yapmayin veya onarmayin (kullanici). manlarin yaninda veya viicudunda

Elektrik carpmasi, yangin veya yaralan- kalp pili ya da kardiyoverter-defib-
maya neden olabilir. rilator gibi tibbi cihaz olan kigilerin

u Giivenliklerinden sorumlu kisinin gézetimi yaninda kullanmayin..
veya yonlendirmesiyle cihazin kullaniima- Tibbi ekipmanin veya cihazin arizalanma-
sina izin verilmedikge bu cihaz fiziksel, s1 nedeniyle kazaya yol agabilir.
duyusal veya zihinsel agidan diisiik kapasi- m Wi-Fi arayiiziinii civardaki otomatik
teye sahip ya da yeterli deneyim ve bilgisi kapi veya yangin alarmi gibi cihazlarin
olmayan kisiler (gocuklar dahil) tarafindan kumandalari yakinina kurmayin.
kullanilmak iizere tasarlanmamigtir. Ariza nedeniyle kazalara yol agabilir.

Gocuklar gozetim altinda tutulmali, ci- Wi-Fi arayiiziine islak elle dokun-
mayin.

hazlarla oynamamalari saglanmalidir. ) . .

" P Cihaza hasar verebilir, elektrik carpmasi-
Bu cihaz, gozetim altinda olan ya da na veya yangina neden olabilir.
kendilerine cihazin giivenli kullanimiy-
la ilgili talimatlarin anlatildigs, cihazin .

. o N . veya cihazi banyoda kullanmayin.
neden olabilecedi tehlikeleri anlamig Cihaza hasar verebilir, elektrik carpmasi-
olan, 8 yas ve lizeri cocuklar ile fizik- na veya yangina neden olabilir.
sel, duyusal veya zihinsel becerileri
diisiik ya da deneyim ve bilgi eksikligi
olan kigiler tarafindan kullanilabilir.

@é

Wi-Fi arayiizii izerine su sigratmayin

Kullanicilar Wi-Fi arayiiziinii kendi
basglarina kurmamalidir.
Yanlis kurulum yangina, elektrik carp-

m Cocuklar cihazla oynamamalidir. masina veya Wi-Fi araylziniin dismesi
Gozetim altinda olmadiklan takdirde sonucu yaralanmaya neden olabilir. Wi-Fi
gocuklarin temizlik ve kullanici bakimi arayliz(inG satin aldiginiz bayiye ya da
yapmalarina izin verilmemelidir. profesyonel tesisatgiya danisin.
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AUyari

(Yanhs kullanim agir yaralanma veya 6lime yol agacak ciddi sonuglar dogurabilir.)

u Wi-Fi arayiizii diigiiriiliirse, govdesi
veya kablosu hasar goriirse, elektrik
baglanti figini elektrik prizinden
cikarin veya salteri KAPATIN.

Yangina veya elektrik carpmasina neden
olabilir. Bu durumda, saticiniza danigin.

= Anormal bir durumda (yanik kokusu gibi),
ic mekan initesini durdurun ve gii¢ bag-
lanti figini gikarin ya da salteri KAPATIN.
Anormal durumda devamli galigtirma
ariza, yangin veya elektrik sokuna neden
olabilir. Bu durumda, saticiniza danigin.

/A\Dikkat

(Yanlis kullanim yaralanma veya binada hasara yol agacak sonuglar dogurabilir.)

m Wi-Fi arayiizii cocuklarin erigebilecegi
yerlere monte etmeyin.
Yaralanmaya neden olabilir.

m Wi-Fi arayiiziinii ayarlamak veya temiz-
lemek igin zemine saglam sekilde otur-

N

m Wi-Fi arayiiziinii diger kablosuz cihaz-
lar, mikrodalgalar, kablosuz telefonlar
veya faks makinelerinin yaninda
kullanmayin.

Bunlarin arizalanmasina neden olabilir.

mayan merdivenli tabureye ¢ikmayin.
Diserseniz yaralanmaya neden olabilir.

Not

m Bu Wi-Fi araylizli uygulama agisindan kritik sogut-
ma veya Isitma saglayan higbir Mitsubishi Electric
sistemine kurulmamali ve baglanmamalidir.

Bu Wi-Fi araylziniin kurulumunu gergekles-
tirirken, IGtfen model bilgisini ve diger bilgileri
MONTAJ KILAVUZU’nun veya Wi-Fi arayiizii
ile baglanacak sistemin kullanim kilavuzunun
son sayfasindaki “Setting information (Ayar
bilgileri)” altina yazin.

Wi-Fi arayliziini aktarmadan veya atmadan
once fabrika ayarlarina geri getiriimelidir.

m Bu Wi-Fi araylizinlin kurulumuna baslamadan
once Yonlendiricinin WPA2-AES sifrelemeyi
desteklediginden emin olun.

= Son kullanici, Wi-Fi arayiiziini kullanmaya []
baslamadan 6nce Wi-Fi hizmetinin Hikim ve
Kosullarini okumali ve kabul etmelidir.

m Bu Wi-Fi arayliz baglantisinin tamamlanabilme-
si igin, Yonlendirici gerekebilir.

= Son kullanici kaydolup Wi-Fi hizmetinin hiikiim
ve kosullarini kabul edene kadar Wi-Fi araylizii =
islem verilerinin génderilmesine baslamayacaktir.

No. Oge Tanimi
1 [MODE (MOD) anahtari |Modlari seger.
2 SfaiE;l(S|FIRLAMA) Sistemi ve TUM ayarlar sifirlar. 2
3 EE?U()HATA) LED (Tu- Ag hata durumunu gosterir. g

4 |NET (AG) LED (Yesil)
5 |MODE (MOD)LED
(Turuncu)
6 |UNIT (UNITE) LED
(Yesil)
(1) MODE (MOD) anahtari
e MODE (MOD) anahtari konfiglirasyon sirasinda modlari segmek igin kullanilir.
(2) RESET (SIFIRLAMA) anahtari
e Sistemi yeniden baslatmak i¢in RESET (SIFIRLAMA) anahtarini 2 saniye boyunca basili tutun.
e Wi-Fi araylzlnu fabrika ayarlarina geri getirmek icin RESET (SIFIRLAMA) anahtarini 14 saniye
boyunca basili tutun.
Wi-Fi arayiizii fabrika varsayilan ayarlarina geri dénecek sekilde sifirlandiginda TUM konfigii-
rasyon bilgileri kaybolur. Bu islemi yaparken cok dikkatli olun.

Ag durumunu gosterir.

Erisim Noktasi modunun durumunu
gosterir.

Ic mekan Unitesi durumunu gésterir.
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3. Ayarlar

3-1.

Baslangi¢ durumu Baslangi¢ durumu
Klimanin veya ATW unitesinin salterini agin. ERR |KAPALI

LED gosterge sagda gosterilen baslangi¢ durumuna gegctikten sonra, Wi-Fi

arayiizii yénlendirici ile eslestirilebilir. NET _|KAPALI

LED goésterge baslangi¢ durumuna ge¢mediginde bakiniz 4. LED sablonu. MODE |KAPALI
Not: Baslangi¢ durumunun gériinmesi birkag saniye alabilir. UNIT | Yanpsiniyr

. Mod segimi

I¢ Uinite ile MELCloud arasindaki iletisimin baslayabilmesi igin Wi-Fi arayiiziiniin yénlendirici ile
eslestiriimesi gerekir. Wi-Fi araylizi ile yonlendiriciyi eslestirmenin 3 yontemi vardir:

o WPS-PUSH modu

e Erisim Noktasi modu

o WPS-PIN modu (yalnizca MAC-56 serisi)

Ayarlanacak mod yonlendiricinizde WPS diigmesi olup olmadigina baglidir.

Litfen sisteminiz igin en uygun eslestirme yontemini kullanin.

MODE (MOD) anahtari ile eslestirme modunu ayarlamak igin asagidaki talimatlari uygulayin.
Yonlendirici degistirildiginde Wi-Fi araylizinl ve yonlendiriciyi 3-2’ye gore tekrar ayarlayin.

u WPS-Push modu <WPS diigmeli yonlendiriciler igin>

[Moda girmek igin]

MODE (MOD) anahtarini 2 saniye basil tutun.

[LED gosterge]

Wi-Fi araylziinde WPS-Push etkinlestirildiginde, MODE (MOD) LED’i turuncu yanip sénmeye
baslar (saniyede bir).

[Moddan gikmak igin]

3-1'de agiklanan ilk duruma geri ddnmek igin RESET (SIFIRLA) anahtarini 2 saniye basil tutun.
m Erigsim Noktasi modu <WPS diigmesi olmayan yénlendiriciler icin ve akilli telefonla kurulum igin>
[Moda girmek igin]

MODE (MOD) anahtarini 7 saniye basili tutun.

[LED gosterge]

Wi-Fi araytiziinde Erisim Noktasi modu etkinlestirildiginde, MODE (MOD) LED’i turuncu yanip
sénmeye baslar (5 saniyede bir).

[Moddan gikmak igin]

MODE (MOD) anahtarini tekrar 7 saniye basili tutun ve MODE (MOD) LED’inin artik yanip
sonmediginden emin olun.

u WPS-PIN modu <yalnizca MAC-56 serisi>

[Moda girmek igin]

MODE (MOD) anahtarini 14 saniye basili tutun.

[LED gosterge]

Wi-Fi araytizinde WPS-PIN etkinlestirildiginde, MODE (MOD) LED'i turuncu yanip sénmeye
baslar (0,5 saniyede bir).

[Moddan cikmak igin]

3-1'de agiklanan ilk duruma geri donmek igin RESET (SIFIRLA) anahtarini 2 saniye basili tutun.

Herhangi bir moddayken, Wi-Fi arayiizii yénlendiriciye baglandiginda NET (AG) LED'i yanip
soner.
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3-3. WPS-PUSH modunda ayarlama

1. LED gostergenin asagidaki gibi oldugundan emin olun.

3-2'deki mod segimi tamamlandiktan sonra 2 dakika igerisinde yonlendiricinin WPS diigmesine
basin.

2 dakika boyunca WPS diigmesine basiimazsa, WPS-PUSH modu 3-1'deki baslangi¢ durumuna
doner.

LED gosterge

Baglanti

(((<

Wi-Fi Arayiizii
. Yonlendirici ve Wi-Fi araylizii arasindaki baglanti tamamlandiginda ve MELCoud baglantisi ¢alisti-
ginda, LED gosterge asagidaki gibi olacaktir.
Not: Baglanti basarisiz ise LED gosterge 3-1'deki baslangi¢c durumuna déner.

mooe Yanip sénlyor
@ (saniyede bir) Yénlendirici

N

LED gosterge ﬂ Baglandi (E]
o) ©0

NeT ACIK (5 san)

P
o S
MELCloud

3. Baglanti tamamlandiginda LED gosterge asagdidaki gibi gortnir.
Not: Asagidaki gostergenin gériinmesi birkag saniye alabilir.

LED gosterge n Baglandi B et

=%
IBagIanm

% NET Yanip soniyor (5 saniyede bir)
53 )J unim Yanip sontiyor (5 saniyede b|r
Q)

WPS’nin basarisiz olma temel nedenleri agagidaki gibidir.

iletisim mesafesi (Wi-Fi arayiiziinden Yonlendiriciye), Yonlendirici ayarlan (sifrel
lama, baglanti sinirlama, vb.)

Daha fazla bilgi igin bakiniz: '4. LED sablonu' bolimiindeki Sorun Giderme.

, dogru-
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3-4. Erigsim Noktasi modunda ayarlama

Erisim Noktasi modunda kurulumu 10 dakika icinde tamamlayin. (yalnizca MAC-57 serisi)
1. LED g6stergenin asagidaki gibi oldugundan emin olun.
Akill telefonunuzda Wi-Fi Ayar Ekranindan SSID'yi secin ve Wi-Fi araylz etiketinin Gzerine basili
olan KEY bilgisini girin.
Notlar:
e Asagidaki gostergenin goériinmesi biraz zaman alabilir.
(Klima igin yaklasik 30 saniye, ATW Unitesi icin yaklasik 60 saniye)
o Akilli telefonunuzda SSID goriinmiiyorsa Wi-Fi ayarini kontrol edin.
o Akilli telefonunuzda SSID géruniiyor fakat Wi-Fi arayizi ile baglant kurulamiyorsa, KEY bilgisini tekrar girin.

LED gosterge PR Baglanti
SSID:
ME-XXX ))))) ((((( F; NET
B ot

KEY : Q0
XXXXXX

% NeT Yanip sontiyor (5 saniyede bir)

23 ;{%T Yanip sonlyor (5 saniyede bir) AT ieiston WiFi Arayiizi

N

. Sunlardan birisini uygulayin:
e Sagdaki karekodu tarayin.
o Wi-Fi arayiizii etiketindeki karekodu
tarayin.
e Web tarayicisina URL adresini
(http://192.168.11.1/network) girin.

- hitp://192.168.11.1/network

w

. Goruntilenen pencerede DHCP’de (*1) Dynamic segin ve Yonlendiricinin bilgisini girin, ardindan
Submit (Gonder) diigmesine basin.
Notlar:
e Statik kullanmak istiyorsaniz, DHCP’'de (*1) Static segin ve Yonlendiricinin ve agin bilgisini girin,
ardindan Submit (Génder) diigmesine basin.
e Baglanti basarisiz ise LED gosterge 3-1'deki baslangi¢c durumuna déner.

ﬁ )))))Ba@'a”‘('(

Baglanti

Yonlendirici

2

MELCloud
4. Baglanti tamamlandiginda LED gosterge asagidaki gibi goriindr.
Not: Asagidaki gdstergenin gdriinmesi birkag saniye alabilir.
(Gosterge degismezse, RESET (SIFIRLA) anahtarini 14 saniye basili tutarak kurulumu

3-1'den tekrar baslatin.)

n Baglandi
LED gbsterge 5
"0

©
L Baglandi

% NET  Yanip sOniyor (5 saniyede bir)

03 JJUNIT - Yanip soniyor (5 saniyede bir) N

Q)
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3-5. WPS-PIN modunu ayarlama (yalnizca MAC-56 serisi)
1. WPS-PIN modunu kullanmadan 6nce, Wi-Fi araytiziiniin PIN kodu Yonlendirici
lizerinde ayarlanmalidir. PIN’i girmek igin Yonlendiricinin kilavuzuna bagvurun.
WPS-PIN modunu ayarlamak igin MODE (MOD) anahtarina 14 saniye basin ve
birakin.
Baglanti tamamlandiginda NET ve UNIT LED’leri yanip soner (5 saniyede bir).
Notlar:
e Yonlendiricinin WPS-PIN modunu desteklediginden Ittfen emin olun.
Her Yonlendirici WPS-PIN modunu desteklemeyabilir.
e LED gosterge 5 dakika sonra degismezse Wi-Fi araylizini sifirlamak igin
RESET anahtarina 2 saniye sireyle basin.

@ N

Wi-Fi INTERFACE
HODEL XXXXXXXX

PIN_5000C

4. LED sablonu

ACIK ©: KAPALI i Yanip soniiyor

o Yazilimin baglatiimasi
T ERR NET MODE UNIT
(Turuncu) (Yesil) (Turuncu) (Yesil)
Bellenim giincelleniyor o 3 £ 3 o
o o)
Bellenim indiriliyor (saniyede bir) | (saniyede bir)
Fabrika varsayilan ayarlarina getiriliyor O O K3 k3
o Kablosuz ayarlari
PO ERR NET MODE UNIT
(Turuncu) (Yesil) (Turuncu) (Yesil)
igi i irildi o o o o
Erisim Noktasi modu etkinlestirildi (5 saniyede bir) | (5 saniyede bir
- inlestirildi o o o o
WPS-PUSH modu etkinlestirildi (saniyede bir)
WPS-PIN modu etkinlestirildi o o o o
(yalnizca MAC-56 serisi) (0,5 saniyede bir)
WPS iizerinden eslesme tamamlandi e} (5san) e} o
WPS Uzerinden eslesme basarisiz (5 san) e} e} o
e MELCloud’a baglanti yapiliyor
TR ERR NET MODE UNIT
(Turuncu) (Yesil) (Turuncu) (Yesil)
MELClIoud ile iletisim kuruluyor ve o el ° -
i¢ Unite iletisimi baslatiliyor (*1) v
MELCloud ile iletigim kuruluyor ve o o o Rl
i¢ Unite iletisimi kuruldu *1) (5 saniyede bir)

(*1) Yanip sénme araligi ayrintilar
« 0,5 saniyede bir: MELCloud araniyor.
« Saniyede bir: Wi-Fi arayiiz bilgileri MELCloud’a kaydediliyor.
« 5 saniyede bir: MELCloud ile iletisim striyor.
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Sorun Giderme
20 ACIK 0O: KAPALI % Yanip soniiyor

T ERR NET MODE UNIT
(Turuncu) (Yesil) (Turuncu) (Yesil)

MELCloud ile baglanti kuruldu ve ig e

(inite ile baglanti basarisiz © o © ©

Yénlendirici ile baglanti basarisiz ve i¢ .

(inite ile baglanti kuruldu ° ° ° il

Yonlendirici ile baglanti bagarisiz ve i¢ o o o .

(inite baglantisi baslatiliyor

Yonlendirici ile baglanti basarisiz ve i¢ ° o o o

(inite ile baglanti basarisiz

MELCloud ile baglant basarisiz ve i¢ el o o &

(inite ile baglanti kuruldu (*2)

MELCloud ile baglant basarisiz ve i¢ el o o o

(inite baglantisi baslatiliyor (*2)

MELCloud ile baglant basarisiz ve i¢ el o o °

(inite ile baglanti basarisiz (*2)

Yukaridaki tabloda belirtilen durumlarda, 6nce asagidakileri kontrol edin.
Asagidakileri kontrol edin ve Wi-Fi arayiiziinii ve Yonlendiriciyi 3-2'ye uygun sekilde eslestirin. Mod segme.
« Wi-Fi araylzi ile Yonlendirici arasindaki iletisim mesafesinin ¢ok fazla olmadigindan emin olun.
« Yonlendiricinin WPA2-AES sifreleme kullandigindan emin olun.
« Yonlendiriciye bagl cihaz sayisinin izin verilen sinir agsmadigindan emin olun.
(*2) Yanip sénme araligi ayrintilari
« 0,5 saniyede bir: IP adresi ayari gegersiz.
DHCP'nin etkin oldugundan emin olun veya Wi-Fi araylziinin IP adresi
ayarlarini kontrol edin.
Her iki ayar da dogru ise ama sorun devam ediyorsa 3-1’den kurulumu
tekrar baslatmak icin RESET anahtarini 14 saniyeden fazla basili tutun.
« Saniyede bir: DNS ayari gegersiz.
Yonlendiricinin DNS ayarlarini kontrol edin veya Wi-Fi arayiiziinin DNS
adresi ayarlarini kontrol edin ya da radyo dalgalarinin daha iyi iletildigi bir
konuma yerlestirin.
* Her 5 saniyede bir kez cakma: MELCloud ile dogru iletisim halinde degil.
RESET anahtarina 2 saniye basin.
« Her 5 saniyede iki kez gakma: MELCloud’a bagl degil.
Yénlendiricinin internet’e bagl oldugunu kontrol edin.
* Her 5 saniyede i¢ kez gakma: MELCloud ile iletisim halinde degil. (Hizl iletisim hatasi)
RESET anahtarina 2 saniye basin.

[Markalar hakkinda]
« WPS, Wi-Fi Protected Setup Gizerinden kurulan baglantidir.
« “Wi-Fi®, “Wi-Fi Protected Setup™” ve “WPA2™”, Wi-Fi Alliance'in markalari veya tescilli markalaridir.

Uygunluk Beyani ve MELCloud Kullanici Kilavuzu igin litfen asagidaki web sitesine gidin.
http://www.melcloud.com/Support

Wi-Fi araylzii (MAC-56 serisi harig) agik kaynakli yazilim kullanir. Agik kaynakli yazihm lisanslarini
goriintilemek igin Iltfen Erisim Noktasi modunda Wi-Fi arayiiziine bagliyken su web sitesine gidin:
http://192.168.11.1/license
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Bu uyarinin igerigi sadece Tiirkiye'de
gegerlldlr

Sirketimizdeki gelistirme faaliyetlerinden dolay: iiriin 6zelliklerinin, haber verilmeksizin degistirilme
hakki tarafimizda saklidir.

Uriiniin {izerinde bulunan isaretlemelerde veya iiriinle birlikte verilen diger basil dokiimanlarda beyan
edilen degerler, ilgili standartlara gore laboratuvar ortaminda elde edilen degerlerdir. Bu degerler, iiriiniin
kullanim ve ortam sartlarina gore degisebilir.

Satin almis oldugunuz tiriiniin kullanim 6mrii 10 yildir. Bu, @irtiniin fonksiyonunu yerine getirebilmesi igin
gerekli yedek par¢a bulundurma siiresidir.

Uriiniin montaj1 igin Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Uriinleri A.S. yetkili servisine / bayisine
basvurunuz.

Servis Istasyonlari ve Yedek Parca Temini :

Cihazinizin bakim, onarim ve yedek parga ihtiyaglar igin klimamzi satin aldigimiz yetkili saticiya
basvurunuz. Yetkili Servislerimizin listesine URL: http://klima.mitsubishielectric.com.tr adresinden veya
444 7 500 numaral telefondan ulasabilirsiniz.

Unitenin ihtiyag duyacagi bakim ve onarim pargalari 10 yil boyunca iiretilecektir.

AEEE Yonetmeligine Uygundur.

ithalatci Firma:

Merkez Ofis (Head Office)

Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Uriinleri A.S.
Serifali Mah. Kale Sok. No:41 34775 Umraniye/ Istanbul / Tirkiye
Tel: + 90 216 969 25 00 Faks: + 90 216 661 44 47
klima@tr.mee.com

URL: http://klima.mitsubishielectric.com.tr

SICILNO : 845150

MERSIS NO  : 0621047840100014

Uretici Firma:

Mitsubishi Electric Corporation (Head Office)

Tokyo Building, 2-7-3, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310, Japan
Tel: +81 (3) 3218-2111

www.mitsubishielectric.com
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Name of Importer:

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Capronilaan 46, 1119 NS, Schiphol Rijk, The Netherlands

French Branch
25, Boulevard des Bouvets, 92741 Nanterre Cedex, France

German Branch
Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Germany

Belgian Branch
Autobaan 2, 8210 Loppem, Belgium

Irish Branch
Westgate Business Park, Ballymount, Dublin 24, Ireland

Italian Branch
Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Sirio-Ingresso 1
Viale Colleoni 7, 20864 Agrate Brianza(MB), Italy

Norwegian Branch
Gneisveien 2D, 1914 Ytre Enebakk, Norway

Portuguese Branch
Avda. do Forte, 10, 2799-514, Carnaxide, Lisbon, Portugal

Spanish Branch
Carretera de Rubi 76-80 - Apdo. 420 08173 Sant Cugat del Valles (Barcelona), Spain

Scandinavian Branch
Hammarbacken 14, P.O. Box 750 SE-19127, Sollentuna, Sweden

UK Branch
Travellers Lane, Hatfield, Herts., AL10 8XB, England, U.K.

Polish Branch
Krakowska 50, PL-32-083 Balice, Poland

MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY ELEKTRIK URUNLERI AS.
Serifali Mah. Kale Sok. No: 41 34775 Umraniye, istanbul / Turkey

MITSUBISHI ELECTRIC (RUSSIA) LLC
115114, Russia, Moscow, Letnikovskaya street 2, bld. 1, 5th floor



This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD
AMATA CITY CHONBURI 700/406 MOO 7, TAMBON DON HUA ROH, AMPHUR MUANG, CHONBURI 20000,

THAILAND

MITSUBISHI ELECTRIC AIR CONDITIONING SYSTEMS MANUFACTURING TURKEY JOINT STOCK COMPANY.
MANISA OSB 4 KISIM KECILIKOYOSB MAH.
AHMET NAZIF ZORLU BULVARI NO:19 YUNUSEMRE - MANISA.

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

JG79Y755H01





