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Introduksjon

Se i handbgkene for systemet som skal tilkobles med Wi-Fi-enheten, for
a finne ut hvilken Wi-Fi-enhetsmodell som kan kobles til det.

e Figurene her viser MAC-57-serien som eksempel.
o ATW (luft-til-vann) er kun kompatibel med MAC-567IF-E.

MAC-56-serien  MAC-57-serien

1. Sikkerhetsforholdsregler ..
2. Introduksjon til produktet
3. Konfigurere ..........

4. LED-m@nster ..........cccovviiiiiiiccee

1. Sikkerhetsforholdsregler

e Les alle sikkerhetsinstruksjonene fgr du bruker Wi-Fi-  m Betydningen av symbolene i denne

1
2
3
6

enheten. handboken
e Denne handboken inneholder viktig sikkerhetsinforma- -
sjon. Pass pa a felge instruksene. O Ikke gjor dette.

@ Skal aldri bergres med vate hender.
@ Du skal aldri sprute vann pa enheten.
0 Felg bruksanvisningen.

@ Trekk stepselet ut av stikkontakten.

A\ Advarsel

(Feilaktig handtering kan fa alvorlige konsekvenser, inkludert alvorlig skade eller ded.)

[¢]
z m Brukeren skal ikke demontere, endre m lkke bruk Wi-Fi-enheten i naerheten av
eller reparere enheten selv. medisinsk elektrisk utstyr eller per-
Det kan fare til elektrisk stet, brann eller soner med medisinske apparater som
personskade. pacemaker eller intern defibrillator.
u Dette apparatet er ikke beregnet pa a Det kan forarsake en ulykke som fglge av funk-

sjonsfeil i det medisinske utstyret eller enheten.
Wi-Fi-enheten skal ikke installeres i

brukes av personer (herunder barn) med
reduserte fysiske eller mentale evner,

eller nedsatte sanseevner, eller mangel nzrheten av automatiske styringsen-
pa erfaring og kunnskap, med mindre de heter som automatiske dgrapnere eller
har vaert under oppsyn eller fatt opplae- brannalarmer.

ring av bruk av apparatet av en person Det kan fgre til ulykker pga. funksjonsfeil.

som med ansvar for deres sikkerhet. Du skal ikke bergre Wi-Fi-enheten med
Barn skal holdes under oppsyn slik at vate hender.

de ikke leker med utstyret. Det kan fore til skade pa enheten, elek-
trisk stot eller brann.

@

Dette utstyret kan brukes av barn fra 8

ar og oppover og av personer med redu- | (<) = Du skal ikke sprute vann pa Wi-Fi-
serte fysiske, sensoriske eller mentale /| enheten eller bruke den pa badet.
evner eller med manglende erfaring eller Det kan fore til skade pa enheten, elek-
kunnskap, hvis de er under oppsyn eller trisk stgt eller brann.

har fatt instruksjon i sikker bruk av utsty-
ret og forstar farene som er involvert.

Brukeren skal ikke installere Wi-Fi-
enheten selv.

@

m Barn ma ikke leke med apparatet. Ren- Feilaktig installering kan fere til brann, elektrisk
gjering og brukervedlikehold ma ikke stot eller personskader hvis Wi-Fi-enheten faller
gjores av barn uten tilsyn. ned. Ta kontakt med forhandleren der du kjepte

Wi-Fi-enheten, eller en profesjonell monter.
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A\ Advarsel

(Feilaktig handtering kan fa alvorlige konsekvenser, inkludert alvorlig skade eller ded.)

(@) |= Hvis Wi-Fi-enheten faller ned eller hvis| gg]j [ Hvis det skjer noe unormalt (slik som
&y, hoveddelen eller kabelen blir skadet, o1¥| royklukt), ma du stanse innendgrsen-
ma du trekke ut stopselet eller sla AV heten og trekke ut stopselet eller sla
strembryteren. ) AV strembryteren.

Det kan fgre til brann eller elektrisk stot. Hvis du fortsetter a bruke enheten hvis noe
Kontakt forhandleren. unormalt har oppstatt, kan det fare til funk-
sjonsfeil, brann eller elektrisk stot. | slike
tilfeller skal du ta kontakt med forhandleren.

/\Forsiktig

(Feilaktig handtering kan fa konsekvenser, bl.a. personskader eller skader pa bygningen.)

u lkke installer Wi-Fi-enheten der hvor m lkke bruk Wi-Fi-enheten i narheten
® barn kan na den. av andre tradlgse enheter, mikro-

Det kan fare til personskade. bolgeovner, tradlgse telefoner eller
F : faksmaskiner.
m Du skal ikke sta pa en ustedig gar- . . )
dintrapp nar du skal konfigurere eller Det kan fere il funksjonsfeil.

rengjore Wi-Fi-enheten.
Det kan fere til personskade hvis du faller ned.

Merk

m Kontroller at ruteren stotter WPA2-AES-kryp-  m Wi-Fi-enheten skal ikke installeres og kobles
teringsinnstillingen for du starter oppsettet av til et Mitsubishi Electric-system som skal gi
Wi-Fi-grensesnittet. driftsn@dvendig kjgling eller oppvarming.

m Sluttbrukeren skal lese gjennom og godta vilkarene m Skriv ned modellinformasjon og annet i «Setting in-
for Wi-Fi-tjienesten fer bruk av Wi-Fi-grensesnittet. formation (Informasjon om innstilling)» pa siste side

m Det kan veere behov for en ruter for a fullfere i INSTALLERINGSHANDBOKEN eller i instruksjons-
tilkoblingen av Wi-Fi-enheten til Wi-Fi-tienesten.  handboken for systemet som skal kobles til med
m Wi-Fi-enheten vil ikke starte overfgringen av Wi-Fi-enheten, nar du setter opp Wi-Fi-enheten.
driftsdata fra systemet for sluttbrukeren har regis- m For du overferer eller kvitter deg med Wi-Fi-en-
trert seg og godtatt vilkarene for Wi-Fi-tjienesten. heten ma den tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.
2. Introduksjon til produktet
Nr. Avrtikkel Beskrivelse
1 [MODE (MODUS)-knapp Velger modus. :45_
2 |RESET (TILBAKESTILLING)-knapp | Tilbakestiller systemet og ALLE innstillinger. 5
3 |ERR (FEIL)-LED (oransje) Viser status for nettverksfeil. 6
4 [NET (NETT)-LED (grenn) Viser nettverksstatus.
5 |MODE (MODUS)-LED (oransje)| Viser statusen for tilgangspunktmodus.
6 |UNIT (ENHET)-LED (grenn) |Viser innendgrsenhetens status.

(1) MODE (MODUS)-knapp
e MODE (MODUS)-knappen brukes til & velge modus ved konfigurasjoner.
(2) RESET (TILBAKESTILLING)-knapp
e Hold inne RESET (TILBAKESTILLING)-knappen i 2 sekunder for & starte systemet pa nytt.

e Hold inne RESET (TILBAKESTILLING)-knappen i 14 sekunder for 4 tilbakestille Wi-Fi-enheten
til fabrikkinnstillingene.

Nar Wi-Fi-enheten tilbakestilles til fabrikkinnstillingene, vil ALL konfigurasjonsinformasjon
ga tapt. Tenk deg godt om far du bruker denne funksjonen.
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3. Konfigurere

3-1. Opprinnelig status Opprinnelig status
Sla pa strembryteren til klimaanlegget eller ATW-enheten. ERR AV
Nar LED-indikatoren veksler til utgangstilstanden vist til heyre, kan Wi-Fi-
enheten pares med ruteren. NET AV
Se 4. LED-menster nar LED-indikasjon ikke viser opprinnelig status. MODE |AV
Merk: Det kan ta flere minutter & ga over pa opprinnelig status. UNIT |Blinker

3-2. Velge en modus
Wi-Fi-enheten ma pares med ruteren for at kommunikasjonen mellom innendgrsenheten og
MELCIoud skal starte. Du kan pare Wi-Fi-enheten med ruteren pa 3 mater:
o WPS-PUSH-modus
o Tilgangspunktmodus
o WPS-PIN-modus (kun MAC-56-serien)
Hvilken modus du skal angi avhenger av om ruteren har en WPS-knapp.
Bruk paremodusen som passer best for systemet.
Folg instruksjonene nedenfor for & angi paringsmodusen med knappen MODE (MODUS).
Konfigurer Wi-Fi-enheten og ruteren pa nytt fra punkt 3-2 hvis du bytter ruter.

u WPS-Push-modus <for ruter med WPS-knapp>

[Apne modusen]

Hold inne knappen MODE (MODUS) i 2 sekunder.

[LED-indikasjon]

Nar WPS-Push er aktivert pa Wi-Fi-enheten, begynner LED-lyset for MODE (MODUS) a blinke
oransje (hvert sekund).

[Avbryte modusen]

Hold inne knappen RESET (TILBAKESTILL) i 2 sekunder for a ga tilbake til utgangstilstanden
som er beskrevet i 3-1.

m Tilgangspunktmodus <for ruter uten WPS-knapp og for a konfigurere med en smarttelefon>
[Apne modusen]

Hold inne knappen MODE (MODUS) i 7 sekunder.

[LED-indikasjon]

Nar tilgangspunktmodus er aktivert pa Wi-Fi-enheten, begynner LED-lyset for MODE (MO-
DUS) a blinke oransje (hvert 5. sekund).

[Avbryte modusen]

Hold inne knappen MODE (MODUS) i 7 sekunder igjen, og kontroller at LED-lyset for MODE
(MODUS) ikke lenger blinker.

» WPS-PIN-modus <kun MAC-56-serien>

[Apne modusen

Hold inne knappen MODE (MODUS) i 14 sekunder.

[LED-indikasjon]

Nar WPS-PIN er aktivert pa Wi-Fi-enheten, begynner LED-lyset for MODE (MODUS) & blinke
oransje (hvert halve sekund).

[Avbryte modusen]

Hold inne knappen RESET (TILBAKESTILL) i 2 sekunder for & ga tilbake til utgangstilstanden
som er beskrevet i 3-1.

LED-lyset for NET (NETT) vil blinke i alle moduser nar Wi-Fi-enheten er koblet til ruteren.
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3-3. Konfigurere i WPS-PUSH-modus

. Sikre at LED-indikasjonen er som vist nedenfor.
Trykk inn WPS-knappen pa ruteren innen 2 minutter etter fullfert modusvalg
som vist i 3-2.
WPS-PUSH-modusen gjenopprettes til opprinnelig status i 3-1 hvis WPS-
knappen ikke blir trykket inn innen 2 minutter.

LED-indikasjon

Tilkopling

(=

vooe Blinker (hvert sekund)

©

Wi-Fi-enhet

2. LED-indikasjon blir som vist nedenfor, nar forbindelsen mellom ruteren og Wi-Fi-grense-
snittet er fullfert og tilkoblingen til MELCloud starter.
Merk: LED-indikasjon gjenoppretter opprinnelig status i 3-1 hvis tilkoblingen mislykkes.

LED-indikasjon ﬂ Tilkoblet (E]
e} ©0

Tilkopling
NeT PA (5 sek.)

1
® S
MELCloud

3. LED-indikasjon vil bli som vist nedenfor nar tilkoblingen er fullfart.
Merk: Det kan ta flere minutter for & vise indikasjonen nedenfor.

LED-indikasjon n Tilkoblet g er
e} ©0

I Tilkoblet

% NeT Blinker (hvert 5. sek.)
3 )] uniT Blinker (hvert 5. sek.) N
Q)

(@)

Hovedarsaker til at WPS mislykkes:

Kommunikasjonsavstand (fra Wi-Fi-enhet til ruter), ruterinnstillinger (kryptering, godkjen-
ning, grenseverdi for tilkoblinger osv.)
For ytterligere informasjon, se Feilsgking i 4. LED-mgnster.
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3-4. Konfigurere i tilgangspunktmodus

Fullfer konfigurasjonen i tilgangspunktmodus innen 10 minutter. (kun MAC-57-serien)

1. Sikre at LED-indikasjonen er som vist nedenfor.

Pa skjermen for Wi-Fi-innstillinger pa smarttelefonen velger du SSID og angir KEY (NGKKEL), som

star trykt pa etiketten pa Wi-Fi-enheten.
Merknader:

o Det kan ta litt tid fer indikasjonen nedenfor vises.

(Ca. 30 sekunder for klimaanlegg, 60 sekunder for ATW-enhet)
e Kontroller Wi-Fi-innstillingen pa smarttelefonen hvis SSID-en ikke vises.
e Oppgi KEY (NGKKEL) igjen hvis SSID-en vises pa smarttelefonen, men den ikke kan koble til Wi-Fi-enheten.

LED-indikasjon

% NeT Blinker (hvert 5. sek.)
a7 J) UNIT R
A Blinker (hvert 5. sek.)
. Gjor ett av folgende:
o Skann QR-koden til hgyre.
e Skann QR-koden pa etiketten til
Wi-Fi-enheten.
o Skrivinn URL-adressen
(http://192.168.11.1/network) i net-
tleseren.

N

w

Merknader:

Tilkopling

e >))>> ((( <

KEY :
XXKXXX

[0

Smarttelefon

. | vinduet som vises, velger du Dynamic i DHCP (*1) og oppgir ruterens informasjon. Deretter trykker du pa Submit-knappen.

e Hvis du ensker a bruke Static, velger du Static i DHCP (*1) og oppgir ruterens informasjon og

nettverk. Deretter trykker du pa Submit-knappen.
e LED-indikasjon gjenoppretter opprinnelig status i 3-1. hvis tilkoblingen mislykkes.

SSID:XXXXXXXX

KEY :XXXXXXXX

ﬂ Tilkopling
== ) («
i Tilkopling
'
a\
MELCloud

4. LED-indikasjon vil bli som vist nedenfor nar tilkoblingen er fullfert.
Merk: Det kan ta flere minutter far indikasjonen nedenfor vises.
(Hvis indikasjonen ikke endres, trykker og holder du inne knappen RESET (TIL-
BAKESTILL) i mer enn 14 sekunder for a starte konfigureringen pa nytt fra 3-1.)

LED-indikasjon

@ NET Blinker (hvert 5. sek.)
%3 JJUNT Blinker (hvert 5. sek.)
©

(@)
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3-5. Konfigurere WPS-PIN-modus (kun MAC-56-serien)
1. Fer du bruker WPS-PIN-modus ma PIN-koden til Wi-Fi-enheten angis pa ruteren. | 5 §IERASE
Se hvordan du oppgir PIN-koden i ruterens handbok.
2. Trykk inn knappen MODE (MODUS) i 14 sekunder og slipp den opp for & angi
WPS-PIN-modus.
3.NET og UNIT sine LED-indikatorer blinker (hvert 5. sek.) nar tilkoblingen er
fullfart.
Merknader:
o Kontroller at ruteren stetter WPS-PIN-modus.
Ikke alle rutere stetter WPS-PIN-modus.
o Trykk pa RESET-knappen i 2 sekunder for & nullstille Wi-Fi-grensesnittet hvis
LED-indikasjonen ikke endres etter 5 minutter.

4. LED-mgnster

:PA  O:AV % : Blinker

o Initialiserer programvare
X ERR NET MODE UNIT
Beskrivelse (Oransje) (Grenn) (Oransje) (Grgnn)
Oppdaterer fastvare o ¢}
o o
Laster ned fastvare (hvert sekund) | (hvert sekund)
Tilbakestiller til fabrikkinnstilling e} e} K3 K 3
e Tradles innstilling
: ERR NET MODE UNIT
Bt (Oransje) (Grenn) (Oransje) (Grann)
i i o o ol
Tilgangspunktmodus er aktivert (hvert 5. sek.) | (hvert 5. sek.)
) ke
- - e} o o)
WPS-PUSH-modus er aktivert (hvert sekund)
WPS-PIN-modus er aktivert o o ko3 o
(kun MAC-56-serien) (hvert 0,5. sek.)
Pareprosess via WPS er fullfert o (5 sek) @) o)
Pareprosess via WPS mislyktes (5 sek.) O O O
o Tilkobling til MELCloud pagar
X ERR NET MODE UNIT
Beskrivelse (Oransje) (Grenn) (Oransje) (Grgnn)
Kommuniserer med MELCloud, o
og starter kommunikasjon med o . o £ 3
innendgrsenhet 1)
Kommuniserer med MELCloud, og o o3 ° ko3
kommuniserer med innendgrsenhet (*1) (hvert 5. sek.)

(*1) Detaljer av blinkemgnsteret
« Hvert 0,5 sek.: Soker etter MELCloud.
« Hvert sekund: Registrerer informasjonen om Wi-Fi-enheten pa MELCloud.
* Hvert 5. sek.: Kommuniserer med MELCloud.
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Feilsgking
PA  0:AV % 1 Blinker

X ERR NET MODE UNIT
e (Oransje) (Grenn) (Oransje) (Grenn)
Tilkobling til MELCloud er opprettet, og
tilkobling til innendgrsenhet mislyktes © {} © ©
Tilkobling til ruter mislyktes, og tilkob- o o o o
ling til innendersenhet er opprettet
Tilkobling til ruter mislyktes, og Y
starter tilkobling til innendgrsenhet © © © .
Tilkobling til ruter mislyktes, og til- o o o o
kobling til innendgrsenhet mislyktes
Tilkobling til MELCloud mislyktes, o ) )
og tilkobling til innendarsenhet er *é ke e} ke
opprettet (2)

Tilkobling til MELCloud mislyktes, o
og starter tilkobling til innender- . el o K 3
senhet (*2)
Tilkobling til MELCloud mislyktes, o
og tilkobling til innendgrsenhet *é ol e} e}
mislyktes (2)

Kontroller falgende forst i tilfellene som er oppgitt i tabellen over.
Kontroller fglgende, og pare Wi-Fi-grensesnittet med ruteren i henhold til 3-2. Velge en modus.
« Sikre at kommunikasjonsavstanden ikke er for lang mellom Wi-Fi-grensesnittet og ruteren.

« Sikre at ruteren bruker WPA2-AES-kryptering.

« Sikre at antall tilkoblede enheter til ruteren ikke overskrider grensen.

o (*2) Detaljer av blinkemgnsteret

« Hvert 0,5 sek.: Ugyldig innstilling for IP-adresse.

Kontroller at DHCP er aktivert, eller kontroller innstillingene for IP-adressen for Wi-Fi-enheten.
Hvis begge innstillingene er korrekte, men problemet vedvarer, trykker du pa og
holder RESET-knappen i mer enn 14 sekunder for a starte oppsettet fra 3-1.

« Hvert sekund: Ugyldig DNS-innstilling.
Kontroller DNS-innstillingene for ruteren, eller kontroller innstillingene for DNS-
adressen for Wi-Fi-enheten eller forbedre omgivelsene for radiobglger.

+ En gang hvert 5. sek.: Kommuniserer ikke ordentlig med MELCloud.

Trykk inn RESET-knappen i 2 sekunder.
« To ganger hvert 5. sek.: lkke koblet til MELCloud.
Kontroller om ruteren er koblet til Internett.

« Tre ganger hvert 5. sek.: Kommuniserer ikke med MELCloud. (Feil ved hurtigkommunikasjon)

Trykk inn RESET-knappen i 2 sekunder.

[Om varemerker]

* WPS er tilkoblingen via Wi-Fi Protected Setup.
* «Wi-Fi®, «Wi-Fi Protected Setup™» og «WPA2™» er varemerker eller registrerte varemerker som tilherer Wi-Fi Alliance.

http://www.melcloud.com/Support

Du finner samsvarserklaeringen og brukerhandboken for MELCloud pa nettsiden nedenfor.

Wi-Fi-enheten (unntatt MAC-56-serien) bruker programvare med apen kildekode. Hvis du vil se
lisensen(e) til programvaren med apen kildekode, gar du til felgende nettsted mens systemet er
koblet til Wi-Fi-enheten i tilgangspunktmodus. http://192.168.11.1/license
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This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.
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