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Se handbdckerna for systemet som ska anslutas med Wi-Fi-granssnittet
for att ta reda pa vilken modell av Wi-Fi-granssnittet som kan anslutas.

e Figurerna nedan visar MAC-57-serien som exempel.

o ATW (luft till vatten) &r bara kompatibel med MAC-567IF-E.

1. Sékerhetsforeskrifter...

MAC-56-serien  MAC-57-serien

2. Produktintroduktion

3. Stéllain.............
4. LED-ménster

owh o

1. Sakerhetsforeskrifter

o Las alla sékerhetsinstruktioner innan du anvénder
Wi-Fi-granssnittet.

e Den har manualen innehaller viktig sékerhetsinforma-
tion. Folj alla instruktioner.

mSymbolema som anvands i denna handbok och deras betydelse
© Gorej.

@ Vidror aldrig med vata hander.
@ Stank aldrig vatten pa enheten.
0 Folj instruktionerna.

Se till att du drar ut natsladden ur
7 vagguttaget.

/A\Varning

(Felaktig hantering kan fa allvarliga paféljder, daribland allvarlig personskada eller dodsfall.)

m Demontera, modifiera eller reparera
inte pa egen hand (kunden).
Det kan orsaka elstotar, brand eller personskada.

Den har apparaten ar inte &mnad att
anvandas av personer (inklusive barn)
med reducerad fysisk, sensorisk eller
mental kapacitet, eller med bristande
erfarenhet och kunskap, om de inte ar
under uppsikt eller har fatt instruk-
tioner angaende anviandandet av den
har apparaten av en person som ar
ansvarig for deras sakerhet.

Barn bor vara under uppsikt for att saker-

O

O

m Anvéand inte Wi-Fi-granssnittet nara
elektrisk medicinsk utrustning eller
personer som har nagon medicinsk
apparat, som t.ex. en pacemaker eller
en ICD (implanterbar defibrillator).
Det kan resultera i en olycka pga.
funktionsstérningar i den medicinska
utrustningen eller apparaten.

Installera inte Wi-Fi-grénssnittet nara
automatiska styrenheter som automa-
tiska dorrar eller brandlarm.

Det kan resultera i olyckor pga. funktions-
stérningar.

stélla att de inte leker med apparaterna.

m Apparaten kan anvédndas av barn
fran 8 ar och uppat och av personer

/=

Vidror inte Wi-Fi-granssnittet med vata hander.,
Det kan orsaka skada pa enheten, elsto-
tar eller brand.

med fysiska, sensoriska eller mentala
funktionshinder eller personer som
saknar vana och kunskaper om det
sker under 6verinseende eller om de

Stank inte vatten pa Wi-Fi-granssnittet
och anvénd det inte i ett badrum.

Det kan orsaka skada pa enheten, elsto-
tar eller brand.

instruerats i hur apparaten anvéands
pa ett sdkert satt och har forstatt de
risker som detta bruk medfor.

Barn far inte leka med apparaten.
Rengoring och anvandarunderhall far
inte utforas av barn om de inte halls
under uppsikt.

& ocC

Installera inte Wi-Fi-grénssnittet sjalv
(kunden).

Felaktig installation kan resultera i brand,
elstotar, eller personskada till foljd av att
Wi-Fi-grénssnittet faller ner. Radfraga den
aterforsaljare som du kopte Wi-Fi-gréns-
snittet av eller en yrkesméssig installator.
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/A\Varning

(Felaktig hantering kan fa allvarliga paféljder, daribland allvarlig personskada eller dodsfall.)

u Om Wi-Fi-grénssnittet tappas, eller m Vid onormala omstandigheter (exem-
huset eller kabeln skadas, ska du pelvis om det luktar brant), stoppa

dra ur nitsladden eller sla FRAN inomhusenheten och dra ut natslad-
strémbrytaren. den eller sla FRAN strémbrytaren.

Det kan orsaka brand eller elektriska Fortsatt drift vid onormala omstandighe-
stotar. Kontakta din aterforsaljare om ter kan ge upphov till funktionsstdrning,
detta intraffar. brand eller elektriska stotar. Kontakta din

aterforsaljare om detta intraffar.

/N\Forsiktighet

(Felaktig hantering kan fa pafoljder, daribland personskada eller skada pa byggnaden.)
® u Montera inte Wi-Fi-granssnittet dar ® m Anvénd inte Wi-Fi-grénssnittet néra an-

barn kan na det. dra tradldsa enheter, mikrovagsugnar,
Det kan orsaka personskador. tradlosa telefoner, eller telefaxmaskiner.
Det kan orsaka funktionsstérningar.

m Kliv inte pa en instabil koksstege for att
stalla in eller rengora Wi-Fi-granssnittet.
Du kan skadas om du ramlar.

Obs

m Kontrollera att routern har stod for WPA2-AES- m Detta Wi-Fi-grénssnitt far inte installeras eller
installningen for kryptering innan du bérjar anslutas till nagot Mitsubishi Electric-system
installera Wi-Fi-granssnittet. som ar amnat att forse nagon applikation med

m Slutanvandaren skall lasa och godkénna villkoren for nodvandig uppvarmning eller kylning.
Wi-Fi-tjansten innan Wi-Fi-granssnitt borjar anvandas. m Skriv ner modellinformationen och annan information

m For att slutféra anslutningen av detta Wi-Fi-grans- i "Setting information (Installningsinformation)” pa den
snitt till Wi-Fi-tiansten kan Routern behévas. sista sidan i INSTALLATIONSMANUALEN eller bruks-
m Detta Wi-Fi-granssnitt pabdrjar inte 6verforing anvisningen for systemet som ska anslutas till Wi-Fi-
av nagra anvandningsdata fran systemet forran  grénssnittet nar du staller in detta Wi-Fi-granssnitt.
slutanvandaren registrerar och godkanner m Innan du éverlater eller gér dig av med Wi-Fi-grans-
villkoren for Wi-Fi-tjansten. snittet maste det aterstallas till fabriksinstaliningarna.
2. Produktintroduktion
Nr. Objekt Beskrivning
1 |MODE (LAGES)-véxel Den valjer lagen.

A x Den aterstaller systemet och
RESET (ATERSTALL)-véxel ALLA installningar.

ERR (FEL)-LED (Orange) Den visar statusen for natverksfel.
NET (NAT)-LED (Grén) Den visar statusen for natverket.
MODE (LAGES)-LED (Orange) | Den visar statusen for atkomstpunktiaget.

UNIT (ENHETS)-LED (Gron) | DN visar statusen for inom-

onhw

o |alhlw| N

(1) MODE (LAGES)-véxel
o MODE (LAGES)-vaxeln anvands for att valja lagen i konfigurationer.
(2) RESET (ATERSTALL)-véxel
o Hall ner RESET (ATERSTALL)-véxeln i 2 sekunder for att starta om systemet.
e Hall ner RESET (ATERSTALL)-véxeln i 14 sekunder for att aterstélla Wi-Fi-granssnittet till
fabriksinstallningen.

Nar Wi-Fi-granssnittet aterstalls till fabriksinstallningen férloras ALL konfigurationsinforma-
tion. Vidtag denna atgard med stor forsiktighet.
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3-1. Utgangsstatus Utgangsstatus

N

Sla pa luftkonditioneringens eller ATW-enhetens strombrytare. ERR |AV
Nar LED-indikatorn gatt till ursprungsstatusen som visas till héger kan Wi-Fi- NET AV
granssnittet kopplas ihop med routern.

Se 4. LED-monster nar LED-indikationen inte gar till ursprungsstatusen. MODE |AV
Obs: Det kan ta nagra minuter att ga till ursprungsstatusen. UNIT |Blinkar
. Vélja ett lage

Wi-Fi-grénssnittet maste kopplas ihop med routern for att kommunikationen mellan inomhusenheten
och MELCloud ska starta. Det finns 3 metoder for att koppla ihop Wi-Fi-granssnittet med routern:

o WPS-PUSH-lage

o Atkomstpunktlage

e WPS-PIN-lage (Endast MAC-56-serien)

Laget som ska stéllas in beror pa om din router har WPS-knappen.

Anvand det ihopkopplingslage som passar bast for ditt system.

Félj instruktionerna nedan fér att stélla in ihopkopplingslédget med MODE (LAGES)-vaxeln.

Stall in Wi-Fi-granssnittet och routern igen fran 3-2. om routern har bytts ut.

u WPS-Push-lage <for router med WPS-knapp>

[Oppna laget]

Hall MODE (LAGES)-véxeln intryckt i 2 sekunder.

[LED-indikering] .

Nar WPS-Push ar aktiverat i Wi-Fi-granssnittet borjar MODE (LAGES)-LED:n att blinka orange
(varje sekund).

[Avbryta laget]

Hall RESET (ATERSTALL)-vaxeln intryckt i 2 sekunder for att aterga till ursprungsstatusen
som beskrivs i 3-1.

u Atkomstpunktlidge <fér router som saknar WPS-knapp och instillning med smartphone>
[Oppna laget]

Hall MODE (LAGES)-vaxeln intryckt i 7 sekunder.

[LED-indikering] .

Nar atkomstpunktlaget &r aktiverat i Wi-Fi-grénssnittet borjar MODE (LAGES)-LED:n att blinka
orange (var 5:e sekund).

[Avbryta laget]

Hall MODE (LAGES)-vaxeln intryckt i 7 sekunder igen och se till att MODE (LAGES)-LED:n
inte langre blinkar.

m WPS-PIN-ldge <endast MAC-56-serien>

[Oppna laget]

Hall MODE (LAGES)-vaxeln intryckt i 14 sekunder.

[LED-indikering] .

Nar WPS-PIN &r aktiverat i Wi-Fi-grénssnittet borjar MODE (LAGES)-LED:n att blinka orange
(var 0,5:e sekund).

[Avbryta laget]

Hall RESET (ATERSTALL)-vaxeln intryckt i 2 sekunder for att aterga till ursprungsstatusen
som beskrivs i 3-1.

| alla andra lagen blinkar NET (NAT)-LED:n nar Wi-Fi-granssnittet &r anslutet till routern.
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3-3. Stélla in i WPS-PUSH-ldge

. Kontrollera att LED-indikeringen visas som nedan.
Tryck in routerns WPS-knapp inom 2 minuter efter valet av lage i 3-2. har slutforts.

WPS-PUSH-laget atergar till ursprungsstatusen i 3-1. om WPS-knappen inte trycks
ner under 2 minuter.

-

LED-indikering

mope Blinkar (varje sekund)

©

Wi-Fi-granssnitt

2. LED-indikeringen visas som nedan nar anslutningen mellan routern och Wi-Fi-granssnittet
ar upprattad och anslutningen till MELCloud startar.
Obs: LED-indikationen atergar till ursprungsstatusen i 3-1. om anslutningen misslyckas.

LED-indikering ﬂ Ansluten
—29J
A
1
1
: Anslutning
NET  PA (5 sek) ;
® N
MELCloud
3. LED-indikeringen visas som nedan nar anslutningen ar klar.
Obs: Det kan ta flera minuter innan nedanstaende indikering visas.
LED-indikering n Ansluten & ner

|2
o
©

=== o)

I Ansluten

% NeT  Blinkar (var 5:e sek)
) UNT - Blinkar (var 5:e sek N
75 Blinkar (v )

Huvudanledningar till att WPS misslyckades ar foljande.

Kommunikationsavstand (fran Wi-Fi-granssnittet till routern), routerinstallningar (kryptering,
autentisering, begrénsning for anslutningar, osv.)

Mer information finns i Felsokning i 4. LED-monster.

SV-4
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3-4. Stélla in i atkomstpunktlage

Slutfér instaliningen i atkomstpunktlaget inom 10 minuter. (Endast MAC-57-serien)
1. Kontrollera att LED-indikeringen visas som nedan.
Pa Wi-Fi-installningsskarmen pa din smartphone valjer du SSID och anger KEY (NYCKEL), som
finns tryckt pa Wi-Fi-granssnittets etikett.
Obs:
o Det kan ta tid innan indikeringen nedan visas.
(Cirka 30 sekunder for luftkonditioneringen, 60 sekunder fér ATW-enheten)
o Kolla din smartphones Wi-Fi-instéllning om SSID inte visas pa den.
e Ange KEY (NYCKEL) igen om din smartphone visar SSID men inte kan ansluta till Wi-Fi-granssnittet.

LED-indikering Anslutning
- SSID:
e 9))) (((‘ B
©o

KEY :
XXXXXX
@ NeT Blinkar (var 5:e sek) )
) UNT Blinkar (var 5:e sek) Smartphone Wi-Fi-gréanssnitt
) Pl g

N

Gor nagot av féljande:

e Skanna streckkoden till hoger.

e Skanna streckkoden pa Wi-Fi-grans-
snittets etikett.

e Skriv URL (http:/192.168.11.1/network)
i webblasaren.

- http:/192.168.11.1/network

. | det fonster som visas véljer du Dynamic i DHCP (*1) och anger informationen fér routern.
Tryck darefter pa knappen Submit.
Obs:
e Om du vill vélja Static véljer du Static i DHCP (*1) och anger informationen for routern
och natverket. Tryck darefter pa knappen Submit.
e LED-indikeringen atergar till ursprungsstatusen i 3-1. om anslutningen misslyckas.

[y

))))((((

4
:
1

Anslutning

Router

MELCloud
4. LED-indikeringen visas som nedan nar anslutningen ar klar.
Obs: Det kan ta flera minuter innan nedanstaende indikering visas.
(Om indikeringen inte &ndras trycker du pa RESET (ATERSTALL)-véxeln under
minst 14 sekunder for att starta om installningen fran 3-1.)

Ansluten
LED-indikering

"0

I Ansluten

% NET - Blinkar (var 5:e sek)
5 JJUNT - Blinkar (var 5:e sek) N
Q)
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3-5. Stélla in WPS-PIN-lage (Endast MAC-56-serien)

1. Innan du anvander WPS-PIN-lage behéver Wi-Fi-granssnittets PIN-kod stallas in | W' W664&E
pa routern. Se routerns manual for att ange PIN-koden.
2. Hall MODE (LAGES)-vaxeln intryckt i 14 sekunder och slapp for att stalla in WPS-
PIN-lage.
3. NET- och UNIT-LED blinkar (var 5:e sek) nar anslutningen &r upprattad.
Obs:
o Se till sa att routern stoder WPS-PIN-lage.
Alla routrar stoder inte WPS-PIN-lage.
e Tryck in RESET-véxeln i 2 sekunder for att aterstalla Wi-Fi-granssnittet om
LED-indikeringen inte &ndras efter 5 minuter.
4. LED-monster
PA  o©o:AV ¥+ : Blinkar
e Programvaruinitialering
- ERR NET MODE UNIT
Eeskiiing (Orange) (Gron) (Orange) (Gron)
Uppdatering av fast programvara ¢} E 3 E 3 o
; fes Eed
Nedladdning av fast programvara e} (varje sekund) | (varje sekund) o
Aterstall till fabriksinstallningarna o o K 3 E 3
o Tradlos instéllning
- ERR NET MODE UNIT
Beskrivning (Orange) (Gron) (Orange) (Gron)
Atkomstpunktlage aktiverat o o (var 5:e sekund) | (var 5:e sekund)
WPS-PUSH-l4ge aktiverat o o X o
(varje sekund)
WPS-PIN-l4ge aktiverat o o Fed °
(Endast MAC-56-serien) (var 0,5:e sekund)|
Ihopkopplingsprocess via WPS o E 3 ° °
slutférd (5 sek)
Ihopkopplingsprocess via WPS E 3 o o o
misslyckades (5 sek)
e Anslutning till MELCloud pagar
A ERR NET MODE UNIT
Beskrivning (Orange) (Grén) (Orange) (Gron)
Kommunicerar med MELCloud, och &
startar upp inomhusenhetskom- ¢} 1 e} E 3
munikation N
Kommunicerar med MELCloud, och o Fel o fod
kommunicerar med inomhusenhet (*1) (var 5:e sekund)

(*1) Detaljer pa blinkménstret
« Var 0,5:e sekund: Soker efter MELCloud.
« Varje sekund: Registrerar Wi-Fi-granssnittets information till MELCloud.
« Var 5:e sekund: Kommunicerar med MELCloud.
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Felsokning

:PA O:AV % : Blinkar

- ERR NET MODE UNIT
Beskrivning (Orange) (Groén) (Orange) (Gron)
Anslutning till MELCloud uppréttad, och o & o o
anslutning till inomhusenhet misslyckades| i
Anslutning till router misslyckades, och .
anslutning till inomhusenhet uppréattad © © © J’q
Anslutning till router misslyckades, och o o o s
startar upp inomhusenhetsanslutning N
Anslutning till router misslyckades, och o o o o
anslutning till inomhusenhet misslyckades
Anslutning till MELCloud misslyckades, ol o2 o o)
och anslutning till inomhusenhet upprattad (*2)

Anslutning till MELCloud misslyckades, fod o o o
och startar upp inomhusenhetsanslutning (*2)
Anslutning till MELCloud misslyckades, och| el o o o
anslutning till inomhusenhet misslyckades (*2)

Kontrollera férst féljande i de fall som anges i tabellen ovan.
Kontrollera féljande och koppla ihop Wi-Fi-granssnittet och routern enligt 3-2. Vélja ett lage.
« Kontrollera att kommunikationsavstandet inte ar for stort mellan Wi-Fi-granssnittet och routern.
« Se till att routern anvander krypteringen WPA2-AES.
« Se till att antalet anslutna enheter till routern inte Gverskrider dess grans.
(*2) Detaljer pa blinkmonstret
« Var 0,5:e sekund: IP-adressinstéllningen ar ogiltig.
Kontrollera att DHCP &r aktiverat eller kontrollera IP-adressinstallningarna fér
Wi-Fi-granssnittet.
Om bada installningarna &r ratt installda men problemet fortfarande kvarstar
haller du RESET intryckt i minst 14 sekunder for att starta om instéliningen
fran 3-1.
« Varje sekund: DNS-instéllningen ar ogiltig.
Kontrollera DNS-instéliningarna pa routern, kontrollera DNS-adressinstallningar-
na pa Wi-Fi-granssnittet eller férbattra miljén for mottagning av radiovagor.
« En gang var 5:e sek: Kommunicerar inte riktigt med MELCloud.
Tryck in RESET-véxeln i 2 sekunder.
« Tva ganger var 5:e sek: Ej ansluten till MELCloud.
Kontrollera om routern &r ansluten till Internet.
» Tre ganger var 5:e sek: Kommunicerar inte med MELCloud. (Snabbkommunikationsfel)
Tryck in RESET-vaxeln i 2 sekunder.

[Om varumarken]

« WPS ar en anslutning via Wi-Fi Protected Setup.

« "Wi-Fi®”, "Wi-Fi Protected Setup™” och "WPA2™" &r varumarken eller registrerade varumérken som tillhor
Wi-Fi Alliance.

For Forsakran om dverensstammelse och anvandarhandbok fér MELCloud, ga till webbplatsen nedan.
http://www.melcloud.com/Support

Wi-Fi-granssnittet (utom MAC-56-serien) anvander programvara med 6ppen kéllkod. Om du vill
se programvarulicenserna for den 6ppna kallkoden kan du ga till féljande webbplats nar du ar
ansluten till Wi-Fi-granssnittet i atkomstpunktlage: http://192.168.11.1/license
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This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.
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