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Vaadake Wi-Fi-lidesega Uhendatava silisteemi kasutusjuhendeid, et
saada teada, millist Wi-Fi-lidese mudelit saab sellega Gihendada.

e Allolevad joonised kasutavad naitena seeriat MAC-57.
o ATW (6hust vette) ihildub ainult seadmega MAC-567IF-E.

Seeria MAC-56  Seeria MAC-57

Sisukord

1. Ohutusnduded ...
2. Tootetutvustus ...... R .

3. Seadistamine
4. LED-muster

owho

1. Ohutusnouded

e Enne Wi-Fi-lidese kasutamist lugege labi kdik mSelles juhendis olevate stimbolite tahendused
ohutusjuhised. ® arge seda mingil juhul tehke

e See kasutusjuhend sisaldab olulist ohutusteavet. 9 9 .
Jargige kindlasti juhiseid. ®) érge kunagi puudutage mérgade kitega.

@ arge kunagi pritsige seadmele vett.

@ jargige kindiasti juhist.

6 lahutage kindlasti toitepistik
“&7 pistikupesast.

/M\Hoiatus!

(Ebadige kasitsemisega voivad kaasneda rasked tagajarjed, kaasa arvatud raske vigastus véi surm.)

m Arge tehke lahtivétmis-, muutmis- véi m Arge kasutage Wi-Fi-liidest meditsii-
parandustoid ise (kasutaja). ® niliste elektriseadmete ldheduses ega
See voib pohjustada elektrilédgi, tulekah- inimeste ldheduses, kes kannavad
ju voi vigastuse. selliseid meditsiiniseadmeid nagu
slidameriitmur voi siirdatav kardiover-
ter-defibrillaator.

m Isikud (kaasa arvatud lapsed), kelle

fiilisilised, sensoorsed vdi vaimsed See vdib tulenevalt meditsiiniseadme véi selle|
véimed on piiratud véi kellel puudu- seadme talitlushairest pdhjustada énnetuse.
vad vastavad kogemused ja teadmi- u Arge paigaldage Wi-Fi-liidest auto-
sed, ei tohi seadet kasutada muidu, maatsete juhtseadmete Iihedusse (nt
kui nende turvalisuse eest vastutav iseavanevad uksed voi tulekahjuhéire).
isik ei ole neid eelnevalt juhendanud See vdib pohjustada talitiushéirete tottu Gnnetuse.
seadet k t = P— "
m Arge puudutage Wi-Fi-liidest mérgade
m Lapsi tuleb jélgida, et nad ei méngiks @ ka?egg. 9 g
seadmega. See vélb s_ead_et kahjustada, pohjustada
m Lapsed alates 8. eluaastast ja piiratud elektril66gi voi tulekahju.

Arge pritsige Wi-Fi-liidesele vett ega
kasutage seda vannitoas.

fiilisiliste, sensoorsete ja vaimsete
voimetega voi vastava kogemuse ja

teadmuseta isikud véivad seda seadet See vGib seadet kahjustada, pohjustada
kasutada tingimusel, et neid on juhen- elektrilétgi v6i tulekahju.
datud seadme ohutu kasutamise osas m Arge paigaldage Wi-Fi-liidest ise (kasutaja).

ja nad méistavad sellega seotud ohte. Vale paigaldamine vGib pShjustada tule-
" " — kahju, elektrilodgi voi vigastuse Wi-Fi-lii-
Lapsed ei tohi seadmega méngida.

. i dese allakukkumise t&ttu. Pidage néu
Lapsed ei tohi ilma jarelevalveta sea- edasimiiiijaga, kellelt Wi-Fi-liidese ostsite,

det puhastada ega hooldada. voi volitatud paigaldajaga.
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/\Hoiatus!

(Ebabige kasitsemisega voivad kaasneda rasked tagajarjed, kaasa arvatud raske vigastus voi surm.)

(@) |= Kui Wi-Fi-liides kukub maha voi (@) [= Ebatavaliste olude esinemise korral
Gy, selle kest voi kaabel on kahjustatud, & (nt polemislohn) seisake siseseade
lahutage toitepistik voi liilitage ja lahutage toitepistik voi liilitage
kaitseliiliti VALJA. kaitseliiliti VALJA.
See voib pohjustada tulekahju vai elektriloo- Tavatus seisundis klimaseadme kasuta-
gi. Konsulteerige sellisel juhul edasimuijaga. mise jatkamine voib pdhjustada talitlus-

haire, tulekahju voi elektrilodgi. Pidage
sellisel juhul ndu edasimiitjaga.

/A\Ettevaatust!

(Ebadige kasitsemise tagajarjeks voib muu hulgas olla vigastus voi kahjustus hoonele.)

m Arge paigaldage Wi-Fi-liidest lastele u Arge kasutage Wi-Fi-liidest muude
kattesaadavasse kohta. raadioseadmete, mikrolaineahju-

See voib pohjustada vigastusi. de, traadita telefonide ega fakside
" = N - - laheduses.
m Wi-Fi-liidese paigaldamiseks véi pu-

Gib pohj litlushaireid.
hastamiseks arge astuge ebakindlale See voib pohjustada talitlushéireid

astmetoolile.
Te vodite kukkudes vigastada saada.

Markus
m Enne Wi-Fi-lidese seadistamist veenduge, et  m Wi-Fi-liidest ei tohi paigaldada ja Gihendada
ruuter toetaks kriiptimissatet WPA2-AES. Uihegi ettevdtte Mitsubishi Electric siisteemiga,
m Loppkasutaja peab enne selle Wi-Fi-lidese mis peab pakkuma rakendusekriitilist jahutust
kasutamist lugema labi Wi-Fi-teenuse voi kiitmist.
tingimused ja nendega ndustuma. m Selle Wi-Fi-lidese seadistamisel kirjutage
m Wi-Fi-lidese ja -teenuse vahelise Gihenduse lles mudeli teave ja muu teave, mille leiate
loomiseks voib olla vajalik ruuter. PAIGALDUSJUHENDI viimase lehe osa ,Setting
m Wi-Fi-liides ei alusta tddandmete edastamist information (Seadistusteave)* alt véi Wi-Fi-lidesega
susteemist enne, kui |6ppkasutaja ennast ihendatava siisteemi kasutusjuhendist.
registreerib ja ndustub Wi-Fi-teenuse tingi- m Enne Wi-Fi-lidese edastamist voi kdrvaldamist
mustega. tuleb see tehase vaikeseadistustele lahtestada.
2. Tootetutvustus
Nr Uksus Kirjeldus 3
Liilitt MODE (REZIIM) [ Valib reziimi. 4
Luliti RESET Lahtestab siisteemi ja KOIK satted. 5
6

LED-lamp ERR (oranz) |Naitab vorgu veaolekut.
LED-lamp NET (roheline) [Naitab vérgu olekut.
LED-lamp MODE (REZIIM) (oran) [ N&itab p&&supunkti reZiimi olekut.
LED-lamp UNIT (SEADE) (roheline) | Naitab siseseadme olekut.
(1) Luliti MODE (REZIIM)

e Lilitit MODE (REZIIM) kasutatakse konfiguratsioonides reziimide valimiseks.
(2) Luliti RESET

o Hoidke siisteemi taaskaivitamiseks lilitit RESET 2 sekundit all.
e Hoidke lulitit RESET all 14 sekundit, et lahtestada Wi-Fi-liides tehase vaikesatetele.

Oa|H|W|IN|=

Kui Wi-Fi-liides lahtestatakse tehase vaikesatetele, laheb kaduma KOGU konfiguratsioonitea-
ve. Olge selle toimingu kasutamisega ettevaatlik.

ET-2
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3. Seadistamine

3-1. Algolek Algne olek
Lilitage klimaseadme v6i ATW-seadme kaitseliliti sisse. OFF
Kui LED-indikaator l&heb paremale néidatud algolekusse, saab ERR (Vi

i . b ljas)

Wi-Fi-lidese ruuteriga siduda.

Vt punkt 4. LED-muster, kui LED-indikaator ei lahe algolekusse. NET OFF

Markus. Algolekusse minekuks voib kuluda mdni minut. (Valjas)
MODE  [OFF
(REZIIM) [(Valjas)
UNIT - )
(SEADE) Vilkumine

3-2. Reziimi valimine
Siseseadme ja MELCloudi vahelise t66 alustamiseks peab Wi-Fi-liides olema
ruuteriga seotud. Wi-Fi-lidese ruuteriga sidumiseks on 3 meetodit:
o reziim WPS-PUSH
e Paasupunkti reziim
o reziim WPS-PIN (Ainult seeria MAC-56)
Seadistatav reziim oleneb sellest, kas ruuteril on WPS-nupp.
Palun kasutage oma siisteemi jaoks kdige sobivamat sidumisreziimi.
Jérgige allolevaid juhiseid, et seadistada sidumisreziim liilitiga MODE (REZIIM).
Seadistage Wi-Fi-liides ja ruuter uuesti punkti 3-2 kohaselt, kui ruuter on asendatud.

m Reziim WPS-Push <ruuterile, millel on WPS-i nupp>

[Reziimi sisenemine]

Hoidke lilitit MODE (REZIIM) 2 sekundit all.

[LED-indikaator] .

Kui WPS-Push on Wi-Fi-lidesel aktiveeritud, hakkab LED MODE (REZIIM) oranzilt vilkuma
(kord sekundis).

[Reziimi tiihistamine]

Punktis 3-1 kirjeldatud algolekusse naasmiseks hoidke lulitit RESET 2 sekundit all.

m Paasupunkti reziim <ruuterile, millel pole WPS-i nuppu ja nutitelefoniga seadistamiseks>
[Reziimi sisenemine]

Hoidke Iilitit MODE (REZIIM) 7 sekundit all.

[LED-indikaator] .

Kui paasupunkti reziim on Wi-Fi-lidesel aktiveeritud, hakkab LED MODE (REZIIM) oranzilt
vilkuma (kord 5 sekundi jooksul).

[Reziimi tiihistamine]

Hoidke lilitit MODE (REZIIM) uuesti 7 sekundit all ja veenduge, et LED MODE (REZIIM) ei
vilguks enam.

u Reziim WPS-PIN <ainult seeria MAC-56>

[Reziimi sisenemine]

Hoidke lilitit MODE (REZIIM) 14 sekundit all.

[LED-indikaator] .

Kui WPS-PIN on Wi-Fi-lidesel aktiveeritud, hakkab LED MODE (REZIIM) oranzilt vilkuma (iga
0,5 sekundi jarel).

[Reziimi tiihistamine]

Punktis 3-1 kirjeldatud algolekusse naasmiseks hoidke lilitit RESET 2 sekundit all.

LED NET vilgub kéikide reziimide puhul, kui Wi-Fi-liides on ruuteriga Gihendatud.
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3-3. Seadistamine reziimis WPS-PUSH

1. Veenduge, et LED-indikaator vastaks alltoodule.
Vajutage ruuteri WPS-nuppu 2 minuti jooksul parast punktis 3-2 reziimi
valimist.
Kui WPS-nuppu 2 minuti jooksul ei vajutata, naaseb reziim WPS-PUSH
punktis 3-1 kirjeldatud algolekusse.

LED-indikaator

Uhendamine
) (s,
Wi-Fi-lides

N

. LED-indikaator on alltoodud olekus, kui ruuteri ja Wi-Fi-lidese vaheline Ghen-
dus on loodud ning loodud on ihendus MELCloudiga.

Markus: Kui ihendus ebadnnestub, 1aheb LED-indikaator tagasi punktis 3-1
kirjeldatud algolekusse.

LED-indikaator ﬂ Uhendatud (E]
e} ©0

Uhendamine
NET SEES (5 sekundit)

1
o S
MELCloud

3. LED-indikaator on alltoodud olekus, kui Gihendus on loodud.
Markus: Alloleva naidu kuvamiseks v&ib kuluda mitu minutit.

LED-indikaator n Uhendatud g er
e} ©0

I Uhendatud

% neT  Vilgub (iga 5 sekundi jarel)
o || unim N
Q)

Vilgub (iga 5 sekundi jarel)

Peamised pohjused, miks WPS-iihenduse loomine nurjub, on jargmised.

Side kaugus (Wi-Fi-liidese ja ruuteri vahel), ruuteri seaded (krupteerimine, autentimine,
uihenduste piir jne.)
Lisateab ol

ke jaotise Veaotsing punkti 4. LED-muster.
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3-4. Seadistamine paasupunkti reziimis
Viige paasupunkti reziimis seadistamine 16pule 10 minuti jooksul. (Ainult seeria MAC-57)
1. Veenduge, et LED-indikaator vastaks alltoodule.

Valige nutitelefoni Wi-Fi seadete ekraanil SSID ja sisestage KEY (v6ti), mis on triikitud Wi-Fi-lidese sildile.
Markused:

o Alloleva naidu kuvamiseks voib aega kuluda.
(Umbes 30 sekundit klimaseadme puhul, 60 sekundit ATW-seadme puhul)
e Kontrollige oma nutitelefoni Wi-Fi seadeid, kui sellel ei kuvata SSID-i.
o Kui nutitelefoni SSID ilmub, kuid see ei saa luua (ihendust Wi-Fi-lidesega, sisestage uuesti KEY (voti).

LED-indikaator
I — i 0))) (((((
KEY :

XXX

[0

Nutitelefon

Uhendamine

% neT Vilgub (iga 5 sekundi jarel)
1)) UNIT Vilgub (iga 5 sekundi jarel
A Vi (ig jérel)
2. Viige labi (iks alljargnevatest toimingutest.
e Skannige paremal olevat ruutkoodi.
e Skannige Wi-Fi-liidese sildil olevat
ruutkoodi.

e Sisestage veebibrauserisse URL
(http://192.168.11.1/network).

w

. Valige kuvatavas aknas DHCP-s Dynamic (*1) ja sisestage ruuteri andmed, seejérel

puudutage nuppu Submit (Saada).

Markused:

o Kui soovite kasutada valikut Static (Staatiline), valige DHCP alt Static (Staatiline) (*1)
ja sisestage ruuteri ja vorgu teave ning seejarel puudutage nuppu Submit (Saada).

e LED-indikaator laheb tagasi punktis 3-1 kirjeldatud algolekusse, kui ihenduse loomi-
ne ebadnnestub.

e S st

|-| Uhendamine
SSID:XXXXXXXX ))) ( f
{ == O ]
KEY :XXXXXXXX A
1
1
! Uhendamine
1
; - Ruuter |
- MELCloud

~ 4. LED-indikaator on alltoodud olekus, kui ihendus on loodud.
W' Markus: Alloleva naidu kuvamiseks v&ib kuluda mitu minutit.
(Kui indikaator ei muutu, vajutage ja hoidke lllitit RESET all kauem kui 14
sekundit, et kaivitada seadistus uuesti punktis 3-1 kirjeldatud algolekust.)

e n Uhendatud T her
LED-indikaator S @, Sy

I Uhendatud
% NET  Vilgub (iga 5 sekundi jérel)
i JJUNT - Vilgub (iga 5 sekundi jarel) N
Q)
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3-5. Reziimi WPS-PIN seadistamine (Ainult seeria MAC-56)
. Enne reziimi WPS-PIN kasutamist tuleb ruuteril maérata Wi-Fi-lidese PIN-kood.
PIN-koodi sisestamiseks lugege ruuteri kasutusjuhendit. .
. Reziimi WPS-PIN seadistamiseks vajutage lilitit MODE (REZIIM) 14 sekundit ja
seejarel vabastage.
NET ja UNIT (SEADE) LEDid vilguvad (iga 5 sekundi jarel), kui Gihendus on
loodud.
Markused:
e VVeenduge, et ruuter toetaks reziimi WPS-PIN.
Kaik ruuterid ei toeta reziimi WPS-PIN.
e Wi-Fi-lidese lahtestamiseks vajutage lilitit RESET ja hoidke seda 2 sekundit
all, kui LED-indikaatori nait parast 5 minutit ei muutu.

w N

: ON (Sees) O: OFF (Véljas) <+ :Vilkumine

4. LED-muster

Wi-Fi INTERFACE
HODEL XXXXXKXX

PIN_ 00X

e Tarkvara lahtestamine
MODE UNIT
- ERR NET 5
Kirjeldus (oranz) (roheline) (I(‘«:)Eé:]lil\;l) frsoEQI[i:\?)
Pisivara uuendamine o k3 £ 3 o
s i o ko2
Piisivara allalaadimine &} (iga sekund) (iga sekund) o)
Lahtestage tehase vaikeseaded o o k3 K3
o Traadita seade
MODE UNIT
- ERR NET 5
irjeldus (oranz) (roheline) (?‘)Erﬂg) ((r?)EQIE\E))
kel kel
Paasupunkti reziim aktiveeritud o} o (iga 5 sekundi (iga 5 sekundi
jarel) jarel)
Reziim WPS-PUSH aktiveeritud s} o . I o
(iga sekund)
Reziim WPS-PIN aktiveeritud ) ’
(Ainult seeria MAC-56) o © (iga 0,5 sekundi o
jarel)
WPS-i kaudu sidumine on valmis e} ® seﬁndii) o o)
WPS-i kaudu sidumine ebadnnestus (5 sekundit) ] ] ]
o Uhenduse loomine MELCloudiga on pooleli
MODE UNIT
- ERR NET
Kirjeldus (oranz) (roheline) (EJErZrI\IgI) El%ﬁél%?)
Side MELCloudiga ja siseseadme side o ke o P
loomine (*1) ’
Side MELCloudiga ja side sisesead- X ) & )
mega ° ¢ I

(*1) Valgu mustri Uksikasjad
* Iga 0,5 sekundi jarel: MELCloudi otsimine.
« Iga sekund: Wi-Fi-lidese teabe registreerimine MELCloudi.
« Iga 5 sekundi jarel: Side MELCloudiga.
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Veaotsing
@::ON (Sees) ©:OFF (Véljas) % : Vilkumine

MODE UNIT

- ERR NET 3
I ELS (oranz) (roheline) ('(RoErglz'\;l) ((rSoE':I%E))
Uhendus MELCloudiga on loodud ja -
ihendus siseseadmega ebadnnestus © & © ©
Uhendus ruuteriga ebadnnestus ja -
(ihendus siseseadmega on loodud © © © o
Uhendus ruuteriga ebaénnestus ja
ihendust siseseadmega luuakse © © © *
Uhendus ruuteriga ebadnnestus ja o o ° o
ihendus siseseadmega ebadnnestus
Uhendus MELCloudiga ebadnnestus ja ol for o ko3
(ihendus siseseadmega on loodud (*2) . T
_l'_Jhendus MELCloudiga ebadnnestus ja el oS ° @
ihendust siseseadmega luuakse (*2) j
Uhendus MELCloudiga ebadnnestus ja O ol ° °
(ihendus siseseadmega ebadnnestus (*2) i

Kontrollige lleval asuvas tabelis loetletud juhtudel esmalt jargmisi punkte.
Kontrollige jargmist ja siduge Wi-Fi-liides ja ruuter punkti 3-2 kohaselt. Reziimi valimine.
» Veenduge, et side kaugus Wi-Fi-liidese ja ruuteri vahel ei oleks liiga suur.
» Veenduge, et ruuter kasutaks WPA2-AES kriiptimist.
* Veenduge, et ruuteriga tihendatud seadmete arv ei iletaks limiiti.
(*2) Valgu mustri iksikasjad
« Iga 0,5 sekundi jarel: IP-aadressi seade on kehtetu.
Kontrollige, kas DHCP on aktiveeritud, voi kontrollige Wi-Fi-lidese
IP-aadressi seadeid.
Kui mdlemad seaded on diged, kuid probleem psib, vajutage ja
hoidke liilitit RESET all kauem kui 14 sekundit, et kaivitada seadistus
uuesti punktis 3-1 kirjeldatud algolekust.
« Iga sekund: DNS-seadistus on kehtetu.
Kontrollige ruuteri DNS-seadeid véi kontrollige Wi-Fi-lidese DNS-seadeid voi
muutke raadiolainete keskkonda paremaks.
« Kord iga 5 sekundi jarel: Ei loo MELCloudiga korralikult sidet.
Vajutage lulitit RESET ja hoidke seda 2 sekundit all.
« Kaks korda iga 5 sekundi jarel: Ei ole MELCloudiga thendatud.
Kontrollige, kas ruuter on internetiga ihendatud.
« Kolm korda iga 5 sekundi jarel: Ei loo sidet MELCloudiga. (Kiire side viga)
Vajutage lulitit RESET ja hoidke seda 2 sekundit all.

._
Y’ [Kaubamérkide teave]

« WPS on iihendus Wi-Fi Protected Setupi kaudu.

«  Wi-Fii®, \Wi-Fi Protected Setup™* ja ,WPA2™* on Wi-Fi Alliance'i kaubamargid vdi registreeritud kaubamargid.

Vastavusdeklaratsiooni ja MELCloudi kasutusjuhendi leiate allolevalt veebisaidilt.
http://www.melcloud.com/Support

Wi-Fi-liides (v.a seeria MAC-56) kasutab avatud lahtekoodiga tarkvara. Avatud lahtekoodiga
tarkvara litsentsi(de) vaatamiseks avage jargmine veebisait ajal, mil olete paasupunkti reziimis
Wi-Fi-liidesega GUhendatud. http://192.168.11.1/license
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Name of Importer:

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Capronilaan 46, 1119 NS, Schiphol Rijk, The Netherlands

French Branch
25, Boulevard des Bouvets, 92741 Nanterre Cedex, France

German Branch
Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Germany

Belgian Branch
Autobaan 2, 8210 Loppem, Belgium

Irish Branch
Westgate Business Park, Ballymount, Dublin 24, Ireland

Italian Branch
Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Sirio-Ingresso 1
Viale Colleoni 7, 20864 Agrate Brianza(MB), Italy

Norwegian Branch
Gneisveien 2D, 1914 Ytre Enebakk, Norway

Portuguese Branch
Avda. do Forte, 10, 2799-514, Carnaxide, Lisbon, Portugal

Spanish Branch
Carretera de Rubi 76-80 - Apdo. 420 08173 Sant Cugat del Valles (Barcelona), Spain

Scandinavian Branch
Hammarbacken 14, P.O. Box 750 SE-19127, Sollentuna, Sweden

UK Branch
Travellers Lane, Hatfield, Herts., AL10 8XB, England, U.K.

Polish Branch
Krakowska 50, PL-32-083 Balice, Poland

MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY ELEKTRIK URUNLERI AS.
Serifali Mah. Kale Sok. No: 41 34775 Umraniye, istanbul / Turkey

MITSUBISHI ELECTRIC (RUSSIA) LLC
115114, Russia, Moscow, Letnikovskaya street 2, bld. 1, 5th floor



This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD
AMATA CITY CHONBURI 700/406 MOO 7, TAMBON DON HUA ROH, AMPHUR MUANG, CHONBURI 20000,

THAILAND

MITSUBISHI ELECTRIC AIR CONDITIONING SYSTEMS MANUFACTURING TURKEY JOINT STOCK COMPANY.
MANISA OSB 4 KISIM KECILIKOYOSB MAH.
AHMET NAZIF ZORLU BULVARI NO:19 YUNUSEMRE - MANISA.

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

JG79Y755H01





