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Pogledajte priru¢nike sustava za povezivanje s Wi-Fi suceljem da biste
utvrdili koji je model Wi-Fi sucelja moguce povezati s njim.

o Slike koje slijede prikazuju seriju MAC-57 reprezentativno.
o ATW (zrak u vodu) kompatibilan je samo s MAC-567IF-E.

1. Sigurnosne mjere opreza.

Serija MAC-56  Serija MAC-57

2. Osnovno o proizvodu....

3. Postavljanje
4. Obrazac LED-a.....

1
.2
.3
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1. Sigurnosne mjere opreza

e Procitajte sve sigurnosne upute prije upotrebe sucelja
za Wi-Fi.

e U ovom priru¢niku navedene su vazne sigurnosne infor-

macije.
Obavezno se pridrzavajte uputa.

mZnacenja simbola upotrijebljenih u ovom prirucniku
® Nikako to ne ¢inite.
@ Nikad ne dodirujte mokrim rukama.

@ Nikad ne prskajte uredaj vodom.
0 Obvezno slijedite upute.

@ Obavezno iskljucite utika¢ napaja-
%7 nja iz utiCnice.

/A\Upozorenje

(Nepropisno rukovanje moZe imati ozbiljne posljedice, ukljuCujuci teSku ozljedu ili smrt.)

= Nemojte rastavljati, preinacavati ili
popravljati sami (korisnik).

Mozete prouzroéiti strujni udar, pozar ili
ozljedu.

Ovaj uredaj nije namijenjen osoba-
ma (ukljucujuci djecu) s umanjenim
fizickim, osjetilnim ili mentalnim

u Ne upotrebljavajte Wi-Fi sucelje u
blizini medicinske elektricne opreme
ili ljudi koji imaju medicinski uredaj,
kao sto je sréani elektrostimulator ili
ugradbeni kardioverter-defibrilator.
Moze prouzro€iti nezgodu zbog kvarova
medicinske opreme ili uredaja.

sposobnostima, odnosno s nedostat-
kom iskustva i znanja, osim ako su
pod nadzorom ili su od osobe koja

je odgovorna za njihovu sigurnost
dobile upute o uporabi uredaja.

Ne postavljajte Wi-Fi sucelje u blizini
uredaja s automatskim upravljanjem,
kao Sto su automatska vrata ili protu-
pozarni alarmi.

To moze prouzrociti nezgode zbog kvarova.

Djeca trebaju biti pod nadzorom
da bi se zajam¢ilo da se ne igraju
uredajima.

@

Ne dodirujte Wi-Fi sucelje mokrim rukama.
To moze prouzrociti o$tecenje uredaja,
strujni udar ili pozar.

Ovaj uredaj mogu upotrebljavati djeca
starija od 8 godina i osobe sa smanje-
nim fizi¢kim, osjetilnim ili mentalnim
sposobnostima ili nedostatkom isku-

A

Ne prskajte vodu na Wi-Fi sucelje i ne
upotrebljavajte ga u kupaonici.

To moze prouzrociti oSteéenje uredaja,
strujni udar ili pozar.

stva i znanja ako su pod nadzorom
ili su dobili upute u vezi sa sigurnom
uporabom uredaja te ako shvacaju
pripadajuce opasnosti.

e

Djeca se ne smiju igrati uredajem. Dje-
ca bez nadzora ne smiju cistiti i obav-

ljati postupke odrzavanja uredaja.

Ne ugradujte sucelje za Wi-Fi sami
(korisnik).

Nepropisnom ugradnjom mozete
prouzro€iti pozar, strujni udar ili ozljede
zbog pada sucelja za Wi-Fi. Obratite se
prodavacu od kojeg ste kupili sucelje za
Wi-Fi ili struénom instalateru.
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(Nepropisno rukovanje moze imati ozbiljine

/A\Upozorenje

posljedice, ukljucujuci tesku ozljedu ili smrt.)

m Kad se Wi-Fi sucelje ispusti, ili su
njegovo tijelo ili kabel osteceni,
iskljucite utika¢ napajanja ili prekida¢
postavite u polozaj ISKLJUCENO.

To moze prouzroc€iti pozar ili strujni udar. U
tom se slucaju obratite svojem dobavljacu.

@]
By

m U sluéaju neuobicajenih pojava (pri-
mjerice mirisa paljevine), zaustavite
unutarnju jedinicu i iskljucite utika¢
napajanja ili prekida¢ postavite u
polozaj ISKLJUCENO.

Nastavkom rada uz prisustvo neuobicajenih poja-
va moZete prouzrociti kvar, pozar ili strujni udar. U
tom se sluCaju obratite svojem dobavljacu.

/AN\Op

(Nepropisno rukovanje moze imati posljedice, ukljucujuéi ozljedu ili oStec¢enje zgrade.)

rez

m Ne ugradujte sucelje za Wi-Fi gdje ga
mogu dosegnuti djeca.
To moze prouzrociti ozljede.

N

m Nemojte se koristiti Wi-Fi suceljem
u blizini drugih bezi¢nih uredaja,
mikrovalnih pecénica, bezi¢nih telefona

O

N. hil

[] jte stajati na stolcu kako
biste postavili ili o¢istili Wi-Fi sucelje.
To moze prouzroditi ozljedu ako padnete.

ili telefaks uredaja.
To moze prouzrociti kvarove.

Napo

mena

m Pobrinite se da usmjeriva¢ podrzava postavku
Sifriranja WPA2-AES prije nego $to zapo¢nete
s postavljanjem sucelja za Wi-Fi.

Krajnji korisnik trebao bi procitati i prihvatiti
odredbe i uvjete Wi-Fi usluge prije koristenja
ovim suceljem za Wi-Fi.

Za dovr$etak povezivanja ovog sucelja za Wi-Fi s
uslugom Wi-Fi moZe vam biti potreban usmjerivac.
Ovo sucelje za Wi-Fi ne pocinje s prijenosom radnih
podataka iz sustava dok se krajniji korisnik ne regi-
strira i ne prihvati uvjete i odredbe usluge Wi-Fi.

m Ovo sucelje za Wi-Fi ne bi trebalo ugradivati niti po-
vezivati ni s kojim sustavom Mitsubishi Electric ¢ija
je namjena pruzanje kriticnog hladenja ili grijanja.

m Prilikom postavljanja ovog Wi-Fi sucelja upisite
podatke o modelu i viSe u ,Setting information
(Informacije o postavljanju)* na posljednjoj stranici
PRIRUCNIKA ZA POSTAVLJANJE ili priruénika s
uputama za sustav koji je povezan s Wi-Fi suceljem.

m Prije nego $to sucelje za Wi-Fi prepustite
drugome ili ga zbrinete, treba ga vratiti na
tvorniCke postavke.

2. Osnovno o proizvodu

Br. Stavka

Opis

1 [Prekida¢ MODE (NACIN RADA)

Odabire nacine rada.

Prekida¢ RESET (VRACANJE U

PRVOTNO STANJE) postavke.

Ponovno postavlja sustav i SVE

ERR (POGRESKA) LED Zaruljica (narancasto)

Pokazuje stanje mrezne pogreske.

NET (MREZA) LED Zaruljica (zeleno)

Pokazuje stanje mreze.

MODE (NACIN RADA) LED zaru-
liica (narancasto)

Pokazuje stanje nacina rada
pristupne tocke.

2
3
4
5
6

UNIT (JEDINICA) LED Zaruljica (zeleno)

Pokazuje stanje unutarnje jedinice.

(1) Prekida& MODE (NACIN RADA)
e Prekida¢ MODE (NACIN RADA) upotrebljava

se za odabir nac¢ina rada u konfiguracijama.

(2) Prekida¢ RESET (VRACANJE U PRVOTNO STANJE)
e Drzite prekida¢ RESET (VRACANJE U PRVOTNO STANJE) tijekom 2 sekunde kako biste

ponovno pokrenuli sustav.

o Drzite prekida¢ RESET (VRACANJE U PRVOTNO STANJE) tiiekom 14 sekundi kako biste

pokrenuli sucelje za Wi-Fi uz tvornicki zadane

postavke.

Kada se Wi-Fi sucelju postavke vrate na tvornicki zadane, izbrisat ¢e se SVE informacije o
konfiguraciji. Provodite li taj postupak, budite vrlo oprezni.

HR-2
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3. Postavljanje

3-1. Pocetno stanje Pocetno stanje
Ukljucite prekida¢ klimatizacijskog uredaja ili jedinice ATW. ERR ISKLJUGENO
Nakon $to LED Zaruljica ude u pocetno stanje prikazano (POGRESKA)
nadesno, sucelje za Wi-Fi moZze se spojiti s usmjerivacem. - -
Pogledaite 4. odjeljak. Obrazac LED-a kada LED Zaruljica NET (MREZA)  |ISKLJUCENO
ne ude u pocgetno stanje. MODE ISKLJUCENO
Napomena: MoZe proc¢i nekoliko minuta prije ulaska u (NACIN RADA)

pocetno stanje. UNIT (JEDINICA) | Treperi

3-2. Odabiranje nacina rada
Sucelje za Wi-Fi mora se spojiti s usmjerivatem radi pocetka komunikacije unutarnje jedinice i usluge
MELCloud. Postoje 3 nacina spajanja sucelja za Wi-Fi s usmjerivacem:
e Nacin rada WPS-PUSH
e Nacin pristupne tocke
e Nacin rada WPS-PIN (Samo serija MAC-56)
Nacin rada koji treba postaviti ovisi o tome ima li vas usmjeriva¢ gumb za WPS.
Upotrijebite nacin spajanja koji je najprikladniji za vas sustav.
Pridrzavajte se uputa u nastavku da biste postavili nacin spajanja prekidaéem MODE (NACIN RADA).
Kada zamijenite usmjeriva¢, ponovo postavite sucelje za Wi-Fi i usmjeriva¢ prema odjeljku 3-2.

u WPS-push nacin <Za usmjeriva¢ s WPS gumbom>

[Za pristup nainu rada] _

Drzite prekida¢ MODE (NACIN RADA) 2 sekunde.

[Zaruljica LED] .

Kad je omoguc¢en WPS-Push na Wi-Fi sucelju, MODE (NACIN RADA) LED pocne treptati

narancasto (svake sekunde).

[Za otkazivanje nacina rada] |

Drzite pritisnutim prekidaé RESET (VRACANJE U PRVOTNO STANJE) 2 sekunde radi

povratka u pocetno stanje opisano u odjeljku 3-1.

m Nacin pristupne toc¢ke <Za usmjeriva¢ bez WPS gumba i za postavljanje pametnim
telefonom>

[Za pristup nacinu rada]

Drzite pritisnutim prekidac MODE (NACIN RADA) 7 sekundi.

[Zaruljica LED]

Kad je omogucen Nagin pristupne to¢ke na Wi-Fi sugelju, MODE (NACIN RADA) LED poéne

treptati narancasto (svakih 5 sekundi).

[Za otkazivanje nacina rada]

Ponovno drzite pritisnutim prekidad MODE (NACIN RADA) 7 sekundi i osigurajte da LED

MODE (NACIN RADA) vi$e ne treperi.

u WPS-PIN nacin rada <samo serija MAC-56>

[Za pristup nacinu rada]

Drzite pritisnutim prekidad MODE (NACIN RADA) 14 sekundi.

[Zaruljica LED]

Kad je omoguéen WPS-PIN na Wi-Fi suéelju, MODE (NACIN RADA) LED poéne treptati
narancasto (svakih 0,5 sekundi).

[Za otkazivanje naéina rada] )

Drzite pritisnutim prekida¢ RESET (VRACANJE U PRVOTNO STANJE) 2 sekunde radi
povratka u pocetno stanje opisano u odjeljku 3-1.

U bilo kojem nacinu rada NET (MREZA) LED trepée kada je Wi-Fi sugelje spojeno na
usmjerivac.
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3-3. Postavljanje u na¢inu rada WPS-PUSH

1. Pobrinite se da se LED Zaruljica prikazuje kako je prikazano u nastavku.
Pritisnite gumb za WPS usmjeriva¢a u roku od 2 minute nakon zavrSetka
postupka odabira nacina rada u odjeljku 3-2.

Nacin rada WPS-PUSH vraca se u pocetno stanje opisano u odjeljku 3-1.
ako u roku od 2 minute ne pritisnete gumb za WPS.

Zaruljica LED

Priklju¢ivanje

o))) (((<

Sucelje za Wi-Fi
2. Zaruljica LED bit ¢e prikazana kako je prikazano u nastavku kada se obavi povezivanje usmijeri-
vaca i sucelja za Wi-Fi i po¢ne spajanje na uslugu MELCloud.
Napomena: Ako povezivanje ne uspije, zaruljica LED vraca se u pocetno stanje iz odjeljka 3-1.

wmope Bljeska (svaku sekundu)

@ Usmjeriva¢

Zaruljica LED ﬂ Povezano El
e} ©0
A
1
1
1
1

Prikljucivanje
NET UKLJUCENO (5 sekundi)

|

\
3 N
Usluga MELCloud

3. Zaruljica LED bit ée prikazana kako je prikazano u nastavku kada se obavi povezivanje.
Napomena: MozZe pro¢i nekoliko minuta prije prikazivanja stanja u nastavku.

Zaruljica LED n Povezano

I Povezano

B et
e Junr
0o

% ner  Blieska (svakih 5 sekundi)
03 )] uNT - Bljeska (svakih 5 sekundi)
Q)

Glavni su podatcn kvara WPS-a sljedeci.
K L

t (od sucelja za Wi-Fi do usmjerivaca), postavke usmijerivaca (Sifri-
ranja, prov;era autentlcnosh ogranic¢enje povezivanja itd.)
Pog Rj

je pre u poglavlju 4. Obrazac LED-a radi viSe informacija.

HR-4
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3-4. Postavljanje u nacinu pristupne tocke

Zavrsite postavljanje u nacinu pristupne tocke u roku od 10 minuta. (Samo serija MAC-57)
1. Pobrinite se da se LED Zaruljica prikazuje kako je prikazano u nastavku.
Na zaslonu za postavljanje usluge Wi-Fi na svom pametnom telefonu odaberite SSID i upisite KEY
(KLJUC), a oni su otisnuti na naljepnici sucelja za Wi-Fi.
Napomene:
e Moze proc¢i nekoliko minuta prije prikazivanja stanja u nastavku.
(Oko 30 sekundi za klimatizacijski uredaj, 60 sekundi za jedinicu ATW-a)
e Provjerite postavke za Wi-Fi na svom pametnom telefonu ako se SSID ne pojavi na njemu.
o Upisite KEY (KLJUC) ponovo ako se SSID pojavi na vasem pametnom telefonu, ali se ne moze povezati na sucelje za Wi-Fi.

Zaruljica LED Priklju¢ivanje
SSID:
= v >))>> ((((( )=

KEY : © O
XXX

[0

Pametni telefon Sucelje za Wi-Fi

= http://192.168.11.1/network

@ NeT  Bljeska (svakih 5 sekundi)
) UNT - Bljeska (svakih 5 sekundi
& Bl ( )

N

. Izvrsite jedno od sljedeceg:
e Skenirajte matri¢ni barkod s desne
strane.
e Skenirajte matri¢ni barkod na naljepnici
Wi-Fi sucelja.
o Upisite URL (http://192.168.11.1/network)
u web preglednik.

w

. U prikazanom prozoru odaberite Dinami¢no u DHCP (*1) i upiSite informacije o usmjerivacu, a zatim
dodirnite gumb Posalji.
Napomene:
e Ako Zelite upotrebljavati Stati¢no, odaberite Staticno u DHCP (*1) i upisite informacije o usmjeri-
vacu i mrezi, a zatim dodirnite gumb Posalji.
e Zaruljica LED vraca se u poc¢etno stanje iz odjeljka 3-1. ako povezivanje ne uspije.

Priklju¢ivanje
SSID:XXXXXXXX n
) ) («
KEY :XXXXXXXX

Priklju¢ivanje

- 1
—— 1
Usmijerivad |
. Usluga MELCloud
4. Zaruljica LED bit ¢e prikazana kako je prikazano u nastavku kada se obavi povezivanje.
Napomena: Moze proci nekoliko minuta prije prikazivanja stanja u nastavku.

(Ako se stanje ne promijeni, pritisnite prekidad RESET (VRACANJE U PRVOT-
NO STANJE) i drzite pritisnutim viSe od 14 sekundi, radi ponovnog pokretanja

postavljanja iz odjeljka 3-1.)

Zaruljica LED ﬂ Poverano
20
@ NET  Bljeska (svakih 5 sekundi) I Povezano
ol JJUNT - Bljeska (svakih 5 sekundi)
5 S
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3-5. Postavljanje nacina rada WPS-PIN (Samo serija MAC-56)

1. Prije upotrebe nacina WPS-PIN na usmjerivaCu treba postaviti PIN (OSOBNA
IDENTIFIKACIJSKA SIFRA) sucelja za Wi-Fi. Pogledajte priru¢nik usmjerivaca
radi upisivanja PIN-a.

2. Drzite pritisnutim prekida¢ MODE (NACIN RADA) 14 sekundi i otpustite da biste
postavili nacin rada WPS-PIN.

3. LED zaruljice NET (MREZE) i UNIT (JEDINICA) bljeskaju (svakih 5 sekundi) kada
je povezivanje obavljeno.

Napomene:

e Uvjerite se da usmjeriva¢ podrzava nacin rada WPS-PIN.
Ne podrzavaju svi usmjerivaci nacin rada WPS-PIN.

o Pritisnite prekidad RESET (VRACANJE U PRVOTNO STANJE) 2 sekunde radi
vracanja sucelja za Wi-Fi ako se LED Zaruljica ne promijeni nakon 5 sekundi.

4. Obrazac LED-a

#: UKLJUCENO  0:ISKLJUCENO ¥ : Treperi

Wi-Fi INTERFACE
HODEL XXXXXKXX

PIN_ 00X

e Pokretanje softvera
ERR 5 MODE UNIT
Opis (POGRESKA) NEIZQEE)ZA) (NAGIN RADA)| (JEDINICA)
(Narancasto) (Narancasto) (zeleno)
Azuriranje firmvera [¢) k3 k3 o
Preuzimanje firmvera © (svaku sekundu) | (svaku sekundu) ©
Vraéanje na tvornic¢ke postavke o O E 3 E 3
e Bezicno postavljanje
ERR MODE UNIT
Opis (POGRESKA) NE;rz(e':’éF;E)ZA) (NACIN RADA)| (JEDINICA)
(Narancasto) (Narancasto) (zeleno)
Aktiviran nacin pristupne tocke © © (svakih 5 sekundi)|(svakih 5 sekundi)
Aktiviran nacin rada WPS-PUSH o O = e}
(svaku sekundu)
Aktiviran nacin rada WPS-PIN -
” o ¢} kih 0,5 o
(Samo serija MAC-56) (SSVET(L:ndd
Obavljen postupak spajanja putem o K3 o o
WPS-a (5 sekundi)
Neuspio postupak spajanja putem B o o o
WPS-a (5 sekundi)
o U tijeku je povezivanje na uslugu MELCloud
ERR 3 MODE UNIT
Opis (POGRESKA) NELS}";(E)ZA) (NACIN RADA)| (JEDINICA)
(Narancasto) (Narancasto) (zeleno)
Komuniciranje s uslugom MELCloud i pokre- o ke o o
tanje komunikacije s unutarnjom jedinicom (*1)
Komuniciranje s uslugom MELCloud i o ol o
komuniciranje s unutarnjom jedinicom (*1) (svakih 5 sekundi)

(*1) Pojedinosti obrasca bljeskanja
« Svakih 0,5 sekundi: TraZzenje usluge MELCloud.
« Svaku sekundu: Zapisivanje informacija sucelja za Wi-Fi u uslugu MELCloud.
« Svakih 5 sekundi: Komuniciranje s uslugom MELCloud.
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RjeSavanje problema
% :UKLJUCENO  ©:ISKLJUCENO  ¥:: Treperi

ERR 3 MODE UNIT

Opis (POGRESKA) NE(TZQI’LEE)ZA) (NAGIN RADA)| (JEDINICA)

(Narancasto) (Narancasto) (zeleno)
Uspostavljeno povezivanje na uslugu MELCloud
i neuspjelo povezivanje na unutarnju jedinicu © i © °
Neuspjelo povezivanje na usmierivac i -~
uspostavljeno povezivanje na unutarnju jedinicu © © © o
Neuspjelo povezivanje na usmierivac i
pokrece se povezivanje na unutarnju jedinicu © © © -
Neuspjelo povezivanje na usmjerivac i o o o o)
neuspjelo povezivanje na unutarnju jedinicu
Neuspjelo povezivanje na uslugu MELCloud i ko3 For o !
uspostavljeno povezivanje na unutarnju jedinicu (*2)
Neuspjelo spajanje na uslugu MELCloud i fe3 o) o s
pokrece se spajanje na unutarnju jedinicu (*2)
Neuspjelo povezivanje na uslugu MELCloud i Fe3 & o o
neuspjelo povezivanje na unutarnju jedinicu (*2) j

Prvo provjerite sljedece u slucajevima navedenim u gornjoj tablici.
Provjerite sljedece i spojite sucelje za Wi-Fi i usmjeriva¢ u skladu s odjeljikom 3-2. Odabiranje nacina rada.
« Pobrinite se da komunikacijska udaljenost izmedu sucelja za Wi-Fi i usmjeriva¢a nije prevelika.
« Pobrinite se da usmjeriva¢ upotrebljava Sifriranje WPA2-AES.
« Pobrinite se da broj povezanih uredaja na usmjeriva¢ ne premasi ogranicenje.
(*2) Pojedinosti obrasca bljeskanja
« Svakih 0,5 sekundi: Postavka adrese IP-a nije valjana.
Provjerite je li omoguéen DHCP ili provjerite postavke IP adrese Wi-Fi
sucelja.
Ako su obje postavke to¢ne, a problem i dalje potraje, pritisnite prekida¢
RESET (VRACANJE U PRVOTNO STANJE) i drzite ga pritisnutim vi$e od
14 sekundi da biste ponovo pokrenuli postavljanje iz odjeljka 3-1.
« Svaku sekundu: Postavka DNS-a nije valjana.
Provjerite postavke DNS-a usmijerivaca ili provjerite postavke adrese DNS-a
sucelja za Wi-Fi ili pobolj$ajte okruZenje radio valova.
« Jednom svakih 5 sekundi: Ne komunicira pravilno s uslugom MELCloud.
Pritisnite prekidag RESET (VRACANJE U PRVOTNO STANJE) 2 sekunde.
« Dvaput svakih 5 sekundi: Nije povezan na uslugu MELCloud.
Provijerite je li usmjeriva¢ povezan na internet.
« Triput svakih 5 sekundi: Ne komunicira s uslugom MELCloud. (Brza komunikacijska pogreska)
Pritisnite prekidag RESET (VRACANJE U PRVOTNO STANJE) 2 sekunde.
[O zaétitnim znakovima]
* WPS je veza putem Wi-Fi Protected Setup.
« Wi-Fi®, ,Wi-Fi Protected Setup™*, WPA2™* su zastitni znaci ili registrirani zastitni znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance.

Izjavu o uskladenosti i Korisnicki priru¢nik za uslugu MELCloud pronadite na mreznom mjestu u nastavku.
http://www.melcloud.com/Support

Wi-Fi sucelje (osim serije MAC-56) koristi softver otvorenog koda. Za pregled licence(i) softvera
otvorenog koda, posjetite sliede¢e mrezno mjesto dok ste povezani na Wi-Fi sucelje tijekom nacina
pristupne tocke. http://192.168.11.1/license
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Name of Importer:

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Capronilaan 46, 1119 NS, Schiphol Rijk, The Netherlands

French Branch
25, Boulevard des Bouvets, 92741 Nanterre Cedex, France

German Branch
Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Germany

Belgian Branch
Autobaan 2, 8210 Loppem, Belgium

Irish Branch
Westgate Business Park, Ballymount, Dublin 24, Ireland

Italian Branch
Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Sirio-Ingresso 1
Viale Colleoni 7, 20864 Agrate Brianza(MB), Italy

Norwegian Branch
Gneisveien 2D, 1914 Ytre Enebakk, Norway

Portuguese Branch
Avda. do Forte, 10, 2799-514, Carnaxide, Lisbon, Portugal

Spanish Branch
Carretera de Rubi 76-80 - Apdo. 420 08173 Sant Cugat del Valles (Barcelona), Spain

Scandinavian Branch
Hammarbacken 14, P.O. Box 750 SE-19127, Sollentuna, Sweden

UK Branch
Travellers Lane, Hatfield, Herts., AL10 8XB, England, U.K.

Polish Branch
Krakowska 50, PL-32-083 Balice, Poland

MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY ELEKTRIK URUNLERI AS.
Serifali Mah. Kale Sok. No: 41 34775 Umraniye, istanbul / Turkey

MITSUBISHI ELECTRIC (RUSSIA) LLC
115114, Russia, Moscow, Letnikovskaya street 2, bld. 1, 5th floor



This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD
AMATA CITY CHONBURI 700/406 MOO 7, TAMBON DON HUA ROH, AMPHUR MUANG, CHONBURI 20000,

THAILAND

MITSUBISHI ELECTRIC AIR CONDITIONING SYSTEMS MANUFACTURING TURKEY JOINT STOCK COMPANY.
MANISA OSB 4 KISIM KECILIKOYOSB MAH.
AHMET NAZIF ZORLU BULVARI NO:19 YUNUSEMRE - MANISA.

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

JG79Y755H01





