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U uputstvima za sistem koji se povezuje sa Wi-Fi interfejsom potraZite
koji model Wi-Fi interfejsa moze da se poveze sa sistemom.

e Na slikama u nastavku serija MAC-57 prikazana je kao primer.
e ATW jedinica (vazduh-voda) kompatibilna je samo sa modelom MAC-
567IF-E.

Serija MAC-56 Serija MAC-57

1. Sigurnosne mere predostroznosti.
2. Predstavljanje proizvoda
3. Podesavanje.........
4. Obrazac LED indikatora...

1. Sigurnosne mere predostroznosti

e Procitajte sve bezbednosne instrukcije pre koriséenja  mZnacenje simbola koris¢enih u ovom uputstvu
Wi-Fi interfejsa.

e Ovo uputstvo sadrzi vazne bezbednosne informacije.
Obavezno pratite uputstva. @ Nikada ne dodirujte vlaznim rukama.

@ Nikada ne prskajte jedinicu vodom.

1
.2
.3

6

® Ovo niposto nemojte raditi.

0 Obavezno sledite uputstvo.

@ Obavezno iskljucite utikac iz
¥ uticnice.

/A\Upozorenje

(Nepravilno rukovanje moze imati ozbiljne posledice, ukljucujuéi teSke povrede ili smrt.)

n Uredaj nemojte rasklapati, modifikovati u Nemojte koristiti Wi-Fi interfejs u
niti popravljati sami (korisnik). blizini medicinske elektricne opreme
To moze dovesti do strujnog udara, ili osoba koje imaju medicinski uredaj
pozara ili povrede. kao Sto je sréani elektrostimulator ili
implantabilni kardioverter-defibrilator.

= Nije predvideno da ovaj uredaj . N .
koriste osobe (uklju¢ujuci decu) To.moze IZaz.vatl nesrecu zbog L .
sa smanjenim fizickim, Gulnim ili neispravnosti medicinske opreme ili uredaja.
mentalnim sposobnostima, bez u Nemojte instalirati Wi-Fi interfejs u blizini
iskustva ili znanja, osim ako su automatskih kontrolnih uredaja kao $to su
pod nadzorom osobe odgovorne za automatska vrata ili protivpozarni alarmi.
njihovu bezbednost ili ako im ona daje To moze izazvati nesrece zbog neispravnosti.

savete u vezi sa rukovanjem.

Potrebno je nadzirati decu kako biste
bili sigurni da se ne igraju uredajem.

Ovaj uredaj mogu koristiti deca starija od
8 godina i osobe sa smanjenim fizickim,
culnim ili mentalnim sposobnostima ili
nedostatkom iskustva i znanja ako im je
obezbeden nadzor ili uputstva u vezi sa
upotrebom uredaja na bezbedan nacin i
ako razumeju moguce opasnosti.

Ne dodirujte Wi-Fi interfejs mokrim rukama.
To moze dovesti do o$tecenja uredaja,
strujnog udara ili pozZara.

Nemojte prskati vodu po Wi-Fi
interfejsu ili ga koristiti u kupatilu.
To moze dovesti do o$tecenja uredaja,
strujnog udara ili pozara.

Ne montirajte Wi-Fi interfejs sami (kao
korisnik).
Nepravilna montaza moze da dovede

= Deca se ne smeju igrati uredajem. do pozara, strujnog udara ili povrede
Ciscenje i odrzavanje ne smeju usled pada Wi-Fi interfejsa. Obratite se
obavljati deca bez nadzora. prodavcu od koga ste kupili Wi-Fi interfejs ili

kvalifikovanom monteru.
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/A\Upozorenje

(Nepravilno rukovanje moze imati ozbiline posledice, ukljuéujuci teske povrede ili smrt.)

m Ako se Wi-Fi interfejs ispusti, odnosno ako m U slucaju neuobicajenog rada (kao $to je miris
se ostete telo ili kabl, izvucite priklju¢ak v paljevine), zaustavite unutra$nju jedinicu i
kabla za napajanje ili ISKLJUCITE prekida¢. izvucite utika¢ napajanja ili iskljucite prekidac.
To moZe da dovede do poZzara ili Ako se nastavi rad u neuobic¢ajenim uslovima,
strujnog udara. U tom slucaju, obratite moze doéi do kvara, pozara ili strujnog udara.
se prodavcu. U tom slucaju, obratite se prodavcu.

/N\Oprez

(Nepravilno rukovanje moze imati posledice, ukljucujuci povrede ili oSte¢enja zgrade.)
® = Ne montirajte Wi-Fi interfejs na mestu ® un Nemojte koristiti Wi-Fi interfejs u blizini

na kom deca mogu da mu pristupe. drugih bezi¢nih uredaja, mikrotalasa,
To moze izazvati povrede. beiiénih_teleforya ili faks aparata.

m Nemojte stajati na nestabilnim merdevinama To moze izazvati kvarove.
prilikom podesavanja ili ¢is¢enja Wi-Fi interfejsa.
To moze dovesti do povrede ako padnete.

Napomena

m Proverite da i ruter podrzava postavku $ifrovanja m Ovaj Wi-Fi interfejs ne bi trebalo da bude instaliran i povezan
WPA2-AES pre pocetka podeSavanja Wi-Fi interfejsa.  sa bilo kojim sistemom kompanije Mitsubishi Electric koji
m Korisnik treba da procita i prihvati uslove i odredbe  treba da obezbedi hladenje ili zagrevanje kritiéno za primenu.
Wi-Fi usluge pre kori§¢enja ovog Wi-Fi interfejsa. m Kada podesavate ovaj Wi-Fi interfejs, zapiSite informacije
m Da biste zavrsili povezivanje ovog Wi-Fi interfejsa o modelu i dodatne informacije u odeljku ,Setting
i Wi-Fi usluge, mozda ¢e vam biti potreban ruter. information” (Informacije o podesavanju) na poslednjoj
m Ovaj Wi-Fi interfejs ne¢e zapoceti slanje radnih stranici UPUTSTVA ZA UGRADNJU ili u uputstvu za
podataka sa sistema dok se korisnik ne registruje  upotrebu sistema koji se povezuje sa Wi-Fi interfejsom.
i dok ne prihvati uslove i odredbe Wi-Fi usluge.  m Pre preno$enja ili odlaganja Wi-Fi
interfejsa, njegove postavke treba vratiti na
podrazumevane fabri¢ke vrednosti.

2. Predstavljanje proizvoda

Br. Stavka Opis

Prekidag MODE (REZIM) | Odabira rezime.

Prekida¢ RESET (RESETOVANJE) | Resetuje sistem i SVE postavke.
LED INDIKATOR ERR . ; “ X
(GRESKA) (narandzasti) Pokazuje stanje greSke mreZe.
LED INDIKATOR NET (MREZA) z¢len) | Pokazuje stanje mreze.

LED INDIKATOR MODE ) R . .
(REZIM) (narandzasti) Pokazuje stanje rezima pristupne tacke.

LED INDIKATOR UNIT . . i
6 (JEDINICA) (zeleni) Pokazuje stanje unutrasnje jedinice.

onbhw

a B W [N=

(1) Prekida& MODE (REZIM)
e Prekida¢ MODE (REZIM) se koristi za odabir rezima u konfiguracijama.

(2) Prekida¢ RESET (RESETOVANJE) 2
e Drzite prekida¢ RESET (RESETOVANJE) 2 sekunde da biste ponovo pokrenuli sistem.
e Drzite prekida¢ RESET (RESETOVANJE) 14 sekundi da biste vratili Wi-Fi interfejs na fabricke vrednosti.

Kada se Wi-Fi interfejs vrati na fabricke vrednosti, SVE informacije o konfiguraciji ¢e biti
izgubljene. Budite veoma pazljivi pri obavljanju ove operacije.
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3. Podesavanje

3-1. Stanje pokretanja Stanje pokretanja

Ukljucite prekida¢ klima-uredaja ili ATW jedinice. ERR OFF

Kada LED indikator ude u pocetno stanje prikazano sa desne strane, (GRESKA) |(ISKLJUGENO)

Wi-Fi interfejs se moZe upariti sa ruterom.

Pogledajte 4. Obrazac LED indikatora kada se indikator ne nalazi u stanju NET  [OFF

pokretanja. (MREZA)  [(ISKLJUCENO)

Napomena: Za ulazak u stanje pokretanja moZe biti potrebno nekoliko MODE OFF

minuta. (REZIM)  |(ISKLJUCENO)

UNIT .
(JEDINICA) Treperenje

N

. Izbor rezima

Wi-Fi interfejs se mora upariti sa ruterom da bi mogla da zapo¢ne komunikacija izmedu
unutradnje jedinice i usluge MELCloud. Postoje 3 nacina za uparivanje Wi-Fi interfejsa sa
ruterom:

e rezim WPS-PUSH

e rezim pristupne tacke

o rezim WPS-PIN (samo serija MAC-56)

Izbor reZzima zavisi od toga da li ruter ima WPS dugme.

Koristite rezim uparivanja koji je najprikladniji za vas sistem. .
Pratite uputstva u nastavku da biste rezim uparivanja podesili pomoc¢u prekidaca MODE (REZIM).
Ponovo podesite Wi-Fi interfejs i ruter na vrednosti iz koraka 3-2, kada je ruter zamenjen.

u Rezim WPS-Push <Za ruter sa WPS dugmetom>

[Da biste aktivirali rezim]

Drzite prekida& MODE (REZIM) 2 sekunde.

[Nacin rada LED indikatora] .

Kada se na Wi-Fi interfejsu omoguci rezim WPS-Push, LED indikator MODE (REZIM) pocinje
da treperi narandzastim svetlom (svakog sekunda).

[Da biste otkazali rezim]

Drzite prekida¢ RESET (RESETOVANJE) 2 sekunde da biste se vratili u pocetno stanje
opisano u koraku 3-1.

m Rezim pristupne tacke <Za ruter bez WPS dugmeta i za podesavanje pomocu
pametnog telefona>

[Da biste aktivirali rezim]

Drzite prekida¢ MODE (REZIM) 7 sekundi.

[Na¢in rada LED indikatora] .

Kada se na Wi-Fi interfejsu omoguci rezim pristupne tacke, LED indikator MODE (REZIM)

pocinje da treperi narandzastim svetlom (svakih 5 sekundi).

[Da biste otkazali rezim]

Ponovo zadrzite prekidac MODE (REZIM) 7 sekundi i proverite da i je LED indikator MODE

(REZIM) prestao da treperi.

m Rezim WPS-PIN <samo serija MAC-56>

[Da biste aktivirali rezim]

Drzite prekida¢ MODE (REZIM) 14 sekundi.

[Nacin rada LED indikatora] .

Kada se na Wi-Fi interfejsu omoguci rezim WPS-PIN, LED indikator MODE (REZIM) pocinje
da treperi narandzastim svetlom (svakih 0,5 sekundi).

[Da biste otkazali rezim]

Drzite prekida¢ RESET (RESETOVANJE) 2 sekunde da biste se vratili u pocetno stanje
opisano u koraku 3-1.

U svakom reZimu rada, LED indikator NET (MREZA) treperi¢e ako je Wi-Fi interfejs povezan
sa ruterom.
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3-3. Podesavanje u rezimu WPS-PUSH

1. Proverite da li LED indikator radi na nacin prikazan u nastavku.
Pritisnite WPS dugme na ruteru u roku od 2 minuta nakon izbora rezima u
koraku 3-2.

Rezim WPS-PUSH ¢e se vratiti u stanje pokretanja iz koraka 3-1. ako se
WPS dugme ne pritisne u roku od 2 minuta.

LED indikator

Povezivanje
) (e
) (B
moDE Treperi (svake sekunde) —Ru'er
Wi-Fi interfejs

N

. LED indikator ¢e raditi na nacin prikazan u nastavku kada se uspostavi veza
izmedu rutera i Wi-Fi interfejsa, i kada zapo¢ne povezivanje sa uslugom
MELCloud.

Napomena: LED indikator ¢e se vratiti u stanje pokretanja iz koraka 3-1. ako
uspostavljanje veze ne uspe.

LED indikator n Povezano (E]
e} ©0
A
1
1
1
1

Povezivanje

NET UKLJUCEN (5 sek) ¥
® Y
MELCloud

. LED indikator ¢e raditi na nacin prikazan u nastavku kada se veza
uspostavi.
Napomena: Za rad indikatora na nacin prikazan u nastavku moze biti
potrebno nekoliko minuta.

w

LED indikator n Povezano g er
e} ©0

I Povezano

% NeT Treperi (svakih 5 sek)
23 % Treperi (svakih 5 sek) N

(@)

Slede najvazniji razlozi za neuspeh WPS-a.

Rastojanje za komunikaciju (od Wi-Fi interfejsa do rutera), postavke rutera (Sifrovanje,
provera identiteta, ogranicenje za broj veza itd.)

Vise informacija potrazite u delu ,,ReSavanje problema“ u odeljku 4. Obrazac LED indikatora.

SR-4
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3-4. Podesavanje u rezimu pristupne tacke

Zavrsite pode$avanje u rezimu pristupne tacke u roku od 10 minuta. (samo serija MAC-57)

1. Proverite da li LED indikator radi na nacin prikazan u nastavku.
Na ekranu za Wi-Fi podeSavanja pametnog telefona izaberite SSID (IDENTIFIKATOR SKUPA
USLUGA) i unesite KEY (KLJUC), gije su vrednosti od$tampane na oznaci Wi-Fi interfejsa.

N

w

4. LED indikator ¢e raditi na nacin prikazan u nastavku kada se veza uspostavi.

Napomene:

e Zarad indikatora na nacin prikazan u nastavku moze biti potrebno neko vreme.
(Oko 30 sekundi za klima-uredaj, 60 sekundi za ATW jedinicu)

e Proverite Wi-Fi pode$avanja na pametnom telefonu ako se SSID (IDENTIFIKATOR SKUPA USLUGA) na njemu ne prikazuje.

© Ponovo unesite KEY (KLJUC) ako se SSID (IDENTIFIKATOR SKUPA USLUGA) na pametnom telefonu prikazuje, li on ne moze da se poveze sa Wi-Fi interfejsom.

LED indikator

% NET Treperi (svakih 5 sek)
a7 J) uNim : :
e Treperi (svakih 5 sek)
. Uradite nesto od sledeceg:
e Skenirajte matri¢ni barkod na desnoj
strani.
e Skenirajte matri¢ni barkod na oznaci
Wi-Fi interfejsa.
o Upisite URL (http://192.168.11.1/
network) u veb-pregledac.

KEY :
XKXXXX

[0

Pametni telefon

Povezivanje

20) (g,

Wi-Fi interfejs

. http://192.168.11.1/network

. U prikazanom prozoru, u odeljku DHCP (*1) izaberite opciju ,Dynamic* (Dinamicka konfiguracija) i
unesite informacije o ruteru, a zatim dodirnite dugme ,Submit* (Posalji).

Napomene:

e Ako Zelite da koristite staticku konfiguraciju, u odeljku DHCP (*1) izaberite opciju ,Static” i unesite
informacije o ruteru i mrezi, a zatim dodirnite dugme ,Submit” (Posalji).
e LED indikator ¢e se vratiti u stanje pokretanja iz koraka 3-1. ako uspostavljanje veze ne uspe.

SSID:XXXXXXXX

KEY :XXXXXXXX

1
! N .
: Povezivanje

MELCloud

Povezivanje

. ”....;... 2) (

Napomena:Za rad indikatora na nacin prikazan u nastavku moZe biti potrebno nekoliko minuta.
Ako se nacin rada indikatora ne promeni, pritisnite prekida¢ RESE
RESETOVANJE) i zadrzite ga duze od 14 sekundi, kako biste postavke

vratili na vrednosti iz koraka 3-1.)

LED indikator

[% NET  Treperi (svakih 5 sek)
L)) UNT Treperi (svakih 5 sek
@ Treperi( )
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3-5. Podesavanje rezima WPS-PIN (samo serija MAC-56)
. Pre kori$¢enja rezima WPS-PIN, treba podesiti PIN kéd Wi-Fi interfejsa na ruteru. | Wi INTERFACE
Da biste uneli PIN, pogledajte priru¢nik za ruter.
Pritisnite prekidac MODE (REZIM) i zadrzite ga 14 sekundi, a zatim ga otpustite
da biste podesili rezim WPS-PIN.
. LED indikatori NET (MREZA) i UNIT (JEDINICA) trepere (na svakih 5 sek) kada
se veza uspostavi.
Napomene:
e Proverite da li ruter podrzava rezim WPS-PIN.
Ne podrzavaju svi ruteri rezim WPS-PIN.
e Pritisnite prekida¢ RESET (RESETOVANJE) i zadrzite ga 2 sekunde da biste
resetovali Wi-Fi interfejs ako se LED indikator ne promeni nakon 5 minuta.

4. Obrazac LED indikatora

ON (UKLJUCENO) ©: OFF (ISKLJUCENO)  %: Treperenje

@

e Inicijalizovanje softvera

ERR NET MODE UNIT
Opis (GRESKA) (MREZA) (REZIM) (JEDINICA)
(Narandzasto) (Zeleno) (Narandzasto) (Zeleno)
Azuriranje firmvera o k3 E 3 o
Preuzimanje firmvera o (svake éekunde) (svake sekunde) ©

Vracanje na fabricke vrednosti o o E 3 E 3

e PodesSavanje bezi¢nog rada

ERR NET MODE UNIT

Opis (GRESKA) (MREZA) (REZIM) (JEDINICA)
(Narandzasto) (Zeleno) (NarandZasto) (Zeleno)
Rezim pristupne tacke je aktiviran o O (svakir{ 5 sek) (svakir{ 5 sek)
Rezim WPS-PUSH je aktiviran o o & o
(svake sekunde)

Rezim WPS-PIN je aktiviran o o ko3 o
(samo serija MAC-56) (svakih 0,5 sek)
Uparivanje preko WPS-a je zavr§eno o (5 sek) o} e}
Uparivanje preko WPS-a nije uspelo (5 56k) o} O O
e Povezivanje sa uslugom MELCloud je u toku

ERR NET MODE UNIT
Opis (GRESKA) (MREZA) (REZIM) (JEDINICA)

(Narandzasto) (Zeleno) (Narandzasto) (Zeleno)

Komunikacija sa uslugom MELCloud

i pocetak komunikacije unutragnje o b y o 3
jedinice 1

Komunikacija sa uslugom MELCloud i o L o

komunikacija sa unutra$njom jedinicom (*1) (svakih 5 sek)

(*1) Detalji o svetlosnom obrascu
« Svakih 0,5 sek: Trazenje usluge MELCloud.
« Svake sekunde: Registrovanje informacija o Wi-Fi interfejsu za uslugu MELCloud.
« Svakih 5 sek: Komunikacija sa uslugom MELCloud.
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Resavanje problema
#:: ON (UKLJUCENO) ©: OFF (ISKLJUCENO) {: Treperenje

ERR NET MODE UNIT

Opis (GRESKA) (MREZA) (REZIM) (JEDINICA)

(Narandzasto) (Zeleno) (Narandzasto) (Zeleno)
Veza sa uslugom MELCloud je
uspostavljena, a veza sa unutrasnjom o ol e} e}
jedinicom nije uspela
Veza sa ruterom nije uspela, a veza sa o o o 5
unutra$njom jedinicom je uspostavljena i
Veza sa ruterom nije uspela, a zapocelo
je povezivanje unutrasnje jedinice © © © -
Veza sa ruterom nije uspela i veza sa
unutra$njom jedinicom nije uspela © © © ©
Veza sa uslugom MELCloud nije o
uspela, a veza sa unutraSnjom 5 o o O
jedinicom je uspostavljena (2
Veza sa uslugom MELCloud nije uspela, a fe3 Fol o o
zapocelo je povezivanje unutrasnje jedinice (*2) i -
Veza sa uslugom MELCloud nije uspela i Ee3 ol ° o
veza sa unutraSnjom jedinicom nije uspelal (*2) i

Prvo proverite sledece u sluc¢ajevima navedenim u prethodnoj tabeli.
Proverite sledece i uparite Wi-Fi interfejs sa ruterom prema koraku 3-2. Izbor rezima.
« Uverite se da rastojanje za komunikaciju izmedu Wi-Fi interfejsa i rutera nije preveliko.
« Proverite da li ruter koristi Sifrovanje WPA2-AES.
« Uverite se da broj uredaja povezanih sa ruterom ne prelazi gornju granicu.
(*2) Detalji o svetlosnom obrascu
« Svakih 0,5 sek: Postavka IP adrese nije vazeca.
Proverite da li je omoguéen DHCP ili proverite pode$avanja IP adrese za Wi-Fi interfejs.
Ako su obe vrednosti ispravne a problem i dalje postoji, pritisnite prekida¢ RESET
(RESETOVANJE) i zadrzite ga viSe od 14 sekundi da biste vratili vrednosti iz koraka 3-1.
« Svake sekunde: Postavka usluge DNS nije vazeca.
Proverite podeSavanja usluge DNS za ruter, proverite podeSavanja DNS adrese
za Wi-Fi interfejs ili pobolj$ajte radio-okruzenje.
« Jednom na svakih 5 sek: Komunikacija sa uslugom MELCloud nije odgovarajuca.
Pritisnite prekida¢ RESET (RESETOVANJE) i zadrZite ga 2 sekunde.
« Dva puta na svakih 5 sek: Ne postoji veza sa uslugom MELCloud.
Proverite da li je ruter povezan sa internetom.
« Tri puta na svakih 5 sek: Ne postoji komunikacija sa uslugom MELCloud. (Greska brze komunikacije)
Pritisnite prekida¢ RESET (RESETOVANJE) i zadrzite ga 2 sekunde.
[Informacije o Zigovima]
« WPS je veza preko standarda ,Wi-Fi Protected Setup”.
« Wi-Fi®, ,Wi-Fi Protected Setup™* i ,WPA2™* jesu Zigovi ili registrovani Zigovi organizacije Wi-Fi Alliance.

Izjavu o usagladenosti i korisni¢ko uputstvo za MELCloud potrazite na veb-lokaciji navedenoj u nastavku.
http://www.melcloud.com/Support

Wi-Fi interfejs (sa izuzetkom serije MAC-56) koristi softver sa otvorenim kodom. Da biste
prikazali licence softvera sa otvorenim kodom, posetite slede¢u veb-lokaciju dok ste povezani
sa Wi-Fi interfejsom tokom rada u rezimu pristupne tacke. http://192.168.11.1/license
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Name of Importer:

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Capronilaan 46, 1119 NS, Schiphol Rijk, The Netherlands

French Branch
25, Boulevard des Bouvets, 92741 Nanterre Cedex, France

German Branch
Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Germany

Belgian Branch
Autobaan 2, 8210 Loppem, Belgium

Irish Branch
Westgate Business Park, Ballymount, Dublin 24, Ireland

Italian Branch
Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Sirio-Ingresso 1
Viale Colleoni 7, 20864 Agrate Brianza(MB), Italy

Norwegian Branch
Gneisveien 2D, 1914 Ytre Enebakk, Norway

Portuguese Branch
Avda. do Forte, 10, 2799-514, Carnaxide, Lisbon, Portugal

Spanish Branch
Carretera de Rubi 76-80 - Apdo. 420 08173 Sant Cugat del Valles (Barcelona), Spain

Scandinavian Branch
Hammarbacken 14, P.O. Box 750 SE-19127, Sollentuna, Sweden

UK Branch
Travellers Lane, Hatfield, Herts., AL10 8XB, England, U.K.

Polish Branch
Krakowska 50, PL-32-083 Balice, Poland

MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY ELEKTRIK URUNLERI AS.
Serifali Mah. Kale Sok. No: 41 34775 Umraniye, istanbul / Turkey

MITSUBISHI ELECTRIC (RUSSIA) LLC
115114, Russia, Moscow, Letnikovskaya street 2, bld. 1, 5th floor



This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD
AMATA CITY CHONBURI 700/406 MOO 7, TAMBON DON HUA ROH, AMPHUR MUANG, CHONBURI 20000,

THAILAND

MITSUBISHI ELECTRIC AIR CONDITIONING SYSTEMS MANUFACTURING TURKEY JOINT STOCK COMPANY.
MANISA OSB 4 KISIM KECILIKOYOSB MAH.
AHMET NAZIF ZORLU BULVARI NO:19 YUNUSEMRE - MANISA.

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

JG79Y755H01





