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1. Măsurile de siguranţă
●	Citiţi	toate	instrucţiunile	de	siguranţă	înainte	de	utiliza-
rea	interfeţei	Wi-Fi.

●	Acest	manual	conţine	informaţii	de	siguranţă	importante.
	 Asiguraţi-vă	că	respectaţi	instrucţiunile.

■Semnificaţiile	simbolurilor	utilizate	în	acest	manual

Cuprins
1.	Măsurile	de	siguranţă	....................................................................................1
2.	Introducerea	produsului	.................................................................................2
3.	Configurare	....................................................................................................3
4.	Secvenţă	de	aprindere	LED	...........................................................................6

●	În	imaginile	prezentate	în	continuare	este	folosită	ca	exemplu	seria		
MAC-57.

●	ATW	(aer	-	apă)	este	compatibil	numai	cu	MAC-567IF-E.

Consultaţi	manualele	sistemului	care	urmează	să	fie	conectat	la	interfaţa	
Wi-Fi	pentru	a	afla	care	model	de	interfaţă	Wi-Fi	poate	fi	conectat	la	acesta.

Introducere

RESET

ERR
NET
MODE
UNIT

MODE

Seria	MAC-56 Seria	MAC-57

Asiguraţi-vă	că	nu	faceţi.
Nu	atingeţi	niciodată	dacă	aveţi	mâinile	umede.
Nu	împroşcaţi	niciodată	apă	pe	unitate.
Asiguraţi-vă	că	urmaţi	instrucţiunile.
Asiguraţi-vă	că	deconectaţi	
ştecherul	de	la	priză.

 Avertizare
(Manevrarea	necorespunzătoare	se	poate	solda	cu	consecinţe	grave,	inclusiv	rănirea	gravă	şi	decesul.)

 ■ Nu dezasamblaţi, nu modificaţi şi nu 
efectuaţi reparaţii pe cont propriu (acestea 
nu trebuie să fie efectuate de către utilizator).
Acest	lucru	poate	cauza	electrocutarea,	
producerea	unui	incendiu	sau	vătămare.

 ■ Acest aparat nu este destinat utilizării de către 
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, 
senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de 
experienţă şi cunoştinţe, decât dacă acestea se 
află sub supraveghere sau au fost instruite cu 
privire la utilizarea aparatului de către o persoană 
care este responsabilă pentru siguranţa acestora.

 ■ Copiii trebuie să fie supravegheaţi şi nu 
trebuie lăsaţi să se joace cu aparatele.

 ■ Acest aparat poate fi utilizat de către copiii 
cu vârsta de ce cel puţin 8 ani şi de către 
persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale 
şi mentale reduse sau lipsite de experienţă 
şi cunoştinţe numai dacă se află sub 
supraveghere sau dacă au fost instruiţi cu 
privire la utilizarea în siguranţă a aparatului 
şi dacă înţeleg pericolele la care se supun.

 ■ Copiii nu trebuie să se joace cu 
aparatul. Curăţarea şi întreţinerea 
aparatului nu trebuie să fie efectuate 
de către copii decât în cazul în care 
sunt supravegheaţi.

 ■ Nu utilizaţi interfaţa Wi-Fi în apropierea 
echipamentelor electrice medicale sau 
a persoanelor care au asupra lor un 
dispozitiv medical, precum un stimulator 
cardiac sau un defibrilator implantabil.
Se	poate	produce	un	accident	din	cauza	
funcţionării	defectuoase	a	echipamentului	
sau	dispozitivului	medical.

 ■ Nu instalaţi interfaţa Wi-Fi lângă dispozitive 
cu comandă automată, precum uşi automate 
sau sisteme de alarmă în caz de incendiu.
Se	pot	produce	accidente	din	cauza	
defecţiunilor	provocate.

 ■ Nu atingeţi interfaţa Wi-Fi dacă aveţi 
mâinile umede.
Dispozitivul	poate	suferi	deteriorări,	se	pot	
produce	electrocutări	sau	un	incendiu.

 ■ Nu împroşcaţi apă pe interfaţa Wi-Fi şi 
nu o utilizaţi într-o cameră de baie.
Dispozitivul	poate	suferi	deteriorări,	se	pot	
produce	electrocutări	sau	un	incendiu.

 ■ Nu instalaţi pe cont propriu interfaţa 
Wi-Fi (aceasta nu trebuie să fie 
instalată de către utilizator).
Instalarea	incorectă	poate	cauza	producerea	unui	
incendiu,	electrocutare	sau	vătămare	din	cauza	căderii	
interfeţei	Wi-Fi.	Adresaţi-vă	reprezentanţei	de	la	care	aţi	
achiziţionat	interfaţa	Wi-Fi	sau	unui	instalator	profesionist.
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 Atenţie
(Manevrarea	necorespunzătoare	se	poate	solda	cu	repercusiuni	grave,	inclusiv	rănirea	sau	avarierea	clădirii.)

 ■ Nu montaţi interfaţa Wi-Fi la îndemâna 
copiilor.
Acest	lucru	ar	putea	cauza	vătămarea.

 ■ Nu vă urcaţi pe o scară instabilă pentru 
a configura sau a curăţa interfaţa Wi-Fi.
În	caz	contrar,	aţi	putea	cădea	şi	suferi	leziuni.

Notă
	■ Asiguraţi-vă	că	ruterul	acceptă	setarea	de	
criptare	WPA2-AES	înainte	de	a	începe	
configurarea	interfeţei	Wi-Fi.
	■ Utilizatorul	final	trebuie	să	citească	şi	să	
accepte	termenii	şi	condiţiile	serviciului	Wi-Fi	
înainte	de	a	utiliza	această	interfaţă	Wi-Fi.
	■ Pentru	finalizarea	conexiunii	acestei	interfeţe	Wi-
Fi	la	serviciul	Wi-Fi,	ar	putea	fi	necesar	ruterul.
	■ Această	interfaţă	Wi-Fi	nu	va	începe	transmisia	
niciunei	date	operaţionale	de	la	sistem	decât	
după	ce	Utilizatorul	final	se	înregistrează	şi	
acceptă	termenii	şi	condiţiile	serviciului	Wi-Fi.

	■ Această	interfaţă	Wi-Fi	nu	trebuie	să	fie	
instalată	şi	conectată	la	niciun	sistem	Mitsubishi	
Electric	care	trebuie	să	asigure	aplicaţii	critice	
de	răcire	sau	încălzire.
	■ Vă	rugăm	să	notaţi	informaţiile	despre	model	şi	alte	
detalii	în	secţiunea	„Setting	information”	(Informaţii	de	
configurare)	de	pe	ultima	pagină	a	MANUALULUI	DE	
INSTALARE	sau	a	manualului	de	operare	a	sistemului	
care	urmează	a	fi	conectat	cu	această	interfață	Wi-Fi,	
atunci	când	configuraţi	această	interfaţă	Wi-Fi.
	■ Înainte	de	a	transfera	sau	elimina	interfaţa	Wi-Fi,	
aceasta	trebuie	să	fie	resetată	la	valorile	din	fabrică.

2. Introducerea produsului
Nr. Articol Descriere
1 Comutator	MODE	(MOD) Acesta	selectează	modurile.
2 Comutator	RESET	(RESETARE) Acesta	resetează	sistemul	şi	TOATE	setările.
3 LED	ERR	(EROARE)	(portocaliu) Acesta	prezintă	starea	de	eroare	a	reţelei.
4 LED	NET	(REŢEA)	(verde) Acesta	prezintă	starea	reţelei.

5 LED	MODE	(MOD)	
(portocaliu)

Acesta	prezintă	starea	modului	Punct	
de	acces.

6 LED	UNIT	(UNITATE)	(verde) Acesta	prezintă	starea	unităţii	interioare.

 ■ Nu utilizaţi interfaţa Wi-Fi în apro-
pierea altor dispozitive fără fir, cu 
microunde, telefoane fără fir sau alte 
dispozitive similare.
În	caz	contrar,	acestea	ar	putea	funcţiona	
defectuos.

(1)	Comutator	MODE	(MOD)
●	Comutatorul	MODE	(MOD)	este	utilizat	pentru	selectarea	modurilor	în	cadrul	configuraţiilor.

(2)	Comutator	RESET	(RESETARE)
●	Apăsaţi	şi	menţineţi	apăsat	comutatorul	RESET	(RESETARE)	timp	de	2	secunde	pentru	a	reporni	sistemul.
●	Apăsaţi	şi	menţineţi	apăsat	comutatorul	RESET	(RESETARE)	timp	de	14	secunde	pentru	a	iniţia-
liza	interfaţa	Wi-Fi	la	setările	implicite	din	fabrică.

Atunci când interfaţa Wi-Fi este resetată la setările implicite din fabrică, TOATE informaţiile de 
configurare vor fi pierdute. Acţionaţi cu mare atenţie atunci când implementaţi această operaţie.

3
4
5
6

2 1

 Avertizare
(Manevrarea	necorespunzătoare	se	poate	solda	cu	consecinţe	grave,	inclusiv	rănirea	gravă	şi	decesul.)

 ■ Dacă interfaţa Wi-Fi este scăpată pe 
jos sau corpul ori cablul acesteia este 
deteriorat, deconectaţi ştecherul de la 
priză sau DECONECTAŢI întrerupătorul.
În	caz	contrar,	se	poate	produce	un	
incendiu	sau	electrocutarea.	În	acest	caz,	
adresaţi-vă	reprezentanţei	locale.

 ■ În cazul unei stări anormale (precum 
mirosul de ars), opriţi unitatea 
interioară şi deconectaţi ştecherul sau 
DECONECTAŢI întrerupătorul.
Utilizarea	continuă	într-o	stare	anormală	poate	cauza	
defecţiuni,	provoca	incendii	sau	electrocutarea.	În	
acest	caz,	adresaţi-vă	reprezentanţei	locale.
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Stare	iniţială

ERR		
(EROARE)

OFF	
(OPRIT)

NET		
(REŢEA)

OFF	
(OPRIT)

MODE	
(MOD)

OFF	
(OPRIT)

UNIT		
(UNITATE) Clipire

3. Configurare
3-1. Starea iniţială

Porniţi	disjunctorul	aparatului	de	aer	condiţionat	sau	al	unităţii	ATW.
După	ce	indicatorul	cu	LED	intră	în	starea	iniţială	afişată	în	partea	
dreaptă,	interfaţa	Wi-Fi	poate	fi	asociată	la	ruter.
Consultaţi	punctul	4.	Secvenţă	de	aprindere	LED-ului	atunci	când	indica-
torul	cu	LED	nu	intră	în	starea	iniţială.
Notă:		Este	posibil	să	fie	necesare	câteva	minute	până	când	se	accesea-

ză	starea	iniţială.

■ Modul WPS-Push <Pentru un ruter prevăzut cu un buton WPS>
[Pentru accesarea modului]
Apăsaţi	şi	menţineţi	apăsat	comutatorul	MODE	(MOD)	timp	de	2	secunde.
[Indicator LED]
Când	este	activat	modul	WPS-Push	de	la	interfaţa	Wi-Fi,	LED-ul	MODE	(MOD)	începe	să	
clipească	în	portocaliu	(la	fiecare	secundă).
[Pentru anularea modului]
Menţineţi	apăsat	comutatorul	RESET	(RESETARE)	timp	de	2	secunde	pentru	a	reveni	la	starea	
iniţială	descrisă	la	punctul	3-1.
■  Modul Punct de acces <Pentru un ruter fără buton WPS şi pentru configurarea prin intermediul 

unui smartphone>
[Pentru accesarea modului]
Menţineţi	apăsat	comutatorul	MODE	(MOD)	timp	de	7	secunde.
[Indicator LED]
Când	este	activat	modul	Punct	de	acces	de	la	interfaţa	Wi-Fi,	LED-ul	MODE	(MOD)	începe	să	
clipească	în	portocaliu	(la	fiecare	5	secunde).
[Pentru anularea modului]
Menţineţi	din	nou	apăsat	comutatorul	MODE	(MOD)	timp	de	7	secunde	şi	asiguraţi-vă	că	LED-ul	
MODE	(MOD)	nu	mai	clipeşte.
■ Modul WPS-PIN <numai seria MAC-56>
[Pentru accesarea modului]
Menţineţi	apăsat	comutatorul	MODE	(MOD)	timp	de	14	secunde.
[Indicator LED]
Când	este	activat	modul	WPS-PIN	de	la	interfaţa	Wi-Fi,	LED-ul	MODE	(MOD)	începe	să	clipeas-
că	în	portocaliu	(la	fiecare	0,5	secunde).	
[Pentru anularea modului]
Menţineţi	apăsat	comutatorul	RESET	(RESETARE)	timp	de	2	secunde	pentru	a	reveni	la	starea	
iniţială	descrisă	la	punctul	3-1.

În	oricare	mod,	LED-ul	NET	(REŢEA)	va	clipi	atunci	când	interfaţa	Wi-Fi	este	conectată	la	ruter.

3-2. Selectarea unui mod
Interfaţa	Wi-Fi	trebuie	să	fie	asociată	la	ruter	pentru	a	permite	începerea	comunicării	dintre	unita-
tea	interioară	şi	MELCloud	să	înceapă.	Există	3	metode	de	asociere	a	interfeţei	Wi-Fi	la	ruter:
●	Modul	WPS-PUSH
●	Modul	Punct	de	acces
●	Modul	WPS-PIN	(numai	seria	MAC-56)
Modul	care	trebuie	setat	depinde	de	prezenţa	sau	absenţa	butonului	WPS	al	ruterului.	
Vă	rugăm	să	utilizaţi	cel	mai	adecvat	mod	de	asociere	pentru	sistemul	dumneavoastră.
Respectaţi	instrucţiunile	de	mai	jos	pentru	a	seta	modul	de	asociere	cu	comutatorul	MODE	
(MOD).
Configuraţi	interfaţa	Wi-Fi	şi	ruterul	din	nou	începând	de	la	punctul	3-2.	când	a	fost	înlocuit	ruterul.
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3-3. Configurarea în modul WPS-PUSH

Cauzele principale pentru eşuarea modului WPS sunt următoarele.
Distanţa de comunicare (de la interfaţa Wi-Fi la ruter), setările ruterului (criptare, autentifica-
re, limita conexiunilor etc.)
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea Depanare de la punctul 4. Secvenţă de 
aprindere LED.

2.	Indicatorul	cu	LED	va	apărea	aşa	cum	este	prezentat	mai	jos	atunci	când	conexiunea	dintre	ruter	
şi	interfaţa	Wi-Fi	este	finalizată	şi	începe	conexiunea	la	MELCloud.

	 Notă:	Indicatorul	cu	LED	va	reveni	la	starea	iniţială	de	la	punctul	3-1.	dacă	conexiunea	eşuează.

3.	Indicatorul	cu	LED	va	apărea	aşa	cum	este	prezentat	mai	jos	atunci	când	conexiunea	este	finalizată.
	 Notă:	Este	posibil	să	fie	necesare	câteva	minute	pentru	a	afişa	indicaţia	de	mai	jos.

1.	Asiguraţi-vă	că	indicatorul	cu	LED	este	conform	indicaţiei	de	mai	jos.
	 Apăsaţi	butonul	WPS	al	ruterului	în	decurs	de	2	minute	după	ce	selectarea	

modului	la	punctul	3-2.	a	fost	finalizată.
	 Modul	WPS-PUSH	va	reveni	la	starea	iniţială	de	la	punctul	3-1.	dacă	buto-

nul	WPS	nu	este	apăsat	timp	de	2	minute.

Indicator	LED

Clipire	(în	fiecare	
secundă) Ruter

Interfaţă	Wi-Fi

Conectarea

Indicator	LED

PORNIT	(5	sec)

MELCloud

Conectat

Conectarea

Clipire	(la	fiecare	5	sec)
Clipire	(la	fiecare	5	sec)

Indicator	LED Conectat

Conectat
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3-4. Configurarea în modul Punct de acces
Finalizaţi	configurarea	în	modul	Punct	de	acces	în	decurs	de	10	minute.	(numai	seria	MAC-57)
1.	Asiguraţi-vă	că	indicatorul	cu	LED	este	conform	indicaţiei	de	mai	jos.
	 Pe	ecranul	de	setări	Wi-Fi	al	smartphone-ului	dumneavoastră,	selectaţi	SSID	şi	introduceţi	KEY	

(CHEIA),	care	este	imprimată	pe	eticheta	interfeţei	Wi-Fi.
	 Note:	

●	Este	posibil	ca	afişarea	indicaţiei	de	mai	jos	să	dureze	puţin.	
(Aproximativ	30	de	secunde	pentru	aparatul	de	aer	condiţionat,	60	de	secunde	pentru	unitatea	ATW)

●	Verificaţi	setarea	Wi-Fi	de	pe	smartphone-ul	dumneavoastră	dacă	SSID	nu	este	imprimat	pe	acesta.
●	Introduceţi	KEY	(CHEIA)	din	nou	dacă	SSID	apare	pe	smartphone-ul	dumneavoastră,	însă	nu	
poate	efectua	conexiunea	la	interfaţa	Wi-Fi.

2.	Efectuaţi	una	dintre	următoarele	operaţiuni:
●	Scanaţi	codul	de	bare	de	tip	matrice	din		
partea	dreaptă.

●	Scanaţi	codul	de	bare	de	tip	matrice	de		
pe	eticheta	interfeţei	Wi-Fi.

●	Introduceţi	URL-ul	(http://192.168.11.1/
network)	în	browserul	web.

3.	În	fereastra	afişată,	selectaţi	opţiunea	Dinamic	în	DHCP	(*1)	şi	introduceţi	informaţiile	ruterului,	apoi	
atingeţi	butonul	Trimitere.

	 Note:	
●	Dacă	doriţi	să	utilizaţi	opţiunea	Static,	selectaţi	opţiunea	Static	în	DHCP	(*1)	şi	introduceţi	informa-
ţiile	ruterului	şi	reţelei,	apoi	atingeţi	butonul	Trimitere.

●	Indicatorul	cu	LED	va	reveni	la	starea	iniţială	de	la	punctul	3-1.	dacă	conexiunea	eşuează.

4.	Indicatorul	cu	LED	va	apărea	aşa	cum	este	prezentat	mai	jos	atunci	când	conexiunea	este	finalizată.
	 Notă:Este	posibil	să	fie	necesare	câteva	minute	pentru	a	afişa	indicaţia	de	mai	jos.

(Dacă	indicaţia	nu	se	schimbă,	apăsaţi	comutatorul	RESET	(RESETARE)	şi	menţineţi-l	apăsat	
timp	de	peste	14	secunde	pentru	a	reporni	configurarea	de	la	punctul	3-1.)

Interfaţă	Wi-FiSmartphone

ConectareaIndicator	LED

Clipire	(la	fiecare	5	sec)
Clipire	(la	fiecare	5	sec)

(*1)

Ruter

Conectarea

Conectarea

MELCloud

Indicator	LED
Conectat

Conectat

Clipire	(la	fiecare	5	sec)
Clipire	(la	fiecare	5	sec)
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(*1)	Detaliile	secvenţei	de	clipire
•	La	fiecare	0,5	sec:	Se	caută	MELCloud.
•	La	fiecare	secundă:	Se	înregistrează	informaţiile	interfeţei	Wi-Fi	la	MELCloud.
•	La	fiecare	5	sec:	Se	comunică	cu	MELCloud.

4. Secvenţă de aprindere LED

● Iniţializare software

Descriere
ERR	

(EROARE)
(Portocaliu)

NET	(REŢEA)
(Verde)

MODE	(MOD)
(Portocaliu)

UNIT		
(UNITATE)
(Verde)

Actualizare	firmware

Descărcare	firmware (la	fiecare	
secundă)

(la	fiecare	
secundă)

Resetare	la	valorile	implicite	din	fabrică

● Setare wireless

Descriere
ERR	

(EROARE)
(Portocaliu)

NET	(REŢEA)
(Verde)

MODE	(MOD)
(Portocaliu)

UNIT		
(UNITATE)
(Verde)

Modul	Punct	de	acces	activat (la	fiecare	5	sec) (la	fiecare	5	sec)

Mod	WPS-PUSH	activat (la	fiecare	
secundă)

Mod	WPS-PIN	activat
(numai	seria	MAC-56) (la	fiecare	0,5	sec)

Proces	de	asociere	prin	WPS	finalizat (5	sec)

Proces	de	asociere	prin	WPS	eşuat (5	sec)

● Conexiune la MELCloud în curs de desfăşurare

Descriere
ERR	

(EROARE)
(Portocaliu)

NET	(REŢEA)
(Verde)

MODE	(MOD)
(Portocaliu)

UNIT		
(UNITATE)
(Verde)

Se	comunică	cu	MELCloud	şi	se	începe	
comunicarea	cu	unitatea	interioară (*1)

Se	comunică	cu	MELCloud	şi	se	
comunică	cu	unitatea	interioară (*1) (la	fiecare	5	sec)

: ON (PORNIT) : Clipire: OFF (OPRIT)

3-5. Configurarea modul WPS-PIN (numai seria MAC-56)
1.	Înainte	de	a	utiliza	modul	WPS-PIN,	codul	PIN	al	interfeţei	Wi-Fi	trebuie	setat	pe	
ruter.	Consultaţi	manualul	ruterului	pentru	a	introduce	PIN.

2.	Menţineţi	apăsat	comutatorul	MODE	(MOD)	timp	de	peste	14	secunde	şi	eliberaţi-l	
pentru	a	seta	modul	WPS-PIN.

3.	LED-urile	NET	(REŢEA)	şi	UNIT	(UNITATE)	clipesc	(la	fiecare	5	sec)	când	
conexiunea	este	finalizată.
Note:	
●	Vă	rugăm	să	vă	asiguraţi	că	ruterul	este	compatibil	cu	modul	WPS-PIN.	
Nu	toate	ruterele	sunt	compatibile	cu	modul	WPS-PIN.

●	Ţineţi	apăsat	comutatorul	RESET	(RESETARE)	timp	de	2	secunde	pentru	a	
reseta	interfaţa	Wi-Fi	dacă	indicatorul	cu	LED	nu	se	schimbă	după	5	minute.
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R
O

Depanare

Descriere
ERR	

(EROARE)
(Portocaliu)

NET	(REŢEA)
(Verde)

MODE	(MOD)
(Portocaliu)

UNIT		
(UNITATE)
(Verde)

Conexiunea	la	MELCloud	stabilită	şi	
conexiunea	la	unitatea	interioară	eşuată
Conexiunea	la	ruter	eşuată	şi	
conexiunea	la	unitatea	interioară	stabilită
Conexiunea	la	ruter	eşuată	şi	se	începe	
conexiunea	la	unitatea	interioară	
Conexiunea	la	ruter	eşuată	şi	
conexiunea	la	unitatea	interioară	eşuată
Conexiunea	la	MELCloud	eşuată	şi	
conexiunea	la	unitatea	interioară	stabilită (*2)

Conexiunea	la	MELCloud	eşuată	şi	se	
începe	conexiunea	la	unitatea	interioară	 (*2)

Conexiunea	la	MELCloud	eşuată	şi	
conexiunea	la	unitatea	interioară	eşuată (*2)

: ON (PORNIT) : Clipire: OFF (OPRIT)

(*2)	Detaliile	secvenţei	de	clipire
•	La	fiecare	0,5	sec:	Setarea	adresei	IP	nu	este	validă.

Asiguraţi-vă	că	DHCP	este	activat	sau	verificaţi	setările	adresei	IP	ale	
interfeţei	Wi-Fi.
Dacă	ambele	setări	sunt	corecte,	însă	problema	persistă,	ţineţi	apăsat	
comutatorul	RESET	(RESETARE)	mai	mult	de	14	secunde	pentru	a	reporni	
configurarea	de	la	punctul	3-1.

•	La	fiecare	secundă:	Setarea	DNS	nu	este	validă.
Verificaţi	setările	DNS	ale	ruterului	sau	verificaţi	setările	adresei	DNS	ale	
interfeţei	Wi-Fi	sau	optimizaţi	mediul	undelor	radio.

•	O	dată	la	fiecare	5	sec:	Nu	se	comunică	cu	MELCloud	în	mod	corect.
Ţineţi	apăsat	comutatorul	RESET	(RESETARE)	timp	de	2	secunde.

•	De	două	ori	la	fiecare	5	sec:	Neconectat	la	MELCloud.
Verificaţi	dacă	ruterul	este	conectat	la	internet.

•	De	trei	ori	la	fiecare	5	sec:	Nu	se	comunică	cu	MELCloud.	(Eroare	de	comunicare	rapidă)
Ţineţi	apăsat	comutatorul	RESET	(RESETARE)	timp	de	2	secunde.

Verificaţi	mai	întâi	următoarele	în	cazurile	prezentate	în	tabelul	de	mai	sus.
Verificaţi	următoarele	şi	asociaţi	interfaţa	Wi-Fi	la	ruter	în	conformitate	cu	punctul	3-2.	Selectarea	unui	mod.
•	 Asiguraţi-vă	că	distanţa	de	comunicare	între	interfaţa	Wi-Fi	şi	ruter	nu	este	prea	mare.
•	 Asiguraţi-vă	că	ruterul	utilizează	criptarea	WPA2-AES.
•	 Asiguraţi-vă	că	numărul	de	dispozitive	conectate	la	ruter	nu	depăşeşte	limita.

Pentru	declaraţia	de	conformitate	şi	manualul	de	utilizare	MELCloud,	vă	rugăm	să	accesaţi	
site-ul	web	de	mai	jos.
http://www.melcloud.com/Support

Interfaţa	Wi-Fi	(cu	excepţia	seriei	MAC-56)	utilizează	un	software	Open	Source.	Pentru	a	vizualiza	
licenţa/licenţele	pentru	software-ul	Open	Source,	vă	rugăm	să	accesaţi	următorul	site	web	în	timp	
ce	sunteţi	conectat	la	interfaţa	Wi-Fi	în	cadrul	modului	Punct	de	acces.	http://192.168.11.1/license

[Despre	mărcile	comerciale]
•	WPS	este	conexiunea	realizată	prin	intermediul	Wi-Fi	Protected	Setup.
•	„Wi-Fi®”,	„Wi-Fi	Protected	Setup™”,	„WPA2™”	sunt	mărci	comerciale	sau	mărci	comerciale	înregistrate	ale	Wi-Fi	Alliance.
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Name of Importer:

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Capronilaan 46, 1119 NS, Schiphol Rijk, The Netherlands

French Branch
25, Boulevard des Bouvets, 92741 Nanterre Cedex, France

German Branch
Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Germany

Belgian Branch
Autobaan 2, 8210 Loppem, Belgium

Irish Branch
Westgate Business Park, Ballymount, Dublin 24, Ireland

Italian Branch
Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Sirio-Ingresso 1 
Viale Colleoni 7, 20864 Agrate Brianza(MB), Italy

Norwegian Branch
Gneisveien 2D, 1914 Ytre Enebakk, Norway

Portuguese Branch
Avda. do Forte, 10, 2799-514, Carnaxide, Lisbon, Portugal

Spanish Branch
Carretera de Rubi 76-80 - Apdo. 420 08173 Sant Cugat del Valles (Barcelona), Spain

Scandinavian Branch
Hammarbacken 14, P.O. Box 750 SE-19127, Sollentuna, Sweden

UK Branch
Travellers Lane, Hatfield, Herts., AL10 8XB, England, U.K.

Polish Branch
Krakowska 50, PL-32-083 Balice, Poland

MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY ELEKTRİK ÜRÜNLERI A.Ş.
Şerifali Mah. Kale Sok. No: 41 34775 Ümraniye, İstanbul / Turkey

MITSUBISHI ELECTRIC (RUSSIA) LLC
115114, Russia, Moscow, Letnikovskaya street 2, bld. 1, 5th floor
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HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

JG79Y755H01

This product is designed and intended for use in the residential, 
commercial and light-industrial environment.

MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD
AMATA CITY CHONBURI 700/406 MOO 7, TAMBON DON HUA ROH, AMPHUR MUANG, CHONBURI 20000, 
THAILAND

MITSUBISHI ELECTRIC AIR CONDITIONING SYSTEMS MANUFACTURING TURKEY JOINT STOCK COMPANY.
MANISA OSB 4.KISIM KECILIKOYOSB MAH. 
AHMET NAZIF ZORLU BULVARI NO:19 YUNUSEMRE - MANISA.
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