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Introducere

Consultati manualele sistemului care urmeaza sa fie conectat la interfata
Wi-Fi pentru a afla care model de interfatd Wi-Fi poate fi conectat la acesta.

 In imaginile prezentate in continuare este folosita ca exemplu seria
MAC-57.
o ATW (aer - apa) este compatibil numai cu MAC-567IF-E.

Seria MAC-56  Seria MAC-57

1. Masurile de siguranta ...
2. Introducerea produsului
3. Configurare........... . R
4. Secventa de aprindere LED..........ccocooviiiiiiincnncie

1. Masurile de siguranta

o Cititi toate instructiunile de siguranta inainte de utiliza-  mSemnificatjile simbolurilor utilizate in acest manual
rea interfetei Wi-Fi.

e Acest manual contine informatji de siguranta importante.
Asigurati-va ca respectati instructiunile. @ Nu atingefi niciodatd daca aveti mainile umede.

1
.2
.3

6

® Asigurati-va ca nu faceti.

@ Nu improscati niciodata apa pe unitate.

0 Asigurati-va ca urmati instructiunile.

6 Asigurati-va ca deconectati
&7 stecherul de la priza.

A\ Avertizare

(Manevrarea necorespunzatoare se poate solda cu consecinte grave, inclusiv ranirea grava si decesul.)

m Nu dezasamblati, nu modificati si nu m Nu utilizati interfata Wi-Fi in apropierea
efectuati reparatii pe cont propriu (acestea echipamentelor electrice medicale sau

nu trebuie sa fie efectuate de catre utilizator). a persoanelor care au asupra lor un
Acest lucru poate cauza electrocutarea, dispozitiv medical, precum un stimulator
producerea unui incendiu sau vatdmare. cardiac sau un defibrilator implantabil.
- — — Se poate produce un accident din cauza
m Acest aparat nu este destinat utilizarii de catre functionarii defectuoase a echipamentului
persoane (inclusiv copii) cu capacitati fizice, sau dispozitivului medical.

senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de

A : A s m Nu instalati interfata Wi-Fi langa dispozitive
experienta si cunostinte, decét dacd acestea se cu comanda automata, precum usi automate
afla sub supraveghere sau au fost instruite cu sau sisteme de alarma in caz de incendiu.
privire la utilizarea Iaperatulul de catre o persoand Se pot produce accidente din cauza
care este resy ila pentru sigurant defectjunilor provocate.

u Copiii trebuie s fie supravegheati si nu Nu atingeti interfata Wi-Fi daca aveti

@

trebuie lasati sa se joace cu aparatele. mainile umede.
Dispozitivul poate suferi deteriorari, se pot

produce electrocutari sau un incendiu.
Nu improscati apa pe interfata Wi-Fi si

Acest aparat poate fi utilizat de catre copiii
cu varsta de ce cel putin 8 ani si de catre
persoanele cu capacitati fizice, senzoriale
si mentale reduse sau lipsite de experienta nu o utilizati intr-o camera de baie.

si cunostinte numai daca se afla sub Dispozitivul poate suferi deteriorari, se pot
supraveghere sau daca au fost instruiti cu produce electrocutari sau un incendiu.

privire la utilizarea in siguranta a aparatului 0 Nu instalati pe cont propriu interfata

si daca inteleg pericolele la care se supun. Wi-Fi (aceasta nu trebuie s3 fie

m Copiii nu trebuie sa se joace cu instalata de catre utilizator).
aparatul. Curatarea si intretinerea Instalarea incorecté poate cauza producerea unui
aparatului nu trebuie sa fie efectuate incendiu, electrocutare sau vétamare din cauza caderii
de catre copii decat in cazul in care interfetei Wi-Fi. Adresatj-va reprezentantei de la care af
sunt supravegheati. achizifionat interfata Wi-Fi sau unui instalator profesionist.
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A\ Avertizare

(Manevrarea necorespunzatoare se poate solda cu consecinte grave, inclusiv ranirea grava si decesul.)

(@) |= Daca interfata Wi-Fi este scapata pe u In cazul unei stéri anormale (precum
=1¥| jos sau corpul ori cablul acesteia este & mirosul de ars), opriti unitatea

deteriorat, deconectati stecherul de la interioara si deconectati stecherul sau
priza sau DECONECTATI intrerupatorul. DECONECTATI intrerupatorul.

In caz contrar, se poate produce un Utilizarea continua intr-o stare anormala poate cauza
incendiu sau electrocutarea. In acest caz, defectjuni, provoca incendii sau electrocutarea. In
adresati-va reprezentantei locale. acest caz, adresatj-va reprezentantei locale.

/\ Atentie
(Manevrarea necorespunzatoare se poate solda cu repercusiuni grave, inclusiv ranirea sau avarierea cladirii.)

m Nu montati interfata Wi-Fi la indemana m Nu utilizati interfata Wi-Fi in apro-
copiilor. pierea altor dispozitive fara fir, cu

Acest lucru ar putea cauza vatdmarea. microunde, telefoane fara fir sau alte

= Nu va urcati pe o scari instabild pentru dispozitive similare. )
a configura sau a curata interfata Wi-Fi. In caz contrar, acestea ar putea functiona
In caz contrar, ati putea cadea si suferi leziuni. defectuos.

Nota

m Asigurati-va ca ruterul accepta setarea de m Aceasta interfata Wi-Fi nu trebuie sa fie
criptare WPA2-AES finainte de a incepe instalata si conectata la niciun sistem Mitsubishi
configurarea interfetei Wi-Fi. Electric care trebuie sa asigure aplicatji critice

m Utilizatorul final trebuie sa citeasca si sa de racire sau incalzire.
accepte termenii si conditiile serviciului Wi-Fi m Va rugdm sa notati informatjile despre model si alte
fnainte de a utiliza aceasta interfata Wi-Fi. detalii in sectiunea ,Setting information” (Informatji de

m Pentru finalizarea conexiunii acestei interfete Wi- configurare) de pe ultima pagina a MANUALULUI DE
Fi la serviciul Wi-Fi, ar putea fi necesar ruterul. INSTALARE sau a manualului de operare a sistemului

m Aceasta interfata Wi-Fi nu va incepe transmisia  care urmeaza a fi conectat cu aceasta interfata Wi-Fi,
niciunei date operationale de la sistem decat atunci cand configurati aceasta interfata Wi-Fi.
dupa ce Utilizatorul final se inregistreaza si m Inainte de a transfera sau elimina interfata Wi-Fi,
accepta termenii si conditiile serviciului Wi-Fi. aceasta trebuie sa fie resetata la valorile din fabrica.

ntroducerea produsul
Nr. Articol Descriere

1 |Comutator MODE (MOD) |Acesta selecteaza modurile.

2 |Comutator RESET (RESETARE) | Acesta reseteaza sistemul si TOATE setarile.
3 [LED ERR (EROARE) (portocaliu) | Acesta prezinta starea de eroare a retelei.
4 |LED NET (RETEA) (verde) | Acesta prezinta starea retelei.
5

6

onhw

LED MODE (MOD) Acesta prezinta starea modului Punct
(portocaliu) de acces.
LED UNIT (UNITATE) (verde) | Acesta prezinta starea unitatii interioare.
(1) Comutator MODE (MOD)
e Comutatorul MODE (MOD) este utilizat pentru selectarea modurilor in cadrul configuratiilor.
(2) Comutator RESET (RESETARE)
e Apasati si mentineti apasat comutatorul RESET (RESETARE) timp de 2 secunde pentru a reporni sistemul.
e Apasati si mentineti apasat comutatorul RESET (RESETARE) timp de 14 secunde pentru a initia-
liza interfata Wi-Fi la setarile implicite din fabrica.

Atunci cand interfata Wi-Fi este resetata la setérile implicite din fabrica, TOATE informatiile de
configurare vor fi pierdute. Actionati cu mare atentie atunci cand implementati aceasta operatie.
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3. Configurare

3-1. Starea initiala Stare initiala

Porniti disjunctorul aparatului de aer conditionat sau al unitatii ATW.

Dupa ce indicatorul cu LED intra in starea initiala afisata in partea ERR OFF

dreapta, interfata Wi-Fi poate fi asociata la ruter. (EROARE) |(OPRIT)

Consultati punctul 4. Secventa de aprindere LED-ului atunci cand indica- [NET OFF

torul cu LED nu intra in starea initiala. (RETEA)  |(OPRIT)

Nota: Este posibil sa fie necesare cateva minute pana cand se accesea-

74 starea initjala. MODE OFF

(MOD) (OPRIT)
UNIT -
(UNITATE) |Clipire

N

. Selectarea unui mod

Interfata Wi-Fi trebuie sa fie asociata la ruter pentru a permite inceperea comunicarii dintre unita-
tea interioara si MELCloud sa inceapa. Existd 3 metode de asociere a interfetei Wi-Fi la ruter:

® Modul WPS-PUSH

e Modul Punct de acces

e Modul WPS-PIN (numai seria MAC-56)

Modul care trebuie setat depinde de prezenta sau absenta butonului WPS al ruterului.

Va rugam sa utilizati cel mai adecvat mod de asociere pentru sistemul dumneavoastra.
Respectati instructiunile de mai jos pentru a seta modul de asociere cu comutatorul MODE
(MOD).

Configurati interfata Wi-Fi si ruterul din nou incepand de la punctul 3-2. cand a fost inlocuit ruterul.

u Modul WPS-Push <Pentru un ruter prevazut cu un buton WPS>

[Pentru accesarea modului]

Apasati si mentineti apasat comutatorul MODE (MOD) timp de 2 secunde.

[Indicator LED]

Cand este activat modul WPS-Push de la interfata Wi-Fi, LED-ul MODE (MOD) incepe sa

clipeasca in portocaliu (la fiecare secunda).

[Pentru anularea modului]

Mentineti apasat comutatorul RESET (RESETARE) timp de 2 secunde pentru a reveni la starea

initiala descrisa la punctul 3-1.

m Modul Punct de acces <Pentru un ruter féra buton WPS si pentru configurarea prin intermediul
unui smartphone>

[Pentru accesarea modului]

Mentineti apasat comutatorul MODE (MOD) timp de 7 secunde.

[Indicator LED]

Cand este activat modul Punct de acces de la interfata Wi-Fi, LED-ul MODE (MOD) incepe sa

clipeasca in portocaliu (la fiecare 5 secunde).

[Pentru anularea modului]

Mentineti din nou apasat comutatorul MODE (MOD) timp de 7 secunde si asigurati-va ca LED-ul

MODE (MOD) nu mai clipeste.

u Modul WPS-PIN <numai seria MAC-56>

[Pentru accesarea modului]

Mentineti apasat comutatorul MODE (MOD) timp de 14 secunde.

[Indicator LED]

Cand este activat modul WPS-PIN de la interfata Wi-Fi, LED-ul MODE (MOD) incepe sa clipeas-

ca in portocaliu (la fiecare 0,5 secunde).

[Pentru anularea modului]

Mentineti apasat comutatorul RESET (RESETARE) timp de 2 secunde pentru a reveni la starea

initiala descrisa la punctul 3-1.

in oricare mod, LED-ul NET (RETEA) va clipi atunci cand interfata Wi-Fi este conectaté la ruter.
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3-3. Configurarea in modul WPS-PUSH

1. Asigurati-va ca indicatorul cu LED este conform indicatiei de mai jos.
Apasati butonul WPS al ruterului in decurs de 2 minute dupa ce selectarea
modului la punctul 3-2. a fost finalizata.

Modul WPS-PUSH va reveni la starea initiala de la punctul 3-1. daca buto-
nul WPS nu este apasat timp de 2 minute.

Indicator LED

Conectarea
)))) (((< [ ooe
) B,
mope Clipire (in fiecare
@ secunda)
Interfata Wi-Fi

2. Indicatorul cu LED va aparea asa cum este prezentat mai jos atunci cand conexiunea dintre ruter
si interfata Wi-Fi este finalizata si incepe conexiunea la MELCloud.
Nota: Indicatorul cu LED va reveni la starea initiala de la punctul 3-1. daca conexiunea esueaza.

Indicator LED n Conectat [E
e} ©0

Conectarea
NET PORNIT (5 sec)

Y
o a

MELCloud

3. Indicatorul cu LED va aparea asa cum este prezentat mai jos atunci cand conexiunea este finalizata.

Nota: Este posibil sa fie necesare cateva minute pentru a afisa indicatia de mai jos.

Indicator LED n Conectat g er
e} ©0

I Conectat

% net  Clipire (la fiecare 5 sec)
337 J| UNIT Clipi |a fi 5 N
A ipire (la fiecare 5 sec)

Cauzele principale pentru esuarea modului WPS sunt urmatoarele.

Distanta de comunicare (de la interfata Wi-Fi la ruter), setarile ruterului (criptare, autentifica-
re, limita conexiunilor etc.)

Pentru informatii suplimentare, consultati sectiunea Depanare de la punctul 4. Secventa de
aprindere LED.
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3-4. Configurarea in modul Punct de acces

Finalizati configurarea in modul Punct de acces in decurs de 10 minute. (humai seria MAC-57)
1. Asigurati-va ca indicatorul cu LED este conform indicatiei de mai jos.
Pe ecranul de setari Wi-Fi al smartphone-ului dumneavoastra, selectati SSID si introduceti KEY
(CHEIA), care este imprimata pe eticheta interfetei Wi-Fi.
Note:
e Este posibil ca afisarea indicatiei de mai jos sa dureze putin.
(Aproximativ 30 de secunde pentru aparatul de aer conditionat, 60 de secunde pentru unitatea ATW)
o Verificati setarea Wi-Fi de pe smartphone-ul dumneavoastra daca SSID nu este imprimat pe acesta.
e Introduceti KEY (CHEIA) din nou daca SSID apare pe smartphone-ul dumneavoastra, insa nu
poate efectua conexiunea la interfata Wi-Fi.

Indicator LED
‘ >>))) ((@

KEY :
XXXXXX

Conectarea

% neT Clipire (la fiecare 5 sec) [e)
£ ?%T Clipire (la fiecare 5 sec) Smartphone Interfata Wi-Fi
@)

N

. Efectuati una dintre urmatoarele operatiuni:
e Scanati codul de bare de tip matrice din
partea dreapta.
e Scanati codul de bare de tip matrice de
pe eticheta interfetei Wi-Fi.
o Introduceti URL-ul (http://192.168.11.1/
network) in browserul web.

3. In fereastra afisatd, selectati optiunea Dinamic in DHCP (*1) si introduceti informatiile ruterului, apoi
atingeti butonul Trimitere.
Note:
e Daca doriti sa utilizati optiunea Static, selectati optiunea Static in DHCP (*1) si introduceti informa-
tiile ruterului si retelei, apoi atingeti butonul Trimitere.
e Indicatorul cu LED va reveni la starea initiala de la punctul 3-1. daca conexiunea esueaza.

Conectarea

SRR . L__ > >>))) (((<

KEY :XXXXXXXX

Conectarea

1
S bbbttt 1
i '
- MELCloud
4. Indicatorul cu LED va aparea asa cum este prezentat mai jos atunci cand conexiunea este finalizata.
Nota:Este posibil sa fie necesare cateva minute pentru a afisa indicatia de mai jos.

(Daca indicatia nu se schimba, apasati comutatorul RESET (RESETARE) si mentineti-| apasat
timp de peste 14 secunde pentru a reporni configurarea de la punctul 3-1.)

X n Conectat &
Indicator LED S e

I Conectat
% NeT  Clipire (la fiecare 5 sec)
i JJUNT - Clipire (la fiecare 5 sec) N
Q)

RO-5



3-5. Configurarea modul WPS-PIN (numai seria MAC-56)
1. Inainte de a utiliza modul WPS-PIN, codul PIN al interfetei Wi-Fi trebuie setat pe | Wi INTEREACE
ruter. Consultati manualul ruterului pentru a introduce PIN.
Mentineti apasat comutatorul MODE (MOD) timp de peste 14 secunde si eliberatj-I
pentru a seta modul WPS-PIN.
. LED-urile NET (RETEA) si UNIT (UNITATE) clipesc (la fiecare 5 sec) cand
conexiunea este finalizata.
Note:
e Va rugam sa va asigurati ca ruterul este compatibil cu modul WPS-PIN.
Nu toate ruterele sunt compatibile cu modul WPS-PIN.
o Tineti apasat comutatorul RESET (RESETARE) timp de 2 secunde pentru a
reseta interfata Wi-Fi daca indicatorul cu LED nu se schimba dupa 5 minute.

4. Secventa de aprindere LED

ON (PORNIT) ©: OFF (OPRIT)  %: Clipire

@

e Initializare software
ERR UNIT
. NET (RETEA) [ MODE (MOD)
Descriere (EROAR!E) (Verde) (Portocaliu) (UNITATE)
(Portocaliu) (Verde)
Actualizare firmware o k3 £ 3 o
Descarcare firmware o (Ia fiecare (la fiecare O
secunda) secunda)
Resetare la valorile implicite din fabrica o O E 3 K 3
o Setare wireless
ERR UNIT
. NET (RETEA) [ MODE (MOD)
Descriere (EROARE) : (UNITATE)
(Portocaliu) (Verde) (Portocaliu) (Verde)
Modul Punct de acces activat o © (la fiecare 5 sec) | (la fiecare 5 sec)
ke
Mod WPS-PUSH activat o O (Ia fiecare o
secunda)
Mod WPS-PIN activat o o O o
(numai seria MAC-56) (la fiecare 0,5 sec)
Proces de asociere prin WPS finalizat o (5{:;:) O e}
Proces de asociere prin WPS esuat (5 560) O O O
e Conexiune la MELCloud in curs de desfasurare
ERR UNIT
. NET (RETEA) [ MODE (MOD)
Descriere (EROARE) (Verde) (Portocaliu) (UNITATE)
(Portocaliu) (Verde)
Se comunica cu MELCloud si se incepe o ke o P
comunicarea cu unitatea interioara (*1) '
Se comunica cu MELCloud si se o e o
comunica cu unitatea interioara (*1) (la fiecare 5 sec)

(*1) Detaliile secventei de clipire
» La fiecare 0,5 sec: Se cauta MELCloud.
« La fiecare secunda: Se inregistreaza informatiile interfetei Wi-Fi la MELCloud.
« La fiecare 5 sec: Se comunica cu MELCloud. RO-6
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Depanare
:¢:: ON (PORNIT) ©: OFF (OPRIT) <: Clipire

ERR UNIT

Descriere (EROARE) NE'(rV(eRrEg)EA) "’éggfog‘g&?) (UNITATE)

(Portocaliu) (Verde)
Conexiunea la MELCloud stabilita si o & o o
conexiunea la unitatea interioara esuata
Conexiunea la ruter esuata si o o o &
conexiunea la unitatea interioara stabilita| i
Conexiunea la ruter esuata si se incepe o o o o
conexiunea |a unitatea interioard -
Conexiunea la ruter esuata si o o o o
conexiunea la unitatea interioara esuata
Conexiunea la MELCloud esuata si ko3 For o !
conexiunea la unitatea interioara stabilital (*2)
Conexiunea la MELCloud esuata si se X 3 o e
incepe conexiunea la unitatea interioara| (*2)
Conexiunea la MELCloud esuata si L Fol o o
conexiunea la unitatea interioara esuatal (*2) i

Verificati mai intéi urmatoarele in cazurile prezentate in tabelul de mai sus.
Verificati urméatoarele si asociati interfata Wi-Fi la ruter in conformitate cu punctul 3-2. Selectarea unui mod.
» Asigurati-va ca distanta de comunicare intre interfata Wi-Fi si ruter nu este prea mare.
« Asigurati-va ca ruterul utilizeaza criptarea WPA2-AES.
« Asigurati-va ca numarul de dispozitive conectate la ruter nu depaseste limita.
(*2) Detaliile secventei de clipire
« La fiecare 0,5 sec: Setarea adresei IP nu este valida.
Asigurati-va ca DHCP este activat sau verificati setarile adresei IP ale
interfetei Wi-Fi.
Daca ambele setari sunt corecte, insa problema persista, tineti apasat
comutatorul RESET (RESETARE) mai mult de 14 secunde pentru a reporni
configurarea de la punctul 3-1.
« La fiecare secunda: Setarea DNS nu este valida.
Verificati setarile DNS ale ruterului sau verificati setarile adresei DNS ale
interfetei Wi-Fi sau optimizati mediul undelor radio.
+ O data la fiecare 5 sec: Nu se comunica cu MELCloud in mod corect.
Tineti apasat comutatorul RESET (RESETARE) timp de 2 secunde.
* De doua ori la fiecare 5 sec: Neconectat la MELCloud.
Verificati daca ruterul este conectat la internet.
* De trei ori la fiecare 5 sec: Nu se comunica cu MELCloud. (Eroare de comunicare rapida)
Tineti apasat comutatorul RESET (RESETARE) timp de 2 secunde.
[Despre marcile comerciale]
« WPS este conexiunea realizata prin intermediul Wi-Fi Protected Setup.
« Wi-Fi®", \Wi-Fi Protected Setup™”, WPA2™" sunt marci comerciale sau marci comerciale inregistrate ale Wi-Fi Alliance.

Pentru declaratia de conformitate si manualul de utilizare MELCloud, va rugam s& accesati
site-ul web de mai jos.
http://www.melcloud.com/Support

Interfata Wi-Fi (cu exceptia seriei MAC-56) utilizeaza un software Open Source. Pentru a vizualiza
licenta/licentele pentru software-ul Open Source, va rugam sa accesati urmatorul site web in timp
ce sunteti conectat la interfata Wi-Fi in cadrul modului Punct de acces. http:/192.168.11.1/license
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