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1. Мерки за безопасност
●	Прочетете	всички	инструкции	за	безопасност,	преди	
да	ползвате	Wi-Fi	интерфейса.

●	Това	ръководство	съдържа	важна	информация	за	
безопасност.	Задължително	следвайте	инструкциите.

■Значение	на	символите,	използвани	в	това	ръководство

Съдържание

В	никакъв	случай	не	правете	това.
Никога	не	докосвайте	с	мокри	ръце.
Никога	не	пръскайте	с	вода	устройството.
Задължително	следвайте	инструкциите.
Уверете	се,	че	сте	изключили	щеп-
села	на	захранването	от	контакта.

Предупреждение
(Неправилната	работа	с	устройството	може	да	доведе	до	сериозни	последствия,	включително	тежки	наранявания	или	смърт.)

 ■ Не разглобявайте, не изменяйте и не 
ремонтирайте сами (като потребител).
Това	може	да	доведе	до	токов	удар,	
пожар	или	нараняване.

 ■ Това устройство не е предназначено за 
използване от лица (включително деца) 
с ограничени физически, сетивни или 
умствени способности, или с недоста-
тъчен опит и знания, освен ако те не 
са наблюдавани или инструктирани от-
носно използването на устройството от 
лице, отговорно за тяхната безопасност.

 ■ Не позволявайте на деца да играят 
с устройствата.

 ■ Това устройство може да се използва от 
деца на възраст над 8 години, включител-
но и лица с намалени физически, сетивни 
или умствени способности или липса на 
опит и знания, ако са под наблюдение 
или са инструктирани относно използва-
нето на устройството по безопасен начин 
и разбират възможните опасности.

 ■ Деца не бива да играят с устрой-
ството. Почистването и потреби-
телската поддръжка не бива да се 
извършват от деца без надзор.

 ■ Не използвайте Wi-Fi интерфейса близо до 
медицинско електрическо оборудване или 
до хора с поставено медицинско изделие, 
като например сърдечен пейсмейкър или 
имплантируем кардиовертер-дефибрилатор.
Това	може	да	доведе	до	злополука	по-
ради	неизправна	работа	на	медицин-
ското	оборудване	или	изделие.

 ■ Не монтирайте Wi-Fi интерфейса близо до устрой-
ства с автоматично управление, като например авто-
матични врати или пожароизвестителни системи.
Това	може	да	доведе	до	злополуки	вслед-
ствие	на	неизправно	функциониране.

 ■ Не докосвайте Wi-Fi интерфейса с мокри ръце.
Това	може	да	доведе	до	повреда	на	
устройството,	токов	удар	или	пожар.

 ■ Не пръскайте с вода Wi-Fi интер-
фейса и не го използвайте в баня.
Това	може	да	доведе	до	повреда	на	
устройството,	токов	удар	или	пожар.

 ■ Не монтирайте сами (като потребител) 
Wi-Fi интерфейса.
Неправилният	монтаж	може	да	доведе	
до	пожар,	токов	удар	или	нараняване	
вследствие	на	падане	на	Wi-Fi	интер-
фейса.	Консултирайте	се	с	търговеца,	от	
когото	сте	закупили	Wi-Fi	интерфейса,	
или	с	професионален	монтажен	техник.

1.	Мерки	за	безопасност	..................................................................................1
2.	Представяне	на	продукта	............................................................................2
3.	Настройка	.....................................................................................................3
4.	Схема	на	светодиодите	...............................................................................6

№ Eлемент Описание
1 Бутон	MODE	(РЕЖИМ) Избира	режими.
2 Бутон	RESET	(НУЛИРАНЕ) Нулира	системата	и	ВСИЧКИ	настройки.

3 Светлинен	индикатор	ERR	
(ГРЕШКА)	(оранжев)

Показва	състоянието	на	грешка	
на	мрежата.

4 Светлинен	индикатор	NET	(МРЕЖА)	(зелен)	 Показва	състоянието	на	мрежата.

5 Светлинен	индикатор	MODE	
(РЕЖИМ)	(оранжев)

Показва	състоянието	на	режима	
на	точката	за	достъп.

6 Светлинен	индикатор	UNIT	(ТЯЛО)	(зелен) Показва	състоянието	на	вътрешното	тяло.

●	На	фигурите	по-долу	е	показана	серията	MAC-57	с	илюстративна	
цел.

●	ATW	(въздух	към	вода)	е	съвместим	само	с	MAC-567IF-E.

Вижте	ръководствата	на	системата,	която	ще	бъде	свързана	с	Wi-Fi	
интерфейса,	за	да	разберете	кой	модел	на	Wi-Fi	интерфейса	може	
да	се	свърже	с	нея.

Въведение

RESET

ERR
NET
MODE
UNIT

MODE

Серия	MAC-56 Серия	MAC-57
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Внимание
(Неправилната	работа	може	да	доведе	до	последствия,	включително	нараняване	или	щети	по	сградата.)

 ■ Не монтирайте Wi-Fi интерфейса на 
места, до които имат достъп деца.
Това	може	да	доведе	до	нараняване.

 ■ Не използвайте Wi-Fi интерфейса 
близо до други безжични устрой-
ства, микровълнови фурни, безжич-
ни телефони или факс машини.
Това	може	да	доведе	до	неизправности. ■ Не стъпвайте върху нестабилни 

степенки, за да настройвате или 
почиствате Wi-Fi интерфейса.
Ако	паднете,	може	да	се	нараните.

Забележка
	■ Уверете	се,	че	рутерът	поддържа	настрой-
ката	за	шифроване	WPA2-AES	преди	да	
започнете	настройката	на	Wi-Fi	интерфейса.
	■ Крайният	потребител	трябва	да	прочете	и	при-
еме	правилата	и	условията	на	Wi-Fi	услугата,	
преди	да	използва	този	Wi-Fi	интерфейс.
	■ Рутерът	може	да	е	необходим	за	завършва-
не	на	свързването	на	този	Wi-Fi	интерфейс	
към	Wi-Fi	услугата.
	■ Този	Wi-Fi	интерфейс	няма	да	започне	да	пре-
дава	работни	данни	от	системата,	докато	край-
ният	потребител	не	се	регистрира	и	не	приеме	
правилата	и	условията	на	Wi-Fi	услугата.

	■ Wi-Fi	интерфейсът	не	трябва	да	се	монтира	
и	свързва	към	система	на	Mitsubishi	Electric,	
която	е	предназначена	да	осигурява	важно	
за	приложението	охлаждане	или	отопление.
	■ Моля,	запишете	информацията	за	модела	и	
други	данни	в	„Setting	information	(Информация	
за	настройка)“	на	последната	страница	на	
настоящото	РЪКОВОДСТВО	ЗА	МОНТАЖ	или	на	
ръководството	с	инструкции	на	системата,	която	
ще	бъде	свързана	с	Wi-Fi	интерфейса,	когато	
настройвате	този	Wi-Fi	интерфейс.
	■ Преди	прехвърляне	или	изхвърляне	на	Wi-Fi	
интерфейса	трябва	да	бъдат	възстановени	
фабричните	му	настройки	по	подразбиране.

(1)	Бутон	MODE	(РЕЖИМ)
●	Бутонът	MODE	(РЕЖИМ)	се	използва	за	избор	на	режими	в	конфигурации.

2. Представяне на продукта
№ Eлемент Описание
1 Бутон	MODE	(РЕЖИМ) Избира	режими.
2 Бутон	RESET	(НУЛИРАНЕ) Нулира	системата	и	ВСИЧКИ	настройки.

3 Светлинен	индикатор	ERR	
(ГРЕШКА)	(оранжев)

Показва	състоянието	на	грешка	
на	мрежата.

4 Светлинен	индикатор	NET	(МРЕЖА)	(зелен)	 Показва	състоянието	на	мрежата.

5 Светлинен	индикатор	MODE	
(РЕЖИМ)	(оранжев)

Показва	състоянието	на	режима	
на	точката	за	достъп.

6 Светлинен	индикатор	UNIT	(ТЯЛО)	(зелен) Показва	състоянието	на	вътрешното	тяло.

При възстановяване на фабричните настройки по подразбиране на Wi-Fi интерфейса ЦЯЛАТА информа-
ция за конфигурацията ще бъде загубена. Бъдете много внимателни, когато използвате тази операция.

(2)	Бутон	RESET	(НУЛИРАНЕ)
●	Задръжте	натиснат	бутона	RESET	(НУЛИРАНЕ)	за	2	секунди,	за	да	рестартирате	системата.
●	Задръжте	натиснат	бутона	RESET	(НУЛИРАНЕ)	за	14	секунди,	за	да	инициализирате	
фабричните	настройки	по	подразбиране	на	Wi-Fi	интерфейса.

Предупреждение
(Неправилната	работа	с	устройството	може	да	доведе	до	сериозни	последствия,	включително	тежки	наранявания	или	смърт.)

 ■ Ако Wi-Fi интерфейсът падне или 
тялото му или кабелът се повредят, 
извадете щепсела на захранването 
от електрическия контакт или 
изключете прекъсвача.
Това	може	да	предизвика	пожар	или	токов	удар.	
В	такива	случаи	се	обърнете	към	своя	търговец.

 ■ В случай на необичайно състояние 
(например миризма на изгоряло) спре-
те вътрешното тяло и извадете щепсе-
ла на захранването от електрическия 
контакт или изключете прекъсвача.
Продължаването	на	експлоатацията	при	
възникнало	необичайно	състояние	може	да	
доведе	до	повреда,	пожар	или	токов	удар.	В	
такива	случаи	се	обърнете	към	своя	търговец.

3
4
5
6

2 1
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3. Настройка
3-1. Първоначално състояние

Включете	прекъсвача	на	климатика	или	тялото	ATW.
След	като	светодиодната	индикация	премине	в	първоначалното	състояние,	
показано	вдясно,	Wi-Fi	интерфейсът	може	да	бъде	сдвоен	с	рутера.
Вижте	4.	Схема	на	светодиодната	индикация,	когато	индикацията	не	
преминава	в	първоначалното	състояние.
Забележка:		Възможно	е	преминаването	към	първоначалното	състояние	да	

стане	след	няколко	минути.

Първоначално	състояние
ERR ИЗКЛ.
NET ИЗКЛ.
MODE ИЗКЛ.
UNIT Премигва

3-2. Избиране на режим
Wi-Fi	интерфейсът	трябва	да	бъде	сдвоен	с	рутера,	за	да	започне	комуникацията	между	вътрешното	
тяло	и	MELCloud.	Има	3	метода	за	сдвояване	на	Wi-Fi	интерфейса	с	рутера:
●	Режим	WPS-PUSH
●	Режим	Точка	за	достъп
●	Режим	WPS-PIN	(Само	за	серия	MAC-56)
Изборът	на	режим	зависи	от	това	дали	рутерът	Ви	разполага	с	бутон	WPS.	
Моля,	използвайте	режима	на	сдвояване,	който	е	най-подходящ	за	Вашата	система.
Следвайте	инструкциите	по-долу,	за	да	зададете	режима	на	сдвояване	посредством	бутона	
MODE	(РЕЖИМ).
Ако	рутерът	е	бил	сменен,	настройте	Wi-Fi	интерфейса	отново	от	3-2.

■ Режим WPS-Push <За рутер с WPS бутон>
[За да влезете в режима]
Задръжте	натиснат	бутона	MODE	(РЕЖИМ)	за	2	секунди.
[Светодиодна индикация]
Когато	WPS-Push	е	активиран	на	Wi-Fi	интерфейса,	светлинният	индикатор	MODE	(РЕ-
ЖИМ)	започва	да	мига	в	оранжево	(на	всяка	секунда).
[За да отмените режима]
Задръжте	натиснат	бутона	RESET	(НУЛИРАНЕ)	за	2	секунди,	за	да	се	върнете	до	първо-
началното	състояние,	описано	в	3-1.
■ Режим за точка на достъп <За рутер без WPS бутон и за задаване със смартфон>
[За да влезете в режима]
Задръжте	натиснат	бутона	MODE	(РЕЖИМ)	за	7	секунди.
[Светодиодна индикация]
Когато	режимът	за	точка	на	достъп	е	активиран	на	Wi-Fi	интерфейса,	светлинният	инди-
катор	MODE	(РЕЖИМ)	започва	да	мига	в	оранжево	(на	всеки	5	секунди).
[За да отмените режима]
Задръжте	натиснат	бутона	MODE	отново	за	7	секунди	и	се	уверете,	че	,	светлинният	
индикатор	MODE	(РЕЖИМ)	вече	не	мига.
■ Режим WPS-PIN <Само за серия MAC-56>
[За да влезете в режима]
Задръжте	натиснат	бутона	MODE	(РЕЖИМ)	за	14	секунди.
[Светодиодна индикация]
Когато	WPS-PIN	е	активиран	на	Wi-Fi	интерфейса,	,	светлинният	индикатор	MODE	
(РЕЖИМ)започва	да	мига	в	оранжево	(на	всеки	0,5	секунди).
[За да отмените режима]
Задръжте	натиснат	бутона	RESET	(НУЛИРАНЕ)	за	2	секунди,	за	да	се	върнете	до	
първоначалното	състояние,	описано	в	3-1.

Във	всеки	режим	светлинният	индикатор	NET	(МРЕЖА)	ще	мига,	когато	Wi-Fi	
интерфейсът	е	свързан	към	рутера.
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3-3. Настройка в режим WPS-PUSH

Основните причини за неуспех на WPS са следните.
Разстояние на комуникацията (от Wi-Fi интерфейса до рутера), настройки на рутера 
(криптиране, удостоверяване, лимит на връзките и т.н.)
За повече информация, вижте Отстраняване на неизправности в 4. Схема на светоди-
одите.

Светодиодна	индикация

Светодиодна	индикация

Премигване		
(на	всяка	секунда)

ВКЛ.	(5	сек.)

Премигване		
(на	всеки	5	сек.)
Премигване		
(на	всеки	5	сек.)

Светодиодна	индикация

Рутер

Wi-Fi	интерфейс

MELCloud

2.	Светодиодната	индикация	ще	бъде	показана	по	следния	начин	при	осъществяване	на	връзка	
между	рутера	и	Wi-Fi	интерфейса,	както	и	при	осъществяване	на	връзка	с	MELCloud.

	 Забележка:		Светодиодната	индикация	ще	се	върне	в	началното	състояние	(3-1),	ако	връзката	
сe	разпадне.

3.	Светодиодната	индикация	ще	се	покаже	по	следния	начин	при	осъществена	връзка.
	 Забележка:	Възможно	е	индикацията	по-долу	да	се	покаже	след	няколко	минути.

1.	Уверете	се,	че	светодиодната	индикация	изглежда	така,	както	е	показано	по-долу.
	 Натиснете	бутона	WPS	на	рутера	в	рамките	на	2	минути	след	завършването	на	избора	на	

режим	в	3-2.
	 Режимът	WPS-PUSH	ще	се	върне	в	първоначалното	състояние	в	3-1.,	ако	бутонът	WPS	не	

бъде	натиснат	в	рамките	на	2	минути.

Свързан

Свързване

Свързване

Свързан

Свързан
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3-4. Настройка в режим Точка за достъп

(*1)

Wi-Fi	интерфейсСмартфон

Свързване

Извършете	задаването	на	настройки	в	режим	Точка	за	достъп	в	рамките	на	10	минути.	(Само	за	серия	MAC-57)
1.	Уверете	се,	че	светодиодната	индикация	изглежда	така,	както	е	показано	по-долу.
	 Изберете	SSID	от	екрана	за	Wi-Fi	настройка	на	Вашия	смартфон	и	въведете	ключа	(KEY),	

отпечатан	върху	етикета	на	Wi-Fi	интерфейса.
	 Забележки:	

●	Възможно	е	да	отнеме	време,	за	да	се	покаже	индикацията	по-долу.	
(Около	30	секунди	за	климатика,	60	секунди	за	тялото	ATW)

●	Проверете	Wi-Fi	настройката	на	Вашия	смартфон,	ако	на	него	не	се	появи	SSID.
●	Въведете	ключа	(KEY)	отново,	ако	на	Вашия	смартфон	се	появи	SSID,	но	не	може	да	бъде	
осъществена	връзка	с	Wi-Fi	интерфейса.

2.	Направете	едно	от	следните	решения:
●	Сканирайте	матричния	баркод	в	дясно.
●	Сканирайте	матричния	баркод	на		
етикета	на	Wi-Fi	интерфейса.

●	Въведете	URL	адреса	
(http://192.168.11.1/network)	в	уеб	
браузъра.

3.	В	прозореца	изберете	Dynamic	(динамичен)	в	DHCP	(*1)	и	въведете	информацията	на	рутера,	
след	което	докоснете	бутона	Submit.

	 Забележки:	
●	Ако	желаете	да	използвате	Static,	изберете	Static	(статичен)	в	DHCP	(*1)	и	въведете	инфор-
мацията	на	рутера	и	мрежата,	след	което	докоснете	бутона	Submit.

●		Светодиодната	индикация	ще	се	върне	в	началното	състояние	(3-1),	ако	връзката	се	
разпадне.

Светодиодна	индикация

Рутер

Свързване

Свързване

4.	Светодиодната	индикация	ще	се	покаже	по	следния	начин	при	осъществена	връзка.
	 Забележка:	Възможно	е	индикацията	по-долу	да	се	покаже	след	няколко	минути.
	 (Ако	индикацията	не	се	смени,	натиснете	RESET	(НУЛИРАНЕ)	за	

повече	от	14	секунди,	за	да	рестартирате	настройката	от	3-1.)

MELCloud

Премигване	(на	всеки	5	сек.)
Премигване	(на	всеки	5	сек.)

Светодиодна	индикация
Свързан

Свързан
Премигване	(на	всеки	5	сек.)
Премигване	(на	всеки	5	сек.)

JG79Y755H01_11Bg.indd   5 2020/1/8   14:18:05



BG-6

B
G

4. Схема на светодиодите

● Инициализиране на софтуер

Описание ERR
(Оранжев)

NET
(зелен)

MODE
(Оранжев)

UNIT
(зелен)

Актуализация	на	фърмуер

Изтегляне	на	фърмуер (всяка	секунда) (всяка	секунда)
Връщане	към	фабрични	настрой-
ки	по	подразбиране
● Безжична настройка

Описание ERR
(Оранжев)

NET
(зелен)

MODE
(Оранжев)

UNIT
(зелен)

Активиран	режим	за	точка	на	
достъп (на	всеки	5	сек.) (на	всеки	5	сек.)

Активиран	режим	WPS-PUSH (всяка	секунда)

Активиран	режим	WPS-PIN
(Само	за	серия	MAC-56) (на	всеки	0,5	сек.)

Завършен	процес	на	сдвояване	
чрез	WPS (5	сек.)

Неуспешен	процес	на	сдвояване	
чрез	WPS (5	сек.)
● В процес на свързване към MELCloud

Описание ERR
(Оранжев)

NET
(зелен)

MODE
(Оранжев)

UNIT
(зелен)

Комуникация	с	MELCloud,	
стартиране	на	комуникация	с	
вътрешното	тяло (*1)

Комуникация	с	MELCloud	и	кому-
никация	с	вътрешното	тяло (*1) (на	всеки	5	сек.)

 : ВКЛ.  : Премигва : ИЗКЛ.

3-5. Настройка в режим WPS-PIN (Само за серия MAC-56)
1.	Преди	да	използвате	режима	WPS-PIN,	в	рутера	трябва	да	бъде	въведен	
PIN-кодът	от	Wi-Fi	интерфейса.	За	информация	относно	въвеждането	на	PIN-
кода	вижте	ръководството	на	рутера.

2.	Натиснете	бутона	MODE	(РЕЖИМ)	в	продължение	на	14	секунди	и	го	
освободете,	за	да	зададете	режим	WPS-PIN.

3.	Светодиодите	NET	и	UNIT	премигват	(на	всеки	5	сек.)	при	осъществена	
връзка.
Забележки:	
●	Моля,	уверете	се,	че	рутерът	поддържа	режим	WPS-PIN.	
Не	всички	рутери	поддържат	режим	WPS-PIN.

●	Натиснете	бутона	RESET	за	2	секунди	за	нулиране	на	Wi-Fi	интерфейса,	
ако	светодиодната	индикация	не	се	смени	след	5	секунди.

(*1)	Данни	за	схемата	на	премигване
•	Всеки	0,5	сек.:	Търсене	на	MEKCloud.
•	Всяка	секунда:	Регистриране	на	информацията	за	Wi-Fi	интерфейса	в	MELCloud.
•	Всеки	5	сек.:	Комуникация	с	MELCloud.
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Отстраняване на неизправности

Описание ERR
(Оранжев)

NET
(зелен)

MODE
(Оранжев)

UNIT
(зелен)

Свързването	с	MELCloud	е	осъществено,	а	
свързването	с	вътрешното	тяло	е	неуспешно
Свързването	с	рутера	е	неуспешно,	а	свързва-
нето	с	вътрешното	тяло	е	осъществено
Свързването	с	рутера	е	неуспешно,	стар-
тиране	на	свързване	с	вътрешното	тяло	
Свързването	с	рутера	е	неуспешно,	свърз-
ването	с	вътрешното	тяло	е	неуспешно

Свързването	с	MELCloud	е	неуспешно,	а	свърз-
ването	с	вътрешното	тяло	е	осъществено (*2)

Свързването	с	MELCloud	е	неуспешно,	стар-
тиране	на	свързване	с	вътрешното	тяло	 (*2)

Свързването	с	MELCloud	е	неуспешно,	
свързването	с	вътрешното	тяло	е	неуспешно (*2)

 : ВКЛ.  : Премигва : ИЗКЛ.

Първо	проверете	следното	в	случаите,	посочени	в	таблицата	по-горе.
Проверете	следното	и	сдвоете	Wi-Fi	интерфейса	и	рутера	съгласно	3-2.	Избиране	на	режим.
•	Уверете	се,	че	разстоянието	между	Wi-Fi	интерфейса	и	рутера	не	е	прекалено	голямо.
•	Уверете	се,	че	рутерът	използва	настройка	за	шифроване	WPA2-AES.
•	Уверете	се,	че	броят	на	свързаните	с	рутера	устройства	не	надвишава	лимита.
(*2)	Данни	за	схемата	на	премигване

•	Всеки	0,5	сек.:	Невалидна	настройка	на	IP	адрес.
Проверете	дали	DHCP	е	активиран	или	проверете	настройките	на	IP	
адреса	на	Wi-Fi	интерфейса.
Ако	това	са	правилните	настройки,	но	проблемът	продължава,	натиснете	бутона	
RESET	за	повече	от	14	секунди,	за	да	рестартирате	настройката	от	3-1.

•	Всяка	секунда:	Невалидна	DNS	настройка.
Проверете	DNS	настройките	на	рутера	или	проверете	настройките	
на	DNS	адреса	на	Wi-Fi	интерфейса,	или	подобрете	условията	за	
разпространение	на	радиовълни.

•	Веднъж	на	всеки	5	сек.:	Неправилна	комуникация	с	MELCloud.
Натиснете	бутона	RESET	за	2	секунди.

•	Два	пъти	на	всеки	5	сек.:	Няма	връзка	с	MELCloud.
Проверете	дали	рутерът	е	свързан	с	интернет.

•	Три	пъти	на	всеки	5	сек.:		Липса	на	комуникация	с	MELCloud.	(Бърза	комуникационна	грешка)
Натиснете	бутона	RESET	за	2	секунди.

[Относно	търговските	марки]
•	WPS	е	връзката	чрез	Wi-Fi	Protected	Setup.
•		„Wi-Fi®“,	„Wi-Fi	Protected	Setup™“	и	„WPA2™“	са	търговски	марки	или	регистрирани	търговски	
марки	на	Wi-Fi	Alliance.

За	декларацията	за	съответствие	и	ръководството	за	потребителя	на	MELCloud	посетете	уебсайта	по-долу.
http://www.melcloud.com/Support

Wi-Fi	интерфейсът	(с	изключение	на	серия	MAC-56)	използва	софтуер	с	отворен	код.	За	да	
прегледате	лиценза(ите)	на	софтуера	с	отворен	код,	посетете	следния	уебсайт,	докато	сте	свър-
зани	към	Wi-Fi	интерфейса	по	време	на	режим	на	точка	за	достъп:	http://192.168.11.1/license
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HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

JG79Y755H01

This product is designed and intended for use in the residential, 
commercial and light-industrial environment.

MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD
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