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Introduccién

Consulte los manuales del sistema que se conectara con la interfaz
Wi-Fi para averiguar qué modelo de interfaz puede conectarse a él.

e En las siguientes figuras se muestra como ejemplo la serie MAC-57.
e La unidad ATW (aire-agua) solo es compatible con MAC-567IF-E.

Serie MAC-56  Serie MAC-57

1. Precauciones de seguridad .
2. Presentacion del producto ...
3. Configuracion.......
4. Patrén de los LED

Precauciones de segurida

&

e Lea todas las Instrucciones de seguridad antes utilizar

la interfaz Wi-Fi.

e Este manual contiene informacion de seguridad impor-
tante. Siga siempre las instrucciones indicadas.

mSimbolos utilizados en este manual y su significado

® Asegurese de no hacerlo.
@ No toque con las manos mojadas.

@ Nunca vierta agua sobre la unidad.

0 Siga las instrucciones estrictamente.

(5)

Asegurese de desconectar el enchufe
de alimentacion de la toma de corriente.

A\ Atencion

(Un manejo inadecuado podria tener consecuencias graves, incluyendo lesiones graves o incluso mortales).

N

u No desmonte, modifique ni repare el equi-
po por su cuenta (por parte del usuario).
Podria causar una descarga eléctrica, un
incendio o lesiones.

N

m No utilice la interfaz Wi-Fi cerca de equi-
pos eléctricos médicos ni de personas
que utilicen dispositivos médicos tales
como marcapasos o desfibriladores
cardioversores implantables.

m Este aparato no debe ser utilizado por per- ’ " .
sonas (incluidos nifios) que presenten una Podria provocar un accidente debido a
discapacidad fisica, sensorial o mental, un mal funcionamiento de los equipos o
y tampoco por aquellos que no dispon- dispositivos médicos.
gan de la experiencia o el conocimiento m No instale la interfaz Wi-Fi cerca de disposi-
necesario, a menos que lo hagan bajo la tivos de control automatico, como puertas
supervision de una persona responsable automaticas o alarmas contra incendios.
de la seguridad o que hayan recibido Podria causar accidentes debido a un
instruccion sobre uso del aparato. funcionamiento incorrecto.

m Los niflos deben estar vigilados por Q) No toque la interfaz Wi-Fi con las
personas adultas para impedir que Qa_, manos humedas.
jueguen con los equipos. Podria causar dafios en el dispositivo,

m Este aparato puede ser utilizado por nifios una descarga eléctrica o un incendio.
de a partir de 8 afios de edad y por personas m No salpique agua sobre la interfaz Wi-Fi
con capacidades fisicas, sensoriales o tl, ni la utilice en un cuarto de bafo.
mentales reducidas, o que carezcan de expe- Podria causar dafios en el dispositivo,
riencia y conocimientos, §iempre y cuando una descarga eléctrica o un incendio.
e s s o conv () Moot la et W por
y comprendan los riepsgos existentes ¢ cuenta (por parte del usuario).

- Una instalacion incorrecta podria provocar

u Los niflos no deben jugar con el apa- un incendio, una descarga eléctrica o lesio-

rato. La limpieza y el mantenimiento
por parte del usuario no deben reali
zarlos nifios sin la debida supervi

nes debidas a la caida de la interfaz Wi-Fi.
Consulte al distribuidor donde adquirié la
interfaz Wi-Fi o a un instalador profesional.
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A\ Atencién

(Un manejo inadecuado podria tener consecuencias graves, incluyendo lesiones graves o incluso mortales).

]

u Si la interfaz Wi-Fi se ha caido,
o la carcasa o el cable estan
daiados, desconecte el enchufe de
alimentacion o desactive el disyuntor.
Podria provocar un incendio o una
descarga eléctrica. En tal caso, consulte
a su distribuidor.

m En caso de que se produzca algu-
na situacién anormal (como olor a
quemado), pare la unidad interior y
desconecte el enchufe de alimentacién
o desactive el disyuntor.

Si se prolonga el funcionamiento en la
condicién anémala puede producirse un
fallo, fuego o una descarga eléctrica. En
tal caso, consulte a su distribuidor.

/A\Cuidado

(Un manejo inadecuado puede tener consecuencias, incluyendo lesiones o dafios en el edificio).

O

m No instale la interfaz Wi-Fi en un lugar
accesible para los nifios.
Podria provocar lesiones.

m No se suba a un taburete inestable para
configurar o limpiar la interfaz Wi-Fi.
Si se cayera, podria lesionarse.

N

m No utilice la interfaz Wi-Fi cerca de otros
dispositivos inalambricos, microondas,
teléfonos inalambricos o facsimiles.
Podria provocar un funcionamiento incorrecto.

Nota

Compruebe que el router sea compatible con la =
configuracion de cifrado WPA2-AES. antes de
empezar la instalacion de la interfaz Wi-Fi.

El usuario final debe leer y aceptar los términos

y condiciones del servicio Wi-Fi antes de empe- =
zar a utilizar esta interfaz Wi-Fi.

Para completar la conexién de esta interfaz al ser-
vicio de Wi-Fi es posible que se necesite el router.
Esta interfaz Wi-Fi no empezara a transmitir

los datos operativos del sistema hasta que el
usuario final se registre y acepte los términosy m
condiciones del servicio Wi-Fi.

Esta interfaz Wi-Fi no debe instalarse ni
conectarse a ningun sistema Mitsubishi Electric
destinado a aplicaciones criticas de refrigera-
cion o calefaccion.

Anote la informacién del modelo, etc., en el
apartado “Setting information (Informacién

de configuracion)” de la Gltima pagina del
MANUAL DE INSTALACION o del manual de
instrucciones del sistema que se conectara con
la interfaz Wi-Fi, cuando configure esta interfaz.
Antes de transferir o de desechar la interfaz

Wi-Fi, deben restablecerse sus ajustes de fabrica.

2. Presenta

del producto

N.°

Elemento

Descripcion

Interruptor MODE (Modo)

Selecciona los modos.

Interruptor RESET (Reinicio)

Reinicia el sistema y TODOS los ajustes.

LED ERR (Error) (naranja)

Muestra el estado de error de la red.

onbhw

LED NET (Red) (verde)

Muestra el estado de la red.

LED MODE (Modo) (naranja)

Muestra el estado del modo de Punto de acceso.

LED UNIT (Unidad) (verde)

Muestra el estado de la unidad interior.

“

1
2
3
4
5
6
)

Interruptor MODE (Modo)

o El interruptor MODE (Modo) se utiliza para seleccionar los modos en las configuraciones.

(2) Interruptor RESET (Reinicio)

e Mantenga pulsado el interruptor RESET (Reinicio) durante 2 segundos para reiniciar el sistema.
e Mantenga pulsado el interruptor RESET (Reinicio) durante 14 segundos para recuperar los

valores de fabrica de la interfaz Wi-Fi.

Cuando se recuperan los valores de fabrica de la interfaz Wi-Fi, se perderan TODOS los datos
de configuracion. Tenga mucho cuidado cuando realice esta operacion.

ES-2
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3. Configuracion

3-1. Estado inicial Estado inicial

Active el disyuntor del acondicionador de aire o de la unidad ATW.
. P o ERR  [APAGADO
Después de que la indicacion del LED entre en el estado inicial que se
muestra a la derecha, la interfaz Wi-Fi puede emparejarse con el router. NET APAGADO
Consulte el punto 4. Patrén de los LED cuando la indicacion del LED no MODE [APAGADO
entra en el estado inicial. UNIT | Intermitent
Nota: Es posible que pasen unos minutos antes de que entre en el estado emente
inicial.
3-2. Seleccionar un modo

La interfaz Wi-Fi debe estar emparejada con el router para que pueda empezar la comunicacion
entre la unidad interior y MELCloud. Existen 3 métodos para emparejar la interfaz Wi-Fi con el
router:

e Modo WPS-PUSH

e Modo de Punto de acceso

o Modo WPS-PIN (Solo la serie MAC-56)

El modo de ajuste depende de si su router dispone del botén WPS.

Utilice el modo de emparejamiento mas adecuado para su sistema.

Siga las instrucciones indicadas a continuacion para ajustar el modo de emparejamiento con el
interruptor MODE (Modo).

Si sustituye el router, configlrelo de nuevo y también la interfaz Wi-Fi consultando el apartado 3-2.

un Modo WPS-Push <Para routers con un botén WPS>

[Para entrar en el modo]

Mantenga pulsado el interruptor MODE (Modo) durante 2 segundos.

[Indicacion del LED]

Si WPS-Push esta activado en la interfaz Wi-Fi, el LED MODE (Modo) empieza a parpadear

en naranja (cada segundo).

[Para cancelar el modo]

Mantenga pulsado el interruptor RESET (Reinicio) durante 2 segundos para volver al estado

inicial descrito en el apartado 3-1.

= Modo de Punto de acceso <Para routers sin un botén WPS y para configurar con un
smartphone>

[Para entrar en el modo]

Mantenga pulsado el interruptor MODE (Modo) durante 7 segundos.

[Indicacion del LED]

Si el modo de Punto de acceso esta activado en la interfaz Wi-Fi, el LED MODE (Modo)

empieza a parpadear en naranja (cada 5 segundos).

[Para cancelar el modo]

Vuelva a mantener pulsado el interruptor MODE (Modo) durante 7 segundos y compruebe que

el LED MODE (Modo) ya no parpadea.

u Modo WPS-PIN <solo la serie MAC-56>

[Para entrar en el modo]

Mantenga pulsado el interruptor MODE (Modo) durante 14 segundos.

[Indicacion del LED]

Si WPS-PIN esta activado en la interfaz Wi-Fi, el LED MODE (Modo) empieza a parpadear en

naranja (cada 0,5 segundos).

[Para cancelar el modo]

Mantenga pulsado el interruptor RESET (Reinicio) durante 2 segundos para volver al estado

inicial descrito en el apartado 3-1.

En cualquier modo, el LED NET (Red) parpadeara cuando la interfaz Wi-Fi esté conectada al
router.
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3-3. Configuracion en el modo WPS-PUSH

1. Compruebe que la indicacion del LED sea la mostrada a continuacion.
Pulse el boton WPS del router antes de que transcurran 2 minutos después
de haber seleccionado el modo en el apartado 3-2.

El modo WPS-PUSH volvera al estado inicial descrito en el apartado 3-1. si
no se pulsa el boton WPS durante 2 minutos.

Indicacion del LED

Conexion

(=

MoDE Parpadea
@ (cada segundo)

Interfaz Wi-Fi

s3

2. Laindicacion del LED sera la mostrada a continuacién cuando se complete la conexién entre el
router y la interfaz Wi-Fi y se inicie la conexién a MELCloud.
Nota: Si la conexion falla, la indicacion del LED volvera al estado inicial descrito en el apartado 3-1.

Indicacion del LED n Conectado [E

[e) ©0
A
i
1

Conexién
NET ENCENDIDO (5 s)

1
o S
MELCloud

3. La indicacion del LED sera la mostrada a continuacion cuando se ha completado la conexion.
Nota: Es posible que pasen varios minutos antes de que se muestre la siguiente indicacién.

Indicacion del LED n Conectado g e
o 00

I Conectado

% NeT  Parpadea (cada 5 s)
1)) UNT - Parpadea (cada 5 s N
A P ( )

Principales causas de errores en el modo WPS.

Distancia de comunicacion (desde la interfaz Wi-Fi al router), configuracion del router (cifra-
do, autenticacion, limite de conexiones, etc.)

Para mas informacion, consulte el apartado Solucion de problemas de la seccion 4. Patron
de los LED.
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3-4. Configuracion en el modo de Punto de acceso

Complete la configuracién en el modo de Punto de acceso antes de 10 minutos. (Solo la serie MAC-57)
1. Compruebe que la indicacion del LED sea la mostrada a continuacion.

En la pantalla de configuracion del Wi-Fi de su smartphone, seleccione SSID y escriba “KEY

(clave)” que aparece en la etiqueta de la interfaz Wi-Fi.

Notas:

e Es posible que pase un cierto tiempo antes de que se muestre la siguiente indicacion.

(Unos 30 segundos para el acondicionador de aire, 60 segundos para la unidad ATW)
e Compruebe la configuracion del Wi-Fi de su smartphone si no aparece el SSID.
® Vuelva a escribir “KEY (clave)” si aparece el SSID en su smartphone, pero no puede conectarse a la interfaz Wi-Fi.

Indicacion del LED Conexion
ID:
KEY :
XXXXXX
@ NeT Parpadea (cada 5 s) )
£ %{ Parpadea (cada 5 s) Smartphone

2. Realice una de las siguientes acciones:
e Escanee el codigo de barras matricial
de la parte derecha.
e Escanee el codigo de barras matricial
de la etiqueta de la interfaz Wi-Fi.
e Escriba la URL (http://192.168.11.1/
network) en el navegador web.

3. En la ventana que se muestra, seleccione Dinamica en DHCP (*1), escriba la informacion del router y toque el botén Enviar.
Notas:
e Si desea utilizar una direccion estatica, seleccione Estatica en DHCP (*1), escriba la informacion
del router y de la red y toque el botén Enviar.
e Si la conexiodn falla, la indicacién del LED volvera al estado inicial descrito en el apartado 3-1.

|-| Conexion
SSID:XXXXXXXX )) f

===
KEY :XXXXXXXX A
i

: Conexion
1
N Router V

- MELCloud

4. Laindicacion del LED sera la mostrada a continuacién cuando se ha completado la conexion.

Nota: Es posible que pasen varios minutos antes de que se muestre la siguiente indicacion.
(Silaindicacién no cambia, pulse el interruptor RESET (Reinicio) durante mas de
14 segundos para volver a empezar la configuracion desde el apartado 3-1).

Conectado B ner
s ]
Indicacién del LED S 5o
Conectado

% NeT  Parpadea (cada 5 s) N
53 )] UNT - Parpadea (cada 5 s)
Q)
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3-5. Configurar el modo WPS-PIN (Solo la serie MAC-56)
1. Antes de utilizar el modo WPS-PIN, debe seleccionarse el cédigo PIN de la inter-
faz Wi-Fi en el router. Consulte el manual del router para escribir el PIN.
2. Pulse el interruptor MODE (Modo) durante 14 segundos y suéltelo para seleccio-
nar el modo WPS-PIN.
3. Los LED NET y UNIT parpadean (cada 5 s) cuando se ha completado la conexion.
Notas:
e Compruebe que el router sea compatible con el modo WPS-PIN.
No todos los routers son compatibles con el modo WPS-PIN.
e Pulse el conmutador RESET durante 2 segundos para reiniciar la interfaz Wi-Fi
si la indicacion del LED no cambia pasados 5 minutos.

Wi-Fi INTERFACE
HODEL XXXXXKXX

PIN_ 00X

4. Pat de los LED
20 ENCENDIDO ©: APAGADO ¥): Intermitente

o Inicializacion del software

s ERR NET MODE UNIT
Descripcion (Naranja) (Verde) (Naranja) (Verde)
Actualizacion del firmware o o (@]
Descarga del firmware o (cada sequndo) | (cada segundo) o
Recuperacion de los ajustes de fabrica e} e} K3 K 3
o Configuracioén inalambrica

s ERR NET MODE UNIT
Descripcion (Naranja) (Verde) (Naranja) (Verde)

i o o h
Modo de Punto de acceso activado (cada 5's) (cada 5's)
Modo WPS-PUSH activado o o = o
(cada segundo)

Modo WPS-PIN activado o o Fel o
(Solo la serie MAC-56) (cada 0,5 s)
Proceso de emparejamiento a o E 3 o °
través de WPS completado (59)
Proceso de emparejamiento a R 3 o o °
través de WPS erréneo (59)
e Conexion a MELCloud en curso

S ERR NET MODE UNIT
Rescipeion (Naranja) (Verde) (Naranja) (Verde)
Comunicacion con MELCloud e
inicio de la comunicacion de la o 4 [e] E 3
unidad interior N
Comunicacién con MELCloud y o Fel o Fed
comunicacién con la unidad interior (*1) (cada 5 s)

(*1) Detalles del intervalo de parpadeo
+ Cada 0,5 s: Buscando MELCloud.
» Cada segundo: Registrando la informacion de la interfaz Wi-Fi en MELCloud.
+ Cada 5 s: Comunicando con MELCloud.
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Solucion de problemas
‘91 ENCENDIDO O: APAGADO {3: Intermitente

N ERR NET MODE UNIT
Descripcién (Naranja) (Verde) (Naranja) (Verde)
Conexion a MELCloud establecida, y .

s A N N s o & [e] [e]
conexion errénea con la unidad interior| i
anexibn erré.nea con gl router, y cone- o o o o
xion con la unidad interior establecida i
Conexidn erronea con el router, e ini- @

8 - . L o [e] (o] ‘@
cio de la conexion de la unidad interior i
Conexion errénea con el router, y co- o o o o
nexion errénea con la unidad interior
Conexion errénea con MELCloud, y co- O & o &
nexion con la unidad interior establecida (*2)

Conexion errénea con MELCloud, e ini- fed o) o

cio de la conexion de la unidad interior (*2)

Conexion errénea con MELCloud, y el I o o
conexion errénea con la unidad interior| (*2) i

En primer lugar, compruebe los siguientes aspectos en los supuestos indicados en la tabla anterior.
Compruebe los siguientes aspectos y empareje la interfaz Wi-Fi con el router siguiendo las indicacio-
nes del apartado 3-2. Seleccionar un modo.

» Compruebe que la distancia de comunicacion entre la interfaz Wi-Fi y el router no sea excesiva.

« Compruebe que el router utiliza el cifrado WPA2-AES.

« Compruebe que el nimero de dispositivos conectados al router no supere el limite.

(*2) Detalles del intervalo de parpadeo
« Cada 0,5 s: El ajuste de la direccion IP es incorrecto.
Compruebe que DHCP esté activado o los ajustes de la direccién IP de la interfaz Wi-Fi.
Si ambos ajustes son correctos pero persiste el problema, pulse el conmutador
RESET durante mas de 14 segundos para volver a empezar la configuracion desde
el apartado 3-1.
« Cada segundo: El ajuste de DNS es incorrecto.
Compruebe los ajustes de DNS del router o los ajustes de la direccion DNS de
la interfaz Wi-Fi o mejore el entorno de la onda de radio.
« Una vez cada 5 s: Comunicacion incorrecta con MELCloud.
Pulse el conmutador RESET durante 2 segundos.
* Dos veces cada 5 s: No esta conectado a MELCloud.
Compruebe si el router esta conectado a Internet.
« Tres veces cada 5 s: Falta de comunicacion con MELCloud. (Error de comunicacion rapida)
Pulse el conmutador RESET durante 2 segundos.
[Acerca de las marcas registradas]
* WPS es la conexion a través de Wi-Fi Protected Setup.
* “Wi-Fi®”, “Wi-Fi Protected Setup™”, “WPA2™” son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de
Wi-Fi Alliance.

Puede consultar la Declaracion de conformidad y el Manual del usuario de MELCloud en este sitio web.
http://www.melcloud.com/Support

La interfaz Wi-Fi (excepto para la serie MAC-56) utiliza software de cédigo abierto. Para ver la(s)
licencia(s) de software de codigo abierto, visite el siguiente sitio web mientras esta conectado a la
interfaz Wi-Fi durante el modo de Punto de acceso. http://192.168.11.1/license
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