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Zr. sistemos, kuri bus prijungta prie ,Wi-Fi* sgsajos, vadovus, kad
suzinotuméte, kuris ,Wi-Fi“ sgsajos modelis yra prijungiamas prie jos.

e Toliau paveiksléliuose kaip pavyzdys pateikiama MAC-57 serija.
o ATW (oras-vanduo) suderinamas tik su MAC-567IF-E.

MAC-56 serija  MAC-57 serija

1. Atsargumo priemoné:

2. Gaminio pristatyma:

4. Sviesdiodiniy lempugiy indikacijos pavyzdys

1
.2
.3

6

1. Atsargumo priemonés

e Prie§ naudodami ,Wi-Fi“ sasajg perskaitykite visas
saugos instrukcijas.

o Siame vadove pateikta svarbios saugos informacijos.
Batinai laikykités instrukcijy.

wZenkly, naudojamy $ioje instrukcijoje, reiksme
® Niekada to nedarykite.
@ Niekada nelieskite drégna ranka.

@ Niekada netaskykite vandens ant jrenginio.
0 Isitikinkite, kad laikotés instrukcijy.

@ |sitikinkite, kad i$ elektros lizdo
“&7" i§jungéte maitinimo laido kistuka.

A\ |spéjimas.

(Netinkamas naudojimas gali turéti rimty pasekmiy, jskaitant sunky suzalojimg ar mirtj.)

n Nebandykite iSmontavimo,
modifikavimo ar remonto darby atlikti
patys (naudotojas).

Priesingu atveju galite patirti elektros Soka,
gali kilti gaisras arba galite susizeisti.

Sis prietaisas néra skirtas naudotis
asmenims (jskaitant vaikus) su
sumazéjusiais fiziniais, jutimo ar
psichiniais gebéjimais arba neturi
Ziniy ir patirties, iSskyrus atvejus, kai
asmuo, atsakingas uz jy sauguma, juos
priziari ir iSmoko, kaip naudotis prietaisu.

N

m Nenaudokite ,Wi-Fi“ sasajos netoli medicininés
elektros jrangos arba Zmoniy, turinéiy
medicinos prietaisa, pvz., irdies stimuliatoriy
arba implantuojama kardioverterj defibriliatoriy.
Dél medicininés jrangos arba jrenginio
gedimo gali jvykti nelaimé.

Nejrenkite ,,Wi-Fi“ sasajos netoli
automatiniy valdymo jrenginiy, pvz.,
automatiniy dury arba priesgaisrinés
signalizacijos.

Dél gedimy gali jvykti nelaimingai
atsitikimai.

negaléty zaisti su prietaisais.
§j prietaisa gali naudoti vaikai nuo 8 mety

Nelieskite ,Wi-Fi“ sasajos drégnomis rankomis.
Tai gali sugadinti jrenginj, sukelti elektros
Soka ar gaisra.

amziaus ir asmenys su ribotais fiziniais,
jutiminiais ar protiniais gebejimais, taip
pat asmenys, kuriems triksta patirties
ir Ziniy, jei jie tai daro su priezitra arba

Netaskykite vandens ant ,,Wi-Fi*
sasajos ar nenaudokite jos vonioje.
Tai gali sugadinti jrenginj, sukelti elektros
Soka ar gaisra.

jiems buvo duotos instrukcijos, kaip
saugiai naudoti prietaisg, ir jie supranta
su tuo susijusius pavojus.

Vaikai neturi zaisti su prietaisu.
Neleiskite vaikams be prieziiros valyti
prietaisg ir atlikti jo technine prieziira.

Nemontuokite ,Wi-Fi“ sasajos pats (naudotojas).
Netinkamai sumontavus gali kilti gaisras,
iStikti elektros $okas arba nukritusi ,Wi-Fi“
sgsaja gali suzeisti. Kreipkités j pardavéja,
i$ kurio jsigijote ,Wi-Fi" sgsaja, arba j
profesionaly montuotoja.
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A\ |spéjimas.

(Netinkamas naudojimas gali turéti rimty pasekmiy, jskaitant sunky suzalojimg ar mirtj.)

u Numete , Wi-Fi“ sasaja arba esant (@] [= Nejprasto veikimo atveju (pvz., pajute degésiy kvapa)
pazeistam jos korpusui ar laidui, o) sustabdykite vidinj jrenginj ir atjunkite maitinimo
atjunkite maitinimo kistuka arba kistuka arba ISJUNKITE srovés pertraukiklj.
ISJUNKITE srovés pertraukiklj. Toliau eksploatuojant nejprastai veikiantj jrenginj
Tai gali sukelti gaisra ar elektros Soka. gali kilti gedimas, gaisras arba galima patirti
Tokiu atveju kreipkités j pardavéjg. elektros Soka. Tokiu atveju kreipkités j pardavéja.

/\ Atsargiai.
(Netinkamas naudojimas gali turéti pasekmiy, jskaitant suzalojima ar Zalg pastatui.)
® n ,Wi-Fi“ sasajos nemontuokite vai- ® u Nenaudokite ,,Wi-Fi“ sgsajos netoli

kams pasiekiamoje vietoje. kity belaidziy jrenginiy, mikroban-

Sasaja vaikus gali suzaloti. gy krosneliy, belaidziy telefony ar
m Norédami nustatyti arba idvalyti ,Wi-Fi“ faksimiliy. =~ =

sasaja, nelipkite ant nestabiliy laipteliy. Tai gali sukelti trikdZiy.

Galite nukristi ir susizeisti.

Pastaba

m Pries paleisdami ,Wi-Fi* sgsajos saranka, jsitikinkite, m Si ,Wi-Fi* sgsaja neturi biti jrengta ir prijungta
kad marsruto parinktuvas palaiko WPA2-AES $ifravimg.  prie jokios ,Mitsubishi Electric* sistemos, kuri turi

m Pried naudodamas $ig ,Wi-Fi* s3sajg, galutinis naudotojas turi uztikrinti vésinima arba Sildyma kritiniu atveju.
perskaityti ir sutikti su ,Wi-Fi* paslaugos salygomis ir nuostatomis. m Uzsirasykite informacija apie modelj ir daugiau informacijos

m Norint prijungti $ig ,Wi-Fi“ sgsajq prie ,Wi-Fi* paskutiniame MONTAVIMO VADOVO puslapyje ,Setting information*
paslaugos, gali reikéti marSruto parinktuvo. (sqrankos informacija) arba sistemos, kuri bus prijungta naudojant , Wi-

m ,Wi-Fi* sgsaja neperduos jokiy sistemos veikimo Fi* sasaj, naudojimo instrukcijoje, kai nustatote $ia ,Wi-Fi* sasajg.

duomeny, kol galutinis naudotojas neuzregistruos ir m ,Wi-Fi* sgsajai turi bati atkurtos gamyklinés

nesutiks su ,Wi-Fi* paslaugos salygomis ir nuostatomis. ~ nuostatos, prie$ jg perduodant arba pasalinant.

2. Gaminio pristatymas

Nr. Punktas Aprasas

1 |Jungiklis MODE (rezimas) |Juo pasirenkami rezimai.

2 |Jungiklis RESET (atkurti) [ Juo atkuriami VISI sistemos nustatymai.
SVIESOS DIODAS ,ERR"
(klaida) (oranzinés spalvos)
SVIESOS DIODAS ,NET*
(tinklas) (Zalios spalvos)
SVIESOS DIODAS ,MODE"
(reZimas) (oranZinés spalvos)
SVIESOS DIODAS ,UNIT*
(irenginys) (zalios spalvos)
(1) Jungiklis MODE (rezimas)

e Jungiklis MODE (rezimas) naudojamas rezimams konfigQracijy srityje pasirinkti.
(2) Jungiklis RESET (atkurti)

e Jungiklj RESET (atkurti) laikykite paspaude 2 sekundes, kad sistema baty perkrauta.
o Jungiklj RESET (atkurti) laikykite paspaude 14 sekundziy, kad bty atkurti ,Wi-Fi* sasajos gamykliniai nustatymai.

ounhw

Rodo tinklo klaidos bisena.

Rodo tinklo biseng.

5 Rodo prieigos tasko rezimo biseng.

6

Rodo vidinio jrenginio blsena.

Atkirus ,Wi-Fi“ sasajos gamyklinius nustatymus, bus prarasta VISA konfigaracijos informa-
cija. Atlikdami $j veiksma bakite itin atsargus.
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3-1.

3-2.

Pradiné biisena Pradiné basena
Jjunkite oro kondicionieriaus arba ATW jrenginio srovés pertraukiklj. ERR OFF*
Kai Sviesdiodiné indikaciné lemputé jjungiama j desinéje parodytg pradi- (Klaida) Eigjungﬁ)
ne basena, ,Wi-Fi“ sgsajg galima susieti su marsruto parinktuvu. NET OFF
Zr. 4. Sviesdiodiniy lempugiy indikacijos pavyzdys, kai jos néra pradi- (tinklas) Eiéjungti)
néje busenoje. m
Pastaba. Gali uztrukti kelias minutes, kol bus jjungta pradiné bdsena. '(Ylé)ili:r)rllzas) Egj}lzl’r:lgﬁ)
UNIT i
(irenginys) Mirksi

RezZimo pasirinkimas

L,Wi-Fi“ sasaja turi bati susieta su marsruto parinktuvu, kad baty rySys tarp

vidinio jrenginio ir ,MELCloud". ,Wi-Fi“ sgsajg su marsruto parinktuvu galima

susieti 3 budais:

o WPS-PUSH rezimu;

e Prieigos tasko rezimas

o WPS-PIN rezimu. (Tik MAC-56 serija)

Nustatomas rezimas priklausys nuo to, ar jisy marsruto parinktuvas turi WPS mygtuka.
Naudokite geriausiai jusy sistemai tinkantj susiejimo rezima.

Susiejimo rezimui nustatyti jungikliu MODE (rezimas) laikykités toliau pateikty nurodymy.
Vél nustatykite ,Wi-Fi“ sgsajg ir marSruto parinktuvg nuo 3-2, kai marsruto parinktuvas pakei¢iamas.

u ,WPS-Push® rezimui <Marsruty parinktuvui su WPS mygtuku>

[ljungti rezima]

2 sekundes palaikykite nuspaude MODE (rezimo) jungiklj.

[Sviesdiodinés lemputés indikacija]

Kai ,\Wi-Fi* sgsajoje jjungtas ,WPS-Push", pradeda mirkséti oranzine spalva (kas sekundg)
MODE (rezimo) Sviesos diodas.

[AtSaukti rezima]

2 sekundes laikykite nuspaustg jungiklj RESET (atkurti), kad sugrjztuméte j prading baseng
3-1.

m Prieigos tasko rezimas <Marsruto parinktuvui be WPS mygtuko ir nustatymui
iSmaniuoju telefonu>

[ljungti rezima]

7 sekundes palaikykite nuspaude jungiklj MODE (reZimas).

[Sviesdiodinés lemputés indikacija]

Kai ,Wi-Fi“ sgsajoje jjungtas prieigos taskas, pradeda mirkséti oranzine spalva (kas 5
sekundes) MODE (rezimo) $viesos diodas.

[AtSaukti rezima]

Vél palaikykite nuspaustg 7 sekundes jungikljf MODE (rezimas) ir jsitikinkite, kad daugiau
nemirksi MODE $viesos diodas.

u WPS-PIN rezimas <Tik MAC-56 serija>

[ljungti rezima]

14 sekundziy palaikykite nuspaude jungikli MODE (rezZimas).

[Sviesdiodinés lemputés indikacija]

Kai ,\Wi-Fi* sgsajoje jjungtas ,WPS-PIN", pradeda mirkséti oranzine spalva (kas 0,5 sekundés)
MODE (rezimo) Sviesos diodas.

[AtSaukti rezima]

2 sekundes laikykite nuspaustg jungiklj RESET (atkurti), kad sugrjztuméte j prading baseng
3-1.

Veikiant bet kuriuo rezimu NET (tinklo) Sviesos diodas mirksés, kai ,Wi-Fi“ sgsaja yra prijungta
prie marsruto parinktuvo.
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3-3. Nustatymas WPS-PUSH rezimu

1. |sitikinkite, kad Sviesdiodinés lemputés indikacija bty kaip parodyta toliau.
Paspauskite marsruto parinktuvo WPS mygtukg per 2 minutes nuo rezimo
pasirinkimo 3-2.

WPS-PUSH rezimas sugrj$ j pradine biseng 3-1, jeigu per 2 minutes nebus
paspaustas WPS mygtukas.

Sviesdiodinés lem-
putés indikacija

Prijungimo vieta

) (e

©0

Moo Mirksi (kas Sekunde) Marsruto parinktuvas

LWi-Fi“ sgsaja
2. Kai uzmegztas rys8ys tarp marsruto parinktuvo ir ,Wi-Fi* sgsajos ir pradedama
jungtis prie ,MELCloud", $viesdiodinés lemputés indikacija bus tokia kaip
parodyta toliau.
Pastaba. Jeigu rySys nebus uZmegztas, Sviesdiodinés lemputés indikacija grj$ j
prading buseng 3-1.
Sviesdiodinés lem- n
putés indikacija Prisijungta (E]
[e) ©0
A
1
1
1
1

Prijungimo vieta
NET ON (jjungta) (5 sek.)

1
® S
AMELCloud"

3. Kai rySys uzmezgamas, Sviesdiodinés lemputés indikacija bus kaip parodyta
toliau.

Pastaba. Gali uztrukti kelias minutes, kol bus parodyta toliau pateikta indikacija.

Sviesdiodinés lempu- n
tés indikacija Prisijungta @ e
o ©0

I Prisijungta

% NET Mirksi (kas 5 sek.)
)| i Mirksi (kas 5 sek.) N
@

Pagrindinés WPS nesékmés priezastys.
Rysio atstumas (nuo ,,Wi-Fi“ sasajos iki marsruto parinktuvo), marSruto parinktuvo nuosta-
tos (uzsifravimas, autentifikavimas, rysiy ribojimas ir pan.)

Daugiau informacijos rasite skyriaus ,, Trikéiy $alinimas“ skyrelyje ,,4. Sviesdiodiniy lempu-
¢iy indikacijos pavyzdys*.
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3-4. Nustatymas prieigos tasko rezimu

Per 10 minuciy atlikite nustatyma prieigos tasko rezimu. (Tik MAC-57 serija)
1. |sitikinkite, kad Sviesdiodinés lemputés indikacija bty kaip parodyta toliau.
Savo iSmaniojo telefono ,Wi-Fi* nustatymo ekrane pasirinkite SSID ir jveskite KEY (raktq), kuris yra atspausdintas ,Wi-Fi* sasajos efiketéje.
Pastabos.
e Gali Siek tiek uztrukti, kol bus parodyta toliau pateikta indikacija.
(Mazdaug 30 sekundziy oro kondicionieriui, 60 sekundziy ATW jrenginiui)
e Patikrinkite savo iSmaniojo jrenginio ,Wi-Fi* nustatyma, jeigu nerodoma SSID.
o \/él jveskite KEY (rakta), jeigu SSID rodomas jisy iSmaniajame telefone, bet jo negalima prijungti prie ,Wi-Fi* sgsajos.

Sviesdiodinés lemputés indikacija Prijungimo vieta

=) («

XXXXXX
@ NET Mirksi (kas 5 sek.) 5
ST )| UNIT il _
) Mirksi (kas 5 sek.) ISmanusis telefonas JWi-Fi* sgsaja

N

. Atlikite vieng i$ Siy veiksmy
e Nuskenuokite matricos braksninj koda,
esantj desinéje.
e Nuskenuokite ,Wi-Fi* sgsajos etiketéje
esantj matricos brak$ninj koda.
e Ziniatinklio nar§ykléje jveskite URL
(http://192.168.11.1/network).

w

. Rodomame lange pasirinkite ,Dynamic" (dinaminis) DHCP (*1) ir jveskite marSruto parinktuvo duomenis, po to bakstelékite mygtuka ,Submit” (pateikti).
Pastabos.
e Jeigu norite naudoti stating parinktj, pasirinkite ,Static” (statiné) DHCP (*1) ir jveskite marsruto
parinktuvo ir tinklo duomenis, po to bakstelékite mygtukg ,Submit* (pateikti).
e Jeigu rySys nebus uzmegztas, Sviesdiodinés lemputes indikacija grj$ | pradine baseng 3-1.

Prijungimo vieta

SSIDIXXXXXXXX I_ )))) (((((

Prijungimo vieta

_ i

.MELCloud"
4. Kai rySys uzmezgamas, Sviesdiodinés lemputés indikacija bus kaip parodyta toliau.
Pastaba.Gali uztrukti kelias minutes, kol bus parodyta toliau pateikta indikacija.
(Jeigu indikacija nepasikeicia, daugiau kaip 14 sekundziy spauskite jungiklj
RESET (atkurti), kad vél paleistuméte nustatymg nuo 3-1.)

Sviesdiodinés lempu-

isij % || e
tés indikacija Prisijungta

B o
[©]

=0 ©

I Prisijungta

% NET Mirksi (kas 5 sek.)
5 JJUNT Mirksi (kas 5 sek.)
©

(@)

LT-5



3-5. WPS-PIN rezimo nustatymas (Tik MAC-56 serija)
1. Prie$ naudojant WPS-PIN rezima, reikia marSruto parinktuve nustatyti ,Wi-Fi* sgsa-
jos PIN koda. Kaip jvesti PIN kodg rasite nurodyta marsruto parinktuvo vadove.
2. 14 sekundziy spauskite jungiklji MODE (rezimas) ir atleiskite, kad nustatytumeéte
WPS-PIN rezima.
3. Mirksés (kas 5 sek.) NET (tinklo) ir UNIT (jrenginio) Sviesdiodinés lemputés, kai
bus uzmegztas rysys.
Pastabos.
o |sitikinkite, kad mar$ruto parinktuvas palaiko WPS-PIN rezima.
Ne visi marsruty parinktuvai palaiko WPS-PIN rezima.
e 2 sekundes spauskite jungiklj RESET (atkurti), kad atkurtuméte ,Wi-Fi* sgsaja,
jeigu Sviesdiodinés lemputés indikacija po 5 minuciy nepasikeicia.

4. Sviesdiodiniy lempugéiy indikacijos pavyzdys

Wi-Fi INTERFACE
HODEL XXXXXKXX

PIN_ 00X

»ON“ (jjungti)  o: ,OFF“ (iSjungti) <+ Mirksi

e Programiné jranga inicijuojama
. ; MODE UNIT
Aprasas Eg’; gkzvli?:g?) N E'(I' (;llril:)las) (rezimas) (irenginys)
(oranziné) (Zalia)
Atnaujinama programiné-aparatiné o a o o
jranga - i
Atsisiunc¢iama programiné-apara- o ke L o
tiné jranga (kas sekunde) (kas sekunde)
Atkuriamos gamyklinés nuostatos o o k3 K 3
o Belaidis nustatymas
. . MODE UNIT
x ERR (klaida) | NET (tinklas) or . p
Aprasas e SO (rezimas) (jrenginys)
(oranZine) (calia) (oranzine) (Zalia)
Aktyvintas prieigos tasko rezimas o O (kas 5 sek.) (kas 5 sek.)
Aktyvintas WPS-PUSH rezimas o O (kas sekunde) e}
Aktyvintas WPS-PIN rezimas ° o ol o
(Tik MAC-56 serija) (kas 0,5 sek.)
Atliktas susiejimo procesas per WPS o (5 sek) O O
Nepavyko susiejimo procesas per WPS (5 sek.) O O e}
e Jungiamasi prie ,,MELCloud“
. . MODE UNIT
Aprasas ng{a I(,:(Z.liar:gf) W E-(rz(;'l?:)las) (rezimas) (jrenginys)
(oranzine) (Zalia)
Prisijungta prie ,MELCloud" ir pradeda- o ke o @
ma jungtis prie vidinio jrenginio (*1)
Prisijungta prie ,MELCloud" ir prie o el o ol
vidinio jrenginio (*1) (kas 5 sek.)

(*1) Lempuciy mirkséjimo duomenys
« Kas 0,5 sek.: ieSkoma ,MELCloud".
« Kas sekunde: registruojama ,Wi-Fi“ sgsajos informacija ,MELCloud".
« Kas 5 sek.: prisijungta prie ,MELCloud".
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5

Trikéiy Salinimas

@ ,,ON“ (jjungti) ©:, OFF“ (iSjungti) £&: Mirksi
. q MODE UNIT

Aprasas ERR(Klaida); | NET_(finklas) | = o5ima5) (irenginys)

() (et (oranzing) (Zalia)
UZmegztas rysys su ,MELCloud", bet o Fol o o
nepavyko prisijungti prie vidinio jrenginio| v
Uzmegztas rySys su vidiniu jrenginiu, bet o o o Fos
nepavyko prisijungti prie marsruto parinktuvo -
Pradedamas rySys su vidiniu jrenginiu, bet o o o o
nepavyko prisijungti prie marsruto parinktuvo
Nepavyko prisijungti prie marsruto o o o o
parinktuvo ir prie vidinio jrenginio
UZmegztas rysys su vidiniu jrenginiu, bet e Fo o Ko
nepavyko prisijungti prie ,MELCloud" (*2) . -
Pradedamas rysys su vidiniu jrenginiu, ke o3 o e
bet nepavyko prisijungti prie ,MELCloud" (*2)
Nepavyko prisijungti prie ,MELCloud" ir L Fos o o
prie vidinio jrenginio (*2) i

Pirmiau lenteléje iSvardytais atvejais, pirmiausiai patikrinkite Siuos dalykus.
Patikrinkite Siuos dalykus ir susiekite ,Wi-Fi* sgsajg ir marSruto parinktuvg pagal 3-2 nurodymus.

Rezimo pasirinkimas.

« |sitikinkite, kad ne per didelis rySio atstumas tarp ,Wi-Fi* sgsajos ir marsruto parinktuvo.
« sitikinkite, kad mars$ruto parinktuve naudojamas WPA2-AES uzsifravimas.
« |sitikinkite, kad prie marsruto parinktuvo prijungty jrenginiy skai¢ius nevirsija nustatytos ribos.

(*2) Lempuciy mirkséjimo duomenys

« Kas 0,5 sek.: Netinkamai nustatytas IP adresas.

Patikrinkite ar aktyvus DHCP arba patikrinkite ,Wi-Fi“ sgsajos IP adreso nuostatas.
Jeigu abi nuostatos yra teisingos, bet vis dar kartojasi problema, daugiau kaip 14
sekundziy spauskite jungiklj RESET (atkurti), kad vél paleistuméte sgrankg nuo 3-1.
« Kas sekunde: DNS nuostata neteisinga.
Patikrinkite marsruto parinktuvo DNS nuostatas arba patikrinkite ,Wi-Fi“ sasajos
DNS adreso nuostatas arba pagerinkite radijo bangy aplinka.
« Kartg kas 5 sek.: néra tinkamo rysio su ,MELCloud".

2 sekundes spauskite jungiklj RESET (atkurti).

« Du kartus kas 5 sek.: neprisijungta prie ,MELCloud".
Patikrinkite, ar marSruto parinktuvas prijungtas prie interneto.
« Tris kartus kas 5 sek.: néra rysio su ,MELCloud". (Greito rysio klaida)
2 sekundes spauskite jungiklj RESET (atkurti).

[Apie prekés Zenklus]

« WPS - tai rySys per ,Wi-Fi* apsaugotg saranka.
« Wi-Fi®, ,Wi-Fi Protected Setup™*, ,WPA2™* yra ,Wi-Fi Alliance" prekiy Zenklai arba registruotieji prekiy Zenklai.

Norédami gauti atitikties deklaracija ir ,MELCloud" naudotojo vadova, apsilankykite toliau pateiktoje Ziniatinklio svetainéje.
http://www.melcloud.com/Support

.Wi-Fi* sgsaja (i8skyrus MAC-56 serijai) naudoja atviro Saltinio programine jranga. Norédami
perzidréti atviro Saltinio programinés jrangos licencijg (-as), apsilankykite Sioje interneto svetai-
néje, prisijunge prie ,Wi-Fi“ sgsajos prieigos tasko rezimu. http://192.168.11.1/license
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Name of Importer:

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Capronilaan 46, 1119 NS, Schiphol Rijk, The Netherlands

French Branch
25, Boulevard des Bouvets, 92741 Nanterre Cedex, France

German Branch
Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Germany

Belgian Branch
Autobaan 2, 8210 Loppem, Belgium

Irish Branch
Westgate Business Park, Ballymount, Dublin 24, Ireland

Italian Branch
Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Sirio-Ingresso 1
Viale Colleoni 7, 20864 Agrate Brianza(MB), Italy

Norwegian Branch
Gneisveien 2D, 1914 Ytre Enebakk, Norway

Portuguese Branch
Avda. do Forte, 10, 2799-514, Carnaxide, Lisbon, Portugal

Spanish Branch
Carretera de Rubi 76-80 - Apdo. 420 08173 Sant Cugat del Valles (Barcelona), Spain

Scandinavian Branch
Hammarbacken 14, P.O. Box 750 SE-19127, Sollentuna, Sweden

UK Branch
Travellers Lane, Hatfield, Herts., AL10 8XB, England, U.K.

Polish Branch
Krakowska 50, PL-32-083 Balice, Poland

MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY ELEKTRIK URUNLERI AS.
Serifali Mah. Kale Sok. No: 41 34775 Umraniye, istanbul / Turkey

MITSUBISHI ELECTRIC (RUSSIA) LLC
115114, Russia, Moscow, Letnikovskaya street 2, bld. 1, 5th floor



This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD
AMATA CITY CHONBURI 700/406 MOO 7, TAMBON DON HUA ROH, AMPHUR MUANG, CHONBURI 20000,

THAILAND

MITSUBISHI ELECTRIC AIR CONDITIONING SYSTEMS MANUFACTURING TURKEY JOINT STOCK COMPANY.
MANISA OSB 4 KISIM KECILIKOYOSB MAH.
AHMET NAZIF ZORLU BULVARI NO:19 YUNUSEMRE - MANISA.

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

JG79Y755H01





