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MCF mit MUCF Non-Inverter-Außengeräten – Kühlbetrieb

Kühlbetrieb – MCF-GA35VB mit MUCF-GB35VB
Q0 = 3,5 kW, PEL = 1160 W, Q'SENS = 70%, bei Nennfrequenz 1/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MCF(H)-GA•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

21 °CTK 25 °CTK 27 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 4,11 2,14 52 928 3,94 2,05 52 974 3,78 1,97 52 1021 3,64 1,89 52 1067

21 20 4,29 1,72 40 974 4,11 1,65 40 1032 3,99 1,60 40 1056 3,85 1,54 40 1102

22 18 4,11 2,30 56 928 3,94 2,21 56 974 3,78 2,12 56 1021 3,64 2,04 56 1067

22 20 4,29 1,89 44 974 4,11 1,81 44 1032 3,99 1,76 44 1056 3,85 1,69 44 1102

22 22 4,46 1,43 32 1009 4,31 1,38 32 1073 4,20 1,34 32 1102 4,03 1,29 32 1148

23 18 4,11 2,47 60 928 3,94 2,36 60 974 3,78 2,27 60 1021 3,64 2,18 60 1067

23 20 4,29 2,06 48 974 4,11 1,97 48 1032 3,99 1,92 48 1056 3,85 1,85 48 1102

23 22 4,46 1,61 36 1009 4,31 1,55 36 1073 4,20 1,51 36 1102 4,03 1,45 36 1148

24 18 4,11 2,63 64 928 3,94 2,52 64 974 3,78 2,42 64 1021 3,64 2,33 64 1067

24 20 4,29 2,23 52 974 4,11 2,14 52 1032 3,99 2,07 52 1056 3,85 2,00 52 1102

24 22 4,46 1,79 40 1009 4,31 1,72 40 1073 4,20 1,68 40 1102 4,03 1,61 40 1148

24 24 4,69 1,31 28 1056 4,52 1,26 28 1114 4,41 1,23 28 1148 4,27 1,20 28 1206

25 20 4,11 2,80 68 928 3,94 2,68 68 974 3,78 2,57 68 1021 3,64 2,48 68 1067

25 22 4,29 2,40 56 974 4,11 2,30 56 1032 3,99 2,23 56 1056 3,85 2,16 56 1102

25 24 4,46 1,96 44 1009 4,31 1,89 44 1073 4,20 1,85 44 1102 4,03 1,77 44 1148

26 18 4,69 1,50 32 1056 4,52 1,44 32 1114 4,41 1,41 32 1148 4,27 1,37 32 1206

26 20 4,11 2,96 72 928 3,94 2,84 72 974 3,78 2,72 72 1021 3,64 2,62 72 1067

26 22 4,29 2,57 60 974 4,11 2,47 60 1032 3,99 2,39 60 1056 3,85 2,31 60 1102

26 24 4,46 2,14 48 1009 4,31 2,07 48 1073 4,20 2,02 48 1102 4,03 1,93 48 1148

26 26 4,69 1,69 36 1056 4,52 1,63 36 1114 4,41 1,59 36 1148 4,27 1,54 36 1206

27 18 4,83 1,16 24 1114 4,69 1,13 24 1172 4,62 1,11 24 1206 4,48 1,08 24 1241

27 20 4,11 3,13 76 928 3,94 2,99 76 974 3,78 2,87 76 1021 3,64 2,77 76 1067

27 22 4,29 2,74 64 974 4,11 2,63 64 1032 3,99 2,55 64 1056 3,85 2,46 64 1102

27 24 4,46 2,32 52 1009 4,31 2,24 52 1073 4,20 2,18 52 1102 4,03 2,09 52 1148

27 26 4,69 1,88 40 1056 4,52 1,81 40 1114 4,41 1,76 40 1148 4,27 1,71 40 1206

28 18 4,83 1,35 28 1114 4,69 1,31 28 1172 4,62 1,29 28 1206 4,48 1,25 28 1241

28 20 4,11 3,29 80 928 3,94 3,15 80 974 3,78 3,02 80 1021 3,64 2,91 80 1067

28 22 4,29 2,92 68 974 4,11 2,80 68 1032 3,99 2,71 68 1056 3,85 2,62 68 1102

28 24 4,46 2,50 56 1009 4,31 2,41 56 1073 4,20 2,35 56 1102 4,03 2,25 56 1148

28 26 4,69 2,06 44 1056 4,52 1,99 44 1114 4,41 1,94 44 1148 4,27 1,88 44 1206

29 18 4,83 1,55 32 1114 4,69 1,50 32 1172 4,62 1,48 32 1206 4,48 1,43 32 1241

29 20 4,11 3,45 84 928 3,94 3,31 84 974 3,78 3,18 84 1021 3,64 3,06 84 1067

29 22 4,29 3,09 72 974 4,11 2,96 72 1032 3,99 2,87 72 1056 3,85 2,77 72 1102

29 24 4,46 2,68 60 1009 4,31 2,58 60 1073 4,20 2,52 60 1102 4,03 2,42 60 1148

29 26 4,69 2,25 48 1056 4,52 2,17 48 1114 4,41 2,12 48 1148 4,27 2,05 48 1206

30 18 4,83 1,74 36 1114 4,69 1,69 36 1172 4,62 1,66 36 1206 4,48 1,61 36 1241

30 20 4,11 3,62 88 928 3,94 3,47 88 974 3,78 3,33 88 1021 3,64 3,20 88 1067

30 22 4,29 3,26 76 974 4,11 3,13 76 1032 3,99 3,03 76 1056 3,85 2,93 76 1102

30 24 4,46 2,86 64 1009 4,31 2,76 64 1073 4,20 2,69 64 1102 4,03 2,58 64 1148

30 26 4,69 2,44 52 1056 4,52 2,35 52 1114 4,41 2,29 52 1148 4,27 2,22 52 1206

31 18 4,83 1,93 40 1114 4,69 1,88 40 1172 4,62 1,85 40 1206 4,48 1,79 40 1241

31 20 4,11 3,78 92 928 3,94 3,62 92 974 3,78 3,48 92 1021 3,64 3,35 92 1067

31 22 4,29 3,43 80 974 4,11 3,29 80 1032 3,99 3,19 80 1056 3,85 3,08 80 1102

31 24 4,46 3,03 68 1009 4,31 2,93 68 1073 4,20 2,86 68 1102 4,03 2,74 68 1148

31 26 4,69 2,63 56 1056 4,52 2,53 56 1114 4,41 2,47 56 1148 4,27 2,39 56 1206

32 18 4,83 2,13 44 1114 4,69 2,06 44 1172 4,62 2,03 44 1206 4,48 1,97 44 1241

32 20 4,11 3,95 96 928 3,94 3,78 96 974 3,78 3,63 96 1021 3,64 3,49 96 1067

32 22 4,29 3,60 84 974 4,11 3,45 84 1032 3,99 3,35 84 1056 3,85 3,23 84 1102

32 24 4,46 3,21 72 1009 4,31 3,10 72 1073 4,20 3,02 72 1102 4,03 2,90 72 1148

32 26 4,69 2,81 60 1056 4,52 2,71 60 1114 4,41 2,65 60 1148 4,27 2,56 60 1206

32 26 4,83 2,32 48 1114 4,69 2,25 48 1172 4,62 2,22 48 1206 4,48 2,15 48 1241



Kühlbetrieb – MCF-GA35VB mit MUCF-GB35VB
Q0 = 3,5 kW, PEL = 1160 W, Q'SENS = 70%, bei Nennfrequenz 2/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MCF(H)-GA•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttemperatur
Ansaug

Außenlufttemperatur

35 °CTK 40 °CTK 46 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 3,43 1,78 52 1137 3,15 1,64 52 1206 3,03 1,57 52 1230

21 20 3,61 1,44 40 1183 3,36 1,34 40 1241 3,24 1,30 40 1276

22 18 3,43 1,92 56 1137 3,15 1,76 56 1206 3,03 1,70 56 1230

22 20 3,61 1,59 44 1183 3,36 1,48 44 1241 3,24 1,42 44 1276

22 22 3,82 1,22 32 1230 3,57 1,14 32 1299 3,45 1,10 32 1322

23 18 3,43 2,06 60 1137 3,15 1,89 60 1206 3,03 1,82 60 1230

23 20 3,61 1,73 48 1183 3,36 1,61 48 1241 3,24 1,55 48 1276

23 22 3,82 1,37 36 1230 3,57 1,29 36 1299 3,45 1,24 36 1322

24 18 3,43 2,20 64 1137 3,15 2,02 64 1206 3,03 1,94 64 1230

24 20 3,61 1,87 52 1183 3,36 1,75 52 1241 3,24 1,68 52 1276

24 22 3,82 1,53 40 1230 3,57 1,43 40 1299 3,45 1,38 40 1322

24 24 4,03 1,13 28 1276 3,78 1,06 28 1334 3,68 1,03 28 1363

25 20 3,43 2,33 68 1137 3,15 2,14 68 1206 3,03 2,06 68 1230

25 22 3,61 2,02 56 1183 3,36 1,88 56 1241 3,24 1,81 56 1276

25 24 3,82 1,68 44 1230 3,57 1,57 44 1299 3,45 1,52 44 1322

26 18 4,03 1,29 32 1276 3,78 1,21 32 1334 3,68 1,18 32 1363

26 20 3,43 2,47 72 1137 3,15 2,27 72 1206 3,03 2,18 72 1230

26 22 3,61 2,16 60 1183 3,36 2,02 60 1241 3,24 1,94 60 1276

26 24 3,82 1,83 48 1230 3,57 1,71 48 1299 3,45 1,65 48 1322

26 26 4,03 1,45 36 1276 3,78 1,36 36 1334 3,68 1,32 36 1363

27 18 4,24 1,02 24 1322 3,99 0,96 24 1380 3,87 0,93 24 1409

27 20 3,43 2,61 76 1137 3,15 2,39 76 1206 3,03 2,30 76 1230

27 22 3,61 2,31 64 1183 3,36 2,15 64 1241 3,24 2,07 64 1276

27 24 3,82 1,98 52 1230 3,57 1,86 52 1299 3,45 1,79 52 1322

27 26 4,03 1,61 40 1276 3,78 1,51 40 1334 3,68 1,47 40 1363

28 18 4,24 1,19 28 1322 3,99 1,12 28 1380 3,87 1,08 28 1409

28 20 3,43 2,74 80 1137 3,15 2,52 80 1206 3,03 2,42 80 1230

28 22 3,61 2,45 68 1183 3,36 2,28 68 1241 3,24 2,20 68 1276

28 24 3,82 2,14 56 1230 3,57 2,00 56 1299 3,45 1,93 56 1322

28 26 4,03 1,77 44 1276 3,78 1,66 44 1334 3,68 1,62 44 1363

29 18 4,24 1,36 32 1322 3,99 1,28 32 1380 3,87 1,24 32 1409

29 20 3,43 2,88 84 1137 3,15 2,65 84 1206 3,03 2,54 84 1230

29 22 3,61 2,60 72 1183 3,36 2,42 72 1241 3,24 2,33 72 1276

29 24 3,82 2,29 60 1230 3,57 2,14 60 1299 3,45 2,07 60 1322

29 26 4,03 1,93 48 1276 3,78 1,81 48 1334 3,68 1,76 48 1363

30 18 4,24 1,52 36 1322 3,99 1,44 36 1380 3,87 1,39 36 1409

30 20 3,43 3,02 88 1137 3,15 2,77 88 1206 3,03 2,66 88 1230

30 22 3,61 2,74 76 1183 3,36 2,55 76 1241 3,24 2,46 76 1276

30 24 3,82 2,44 64 1230 3,57 2,28 64 1299 3,45 2,21 64 1322

30 26 4,03 2,09 52 1276 3,78 1,97 52 1334 3,68 1,91 52 1363

31 18 4,24 1,69 40 1322 3,99 1,60 40 1380 3,87 1,55 40 1409

31 20 3,43 3,16 92 1137 3,15 2,90 92 1206 3,03 2,79 92 1230

31 22 3,61 2,88 80 1183 3,36 2,69 80 1241 3,24 2,59 80 1276

31 24 3,82 2,59 68 1230 3,57 2,43 68 1299 3,45 2,34 68 1322

31 26 4,03 2,25 56 1276 3,78 2,12 56 1334 3,68 2,06 56 1363

32 18 4,24 1,86 44 1322 3,99 1,76 44 1380 3,87 1,70 44 1409

32 20 3,43 3,29 96 1137 3,15 3,02 96 1206 3,03 2,91 96 1230

32 22 3,61 3,03 84 1183 3,36 2,82 84 1241 3,24 2,72 84 1276

32 24 3,82 2,75 72 1230 3,57 2,57 72 1299 3,45 2,48 72 1322

32 26 4,03 2,42 60 1276 3,78 2,27 60 1334 3,68 2,21 60 1363

32 26 4,24 2,03 48 1322 3,99 1,92 48 1380 3,87 1,86 48 1409



Kühlbetrieb – MCF-GA50VB mit MUCF-GB50VB
Q0 = 4,8 kW, PEL = 1810 W, Q'SENS = 65%, bei Nennfrequenz 1/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MCF(H)-GA•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

21 °CTK 25 °CTK 27 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 5,64 2,65 47 1448 5,40 2,54 47 1520 5,18 2,44 47 1593 4,99 2,35 47 1665

21 20 5,88 2,06 35 1520 5,64 1,97 35 1611 5,47 1,92 35 1647 5,28 1,85 35 1720

22 18 5,64 2,88 51 1448 5,40 2,75 51 1520 5,18 2,64 51 1593 4,99 2,55 51 1665

22 20 5,88 2,29 39 1520 5,64 2,20 39 1611 5,47 2,13 39 1647 5,28 2,06 39 1720

22 22 6,12 1,65 27 1575 5,90 1,59 27 1674 5,76 1,56 27 1720 5,52 1,49 27 1792

23 18 5,64 3,10 55 1448 5,40 2,97 55 1520 5,18 2,85 55 1593 4,99 2,75 55 1665

23 20 5,88 2,53 43 1520 5,64 2,43 43 1611 5,47 2,35 43 1647 5,28 2,27 43 1720

23 22 6,12 1,90 31 1575 5,90 1,83 31 1674 5,76 1,79 31 1720 5,52 1,71 31 1792

24 18 5,64 3,33 59 1448 5,40 3,19 59 1520 5,18 3,06 59 1593 4,99 2,95 59 1665

24 20 5,88 2,76 47 1520 5,64 2,65 47 1611 5,47 2,57 47 1647 5,28 2,48 47 1720

24 22 6,12 2,14 35 1575 5,90 2,07 35 1674 5,76 2,02 35 1720 5,52 1,93 35 1792

24 24 6,43 1,48 23 1647 6,19 1,42 23 1738 6,05 1,39 23 1792 5,86 1,35 23 1882

25 20 5,64 3,55 63 1448 5,40 3,40 63 1520 5,18 3,27 63 1593 4,99 3,14 63 1665

25 22 5,88 3,00 51 1520 5,64 2,88 51 1611 5,47 2,79 51 1647 5,28 2,69 51 1720

25 24 6,12 2,39 39 1575 5,90 2,30 39 1674 5,76 2,25 39 1720 5,52 2,15 39 1792

26 18 6,43 1,74 27 1647 6,19 1,67 27 1738 6,05 1,63 27 1792 5,86 1,58 27 1882

26 20 5,64 3,78 67 1448 5,40 3,62 67 1520 5,18 3,47 67 1593 4,99 3,34 67 1665

26 22 5,88 3,23 55 1520 5,64 3,10 55 1611 5,47 3,01 55 1647 5,28 2,90 55 1720

26 24 6,12 2,63 43 1575 5,90 2,54 43 1674 5,76 2,48 43 1720 5,52 2,37 43 1792

26 26 6,43 1,99 31 1647 6,19 1,92 31 1738 6,05 1,87 31 1792 5,86 1,82 31 1882

27 18 6,62 1,26 19 1738 6,43 1,22 19 1828 6,34 1,20 19 1882 6,14 1,17 19 1937

27 20 5,64 4,00 71 1448 5,40 3,83 71 1520 5,18 3,68 71 1593 4,99 3,54 71 1665

27 22 5,88 3,47 59 1520 5,64 3,33 59 1611 5,47 3,23 59 1647 5,28 3,12 59 1720

27 24 6,12 2,88 47 1575 5,90 2,77 47 1674 5,76 2,71 47 1720 5,52 2,59 47 1792

27 26 6,43 2,25 35 1647 6,19 2,17 35 1738 6,05 2,12 35 1792 5,86 2,05 35 1882

28 18 6,62 1,52 23 1738 6,43 1,48 23 1828 6,34 1,46 23 1882 6,14 1,41 23 1937

28 20 5,64 4,23 75 1448 5,40 4,05 75 1520 5,18 3,89 75 1593 4,99 3,74 75 1665

28 22 5,88 3,70 63 1520 5,64 3,55 63 1611 5,47 3,45 63 1647 5,28 3,33 63 1720

28 24 6,12 3,12 51 1575 5,90 3,01 51 1674 5,76 2,94 51 1720 5,52 2,82 51 1792

28 26 6,43 2,51 39 1647 6,19 2,41 39 1738 6,05 2,36 39 1792 5,86 2,28 39 1882

29 18 6,62 1,79 27 1738 6,43 1,74 27 1828 6,34 1,71 27 1882 6,14 1,66 27 1937

29 20 5,64 4,46 79 1448 5,40 4,27 79 1520 5,18 4,10 79 1593 4,99 3,94 79 1665

29 22 5,88 3,94 67 1520 5,64 3,78 67 1611 5,47 3,67 67 1647 5,28 3,54 67 1720

29 24 6,12 3,37 55 1575 5,90 3,25 55 1674 5,76 3,17 55 1720 5,52 3,04 55 1792

29 26 6,43 2,77 43 1647 6,19 2,66 43 1738 6,05 2,60 43 1792 5,86 2,52 43 1882

30 18 6,62 2,05 31 1738 6,43 1,99 31 1828 6,34 1,96 31 1882 6,14 1,90 31 1937

30 20 5,64 4,68 83 1448 5,40 4,48 83 1520 5,18 4,30 83 1593 4,99 4,14 83 1665

30 22 5,88 4,17 71 1520 5,64 4,00 71 1611 5,47 3,89 71 1647 5,28 3,75 71 1720

30 24 6,12 3,61 59 1575 5,90 3,48 59 1674 5,76 3,40 59 1720 5,52 3,26 59 1792

30 26 6,43 3,02 47 1647 6,19 2,91 47 1738 6,05 2,84 47 1792 5,86 2,75 47 1882

31 18 6,62 2,32 35 1738 6,43 2,25 35 1828 6,34 2,22 35 1882 6,14 2,15 35 1937

31 20 5,64 4,91 87 1448 5,40 4,70 87 1520 5,18 4,51 87 1593 4,99 4,34 87 1665

31 22 5,88 4,41 75 1520 5,64 4,23 75 1611 5,47 4,10 75 1647 5,28 3,96 75 1720

31 24 6,12 3,86 63 1575 5,90 3,72 63 1674 5,76 3,63 63 1720 5,52 3,48 63 1792

31 26 6,43 3,28 51 1647 6,19 3,16 51 1738 6,05 3,08 51 1792 5,86 2,99 51 1882

32 18 6,62 2,58 39 1738 6,43 2,51 39 1828 6,34 2,47 39 1882 6,14 2,40 39 1937

32 20 5,64 5,13 91 1448 5,40 4,91 91 1520 5,18 4,72 91 1593 4,99 4,54 91 1665

32 22 5,88 4,65 79 1520 5,64 4,46 79 1611 5,47 4,32 79 1647 5,28 4,17 79 1720

32 24 6,12 4,10 67 1575 5,90 3,96 67 1674 5,76 3,86 67 1720 5,52 3,70 67 1792

32 26 6,43 3,54 55 1647 6,19 3,41 55 1738 6,05 3,33 55 1792 5,86 3,22 55 1882

32 26 6,62 2,85 43 1738 6,43 2,77 43 1828 6,34 2,72 43 1882 6,14 2,64 43 1937



Kühlbetrieb – MCF-GA50VB mit MUCF-GB50VB
Q0 = 4,8 kW, PEL = 1810 W, Q'SENS = 65%, bei Nennfrequenz 2/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MCF(H)-GA•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttemperatur
Ansaug

Außenlufttemperatur

35 °CTK 40 °CTK 43 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 4,70 2,21 47 1774 4,32 2,03 47 1882 4,15 1,95 47 1919

21 20 4,94 1,73 35 1846 4,61 1,61 35 1937 4,44 1,55 35 1991

22 18 4,70 2,40 51 1774 4,32 2,20 51 1882 4,15 2,12 51 1919

22 20 4,94 1,93 39 1846 4,61 1,80 39 1937 4,44 1,73 39 1991

22 22 5,23 1,41 27 1919 4,90 1,32 27 2027 4,73 1,28 27 2063

23 18 4,70 2,59 55 1774 4,32 2,38 55 1882 4,15 2,28 55 1919

23 20 4,94 2,13 43 1846 4,61 1,98 43 1937 4,44 1,91 43 1991

23 22 5,23 1,62 31 1919 4,90 1,52 31 2027 4,73 1,47 31 2063

24 18 4,70 2,78 59 1774 4,32 2,55 59 1882 4,15 2,45 59 1919

24 20 4,94 2,32 47 1846 4,61 2,17 47 1937 4,44 2,09 47 1991

24 22 5,23 1,83 35 1919 4,90 1,71 35 2027 4,73 1,65 35 2063

24 24 5,52 1,27 23 1991 5,18 1,19 23 2082 5,04 1,16 23 2127

25 20 4,70 2,96 63 1774 4,32 2,72 63 1882 4,15 2,62 63 1919

25 22 4,94 2,52 51 1846 4,61 2,35 51 1937 4,44 2,26 51 1991

25 24 5,23 2,04 39 1919 4,90 1,91 39 2027 4,73 1,84 39 2063

26 18 5,52 1,49 27 1991 5,18 1,40 27 2082 5,04 1,36 27 2127

26 20 4,70 3,15 67 1774 4,32 2,89 67 1882 4,15 2,78 67 1919

26 22 4,94 2,72 55 1846 4,61 2,53 55 1937 4,44 2,44 55 1991

26 24 5,23 2,25 43 1919 4,90 2,11 43 2027 4,73 2,03 43 2063

26 26 5,52 1,71 31 1991 5,18 1,61 31 2082 5,04 1,56 31 2127

27 18 5,81 1,10 19 2063 5,47 1,04 19 2154 5,30 1,01 19 2199

27 20 4,70 3,34 71 1774 4,32 3,07 71 1882 4,15 2,95 71 1919

27 22 4,94 2,92 59 1846 4,61 2,72 59 1937 4,44 2,62 59 1991

27 24 5,23 2,46 47 1919 4,90 2,30 47 2027 4,73 2,22 47 2063

27 26 5,52 1,93 35 1991 5,18 1,81 35 2082 5,04 1,76 35 2127

28 18 5,81 1,34 23 2063 5,47 1,26 23 2154 5,30 1,22 23 2199

28 20 4,70 3,53 75 1774 4,32 3,24 75 1882 4,15 3,11 75 1919

28 22 4,94 3,11 63 1846 4,61 2,90 63 1937 4,44 2,80 63 1991

28 24 5,23 2,67 51 1919 4,90 2,50 51 2027 4,73 2,41 51 2063

28 26 5,52 2,15 39 1991 5,18 2,02 39 2082 5,04 1,97 39 2127

29 18 5,81 1,57 27 2063 5,47 1,48 27 2154 5,30 1,43 27 2199

29 20 4,70 3,72 79 1774 4,32 3,41 79 1882 4,15 3,28 79 1919

29 22 4,94 3,31 67 1846 4,61 3,09 67 1937 4,44 2,97 67 1991

29 24 5,23 2,88 55 1919 4,90 2,69 55 2027 4,73 2,60 55 2063

29 26 5,52 2,37 43 1991 5,18 2,23 43 2082 5,04 2,17 43 2127

30 18 5,81 1,80 31 2063 5,47 1,70 31 2154 5,30 1,64 31 2199

30 20 4,70 3,90 83 1774 4,32 3,59 83 1882 4,15 3,45 83 1919

30 22 4,94 3,51 71 1846 4,61 3,27 71 1937 4,44 3,15 71 1991

30 24 5,23 3,09 59 1919 4,90 2,89 59 2027 4,73 2,79 59 2063

30 26 5,52 2,59 47 1991 5,18 2,44 47 2082 5,04 2,37 47 2127

31 18 5,81 2,03 35 2063 5,47 1,92 35 2154 5,30 1,86 35 2199

31 20 4,70 4,09 87 1774 4,32 3,76 87 1882 4,15 3,61 87 1919

31 22 4,94 3,71 75 1846 4,61 3,46 75 1937 4,44 3,33 75 1991

31 24 5,23 3,30 63 1919 4,90 3,08 63 2027 4,73 2,98 63 2063

31 26 5,52 2,82 51 1991 5,18 2,64 51 2082 5,04 2,57 51 2127

32 18 5,81 2,27 39 2063 5,47 2,13 39 2154 5,30 2,07 39 2199

32 20 4,70 4,28 91 1774 4,32 3,93 91 1882 4,15 3,78 91 1919

32 22 4,94 3,91 79 1846 4,61 3,64 79 1937 4,44 3,51 79 1991

32 24 5,23 3,51 67 1919 4,90 3,28 67 2027 4,73 3,17 67 2063

32 26 5,52 3,04 55 1991 5,18 2,85 55 2082 5,04 2,77 55 2127

32 26 5,81 2,50 43 2063 5,47 2,35 43 2154 5,30 2,28 43 2199



Kühlbetrieb – MCF-GA60VB mit MUCF-GB60VB
Q0 = 6,0 kW, PEL = 2450 W, Q'SENS = 64%, bei Nennfrequenz 1/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MCF(H)-GA•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

21 °CTK 25 °CTK 27 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 7,05 3,24 46 1960 6,75 3,11 46 2058 6,48 2,98 46 2156 6,24 2,87 46 2254

21 20 7,35 2,50 34 2058 7,05 2,40 34 2181 6,84 2,33 34 2230 6,60 2,24 34 2328

22 18 7,05 3,53 50 1960 6,75 3,38 50 2058 6,48 3,24 50 2156 6,24 3,12 50 2254

22 20 7,35 2,79 38 2058 7,05 2,68 38 2181 6,84 2,60 38 2230 6,60 2,51 38 2328

22 22 7,65 1,99 26 2132 7,38 1,92 26 2266 7,20 1,87 26 2328 6,90 1,79 26 2426

23 18 7,05 3,81 54 1960 6,75 3,65 54 2058 6,48 3,50 54 2156 6,24 3,37 54 2254

23 20 7,35 3,09 42 2058 7,05 2,96 42 2181 6,84 2,87 42 2230 6,60 2,77 42 2328

23 22 7,65 2,30 30 2132 7,38 2,21 30 2266 7,20 2,16 30 2328 6,90 2,07 30 2426

24 18 7,05 4,09 58 1960 6,75 3,92 58 2058 6,48 3,76 58 2156 6,24 3,62 58 2254

24 20 7,35 3,38 46 2058 7,05 3,24 46 2181 6,84 3,15 46 2230 6,60 3,04 46 2328

24 22 7,65 2,60 34 2132 7,38 2,51 34 2266 7,20 2,45 34 2328 6,90 2,35 34 2426

24 24 8,04 1,77 22 2230 7,74 1,70 22 2352 7,56 1,66 22 2426 7,32 1,61 22 2548

25 20 7,05 4,37 62 1960 6,75 4,19 62 2058 6,48 4,02 62 2156 6,24 3,87 62 2254

25 22 7,35 3,68 50 2058 7,05 3,53 50 2181 6,84 3,42 50 2230 6,60 3,30 50 2328

25 24 7,65 2,91 38 2132 7,38 2,80 38 2266 7,20 2,74 38 2328 6,90 2,62 38 2426

26 18 8,04 2,09 26 2230 7,74 2,01 26 2352 7,56 1,97 26 2426 7,32 1,90 26 2548

26 20 7,05 4,65 66 1960 6,75 4,46 66 2058 6,48 4,28 66 2156 6,24 4,12 66 2254

26 22 7,35 3,97 54 2058 7,05 3,81 54 2181 6,84 3,69 54 2230 6,60 3,56 54 2328

26 24 7,65 3,21 42 2132 7,38 3,10 42 2266 7,20 3,02 42 2328 6,90 2,90 42 2426

26 26 8,04 2,41 30 2230 7,74 2,32 30 2352 7,56 2,27 30 2426 7,32 2,20 30 2548

27 18 8,28 1,49 18 2352 8,04 1,45 18 2475 7,92 1,43 18 2548 7,68 1,38 18 2622

27 20 7,05 4,94 70 1960 6,75 4,73 70 2058 6,48 4,54 70 2156 6,24 4,37 70 2254

27 22 7,35 4,26 58 2058 7,05 4,09 58 2181 6,84 3,97 58 2230 6,60 3,83 58 2328

27 24 7,65 3,52 46 2132 7,38 3,39 46 2266 7,20 3,31 46 2328 6,90 3,17 46 2426

27 26 8,04 2,73 34 2230 7,74 2,63 34 2352 7,56 2,57 34 2426 7,32 2,49 34 2548

28 18 8,28 1,82 22 2352 8,04 1,77 22 2475 7,92 1,74 22 2548 7,68 1,69 22 2622

28 20 7,05 5,22 74 1960 6,75 5,00 74 2058 6,48 4,80 74 2156 6,24 4,62 74 2254

28 22 7,35 4,56 62 2058 7,05 4,37 62 2181 6,84 4,24 62 2230 6,60 4,09 62 2328

28 24 7,65 3,83 50 2132 7,38 3,69 50 2266 7,20 3,60 50 2328 6,90 3,45 50 2426

28 26 8,04 3,06 38 2230 7,74 2,94 38 2352 7,56 2,87 38 2426 7,32 2,78 38 2548

29 18 8,28 2,15 26 2352 8,04 2,09 26 2475 7,92 2,06 26 2548 7,68 2,00 26 2622

29 20 7,05 5,50 78 1960 6,75 5,27 78 2058 6,48 5,05 78 2156 6,24 4,87 78 2254

29 22 7,35 4,85 66 2058 7,05 4,65 66 2181 6,84 4,51 66 2230 6,60 4,36 66 2328

29 24 7,65 4,13 54 2132 7,38 3,99 54 2266 7,20 3,89 54 2328 6,90 3,73 54 2426

29 26 8,04 3,38 42 2230 7,74 3,25 42 2352 7,56 3,18 42 2426 7,32 3,07 42 2548

30 18 8,28 2,48 30 2352 8,04 2,41 30 2475 7,92 2,38 30 2548 7,68 2,30 30 2622

30 20 7,05 5,78 82 1960 6,75 5,54 82 2058 6,48 5,31 82 2156 6,24 5,12 82 2254

30 22 7,35 5,15 70 2058 7,05 4,94 70 2181 6,84 4,79 70 2230 6,60 4,62 70 2328

30 24 7,65 4,44 58 2132 7,38 4,28 58 2266 7,20 4,18 58 2328 6,90 4,00 58 2426

30 26 8,04 3,70 46 2230 7,74 3,56 46 2352 7,56 3,48 46 2426 7,32 3,37 46 2548

31 18 8,28 2,82 34 2352 8,04 2,73 34 2475 7,92 2,69 34 2548 7,68 2,61 34 2622

31 20 7,05 6,06 86 1960 6,75 5,81 86 2058 6,48 5,57 86 2156 6,24 5,37 86 2254

31 22 7,35 5,44 74 2058 7,05 5,22 74 2181 6,84 5,06 74 2230 6,60 4,88 74 2328

31 24 7,65 4,74 62 2132 7,38 4,58 62 2266 7,20 4,46 62 2328 6,90 4,28 62 2426

31 26 8,04 4,02 50 2230 7,74 3,87 50 2352 7,56 3,78 50 2426 7,32 3,66 50 2548

32 18 8,28 3,15 38 2352 8,04 3,06 38 2475 7,92 3,01 38 2548 7,68 2,92 38 2622

32 20 7,05 6,35 90 1960 6,75 6,08 90 2058 6,48 5,83 90 2156 6,24 5,62 90 2254

32 22 7,35 5,73 78 2058 7,05 5,50 78 2181 6,84 5,34 78 2230 6,60 5,15 78 2328

32 24 7,65 5,05 66 2132 7,38 4,87 66 2266 7,20 4,75 66 2328 6,90 4,55 66 2426

32 26 8,04 4,34 54 2230 7,74 4,18 54 2352 7,56 4,08 54 2426 7,32 3,95 54 2548

32 26 8,28 3,48 42 2352 8,04 3,38 42 2475 7,92 3,33 42 2548 7,68 3,23 42 2622



Kühlbetrieb – MCF-GA60VB mit MUCF-GB60VB
Q0 = 6,0 kW, PEL = 2450 W, Q'SENS = 64%, bei Nennfrequenz 2/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MCF(H)-GA•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttemperatur
Ansaug

Außenlufttemperatur

35 °CTK 40 °CTK 43 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 5,88 2,70 46 2401 5,40 2,48 46 2548 5,19 2,39 46 2597

21 20 6,18 2,10 34 2499 5,76 1,96 34 2622 5,55 1,89 34 2695

22 18 5,88 2,94 50 2401 5,40 2,70 50 2548 5,19 2,60 50 2597

22 20 6,18 2,35 38 2499 5,76 2,19 38 2622 5,55 2,11 38 2695

22 22 6,54 1,70 26 2597 6,12 1,59 26 2744 5,91 1,54 26 2793

23 18 5,88 3,18 54 2401 5,40 2,92 54 2548 5,19 2,80 54 2597

23 20 6,18 2,60 42 2499 5,76 2,42 42 2622 5,55 2,33 42 2695

23 22 6,54 1,96 30 2597 6,12 1,84 30 2744 5,91 1,77 30 2793

24 18 5,88 3,41 58 2401 5,40 3,13 58 2548 5,19 3,01 58 2597

24 20 6,18 2,84 46 2499 5,76 2,65 46 2622 5,55 2,55 46 2695

24 22 6,54 2,22 34 2597 6,12 2,08 34 2744 5,91 2,01 34 2793

24 24 6,90 1,52 22 2695 6,48 1,43 22 2818 6,30 1,39 22 2879

25 20 5,88 3,65 62 2401 5,40 3,35 62 2548 5,19 3,22 62 2597

25 22 6,18 3,09 50 2499 5,76 2,88 50 2622 5,55 2,78 50 2695

25 24 6,54 2,49 38 2597 6,12 2,33 38 2744 5,91 2,25 38 2793

26 18 6,90 1,79 26 2695 6,48 1,68 26 2818 6,30 1,64 26 2879

26 20 5,88 3,88 66 2401 5,40 3,56 66 2548 5,19 3,43 66 2597

26 22 6,18 3,34 54 2499 5,76 3,11 54 2622 5,55 3,00 54 2695

26 24 6,54 2,75 42 2597 6,12 2,57 42 2744 5,91 2,48 42 2793

26 26 6,90 2,07 30 2695 6,48 1,94 30 2818 6,30 1,89 30 2879

27 18 7,26 1,31 18 2793 6,84 1,23 18 2916 6,63 1,19 18 2977

27 20 5,88 4,12 70 2401 5,40 3,78 70 2548 5,19 3,63 70 2597

27 22 6,18 3,58 58 2499 5,76 3,34 58 2622 5,55 3,22 58 2695

27 24 6,54 3,01 46 2597 6,12 2,82 46 2744 5,91 2,72 46 2793

27 26 6,90 2,35 34 2695 6,48 2,20 34 2818 6,30 2,14 34 2879

28 18 7,26 1,60 22 2793 6,84 1,50 22 2916 6,63 1,46 22 2977

28 20 5,88 4,35 74 2401 5,40 4,00 74 2548 5,19 3,84 74 2597

28 22 6,18 3,83 62 2499 5,76 3,57 62 2622 5,55 3,44 62 2695

28 24 6,54 3,27 50 2597 6,12 3,06 50 2744 5,91 2,96 50 2793

28 26 6,90 2,62 38 2695 6,48 2,46 38 2818 6,30 2,39 38 2879

29 18 7,26 1,89 26 2793 6,84 1,78 26 2916 6,63 1,72 26 2977

29 20 5,88 4,59 78 2401 5,40 4,21 78 2548 5,19 4,05 78 2597

29 22 6,18 4,08 66 2499 5,76 3,80 66 2622 5,55 3,66 66 2695

29 24 6,54 3,53 54 2597 6,12 3,30 54 2744 5,91 3,19 54 2793

29 26 6,90 2,90 42 2695 6,48 2,72 42 2818 6,30 2,65 42 2879

30 18 7,26 2,18 30 2793 6,84 2,05 30 2916 6,63 1,99 30 2977

30 20 5,88 4,82 82 2401 5,40 4,43 82 2548 5,19 4,26 82 2597

30 22 6,18 4,33 70 2499 5,76 4,03 70 2622 5,55 3,89 70 2695

30 24 6,54 3,79 58 2597 6,12 3,55 58 2744 5,91 3,43 58 2793

30 26 6,90 3,17 46 2695 6,48 2,98 46 2818 6,30 2,90 46 2879

31 18 7,26 2,47 34 2793 6,84 2,33 34 2916 6,63 2,25 34 2977

31 20 5,88 5,06 86 2401 5,40 4,64 86 2548 5,19 4,46 86 2597

31 22 6,18 4,57 74 2499 5,76 4,26 74 2622 5,55 4,11 74 2695

31 24 6,54 4,05 62 2597 6,12 3,79 62 2744 5,91 3,66 62 2793

31 26 6,90 3,45 50 2695 6,48 3,24 50 2818 6,30 3,15 50 2879

32 18 7,26 2,76 38 2793 6,84 2,60 38 2916 6,63 2,52 38 2977

32 20 5,88 5,29 90 2401 5,40 4,86 90 2548 5,19 4,67 90 2597

32 22 6,18 4,82 78 2499 5,76 4,49 78 2622 5,55 4,33 78 2695

32 24 6,54 4,32 66 2597 6,12 4,04 66 2744 5,91 3,90 66 2793

32 26 6,90 3,73 54 2695 6,48 3,50 54 2818 6,30 3,40 54 2879

32 26 7,26 3,05 42 2793 6,84 2,87 42 2916 6,63 2,78 42 2977



MCFH mit MUCFH Non-Inverter-Außengeräten – Kühlbetrieb

Kühlbetrieb – MCFH-GA35VB mit MUCFH-GA35VB
Q0 = 3,5 kW, PEL = 1160 W, Q'SENS = 70%, bei Nennfrequenz 1/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MCF(H)-GA•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

21 °CTK 25 °CTK 27 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 4,11 2,14 52 928 3,94 2,05 52 974 3,78 1,97 52 1021 3,64 1,89 52 1067

21 20 4,29 1,72 40 974 4,11 1,65 40 1032 3,99 1,60 40 1056 3,85 1,54 40 1102

22 18 4,11 2,30 56 928 3,94 2,21 56 974 3,78 2,12 56 1021 3,64 2,04 56 1067

22 20 4,29 1,89 44 974 4,11 1,81 44 1032 3,99 1,76 44 1056 3,85 1,69 44 1102

22 22 4,46 1,43 32 1009 4,31 1,38 32 1073 4,20 1,34 32 1102 4,03 1,29 32 1148

23 18 4,11 2,47 60 928 3,94 2,36 60 974 3,78 2,27 60 1021 3,64 2,18 60 1067

23 20 4,29 2,06 48 974 4,11 1,97 48 1032 3,99 1,92 48 1056 3,85 1,85 48 1102

23 22 4,46 1,61 36 1009 4,31 1,55 36 1073 4,20 1,51 36 1102 4,03 1,45 36 1148

24 18 4,11 2,63 64 928 3,94 2,52 64 974 3,78 2,42 64 1021 3,64 2,33 64 1067

24 20 4,29 2,23 52 974 4,11 2,14 52 1032 3,99 2,07 52 1056 3,85 2,00 52 1102

24 22 4,46 1,79 40 1009 4,31 1,72 40 1073 4,20 1,68 40 1102 4,03 1,61 40 1148

24 24 4,69 1,31 28 1056 4,52 1,26 28 1114 4,41 1,23 28 1148 4,27 1,20 28 1206

25 20 4,11 2,80 68 928 3,94 2,68 68 974 3,78 2,57 68 1021 3,64 2,48 68 1067

25 22 4,29 2,40 56 974 4,11 2,30 56 1032 3,99 2,23 56 1056 3,85 2,16 56 1102

25 24 4,46 1,96 44 1009 4,31 1,89 44 1073 4,20 1,85 44 1102 4,03 1,77 44 1148

26 18 4,69 1,50 32 1056 4,52 1,44 32 1114 4,41 1,41 32 1148 4,27 1,37 32 1206

26 20 4,11 2,96 72 928 3,94 2,84 72 974 3,78 2,72 72 1021 3,64 2,62 72 1067

26 22 4,29 2,57 60 974 4,11 2,47 60 1032 3,99 2,39 60 1056 3,85 2,31 60 1102

26 24 4,46 2,14 48 1009 4,31 2,07 48 1073 4,20 2,02 48 1102 4,03 1,93 48 1148

26 26 4,69 1,69 36 1056 4,52 1,63 36 1114 4,41 1,59 36 1148 4,27 1,54 36 1206

27 18 4,83 1,16 24 1114 4,69 1,13 24 1172 4,62 1,11 24 1206 4,48 1,08 24 1241

27 20 4,11 3,13 76 928 3,94 2,99 76 974 3,78 2,87 76 1021 3,64 2,77 76 1067

27 22 4,29 2,74 64 974 4,11 2,63 64 1032 3,99 2,55 64 1056 3,85 2,46 64 1102

27 24 4,46 2,32 52 1009 4,31 2,24 52 1073 4,20 2,18 52 1102 4,03 2,09 52 1148

27 26 4,69 1,88 40 1056 4,52 1,81 40 1114 4,41 1,76 40 1148 4,27 1,71 40 1206

28 18 4,83 1,35 28 1114 4,69 1,31 28 1172 4,62 1,29 28 1206 4,48 1,25 28 1241

28 20 4,11 3,29 80 928 3,94 3,15 80 974 3,78 3,02 80 1021 3,64 2,91 80 1067

28 22 4,29 2,92 68 974 4,11 2,80 68 1032 3,99 2,71 68 1056 3,85 2,62 68 1102

28 24 4,46 2,50 56 1009 4,31 2,41 56 1073 4,20 2,35 56 1102 4,03 2,25 56 1148

28 26 4,69 2,06 44 1056 4,52 1,99 44 1114 4,41 1,94 44 1148 4,27 1,88 44 1206

29 18 4,83 1,55 32 1114 4,69 1,50 32 1172 4,62 1,48 32 1206 4,48 1,43 32 1241

29 20 4,11 3,45 84 928 3,94 3,31 84 974 3,78 3,18 84 1021 3,64 3,06 84 1067

29 22 4,29 3,09 72 974 4,11 2,96 72 1032 3,99 2,87 72 1056 3,85 2,77 72 1102

29 24 4,46 2,68 60 1009 4,31 2,58 60 1073 4,20 2,52 60 1102 4,03 2,42 60 1148

29 26 4,69 2,25 48 1056 4,52 2,17 48 1114 4,41 2,12 48 1148 4,27 2,05 48 1206

30 18 4,83 1,74 36 1114 4,69 1,69 36 1172 4,62 1,66 36 1206 4,48 1,61 36 1241

30 20 4,11 3,62 88 928 3,94 3,47 88 974 3,78 3,33 88 1021 3,64 3,20 88 1067

30 22 4,29 3,26 76 974 4,11 3,13 76 1032 3,99 3,03 76 1056 3,85 2,93 76 1102

30 24 4,46 2,86 64 1009 4,31 2,76 64 1073 4,20 2,69 64 1102 4,03 2,58 64 1148

30 26 4,69 2,44 52 1056 4,52 2,35 52 1114 4,41 2,29 52 1148 4,27 2,22 52 1206

31 18 4,83 1,93 40 1114 4,69 1,88 40 1172 4,62 1,85 40 1206 4,48 1,79 40 1241

31 20 4,11 3,78 92 928 3,94 3,62 92 974 3,78 3,48 92 1021 3,64 3,35 92 1067

31 22 4,29 3,43 80 974 4,11 3,29 80 1032 3,99 3,19 80 1056 3,85 3,08 80 1102

31 24 4,46 3,03 68 1009 4,31 2,93 68 1073 4,20 2,86 68 1102 4,03 2,74 68 1148

31 26 4,69 2,63 56 1056 4,52 2,53 56 1114 4,41 2,47 56 1148 4,27 2,39 56 1206

32 18 4,83 2,13 44 1114 4,69 2,06 44 1172 4,62 2,03 44 1206 4,48 1,97 44 1241

32 20 4,11 3,95 96 928 3,94 3,78 96 974 3,78 3,63 96 1021 3,64 3,49 96 1067

32 22 4,29 3,60 84 974 4,11 3,45 84 1032 3,99 3,35 84 1056 3,85 3,23 84 1102

32 24 4,46 3,21 72 1009 4,31 3,10 72 1073 4,20 3,02 72 1102 4,03 2,90 72 1148

32 26 4,69 2,81 60 1056 4,52 2,71 60 1114 4,41 2,65 60 1148 4,27 2,56 60 1206

32 26 4,83 2,32 48 1114 4,69 2,25 48 1172 4,62 2,22 48 1206 4,48 2,15 48 1241



Kühlbetrieb – MCFH-GA35VB mit MUCFH-GA35VB
Q0 = 3,5 kW, PEL = 1160 W, Q'SENS = 70%, bei Nennfrequenz 2/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MCF(H)-GA•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttemperatur
Ansaug

Außenlufttemperatur

35 °CTK 40 °CTK 43 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 3,43 1,78 52 1137 3,15 1,64 52 1206 3,03 1,57 52 1230

21 20 3,61 1,44 40 1183 3,36 1,34 40 1241 3,24 1,30 40 1276

22 18 3,43 1,92 56 1137 3,15 1,76 56 1206 3,03 1,70 56 1230

22 20 3,61 1,59 44 1183 3,36 1,48 44 1241 3,24 1,42 44 1276

22 22 3,82 1,22 32 1230 3,57 1,14 32 1299 3,45 1,10 32 1322

23 18 3,43 2,06 60 1137 3,15 1,89 60 1206 3,03 1,82 60 1230

23 20 3,61 1,73 48 1183 3,36 1,61 48 1241 3,24 1,55 48 1276

23 22 3,82 1,37 36 1230 3,57 1,29 36 1299 3,45 1,24 36 1322

24 18 3,43 2,20 64 1137 3,15 2,02 64 1206 3,03 1,94 64 1230

24 20 3,61 1,87 52 1183 3,36 1,75 52 1241 3,24 1,68 52 1276

24 22 3,82 1,53 40 1230 3,57 1,43 40 1299 3,45 1,38 40 1322

24 24 4,03 1,13 28 1276 3,78 1,06 28 1334 3,68 1,03 28 1363

25 20 3,43 2,33 68 1137 3,15 2,14 68 1206 3,03 2,06 68 1230

25 22 3,61 2,02 56 1183 3,36 1,88 56 1241 3,24 1,81 56 1276

25 24 3,82 1,68 44 1230 3,57 1,57 44 1299 3,45 1,52 44 1322

26 18 4,03 1,29 32 1276 3,78 1,21 32 1334 3,68 1,18 32 1363

26 20 3,43 2,47 72 1137 3,15 2,27 72 1206 3,03 2,18 72 1230

26 22 3,61 2,16 60 1183 3,36 2,02 60 1241 3,24 1,94 60 1276

26 24 3,82 1,83 48 1230 3,57 1,71 48 1299 3,45 1,65 48 1322

26 26 4,03 1,45 36 1276 3,78 1,36 36 1334 3,68 1,32 36 1363

27 18 4,24 1,02 24 1322 3,99 0,96 24 1380 3,87 0,93 24 1409

27 20 3,43 2,61 76 1137 3,15 2,39 76 1206 3,03 2,30 76 1230

27 22 3,61 2,31 64 1183 3,36 2,15 64 1241 3,24 2,07 64 1276

27 24 3,82 1,98 52 1230 3,57 1,86 52 1299 3,45 1,79 52 1322

27 26 4,03 1,61 40 1276 3,78 1,51 40 1334 3,68 1,47 40 1363

28 18 4,24 1,19 28 1322 3,99 1,12 28 1380 3,87 1,08 28 1409

28 20 3,43 2,74 80 1137 3,15 2,52 80 1206 3,03 2,42 80 1230

28 22 3,61 2,45 68 1183 3,36 2,28 68 1241 3,24 2,20 68 1276

28 24 3,82 2,14 56 1230 3,57 2,00 56 1299 3,45 1,93 56 1322

28 26 4,03 1,77 44 1276 3,78 1,66 44 1334 3,68 1,62 44 1363

29 18 4,24 1,36 32 1322 3,99 1,28 32 1380 3,87 1,24 32 1409

29 20 3,43 2,88 84 1137 3,15 2,65 84 1206 3,03 2,54 84 1230

29 22 3,61 2,60 72 1183 3,36 2,42 72 1241 3,24 2,33 72 1276

29 24 3,82 2,29 60 1230 3,57 2,14 60 1299 3,45 2,07 60 1322

29 26 4,03 1,93 48 1276 3,78 1,81 48 1334 3,68 1,76 48 1363

30 18 4,24 1,52 36 1322 3,99 1,44 36 1380 3,87 1,39 36 1409

30 20 3,43 3,02 88 1137 3,15 2,77 88 1206 3,03 2,66 88 1230

30 22 3,61 2,74 76 1183 3,36 2,55 76 1241 3,24 2,46 76 1276

30 24 3,82 2,44 64 1230 3,57 2,28 64 1299 3,45 2,21 64 1322

30 26 4,03 2,09 52 1276 3,78 1,97 52 1334 3,68 1,91 52 1363

31 18 4,24 1,69 40 1322 3,99 1,60 40 1380 3,87 1,55 40 1409

31 20 3,43 3,16 92 1137 3,15 2,90 92 1206 3,03 2,79 92 1230

31 22 3,61 2,88 80 1183 3,36 2,69 80 1241 3,24 2,59 80 1276

31 24 3,82 2,59 68 1230 3,57 2,43 68 1299 3,45 2,34 68 1322

31 26 4,03 2,25 56 1276 3,78 2,12 56 1334 3,68 2,06 56 1363

32 18 4,24 1,86 44 1322 3,99 1,76 44 1380 3,87 1,70 44 1409

32 20 3,43 3,29 96 1137 3,15 3,02 96 1206 3,03 2,91 96 1230

32 22 3,61 3,03 84 1183 3,36 2,82 84 1241 3,24 2,72 84 1276

32 24 3,82 2,75 72 1230 3,57 2,57 72 1299 3,45 2,48 72 1322

32 26 4,03 2,42 60 1276 3,78 2,27 60 1334 3,68 2,21 60 1363

32 26 4,24 2,03 48 1322 3,99 1,92 48 1380 3,87 1,86 48 1409



Kühlbetrieb – MCFH-GA50VB mit MUCFH-GA50VB
Q0 = 4,8 kW, PEL = 1810 W, Q'SENS = 65%, bei Nennfrequenz 1/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MCF(H)-GA•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

21 °CTK 25 °CTK 27 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 5,64 2,65 47 1448 5,40 2,54 47 1520 5,18 2,44 47 1593 4,99 2,35 47 1665

21 20 5,88 2,06 35 1520 5,64 1,97 35 1611 5,47 1,92 35 1647 5,28 1,85 35 1720

22 18 5,64 2,88 51 1448 5,40 2,75 51 1520 5,18 2,64 51 1593 4,99 2,55 51 1665

22 20 5,88 2,29 39 1520 5,64 2,20 39 1611 5,47 2,13 39 1647 5,28 2,06 39 1720

22 22 6,12 1,65 27 1575 5,90 1,59 27 1674 5,76 1,56 27 1720 5,52 1,49 27 1792

23 18 5,64 3,10 55 1448 5,40 2,97 55 1520 5,18 2,85 55 1593 4,99 2,75 55 1665

23 20 5,88 2,53 43 1520 5,64 2,43 43 1611 5,47 2,35 43 1647 5,28 2,27 43 1720

23 22 6,12 1,90 31 1575 5,90 1,83 31 1674 5,76 1,79 31 1720 5,52 1,71 31 1792

24 18 5,64 3,33 59 1448 5,40 3,19 59 1520 5,18 3,06 59 1593 4,99 2,95 59 1665

24 20 5,88 2,76 47 1520 5,64 2,65 47 1611 5,47 2,57 47 1647 5,28 2,48 47 1720

24 22 6,12 2,14 35 1575 5,90 2,07 35 1674 5,76 2,02 35 1720 5,52 1,93 35 1792

24 24 6,43 1,48 23 1647 6,19 1,42 23 1738 6,05 1,39 23 1792 5,86 1,35 23 1882

25 20 5,64 3,55 63 1448 5,40 3,40 63 1520 5,18 3,27 63 1593 4,99 3,14 63 1665

25 22 5,88 3,00 51 1520 5,64 2,88 51 1611 5,47 2,79 51 1647 5,28 2,69 51 1720

25 24 6,12 2,39 39 1575 5,90 2,30 39 1674 5,76 2,25 39 1720 5,52 2,15 39 1792

26 18 6,43 1,74 27 1647 6,19 1,67 27 1738 6,05 1,63 27 1792 5,86 1,58 27 1882

26 20 5,64 3,78 67 1448 5,40 3,62 67 1520 5,18 3,47 67 1593 4,99 3,34 67 1665

26 22 5,88 3,23 55 1520 5,64 3,10 55 1611 5,47 3,01 55 1647 5,28 2,90 55 1720

26 24 6,12 2,63 43 1575 5,90 2,54 43 1674 5,76 2,48 43 1720 5,52 2,37 43 1792

26 26 6,43 1,99 31 1647 6,19 1,92 31 1738 6,05 1,87 31 1792 5,86 1,82 31 1882

27 18 6,62 1,26 19 1738 6,43 1,22 19 1828 6,34 1,20 19 1882 6,14 1,17 19 1937

27 20 5,64 4,00 71 1448 5,40 3,83 71 1520 5,18 3,68 71 1593 4,99 3,54 71 1665

27 22 5,88 3,47 59 1520 5,64 3,33 59 1611 5,47 3,23 59 1647 5,28 3,12 59 1720

27 24 6,12 2,88 47 1575 5,90 2,77 47 1674 5,76 2,71 47 1720 5,52 2,59 47 1792

27 26 6,43 2,25 35 1647 6,19 2,17 35 1738 6,05 2,12 35 1792 5,86 2,05 35 1882

28 18 6,62 1,52 23 1738 6,43 1,48 23 1828 6,34 1,46 23 1882 6,14 1,41 23 1937

28 20 5,64 4,23 75 1448 5,40 4,05 75 1520 5,18 3,89 75 1593 4,99 3,74 75 1665

28 22 5,88 3,70 63 1520 5,64 3,55 63 1611 5,47 3,45 63 1647 5,28 3,33 63 1720

28 24 6,12 3,12 51 1575 5,90 3,01 51 1674 5,76 2,94 51 1720 5,52 2,82 51 1792

28 26 6,43 2,51 39 1647 6,19 2,41 39 1738 6,05 2,36 39 1792 5,86 2,28 39 1882

29 18 6,62 1,79 27 1738 6,43 1,74 27 1828 6,34 1,71 27 1882 6,14 1,66 27 1937

29 20 5,64 4,46 79 1448 5,40 4,27 79 1520 5,18 4,10 79 1593 4,99 3,94 79 1665

29 22 5,88 3,94 67 1520 5,64 3,78 67 1611 5,47 3,67 67 1647 5,28 3,54 67 1720

29 24 6,12 3,37 55 1575 5,90 3,25 55 1674 5,76 3,17 55 1720 5,52 3,04 55 1792

29 26 6,43 2,77 43 1647 6,19 2,66 43 1738 6,05 2,60 43 1792 5,86 2,52 43 1882

30 18 6,62 2,05 31 1738 6,43 1,99 31 1828 6,34 1,96 31 1882 6,14 1,90 31 1937

30 20 5,64 4,68 83 1448 5,40 4,48 83 1520 5,18 4,30 83 1593 4,99 4,14 83 1665

30 22 5,88 4,17 71 1520 5,64 4,00 71 1611 5,47 3,89 71 1647 5,28 3,75 71 1720

30 24 6,12 3,61 59 1575 5,90 3,48 59 1674 5,76 3,40 59 1720 5,52 3,26 59 1792

30 26 6,43 3,02 47 1647 6,19 2,91 47 1738 6,05 2,84 47 1792 5,86 2,75 47 1882

31 18 6,62 2,32 35 1738 6,43 2,25 35 1828 6,34 2,22 35 1882 6,14 2,15 35 1937

31 20 5,64 4,91 87 1448 5,40 4,70 87 1520 5,18 4,51 87 1593 4,99 4,34 87 1665

31 22 5,88 4,41 75 1520 5,64 4,23 75 1611 5,47 4,10 75 1647 5,28 3,96 75 1720

31 24 6,12 3,86 63 1575 5,90 3,72 63 1674 5,76 3,63 63 1720 5,52 3,48 63 1792

31 26 6,43 3,28 51 1647 6,19 3,16 51 1738 6,05 3,08 51 1792 5,86 2,99 51 1882

32 18 6,62 2,58 39 1738 6,43 2,51 39 1828 6,34 2,47 39 1882 6,14 2,40 39 1937

32 20 5,64 5,13 91 1448 5,40 4,91 91 1520 5,18 4,72 91 1593 4,99 4,54 91 1665

32 22 5,88 4,65 79 1520 5,64 4,46 79 1611 5,47 4,32 79 1647 5,28 4,17 79 1720

32 24 6,12 4,10 67 1575 5,90 3,96 67 1674 5,76 3,86 67 1720 5,52 3,70 67 1792

32 26 6,43 3,54 55 1647 6,19 3,41 55 1738 6,05 3,33 55 1792 5,86 3,22 55 1882

32 26 6,62 2,85 43 1738 6,43 2,77 43 1828 6,34 2,72 43 1882 6,14 2,64 43 1937



Kühlbetrieb – MCFH-GA50VB mit MUCFH-GA50VB
Q0 = 4,8 kW, PEL = 1810 W, Q'SENS = 65%, bei Nennfrequenz 2/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MCF(H)-GA•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttemperatur
Ansaug

Außenlufttemperatur

35 °CTK 40 °CTK 43 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 4,70 2,21 47 1774 4,32 2,03 47 1882 4,15 1,95 47 1919

21 20 4,94 1,73 35 1846 4,61 1,61 35 1937 4,44 1,55 35 1991

22 18 4,70 2,40 51 1774 4,32 2,20 51 1882 4,15 2,12 51 1919

22 20 4,94 1,93 39 1846 4,61 1,80 39 1937 4,44 1,73 39 1991

22 22 5,23 1,41 27 1919 4,90 1,32 27 2027 4,73 1,28 27 2063

23 18 4,70 2,59 55 1774 4,32 2,38 55 1882 4,15 2,28 55 1919

23 20 4,94 2,13 43 1846 4,61 1,98 43 1937 4,44 1,91 43 1991

23 22 5,23 1,62 31 1919 4,90 1,52 31 2027 4,73 1,47 31 2063

24 18 4,70 2,78 59 1774 4,32 2,55 59 1882 4,15 2,45 59 1919

24 20 4,94 2,32 47 1846 4,61 2,17 47 1937 4,44 2,09 47 1991

24 22 5,23 1,83 35 1919 4,90 1,71 35 2027 4,73 1,65 35 2063

24 24 5,52 1,27 23 1991 5,18 1,19 23 2082 5,04 1,16 23 2127

25 20 4,70 2,96 63 1774 4,32 2,72 63 1882 4,15 2,62 63 1919

25 22 4,94 2,52 51 1846 4,61 2,35 51 1937 4,44 2,26 51 1991

25 24 5,23 2,04 39 1919 4,90 1,91 39 2027 4,73 1,84 39 2063

26 18 5,52 1,49 27 1991 5,18 1,40 27 2082 5,04 1,36 27 2127

26 20 4,70 3,15 67 1774 4,32 2,89 67 1882 4,15 2,78 67 1919

26 22 4,94 2,72 55 1846 4,61 2,53 55 1937 4,44 2,44 55 1991

26 24 5,23 2,25 43 1919 4,90 2,11 43 2027 4,73 2,03 43 2063

26 26 5,52 1,71 31 1991 5,18 1,61 31 2082 5,04 1,56 31 2127

27 18 5,81 1,10 19 2063 5,47 1,04 19 2154 5,30 1,01 19 2199

27 20 4,70 3,34 71 1774 4,32 3,07 71 1882 4,15 2,95 71 1919

27 22 4,94 2,92 59 1846 4,61 2,72 59 1937 4,44 2,62 59 1991

27 24 5,23 2,46 47 1919 4,90 2,30 47 2027 4,73 2,22 47 2063

27 26 5,52 1,93 35 1991 5,18 1,81 35 2082 5,04 1,76 35 2127

28 18 5,81 1,34 23 2063 5,47 1,26 23 2154 5,30 1,22 23 2199

28 20 4,70 3,53 75 1774 4,32 3,24 75 1882 4,15 3,11 75 1919

28 22 4,94 3,11 63 1846 4,61 2,90 63 1937 4,44 2,80 63 1991

28 24 5,23 2,67 51 1919 4,90 2,50 51 2027 4,73 2,41 51 2063

28 26 5,52 2,15 39 1991 5,18 2,02 39 2082 5,04 1,97 39 2127

29 18 5,81 1,57 27 2063 5,47 1,48 27 2154 5,30 1,43 27 2199

29 20 4,70 3,72 79 1774 4,32 3,41 79 1882 4,15 3,28 79 1919

29 22 4,94 3,31 67 1846 4,61 3,09 67 1937 4,44 2,97 67 1991

29 24 5,23 2,88 55 1919 4,90 2,69 55 2027 4,73 2,60 55 2063

29 26 5,52 2,37 43 1991 5,18 2,23 43 2082 5,04 2,17 43 2127

30 18 5,81 1,80 31 2063 5,47 1,70 31 2154 5,30 1,64 31 2199

30 20 4,70 3,90 83 1774 4,32 3,59 83 1882 4,15 3,45 83 1919

30 22 4,94 3,51 71 1846 4,61 3,27 71 1937 4,44 3,15 71 1991

30 24 5,23 3,09 59 1919 4,90 2,89 59 2027 4,73 2,79 59 2063

30 26 5,52 2,59 47 1991 5,18 2,44 47 2082 5,04 2,37 47 2127

31 18 5,81 2,03 35 2063 5,47 1,92 35 2154 5,30 1,86 35 2199

31 20 4,70 4,09 87 1774 4,32 3,76 87 1882 4,15 3,61 87 1919

31 22 4,94 3,71 75 1846 4,61 3,46 75 1937 4,44 3,33 75 1991

31 24 5,23 3,30 63 1919 4,90 3,08 63 2027 4,73 2,98 63 2063

31 26 5,52 2,82 51 1991 5,18 2,64 51 2082 5,04 2,57 51 2127

32 18 5,81 2,27 39 2063 5,47 2,13 39 2154 5,30 2,07 39 2199

32 20 4,70 4,28 91 1774 4,32 3,93 91 1882 4,15 3,78 91 1919

32 22 4,94 3,91 79 1846 4,61 3,64 79 1937 4,44 3,51 79 1991

32 24 5,23 3,51 67 1919 4,90 3,28 67 2027 4,73 3,17 67 2063

32 26 5,52 3,04 55 1991 5,18 2,85 55 2082 5,04 2,77 55 2127

32 26 5,81 2,50 43 2063 5,47 2,35 43 2154 5,30 2,28 43 2199



Kühlbetrieb – MCFH-GA60VB mit MUCFH-GA60VB
Q0 = 6,0 kW, PEL = 2450 W, Q'SENS = 64%, bei Nennfrequenz 1/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MCF(H)-GA•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

21 °CTK 25 °CTK 27 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 7,05 3,24 46 1960 6,75 3,11 46 2058 6,48 2,98 46 2156 6,24 2,87 46 2254

21 20 7,35 2,50 34 2058 7,05 2,40 34 2181 6,84 2,33 34 2230 6,60 2,24 34 2328

22 18 7,05 3,53 50 1960 6,75 3,38 50 2058 6,48 3,24 50 2156 6,24 3,12 50 2254

22 20 7,35 2,79 38 2058 7,05 2,68 38 2181 6,84 2,60 38 2230 6,60 2,51 38 2328

22 22 7,65 1,99 26 2132 7,38 1,92 26 2266 7,20 1,87 26 2328 6,90 1,79 26 2426

23 18 7,05 3,81 54 1960 6,75 3,65 54 2058 6,48 3,50 54 2156 6,24 3,37 54 2254

23 20 7,35 3,09 42 2058 7,05 2,96 42 2181 6,84 2,87 42 2230 6,60 2,77 42 2328

23 22 7,65 2,30 30 2132 7,38 2,21 30 2266 7,20 2,16 30 2328 6,90 2,07 30 2426

24 18 7,05 4,09 58 1960 6,75 3,92 58 2058 6,48 3,76 58 2156 6,24 3,62 58 2254

24 20 7,35 3,38 46 2058 7,05 3,24 46 2181 6,84 3,15 46 2230 6,60 3,04 46 2328

24 22 7,65 2,60 34 2132 7,38 2,51 34 2266 7,20 2,45 34 2328 6,90 2,35 34 2426

24 24 8,04 1,77 22 2230 7,74 1,70 22 2352 7,56 1,66 22 2426 7,32 1,61 22 2548

25 20 7,05 4,37 62 1960 6,75 4,19 62 2058 6,48 4,02 62 2156 6,24 3,87 62 2254

25 22 7,35 3,68 50 2058 7,05 3,53 50 2181 6,84 3,42 50 2230 6,60 3,30 50 2328

25 24 7,65 2,91 38 2132 7,38 2,80 38 2266 7,20 2,74 38 2328 6,90 2,62 38 2426

26 18 8,04 2,09 26 2230 7,74 2,01 26 2352 7,56 1,97 26 2426 7,32 1,90 26 2548

26 20 7,05 4,65 66 1960 6,75 4,46 66 2058 6,48 4,28 66 2156 6,24 4,12 66 2254

26 22 7,35 3,97 54 2058 7,05 3,81 54 2181 6,84 3,69 54 2230 6,60 3,56 54 2328

26 24 7,65 3,21 42 2132 7,38 3,10 42 2266 7,20 3,02 42 2328 6,90 2,90 42 2426

26 26 8,04 2,41 30 2230 7,74 2,32 30 2352 7,56 2,27 30 2426 7,32 2,20 30 2548

27 18 8,28 1,49 18 2352 8,04 1,45 18 2475 7,92 1,43 18 2548 7,68 1,38 18 2622

27 20 7,05 4,94 70 1960 6,75 4,73 70 2058 6,48 4,54 70 2156 6,24 4,37 70 2254

27 22 7,35 4,26 58 2058 7,05 4,09 58 2181 6,84 3,97 58 2230 6,60 3,83 58 2328

27 24 7,65 3,52 46 2132 7,38 3,39 46 2266 7,20 3,31 46 2328 6,90 3,17 46 2426

27 26 8,04 2,73 34 2230 7,74 2,63 34 2352 7,56 2,57 34 2426 7,32 2,49 34 2548

28 18 8,28 1,82 22 2352 8,04 1,77 22 2475 7,92 1,74 22 2548 7,68 1,69 22 2622

28 20 7,05 5,22 74 1960 6,75 5,00 74 2058 6,48 4,80 74 2156 6,24 4,62 74 2254

28 22 7,35 4,56 62 2058 7,05 4,37 62 2181 6,84 4,24 62 2230 6,60 4,09 62 2328

28 24 7,65 3,83 50 2132 7,38 3,69 50 2266 7,20 3,60 50 2328 6,90 3,45 50 2426

28 26 8,04 3,06 38 2230 7,74 2,94 38 2352 7,56 2,87 38 2426 7,32 2,78 38 2548

29 18 8,28 2,15 26 2352 8,04 2,09 26 2475 7,92 2,06 26 2548 7,68 2,00 26 2622

29 20 7,05 5,50 78 1960 6,75 5,27 78 2058 6,48 5,05 78 2156 6,24 4,87 78 2254

29 22 7,35 4,85 66 2058 7,05 4,65 66 2181 6,84 4,51 66 2230 6,60 4,36 66 2328

29 24 7,65 4,13 54 2132 7,38 3,99 54 2266 7,20 3,89 54 2328 6,90 3,73 54 2426

29 26 8,04 3,38 42 2230 7,74 3,25 42 2352 7,56 3,18 42 2426 7,32 3,07 42 2548

30 18 8,28 2,48 30 2352 8,04 2,41 30 2475 7,92 2,38 30 2548 7,68 2,30 30 2622

30 20 7,05 5,78 82 1960 6,75 5,54 82 2058 6,48 5,31 82 2156 6,24 5,12 82 2254

30 22 7,35 5,15 70 2058 7,05 4,94 70 2181 6,84 4,79 70 2230 6,60 4,62 70 2328

30 24 7,65 4,44 58 2132 7,38 4,28 58 2266 7,20 4,18 58 2328 6,90 4,00 58 2426

30 26 8,04 3,70 46 2230 7,74 3,56 46 2352 7,56 3,48 46 2426 7,32 3,37 46 2548

31 18 8,28 2,82 34 2352 8,04 2,73 34 2475 7,92 2,69 34 2548 7,68 2,61 34 2622

31 20 7,05 6,06 86 1960 6,75 5,81 86 2058 6,48 5,57 86 2156 6,24 5,37 86 2254

31 22 7,35 5,44 74 2058 7,05 5,22 74 2181 6,84 5,06 74 2230 6,60 4,88 74 2328

31 24 7,65 4,74 62 2132 7,38 4,58 62 2266 7,20 4,46 62 2328 6,90 4,28 62 2426

31 26 8,04 4,02 50 2230 7,74 3,87 50 2352 7,56 3,78 50 2426 7,32 3,66 50 2548

32 18 8,28 3,15 38 2352 8,04 3,06 38 2475 7,92 3,01 38 2548 7,68 2,92 38 2622

32 20 7,05 6,35 90 1960 6,75 6,08 90 2058 6,48 5,83 90 2156 6,24 5,62 90 2254

32 22 7,35 5,73 78 2058 7,05 5,50 78 2181 6,84 5,34 78 2230 6,60 5,15 78 2328

32 24 7,65 5,05 66 2132 7,38 4,87 66 2266 7,20 4,75 66 2328 6,90 4,55 66 2426

32 26 8,04 4,34 54 2230 7,74 4,18 54 2352 7,56 4,08 54 2426 7,32 3,95 54 2548

32 26 8,28 3,48 42 2352 8,04 3,38 42 2475 7,92 3,33 42 2548 7,68 3,23 42 2622



Kühlbetrieb – MCFH-GA60VB mit MUCFH-GA60VB
Q0 = 6,0 kW, PEL = 2450 W, Q'SENS = 64%, bei Nennfrequenz 2/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)

13

Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MCF(H)-GA•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttemperatur
Ansaug

Außenlufttemperatur

35 °CTK 40 °CTK 43 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 5,88 2,70 46 2401 5,40 2,48 46 2548 5,19 2,39 46 2597

21 20 6,18 2,10 34 2499 5,76 1,96 34 2622 5,55 1,89 34 2695

22 18 5,88 2,94 50 2401 5,40 2,70 50 2548 5,19 2,60 50 2597

22 20 6,18 2,35 38 2499 5,76 2,19 38 2622 5,55 2,11 38 2695

22 22 6,54 1,70 26 2597 6,12 1,59 26 2744 5,91 1,54 26 2793

23 18 5,88 3,18 54 2401 5,40 2,92 54 2548 5,19 2,80 54 2597

23 20 6,18 2,60 42 2499 5,76 2,42 42 2622 5,55 2,33 42 2695

23 22 6,54 1,96 30 2597 6,12 1,84 30 2744 5,91 1,77 30 2793

24 18 5,88 3,41 58 2401 5,40 3,13 58 2548 5,19 3,01 58 2597

24 20 6,18 2,84 46 2499 5,76 2,65 46 2622 5,55 2,55 46 2695

24 22 6,54 2,22 34 2597 6,12 2,08 34 2744 5,91 2,01 34 2793

24 24 6,90 1,52 22 2695 6,48 1,43 22 2818 6,30 1,39 22 2879

25 20 5,88 3,65 62 2401 5,40 3,35 62 2548 5,19 3,22 62 2597

25 22 6,18 3,09 50 2499 5,76 2,88 50 2622 5,55 2,78 50 2695

25 24 6,54 2,49 38 2597 6,12 2,33 38 2744 5,91 2,25 38 2793

26 18 6,90 1,79 26 2695 6,48 1,68 26 2818 6,30 1,64 26 2879

26 20 5,88 3,88 66 2401 5,40 3,56 66 2548 5,19 3,43 66 2597

26 22 6,18 3,34 54 2499 5,76 3,11 54 2622 5,55 3,00 54 2695

26 24 6,54 2,75 42 2597 6,12 2,57 42 2744 5,91 2,48 42 2793

26 26 6,90 2,07 30 2695 6,48 1,94 30 2818 6,30 1,89 30 2879

27 18 7,26 1,31 18 2793 6,84 1,23 18 2916 6,63 1,19 18 2977

27 20 5,88 4,12 70 2401 5,40 3,78 70 2548 5,19 3,63 70 2597

27 22 6,18 3,58 58 2499 5,76 3,34 58 2622 5,55 3,22 58 2695

27 24 6,54 3,01 46 2597 6,12 2,82 46 2744 5,91 2,72 46 2793

27 26 6,90 2,35 34 2695 6,48 2,20 34 2818 6,30 2,14 34 2879

28 18 7,26 1,60 22 2793 6,84 1,50 22 2916 6,63 1,46 22 2977

28 20 5,88 4,35 74 2401 5,40 4,00 74 2548 5,19 3,84 74 2597

28 22 6,18 3,83 62 2499 5,76 3,57 62 2622 5,55 3,44 62 2695

28 24 6,54 3,27 50 2597 6,12 3,06 50 2744 5,91 2,96 50 2793

28 26 6,90 2,62 38 2695 6,48 2,46 38 2818 6,30 2,39 38 2879

29 18 7,26 1,89 26 2793 6,84 1,78 26 2916 6,63 1,72 26 2977

29 20 5,88 4,59 78 2401 5,40 4,21 78 2548 5,19 4,05 78 2597

29 22 6,18 4,08 66 2499 5,76 3,80 66 2622 5,55 3,66 66 2695

29 24 6,54 3,53 54 2597 6,12 3,30 54 2744 5,91 3,19 54 2793

29 26 6,90 2,90 42 2695 6,48 2,72 42 2818 6,30 2,65 42 2879

30 18 7,26 2,18 30 2793 6,84 2,05 30 2916 6,63 1,99 30 2977

30 20 5,88 4,82 82 2401 5,40 4,43 82 2548 5,19 4,26 82 2597

30 22 6,18 4,33 70 2499 5,76 4,03 70 2622 5,55 3,89 70 2695

30 24 6,54 3,79 58 2597 6,12 3,55 58 2744 5,91 3,43 58 2793

30 26 6,90 3,17 46 2695 6,48 2,98 46 2818 6,30 2,90 46 2879

31 18 7,26 2,47 34 2793 6,84 2,33 34 2916 6,63 2,25 34 2977

31 20 5,88 5,06 86 2401 5,40 4,64 86 2548 5,19 4,46 86 2597

31 22 6,18 4,57 74 2499 5,76 4,26 74 2622 5,55 4,11 74 2695

31 24 6,54 4,05 62 2597 6,12 3,79 62 2744 5,91 3,66 62 2793

31 26 6,90 3,45 50 2695 6,48 3,24 50 2818 6,30 3,15 50 2879

32 18 7,26 2,76 38 2793 6,84 2,60 38 2916 6,63 2,52 38 2977

32 20 5,88 5,29 90 2401 5,40 4,86 90 2548 5,19 4,67 90 2597

32 22 6,18 4,82 78 2499 5,76 4,49 78 2622 5,55 4,33 78 2695

32 24 6,54 4,32 66 2597 6,12 4,04 66 2744 5,91 3,90 66 2793

32 26 6,90 3,73 54 2695 6,48 3,50 54 2818 6,30 3,40 54 2879

32 26 7,26 3,05 42 2793 6,84 2,87 42 2916 6,63 2,78 42 2977



MCFH mit MUCFH Non-Inverter-Außengeräten – Heizbetrieb

Heizbetrieb – MCFH-GA35VB mit MUCFH-GA35VB
QH = 3,7 kW, PEL = 1020 W, bei Nennfrequenz

QH = Heizleistung, PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)

Heizbetrieb – MCFH-GA50VB mit MUCFH-GA50VB
QH = 5,0 kW, PEL = 1890 W, bei Nennfrequenz

QH = Heizleistung, PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)

Heizbetrieb – MCFH-GA60VB mit MUCFH-GA60VB
QH = 6,8 kW, PEL = 2720 W, bei Nennfrequenz

QH = Heizleistung, PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)

Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MCF(H)-GA•VB

Technische Änderungen vorbehalten
Ref.: „Raumklimageräte MCF(H)-GA•VB“ / tab116

Printed in Germany 07/2007
Quellen: Data Book M series 2006/2007

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
AIR CONDITIONING DIVISION, GOTHAER STR. 8, D-40880 RATINGEN

Innen-
lufttem-
peratur
Ansaug
[°CTK]

Außenlufttemperatur
[°CFK]

-10 -5 0 5 10 15 20

QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]

15 2,33 663 2,81 796 3,29 898 3,77 969 4,26 1030 4,7 1061 5,18 1081

21 2,22 714 2,66 847 3,15 938 3,59 1010 4,07 1061 4,51 1091 4,98 1132

26 2,00 765 2,48 898 2,92 989 3,40 1061 3,89 1112 4,33 1142 4,81 1173

Innen-
lufttem-
peratur
Ansaug
[°CTK]

Außenlufttemperatur
[°CFK]

-10 -5 0 5 10 15 20

QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]

15 3,15 1229 3,80 1474 4,45 1663 5,10 1796 5,75 1909 6,35 1966 7,00 2003

21 3,00 1323 3,60 1569 4,25 1739 4,85 1871 5,50 1966 6,10 2022 6,73 2098

26 2,70 1418 3,35 1663 3,95 1833 4,60 1966 5,25 2060 5,85 2117 6,50 2174

Innen-
lufttem-
peratur
Ansaug
[°CTK]

Außenlufttemperatur
[°CFK]

-10 -5 0 5 10 15 20

QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]

15 4,28 1768 5,17 2122 6,05 2394 6,94 2584 7,82 2747 8,64 2829 9,52 2883

21 4,08 1904 4,90 2258 5,78 2502 6,60 2693 7,48 2829 8,30 2910 9,15 3019

26 3,67 2040 4,56 2394 5,37 2638 6,26 2829 7,14 2965 7,96 3046 8,84 3128
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