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MSC mit MU Non-Inverter-Außengeräten – Kühlbetrieb

Kühlbetrieb – MSC-GA20VB mit MU-GA20VB
Q0 = 2,3 kW, PEL = 715 W, Q'SENS = 74%, Nennfrequenz 1/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MSC-GA20/25/35VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

21 °CTK 25 °CTK 27 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 2,70 1,51 56 572 2,59 1,45 56 601 2,48 1,39 56 629 2,39 1,34 56 658

21 20 2,82 1,24 44 601 2,70 1,19 44 636 2,62 1,15 44 651 2,53 1,11 44 679

22 18 2,70 1,62 60 572 2,59 1,55 60 601 2,48 1,49 60 629 2,39 1,44 60 658

22 20 2,82 1,35 48 601 2,70 1,30 48 636 2,62 1,26 48 651 2,53 1,21 48 679

22 22 2,93 1,06 36 622 2,83 1,02 36 661 2,76 0,99 36 679 2,65 0,95 36 708

23 18 2,70 1,73 64 572 2,59 1,66 64 601 2,48 1,59 64 629 2,39 1,53 64 658

23 20 2,82 1,47 52 601 2,70 1,41 52 636 2,62 1,36 52 651 2,53 1,32 52 679

23 22 2,93 1,17 40 622 2,83 1,13 40 661 2,76 1,10 40 679 2,65 1,06 40 708

24 18 2,70 1,84 68 572 2,59 1,76 68 601 2,48 1,69 68 629 2,39 1,63 68 658

24 20 2,82 1,58 56 601 2,70 1,51 56 636 2,62 1,47 56 651 2,53 1,42 56 679

24 22 2,93 1,29 44 622 2,83 1,24 44 661 2,76 1,21 44 679 2,65 1,16 44 708

24 24 3,08 0,99 32 651 2,97 0,95 32 686 2,90 0,93 32 708 2,81 0,90 32 744

25 20 2,70 1,95 72 572 2,59 1,86 72 601 2,48 1,79 72 629 2,39 1,72 72 658

25 22 2,82 1,69 60 601 2,70 1,62 60 636 2,62 1,57 60 651 2,53 1,52 60 679

25 24 2,93 1,41 48 622 2,83 1,36 48 661 2,76 1,32 48 679 2,65 1,27 48 708

26 18 3,08 1,11 36 651 2,97 1,07 36 686 2,90 1,04 36 708 2,81 1,01 36 744

26 20 2,70 2,05 76 572 2,59 1,97 76 601 2,48 1,89 76 629 2,39 1,82 76 658

26 22 2,82 1,80 64 601 2,70 1,73 64 636 2,62 1,68 64 651 2,53 1,62 64 679

26 24 2,93 1,52 52 622 2,83 1,47 52 661 2,76 1,44 52 679 2,65 1,38 52 708

26 26 3,08 1,23 40 651 2,97 1,19 40 686 2,90 1,16 40 708 2,81 1,12 40 744

27 18 3,17 0,89 28 686 3,08 0,86 28 722 3,04 0,85 28 744 2,94 0,82 28 765

27 20 2,70 2,16 80 572 2,59 2,07 80 601 2,48 1,99 80 629 2,39 1,91 80 658

27 22 2,82 1,92 68 601 2,70 1,84 68 636 2,62 1,78 68 651 2,53 1,72 68 679

27 24 2,93 1,64 56 622 2,83 1,58 56 661 2,76 1,55 56 679 2,65 1,48 56 708

27 26 3,08 1,36 44 651 2,97 1,31 44 686 2,90 1,28 44 708 2,81 1,23 44 744

28 18 3,17 1,02 32 686 3,08 0,99 32 722 3,04 0,97 32 744 2,94 0,94 32 765

28 20 2,70 2,27 84 572 2,59 2,17 84 601 2,48 2,09 84 629 2,39 2,01 84 658

28 22 2,82 2,03 72 601 2,70 1,95 72 636 2,62 1,89 72 651 2,53 1,82 72 679

28 24 2,93 1,76 60 622 2,83 1,70 60 661 2,76 1,66 60 679 2,65 1,59 60 708

28 26 3,08 1,48 48 651 2,97 1,42 48 686 2,90 1,39 48 708 2,81 1,35 48 744

29 18 3,17 1,14 36 686 3,08 1,11 36 722 3,04 1,09 36 744 2,94 1,06 36 765

29 20 2,70 2,38 88 572 2,59 2,28 88 601 2,48 2,19 88 629 2,39 2,10 88 658

29 22 2,82 2,14 76 601 2,70 2,05 76 636 2,62 1,99 76 651 2,53 1,92 76 679

29 24 2,93 1,88 64 622 2,83 1,81 64 661 2,76 1,77 64 679 2,65 1,69 64 708

29 26 3,08 1,60 52 651 2,97 1,54 52 686 2,90 1,51 52 708 2,81 1,46 52 744

30 18 3,17 1,27 40 686 3,08 1,23 40 722 3,04 1,21 40 744 2,94 1,18 40 765

30 20 2,70 2,49 92 572 2,59 2,38 92 601 2,48 2,29 92 629 2,39 2,20 92 658

30 22 2,82 2,25 80 601 2,70 2,16 80 636 2,62 2,10 80 651 2,53 2,02 80 679

30 24 2,93 1,99 68 622 2,83 1,92 68 661 2,76 1,88 68 679 2,65 1,80 68 708

30 26 3,08 1,73 56 651 2,97 1,66 56 686 2,90 1,62 56 708 2,81 1,57 56 744

31 18 3,17 1,40 44 686 3,08 1,36 44 722 3,04 1,34 44 744 2,94 1,30 44 765

31 20 2,70 2,59 96 572 2,59 2,48 96 601 2,48 2,38 96 629 2,39 2,30 96 658

31 22 2,82 2,37 84 601 2,70 2,27 84 636 2,62 2,20 84 651 2,53 2,13 84 679

31 24 2,93 2,11 72 622 2,83 2,04 72 661 2,76 1,99 72 679 2,65 1,90 72 708

31 26 3,08 1,85 60 651 2,97 1,78 60 686 2,90 1,74 60 708 2,81 1,68 60 744

32 18 3,17 1,52 48 686 3,08 1,48 48 722 3,04 1,46 48 744 2,94 1,41 48 765

32 20 2,70 2,70 100 572 2,59 2,59 100 601 2,48 2,48 100 629 2,39 2,39 100 658

32 22 2,82 2,48 88 601 2,70 2,38 88 636 2,62 2,31 88 651 2,53 2,23 88 679

32 24 2,93 2,23 76 622 2,83 2,15 76 661 2,76 2,10 76 679 2,65 2,01 76 708

32 26 3,08 1,97 64 651 2,97 1,90 64 686 2,90 1,85 64 708 2,81 1,80 64 744

32 26 3,17 1,65 52 686 3,08 1,60 52 722 3,04 1,58 52 744 2,94 1,53 52 765



Kühlbetrieb – MSC-GA20VB mit MU-GA20VB
Q0 = 2,3 kW, PEL = 715 W, Q'SENS = 74%, Nennfrequenz 2/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MSC-GA20/25/35VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

35 °CTK 40 °CTK 46 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 2,25 1,26 56 701 2,07 1,16 56 744 1,99 1,11 56 758

21 20 2,37 1,04 44 729 2,21 0,97 44 765 2,13 0,94 44 787

22 18 2,25 1,35 60 701 2,07 1,24 60 744 1,99 1,19 60 758

22 20 2,37 1,14 48 729 2,21 1,06 48 765 2,13 1,02 48 787

22 22 2,51 0,90 36 758 2,35 0,84 36 801 2,27 0,82 36 815

23 18 2,25 1,44 64 701 2,07 1,32 64 744 1,99 1,27 64 758

23 20 2,37 1,23 52 729 2,21 1,15 52 765 2,13 1,11 52 787

23 22 2,51 1,00 40 758 2,35 0,94 40 801 2,27 0,91 40 815

24 18 2,25 1,53 68 701 2,07 1,41 68 744 1,99 1,35 68 758

24 20 2,37 1,33 56 729 2,21 1,24 56 765 2,13 1,19 56 787

24 22 2,51 1,10 44 758 2,35 1,03 44 801 2,27 1,00 44 815

24 24 2,65 0,85 32 787 2,48 0,79 32 822 2,42 0,77 32 840

25 20 2,25 1,62 72 701 2,07 1,49 72 744 1,99 1,43 72 758

25 22 2,37 1,42 60 729 2,21 1,32 60 765 2,13 1,28 60 787

25 24 2,51 1,20 48 758 2,35 1,13 48 801 2,27 1,09 48 815

26 18 2,65 0,95 36 787 2,48 0,89 36 822 2,42 0,87 36 840

26 20 2,25 1,71 76 701 2,07 1,57 76 744 1,99 1,51 76 758

26 22 2,37 1,52 64 729 2,21 1,41 64 765 2,13 1,36 64 787

26 24 2,51 1,30 52 758 2,35 1,22 52 801 2,27 1,18 52 815

26 26 2,65 1,06 40 787 2,48 0,99 40 822 2,42 0,97 40 840

27 18 2,78 0,78 28 815 2,62 0,73 28 851 2,54 0,71 28 869

27 20 2,25 1,80 80 701 2,07 1,66 80 744 1,99 1,59 80 758

27 22 2,37 1,61 68 729 2,21 1,50 68 765 2,13 1,45 68 787

27 24 2,51 1,40 56 758 2,35 1,31 56 801 2,27 1,27 56 815

27 26 2,65 1,16 44 787 2,48 1,09 44 822 2,42 1,06 44 840

28 18 2,78 0,89 32 815 2,62 0,84 32 851 2,54 0,81 32 869

28 20 2,25 1,89 84 701 2,07 1,74 84 744 1,99 1,67 84 758

28 22 2,37 1,71 72 729 2,21 1,59 72 765 2,13 1,53 72 787

28 24 2,51 1,50 60 758 2,35 1,41 60 801 2,27 1,36 60 815

28 26 2,65 1,27 48 787 2,48 1,19 48 822 2,42 1,16 48 840

29 18 2,78 1,00 36 815 2,62 0,94 36 851 2,54 0,91 36 869

29 20 2,25 1,98 88 701 2,07 1,82 88 744 1,99 1,75 88 758

29 22 2,37 1,80 76 729 2,21 1,68 76 765 2,13 1,62 76 787

29 24 2,51 1,60 64 758 2,35 1,50 64 801 2,27 1,45 64 815

29 26 2,65 1,38 52 787 2,48 1,29 52 822 2,42 1,26 52 840

30 18 2,78 1,11 40 815 2,62 1,05 40 851 2,54 1,02 40 869

30 20 2,25 2,07 92 701 2,07 1,90 92 744 1,99 1,83 92 758

30 22 2,37 1,90 80 729 2,21 1,77 80 765 2,13 1,70 80 787

30 24 2,51 1,70 68 758 2,35 1,60 68 801 2,27 1,54 68 815

30 26 2,65 1,48 56 787 2,48 1,39 56 822 2,42 1,35 56 840

31 18 2,78 1,22 44 815 2,62 1,15 44 851 2,54 1,12 44 869

31 20 2,25 2,16 96 701 2,07 1,99 96 744 1,99 1,91 96 758

31 22 2,37 1,99 84 729 2,21 1,85 84 765 2,13 1,79 84 787

31 24 2,51 1,81 72 758 2,35 1,69 72 801 2,27 1,63 72 815

31 26 2,65 1,59 60 787 2,48 1,49 60 822 2,42 1,45 60 840

32 18 2,78 1,34 48 815 2,62 1,26 48 851 2,54 1,22 48 869

32 20 2,25 2,25 100 701 2,07 2,07 100 744 1,99 1,99 100 758

32 22 2,37 2,08 88 729 2,21 1,94 88 765 2,13 1,87 88 787

32 24 2,51 1,91 76 758 2,35 1,78 76 801 2,27 1,72 76 815

32 26 2,65 1,69 64 787 2,48 1,59 64 822 2,42 1,55 64 840

32 26 2,78 1,45 52 815 2,62 1,36 52 851 2,54 1,32 52 869



Kühlbetrieb – MSC-GA25VB mit MU-GA25VB
Q0 = 2,65 kW, PEL = 820 W, Q'SENS = 70%, Nennfrequenz 1/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MSC-GA20/25/35VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

21 °CTK 25 °CTK 27 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 3,11 1,62 52 656 2,98 1,55 52 689 2,86 1,49 52 722 2,76 1,43 52 754

21 20 3,25 1,30 40 689 3,11 1,25 40 730 3,02 1,21 40 746 2,92 1,17 40 779

22 18 3,11 1,74 56 656 2,98 1,67 56 689 2,86 1,60 56 722 2,76 1,54 56 754

22 20 3,25 1,43 44 689 3,11 1,37 44 730 3,02 1,33 44 746 2,92 1,28 44 779

22 22 3,38 1,08 32 713 3,26 1,04 32 759 3,18 1,02 32 779 3,05 0,98 32 812

23 18 3,11 1,87 60 656 2,98 1,79 60 689 2,86 1,72 60 722 2,76 1,65 60 754

23 20 3,25 1,56 48 689 3,11 1,49 48 730 3,02 1,45 48 746 2,92 1,40 48 779

23 22 3,38 1,22 36 713 3,26 1,17 36 759 3,18 1,14 36 779 3,05 1,10 36 812

24 18 3,11 1,99 64 656 2,98 1,91 64 689 2,86 1,83 64 722 2,76 1,76 64 754

24 20 3,25 1,69 52 689 3,11 1,62 52 730 3,02 1,57 52 746 2,92 1,52 52 779

24 22 3,38 1,35 40 713 3,26 1,30 40 759 3,18 1,27 40 779 3,05 1,22 40 812

24 24 3,55 0,99 28 746 3,42 0,96 28 787 3,34 0,93 28 812 3,23 0,91 28 853

25 20 3,11 2,12 68 656 2,98 2,03 68 689 2,86 1,95 68 722 2,76 1,87 68 754

25 22 3,25 1,82 56 689 3,11 1,74 56 730 3,02 1,69 56 746 2,92 1,63 56 779

25 24 3,38 1,49 44 713 3,26 1,43 44 759 3,18 1,40 44 779 3,05 1,34 44 812

26 18 3,55 1,14 32 746 3,42 1,09 32 787 3,34 1,07 32 812 3,23 1,03 32 853

26 20 3,11 2,24 72 656 2,98 2,15 72 689 2,86 2,06 72 722 2,76 1,98 72 754

26 22 3,25 1,95 60 689 3,11 1,87 60 730 3,02 1,81 60 746 2,92 1,75 60 779

26 24 3,38 1,62 48 713 3,26 1,56 48 759 3,18 1,53 48 779 3,05 1,46 48 812

26 26 3,55 1,28 36 746 3,42 1,23 36 787 3,34 1,20 36 812 3,23 1,16 36 853

27 18 3,66 0,88 24 787 3,55 0,85 24 828 3,50 0,84 24 853 3,39 0,81 24 877

27 20 3,11 2,37 76 656 2,98 2,27 76 689 2,86 2,18 76 722 2,76 2,09 76 754

27 22 3,25 2,08 64 689 3,11 1,99 64 730 3,02 1,93 64 746 2,92 1,87 64 779

27 24 3,38 1,76 52 713 3,26 1,69 52 759 3,18 1,65 52 779 3,05 1,58 52 812

27 26 3,55 1,42 40 746 3,42 1,37 40 787 3,34 1,34 40 812 3,23 1,29 40 853

28 18 3,66 1,02 28 787 3,55 0,99 28 828 3,50 0,98 28 853 3,39 0,95 28 877

28 20 3,11 2,49 80 656 2,98 2,39 80 689 2,86 2,29 80 722 2,76 2,20 80 754

28 22 3,25 2,21 68 689 3,11 2,12 68 730 3,02 2,05 68 746 2,92 1,98 68 779

28 24 3,38 1,89 56 713 3,26 1,83 56 759 3,18 1,78 56 779 3,05 1,71 56 812

28 26 3,55 1,56 44 746 3,42 1,50 44 787 3,34 1,47 44 812 3,23 1,42 44 853

29 18 3,66 1,17 32 787 3,55 1,14 32 828 3,50 1,12 32 853 3,39 1,09 32 877

29 20 3,11 2,62 84 656 2,98 2,50 84 689 2,86 2,40 84 722 2,76 2,32 84 754

29 22 3,25 2,34 72 689 3,11 2,24 72 730 3,02 2,18 72 746 2,92 2,10 72 779

29 24 3,38 2,03 60 713 3,26 1,96 60 759 3,18 1,91 60 779 3,05 1,83 60 812

29 26 3,55 1,70 48 746 3,42 1,64 48 787 3,34 1,60 48 812 3,23 1,55 48 853

30 18 3,66 1,32 36 787 3,55 1,28 36 828 3,50 1,26 36 853 3,39 1,22 36 877

30 20 3,11 2,74 88 656 2,98 2,62 88 689 2,86 2,52 88 722 2,76 2,43 88 754

30 22 3,25 2,47 76 689 3,11 2,37 76 730 3,02 2,30 76 746 2,92 2,22 76 779

30 24 3,38 2,16 64 713 3,26 2,09 64 759 3,18 2,04 64 779 3,05 1,95 64 812

30 26 3,55 1,85 52 746 3,42 1,78 52 787 3,34 1,74 52 812 3,23 1,68 52 853

31 18 3,66 1,46 40 787 3,55 1,42 40 828 3,50 1,40 40 853 3,39 1,36 40 877

31 20 3,11 2,86 92 656 2,98 2,74 92 689 2,86 2,63 92 722 2,76 2,54 92 754

31 22 3,25 2,60 80 689 3,11 2,49 80 730 3,02 2,42 80 746 2,92 2,33 80 779

31 24 3,38 2,30 68 713 3,26 2,22 68 759 3,18 2,16 68 779 3,05 2,07 68 812

31 26 3,55 1,99 56 746 3,42 1,91 56 787 3,34 1,87 56 812 3,23 1,81 56 853

32 18 3,66 1,61 44 787 3,55 1,56 44 828 3,50 1,54 44 853 3,39 1,49 44 877

32 20 3,11 2,99 96 656 2,98 2,86 96 689 2,86 2,75 96 722 2,76 2,65 96 754

32 22 3,25 2,73 84 689 3,11 2,62 84 730 3,02 2,54 84 746 2,92 2,45 84 779

32 24 3,38 2,43 72 713 3,26 2,35 72 759 3,18 2,29 72 779 3,05 2,19 72 812

32 26 3,55 2,13 60 746 3,42 2,05 60 787 3,34 2,00 60 812 3,23 1,94 60 853

32 26 3,66 1,76 48 787 3,55 1,70 48 828 3,50 1,68 48 853 3,39 1,63 48 877



Kühlbetrieb – MSC-GA25VB mit MU-GA25VB
Q0 = 2,65 kW, PEL = 820 W, Q'SENS = 70%, Nennfrequenz 2/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MSC-GA20/25/35VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

35 °CTK 40 °CTK 46 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 2,60 1,35 52 804 2,39 1,24 52 853 2,29 1,19 52 869

21 20 2,73 1,09 40 836 2,54 1,02 40 877 2,45 0,98 40 902

22 18 2,60 1,45 56 804 2,39 1,34 56 853 2,29 1,28 56 869

22 20 2,73 1,20 44 836 2,54 1,12 44 877 2,45 1,08 44 902

22 22 2,89 0,92 32 869 2,70 0,86 32 918 2,61 0,84 32 935

23 18 2,60 1,56 60 804 2,39 1,43 60 853 2,29 1,38 60 869

23 20 2,73 1,31 48 836 2,54 1,22 48 877 2,45 1,18 48 902

23 22 2,89 1,04 36 869 2,70 0,97 36 918 2,61 0,94 36 935

24 18 2,60 1,66 64 804 2,39 1,53 64 853 2,29 1,47 64 869

24 20 2,73 1,42 52 836 2,54 1,32 52 877 2,45 1,27 52 902

24 22 2,89 1,16 40 869 2,70 1,08 40 918 2,61 1,04 40 935

24 24 3,05 0,85 28 902 2,86 0,80 28 943 2,78 0,78 28 964

25 20 2,60 1,77 68 804 2,39 1,62 68 853 2,29 1,56 68 869

25 22 2,73 1,53 56 836 2,54 1,42 56 877 2,45 1,37 56 902

25 24 2,89 1,27 44 869 2,70 1,19 44 918 2,61 1,15 44 935

26 18 3,05 0,98 32 902 2,86 0,92 32 943 2,78 0,89 32 964

26 20 2,60 1,87 72 804 2,39 1,72 72 853 2,29 1,65 72 869

26 22 2,73 1,64 60 836 2,54 1,53 60 877 2,45 1,47 60 902

26 24 2,89 1,39 48 869 2,70 1,30 48 918 2,61 1,25 48 935

26 26 3,05 1,10 36 902 2,86 1,03 36 943 2,78 1,00 36 964

27 18 3,21 0,77 24 935 3,02 0,73 24 976 2,93 0,70 24 996

27 20 2,60 1,97 76 804 2,39 1,81 76 853 2,29 1,74 76 869

27 22 2,73 1,75 64 836 2,54 1,63 64 877 2,45 1,57 64 902

27 24 2,89 1,50 52 869 2,70 1,41 52 918 2,61 1,36 52 935

27 26 3,05 1,22 40 902 2,86 1,14 40 943 2,78 1,11 40 964

28 18 3,21 0,90 28 935 3,02 0,85 28 976 2,93 0,82 28 996

28 20 2,60 2,08 80 804 2,39 1,91 80 853 2,29 1,83 80 869

28 22 2,73 1,86 68 836 2,54 1,73 68 877 2,45 1,67 68 902

28 24 2,89 1,62 56 869 2,70 1,51 56 918 2,61 1,46 56 935

28 26 3,05 1,34 44 902 2,86 1,26 44 943 2,78 1,22 44 964

29 18 3,21 1,03 32 935 3,02 0,97 32 976 2,93 0,94 32 996

29 20 2,60 2,18 84 804 2,39 2,00 84 853 2,29 1,93 84 869

29 22 2,73 1,97 72 836 2,54 1,83 72 877 2,45 1,76 72 902

29 24 2,89 1,73 60 869 2,70 1,62 60 918 2,61 1,57 60 935

29 26 3,05 1,46 48 902 2,86 1,37 48 943 2,78 1,34 48 964

30 18 3,21 1,15 36 935 3,02 1,09 36 976 2,93 1,05 36 996

30 20 2,60 2,29 88 804 2,39 2,10 88 853 2,29 2,02 88 869

30 22 2,73 2,07 76 836 2,54 1,93 76 877 2,45 1,86 76 902

30 24 2,89 1,85 64 869 2,70 1,73 64 918 2,61 1,67 64 935

30 26 3,05 1,58 52 902 2,86 1,49 52 943 2,78 1,45 52 964

31 18 3,21 1,28 40 935 3,02 1,21 40 976 2,93 1,17 40 996

31 20 2,60 2,39 92 804 2,39 2,19 92 853 2,29 2,11 92 869

31 22 2,73 2,18 80 836 2,54 2,04 80 877 2,45 1,96 80 902

31 24 2,89 1,96 68 869 2,70 1,84 68 918 2,61 1,77 68 935

31 26 3,05 1,71 56 902 2,86 1,60 56 943 2,78 1,56 56 964

32 18 3,21 1,41 44 935 3,02 1,33 44 976 2,93 1,29 44 996

32 20 2,60 2,49 96 804 2,39 2,29 96 853 2,29 2,20 96 869

32 22 2,73 2,29 84 836 2,54 2,14 84 877 2,45 2,06 84 902

32 24 2,89 2,08 72 869 2,70 1,95 72 918 2,61 1,88 72 935

32 26 3,05 1,83 60 902 2,86 1,72 60 943 2,78 1,67 60 964

32 26 3,21 1,54 48 935 3,02 1,45 48 976 2,93 1,41 48 996



Kühlbetrieb – MSC-GA35VB mit MU-GA35VB
Q0 = 3,5 kW, PEL = 1090 W, Q'SENS = 66%, Nennfrequenz 1/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MSC-GA20/25/35VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

21 °CTK 25 °CTK 27 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 4,11 1,97 48 872 3,94 1,89 48 916 3,78 1,81 48 959 3,64 1,75 48 1003

21 20 4,29 1,54 36 916 4,11 1,48 36 970 3,99 1,44 36 992 3,85 1,39 36 1036

22 18 4,11 2,14 52 872 3,94 2,05 52 916 3,78 1,97 52 959 3,64 1,89 52 1003

22 20 4,29 1,72 40 916 4,11 1,65 40 970 3,99 1,60 40 992 3,85 1,54 40 1036

22 22 4,46 1,25 28 948 4,31 1,21 28 1008 4,20 1,18 28 1036 4,03 1,13 28 1079

23 18 4,11 2,30 56 872 3,94 2,21 56 916 3,78 2,12 56 959 3,64 2,04 56 1003

23 20 4,29 1,89 44 916 4,11 1,81 44 970 3,99 1,76 44 992 3,85 1,69 44 1036

23 22 4,46 1,43 32 948 4,31 1,38 32 1008 4,20 1,34 32 1036 4,03 1,29 32 1079

24 18 4,11 2,47 60 872 3,94 2,36 60 916 3,78 2,27 60 959 3,64 2,18 60 1003

24 20 4,29 2,06 48 916 4,11 1,97 48 970 3,99 1,92 48 992 3,85 1,85 48 1036

24 22 4,46 1,61 36 948 4,31 1,55 36 1008 4,20 1,51 36 1036 4,03 1,45 36 1079

24 24 4,69 1,13 24 992 4,52 1,08 24 1046 4,41 1,06 24 1079 4,27 1,02 24 1134

25 20 4,11 2,63 64 872 3,94 2,52 64 916 3,78 2,42 64 959 3,64 2,33 64 1003

25 22 4,29 2,23 52 916 4,11 2,14 52 970 3,99 2,07 52 992 3,85 2,00 52 1036

25 24 4,46 1,79 40 948 4,31 1,72 40 1008 4,20 1,68 40 1036 4,03 1,61 40 1079

26 18 4,69 1,31 28 992 4,52 1,26 28 1046 4,41 1,23 28 1079 4,27 1,20 28 1134

26 20 4,11 2,80 68 872 3,94 2,68 68 916 3,78 2,57 68 959 3,64 2,48 68 1003

26 22 4,29 2,40 56 916 4,11 2,30 56 970 3,99 2,23 56 992 3,85 2,16 56 1036

26 24 4,46 1,96 44 948 4,31 1,89 44 1008 4,20 1,85 44 1036 4,03 1,77 44 1079

26 26 4,69 1,50 32 992 4,52 1,44 32 1046 4,41 1,41 32 1079 4,27 1,37 32 1134

27 18 4,83 0,97 20 1046 4,69 0,94 20 1101 4,62 0,92 20 1134 4,48 0,90 20 1166

27 20 4,11 2,96 72 872 3,94 2,84 72 916 3,78 2,72 72 959 3,64 2,62 72 1003

27 22 4,29 2,57 60 916 4,11 2,47 60 970 3,99 2,39 60 992 3,85 2,31 60 1036

27 24 4,46 2,14 48 948 4,31 2,07 48 1008 4,20 2,02 48 1036 4,03 1,93 48 1079

27 26 4,69 1,69 36 992 4,52 1,63 36 1046 4,41 1,59 36 1079 4,27 1,54 36 1134

28 18 4,83 1,16 24 1046 4,69 1,13 24 1101 4,62 1,11 24 1134 4,48 1,08 24 1166

28 20 4,11 3,13 76 872 3,94 2,99 76 916 3,78 2,87 76 959 3,64 2,77 76 1003

28 22 4,29 2,74 64 916 4,11 2,63 64 970 3,99 2,55 64 992 3,85 2,46 64 1036

28 24 4,46 2,32 52 948 4,31 2,24 52 1008 4,20 2,18 52 1036 4,03 2,09 52 1079

28 26 4,69 1,88 40 992 4,52 1,81 40 1046 4,41 1,76 40 1079 4,27 1,71 40 1134

29 18 4,83 1,35 28 1046 4,69 1,31 28 1101 4,62 1,29 28 1134 4,48 1,25 28 1166

29 20 4,11 3,29 80 872 3,94 3,15 80 916 3,78 3,02 80 959 3,64 2,91 80 1003

29 22 4,29 2,92 68 916 4,11 2,80 68 970 3,99 2,71 68 992 3,85 2,62 68 1036

29 24 4,46 2,50 56 948 4,31 2,41 56 1008 4,20 2,35 56 1036 4,03 2,25 56 1079

29 26 4,69 2,06 44 992 4,52 1,99 44 1046 4,41 1,94 44 1079 4,27 1,88 44 1134

30 18 4,83 1,55 32 1046 4,69 1,50 32 1101 4,62 1,48 32 1134 4,48 1,43 32 1166

30 20 4,11 3,45 84 872 3,94 3,31 84 916 3,78 3,18 84 959 3,64 3,06 84 1003

30 22 4,29 3,09 72 916 4,11 2,96 72 970 3,99 2,87 72 992 3,85 2,77 72 1036

30 24 4,46 2,68 60 948 4,31 2,58 60 1008 4,20 2,52 60 1036 4,03 2,42 60 1079

30 26 4,69 2,25 48 992 4,52 2,17 48 1046 4,41 2,12 48 1079 4,27 2,05 48 1134

31 18 4,83 1,74 36 1046 4,69 1,69 36 1101 4,62 1,66 36 1134 4,48 1,61 36 1166

31 20 4,11 3,62 88 872 3,94 3,47 88 916 3,78 3,33 88 959 3,64 3,20 88 1003

31 22 4,29 3,26 76 916 4,11 3,13 76 970 3,99 3,03 76 992 3,85 2,93 76 1036

31 24 4,46 2,86 64 948 4,31 2,76 64 1008 4,20 2,69 64 1036 4,03 2,58 64 1079

31 26 4,69 2,44 52 992 4,52 2,35 52 1046 4,41 2,29 52 1079 4,27 2,22 52 1134

32 18 4,83 1,93 40 1046 4,69 1,88 40 1101 4,62 1,85 40 1134 4,48 1,79 40 1166

32 20 4,11 3,78 92 872 3,94 3,62 92 916 3,78 3,48 92 959 3,64 3,35 92 1003

32 22 4,29 3,43 80 916 4,11 3,29 80 970 3,99 3,19 80 992 3,85 3,08 80 1036

32 24 4,46 3,03 68 948 4,31 2,93 68 1008 4,20 2,86 68 1036 4,03 2,74 68 1079

32 26 4,69 2,63 56 992 4,52 2,53 56 1046 4,41 2,47 56 1079 4,27 2,39 56 1134

32 26 4,83 2,13 44 1046 4,69 2,06 44 1101 4,62 2,03 44 1134 4,48 1,97 44 1166



Kühlbetrieb – MSC-GA35VB mit MU-GA35VB
Q0 = 3,5 kW, PEL = 1090 W, Q'SENS = 66%, Nennfrequenz 2/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MSC-GA20/25/35VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

35 °CTK 40 °CTK 46 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 3,43 1,65 48 1068 3,15 1,51 48 1134 3,03 1,45 48 1155

21 20 3,61 1,30 36 1112 3,36 1,21 36 1166 3,24 1,17 36 1199

22 18 3,43 1,78 52 1068 3,15 1,64 52 1134 3,03 1,57 52 1155

22 20 3,61 1,44 40 1112 3,36 1,34 40 1166 3,24 1,30 40 1199

22 22 3,82 1,07 28 1155 3,57 1,00 28 1221 3,45 0,97 28 1243

23 18 3,43 1,92 56 1068 3,15 1,76 56 1134 3,03 1,70 56 1155

23 20 3,61 1,59 44 1112 3,36 1,48 44 1166 3,24 1,42 44 1199

23 22 3,82 1,22 32 1155 3,57 1,14 32 1221 3,45 1,10 32 1243

24 18 3,43 2,06 60 1068 3,15 1,89 60 1134 3,03 1,82 60 1155

24 20 3,61 1,73 48 1112 3,36 1,61 48 1166 3,24 1,55 48 1199

24 22 3,82 1,37 36 1155 3,57 1,29 36 1221 3,45 1,24 36 1243

24 24 4,03 0,97 24 1199 3,78 0,91 24 1254 3,68 0,88 24 1281

25 20 3,43 2,20 64 1068 3,15 2,02 64 1134 3,03 1,94 64 1155

25 22 3,61 1,87 52 1112 3,36 1,75 52 1166 3,24 1,68 52 1199

25 24 3,82 1,53 40 1155 3,57 1,43 40 1221 3,45 1,38 40 1243

26 18 4,03 1,13 28 1199 3,78 1,06 28 1254 3,68 1,03 28 1281

26 20 3,43 2,33 68 1068 3,15 2,14 68 1134 3,03 2,06 68 1155

26 22 3,61 2,02 56 1112 3,36 1,88 56 1166 3,24 1,81 56 1199

26 24 3,82 1,68 44 1155 3,57 1,57 44 1221 3,45 1,52 44 1243

26 26 4,03 1,29 32 1199 3,78 1,21 32 1254 3,68 1,18 32 1281

27 18 4,24 0,85 20 1243 3,99 0,80 20 1297 3,87 0,77 20 1324

27 20 3,43 2,47 72 1068 3,15 2,27 72 1134 3,03 2,18 72 1155

27 22 3,61 2,16 60 1112 3,36 2,02 60 1166 3,24 1,94 60 1199

27 24 3,82 1,83 48 1155 3,57 1,71 48 1221 3,45 1,65 48 1243

27 26 4,03 1,45 36 1199 3,78 1,36 36 1254 3,68 1,32 36 1281

28 18 4,24 1,02 24 1243 3,99 0,96 24 1297 3,87 0,93 24 1324

28 20 3,43 2,61 76 1068 3,15 2,39 76 1134 3,03 2,30 76 1155

28 22 3,61 2,31 64 1112 3,36 2,15 64 1166 3,24 2,07 64 1199

28 24 3,82 1,98 52 1155 3,57 1,86 52 1221 3,45 1,79 52 1243

28 26 4,03 1,61 40 1199 3,78 1,51 40 1254 3,68 1,47 40 1281

29 18 4,24 1,19 28 1243 3,99 1,12 28 1297 3,87 1,08 28 1324

29 20 3,43 2,74 80 1068 3,15 2,52 80 1134 3,03 2,42 80 1155

29 22 3,61 2,45 68 1112 3,36 2,28 68 1166 3,24 2,20 68 1199

29 24 3,82 2,14 56 1155 3,57 2,00 56 1221 3,45 1,93 56 1243

29 26 4,03 1,77 44 1199 3,78 1,66 44 1254 3,68 1,62 44 1281

30 18 4,24 1,36 32 1243 3,99 1,28 32 1297 3,87 1,24 32 1324

30 20 3,43 2,88 84 1068 3,15 2,65 84 1134 3,03 2,54 84 1155

30 22 3,61 2,60 72 1112 3,36 2,42 72 1166 3,24 2,33 72 1199

30 24 3,82 2,29 60 1155 3,57 2,14 60 1221 3,45 2,07 60 1243

30 26 4,03 1,93 48 1199 3,78 1,81 48 1254 3,68 1,76 48 1281

31 18 4,24 1,52 36 1243 3,99 1,44 36 1297 3,87 1,39 36 1324

31 20 3,43 3,02 88 1068 3,15 2,77 88 1134 3,03 2,66 88 1155

31 22 3,61 2,74 76 1112 3,36 2,55 76 1166 3,24 2,46 76 1199

31 24 3,82 2,44 64 1155 3,57 2,28 64 1221 3,45 2,21 64 1243

31 26 4,03 2,09 52 1199 3,78 1,97 52 1254 3,68 1,91 52 1281

32 18 4,24 1,69 40 1243 3,99 1,60 40 1297 3,87 1,55 40 1324

32 20 3,43 3,16 92 1068 3,15 2,90 92 1134 3,03 2,79 92 1155

32 22 3,61 2,88 80 1112 3,36 2,69 80 1166 3,24 2,59 80 1199

32 24 3,82 2,59 68 1155 3,57 2,43 68 1221 3,45 2,34 68 1243

32 26 4,03 2,25 56 1199 3,78 2,12 56 1254 3,68 2,06 56 1281

32 26 4,24 1,86 44 1243 3,99 1,76 44 1297 3,87 1,70 44 1324



MSC mit MUH Non-Inverter-Außengeräten – Kühlbetrieb

Kühlbetrieb – MSC-GA20VB mit MUH-GA20VB
Q0 = 2,3 kW, PEL = 715 W, Q'SENS = 74%, Nennfrequenz 1/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MSC-GA20/25/35VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

21 °CTK 25 °CTK 27 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 2,70 1,51 56 572 2,59 1,45 56 601 2,48 1,39 56 629 2,39 1,34 56 658

21 20 2,82 1,24 44 601 2,70 1,19 44 636 2,62 1,15 44 651 2,53 1,11 44 679

22 18 2,70 1,62 60 572 2,59 1,55 60 601 2,48 1,49 60 629 2,39 1,44 60 658

22 20 2,82 1,35 48 601 2,70 1,30 48 636 2,62 1,26 48 651 2,53 1,21 48 679

22 22 2,93 1,06 36 622 2,83 1,02 36 661 2,76 0,99 36 679 2,65 0,95 36 708

23 18 2,70 1,73 64 572 2,59 1,66 64 601 2,48 1,59 64 629 2,39 1,53 64 658

23 20 2,82 1,47 52 601 2,70 1,41 52 636 2,62 1,36 52 651 2,53 1,32 52 679

23 22 2,93 1,17 40 622 2,83 1,13 40 661 2,76 1,10 40 679 2,65 1,06 40 708

24 18 2,70 1,84 68 572 2,59 1,76 68 601 2,48 1,69 68 629 2,39 1,63 68 658

24 20 2,82 1,58 56 601 2,70 1,51 56 636 2,62 1,47 56 651 2,53 1,42 56 679

24 22 2,93 1,29 44 622 2,83 1,24 44 661 2,76 1,21 44 679 2,65 1,16 44 708

24 24 3,08 0,99 32 651 2,97 0,95 32 686 2,90 0,93 32 708 2,81 0,90 32 744

25 20 2,70 1,95 72 572 2,59 1,86 72 601 2,48 1,79 72 629 2,39 1,72 72 658

25 22 2,82 1,69 60 601 2,70 1,62 60 636 2,62 1,57 60 651 2,53 1,52 60 679

25 24 2,93 1,41 48 622 2,83 1,36 48 661 2,76 1,32 48 679 2,65 1,27 48 708

26 18 3,08 1,11 36 651 2,97 1,07 36 686 2,90 1,04 36 708 2,81 1,01 36 744

26 20 2,70 2,05 76 572 2,59 1,97 76 601 2,48 1,89 76 629 2,39 1,82 76 658

26 22 2,82 1,80 64 601 2,70 1,73 64 636 2,62 1,68 64 651 2,53 1,62 64 679

26 24 2,93 1,52 52 622 2,83 1,47 52 661 2,76 1,44 52 679 2,65 1,38 52 708

26 26 3,08 1,23 40 651 2,97 1,19 40 686 2,90 1,16 40 708 2,81 1,12 40 744

27 18 3,17 0,89 28 686 3,08 0,86 28 722 3,04 0,85 28 744 2,94 0,82 28 765

27 20 2,70 2,16 80 572 2,59 2,07 80 601 2,48 1,99 80 629 2,39 1,91 80 658

27 22 2,82 1,92 68 601 2,70 1,84 68 636 2,62 1,78 68 651 2,53 1,72 68 679

27 24 2,93 1,64 56 622 2,83 1,58 56 661 2,76 1,55 56 679 2,65 1,48 56 708

27 26 3,08 1,36 44 651 2,97 1,31 44 686 2,90 1,28 44 708 2,81 1,23 44 744

28 18 3,17 1,02 32 686 3,08 0,99 32 722 3,04 0,97 32 744 2,94 0,94 32 765

28 20 2,70 2,27 84 572 2,59 2,17 84 601 2,48 2,09 84 629 2,39 2,01 84 658

28 22 2,82 2,03 72 601 2,70 1,95 72 636 2,62 1,89 72 651 2,53 1,82 72 679

28 24 2,93 1,76 60 622 2,83 1,70 60 661 2,76 1,66 60 679 2,65 1,59 60 708

28 26 3,08 1,48 48 651 2,97 1,42 48 686 2,90 1,39 48 708 2,81 1,35 48 744

29 18 3,17 1,14 36 686 3,08 1,11 36 722 3,04 1,09 36 744 2,94 1,06 36 765

29 20 2,70 2,38 88 572 2,59 2,28 88 601 2,48 2,19 88 629 2,39 2,10 88 658

29 22 2,82 2,14 76 601 2,70 2,05 76 636 2,62 1,99 76 651 2,53 1,92 76 679

29 24 2,93 1,88 64 622 2,83 1,81 64 661 2,76 1,77 64 679 2,65 1,69 64 708

29 26 3,08 1,60 52 651 2,97 1,54 52 686 2,90 1,51 52 708 2,81 1,46 52 744

30 18 3,17 1,27 40 686 3,08 1,23 40 722 3,04 1,21 40 744 2,94 1,18 40 765

30 20 2,70 2,49 92 572 2,59 2,38 92 601 2,48 2,29 92 629 2,39 2,20 92 658

30 22 2,82 2,25 80 601 2,70 2,16 80 636 2,62 2,10 80 651 2,53 2,02 80 679

30 24 2,93 1,99 68 622 2,83 1,92 68 661 2,76 1,88 68 679 2,65 1,80 68 708

30 26 3,08 1,73 56 651 2,97 1,66 56 686 2,90 1,62 56 708 2,81 1,57 56 744

31 18 3,17 1,40 44 686 3,08 1,36 44 722 3,04 1,34 44 744 2,94 1,30 44 765

31 20 2,70 2,59 96 572 2,59 2,48 96 601 2,48 2,38 96 629 2,39 2,30 96 658

31 22 2,82 2,37 84 601 2,70 2,27 84 636 2,62 2,20 84 651 2,53 2,13 84 679

31 24 2,93 2,11 72 622 2,83 2,04 72 661 2,76 1,99 72 679 2,65 1,90 72 708

31 26 3,08 1,85 60 651 2,97 1,78 60 686 2,90 1,74 60 708 2,81 1,68 60 744

32 18 3,17 1,52 48 686 3,08 1,48 48 722 3,04 1,46 48 744 2,94 1,41 48 765

32 20 2,70 2,70 100 572 2,59 2,59 100 601 2,48 2,48 100 629 2,39 2,39 100 658

32 22 2,82 2,48 88 601 2,70 2,38 88 636 2,62 2,31 88 651 2,53 2,23 88 679

32 24 2,93 2,23 76 622 2,83 2,15 76 661 2,76 2,10 76 679 2,65 2,01 76 708

32 26 3,08 1,97 64 651 2,97 1,90 64 686 2,90 1,85 64 708 2,81 1,80 64 744

32 26 3,17 1,65 52 686 3,08 1,60 52 722 3,04 1,58 52 744 2,94 1,53 52 765



Kühlbetrieb – MSC-GA20VB mit MUH-GA20VB
Q0 = 2,3 kW, PEL = 715 W, Q'SENS = 74%, Nennfrequenz 2/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MSC-GA20/25/35VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

35 °CTK 40 °CTK 46 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 2,25 1,26 56 701 2,07 1,16 56 744 1,99 1,11 56 758

21 20 2,37 1,04 44 729 2,21 0,97 44 765 2,13 0,94 44 787

22 18 2,25 1,35 60 701 2,07 1,24 60 744 1,99 1,19 60 758

22 20 2,37 1,14 48 729 2,21 1,06 48 765 2,13 1,02 48 787

22 22 2,51 0,90 36 758 2,35 0,84 36 801 2,27 0,82 36 815

23 18 2,25 1,44 64 701 2,07 1,32 64 744 1,99 1,27 64 758

23 20 2,37 1,23 52 729 2,21 1,15 52 765 2,13 1,11 52 787

23 22 2,51 1,00 40 758 2,35 0,94 40 801 2,27 0,91 40 815

24 18 2,25 1,53 68 701 2,07 1,41 68 744 1,99 1,35 68 758

24 20 2,37 1,33 56 729 2,21 1,24 56 765 2,13 1,19 56 787

24 22 2,51 1,10 44 758 2,35 1,03 44 801 2,27 1,00 44 815

24 24 2,65 0,85 32 787 2,48 0,79 32 822 2,42 0,77 32 840

25 20 2,25 1,62 72 701 2,07 1,49 72 744 1,99 1,43 72 758

25 22 2,37 1,42 60 729 2,21 1,32 60 765 2,13 1,28 60 787

25 24 2,51 1,20 48 758 2,35 1,13 48 801 2,27 1,09 48 815

26 18 2,65 0,95 36 787 2,48 0,89 36 822 2,42 0,87 36 840

26 20 2,25 1,71 76 701 2,07 1,57 76 744 1,99 1,51 76 758

26 22 2,37 1,52 64 729 2,21 1,41 64 765 2,13 1,36 64 787

26 24 2,51 1,30 52 758 2,35 1,22 52 801 2,27 1,18 52 815

26 26 2,65 1,06 40 787 2,48 0,99 40 822 2,42 0,97 40 840

27 18 2,78 0,78 28 815 2,62 0,73 28 851 2,54 0,71 28 869

27 20 2,25 1,80 80 701 2,07 1,66 80 744 1,99 1,59 80 758

27 22 2,37 1,61 68 729 2,21 1,50 68 765 2,13 1,45 68 787

27 24 2,51 1,40 56 758 2,35 1,31 56 801 2,27 1,27 56 815

27 26 2,65 1,16 44 787 2,48 1,09 44 822 2,42 1,06 44 840

28 18 2,78 0,89 32 815 2,62 0,84 32 851 2,54 0,81 32 869

28 20 2,25 1,89 84 701 2,07 1,74 84 744 1,99 1,67 84 758

28 22 2,37 1,71 72 729 2,21 1,59 72 765 2,13 1,53 72 787

28 24 2,51 1,50 60 758 2,35 1,41 60 801 2,27 1,36 60 815

28 26 2,65 1,27 48 787 2,48 1,19 48 822 2,42 1,16 48 840

29 18 2,78 1,00 36 815 2,62 0,94 36 851 2,54 0,91 36 869

29 20 2,25 1,98 88 701 2,07 1,82 88 744 1,99 1,75 88 758

29 22 2,37 1,80 76 729 2,21 1,68 76 765 2,13 1,62 76 787

29 24 2,51 1,60 64 758 2,35 1,50 64 801 2,27 1,45 64 815

29 26 2,65 1,38 52 787 2,48 1,29 52 822 2,42 1,26 52 840

30 18 2,78 1,11 40 815 2,62 1,05 40 851 2,54 1,02 40 869

30 20 2,25 2,07 92 701 2,07 1,90 92 744 1,99 1,83 92 758

30 22 2,37 1,90 80 729 2,21 1,77 80 765 2,13 1,70 80 787

30 24 2,51 1,70 68 758 2,35 1,60 68 801 2,27 1,54 68 815

30 26 2,65 1,48 56 787 2,48 1,39 56 822 2,42 1,35 56 840

31 18 2,78 1,22 44 815 2,62 1,15 44 851 2,54 1,12 44 869

31 20 2,25 2,16 96 701 2,07 1,99 96 744 1,99 1,91 96 758

31 22 2,37 1,99 84 729 2,21 1,85 84 765 2,13 1,79 84 787

31 24 2,51 1,81 72 758 2,35 1,69 72 801 2,27 1,63 72 815

31 26 2,65 1,59 60 787 2,48 1,49 60 822 2,42 1,45 60 840

32 18 2,78 1,34 48 815 2,62 1,26 48 851 2,54 1,22 48 869

32 20 2,25 2,25 100 701 2,07 2,07 100 744 1,99 1,99 100 758

32 22 2,37 2,08 88 729 2,21 1,94 88 765 2,13 1,87 88 787

32 24 2,51 1,91 76 758 2,35 1,78 76 801 2,27 1,72 76 815

32 26 2,65 1,69 64 787 2,48 1,59 64 822 2,42 1,55 64 840

32 26 2,78 1,45 52 815 2,62 1,36 52 851 2,54 1,32 52 869



Kühlbetrieb – MSC-GA25VB mit MUH-GA25VB
Q0 = 2,65 kW, PEL = 820 W, Q'SENS = 70%, Nennfrequenz 1/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MSC-GA20/25/35VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

21 °CTK 25 °CTK 27 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 3,11 1,62 52 656 2,98 1,55 52 689 2,86 1,49 52 722 2,76 1,43 52 754

21 20 3,25 1,30 40 689 3,11 1,25 40 730 3,02 1,21 40 746 2,92 1,17 40 779

22 18 3,11 1,74 56 656 2,98 1,67 56 689 2,86 1,60 56 722 2,76 1,54 56 754

22 20 3,25 1,43 44 689 3,11 1,37 44 730 3,02 1,33 44 746 2,92 1,28 44 779

22 22 3,38 1,08 32 713 3,26 1,04 32 759 3,18 1,02 32 779 3,05 0,98 32 812

23 18 3,11 1,87 60 656 2,98 1,79 60 689 2,86 1,72 60 722 2,76 1,65 60 754

23 20 3,25 1,56 48 689 3,11 1,49 48 730 3,02 1,45 48 746 2,92 1,40 48 779

23 22 3,38 1,22 36 713 3,26 1,17 36 759 3,18 1,14 36 779 3,05 1,10 36 812

24 18 3,11 1,99 64 656 2,98 1,91 64 689 2,86 1,83 64 722 2,76 1,76 64 754

24 20 3,25 1,69 52 689 3,11 1,62 52 730 3,02 1,57 52 746 2,92 1,52 52 779

24 22 3,38 1,35 40 713 3,26 1,30 40 759 3,18 1,27 40 779 3,05 1,22 40 812

24 24 3,55 0,99 28 746 3,42 0,96 28 787 3,34 0,93 28 812 3,23 0,91 28 853

25 20 3,11 2,12 68 656 2,98 2,03 68 689 2,86 1,95 68 722 2,76 1,87 68 754

25 22 3,25 1,82 56 689 3,11 1,74 56 730 3,02 1,69 56 746 2,92 1,63 56 779

25 24 3,38 1,49 44 713 3,26 1,43 44 759 3,18 1,40 44 779 3,05 1,34 44 812

26 18 3,55 1,14 32 746 3,42 1,09 32 787 3,34 1,07 32 812 3,23 1,03 32 853

26 20 3,11 2,24 72 656 2,98 2,15 72 689 2,86 2,06 72 722 2,76 1,98 72 754

26 22 3,25 1,95 60 689 3,11 1,87 60 730 3,02 1,81 60 746 2,92 1,75 60 779

26 24 3,38 1,62 48 713 3,26 1,56 48 759 3,18 1,53 48 779 3,05 1,46 48 812

26 26 3,55 1,28 36 746 3,42 1,23 36 787 3,34 1,20 36 812 3,23 1,16 36 853

27 18 3,66 0,88 24 787 3,55 0,85 24 828 3,50 0,84 24 853 3,39 0,81 24 877

27 20 3,11 2,37 76 656 2,98 2,27 76 689 2,86 2,18 76 722 2,76 2,09 76 754

27 22 3,25 2,08 64 689 3,11 1,99 64 730 3,02 1,93 64 746 2,92 1,87 64 779

27 24 3,38 1,76 52 713 3,26 1,69 52 759 3,18 1,65 52 779 3,05 1,58 52 812

27 26 3,55 1,42 40 746 3,42 1,37 40 787 3,34 1,34 40 812 3,23 1,29 40 853

28 18 3,66 1,02 28 787 3,55 0,99 28 828 3,50 0,98 28 853 3,39 0,95 28 877

28 20 3,11 2,49 80 656 2,98 2,39 80 689 2,86 2,29 80 722 2,76 2,20 80 754

28 22 3,25 2,21 68 689 3,11 2,12 68 730 3,02 2,05 68 746 2,92 1,98 68 779

28 24 3,38 1,89 56 713 3,26 1,83 56 759 3,18 1,78 56 779 3,05 1,71 56 812

28 26 3,55 1,56 44 746 3,42 1,50 44 787 3,34 1,47 44 812 3,23 1,42 44 853

29 18 3,66 1,17 32 787 3,55 1,14 32 828 3,50 1,12 32 853 3,39 1,09 32 877

29 20 3,11 2,62 84 656 2,98 2,50 84 689 2,86 2,40 84 722 2,76 2,32 84 754

29 22 3,25 2,34 72 689 3,11 2,24 72 730 3,02 2,18 72 746 2,92 2,10 72 779

29 24 3,38 2,03 60 713 3,26 1,96 60 759 3,18 1,91 60 779 3,05 1,83 60 812

29 26 3,55 1,70 48 746 3,42 1,64 48 787 3,34 1,60 48 812 3,23 1,55 48 853

30 18 3,66 1,32 36 787 3,55 1,28 36 828 3,50 1,26 36 853 3,39 1,22 36 877

30 20 3,11 2,74 88 656 2,98 2,62 88 689 2,86 2,52 88 722 2,76 2,43 88 754

30 22 3,25 2,47 76 689 3,11 2,37 76 730 3,02 2,30 76 746 2,92 2,22 76 779

30 24 3,38 2,16 64 713 3,26 2,09 64 759 3,18 2,04 64 779 3,05 1,95 64 812

30 26 3,55 1,85 52 746 3,42 1,78 52 787 3,34 1,74 52 812 3,23 1,68 52 853

31 18 3,66 1,46 40 787 3,55 1,42 40 828 3,50 1,40 40 853 3,39 1,36 40 877

31 20 3,11 2,86 92 656 2,98 2,74 92 689 2,86 2,63 92 722 2,76 2,54 92 754

31 22 3,25 2,60 80 689 3,11 2,49 80 730 3,02 2,42 80 746 2,92 2,33 80 779

31 24 3,38 2,30 68 713 3,26 2,22 68 759 3,18 2,16 68 779 3,05 2,07 68 812

31 26 3,55 1,99 56 746 3,42 1,91 56 787 3,34 1,87 56 812 3,23 1,81 56 853

32 18 3,66 1,61 44 787 3,55 1,56 44 828 3,50 1,54 44 853 3,39 1,49 44 877

32 20 3,11 2,99 96 656 2,98 2,86 96 689 2,86 2,75 96 722 2,76 2,65 96 754

32 22 3,25 2,73 84 689 3,11 2,62 84 730 3,02 2,54 84 746 2,92 2,45 84 779

32 24 3,38 2,43 72 713 3,26 2,35 72 759 3,18 2,29 72 779 3,05 2,19 72 812

32 26 3,55 2,13 60 746 3,42 2,05 60 787 3,34 2,00 60 812 3,23 1,94 60 853

32 26 3,66 1,76 48 787 3,55 1,70 48 828 3,50 1,68 48 853 3,39 1,63 48 877



Kühlbetrieb – MSC-GA25VB mit MUH-GA25VB
Q0 = 2,65 kW, PEL = 820 W, Q'SENS = 70%, Nennfrequenz 2/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MSC-GA20/25/35VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

35 °CTK 40 °CTK 46 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 2,60 1,35 52 804 2,39 1,24 52 853 2,29 1,19 52 869

21 20 2,73 1,09 40 836 2,54 1,02 40 877 2,45 0,98 40 902

22 18 2,60 1,45 56 804 2,39 1,34 56 853 2,29 1,28 56 869

22 20 2,73 1,20 44 836 2,54 1,12 44 877 2,45 1,08 44 902

22 22 2,89 0,92 32 869 2,70 0,86 32 918 2,61 0,84 32 935

23 18 2,60 1,56 60 804 2,39 1,43 60 853 2,29 1,38 60 869

23 20 2,73 1,31 48 836 2,54 1,22 48 877 2,45 1,18 48 902

23 22 2,89 1,04 36 869 2,70 0,97 36 918 2,61 0,94 36 935

24 18 2,60 1,66 64 804 2,39 1,53 64 853 2,29 1,47 64 869

24 20 2,73 1,42 52 836 2,54 1,32 52 877 2,45 1,27 52 902

24 22 2,89 1,16 40 869 2,70 1,08 40 918 2,61 1,04 40 935

24 24 3,05 0,85 28 902 2,86 0,80 28 943 2,78 0,78 28 964

25 20 2,60 1,77 68 804 2,39 1,62 68 853 2,29 1,56 68 869

25 22 2,73 1,53 56 836 2,54 1,42 56 877 2,45 1,37 56 902

25 24 2,89 1,27 44 869 2,70 1,19 44 918 2,61 1,15 44 935

26 18 3,05 0,98 32 902 2,86 0,92 32 943 2,78 0,89 32 964

26 20 2,60 1,87 72 804 2,39 1,72 72 853 2,29 1,65 72 869

26 22 2,73 1,64 60 836 2,54 1,53 60 877 2,45 1,47 60 902

26 24 2,89 1,39 48 869 2,70 1,30 48 918 2,61 1,25 48 935

26 26 3,05 1,10 36 902 2,86 1,03 36 943 2,78 1,00 36 964

27 18 3,21 0,77 24 935 3,02 0,73 24 976 2,93 0,70 24 996

27 20 2,60 1,97 76 804 2,39 1,81 76 853 2,29 1,74 76 869

27 22 2,73 1,75 64 836 2,54 1,63 64 877 2,45 1,57 64 902

27 24 2,89 1,50 52 869 2,70 1,41 52 918 2,61 1,36 52 935

27 26 3,05 1,22 40 902 2,86 1,14 40 943 2,78 1,11 40 964

28 18 3,21 0,90 28 935 3,02 0,85 28 976 2,93 0,82 28 996

28 20 2,60 2,08 80 804 2,39 1,91 80 853 2,29 1,83 80 869

28 22 2,73 1,86 68 836 2,54 1,73 68 877 2,45 1,67 68 902

28 24 2,89 1,62 56 869 2,70 1,51 56 918 2,61 1,46 56 935

28 26 3,05 1,34 44 902 2,86 1,26 44 943 2,78 1,22 44 964

29 18 3,21 1,03 32 935 3,02 0,97 32 976 2,93 0,94 32 996

29 20 2,60 2,18 84 804 2,39 2,00 84 853 2,29 1,93 84 869

29 22 2,73 1,97 72 836 2,54 1,83 72 877 2,45 1,76 72 902

29 24 2,89 1,73 60 869 2,70 1,62 60 918 2,61 1,57 60 935

29 26 3,05 1,46 48 902 2,86 1,37 48 943 2,78 1,34 48 964

30 18 3,21 1,15 36 935 3,02 1,09 36 976 2,93 1,05 36 996

30 20 2,60 2,29 88 804 2,39 2,10 88 853 2,29 2,02 88 869

30 22 2,73 2,07 76 836 2,54 1,93 76 877 2,45 1,86 76 902

30 24 2,89 1,85 64 869 2,70 1,73 64 918 2,61 1,67 64 935

30 26 3,05 1,58 52 902 2,86 1,49 52 943 2,78 1,45 52 964

31 18 3,21 1,28 40 935 3,02 1,21 40 976 2,93 1,17 40 996

31 20 2,60 2,39 92 804 2,39 2,19 92 853 2,29 2,11 92 869

31 22 2,73 2,18 80 836 2,54 2,04 80 877 2,45 1,96 80 902

31 24 2,89 1,96 68 869 2,70 1,84 68 918 2,61 1,77 68 935

31 26 3,05 1,71 56 902 2,86 1,60 56 943 2,78 1,56 56 964

32 18 3,21 1,41 44 935 3,02 1,33 44 976 2,93 1,29 44 996

32 20 2,60 2,49 96 804 2,39 2,29 96 853 2,29 2,20 96 869

32 22 2,73 2,29 84 836 2,54 2,14 84 877 2,45 2,06 84 902

32 24 2,89 2,08 72 869 2,70 1,95 72 918 2,61 1,88 72 935

32 26 3,05 1,83 60 902 2,86 1,72 60 943 2,78 1,67 60 964

32 26 3,21 1,54 48 935 3,02 1,45 48 976 2,93 1,41 48 996



Kühlbetrieb – MSC-GA35VB mit MU-GA35VB
Q0 = 3,5 kW, PEL = 1090 W, Q'SENS = 66%, Nennfrequenz 1/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MSC-GA20/25/35VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

21 °CTK 25 °CTK 27 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 4,11 1,97 48 872 3,94 1,89 48 916 3,78 1,81 48 959 3,64 1,75 48 1003

21 20 4,29 1,54 36 916 4,11 1,48 36 970 3,99 1,44 36 992 3,85 1,39 36 1036

22 18 4,11 2,14 52 872 3,94 2,05 52 916 3,78 1,97 52 959 3,64 1,89 52 1003

22 20 4,29 1,72 40 916 4,11 1,65 40 970 3,99 1,60 40 992 3,85 1,54 40 1036

22 22 4,46 1,25 28 948 4,31 1,21 28 1008 4,20 1,18 28 1036 4,03 1,13 28 1079

23 18 4,11 2,30 56 872 3,94 2,21 56 916 3,78 2,12 56 959 3,64 2,04 56 1003

23 20 4,29 1,89 44 916 4,11 1,81 44 970 3,99 1,76 44 992 3,85 1,69 44 1036

23 22 4,46 1,43 32 948 4,31 1,38 32 1008 4,20 1,34 32 1036 4,03 1,29 32 1079

24 18 4,11 2,47 60 872 3,94 2,36 60 916 3,78 2,27 60 959 3,64 2,18 60 1003

24 20 4,29 2,06 48 916 4,11 1,97 48 970 3,99 1,92 48 992 3,85 1,85 48 1036

24 22 4,46 1,61 36 948 4,31 1,55 36 1008 4,20 1,51 36 1036 4,03 1,45 36 1079

24 24 4,69 1,13 24 992 4,52 1,08 24 1046 4,41 1,06 24 1079 4,27 1,02 24 1134

25 20 4,11 2,63 64 872 3,94 2,52 64 916 3,78 2,42 64 959 3,64 2,33 64 1003

25 22 4,29 2,23 52 916 4,11 2,14 52 970 3,99 2,07 52 992 3,85 2,00 52 1036

25 24 4,46 1,79 40 948 4,31 1,72 40 1008 4,20 1,68 40 1036 4,03 1,61 40 1079

26 18 4,69 1,31 28 992 4,52 1,26 28 1046 4,41 1,23 28 1079 4,27 1,20 28 1134

26 20 4,11 2,80 68 872 3,94 2,68 68 916 3,78 2,57 68 959 3,64 2,48 68 1003

26 22 4,29 2,40 56 916 4,11 2,30 56 970 3,99 2,23 56 992 3,85 2,16 56 1036

26 24 4,46 1,96 44 948 4,31 1,89 44 1008 4,20 1,85 44 1036 4,03 1,77 44 1079

26 26 4,69 1,50 32 992 4,52 1,44 32 1046 4,41 1,41 32 1079 4,27 1,37 32 1134

27 18 4,83 0,97 20 1046 4,69 0,94 20 1101 4,62 0,92 20 1134 4,48 0,90 20 1166

27 20 4,11 2,96 72 872 3,94 2,84 72 916 3,78 2,72 72 959 3,64 2,62 72 1003

27 22 4,29 2,57 60 916 4,11 2,47 60 970 3,99 2,39 60 992 3,85 2,31 60 1036

27 24 4,46 2,14 48 948 4,31 2,07 48 1008 4,20 2,02 48 1036 4,03 1,93 48 1079

27 26 4,69 1,69 36 992 4,52 1,63 36 1046 4,41 1,59 36 1079 4,27 1,54 36 1134

28 18 4,83 1,16 24 1046 4,69 1,13 24 1101 4,62 1,11 24 1134 4,48 1,08 24 1166

28 20 4,11 3,13 76 872 3,94 2,99 76 916 3,78 2,87 76 959 3,64 2,77 76 1003

28 22 4,29 2,74 64 916 4,11 2,63 64 970 3,99 2,55 64 992 3,85 2,46 64 1036

28 24 4,46 2,32 52 948 4,31 2,24 52 1008 4,20 2,18 52 1036 4,03 2,09 52 1079

28 26 4,69 1,88 40 992 4,52 1,81 40 1046 4,41 1,76 40 1079 4,27 1,71 40 1134

29 18 4,83 1,35 28 1046 4,69 1,31 28 1101 4,62 1,29 28 1134 4,48 1,25 28 1166

29 20 4,11 3,29 80 872 3,94 3,15 80 916 3,78 3,02 80 959 3,64 2,91 80 1003

29 22 4,29 2,92 68 916 4,11 2,80 68 970 3,99 2,71 68 992 3,85 2,62 68 1036

29 24 4,46 2,50 56 948 4,31 2,41 56 1008 4,20 2,35 56 1036 4,03 2,25 56 1079

29 26 4,69 2,06 44 992 4,52 1,99 44 1046 4,41 1,94 44 1079 4,27 1,88 44 1134

30 18 4,83 1,55 32 1046 4,69 1,50 32 1101 4,62 1,48 32 1134 4,48 1,43 32 1166

30 20 4,11 3,45 84 872 3,94 3,31 84 916 3,78 3,18 84 959 3,64 3,06 84 1003

30 22 4,29 3,09 72 916 4,11 2,96 72 970 3,99 2,87 72 992 3,85 2,77 72 1036

30 24 4,46 2,68 60 948 4,31 2,58 60 1008 4,20 2,52 60 1036 4,03 2,42 60 1079

30 26 4,69 2,25 48 992 4,52 2,17 48 1046 4,41 2,12 48 1079 4,27 2,05 48 1134

31 18 4,83 1,74 36 1046 4,69 1,69 36 1101 4,62 1,66 36 1134 4,48 1,61 36 1166

31 20 4,11 3,62 88 872 3,94 3,47 88 916 3,78 3,33 88 959 3,64 3,20 88 1003

31 22 4,29 3,26 76 916 4,11 3,13 76 970 3,99 3,03 76 992 3,85 2,93 76 1036

31 24 4,46 2,86 64 948 4,31 2,76 64 1008 4,20 2,69 64 1036 4,03 2,58 64 1079

31 26 4,69 2,44 52 992 4,52 2,35 52 1046 4,41 2,29 52 1079 4,27 2,22 52 1134

32 18 4,83 1,93 40 1046 4,69 1,88 40 1101 4,62 1,85 40 1134 4,48 1,79 40 1166

32 20 4,11 3,78 92 872 3,94 3,62 92 916 3,78 3,48 92 959 3,64 3,35 92 1003

32 22 4,29 3,43 80 916 4,11 3,29 80 970 3,99 3,19 80 992 3,85 3,08 80 1036

32 24 4,46 3,03 68 948 4,31 2,93 68 1008 4,20 2,86 68 1036 4,03 2,74 68 1079

32 26 4,69 2,63 56 992 4,52 2,53 56 1046 4,41 2,47 56 1079 4,27 2,39 56 1134

32 26 4,83 2,13 44 1046 4,69 2,06 44 1101 4,62 2,03 44 1134 4,48 1,97 44 1166



Kühlbetrieb – MSC-GA35VB mit MU-GA35VB
Q0 = 3,5 kW, PEL = 1090 W, Q'SENS = 66%, Nennfrequenz 2/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)

13

Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MSC-GA20/25/35VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

35 °CTK 40 °CTK 46 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 3,43 1,65 48 1068 3,15 1,51 48 1134 3,03 1,45 48 1155

21 20 3,61 1,30 36 1112 3,36 1,21 36 1166 3,24 1,17 36 1199

22 18 3,43 1,78 52 1068 3,15 1,64 52 1134 3,03 1,57 52 1155

22 20 3,61 1,44 40 1112 3,36 1,34 40 1166 3,24 1,30 40 1199

22 22 3,82 1,07 28 1155 3,57 1,00 28 1221 3,45 0,97 28 1243

23 18 3,43 1,92 56 1068 3,15 1,76 56 1134 3,03 1,70 56 1155

23 20 3,61 1,59 44 1112 3,36 1,48 44 1166 3,24 1,42 44 1199

23 22 3,82 1,22 32 1155 3,57 1,14 32 1221 3,45 1,10 32 1243

24 18 3,43 2,06 60 1068 3,15 1,89 60 1134 3,03 1,82 60 1155

24 20 3,61 1,73 48 1112 3,36 1,61 48 1166 3,24 1,55 48 1199

24 22 3,82 1,37 36 1155 3,57 1,29 36 1221 3,45 1,24 36 1243

24 24 4,03 0,97 24 1199 3,78 0,91 24 1254 3,68 0,88 24 1281

25 20 3,43 2,20 64 1068 3,15 2,02 64 1134 3,03 1,94 64 1155

25 22 3,61 1,87 52 1112 3,36 1,75 52 1166 3,24 1,68 52 1199

25 24 3,82 1,53 40 1155 3,57 1,43 40 1221 3,45 1,38 40 1243

26 18 4,03 1,13 28 1199 3,78 1,06 28 1254 3,68 1,03 28 1281

26 20 3,43 2,33 68 1068 3,15 2,14 68 1134 3,03 2,06 68 1155

26 22 3,61 2,02 56 1112 3,36 1,88 56 1166 3,24 1,81 56 1199

26 24 3,82 1,68 44 1155 3,57 1,57 44 1221 3,45 1,52 44 1243

26 26 4,03 1,29 32 1199 3,78 1,21 32 1254 3,68 1,18 32 1281

27 18 4,24 0,85 20 1243 3,99 0,80 20 1297 3,87 0,77 20 1324

27 20 3,43 2,47 72 1068 3,15 2,27 72 1134 3,03 2,18 72 1155

27 22 3,61 2,16 60 1112 3,36 2,02 60 1166 3,24 1,94 60 1199

27 24 3,82 1,83 48 1155 3,57 1,71 48 1221 3,45 1,65 48 1243

27 26 4,03 1,45 36 1199 3,78 1,36 36 1254 3,68 1,32 36 1281

28 18 4,24 1,02 24 1243 3,99 0,96 24 1297 3,87 0,93 24 1324

28 20 3,43 2,61 76 1068 3,15 2,39 76 1134 3,03 2,30 76 1155

28 22 3,61 2,31 64 1112 3,36 2,15 64 1166 3,24 2,07 64 1199

28 24 3,82 1,98 52 1155 3,57 1,86 52 1221 3,45 1,79 52 1243

28 26 4,03 1,61 40 1199 3,78 1,51 40 1254 3,68 1,47 40 1281

29 18 4,24 1,19 28 1243 3,99 1,12 28 1297 3,87 1,08 28 1324

29 20 3,43 2,74 80 1068 3,15 2,52 80 1134 3,03 2,42 80 1155

29 22 3,61 2,45 68 1112 3,36 2,28 68 1166 3,24 2,20 68 1199

29 24 3,82 2,14 56 1155 3,57 2,00 56 1221 3,45 1,93 56 1243

29 26 4,03 1,77 44 1199 3,78 1,66 44 1254 3,68 1,62 44 1281

30 18 4,24 1,36 32 1243 3,99 1,28 32 1297 3,87 1,24 32 1324

30 20 3,43 2,88 84 1068 3,15 2,65 84 1134 3,03 2,54 84 1155

30 22 3,61 2,60 72 1112 3,36 2,42 72 1166 3,24 2,33 72 1199

30 24 3,82 2,29 60 1155 3,57 2,14 60 1221 3,45 2,07 60 1243

30 26 4,03 1,93 48 1199 3,78 1,81 48 1254 3,68 1,76 48 1281

31 18 4,24 1,52 36 1243 3,99 1,44 36 1297 3,87 1,39 36 1324

31 20 3,43 3,02 88 1068 3,15 2,77 88 1134 3,03 2,66 88 1155

31 22 3,61 2,74 76 1112 3,36 2,55 76 1166 3,24 2,46 76 1199

31 24 3,82 2,44 64 1155 3,57 2,28 64 1221 3,45 2,21 64 1243

31 26 4,03 2,09 52 1199 3,78 1,97 52 1254 3,68 1,91 52 1281

32 18 4,24 1,69 40 1243 3,99 1,60 40 1297 3,87 1,55 40 1324

32 20 3,43 3,16 92 1068 3,15 2,90 92 1134 3,03 2,79 92 1155

32 22 3,61 2,88 80 1112 3,36 2,69 80 1166 3,24 2,59 80 1199

32 24 3,82 2,59 68 1155 3,57 2,43 68 1221 3,45 2,34 68 1243

32 26 4,03 2,25 56 1199 3,78 2,12 56 1254 3,68 2,06 56 1281

32 26 4,24 1,86 44 1243 3,99 1,76 44 1297 3,87 1,70 44 1324



MSC mit MUH Non-Inverter-Außengeräten – Heizbetrieb

Heizbetrieb – MSC-GA20VB mit MUH-GA20VB
QH = 2,5 kW, PEL = 690 W, Nennfrequenz

QH = Heizleistung, PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)

Heizbetrieb – MSC-GA25VB mit MUH-GA25VB
QH = 3,0 kW, PEL = 820 W, Nennfrequenz

QH = Heizleistung, PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)

Heizbetrieb – MSC-GA35VB mit MUH-GA35VB
QH = 3,7 kW, PEL = 1020 W, Nennfrequenz

QH = Heizleistung, PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)

Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MSC-GA20/25/35VB

Technische Änderungen vorbehalten
Ref.: „Raumklimageräte MSC-GA20/25/35VB“ / tab112

Printed in Germany 06/2007
Quellen: Data Book P series 2006/2007

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
AIR CONDITIONING DIVISION, GOTHAER STR. 8, D-40880 RATINGEN

Innen-
lufttem-
peratur
Ansaug
[°CTK]

Außenlufttemperatur
[°CFK]

-10 -5 0 5 10 15 20

QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]

15 1,58 449 1,9 538 2,23 607 2,55 656 2,88 697 3,18 718 3,5 731

21 1,5 483 1,8 573 2,13 635 2,43 683 2,75 718 3,05 738 3,36 766

26 1,35 518 1,68 607 1,98 669 2,3 718 2,63 752 2,93 773 3,25 794

Innen-
lufttem-
peratur
Ansaug
[°CTK]

Außenlufttemperatur
[°CFK]

-10 -5 0 5 10 15 20

QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]

15 1,89 533 2,28 640 2,67 722 3,06 779 3,45 828 3,81 853 4,2 869

21 1,8 574 2,16 681 2,55 754 2,91 812 3,3 853 3,66 877 4,04 910

26 1,62 615 2,01 722 2,37 795 2,76 853 3,15 894 3,51 918 3,9 943

Innen-
lufttem-
peratur
Ansaug
[°CTK]

Außenlufttemperatur
[°CFK]

-10 -5 0 5 10 15 20

QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]

15 2,33 663 2,81 796 3,29 898 3,77 969 4,26 1030 4,7 1061 5,18 1081

21 2,22 714 2,66 847 3,15 938 3,59 1010 4,07 1061 4,51 1091 4,98 1132

26 2 765 2,48 898 2,92 989 3,4 1061 3,89 1112 4,33 1142 4,81 1173
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