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MSC/MS(H) mit MU(H)-Außengeräten – Kühlbetrieb

Kühlbetrieb – MSC-GE20VB mit MU(H)-GA20VB
Q0 = 2,3 kW, PEL = 715 W, Q'SENS = 74%, Nennfrequenz 1/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MSC-GE•VB / MS(H)-G•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

21 °CTK 25 °CTK 27 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 2,70 1,51 56 572 2,59 1,45 56 601 2,48 1,39 56 629 2,39 1,34 56 658

21 20 2,82 1,24 44 601 2,70 1,19 44 636 2,62 1,15 44 651 2,53 1,11 44 679

22 18 2,70 1,62 60 572 2,59 1,55 60 601 2,48 1,49 60 629 2,39 1,44 60 658

22 20 2,82 1,35 48 601 2,70 1,30 48 636 2,62 1,26 48 651 2,53 1,21 48 679

22 22 2,93 1,06 36 622 2,83 1,02 36 661 2,76 0,99 36 679 2,65 0,95 36 708

23 18 2,70 1,73 64 572 2,59 1,66 64 601 2,48 1,59 64 629 2,39 1,53 64 658

23 20 2,82 1,47 52 601 2,70 1,41 52 636 2,62 1,36 52 651 2,53 1,32 52 679

23 22 2,93 1,17 40 622 2,83 1,13 40 661 2,76 1,10 40 679 2,65 1,06 40 708

24 18 2,70 1,84 68 572 2,59 1,76 68 601 2,48 1,69 68 629 2,39 1,63 68 658

24 20 2,82 1,58 56 601 2,70 1,51 56 636 2,62 1,47 56 651 2,53 1,42 56 679

24 22 2,93 1,29 44 622 2,83 1,24 44 661 2,76 1,21 44 679 2,65 1,16 44 708

24 24 3,08 0,99 32 651 2,97 0,95 32 686 2,90 0,93 32 708 2,81 0,90 32 744

25 18 2,70 1,95 72 572 2,59 1,86 72 601 2,48 1,79 72 629 2,39 1,72 72 658

25 20 2,82 1,69 60 601 2,70 1,62 60 636 2,62 1,57 60 651 2,53 1,52 60 679

25 22 2,93 1,41 48 622 2,83 1,36 48 661 2,76 1,32 48 679 2,65 1,27 48 708

25 24 3,08 1,11 36 651 2,97 1,07 36 686 2,90 1,04 36 708 2,81 1,01 36 744

26 18 2,70 2,05 76 572 2,59 1,97 76 601 2,48 1,89 76 629 2,39 1,82 76 658

26 20 2,82 1,80 64 601 2,70 1,73 64 636 2,62 1,68 64 651 2,53 1,62 64 679

26 22 2,93 1,52 52 622 2,83 1,47 52 661 2,76 1,44 52 679 2,65 1,38 52 708

26 24 3,08 1,23 40 651 2,97 1,19 40 686 2,90 1,16 40 708 2,81 1,12 40 744

26 26 3,17 0,89 28 686 3,08 0,86 28 722 3,04 0,85 28 744 2,94 0,82 28 765

27 18 2,70 2,16 80 572 2,59 2,07 80 601 2,48 1,99 80 629 2,39 1,91 80 658

27 20 2,82 1,92 68 601 2,70 1,84 68 636 2,62 1,78 68 651 2,53 1,72 68 679

27 22 2,93 1,64 56 622 2,83 1,58 56 661 2,76 1,55 56 679 2,65 1,48 56 708

27 24 3,08 1,36 44 651 2,97 1,31 44 686 2,90 1,28 44 708 2,81 1,23 44 744

27 26 3,17 1,02 32 686 3,08 0,99 32 722 3,04 0,97 32 744 2,94 0,94 32 765

28 18 2,70 2,27 84 572 2,59 2,17 84 601 2,48 2,09 84 629 2,39 2,01 84 658

28 20 2,82 2,03 72 601 2,70 1,95 72 636 2,62 1,89 72 651 2,53 1,82 72 679

28 22 2,93 1,76 60 622 2,83 1,70 60 661 2,76 1,66 60 679 2,65 1,59 60 708

28 24 3,08 1,48 48 651 2,97 1,42 48 686 2,90 1,39 48 708 2,81 1,35 48 744

28 26 3,17 1,14 36 686 3,08 1,11 36 722 3,04 1,09 36 744 2,94 1,06 36 765

29 18 2,70 2,38 88 572 2,59 2,28 88 601 2,48 2,19 88 629 2,39 2,10 88 658

29 20 2,82 2,14 76 601 2,70 2,05 76 636 2,62 1,99 76 651 2,53 1,92 76 679

29 22 2,93 1,88 64 622 2,83 1,81 64 661 2,76 1,77 64 679 2,65 1,69 64 708

29 24 3,08 1,60 52 651 2,97 1,54 52 686 2,90 1,51 52 708 2,81 1,46 52 744

29 26 3,17 1,27 40 686 3,08 1,23 40 722 3,04 1,21 40 744 2,94 1,18 40 765

30 18 2,70 2,49 92 572 2,59 2,38 92 601 2,48 2,29 92 629 2,39 2,20 92 658

30 20 2,82 2,25 80 601 2,70 2,16 80 636 2,62 2,10 80 651 2,53 2,02 80 679

30 22 2,93 1,99 68 622 2,83 1,92 68 661 2,76 1,88 68 679 2,65 1,80 68 708

30 24 3,08 1,73 56 651 2,97 1,66 56 686 2,90 1,62 56 708 2,81 1,57 56 744

30 26 3,17 1,40 44 686 3,08 1,36 44 722 3,04 1,34 44 744 2,94 1,30 44 765

31 18 2,70 2,59 96 572 2,59 2,48 96 601 2,48 2,38 96 629 2,39 2,30 96 658

31 20 2,82 2,37 84 601 2,70 2,27 84 636 2,62 2,20 84 651 2,53 2,13 84 679

31 22 2,93 2,11 72 622 2,83 2,04 72 661 2,76 1,99 72 679 2,65 1,90 72 708

31 24 3,08 1,85 60 651 2,97 1,78 60 686 2,90 1,74 60 708 2,81 1,68 60 744

31 26 3,17 1,52 48 686 3,08 1,48 48 722 3,04 1,46 48 744 2,94 1,41 48 765

32 18 2,70 2,70 100 572 2,59 2,59 100 601 2,48 2,48 100 629 2,39 2,39 100 658

32 20 2,82 2,48 88 601 2,70 2,38 88 636 2,62 2,31 88 651 2,53 2,23 88 679

32 22 2,93 2,23 76 622 2,83 2,15 76 661 2,76 2,10 76 679 2,65 2,01 76 708

32 24 3,08 1,97 64 651 2,97 1,90 64 686 2,90 1,85 64 708 2,81 1,80 64 744

32 26 3,17 1,65 52 686 3,08 1,60 52 722 3,04 1,58 52 744 2,94 1,53 52 765



Kühlbetrieb – MSC-GE20VB mit MU(H)-GA20VB
Q0 = 2,3 kW, PEL = 715 W, Q'SENS = 74%, Nennfrequenz 2/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MSC-GE•VB / MS(H)-G•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

35 °CTK 40 °CTK 46 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 2,25 1,26 56 701 2,07 1,16 56 744 1,99 1,11 56 758

21 20 2,37 1,04 44 729 2,21 0,97 44 765 2,13 0,94 44 787

22 18 2,25 1,35 60 701 2,07 1,24 60 744 1,99 1,19 60 758

22 20 2,37 1,14 48 729 2,21 1,06 48 765 2,13 1,02 48 787

22 22 2,51 0,90 36 758 2,35 0,84 36 801 2,27 0,82 36 815

23 18 2,25 1,44 64 701 2,07 1,32 64 744 1,99 1,27 64 758

23 20 2,37 1,23 52 729 2,21 1,15 52 765 2,13 1,11 52 787

23 22 2,51 1,00 40 758 2,35 0,94 40 801 2,27 0,91 40 815

24 18 2,25 1,53 68 701 2,07 1,41 68 744 1,99 1,35 68 758

24 20 2,37 1,33 56 729 2,21 1,24 56 765 2,13 1,19 56 787

24 22 2,51 1,10 44 758 2,35 1,03 44 801 2,27 1,00 44 815

24 24 2,65 0,85 32 787 2,48 0,79 32 822 2,42 0,77 32 840

25 18 2,25 1,62 72 701 2,07 1,49 72 744 1,99 1,43 72 758

25 20 2,37 1,42 60 729 2,21 1,32 60 765 2,13 1,28 60 787

25 22 2,51 1,20 48 758 2,35 1,13 48 801 2,27 1,09 48 815

25 24 2,65 0,95 36 787 2,48 0,89 36 822 2,42 0,87 36 840

26 18 2,25 1,71 76 701 2,07 1,57 76 744 1,99 1,51 76 758

26 20 2,37 1,52 64 729 2,21 1,41 64 765 2,13 1,36 64 787

26 22 2,51 1,30 52 758 2,35 1,22 52 801 2,27 1,18 52 815

26 24 2,65 1,06 40 787 2,48 0,99 40 822 2,42 0,97 40 840

26 26 2,78 0,78 28 815 2,62 0,73 28 851 2,54 0,71 28 869

27 18 2,25 1,80 80 701 2,07 1,66 80 744 1,99 1,59 80 758

27 20 2,37 1,61 68 729 2,21 1,50 68 765 2,13 1,45 68 787

27 22 2,51 1,40 56 758 2,35 1,31 56 801 2,27 1,27 56 815

27 24 2,65 1,16 44 787 2,48 1,09 44 822 2,42 1,06 44 840

27 26 2,78 0,89 32 815 2,62 0,84 32 851 2,54 0,81 32 869

28 18 2,25 1,89 84 701 2,07 1,74 84 744 1,99 1,67 84 758

28 20 2,37 1,71 72 729 2,21 1,59 72 765 2,13 1,53 72 787

28 22 2,51 1,50 60 758 2,35 1,41 60 801 2,27 1,36 60 815

28 24 2,65 1,27 48 787 2,48 1,19 48 822 2,42 1,16 48 840

28 26 2,78 1,00 36 815 2,62 0,94 36 851 2,54 0,91 36 869

29 18 2,25 1,98 88 701 2,07 1,82 88 744 1,99 1,75 88 758

29 20 2,37 1,80 76 729 2,21 1,68 76 765 2,13 1,62 76 787

29 22 2,51 1,60 64 758 2,35 1,50 64 801 2,27 1,45 64 815

29 24 2,65 1,38 52 787 2,48 1,29 52 822 2,42 1,26 52 840

29 26 2,78 1,11 40 815 2,62 1,05 40 851 2,54 1,02 40 869

30 18 2,25 2,07 92 701 2,07 1,90 92 744 1,99 1,83 92 758

30 20 2,37 1,90 80 729 2,21 1,77 80 765 2,13 1,70 80 787

30 22 2,51 1,70 68 758 2,35 1,60 68 801 2,27 1,54 68 815

30 24 2,65 1,48 56 787 2,48 1,39 56 822 2,42 1,35 56 840

30 26 2,78 1,22 44 815 2,62 1,15 44 851 2,54 1,12 44 869

31 18 2,25 2,16 96 701 2,07 1,99 96 744 1,99 1,91 96 758

31 20 2,37 1,99 84 729 2,21 1,85 84 765 2,13 1,79 84 787

31 22 2,51 1,81 72 758 2,35 1,69 72 801 2,27 1,63 72 815

31 24 2,65 1,59 60 787 2,48 1,49 60 822 2,42 1,45 60 840

31 26 2,78 1,34 48 815 2,62 1,26 48 851 2,54 1,22 48 869

32 18 2,25 2,25 100 701 2,07 2,07 100 744 1,99 1,99 100 758

32 20 2,37 2,08 88 729 2,21 1,94 88 765 2,13 1,87 88 787

32 22 2,51 1,91 76 758 2,35 1,78 76 801 2,27 1,72 76 815

32 24 2,65 1,69 64 787 2,48 1,59 64 822 2,42 1,55 64 840

32 26 2,78 1,45 52 815 2,62 1,36 52 851 2,54 1,32 52 869



Kühlbetrieb – MSC-GE25VB mit MU(H)-GA25VB
Q0 = 2,5 kW, PEL = 775 W, Q'SENS = 70%, Nennfrequenz 1/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MSC-GE•VB / MS(H)-G•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

21 °CTK 25 °CTK 27 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 2,94 1,53 52 620 2,81 1,46 52 651 2,70 1,40 52 682 2,60 1,35 52 713

21 20 3,06 1,23 40 651 2,94 1,18 40 690 2,85 1,14 40 705 2,75 1,10 40 736

22 18 2,94 1,65 56 620 2,81 1,58 56 651 2,70 1,51 56 682 2,60 1,46 56 713

22 20 3,06 1,35 44 651 2,94 1,29 44 690 2,85 1,25 44 705 2,75 1,21 44 736

22 22 3,19 1,02 32 674 3,08 0,98 32 717 3,00 0,96 32 736 2,88 0,92 32 767

23 18 2,94 1,76 60 620 2,81 1,69 60 651 2,70 1,62 60 682 2,60 1,56 60 713

23 20 3,06 1,47 48 651 2,94 1,41 48 690 2,85 1,37 48 705 2,75 1,32 48 736

23 22 3,19 1,15 36 674 3,08 1,11 36 717 3,00 1,08 36 736 2,88 1,04 36 767

24 18 2,94 1,88 64 620 2,81 1,80 64 651 2,70 1,73 64 682 2,60 1,66 64 713

24 20 3,06 1,59 52 651 2,94 1,53 52 690 2,85 1,48 52 705 2,75 1,43 52 736

24 22 3,19 1,28 40 674 3,08 1,23 40 717 3,00 1,20 40 736 2,88 1,15 40 767

24 24 3,35 0,94 28 705 3,23 0,90 28 744 3,15 0,88 28 767 3,05 0,85 28 806

25 18 2,94 2,00 68 620 2,81 1,91 68 651 2,70 1,84 68 682 2,60 1,77 68 713

25 20 3,06 1,72 56 651 2,94 1,65 56 690 2,85 1,60 56 705 2,75 1,54 56 736

25 22 3,19 1,40 44 674 3,08 1,35 44 717 3,00 1,32 44 736 2,88 1,27 44 767

25 24 3,35 1,07 32 705 3,23 1,03 32 744 3,15 1,01 32 767 3,05 0,98 32 806

26 18 2,94 2,12 72 620 2,81 2,03 72 651 2,70 1,94 72 682 2,60 1,87 72 713

26 20 3,06 1,84 60 651 2,94 1,76 60 690 2,85 1,71 60 705 2,75 1,65 60 736

26 22 3,19 1,53 48 674 3,08 1,48 48 717 3,00 1,44 48 736 2,88 1,38 48 767

26 24 3,35 1,21 36 705 3,23 1,16 36 744 3,15 1,13 36 767 3,05 1,10 36 806

26 26 3,45 0,83 24 744 3,35 0,80 24 783 3,30 0,79 24 806 3,20 0,77 24 829

27 18 2,94 2,23 76 620 2,81 2,14 76 651 2,70 2,05 76 682 2,60 1,98 76 713

27 20 3,06 1,96 64 651 2,94 1,88 64 690 2,85 1,82 64 705 2,75 1,76 64 736

27 22 3,19 1,66 52 674 3,08 1,60 52 717 3,00 1,56 52 736 2,88 1,50 52 767

27 24 3,35 1,34 40 705 3,23 1,29 40 744 3,15 1,26 40 767 3,05 1,22 40 806

27 26 3,45 0,97 28 744 3,35 0,94 28 783 3,30 0,92 28 806 3,20 0,90 28 829

28 18 2,94 2,35 80 620 2,81 2,25 80 651 2,70 2,16 80 682 2,60 2,08 80 713

28 20 3,06 2,08 68 651 2,94 2,00 68 690 2,85 1,94 68 705 2,75 1,87 68 736

28 22 3,19 1,79 56 674 3,08 1,72 56 717 3,00 1,68 56 736 2,88 1,61 56 767

28 24 3,35 1,47 44 705 3,23 1,42 44 744 3,15 1,39 44 767 3,05 1,34 44 806

28 26 3,45 1,10 32 744 3,35 1,07 32 783 3,30 1,06 32 806 3,20 1,02 32 829

29 18 2,94 2,47 84 620 2,81 2,36 84 651 2,70 2,27 84 682 2,60 2,18 84 713

29 20 3,06 2,21 72 651 2,94 2,12 72 690 2,85 2,05 72 705 2,75 1,98 72 736

29 22 3,19 1,91 60 674 3,08 1,85 60 717 3,00 1,80 60 736 2,88 1,73 60 767

29 24 3,35 1,61 48 705 3,23 1,55 48 744 3,15 1,51 48 767 3,05 1,46 48 806

29 26 3,45 1,24 36 744 3,35 1,21 36 783 3,30 1,19 36 806 3,20 1,15 36 829

30 18 2,94 2,59 88 620 2,81 2,48 88 651 2,70 2,38 88 682 2,60 2,29 88 713

30 20 3,06 2,33 76 651 2,94 2,23 76 690 2,85 2,17 76 705 2,75 2,09 76 736

30 22 3,19 2,04 64 674 3,08 1,97 64 717 3,00 1,92 64 736 2,88 1,84 64 767

30 24 3,35 1,74 52 705 3,23 1,68 52 744 3,15 1,64 52 767 3,05 1,59 52 806

30 26 3,45 1,38 40 744 3,35 1,34 40 783 3,30 1,32 40 806 3,20 1,28 40 829

31 18 2,94 2,70 92 620 2,81 2,59 92 651 2,70 2,48 92 682 2,60 2,39 92 713

31 20 3,06 2,45 80 651 2,94 2,35 80 690 2,85 2,28 80 705 2,75 2,20 80 736

31 22 3,19 2,17 68 674 3,08 2,09 68 717 3,00 2,04 68 736 2,88 1,96 68 767

31 24 3,35 1,88 56 705 3,23 1,81 56 744 3,15 1,76 56 767 3,05 1,71 56 806

31 26 3,45 1,52 44 744 3,35 1,47 44 783 3,30 1,45 44 806 3,20 1,41 44 829

32 18 2,94 2,82 96 620 2,81 2,70 96 651 2,70 2,59 96 682 2,60 2,50 96 713

32 20 3,06 2,57 84 651 2,94 2,47 84 690 2,85 2,39 84 705 2,75 2,31 84 736

32 22 3,19 2,30 72 674 3,08 2,21 72 717 3,00 2,16 72 736 2,88 2,07 72 767

32 24 3,35 2,01 60 705 3,23 1,94 60 744 3,15 1,89 60 767 3,05 1,83 60 806

32 26 3,45 1,66 48 744 3,35 1,61 48 783 3,30 1,58 48 806 3,20 1,54 48 829



Kühlbetrieb – MSC-GE25VB mit MU(H)-GA25VB
Q0 = 2,5 kW, PEL = 775 W, Q'SENS = 70%, Nennfrequenz 2/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MSC-GE•VB / MS(H)-G•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

35 °CTK 40 °CTK 46 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 2,45 1,27 52 760 2,25 1,17 52 806 2,16 1,12 52 822

21 20 2,58 1,03 40 791 2,40 0,96 40 829 2,31 0,93 40 853

22 18 2,45 1,37 56 760 2,25 1,26 56 806 2,16 1,21 56 822

22 20 2,58 1,13 44 791 2,40 1,06 44 829 2,31 1,02 44 853

22 22 2,73 0,87 32 822 2,55 0,82 32 868 2,46 0,79 32 884

23 18 2,45 1,47 60 760 2,25 1,35 60 806 2,16 1,30 60 822

23 20 2,58 1,24 48 791 2,40 1,15 48 829 2,31 1,11 48 853

23 22 2,73 0,98 36 822 2,55 0,92 36 868 2,46 0,89 36 884

24 18 2,45 1,57 64 760 2,25 1,44 64 806 2,16 1,38 64 822

24 20 2,58 1,34 52 791 2,40 1,25 52 829 2,31 1,20 52 853

24 22 2,73 1,09 40 822 2,55 1,02 40 868 2,46 0,99 40 884

24 24 2,88 0,81 28 853 2,70 0,76 28 891 2,63 0,74 28 911

25 18 2,45 1,67 68 760 2,25 1,53 68 806 2,16 1,47 68 822

25 20 2,58 1,44 56 791 2,40 1,34 56 829 2,31 1,30 56 853

25 22 2,73 1,20 44 822 2,55 1,12 44 868 2,46 1,08 44 884

25 24 2,88 0,92 32 853 2,70 0,86 32 891 2,63 0,84 32 911

26 18 2,45 1,76 72 760 2,25 1,62 72 806 2,16 1,56 72 822

26 20 2,58 1,55 60 791 2,40 1,44 60 829 2,31 1,39 60 853

26 22 2,73 1,31 48 822 2,55 1,22 48 868 2,46 1,18 48 884

26 24 2,88 1,04 36 853 2,70 0,97 36 891 2,63 0,95 36 911

26 26 3,03 0,73 24 884 2,85 0,68 24 922 2,76 0,66 24 942

27 18 2,45 1,86 76 760 2,25 1,71 76 806 2,16 1,64 76 822

27 20 2,58 1,65 64 791 2,40 1,54 64 829 2,31 1,48 64 853

27 22 2,73 1,42 52 822 2,55 1,33 52 868 2,46 1,28 52 884

27 24 2,88 1,15 40 853 2,70 1,08 40 891 2,63 1,05 40 911

27 26 3,03 0,85 28 884 2,85 0,80 28 922 2,76 0,77 28 942

28 18 2,45 1,96 80 760 2,25 1,80 80 806 2,16 1,73 80 822

28 20 2,58 1,75 68 791 2,40 1,63 68 829 2,31 1,57 68 853

28 22 2,73 1,53 56 822 2,55 1,43 56 868 2,46 1,38 56 884

28 24 2,88 1,27 44 853 2,70 1,19 44 891 2,63 1,16 44 911

28 26 3,03 0,97 32 884 2,85 0,91 32 922 2,76 0,88 32 942

29 18 2,45 2,06 84 760 2,25 1,89 84 806 2,16 1,82 84 822

29 20 2,58 1,85 72 791 2,40 1,73 72 829 2,31 1,67 72 853

29 22 2,73 1,64 60 822 2,55 1,53 60 868 2,46 1,48 60 884

29 24 2,88 1,38 48 853 2,70 1,30 48 891 2,63 1,26 48 911

29 26 3,03 1,09 36 884 2,85 1,03 36 922 2,76 0,99 36 942

30 18 2,45 2,16 88 760 2,25 1,98 88 806 2,16 1,90 88 822

30 20 2,58 1,96 76 791 2,40 1,82 76 829 2,31 1,76 76 853

30 22 2,73 1,74 64 822 2,55 1,63 64 868 2,46 1,58 64 884

30 24 2,88 1,50 52 853 2,70 1,40 52 891 2,63 1,37 52 911

30 26 3,03 1,21 40 884 2,85 1,14 40 922 2,76 1,11 40 942

31 18 2,45 2,25 92 760 2,25 2,07 92 806 2,16 1,99 92 822

31 20 2,58 2,06 80 791 2,40 1,92 80 829 2,31 1,85 80 853

31 22 2,73 1,85 68 822 2,55 1,73 68 868 2,46 1,67 68 884

31 24 2,88 1,61 56 853 2,70 1,51 56 891 2,63 1,47 56 911

31 26 3,03 1,33 44 884 2,85 1,25 44 922 2,76 1,22 44 942

32 18 2,45 2,35 96 760 2,25 2,16 96 806 2,16 2,08 96 822

32 20 2,58 2,16 84 791 2,40 2,02 84 829 2,31 1,94 84 853

32 22 2,73 1,96 72 822 2,55 1,84 72 868 2,46 1,77 72 884

32 24 2,88 1,73 60 853 2,70 1,62 60 891 2,63 1,58 60 911

32 26 3,03 1,45 48 884 2,85 1,37 48 922 2,76 1,33 48 942
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MSC-GE•VB / MS(H)-G•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

21 °CTK 25 °CTK 27 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 4,05 1,95 48 896 3,88 1,86 48 941 3,73 1,79 48 986 3,59 1,72 48 1030

21 20 4,23 1,52 36 941 4,05 1,46 36 997 3,93 1,42 36 1019 3,80 1,37 36 1064

22 18 4,05 2,11 52 896 3,88 2,02 52 941 3,73 1,94 52 986 3,59 1,87 52 1030

22 20 4,23 1,69 40 941 4,05 1,62 40 997 3,93 1,57 40 1019 3,80 1,52 40 1064

22 22 4,40 1,23 28 974 4,24 1,19 28 1036 4,14 1,16 28 1064 3,97 1,11 28 1109

23 18 4,05 2,27 56 896 3,88 2,17 56 941 3,73 2,09 56 986 3,59 2,01 56 1030

23 20 4,23 1,86 44 941 4,05 1,78 44 997 3,93 1,73 44 1019 3,80 1,67 44 1064

23 22 4,40 1,41 32 974 4,24 1,36 32 1036 4,14 1,32 32 1064 3,97 1,27 32 1109

24 18 4,05 2,43 60 896 3,88 2,33 60 941 3,73 2,24 60 986 3,59 2,15 60 1030

24 20 4,23 2,03 48 941 4,05 1,95 48 997 3,93 1,89 48 1019 3,80 1,82 48 1064

24 22 4,40 1,58 36 974 4,24 1,53 36 1036 4,14 1,49 36 1064 3,97 1,43 36 1109

24 24 4,62 1,11 24 1019 4,45 1,07 24 1075 4,35 1,04 24 1109 4,21 1,01 24 1165

25 18 4,05 2,59 64 896 3,88 2,48 64 941 3,73 2,38 64 986 3,59 2,30 64 1030

25 20 4,23 2,20 52 941 4,05 2,11 52 997 3,93 2,05 52 1019 3,80 1,97 52 1064

25 22 4,40 1,76 40 974 4,24 1,70 40 1036 4,14 1,66 40 1064 3,97 1,59 40 1109

25 24 4,62 1,29 28 1019 4,45 1,25 28 1075 4,35 1,22 28 1109 4,21 1,18 28 1165

26 18 4,05 2,76 68 896 3,88 2,64 68 941 3,73 2,53 68 986 3,59 2,44 68 1030

26 20 4,23 2,37 56 941 4,05 2,27 56 997 3,93 2,20 56 1019 3,80 2,13 56 1064

26 22 4,40 1,94 44 974 4,24 1,87 44 1036 4,14 1,82 44 1064 3,97 1,75 44 1109

26 24 4,62 1,48 32 1019 4,45 1,42 32 1075 4,35 1,39 32 1109 4,21 1,35 32 1165

26 26 4,76 0,95 20 1075 4,62 0,92 20 1131 4,55 0,91 20 1165 4,42 0,88 20 1198

27 18 4,05 2,92 72 896 3,88 2,79 72 941 3,73 2,68 72 986 3,59 2,58 72 1030

27 20 4,23 2,54 60 941 4,05 2,43 60 997 3,93 2,36 60 1019 3,80 2,28 60 1064

27 22 4,40 2,11 48 974 4,24 2,04 48 1036 4,14 1,99 48 1064 3,97 1,90 48 1109

27 24 4,62 1,66 36 1019 4,45 1,60 36 1075 4,35 1,56 36 1109 4,21 1,52 36 1165

27 26 4,76 1,14 24 1075 4,62 1,11 24 1131 4,55 1,09 24 1165 4,42 1,06 24 1198

28 18 4,05 3,08 76 896 3,88 2,95 76 941 3,73 2,83 76 986 3,59 2,73 76 1030

28 20 4,23 2,70 64 941 4,05 2,59 64 997 3,93 2,52 64 1019 3,80 2,43 64 1064

28 22 4,40 2,29 52 974 4,24 2,21 52 1036 4,14 2,15 52 1064 3,97 2,06 52 1109

28 24 4,62 1,85 40 1019 4,45 1,78 40 1075 4,35 1,74 40 1109 4,21 1,68 40 1165

28 26 4,76 1,33 28 1075 4,62 1,29 28 1131 4,55 1,28 28 1165 4,42 1,24 28 1198

29 18 4,05 3,24 80 896 3,88 3,11 80 941 3,73 2,98 80 986 3,59 2,87 80 1030

29 20 4,23 2,87 68 941 4,05 2,76 68 997 3,93 2,67 68 1019 3,80 2,58 68 1064

29 22 4,40 2,46 56 974 4,24 2,38 56 1036 4,14 2,32 56 1064 3,97 2,22 56 1109

29 24 4,62 2,03 44 1019 4,45 1,96 44 1075 4,35 1,91 44 1109 4,21 1,85 44 1165

29 26 4,76 1,52 32 1075 4,62 1,48 32 1131 4,55 1,46 32 1165 4,42 1,41 32 1198

30 18 4,05 3,41 84 896 3,88 3,26 84 941 3,73 3,13 84 986 3,59 3,01 84 1030

30 20 4,23 3,04 72 941 4,05 2,92 72 997 3,93 2,83 72 1019 3,80 2,73 72 1064

30 22 4,40 2,64 60 974 4,24 2,55 60 1036 4,14 2,48 60 1064 3,97 2,38 60 1109

30 24 4,62 2,22 48 1019 4,45 2,14 48 1075 4,35 2,09 48 1109 4,21 2,02 48 1165

30 26 4,76 1,71 36 1075 4,62 1,66 36 1131 4,55 1,64 36 1165 4,42 1,59 36 1198

31 18 4,05 3,57 88 896 3,88 3,42 88 941 3,73 3,28 88 986 3,59 3,16 88 1030

31 20 4,23 3,21 76 941 4,05 3,08 76 997 3,93 2,99 76 1019 3,80 2,88 76 1064

31 22 4,40 2,82 64 974 4,24 2,72 64 1036 4,14 2,65 64 1064 3,97 2,54 64 1109

31 24 4,62 2,40 52 1019 4,45 2,31 52 1075 4,35 2,26 52 1109 4,21 2,19 52 1165

31 26 4,76 1,90 40 1075 4,62 1,85 40 1131 4,55 1,82 40 1165 4,42 1,77 40 1198

32 18 4,05 3,73 92 896 3,88 3,57 92 941 3,73 3,43 92 986 3,59 3,30 92 1030

32 20 4,23 3,38 80 941 4,05 3,24 80 997 3,93 3,15 80 1019 3,80 3,04 80 1064

32 22 4,40 2,99 68 974 4,24 2,89 68 1036 4,14 2,82 68 1064 3,97 2,70 68 1109

32 24 4,62 2,59 56 1019 4,45 2,49 56 1075 4,35 2,43 56 1109 4,21 2,36 56 1165

32 26 4,76 2,09 44 1075 4,62 2,03 44 1131 4,55 2,00 44 1165 4,42 1,94 44 1198
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MSC-GE•VB / MS(H)-G•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

35 °CTK 40 °CTK 46 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 3,38 1,62 48 1098 3,11 1,49 48 1165 2,98 1,43 48 1187

21 20 3,55 1,28 36 1142 3,31 1,19 36 1198 3,19 1,15 36 1232

22 18 3,38 1,76 52 1098 3,11 1,61 52 1165 2,98 1,55 52 1187

22 20 3,55 1,42 40 1142 3,31 1,32 40 1198 3,19 1,28 40 1232

22 22 3,76 1,05 28 1187 3,52 0,99 28 1254 3,40 0,95 28 1277

23 18 3,38 1,89 56 1098 3,11 1,74 56 1165 2,98 1,67 56 1187

23 20 3,55 1,56 44 1142 3,31 1,46 44 1198 3,19 1,40 44 1232

23 22 3,76 1,20 32 1187 3,52 1,13 32 1254 3,40 1,09 32 1277

24 18 3,38 2,03 60 1098 3,11 1,86 60 1165 2,98 1,79 60 1187

24 20 3,55 1,71 48 1142 3,31 1,59 48 1198 3,19 1,53 48 1232

24 22 3,76 1,35 36 1187 3,52 1,27 36 1254 3,40 1,22 36 1277

24 24 3,97 0,95 24 1232 3,73 0,89 24 1288 3,62 0,87 24 1316

25 18 3,38 2,16 64 1098 3,11 1,99 64 1165 2,98 1,91 64 1187

25 20 3,55 1,85 52 1142 3,31 1,72 52 1198 3,19 1,66 52 1232

25 22 3,76 1,50 40 1187 3,52 1,41 40 1254 3,40 1,36 40 1277

25 24 3,97 1,11 28 1232 3,73 1,04 28 1288 3,62 1,01 28 1316

26 18 3,38 2,30 68 1098 3,11 2,11 68 1165 2,98 2,03 68 1187

26 20 3,55 1,99 56 1142 3,31 1,85 56 1198 3,19 1,79 56 1232

26 22 3,76 1,65 44 1187 3,52 1,55 44 1254 3,40 1,50 44 1277

26 24 3,97 1,27 32 1232 3,73 1,19 32 1288 3,62 1,16 32 1316

26 26 4,17 0,83 20 1277 3,93 0,79 20 1333 3,81 0,76 20 1361

27 18 3,38 2,43 72 1098 3,11 2,24 72 1165 2,98 2,15 72 1187

27 20 3,55 2,13 60 1142 3,31 1,99 60 1198 3,19 1,91 60 1232

27 22 3,76 1,81 48 1187 3,52 1,69 48 1254 3,40 1,63 48 1277

27 24 3,97 1,43 36 1232 3,73 1,34 36 1288 3,62 1,30 36 1316

27 26 4,17 1,00 24 1277 3,93 0,94 24 1333 3,81 0,91 24 1361

28 18 3,38 2,57 76 1098 3,11 2,36 76 1165 2,98 2,27 76 1187

28 20 3,55 2,27 64 1142 3,31 2,12 64 1198 3,19 2,04 64 1232

28 22 3,76 1,96 52 1187 3,52 1,83 52 1254 3,40 1,77 52 1277

28 24 3,97 1,59 40 1232 3,73 1,49 40 1288 3,62 1,45 40 1316

28 26 4,17 1,17 28 1277 3,93 1,10 28 1333 3,81 1,07 28 1361

29 18 3,38 2,70 80 1098 3,11 2,48 80 1165 2,98 2,39 80 1187

29 20 3,55 2,42 68 1142 3,31 2,25 68 1198 3,19 2,17 68 1232

29 22 3,76 2,11 56 1187 3,52 1,97 56 1254 3,40 1,90 56 1277

29 24 3,97 1,75 44 1232 3,73 1,64 44 1288 3,62 1,59 44 1316

29 26 4,17 1,34 32 1277 3,93 1,26 32 1333 3,81 1,22 32 1361

30 18 3,38 2,84 84 1098 3,11 2,61 84 1165 2,98 2,51 84 1187

30 20 3,55 2,56 72 1142 3,31 2,38 72 1198 3,19 2,30 72 1232

30 22 3,76 2,26 60 1187 3,52 2,11 60 1254 3,40 2,04 60 1277

30 24 3,97 1,90 48 1232 3,73 1,79 48 1288 3,62 1,74 48 1316

30 26 4,17 1,50 36 1277 3,93 1,42 36 1333 3,81 1,37 36 1361

31 18 3,38 2,98 88 1098 3,11 2,73 88 1165 2,98 2,63 88 1187

31 20 3,55 2,70 76 1142 3,31 2,52 76 1198 3,19 2,43 76 1232

31 22 3,76 2,41 64 1187 3,52 2,25 64 1254 3,40 2,17 64 1277

31 24 3,97 2,06 52 1232 3,73 1,94 52 1288 3,62 1,88 52 1316

31 26 4,17 1,67 40 1277 3,93 1,57 40 1333 3,81 1,52 40 1361

32 18 3,38 3,11 92 1098 3,11 2,86 92 1165 2,98 2,75 92 1187

32 20 3,55 2,84 80 1142 3,31 2,65 80 1198 3,19 2,55 80 1232

32 22 3,76 2,56 68 1187 3,52 2,39 68 1254 3,40 2,31 68 1277

32 24 3,97 2,22 56 1232 3,73 2,09 56 1288 3,62 2,03 56 1316

32 26 4,17 1,84 44 1277 3,93 1,73 44 1333 3,81 1,68 44 1361
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MSC-GE•VB / MS(H)-G•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

21 °CTK 25 °CTK 27 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 5,88 2,76 47 1448 5,63 2,64 47 1520 5,40 2,54 47 1593 5,20 2,44 47 1665

21 20 6,13 2,14 35 1520 5,88 2,06 35 1611 5,70 2,00 35 1647 5,50 1,93 35 1720

22 18 5,88 3,00 51 1448 5,63 2,87 51 1520 5,40 2,75 51 1593 5,20 2,65 51 1665

22 20 6,13 2,39 39 1520 5,88 2,29 39 1611 5,70 2,22 39 1647 5,50 2,15 39 1720

22 22 6,38 1,72 27 1575 6,15 1,66 27 1674 6,00 1,62 27 1720 5,75 1,55 27 1792

23 18 5,88 3,23 55 1448 5,63 3,09 55 1520 5,40 2,97 55 1593 5,20 2,86 55 1665

23 20 6,13 2,63 43 1520 5,88 2,53 43 1611 5,70 2,45 43 1647 5,50 2,37 43 1720

23 22 6,38 1,98 31 1575 6,15 1,91 31 1674 6,00 1,86 31 1720 5,75 1,78 31 1792

24 18 5,88 3,47 59 1448 5,63 3,32 59 1520 5,40 3,19 59 1593 5,20 3,07 59 1665

24 20 6,13 2,88 47 1520 5,88 2,76 47 1611 5,70 2,68 47 1647 5,50 2,59 47 1720

24 22 6,38 2,23 35 1575 6,15 2,15 35 1674 6,00 2,10 35 1720 5,75 2,01 35 1792

24 24 6,70 1,54 23 1647 6,45 1,48 23 1738 6,30 1,45 23 1792 6,10 1,40 23 1882

25 18 5,88 3,70 63 1448 5,63 3,54 63 1520 5,40 3,40 63 1593 5,20 3,28 63 1665

25 20 6,13 3,12 51 1520 5,88 3,00 51 1611 5,70 2,91 51 1647 5,50 2,81 51 1720

25 22 6,38 2,49 39 1575 6,15 2,40 39 1674 6,00 2,34 39 1720 5,75 2,24 39 1792

25 24 6,70 1,81 27 1647 6,45 1,74 27 1738 6,30 1,70 27 1792 6,10 1,65 27 1882

26 18 5,88 3,94 67 1448 5,63 3,77 67 1520 5,40 3,62 67 1593 5,20 3,48 67 1665

26 20 6,13 3,37 55 1520 5,88 3,23 55 1611 5,70 3,14 55 1647 5,50 3,03 55 1720

26 22 6,38 2,74 43 1575 6,15 2,64 43 1674 6,00 2,58 43 1720 5,75 2,47 43 1792

26 24 6,70 2,08 31 1647 6,45 2,00 31 1738 6,30 1,95 31 1792 6,10 1,89 31 1882

26 26 6,90 1,31 19 1738 6,70 1,27 19 1828 6,60 1,25 19 1882 6,40 1,22 19 1937

27 18 5,88 4,17 71 1448 5,63 3,99 71 1520 5,40 3,83 71 1593 5,20 3,69 71 1665

27 20 6,13 3,61 59 1520 5,88 3,47 59 1611 5,70 3,36 59 1647 5,50 3,25 59 1720

27 22 6,38 3,00 47 1575 6,15 2,89 47 1674 6,00 2,82 47 1720 5,75 2,70 47 1792

27 24 6,70 2,35 35 1647 6,45 2,26 35 1738 6,30 2,21 35 1792 6,10 2,14 35 1882

27 26 6,90 1,59 23 1738 6,70 1,54 23 1828 6,60 1,52 23 1882 6,40 1,47 23 1937

28 18 5,88 4,41 75 1448 5,63 4,22 75 1520 5,40 4,05 75 1593 5,20 3,90 75 1665

28 20 6,13 3,86 63 1520 5,88 3,70 63 1611 5,70 3,59 63 1647 5,50 3,47 63 1720

28 22 6,38 3,25 51 1575 6,15 3,14 51 1674 6,00 3,06 51 1720 5,75 2,93 51 1792

28 24 6,70 2,61 39 1647 6,45 2,52 39 1738 6,30 2,46 39 1792 6,10 2,38 39 1882

28 26 6,90 1,86 27 1738 6,70 1,81 27 1828 6,60 1,78 27 1882 6,40 1,73 27 1937

29 18 5,88 4,64 79 1448 5,63 4,44 79 1520 5,40 4,27 79 1593 5,20 4,11 79 1665

29 20 6,13 4,10 67 1520 5,88 3,94 67 1611 5,70 3,82 67 1647 5,50 3,69 67 1720

29 22 6,38 3,51 55 1575 6,15 3,38 55 1674 6,00 3,30 55 1720 5,75 3,16 55 1792

29 24 6,70 2,88 43 1647 6,45 2,77 43 1738 6,30 2,71 43 1792 6,10 2,62 43 1882

29 26 6,90 2,14 31 1738 6,70 2,08 31 1828 6,60 2,05 31 1882 6,40 1,98 31 1937

30 18 5,88 4,88 83 1448 5,63 4,67 83 1520 5,40 4,48 83 1593 5,20 4,32 83 1665

30 20 6,13 4,35 71 1520 5,88 4,17 71 1611 5,70 4,05 71 1647 5,50 3,91 71 1720

30 22 6,38 3,76 59 1575 6,15 3,63 59 1674 6,00 3,54 59 1720 5,75 3,39 59 1792

30 24 6,70 3,15 47 1647 6,45 3,03 47 1738 6,30 2,96 47 1792 6,10 2,87 47 1882

30 26 6,90 2,42 35 1738 6,70 2,35 35 1828 6,60 2,31 35 1882 6,40 2,24 35 1937

31 18 5,88 5,11 87 1448 5,63 4,89 87 1520 5,40 4,70 87 1593 5,20 4,52 87 1665

31 20 6,13 4,59 75 1520 5,88 4,41 75 1611 5,70 4,28 75 1647 5,50 4,13 75 1720

31 22 6,38 4,02 63 1575 6,15 3,87 63 1674 6,00 3,78 63 1720 5,75 3,62 63 1792

31 24 6,70 3,42 51 1647 6,45 3,29 51 1738 6,30 3,21 51 1792 6,10 3,11 51 1882

31 26 6,90 2,69 39 1738 6,70 2,61 39 1828 6,60 2,57 39 1882 6,40 2,50 39 1937

32 18 5,88 5,35 91 1448 5,63 5,12 91 1520 5,40 4,91 91 1593 5,20 4,73 91 1665

32 20 6,13 4,84 79 1520 5,88 4,64 79 1611 5,70 4,50 79 1647 5,50 4,35 79 1720

32 22 6,38 4,27 67 1575 6,15 4,12 67 1674 6,00 4,02 67 1720 5,75 3,85 67 1792

32 24 6,70 3,69 55 1647 6,45 3,55 55 1738 6,30 3,47 55 1792 6,10 3,36 55 1882

32 26 6,90 2,97 43 1738 6,70 2,88 43 1828 6,60 2,84 43 1882 6,40 2,75 43 1937
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MSC-GE•VB / MS(H)-G•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

35 °CTK 40 °CTK 43 °CTK 46 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 4,90 2,30 47 1774 4,50 2,12 47 1882 4,33 2,03 47 1919 4,15 1,95 47 1955

21 20 5,15 1,80 35 1846 4,80 1,68 35 1937 4,63 1,62 35 1991 4,45 1,56 35 2045

22 18 4,90 2,50 51 1774 4,50 2,30 51 1882 4,33 2,21 51 1919 4,15 2,12 51 1955

22 20 5,15 2,01 39 1846 4,80 1,87 39 1937 4,63 1,80 39 1991 4,45 1,74 39 2045

22 22 5,45 1,47 27 1919 5,10 1,38 27 2027 4,93 1,33 27 2063 4,75 1,28 27 2100

23 18 4,90 2,70 55 1774 4,50 2,48 55 1882 4,33 2,38 55 1919 4,15 2,28 55 1955

23 20 5,15 2,21 43 1846 4,80 2,06 43 1937 4,63 1,99 43 1991 4,45 1,91 43 2045

23 22 5,45 1,69 31 1919 5,10 1,58 31 2027 4,93 1,53 31 2063 4,75 1,47 31 2100

24 18 4,90 2,89 59 1774 4,50 2,66 59 1882 4,33 2,55 59 1919 4,15 2,45 59 1955

24 20 5,15 2,42 47 1846 4,80 2,26 47 1937 4,63 2,17 47 1991 4,45 2,09 47 2045

24 22 5,45 1,91 35 1919 5,10 1,79 35 2027 4,93 1,72 35 2063 4,75 1,66 35 2100

24 24 5,75 1,32 23 1991 5,40 1,24 23 2082 5,25 1,21 23 2127 5,10 1,17 23 2172

25 18 4,90 3,09 63 1774 4,50 2,84 63 1882 4,33 2,72 63 1919 4,15 2,61 63 1955

25 20 5,15 2,63 51 1846 4,80 2,45 51 1937 4,63 2,36 51 1991 4,45 2,27 51 2045

25 22 5,45 2,13 39 1919 5,10 1,99 39 2027 4,93 1,92 39 2063 4,75 1,85 39 2100

25 24 5,75 1,55 27 1991 5,40 1,46 27 2082 5,25 1,42 27 2127 5,10 1,38 27 2172

26 18 4,90 3,28 67 1774 4,50 3,02 67 1882 4,33 2,90 67 1919 4,15 2,78 67 1955

26 20 5,15 2,83 55 1846 4,80 2,64 55 1937 4,63 2,54 55 1991 4,45 2,45 55 2045

26 22 5,45 2,34 43 1919 5,10 2,19 43 2027 4,93 2,12 43 2063 4,75 2,04 43 2100

26 24 5,75 1,78 31 1991 5,40 1,67 31 2082 5,25 1,63 31 2127 5,10 1,58 31 2172

26 26 6,05 1,15 19 2063 5,70 1,08 19 2154 5,53 1,05 19 2199 5,35 1,02 19 2244

27 18 4,90 3,48 71 1774 4,50 3,20 71 1882 4,33 3,07 71 1919 4,15 2,95 71 1955

27 20 5,15 3,04 59 1846 4,80 2,83 59 1937 4,63 2,73 59 1991 4,45 2,63 59 2045

27 22 5,45 2,56 47 1919 5,10 2,40 47 2027 4,93 2,31 47 2063 4,75 2,23 47 2100

27 24 5,75 2,01 35 1991 5,40 1,89 35 2082 5,25 1,84 35 2127 5,10 1,79 35 2172

27 26 6,05 1,39 23 2063 5,70 1,31 23 2154 5,53 1,27 23 2199 5,35 1,23 23 2244

28 18 4,90 3,68 75 1774 4,50 3,38 75 1882 4,33 3,24 75 1919 4,15 3,11 75 1955

28 20 5,15 3,24 63 1846 4,80 3,02 63 1937 4,63 2,91 63 1991 4,45 2,80 63 2045

28 22 5,45 2,78 51 1919 5,10 2,60 51 2027 4,93 2,51 51 2063 4,75 2,42 51 2100

28 24 5,75 2,24 39 1991 5,40 2,11 39 2082 5,25 2,05 39 2127 5,10 1,99 39 2172

28 26 6,05 1,63 27 2063 5,70 1,54 27 2154 5,53 1,49 27 2199 5,35 1,44 27 2244

29 18 4,90 3,87 79 1774 4,50 3,56 79 1882 4,33 3,42 79 1919 4,15 3,28 79 1955

29 20 5,15 3,45 67 1846 4,80 3,22 67 1937 4,63 3,10 67 1991 4,45 2,98 67 2045

29 22 5,45 3,00 55 1919 5,10 2,81 55 2027 4,93 2,71 55 2063 4,75 2,61 55 2100

29 24 5,75 2,47 43 1991 5,40 2,32 43 2082 5,25 2,26 43 2127 5,10 2,19 43 2172

29 26 6,05 1,88 31 2063 5,70 1,77 31 2154 5,53 1,71 31 2199 5,35 1,66 31 2244

30 18 4,90 4,07 83 1774 4,50 3,74 83 1882 4,33 3,59 83 1919 4,15 3,44 83 1955

30 20 5,15 3,66 71 1846 4,80 3,41 71 1937 4,63 3,28 71 1991 4,45 3,16 71 2045

30 22 5,45 3,22 59 1919 5,10 3,01 59 2027 4,93 2,91 59 2063 4,75 2,80 59 2100

30 24 5,75 2,70 47 1991 5,40 2,54 47 2082 5,25 2,47 47 2127 5,10 2,40 47 2172

30 26 6,05 2,12 35 2063 5,70 2,00 35 2154 5,53 1,93 35 2199 5,35 1,87 35 2244

31 18 4,90 4,26 87 1774 4,50 3,92 87 1882 4,33 3,76 87 1919 4,15 3,61 87 1955

31 20 5,15 3,86 75 1846 4,80 3,60 75 1937 4,63 3,47 75 1991 4,45 3,34 75 2045

31 22 5,45 3,43 63 1919 5,10 3,21 63 2027 4,93 3,10 63 2063 4,75 2,99 63 2100

31 24 5,75 2,93 51 1991 5,40 2,75 51 2082 5,25 2,68 51 2127 5,10 2,60 51 2172

31 26 6,05 2,36 39 2063 5,70 2,22 39 2154 5,53 2,15 39 2199 5,35 2,09 39 2244

32 18 4,90 4,46 91 1774 4,50 4,10 91 1882 4,33 3,94 91 1919 4,15 3,78 91 1955

32 20 5,15 4,07 79 1846 4,80 3,79 79 1937 4,63 3,65 79 1991 4,45 3,52 79 2045

32 22 5,45 3,65 67 1919 5,10 3,42 67 2027 4,93 3,30 67 2063 4,75 3,18 67 2100

32 24 5,75 3,16 55 1991 5,40 2,97 55 2082 5,25 2,89 55 2127 5,10 2,81 55 2172

32 26 6,05 2,60 43 2063 5,70 2,45 43 2154 5,53 2,38 43 2199 5,35 2,30 43 2244



Kühlbetrieb – MS-GA60VB mit MU(H)-GA60VB
Q0 = 6,5 kW, PEL = 2480 W, Q'SENS = 63%, Nennfrequenz 1/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MSC-GE•VB / MS(H)-G•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

21 °CTK 25 °CTK 27 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 7,64 3,44 45 1984 7,31 3,29 45 2083 7,02 3,16 45 2182 6,76 3,04 45 2282

21 20 7,96 2,63 33 2083 7,64 2,52 33 2207 7,41 2,45 33 2257 7,15 2,36 33 2356

22 18 7,64 3,74 49 1984 7,31 3,58 49 2083 7,02 3,44 49 2182 6,76 3,31 49 2282

22 20 7,96 2,95 37 2083 7,64 2,83 37 2207 7,41 2,74 37 2257 7,15 2,65 37 2356

22 22 8,29 2,07 25 2158 8,00 2,00 25 2294 7,80 1,95 25 2356 7,48 1,87 25 2455

23 18 7,64 4,05 53 1984 7,31 3,88 53 2083 7,02 3,72 53 2182 6,76 3,58 53 2282

23 20 7,96 3,26 41 2083 7,64 3,13 41 2207 7,41 3,04 41 2257 7,15 2,93 41 2356

23 22 8,29 2,40 29 2158 8,00 2,32 29 2294 7,80 2,26 29 2356 7,48 2,17 29 2455

24 18 7,64 4,35 57 1984 7,31 4,17 57 2083 7,02 4,00 57 2182 6,76 3,85 57 2282

24 20 7,96 3,58 45 2083 7,64 3,44 45 2207 7,41 3,33 45 2257 7,15 3,22 45 2356

24 22 8,29 2,73 33 2158 8,00 2,64 33 2294 7,80 2,57 33 2356 7,48 2,47 33 2455

24 24 8,71 1,83 21 2257 8,39 1,76 21 2381 8,19 1,72 21 2455 7,93 1,67 21 2579

25 18 7,64 4,66 61 1984 7,31 4,46 61 2083 7,02 4,28 61 2182 6,76 4,12 61 2282

25 20 7,96 3,90 49 2083 7,64 3,74 49 2207 7,41 3,63 49 2257 7,15 3,50 49 2356

25 22 8,29 3,07 37 2158 8,00 2,96 37 2294 7,80 2,89 37 2356 7,48 2,77 37 2455

25 24 8,71 2,18 25 2257 8,39 2,10 25 2381 8,19 2,05 25 2455 7,93 1,98 25 2579

26 18 7,64 4,96 65 1984 7,31 4,75 65 2083 7,02 4,56 65 2182 6,76 4,39 65 2282

26 20 7,96 4,22 53 2083 7,64 4,05 53 2207 7,41 3,93 53 2257 7,15 3,79 53 2356

26 22 8,29 3,40 41 2158 8,00 3,28 41 2294 7,80 3,20 41 2356 7,48 3,06 41 2455

26 24 8,71 2,53 29 2257 8,39 2,43 29 2381 8,19 2,38 29 2455 7,93 2,30 29 2579

26 26 8,97 1,52 17 2381 8,71 1,48 17 2505 8,58 1,46 17 2579 8,32 1,41 17 2654

27 18 7,64 5,27 69 1984 7,31 5,05 69 2083 7,02 4,84 69 2182 6,76 4,66 69 2282

27 20 7,96 4,54 57 2083 7,64 4,35 57 2207 7,41 4,22 57 2257 7,15 4,08 57 2356

27 22 8,29 3,73 45 2158 8,00 3,60 45 2294 7,80 3,51 45 2356 7,48 3,36 45 2455

27 24 8,71 2,87 33 2257 8,39 2,77 33 2381 8,19 2,70 33 2455 7,93 2,62 33 2579

27 26 8,97 1,88 21 2381 8,71 1,83 21 2505 8,58 1,80 21 2579 8,32 1,75 21 2654

28 18 7,64 5,58 73 1984 7,31 5,34 73 2083 7,02 5,12 73 2182 6,76 4,93 73 2282

28 20 7,96 4,86 61 2083 7,64 4,66 61 2207 7,41 4,52 61 2257 7,15 4,36 61 2356

28 22 8,29 4,06 49 2158 8,00 3,92 49 2294 7,80 3,82 49 2356 7,48 3,66 49 2455

28 24 8,71 3,22 37 2257 8,39 3,10 37 2381 8,19 3,03 37 2455 7,93 2,93 37 2579

28 26 8,97 2,24 25 2381 8,71 2,18 25 2505 8,58 2,15 25 2579 8,32 2,08 25 2654

29 18 7,64 5,88 77 1984 7,31 5,63 77 2083 7,02 5,41 77 2182 6,76 5,21 77 2282

29 20 7,96 5,18 65 2083 7,64 4,96 65 2207 7,41 4,82 65 2257 7,15 4,65 65 2356

29 22 8,29 4,39 53 2158 8,00 4,24 53 2294 7,80 4,13 53 2356 7,48 3,96 53 2455

29 24 8,71 3,57 41 2257 8,39 3,44 41 2381 8,19 3,36 41 2455 7,93 3,25 41 2579

29 26 8,97 2,60 29 2381 8,71 2,53 29 2505 8,58 2,49 29 2579 8,32 2,41 29 2654

30 18 7,64 6,19 81 1984 7,31 5,92 81 2083 7,02 5,69 81 2182 6,76 5,48 81 2282

30 20 7,96 5,49 69 2083 7,64 5,27 69 2207 7,41 5,11 69 2257 7,15 4,93 69 2356

30 22 8,29 4,72 57 2158 8,00 4,56 57 2294 7,80 4,45 57 2356 7,48 4,26 57 2455

30 24 8,71 3,92 45 2257 8,39 3,77 45 2381 8,19 3,69 45 2455 7,93 3,57 45 2579

30 26 8,97 2,96 33 2381 8,71 2,87 33 2505 8,58 2,83 33 2579 8,32 2,75 33 2654

31 18 7,64 6,49 85 1984 7,31 6,22 85 2083 7,02 5,97 85 2182 6,76 5,75 85 2282

31 20 7,96 5,81 73 2083 7,64 5,58 73 2207 7,41 5,41 73 2257 7,15 5,22 73 2356

31 22 8,29 5,06 61 2158 8,00 4,88 61 2294 7,80 4,76 61 2356 7,48 4,56 61 2455

31 24 8,71 4,27 49 2257 8,39 4,11 49 2381 8,19 4,01 49 2455 7,93 3,89 49 2579

31 26 8,97 3,32 37 2381 8,71 3,22 37 2505 8,58 3,17 37 2579 8,32 3,08 37 2654

32 18 7,64 6,80 89 1984 7,31 6,51 89 2083 7,02 6,25 89 2182 6,76 6,02 89 2282

32 20 7,96 6,13 77 2083 7,64 5,88 77 2207 7,41 5,71 77 2257 7,15 5,51 77 2356

32 22 8,29 5,39 65 2158 8,00 5,20 65 2294 7,80 5,07 65 2356 7,48 4,86 65 2455

32 24 8,71 4,62 53 2257 8,39 4,44 53 2381 8,19 4,34 53 2455 7,93 4,20 53 2579

32 26 8,97 3,68 41 2381 8,71 3,57 41 2505 8,58 3,52 41 2579 8,32 3,41 41 2654



Kühlbetrieb – MS-GA60VB mit MU(H)-GA60VB
Q0 = 6,5 kW, PEL = 2480 W, Q'SENS = 63%, Nennfrequenz 2/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MSC-GE•VB / MS(H)-G•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

35 °CTK 40 °CTK 46 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 6,37 2,87 45 2430 5,85 2,63 45 2579 5,62 2,53 45 2629

21 20 6,70 2,21 33 2530 6,24 2,06 33 2654 6,01 1,98 33 2728

22 18 6,37 3,12 49 2430 5,85 2,87 49 2579 5,62 2,76 49 2629

22 20 6,70 2,48 37 2530 6,24 2,31 37 2654 6,01 2,22 37 2728

22 22 7,09 1,77 25 2629 6,63 1,66 25 2778 6,40 1,60 25 2827

23 18 6,37 3,38 53 2430 5,85 3,10 53 2579 5,62 2,98 53 2629

23 20 6,70 2,74 41 2530 6,24 2,56 41 2654 6,01 2,47 41 2728

23 22 7,09 2,05 29 2629 6,63 1,92 29 2778 6,40 1,86 29 2827

24 18 6,37 3,63 57 2430 5,85 3,33 57 2579 5,62 3,20 57 2629

24 20 6,70 3,01 45 2530 6,24 2,81 45 2654 6,01 2,71 45 2728

24 22 7,09 2,34 33 2629 6,63 2,19 33 2778 6,40 2,11 33 2827

24 24 7,48 1,57 21 2728 7,02 1,47 21 2852 6,83 1,43 21 2914

25 18 6,37 3,89 61 2430 5,85 3,57 61 2579 5,62 3,43 61 2629

25 20 6,70 3,28 49 2530 6,24 3,06 49 2654 6,01 2,95 49 2728

25 22 7,09 2,62 37 2629 6,63 2,45 37 2778 6,40 2,37 37 2827

25 24 7,48 1,87 25 2728 7,02 1,76 25 2852 6,83 1,71 25 2914

26 18 6,37 4,14 65 2430 5,85 3,80 65 2579 5,62 3,65 65 2629

26 20 6,70 3,55 53 2530 6,24 3,31 53 2654 6,01 3,19 53 2728

26 22 7,09 2,90 41 2629 6,63 2,72 41 2778 6,40 2,63 41 2827

26 24 7,48 2,17 29 2728 7,02 2,04 29 2852 6,83 1,98 29 2914

26 26 7,87 1,34 17 2827 7,41 1,26 17 2951 7,18 1,22 17 3013

27 18 6,37 4,40 69 2430 5,85 4,04 69 2579 5,62 3,88 69 2629

27 20 6,70 3,82 57 2530 6,24 3,56 57 2654 6,01 3,43 57 2728

27 22 7,09 3,19 45 2629 6,63 2,98 45 2778 6,40 2,88 45 2827

27 24 7,48 2,47 33 2728 7,02 2,32 33 2852 6,83 2,25 33 2914

27 26 7,87 1,65 21 2827 7,41 1,56 21 2951 7,18 1,51 21 3013

28 18 6,37 4,65 73 2430 5,85 4,27 73 2579 5,62 4,10 73 2629

28 20 6,70 4,08 61 2530 6,24 3,81 61 2654 6,01 3,67 61 2728

28 22 7,09 3,47 49 2629 6,63 3,25 49 2778 6,40 3,14 49 2827

28 24 7,48 2,77 37 2728 7,02 2,60 37 2852 6,83 2,53 37 2914

28 26 7,87 1,97 25 2827 7,41 1,85 25 2951 7,18 1,80 25 3013

29 18 6,37 4,90 77 2430 5,85 4,50 77 2579 5,62 4,33 77 2629

29 20 6,70 4,35 65 2530 6,24 4,06 65 2654 6,01 3,91 65 2728

29 22 7,09 3,76 53 2629 6,63 3,51 53 2778 6,40 3,39 53 2827

29 24 7,48 3,06 41 2728 7,02 2,88 41 2852 6,83 2,80 41 2914

29 26 7,87 2,28 29 2827 7,41 2,15 29 2951 7,18 2,08 29 3013

30 18 6,37 5,16 81 2430 5,85 4,74 81 2579 5,62 4,55 81 2629

30 20 6,70 4,62 69 2530 6,24 4,31 69 2654 6,01 4,15 69 2728

30 22 7,09 4,04 57 2629 6,63 3,78 57 2778 6,40 3,65 57 2827

30 24 7,48 3,36 45 2728 7,02 3,16 45 2852 6,83 3,07 45 2914

30 26 7,87 2,60 33 2827 7,41 2,45 33 2951 7,18 2,37 33 3013

31 18 6,37 5,41 85 2430 5,85 4,97 85 2579 5,62 4,78 85 2629

31 20 6,70 4,89 73 2530 6,24 4,56 73 2654 6,01 4,39 73 2728

31 22 7,09 4,32 61 2629 6,63 4,04 61 2778 6,40 3,91 61 2827

31 24 7,48 3,66 49 2728 7,02 3,44 49 2852 6,83 3,34 49 2914

31 26 7,87 2,91 37 2827 7,41 2,74 37 2951 7,18 2,66 37 3013

32 18 6,37 5,67 89 2430 5,85 5,21 89 2579 5,62 5,00 89 2629

32 20 6,70 5,16 77 2530 6,24 4,80 77 2654 6,01 4,63 77 2728

32 22 7,09 4,61 65 2629 6,63 4,31 65 2778 6,40 4,16 65 2827

32 24 7,48 3,96 53 2728 7,02 3,72 53 2852 6,83 3,62 53 2914

32 26 7,87 3,22 41 2827 7,41 3,04 41 2951 7,18 2,94 41 3013



Kühlbetrieb – MS-GD80VB mit MU(H)-GD80VB
Q0 = 8,0 kW, PEL = 3320 W, Q'SENS = 62%, Nennfrequenz 1/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MSC-GE•VB / MS(H)-G•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

21 °CTK 25 °CTK 27 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 9,40 4,14 44 2656 9,00 3,96 44 2789 8,64 3,80 44 2922 8,32 3,66 44 3054

21 20 9,80 3,14 32 2789 9,40 3,01 32 2955 9,12 2,92 32 3021 8,80 2,82 32 3154

22 18 9,40 4,51 48 2656 9,00 4,32 48 2789 8,64 4,15 48 2922 8,32 3,99 48 3054

22 20 9,80 3,53 36 2789 9,40 3,38 36 2955 9,12 3,28 36 3021 8,80 3,17 36 3154

22 22 10,20 2,45 24 2888 9,84 2,36 24 3071 9,60 2,30 24 3154 9,20 2,21 24 3287

23 18 9,40 4,89 52 2656 9,00 4,68 52 2789 8,64 4,49 52 2922 8,32 4,33 52 3054

23 20 9,80 3,92 40 2789 9,40 3,76 40 2955 9,12 3,65 40 3021 8,80 3,52 40 3154

23 22 10,20 2,86 28 2888 9,84 2,76 28 3071 9,60 2,69 28 3154 9,20 2,58 28 3287

24 18 9,40 5,26 56 2656 9,00 5,04 56 2789 8,64 4,84 56 2922 8,32 4,66 56 3054

24 20 9,80 4,31 44 2789 9,40 4,14 44 2955 9,12 4,01 44 3021 8,80 3,87 44 3154

24 22 10,20 3,26 32 2888 9,84 3,15 32 3071 9,60 3,07 32 3154 9,20 2,94 32 3287

24 24 10,72 2,14 20 3021 10,32 2,06 20 3187 10,08 2,02 20 3287 9,76 1,95 20 3453

25 18 9,40 5,64 60 2656 9,00 5,40 60 2789 8,64 5,18 60 2922 8,32 4,99 60 3054

25 20 9,80 4,70 48 2789 9,40 4,51 48 2955 9,12 4,38 48 3021 8,80 4,22 48 3154

25 22 10,20 3,67 36 2888 9,84 3,54 36 3071 9,60 3,46 36 3154 9,20 3,31 36 3287

25 24 10,72 2,57 24 3021 10,32 2,48 24 3187 10,08 2,42 24 3287 9,76 2,34 24 3453

26 18 9,40 6,02 64 2656 9,00 5,76 64 2789 8,64 5,53 64 2922 8,32 5,32 64 3054

26 20 9,80 5,10 52 2789 9,40 4,89 52 2955 9,12 4,74 52 3021 8,80 4,58 52 3154

26 22 10,20 4,08 40 2888 9,84 3,94 40 3071 9,60 3,84 40 3154 9,20 3,68 40 3287

26 24 10,72 3,00 28 3021 10,32 2,89 28 3187 10,08 2,82 28 3287 9,76 2,73 28 3453

26 26 11,04 1,77 16 3187 10,72 1,72 16 3353 10,56 1,69 16 3453 10,24 1,64 16 3552

27 18 9,40 6,39 68 2656 9,00 6,12 68 2789 8,64 5,88 68 2922 8,32 5,66 68 3054

27 20 9,80 5,49 56 2789 9,40 5,26 56 2955 9,12 5,11 56 3021 8,80 4,93 56 3154

27 22 10,20 4,49 44 2888 9,84 4,33 44 3071 9,60 4,22 44 3154 9,20 4,05 44 3287

27 24 10,72 3,43 32 3021 10,32 3,30 32 3187 10,08 3,23 32 3287 9,76 3,12 32 3453

27 26 11,04 2,21 20 3187 10,72 2,14 20 3353 10,56 2,11 20 3453 10,24 2,05 20 3552

28 18 9,40 6,77 72 2656 9,00 6,48 72 2789 8,64 6,22 72 2922 8,32 5,99 72 3054

28 20 9,80 5,88 60 2789 9,40 5,64 60 2955 9,12 5,47 60 3021 8,80 5,28 60 3154

28 22 10,20 4,90 48 2888 9,84 4,72 48 3071 9,60 4,61 48 3154 9,20 4,42 48 3287

28 24 10,72 3,86 36 3021 10,32 3,72 36 3187 10,08 3,63 36 3287 9,76 3,51 36 3453

28 26 11,04 2,65 24 3187 10,72 2,57 24 3353 10,56 2,53 24 3453 10,24 2,46 24 3552

29 18 9,40 7,14 76 2656 9,00 6,84 76 2789 8,64 6,57 76 2922 8,32 6,32 76 3054

29 20 9,80 6,27 64 2789 9,40 6,02 64 2955 9,12 5,84 64 3021 8,80 5,63 64 3154

29 22 10,20 5,30 52 2888 9,84 5,12 52 3071 9,60 4,99 52 3154 9,20 4,78 52 3287

29 24 10,72 4,29 40 3021 10,32 4,13 40 3187 10,08 4,03 40 3287 9,76 3,90 40 3453

29 26 11,04 3,09 28 3187 10,72 3,00 28 3353 10,56 2,96 28 3453 10,24 2,87 28 3552

30 18 9,40 7,52 80 2656 9,00 7,20 80 2789 8,64 6,91 80 2922 8,32 6,66 80 3054

30 20 9,80 6,66 68 2789 9,40 6,39 68 2955 9,12 6,20 68 3021 8,80 5,98 68 3154

30 22 10,20 5,71 56 2888 9,84 5,51 56 3071 9,60 5,38 56 3154 9,20 5,15 56 3287

30 24 10,72 4,72 44 3021 10,32 4,54 44 3187 10,08 4,44 44 3287 9,76 4,29 44 3453

30 26 11,04 3,53 32 3187 10,72 3,43 32 3353 10,56 3,38 32 3453 10,24 3,28 32 3552

31 18 9,40 7,90 84 2656 9,00 7,56 84 2789 8,64 7,26 84 2922 8,32 6,99 84 3054

31 20 9,80 7,06 72 2789 9,40 6,77 72 2955 9,12 6,57 72 3021 8,80 6,34 72 3154

31 22 10,20 6,12 60 2888 9,84 5,90 60 3071 9,60 5,76 60 3154 9,20 5,52 60 3287

31 24 10,72 5,15 48 3021 10,32 4,95 48 3187 10,08 4,84 48 3287 9,76 4,68 48 3453

31 26 11,04 3,97 36 3187 10,72 3,86 36 3353 10,56 3,80 36 3453 10,24 3,69 36 3552

32 18 9,40 8,27 88 2656 9,00 7,92 88 2789 8,64 7,60 88 2922 8,32 7,32 88 3054

32 20 9,80 7,45 76 2789 9,40 7,14 76 2955 9,12 6,93 76 3021 8,80 6,69 76 3154

32 22 10,20 6,53 64 2888 9,84 6,30 64 3071 9,60 6,14 64 3154 9,20 5,89 64 3287

32 24 10,72 5,57 52 3021 10,32 5,37 52 3187 10,08 5,24 52 3287 9,76 5,08 52 3453

32 26 11,04 4,42 40 3187 10,72 4,29 40 3353 10,56 4,22 40 3453 10,24 4,10 40 3552



Kühlbetrieb – MS-GD80VB mit MU(H)-GD80VB
Q0 = 8,0 kW, PEL = 3320 W, Q'SENS = 62%, Nennfrequenz 2/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MSC-GE•VB / MS(H)-G•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

35 °CTK 40 °CTK 46 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 7,84 3,45 44 3254 7,20 3,17 44 3453 6,92 3,04 44 3519

21 20 8,24 2,64 32 3386 7,68 2,46 32 3552 7,40 2,37 32 3652

22 18 7,84 3,76 48 3254 7,20 3,46 48 3453 6,92 3,32 48 3519

22 20 8,24 2,97 36 3386 7,68 2,76 36 3552 7,40 2,66 36 3652

22 22 8,72 2,09 24 3519 8,16 1,96 24 3718 7,88 1,89 24 3785

23 18 7,84 4,08 52 3254 7,20 3,74 52 3453 6,92 3,60 52 3519

23 20 8,24 3,30 40 3386 7,68 3,07 40 3552 7,40 2,96 40 3652

23 22 8,72 2,44 28 3519 8,16 2,28 28 3718 7,88 2,21 28 3785

24 18 7,84 4,39 56 3254 7,20 4,03 56 3453 6,92 3,88 56 3519

24 20 8,24 3,63 44 3386 7,68 3,38 44 3552 7,40 3,26 44 3652

24 22 8,72 2,79 32 3519 8,16 2,61 32 3718 7,88 2,52 32 3785

24 24 9,20 1,84 20 3652 8,64 1,73 20 3818 8,40 1,68 20 3901

25 18 7,84 4,70 60 3254 7,20 4,32 60 3453 6,92 4,15 60 3519

25 20 8,24 3,96 48 3386 7,68 3,69 48 3552 7,40 3,55 48 3652

25 22 8,72 3,14 36 3519 8,16 2,94 36 3718 7,88 2,84 36 3785

25 24 9,20 2,21 24 3652 8,64 2,07 24 3818 8,40 2,02 24 3901

26 18 7,84 5,02 64 3254 7,20 4,61 64 3453 6,92 4,43 64 3519

26 20 8,24 4,28 52 3386 7,68 3,99 52 3552 7,40 3,85 52 3652

26 22 8,72 3,49 40 3519 8,16 3,26 40 3718 7,88 3,15 40 3785

26 24 9,20 2,58 28 3652 8,64 2,42 28 3818 8,40 2,35 28 3901

26 26 9,68 1,55 16 3785 9,12 1,46 16 3951 8,84 1,41 16 4034

27 18 7,84 5,33 68 3254 7,20 4,90 68 3453 6,92 4,71 68 3519

27 20 8,24 4,61 56 3386 7,68 4,30 56 3552 7,40 4,14 56 3652

27 22 8,72 3,84 44 3519 8,16 3,59 44 3718 7,88 3,47 44 3785

27 24 9,20 2,94 32 3652 8,64 2,76 32 3818 8,40 2,69 32 3901

27 26 9,68 1,94 20 3785 9,12 1,82 20 3951 8,84 1,77 20 4034

28 18 7,84 5,64 72 3254 7,20 5,18 72 3453 6,92 4,98 72 3519

28 20 8,24 4,94 60 3386 7,68 4,61 60 3552 7,40 4,44 60 3652

28 22 8,72 4,19 48 3519 8,16 3,92 48 3718 7,88 3,78 48 3785

28 24 9,20 3,31 36 3652 8,64 3,11 36 3818 8,40 3,02 36 3901

28 26 9,68 2,32 24 3785 9,12 2,19 24 3951 8,84 2,12 24 4034

29 18 7,84 5,96 76 3254 7,20 5,47 76 3453 6,92 5,26 76 3519

29 20 8,24 5,27 64 3386 7,68 4,92 64 3552 7,40 4,74 64 3652

29 22 8,72 4,53 52 3519 8,16 4,24 52 3718 7,88 4,10 52 3785

29 24 9,20 3,68 40 3652 8,64 3,46 40 3818 8,40 3,36 40 3901

29 26 9,68 2,71 28 3785 9,12 2,55 28 3951 8,84 2,48 28 4034

30 18 7,84 6,27 80 3254 7,20 5,76 80 3453 6,92 5,54 80 3519

30 20 8,24 5,60 68 3386 7,68 5,22 68 3552 7,40 5,03 68 3652

30 22 8,72 4,88 56 3519 8,16 4,57 56 3718 7,88 4,41 56 3785

30 24 9,20 4,05 44 3652 8,64 3,80 44 3818 8,40 3,70 44 3901

30 26 9,68 3,10 32 3785 9,12 2,92 32 3951 8,84 2,83 32 4034

31 18 7,84 6,59 84 3254 7,20 6,05 84 3453 6,92 5,81 84 3519

31 20 8,24 5,93 72 3386 7,68 5,53 72 3552 7,40 5,33 72 3652

31 22 8,72 5,23 60 3519 8,16 4,90 60 3718 7,88 4,73 60 3785

31 24 9,20 4,42 48 3652 8,64 4,15 48 3818 8,40 4,03 48 3901

31 26 9,68 3,48 36 3785 9,12 3,28 36 3951 8,84 3,18 36 4034

32 18 7,84 6,90 88 3254 7,20 6,34 88 3453 6,92 6,09 88 3519

32 20 8,24 6,26 76 3386 7,68 5,84 76 3552 7,40 5,62 76 3652

32 22 8,72 5,58 64 3519 8,16 5,22 64 3718 7,88 5,04 64 3785

32 24 9,20 4,78 52 3652 8,64 4,49 52 3818 8,40 4,37 52 3901

32 26 9,68 3,87 40 3785 9,12 3,65 40 3951 8,84 3,54 40 4034



MSC/MSH mit MUH-Außengeräten – Heizbetrieb

Heizbetrieb – MSC-GE20VB mit MUH-GA20VB
QH = 2,5 kW, PEL = 690 W, Nennfrequenz

QH = Heizleistung, PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)

Heizbetrieb – MSC-GE25VB mit MUH-GA25VB
QH = 3,0 kW, PEL = 820 W, Nennfrequenz

QH = Heizleistung, PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)

Heizbetrieb – MSC-GE35VB mit MUH-GA35VB
QH = 3,7 kW, PEL = 1020 W, Nennfrequenz

QH = Heizleistung, PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)

Heizbetrieb – MSH-GE50VB mit MUH-GE50VB
QH = 5,2 kW, PEL = 1610 W, Nennfrequenz

QH = Heizleistung, PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MSC-GE•VB / MS(H)-G•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innen-
lufttem-
peratur
Ansaug
[°CTK]

Außenlufttemperatur
[°CFK]

-10 -5 0 5 10 15 20

QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]

15 1,58 449 1,9 538 2,23 607 2,55 656 2,88 697 3,18 718 3,5 731

21 1,5 483 1,8 573 2,13 635 2,43 683 2,75 718 3,05 738 3,36 766

26 1,35 518 1,68 607 1,98 669 2,3 718 2,63 752 2,93 773 3,25 794

Innen-
lufttem-
peratur
Ansaug
[°CTK]

Außenlufttemperatur
[°CFK]

-10 -5 0 5 10 15 20

QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]

15 1,89 533 2,28 640 2,67 722 3,06 779 3,45 828 3,81 853 4,2 869

21 1,8 574 2,16 681 2,55 754 2,91 812 3,3 853 3,66 877 4,04 910

26 1,62 615 2,01 722 2,37 795 2,76 853 3,15 894 3,51 918 3,9 943

Innen-
lufttem-
peratur
Ansaug
[°CTK]

Außenlufttemperatur
[°CFK]

-10 -5 0 5 10 15 20

QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]

15 2,33 663 2,81 796 3,29 898 3,77 969 4,26 1030 4,7 1061 5,18 1081

21 2,22 714 2,66 847 3,15 938 3,59 1010 4,07 1061 4,51 1091 4,98 1132

26 2 765 2,48 898 2,92 989 3,4 1061 3,89 1112 4,33 1142 4,81 1173

Innen-
lufttem-
peratur
Ansaug
[°CTK]

Außenlufttemperatur
[°CFK]

-10 -5 0 5 10 15 20

QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]

15 3,28 1047 3,95 1256 4,63 1417 5,30 1530 5,98 1626 6,60 1674 7,28 1707

21 3,12 1127 3,74 1336 4,42 1481 5,04 1594 5,72 1674 6,34 1723 6,99 1787

26 2,81 1208 3,48 1417 4,11 1562 4,78 1674 5,46 1755 6,08 1803 6,76 1852



Heizbetrieb – MSH-GA60VB mit MUH-GA60VB
QH = 7,2 kW, PEL = 2480 W, Nennfrequenz

QH = Heizleistung, PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)

Heizbetrieb – MSH-GD80VB mit MUH-GD80VB
QH = 5,2 kW, PEL = 1610 W, Nennfrequenz

QH = Heizleistung, PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)

Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MSC-GE•VB / MS(H)-G•VB

Technische Änderungen vorbehalten
Ref.: „Raumklimageräte MSC-GE•VB / MS(H)-G•VB“ / tab150

Printed in Germany 06/2010
Quellen: OB386D

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS, GOTHAER STR. 8, D-40880 RATINGEN

Innen-
lufttem-
peratur
Ansaug
[°CTK]

Außenlufttemperatur
[°CFK]

-10 -5 0 5 10 15 20

QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]

15 4,54 1612 5,47 1934 6,41 2182 7,34 2356 8,28 2505 9,14 2579 10,08 2629

21 4,32 1736 5,18 2058 6,12 2282 6,98 2455 7,92 2579 8,78 2654 9,68 2753

26 3,89 1860 4,82 2182 5,69 2406 6,62 2579 7,56 2703 8,42 2778 9,36 2852

Innen-
lufttem-
peratur
Ansaug
[°CTK]

Außenlufttemperatur
[°CFK]

-10 -5 0 5 10 15 20

QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]

15 5,92 2327 7,14 2792 8,37 3150 9,59 3401 10,81 3616 11,94 3723 13,16 3795

21 5,64 2506 6,77 2971 7,99 3294 9,12 3544 10,34 3723 11,47 3831 12,64 3974

26 5,08 2685 6,30 3150 7,43 3473 8,65 3723 9,87 3902 11,00 4010 12,22 4117
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