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System MSX-2A28VB

Kühlbetrieb – MUX-2A28VB und MSC-GA20VB (Single)
Q0 = 2,4 kW, PEL = 760 W, Q'SENS = 74% (bei 230 V) 1/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Multi-Split-Systeme MSX-•A•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

21 °CTK 25 °CTK 27 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 2,82 1,58 56 608 2,70 1,51 56 638 2,59 1,45 56 669 2,50 1,40 56 699

21 20 2,94 1,29 44 638 2,82 1,24 44 676 2,74 1,20 44 692 2,64 1,16 44 722

22 18 2,82 1,69 60 608 2,70 1,62 60 638 2,59 1,56 60 669 2,50 1,50 60 699

22 20 2,94 1,41 48 638 2,82 1,35 48 676 2,74 1,31 48 692 2,64 1,27 48 722

22 22 3,06 1,10 36 661 2,95 1,06 36 703 2,88 1,04 36 722 2,76 0,99 36 752

23 18 2,82 1,80 64 608 2,70 1,73 64 638 2,59 1,66 64 669 2,50 1,60 64 699

23 20 2,94 1,53 52 638 2,82 1,47 52 676 2,74 1,42 52 692 2,64 1,37 52 722

23 22 3,06 1,22 40 661 2,95 1,18 40 703 2,88 1,15 40 722 2,76 1,10 40 752

24 18 2,82 1,92 68 608 2,70 1,84 68 638 2,59 1,76 68 669 2,50 1,70 68 699

24 20 2,94 1,65 56 638 2,82 1,58 56 676 2,74 1,53 56 692 2,64 1,48 56 722

24 22 3,06 1,35 44 661 2,95 1,30 44 703 2,88 1,27 44 722 2,76 1,21 44 752

24 24 3,22 1,03 32 692 3,10 0,99 32 730 3,02 0,97 32 752 2,93 0,94 32 790

25 20 2,82 2,03 72 608 2,70 1,94 72 638 2,59 1,87 72 669 2,50 1,80 72 699

25 22 2,94 1,76 60 638 2,82 1,69 60 676 2,74 1,64 60 692 2,64 1,58 60 722

25 24 3,06 1,47 48 661 2,95 1,42 48 703 2,88 1,38 48 722 2,76 1,32 48 752

26 18 3,22 1,16 36 692 3,10 1,11 36 730 3,02 1,09 36 752 2,93 1,05 36 790

26 20 2,82 2,14 76 608 2,70 2,05 76 638 2,59 1,97 76 669 2,50 1,90 76 699

26 22 2,94 1,88 64 638 2,82 1,80 64 676 2,74 1,75 64 692 2,64 1,69 64 722

26 24 3,06 1,59 52 661 2,95 1,54 52 703 2,88 1,50 52 722 2,76 1,44 52 752

26 26 3,22 1,29 40 692 3,10 1,24 40 730 3,02 1,21 40 752 2,93 1,17 40 790

27 18 3,31 0,93 28 730 3,22 0,90 28 768 3,17 0,89 28 790 3,07 0,86 28 813

27 20 2,82 2,26 80 608 2,70 2,16 80 638 2,59 2,07 80 669 2,50 2,00 80 699

27 22 2,94 2,00 68 638 2,82 1,92 68 676 2,74 1,86 68 692 2,64 1,80 68 722

27 24 3,06 1,71 56 661 2,95 1,65 56 703 2,88 1,61 56 722 2,76 1,55 56 752

27 26 3,22 1,42 44 692 3,10 1,36 44 730 3,02 1,33 44 752 2,93 1,29 44 790

28 18 3,31 1,06 32 730 3,22 1,03 32 768 3,17 1,01 32 790 3,07 0,98 32 813

28 20 2,82 2,37 84 608 2,70 2,27 84 638 2,59 2,18 84 669 2,50 2,10 84 699

28 22 2,94 2,12 72 638 2,82 2,03 72 676 2,74 1,97 72 692 2,64 1,90 72 722

28 24 3,06 1,84 60 661 2,95 1,77 60 703 2,88 1,73 60 722 2,76 1,66 60 752

28 26 3,22 1,54 48 692 3,10 1,49 48 730 3,02 1,45 48 752 2,93 1,41 48 790

29 18 3,31 1,19 36 730 3,22 1,16 36 768 3,17 1,14 36 790 3,07 1,11 36 813

29 20 2,82 2,48 88 608 2,70 2,38 88 638 2,59 2,28 88 669 2,50 2,20 88 699

29 22 2,94 2,23 76 638 2,82 2,14 76 676 2,74 2,08 76 692 2,64 2,01 76 722

29 24 3,06 1,96 64 661 2,95 1,89 64 703 2,88 1,84 64 722 2,76 1,77 64 752

29 26 3,22 1,67 52 692 3,10 1,61 52 730 3,02 1,57 52 752 2,93 1,52 52 790

30 18 3,31 1,32 40 730 3,22 1,29 40 768 3,17 1,27 40 790 3,07 1,23 40 813

30 20 2,82 2,59 92 608 2,70 2,48 92 638 2,59 2,38 92 669 2,50 2,30 92 699

30 22 2,94 2,35 80 638 2,82 2,26 80 676 2,74 2,19 80 692 2,64 2,11 80 722

30 24 3,06 2,08 68 661 2,95 2,01 68 703 2,88 1,96 68 722 2,76 1,88 68 752

30 26 3,22 1,80 56 692 3,10 1,73 56 730 3,02 1,69 56 752 2,93 1,64 56 790

31 18 3,31 1,46 44 730 3,22 1,42 44 768 3,17 1,39 44 790 3,07 1,35 44 813

31 20 2,82 2,71 96 608 2,70 2,59 96 638 2,59 2,49 96 669 2,50 2,40 96 699

31 22 2,94 2,47 84 638 2,82 2,37 84 676 2,74 2,30 84 692 2,64 2,22 84 722

31 24 3,06 2,20 72 661 2,95 2,13 72 703 2,88 2,07 72 722 2,76 1,99 72 752

31 26 3,22 1,93 60 692 3,10 1,86 60 730 3,02 1,81 60 752 2,93 1,76 60 790

32 18 3,31 1,59 48 730 3,22 1,54 48 768 3,17 1,52 48 790 3,07 1,47 48 813

32 20 2,82 2,82 100 608 2,70 2,70 100 638 2,59 2,59 100 669 2,50 2,50 100 699

32 22 2,94 2,59 88 638 2,82 2,48 88 676 2,74 2,41 88 692 2,64 2,32 88 722

32 24 3,06 2,33 76 661 2,95 2,24 76 703 2,88 2,19 76 722 2,76 2,10 76 752

32 26 3,22 2,06 64 692 3,10 1,98 64 730 3,02 1,94 64 752 2,93 1,87 64 790

32 26 3,31 1,72 52 730 3,22 1,67 52 768 3,17 1,65 52 790 3,07 1,60 52 813



Kühlbetrieb – MUX-2A28VB und MSC-GA20VB (Single)
Q0 = 2,4 kW, PEL = 760 W, Q'SENS = 74% (bei 230 V) 2/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Multi-Split-Systeme MSX-•A•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttemperatur
Ansaug

Außenlufttemperatur

35 °CTK 40 °CTK 46 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 2,35 1,32 56 745 2,16 1,21 56 790 2,08 1,16 56 806

21 20 2,47 1,09 44 775 2,30 1,01 44 813 2,22 0,98 44 836

22 18 2,35 1,41 60 745 2,16 1,30 60 790 2,08 1,25 60 806

22 20 2,47 1,19 48 775 2,30 1,11 48 813 2,22 1,07 48 836

22 22 2,62 0,94 36 806 2,45 0,88 36 851 2,36 0,85 36 866

23 18 2,35 1,51 64 745 2,16 1,38 64 790 2,08 1,33 64 806

23 20 2,47 1,29 52 775 2,30 1,20 52 813 2,22 1,15 52 836

23 22 2,62 1,05 40 806 2,45 0,98 40 851 2,36 0,95 40 866

24 18 2,35 1,60 68 745 2,16 1,47 68 790 2,08 1,41 68 806

24 20 2,47 1,38 56 775 2,30 1,29 56 813 2,22 1,24 56 836

24 22 2,62 1,15 44 806 2,45 1,08 44 851 2,36 1,04 44 866

24 24 2,76 0,88 32 836 2,59 0,83 32 874 2,52 0,81 32 893

25 20 2,35 1,69 72 745 2,16 1,56 72 790 2,08 1,49 72 806

25 22 2,47 1,48 60 775 2,30 1,38 60 813 2,22 1,33 60 836

25 24 2,62 1,26 48 806 2,45 1,18 48 851 2,36 1,13 48 866

26 18 2,76 0,99 36 836 2,59 0,93 36 874 2,52 0,91 36 893

26 20 2,35 1,79 76 745 2,16 1,64 76 790 2,08 1,58 76 806

26 22 2,47 1,58 64 775 2,30 1,47 64 813 2,22 1,42 64 836

26 24 2,62 1,36 52 806 2,45 1,27 52 851 2,36 1,23 52 866

26 26 2,76 1,10 40 836 2,59 1,04 40 874 2,52 1,01 40 893

27 18 2,90 0,81 28 866 2,74 0,77 28 904 2,65 0,74 28 923

27 20 2,35 1,88 80 745 2,16 1,73 80 790 2,08 1,66 80 806

27 22 2,47 1,68 68 775 2,30 1,57 68 813 2,22 1,51 68 836

27 24 2,62 1,46 56 806 2,45 1,37 56 851 2,36 1,32 56 866

27 26 2,76 1,21 44 836 2,59 1,14 44 874 2,52 1,11 44 893

28 18 2,90 0,93 32 866 2,74 0,88 32 904 2,65 0,85 32 923

28 20 2,35 1,98 84 745 2,16 1,81 84 790 2,08 1,74 84 806

28 22 2,47 1,78 72 775 2,30 1,66 72 813 2,22 1,60 72 836

28 24 2,62 1,57 60 806 2,45 1,47 60 851 2,36 1,42 60 866

28 26 2,76 1,32 48 836 2,59 1,24 48 874 2,52 1,21 48 893

29 18 2,90 1,05 36 866 2,74 0,98 36 904 2,65 0,95 36 923

29 20 2,35 2,07 88 745 2,16 1,90 88 790 2,08 1,83 88 806

29 22 2,47 1,88 76 775 2,30 1,75 76 813 2,22 1,69 76 836

29 24 2,62 1,67 64 806 2,45 1,57 64 851 2,36 1,51 64 866

29 26 2,76 1,44 52 836 2,59 1,35 52 874 2,52 1,31 52 893

30 18 2,90 1,16 40 866 2,74 1,09 40 904 2,65 1,06 40 923

30 20 2,35 2,16 92 745 2,16 1,99 92 790 2,08 1,91 92 806

30 22 2,47 1,98 80 775 2,30 1,84 80 813 2,22 1,78 80 836

30 24 2,62 1,78 68 806 2,45 1,66 68 851 2,36 1,61 68 866

30 26 2,76 1,55 56 836 2,59 1,45 56 874 2,52 1,41 56 893

31 18 2,90 1,28 44 866 2,74 1,20 44 904 2,65 1,17 44 923

31 20 2,35 2,26 96 745 2,16 2,07 96 790 2,08 1,99 96 806

31 22 2,47 2,08 84 775 2,30 1,94 84 813 2,22 1,86 84 836

31 24 2,62 1,88 72 806 2,45 1,76 72 851 2,36 1,70 72 866

31 26 2,76 1,66 60 836 2,59 1,56 60 874 2,52 1,51 60 893

32 18 2,90 1,39 48 866 2,74 1,31 48 904 2,65 1,27 48 923

32 20 2,35 2,35 100 745 2,16 2,16 100 790 2,08 2,08 100 806

32 22 2,47 2,18 88 775 2,30 2,03 88 813 2,22 1,95 88 836

32 24 2,62 1,99 76 806 2,45 1,86 76 851 2,36 1,80 76 866

32 26 2,76 1,77 64 836 2,59 1,66 64 874 2,52 1,61 64 893

32 26 2,90 1,51 52 866 2,74 1,42 52 904 2,65 1,38 52 923



System MSX-2A59VB

Kühlbetrieb – MUX-2A59VB und MSC-GA20VB (Single: Raum B)
Q0 = 2,4 kW, PEL = 820 W, Q'SENS = 74% (bei 230 V) 1/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Multi-Split-Systeme MSX-•A•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

21 °CTK 25 °CTK 27 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 2,82 1,58 56 656 2,70 1,51 56 689 2,59 1,45 56 722 2,50 1,40 56 754

21 20 2,94 1,29 44 689 2,82 1,24 44 730 2,74 1,20 44 746 2,64 1,16 44 779

22 18 2,82 1,69 60 656 2,70 1,62 60 689 2,59 1,56 60 722 2,50 1,50 60 754

22 20 2,94 1,41 48 689 2,82 1,35 48 730 2,74 1,31 48 746 2,64 1,27 48 779

22 22 3,06 1,10 36 713 2,95 1,06 36 759 2,88 1,04 36 779 2,76 0,99 36 812

23 18 2,82 1,80 64 656 2,70 1,73 64 689 2,59 1,66 64 722 2,50 1,60 64 754

23 20 2,94 1,53 52 689 2,82 1,47 52 730 2,74 1,42 52 746 2,64 1,37 52 779

23 22 3,06 1,22 40 713 2,95 1,18 40 759 2,88 1,15 40 779 2,76 1,10 40 812

24 18 2,82 1,92 68 656 2,70 1,84 68 689 2,59 1,76 68 722 2,50 1,70 68 754

24 20 2,94 1,65 56 689 2,82 1,58 56 730 2,74 1,53 56 746 2,64 1,48 56 779

24 22 3,06 1,35 44 713 2,95 1,30 44 759 2,88 1,27 44 779 2,76 1,21 44 812

24 24 3,22 1,03 32 746 3,10 0,99 32 787 3,02 0,97 32 812 2,93 0,94 32 853

25 20 2,82 2,03 72 656 2,70 1,94 72 689 2,59 1,87 72 722 2,50 1,80 72 754

25 22 2,94 1,76 60 689 2,82 1,69 60 730 2,74 1,64 60 746 2,64 1,58 60 779

25 24 3,06 1,47 48 713 2,95 1,42 48 759 2,88 1,38 48 779 2,76 1,32 48 812

26 18 3,22 1,16 36 746 3,10 1,11 36 787 3,02 1,09 36 812 2,93 1,05 36 853

26 20 2,82 2,14 76 656 2,70 2,05 76 689 2,59 1,97 76 722 2,50 1,90 76 754

26 22 2,94 1,88 64 689 2,82 1,80 64 730 2,74 1,75 64 746 2,64 1,69 64 779

26 24 3,06 1,59 52 713 2,95 1,54 52 759 2,88 1,50 52 779 2,76 1,44 52 812

26 26 3,22 1,29 40 746 3,10 1,24 40 787 3,02 1,21 40 812 2,93 1,17 40 853

27 18 3,31 0,93 28 787 3,22 0,90 28 828 3,17 0,89 28 853 3,07 0,86 28 877

27 20 2,82 2,26 80 656 2,70 2,16 80 689 2,59 2,07 80 722 2,50 2,00 80 754

27 22 2,94 2,00 68 689 2,82 1,92 68 730 2,74 1,86 68 746 2,64 1,80 68 779

27 24 3,06 1,71 56 713 2,95 1,65 56 759 2,88 1,61 56 779 2,76 1,55 56 812

27 26 3,22 1,42 44 746 3,10 1,36 44 787 3,02 1,33 44 812 2,93 1,29 44 853

28 18 3,31 1,06 32 787 3,22 1,03 32 828 3,17 1,01 32 853 3,07 0,98 32 877

28 20 2,82 2,37 84 656 2,70 2,27 84 689 2,59 2,18 84 722 2,50 2,10 84 754

28 22 2,94 2,12 72 689 2,82 2,03 72 730 2,74 1,97 72 746 2,64 1,90 72 779

28 24 3,06 1,84 60 713 2,95 1,77 60 759 2,88 1,73 60 779 2,76 1,66 60 812

28 26 3,22 1,54 48 746 3,10 1,49 48 787 3,02 1,45 48 812 2,93 1,41 48 853

29 18 3,31 1,19 36 787 3,22 1,16 36 828 3,17 1,14 36 853 3,07 1,11 36 877

29 20 2,82 2,48 88 656 2,70 2,38 88 689 2,59 2,28 88 722 2,50 2,20 88 754

29 22 2,94 2,23 76 689 2,82 2,14 76 730 2,74 2,08 76 746 2,64 2,01 76 779

29 24 3,06 1,96 64 713 2,95 1,89 64 759 2,88 1,84 64 779 2,76 1,77 64 812

29 26 3,22 1,67 52 746 3,10 1,61 52 787 3,02 1,57 52 812 2,93 1,52 52 853

30 18 3,31 1,32 40 787 3,22 1,29 40 828 3,17 1,27 40 853 3,07 1,23 40 877

30 20 2,82 2,59 92 656 2,70 2,48 92 689 2,59 2,38 92 722 2,50 2,30 92 754

30 22 2,94 2,35 80 689 2,82 2,26 80 730 2,74 2,19 80 746 2,64 2,11 80 779

30 24 3,06 2,08 68 713 2,95 2,01 68 759 2,88 1,96 68 779 2,76 1,88 68 812

30 26 3,22 1,80 56 746 3,10 1,73 56 787 3,02 1,69 56 812 2,93 1,64 56 853

31 18 3,31 1,46 44 787 3,22 1,42 44 828 3,17 1,39 44 853 3,07 1,35 44 877

31 20 2,82 2,71 96 656 2,70 2,59 96 689 2,59 2,49 96 722 2,50 2,40 96 754

31 22 2,94 2,47 84 689 2,82 2,37 84 730 2,74 2,30 84 746 2,64 2,22 84 779

31 24 3,06 2,20 72 713 2,95 2,13 72 759 2,88 2,07 72 779 2,76 1,99 72 812

31 26 3,22 1,93 60 746 3,10 1,86 60 787 3,02 1,81 60 812 2,93 1,76 60 853

32 18 3,31 1,59 48 787 3,22 1,54 48 828 3,17 1,52 48 853 3,07 1,47 48 877

32 20 2,82 2,82 100 656 2,70 2,70 100 689 2,59 2,59 100 722 2,50 2,50 100 754

32 22 2,94 2,59 88 689 2,82 2,48 88 730 2,74 2,41 88 746 2,64 2,32 88 779

32 24 3,06 2,33 76 713 2,95 2,24 76 759 2,88 2,19 76 779 2,76 2,10 76 812

32 26 3,22 2,06 64 746 3,10 1,98 64 787 3,02 1,94 64 812 2,93 1,87 64 853

32 26 3,31 1,72 52 787 3,22 1,67 52 828 3,17 1,65 52 853 3,07 1,60 52 877



Kühlbetrieb – MUX-2A59VB und MSC-GA20VB (Single: Raum B)
Q0 = 2,4 kW, PEL = 820 W, Q'SENS = 74% (bei 230 V) 2/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Multi-Split-Systeme MSX-•A•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttemperatur
Ansaug

Außenlufttemperatur

35 °CTK 40 °CTK 43 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 2,35 1,32 56 804 2,16 1,21 56 853 2,08 1,16 56 869

21 20 2,47 1,09 44 836 2,30 1,01 44 877 2,22 0,98 44 902

22 18 2,35 1,41 60 804 2,16 1,30 60 853 2,08 1,25 60 869

22 20 2,47 1,19 48 836 2,30 1,11 48 877 2,22 1,07 48 902

22 22 2,62 0,94 36 869 2,45 0,88 36 918 2,36 0,85 36 935

23 18 2,35 1,51 64 804 2,16 1,38 64 853 2,08 1,33 64 869

23 20 2,47 1,29 52 836 2,30 1,20 52 877 2,22 1,15 52 902

23 22 2,62 1,05 40 869 2,45 0,98 40 918 2,36 0,95 40 935

24 18 2,35 1,60 68 804 2,16 1,47 68 853 2,08 1,41 68 869

24 20 2,47 1,38 56 836 2,30 1,29 56 877 2,22 1,24 56 902

24 22 2,62 1,15 44 869 2,45 1,08 44 918 2,36 1,04 44 935

24 24 2,76 0,88 32 902 2,59 0,83 32 943 2,52 0,81 32 964

25 20 2,35 1,69 72 804 2,16 1,56 72 853 2,08 1,49 72 869

25 22 2,47 1,48 60 836 2,30 1,38 60 877 2,22 1,33 60 902

25 24 2,62 1,26 48 869 2,45 1,18 48 918 2,36 1,13 48 935

26 18 2,76 0,99 36 902 2,59 0,93 36 943 2,52 0,91 36 964

26 20 2,35 1,79 76 804 2,16 1,64 76 853 2,08 1,58 76 869

26 22 2,47 1,58 64 836 2,30 1,47 64 877 2,22 1,42 64 902

26 24 2,62 1,36 52 869 2,45 1,27 52 918 2,36 1,23 52 935

26 26 2,76 1,10 40 902 2,59 1,04 40 943 2,52 1,01 40 964

27 18 2,90 0,81 28 935 2,74 0,77 28 976 2,65 0,74 28 996

27 20 2,35 1,88 80 804 2,16 1,73 80 853 2,08 1,66 80 869

27 22 2,47 1,68 68 836 2,30 1,57 68 877 2,22 1,51 68 902

27 24 2,62 1,46 56 869 2,45 1,37 56 918 2,36 1,32 56 935

27 26 2,76 1,21 44 902 2,59 1,14 44 943 2,52 1,11 44 964

28 18 2,90 0,93 32 935 2,74 0,88 32 976 2,65 0,85 32 996

28 20 2,35 1,98 84 804 2,16 1,81 84 853 2,08 1,74 84 869

28 22 2,47 1,78 72 836 2,30 1,66 72 877 2,22 1,60 72 902

28 24 2,62 1,57 60 869 2,45 1,47 60 918 2,36 1,42 60 935

28 26 2,76 1,32 48 902 2,59 1,24 48 943 2,52 1,21 48 964

29 18 2,90 1,05 36 935 2,74 0,98 36 976 2,65 0,95 36 996

29 20 2,35 2,07 88 804 2,16 1,90 88 853 2,08 1,83 88 869

29 22 2,47 1,88 76 836 2,30 1,75 76 877 2,22 1,69 76 902

29 24 2,62 1,67 64 869 2,45 1,57 64 918 2,36 1,51 64 935

29 26 2,76 1,44 52 902 2,59 1,35 52 943 2,52 1,31 52 964

30 18 2,90 1,16 40 935 2,74 1,09 40 976 2,65 1,06 40 996

30 20 2,35 2,16 92 804 2,16 1,99 92 853 2,08 1,91 92 869

30 22 2,47 1,98 80 836 2,30 1,84 80 877 2,22 1,78 80 902

30 24 2,62 1,78 68 869 2,45 1,66 68 918 2,36 1,61 68 935

30 26 2,76 1,55 56 902 2,59 1,45 56 943 2,52 1,41 56 964

31 18 2,90 1,28 44 935 2,74 1,20 44 976 2,65 1,17 44 996

31 20 2,35 2,26 96 804 2,16 2,07 96 853 2,08 1,99 96 869

31 22 2,47 2,08 84 836 2,30 1,94 84 877 2,22 1,86 84 902

31 24 2,62 1,88 72 869 2,45 1,76 72 918 2,36 1,70 72 935

31 26 2,76 1,66 60 902 2,59 1,56 60 943 2,52 1,51 60 964

32 18 2,90 1,39 48 935 2,74 1,31 48 976 2,65 1,27 48 996

32 20 2,35 2,35 100 804 2,16 2,16 100 853 2,08 2,08 100 869

32 22 2,47 2,18 88 836 2,30 2,03 88 877 2,22 1,95 88 902

32 24 2,62 1,99 76 869 2,45 1,86 76 918 2,36 1,80 76 935

32 26 2,76 1,77 64 902 2,59 1,66 64 943 2,52 1,61 64 964

32 26 2,90 1,51 52 935 2,74 1,42 52 976 2,65 1,38 52 996



Kühlbetrieb – MUX-2A59VB und MSC-GA35VB (Single: Raum A)
Q0 = 3,5 kW, PEL = 1320 W, Q'SENS = 73% (bei 230 V) 1/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Multi-Split-Systeme MSX-•A•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

21 °CTK 25 °CTK 27 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 4,11 2,25 55 1056 3,94 2,15 55 1109 3,78 2,07 55 1162 3,64 1,99 55 1214

21 20 4,29 1,83 43 1109 4,11 1,76 43 1175 3,99 1,70 43 1201 3,85 1,64 43 1254

22 18 4,11 2,41 59 1056 3,94 2,31 59 1109 3,78 2,22 59 1162 3,64 2,14 59 1214

22 20 4,29 2,00 47 1109 4,11 1,92 47 1175 3,99 1,86 47 1201 3,85 1,80 47 1254

22 22 4,46 1,55 35 1148 4,31 1,49 35 1221 4,20 1,46 35 1254 4,03 1,40 35 1307

23 18 4,11 2,58 63 1056 3,94 2,47 63 1109 3,78 2,37 63 1162 3,64 2,28 63 1214

23 20 4,29 2,17 51 1109 4,11 2,09 51 1175 3,99 2,02 51 1201 3,85 1,95 51 1254

23 22 4,46 1,73 39 1148 4,31 1,67 39 1221 4,20 1,63 39 1254 4,03 1,56 39 1307

24 18 4,11 2,74 67 1056 3,94 2,63 67 1109 3,78 2,52 67 1162 3,64 2,43 67 1214

24 20 4,29 2,35 55 1109 4,11 2,25 55 1175 3,99 2,18 55 1201 3,85 2,11 55 1254

24 22 4,46 1,91 43 1148 4,31 1,84 43 1221 4,20 1,79 43 1254 4,03 1,72 43 1307

24 24 4,69 1,44 31 1201 4,52 1,39 31 1267 4,41 1,35 31 1307 4,27 1,31 31 1373

25 20 4,11 2,91 71 1056 3,94 2,78 71 1109 3,78 2,67 71 1162 3,64 2,57 71 1214

25 22 4,29 2,52 59 1109 4,11 2,41 59 1175 3,99 2,34 59 1201 3,85 2,26 59 1254

25 24 4,46 2,08 47 1148 4,31 2,01 47 1221 4,20 1,96 47 1254 4,03 1,88 47 1307

26 18 4,69 1,63 35 1201 4,52 1,57 35 1267 4,41 1,53 35 1307 4,27 1,48 35 1373

26 20 4,11 3,07 75 1056 3,94 2,94 75 1109 3,78 2,82 75 1162 3,64 2,72 75 1214

26 22 4,29 2,69 63 1109 4,11 2,58 63 1175 3,99 2,50 63 1201 3,85 2,41 63 1254

26 24 4,46 2,26 51 1148 4,31 2,18 51 1221 4,20 2,13 51 1254 4,03 2,04 51 1307

26 26 4,69 1,82 39 1201 4,52 1,75 39 1267 4,41 1,71 39 1307 4,27 1,65 39 1373

27 18 4,83 1,29 27 1267 4,69 1,25 27 1333 4,62 1,23 27 1373 4,48 1,20 27 1412

27 20 4,11 3,24 79 1056 3,94 3,10 79 1109 3,78 2,97 79 1162 3,64 2,86 79 1214

27 22 4,29 2,86 67 1109 4,11 2,74 67 1175 3,99 2,66 67 1201 3,85 2,57 67 1254

27 24 4,46 2,44 55 1148 4,31 2,35 55 1221 4,20 2,30 55 1254 4,03 2,20 55 1307

27 26 4,69 2,00 43 1201 4,52 1,93 43 1267 4,41 1,88 43 1307 4,27 1,82 43 1373

28 18 4,83 1,48 31 1267 4,69 1,44 31 1333 4,62 1,42 31 1373 4,48 1,38 31 1412

28 20 4,11 3,40 83 1056 3,94 3,26 83 1109 3,78 3,13 83 1162 3,64 3,01 83 1214

28 22 4,29 3,03 71 1109 4,11 2,91 71 1175 3,99 2,82 71 1201 3,85 2,72 71 1254

28 24 4,46 2,62 59 1148 4,31 2,53 59 1221 4,20 2,47 59 1254 4,03 2,36 59 1307

28 26 4,69 2,19 47 1201 4,52 2,11 47 1267 4,41 2,06 47 1307 4,27 1,99 47 1373

29 18 4,83 1,68 35 1267 4,69 1,63 35 1333 4,62 1,60 35 1373 4,48 1,55 35 1412

29 20 4,11 3,57 87 1056 3,94 3,41 87 1109 3,78 3,28 87 1162 3,64 3,16 87 1214

29 22 4,29 3,20 75 1109 4,11 3,07 75 1175 3,99 2,98 75 1201 3,85 2,88 75 1254

29 24 4,46 2,80 63 1148 4,31 2,70 63 1221 4,20 2,63 63 1254 4,03 2,52 63 1307

29 26 4,69 2,38 51 1201 4,52 2,29 51 1267 4,41 2,24 51 1307 4,27 2,16 51 1373

30 18 4,83 1,87 39 1267 4,69 1,82 39 1333 4,62 1,79 39 1373 4,48 1,73 39 1412

30 20 4,11 3,73 91 1056 3,94 3,57 91 1109 3,78 3,43 91 1162 3,64 3,30 91 1214

30 22 4,29 3,37 79 1109 4,11 3,24 79 1175 3,99 3,14 79 1201 3,85 3,03 79 1254

30 24 4,46 2,98 67 1148 4,31 2,87 67 1221 4,20 2,80 67 1254 4,03 2,68 67 1307

30 26 4,69 2,57 55 1201 4,52 2,47 55 1267 4,41 2,41 55 1307 4,27 2,34 55 1373

31 18 4,83 2,06 43 1267 4,69 2,00 43 1333 4,62 1,97 43 1373 4,48 1,91 43 1412

31 20 4,11 3,89 95 1056 3,94 3,73 95 1109 3,78 3,58 95 1162 3,64 3,45 95 1214

31 22 4,29 3,55 83 1109 4,11 3,40 83 1175 3,99 3,30 83 1201 3,85 3,18 83 1254

31 24 4,46 3,15 71 1148 4,31 3,04 71 1221 4,20 2,97 71 1254 4,03 2,85 71 1307

31 26 4,69 2,75 59 1201 4,52 2,65 59 1267 4,41 2,59 59 1307 4,27 2,51 59 1373

32 18 4,83 2,26 47 1267 4,69 2,19 47 1333 4,62 2,16 47 1373 4,48 2,09 47 1412

32 20 4,11 4,06 99 1056 3,94 3,89 99 1109 3,78 3,73 99 1162 3,64 3,59 99 1214

32 22 4,29 3,72 87 1109 4,11 3,57 87 1175 3,99 3,46 87 1201 3,85 3,34 87 1254

32 24 4,46 3,33 75 1148 4,31 3,22 75 1221 4,20 3,14 75 1254 4,03 3,01 75 1307

32 26 4,69 2,94 63 1201 4,52 2,83 63 1267 4,41 2,77 63 1307 4,27 2,68 63 1373

32 26 4,83 2,45 51 1267 4,69 2,38 51 1333 4,62 2,34 51 1373 4,48 2,27 51 1412



Kühlbetrieb – MUX-2A59VB und MSC-GA35VB (Single: Raum A)
Q0 = 3,5 kW, PEL = 1320 W, Q'SENS = 73% (bei 230 V) 2/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Multi-Split-Systeme MSX-•A•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttemperatur
Ansaug

Außenlufttemperatur

35 °CTK 40 °CTK 43 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 3,43 1,88 55 1294 3,15 1,72 55 1373 3,03 1,66 55 1399

21 20 3,61 1,54 43 1346 3,36 1,43 43 1412 3,24 1,38 43 1452

22 18 3,43 2,01 59 1294 3,15 1,85 59 1373 3,03 1,78 59 1399

22 20 3,61 1,68 47 1346 3,36 1,57 47 1412 3,24 1,51 47 1452

22 22 3,82 1,32 35 1399 3,57 1,24 35 1478 3,45 1,20 35 1505

23 18 3,43 2,15 63 1294 3,15 1,98 63 1373 3,03 1,90 63 1399

23 20 3,61 1,83 51 1346 3,36 1,70 51 1412 3,24 1,64 51 1452

23 22 3,82 1,48 39 1399 3,57 1,38 39 1478 3,45 1,33 39 1505

24 18 3,43 2,29 67 1294 3,15 2,10 67 1373 3,03 2,02 67 1399

24 20 3,61 1,97 55 1346 3,36 1,84 55 1412 3,24 1,77 55 1452

24 22 3,82 1,63 43 1399 3,57 1,52 43 1478 3,45 1,47 43 1505

24 24 4,03 1,24 31 1452 3,78 1,16 31 1518 3,68 1,13 31 1551

25 20 3,43 2,43 71 1294 3,15 2,23 71 1373 3,03 2,14 71 1399

25 22 3,61 2,12 59 1346 3,36 1,97 59 1412 3,24 1,90 59 1452

25 24 3,82 1,78 47 1399 3,57 1,67 47 1478 3,45 1,61 47 1505

26 18 4,03 1,40 35 1452 3,78 1,31 35 1518 3,68 1,28 35 1551

26 20 3,43 2,56 75 1294 3,15 2,35 75 1373 3,03 2,26 75 1399

26 22 3,61 2,26 63 1346 3,36 2,11 63 1412 3,24 2,03 63 1452

26 24 3,82 1,93 51 1399 3,57 1,81 51 1478 3,45 1,75 51 1505

26 26 4,03 1,56 39 1452 3,78 1,46 39 1518 3,68 1,42 39 1551

27 18 4,24 1,13 27 1505 3,99 1,07 27 1571 3,87 1,03 27 1604

27 20 3,43 2,70 79 1294 3,15 2,48 79 1373 3,03 2,38 79 1399

27 22 3,61 2,40 67 1346 3,36 2,24 67 1412 3,24 2,16 67 1452

27 24 3,82 2,09 55 1399 3,57 1,95 55 1478 3,45 1,89 55 1505

27 26 4,03 1,72 43 1452 3,78 1,61 43 1518 3,68 1,57 43 1551

28 18 4,24 1,30 31 1505 3,99 1,22 31 1571 3,87 1,19 31 1604

28 20 3,43 2,84 83 1294 3,15 2,61 83 1373 3,03 2,50 83 1399

28 22 3,61 2,55 71 1346 3,36 2,38 71 1412 3,24 2,29 71 1452

28 24 3,82 2,24 59 1399 3,57 2,10 59 1478 3,45 2,02 59 1505

28 26 4,03 1,88 47 1452 3,78 1,77 47 1518 3,68 1,72 47 1551

29 18 4,24 1,47 35 1505 3,99 1,38 35 1571 3,87 1,34 35 1604

29 20 3,43 2,97 87 1294 3,15 2,73 87 1373 3,03 2,62 87 1399

29 22 3,61 2,69 75 1346 3,36 2,51 75 1412 3,24 2,42 75 1452

29 24 3,82 2,39 63 1399 3,57 2,24 63 1478 3,45 2,16 63 1505

29 26 4,03 2,04 51 1452 3,78 1,92 51 1518 3,68 1,86 51 1551

30 18 4,24 1,64 39 1505 3,99 1,54 39 1571 3,87 1,50 39 1604

30 20 3,43 3,11 91 1294 3,15 2,86 91 1373 3,03 2,75 91 1399

30 22 3,61 2,84 79 1346 3,36 2,64 79 1412 3,24 2,55 79 1452

30 24 3,82 2,54 67 1399 3,57 2,38 67 1478 3,45 2,30 67 1505

30 26 4,03 2,20 55 1452 3,78 2,07 55 1518 3,68 2,01 55 1551

31 18 4,24 1,81 43 1505 3,99 1,70 43 1571 3,87 1,65 43 1604

31 20 3,43 3,25 95 1294 3,15 2,98 95 1373 3,03 2,87 95 1399

31 22 3,61 2,98 83 1346 3,36 2,78 83 1412 3,24 2,68 83 1452

31 24 3,82 2,70 71 1399 3,57 2,52 71 1478 3,45 2,44 71 1505

31 26 4,03 2,36 59 1452 3,78 2,22 59 1518 3,68 2,16 59 1551

32 18 4,24 1,98 47 1505 3,99 1,86 47 1571 3,87 1,81 47 1604

32 20 3,43 3,39 99 1294 3,15 3,11 99 1373 3,03 2,99 99 1399

32 22 3,61 3,13 87 1346 3,36 2,91 87 1412 3,24 2,81 87 1452

32 24 3,82 2,85 75 1399 3,57 2,67 75 1478 3,45 2,58 75 1505

32 26 4,03 2,52 63 1452 3,78 2,37 63 1518 3,68 2,30 63 1551

32 26 4,24 2,15 51 1505 3,99 2,02 51 1571 3,87 1,96 51 1604



System MSX-3A60VB

Kühlbetrieb – MUX-3A60VB und MSC-GA25VB (Single: Raum A)
Q0 = 2,6 kW, PEL = 850 W, Q'SENS = 75% (bei 230 V) 1/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Multi-Split-Systeme MSX-•A•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

21 °CTK 25 °CTK 27 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 3,06 1,74 57 680 2,93 1,67 57 714 2,81 1,60 57 748 2,70 1,54 57 782

21 20 3,19 1,43 45 714 3,06 1,37 45 757 2,96 1,33 45 774 2,86 1,29 45 808

22 18 3,06 1,86 61 680 2,93 1,78 61 714 2,81 1,71 61 748 2,70 1,65 61 782

22 20 3,19 1,56 49 714 3,06 1,50 49 757 2,96 1,45 49 774 2,86 1,40 49 808

22 22 3,32 1,23 37 740 3,20 1,18 37 786 3,12 1,15 37 808 2,99 1,11 37 842

23 18 3,06 1,99 65 680 2,93 1,90 65 714 2,81 1,83 65 748 2,70 1,76 65 782

23 20 3,19 1,69 53 714 3,06 1,62 53 757 2,96 1,57 53 774 2,86 1,52 53 808

23 22 3,32 1,36 41 740 3,20 1,31 41 786 3,12 1,28 41 808 2,99 1,23 41 842

24 18 3,06 2,11 69 680 2,93 2,02 69 714 2,81 1,94 69 748 2,70 1,87 69 782

24 20 3,19 1,82 57 714 3,06 1,74 57 757 2,96 1,69 57 774 2,86 1,63 57 808

24 22 3,32 1,49 45 740 3,20 1,44 45 786 3,12 1,40 45 808 2,99 1,35 45 842

24 24 3,48 1,15 33 774 3,35 1,11 33 816 3,28 1,08 33 842 3,17 1,05 33 884

25 20 3,06 2,23 73 680 2,93 2,14 73 714 2,81 2,05 73 748 2,70 1,97 73 782

25 22 3,19 1,94 61 714 3,06 1,86 61 757 2,96 1,81 61 774 2,86 1,74 61 808

25 24 3,32 1,62 49 740 3,20 1,57 49 786 3,12 1,53 49 808 2,99 1,47 49 842

26 18 3,48 1,29 37 774 3,35 1,24 37 816 3,28 1,21 37 842 3,17 1,17 37 884

26 20 3,06 2,35 77 680 2,93 2,25 77 714 2,81 2,16 77 748 2,70 2,08 77 782

26 22 3,19 2,07 65 714 3,06 1,99 65 757 2,96 1,93 65 774 2,86 1,86 65 808

26 24 3,32 1,76 53 740 3,20 1,69 53 786 3,12 1,65 53 808 2,99 1,58 53 842

26 26 3,48 1,43 41 774 3,35 1,38 41 816 3,28 1,34 41 842 3,17 1,30 41 884

27 18 3,59 1,04 29 816 3,48 1,01 29 859 3,43 1,00 29 884 3,33 0,97 29 910

27 20 3,06 2,47 81 680 2,93 2,37 81 714 2,81 2,27 81 748 2,70 2,19 81 782

27 22 3,19 2,20 69 714 3,06 2,11 69 757 2,96 2,05 69 774 2,86 1,97 69 808

27 24 3,32 1,89 57 740 3,20 1,82 57 786 3,12 1,78 57 808 2,99 1,70 57 842

27 26 3,48 1,57 45 774 3,35 1,51 45 816 3,28 1,47 45 842 3,17 1,43 45 884

28 18 3,59 1,18 33 816 3,48 1,15 33 859 3,43 1,13 33 884 3,33 1,10 33 910

28 20 3,06 2,60 85 680 2,93 2,49 85 714 2,81 2,39 85 748 2,70 2,30 85 782

28 22 3,19 2,33 73 714 3,06 2,23 73 757 2,96 2,16 73 774 2,86 2,09 73 808

28 24 3,32 2,02 61 740 3,20 1,95 61 786 3,12 1,90 61 808 2,99 1,82 61 842

28 26 3,48 1,71 49 774 3,35 1,64 49 816 3,28 1,61 49 842 3,17 1,55 49 884

29 18 3,59 1,33 37 816 3,48 1,29 37 859 3,43 1,27 37 884 3,33 1,23 37 910

29 20 3,06 2,72 89 680 2,93 2,60 89 714 2,81 2,50 89 748 2,70 2,41 89 782

29 22 3,19 2,45 77 714 3,06 2,35 77 757 2,96 2,28 77 774 2,86 2,20 77 808

29 24 3,32 2,15 65 740 3,20 2,08 65 786 3,12 2,03 65 808 2,99 1,94 65 842

29 26 3,48 1,85 53 774 3,35 1,78 53 816 3,28 1,74 53 842 3,17 1,68 53 884

30 18 3,59 1,47 41 816 3,48 1,43 41 859 3,43 1,41 41 884 3,33 1,36 41 910

30 20 3,06 2,84 93 680 2,93 2,72 93 714 2,81 2,61 93 748 2,70 2,51 93 782

30 22 3,19 2,58 81 714 3,06 2,47 81 757 2,96 2,40 81 774 2,86 2,32 81 808

30 24 3,32 2,29 69 740 3,20 2,21 69 786 3,12 2,15 69 808 2,99 2,06 69 842

30 26 3,48 1,99 57 774 3,35 1,91 57 816 3,28 1,87 57 842 3,17 1,81 57 884

31 18 3,59 1,61 45 816 3,48 1,57 45 859 3,43 1,54 45 884 3,33 1,50 45 910

31 20 3,06 2,96 97 680 2,93 2,84 97 714 2,81 2,72 97 748 2,70 2,62 97 782

31 22 3,19 2,71 85 714 3,06 2,60 85 757 2,96 2,52 85 774 2,86 2,43 85 808

31 24 3,32 2,42 73 740 3,20 2,33 73 786 3,12 2,28 73 808 2,99 2,18 73 842

31 26 3,48 2,13 61 774 3,35 2,05 61 816 3,28 2,00 61 842 3,17 1,93 61 884

32 18 3,59 1,76 49 816 3,48 1,71 49 859 3,43 1,68 49 884 3,33 1,63 49 910

32 20 3,06 3,09 101 680 2,93 2,95 101 714 2,81 2,84 101 748 2,70 2,73 101 782

32 22 3,19 2,83 89 714 3,06 2,72 89 757 2,96 2,64 89 774 2,86 2,55 89 808

32 24 3,32 2,55 77 740 3,20 2,46 77 786 3,12 2,40 77 808 2,99 2,30 77 842

32 26 3,48 2,26 65 774 3,35 2,18 65 816 3,28 2,13 65 842 3,17 2,06 65 884

32 26 3,59 1,90 53 816 3,48 1,85 53 859 3,43 1,82 53 884 3,33 1,76 53 910



Kühlbetrieb – MUX-3A60VB und MSC-GA25VB (Single: Raum A)
Q0 = 2,6 kW, PEL = 850 W, Q'SENS = 75% (bei 230 V) 2/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Multi-Split-Systeme MSX-•A•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttemperatur
Ansaug

Außenlufttemperatur

35 °CTK 40 °CTK 43 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 2,55 1,45 57 833 2,34 1,33 57 884 2,25 1,28 57 901

21 20 2,68 1,21 45 867 2,50 1,12 45 910 2,41 1,08 45 935

22 18 2,55 1,55 61 833 2,34 1,43 61 884 2,25 1,37 61 901

22 20 2,68 1,31 49 867 2,50 1,22 49 910 2,41 1,18 49 935

22 22 2,83 1,05 37 901 2,65 0,98 37 952 2,56 0,95 37 969

23 18 2,55 1,66 65 833 2,34 1,52 65 884 2,25 1,46 65 901

23 20 2,68 1,42 53 867 2,50 1,32 53 910 2,41 1,27 53 935

23 22 2,83 1,16 41 901 2,65 1,09 41 952 2,56 1,05 41 969

24 18 2,55 1,76 69 833 2,34 1,61 69 884 2,25 1,55 69 901

24 20 2,68 1,53 57 867 2,50 1,42 57 910 2,41 1,37 57 935

24 22 2,83 1,28 45 901 2,65 1,19 45 952 2,56 1,15 45 969

24 24 2,99 0,99 33 935 2,81 0,93 33 978 2,73 0,90 33 999

25 20 2,55 1,86 73 833 2,34 1,71 73 884 2,25 1,64 73 901

25 22 2,68 1,63 61 867 2,50 1,52 61 910 2,41 1,47 61 935

25 24 2,83 1,39 49 901 2,65 1,30 49 952 2,56 1,25 49 969

26 18 2,99 1,11 37 935 2,81 1,04 37 978 2,73 1,01 37 999

26 20 2,55 1,96 77 833 2,34 1,80 77 884 2,25 1,73 77 901

26 22 2,68 1,74 65 867 2,50 1,62 65 910 2,41 1,56 65 935

26 24 2,83 1,50 53 901 2,65 1,41 53 952 2,56 1,36 53 969

26 26 2,99 1,23 41 935 2,81 1,15 41 978 2,73 1,12 41 999

27 18 3,15 0,91 29 969 2,96 0,86 29 1012 2,87 0,83 29 1033

27 20 2,55 2,06 81 833 2,34 1,90 81 884 2,25 1,82 81 901

27 22 2,68 1,85 69 867 2,50 1,72 69 910 2,41 1,66 69 935

27 24 2,83 1,62 57 901 2,65 1,51 57 952 2,56 1,46 57 969

27 26 2,99 1,35 45 935 2,81 1,26 45 978 2,73 1,23 45 999

28 18 3,15 1,04 33 969 2,96 0,98 33 1012 2,87 0,95 33 1033

28 20 2,55 2,17 85 833 2,34 1,99 85 884 2,25 1,91 85 901

28 22 2,68 1,95 73 867 2,50 1,82 73 910 2,41 1,76 73 935

28 24 2,83 1,73 61 901 2,65 1,62 61 952 2,56 1,56 61 969

28 26 2,99 1,47 49 935 2,81 1,38 49 978 2,73 1,34 49 999

29 18 3,15 1,16 37 969 2,96 1,10 37 1012 2,87 1,06 37 1033

29 20 2,55 2,27 89 833 2,34 2,08 89 884 2,25 2,00 89 901

29 22 2,68 2,06 77 867 2,50 1,92 77 910 2,41 1,85 77 935

29 24 2,83 1,84 65 901 2,65 1,72 65 952 2,56 1,66 65 969

29 26 2,99 1,58 53 935 2,81 1,49 53 978 2,73 1,45 53 999

30 18 3,15 1,29 41 969 2,96 1,22 41 1012 2,87 1,18 41 1033

30 20 2,55 2,37 93 833 2,34 2,18 93 884 2,25 2,09 93 901

30 22 2,68 2,17 81 867 2,50 2,02 81 910 2,41 1,95 81 935

30 24 2,83 1,96 69 901 2,65 1,83 69 952 2,56 1,77 69 969

30 26 2,99 1,70 57 935 2,81 1,60 57 978 2,73 1,56 57 999

31 18 3,15 1,42 45 969 2,96 1,33 45 1012 2,87 1,29 45 1033

31 20 2,55 2,47 97 833 2,34 2,27 97 884 2,25 2,18 97 901

31 22 2,68 2,28 85 867 2,50 2,12 85 910 2,41 2,04 85 935

31 24 2,83 2,07 73 901 2,65 1,94 73 952 2,56 1,87 73 969

31 26 2,99 1,82 61 935 2,81 1,71 61 978 2,73 1,67 61 999

32 18 3,15 1,54 49 969 2,96 1,45 49 1012 2,87 1,41 49 1033

32 20 2,55 2,57 101 833 2,34 2,36 101 884 2,25 2,27 101 901

32 22 2,68 2,38 89 867 2,50 2,22 89 910 2,41 2,14 89 935

32 24 2,83 2,18 77 901 2,65 2,04 77 952 2,56 1,97 77 969

32 26 2,99 1,94 65 935 2,81 1,83 65 978 2,73 1,77 65 999

32 26 3,15 1,67 53 969 2,96 1,57 53 1012 2,87 1,52 53 1033



Kühlbetrieb – MUX-3A60VB und MSC-GA25VB (Single: Raum B)
Q0 = 2,9 kW, PEL = 1110 W, Q'SENS = 71% (bei 230 V) 1/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Multi-Split-Systeme MSX-•A•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

21 °CTK 25 °CTK 27 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 3,41 1,82 53 888 3,26 1,74 53 932 3,13 1,67 53 977 3,02 1,61 53 1021

21 20 3,55 1,47 41 932 3,41 1,41 41 988 3,31 1,37 41 1010 3,19 1,32 41 1055

22 18 3,41 1,95 57 888 3,26 1,87 57 932 3,13 1,79 57 977 3,02 1,73 57 1021

22 20 3,55 1,61 45 932 3,41 1,54 45 988 3,31 1,50 45 1010 3,19 1,45 45 1055

22 22 3,70 1,23 33 966 3,57 1,19 33 1027 3,48 1,16 33 1055 3,34 1,11 33 1099

23 18 3,41 2,09 61 888 3,26 2,00 61 932 3,13 1,92 61 977 3,02 1,85 61 1021

23 20 3,55 1,75 49 932 3,41 1,68 49 988 3,31 1,63 49 1010 3,19 1,57 49 1055

23 22 3,70 1,38 37 966 3,57 1,33 37 1027 3,48 1,30 37 1055 3,34 1,24 37 1099

24 18 3,41 2,23 65 888 3,26 2,13 65 932 3,13 2,05 65 977 3,02 1,97 65 1021

24 20 3,55 1,89 53 932 3,41 1,82 53 988 3,31 1,76 53 1010 3,19 1,70 53 1055

24 22 3,70 1,53 41 966 3,57 1,47 41 1027 3,48 1,44 41 1055 3,34 1,38 41 1099

24 24 3,89 1,14 29 1010 3,74 1,10 29 1066 3,65 1,07 29 1099 3,54 1,04 29 1154

25 20 3,41 2,36 69 888 3,26 2,26 69 932 3,13 2,17 69 977 3,02 2,09 69 1021

25 22 3,55 2,04 57 932 3,41 1,95 57 988 3,31 1,89 57 1010 3,19 1,83 57 1055

25 24 3,70 1,67 45 966 3,57 1,62 45 1027 3,48 1,58 45 1055 3,34 1,51 45 1099

26 18 3,89 1,29 33 1010 3,74 1,25 33 1066 3,65 1,22 33 1099 3,54 1,18 33 1154

26 20 3,41 2,50 73 888 3,26 2,39 73 932 3,13 2,30 73 977 3,02 2,21 73 1021

26 22 3,55 2,18 61 932 3,41 2,09 61 988 3,31 2,03 61 1010 3,19 1,96 61 1055

26 24 3,70 1,82 49 966 3,57 1,76 49 1027 3,48 1,72 49 1055 3,34 1,64 49 1099

26 26 3,89 1,45 37 1010 3,74 1,40 37 1066 3,65 1,36 37 1099 3,54 1,32 37 1154

27 18 4,00 1,01 25 1066 3,89 0,98 25 1121 3,83 0,97 25 1154 3,71 0,94 25 1188

27 20 3,41 2,63 77 888 3,26 2,52 77 932 3,13 2,42 77 977 3,02 2,33 77 1021

27 22 3,55 2,32 65 932 3,41 2,23 65 988 3,31 2,16 65 1010 3,19 2,08 65 1055

27 24 3,70 1,97 53 966 3,57 1,90 53 1027 3,48 1,85 53 1055 3,34 1,78 53 1099

27 26 3,89 1,60 41 1010 3,74 1,55 41 1066 3,65 1,51 41 1099 3,54 1,46 41 1154

28 18 4,00 1,17 29 1066 3,89 1,14 29 1121 3,83 1,12 29 1154 3,71 1,09 29 1188

28 20 3,41 2,77 81 888 3,26 2,65 81 932 3,13 2,55 81 977 3,02 2,45 81 1021

28 22 3,55 2,46 69 932 3,41 2,36 69 988 3,31 2,29 69 1010 3,19 2,21 69 1055

28 24 3,70 2,12 57 966 3,57 2,04 57 1027 3,48 1,99 57 1055 3,34 1,91 57 1099

28 26 3,89 1,76 45 1010 3,74 1,69 45 1066 3,65 1,66 45 1099 3,54 1,60 45 1154

29 18 4,00 1,33 33 1066 3,89 1,29 33 1121 3,83 1,27 33 1154 3,71 1,24 33 1188

29 20 3,41 2,91 85 888 3,26 2,78 85 932 3,13 2,67 85 977 3,02 2,57 85 1021

29 22 3,55 2,60 73 932 3,41 2,50 73 988 3,31 2,42 73 1010 3,19 2,34 73 1055

29 24 3,70 2,27 61 966 3,57 2,19 61 1027 3,48 2,13 61 1055 3,34 2,04 61 1099

29 26 3,89 1,92 49 1010 3,74 1,84 49 1066 3,65 1,80 49 1099 3,54 1,74 49 1154

30 18 4,00 1,49 37 1066 3,89 1,45 37 1121 3,83 1,43 37 1154 3,71 1,38 37 1188

30 20 3,41 3,04 89 888 3,26 2,91 89 932 3,13 2,80 89 977 3,02 2,69 89 1021

30 22 3,55 2,75 77 932 3,41 2,63 77 988 3,31 2,56 77 1010 3,19 2,47 77 1055

30 24 3,70 2,41 65 966 3,57 2,33 65 1027 3,48 2,27 65 1055 3,34 2,18 65 1099

30 26 3,89 2,07 53 1010 3,74 1,99 53 1066 3,65 1,95 53 1099 3,54 1,89 53 1154

31 18 4,00 1,65 41 1066 3,89 1,60 41 1121 3,83 1,58 41 1154 3,71 1,53 41 1188

31 20 3,41 3,18 93 888 3,26 3,04 93 932 3,13 2,92 93 977 3,02 2,81 93 1021

31 22 3,55 2,89 81 932 3,41 2,77 81 988 3,31 2,69 81 1010 3,19 2,59 81 1055

31 24 3,70 2,56 69 966 3,57 2,47 69 1027 3,48 2,41 69 1055 3,34 2,31 69 1099

31 26 3,89 2,23 57 1010 3,74 2,14 57 1066 3,65 2,09 57 1099 3,54 2,03 57 1154

32 18 4,00 1,81 45 1066 3,89 1,76 45 1121 3,83 1,73 45 1154 3,71 1,68 45 1188

32 20 3,41 3,32 97 888 3,26 3,17 97 932 3,13 3,05 97 977 3,02 2,93 97 1021

32 22 3,55 3,03 85 932 3,41 2,91 85 988 3,31 2,82 85 1010 3,19 2,72 85 1055

32 24 3,70 2,71 73 966 3,57 2,61 73 1027 3,48 2,55 73 1055 3,34 2,44 73 1099

32 26 3,89 2,38 61 1010 3,74 2,29 61 1066 3,65 2,24 61 1099 3,54 2,17 61 1154

32 26 4,00 1,97 49 1066 3,89 1,92 49 1121 3,83 1,89 49 1154 3,71 1,83 49 1188



Kühlbetrieb – MUX-3A60VB und MSC-GA25VB (Single: Raum B)
Q0 = 2,9 kW, PEL = 1110 W, Q'SENS = 71% (bei 230 V) 2/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Multi-Split-Systeme MSX-•A•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttemperatur
Ansaug

Außenlufttemperatur

35 °CTK 40 °CTK 43 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 2,84 1,51 53 1088 2,61 1,39 53 1154 2,51 1,34 53 1177

21 20 2,99 1,23 41 1132 2,78 1,15 41 1188 2,68 1,11 41 1221

22 18 2,84 1,63 57 1088 2,61 1,50 57 1154 2,51 1,44 57 1177

22 20 2,99 1,35 45 1132 2,78 1,26 45 1188 2,68 1,22 45 1221

22 22 3,16 1,05 33 1177 2,96 0,99 33 1243 2,86 0,95 33 1265

23 18 2,84 1,74 61 1088 2,61 1,60 61 1154 2,51 1,54 61 1177

23 20 2,99 1,47 49 1132 2,78 1,37 49 1188 2,68 1,32 49 1221

23 22 3,16 1,18 37 1177 2,96 1,10 37 1243 2,86 1,07 37 1265

24 18 2,84 1,86 65 1088 2,61 1,70 65 1154 2,51 1,64 65 1177

24 20 2,99 1,59 53 1132 2,78 1,48 53 1188 2,68 1,43 53 1221

24 22 3,16 1,31 41 1177 2,96 1,22 41 1243 2,86 1,18 41 1265

24 24 3,34 0,98 29 1221 3,13 0,92 29 1277 3,05 0,89 29 1304

25 20 2,84 1,97 69 1088 2,61 1,81 69 1154 2,51 1,74 69 1177

25 22 2,99 1,71 57 1132 2,78 1,60 57 1188 2,68 1,54 57 1221

25 24 3,16 1,43 45 1177 2,96 1,34 45 1243 2,86 1,29 45 1265

26 18 3,34 1,11 33 1221 3,13 1,04 33 1277 3,05 1,01 33 1304

26 20 2,84 2,08 73 1088 2,61 1,91 73 1154 2,51 1,84 73 1177

26 22 2,99 1,83 61 1132 2,78 1,71 61 1188 2,68 1,64 61 1221

26 24 3,16 1,56 49 1177 2,96 1,46 49 1243 2,86 1,41 49 1265

26 26 3,34 1,24 37 1221 3,13 1,17 37 1277 3,05 1,14 37 1304

27 18 3,51 0,89 25 1265 3,31 0,84 25 1321 3,20 0,81 25 1349

27 20 2,84 2,20 77 1088 2,61 2,02 77 1154 2,51 1,94 77 1177

27 22 2,99 1,95 65 1132 2,78 1,82 65 1188 2,68 1,75 65 1221

27 24 3,16 1,68 53 1177 2,96 1,58 53 1243 2,86 1,52 53 1265

27 26 3,34 1,38 41 1221 3,13 1,29 41 1277 3,05 1,26 41 1304

28 18 3,51 1,03 29 1265 3,31 0,97 29 1321 3,20 0,94 29 1349

28 20 2,84 2,31 81 1088 2,61 2,12 81 1154 2,51 2,04 81 1177

28 22 2,99 2,07 69 1132 2,78 1,93 69 1188 2,68 1,86 69 1221

28 24 3,16 1,81 57 1177 2,96 1,69 57 1243 2,86 1,64 57 1265

28 26 3,34 1,51 45 1221 3,13 1,42 45 1277 3,05 1,38 45 1304

29 18 3,51 1,17 33 1265 3,31 1,10 33 1321 3,20 1,07 33 1349

29 20 2,84 2,42 85 1088 2,61 2,23 85 1154 2,51 2,14 85 1177

29 22 2,99 2,19 73 1132 2,78 2,04 73 1188 2,68 1,97 73 1221

29 24 3,16 1,94 61 1177 2,96 1,81 61 1243 2,86 1,75 61 1265

29 26 3,34 1,64 49 1221 3,13 1,54 49 1277 3,05 1,50 49 1304

30 18 3,51 1,31 37 1265 3,31 1,23 37 1321 3,20 1,20 37 1349

30 20 2,84 2,54 89 1088 2,61 2,33 89 1154 2,51 2,24 89 1177

30 22 2,99 2,31 77 1132 2,78 2,15 77 1188 2,68 2,07 77 1221

30 24 3,16 2,06 65 1177 2,96 1,93 65 1243 2,86 1,87 65 1265

30 26 3,34 1,78 53 1221 3,13 1,67 53 1277 3,05 1,62 53 1304

31 18 3,51 1,45 41 1265 3,31 1,37 41 1321 3,20 1,32 41 1349

31 20 2,84 2,65 93 1088 2,61 2,44 93 1154 2,51 2,34 93 1177

31 22 2,99 2,43 81 1132 2,78 2,26 81 1188 2,68 2,18 81 1221

31 24 3,16 2,19 69 1177 2,96 2,05 69 1243 2,86 1,98 69 1265

31 26 3,34 1,91 57 1221 3,13 1,79 57 1277 3,05 1,74 57 1304

32 18 3,51 1,59 45 1265 3,31 1,50 45 1321 3,20 1,45 45 1349

32 20 2,84 2,77 97 1088 2,61 2,54 97 1154 2,51 2,44 97 1177

32 22 2,99 2,55 85 1132 2,78 2,37 85 1188 2,68 2,29 85 1221

32 24 3,16 2,32 73 1177 2,96 2,17 73 1243 2,86 2,09 73 1265

32 26 3,34 2,04 61 1221 3,13 1,92 61 1277 3,05 1,87 61 1304

32 26 3,51 1,73 49 1265 3,31 1,63 49 1321 3,20 1,58 49 1349



System MSX-3A63VB

Kühlbetrieb – MUX-3A63VB und MSC-GA35VB (Single: Raum A)
Q0 = 3,5 kW, PEL = 1320 W, Q'SENS = 73% (bei 230 V) 1/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Multi-Split-Systeme MSX-•A•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

21 °CTK 25 °CTK 27 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 4,11 2,25 55 1056 3,94 2,15 55 1109 3,78 2,07 55 1162 3,64 1,99 55 1214

21 20 4,29 1,83 43 1109 4,11 1,76 43 1175 3,99 1,70 43 1201 3,85 1,64 43 1254

22 18 4,11 2,41 59 1056 3,94 2,31 59 1109 3,78 2,22 59 1162 3,64 2,14 59 1214

22 20 4,29 2,00 47 1109 4,11 1,92 47 1175 3,99 1,86 47 1201 3,85 1,80 47 1254

22 22 4,46 1,55 35 1148 4,31 1,49 35 1221 4,20 1,46 35 1254 4,03 1,40 35 1307

23 18 4,11 2,58 63 1056 3,94 2,47 63 1109 3,78 2,37 63 1162 3,64 2,28 63 1214

23 20 4,29 2,17 51 1109 4,11 2,09 51 1175 3,99 2,02 51 1201 3,85 1,95 51 1254

23 22 4,46 1,73 39 1148 4,31 1,67 39 1221 4,20 1,63 39 1254 4,03 1,56 39 1307

24 18 4,11 2,74 67 1056 3,94 2,63 67 1109 3,78 2,52 67 1162 3,64 2,43 67 1214

24 20 4,29 2,35 55 1109 4,11 2,25 55 1175 3,99 2,18 55 1201 3,85 2,11 55 1254

24 22 4,46 1,91 43 1148 4,31 1,84 43 1221 4,20 1,79 43 1254 4,03 1,72 43 1307

24 24 4,69 1,44 31 1201 4,52 1,39 31 1267 4,41 1,35 31 1307 4,27 1,31 31 1373

25 20 4,11 2,91 71 1056 3,94 2,78 71 1109 3,78 2,67 71 1162 3,64 2,57 71 1214

25 22 4,29 2,52 59 1109 4,11 2,41 59 1175 3,99 2,34 59 1201 3,85 2,26 59 1254

25 24 4,46 2,08 47 1148 4,31 2,01 47 1221 4,20 1,96 47 1254 4,03 1,88 47 1307

26 18 4,69 1,63 35 1201 4,52 1,57 35 1267 4,41 1,53 35 1307 4,27 1,48 35 1373

26 20 4,11 3,07 75 1056 3,94 2,94 75 1109 3,78 2,82 75 1162 3,64 2,72 75 1214

26 22 4,29 2,69 63 1109 4,11 2,58 63 1175 3,99 2,50 63 1201 3,85 2,41 63 1254

26 24 4,46 2,26 51 1148 4,31 2,18 51 1221 4,20 2,13 51 1254 4,03 2,04 51 1307

26 26 4,69 1,82 39 1201 4,52 1,75 39 1267 4,41 1,71 39 1307 4,27 1,65 39 1373

27 18 4,83 1,29 27 1267 4,69 1,25 27 1333 4,62 1,23 27 1373 4,48 1,20 27 1412

27 20 4,11 3,24 79 1056 3,94 3,10 79 1109 3,78 2,97 79 1162 3,64 2,86 79 1214

27 22 4,29 2,86 67 1109 4,11 2,74 67 1175 3,99 2,66 67 1201 3,85 2,57 67 1254

27 24 4,46 2,44 55 1148 4,31 2,35 55 1221 4,20 2,30 55 1254 4,03 2,20 55 1307

27 26 4,69 2,00 43 1201 4,52 1,93 43 1267 4,41 1,88 43 1307 4,27 1,82 43 1373

28 18 4,83 1,48 31 1267 4,69 1,44 31 1333 4,62 1,42 31 1373 4,48 1,38 31 1412

28 20 4,11 3,40 83 1056 3,94 3,26 83 1109 3,78 3,13 83 1162 3,64 3,01 83 1214

28 22 4,29 3,03 71 1109 4,11 2,91 71 1175 3,99 2,82 71 1201 3,85 2,72 71 1254

28 24 4,46 2,62 59 1148 4,31 2,53 59 1221 4,20 2,47 59 1254 4,03 2,36 59 1307

28 26 4,69 2,19 47 1201 4,52 2,11 47 1267 4,41 2,06 47 1307 4,27 1,99 47 1373

29 18 4,83 1,68 35 1267 4,69 1,63 35 1333 4,62 1,60 35 1373 4,48 1,55 35 1412

29 20 4,11 3,57 87 1056 3,94 3,41 87 1109 3,78 3,28 87 1162 3,64 3,16 87 1214

29 22 4,29 3,20 75 1109 4,11 3,07 75 1175 3,99 2,98 75 1201 3,85 2,88 75 1254

29 24 4,46 2,80 63 1148 4,31 2,70 63 1221 4,20 2,63 63 1254 4,03 2,52 63 1307

29 26 4,69 2,38 51 1201 4,52 2,29 51 1267 4,41 2,24 51 1307 4,27 2,16 51 1373

30 18 4,83 1,87 39 1267 4,69 1,82 39 1333 4,62 1,79 39 1373 4,48 1,73 39 1412

30 20 4,11 3,73 91 1056 3,94 3,57 91 1109 3,78 3,43 91 1162 3,64 3,30 91 1214

30 22 4,29 3,37 79 1109 4,11 3,24 79 1175 3,99 3,14 79 1201 3,85 3,03 79 1254

30 24 4,46 2,98 67 1148 4,31 2,87 67 1221 4,20 2,80 67 1254 4,03 2,68 67 1307

30 26 4,69 2,57 55 1201 4,52 2,47 55 1267 4,41 2,41 55 1307 4,27 2,34 55 1373

31 18 4,83 2,06 43 1267 4,69 2,00 43 1333 4,62 1,97 43 1373 4,48 1,91 43 1412

31 20 4,11 3,89 95 1056 3,94 3,73 95 1109 3,78 3,58 95 1162 3,64 3,45 95 1214

31 22 4,29 3,55 83 1109 4,11 3,40 83 1175 3,99 3,30 83 1201 3,85 3,18 83 1254

31 24 4,46 3,15 71 1148 4,31 3,04 71 1221 4,20 2,97 71 1254 4,03 2,85 71 1307

31 26 4,69 2,75 59 1201 4,52 2,65 59 1267 4,41 2,59 59 1307 4,27 2,51 59 1373

32 18 4,83 2,26 47 1267 4,69 2,19 47 1333 4,62 2,16 47 1373 4,48 2,09 47 1412

32 20 4,11 4,06 99 1056 3,94 3,89 99 1109 3,78 3,73 99 1162 3,64 3,59 99 1214

32 22 4,29 3,72 87 1109 4,11 3,57 87 1175 3,99 3,46 87 1201 3,85 3,34 87 1254

32 24 4,46 3,33 75 1148 4,31 3,22 75 1221 4,20 3,14 75 1254 4,03 3,01 75 1307

32 26 4,69 2,94 63 1201 4,52 2,83 63 1267 4,41 2,77 63 1307 4,27 2,68 63 1373

32 26 4,83 2,45 51 1267 4,69 2,38 51 1333 4,62 2,34 51 1373 4,48 2,27 51 1412



Kühlbetrieb – MUX-3A63VB und MSC-GA35VB (Single: Raum A)
Q0 = 3,5 kW, PEL = 1320 W, Q'SENS = 73% (bei 230 V) 2/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Multi-Split-Systeme MSX-•A•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttemperatur
Ansaug

Außenlufttemperatur

35 °CTK 40 °CTK 43 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 3,43 1,88 55 1294 3,15 1,72 55 1373 3,03 1,66 55 1399

21 20 3,61 1,54 43 1346 3,36 1,43 43 1412 3,24 1,38 43 1452

22 18 3,43 2,01 59 1294 3,15 1,85 59 1373 3,03 1,78 59 1399

22 20 3,61 1,68 47 1346 3,36 1,57 47 1412 3,24 1,51 47 1452

22 22 3,82 1,32 35 1399 3,57 1,24 35 1478 3,45 1,20 35 1505

23 18 3,43 2,15 63 1294 3,15 1,98 63 1373 3,03 1,90 63 1399

23 20 3,61 1,83 51 1346 3,36 1,70 51 1412 3,24 1,64 51 1452

23 22 3,82 1,48 39 1399 3,57 1,38 39 1478 3,45 1,33 39 1505

24 18 3,43 2,29 67 1294 3,15 2,10 67 1373 3,03 2,02 67 1399

24 20 3,61 1,97 55 1346 3,36 1,84 55 1412 3,24 1,77 55 1452

24 22 3,82 1,63 43 1399 3,57 1,52 43 1478 3,45 1,47 43 1505

24 24 4,03 1,24 31 1452 3,78 1,16 31 1518 3,68 1,13 31 1551

25 20 3,43 2,43 71 1294 3,15 2,23 71 1373 3,03 2,14 71 1399

25 22 3,61 2,12 59 1346 3,36 1,97 59 1412 3,24 1,90 59 1452

25 24 3,82 1,78 47 1399 3,57 1,67 47 1478 3,45 1,61 47 1505

26 18 4,03 1,40 35 1452 3,78 1,31 35 1518 3,68 1,28 35 1551

26 20 3,43 2,56 75 1294 3,15 2,35 75 1373 3,03 2,26 75 1399

26 22 3,61 2,26 63 1346 3,36 2,11 63 1412 3,24 2,03 63 1452

26 24 3,82 1,93 51 1399 3,57 1,81 51 1478 3,45 1,75 51 1505

26 26 4,03 1,56 39 1452 3,78 1,46 39 1518 3,68 1,42 39 1551

27 18 4,24 1,13 27 1505 3,99 1,07 27 1571 3,87 1,03 27 1604

27 20 3,43 2,70 79 1294 3,15 2,48 79 1373 3,03 2,38 79 1399

27 22 3,61 2,40 67 1346 3,36 2,24 67 1412 3,24 2,16 67 1452

27 24 3,82 2,09 55 1399 3,57 1,95 55 1478 3,45 1,89 55 1505

27 26 4,03 1,72 43 1452 3,78 1,61 43 1518 3,68 1,57 43 1551

28 18 4,24 1,30 31 1505 3,99 1,22 31 1571 3,87 1,19 31 1604

28 20 3,43 2,84 83 1294 3,15 2,61 83 1373 3,03 2,50 83 1399

28 22 3,61 2,55 71 1346 3,36 2,38 71 1412 3,24 2,29 71 1452

28 24 3,82 2,24 59 1399 3,57 2,10 59 1478 3,45 2,02 59 1505

28 26 4,03 1,88 47 1452 3,78 1,77 47 1518 3,68 1,72 47 1551

29 18 4,24 1,47 35 1505 3,99 1,38 35 1571 3,87 1,34 35 1604

29 20 3,43 2,97 87 1294 3,15 2,73 87 1373 3,03 2,62 87 1399

29 22 3,61 2,69 75 1346 3,36 2,51 75 1412 3,24 2,42 75 1452

29 24 3,82 2,39 63 1399 3,57 2,24 63 1478 3,45 2,16 63 1505

29 26 4,03 2,04 51 1452 3,78 1,92 51 1518 3,68 1,86 51 1551

30 18 4,24 1,64 39 1505 3,99 1,54 39 1571 3,87 1,50 39 1604

30 20 3,43 3,11 91 1294 3,15 2,86 91 1373 3,03 2,75 91 1399

30 22 3,61 2,84 79 1346 3,36 2,64 79 1412 3,24 2,55 79 1452

30 24 3,82 2,54 67 1399 3,57 2,38 67 1478 3,45 2,30 67 1505

30 26 4,03 2,20 55 1452 3,78 2,07 55 1518 3,68 2,01 55 1551

31 18 4,24 1,81 43 1505 3,99 1,70 43 1571 3,87 1,65 43 1604

31 20 3,43 3,25 95 1294 3,15 2,98 95 1373 3,03 2,87 95 1399

31 22 3,61 2,98 83 1346 3,36 2,78 83 1412 3,24 2,68 83 1452

31 24 3,82 2,70 71 1399 3,57 2,52 71 1478 3,45 2,44 71 1505

31 26 4,03 2,36 59 1452 3,78 2,22 59 1518 3,68 2,16 59 1551

32 18 4,24 1,98 47 1505 3,99 1,86 47 1571 3,87 1,81 47 1604

32 20 3,43 3,39 99 1294 3,15 3,11 99 1373 3,03 2,99 99 1399

32 22 3,61 3,13 87 1346 3,36 2,91 87 1412 3,24 2,81 87 1452

32 24 3,82 2,85 75 1399 3,57 2,67 75 1478 3,45 2,58 75 1505

32 26 4,03 2,52 63 1452 3,78 2,37 63 1518 3,68 2,30 63 1551

32 26 4,24 2,15 51 1505 3,99 2,02 51 1571 3,87 1,96 51 1604



Kühlbetrieb – MUX-3A63VB und MSC-GA20VB (Single: Raum B oder C)
Q0 = 2,4 kW, PEL = 850 W, Q'SENS = 74% (bei 230 V) 1/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Multi-Split-Systeme MSX-•A•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

21 °CTK 25 °CTK 27 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 2,82 1,58 56 680 2,70 1,51 56 714 2,59 1,45 56 748 2,50 1,40 56 782

21 20 2,94 1,29 44 714 2,82 1,24 44 757 2,74 1,20 44 774 2,64 1,16 44 808

22 18 2,82 1,69 60 680 2,70 1,62 60 714 2,59 1,56 60 748 2,50 1,50 60 782

22 20 2,94 1,41 48 714 2,82 1,35 48 757 2,74 1,31 48 774 2,64 1,27 48 808

22 22 3,06 1,10 36 740 2,95 1,06 36 786 2,88 1,04 36 808 2,76 0,99 36 842

23 18 2,82 1,80 64 680 2,70 1,73 64 714 2,59 1,66 64 748 2,50 1,60 64 782

23 20 2,94 1,53 52 714 2,82 1,47 52 757 2,74 1,42 52 774 2,64 1,37 52 808

23 22 3,06 1,22 40 740 2,95 1,18 40 786 2,88 1,15 40 808 2,76 1,10 40 842

24 18 2,82 1,92 68 680 2,70 1,84 68 714 2,59 1,76 68 748 2,50 1,70 68 782

24 20 2,94 1,65 56 714 2,82 1,58 56 757 2,74 1,53 56 774 2,64 1,48 56 808

24 22 3,06 1,35 44 740 2,95 1,30 44 786 2,88 1,27 44 808 2,76 1,21 44 842

24 24 3,22 1,03 32 774 3,10 0,99 32 816 3,02 0,97 32 842 2,93 0,94 32 884

25 20 2,82 2,03 72 680 2,70 1,94 72 714 2,59 1,87 72 748 2,50 1,80 72 782

25 22 2,94 1,76 60 714 2,82 1,69 60 757 2,74 1,64 60 774 2,64 1,58 60 808

25 24 3,06 1,47 48 740 2,95 1,42 48 786 2,88 1,38 48 808 2,76 1,32 48 842

26 18 3,22 1,16 36 774 3,10 1,11 36 816 3,02 1,09 36 842 2,93 1,05 36 884

26 20 2,82 2,14 76 680 2,70 2,05 76 714 2,59 1,97 76 748 2,50 1,90 76 782

26 22 2,94 1,88 64 714 2,82 1,80 64 757 2,74 1,75 64 774 2,64 1,69 64 808

26 24 3,06 1,59 52 740 2,95 1,54 52 786 2,88 1,50 52 808 2,76 1,44 52 842

26 26 3,22 1,29 40 774 3,10 1,24 40 816 3,02 1,21 40 842 2,93 1,17 40 884

27 18 3,31 0,93 28 816 3,22 0,90 28 859 3,17 0,89 28 884 3,07 0,86 28 910

27 20 2,82 2,26 80 680 2,70 2,16 80 714 2,59 2,07 80 748 2,50 2,00 80 782

27 22 2,94 2,00 68 714 2,82 1,92 68 757 2,74 1,86 68 774 2,64 1,80 68 808

27 24 3,06 1,71 56 740 2,95 1,65 56 786 2,88 1,61 56 808 2,76 1,55 56 842

27 26 3,22 1,42 44 774 3,10 1,36 44 816 3,02 1,33 44 842 2,93 1,29 44 884

28 18 3,31 1,06 32 816 3,22 1,03 32 859 3,17 1,01 32 884 3,07 0,98 32 910

28 20 2,82 2,37 84 680 2,70 2,27 84 714 2,59 2,18 84 748 2,50 2,10 84 782

28 22 2,94 2,12 72 714 2,82 2,03 72 757 2,74 1,97 72 774 2,64 1,90 72 808

28 24 3,06 1,84 60 740 2,95 1,77 60 786 2,88 1,73 60 808 2,76 1,66 60 842

28 26 3,22 1,54 48 774 3,10 1,49 48 816 3,02 1,45 48 842 2,93 1,41 48 884

29 18 3,31 1,19 36 816 3,22 1,16 36 859 3,17 1,14 36 884 3,07 1,11 36 910

29 20 2,82 2,48 88 680 2,70 2,38 88 714 2,59 2,28 88 748 2,50 2,20 88 782

29 22 2,94 2,23 76 714 2,82 2,14 76 757 2,74 2,08 76 774 2,64 2,01 76 808

29 24 3,06 1,96 64 740 2,95 1,89 64 786 2,88 1,84 64 808 2,76 1,77 64 842

29 26 3,22 1,67 52 774 3,10 1,61 52 816 3,02 1,57 52 842 2,93 1,52 52 884

30 18 3,31 1,32 40 816 3,22 1,29 40 859 3,17 1,27 40 884 3,07 1,23 40 910

30 20 2,82 2,59 92 680 2,70 2,48 92 714 2,59 2,38 92 748 2,50 2,30 92 782

30 22 2,94 2,35 80 714 2,82 2,26 80 757 2,74 2,19 80 774 2,64 2,11 80 808

30 24 3,06 2,08 68 740 2,95 2,01 68 786 2,88 1,96 68 808 2,76 1,88 68 842

30 26 3,22 1,80 56 774 3,10 1,73 56 816 3,02 1,69 56 842 2,93 1,64 56 884

31 18 3,31 1,46 44 816 3,22 1,42 44 859 3,17 1,39 44 884 3,07 1,35 44 910

31 20 2,82 2,71 96 680 2,70 2,59 96 714 2,59 2,49 96 748 2,50 2,40 96 782

31 22 2,94 2,47 84 714 2,82 2,37 84 757 2,74 2,30 84 774 2,64 2,22 84 808

31 24 3,06 2,20 72 740 2,95 2,13 72 786 2,88 2,07 72 808 2,76 1,99 72 842

31 26 3,22 1,93 60 774 3,10 1,86 60 816 3,02 1,81 60 842 2,93 1,76 60 884

32 18 3,31 1,59 48 816 3,22 1,54 48 859 3,17 1,52 48 884 3,07 1,47 48 910

32 20 2,82 2,82 100 680 2,70 2,70 100 714 2,59 2,59 100 748 2,50 2,50 100 782

32 22 2,94 2,59 88 714 2,82 2,48 88 757 2,74 2,41 88 774 2,64 2,32 88 808

32 24 3,06 2,33 76 740 2,95 2,24 76 786 2,88 2,19 76 808 2,76 2,10 76 842

32 26 3,22 2,06 64 774 3,10 1,98 64 816 3,02 1,94 64 842 2,93 1,87 64 884

32 26 3,31 1,72 52 816 3,22 1,67 52 859 3,17 1,65 52 884 3,07 1,60 52 910



Kühlbetrieb – MUX-3A63VB und MSC-GA20VB (Single: Raum B oder C)
Q0 = 2,4 kW, PEL = 850 W, Q'SENS = 74% (bei 230 V) 2/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Multi-Split-Systeme MSX-•A•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttemperatur
Ansaug

Außenlufttemperatur

35 °CTK 40 °CTK 43 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 2,35 1,32 56 833 2,16 1,21 56 884 2,08 1,16 56 901

21 20 2,47 1,09 44 867 2,30 1,01 44 910 2,22 0,98 44 935

22 18 2,35 1,41 60 833 2,16 1,30 60 884 2,08 1,25 60 901

22 20 2,47 1,19 48 867 2,30 1,11 48 910 2,22 1,07 48 935

22 22 2,62 0,94 36 901 2,45 0,88 36 952 2,36 0,85 36 969

23 18 2,35 1,51 64 833 2,16 1,38 64 884 2,08 1,33 64 901

23 20 2,47 1,29 52 867 2,30 1,20 52 910 2,22 1,15 52 935

23 22 2,62 1,05 40 901 2,45 0,98 40 952 2,36 0,95 40 969

24 18 2,35 1,60 68 833 2,16 1,47 68 884 2,08 1,41 68 901

24 20 2,47 1,38 56 867 2,30 1,29 56 910 2,22 1,24 56 935

24 22 2,62 1,15 44 901 2,45 1,08 44 952 2,36 1,04 44 969

24 24 2,76 0,88 32 935 2,59 0,83 32 978 2,52 0,81 32 999

25 20 2,35 1,69 72 833 2,16 1,56 72 884 2,08 1,49 72 901

25 22 2,47 1,48 60 867 2,30 1,38 60 910 2,22 1,33 60 935

25 24 2,62 1,26 48 901 2,45 1,18 48 952 2,36 1,13 48 969

26 18 2,76 0,99 36 935 2,59 0,93 36 978 2,52 0,91 36 999

26 20 2,35 1,79 76 833 2,16 1,64 76 884 2,08 1,58 76 901

26 22 2,47 1,58 64 867 2,30 1,47 64 910 2,22 1,42 64 935

26 24 2,62 1,36 52 901 2,45 1,27 52 952 2,36 1,23 52 969

26 26 2,76 1,10 40 935 2,59 1,04 40 978 2,52 1,01 40 999

27 18 2,90 0,81 28 969 2,74 0,77 28 1012 2,65 0,74 28 1033

27 20 2,35 1,88 80 833 2,16 1,73 80 884 2,08 1,66 80 901

27 22 2,47 1,68 68 867 2,30 1,57 68 910 2,22 1,51 68 935

27 24 2,62 1,46 56 901 2,45 1,37 56 952 2,36 1,32 56 969

27 26 2,76 1,21 44 935 2,59 1,14 44 978 2,52 1,11 44 999

28 18 2,90 0,93 32 969 2,74 0,88 32 1012 2,65 0,85 32 1033

28 20 2,35 1,98 84 833 2,16 1,81 84 884 2,08 1,74 84 901

28 22 2,47 1,78 72 867 2,30 1,66 72 910 2,22 1,60 72 935

28 24 2,62 1,57 60 901 2,45 1,47 60 952 2,36 1,42 60 969

28 26 2,76 1,32 48 935 2,59 1,24 48 978 2,52 1,21 48 999

29 18 2,90 1,05 36 969 2,74 0,98 36 1012 2,65 0,95 36 1033

29 20 2,35 2,07 88 833 2,16 1,90 88 884 2,08 1,83 88 901

29 22 2,47 1,88 76 867 2,30 1,75 76 910 2,22 1,69 76 935

29 24 2,62 1,67 64 901 2,45 1,57 64 952 2,36 1,51 64 969

29 26 2,76 1,44 52 935 2,59 1,35 52 978 2,52 1,31 52 999

30 18 2,90 1,16 40 969 2,74 1,09 40 1012 2,65 1,06 40 1033

30 20 2,35 2,16 92 833 2,16 1,99 92 884 2,08 1,91 92 901

30 22 2,47 1,98 80 867 2,30 1,84 80 910 2,22 1,78 80 935

30 24 2,62 1,78 68 901 2,45 1,66 68 952 2,36 1,61 68 969

30 26 2,76 1,55 56 935 2,59 1,45 56 978 2,52 1,41 56 999

31 18 2,90 1,28 44 969 2,74 1,20 44 1012 2,65 1,17 44 1033

31 20 2,35 2,26 96 833 2,16 2,07 96 884 2,08 1,99 96 901

31 22 2,47 2,08 84 867 2,30 1,94 84 910 2,22 1,86 84 935

31 24 2,62 1,88 72 901 2,45 1,76 72 952 2,36 1,70 72 969

31 26 2,76 1,66 60 935 2,59 1,56 60 978 2,52 1,51 60 999

32 18 2,90 1,39 48 969 2,74 1,31 48 1012 2,65 1,27 48 1033

32 20 2,35 2,35 100 833 2,16 2,16 100 884 2,08 2,08 100 901

32 22 2,47 2,18 88 867 2,30 2,03 88 910 2,22 1,95 88 935

32 24 2,62 1,99 76 901 2,45 1,86 76 952 2,36 1,80 76 969

32 26 2,76 1,77 64 935 2,59 1,66 64 978 2,52 1,61 64 999

32 26 2,90 1,51 52 969 2,74 1,42 52 1012 2,65 1,38 52 1033



System MSX-2A70VB

Kühlbetrieb – MUX-2A70VB und MSC-GA35VB (Single)
Q0 = 3,5 kW, PEL = 1340 W, Q'SENS = 73% (bei 230 V) 1/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Multi-Split-Systeme MSX-•A•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

21 °CTK 25 °CTK 27 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 4,11 2,25 55 1072 3,94 2,15 55 1126 3,78 2,07 55 1179 3,64 1,99 55 1233

21 20 4,29 1,83 43 1126 4,11 1,76 43 1193 3,99 1,70 43 1219 3,85 1,64 43 1273

22 18 4,11 2,41 59 1072 3,94 2,31 59 1126 3,78 2,22 59 1179 3,64 2,14 59 1233

22 20 4,29 2,00 47 1126 4,11 1,92 47 1193 3,99 1,86 47 1219 3,85 1,80 47 1273

22 22 4,46 1,55 35 1166 4,31 1,49 35 1240 4,20 1,46 35 1273 4,03 1,40 35 1327

23 18 4,11 2,58 63 1072 3,94 2,47 63 1126 3,78 2,37 63 1179 3,64 2,28 63 1233

23 20 4,29 2,17 51 1126 4,11 2,09 51 1193 3,99 2,02 51 1219 3,85 1,95 51 1273

23 22 4,46 1,73 39 1166 4,31 1,67 39 1240 4,20 1,63 39 1273 4,03 1,56 39 1327

24 18 4,11 2,74 67 1072 3,94 2,63 67 1126 3,78 2,52 67 1179 3,64 2,43 67 1233

24 20 4,29 2,35 55 1126 4,11 2,25 55 1193 3,99 2,18 55 1219 3,85 2,11 55 1273

24 22 4,46 1,91 43 1166 4,31 1,84 43 1240 4,20 1,79 43 1273 4,03 1,72 43 1327

24 24 4,69 1,44 31 1219 4,52 1,39 31 1286 4,41 1,35 31 1327 4,27 1,31 31 1394

25 20 4,11 2,91 71 1072 3,94 2,78 71 1126 3,78 2,67 71 1179 3,64 2,57 71 1233

25 22 4,29 2,52 59 1126 4,11 2,41 59 1193 3,99 2,34 59 1219 3,85 2,26 59 1273

25 24 4,46 2,08 47 1166 4,31 2,01 47 1240 4,20 1,96 47 1273 4,03 1,88 47 1327

26 18 4,69 1,63 35 1219 4,52 1,57 35 1286 4,41 1,53 35 1327 4,27 1,48 35 1394

26 20 4,11 3,07 75 1072 3,94 2,94 75 1126 3,78 2,82 75 1179 3,64 2,72 75 1233

26 22 4,29 2,69 63 1126 4,11 2,58 63 1193 3,99 2,50 63 1219 3,85 2,41 63 1273

26 24 4,46 2,26 51 1166 4,31 2,18 51 1240 4,20 2,13 51 1273 4,03 2,04 51 1327

26 26 4,69 1,82 39 1219 4,52 1,75 39 1286 4,41 1,71 39 1327 4,27 1,65 39 1394

27 18 4,83 1,29 27 1286 4,69 1,25 27 1353 4,62 1,23 27 1394 4,48 1,20 27 1434

27 20 4,11 3,24 79 1072 3,94 3,10 79 1126 3,78 2,97 79 1179 3,64 2,86 79 1233

27 22 4,29 2,86 67 1126 4,11 2,74 67 1193 3,99 2,66 67 1219 3,85 2,57 67 1273

27 24 4,46 2,44 55 1166 4,31 2,35 55 1240 4,20 2,30 55 1273 4,03 2,20 55 1327

27 26 4,69 2,00 43 1219 4,52 1,93 43 1286 4,41 1,88 43 1327 4,27 1,82 43 1394

28 18 4,83 1,48 31 1286 4,69 1,44 31 1353 4,62 1,42 31 1394 4,48 1,38 31 1434

28 20 4,11 3,40 83 1072 3,94 3,26 83 1126 3,78 3,13 83 1179 3,64 3,01 83 1233

28 22 4,29 3,03 71 1126 4,11 2,91 71 1193 3,99 2,82 71 1219 3,85 2,72 71 1273

28 24 4,46 2,62 59 1166 4,31 2,53 59 1240 4,20 2,47 59 1273 4,03 2,36 59 1327

28 26 4,69 2,19 47 1219 4,52 2,11 47 1286 4,41 2,06 47 1327 4,27 1,99 47 1394

29 18 4,83 1,68 35 1286 4,69 1,63 35 1353 4,62 1,60 35 1394 4,48 1,55 35 1434

29 20 4,11 3,57 87 1072 3,94 3,41 87 1126 3,78 3,28 87 1179 3,64 3,16 87 1233

29 22 4,29 3,20 75 1126 4,11 3,07 75 1193 3,99 2,98 75 1219 3,85 2,88 75 1273

29 24 4,46 2,80 63 1166 4,31 2,70 63 1240 4,20 2,63 63 1273 4,03 2,52 63 1327

29 26 4,69 2,38 51 1219 4,52 2,29 51 1286 4,41 2,24 51 1327 4,27 2,16 51 1394

30 18 4,83 1,87 39 1286 4,69 1,82 39 1353 4,62 1,79 39 1394 4,48 1,73 39 1434

30 20 4,11 3,73 91 1072 3,94 3,57 91 1126 3,78 3,43 91 1179 3,64 3,30 91 1233

30 22 4,29 3,37 79 1126 4,11 3,24 79 1193 3,99 3,14 79 1219 3,85 3,03 79 1273

30 24 4,46 2,98 67 1166 4,31 2,87 67 1240 4,20 2,80 67 1273 4,03 2,68 67 1327

30 26 4,69 2,57 55 1219 4,52 2,47 55 1286 4,41 2,41 55 1327 4,27 2,34 55 1394

31 18 4,83 2,06 43 1286 4,69 2,00 43 1353 4,62 1,97 43 1394 4,48 1,91 43 1434

31 20 4,11 3,89 95 1072 3,94 3,73 95 1126 3,78 3,58 95 1179 3,64 3,45 95 1233

31 22 4,29 3,55 83 1126 4,11 3,40 83 1193 3,99 3,30 83 1219 3,85 3,18 83 1273

31 24 4,46 3,15 71 1166 4,31 3,04 71 1240 4,20 2,97 71 1273 4,03 2,85 71 1327

31 26 4,69 2,75 59 1219 4,52 2,65 59 1286 4,41 2,59 59 1327 4,27 2,51 59 1394

32 18 4,83 2,26 47 1286 4,69 2,19 47 1353 4,62 2,16 47 1394 4,48 2,09 47 1434

32 20 4,11 4,06 99 1072 3,94 3,89 99 1126 3,78 3,73 99 1179 3,64 3,59 99 1233

32 22 4,29 3,72 87 1126 4,11 3,57 87 1193 3,99 3,46 87 1219 3,85 3,34 87 1273

32 24 4,46 3,33 75 1166 4,31 3,22 75 1240 4,20 3,14 75 1273 4,03 3,01 75 1327

32 26 4,69 2,94 63 1219 4,52 2,83 63 1286 4,41 2,77 63 1327 4,27 2,68 63 1394

32 26 4,83 2,45 51 1286 4,69 2,38 51 1353 4,62 2,34 51 1394 4,48 2,27 51 1434



Kühlbetrieb – MUX-2A70VB und MSC-GA35VB (Single)
Q0 = 3,5 kW, PEL = 1340 W, Q'SENS = 73% (bei 230 V) 2/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Multi-Split-Systeme MSX-•A•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttemperatur
Ansaug

Außenlufttemperatur

35 °CTK 40 °CTK 43 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 3,43 1,88 55 1313 3,15 1,72 55 1394 3,03 1,66 55 1420

21 20 3,61 1,54 43 1367 3,36 1,43 43 1434 3,24 1,38 43 1474

22 18 3,43 2,01 59 1313 3,15 1,85 59 1394 3,03 1,78 59 1420

22 20 3,61 1,68 47 1367 3,36 1,57 47 1434 3,24 1,51 47 1474

22 22 3,82 1,32 35 1420 3,57 1,24 35 1501 3,45 1,20 35 1528

23 18 3,43 2,15 63 1313 3,15 1,98 63 1394 3,03 1,90 63 1420

23 20 3,61 1,83 51 1367 3,36 1,70 51 1434 3,24 1,64 51 1474

23 22 3,82 1,48 39 1420 3,57 1,38 39 1501 3,45 1,33 39 1528

24 18 3,43 2,29 67 1313 3,15 2,10 67 1394 3,03 2,02 67 1420

24 20 3,61 1,97 55 1367 3,36 1,84 55 1434 3,24 1,77 55 1474

24 22 3,82 1,63 43 1420 3,57 1,52 43 1501 3,45 1,47 43 1528

24 24 4,03 1,24 31 1474 3,78 1,16 31 1541 3,68 1,13 31 1575

25 20 3,43 2,43 71 1313 3,15 2,23 71 1394 3,03 2,14 71 1420

25 22 3,61 2,12 59 1367 3,36 1,97 59 1434 3,24 1,90 59 1474

25 24 3,82 1,78 47 1420 3,57 1,67 47 1501 3,45 1,61 47 1528

26 18 4,03 1,40 35 1474 3,78 1,31 35 1541 3,68 1,28 35 1575

26 20 3,43 2,56 75 1313 3,15 2,35 75 1394 3,03 2,26 75 1420

26 22 3,61 2,26 63 1367 3,36 2,11 63 1434 3,24 2,03 63 1474

26 24 3,82 1,93 51 1420 3,57 1,81 51 1501 3,45 1,75 51 1528

26 26 4,03 1,56 39 1474 3,78 1,46 39 1541 3,68 1,42 39 1575

27 18 4,24 1,13 27 1528 3,99 1,07 27 1595 3,87 1,03 27 1628

27 20 3,43 2,70 79 1313 3,15 2,48 79 1394 3,03 2,38 79 1420

27 22 3,61 2,40 67 1367 3,36 2,24 67 1434 3,24 2,16 67 1474

27 24 3,82 2,09 55 1420 3,57 1,95 55 1501 3,45 1,89 55 1528

27 26 4,03 1,72 43 1474 3,78 1,61 43 1541 3,68 1,57 43 1575

28 18 4,24 1,30 31 1528 3,99 1,22 31 1595 3,87 1,19 31 1628

28 20 3,43 2,84 83 1313 3,15 2,61 83 1394 3,03 2,50 83 1420

28 22 3,61 2,55 71 1367 3,36 2,38 71 1434 3,24 2,29 71 1474

28 24 3,82 2,24 59 1420 3,57 2,10 59 1501 3,45 2,02 59 1528

28 26 4,03 1,88 47 1474 3,78 1,77 47 1541 3,68 1,72 47 1575

29 18 4,24 1,47 35 1528 3,99 1,38 35 1595 3,87 1,34 35 1628

29 20 3,43 2,97 87 1313 3,15 2,73 87 1394 3,03 2,62 87 1420

29 22 3,61 2,69 75 1367 3,36 2,51 75 1434 3,24 2,42 75 1474

29 24 3,82 2,39 63 1420 3,57 2,24 63 1501 3,45 2,16 63 1528

29 26 4,03 2,04 51 1474 3,78 1,92 51 1541 3,68 1,86 51 1575

30 18 4,24 1,64 39 1528 3,99 1,54 39 1595 3,87 1,50 39 1628

30 20 3,43 3,11 91 1313 3,15 2,86 91 1394 3,03 2,75 91 1420

30 22 3,61 2,84 79 1367 3,36 2,64 79 1434 3,24 2,55 79 1474

30 24 3,82 2,54 67 1420 3,57 2,38 67 1501 3,45 2,30 67 1528

30 26 4,03 2,20 55 1474 3,78 2,07 55 1541 3,68 2,01 55 1575

31 18 4,24 1,81 43 1528 3,99 1,70 43 1595 3,87 1,65 43 1628

31 20 3,43 3,25 95 1313 3,15 2,98 95 1394 3,03 2,87 95 1420

31 22 3,61 2,98 83 1367 3,36 2,78 83 1434 3,24 2,68 83 1474

31 24 3,82 2,70 71 1420 3,57 2,52 71 1501 3,45 2,44 71 1528

31 26 4,03 2,36 59 1474 3,78 2,22 59 1541 3,68 2,16 59 1575

32 18 4,24 1,98 47 1528 3,99 1,86 47 1595 3,87 1,81 47 1628

32 20 3,43 3,39 99 1313 3,15 3,11 99 1394 3,03 2,99 99 1420

32 22 3,61 3,13 87 1367 3,36 2,91 87 1434 3,24 2,81 87 1474

32 24 3,82 2,85 75 1420 3,57 2,67 75 1501 3,45 2,58 75 1528

32 26 4,03 2,52 63 1474 3,78 2,37 63 1541 3,68 2,30 63 1575

32 26 4,24 2,15 51 1528 3,99 2,02 51 1595 3,87 1,96 51 1628



System MSX-4A73VB

Kühlbetrieb – MUX-4A73VB und MSC-GA25VB (Single: Raum C)
Q0 = 2,75 kW, PEL = 1050 W, Q'SENS = 73% (bei 230 V) 1/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Multi-Split-Systeme MSX-•A•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

21 °CTK 25 °CTK 27 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 3,23 1,76 55 840 3,09 1,69 55 882 2,97 1,62 55 924 2,86 1,56 55 966

21 20 3,37 1,43 43 882 3,23 1,37 43 935 3,14 1,33 43 956 3,03 1,29 43 998

22 18 3,23 1,89 59 840 3,09 1,81 59 882 2,97 1,74 59 924 2,86 1,67 59 966

22 20 3,37 1,57 47 882 3,23 1,50 47 935 3,14 1,46 47 956 3,03 1,41 47 998

22 22 3,51 1,21 35 914 3,38 1,17 35 971 3,30 1,14 35 998 3,16 1,09 35 1040

23 18 3,23 2,02 63 840 3,09 1,93 63 882 2,97 1,86 63 924 2,86 1,79 63 966

23 20 3,37 1,70 51 882 3,23 1,63 51 935 3,14 1,58 51 956 3,03 1,53 51 998

23 22 3,51 1,35 39 914 3,38 1,30 39 971 3,30 1,27 39 998 3,16 1,22 39 1040

24 18 3,23 2,15 67 840 3,09 2,06 67 882 2,97 1,98 67 924 2,86 1,90 67 966

24 20 3,37 1,84 55 882 3,23 1,76 55 935 3,14 1,71 55 956 3,03 1,65 55 998

24 22 3,51 1,49 43 914 3,38 1,44 43 971 3,30 1,40 43 998 3,16 1,34 43 1040

24 24 3,69 1,12 31 956 3,55 1,08 31 1008 3,47 1,06 31 1040 3,36 1,02 31 1092

25 20 3,23 2,28 71 840 3,09 2,18 71 882 2,97 2,09 71 924 2,86 2,02 71 966

25 22 3,37 1,97 59 882 3,23 1,89 59 935 3,14 1,83 59 956 3,03 1,77 59 998

25 24 3,51 1,63 47 914 3,38 1,57 47 971 3,30 1,53 47 998 3,16 1,47 47 1040

26 18 3,69 1,27 35 956 3,55 1,22 35 1008 3,47 1,20 35 1040 3,36 1,16 35 1092

26 20 3,23 2,41 75 840 3,09 2,30 75 882 2,97 2,21 75 924 2,86 2,13 75 966

26 22 3,37 2,11 63 882 3,23 2,02 63 935 3,14 1,96 63 956 3,03 1,89 63 998

26 24 3,51 1,77 51 914 3,38 1,71 51 971 3,30 1,67 51 998 3,16 1,60 51 1040

26 26 3,69 1,42 39 956 3,55 1,37 39 1008 3,47 1,33 39 1040 3,36 1,29 39 1092

27 18 3,80 1,01 27 1008 3,69 0,98 27 1061 3,63 0,96 27 1092 3,52 0,93 27 1124

27 20 3,23 2,54 79 840 3,09 2,43 79 882 2,97 2,33 79 924 2,86 2,25 79 966

27 22 3,37 2,24 67 882 3,23 2,15 67 935 3,14 2,08 67 956 3,03 2,01 67 998

27 24 3,51 1,91 55 914 3,38 1,84 55 971 3,30 1,80 55 998 3,16 1,72 55 1040

27 26 3,69 1,57 43 956 3,55 1,51 43 1008 3,47 1,47 43 1040 3,36 1,43 43 1092

28 18 3,80 1,16 31 1008 3,69 1,12 31 1061 3,63 1,11 31 1092 3,52 1,07 31 1124

28 20 3,23 2,67 83 840 3,09 2,55 83 882 2,97 2,45 83 924 2,86 2,36 83 966

28 22 3,37 2,37 71 882 3,23 2,28 71 935 3,14 2,21 71 956 3,03 2,13 71 998

28 24 3,51 2,05 59 914 3,38 1,98 59 971 3,30 1,93 59 998 3,16 1,85 59 1040

28 26 3,69 1,71 47 956 3,55 1,65 47 1008 3,47 1,61 47 1040 3,36 1,56 47 1092

29 18 3,80 1,31 35 1008 3,69 1,27 35 1061 3,63 1,25 35 1092 3,52 1,21 35 1124

29 20 3,23 2,80 87 840 3,09 2,68 87 882 2,97 2,57 87 924 2,86 2,47 87 966

29 22 3,37 2,51 75 882 3,23 2,41 75 935 3,14 2,34 75 956 3,03 2,25 75 998

29 24 3,51 2,19 63 914 3,38 2,11 63 971 3,30 2,06 63 998 3,16 1,98 63 1040

29 26 3,69 1,86 51 956 3,55 1,79 51 1008 3,47 1,75 51 1040 3,36 1,69 51 1092

30 18 3,80 1,46 39 1008 3,69 1,42 39 1061 3,63 1,40 39 1092 3,52 1,36 39 1124

30 20 3,23 2,92 91 840 3,09 2,80 91 882 2,97 2,69 91 924 2,86 2,59 91 966

30 22 3,37 2,64 79 882 3,23 2,54 79 935 3,14 2,46 79 956 3,03 2,37 79 998

30 24 3,51 2,33 67 914 3,38 2,25 67 971 3,30 2,19 67 998 3,16 2,10 67 1040

30 26 3,69 2,01 55 956 3,55 1,93 55 1008 3,47 1,89 55 1040 3,36 1,83 55 1092

31 18 3,80 1,61 43 1008 3,69 1,57 43 1061 3,63 1,54 43 1092 3,52 1,50 43 1124

31 20 3,23 3,05 95 840 3,09 2,92 95 882 2,97 2,81 95 924 2,86 2,70 95 966

31 22 3,37 2,78 83 882 3,23 2,67 83 935 3,14 2,59 83 956 3,03 2,50 83 998

31 24 3,51 2,47 71 914 3,38 2,38 71 971 3,30 2,33 71 998 3,16 2,23 71 1040

31 26 3,69 2,16 59 956 3,55 2,08 59 1008 3,47 2,03 59 1040 3,36 1,96 59 1092

32 18 3,80 1,76 47 1008 3,69 1,71 47 1061 3,63 1,69 47 1092 3,52 1,64 47 1124

32 20 3,23 3,18 99 840 3,09 3,05 99 882 2,97 2,93 99 924 2,86 2,82 99 966

32 22 3,37 2,91 87 882 3,23 2,80 87 935 3,14 2,71 87 956 3,03 2,62 87 998

32 24 3,51 2,61 75 914 3,38 2,52 75 971 3,30 2,46 75 998 3,16 2,36 75 1040

32 26 3,69 2,30 63 956 3,55 2,22 63 1008 3,47 2,17 63 1040 3,36 2,10 63 1092

32 26 3,80 1,92 51 1008 3,69 1,86 51 1061 3,63 1,83 51 1092 3,52 1,78 51 1124



Kühlbetrieb – MUX-4A73VB und MSC-GA25VB (Single: Raum C)
Q0 = 2,75 kW, PEL = 1050 W, Q'SENS = 73% (bei 230 V) 2/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)

19

Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Multi-Split-Systeme MSX-•A•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttemperatur
Ansaug

Außenlufttemperatur

35 °CTK 40 °CTK 43 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 2,70 1,47 55 1029 2,48 1,35 55 1092 2,38 1,30 55 1113

21 20 2,83 1,20 43 1071 2,64 1,12 43 1124 2,54 1,08 43 1155

22 18 2,70 1,58 59 1029 2,48 1,45 59 1092 2,38 1,39 59 1113

22 20 2,83 1,32 47 1071 2,64 1,23 47 1124 2,54 1,18 47 1155

22 22 3,00 1,03 35 1113 2,81 0,97 35 1176 2,71 0,93 35 1197

23 18 2,70 1,68 63 1029 2,48 1,55 63 1092 2,38 1,49 63 1113

23 20 2,83 1,43 51 1071 2,64 1,33 51 1124 2,54 1,28 51 1155

23 22 3,00 1,15 39 1113 2,81 1,08 39 1176 2,71 1,04 39 1197

24 18 2,70 1,79 67 1029 2,48 1,65 67 1092 2,38 1,58 67 1113

24 20 2,83 1,54 55 1071 2,64 1,44 55 1124 2,54 1,39 55 1155

24 22 3,00 1,27 43 1113 2,81 1,19 43 1176 2,71 1,15 43 1197

24 24 3,16 0,96 31 1155 2,97 0,91 31 1208 2,89 0,88 31 1234

25 20 2,70 1,90 71 1029 2,48 1,74 71 1092 2,38 1,68 71 1113

25 22 2,83 1,66 59 1071 2,64 1,54 59 1124 2,54 1,49 59 1155

25 24 3,00 1,39 47 1113 2,81 1,30 47 1176 2,71 1,26 47 1197

26 18 3,16 1,09 35 1155 2,97 1,02 35 1208 2,89 1,00 35 1234

26 20 2,70 2,01 75 1029 2,48 1,84 75 1092 2,38 1,77 75 1113

26 22 2,83 1,77 63 1071 2,64 1,65 63 1124 2,54 1,59 63 1155

26 24 3,00 1,51 51 1113 2,81 1,42 51 1176 2,71 1,37 51 1197

26 26 3,16 1,22 39 1155 2,97 1,14 39 1208 2,89 1,11 39 1234

27 18 3,33 0,88 27 1197 3,14 0,83 27 1250 3,04 0,81 27 1276

27 20 2,70 2,12 79 1029 2,48 1,94 79 1092 2,38 1,87 79 1113

27 22 2,83 1,88 67 1071 2,64 1,76 67 1124 2,54 1,69 67 1155

27 24 3,00 1,63 55 1113 2,81 1,53 55 1176 2,71 1,48 55 1197

27 26 3,16 1,34 43 1155 2,97 1,26 43 1208 2,89 1,23 43 1234

28 18 3,33 1,01 31 1197 3,14 0,96 31 1250 3,04 0,93 31 1276

28 20 2,70 2,22 83 1029 2,48 2,04 83 1092 2,38 1,96 83 1113

28 22 2,83 2,00 71 1071 2,64 1,86 71 1124 2,54 1,79 71 1155

28 24 3,00 1,75 59 1113 2,81 1,64 59 1176 2,71 1,58 59 1197

28 26 3,16 1,47 47 1155 2,97 1,38 47 1208 2,89 1,34 47 1234

29 18 3,33 1,15 35 1197 3,14 1,08 35 1250 3,04 1,05 35 1276

29 20 2,70 2,33 87 1029 2,48 2,14 87 1092 2,38 2,06 87 1113

29 22 2,83 2,11 75 1071 2,64 1,97 75 1124 2,54 1,90 75 1155

29 24 3,00 1,87 63 1113 2,81 1,75 63 1176 2,71 1,69 63 1197

29 26 3,16 1,60 51 1155 2,97 1,50 51 1208 2,89 1,46 51 1234

30 18 3,33 1,28 39 1197 3,14 1,21 39 1250 3,04 1,17 39 1276

30 20 2,70 2,44 91 1029 2,48 2,24 91 1092 2,38 2,15 91 1113

30 22 2,83 2,22 79 1071 2,64 2,07 79 1124 2,54 2,00 79 1155

30 24 3,00 1,99 67 1113 2,81 1,87 67 1176 2,71 1,80 67 1197

30 26 3,16 1,72 55 1155 2,97 1,62 55 1208 2,89 1,57 55 1234

31 18 3,33 1,41 43 1197 3,14 1,33 43 1250 3,04 1,29 43 1276

31 20 2,70 2,55 95 1029 2,48 2,34 95 1092 2,38 2,25 95 1113

31 22 2,83 2,34 83 1071 2,64 2,18 83 1124 2,54 2,10 83 1155

31 24 3,00 2,11 71 1113 2,81 1,98 71 1176 2,71 1,91 71 1197

31 26 3,16 1,85 59 1155 2,97 1,74 59 1208 2,89 1,69 59 1234

32 18 3,33 1,55 47 1197 3,14 1,46 47 1250 3,04 1,41 47 1276

32 20 2,70 2,65 99 1029 2,48 2,44 99 1092 2,38 2,34 99 1113

32 22 2,83 2,45 87 1071 2,64 2,28 87 1124 2,54 2,20 87 1155

32 24 3,00 2,23 75 1113 2,81 2,09 75 1176 2,71 2,02 75 1197

32 26 3,16 1,98 63 1155 2,97 1,86 63 1208 2,89 1,80 63 1234

32 26 3,33 1,68 51 1197 3,14 1,58 51 1250 3,04 1,53 51 1276



Kühlbetrieb – MUX-4A73VB und MSC-GA35VB (Single: Raum A)
Q0 = 3,4 kW, PEL = 1220 W, Q'SENS = 77% (bei 230 V) 1/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Multi-Split-Systeme MSX-•A•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

21 °CTK 25 °CTK 27 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 4,00 2,37 59 976 3,83 2,27 59 1025 3,67 2,18 59 1074 3,54 2,10 59 1122

21 20 4,17 1,97 47 1025 4,00 1,89 47 1086 3,88 1,83 47 1110 3,74 1,77 47 1159

22 18 4,00 2,53 63 976 3,83 2,42 63 1025 3,67 2,32 63 1074 3,54 2,24 63 1122

22 20 4,17 2,14 51 1025 4,00 2,05 51 1086 3,88 1,99 51 1110 3,74 1,92 51 1159

22 22 4,34 1,70 39 1061 4,18 1,64 39 1129 4,08 1,60 39 1159 3,91 1,54 39 1208

23 18 4,00 2,69 67 976 3,83 2,57 67 1025 3,67 2,47 67 1074 3,54 2,38 67 1122

23 20 4,17 2,30 55 1025 4,00 2,21 55 1086 3,88 2,14 55 1110 3,74 2,07 55 1159

23 22 4,34 1,88 43 1061 4,18 1,81 43 1129 4,08 1,77 43 1159 3,91 1,69 43 1208

24 18 4,00 2,85 71 976 3,83 2,73 71 1025 3,67 2,62 71 1074 3,54 2,52 71 1122

24 20 4,17 2,47 59 1025 4,00 2,37 59 1086 3,88 2,30 59 1110 3,74 2,22 59 1159

24 22 4,34 2,05 47 1061 4,18 1,98 47 1129 4,08 1,93 47 1159 3,91 1,85 47 1208

24 24 4,56 1,61 35 1110 4,39 1,55 35 1171 4,28 1,51 35 1208 4,15 1,46 35 1269

25 20 4,00 3,01 75 976 3,83 2,88 75 1025 3,67 2,77 75 1074 3,54 2,66 75 1122

25 22 4,17 2,64 63 1025 4,00 2,53 63 1086 3,88 2,45 63 1110 3,74 2,37 63 1159

25 24 4,34 2,22 51 1061 4,18 2,15 51 1129 4,08 2,09 51 1159 3,91 2,01 51 1208

26 18 4,56 1,79 39 1110 4,39 1,72 39 1171 4,28 1,68 39 1208 4,15 1,63 39 1269

26 20 4,00 3,17 79 976 3,83 3,03 79 1025 3,67 2,91 79 1074 3,54 2,80 79 1122

26 22 4,17 2,80 67 1025 4,00 2,69 67 1086 3,88 2,61 67 1110 3,74 2,52 67 1159

26 24 4,34 2,40 55 1061 4,18 2,31 55 1129 4,08 2,26 55 1159 3,91 2,16 55 1208

26 26 4,56 1,97 43 1110 4,39 1,90 43 1171 4,28 1,85 43 1208 4,15 1,80 43 1269

27 18 4,69 1,47 31 1171 4,56 1,43 31 1232 4,49 1,40 31 1269 4,35 1,36 31 1305

27 20 4,00 3,33 83 976 3,83 3,19 83 1025 3,67 3,06 83 1074 3,54 2,95 83 1122

27 22 4,17 2,97 71 1025 4,00 2,85 71 1086 3,88 2,76 71 1110 3,74 2,67 71 1159

27 24 4,34 2,57 59 1061 4,18 2,48 59 1129 4,08 2,42 59 1159 3,91 2,32 59 1208

27 26 4,56 2,15 47 1110 4,39 2,07 47 1171 4,28 2,03 47 1208 4,15 1,96 47 1269

28 18 4,69 1,66 35 1171 4,56 1,61 35 1232 4,49 1,58 35 1269 4,35 1,54 35 1305

28 20 4,00 3,49 87 976 3,83 3,34 87 1025 3,67 3,21 87 1074 3,54 3,09 87 1122

28 22 4,17 3,14 75 1025 4,00 3,01 75 1086 3,88 2,92 75 1110 3,74 2,82 75 1159

28 24 4,34 2,74 63 1061 4,18 2,65 63 1129 4,08 2,58 63 1159 3,91 2,48 63 1208

28 26 4,56 2,34 51 1110 4,39 2,25 51 1171 4,28 2,20 51 1208 4,15 2,13 51 1269

29 18 4,69 1,84 39 1171 4,56 1,79 39 1232 4,49 1,76 39 1269 4,35 1,71 39 1305

29 20 4,00 3,65 91 976 3,83 3,49 91 1025 3,67 3,35 91 1074 3,54 3,23 91 1122

29 22 4,17 3,30 79 1025 4,00 3,17 79 1086 3,88 3,07 79 1110 3,74 2,97 79 1159

29 24 4,34 2,92 67 1061 4,18 2,81 67 1129 4,08 2,75 67 1159 3,91 2,63 67 1208

29 26 4,56 2,52 55 1110 4,39 2,43 55 1171 4,28 2,37 55 1208 4,15 2,29 55 1269

30 18 4,69 2,03 43 1171 4,56 1,97 43 1232 4,49 1,94 43 1269 4,35 1,88 43 1305

30 20 4,00 3,81 95 976 3,83 3,65 95 1025 3,67 3,50 95 1074 3,54 3,37 95 1122

30 22 4,17 3,47 83 1025 4,00 3,33 83 1086 3,88 3,23 83 1110 3,74 3,12 83 1159

30 24 4,34 3,09 71 1061 4,18 2,98 71 1129 4,08 2,91 71 1159 3,91 2,79 71 1208

30 26 4,56 2,70 59 1110 4,39 2,60 59 1171 4,28 2,54 59 1208 4,15 2,46 59 1269

31 18 4,69 2,22 47 1171 4,56 2,15 47 1232 4,49 2,12 47 1269 4,35 2,06 47 1305

31 20 4,00 3,97 99 976 3,83 3,80 99 1025 3,67 3,65 99 1074 3,54 3,51 99 1122

31 22 4,17 3,64 87 1025 4,00 3,49 87 1086 3,88 3,38 87 1110 3,74 3,27 87 1159

31 24 4,34 3,26 75 1061 4,18 3,15 75 1129 4,08 3,07 75 1159 3,91 2,94 75 1208

31 26 4,56 2,88 63 1110 4,39 2,78 63 1171 4,28 2,71 63 1208 4,15 2,63 63 1269

32 18 4,69 2,41 51 1171 4,56 2,34 51 1232 4,49 2,30 51 1269 4,35 2,23 51 1305

32 20 4,00 4,13 103 976 3,83 3,95 103 1025 3,67 3,79 103 1074 3,54 3,65 103 1122

32 22 4,17 3,80 91 1025 4,00 3,65 91 1086 3,88 3,54 91 1110 3,74 3,41 91 1159

32 24 4,34 3,44 79 1061 4,18 3,32 79 1129 4,08 3,24 79 1159 3,91 3,10 79 1208

32 26 4,56 3,07 67 1110 4,39 2,95 67 1171 4,28 2,88 67 1208 4,15 2,79 67 1269

32 26 4,69 2,59 55 1171 4,56 2,52 55 1232 4,49 2,48 55 1269 4,35 2,41 55 1305



Kühlbetrieb – MUX-4A73VB und MSC-GA35VB (Single: Raum A)
Q0 = 3,4 kW, PEL = 1220 W, Q'SENS = 77% (bei 230 V) 2/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)

Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Multi-Split-Systeme MSX-•A•VB

Technische Änderungen vorbehalten
Ref.: „Multi-Split-Systeme MSX-•A•VB“ / tab119

Printed in Germany 07/2007
Quellen: Data Book M series 2006/2007

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
AIR CONDITIONING DIVISION, GOTHAER STR. 8, D-40880 RATINGEN

Innenlufttemperatur
Ansaug

Außenlufttemperatur

35 °CTK 40 °CTK 43 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 3,33 1,98 59 1196 3,06 1,81 59 1269 2,94 1,74 59 1293

21 20 3,50 1,66 47 1244 3,26 1,54 47 1305 3,15 1,49 47 1342

22 18 3,33 2,11 63 1196 3,06 1,94 63 1269 2,94 1,86 63 1293

22 20 3,50 1,80 51 1244 3,26 1,67 51 1305 3,15 1,61 51 1342

22 22 3,71 1,46 39 1293 3,47 1,36 39 1366 3,35 1,32 39 1391

23 18 3,33 2,24 67 1196 3,06 2,06 67 1269 2,94 1,98 67 1293

23 20 3,50 1,94 55 1244 3,26 1,80 55 1305 3,15 1,74 55 1342

23 22 3,71 1,60 43 1293 3,47 1,50 43 1366 3,35 1,45 43 1391

24 18 3,33 2,38 71 1196 3,06 2,18 71 1269 2,94 2,10 71 1293

24 20 3,50 2,08 59 1244 3,26 1,94 59 1305 3,15 1,86 59 1342

24 22 3,71 1,75 47 1293 3,47 1,64 47 1366 3,35 1,58 47 1391

24 24 3,91 1,38 35 1342 3,67 1,30 35 1403 3,57 1,26 35 1434

25 20 3,33 2,51 75 1196 3,06 2,30 75 1269 2,94 2,21 75 1293

25 22 3,50 2,22 63 1244 3,26 2,07 63 1305 3,15 1,99 63 1342

25 24 3,71 1,90 51 1293 3,47 1,78 51 1366 3,35 1,72 51 1391

26 18 3,91 1,54 39 1342 3,67 1,44 39 1403 3,57 1,40 39 1434

26 20 3,33 2,64 79 1196 3,06 2,43 79 1269 2,94 2,33 79 1293

26 22 3,50 2,36 67 1244 3,26 2,20 67 1305 3,15 2,12 67 1342

26 24 3,71 2,05 55 1293 3,47 1,92 55 1366 3,35 1,85 55 1391

26 26 3,91 1,69 43 1342 3,67 1,59 43 1403 3,57 1,55 43 1434

27 18 4,11 1,29 31 1391 3,88 1,21 31 1452 3,76 1,18 31 1482

27 20 3,33 2,78 83 1196 3,06 2,55 83 1269 2,94 2,45 83 1293

27 22 3,50 2,50 71 1244 3,26 2,33 71 1305 3,15 2,24 71 1342

27 24 3,71 2,20 59 1293 3,47 2,06 59 1366 3,35 1,99 59 1391

27 26 3,91 1,85 47 1342 3,67 1,74 47 1403 3,57 1,69 47 1434

28 18 4,11 1,45 35 1391 3,88 1,37 35 1452 3,76 1,33 35 1482

28 20 3,33 2,91 87 1196 3,06 2,67 87 1269 2,94 2,57 87 1293

28 22 3,50 2,64 75 1244 3,26 2,46 75 1305 3,15 2,37 75 1342

28 24 3,71 2,35 63 1293 3,47 2,20 63 1366 3,35 2,12 63 1391

28 26 3,91 2,01 51 1342 3,67 1,88 51 1403 3,57 1,83 51 1434

29 18 4,11 1,62 39 1391 3,88 1,52 39 1452 3,76 1,48 39 1482

29 20 3,33 3,04 91 1196 3,06 2,79 91 1269 2,94 2,69 91 1293

29 22 3,50 2,78 79 1244 3,26 2,59 79 1305 3,15 2,49 79 1342

29 24 3,71 2,49 67 1293 3,47 2,33 67 1366 3,35 2,25 67 1391

29 26 3,91 2,16 55 1342 3,67 2,03 55 1403 3,57 1,97 55 1434

30 18 4,11 1,78 43 1391 3,88 1,68 43 1452 3,76 1,63 43 1482

30 20 3,33 3,18 95 1196 3,06 2,92 95 1269 2,94 2,80 95 1293

30 22 3,50 2,92 83 1244 3,26 2,72 83 1305 3,15 2,62 83 1342

30 24 3,71 2,64 71 1293 3,47 2,47 71 1366 3,35 2,39 71 1391

30 26 3,91 2,32 59 1342 3,67 2,18 59 1403 3,57 2,12 59 1434

31 18 4,11 1,95 47 1391 3,88 1,83 47 1452 3,76 1,78 47 1482

31 20 3,33 3,31 99 1196 3,06 3,04 99 1269 2,94 2,92 99 1293

31 22 3,50 3,06 87 1244 3,26 2,85 87 1305 3,15 2,75 87 1342

31 24 3,71 2,79 75 1293 3,47 2,61 75 1366 3,35 2,52 75 1391

31 26 3,91 2,48 63 1342 3,67 2,32 63 1403 3,57 2,26 63 1434

32 18 4,11 2,11 51 1391 3,88 1,99 51 1452 3,76 1,93 51 1482

32 20 3,33 3,44 103 1196 3,06 3,16 103 1269 2,94 3,04 103 1293

32 22 3,50 3,20 91 1244 3,26 2,98 91 1305 3,15 2,87 91 1342

32 24 3,71 2,94 79 1293 3,47 2,75 79 1366 3,35 2,66 79 1391

32 26 3,91 2,63 67 1342 3,67 2,47 67 1403 3,57 2,40 67 1434

32 26 4,11 2,28 55 1391 3,88 2,14 55 1452 3,76 2,08 55 1482
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