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HINWEIS

Die Baugröße GA22 ist nur für den Multi-Split-Betrieb
mit MXZ geeignet, z.Zt. liegt kein passendes Außen-
gerät für den Single-Split-Betrieb bereit.



MSZ-GA mit MUZ-GA Inverter-Außengeräten – Kühlbetrieb

Kühlbetrieb – MSZ-GA25VA mit MUZ-GA25VA
Q0 = 2,5 kW, PEL = 640 W, Q'SENS = 79%, bei Nennfrequenz 1/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MSZ-GA•VA

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

21 °CTK 25 °CTK 27 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 2,94 1,79 61 512 2,81 1,72 61 538 2,70 1,65 61 563 2,60 1,59 61 589

21 20 3,06 1,50 49 538 2,94 1,44 49 570 2,85 1,40 49 582 2,75 1,35 49 608

22 18 2,94 1,91 65 512 2,81 1,83 65 538 2,70 1,76 65 563 2,60 1,69 65 589

22 20 3,06 1,62 53 538 2,94 1,56 53 570 2,85 1,51 53 582 2,75 1,46 53 608

22 22 3,19 1,31 41 557 3,08 1,26 41 592 3,00 1,23 41 608 2,88 1,18 41 634

23 18 2,94 2,03 69 512 2,81 1,94 69 538 2,70 1,86 69 563 2,60 1,79 69 589

23 20 3,06 1,75 57 538 2,94 1,67 57 570 2,85 1,62 57 582 2,75 1,57 57 608

23 22 3,19 1,43 45 557 3,08 1,38 45 592 3,00 1,35 45 608 2,88 1,29 45 634

24 18 2,94 2,14 73 512 2,81 2,05 73 538 2,70 1,97 73 563 2,60 1,90 73 589

24 20 3,06 1,87 61 538 2,94 1,79 61 570 2,85 1,74 61 582 2,75 1,68 61 608

24 22 3,19 1,56 49 557 3,08 1,51 49 592 3,00 1,47 49 608 2,88 1,41 49 634

24 24 3,35 1,24 37 582 3,23 1,19 37 614 3,15 1,17 37 634 3,05 1,13 37 666

25 20 2,94 2,26 77 512 2,81 2,17 77 538 2,70 2,08 77 563 2,60 2,00 77 589

25 22 3,06 1,99 65 538 2,94 1,91 65 570 2,85 1,85 65 582 2,75 1,79 65 608

25 24 3,19 1,69 53 557 3,08 1,63 53 592 3,00 1,59 53 608 2,88 1,52 53 634

26 18 3,35 1,37 41 582 3,23 1,32 41 614 3,15 1,29 41 634 3,05 1,25 41 666

26 20 2,94 2,38 81 512 2,81 2,28 81 538 2,70 2,19 81 563 2,60 2,11 81 589

26 22 3,06 2,11 69 538 2,94 2,03 69 570 2,85 1,97 69 582 2,75 1,90 69 608

26 24 3,19 1,82 57 557 3,08 1,75 57 592 3,00 1,71 57 608 2,88 1,64 57 634

26 26 3,35 1,51 45 582 3,23 1,45 45 614 3,15 1,42 45 634 3,05 1,37 45 666

27 18 3,45 1,14 33 614 3,35 1,11 33 646 3,30 1,09 33 666 3,20 1,06 33 685

27 20 2,94 2,50 85 512 2,81 2,39 85 538 2,70 2,30 85 563 2,60 2,21 85 589

27 22 3,06 2,24 73 538 2,94 2,14 73 570 2,85 2,08 73 582 2,75 2,01 73 608

27 24 3,19 1,94 61 557 3,08 1,88 61 592 3,00 1,83 61 608 2,88 1,75 61 634

27 26 3,35 1,64 49 582 3,23 1,58 49 614 3,15 1,54 49 634 3,05 1,49 49 666

28 18 3,45 1,28 37 614 3,35 1,24 37 646 3,30 1,22 37 666 3,20 1,18 37 685

28 20 2,94 2,61 89 512 2,81 2,50 89 538 2,70 2,40 89 563 2,60 2,31 89 589

28 22 3,06 2,36 77 538 2,94 2,26 77 570 2,85 2,19 77 582 2,75 2,12 77 608

28 24 3,19 2,07 65 557 3,08 2,00 65 592 3,00 1,95 65 608 2,88 1,87 65 634

28 26 3,35 1,78 53 582 3,23 1,71 53 614 3,15 1,67 53 634 3,05 1,62 53 666

29 18 3,45 1,41 41 614 3,35 1,37 41 646 3,30 1,35 41 666 3,20 1,31 41 685

29 20 2,94 2,73 93 512 2,81 2,62 93 538 2,70 2,51 93 563 2,60 2,42 93 589

29 22 3,06 2,48 81 538 2,94 2,38 81 570 2,85 2,31 81 582 2,75 2,23 81 608

29 24 3,19 2,20 69 557 3,08 2,12 69 592 3,00 2,07 69 608 2,88 1,98 69 634

29 26 3,35 1,91 57 582 3,23 1,84 57 614 3,15 1,80 57 634 3,05 1,74 57 666

30 18 3,45 1,55 45 614 3,35 1,51 45 646 3,30 1,49 45 666 3,20 1,44 45 685

30 20 2,94 2,85 97 512 2,81 2,73 97 538 2,70 2,62 97 563 2,60 2,52 97 589

30 22 3,06 2,60 85 538 2,94 2,50 85 570 2,85 2,42 85 582 2,75 2,34 85 608

30 24 3,19 2,33 73 557 3,08 2,24 73 592 3,00 2,19 73 608 2,88 2,10 73 634

30 26 3,35 2,04 61 582 3,23 1,97 61 614 3,15 1,92 61 634 3,05 1,86 61 666

31 18 3,45 1,69 49 614 3,35 1,64 49 646 3,30 1,62 49 666 3,20 1,57 49 685

31 20 2,94 2,97 101 512 2,81 2,84 101 538 2,70 2,73 101 563 2,60 2,63 101 589

31 22 3,06 2,73 89 538 2,94 2,61 89 570 2,85 2,54 89 582 2,75 2,45 89 608

31 24 3,19 2,45 77 557 3,08 2,37 77 592 3,00 2,31 77 608 2,88 2,21 77 634

31 26 3,35 2,18 65 582 3,23 2,10 65 614 3,15 2,05 65 634 3,05 1,98 65 666

32 18 3,45 1,83 53 614 3,35 1,78 53 646 3,30 1,75 53 666 3,20 1,70 53 685

32 20 2,94 3,08 105 512 2,81 2,95 105 538 2,70 2,84 105 563 2,60 2,73 105 589

32 22 3,06 2,85 93 538 2,94 2,73 93 570 2,85 2,65 93 582 2,75 2,56 93 608

32 24 3,19 2,58 81 557 3,08 2,49 81 592 3,00 2,43 81 608 2,88 2,33 81 634

32 26 3,35 2,31 69 582 3,23 2,23 69 614 3,15 2,17 69 634 3,05 2,10 69 666

32 26 3,45 1,97 57 614 3,35 1,91 57 646 3,30 1,88 57 666 3,20 1,82 57 685



Kühlbetrieb – MSZ-GA25VA mit MUZ-GA25VA
Q0 = 2,5 kW, PEL = 640 W, Q'SENS = 79%, bei Nennfrequenz 2/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MSZ-GA•VA

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

35 °CTK 40 °CTK 46 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 2,45 1,49 61 627 2,25 1,37 61 666 2,08 1,27 61 691

21 20 2,58 1,26 49 653 2,40 1,18 49 685 2,23 1,09 49 723

22 18 2,45 1,59 65 627 2,25 1,46 65 666 2,08 1,35 65 691

22 20 2,58 1,36 53 653 2,40 1,27 53 685 2,23 1,18 53 723

22 22 2,73 1,12 41 678 2,55 1,05 41 717 2,38 0,97 41 742

23 18 2,45 1,69 69 627 2,25 1,55 69 666 2,08 1,43 69 691

23 20 2,58 1,47 57 653 2,40 1,37 57 685 2,23 1,27 57 723

23 22 2,73 1,23 45 678 2,55 1,15 45 717 2,38 1,07 45 742

24 18 2,45 1,79 73 627 2,25 1,64 73 666 2,08 1,51 73 691

24 20 2,58 1,57 61 653 2,40 1,46 61 685 2,23 1,36 61 723

24 22 2,73 1,34 49 678 2,55 1,25 49 717 2,38 1,16 49 742

24 24 2,88 1,06 37 704 2,70 1,00 37 736 2,55 0,94 37 768

25 20 2,45 1,89 77 627 2,25 1,73 77 666 2,08 1,60 77 691

25 22 2,58 1,67 65 653 2,40 1,56 65 685 2,23 1,45 65 723

25 24 2,73 1,44 53 678 2,55 1,35 53 717 2,38 1,26 53 742

26 18 2,88 1,18 41 704 2,70 1,11 41 736 2,55 1,05 41 768

26 20 2,45 1,98 81 627 2,25 1,82 81 666 2,08 1,68 81 691

26 22 2,58 1,78 69 653 2,40 1,66 69 685 2,23 1,54 69 723

26 24 2,73 1,55 57 678 2,55 1,45 57 717 2,38 1,35 57 742

26 26 2,88 1,29 45 704 2,70 1,22 45 736 2,55 1,15 45 768

27 18 3,03 1,00 33 730 2,85 0,94 33 762 2,68 0,88 33 794

27 20 2,45 2,08 85 627 2,25 1,91 85 666 2,08 1,76 85 691

27 22 2,58 1,88 73 653 2,40 1,75 73 685 2,23 1,62 73 723

27 24 2,73 1,66 61 678 2,55 1,56 61 717 2,38 1,45 61 742

27 26 2,88 1,41 49 704 2,70 1,32 49 736 2,55 1,25 49 768

28 18 3,03 1,12 37 730 2,85 1,05 37 762 2,68 0,99 37 794

28 20 2,45 2,18 89 627 2,25 2,00 89 666 2,08 1,85 89 691

28 22 2,58 1,98 77 653 2,40 1,85 77 685 2,23 1,71 77 723

28 24 2,73 1,77 65 678 2,55 1,66 65 717 2,38 1,54 65 742

28 26 2,88 1,52 53 704 2,70 1,43 53 736 2,55 1,35 53 768

29 18 3,03 1,24 41 730 2,85 1,17 41 762 2,68 1,10 41 794

29 20 2,45 2,28 93 627 2,25 2,09 93 666 2,08 1,93 93 691

29 22 2,58 2,09 81 653 2,40 1,94 81 685 2,23 1,80 81 723

29 24 2,73 1,88 69 678 2,55 1,76 69 717 2,38 1,64 69 742

29 26 2,88 1,64 57 704 2,70 1,54 57 736 2,55 1,45 57 768

30 18 3,03 1,36 45 730 2,85 1,28 45 762 2,68 1,20 45 794

30 20 2,45 2,38 97 627 2,25 2,18 97 666 2,08 2,01 97 691

30 22 2,58 2,19 85 653 2,40 2,04 85 685 2,23 1,89 85 723

30 24 2,73 1,99 73 678 2,55 1,86 73 717 2,38 1,73 73 742

30 26 2,88 1,75 61 704 2,70 1,65 61 736 2,55 1,56 61 768

31 18 3,03 1,48 49 730 2,85 1,40 49 762 2,68 1,31 49 794

31 20 2,45 2,47 101 627 2,25 2,27 101 666 2,08 2,10 101 691

31 22 2,58 2,29 89 653 2,40 2,14 89 685 2,23 1,98 89 723

31 24 2,73 2,10 77 678 2,55 1,96 77 717 2,38 1,83 77 742

31 26 2,88 1,87 65 704 2,70 1,76 65 736 2,55 1,66 65 768

32 18 3,03 1,60 53 730 2,85 1,51 53 762 2,68 1,42 53 794

32 20 2,45 2,57 105 627 2,25 2,36 105 666 2,08 2,18 105 691

32 22 2,58 2,39 93 653 2,40 2,23 93 685 2,23 2,07 93 723

32 24 2,73 2,21 81 678 2,55 2,07 81 717 2,38 1,92 81 742

32 26 2,88 1,98 69 704 2,70 1,86 69 736 2,55 1,76 69 768

32 26 3,03 1,72 57 730 2,85 1,62 57 762 2,68 1,52 57 794



Kühlbetrieb – MSZ-GA35VA mit MUZ-GA35VA
Q0 = 3,5 kW, PEL = 1080 W, Q'SENS = 76%, bei Nennfrequenz 1/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MSZ-GA•VA

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

21 °CTK 25 °CTK 27 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 4,11 2,39 58 864 3,94 2,28 58 907 3,78 2,19 58 950 3,64 2,11 58 994

21 20 4,29 1,97 46 907 4,11 1,89 46 961 3,99 1,84 46 983 3,85 1,77 46 1026

22 18 4,11 2,55 62 864 3,94 2,44 62 907 3,78 2,34 62 950 3,64 2,26 62 994

22 20 4,29 2,14 50 907 4,11 2,06 50 961 3,99 2,00 50 983 3,85 1,93 50 1026

22 22 4,46 1,70 38 940 4,31 1,64 38 999 4,20 1,60 38 1026 4,03 1,53 38 1069

23 18 4,11 2,71 66 864 3,94 2,60 66 907 3,78 2,49 66 950 3,64 2,40 66 994

23 20 4,29 2,32 54 907 4,11 2,22 54 961 3,99 2,15 54 983 3,85 2,08 54 1026

23 22 4,46 1,87 42 940 4,31 1,81 42 999 4,20 1,76 42 1026 4,03 1,69 42 1069

24 18 4,11 2,88 70 864 3,94 2,76 70 907 3,78 2,65 70 950 3,64 2,55 70 994

24 20 4,29 2,49 58 907 4,11 2,39 58 961 3,99 2,31 58 983 3,85 2,23 58 1026

24 22 4,46 2,05 46 940 4,31 1,98 46 999 4,20 1,93 46 1026 4,03 1,85 46 1069

24 24 4,69 1,59 34 983 4,52 1,54 34 1037 4,41 1,50 34 1069 4,27 1,45 34 1123

25 20 4,11 3,04 74 864 3,94 2,91 74 907 3,78 2,80 74 950 3,64 2,69 74 994

25 22 4,29 2,66 62 907 4,11 2,55 62 961 3,99 2,47 62 983 3,85 2,39 62 1026

25 24 4,46 2,23 50 940 4,31 2,15 50 999 4,20 2,10 50 1026 4,03 2,01 50 1069

26 18 4,69 1,78 38 983 4,52 1,72 38 1037 4,41 1,68 38 1069 4,27 1,62 38 1123

26 20 4,11 3,21 78 864 3,94 3,07 78 907 3,78 2,95 78 950 3,64 2,84 78 994

26 22 4,29 2,83 66 907 4,11 2,71 66 961 3,99 2,63 66 983 3,85 2,54 66 1026

26 24 4,46 2,41 54 940 4,31 2,32 54 999 4,20 2,27 54 1026 4,03 2,17 54 1069

26 26 4,69 1,97 42 983 4,52 1,90 42 1037 4,41 1,85 42 1069 4,27 1,79 42 1123

27 18 4,83 1,45 30 1037 4,69 1,41 30 1091 4,62 1,39 30 1123 4,48 1,34 30 1156

27 20 4,11 3,37 82 864 3,94 3,23 82 907 3,78 3,10 82 950 3,64 2,98 82 994

27 22 4,29 3,00 70 907 4,11 2,88 70 961 3,99 2,79 70 983 3,85 2,70 70 1026

27 24 4,46 2,59 58 940 4,31 2,50 58 999 4,20 2,44 58 1026 4,03 2,33 58 1069

27 26 4,69 2,16 46 983 4,52 2,08 46 1037 4,41 2,03 46 1069 4,27 1,96 46 1123

28 18 4,83 1,64 34 1037 4,69 1,59 34 1091 4,62 1,57 34 1123 4,48 1,52 34 1156

28 20 4,11 3,54 86 864 3,94 3,39 86 907 3,78 3,25 86 950 3,64 3,13 86 994

28 22 4,29 3,17 74 907 4,11 3,04 74 961 3,99 2,95 74 983 3,85 2,85 74 1026

28 24 4,46 2,77 62 940 4,31 2,67 62 999 4,20 2,60 62 1026 4,03 2,50 62 1069

28 26 4,69 2,35 50 983 4,52 2,26 50 1037 4,41 2,21 50 1069 4,27 2,14 50 1123

29 18 4,83 1,84 38 1037 4,69 1,78 38 1091 4,62 1,76 38 1123 4,48 1,70 38 1156

29 20 4,11 3,70 90 864 3,94 3,54 90 907 3,78 3,40 90 950 3,64 3,28 90 994

29 22 4,29 3,34 78 907 4,11 3,21 78 961 3,99 3,11 78 983 3,85 3,00 78 1026

29 24 4,46 2,95 66 940 4,31 2,84 66 999 4,20 2,77 66 1026 4,03 2,66 66 1069

29 26 4,69 2,53 54 983 4,52 2,44 54 1037 4,41 2,38 54 1069 4,27 2,31 54 1123

30 18 4,83 2,03 42 1037 4,69 1,97 42 1091 4,62 1,94 42 1123 4,48 1,88 42 1156

30 20 4,11 3,87 94 864 3,94 3,70 94 907 3,78 3,55 94 950 3,64 3,42 94 994

30 22 4,29 3,52 82 907 4,11 3,37 82 961 3,99 3,27 82 983 3,85 3,16 82 1026

30 24 4,46 3,12 70 940 4,31 3,01 70 999 4,20 2,94 70 1026 4,03 2,82 70 1069

30 26 4,69 2,72 58 983 4,52 2,62 58 1037 4,41 2,56 58 1069 4,27 2,48 58 1123

31 18 4,83 2,22 46 1037 4,69 2,16 46 1091 4,62 2,13 46 1123 4,48 2,06 46 1156

31 20 4,11 4,03 98 864 3,94 3,86 98 907 3,78 3,70 98 950 3,64 3,57 98 994

31 22 4,29 3,69 86 907 4,11 3,54 86 961 3,99 3,43 86 983 3,85 3,31 86 1026

31 24 4,46 3,30 74 940 4,31 3,19 74 999 4,20 3,11 74 1026 4,03 2,98 74 1069

31 26 4,69 2,91 62 983 4,52 2,80 62 1037 4,41 2,73 62 1069 4,27 2,65 62 1123

32 18 4,83 2,42 50 1037 4,69 2,35 50 1091 4,62 2,31 50 1123 4,48 2,24 50 1156

32 20 4,11 4,19 102 864 3,94 4,02 102 907 3,78 3,86 102 950 3,64 3,71 102 994

32 22 4,29 3,86 90 907 4,11 3,70 90 961 3,99 3,59 90 983 3,85 3,47 90 1026

32 24 4,46 3,48 78 940 4,31 3,36 78 999 4,20 3,28 78 1026 4,03 3,14 78 1069

32 26 4,69 3,10 66 983 4,52 2,98 66 1037 4,41 2,91 66 1069 4,27 2,82 66 1123

32 26 4,83 2,61 54 1037 4,69 2,53 54 1091 4,62 2,49 54 1123 4,48 2,42 54 1156



Kühlbetrieb – MSZ-GA35VA mit MUZ-GA35VA
Q0 = 3,5 kW, PEL = 1080 W, Q'SENS = 76%, bei Nennfrequenz 2/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MSZ-GA•VA

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

35 °CTK 40 °CTK 46 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 3,43 1,99 58 1058 3,15 1,83 58 1123 2,91 1,68 58 1166

21 20 3,61 1,66 46 1102 3,36 1,55 46 1156 3,12 1,43 46 1220

22 18 3,43 2,13 62 1058 3,15 1,95 62 1123 2,91 1,80 62 1166

22 20 3,61 1,80 50 1102 3,36 1,68 50 1156 3,12 1,56 50 1220

22 22 3,82 1,45 38 1145 3,57 1,36 38 1210 3,33 1,26 38 1253

23 18 3,43 2,26 66 1058 3,15 2,08 66 1123 2,91 1,92 66 1166

23 20 3,61 1,95 54 1102 3,36 1,81 54 1156 3,12 1,68 54 1220

23 22 3,82 1,60 42 1145 3,57 1,50 42 1210 3,33 1,40 42 1253

24 18 3,43 2,40 70 1058 3,15 2,21 70 1123 2,91 2,03 70 1166

24 20 3,61 2,09 58 1102 3,36 1,95 58 1156 3,12 1,81 58 1220

24 22 3,82 1,75 46 1145 3,57 1,64 46 1210 3,33 1,53 46 1253

24 24 4,03 1,37 34 1188 3,78 1,29 34 1242 3,57 1,21 34 1296

25 20 3,43 2,54 74 1058 3,15 2,33 74 1123 2,91 2,15 74 1166

25 22 3,61 2,24 62 1102 3,36 2,08 62 1156 3,12 1,93 62 1220

25 24 3,82 1,91 50 1145 3,57 1,79 50 1210 3,33 1,66 50 1253

26 18 4,03 1,53 38 1188 3,78 1,44 38 1242 3,57 1,36 38 1296

26 20 3,43 2,68 78 1058 3,15 2,46 78 1123 2,91 2,27 78 1166

26 22 3,61 2,38 66 1102 3,36 2,22 66 1156 3,12 2,06 66 1220

26 24 3,82 2,06 54 1145 3,57 1,93 54 1210 3,33 1,80 54 1253

26 26 4,03 1,69 42 1188 3,78 1,59 42 1242 3,57 1,50 42 1296

27 18 4,24 1,27 30 1231 3,99 1,20 30 1285 3,75 1,12 30 1339

27 20 3,43 2,81 82 1058 3,15 2,58 82 1123 2,91 2,38 82 1166

27 22 3,61 2,52 70 1102 3,36 2,35 70 1156 3,12 2,18 70 1220

27 24 3,82 2,21 58 1145 3,57 2,07 58 1210 3,33 1,93 58 1253

27 26 4,03 1,85 46 1188 3,78 1,74 46 1242 3,57 1,64 46 1296

28 18 4,24 1,44 34 1231 3,99 1,36 34 1285 3,75 1,27 34 1339

28 20 3,43 2,95 86 1058 3,15 2,71 86 1123 2,91 2,50 86 1166

28 22 3,61 2,67 74 1102 3,36 2,49 74 1156 3,12 2,31 74 1220

28 24 3,82 2,37 62 1145 3,57 2,21 62 1210 3,33 2,06 62 1253

28 26 4,03 2,01 50 1188 3,78 1,89 50 1242 3,57 1,79 50 1296

29 18 4,24 1,61 38 1231 3,99 1,52 38 1285 3,75 1,42 38 1339

29 20 3,43 3,09 90 1058 3,15 2,84 90 1123 2,91 2,61 90 1166

29 22 3,61 2,81 78 1102 3,36 2,62 78 1156 3,12 2,43 78 1220

29 24 3,82 2,52 66 1145 3,57 2,36 66 1210 3,33 2,19 66 1253

29 26 4,03 2,17 54 1188 3,78 2,04 54 1242 3,57 1,93 54 1296

30 18 4,24 1,78 42 1231 3,99 1,68 42 1285 3,75 1,57 42 1339

30 20 3,43 3,22 94 1058 3,15 2,96 94 1123 2,91 2,73 94 1166

30 22 3,61 2,96 82 1102 3,36 2,76 82 1156 3,12 2,55 82 1220

30 24 3,82 2,67 70 1145 3,57 2,50 70 1210 3,33 2,33 70 1253

30 26 4,03 2,33 58 1188 3,78 2,19 58 1242 3,57 2,07 58 1296

31 18 4,24 1,95 46 1231 3,99 1,84 46 1285 3,75 1,72 46 1339

31 20 3,43 3,36 98 1058 3,15 3,09 98 1123 2,91 2,85 98 1166

31 22 3,61 3,10 86 1102 3,36 2,89 86 1156 3,12 2,68 86 1220

31 24 3,82 2,82 74 1145 3,57 2,64 74 1210 3,33 2,46 74 1253

31 26 4,03 2,50 62 1188 3,78 2,34 62 1242 3,57 2,21 62 1296

32 18 4,24 2,12 50 1231 3,99 2,00 50 1285 3,75 1,87 50 1339

32 20 3,43 3,50 102 1058 3,15 3,21 102 1123 2,91 2,96 102 1166

32 22 3,61 3,24 90 1102 3,36 3,02 90 1156 3,12 2,80 90 1220

32 24 3,82 2,98 78 1145 3,57 2,78 78 1210 3,33 2,59 78 1253

32 26 4,03 2,66 66 1188 3,78 2,49 66 1242 3,57 2,36 66 1296

32 26 4,24 2,29 54 1231 3,99 2,15 54 1285 3,75 2,02 54 1339



Kühlbetrieb – MSZ-GA50VA mit MUZ-GA50VA
Q0 = 5,0 kW, PEL = 1460 W, Q'SENS = 65%, bei Nennfrequenz 1/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MSZ-GA•VA

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

21 °CTK 25 °CTK 27 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 5,88 2,76 47 1200 5,63 2,64 47 1260 5,40 2,54 47 1320 5,20 2,44 47 1380

21 20 6,13 2,14 35 1260 5,88 2,06 35 1335 5,70 2,00 35 1365 5,50 1,93 35 1425

22 18 5,88 3,00 51 1200 5,63 2,87 51 1260 5,40 2,75 51 1320 5,20 2,65 51 1380

22 20 6,13 2,39 39 1260 5,88 2,29 39 1335 5,70 2,22 39 1365 5,50 2,15 39 1425

22 22 6,38 1,72 27 1305 6,15 1,66 27 1388 6,00 1,62 27 1425 5,75 1,55 27 1485

23 18 5,88 3,23 55 1200 5,63 3,09 55 1260 5,40 2,97 55 1320 5,20 2,86 55 1380

23 20 6,13 2,63 43 1260 5,88 2,53 43 1335 5,70 2,45 43 1365 5,50 2,37 43 1425

23 22 6,38 1,98 31 1305 6,15 1,91 31 1388 6,00 1,86 31 1425 5,75 1,78 31 1485

24 18 5,88 3,47 59 1200 5,63 3,32 59 1260 5,40 3,19 59 1320 5,20 3,07 59 1380

24 20 6,13 2,88 47 1260 5,88 2,76 47 1335 5,70 2,68 47 1365 5,50 2,59 47 1425

24 22 6,38 2,23 35 1305 6,15 2,15 35 1388 6,00 2,10 35 1425 5,75 2,01 35 1485

24 24 6,70 1,54 23 1365 6,45 1,48 23 1440 6,30 1,45 23 1485 6,10 1,40 23 1560

25 20 5,88 3,70 63 1200 5,63 3,54 63 1260 5,40 3,40 63 1320 5,20 3,28 63 1380

25 22 6,13 3,12 51 1260 5,88 3,00 51 1335 5,70 2,91 51 1365 5,50 2,81 51 1425

25 24 6,38 2,49 39 1305 6,15 2,40 39 1388 6,00 2,34 39 1425 5,75 2,24 39 1485

26 18 6,70 1,81 27 1365 6,45 1,74 27 1440 6,30 1,70 27 1485 6,10 1,65 27 1560

26 20 5,88 3,94 67 1200 5,63 3,77 67 1260 5,40 3,62 67 1320 5,20 3,48 67 1380

26 22 6,13 3,37 55 1260 5,88 3,23 55 1335 5,70 3,14 55 1365 5,50 3,03 55 1425

26 24 6,38 2,74 43 1305 6,15 2,64 43 1388 6,00 2,58 43 1425 5,75 2,47 43 1485

26 26 6,70 2,08 31 1365 6,45 2,00 31 1440 6,30 1,95 31 1485 6,10 1,89 31 1560

27 18 6,90 1,31 19 1440 6,70 1,27 19 1515 6,60 1,25 19 1560 6,40 1,22 19 1605

27 20 5,88 4,17 71 1200 5,63 3,99 71 1260 5,40 3,83 71 1320 5,20 3,69 71 1380

27 22 6,13 3,61 59 1260 5,88 3,47 59 1335 5,70 3,36 59 1365 5,50 3,25 59 1425

27 24 6,38 3,00 47 1305 6,15 2,89 47 1388 6,00 2,82 47 1425 5,75 2,70 47 1485

27 26 6,70 2,35 35 1365 6,45 2,26 35 1440 6,30 2,21 35 1485 6,10 2,14 35 1560

28 18 6,90 1,59 23 1440 6,70 1,54 23 1515 6,60 1,52 23 1560 6,40 1,47 23 1605

28 20 5,88 4,41 75 1200 5,63 4,22 75 1260 5,40 4,05 75 1320 5,20 3,90 75 1380

28 22 6,13 3,86 63 1260 5,88 3,70 63 1335 5,70 3,59 63 1365 5,50 3,47 63 1425

28 24 6,38 3,25 51 1305 6,15 3,14 51 1388 6,00 3,06 51 1425 5,75 2,93 51 1485

28 26 6,70 2,61 39 1365 6,45 2,52 39 1440 6,30 2,46 39 1485 6,10 2,38 39 1560

29 18 6,90 1,86 27 1440 6,70 1,81 27 1515 6,60 1,78 27 1560 6,40 1,73 27 1605

29 20 5,88 4,64 79 1200 5,63 4,44 79 1260 5,40 4,27 79 1320 5,20 4,11 79 1380

29 22 6,13 4,10 67 1260 5,88 3,94 67 1335 5,70 3,82 67 1365 5,50 3,69 67 1425

29 24 6,38 3,51 55 1305 6,15 3,38 55 1388 6,00 3,30 55 1425 5,75 3,16 55 1485

29 26 6,70 2,88 43 1365 6,45 2,77 43 1440 6,30 2,71 43 1485 6,10 2,62 43 1560

30 18 6,90 2,14 31 1440 6,70 2,08 31 1515 6,60 2,05 31 1560 6,40 1,98 31 1605

30 20 5,88 4,88 83 1200 5,63 4,67 83 1260 5,40 4,48 83 1320 5,20 4,32 83 1380

30 22 6,13 4,35 71 1260 5,88 4,17 71 1335 5,70 4,05 71 1365 5,50 3,91 71 1425

30 24 6,38 3,76 59 1305 6,15 3,63 59 1388 6,00 3,54 59 1425 5,75 3,39 59 1485

30 26 6,70 3,15 47 1365 6,45 3,03 47 1440 6,30 2,96 47 1485 6,10 2,87 47 1560

31 18 6,90 2,42 35 1440 6,70 2,35 35 1515 6,60 2,31 35 1560 6,40 2,24 35 1605

31 20 5,88 5,11 87 1200 5,63 4,89 87 1260 5,40 4,70 87 1320 5,20 4,52 87 1380

31 22 6,13 4,59 75 1260 5,88 4,41 75 1335 5,70 4,28 75 1365 5,50 4,13 75 1425

31 24 6,38 4,02 63 1305 6,15 3,87 63 1388 6,00 3,78 63 1425 5,75 3,62 63 1485

31 26 6,70 3,42 51 1365 6,45 3,29 51 1440 6,30 3,21 51 1485 6,10 3,11 51 1560

32 18 6,90 2,69 39 1440 6,70 2,61 39 1515 6,60 2,57 39 1560 6,40 2,50 39 1605

32 20 5,88 5,35 91 1200 5,63 5,12 91 1260 5,40 4,91 91 1320 5,20 4,73 91 1380

32 22 6,13 4,84 79 1260 5,88 4,64 79 1335 5,70 4,50 79 1365 5,50 4,35 79 1425

32 24 6,38 4,27 67 1305 6,15 4,12 67 1388 6,00 4,02 67 1425 5,75 3,85 67 1485

32 26 6,70 3,69 55 1365 6,45 3,55 55 1440 6,30 3,47 55 1485 6,10 3,36 55 1560

32 26 6,90 2,97 43 1440 6,70 2,88 43 1515 6,60 2,84 43 1560 6,40 2,75 43 1605



Kühlbetrieb – MSZ-GA50VA mit MUZ-GA50VA
Q0 = 5,0 kW, PEL = 1460 W, Q'SENS = 65%, bei Nennfrequenz 2/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MSZ-GA•VA

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

35 °CTK 40 °CTK 43 °CTK 46 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 4,90 2,30 47 1470 4,50 2,12 47 1560 4,33 2,03 47 1590 4,15 1,95 47 1620

21 20 5,15 1,80 35 1530 4,80 1,68 35 1605 4,63 1,62 35 1650 4,45 1,56 35 1695

22 18 4,90 2,50 51 1470 4,50 2,30 51 1560 4,33 2,21 51 1590 4,15 2,12 51 1620

22 20 5,15 2,01 39 1530 4,80 1,87 39 1605 4,63 1,80 39 1650 4,45 1,74 39 1695

22 22 5,45 1,47 27 1590 5,10 1,38 27 1680 4,93 1,33 27 1710 4,75 1,28 27 1740

23 18 4,90 2,70 55 1470 4,50 2,48 55 1560 4,33 2,38 55 1590 4,15 2,28 55 1620

23 20 5,15 2,21 43 1530 4,80 2,06 43 1605 4,63 1,99 43 1650 4,45 1,91 43 1695

23 22 5,45 1,69 31 1590 5,10 1,58 31 1680 4,93 1,53 31 1710 4,75 1,47 31 1740

24 18 4,90 2,89 59 1470 4,50 2,66 59 1560 4,33 2,55 59 1590 4,15 2,45 59 1620

24 20 5,15 2,42 47 1530 4,80 2,26 47 1605 4,63 2,17 47 1650 4,45 2,09 47 1695

24 22 5,45 1,91 35 1590 5,10 1,79 35 1680 4,93 1,72 35 1710 4,75 1,66 35 1740

24 24 5,75 1,32 23 1650 5,40 1,24 23 1725 5,25 1,21 23 1763 5,10 1,17 23 1800

25 20 4,90 3,09 63 1470 4,50 2,84 63 1560 4,33 2,72 63 1590 4,15 2,61 63 1620

25 22 5,15 2,63 51 1530 4,80 2,45 51 1605 4,63 2,36 51 1650 4,45 2,27 51 1695

25 24 5,45 2,13 39 1590 5,10 1,99 39 1680 4,93 1,92 39 1710 4,75 1,85 39 1740

26 18 5,75 1,55 27 1650 5,40 1,46 27 1725 5,25 1,42 27 1763 5,10 1,38 27 1800

26 20 4,90 3,28 67 1470 4,50 3,02 67 1560 4,33 2,90 67 1590 4,15 2,78 67 1620

26 22 5,15 2,83 55 1530 4,80 2,64 55 1605 4,63 2,54 55 1650 4,45 2,45 55 1695

26 24 5,45 2,34 43 1590 5,10 2,19 43 1680 4,93 2,12 43 1710 4,75 2,04 43 1740

26 26 5,75 1,78 31 1650 5,40 1,67 31 1725 5,25 1,63 31 1763 5,10 1,58 31 1800

27 18 6,05 1,15 19 1710 5,70 1,08 19 1785 5,53 1,05 19 1823 5,35 1,02 19 1860

27 20 4,90 3,48 71 1470 4,50 3,20 71 1560 4,33 3,07 71 1590 4,15 2,95 71 1620

27 22 5,15 3,04 59 1530 4,80 2,83 59 1605 4,63 2,73 59 1650 4,45 2,63 59 1695

27 24 5,45 2,56 47 1590 5,10 2,40 47 1680 4,93 2,31 47 1710 4,75 2,23 47 1740

27 26 5,75 2,01 35 1650 5,40 1,89 35 1725 5,25 1,84 35 1763 5,10 1,79 35 1800

28 18 6,05 1,39 23 1710 5,70 1,31 23 1785 5,53 1,27 23 1823 5,35 1,23 23 1860

28 20 4,90 3,68 75 1470 4,50 3,38 75 1560 4,33 3,24 75 1590 4,15 3,11 75 1620

28 22 5,15 3,24 63 1530 4,80 3,02 63 1605 4,63 2,91 63 1650 4,45 2,80 63 1695

28 24 5,45 2,78 51 1590 5,10 2,60 51 1680 4,93 2,51 51 1710 4,75 2,42 51 1740

28 26 5,75 2,24 39 1650 5,40 2,11 39 1725 5,25 2,05 39 1763 5,10 1,99 39 1800

29 18 6,05 1,63 27 1710 5,70 1,54 27 1785 5,53 1,49 27 1823 5,35 1,44 27 1860

29 20 4,90 3,87 79 1470 4,50 3,56 79 1560 4,33 3,42 79 1590 4,15 3,28 79 1620

29 22 5,15 3,45 67 1530 4,80 3,22 67 1605 4,63 3,10 67 1650 4,45 2,98 67 1695

29 24 5,45 3,00 55 1590 5,10 2,81 55 1680 4,93 2,71 55 1710 4,75 2,61 55 1740

29 26 5,75 2,47 43 1650 5,40 2,32 43 1725 5,25 2,26 43 1763 5,10 2,19 43 1800

30 18 6,05 1,88 31 1710 5,70 1,77 31 1785 5,53 1,71 31 1823 5,35 1,66 31 1860

30 20 4,90 4,07 83 1470 4,50 3,74 83 1560 4,33 3,59 83 1590 4,15 3,44 83 1620

30 22 5,15 3,66 71 1530 4,80 3,41 71 1605 4,63 3,28 71 1650 4,45 3,16 71 1695

30 24 5,45 3,22 59 1590 5,10 3,01 59 1680 4,93 2,91 59 1710 4,75 2,80 59 1740

30 26 5,75 2,70 47 1650 5,40 2,54 47 1725 5,25 2,47 47 1763 5,10 2,40 47 1800

31 18 6,05 2,12 35 1710 5,70 2,00 35 1785 5,53 1,93 35 1823 5,35 1,87 35 1860

31 20 4,90 4,26 87 1470 4,50 3,92 87 1560 4,33 3,76 87 1590 4,15 3,61 87 1620

31 22 5,15 3,86 75 1530 4,80 3,60 75 1605 4,63 3,47 75 1650 4,45 3,34 75 1695

31 24 5,45 3,43 63 1590 5,10 3,21 63 1680 4,93 3,10 63 1710 4,75 2,99 63 1740

31 26 5,75 2,93 51 1650 5,40 2,75 51 1725 5,25 2,68 51 1763 5,10 2,60 51 1800

32 18 6,05 2,36 39 1710 5,70 2,22 39 1785 5,53 2,15 39 1823 5,35 2,09 39 1860

32 20 4,90 4,46 91 1470 4,50 4,10 91 1560 4,33 3,94 91 1590 4,15 3,78 91 1620

32 22 5,15 4,07 79 1530 4,80 3,79 79 1605 4,63 3,65 79 1650 4,45 3,52 79 1695

32 24 5,45 3,65 67 1590 5,10 3,42 67 1680 4,93 3,30 67 1710 4,75 3,18 67 1740

32 26 5,75 3,16 55 1650 5,40 2,97 55 1725 5,25 2,89 55 1763 5,10 2,81 55 1800

32 26 6,05 2,60 43 1710 5,70 2,45 43 1785 5,53 2,38 43 1823 5,35 2,30 43 1860



Kühlbetrieb – MSZ-GA60VA mit MUZ-GA60VA
Q0 = 6,0 kW, PEL = 1930 W, Q'SENS = 64%, bei Nennfrequenz 1/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MSZ-GA•VA

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

21 °CTK 25 °CTK 27 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 7,05 3,24 46 1560 6,75 3,11 46 1638 6,48 2,98 46 1716 6,24 2,87 46 1794

21 20 7,35 2,50 34 1638 7,05 2,40 34 1736 6,84 2,33 34 1775 6,60 2,24 34 1853

22 18 7,05 3,53 50 1560 6,75 3,38 50 1638 6,48 3,24 50 1716 6,24 3,12 50 1794

22 20 7,35 2,79 38 1638 7,05 2,68 38 1736 6,84 2,60 38 1775 6,60 2,51 38 1853

22 22 7,65 1,99 26 1697 7,38 1,92 26 1804 7,20 1,87 26 1853 6,90 1,79 26 1931

23 18 7,05 3,81 54 1560 6,75 3,65 54 1638 6,48 3,50 54 1716 6,24 3,37 54 1794

23 20 7,35 3,09 42 1638 7,05 2,96 42 1736 6,84 2,87 42 1775 6,60 2,77 42 1853

23 22 7,65 2,30 30 1697 7,38 2,21 30 1804 7,20 2,16 30 1853 6,90 2,07 30 1931

24 18 7,05 4,09 58 1560 6,75 3,92 58 1638 6,48 3,76 58 1716 6,24 3,62 58 1794

24 20 7,35 3,38 46 1638 7,05 3,24 46 1736 6,84 3,15 46 1775 6,60 3,04 46 1853

24 22 7,65 2,60 34 1697 7,38 2,51 34 1804 7,20 2,45 34 1853 6,90 2,35 34 1931

24 24 8,04 1,77 22 1775 7,74 1,70 22 1872 7,56 1,66 22 1931 7,32 1,61 22 2028

25 20 7,05 4,37 62 1560 6,75 4,19 62 1638 6,48 4,02 62 1716 6,24 3,87 62 1794

25 22 7,35 3,68 50 1638 7,05 3,53 50 1736 6,84 3,42 50 1775 6,60 3,30 50 1853

25 24 7,65 2,91 38 1697 7,38 2,80 38 1804 7,20 2,74 38 1853 6,90 2,62 38 1931

26 18 8,04 2,09 26 1775 7,74 2,01 26 1872 7,56 1,97 26 1931 7,32 1,90 26 2028

26 20 7,05 4,65 66 1560 6,75 4,46 66 1638 6,48 4,28 66 1716 6,24 4,12 66 1794

26 22 7,35 3,97 54 1638 7,05 3,81 54 1736 6,84 3,69 54 1775 6,60 3,56 54 1853

26 24 7,65 3,21 42 1697 7,38 3,10 42 1804 7,20 3,02 42 1853 6,90 2,90 42 1931

26 26 8,04 2,41 30 1775 7,74 2,32 30 1872 7,56 2,27 30 1931 7,32 2,20 30 2028

27 18 8,28 1,49 18 1872 8,04 1,45 18 1970 7,92 1,43 18 2028 7,68 1,38 18 2087

27 20 7,05 4,94 70 1560 6,75 4,73 70 1638 6,48 4,54 70 1716 6,24 4,37 70 1794

27 22 7,35 4,26 58 1638 7,05 4,09 58 1736 6,84 3,97 58 1775 6,60 3,83 58 1853

27 24 7,65 3,52 46 1697 7,38 3,39 46 1804 7,20 3,31 46 1853 6,90 3,17 46 1931

27 26 8,04 2,73 34 1775 7,74 2,63 34 1872 7,56 2,57 34 1931 7,32 2,49 34 2028

28 18 8,28 1,82 22 1872 8,04 1,77 22 1970 7,92 1,74 22 2028 7,68 1,69 22 2087

28 20 7,05 5,22 74 1560 6,75 5,00 74 1638 6,48 4,80 74 1716 6,24 4,62 74 1794

28 22 7,35 4,56 62 1638 7,05 4,37 62 1736 6,84 4,24 62 1775 6,60 4,09 62 1853

28 24 7,65 3,83 50 1697 7,38 3,69 50 1804 7,20 3,60 50 1853 6,90 3,45 50 1931

28 26 8,04 3,06 38 1775 7,74 2,94 38 1872 7,56 2,87 38 1931 7,32 2,78 38 2028

29 18 8,28 2,15 26 1872 8,04 2,09 26 1970 7,92 2,06 26 2028 7,68 2,00 26 2087

29 20 7,05 5,50 78 1560 6,75 5,27 78 1638 6,48 5,05 78 1716 6,24 4,87 78 1794

29 22 7,35 4,85 66 1638 7,05 4,65 66 1736 6,84 4,51 66 1775 6,60 4,36 66 1853

29 24 7,65 4,13 54 1697 7,38 3,99 54 1804 7,20 3,89 54 1853 6,90 3,73 54 1931

29 26 8,04 3,38 42 1775 7,74 3,25 42 1872 7,56 3,18 42 1931 7,32 3,07 42 2028

30 18 8,28 2,48 30 1872 8,04 2,41 30 1970 7,92 2,38 30 2028 7,68 2,30 30 2087

30 20 7,05 5,78 82 1560 6,75 5,54 82 1638 6,48 5,31 82 1716 6,24 5,12 82 1794

30 22 7,35 5,15 70 1638 7,05 4,94 70 1736 6,84 4,79 70 1775 6,60 4,62 70 1853

30 24 7,65 4,44 58 1697 7,38 4,28 58 1804 7,20 4,18 58 1853 6,90 4,00 58 1931

30 26 8,04 3,70 46 1775 7,74 3,56 46 1872 7,56 3,48 46 1931 7,32 3,37 46 2028

31 18 8,28 2,82 34 1872 8,04 2,73 34 1970 7,92 2,69 34 2028 7,68 2,61 34 2087

31 20 7,05 6,06 86 1560 6,75 5,81 86 1638 6,48 5,57 86 1716 6,24 5,37 86 1794

31 22 7,35 5,44 74 1638 7,05 5,22 74 1736 6,84 5,06 74 1775 6,60 4,88 74 1853

31 24 7,65 4,74 62 1697 7,38 4,58 62 1804 7,20 4,46 62 1853 6,90 4,28 62 1931

31 26 8,04 4,02 50 1775 7,74 3,87 50 1872 7,56 3,78 50 1931 7,32 3,66 50 2028

32 18 8,28 3,15 38 1872 8,04 3,06 38 1970 7,92 3,01 38 2028 7,68 2,92 38 2087

32 20 7,05 6,35 90 1560 6,75 6,08 90 1638 6,48 5,83 90 1716 6,24 5,62 90 1794

32 22 7,35 5,73 78 1638 7,05 5,50 78 1736 6,84 5,34 78 1775 6,60 5,15 78 1853

32 24 7,65 5,05 66 1697 7,38 4,87 66 1804 7,20 4,75 66 1853 6,90 4,55 66 1931

32 26 8,04 4,34 54 1775 7,74 4,18 54 1872 7,56 4,08 54 1931 7,32 3,95 54 2028

32 26 8,28 3,48 42 1872 8,04 3,38 42 1970 7,92 3,33 42 2028 7,68 3,23 42 2087



Kühlbetrieb – MSZ-GA60VA mit MUZ-GA60VA
Q0 = 6,0 kW, PEL = 1930 W, Q'SENS = 64%, bei Nennfrequenz 2/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MSZ-GA•VA

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

35 °CTK 40 °CTK 43 °CTK 46 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 5,88 2,70 46 1911 5,40 2,48 46 2028 5,19 2,39 46 2067 4,98 2,29 46 2106

21 20 6,18 2,10 34 1989 5,76 1,96 34 2087 5,55 1,89 34 2145 5,34 1,82 34 2204

22 18 5,88 2,94 50 1911 5,40 2,70 50 2028 5,19 2,60 50 2067 4,98 2,49 50 2106

22 20 6,18 2,35 38 1989 5,76 2,19 38 2087 5,55 2,11 38 2145 5,34 2,03 38 2204

22 22 6,54 1,70 26 2067 6,12 1,59 26 2184 5,91 1,54 26 2223 5,70 1,48 26 2262

23 18 5,88 3,18 54 1911 5,40 2,92 54 2028 5,19 2,80 54 2067 4,98 2,69 54 2106

23 20 6,18 2,60 42 1989 5,76 2,42 42 2087 5,55 2,33 42 2145 5,34 2,24 42 2204

23 22 6,54 1,96 30 2067 6,12 1,84 30 2184 5,91 1,77 30 2223 5,70 1,71 30 2262

24 18 5,88 3,41 58 1911 5,40 3,13 58 2028 5,19 3,01 58 2067 4,98 2,89 58 2106

24 20 6,18 2,84 46 1989 5,76 2,65 46 2087 5,55 2,55 46 2145 5,34 2,46 46 2204

24 22 6,54 2,22 34 2067 6,12 2,08 34 2184 5,91 2,01 34 2223 5,70 1,94 34 2262

24 24 6,90 1,52 22 2145 6,48 1,43 22 2243 6,30 1,39 22 2291 6,12 1,35 22 2340

25 20 5,88 3,65 62 1911 5,40 3,35 62 2028 5,19 3,22 62 2067 4,98 3,09 62 2106

25 22 6,18 3,09 50 1989 5,76 2,88 50 2087 5,55 2,78 50 2145 5,34 2,67 50 2204

25 24 6,54 2,49 38 2067 6,12 2,33 38 2184 5,91 2,25 38 2223 5,70 2,17 38 2262

26 18 6,90 1,79 26 2145 6,48 1,68 26 2243 6,30 1,64 26 2291 6,12 1,59 26 2340

26 20 5,88 3,88 66 1911 5,40 3,56 66 2028 5,19 3,43 66 2067 4,98 3,29 66 2106

26 22 6,18 3,34 54 1989 5,76 3,11 54 2087 5,55 3,00 54 2145 5,34 2,88 54 2204

26 24 6,54 2,75 42 2067 6,12 2,57 42 2184 5,91 2,48 42 2223 5,70 2,39 42 2262

26 26 6,90 2,07 30 2145 6,48 1,94 30 2243 6,30 1,89 30 2291 6,12 1,84 30 2340

27 18 7,26 1,31 18 2223 6,84 1,23 18 2321 6,63 1,19 18 2369 6,42 1,16 18 2418

27 20 5,88 4,12 70 1911 5,40 3,78 70 2028 5,19 3,63 70 2067 4,98 3,49 70 2106

27 22 6,18 3,58 58 1989 5,76 3,34 58 2087 5,55 3,22 58 2145 5,34 3,10 58 2204

27 24 6,54 3,01 46 2067 6,12 2,82 46 2184 5,91 2,72 46 2223 5,70 2,62 46 2262

27 26 6,90 2,35 34 2145 6,48 2,20 34 2243 6,30 2,14 34 2291 6,12 2,08 34 2340

28 18 7,26 1,60 22 2223 6,84 1,50 22 2321 6,63 1,46 22 2369 6,42 1,41 22 2418

28 20 5,88 4,35 74 1911 5,40 4,00 74 2028 5,19 3,84 74 2067 4,98 3,69 74 2106

28 22 6,18 3,83 62 1989 5,76 3,57 62 2087 5,55 3,44 62 2145 5,34 3,31 62 2204

28 24 6,54 3,27 50 2067 6,12 3,06 50 2184 5,91 2,96 50 2223 5,70 2,85 50 2262

28 26 6,90 2,62 38 2145 6,48 2,46 38 2243 6,30 2,39 38 2291 6,12 2,33 38 2340

29 18 7,26 1,89 26 2223 6,84 1,78 26 2321 6,63 1,72 26 2369 6,42 1,67 26 2418

29 20 5,88 4,59 78 1911 5,40 4,21 78 2028 5,19 4,05 78 2067 4,98 3,88 78 2106

29 22 6,18 4,08 66 1989 5,76 3,80 66 2087 5,55 3,66 66 2145 5,34 3,52 66 2204

29 24 6,54 3,53 54 2067 6,12 3,30 54 2184 5,91 3,19 54 2223 5,70 3,08 54 2262

29 26 6,90 2,90 42 2145 6,48 2,72 42 2243 6,30 2,65 42 2291 6,12 2,57 42 2340

30 18 7,26 2,18 30 2223 6,84 2,05 30 2321 6,63 1,99 30 2369 6,42 1,93 30 2418

30 20 5,88 4,82 82 1911 5,40 4,43 82 2028 5,19 4,26 82 2067 4,98 4,08 82 2106

30 22 6,18 4,33 70 1989 5,76 4,03 70 2087 5,55 3,89 70 2145 5,34 3,74 70 2204

30 24 6,54 3,79 58 2067 6,12 3,55 58 2184 5,91 3,43 58 2223 5,70 3,31 58 2262

30 26 6,90 3,17 46 2145 6,48 2,98 46 2243 6,30 2,90 46 2291 6,12 2,82 46 2340

31 18 7,26 2,47 34 2223 6,84 2,33 34 2321 6,63 2,25 34 2369 6,42 2,18 34 2418

31 20 5,88 5,06 86 1911 5,40 4,64 86 2028 5,19 4,46 86 2067 4,98 4,28 86 2106

31 22 6,18 4,57 74 1989 5,76 4,26 74 2087 5,55 4,11 74 2145 5,34 3,95 74 2204

31 24 6,54 4,05 62 2067 6,12 3,79 62 2184 5,91 3,66 62 2223 5,70 3,53 62 2262

31 26 6,90 3,45 50 2145 6,48 3,24 50 2243 6,30 3,15 50 2291 6,12 3,06 50 2340

32 18 7,26 2,76 38 2223 6,84 2,60 38 2321 6,63 2,52 38 2369 6,42 2,44 38 2418

32 20 5,88 5,29 90 1911 5,40 4,86 90 2028 5,19 4,67 90 2067 4,98 4,48 90 2106

32 22 6,18 4,82 78 1989 5,76 4,49 78 2087 5,55 4,33 78 2145 5,34 4,17 78 2204

32 24 6,54 4,32 66 2067 6,12 4,04 66 2184 5,91 3,90 66 2223 5,70 3,76 66 2262

32 26 6,90 3,73 54 2145 6,48 3,50 54 2243 6,30 3,40 54 2291 6,12 3,30 54 2340

32 26 7,26 3,05 42 2223 6,84 2,87 42 2321 6,63 2,78 42 2369 6,42 2,70 42 2418



Kühlbetrieb – MSZ-GA71VA mit MUZ-GA71VA
Q0 = 7,1 kW, PEL = 2420 W, Q'SENS = 63%, bei Nennfrequenz 1/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MSZ-GA•VA

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

21 °CTK 25 °CTK 27 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 8,34 3,75 45 1952 7,99 3,59 45 2050 7,67 3,45 45 2147 7,38 3,32 45 2245

21 20 8,70 2,87 33 2050 8,34 2,75 33 2172 8,09 2,67 33 2220 7,81 2,58 33 2318

22 18 8,34 4,09 49 1952 7,99 3,91 49 2050 7,67 3,76 49 2147 7,38 3,62 49 2245

22 20 8,70 3,22 37 2050 8,34 3,09 37 2172 8,09 2,99 37 2220 7,81 2,89 37 2318

22 22 9,05 2,26 25 2123 8,73 2,18 25 2257 8,52 2,13 25 2318 8,17 2,04 25 2416

23 18 8,34 4,42 53 1952 7,99 4,23 53 2050 7,67 4,06 53 2147 7,38 3,91 53 2245

23 20 8,70 3,57 41 2050 8,34 3,42 41 2172 8,09 3,32 41 2220 7,81 3,20 41 2318

23 22 9,05 2,63 29 2123 8,73 2,53 29 2257 8,52 2,47 29 2318 8,17 2,37 29 2416

24 18 8,34 4,76 57 1952 7,99 4,55 57 2050 7,67 4,37 57 2147 7,38 4,21 57 2245

24 20 8,70 3,91 45 2050 8,34 3,75 45 2172 8,09 3,64 45 2220 7,81 3,51 45 2318

24 22 9,05 2,99 33 2123 8,73 2,88 33 2257 8,52 2,81 33 2318 8,17 2,69 33 2416

24 24 9,51 2,00 21 2220 9,16 1,92 21 2342 8,95 1,88 21 2416 8,66 1,82 21 2538

25 20 8,34 5,09 61 1952 7,99 4,87 61 2050 7,67 4,68 61 2147 7,38 4,50 61 2245

25 22 8,70 4,26 49 2050 8,34 4,09 49 2172 8,09 3,97 49 2220 7,81 3,83 49 2318

25 24 9,05 3,35 37 2123 8,73 3,23 37 2257 8,52 3,15 37 2318 8,17 3,02 37 2416

26 18 9,51 2,38 25 2220 9,16 2,29 25 2342 8,95 2,24 25 2416 8,66 2,17 25 2538

26 20 8,34 5,42 65 1952 7,99 5,19 65 2050 7,67 4,98 65 2147 7,38 4,80 65 2245

26 22 8,70 4,61 53 2050 8,34 4,42 53 2172 8,09 4,29 53 2220 7,81 4,14 53 2318

26 24 9,05 3,71 41 2123 8,73 3,58 41 2257 8,52 3,49 41 2318 8,17 3,35 41 2416

26 26 9,51 2,76 29 2220 9,16 2,66 29 2342 8,95 2,59 29 2416 8,66 2,51 29 2538

27 18 9,80 1,67 17 2342 9,51 1,62 17 2464 9,37 1,59 17 2538 9,09 1,54 17 2611

27 20 8,34 5,76 69 1952 7,99 5,51 69 2050 7,67 5,29 69 2147 7,38 5,09 69 2245

27 22 8,70 4,96 57 2050 8,34 4,76 57 2172 8,09 4,61 57 2220 7,81 4,45 57 2318

27 24 9,05 4,07 45 2123 8,73 3,93 45 2257 8,52 3,83 45 2318 8,17 3,67 45 2416

27 26 9,51 3,14 33 2220 9,16 3,02 33 2342 8,95 2,95 33 2416 8,66 2,86 33 2538

28 18 9,80 2,06 21 2342 9,51 2,00 21 2464 9,37 1,97 21 2538 9,09 1,91 21 2611

28 20 8,34 6,09 73 1952 7,99 5,83 73 2050 7,67 5,60 73 2147 7,38 5,39 73 2245

28 22 8,70 5,31 61 2050 8,34 5,09 61 2172 8,09 4,94 61 2220 7,81 4,76 61 2318

28 24 9,05 4,44 49 2123 8,73 4,28 49 2257 8,52 4,17 49 2318 8,17 4,00 49 2416

28 26 9,51 3,52 37 2220 9,16 3,39 37 2342 8,95 3,31 37 2416 8,66 3,20 37 2538

29 18 9,80 2,45 25 2342 9,51 2,38 25 2464 9,37 2,34 25 2538 9,09 2,27 25 2611

29 20 8,34 6,42 77 1952 7,99 6,15 77 2050 7,67 5,90 77 2147 7,38 5,69 77 2245

29 22 8,70 5,65 65 2050 8,34 5,42 65 2172 8,09 5,26 65 2220 7,81 5,08 65 2318

29 24 9,05 4,80 53 2123 8,73 4,63 53 2257 8,52 4,52 53 2318 8,17 4,33 53 2416

29 26 9,51 3,90 41 2220 9,16 3,76 41 2342 8,95 3,67 41 2416 8,66 3,55 41 2538

30 18 9,80 2,84 29 2342 9,51 2,76 29 2464 9,37 2,72 29 2538 9,09 2,64 29 2611

30 20 8,34 6,76 81 1952 7,99 6,47 81 2050 7,67 6,21 81 2147 7,38 5,98 81 2245

30 22 8,70 6,00 69 2050 8,34 5,76 69 2172 8,09 5,58 69 2220 7,81 5,39 69 2318

30 24 9,05 5,16 57 2123 8,73 4,98 57 2257 8,52 4,86 57 2318 8,17 4,65 57 2416

30 26 9,51 4,28 45 2220 9,16 4,12 45 2342 8,95 4,03 45 2416 8,66 3,90 45 2538

31 18 9,80 3,23 33 2342 9,51 3,14 33 2464 9,37 3,09 33 2538 9,09 3,00 33 2611

31 20 8,34 7,09 85 1952 7,99 6,79 85 2050 7,67 6,52 85 2147 7,38 6,28 85 2245

31 22 8,70 6,35 73 2050 8,34 6,09 73 2172 8,09 5,91 73 2220 7,81 5,70 73 2318

31 24 9,05 5,52 61 2123 8,73 5,33 61 2257 8,52 5,20 61 2318 8,17 4,98 61 2416

31 26 9,51 4,66 49 2220 9,16 4,49 49 2342 8,95 4,38 49 2416 8,66 4,24 49 2538

32 18 9,80 3,63 37 2342 9,51 3,52 37 2464 9,37 3,47 37 2538 9,09 3,36 37 2611

32 20 8,34 7,42 89 1952 7,99 7,11 89 2050 7,67 6,82 89 2147 7,38 6,57 89 2245

32 22 8,70 6,70 77 2050 8,34 6,42 77 2172 8,09 6,23 77 2220 7,81 6,01 77 2318

32 24 9,05 5,88 65 2123 8,73 5,68 65 2257 8,52 5,54 65 2318 8,17 5,31 65 2416

32 26 9,51 5,04 53 2220 9,16 4,85 53 2342 8,95 4,74 53 2416 8,66 4,59 53 2538

32 26 9,80 4,02 41 2342 9,51 3,90 41 2464 9,37 3,84 41 2538 9,09 3,73 41 2611



Kühlbetrieb – MSZ-GA71VA mit MUZ-GA71VA
Q0 = 7,1 kW, PEL = 2420 W, Q'SENS = 63%, bei Nennfrequenz 2/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MSZ-GA•VA

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

35 °CTK 40 °CTK 43 °CTK 46 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 6,96 3,13 45 2391 6,39 2,88 45 2538 6,14 2,76 45 2586 5,89 2,65 45 2635

21 20 7,31 2,41 33 2489 6,82 2,25 33 2611 6,57 2,17 33 2684 6,32 2,09 33 2757

22 18 6,96 3,41 49 2391 6,39 3,13 49 2538 6,14 3,01 49 2586 5,89 2,89 49 2635

22 20 7,31 2,71 37 2489 6,82 2,52 37 2611 6,57 2,43 37 2684 6,32 2,34 37 2757

22 22 7,74 1,93 25 2586 7,24 1,81 25 2733 6,99 1,75 25 2782 6,75 1,69 25 2830

23 18 6,96 3,69 53 2391 6,39 3,39 53 2538 6,14 3,25 53 2586 5,89 3,12 53 2635

23 20 7,31 3,00 41 2489 6,82 2,79 41 2611 6,57 2,69 41 2684 6,32 2,59 41 2757

23 22 7,74 2,24 29 2586 7,24 2,10 29 2733 6,99 2,03 29 2782 6,75 1,96 29 2830

24 18 6,96 3,97 57 2391 6,39 3,64 57 2538 6,14 3,50 57 2586 5,89 3,36 57 2635

24 20 7,31 3,29 45 2489 6,82 3,07 45 2611 6,57 2,96 45 2684 6,32 2,84 45 2757

24 22 7,74 2,55 33 2586 7,24 2,39 33 2733 6,99 2,31 33 2782 6,75 2,23 33 2830

24 24 8,17 1,71 21 2684 7,67 1,61 21 2806 7,46 1,57 21 2867 7,24 1,52 21 2928

25 20 6,96 4,24 61 2391 6,39 3,90 61 2538 6,14 3,75 61 2586 5,89 3,59 61 2635

25 22 7,31 3,58 49 2489 6,82 3,34 49 2611 6,57 3,22 49 2684 6,32 3,10 49 2757

25 24 7,74 2,86 37 2586 7,24 2,68 37 2733 6,99 2,59 37 2782 6,75 2,50 37 2830

26 18 8,17 2,04 25 2684 7,67 1,92 25 2806 7,46 1,86 25 2867 7,24 1,81 25 2928

26 20 6,96 4,52 65 2391 6,39 4,15 65 2538 6,14 3,99 65 2586 5,89 3,83 65 2635

26 22 7,31 3,88 53 2489 6,82 3,61 53 2611 6,57 3,48 53 2684 6,32 3,35 53 2757

26 24 7,74 3,17 41 2586 7,24 2,97 41 2733 6,99 2,87 41 2782 6,75 2,77 41 2830

26 26 8,17 2,37 29 2684 7,67 2,22 29 2806 7,46 2,16 29 2867 7,24 2,10 29 2928

27 18 8,59 1,46 17 2782 8,09 1,38 17 2904 7,85 1,33 17 2965 7,60 1,29 17 3026

27 20 6,96 4,80 69 2391 6,39 4,41 69 2538 6,14 4,24 69 2586 5,89 4,07 69 2635

27 22 7,31 4,17 57 2489 6,82 3,89 57 2611 6,57 3,74 57 2684 6,32 3,60 57 2757

27 24 7,74 3,48 45 2586 7,24 3,26 45 2733 6,99 3,15 45 2782 6,75 3,04 45 2830

27 26 8,17 2,69 33 2684 7,67 2,53 33 2806 7,46 2,46 33 2867 7,24 2,39 33 2928

28 18 8,59 1,80 21 2782 8,09 1,70 21 2904 7,85 1,65 21 2965 7,60 1,60 21 3026

28 20 6,96 5,08 73 2391 6,39 4,66 73 2538 6,14 4,48 73 2586 5,89 4,30 73 2635

28 22 7,31 4,46 61 2489 6,82 4,16 61 2611 6,57 4,01 61 2684 6,32 3,85 61 2757

28 24 7,74 3,79 49 2586 7,24 3,55 49 2733 6,99 3,43 49 2782 6,75 3,31 49 2830

28 26 8,17 3,02 37 2684 7,67 2,84 37 2806 7,46 2,76 37 2867 7,24 2,68 37 2928

29 18 8,59 2,15 25 2782 8,09 2,02 25 2904 7,85 1,96 25 2965 7,60 1,90 25 3026

29 20 6,96 5,36 77 2391 6,39 4,92 77 2538 6,14 4,73 77 2586 5,89 4,54 77 2635

29 22 7,31 4,75 65 2489 6,82 4,43 65 2611 6,57 4,27 65 2684 6,32 4,11 65 2757

29 24 7,74 4,10 53 2586 7,24 3,84 53 2733 6,99 3,71 53 2782 6,75 3,57 53 2830

29 26 8,17 3,35 41 2684 7,67 3,14 41 2806 7,46 3,06 41 2867 7,24 2,97 41 2928

30 18 8,59 2,49 29 2782 8,09 2,35 29 2904 7,85 2,28 29 2965 7,60 2,20 29 3026

30 20 6,96 5,64 81 2391 6,39 5,18 81 2538 6,14 4,97 81 2586 5,89 4,77 81 2635

30 22 7,31 5,05 69 2489 6,82 4,70 69 2611 6,57 4,53 69 2684 6,32 4,36 69 2757

30 24 7,74 4,41 57 2586 7,24 4,13 57 2733 6,99 3,99 57 2782 6,75 3,84 57 2830

30 26 8,17 3,67 45 2684 7,67 3,45 45 2806 7,46 3,35 45 2867 7,24 3,26 45 2928

31 18 8,59 2,84 33 2782 8,09 2,67 33 2904 7,85 2,59 33 2965 7,60 2,51 33 3026

31 20 6,96 5,91 85 2391 6,39 5,43 85 2538 6,14 5,22 85 2586 5,89 5,01 85 2635

31 22 7,31 5,34 73 2489 6,82 4,98 73 2611 6,57 4,79 73 2684 6,32 4,61 73 2757

31 24 7,74 4,72 61 2586 7,24 4,42 61 2733 6,99 4,27 61 2782 6,75 4,11 61 2830

31 26 8,17 4,00 49 2684 7,67 3,76 49 2806 7,46 3,65 49 2867 7,24 3,55 49 2928

32 18 8,59 3,18 37 2782 8,09 2,99 37 2904 7,85 2,90 37 2965 7,60 2,81 37 3026

32 20 6,96 6,19 89 2391 6,39 5,69 89 2538 6,14 5,47 89 2586 5,89 5,24 89 2635

32 22 7,31 5,63 77 2489 6,82 5,25 77 2611 6,57 5,06 77 2684 6,32 4,87 77 2757

32 24 7,74 5,03 65 2586 7,24 4,71 65 2733 6,99 4,55 65 2782 6,75 4,38 65 2830

32 26 8,17 4,33 53 2684 7,67 4,06 53 2806 7,46 3,95 53 2867 7,24 3,84 53 2928

32 26 8,59 3,52 41 2782 8,09 3,32 41 2904 7,85 3,22 41 2965 7,60 3,11 41 3026



MSZ-GA mit MUZ-GA Inverter-Außengeräten – Heizbetrieb

Heizbetrieb – MSZ-GA25VA mit MUZ-GA25VA
QH = 3,2 kW, PEL = 760 W, bei Nennfrequenz

QH = Heizleistung, PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)

Heizbetrieb – MSZ-GA35VA mit MUZ-GA35VA
QH = 4,0 kW, PEL = 1055 W, bei Nennfrequenz

QH = Heizleistung, PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)

Heizbetrieb – MSZ-GA50VA mit MUZ-GA50VA
QH = 5,9 kW, PEL = 1630 W, bei Nennfrequenz

QH = Heizleistung, PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)

Heizbetrieb – MSZ-GA60VA mit MUZ-GA60VA
QH = 6,8 kW, PEL = 1940 W, bei Nennfrequenz

QH = Heizleistung, PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)

12

Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MSZ-GA•VA

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innen-
lufttem-
peratur
Ansaug
[°CTK]

Außenlufttemperatur [°CFK]

-10 -5 0 5 10 15 20

QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]

15 2,02 494 2,43 593 2,85 669 3,26 722 3,68 768 4,06 790 4,48 806

21 1,92 532 2,3 631 2,72 699 3,1 752 3,52 790 3,9 813 4,3 844

26 1,73 570 2,14 669 2,53 737 2,94 790 3,36 828 3,74 851 4,16 874

Innen-
lufttem-
peratur
Ansaug
[°CTK]

Außenlufttemperatur [°CFK]

-10 -5 0 5 10 15 20

QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]

15 2,52 686 3,04 823 3,56 928 4,08 1002 4,6 1066 5,08 1097 5,6 1118

21 2,4 739 2,88 876 3,4 971 3,88 1044 4,4 1097 4,88 1129 5,38 1171

26 2,16 791 2,68 928 3,16 1023 3,68 1097 4,2 1150 4,68 1182 5,2 1213

Innen-
lufttem-
peratur
Ansaug
[°CTK]

Außenlufttemperatur [°CFK]

-10 -5 0 5 10 15 20

QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]

15 3,72 1099 4,48 1318 5,25 1487 6,02 1606 6,79 1707 7,49 1758 8,26 1791

21 3,54 1183 4,25 1403 5,02 1555 5,72 1673 6,49 1758 7,2 1808 7,94 1876

26 3,19 1268 3,95 1487 4,66 1639 5,43 1758 6,2 1842 6,9 1893 7,67 1944

Innen-
lufttem-
peratur
Ansaug
[°CTK]

Außenlufttemperatur [°CFK]

-10 -5 0 5 10 15 20

QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]

15 4,28 1294 5,17 1552 6,05 1751 6,94 1891 7,82 2010 8,64 2070 9,52 2109

21 4,08 1393 4,9 1652 5,78 1831 6,6 1970 7,48 2070 8,3 2129 9,15 2209

26 3,67 1493 4,56 1751 5,37 1930 6,26 2070 7,14 2169 7,96 2229 8,84 2289



Heizbetrieb – MSZ-GA71VA mit MUZ-GA71VA
QH = 8,1 kW, PEL = 2450 W, bei Nennfrequenz

QH = Heizleistung, PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)

Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MSZ-GA•VA

Technische Änderungen vorbehalten
Ref.: „Raumklimageräte MSZ-GA•VA“ / tab114-A

Printed in Germany 07/2007
Revision A: 05/2008

Quellen: Data Book M series 2006/2007

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
AIR CONDITIONING DIVISION, GOTHAER STR. 8, D-40880 RATINGEN

Innen-
lufttem-
peratur
Ansaug
[°CTK]

Außenlufttemperatur [°CFK]

-10 -5 0 5 10 15 20

QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]

15 5,1 1625 6,16 1950 7,21 2200 8,26 2375 9,32 2525 10,29 2600 11,34 2650

21 4,86 1750 5,83 2075 6,89 2300 7,86 2475 8,91 2600 9,88 2675 10,89 2775

26 4,37 1875 5,43 2200 6,4 2425 7,45 2600 8,51 2725 9,48 2800 10,53 2875
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