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MSZ-GC mit MUZ-GC Inverter-Außengerät – Kühlbetrieb

Kühlbetrieb – MSZ-GC25VA mit MUZ-GC25VA
Q0 = 2,5 kW, PEL = 665 W, Q'SENS = 79%, bei Nennfrequenz 1/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MSZ-GC22/25/35VA

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

21 °CTK 25 °CTK 27 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 2,94 1,79 61 532 2,81 1,72 61 559 2,70 1,65 61 585 2,60 1,59 61 612

21 20 3,06 1,50 49 559 2,94 1,44 49 592 2,85 1,40 49 605 2,75 1,35 49 632

22 18 2,94 1,91 65 532 2,81 1,83 65 559 2,70 1,76 65 585 2,60 1,69 65 612

22 20 3,06 1,62 53 559 2,94 1,56 53 592 2,85 1,51 53 605 2,75 1,46 53 632

22 22 3,19 1,31 41 579 3,08 1,26 41 615 3,00 1,23 41 632 2,88 1,18 41 658

23 18 2,94 2,03 69 532 2,81 1,94 69 559 2,70 1,86 69 585 2,60 1,79 69 612

23 20 3,06 1,75 57 559 2,94 1,67 57 592 2,85 1,62 57 605 2,75 1,57 57 632

23 22 3,19 1,43 45 579 3,08 1,38 45 615 3,00 1,35 45 632 2,88 1,29 45 658

24 18 2,94 2,14 73 532 2,81 2,05 73 559 2,70 1,97 73 585 2,60 1,90 73 612

24 20 3,06 1,87 61 559 2,94 1,79 61 592 2,85 1,74 61 605 2,75 1,68 61 632

24 22 3,19 1,56 49 579 3,08 1,51 49 615 3,00 1,47 49 632 2,88 1,41 49 658

24 24 3,35 1,24 37 605 3,23 1,19 37 638 3,15 1,17 37 658 3,05 1,13 37 692

25 18 2,94 2,26 77 532 2,81 2,17 77 559 2,70 2,08 77 585 2,60 2,00 77 612

25 20 3,06 1,99 65 559 2,94 1,91 65 592 2,85 1,85 65 605 2,75 1,79 65 632

25 22 3,19 1,69 53 579 3,08 1,63 53 615 3,00 1,59 53 632 2,88 1,52 53 658

25 24 3,35 1,37 41 605 3,23 1,32 41 638 3,15 1,29 41 658 3,05 1,25 41 692

26 18 2,94 2,38 81 532 2,81 2,28 81 559 2,70 2,19 81 585 2,60 2,11 81 612

26 20 3,06 2,11 69 559 2,94 2,03 69 592 2,85 1,97 69 605 2,75 1,90 69 632

26 22 3,19 1,82 57 579 3,08 1,75 57 615 3,00 1,71 57 632 2,88 1,64 57 658

26 24 3,35 1,51 45 605 3,23 1,45 45 638 3,15 1,42 45 658 3,05 1,37 45 692

26 26 3,45 1,14 33 638 3,35 1,11 33 672 3,30 1,09 33 692 3,20 1,06 33 712

27 18 2,94 2,50 85 532 2,81 2,39 85 559 2,70 2,30 85 585 2,60 2,21 85 612

27 20 3,06 2,24 73 559 2,94 2,14 73 592 2,85 2,08 73 605 2,75 2,01 73 632

27 22 3,19 1,94 61 579 3,08 1,88 61 615 3,00 1,83 61 632 2,88 1,75 61 658

27 24 3,35 1,64 49 605 3,23 1,58 49 638 3,15 1,54 49 658 3,05 1,49 49 692

27 26 3,45 1,28 37 638 3,35 1,24 37 672 3,30 1,22 37 692 3,20 1,18 37 712

28 18 2,94 2,61 89 532 2,81 2,50 89 559 2,70 2,40 89 585 2,60 2,31 89 612

28 20 3,06 2,36 77 559 2,94 2,26 77 592 2,85 2,19 77 605 2,75 2,12 77 632

28 22 3,19 2,07 65 579 3,08 2,00 65 615 3,00 1,95 65 632 2,88 1,87 65 658

28 24 3,35 1,78 53 605 3,23 1,71 53 638 3,15 1,67 53 658 3,05 1,62 53 692

28 26 3,45 1,41 41 638 3,35 1,37 41 672 3,30 1,35 41 692 3,20 1,31 41 712

29 18 2,94 2,73 93 532 2,81 2,62 93 559 2,70 2,51 93 585 2,60 2,42 93 612

29 20 3,06 2,48 81 559 2,94 2,38 81 592 2,85 2,31 81 605 2,75 2,23 81 632

29 22 3,19 2,20 69 579 3,08 2,12 69 615 3,00 2,07 69 632 2,88 1,98 69 658

29 24 3,35 1,91 57 605 3,23 1,84 57 638 3,15 1,80 57 658 3,05 1,74 57 692

29 26 3,45 1,55 45 638 3,35 1,51 45 672 3,30 1,49 45 692 3,20 1,44 45 712

30 18 2,94 2,85 97 532 2,81 2,73 97 559 2,70 2,62 97 585 2,60 2,52 97 612

30 20 3,06 2,60 85 559 2,94 2,50 85 592 2,85 2,42 85 605 2,75 2,34 85 632

30 22 3,19 2,33 73 579 3,08 2,24 73 615 3,00 2,19 73 632 2,88 2,10 73 658

30 24 3,35 2,04 61 605 3,23 1,97 61 638 3,15 1,92 61 658 3,05 1,86 61 692

30 26 3,45 1,69 49 638 3,35 1,64 49 672 3,30 1,62 49 692 3,20 1,57 49 712

31 18 2,94 2,97 101 532 2,81 2,84 101 559 2,70 2,73 101 585 2,60 2,63 101 612

31 20 3,06 2,73 89 559 2,94 2,61 89 592 2,85 2,54 89 605 2,75 2,45 89 632

31 22 3,19 2,45 77 579 3,08 2,37 77 615 3,00 2,31 77 632 2,88 2,21 77 658

31 24 3,35 2,18 65 605 3,23 2,10 65 638 3,15 2,05 65 658 3,05 1,98 65 692

31 26 3,45 1,83 53 638 3,35 1,78 53 672 3,30 1,75 53 692 3,20 1,70 53 712

32 18 2,94 3,08 105 532 2,81 2,95 105 559 2,70 2,84 105 585 2,60 2,73 105 612

32 20 3,06 2,85 93 559 2,94 2,73 93 592 2,85 2,65 93 605 2,75 2,56 93 632

32 22 3,19 2,58 81 579 3,08 2,49 81 615 3,00 2,43 81 632 2,88 2,33 81 658

32 24 3,35 2,31 69 605 3,23 2,23 69 638 3,15 2,17 69 658 3,05 2,10 69 692

32 26 3,45 1,97 57 638 3,35 1,91 57 672 3,30 1,88 57 692 3,20 1,82 57 712



Kühlbetrieb – MSZ-GC25VA mit MUZ-GC25VA
Q0 = 2,5 kW, PEL = 665 W, Q'SENS = 79%, bei Nennfrequenz 2/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MSZ-GC22/25/35VA

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

35 °CTK 40 °CTK 46 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 2,45 1,49 61 652 2,25 1,37 61 692 2,08 1,27 61 718

21 20 2,58 1,26 49 678 2,40 1,18 49 712 2,23 1,09 49 751

22 18 2,45 1,59 65 652 2,25 1,46 65 692 2,08 1,35 65 718

22 20 2,58 1,36 53 678 2,40 1,27 53 712 2,23 1,18 53 751

22 22 2,73 1,12 41 705 2,55 1,05 41 745 2,38 0,97 41 771

23 18 2,45 1,69 69 652 2,25 1,55 69 692 2,08 1,43 69 718

23 20 2,58 1,47 57 678 2,40 1,37 57 712 2,23 1,27 57 751

23 22 2,73 1,23 45 705 2,55 1,15 45 745 2,38 1,07 45 771

24 18 2,45 1,79 73 652 2,25 1,64 73 692 2,08 1,51 73 718

24 20 2,58 1,57 61 678 2,40 1,46 61 712 2,23 1,36 61 751

24 22 2,73 1,34 49 705 2,55 1,25 49 745 2,38 1,16 49 771

24 24 2,88 1,06 37 732 2,70 1,00 37 765 2,55 0,94 37 798

25 18 2,45 1,89 77 652 2,25 1,73 77 692 2,08 1,60 77 718

25 20 2,58 1,67 65 678 2,40 1,56 65 712 2,23 1,45 65 751

25 22 2,73 1,44 53 705 2,55 1,35 53 745 2,38 1,26 53 771

25 24 2,88 1,18 41 732 2,70 1,11 41 765 2,55 1,05 41 798

26 18 2,45 1,98 81 652 2,25 1,82 81 692 2,08 1,68 81 718

26 20 2,58 1,78 69 678 2,40 1,66 69 712 2,23 1,54 69 751

26 22 2,73 1,55 57 705 2,55 1,45 57 745 2,38 1,35 57 771

26 24 2,88 1,29 45 732 2,70 1,22 45 765 2,55 1,15 45 798

26 26 3,03 1,00 33 758 2,85 0,94 33 791 2,68 0,88 33 825

27 18 2,45 2,08 85 652 2,25 1,91 85 692 2,08 1,76 85 718

27 20 2,58 1,88 73 678 2,40 1,75 73 712 2,23 1,62 73 751

27 22 2,73 1,66 61 705 2,55 1,56 61 745 2,38 1,45 61 771

27 24 2,88 1,41 49 732 2,70 1,32 49 765 2,55 1,25 49 798

27 26 3,03 1,12 37 758 2,85 1,05 37 791 2,68 0,99 37 825

28 18 2,45 2,18 89 652 2,25 2,00 89 692 2,08 1,85 89 718

28 20 2,58 1,98 77 678 2,40 1,85 77 712 2,23 1,71 77 751

28 22 2,73 1,77 65 705 2,55 1,66 65 745 2,38 1,54 65 771

28 24 2,88 1,52 53 732 2,70 1,43 53 765 2,55 1,35 53 798

28 26 3,03 1,24 41 758 2,85 1,17 41 791 2,68 1,10 41 825

29 18 2,45 2,28 93 652 2,25 2,09 93 692 2,08 1,93 93 718

29 20 2,58 2,09 81 678 2,40 1,94 81 712 2,23 1,80 81 751

29 22 2,73 1,88 69 705 2,55 1,76 69 745 2,38 1,64 69 771

29 24 2,88 1,64 57 732 2,70 1,54 57 765 2,55 1,45 57 798

29 26 3,03 1,36 45 758 2,85 1,28 45 791 2,68 1,20 45 825

30 18 2,45 2,38 97 652 2,25 2,18 97 692 2,08 2,01 97 718

30 20 2,58 2,19 85 678 2,40 2,04 85 712 2,23 1,89 85 751

30 22 2,73 1,99 73 705 2,55 1,86 73 745 2,38 1,73 73 771

30 24 2,88 1,75 61 732 2,70 1,65 61 765 2,55 1,56 61 798

30 26 3,03 1,48 49 758 2,85 1,40 49 791 2,68 1,31 49 825

31 18 2,45 2,47 101 652 2,25 2,27 101 692 2,08 2,10 101 718

31 20 2,58 2,29 89 678 2,40 2,14 89 712 2,23 1,98 89 751

31 22 2,73 2,10 77 705 2,55 1,96 77 745 2,38 1,83 77 771

31 24 2,88 1,87 65 732 2,70 1,76 65 765 2,55 1,66 65 798

31 26 3,03 1,60 53 758 2,85 1,51 53 791 2,68 1,42 53 825

32 18 2,45 2,57 105 652 2,25 2,36 105 692 2,08 2,18 105 718

32 20 2,58 2,39 93 678 2,40 2,23 93 712 2,23 2,07 93 751

32 22 2,73 2,21 81 705 2,55 2,07 81 745 2,38 1,92 81 771

32 24 2,88 1,98 69 732 2,70 1,86 69 765 2,55 1,76 69 798

32 26 3,03 1,72 57 758 2,85 1,62 57 791 2,68 1,52 57 825



Kühlbetrieb – MSZ-GC35VA mit MUZ-GC35VA
Q0 = 3,5 kW, PEL = 1075 W, Q'SENS = 76%, bei Nennfrequenz 1/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MSZ-GC22/25/35VA

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

21 °CTK 25 °CTK 27 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 4,11 2,39 58 860 3,94 2,28 58 903 3,78 2,19 58 946 3,64 2,11 58 989

21 20 4,29 1,97 46 903 4,11 1,89 46 957 3,99 1,84 46 978 3,85 1,77 46 1021

22 18 4,11 2,55 62 860 3,94 2,44 62 903 3,78 2,34 62 946 3,64 2,26 62 989

22 20 4,29 2,14 50 903 4,11 2,06 50 957 3,99 2,00 50 978 3,85 1,93 50 1021

22 22 4,46 1,70 38 935 4,31 1,64 38 994 4,20 1,60 38 1021 4,03 1,53 38 1064

23 18 4,11 2,71 66 860 3,94 2,60 66 903 3,78 2,49 66 946 3,64 2,40 66 989

23 20 4,29 2,32 54 903 4,11 2,22 54 957 3,99 2,15 54 978 3,85 2,08 54 1021

23 22 4,46 1,87 42 935 4,31 1,81 42 994 4,20 1,76 42 1021 4,03 1,69 42 1064

24 18 4,11 2,88 70 860 3,94 2,76 70 903 3,78 2,65 70 946 3,64 2,55 70 989

24 20 4,29 2,49 58 903 4,11 2,39 58 957 3,99 2,31 58 978 3,85 2,23 58 1021

24 22 4,46 2,05 46 935 4,31 1,98 46 994 4,20 1,93 46 1021 4,03 1,85 46 1064

24 24 4,69 1,59 34 978 4,52 1,54 34 1032 4,41 1,50 34 1064 4,27 1,45 34 1118

25 18 4,11 3,04 74 860 3,94 2,91 74 903 3,78 2,80 74 946 3,64 2,69 74 989

25 20 4,29 2,66 62 903 4,11 2,55 62 957 3,99 2,47 62 978 3,85 2,39 62 1021

25 22 4,46 2,23 50 935 4,31 2,15 50 994 4,20 2,10 50 1021 4,03 2,01 50 1064

25 24 4,69 1,78 38 978 4,52 1,72 38 1032 4,41 1,68 38 1064 4,27 1,62 38 1118

26 18 4,11 3,21 78 860 3,94 3,07 78 903 3,78 2,95 78 946 3,64 2,84 78 989

26 20 4,29 2,83 66 903 4,11 2,71 66 957 3,99 2,63 66 978 3,85 2,54 66 1021

26 22 4,46 2,41 54 935 4,31 2,32 54 994 4,20 2,27 54 1021 4,03 2,17 54 1064

26 24 4,69 1,97 42 978 4,52 1,90 42 1032 4,41 1,85 42 1064 4,27 1,79 42 1118

26 26 4,83 1,45 30 1032 4,69 1,41 30 1086 4,62 1,39 30 1118 4,48 1,34 30 1150

27 18 4,11 3,37 82 860 3,94 3,23 82 903 3,78 3,10 82 946 3,64 2,98 82 989

27 20 4,29 3,00 70 903 4,11 2,88 70 957 3,99 2,79 70 978 3,85 2,70 70 1021

27 22 4,46 2,59 58 935 4,31 2,50 58 994 4,20 2,44 58 1021 4,03 2,33 58 1064

27 24 4,69 2,16 46 978 4,52 2,08 46 1032 4,41 2,03 46 1064 4,27 1,96 46 1118

27 26 4,83 1,64 34 1032 4,69 1,59 34 1086 4,62 1,57 34 1118 4,48 1,52 34 1150

28 18 4,11 3,54 86 860 3,94 3,39 86 903 3,78 3,25 86 946 3,64 3,13 86 989

28 20 4,29 3,17 74 903 4,11 3,04 74 957 3,99 2,95 74 978 3,85 2,85 74 1021

28 22 4,46 2,77 62 935 4,31 2,67 62 994 4,20 2,60 62 1021 4,03 2,50 62 1064

28 24 4,69 2,35 50 978 4,52 2,26 50 1032 4,41 2,21 50 1064 4,27 2,14 50 1118

28 26 4,83 1,84 38 1032 4,69 1,78 38 1086 4,62 1,76 38 1118 4,48 1,70 38 1150

29 18 4,11 3,70 90 860 3,94 3,54 90 903 3,78 3,40 90 946 3,64 3,28 90 989

29 20 4,29 3,34 78 903 4,11 3,21 78 957 3,99 3,11 78 978 3,85 3,00 78 1021

29 22 4,46 2,95 66 935 4,31 2,84 66 994 4,20 2,77 66 1021 4,03 2,66 66 1064

29 24 4,69 2,53 54 978 4,52 2,44 54 1032 4,41 2,38 54 1064 4,27 2,31 54 1118

29 26 4,83 2,03 42 1032 4,69 1,97 42 1086 4,62 1,94 42 1118 4,48 1,88 42 1150

30 18 4,11 3,87 94 860 3,94 3,70 94 903 3,78 3,55 94 946 3,64 3,42 94 989

30 20 4,29 3,52 82 903 4,11 3,37 82 957 3,99 3,27 82 978 3,85 3,16 82 1021

30 22 4,46 3,12 70 935 4,31 3,01 70 994 4,20 2,94 70 1021 4,03 2,82 70 1064

30 24 4,69 2,72 58 978 4,52 2,62 58 1032 4,41 2,56 58 1064 4,27 2,48 58 1118

30 26 4,83 2,22 46 1032 4,69 2,16 46 1086 4,62 2,13 46 1118 4,48 2,06 46 1150

31 18 4,11 4,03 98 860 3,94 3,86 98 903 3,78 3,70 98 946 3,64 3,57 98 989

31 20 4,29 3,69 86 903 4,11 3,54 86 957 3,99 3,43 86 978 3,85 3,31 86 1021

31 22 4,46 3,30 74 935 4,31 3,19 74 994 4,20 3,11 74 1021 4,03 2,98 74 1064

31 24 4,69 2,91 62 978 4,52 2,80 62 1032 4,41 2,73 62 1064 4,27 2,65 62 1118

31 26 4,83 2,42 50 1032 4,69 2,35 50 1086 4,62 2,31 50 1118 4,48 2,24 50 1150

32 18 4,11 4,19 102 860 3,94 4,02 102 903 3,78 3,86 102 946 3,64 3,71 102 989

32 20 4,29 3,86 90 903 4,11 3,70 90 957 3,99 3,59 90 978 3,85 3,47 90 1021

32 22 4,46 3,48 78 935 4,31 3,36 78 994 4,20 3,28 78 1021 4,03 3,14 78 1064

32 24 4,69 3,10 66 978 4,52 2,98 66 1032 4,41 2,91 66 1064 4,27 2,82 66 1118

32 26 4,83 2,61 54 1032 4,69 2,53 54 1086 4,62 2,49 54 1118 4,48 2,42 54 1150



Kühlbetrieb – MSZ-GC35VA mit MUZ-GC35VA
Q0 = 3,5 kW, PEL = 1075 W, Q'SENS = 76%, bei Nennfrequenz 2/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MSZ-GC22/25/35VA

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

35 °CTK 40 °CTK 46 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 3,43 1,99 58 1054 3,15 1,83 58 1118 2,91 1,68 58 1161

21 20 3,61 1,66 46 1097 3,36 1,55 46 1150 3,12 1,43 46 1215

22 18 3,43 2,13 62 1054 3,15 1,95 62 1118 2,91 1,80 62 1161

22 20 3,61 1,80 50 1097 3,36 1,68 50 1150 3,12 1,56 50 1215

22 22 3,82 1,45 38 1140 3,57 1,36 38 1204 3,33 1,26 38 1247

23 18 3,43 2,26 66 1054 3,15 2,08 66 1118 2,91 1,92 66 1161

23 20 3,61 1,95 54 1097 3,36 1,81 54 1150 3,12 1,68 54 1215

23 22 3,82 1,60 42 1140 3,57 1,50 42 1204 3,33 1,40 42 1247

24 18 3,43 2,40 70 1054 3,15 2,21 70 1118 2,91 2,03 70 1161

24 20 3,61 2,09 58 1097 3,36 1,95 58 1150 3,12 1,81 58 1215

24 22 3,82 1,75 46 1140 3,57 1,64 46 1204 3,33 1,53 46 1247

24 24 4,03 1,37 34 1183 3,78 1,29 34 1236 3,57 1,21 34 1290

25 18 3,43 2,54 74 1054 3,15 2,33 74 1118 2,91 2,15 74 1161

25 20 3,61 2,24 62 1097 3,36 2,08 62 1150 3,12 1,93 62 1215

25 22 3,82 1,91 50 1140 3,57 1,79 50 1204 3,33 1,66 50 1247

25 24 4,03 1,53 38 1183 3,78 1,44 38 1236 3,57 1,36 38 1290

26 18 3,43 2,68 78 1054 3,15 2,46 78 1118 2,91 2,27 78 1161

26 20 3,61 2,38 66 1097 3,36 2,22 66 1150 3,12 2,06 66 1215

26 22 3,82 2,06 54 1140 3,57 1,93 54 1204 3,33 1,80 54 1247

26 24 4,03 1,69 42 1183 3,78 1,59 42 1236 3,57 1,50 42 1290

26 26 4,24 1,27 30 1226 3,99 1,20 30 1279 3,75 1,12 30 1333

27 18 3,43 2,81 82 1054 3,15 2,58 82 1118 2,91 2,38 82 1161

27 20 3,61 2,52 70 1097 3,36 2,35 70 1150 3,12 2,18 70 1215

27 22 3,82 2,21 58 1140 3,57 2,07 58 1204 3,33 1,93 58 1247

27 24 4,03 1,85 46 1183 3,78 1,74 46 1236 3,57 1,64 46 1290

27 26 4,24 1,44 34 1226 3,99 1,36 34 1279 3,75 1,27 34 1333

28 18 3,43 2,95 86 1054 3,15 2,71 86 1118 2,91 2,50 86 1161

28 20 3,61 2,67 74 1097 3,36 2,49 74 1150 3,12 2,31 74 1215

28 22 3,82 2,37 62 1140 3,57 2,21 62 1204 3,33 2,06 62 1247

28 24 4,03 2,01 50 1183 3,78 1,89 50 1236 3,57 1,79 50 1290

28 26 4,24 1,61 38 1226 3,99 1,52 38 1279 3,75 1,42 38 1333

29 18 3,43 3,09 90 1054 3,15 2,84 90 1118 2,91 2,61 90 1161

29 20 3,61 2,81 78 1097 3,36 2,62 78 1150 3,12 2,43 78 1215

29 22 3,82 2,52 66 1140 3,57 2,36 66 1204 3,33 2,19 66 1247

29 24 4,03 2,17 54 1183 3,78 2,04 54 1236 3,57 1,93 54 1290

29 26 4,24 1,78 42 1226 3,99 1,68 42 1279 3,75 1,57 42 1333

30 18 3,43 3,22 94 1054 3,15 2,96 94 1118 2,91 2,73 94 1161

30 20 3,61 2,96 82 1097 3,36 2,76 82 1150 3,12 2,55 82 1215

30 22 3,82 2,67 70 1140 3,57 2,50 70 1204 3,33 2,33 70 1247

30 24 4,03 2,33 58 1183 3,78 2,19 58 1236 3,57 2,07 58 1290

30 26 4,24 1,95 46 1226 3,99 1,84 46 1279 3,75 1,72 46 1333

31 18 3,43 3,36 98 1054 3,15 3,09 98 1118 2,91 2,85 98 1161

31 20 3,61 3,10 86 1097 3,36 2,89 86 1150 3,12 2,68 86 1215

31 22 3,82 2,82 74 1140 3,57 2,64 74 1204 3,33 2,46 74 1247

31 24 4,03 2,50 62 1183 3,78 2,34 62 1236 3,57 2,21 62 1290

31 26 4,24 2,12 50 1226 3,99 2,00 50 1279 3,75 1,87 50 1333

32 18 3,43 3,50 102 1054 3,15 3,21 102 1118 2,91 2,96 102 1161

32 20 3,61 3,24 90 1097 3,36 3,02 90 1150 3,12 2,80 90 1215

32 22 3,82 2,98 78 1140 3,57 2,78 78 1204 3,33 2,59 78 1247

32 24 4,03 2,66 66 1183 3,78 2,49 66 1236 3,57 2,36 66 1290

32 26 4,24 2,29 54 1226 3,99 2,15 54 1279 3,75 2,02 54 1333



MSZ-GC mit MUZ-GC Inverter-Außengerät – Heizbetrieb

Heizbetrieb – MSZ-GC25VA mit MUZ-GC25VA
QH = 5,8 kW, PEL = 1700 W, bei Nennfrequenz

QH = Heizleistung, PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)

Heizbetrieb – MSZ-GC35VA mit MUZ-GC35VA
QH = 5,8 kW, PEL = 1700 W, bei Nennfrequenz

QH = Heizleistung, PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)

Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MSZ-GC22/25/35VA

Technische Änderungen vorbehalten
Ref.: „Raumklimageräte MSZ-GC22/25/35VA“ / tab149

Printed in Germany 08/2009
Quellen: OBH469

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
AIR CONDITIONING DIVISION, GOTHAER STR. 8, D-40880 RATINGEN
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15 2,02 543 2,43 651 2,85 735 3,26 793 3,68 843 4,06 868 4,48 885

21 1,92 585 2,30 693 2,72 768 3,10 827 3,52 868 3,90 893 4,30 927

26 1,73 626 2,14 735 2,53 810 2,94 868 3,36 910 3,74 935 4,16 960
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15 2,52 686 3,04 823 3,56 928 4,08 1002 4,60 1066 5,08 1097 5,60 1118

21 2,40 739 2,88 876 3,40 971 3,88 1044 4,40 1097 4,88 1129 5,38 1171

26 2,16 791 2,68 928 3,16 1023 3,68 1097 4,20 1150 4,68 1182 5,20 1213
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