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MS mit MU Non-Inverter-Außengeräten – Kühlbetrieb

Kühlbetrieb – MS-GB50VB mit MU-GB50VB
Q0 = 5,0 kW, PEL = 1810 W, Q'SENS = 65%, bei Nennfrequenz 1/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MS(H)-GA•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

21 °CTK 25 °CTK 27 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 5,88 2,76 47 1448 5,63 2,64 47 1520 5,40 2,54 47 1593 5,20 2,44 47 1665

21 20 6,13 2,14 35 1520 5,88 2,06 35 1611 5,70 2,00 35 1647 5,50 1,93 35 1720

22 18 5,88 3,00 51 1448 5,63 2,87 51 1520 5,40 2,75 51 1593 5,20 2,65 51 1665

22 20 6,13 2,39 39 1520 5,88 2,29 39 1611 5,70 2,22 39 1647 5,50 2,15 39 1720

22 22 6,38 1,72 27 1575 6,15 1,66 27 1674 6,00 1,62 27 1720 5,75 1,55 27 1792

23 18 5,88 3,23 55 1448 5,63 3,09 55 1520 5,40 2,97 55 1593 5,20 2,86 55 1665

23 20 6,13 2,63 43 1520 5,88 2,53 43 1611 5,70 2,45 43 1647 5,50 2,37 43 1720

23 22 6,38 1,98 31 1575 6,15 1,91 31 1674 6,00 1,86 31 1720 5,75 1,78 31 1792

24 18 5,88 3,47 59 1448 5,63 3,32 59 1520 5,40 3,19 59 1593 5,20 3,07 59 1665

24 20 6,13 2,88 47 1520 5,88 2,76 47 1611 5,70 2,68 47 1647 5,50 2,59 47 1720

24 22 6,38 2,23 35 1575 6,15 2,15 35 1674 6,00 2,10 35 1720 5,75 2,01 35 1792

24 24 6,70 1,54 23 1647 6,45 1,48 23 1738 6,30 1,45 23 1792 6,10 1,40 23 1882

25 20 5,88 3,70 63 1448 5,63 3,54 63 1520 5,40 3,40 63 1593 5,20 3,28 63 1665

25 22 6,13 3,12 51 1520 5,88 3,00 51 1611 5,70 2,91 51 1647 5,50 2,81 51 1720

25 24 6,38 2,49 39 1575 6,15 2,40 39 1674 6,00 2,34 39 1720 5,75 2,24 39 1792

26 18 6,70 1,81 27 1647 6,45 1,74 27 1738 6,30 1,70 27 1792 6,10 1,65 27 1882

26 20 5,88 3,94 67 1448 5,63 3,77 67 1520 5,40 3,62 67 1593 5,20 3,48 67 1665

26 22 6,13 3,37 55 1520 5,88 3,23 55 1611 5,70 3,14 55 1647 5,50 3,03 55 1720

26 24 6,38 2,74 43 1575 6,15 2,64 43 1674 6,00 2,58 43 1720 5,75 2,47 43 1792

26 26 6,70 2,08 31 1647 6,45 2,00 31 1738 6,30 1,95 31 1792 6,10 1,89 31 1882

27 18 6,90 1,31 19 1738 6,70 1,27 19 1828 6,60 1,25 19 1882 6,40 1,22 19 1937

27 20 5,88 4,17 71 1448 5,63 3,99 71 1520 5,40 3,83 71 1593 5,20 3,69 71 1665

27 22 6,13 3,61 59 1520 5,88 3,47 59 1611 5,70 3,36 59 1647 5,50 3,25 59 1720

27 24 6,38 3,00 47 1575 6,15 2,89 47 1674 6,00 2,82 47 1720 5,75 2,70 47 1792

27 26 6,70 2,35 35 1647 6,45 2,26 35 1738 6,30 2,21 35 1792 6,10 2,14 35 1882

28 18 6,90 1,59 23 1738 6,70 1,54 23 1828 6,60 1,52 23 1882 6,40 1,47 23 1937

28 20 5,88 4,41 75 1448 5,63 4,22 75 1520 5,40 4,05 75 1593 5,20 3,90 75 1665

28 22 6,13 3,86 63 1520 5,88 3,70 63 1611 5,70 3,59 63 1647 5,50 3,47 63 1720

28 24 6,38 3,25 51 1575 6,15 3,14 51 1674 6,00 3,06 51 1720 5,75 2,93 51 1792

28 26 6,70 2,61 39 1647 6,45 2,52 39 1738 6,30 2,46 39 1792 6,10 2,38 39 1882

29 18 6,90 1,86 27 1738 6,70 1,81 27 1828 6,60 1,78 27 1882 6,40 1,73 27 1937

29 20 5,88 4,64 79 1448 5,63 4,44 79 1520 5,40 4,27 79 1593 5,20 4,11 79 1665

29 22 6,13 4,10 67 1520 5,88 3,94 67 1611 5,70 3,82 67 1647 5,50 3,69 67 1720

29 24 6,38 3,51 55 1575 6,15 3,38 55 1674 6,00 3,30 55 1720 5,75 3,16 55 1792

29 26 6,70 2,88 43 1647 6,45 2,77 43 1738 6,30 2,71 43 1792 6,10 2,62 43 1882

30 18 6,90 2,14 31 1738 6,70 2,08 31 1828 6,60 2,05 31 1882 6,40 1,98 31 1937

30 20 5,88 4,88 83 1448 5,63 4,67 83 1520 5,40 4,48 83 1593 5,20 4,32 83 1665

30 22 6,13 4,35 71 1520 5,88 4,17 71 1611 5,70 4,05 71 1647 5,50 3,91 71 1720

30 24 6,38 3,76 59 1575 6,15 3,63 59 1674 6,00 3,54 59 1720 5,75 3,39 59 1792

30 26 6,70 3,15 47 1647 6,45 3,03 47 1738 6,30 2,96 47 1792 6,10 2,87 47 1882

31 18 6,90 2,42 35 1738 6,70 2,35 35 1828 6,60 2,31 35 1882 6,40 2,24 35 1937

31 20 5,88 5,11 87 1448 5,63 4,89 87 1520 5,40 4,70 87 1593 5,20 4,52 87 1665

31 22 6,13 4,59 75 1520 5,88 4,41 75 1611 5,70 4,28 75 1647 5,50 4,13 75 1720

31 24 6,38 4,02 63 1575 6,15 3,87 63 1674 6,00 3,78 63 1720 5,75 3,62 63 1792

31 26 6,70 3,42 51 1647 6,45 3,29 51 1738 6,30 3,21 51 1792 6,10 3,11 51 1882

32 18 6,90 2,69 39 1738 6,70 2,61 39 1828 6,60 2,57 39 1882 6,40 2,50 39 1937

32 20 5,88 5,35 91 1448 5,63 5,12 91 1520 5,40 4,91 91 1593 5,20 4,73 91 1665

32 22 6,13 4,84 79 1520 5,88 4,64 79 1611 5,70 4,50 79 1647 5,50 4,35 79 1720

32 24 6,38 4,27 67 1575 6,15 4,12 67 1674 6,00 4,02 67 1720 5,75 3,85 67 1792

32 26 6,70 3,69 55 1647 6,45 3,55 55 1738 6,30 3,47 55 1792 6,10 3,36 55 1882

32 26 6,90 2,97 43 1738 6,70 2,88 43 1828 6,60 2,84 43 1882 6,40 2,75 43 1937



Kühlbetrieb – MS-GB50VB mit MU-GB50VB
Q0 = 5,0 kW, PEL = 1810 W, Q'SENS = 65%, bei Nennfrequenz 2/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MS(H)-GA•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttemperatur
Ansaug

Außenlufttemperatur

35 °CTK 40 °CTK 46 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 4,90 2,30 47 1774 4,50 2,12 47 1882 4,33 2,03 47 1919

21 20 5,15 1,80 35 1846 4,80 1,68 35 1937 4,63 1,62 35 1991

22 18 4,90 2,50 51 1774 4,50 2,30 51 1882 4,33 2,21 51 1919

22 20 5,15 2,01 39 1846 4,80 1,87 39 1937 4,63 1,80 39 1991

22 22 5,45 1,47 27 1919 5,10 1,38 27 2027 4,93 1,33 27 2063

23 18 4,90 2,70 55 1774 4,50 2,48 55 1882 4,33 2,38 55 1919

23 20 5,15 2,21 43 1846 4,80 2,06 43 1937 4,63 1,99 43 1991

23 22 5,45 1,69 31 1919 5,10 1,58 31 2027 4,93 1,53 31 2063

24 18 4,90 2,89 59 1774 4,50 2,66 59 1882 4,33 2,55 59 1919

24 20 5,15 2,42 47 1846 4,80 2,26 47 1937 4,63 2,17 47 1991

24 22 5,45 1,91 35 1919 5,10 1,79 35 2027 4,93 1,72 35 2063

24 24 5,75 1,32 23 1991 5,40 1,24 23 2082 5,25 1,21 23 2127

25 20 4,90 3,09 63 1774 4,50 2,84 63 1882 4,33 2,72 63 1919

25 22 5,15 2,63 51 1846 4,80 2,45 51 1937 4,63 2,36 51 1991

25 24 5,45 2,13 39 1919 5,10 1,99 39 2027 4,93 1,92 39 2063

26 18 5,75 1,55 27 1991 5,40 1,46 27 2082 5,25 1,42 27 2127

26 20 4,90 3,28 67 1774 4,50 3,02 67 1882 4,33 2,90 67 1919

26 22 5,15 2,83 55 1846 4,80 2,64 55 1937 4,63 2,54 55 1991

26 24 5,45 2,34 43 1919 5,10 2,19 43 2027 4,93 2,12 43 2063

26 26 5,75 1,78 31 1991 5,40 1,67 31 2082 5,25 1,63 31 2127

27 18 6,05 1,15 19 2063 5,70 1,08 19 2154 5,53 1,05 19 2199

27 20 4,90 3,48 71 1774 4,50 3,20 71 1882 4,33 3,07 71 1919

27 22 5,15 3,04 59 1846 4,80 2,83 59 1937 4,63 2,73 59 1991

27 24 5,45 2,56 47 1919 5,10 2,40 47 2027 4,93 2,31 47 2063

27 26 5,75 2,01 35 1991 5,40 1,89 35 2082 5,25 1,84 35 2127

28 18 6,05 1,39 23 2063 5,70 1,31 23 2154 5,53 1,27 23 2199

28 20 4,90 3,68 75 1774 4,50 3,38 75 1882 4,33 3,24 75 1919

28 22 5,15 3,24 63 1846 4,80 3,02 63 1937 4,63 2,91 63 1991

28 24 5,45 2,78 51 1919 5,10 2,60 51 2027 4,93 2,51 51 2063

28 26 5,75 2,24 39 1991 5,40 2,11 39 2082 5,25 2,05 39 2127

29 18 6,05 1,63 27 2063 5,70 1,54 27 2154 5,53 1,49 27 2199

29 20 4,90 3,87 79 1774 4,50 3,56 79 1882 4,33 3,42 79 1919

29 22 5,15 3,45 67 1846 4,80 3,22 67 1937 4,63 3,10 67 1991

29 24 5,45 3,00 55 1919 5,10 2,81 55 2027 4,93 2,71 55 2063

29 26 5,75 2,47 43 1991 5,40 2,32 43 2082 5,25 2,26 43 2127

30 18 6,05 1,88 31 2063 5,70 1,77 31 2154 5,53 1,71 31 2199

30 20 4,90 4,07 83 1774 4,50 3,74 83 1882 4,33 3,59 83 1919

30 22 5,15 3,66 71 1846 4,80 3,41 71 1937 4,63 3,28 71 1991

30 24 5,45 3,22 59 1919 5,10 3,01 59 2027 4,93 2,91 59 2063

30 26 5,75 2,70 47 1991 5,40 2,54 47 2082 5,25 2,47 47 2127

31 18 6,05 2,12 35 2063 5,70 2,00 35 2154 5,53 1,93 35 2199

31 20 4,90 4,26 87 1774 4,50 3,92 87 1882 4,33 3,76 87 1919

31 22 5,15 3,86 75 1846 4,80 3,60 75 1937 4,63 3,47 75 1991

31 24 5,45 3,43 63 1919 5,10 3,21 63 2027 4,93 3,10 63 2063

31 26 5,75 2,93 51 1991 5,40 2,75 51 2082 5,25 2,68 51 2127

32 18 6,05 2,36 39 2063 5,70 2,22 39 2154 5,53 2,15 39 2199

32 20 4,90 4,46 91 1774 4,50 4,10 91 1882 4,33 3,94 91 1919

32 22 5,15 4,07 79 1846 4,80 3,79 79 1937 4,63 3,65 79 1991

32 24 5,45 3,65 67 1919 5,10 3,42 67 2027 4,93 3,30 67 2063

32 26 5,75 3,16 55 1991 5,40 2,97 55 2082 5,25 2,89 55 2127

32 26 6,05 2,60 43 2063 5,70 2,45 43 2154 5,53 2,38 43 2199



Kühlbetrieb – MS-GB60VB mit MU-GB60VB
Q0 = 6,5 kW, PEL = 2480 W, Q'SENS = 63%, bei Nennfrequenz 1/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MS(H)-GA•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

21 °CTK 25 °CTK 27 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 7,64 3,44 45 1984 7,31 3,29 45 2083 7,02 3,16 45 2182 6,76 3,04 45 2282

21 20 7,96 2,63 33 2083 7,64 2,52 33 2207 7,41 2,45 33 2257 7,15 2,36 33 2356

22 18 7,64 3,74 49 1984 7,31 3,58 49 2083 7,02 3,44 49 2182 6,76 3,31 49 2282

22 20 7,96 2,95 37 2083 7,64 2,83 37 2207 7,41 2,74 37 2257 7,15 2,65 37 2356

22 22 8,29 2,07 25 2158 8,00 2,00 25 2294 7,80 1,95 25 2356 7,48 1,87 25 2455

23 18 7,64 4,05 53 1984 7,31 3,88 53 2083 7,02 3,72 53 2182 6,76 3,58 53 2282

23 20 7,96 3,26 41 2083 7,64 3,13 41 2207 7,41 3,04 41 2257 7,15 2,93 41 2356

23 22 8,29 2,40 29 2158 8,00 2,32 29 2294 7,80 2,26 29 2356 7,48 2,17 29 2455

24 18 7,64 4,35 57 1984 7,31 4,17 57 2083 7,02 4,00 57 2182 6,76 3,85 57 2282

24 20 7,96 3,58 45 2083 7,64 3,44 45 2207 7,41 3,33 45 2257 7,15 3,22 45 2356

24 22 8,29 2,73 33 2158 8,00 2,64 33 2294 7,80 2,57 33 2356 7,48 2,47 33 2455

24 24 8,71 1,83 21 2257 8,39 1,76 21 2381 8,19 1,72 21 2455 7,93 1,67 21 2579

25 20 7,64 4,66 61 1984 7,31 4,46 61 2083 7,02 4,28 61 2182 6,76 4,12 61 2282

25 22 7,96 3,90 49 2083 7,64 3,74 49 2207 7,41 3,63 49 2257 7,15 3,50 49 2356

25 24 8,29 3,07 37 2158 8,00 2,96 37 2294 7,80 2,89 37 2356 7,48 2,77 37 2455

26 18 8,71 2,18 25 2257 8,39 2,10 25 2381 8,19 2,05 25 2455 7,93 1,98 25 2579

26 20 7,64 4,96 65 1984 7,31 4,75 65 2083 7,02 4,56 65 2182 6,76 4,39 65 2282

26 22 7,96 4,22 53 2083 7,64 4,05 53 2207 7,41 3,93 53 2257 7,15 3,79 53 2356

26 24 8,29 3,40 41 2158 8,00 3,28 41 2294 7,80 3,20 41 2356 7,48 3,06 41 2455

26 26 8,71 2,53 29 2257 8,39 2,43 29 2381 8,19 2,38 29 2455 7,93 2,30 29 2579

27 18 8,97 1,52 17 2381 8,71 1,48 17 2505 8,58 1,46 17 2579 8,32 1,41 17 2654

27 20 7,64 5,27 69 1984 7,31 5,05 69 2083 7,02 4,84 69 2182 6,76 4,66 69 2282

27 22 7,96 4,54 57 2083 7,64 4,35 57 2207 7,41 4,22 57 2257 7,15 4,08 57 2356

27 24 8,29 3,73 45 2158 8,00 3,60 45 2294 7,80 3,51 45 2356 7,48 3,36 45 2455

27 26 8,71 2,87 33 2257 8,39 2,77 33 2381 8,19 2,70 33 2455 7,93 2,62 33 2579

28 18 8,97 1,88 21 2381 8,71 1,83 21 2505 8,58 1,80 21 2579 8,32 1,75 21 2654

28 20 7,64 5,58 73 1984 7,31 5,34 73 2083 7,02 5,12 73 2182 6,76 4,93 73 2282

28 22 7,96 4,86 61 2083 7,64 4,66 61 2207 7,41 4,52 61 2257 7,15 4,36 61 2356

28 24 8,29 4,06 49 2158 8,00 3,92 49 2294 7,80 3,82 49 2356 7,48 3,66 49 2455

28 26 8,71 3,22 37 2257 8,39 3,10 37 2381 8,19 3,03 37 2455 7,93 2,93 37 2579

29 18 8,97 2,24 25 2381 8,71 2,18 25 2505 8,58 2,15 25 2579 8,32 2,08 25 2654

29 20 7,64 5,88 77 1984 7,31 5,63 77 2083 7,02 5,41 77 2182 6,76 5,21 77 2282

29 22 7,96 5,18 65 2083 7,64 4,96 65 2207 7,41 4,82 65 2257 7,15 4,65 65 2356

29 24 8,29 4,39 53 2158 8,00 4,24 53 2294 7,80 4,13 53 2356 7,48 3,96 53 2455

29 26 8,71 3,57 41 2257 8,39 3,44 41 2381 8,19 3,36 41 2455 7,93 3,25 41 2579

30 18 8,97 2,60 29 2381 8,71 2,53 29 2505 8,58 2,49 29 2579 8,32 2,41 29 2654

30 20 7,64 6,19 81 1984 7,31 5,92 81 2083 7,02 5,69 81 2182 6,76 5,48 81 2282

30 22 7,96 5,49 69 2083 7,64 5,27 69 2207 7,41 5,11 69 2257 7,15 4,93 69 2356

30 24 8,29 4,72 57 2158 8,00 4,56 57 2294 7,80 4,45 57 2356 7,48 4,26 57 2455

30 26 8,71 3,92 45 2257 8,39 3,77 45 2381 8,19 3,69 45 2455 7,93 3,57 45 2579

31 18 8,97 2,96 33 2381 8,71 2,87 33 2505 8,58 2,83 33 2579 8,32 2,75 33 2654

31 20 7,64 6,49 85 1984 7,31 6,22 85 2083 7,02 5,97 85 2182 6,76 5,75 85 2282

31 22 7,96 5,81 73 2083 7,64 5,58 73 2207 7,41 5,41 73 2257 7,15 5,22 73 2356

31 24 8,29 5,06 61 2158 8,00 4,88 61 2294 7,80 4,76 61 2356 7,48 4,56 61 2455

31 26 8,71 4,27 49 2257 8,39 4,11 49 2381 8,19 4,01 49 2455 7,93 3,89 49 2579

32 18 8,97 3,32 37 2381 8,71 3,22 37 2505 8,58 3,17 37 2579 8,32 3,08 37 2654

32 20 7,64 6,80 89 1984 7,31 6,51 89 2083 7,02 6,25 89 2182 6,76 6,02 89 2282

32 22 7,96 6,13 77 2083 7,64 5,88 77 2207 7,41 5,71 77 2257 7,15 5,51 77 2356

32 24 8,29 5,39 65 2158 8,00 5,20 65 2294 7,80 5,07 65 2356 7,48 4,86 65 2455

32 26 8,71 4,62 53 2257 8,39 4,44 53 2381 8,19 4,34 53 2455 7,93 4,20 53 2579

32 26 8,97 3,68 41 2381 8,71 3,57 41 2505 8,58 3,52 41 2579 8,32 3,41 41 2654



Kühlbetrieb – MS-GB60VB mit MU-GB60VB
Q0 = 6,5 kW, PEL = 2480 W, Q'SENS = 63%, bei Nennfrequenz 2/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MS(H)-GA•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttemperatur
Ansaug

Außenlufttemperatur

35 °CTK 40 °CTK 43 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 6,37 2,87 45 2430 5,85 2,63 45 2579 5,62 2,53 45 2629

21 20 6,70 2,21 33 2530 6,24 2,06 33 2654 6,01 1,98 33 2728

22 18 6,37 3,12 49 2430 5,85 2,87 49 2579 5,62 2,76 49 2629

22 20 6,70 2,48 37 2530 6,24 2,31 37 2654 6,01 2,22 37 2728

22 22 7,09 1,77 25 2629 6,63 1,66 25 2778 6,40 1,60 25 2827

23 18 6,37 3,38 53 2430 5,85 3,10 53 2579 5,62 2,98 53 2629

23 20 6,70 2,74 41 2530 6,24 2,56 41 2654 6,01 2,47 41 2728

23 22 7,09 2,05 29 2629 6,63 1,92 29 2778 6,40 1,86 29 2827

24 18 6,37 3,63 57 2430 5,85 3,33 57 2579 5,62 3,20 57 2629

24 20 6,70 3,01 45 2530 6,24 2,81 45 2654 6,01 2,71 45 2728

24 22 7,09 2,34 33 2629 6,63 2,19 33 2778 6,40 2,11 33 2827

24 24 7,48 1,57 21 2728 7,02 1,47 21 2852 6,83 1,43 21 2914

25 20 6,37 3,89 61 2430 5,85 3,57 61 2579 5,62 3,43 61 2629

25 22 6,70 3,28 49 2530 6,24 3,06 49 2654 6,01 2,95 49 2728

25 24 7,09 2,62 37 2629 6,63 2,45 37 2778 6,40 2,37 37 2827

26 18 7,48 1,87 25 2728 7,02 1,76 25 2852 6,83 1,71 25 2914

26 20 6,37 4,14 65 2430 5,85 3,80 65 2579 5,62 3,65 65 2629

26 22 6,70 3,55 53 2530 6,24 3,31 53 2654 6,01 3,19 53 2728

26 24 7,09 2,90 41 2629 6,63 2,72 41 2778 6,40 2,63 41 2827

26 26 7,48 2,17 29 2728 7,02 2,04 29 2852 6,83 1,98 29 2914

27 18 7,87 1,34 17 2827 7,41 1,26 17 2951 7,18 1,22 17 3013

27 20 6,37 4,40 69 2430 5,85 4,04 69 2579 5,62 3,88 69 2629

27 22 6,70 3,82 57 2530 6,24 3,56 57 2654 6,01 3,43 57 2728

27 24 7,09 3,19 45 2629 6,63 2,98 45 2778 6,40 2,88 45 2827

27 26 7,48 2,47 33 2728 7,02 2,32 33 2852 6,83 2,25 33 2914

28 18 7,87 1,65 21 2827 7,41 1,56 21 2951 7,18 1,51 21 3013

28 20 6,37 4,65 73 2430 5,85 4,27 73 2579 5,62 4,10 73 2629

28 22 6,70 4,08 61 2530 6,24 3,81 61 2654 6,01 3,67 61 2728

28 24 7,09 3,47 49 2629 6,63 3,25 49 2778 6,40 3,14 49 2827

28 26 7,48 2,77 37 2728 7,02 2,60 37 2852 6,83 2,53 37 2914

29 18 7,87 1,97 25 2827 7,41 1,85 25 2951 7,18 1,80 25 3013

29 20 6,37 4,90 77 2430 5,85 4,50 77 2579 5,62 4,33 77 2629

29 22 6,70 4,35 65 2530 6,24 4,06 65 2654 6,01 3,91 65 2728

29 24 7,09 3,76 53 2629 6,63 3,51 53 2778 6,40 3,39 53 2827

29 26 7,48 3,06 41 2728 7,02 2,88 41 2852 6,83 2,80 41 2914

30 18 7,87 2,28 29 2827 7,41 2,15 29 2951 7,18 2,08 29 3013

30 20 6,37 5,16 81 2430 5,85 4,74 81 2579 5,62 4,55 81 2629

30 22 6,70 4,62 69 2530 6,24 4,31 69 2654 6,01 4,15 69 2728

30 24 7,09 4,04 57 2629 6,63 3,78 57 2778 6,40 3,65 57 2827

30 26 7,48 3,36 45 2728 7,02 3,16 45 2852 6,83 3,07 45 2914

31 18 7,87 2,60 33 2827 7,41 2,45 33 2951 7,18 2,37 33 3013

31 20 6,37 5,41 85 2430 5,85 4,97 85 2579 5,62 4,78 85 2629

31 22 6,70 4,89 73 2530 6,24 4,56 73 2654 6,01 4,39 73 2728

31 24 7,09 4,32 61 2629 6,63 4,04 61 2778 6,40 3,91 61 2827

31 26 7,48 3,66 49 2728 7,02 3,44 49 2852 6,83 3,34 49 2914

32 18 7,87 2,91 37 2827 7,41 2,74 37 2951 7,18 2,66 37 3013

32 20 6,37 5,67 89 2430 5,85 5,21 89 2579 5,62 5,00 89 2629

32 22 6,70 5,16 77 2530 6,24 4,80 77 2654 6,01 4,63 77 2728

32 24 7,09 4,61 65 2629 6,63 4,31 65 2778 6,40 4,16 65 2827

32 26 7,48 3,96 53 2728 7,02 3,72 53 2852 6,83 3,62 53 2914

32 26 7,87 3,22 41 2827 7,41 3,04 41 2951 7,18 2,94 41 3013



Kühlbetrieb – MS-GB80VB mit MU-GB80VB
Q0 = 8,5 kW, PEL = 3260 W, Q'SENS = 62%, bei Nennfrequenz 1/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MS(H)-GA•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

21 °CTK 25 °CTK 27 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 9,99 4,39 44 2608 9,56 4,21 44 2738 9,18 4,04 44 2869 8,84 3,89 44 2999

21 20 10,41 3,33 32 2738 9,99 3,20 32 2901 9,69 3,10 32 2967 9,35 2,99 32 3097

22 18 9,99 4,79 48 2608 9,56 4,59 48 2738 9,18 4,41 48 2869 8,84 4,24 48 2999

22 20 10,41 3,75 36 2738 9,99 3,60 36 2901 9,69 3,49 36 2967 9,35 3,37 36 3097

22 22 10,84 2,60 24 2836 10,46 2,51 24 3016 10,20 2,45 24 3097 9,78 2,35 24 3227

23 18 9,99 5,19 52 2608 9,56 4,97 52 2738 9,18 4,77 52 2869 8,84 4,60 52 2999

23 20 10,41 4,17 40 2738 9,99 4,00 40 2901 9,69 3,88 40 2967 9,35 3,74 40 3097

23 22 10,84 3,03 28 2836 10,46 2,93 28 3016 10,20 2,86 28 3097 9,78 2,74 28 3227

24 18 9,99 5,59 56 2608 9,56 5,36 56 2738 9,18 5,14 56 2869 8,84 4,95 56 2999

24 20 10,41 4,58 44 2738 9,99 4,39 44 2901 9,69 4,26 44 2967 9,35 4,11 44 3097

24 22 10,84 3,47 32 2836 10,46 3,35 32 3016 10,20 3,26 32 3097 9,78 3,13 32 3227

24 24 11,39 2,28 20 2967 10,97 2,19 20 3130 10,71 2,14 20 3227 10,37 2,07 20 3390

25 20 9,99 5,99 60 2608 9,56 5,74 60 2738 9,18 5,51 60 2869 8,84 5,30 60 2999

25 22 10,41 5,00 48 2738 9,99 4,79 48 2901 9,69 4,65 48 2967 9,35 4,49 48 3097

25 24 10,84 3,90 36 2836 10,46 3,76 36 3016 10,20 3,67 36 3097 9,78 3,52 36 3227

26 18 11,39 2,73 24 2967 10,97 2,63 24 3130 10,71 2,57 24 3227 10,37 2,49 24 3390

26 20 9,99 6,39 64 2608 9,56 6,12 64 2738 9,18 5,88 64 2869 8,84 5,66 64 2999

26 22 10,41 5,41 52 2738 9,99 5,19 52 2901 9,69 5,04 52 2967 9,35 4,86 52 3097

26 24 10,84 4,34 40 2836 10,46 4,18 40 3016 10,20 4,08 40 3097 9,78 3,91 40 3227

26 26 11,39 3,19 28 2967 10,97 3,07 28 3130 10,71 3,00 28 3227 10,37 2,90 28 3390

27 18 11,73 1,88 16 3130 11,39 1,82 16 3293 11,22 1,80 16 3390 10,88 1,74 16 3488

27 20 9,99 6,79 68 2608 9,56 6,50 68 2738 9,18 6,24 68 2869 8,84 6,01 68 2999

27 22 10,41 5,83 56 2738 9,99 5,59 56 2901 9,69 5,43 56 2967 9,35 5,24 56 3097

27 24 10,84 4,77 44 2836 10,46 4,60 44 3016 10,20 4,49 44 3097 9,78 4,30 44 3227

27 26 11,39 3,64 32 2967 10,97 3,51 32 3130 10,71 3,43 32 3227 10,37 3,32 32 3390

28 18 11,73 2,35 20 3130 11,39 2,28 20 3293 11,22 2,24 20 3390 10,88 2,18 20 3488

28 20 9,99 7,19 72 2608 9,56 6,89 72 2738 9,18 6,61 72 2869 8,84 6,36 72 2999

28 22 10,41 6,25 60 2738 9,99 5,99 60 2901 9,69 5,81 60 2967 9,35 5,61 60 3097

28 24 10,84 5,20 48 2836 10,46 5,02 48 3016 10,20 4,90 48 3097 9,78 4,69 48 3227

28 26 11,39 4,10 36 2967 10,97 3,95 36 3130 10,71 3,86 36 3227 10,37 3,73 36 3390

29 18 11,73 2,82 24 3130 11,39 2,73 24 3293 11,22 2,69 24 3390 10,88 2,61 24 3488

29 20 9,99 7,59 76 2608 9,56 7,27 76 2738 9,18 6,98 76 2869 8,84 6,72 76 2999

29 22 10,41 6,66 64 2738 9,99 6,39 64 2901 9,69 6,20 64 2967 9,35 5,98 64 3097

29 24 10,84 5,64 52 2836 10,46 5,44 52 3016 10,20 5,30 52 3097 9,78 5,08 52 3227

29 26 11,39 4,56 40 2967 10,97 4,39 40 3130 10,71 4,28 40 3227 10,37 4,15 40 3390

30 18 11,73 3,28 28 3130 11,39 3,19 28 3293 11,22 3,14 28 3390 10,88 3,05 28 3488

30 20 9,99 7,99 80 2608 9,56 7,65 80 2738 9,18 7,34 80 2869 8,84 7,07 80 2999

30 22 10,41 7,08 68 2738 9,99 6,79 68 2901 9,69 6,59 68 2967 9,35 6,36 68 3097

30 24 10,84 6,07 56 2836 10,46 5,85 56 3016 10,20 5,71 56 3097 9,78 5,47 56 3227

30 26 11,39 5,01 44 2967 10,97 4,82 44 3130 10,71 4,71 44 3227 10,37 4,56 44 3390

31 18 11,73 3,75 32 3130 11,39 3,64 32 3293 11,22 3,59 32 3390 10,88 3,48 32 3488

31 20 9,99 8,39 84 2608 9,56 8,03 84 2738 9,18 7,71 84 2869 8,84 7,43 84 2999

31 22 10,41 7,50 72 2738 9,99 7,19 72 2901 9,69 6,98 72 2967 9,35 6,73 72 3097

31 24 10,84 6,50 60 2836 10,46 6,27 60 3016 10,20 6,12 60 3097 9,78 5,87 60 3227

31 26 11,39 5,47 48 2967 10,97 5,26 48 3130 10,71 5,14 48 3227 10,37 4,98 48 3390

32 18 11,73 4,22 36 3130 11,39 4,10 36 3293 11,22 4,04 36 3390 10,88 3,92 36 3488

32 20 9,99 8,79 88 2608 9,56 8,42 88 2738 9,18 8,08 88 2869 8,84 7,78 88 2999

32 22 10,41 7,91 76 2738 9,99 7,59 76 2901 9,69 7,36 76 2967 9,35 7,11 76 3097

32 24 10,84 6,94 64 2836 10,46 6,69 64 3016 10,20 6,53 64 3097 9,78 6,26 64 3227

32 26 11,39 5,92 52 2967 10,97 5,70 52 3130 10,71 5,57 52 3227 10,37 5,39 52 3390

32 26 11,73 4,69 40 3130 11,39 4,56 40 3293 11,22 4,49 40 3390 10,88 4,35 40 3488



Kühlbetrieb – MS-GB80VB mit MU-GB80VB
Q0 = 8,5 kW, PEL = 3260 W, Q'SENS = 62%, bei Nennfrequenz 2/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MS(H)-GA•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttemperatur
Ansaug

Außenlufttemperatur

35 °CTK 40 °CTK 43 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 8,33 3,67 44 3195 7,65 3,37 44 3390 7,35 3,24 44 3456

21 20 8,76 2,80 32 3325 8,16 2,61 32 3488 7,86 2,52 32 3586

22 18 8,33 4,00 48 3195 7,65 3,67 48 3390 7,35 3,53 48 3456

22 20 8,76 3,15 36 3325 8,16 2,94 36 3488 7,86 2,83 36 3586

22 22 9,27 2,22 24 3456 8,67 2,08 24 3651 8,37 2,01 24 3716

23 18 8,33 4,33 52 3195 7,65 3,98 52 3390 7,35 3,82 52 3456

23 20 8,76 3,50 40 3325 8,16 3,26 40 3488 7,86 3,15 40 3586

23 22 9,27 2,59 28 3456 8,67 2,43 28 3651 8,37 2,34 28 3716

24 18 8,33 4,66 56 3195 7,65 4,28 56 3390 7,35 4,12 56 3456

24 20 8,76 3,85 44 3325 8,16 3,59 44 3488 7,86 3,46 44 3586

24 22 9,27 2,96 32 3456 8,67 2,77 32 3651 8,37 2,68 32 3716

24 24 9,78 1,96 20 3586 9,18 1,84 20 3749 8,93 1,79 20 3831

25 20 8,33 5,00 60 3195 7,65 4,59 60 3390 7,35 4,41 60 3456

25 22 8,76 4,20 48 3325 8,16 3,92 48 3488 7,86 3,77 48 3586

25 24 9,27 3,34 36 3456 8,67 3,12 36 3651 8,37 3,01 36 3716

26 18 9,78 2,35 24 3586 9,18 2,20 24 3749 8,93 2,14 24 3831

26 20 8,33 5,33 64 3195 7,65 4,90 64 3390 7,35 4,71 64 3456

26 22 8,76 4,55 52 3325 8,16 4,24 52 3488 7,86 4,09 52 3586

26 24 9,27 3,71 40 3456 8,67 3,47 40 3651 8,37 3,35 40 3716

26 26 9,78 2,74 28 3586 9,18 2,57 28 3749 8,93 2,50 28 3831

27 18 10,29 1,65 16 3716 9,69 1,55 16 3879 9,39 1,50 16 3961

27 20 8,33 5,66 68 3195 7,65 5,20 68 3390 7,35 5,00 68 3456

27 22 8,76 4,90 56 3325 8,16 4,57 56 3488 7,86 4,40 56 3586

27 24 9,27 4,08 44 3456 8,67 3,81 44 3651 8,37 3,68 44 3716

27 26 9,78 3,13 32 3586 9,18 2,94 32 3749 8,93 2,86 32 3831

28 18 10,29 2,06 20 3716 9,69 1,94 20 3879 9,39 1,88 20 3961

28 20 8,33 6,00 72 3195 7,65 5,51 72 3390 7,35 5,29 72 3456

28 22 8,76 5,25 60 3325 8,16 4,90 60 3488 7,86 4,72 60 3586

28 24 9,27 4,45 48 3456 8,67 4,16 48 3651 8,37 4,02 48 3716

28 26 9,78 3,52 36 3586 9,18 3,30 36 3749 8,93 3,21 36 3831

29 18 10,29 2,47 24 3716 9,69 2,33 24 3879 9,39 2,25 24 3961

29 20 8,33 6,33 76 3195 7,65 5,81 76 3390 7,35 5,59 76 3456

29 22 8,76 5,60 64 3325 8,16 5,22 64 3488 7,86 5,03 64 3586

29 24 9,27 4,82 52 3456 8,67 4,51 52 3651 8,37 4,35 52 3716

29 26 9,78 3,91 40 3586 9,18 3,67 40 3749 8,93 3,57 40 3831

30 18 10,29 2,88 28 3716 9,69 2,71 28 3879 9,39 2,63 28 3961

30 20 8,33 6,66 80 3195 7,65 6,12 80 3390 7,35 5,88 80 3456

30 22 8,76 5,95 68 3325 8,16 5,55 68 3488 7,86 5,35 68 3586

30 24 9,27 5,19 56 3456 8,67 4,86 56 3651 8,37 4,69 56 3716

30 26 9,78 4,30 44 3586 9,18 4,04 44 3749 8,93 3,93 44 3831

31 18 10,29 3,29 32 3716 9,69 3,10 32 3879 9,39 3,01 32 3961

31 20 8,33 7,00 84 3195 7,65 6,43 84 3390 7,35 6,18 84 3456

31 22 8,76 6,30 72 3325 8,16 5,88 72 3488 7,86 5,66 72 3586

31 24 9,27 5,56 60 3456 8,67 5,20 60 3651 8,37 5,02 60 3716

31 26 9,78 4,69 48 3586 9,18 4,41 48 3749 8,93 4,28 48 3831

32 18 10,29 3,70 36 3716 9,69 3,49 36 3879 9,39 3,38 36 3961

32 20 8,33 7,33 88 3195 7,65 6,73 88 3390 7,35 6,47 88 3456

32 22 8,76 6,65 76 3325 8,16 6,20 76 3488 7,86 5,98 76 3586

32 24 9,27 5,93 64 3456 8,67 5,55 64 3651 8,37 5,36 64 3716

32 26 9,78 5,08 52 3586 9,18 4,77 52 3749 8,93 4,64 52 3831

32 26 10,29 4,11 40 3716 9,69 3,88 40 3879 9,39 3,76 40 3961



MSH mit MUH Non-Inverter-Außengeräten – Kühlbetrieb

Kühlbetrieb – MSH-GA50VB mit MUH-GA50VB
Q0 = 5,0 kW, PEL = 1780 W, Q'SENS = 65%, bei Nennfrequenz 1/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MS(H)-GA•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

21 °CTK 25 °CTK 27 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 5,88 2,76 47 1424 5,63 2,64 47 1495 5,40 2,54 47 1566 5,20 2,44 47 1638

21 20 6,13 2,14 35 1495 5,88 2,06 35 1584 5,70 2,00 35 1620 5,50 1,93 35 1691

22 18 5,88 3,00 51 1424 5,63 2,87 51 1495 5,40 2,75 51 1566 5,20 2,65 51 1638

22 20 6,13 2,39 39 1495 5,88 2,29 39 1584 5,70 2,22 39 1620 5,50 2,15 39 1691

22 22 6,38 1,72 27 1549 6,15 1,66 27 1647 6,00 1,62 27 1691 5,75 1,55 27 1762

23 18 5,88 3,23 55 1424 5,63 3,09 55 1495 5,40 2,97 55 1566 5,20 2,86 55 1638

23 20 6,13 2,63 43 1495 5,88 2,53 43 1584 5,70 2,45 43 1620 5,50 2,37 43 1691

23 22 6,38 1,98 31 1549 6,15 1,91 31 1647 6,00 1,86 31 1691 5,75 1,78 31 1762

24 18 5,88 3,47 59 1424 5,63 3,32 59 1495 5,40 3,19 59 1566 5,20 3,07 59 1638

24 20 6,13 2,88 47 1495 5,88 2,76 47 1584 5,70 2,68 47 1620 5,50 2,59 47 1691

24 22 6,38 2,23 35 1549 6,15 2,15 35 1647 6,00 2,10 35 1691 5,75 2,01 35 1762

24 24 6,70 1,54 23 1620 6,45 1,48 23 1709 6,30 1,45 23 1762 6,10 1,40 23 1851

25 20 5,88 3,70 63 1424 5,63 3,54 63 1495 5,40 3,40 63 1566 5,20 3,28 63 1638

25 22 6,13 3,12 51 1495 5,88 3,00 51 1584 5,70 2,91 51 1620 5,50 2,81 51 1691

25 24 6,38 2,49 39 1549 6,15 2,40 39 1647 6,00 2,34 39 1691 5,75 2,24 39 1762

26 18 6,70 1,81 27 1620 6,45 1,74 27 1709 6,30 1,70 27 1762 6,10 1,65 27 1851

26 20 5,88 3,94 67 1424 5,63 3,77 67 1495 5,40 3,62 67 1566 5,20 3,48 67 1638

26 22 6,13 3,37 55 1495 5,88 3,23 55 1584 5,70 3,14 55 1620 5,50 3,03 55 1691

26 24 6,38 2,74 43 1549 6,15 2,64 43 1647 6,00 2,58 43 1691 5,75 2,47 43 1762

26 26 6,70 2,08 31 1620 6,45 2,00 31 1709 6,30 1,95 31 1762 6,10 1,89 31 1851

27 18 6,90 1,31 19 1709 6,70 1,27 19 1798 6,60 1,25 19 1851 6,40 1,22 19 1905

27 20 5,88 4,17 71 1424 5,63 3,99 71 1495 5,40 3,83 71 1566 5,20 3,69 71 1638

27 22 6,13 3,61 59 1495 5,88 3,47 59 1584 5,70 3,36 59 1620 5,50 3,25 59 1691

27 24 6,38 3,00 47 1549 6,15 2,89 47 1647 6,00 2,82 47 1691 5,75 2,70 47 1762

27 26 6,70 2,35 35 1620 6,45 2,26 35 1709 6,30 2,21 35 1762 6,10 2,14 35 1851

28 18 6,90 1,59 23 1709 6,70 1,54 23 1798 6,60 1,52 23 1851 6,40 1,47 23 1905

28 20 5,88 4,41 75 1424 5,63 4,22 75 1495 5,40 4,05 75 1566 5,20 3,90 75 1638

28 22 6,13 3,86 63 1495 5,88 3,70 63 1584 5,70 3,59 63 1620 5,50 3,47 63 1691

28 24 6,38 3,25 51 1549 6,15 3,14 51 1647 6,00 3,06 51 1691 5,75 2,93 51 1762

28 26 6,70 2,61 39 1620 6,45 2,52 39 1709 6,30 2,46 39 1762 6,10 2,38 39 1851

29 18 6,90 1,86 27 1709 6,70 1,81 27 1798 6,60 1,78 27 1851 6,40 1,73 27 1905

29 20 5,88 4,64 79 1424 5,63 4,44 79 1495 5,40 4,27 79 1566 5,20 4,11 79 1638

29 22 6,13 4,10 67 1495 5,88 3,94 67 1584 5,70 3,82 67 1620 5,50 3,69 67 1691

29 24 6,38 3,51 55 1549 6,15 3,38 55 1647 6,00 3,30 55 1691 5,75 3,16 55 1762

29 26 6,70 2,88 43 1620 6,45 2,77 43 1709 6,30 2,71 43 1762 6,10 2,62 43 1851

30 18 6,90 2,14 31 1709 6,70 2,08 31 1798 6,60 2,05 31 1851 6,40 1,98 31 1905

30 20 5,88 4,88 83 1424 5,63 4,67 83 1495 5,40 4,48 83 1566 5,20 4,32 83 1638

30 22 6,13 4,35 71 1495 5,88 4,17 71 1584 5,70 4,05 71 1620 5,50 3,91 71 1691

30 24 6,38 3,76 59 1549 6,15 3,63 59 1647 6,00 3,54 59 1691 5,75 3,39 59 1762

30 26 6,70 3,15 47 1620 6,45 3,03 47 1709 6,30 2,96 47 1762 6,10 2,87 47 1851

31 18 6,90 2,42 35 1709 6,70 2,35 35 1798 6,60 2,31 35 1851 6,40 2,24 35 1905

31 20 5,88 5,11 87 1424 5,63 4,89 87 1495 5,40 4,70 87 1566 5,20 4,52 87 1638

31 22 6,13 4,59 75 1495 5,88 4,41 75 1584 5,70 4,28 75 1620 5,50 4,13 75 1691

31 24 6,38 4,02 63 1549 6,15 3,87 63 1647 6,00 3,78 63 1691 5,75 3,62 63 1762

31 26 6,70 3,42 51 1620 6,45 3,29 51 1709 6,30 3,21 51 1762 6,10 3,11 51 1851

32 18 6,90 2,69 39 1709 6,70 2,61 39 1798 6,60 2,57 39 1851 6,40 2,50 39 1905

32 20 5,88 5,35 91 1424 5,63 5,12 91 1495 5,40 4,91 91 1566 5,20 4,73 91 1638

32 22 6,13 4,84 79 1495 5,88 4,64 79 1584 5,70 4,50 79 1620 5,50 4,35 79 1691

32 24 6,38 4,27 67 1549 6,15 4,12 67 1647 6,00 4,02 67 1691 5,75 3,85 67 1762

32 26 6,70 3,69 55 1620 6,45 3,55 55 1709 6,30 3,47 55 1762 6,10 3,36 55 1851

32 26 6,90 2,97 43 1709 6,70 2,88 43 1798 6,60 2,84 43 1851 6,40 2,75 43 1905



Kühlbetrieb – MSH-GA50VB mit MUH-GA50VB
Q0 = 5,0 kW, PEL = 1780 W, Q'SENS = 65%, bei Nennfrequenz 2/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MS(H)-GA•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttemperatur
Ansaug

Außenlufttemperatur

35 °CTK 40 °CTK 43 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 4,90 2,30 47 1744 4,50 2,12 47 1851 4,33 2,03 47 1887

21 20 5,15 1,80 35 1816 4,80 1,68 35 1905 4,63 1,62 35 1958

22 18 4,90 2,50 51 1744 4,50 2,30 51 1851 4,33 2,21 51 1887

22 20 5,15 2,01 39 1816 4,80 1,87 39 1905 4,63 1,80 39 1958

22 22 5,45 1,47 27 1887 5,10 1,38 27 1994 4,93 1,33 27 2029

23 18 4,90 2,70 55 1744 4,50 2,48 55 1851 4,33 2,38 55 1887

23 20 5,15 2,21 43 1816 4,80 2,06 43 1905 4,63 1,99 43 1958

23 22 5,45 1,69 31 1887 5,10 1,58 31 1994 4,93 1,53 31 2029

24 18 4,90 2,89 59 1744 4,50 2,66 59 1851 4,33 2,55 59 1887

24 20 5,15 2,42 47 1816 4,80 2,26 47 1905 4,63 2,17 47 1958

24 22 5,45 1,91 35 1887 5,10 1,79 35 1994 4,93 1,72 35 2029

24 24 5,75 1,32 23 1958 5,40 1,24 23 2047 5,25 1,21 23 2092

25 20 4,90 3,09 63 1744 4,50 2,84 63 1851 4,33 2,72 63 1887

25 22 5,15 2,63 51 1816 4,80 2,45 51 1905 4,63 2,36 51 1958

25 24 5,45 2,13 39 1887 5,10 1,99 39 1994 4,93 1,92 39 2029

26 18 5,75 1,55 27 1958 5,40 1,46 27 2047 5,25 1,42 27 2092

26 20 4,90 3,28 67 1744 4,50 3,02 67 1851 4,33 2,90 67 1887

26 22 5,15 2,83 55 1816 4,80 2,64 55 1905 4,63 2,54 55 1958

26 24 5,45 2,34 43 1887 5,10 2,19 43 1994 4,93 2,12 43 2029

26 26 5,75 1,78 31 1958 5,40 1,67 31 2047 5,25 1,63 31 2092

27 18 6,05 1,15 19 2029 5,70 1,08 19 2118 5,53 1,05 19 2163

27 20 4,90 3,48 71 1744 4,50 3,20 71 1851 4,33 3,07 71 1887

27 22 5,15 3,04 59 1816 4,80 2,83 59 1905 4,63 2,73 59 1958

27 24 5,45 2,56 47 1887 5,10 2,40 47 1994 4,93 2,31 47 2029

27 26 5,75 2,01 35 1958 5,40 1,89 35 2047 5,25 1,84 35 2092

28 18 6,05 1,39 23 2029 5,70 1,31 23 2118 5,53 1,27 23 2163

28 20 4,90 3,68 75 1744 4,50 3,38 75 1851 4,33 3,24 75 1887

28 22 5,15 3,24 63 1816 4,80 3,02 63 1905 4,63 2,91 63 1958

28 24 5,45 2,78 51 1887 5,10 2,60 51 1994 4,93 2,51 51 2029

28 26 5,75 2,24 39 1958 5,40 2,11 39 2047 5,25 2,05 39 2092

29 18 6,05 1,63 27 2029 5,70 1,54 27 2118 5,53 1,49 27 2163

29 20 4,90 3,87 79 1744 4,50 3,56 79 1851 4,33 3,42 79 1887

29 22 5,15 3,45 67 1816 4,80 3,22 67 1905 4,63 3,10 67 1958

29 24 5,45 3,00 55 1887 5,10 2,81 55 1994 4,93 2,71 55 2029

29 26 5,75 2,47 43 1958 5,40 2,32 43 2047 5,25 2,26 43 2092

30 18 6,05 1,88 31 2029 5,70 1,77 31 2118 5,53 1,71 31 2163

30 20 4,90 4,07 83 1744 4,50 3,74 83 1851 4,33 3,59 83 1887

30 22 5,15 3,66 71 1816 4,80 3,41 71 1905 4,63 3,28 71 1958

30 24 5,45 3,22 59 1887 5,10 3,01 59 1994 4,93 2,91 59 2029

30 26 5,75 2,70 47 1958 5,40 2,54 47 2047 5,25 2,47 47 2092

31 18 6,05 2,12 35 2029 5,70 2,00 35 2118 5,53 1,93 35 2163

31 20 4,90 4,26 87 1744 4,50 3,92 87 1851 4,33 3,76 87 1887

31 22 5,15 3,86 75 1816 4,80 3,60 75 1905 4,63 3,47 75 1958

31 24 5,45 3,43 63 1887 5,10 3,21 63 1994 4,93 3,10 63 2029

31 26 5,75 2,93 51 1958 5,40 2,75 51 2047 5,25 2,68 51 2092

32 18 6,05 2,36 39 2029 5,70 2,22 39 2118 5,53 2,15 39 2163

32 20 4,90 4,46 91 1744 4,50 4,10 91 1851 4,33 3,94 91 1887

32 22 5,15 4,07 79 1816 4,80 3,79 79 1905 4,63 3,65 79 1958

32 24 5,45 3,65 67 1887 5,10 3,42 67 1994 4,93 3,30 67 2029

32 26 5,75 3,16 55 1958 5,40 2,97 55 2047 5,25 2,89 55 2092

32 26 6,05 2,60 43 2029 5,70 2,45 43 2118 5,53 2,38 43 2163



Kühlbetrieb – MSH-GA60VB mit MUH-GA60VB
Q0 = 6,3 kW, PEL = 2410 W, Q'SENS = 64%, bei Nennfrequenz 1/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MS(H)-GA•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

21 °CTK 25 °CTK 27 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 7,40 3,41 46 1928 7,09 3,26 46 2024 6,80 3,13 46 2121 6,55 3,01 46 2217

21 20 7,72 2,62 34 2024 7,40 2,52 34 2145 7,18 2,44 34 2193 6,93 2,36 34 2290

22 18 7,40 3,70 50 1928 7,09 3,54 50 2024 6,80 3,40 50 2121 6,55 3,28 50 2217

22 20 7,72 2,93 38 2024 7,40 2,81 38 2145 7,18 2,73 38 2193 6,93 2,63 38 2290

22 22 8,03 2,09 26 2097 7,75 2,01 26 2229 7,56 1,97 26 2290 7,25 1,88 26 2386

23 18 7,40 4,00 54 1928 7,09 3,83 54 2024 6,80 3,67 54 2121 6,55 3,54 54 2217

23 20 7,72 3,24 42 2024 7,40 3,11 42 2145 7,18 3,02 42 2193 6,93 2,91 42 2290

23 22 8,03 2,41 30 2097 7,75 2,32 30 2229 7,56 2,27 30 2290 7,25 2,17 30 2386

24 18 7,40 4,29 58 1928 7,09 4,11 58 2024 6,80 3,95 58 2121 6,55 3,80 58 2217

24 20 7,72 3,55 46 2024 7,40 3,41 46 2145 7,18 3,30 46 2193 6,93 3,19 46 2290

24 22 8,03 2,73 34 2097 7,75 2,63 34 2229 7,56 2,57 34 2290 7,25 2,46 34 2386

24 24 8,44 1,86 22 2193 8,13 1,79 22 2314 7,94 1,75 22 2386 7,69 1,69 22 2506

25 20 7,40 4,59 62 1928 7,09 4,39 62 2024 6,80 4,22 62 2121 6,55 4,06 62 2217

25 22 7,72 3,86 50 2024 7,40 3,70 50 2145 7,18 3,59 50 2193 6,93 3,47 50 2290

25 24 8,03 3,05 38 2097 7,75 2,94 38 2229 7,56 2,87 38 2290 7,25 2,75 38 2386

26 18 8,44 2,19 26 2193 8,13 2,11 26 2314 7,94 2,06 26 2386 7,69 2,00 26 2506

26 20 7,40 4,89 66 1928 7,09 4,68 66 2024 6,80 4,49 66 2121 6,55 4,32 66 2217

26 22 7,72 4,17 54 2024 7,40 4,00 54 2145 7,18 3,88 54 2193 6,93 3,74 54 2290

26 24 8,03 3,37 42 2097 7,75 3,25 42 2229 7,56 3,18 42 2290 7,25 3,04 42 2386

26 26 8,44 2,53 30 2193 8,13 2,44 30 2314 7,94 2,38 30 2386 7,69 2,31 30 2506

27 18 8,69 1,56 18 2314 8,44 1,52 18 2434 8,32 1,50 18 2506 8,06 1,45 18 2579

27 20 7,40 5,18 70 1928 7,09 4,96 70 2024 6,80 4,76 70 2121 6,55 4,59 70 2217

27 22 7,72 4,48 58 2024 7,40 4,29 58 2145 7,18 4,17 58 2193 6,93 4,02 58 2290

27 24 8,03 3,69 46 2097 7,75 3,56 46 2229 7,56 3,48 46 2290 7,25 3,33 46 2386

27 26 8,44 2,87 34 2193 8,13 2,76 34 2314 7,94 2,70 34 2386 7,69 2,61 34 2506

28 18 8,69 1,91 22 2314 8,44 1,86 22 2434 8,32 1,83 22 2506 8,06 1,77 22 2579

28 20 7,40 5,48 74 1928 7,09 5,24 74 2024 6,80 5,03 74 2121 6,55 4,85 74 2217

28 22 7,72 4,78 62 2024 7,40 4,59 62 2145 7,18 4,45 62 2193 6,93 4,30 62 2290

28 24 8,03 4,02 50 2097 7,75 3,87 50 2229 7,56 3,78 50 2290 7,25 3,62 50 2386

28 26 8,44 3,21 38 2193 8,13 3,09 38 2314 7,94 3,02 38 2386 7,69 2,92 38 2506

29 18 8,69 2,26 26 2314 8,44 2,19 26 2434 8,32 2,16 26 2506 8,06 2,10 26 2579

29 20 7,40 5,77 78 1928 7,09 5,53 78 2024 6,80 5,31 78 2121 6,55 5,11 78 2217

29 22 7,72 5,09 66 2024 7,40 4,89 66 2145 7,18 4,74 66 2193 6,93 4,57 66 2290

29 24 8,03 4,34 54 2097 7,75 4,18 54 2229 7,56 4,08 54 2290 7,25 3,91 54 2386

29 26 8,44 3,55 42 2193 8,13 3,41 42 2314 7,94 3,33 42 2386 7,69 3,23 42 2506

30 18 8,69 2,61 30 2314 8,44 2,53 30 2434 8,32 2,49 30 2506 8,06 2,42 30 2579

30 20 7,40 6,07 82 1928 7,09 5,81 82 2024 6,80 5,58 82 2121 6,55 5,37 82 2217

30 22 7,72 5,40 70 2024 7,40 5,18 70 2145 7,18 5,03 70 2193 6,93 4,85 70 2290

30 24 8,03 4,66 58 2097 7,75 4,49 58 2229 7,56 4,38 58 2290 7,25 4,20 58 2386

30 26 8,44 3,88 46 2193 8,13 3,74 46 2314 7,94 3,65 46 2386 7,69 3,54 46 2506

31 18 8,69 2,96 34 2314 8,44 2,87 34 2434 8,32 2,83 34 2506 8,06 2,74 34 2579

31 20 7,40 6,37 86 1928 7,09 6,10 86 2024 6,80 5,85 86 2121 6,55 5,63 86 2217

31 22 7,72 5,71 74 2024 7,40 5,48 74 2145 7,18 5,31 74 2193 6,93 5,13 74 2290

31 24 8,03 4,98 62 2097 7,75 4,80 62 2229 7,56 4,69 62 2290 7,25 4,49 62 2386

31 26 8,44 4,22 50 2193 8,13 4,06 50 2314 7,94 3,97 50 2386 7,69 3,84 50 2506

32 18 8,69 3,30 38 2314 8,44 3,21 38 2434 8,32 3,16 38 2506 8,06 3,06 38 2579

32 20 7,40 6,66 90 1928 7,09 6,38 90 2024 6,80 6,12 90 2121 6,55 5,90 90 2217

32 22 7,72 6,02 78 2024 7,40 5,77 78 2145 7,18 5,60 78 2193 6,93 5,41 78 2290

32 24 8,03 5,30 66 2097 7,75 5,11 66 2229 7,56 4,99 66 2290 7,25 4,78 66 2386

32 26 8,44 4,56 54 2193 8,13 4,39 54 2314 7,94 4,29 54 2386 7,69 4,15 54 2506

32 26 8,69 3,65 42 2314 8,44 3,55 42 2434 8,32 3,49 42 2506 8,06 3,39 42 2579



Kühlbetrieb – MSH-GA60VB mit MUH-GA60VB
Q0 = 6,3 kW, PEL = 2410 W, Q'SENS = 64%, bei Nennfrequenz 2/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MS(H)-GA•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttemperatur
Ansaug

Außenlufttemperatur

35 °CTK 40 °CTK 43 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 6,17 2,84 46 2362 5,67 2,61 46 2506 5,45 2,51 46 2555

21 20 6,49 2,21 34 2458 6,05 2,06 34 2579 5,83 1,98 34 2651

22 18 6,17 3,09 50 2362 5,67 2,84 50 2506 5,45 2,72 50 2555

22 20 6,49 2,47 38 2458 6,05 2,30 38 2579 5,83 2,21 38 2651

22 22 6,87 1,79 26 2555 6,43 1,67 26 2699 6,21 1,61 26 2747

23 18 6,17 3,33 54 2362 5,67 3,06 54 2506 5,45 2,94 54 2555

23 20 6,49 2,73 42 2458 6,05 2,54 42 2579 5,83 2,45 42 2651

23 22 6,87 2,06 30 2555 6,43 1,93 30 2699 6,21 1,86 30 2747

24 18 6,17 3,58 58 2362 5,67 3,29 58 2506 5,45 3,16 58 2555

24 20 6,49 2,98 46 2458 6,05 2,78 46 2579 5,83 2,68 46 2651

24 22 6,87 2,33 34 2555 6,43 2,18 34 2699 6,21 2,11 34 2747

24 24 7,25 1,59 22 2651 6,80 1,50 22 2772 6,62 1,46 22 2832

25 20 6,17 3,83 62 2362 5,67 3,52 62 2506 5,45 3,38 62 2555

25 22 6,49 3,24 50 2458 6,05 3,02 50 2579 5,83 2,91 50 2651

25 24 6,87 2,61 38 2555 6,43 2,44 38 2699 6,21 2,36 38 2747

26 18 7,25 1,88 26 2651 6,80 1,77 26 2772 6,62 1,72 26 2832

26 20 6,17 4,07 66 2362 5,67 3,74 66 2506 5,45 3,60 66 2555

26 22 6,49 3,50 54 2458 6,05 3,27 54 2579 5,83 3,15 54 2651

26 24 6,87 2,88 42 2555 6,43 2,70 42 2699 6,21 2,61 42 2747

26 26 7,25 2,17 30 2651 6,80 2,04 30 2772 6,62 1,98 30 2832

27 18 7,62 1,37 18 2747 7,18 1,29 18 2868 6,96 1,25 18 2928

27 20 6,17 4,32 70 2362 5,67 3,97 70 2506 5,45 3,81 70 2555

27 22 6,49 3,76 58 2458 6,05 3,51 58 2579 5,83 3,38 58 2651

27 24 6,87 3,16 46 2555 6,43 2,96 46 2699 6,21 2,85 46 2747

27 26 7,25 2,46 34 2651 6,80 2,31 34 2772 6,62 2,25 34 2832

28 18 7,62 1,68 22 2747 7,18 1,58 22 2868 6,96 1,53 22 2928

28 20 6,17 4,57 74 2362 5,67 4,20 74 2506 5,45 4,03 74 2555

28 22 6,49 4,02 62 2458 6,05 3,75 62 2579 5,83 3,61 62 2651

28 24 6,87 3,43 50 2555 6,43 3,21 50 2699 6,21 3,10 50 2747

28 26 7,25 2,75 38 2651 6,80 2,59 38 2772 6,62 2,51 38 2832

29 18 7,62 1,98 26 2747 7,18 1,87 26 2868 6,96 1,81 26 2928

29 20 6,17 4,82 78 2362 5,67 4,42 78 2506 5,45 4,25 78 2555

29 22 6,49 4,28 66 2458 6,05 3,99 66 2579 5,83 3,85 66 2651

29 24 6,87 3,71 54 2555 6,43 3,47 54 2699 6,21 3,35 54 2747

29 26 7,25 3,04 42 2651 6,80 2,86 42 2772 6,62 2,78 42 2832

30 18 7,62 2,29 30 2747 7,18 2,15 30 2868 6,96 2,09 30 2928

30 20 6,17 5,06 82 2362 5,67 4,65 82 2506 5,45 4,47 82 2555

30 22 6,49 4,54 70 2458 6,05 4,23 70 2579 5,83 4,08 70 2651

30 24 6,87 3,98 58 2555 6,43 3,73 58 2699 6,21 3,60 58 2747

30 26 7,25 3,33 46 2651 6,80 3,13 46 2772 6,62 3,04 46 2832

31 18 7,62 2,59 34 2747 7,18 2,44 34 2868 6,96 2,37 34 2928

31 20 6,17 5,31 86 2362 5,67 4,88 86 2506 5,45 4,69 86 2555

31 22 6,49 4,80 74 2458 6,05 4,48 74 2579 5,83 4,31 74 2651

31 24 6,87 4,26 62 2555 6,43 3,98 62 2699 6,21 3,85 62 2747

31 26 7,25 3,62 50 2651 6,80 3,40 50 2772 6,62 3,31 50 2832

32 18 7,62 2,90 38 2747 7,18 2,73 38 2868 6,96 2,65 38 2928

32 20 6,17 5,56 90 2362 5,67 5,10 90 2506 5,45 4,90 90 2555

32 22 6,49 5,06 78 2458 6,05 4,72 78 2579 5,83 4,55 78 2651

32 24 6,87 4,53 66 2555 6,43 4,24 66 2699 6,21 4,10 66 2747

32 26 7,25 3,91 54 2651 6,80 3,67 54 2772 6,62 3,57 54 2832

32 26 7,62 3,20 42 2747 7,18 3,02 42 2868 6,96 2,92 42 2928



Kühlbetrieb – MSH-GA80VB mit MUH-GA80VB
Q0 = 8,5 kW, PEL = 3260 W, Q'SENS = 62%, bei Nennfrequenz 1/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MS(H)-GA•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

21 °CTK 25 °CTK 27 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 9,99 4,39 44 2608 9,56 4,21 44 2738 9,18 4,04 44 2869 8,84 3,89 44 2999

21 20 10,41 3,33 32 2738 9,99 3,20 32 2901 9,69 3,10 32 2967 9,35 2,99 32 3097

22 18 9,99 4,79 48 2608 9,56 4,59 48 2738 9,18 4,41 48 2869 8,84 4,24 48 2999

22 20 10,41 3,75 36 2738 9,99 3,60 36 2901 9,69 3,49 36 2967 9,35 3,37 36 3097

22 22 10,84 2,60 24 2836 10,46 2,51 24 3016 10,20 2,45 24 3097 9,78 2,35 24 3227

23 18 9,99 5,19 52 2608 9,56 4,97 52 2738 9,18 4,77 52 2869 8,84 4,60 52 2999

23 20 10,41 4,17 40 2738 9,99 4,00 40 2901 9,69 3,88 40 2967 9,35 3,74 40 3097

23 22 10,84 3,03 28 2836 10,46 2,93 28 3016 10,20 2,86 28 3097 9,78 2,74 28 3227

24 18 9,99 5,59 56 2608 9,56 5,36 56 2738 9,18 5,14 56 2869 8,84 4,95 56 2999

24 20 10,41 4,58 44 2738 9,99 4,39 44 2901 9,69 4,26 44 2967 9,35 4,11 44 3097

24 22 10,84 3,47 32 2836 10,46 3,35 32 3016 10,20 3,26 32 3097 9,78 3,13 32 3227

24 24 11,39 2,28 20 2967 10,97 2,19 20 3130 10,71 2,14 20 3227 10,37 2,07 20 3390

25 20 9,99 5,99 60 2608 9,56 5,74 60 2738 9,18 5,51 60 2869 8,84 5,30 60 2999

25 22 10,41 5,00 48 2738 9,99 4,79 48 2901 9,69 4,65 48 2967 9,35 4,49 48 3097

25 24 10,84 3,90 36 2836 10,46 3,76 36 3016 10,20 3,67 36 3097 9,78 3,52 36 3227

26 18 11,39 2,73 24 2967 10,97 2,63 24 3130 10,71 2,57 24 3227 10,37 2,49 24 3390

26 20 9,99 6,39 64 2608 9,56 6,12 64 2738 9,18 5,88 64 2869 8,84 5,66 64 2999

26 22 10,41 5,41 52 2738 9,99 5,19 52 2901 9,69 5,04 52 2967 9,35 4,86 52 3097

26 24 10,84 4,34 40 2836 10,46 4,18 40 3016 10,20 4,08 40 3097 9,78 3,91 40 3227

26 26 11,39 3,19 28 2967 10,97 3,07 28 3130 10,71 3,00 28 3227 10,37 2,90 28 3390

27 18 11,73 1,88 16 3130 11,39 1,82 16 3293 11,22 1,80 16 3390 10,88 1,74 16 3488

27 20 9,99 6,79 68 2608 9,56 6,50 68 2738 9,18 6,24 68 2869 8,84 6,01 68 2999

27 22 10,41 5,83 56 2738 9,99 5,59 56 2901 9,69 5,43 56 2967 9,35 5,24 56 3097

27 24 10,84 4,77 44 2836 10,46 4,60 44 3016 10,20 4,49 44 3097 9,78 4,30 44 3227

27 26 11,39 3,64 32 2967 10,97 3,51 32 3130 10,71 3,43 32 3227 10,37 3,32 32 3390

28 18 11,73 2,35 20 3130 11,39 2,28 20 3293 11,22 2,24 20 3390 10,88 2,18 20 3488

28 20 9,99 7,19 72 2608 9,56 6,89 72 2738 9,18 6,61 72 2869 8,84 6,36 72 2999

28 22 10,41 6,25 60 2738 9,99 5,99 60 2901 9,69 5,81 60 2967 9,35 5,61 60 3097

28 24 10,84 5,20 48 2836 10,46 5,02 48 3016 10,20 4,90 48 3097 9,78 4,69 48 3227

28 26 11,39 4,10 36 2967 10,97 3,95 36 3130 10,71 3,86 36 3227 10,37 3,73 36 3390

29 18 11,73 2,82 24 3130 11,39 2,73 24 3293 11,22 2,69 24 3390 10,88 2,61 24 3488

29 20 9,99 7,59 76 2608 9,56 7,27 76 2738 9,18 6,98 76 2869 8,84 6,72 76 2999

29 22 10,41 6,66 64 2738 9,99 6,39 64 2901 9,69 6,20 64 2967 9,35 5,98 64 3097

29 24 10,84 5,64 52 2836 10,46 5,44 52 3016 10,20 5,30 52 3097 9,78 5,08 52 3227

29 26 11,39 4,56 40 2967 10,97 4,39 40 3130 10,71 4,28 40 3227 10,37 4,15 40 3390

30 18 11,73 3,28 28 3130 11,39 3,19 28 3293 11,22 3,14 28 3390 10,88 3,05 28 3488

30 20 9,99 7,99 80 2608 9,56 7,65 80 2738 9,18 7,34 80 2869 8,84 7,07 80 2999

30 22 10,41 7,08 68 2738 9,99 6,79 68 2901 9,69 6,59 68 2967 9,35 6,36 68 3097

30 24 10,84 6,07 56 2836 10,46 5,85 56 3016 10,20 5,71 56 3097 9,78 5,47 56 3227

30 26 11,39 5,01 44 2967 10,97 4,82 44 3130 10,71 4,71 44 3227 10,37 4,56 44 3390

31 18 11,73 3,75 32 3130 11,39 3,64 32 3293 11,22 3,59 32 3390 10,88 3,48 32 3488

31 20 9,99 8,39 84 2608 9,56 8,03 84 2738 9,18 7,71 84 2869 8,84 7,43 84 2999

31 22 10,41 7,50 72 2738 9,99 7,19 72 2901 9,69 6,98 72 2967 9,35 6,73 72 3097

31 24 10,84 6,50 60 2836 10,46 6,27 60 3016 10,20 6,12 60 3097 9,78 5,87 60 3227

31 26 11,39 5,47 48 2967 10,97 5,26 48 3130 10,71 5,14 48 3227 10,37 4,98 48 3390

32 18 11,73 4,22 36 3130 11,39 4,10 36 3293 11,22 4,04 36 3390 10,88 3,92 36 3488

32 20 9,99 8,79 88 2608 9,56 8,42 88 2738 9,18 8,08 88 2869 8,84 7,78 88 2999

32 22 10,41 7,91 76 2738 9,99 7,59 76 2901 9,69 7,36 76 2967 9,35 7,11 76 3097

32 24 10,84 6,94 64 2836 10,46 6,69 64 3016 10,20 6,53 64 3097 9,78 6,26 64 3227

32 26 11,39 5,92 52 2967 10,97 5,70 52 3130 10,71 5,57 52 3227 10,37 5,39 52 3390

32 26 11,73 4,69 40 3130 11,39 4,56 40 3293 11,22 4,49 40 3390 10,88 4,35 40 3488



Kühlbetrieb – MSH-GA80VB mit MUH-GA80VB
Q0 = 8,5 kW, PEL = 3260 W, Q'SENS = 62%, bei Nennfrequenz 2/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)

13

Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MS(H)-GA•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttemperatur
Ansaug

Außenlufttemperatur

35 °CTK 40 °CTK 43 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 8,33 3,67 44 3195 7,65 3,37 44 3390 7,35 3,24 44 3456

21 20 8,76 2,80 32 3325 8,16 2,61 32 3488 7,86 2,52 32 3586

22 18 8,33 4,00 48 3195 7,65 3,67 48 3390 7,35 3,53 48 3456

22 20 8,76 3,15 36 3325 8,16 2,94 36 3488 7,86 2,83 36 3586

22 22 9,27 2,22 24 3456 8,67 2,08 24 3651 8,37 2,01 24 3716

23 18 8,33 4,33 52 3195 7,65 3,98 52 3390 7,35 3,82 52 3456

23 20 8,76 3,50 40 3325 8,16 3,26 40 3488 7,86 3,15 40 3586

23 22 9,27 2,59 28 3456 8,67 2,43 28 3651 8,37 2,34 28 3716

24 18 8,33 4,66 56 3195 7,65 4,28 56 3390 7,35 4,12 56 3456

24 20 8,76 3,85 44 3325 8,16 3,59 44 3488 7,86 3,46 44 3586

24 22 9,27 2,96 32 3456 8,67 2,77 32 3651 8,37 2,68 32 3716

24 24 9,78 1,96 20 3586 9,18 1,84 20 3749 8,93 1,79 20 3831

25 20 8,33 5,00 60 3195 7,65 4,59 60 3390 7,35 4,41 60 3456

25 22 8,76 4,20 48 3325 8,16 3,92 48 3488 7,86 3,77 48 3586

25 24 9,27 3,34 36 3456 8,67 3,12 36 3651 8,37 3,01 36 3716

26 18 9,78 2,35 24 3586 9,18 2,20 24 3749 8,93 2,14 24 3831

26 20 8,33 5,33 64 3195 7,65 4,90 64 3390 7,35 4,71 64 3456

26 22 8,76 4,55 52 3325 8,16 4,24 52 3488 7,86 4,09 52 3586

26 24 9,27 3,71 40 3456 8,67 3,47 40 3651 8,37 3,35 40 3716

26 26 9,78 2,74 28 3586 9,18 2,57 28 3749 8,93 2,50 28 3831

27 18 10,29 1,65 16 3716 9,69 1,55 16 3879 9,39 1,50 16 3961

27 20 8,33 5,66 68 3195 7,65 5,20 68 3390 7,35 5,00 68 3456

27 22 8,76 4,90 56 3325 8,16 4,57 56 3488 7,86 4,40 56 3586

27 24 9,27 4,08 44 3456 8,67 3,81 44 3651 8,37 3,68 44 3716

27 26 9,78 3,13 32 3586 9,18 2,94 32 3749 8,93 2,86 32 3831

28 18 10,29 2,06 20 3716 9,69 1,94 20 3879 9,39 1,88 20 3961

28 20 8,33 6,00 72 3195 7,65 5,51 72 3390 7,35 5,29 72 3456

28 22 8,76 5,25 60 3325 8,16 4,90 60 3488 7,86 4,72 60 3586

28 24 9,27 4,45 48 3456 8,67 4,16 48 3651 8,37 4,02 48 3716

28 26 9,78 3,52 36 3586 9,18 3,30 36 3749 8,93 3,21 36 3831

29 18 10,29 2,47 24 3716 9,69 2,33 24 3879 9,39 2,25 24 3961

29 20 8,33 6,33 76 3195 7,65 5,81 76 3390 7,35 5,59 76 3456

29 22 8,76 5,60 64 3325 8,16 5,22 64 3488 7,86 5,03 64 3586

29 24 9,27 4,82 52 3456 8,67 4,51 52 3651 8,37 4,35 52 3716

29 26 9,78 3,91 40 3586 9,18 3,67 40 3749 8,93 3,57 40 3831

30 18 10,29 2,88 28 3716 9,69 2,71 28 3879 9,39 2,63 28 3961

30 20 8,33 6,66 80 3195 7,65 6,12 80 3390 7,35 5,88 80 3456

30 22 8,76 5,95 68 3325 8,16 5,55 68 3488 7,86 5,35 68 3586

30 24 9,27 5,19 56 3456 8,67 4,86 56 3651 8,37 4,69 56 3716

30 26 9,78 4,30 44 3586 9,18 4,04 44 3749 8,93 3,93 44 3831

31 18 10,29 3,29 32 3716 9,69 3,10 32 3879 9,39 3,01 32 3961

31 20 8,33 7,00 84 3195 7,65 6,43 84 3390 7,35 6,18 84 3456

31 22 8,76 6,30 72 3325 8,16 5,88 72 3488 7,86 5,66 72 3586

31 24 9,27 5,56 60 3456 8,67 5,20 60 3651 8,37 5,02 60 3716

31 26 9,78 4,69 48 3586 9,18 4,41 48 3749 8,93 4,28 48 3831

32 18 10,29 3,70 36 3716 9,69 3,49 36 3879 9,39 3,38 36 3961

32 20 8,33 7,33 88 3195 7,65 6,73 88 3390 7,35 6,47 88 3456

32 22 8,76 6,65 76 3325 8,16 6,20 76 3488 7,86 5,98 76 3586

32 24 9,27 5,93 64 3456 8,67 5,55 64 3651 8,37 5,36 64 3716

32 26 9,78 5,08 52 3586 9,18 4,77 52 3749 8,93 4,64 52 3831

32 26 10,29 4,11 40 3716 9,69 3,88 40 3879 9,39 3,76 40 3961



MSH mit MUH Non-Inverter-Außengeräten – Heizbetrieb

Heizbetrieb – MSH-GA50VB mit MUH-GA50VB
QH = 5,2 kW, PEL = 1610 W, bei Nennfrequenz

QH = Heizleistung, PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)

Heizbetrieb – MSH-GA60VB mit MUH-GA60VB
QH = 7,2 kW, PEL = 2480 W, bei Nennfrequenz

QH = Heizleistung, PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)

Heizbetrieb – MSH-GA80VB mit MUH-GA80VB
QH = 9,4 kW, PEL = 3430 W, bei Nennfrequenz

QH = Heizleistung, PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)

Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte MS(H)-GA•VB

Technische Änderungen vorbehalten
Ref.: „Raumklimageräte MS(H)-GA•VB“ / tab115

Printed in Germany 07/2007
Quellen: Data Book M series 2006/2007

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
AIR CONDITIONING DIVISION, GOTHAER STR. 8, D-40880 RATINGEN

Innen-
lufttem-
peratur
Ansaug
[°CTK]

Außenlufttemperatur
[°CFK]

-10 -5 0 5 10 15 20

QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]

15 3,28 1047 3,95 1256 4,63 1417 5,3 1530 5,98 1626 6,6 1674 7,28 1707

21 3,12 1127 3,74 1336 4,42 1481 5,04 1594 5,72 1674 6,34 1723 6,99 1787

26 2,81 1208 3,48 1417 4,11 1562 4,78 1674 5,46 1755 6,08 1803 6,76 1852

Innen-
lufttem-
peratur
Ansaug
[°CTK]

Außenlufttemperatur
[°CFK]

-10 -5 0 5 10 15 20

QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]

15 4,54 1612 5,47 1934 6,41 2182 7,34 2356 8,28 2505 9,14 2579 10,08 2629

21 4,32 1736 5,18 2058 6,12 2282 6,98 2455 7,92 2579 8,78 2654 9,68 2753

26 3,89 1860 4,82 2182 5,69 2406 6,62 2579 7,56 2703 8,42 2778 9,36 2852

Innen-
lufttem-
peratur
Ansaug
[°CTK]

Außenlufttemperatur
[°CFK]

-10 -5 0 5 10 15 20

QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]

15 5,92 2230 7,14 2675 8,37 3018 9,59 3259 10,81 3464 11,94 3567 13,16 3636

21 5,64 2401 6,77 2847 7,99 3156 9,12 3396 10,34 3567 11,47 3670 12,64 3807

26 5,08 2573 6,3 3018 7,43 3327 8,65 3567 9,87 3739 11 3842 12,22 3945
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