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PEH mit PUHZ Power Inverter-Außengeräten

Kühlbetrieb – PEA-RP200GA mit PUHZ-RP200YKA

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel, VL = Luftvolumenstrom
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte PEA-RP•GA

TM

MITSUBISHI ELECTRIC

400 V

Innenlufttemperatur
Ansaug

Außenlufttemperatur
20 °CTK 25 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]

20 16 18810 13355 71 5,36 18240 12950 71 5,66 17670 12546 71 6,00
20 18 20140 11883 59 5,46 19570 11546 59 5,76 18905 11154 59 6,16
20 20 21660 10180 47 5,63 21185 9957 47 5,90 20615 9689 47 6,30
22 16 18810 14860 79 5,36 18240 14410 79 5,66 17670 13959 79 6,00
22 18 20140 13494 67 5,46 19570 13112 67 5,76 18905 12666 67 6,16
22 20 21660 11913 55 5,63 21185 11652 55 5,90 20615 11338 55 6,30
24 16 18810 16365 87 5,36 18240 15869 87 5,66 17670 15373 87 6,00
24 18 20140 15105 75 5,46 19570 14678 75 5,76 18905 14179 75 6,16
24 20 21660 13646 63 5,63 21185 13347 63 5,90 20615 12987 63 6,30
24 22 23085 11773 51 5,76 22610 11531 51 6,10 22040 11240 51 6,50
26 16 18810 17870 95 5,36 18240 17328 95 5,66 17670 16787 95 6,00
26 18 20140 16716 83 5,46 19570 16243 83 5,76 18905 15691 83 6,16
26 20 21660 15379 71 5,63 21185 15041 71 5,90 20615 14637 71 6,30
26 22 23085 13620 59 5,76 22610 13340 59 6,10 22040 13004 59 6,50
27 16 18810 18622 99 5,36 18240 18058 99 5,66 17670 17493 99 6,00
27 18 20140 17522 87 5,46 19570 17026 87 5,76 18905 16447 87 6,16
27 20 21660 16245 75 5,63 21185 15889 75 5,90 20615 15461 75 6,30
27 22 23085 14544 63 5,76 22610 14244 63 6,10 22040 13885 63 6,50
28 16 18810 18810 100 5,36 18240 18240 100 5,66 17670 17670 100 6,00
28 18 20140 18327 91 5,46 19570 17809 91 5,76 18905 17204 91 6,16
28 20 21660 17111 79 5,63 21185 16736 79 5,90 20615 16286 79 6,30
28 22 23085 15467 67 5,76 22610 15149 67 6,10 22040 14767 67 6,50
30 16 18810 18810 100 5,36 18240 18240 100 5,66 17670 17670 100 6,00
30 18 20140 19939 99 5,46 19570 19374 99 5,76 18905 18716 99 6,16
30 20 21660 18844 87 5,63 21185 18431 87 5,90 20615 17935 87 6,30
30 22 23085 17314 75 5,76 22610 16958 75 6,10 22040 16530 75 6,50
32 16 18810 18810 100 5,36 18240 18240 100 5,66 17670 17670 100 6,00
32 18 20140 20140 100 5,46 19570 19570 100 5,76 18905 18905 100 6,16
32 20 21660 20577 95 5,63 21185 20126 95 5,90 20615 19584 95 6,30
32 22 23085 19161 83 5,76 22610 18766 83 6,10 22040 18293 83 6,50
34 16 18810 18810 100 5,36 18240 18240 100 5,66 17670 17670 100 6,00
34 18 20140 20140 100 5,46 19570 19570 100 5,76 18905 18905 100 6,16
34 20 21660 21660 100 5,63 21185 21185 100 5,90 20615 20615 100 6,30
34 22 23085 21007 91 5,76 22610 20575 91 6,10 22040 20056 91 6,50

Innenlufttemperatur
Ansaug

Außenlufttemperatur
35 °CTK 40 °CTK 45 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]

20 16 16910 12006 71 6,43 16150 11467 71 6,90 15390 10927 71 7,47
20 18 18240 10762 59 6,60 17670 10425 59 7,10 16530 9753 59 7,64
20 20 19760 9287 47 6,77 19000 8930 47 7,24 17860 8394 47 7,77
22 16 16910 13359 79 6,43 16150 12759 79 6,90 15390 12158 79 7,47
22 18 18240 12221 67 6,60 17670 11839 67 7,10 16530 11075 67 7,64
22 20 19760 10868 55 6,77 19000 10450 55 7,24 17860 9823 55 7,77
24 16 16910 14712 87 6,43 16150 14051 87 6,90 15390 13389 87 7,47
24 18 18240 13680 75 6,60 17670 13253 75 7,10 16530 12398 75 7,64
24 20 19760 12449 63 6,77 19000 11970 63 7,24 17860 11252 63 7,77
24 22 21280 10853 51 6,90 20520 10465 51 7,44 19380 9884 51 7,91
26 16 16910 16065 95 6,43 16150 15343 95 6,90 15390 14621 95 7,47
26 18 18240 15139 83 6,60 17670 14666 83 7,10 16530 13720 83 7,64
26 20 19760 14030 71 6,77 19000 13490 71 7,24 17860 12681 71 7,77
26 22 21280 12555 59 6,90 20520 12107 59 7,44 19380 11434 59 7,91
27 16 16910 16741 99 6,43 16150 15989 99 6,90 15390 15236 99 7,47
27 18 18240 15869 87 6,60 17670 15373 87 7,10 16530 14381 87 7,64
27 20 19760 14820 75 6,77 19000 14250 75 7,24 17860 13395 75 7,77
27 22 21280 13406 63 6,90 20520 12928 63 7,44 19380 12209 63 7,91
28 16 16910 16910 100 6,43 16150 16150 100 6,90 15390 15390 100 7,47
28 18 18240 16598 91 6,60 17670 16080 91 7,10 16530 15042 91 7,64
28 20 19760 15610 79 6,77 19000 15010 79 7,24 17860 14109 79 7,77
28 22 21280 14258 67 6,90 20520 13748 67 7,44 19380 12985 67 7,91
30 16 16910 16910 100 6,43 16150 16150 100 6,90 15390 15390 100 7,47
30 18 18240 18058 99 6,60 17670 17493 99 7,10 16530 16365 99 7,64
30 20 19760 17191 87 6,77 19000 16530 87 7,24 17860 15538 87 7,77
30 22 21280 15960 75 6,90 20520 15390 75 7,44 19380 14535 75 7,91
32 16 16910 16910 100 6,43 16150 16150 100 6,90 15390 15390 100 7,47
32 18 18240 18240 100 6,60 17670 17670 100 7,10 16530 16530 100 7,64
32 20 19760 18772 95 6,77 19000 18050 95 7,24 17860 16967 95 7,77
32 22 21280 17662 83 6,90 20520 17032 83 7,44 19380 16085 83 7,91
34 16 16910 16910 100 6,43 16150 16150 100 6,90 15390 15390 100 7,47
34 18 18240 18240 100 6,60 17670 17670 100 7,10 16530 16530 100 7,64
34 20 19760 19760 100 6,77 19000 19000 100 7,24 17860 17860 100 7,77
34 22 21280 19365 91 6,90 20520 18673 91 7,44 19380 17636 91 7,91



Kühlbetrieb – PEA-RP250GA mit PUHZ-RP250YKA

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel, VL = Luftvolumenstrom
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte PEA-RP•GA

TM

MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttemperatur
Ansaug

Außenlufttemperatur

20 °CTK 25 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]

20 16 21780 16553 76 6,67 21120 16051 76 7,05 20460 15550 76 7,46
20 18 23320 14925 64 6,80 22660 14502 64 7,17 21890 14010 64 7,67
20 20 25080 13042 52 7,01 24530 12756 52 7,34 23870 12412 52 7,84
22 16 21780 18295 84 6,67 21120 17741 84 7,05 20460 17186 84 7,46
22 18 23320 16790 72 6,80 22660 16315 72 7,17 21890 15761 72 7,67
22 20 25080 15048 60 7,01 24530 14718 60 7,34 23870 14322 60 7,84
24 16 21780 20038 92 6,67 21120 19430 92 7,05 20460 18823 92 7,46
24 18 23320 18656 80 6,80 22660 18128 80 7,17 21890 17512 80 7,67
24 20 25080 17054 68 7,01 24530 16680 68 7,34 23870 16232 68 7,84
24 22 26730 14969 56 7,17 26180 14661 56 7,59 25520 14291 56 8,09
26 16 21780 21780 100 6,67 21120 21120 100 7,05 20460 20460 100 7,46
26 18 23320 20522 88 6,80 22660 19941 88 7,17 21890 19263 88 7,67
26 20 25080 19061 76 7,01 24530 18643 76 7,34 23870 18141 76 7,84
26 22 26730 17107 64 7,17 26180 16755 64 7,59 25520 16333 64 8,09
27 16 21780 21780 100 6,67 21120 21120 100 7,05 20460 20460 100 7,46
27 18 23320 21454 92 6,80 22660 20847 92 7,17 21890 20139 92 7,67
27 20 25080 20064 80 7,01 24530 19624 80 7,34 23870 19096 80 7,84
27 22 26730 18176 68 7,17 26180 17802 68 7,59 25520 17354 68 8,09
28 16 21780 21780 100 6,67 21120 21120 100 7,05 20460 20460 100 7,46
28 18 23320 22387 96 6,80 22660 21754 96 7,17 21890 21014 96 7,67
28 20 25080 21067 84 7,01 24530 20605 84 7,34 23870 20051 84 7,84
28 22 26730 19246 72 7,17 26180 18850 72 7,59 25520 18374 72 8,09
30 16 21780 21780 100 6,67 21120 21120 100 7,05 20460 20460 100 7,46
30 18 23320 23320 100 6,80 22660 22660 100 7,17 21890 21890 100 7,67
30 20 25080 23074 92 7,01 24530 22568 92 7,34 23870 21960 92 7,84
30 22 26730 21384 80 7,17 26180 20944 80 7,59 25520 20416 80 8,09
32 16 21780 21780 100 6,67 21120 21120 100 7,05 20460 20460 100 7,46
32 18 23320 23320 100 6,80 22660 22660 100 7,17 21890 21890 100 7,67
32 20 25080 25080 100 7,01 24530 24530 100 7,34 23870 23870 100 7,84
32 22 26730 23522 88 7,17 26180 23038 88 7,59 25520 22458 88 8,09
34 16 21780 21780 100 6,67 21120 21120 100 7,05 20460 20460 100 7,46
34 18 23320 23320 100 6,80 22660 22660 100 7,17 21890 21890 100 7,67
34 20 25080 25080 100 7,01 24530 24530 100 7,34 23870 23870 100 7,84
34 22 26730 25661 96 7,17 26180 25133 96 7,59 25520 24499 96 8,09

Innenlufttemperatur
Ansaug

Außenlufttemperatur

35 °CTK 40 °CTK 45 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]

20 16 19580 14881 76 8,01 18700 14212 76 8,59 17820 13543 76 9,30
20 18 21120 13517 64 8,21 20460 13094 64 8,84 19140 12250 64 9,51
20 20 22880 11898 52 8,42 22000 11440 52 9,01 20680 10754 52 9,67
22 16 19580 16447 84 8,01 18700 15708 84 8,59 17820 14969 84 9,30
22 18 21120 15206 72 8,21 20460 14731 72 8,84 19140 13781 72 9,51
22 20 22880 13728 60 8,42 22000 13200 60 9,01 20680 12408 60 9,67
24 16 19580 18014 92 8,01 18700 17204 92 8,59 17820 16394 92 9,30
24 18 21120 16896 80 8,21 20460 16368 80 8,84 19140 15312 80 9,51
24 20 22880 15558 68 8,42 22000 14960 68 9,01 20680 14062 68 9,67
24 22 24640 13798 56 8,59 23760 13306 56 9,26 22440 12566 56 9,84
26 16 19580 19580 100 8,01 18700 18700 100 8,59 17820 17820 100 9,30
26 18 21120 18586 88 8,21 20460 18005 88 8,84 19140 16843 88 9,51
26 20 22880 17389 76 8,42 22000 16720 76 9,01 20680 15717 76 9,67
26 22 24640 15770 64 8,59 23760 15206 64 9,26 22440 14362 64 9,84
27 16 19580 19580 100 8,01 18700 18700 100 8,59 17820 17820 100 9,30
27 18 21120 19430 92 8,21 20460 18823 92 8,84 19140 17609 92 9,51
27 20 22880 18304 80 8,42 22000 17600 80 9,01 20680 16544 80 9,67
27 22 24640 16755 68 8,59 23760 16157 68 9,26 22440 15259 68 9,84
28 16 19580 19580 100 8,01 18700 18700 100 8,59 17820 17820 100 9,30
28 18 21120 20275 96 8,21 20460 19642 96 8,84 19140 18374 96 9,51
28 20 22880 19219 84 8,42 22000 18480 84 9,01 20680 17371 84 9,67
28 22 24640 17741 72 8,59 23760 17107 72 9,26 22440 16157 72 9,84
30 16 19580 19580 100 8,01 18700 18700 100 8,59 17820 17820 100 9,30
30 18 21120 21120 100 8,21 20460 20460 100 8,84 19140 19140 100 9,51
30 20 22880 21050 92 8,42 22000 20240 92 9,01 20680 19026 92 9,67
30 22 24640 19712 80 8,59 23760 19008 80 9,26 22440 17952 80 9,84
32 16 19580 19580 100 8,01 18700 18700 100 8,59 17820 17820 100 9,30
32 18 21120 21120 100 8,21 20460 20460 100 8,84 19140 19140 100 9,51
32 20 22880 22880 100 8,42 22000 22000 100 9,01 20680 20680 100 9,67
32 22 24640 21683 88 8,59 23760 20909 88 9,26 22440 19747 88 9,84
34 16 19580 19580 100 8,01 18700 18700 100 8,59 17820 17820 100 9,30
34 18 21120 21120 100 8,21 20460 20460 100 8,84 19140 19140 100 9,51
34 20 22880 22880 100 8,42 22000 22000 100 9,01 20680 20680 100 9,67
34 22 24640 23654 96 8,59 23760 22810 96 9,26 22440 21542 96 9,84

400 V



Kühlbetrieb – PEA-RP400GA mit 2 × PUHZ-RP200YKA

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel, VL = Luftvolumenstrom
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte PEA-RP•GA

TM

MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttemperatur
Ansaug

Außenlufttemperatur

20 °CTK 25 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]

20 16 37620 24453 65 10,36 36480 23712 65 10,94 35340 22971 65 11,59
20 18 40280 21348 53 10,55 39140 20744 53 11,14 37810 20039 53 11,91
20 20 43320 17761 41 10,88 42370 17372 41 11,40 41230 16904 41 12,17
22 16 37620 27463 73 10,36 36480 26630 73 10,94 35340 25798 73 11,59
22 18 40280 24571 61 10,55 39140 23875 61 11,14 37810 23064 61 11,91
22 20 43320 21227 49 10,88 42370 20761 49 11,40 41230 20203 49 12,17
24 16 37620 30472 81 10,36 36480 29549 81 10,94 35340 28625 81 11,59
24 18 40280 27793 69 10,55 39140 27007 69 11,14 37810 26089 69 11,91
24 20 43320 24692 57 10,88 42370 24151 57 11,40 41230 23501 57 12,17
24 22 46170 20777 45 11,14 45220 20349 45 11,78 44080 19836 45 12,56
26 16 37620 33482 89 10,36 36480 32467 89 10,94 35340 31453 89 11,59
26 18 40280 31016 77 10,55 39140 30138 77 11,14 37810 29114 77 11,91
26 20 43320 28158 65 10,88 42370 27541 65 11,40 41230 26800 65 12,17
26 22 46170 24470 53 11,14 45220 23967 53 11,78 44080 23362 53 12,56
27 16 37620 34987 93 10,36 36480 33926 93 10,94 35340 32866 93 11,59
27 18 40280 32627 81 10,55 39140 31703 81 11,14 37810 30626 81 11,91
27 20 43320 29891 69 10,88 42370 29235 69 11,40 41230 28449 69 12,17
27 22 46170 26317 57 11,14 45220 25775 57 11,78 44080 25126 57 12,56
28 16 37620 36491 97 10,36 36480 35386 97 10,94 35340 34280 97 11,59
28 18 40280 34238 85 10,55 39140 33269 85 11,14 37810 32139 85 11,91
28 20 43320 31624 73 10,88 42370 30930 73 11,40 41230 30098 73 12,17
28 22 46170 28164 61 11,14 45220 27584 61 11,78 44080 26889 61 12,56
30 16 37620 37620 100 10,36 36480 36480 100 10,94 35340 35340 100 11,59
30 18 40280 37460 93 10,55 39140 36400 93 11,14 37810 35163 93 11,91
30 20 43320 35089 81 10,88 42370 34320 81 11,40 41230 33396 81 12,17
30 22 46170 31857 69 11,14 45220 31202 69 11,78 44080 30415 69 12,56
32 16 37620 37620 100 10,36 36480 36480 100 10,94 35340 35340 100 11,59
32 18 40280 40280 100 10,55 39140 39140 100 11,14 37810 37810 100 11,91
32 20 43320 38555 89 10,88 42370 37709 89 11,40 41230 36695 89 12,17
32 22 46170 35551 77 11,14 45220 34819 77 11,78 44080 33942 77 12,56
34 16 37620 37620 100 10,36 36480 36480 100 10,94 35340 35340 100 11,59
34 18 40280 40280 100 10,55 39140 39140 100 11,14 37810 37810 100 11,91
34 20 43320 42020 97 10,88 42370 41099 97 11,40 41230 39993 97 12,17
34 22 46170 39245 85 11,14 45220 38437 85 11,78 44080 37468 85 12,56

Innenlufttemperatur
Ansaug

Außenlufttemperatur

35 °CTK 40 °CTK 45 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]

20 16 33820 21983 65 12,43 32300 20995 65 13,34 30780 20007 65 14,44
20 18 36480 19334 53 12,76 35340 18730 53 13,73 33060 17522 53 14,76
20 20 39520 16203 41 13,08 38000 15580 41 13,99 35720 14645 41 15,02
22 16 33820 24689 73 12,43 32300 23579 73 13,34 30780 22469 73 14,44
22 18 36480 22253 61 12,76 35340 21557 61 13,73 33060 20167 61 14,76
22 20 39520 19365 49 13,08 38000 18620 49 13,99 35720 17503 49 15,02
24 16 33820 27394 81 12,43 32300 26163 81 13,34 30780 24932 81 14,44
24 18 36480 25171 69 12,76 35340 24385 69 13,73 33060 22811 69 14,76
24 20 39520 22526 57 13,08 38000 21660 57 13,99 35720 20360 57 15,02
24 22 42560 19152 45 13,34 41040 18468 45 14,37 38760 17442 45 15,28
26 16 33820 30100 89 12,43 32300 28747 89 13,34 30780 27394 89 14,44
26 18 36480 28090 77 12,76 35340 27212 77 13,73 33060 25456 77 14,76
26 20 39520 25688 65 13,08 38000 24700 65 13,99 35720 23218 65 15,02
26 22 42560 22557 53 13,34 41040 21751 53 14,37 38760 20543 53 15,28
27 16 33820 31453 93 12,43 32300 30039 93 13,34 30780 28625 93 14,44
27 18 36480 29549 81 12,76 35340 28625 81 13,73 33060 26779 81 14,76
27 20 39520 27269 69 13,08 38000 26220 69 13,99 35720 24647 69 15,02
27 22 42560 24259 57 13,34 41040 23393 57 14,37 38760 22093 57 15,28
28 16 33820 32805 97 12,43 32300 31331 97 13,34 30780 29857 97 14,44
28 18 36480 31008 85 12,76 35340 30039 85 13,73 33060 28101 85 14,76
28 20 39520 28850 73 13,08 38000 27740 73 13,99 35720 26076 73 15,02
28 22 42560 25962 61 13,34 41040 25034 61 14,37 38760 23644 61 15,28
30 16 33820 33820 100 12,43 32300 32300 100 13,34 30780 30780 100 14,44
30 18 36480 33926 93 12,76 35340 32866 93 13,73 33060 30746 93 14,76
30 20 39520 32011 81 13,08 38000 30780 81 13,99 35720 28933 81 15,02
30 22 42560 29366 69 13,34 41040 28318 69 14,37 38760 26744 69 15,28
32 16 33820 33820 100 12,43 32300 32300 100 13,34 30780 30780 100 14,44
32 18 36480 36480 100 12,76 35340 35340 100 13,73 33060 33060 100 14,76
32 20 39520 35173 89 13,08 38000 33820 89 13,99 35720 31791 89 15,02
32 22 42560 32771 77 13,34 41040 31601 77 14,37 38760 29845 77 15,28
34 16 33820 33820 100 12,43 32300 32300 100 13,34 30780 30780 100 14,44
34 18 36480 36480 100 12,76 35340 35340 100 13,73 33060 33060 100 14,76
34 20 39520 38334 97 13,08 38000 36860 97 13,99 35720 34648 97 15,02
34 22 42560 36176 85 13,34 41040 34884 85 14,37 38760 32946 85 15,28

400 V



Kühlbetrieb – PEA-RP500GA mit 2 × PUHZ-RP250YKA

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel, VL = Luftvolumenstrom
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte PEA-RP•GA

TM

MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttemperatur
Ansaug

Außenlufttemperatur

20 °CTK 25 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]

20 16 43560 29185 67 13,73 42240 28301 67 14,50 40920 27416 67 15,36
20 18 46640 25652 55 13,99 45320 24926 55 14,76 43780 24079 55 15,79
20 20 50160 21569 43 14,41 49060 21096 43 15,10 47740 20528 43 16,13
22 16 43560 32670 75 13,73 42240 31680 75 14,50 40920 30690 75 15,36
22 18 46640 29383 63 13,99 45320 28552 63 14,76 43780 27581 63 15,79
22 20 50160 25582 51 14,41 49060 25021 51 15,10 47740 24347 51 16,13
24 16 43560 36155 83 13,73 42240 35059 83 14,50 40920 33964 83 15,36
24 18 46640 33114 71 13,99 45320 32177 71 14,76 43780 31084 71 15,79
24 20 50160 29594 59 14,41 49060 28945 59 15,10 47740 28167 59 16,13
24 22 53460 25126 47 14,76 52360 24609 47 15,62 51040 23989 47 16,65
26 16 43560 39640 91 13,73 42240 38438 91 14,50 40920 37237 91 15,36
26 18 46640 36846 79 13,99 45320 35803 79 14,76 43780 34586 79 15,79
26 20 50160 33607 67 14,41 49060 32870 67 15,10 47740 31986 67 16,13
26 22 53460 29403 55 14,76 52360 28798 55 15,62 51040 28072 55 16,65
27 16 43560 41382 95 13,73 42240 40128 95 14,50 40920 38874 95 15,36
27 18 46640 38711 83 13,99 45320 37616 83 14,76 43780 36337 83 15,79
27 20 50160 35614 71 14,41 49060 34833 71 15,10 47740 33895 71 16,13
27 22 53460 31541 59 14,76 52360 30892 59 15,62 51040 30114 59 16,65
28 16 43560 43124 99 13,73 42240 41818 99 14,50 40920 40511 99 15,36
28 18 46640 40577 87 13,99 45320 39428 87 14,76 43780 38089 87 15,79
28 20 50160 37620 75 14,41 49060 36795 75 15,10 47740 35805 75 16,13
28 22 53460 33680 63 14,76 52360 32987 63 15,62 51040 32155 63 16,65
30 16 43560 43560 100 13,73 42240 42240 100 14,50 40920 40920 100 15,36
30 18 46640 44308 95 13,99 45320 43054 95 14,76 43780 41591 95 15,79
30 20 50160 41633 83 14,41 49060 40720 83 15,10 47740 39624 83 16,13
30 22 53460 37957 71 14,76 52360 37176 71 15,62 51040 36238 71 16,65
32 16 43560 43560 100 13,73 42240 42240 100 14,50 40920 40920 100 15,36
32 18 46640 46640 100 13,99 45320 45320 100 14,76 43780 43780 100 15,79
32 20 50160 45646 91 14,41 49060 44645 91 15,10 47740 43443 91 16,13
32 22 53460 42233 79 14,76 52360 41364 79 15,62 51040 40322 79 16,65
34 16 43560 43560 100 13,73 42240 42240 100 14,50 40920 40920 100 15,36
34 18 46640 46640 100 13,99 45320 45320 100 14,76 43780 43780 100 15,79
34 20 50160 49658 99 14,41 49060 48569 99 15,10 47740 47263 99 16,13
34 22 53460 46510 87 14,76 52360 45553 87 15,62 51040 44405 87 16,65

Innenlufttemperatur
Ansaug

Außenlufttemperatur

35 °CTK 40 °CTK 45 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]

20 16 39160 26237 67 16,47 37400 25058 67 17,67 35640 23879 67 19,13
20 18 42240 23232 55 16,90 40920 22506 55 18,19 38280 21054 55 19,56
20 20 45760 19677 43 17,33 44000 18920 43 18,53 41360 17785 43 19,91
22 16 39160 29370 75 16,47 37400 28050 75 17,67 35640 26730 75 19,13
22 18 42240 26611 63 16,90 40920 25780 63 18,19 38280 24116 63 19,56
22 20 45760 23338 51 17,33 44000 22440 51 18,53 41360 21094 51 19,91
24 16 39160 32503 83 16,47 37400 31042 83 17,67 35640 29581 83 19,13
24 18 42240 29990 71 16,90 40920 29053 71 18,19 38280 27179 71 19,56
24 20 45760 26998 59 17,33 44000 25960 59 18,53 41360 24402 59 19,91
24 22 49280 23162 47 17,67 47520 22334 47 19,05 44880 21094 47 20,25
26 16 39160 35636 91 16,47 37400 34034 91 17,67 35640 32432 91 19,13
26 18 42240 33370 79 16,90 40920 32327 79 18,19 38280 30241 79 19,56
26 20 45760 30659 67 17,33 44000 29480 67 18,53 41360 27711 67 19,91
26 22 49280 27104 55 17,67 47520 26136 55 19,05 44880 24684 55 20,25
27 16 39160 37202 95 16,47 37400 35530 95 17,67 35640 33858 95 19,13
27 18 42240 35059 83 16,90 40920 33964 83 18,19 38280 31772 83 19,56
27 20 45760 32490 71 17,33 44000 31240 71 18,53 41360 29366 71 19,91
27 22 49280 29075 59 17,67 47520 28037 59 19,05 44880 26479 59 20,25
28 16 39160 38768 99 16,47 37400 37026 99 17,67 35640 35284 99 19,13
28 18 42240 36749 87 16,90 40920 35600 87 18,19 38280 33304 87 19,56
28 20 45760 34320 75 17,33 44000 33000 75 18,53 41360 31020 75 19,91
28 22 49280 31046 63 17,67 47520 29938 63 19,05 44880 28274 63 20,25
30 16 39160 39160 100 16,47 37400 37400 100 17,67 35640 35640 100 19,13
30 18 42240 40128 95 16,90 40920 38874 95 18,19 38280 36366 95 19,56
30 20 45760 37981 83 17,33 44000 36520 83 18,53 41360 34329 83 19,91
30 22 49280 34989 71 17,67 47520 33739 71 19,05 44880 31865 71 20,25
32 16 39160 39160 100 16,47 37400 37400 100 17,67 35640 35640 100 19,13
32 18 42240 42240 100 16,90 40920 40920 100 18,19 38280 38280 100 19,56
32 20 45760 41642 91 17,33 44000 40040 91 18,53 41360 37638 91 19,91
32 22 49280 38931 79 17,67 47520 37541 79 19,05 44880 35455 79 20,25
34 16 39160 39160 100 16,47 37400 37400 100 17,67 35640 35640 100 19,13
34 18 42240 42240 100 16,90 40920 40920 100 18,19 38280 38280 100 19,56
34 20 45760 45302 99 17,33 44000 43560 99 18,53 41360 40946 99 19,91
34 22 49280 42874 87 17,67 47520 41342 87 19,05 44880 39046 87 20,25

400 V



Kühlbetrieb – PEA-RP200GA mit PUHZ-P200YHA3

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel, VL = Luftvolumenstrom
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte PEA-RP•GA

TM

MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttemperatur
Ansaug

Außenlufttemperatur

20 °CTK 25 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]

20 16 18810 13355 71 5,77 18240 12950 71 6,09 17670 12546 71 6,45
20 18 20140 11883 59 5,88 19570 11546 59 6,20 18905 11154 59 6,63
20 20 21660 10180 47 6,06 21185 9957 47 6,34 20615 9689 47 6,78
22 16 18810 14860 79 5,77 18240 14410 79 6,09 17670 13959 79 6,45
22 18 20140 13494 67 5,88 19570 13112 67 6,20 18905 12666 67 6,63
22 20 21660 11913 55 6,06 21185 11652 55 6,34 20615 11338 55 6,78
24 16 18810 16365 87 5,77 18240 15869 87 6,09 17670 15373 87 6,45
24 18 20140 15105 75 5,88 19570 14678 75 6,20 18905 14179 75 6,63
24 20 21660 13646 63 6,06 21185 13347 63 6,34 20615 12987 63 6,78
24 22 23085 11773 51 6,20 22610 11531 51 6,56 22040 11240 51 6,99
26 16 18810 17870 95 5,77 18240 17328 95 6,09 17670 16787 95 6,45
26 18 20140 16716 83 5,88 19570 16243 83 6,20 18905 15691 83 6,63
26 20 21660 15379 71 6,06 21185 15041 71 6,34 20615 14637 71 6,78
26 22 23085 13620 59 6,20 22610 13340 59 6,56 22040 13004 59 6,99
27 16 18810 18622 99 5,77 18240 18058 99 6,09 17670 17493 99 6,45
27 18 20140 17522 87 5,88 19570 17026 87 6,20 18905 16447 87 6,63
27 20 21660 16245 75 6,06 21185 15889 75 6,34 20615 15461 75 6,78
27 22 23085 14544 63 6,20 22610 14244 63 6,56 22040 13885 63 6,99
28 16 18810 18810 100 5,77 18240 18240 100 6,09 17670 17670 100 6,45
28 18 20140 18327 91 5,88 19570 17809 91 6,20 18905 17204 91 6,63
28 20 21660 17111 79 6,06 21185 16736 79 6,34 20615 16286 79 6,78
28 22 23085 15467 67 6,20 22610 15149 67 6,56 22040 14767 67 6,99
30 16 18810 18810 100 5,77 18240 18240 100 6,09 17670 17670 100 6,45
30 18 20140 19939 99 5,88 19570 19374 99 6,20 18905 18716 99 6,63
30 20 21660 18844 87 6,06 21185 18431 87 6,34 20615 17935 87 6,78
30 22 23085 17314 75 6,20 22610 16958 75 6,56 22040 16530 75 6,99
32 16 18810 18810 100 5,77 18240 18240 100 6,09 17670 17670 100 6,45
32 18 20140 20140 100 5,88 19570 19570 100 6,20 18905 18905 100 6,63
32 20 21660 20577 95 6,06 21185 20126 95 6,34 20615 19584 95 6,78
32 22 23085 19161 83 6,20 22610 18766 83 6,56 22040 18293 83 6,99
34 16 18810 18810 100 5,77 18240 18240 100 6,09 17670 17670 100 6,45
34 18 20140 20140 100 5,88 19570 19570 100 6,20 18905 18905 100 6,63
34 20 21660 21660 100 6,06 21185 21185 100 6,34 20615 20615 100 6,78
34 22 23085 21007 91 6,20 22610 20575 91 6,56 22040 20056 91 6,99

Innenlufttemperatur
Ansaug

Außenlufttemperatur

35 °CTK 40 °CTK 45 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]

20 16 16910 12006 71 6,92 16150 11467 71 7,43 15390 10927 71 8,04
20 18 18240 10762 59 7,10 17670 10425 59 7,64 16530 9753 59 8,22
20 20 19760 9287 47 7,28 19000 8930 47 7,79 17860 8394 47 8,36
22 16 16910 13359 79 6,92 16150 12759 79 7,43 15390 12158 79 8,04
22 18 18240 12221 67 7,10 17670 11839 67 7,64 16530 11075 67 8,22
22 20 19760 10868 55 7,28 19000 10450 55 7,79 17860 9823 55 8,36
24 16 16910 14712 87 6,92 16150 14051 87 7,43 15390 13389 87 8,04
24 18 18240 13680 75 7,10 17670 13253 75 7,64 16530 12398 75 8,22
24 20 19760 12449 63 7,28 19000 11970 63 7,79 17860 11252 63 8,36
24 22 21280 10853 51 7,43 20520 10465 51 8,00 19380 9884 51 8,51
26 16 16910 16065 95 6,92 16150 15343 95 7,43 15390 14621 95 8,04
26 18 18240 15139 83 7,10 17670 14666 83 7,64 16530 13720 83 8,22
26 20 19760 14030 71 7,28 19000 13490 71 7,79 17860 12681 71 8,36
26 22 21280 12555 59 7,43 20520 12107 59 8,00 19380 11434 59 8,51
27 16 16910 16741 99 6,92 16150 15989 99 7,43 15390 15236 99 8,04
27 18 18240 15869 87 7,10 17670 15373 87 7,64 16530 14381 87 8,22
27 20 19760 14820 75 7,28 19000 14250 75 7,79 17860 13395 75 8,36
27 22 21280 13406 63 7,43 20520 12928 63 8,00 19380 12209 63 8,51
28 16 16910 16910 100 6,92 16150 16150 100 7,43 15390 15390 100 8,04
28 18 18240 16598 91 7,10 17670 16080 91 7,64 16530 15042 91 8,22
28 20 19760 15610 79 7,28 19000 15010 79 7,79 17860 14109 79 8,36
28 22 21280 14258 67 7,43 20520 13748 67 8,00 19380 12985 67 8,51
30 16 16910 16910 100 6,92 16150 16150 100 7,43 15390 15390 100 8,04
30 18 18240 18058 99 7,10 17670 17493 99 7,64 16530 16365 99 8,22
30 20 19760 17191 87 7,28 19000 16530 87 7,79 17860 15538 87 8,36
30 22 21280 15960 75 7,43 20520 15390 75 8,00 19380 14535 75 8,51
32 16 16910 16910 100 6,92 16150 16150 100 7,43 15390 15390 100 8,04
32 18 18240 18240 100 7,10 17670 17670 100 7,64 16530 16530 100 8,22
32 20 19760 18772 95 7,28 19000 18050 95 7,79 17860 16967 95 8,36
32 22 21280 17662 83 7,43 20520 17032 83 8,00 19380 16085 83 8,51
34 16 16910 16910 100 6,92 16150 16150 100 7,43 15390 15390 100 8,04
34 18 18240 18240 100 7,10 17670 17670 100 7,64 16530 16530 100 8,22
34 20 19760 19760 100 7,28 19000 19000 100 7,79 17860 17860 100 8,36
34 22 21280 19365 91 7,43 20520 18673 91 8,00 19380 17636 91 8,51

400 V



Kühlbetrieb – PEA-RP250GA mit PUHZ-P250YHA3

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel, VL = Luftvolumenstrom
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte PEA-RP•GA

TM

MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttemperatur
Ansaug

Außenlufttemperatur

20 °CTK 25 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]

20 16 21780 16553 76 6,75 21120 16051 76 7,13 20460 15550 76 7,55
20 18 23320 14925 64 6,88 22660 14502 64 7,26 21890 14010 64 7,76
20 20 25080 13042 52 7,09 24530 12756 52 7,43 23870 12412 52 7,93
22 16 21780 18295 84 6,75 21120 17741 84 7,13 20460 17186 84 7,55
22 18 23320 16790 72 6,88 22660 16315 72 7,26 21890 15761 72 7,76
22 20 25080 15048 60 7,09 24530 14718 60 7,43 23870 14322 60 7,93
24 16 21780 20038 92 6,75 21120 19430 92 7,13 20460 18823 92 7,55
24 18 23320 18656 80 6,88 22660 18128 80 7,26 21890 17512 80 7,76
24 20 25080 17054 68 7,09 24530 16680 68 7,43 23870 16232 68 7,93
24 22 26730 14969 56 7,26 26180 14661 56 7,68 25520 14291 56 8,19
26 16 21780 21780 100 6,75 21120 21120 100 7,13 20460 20460 100 7,55
26 18 23320 20522 88 6,88 22660 19941 88 7,26 21890 19263 88 7,76
26 20 25080 19061 76 7,09 24530 18643 76 7,43 23870 18141 76 7,93
26 22 26730 17107 64 7,26 26180 16755 64 7,68 25520 16333 64 8,19
27 16 21780 21780 100 6,75 21120 21120 100 7,13 20460 20460 100 7,55
27 18 23320 21454 92 6,88 22660 20847 92 7,26 21890 20139 92 7,76
27 20 25080 20064 80 7,09 24530 19624 80 7,43 23870 19096 80 7,93
27 22 26730 18176 68 7,26 26180 17802 68 7,68 25520 17354 68 8,19
28 16 21780 21780 100 6,75 21120 21120 100 7,13 20460 20460 100 7,55
28 18 23320 22387 96 6,88 22660 21754 96 7,26 21890 21014 96 7,76
28 20 25080 21067 84 7,09 24530 20605 84 7,43 23870 20051 84 7,93
28 22 26730 19246 72 7,26 26180 18850 72 7,68 25520 18374 72 8,19
30 16 21780 21780 100 6,75 21120 21120 100 7,13 20460 20460 100 7,55
30 18 23320 23320 100 6,88 22660 22660 100 7,26 21890 21890 100 7,76
30 20 25080 23074 92 7,09 24530 22568 92 7,43 23870 21960 92 7,93
30 22 26730 21384 80 7,26 26180 20944 80 7,68 25520 20416 80 8,19
32 16 21780 21780 100 6,75 21120 21120 100 7,13 20460 20460 100 7,55
32 18 23320 23320 100 6,88 22660 22660 100 7,26 21890 21890 100 7,76
32 20 25080 25080 100 7,09 24530 24530 100 7,43 23870 23870 100 7,93
32 22 26730 23522 88 7,26 26180 23038 88 7,68 25520 22458 88 8,19
34 16 21780 21780 100 6,75 21120 21120 100 7,13 20460 20460 100 7,55
34 18 23320 23320 100 6,88 22660 22660 100 7,26 21890 21890 100 7,76
34 20 25080 25080 100 7,09 24530 24530 100 7,43 23870 23870 100 7,93
34 22 26730 25661 96 7,26 26180 25133 96 7,68 25520 24499 96 8,19

Innenlufttemperatur
Ansaug

Außenlufttemperatur

35 °CTK 40 °CTK 45 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]

20 16 19580 14881 76 8,10 18700 14212 76 8,69 17820 13543 76 9,41
20 18 21120 13517 64 8,31 20460 13094 64 8,95 19140 12250 64 9,62
20 20 22880 11898 52 8,52 22000 11440 52 9,12 20680 10754 52 9,79
22 16 19580 16447 84 8,10 18700 15708 84 8,69 17820 14969 84 9,41
22 18 21120 15206 72 8,31 20460 14731 72 8,95 19140 13781 72 9,62
22 20 22880 13728 60 8,52 22000 13200 60 9,12 20680 12408 60 9,79
24 16 19580 18014 92 8,10 18700 17204 92 8,69 17820 16394 92 9,41
24 18 21120 16896 80 8,31 20460 16368 80 8,95 19140 15312 80 9,62
24 20 22880 15558 68 8,52 22000 14960 68 9,12 20680 14062 68 9,79
24 22 24640 13798 56 8,69 23760 13306 56 9,37 22440 12566 56 9,96
26 16 19580 19580 100 8,10 18700 18700 100 8,69 17820 17820 100 9,41
26 18 21120 18586 88 8,31 20460 18005 88 8,95 19140 16843 88 9,62
26 20 22880 17389 76 8,52 22000 16720 76 9,12 20680 15717 76 9,79
26 22 24640 15770 64 8,69 23760 15206 64 9,37 22440 14362 64 9,96
27 16 19580 19580 100 8,10 18700 18700 100 8,69 17820 17820 100 9,41
27 18 21120 19430 92 8,31 20460 18823 92 8,95 19140 17609 92 9,62
27 20 22880 18304 80 8,52 22000 17600 80 9,12 20680 16544 80 9,79
27 22 24640 16755 68 8,69 23760 16157 68 9,37 22440 15259 68 9,96
28 16 19580 19580 100 8,10 18700 18700 100 8,69 17820 17820 100 9,41
28 18 21120 20275 96 8,31 20460 19642 96 8,95 19140 18374 96 9,62
28 20 22880 19219 84 8,52 22000 18480 84 9,12 20680 17371 84 9,79
28 22 24640 17741 72 8,69 23760 17107 72 9,37 22440 16157 72 9,96
30 16 19580 19580 100 8,10 18700 18700 100 8,69 17820 17820 100 9,41
30 18 21120 21120 100 8,31 20460 20460 100 8,95 19140 19140 100 9,62
30 20 22880 21050 92 8,52 22000 20240 92 9,12 20680 19026 92 9,79
30 22 24640 19712 80 8,69 23760 19008 80 9,37 22440 17952 80 9,96
32 16 19580 19580 100 8,10 18700 18700 100 8,69 17820 17820 100 9,41
32 18 21120 21120 100 8,31 20460 20460 100 8,95 19140 19140 100 9,62
32 20 22880 22880 100 8,52 22000 22000 100 9,12 20680 20680 100 9,79
32 22 24640 21683 88 8,69 23760 20909 88 9,37 22440 19747 88 9,96
34 16 19580 19580 100 8,10 18700 18700 100 8,69 17820 17820 100 9,41
34 18 21120 21120 100 8,31 20460 20460 100 8,95 19140 19140 100 9,62
34 20 22880 22880 100 8,52 22000 22000 100 9,12 20680 20680 100 9,79
34 22 24640 23654 96 8,69 23760 22810 96 9,37 22440 21542 96 9,96

400 V



Kühlbetrieb – PEA-RP400GA mit 2 × PUHZ-P200YHA3

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel, VL = Luftvolumenstrom
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte PEA-RP•GA

TM

MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttemperatur
Ansaug

Außenlufttemperatur

20 °CTK 25 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]

20 16 37620 24453 65 11,18 36480 23712 65 11,80 35340 22971 65 12,50
20 18 40280 21348 53 11,39 39140 20744 53 12,01 37810 20039 53 12,85
20 20 43320 17761 41 11,73 42370 17372 41 12,29 41230 16904 41 13,13
22 16 37620 27463 73 11,18 36480 26630 73 11,80 35340 25798 73 12,50
22 18 40280 24571 61 11,39 39140 23875 61 12,01 37810 23064 61 12,85
22 20 43320 21227 49 11,73 42370 20761 49 12,29 41230 20203 49 13,13
24 16 37620 30472 81 11,18 36480 29549 81 11,80 35340 28625 81 12,50
24 18 40280 27793 69 11,39 39140 27007 69 12,01 37810 26089 69 12,85
24 20 43320 24692 57 11,73 42370 24151 57 12,29 41230 23501 57 13,13
24 22 46170 20777 45 12,01 45220 20349 45 12,71 44080 19836 45 13,55
26 16 37620 33482 89 11,18 36480 32467 89 11,80 35340 31453 89 12,50
26 18 40280 31016 77 11,39 39140 30138 77 12,01 37810 29114 77 12,85
26 20 43320 28158 65 11,73 42370 27541 65 12,29 41230 26800 65 13,13
26 22 46170 24470 53 12,01 45220 23967 53 12,71 44080 23362 53 13,55
27 16 37620 34987 93 11,18 36480 33926 93 11,80 35340 32866 93 12,50
27 18 40280 32627 81 11,39 39140 31703 81 12,01 37810 30626 81 12,85
27 20 43320 29891 69 11,73 42370 29235 69 12,29 41230 28449 69 13,13
27 22 46170 26317 57 12,01 45220 25775 57 12,71 44080 25126 57 13,55
28 16 37620 36491 97 11,18 36480 35386 97 11,80 35340 34280 97 12,50
28 18 40280 34238 85 11,39 39140 33269 85 12,01 37810 32139 85 12,85
28 20 43320 31624 73 11,73 42370 30930 73 12,29 41230 30098 73 13,13
28 22 46170 28164 61 12,01 45220 27584 61 12,71 44080 26889 61 13,55
30 16 37620 37620 100 11,18 36480 36480 100 11,80 35340 35340 100 12,50
30 18 40280 37460 93 11,39 39140 36400 93 12,01 37810 35163 93 12,85
30 20 43320 35089 81 11,73 42370 34320 81 12,29 41230 33396 81 13,13
30 22 46170 31857 69 12,01 45220 31202 69 12,71 44080 30415 69 13,55
32 16 37620 37620 100 11,18 36480 36480 100 11,80 35340 35340 100 12,50
32 18 40280 40280 100 11,39 39140 39140 100 12,01 37810 37810 100 12,85
32 20 43320 38555 89 11,73 42370 37709 89 12,29 41230 36695 89 13,13
32 22 46170 35551 77 12,01 45220 34819 77 12,71 44080 33942 77 13,55
34 16 37620 37620 100 11,18 36480 36480 100 11,80 35340 35340 100 12,50
34 18 40280 40280 100 11,39 39140 39140 100 12,01 37810 37810 100 12,85
34 20 43320 42020 97 11,73 42370 41099 97 12,29 41230 39993 97 13,13
34 22 46170 39245 85 12,01 45220 38437 85 12,71 44080 37468 85 13,55

Innenlufttemperatur
Ansaug

Außenlufttemperatur

35 °CTK 40 °CTK 45 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]

20 16 33820 21983 65 13,41 32300 20995 65 14,39 30780 20007 65 15,58
20 18 36480 19334 53 13,76 35340 18730 53 14,81 33060 17522 53 15,93
20 20 39520 16203 41 14,11 38000 15580 41 15,09 35720 14645 41 16,21
22 16 33820 24689 73 13,41 32300 23579 73 14,39 30780 22469 73 15,58
22 18 36480 22253 61 13,76 35340 21557 61 14,81 33060 20167 61 15,93
22 20 39520 19365 49 14,11 38000 18620 49 15,09 35720 17503 49 16,21
24 16 33820 27394 81 13,41 32300 26163 81 14,39 30780 24932 81 15,58
24 18 36480 25171 69 13,76 35340 24385 69 14,81 33060 22811 69 15,93
24 20 39520 22526 57 14,11 38000 21660 57 15,09 35720 20360 57 16,21
24 22 42560 19152 45 14,39 41040 18468 45 15,51 38760 17442 45 16,48
26 16 33820 30100 89 13,41 32300 28747 89 14,39 30780 27394 89 15,58
26 18 36480 28090 77 13,76 35340 27212 77 14,81 33060 25456 77 15,93
26 20 39520 25688 65 14,11 38000 24700 65 15,09 35720 23218 65 16,21
26 22 42560 22557 53 14,39 41040 21751 53 15,51 38760 20543 53 16,48
27 16 33820 31453 93 13,41 32300 30039 93 14,39 30780 28625 93 15,58
27 18 36480 29549 81 13,76 35340 28625 81 14,81 33060 26779 81 15,93
27 20 39520 27269 69 14,11 38000 26220 69 15,09 35720 24647 69 16,21
27 22 42560 24259 57 14,39 41040 23393 57 15,51 38760 22093 57 16,48
28 16 33820 32805 97 13,41 32300 31331 97 14,39 30780 29857 97 15,58
28 18 36480 31008 85 13,76 35340 30039 85 14,81 33060 28101 85 15,93
28 20 39520 28850 73 14,11 38000 27740 73 15,09 35720 26076 73 16,21
28 22 42560 25962 61 14,39 41040 25034 61 15,51 38760 23644 61 16,48
30 16 33820 33820 100 13,41 32300 32300 100 14,39 30780 30780 100 15,58
30 18 36480 33926 93 13,76 35340 32866 93 14,81 33060 30746 93 15,93
30 20 39520 32011 81 14,11 38000 30780 81 15,09 35720 28933 81 16,21
30 22 42560 29366 69 14,39 41040 28318 69 15,51 38760 26744 69 16,48
32 16 33820 33820 100 13,41 32300 32300 100 14,39 30780 30780 100 15,58
32 18 36480 36480 100 13,76 35340 35340 100 14,81 33060 33060 100 15,93
32 20 39520 35173 89 14,11 38000 33820 89 15,09 35720 31791 89 16,21
32 22 42560 32771 77 14,39 41040 31601 77 15,51 38760 29845 77 16,48
34 16 33820 33820 100 13,41 32300 32300 100 14,39 30780 30780 100 15,58
34 18 36480 36480 100 13,76 35340 35340 100 14,81 33060 33060 100 15,93
34 20 39520 38334 97 14,11 38000 36860 97 15,09 35720 34648 97 16,21
34 22 42560 36176 85 14,39 41040 34884 85 15,51 38760 32946 85 16,48

400 V



Kühlbetrieb – PEA-RP500GA mit 2 × PUHZ-P250YHA3

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel, VL = Luftvolumenstrom

9

Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte PEA-RP•GA

TM

MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttemperatur
Ansaug

Außenlufttemperatur

20 °CTK 25 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]

20 16 43560 29185 67 13,89 42240 28301 67 14,67 40920 27416 67 15,54
20 18 46640 25652 55 14,15 45320 24926 55 14,93 43780 24079 55 15,97
20 20 50160 21569 43 14,58 49060 21096 43 15,28 47740 20528 43 16,32
22 16 43560 32670 75 13,89 42240 31680 75 14,67 40920 30690 75 15,54
22 18 46640 29383 63 14,15 45320 28552 63 14,93 43780 27581 63 15,97
22 20 50160 25582 51 14,58 49060 25021 51 15,28 47740 24347 51 16,32
24 16 43560 36155 83 13,89 42240 35059 83 14,67 40920 33964 83 15,54
24 18 46640 33114 71 14,15 45320 32177 71 14,93 43780 31084 71 15,97
24 20 50160 29594 59 14,58 49060 28945 59 15,28 47740 28167 59 16,32
24 22 53460 25126 47 14,93 52360 24609 47 15,80 51040 23989 47 16,84
26 16 43560 39640 91 13,89 42240 38438 91 14,67 40920 37237 91 15,54
26 18 46640 36846 79 14,15 45320 35803 79 14,93 43780 34586 79 15,97
26 20 50160 33607 67 14,58 49060 32870 67 15,28 47740 31986 67 16,32
26 22 53460 29403 55 14,93 52360 28798 55 15,80 51040 28072 55 16,84
27 16 43560 41382 95 13,89 42240 40128 95 14,67 40920 38874 95 15,54
27 18 46640 38711 83 14,15 45320 37616 83 14,93 43780 36337 83 15,97
27 20 50160 35614 71 14,58 49060 34833 71 15,28 47740 33895 71 16,32
27 22 53460 31541 59 14,93 52360 30892 59 15,80 51040 30114 59 16,84
28 16 43560 43124 99 13,89 42240 41818 99 14,67 40920 40511 99 15,54
28 18 46640 40577 87 14,15 45320 39428 87 14,93 43780 38089 87 15,97
28 20 50160 37620 75 14,58 49060 36795 75 15,28 47740 35805 75 16,32
28 22 53460 33680 63 14,93 52360 32987 63 15,80 51040 32155 63 16,84
30 16 43560 43560 100 13,89 42240 42240 100 14,67 40920 40920 100 15,54
30 18 46640 44308 95 14,15 45320 43054 95 14,93 43780 41591 95 15,97
30 20 50160 41633 83 14,58 49060 40720 83 15,28 47740 39624 83 16,32
30 22 53460 37957 71 14,93 52360 37176 71 15,80 51040 36238 71 16,84
32 16 43560 43560 100 13,89 42240 42240 100 14,67 40920 40920 100 15,54
32 18 46640 46640 100 14,15 45320 45320 100 14,93 43780 43780 100 15,97
32 20 50160 45646 91 14,58 49060 44645 91 15,28 47740 43443 91 16,32
32 22 53460 42233 79 14,93 52360 41364 79 15,80 51040 40322 79 16,84
34 16 43560 43560 100 13,89 42240 42240 100 14,67 40920 40920 100 15,54
34 18 46640 46640 100 14,15 45320 45320 100 14,93 43780 43780 100 15,97
34 20 50160 49658 99 14,58 49060 48569 99 15,28 47740 47263 99 16,32
34 22 53460 46510 87 14,93 52360 45553 87 15,80 51040 44405 87 16,84

Innenlufttemperatur
Ansaug

Außenlufttemperatur

35 °CTK 40 °CTK 45 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]

20 16 39160 26237 67 16,67 37400 25058 67 17,88 35640 23879 67 19,36
20 18 42240 23232 55 17,10 40920 22506 55 18,40 38280 21054 55 19,79
20 20 45760 19677 43 17,53 44000 18920 43 18,75 41360 17785 43 20,14
22 16 39160 29370 75 16,67 37400 28050 75 17,88 35640 26730 75 19,36
22 18 42240 26611 63 17,10 40920 25780 63 18,40 38280 24116 63 19,79
22 20 45760 23338 51 17,53 44000 22440 51 18,75 41360 21094 51 20,14
24 16 39160 32503 83 16,67 37400 31042 83 17,88 35640 29581 83 19,36
24 18 42240 29990 71 17,10 40920 29053 71 18,40 38280 27179 71 19,79
24 20 45760 26998 59 17,53 44000 25960 59 18,75 41360 24402 59 20,14
24 22 49280 23162 47 17,88 47520 22334 47 19,27 44880 21094 47 20,48
26 16 39160 35636 91 16,67 37400 34034 91 17,88 35640 32432 91 19,36
26 18 42240 33370 79 17,10 40920 32327 79 18,40 38280 30241 79 19,79
26 20 45760 30659 67 17,53 44000 29480 67 18,75 41360 27711 67 20,14
26 22 49280 27104 55 17,88 47520 26136 55 19,27 44880 24684 55 20,48
27 16 39160 37202 95 16,67 37400 35530 95 17,88 35640 33858 95 19,36
27 18 42240 35059 83 17,10 40920 33964 83 18,40 38280 31772 83 19,79
27 20 45760 32490 71 17,53 44000 31240 71 18,75 41360 29366 71 20,14
27 22 49280 29075 59 17,88 47520 28037 59 19,27 44880 26479 59 20,48
28 16 39160 38768 99 16,67 37400 37026 99 17,88 35640 35284 99 19,36
28 18 42240 36749 87 17,10 40920 35600 87 18,40 38280 33304 87 19,79
28 20 45760 34320 75 17,53 44000 33000 75 18,75 41360 31020 75 20,14
28 22 49280 31046 63 17,88 47520 29938 63 19,27 44880 28274 63 20,48
30 16 39160 39160 100 16,67 37400 37400 100 17,88 35640 35640 100 19,36
30 18 42240 40128 95 17,10 40920 38874 95 18,40 38280 36366 95 19,79
30 20 45760 37981 83 17,53 44000 36520 83 18,75 41360 34329 83 20,14
30 22 49280 34989 71 17,88 47520 33739 71 19,27 44880 31865 71 20,48
32 16 39160 39160 100 16,67 37400 37400 100 17,88 35640 35640 100 19,36
32 18 42240 42240 100 17,10 40920 40920 100 18,40 38280 38280 100 19,79
32 20 45760 41642 91 17,53 44000 40040 91 18,75 41360 37638 91 20,14
32 22 49280 38931 79 17,88 47520 37541 79 19,27 44880 35455 79 20,48
34 16 39160 39160 100 16,67 37400 37400 100 17,88 35640 35640 100 19,36
34 18 42240 42240 100 17,10 40920 40920 100 18,40 38280 38280 100 19,79
34 20 45760 45302 99 17,53 44000 43560 99 18,75 41360 40946 99 20,14
34 22 49280 42874 87 17,88 47520 41342 87 19,27 44880 39046 87 20,48

400 V



Heizbetrieb – PEA-RP•GA mit PUHZ-RP•YKA

VL = Luftvolumenstrom, QH = Heizleistung, PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel

Heizbetrieb – PEA-RP•GA mit PUHZ-RP•YHA3

VL = Luftvolumenstrom, QH = Heizleistung, PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel

Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte PEA-RP•GA

Technische Änderungen vorbehalten
Ref.: „Raumklimageräte PEA-RP•GA“ / tab138 Rev-A

Published in Europe 07/2009
Quellen: Mr.Slim_DataBook_2009_Mar_2009.pdf

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
AIR CONDITIONING DIVISION, GOTHAER STR. 8, D-40880 RATINGEN

Innengerätemodell

Innen-
lufttem-
peratur
Ansaug

Außenlufttemperatur
[°CFK]

-10 -5 0 5 10 15

[°CTK] QH

[W]
PEL

[kW]
QH

[W]
PEL

[kW]
QH

[W]
PEL

[kW]
QH

[W]
PEL

[kW]
QH

[W]
PEL

[kW]
QH

[W]
PEL

[kW]

PEA-RP200GA

15 14224 3,84 15456 4,23 17248 4,88 22624 5,85 25536 6,50 28448 7,02

20 13664 4,16 14784 4,55 16352 5,27 21840 6,31 24640 7,02 27440 7,54

25 13216 4,42 14336 4,94 15680 5,72 20608 6,70 23744 7,51 26432 8,09

PEA-RP250GA

15 17145 4,84 18630 5,33 20790 6,15 27270 7,38 30780 8,20 34290 8,86

20 16470 5,25 17820 5,74 19710 6,64 26325 7,95 29700 8,86 33075 9,51

25 15930 5,58 17280 6,23 18900 7,22 24840 8,45 28620 9,47 31860 10,21

PEA-RP400GA

15 28448 7,40 30912 8,16 34496 9,41 45248 11,30 51072 12,55 56896 13,55

20 27328 8,03 29568 8,79 32704 10,17 43680 12,17 49280 13,55 54880 14,56

25 26432 8,53 28672 9,54 31360 11,04 41216 12,93 47488 14,50 52864 15,62

PEA-RP500GA

15 34290 9,96 37260 10,97 41580 12,66 54540 15,19 61560 16,88 68580 18,23

20 32940 10,80 35640 11,82 39420 13,67 52650 16,37 59400 18,23 66150 19,58

25 31860 11,48 34560 12,83 37800 14,85 49680 17,39 57240 19,50 63720 21,02

Innengerätemodell

Innen-
lufttem-
peratur
Ansaug

Außenlufttemperatur
[°CFK]

-10 -5 0 5 10 15

[°CTK] QH

[W]
PEL

[kW]
QH

[W]
PEL

[kW]
QH

[W]
PEL

[kW]
QH

[W]
PEL

[kW]
QH

[W]
PEL

[kW]
QH

[W]
PEL

[kW]

PEA-RP200GA

15 14224 4,34 15456 4,78 17248 5,52 22624 6,62 25536 7,36 28448 7,95

20 13664 4,71 14784 5,15 16352 5,96 21840 7,14 24640 7,95 27440 8,54

25 13216 5,00 14336 5,59 15680 6,48 20608 7,58 23744 8,50 26432 9,16

PEA-RP250GA

15 17145 5,00 18630 5,51 20790 6,35 27270 7,62 30780 8,47 34290 9,15

20 16470 5,42 17820 5,93 19710 6,86 26325 8,22 29700 9,15 33075 9,83

25 15930 5,76 17280 6,44 18900 7,45 24840 8,72 28620 9,78 31860 10,55

PEA-RP400GA

15 28448 8,42 30912 9,28 34496 10,70 45248 12,84 51072 14,27 56896 15,41

20 27328 9,13 29568 9,99 32704 11,56 43680 13,84 49280 15,41 54880 16,55

25 26432 9,70 28672 10,85 31360 12,56 41216 14,70 47488 16,48 52864 17,77

PEA-RP500GA

15 34290 10,28 37260 11,32 41580 13,07 54540 15,68 61560 17,42 68580 18,81

20 32940 11,15 35640 12,19 39420 14,11 52650 16,90 59400 18,81 66150 20,21

25 31860 11,85 34560 13,24 37800 15,33 49680 17,94 57240 20,12 63720 21,69

400 V

400 V
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