
Raumklimageräte
PEH-RP200/250MYA

Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen

Kanaleinbaugeräte mit hoher Pressung in
Wärmepumpenausführung mit kabelgebundener
Fernbedienung

MITSUBISHI
ELECTRIC

Air Conditioning

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
AIR CONDITIONING

Inhalt

PEH mit PUHZ Power Inverter-Außengeräten·  ·  ·  · 2

PEH mit PUH Non-Inverter-Außengeräten ·  ·  ·  ·  · 5

Revision A:

1. Version bitte vernichten

TM

PEH-RP200MYA
PEH-RP250MYA



PEH mit PUHZ Power Inverter-Außengeräten

Kühlbetrieb – PEH-RP200MYA mit PUHZ-RP200YHA

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte PEH-RP200/250MYA

TM

MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttemperatur
Ansaug

Außenlufttemperatur
20 °CTK 25 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]

20 16 18810 12227 65 5,82 18240 11856 65 6,15 17670 11486 65 6,52
20 18 20140 10674 53 5,93 19570 10372 53 6,26 18905 10020 53 6,70
20 20 21660 8881 41 6,12 21185 8686 41 6,41 20615 8452 41 6,84
22 16 18810 13731 73 5,82 18240 13315 73 6,15 17670 12899 73 6,52
22 18 20140 12285 61 5,93 19570 11938 61 6,26 18905 11532 61 6,70
22 20 21660 10613 49 6,12 21185 10381 49 6,41 20615 10101 49 6,84
24 16 18810 15236 81 5,82 18240 14774 81 6,15 17670 14313 81 6,52
24 18 20140 13897 69 5,93 19570 13503 69 6,26 18905 13044 69 6,70
24 20 21660 12346 57 6,12 21185 12075 57 6,41 20615 11751 57 6,84
24 22 23085 10388 45 6,26 22610 10175 45 6,62 22040 9918 45 7,06
26 16 18810 16741 89 5,82 18240 16234 89 6,15 17670 15726 89 6,52
26 18 20140 15508 77 5,93 19570 15069 77 6,26 18905 14557 77 6,70
26 20 21660 14079 65 6,12 21185 13770 65 6,41 20615 13400 65 6,84
26 22 23085 12235 53 6,26 22610 11983 53 6,62 22040 11681 53 7,06
27 16 18810 17493 93 5,82 18240 16963 93 6,15 17670 16433 93 6,52
27 18 20140 16313 81 5,93 19570 15852 81 6,26 18905 15313 81 6,70
27 20 21660 14945 69 6,12 21185 14618 69 6,41 20615 14224 69 6,84
27 22 23085 13158 57 6,26 22610 12888 57 6,62 22040 12563 57 7,06
28 16 18810 18246 97 5,82 18240 17693 97 6,15 17670 17140 97 6,52
28 18 20140 17119 85 5,93 19570 16635 85 6,26 18905 16069 85 6,70
28 20 21660 15812 73 6,12 21185 15465 73 6,41 20615 15049 73 6,84
28 22 23085 14082 61 6,26 22610 13792 61 6,62 22040 13444 61 7,06
30 16 18810 18810 100 5,82 18240 18240 100 6,15 17670 17670 100 6,52
30 18 20140 18730 93 5,93 19570 18200 93 6,26 18905 17582 93 6,70
30 20 21660 17545 81 6,12 21185 17160 81 6,41 20615 16698 81 6,84
30 22 23085 15929 69 6,26 22610 15601 69 6,62 22040 15208 69 7,06
32 16 18810 18810 100 5,82 18240 18240 100 6,15 17670 17670 100 6,52
32 18 20140 20140 100 5,93 19570 19570 100 6,26 18905 18905 100 6,70
32 20 21660 19277 89 6,12 21185 18855 89 6,41 20615 18347 89 6,84
32 22 23085 17775 77 6,26 22610 17410 77 6,62 22040 16971 77 7,06
34 16 18810 18810 100 5,82 18240 18240 100 6,15 17670 17670 100 6,52
34 18 20140 20140 100 5,93 19570 19570 100 6,26 18905 18905 100 6,70
34 20 21660 21010 97 6,12 21185 20549 97 6,41 20615 19997 97 6,84
34 22 23085 19622 85 6,26 22610 19219 85 6,62 22040 18734 85 7,06

Innenlufttemperatur
Ansaug

Außenlufttemperatur
35 °CTK 40 °CTK 45 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]

20 16 16910 10992 65 6,99 16150 10498 65 7,50 15390 10004 65 8,12
20 18 18240 9667 53 7,17 17670 9365 53 7,72 16530 8761 53 8,30
20 20 19760 8102 41 7,35 19000 7790 41 7,86 17860 7323 41 8,44
22 16 16910 12344 73 6,99 16150 11790 73 7,50 15390 11235 73 8,12
22 18 18240 11126 61 7,17 17670 10779 61 7,72 16530 10083 61 8,30
22 20 19760 9682 49 7,35 19000 9310 49 7,86 17860 8751 49 8,44
24 16 16910 13697 81 6,99 16150 13082 81 7,50 15390 12466 81 8,12
24 18 18240 12586 69 7,17 17670 12192 69 7,72 16530 11406 69 8,30
24 20 19760 11263 57 7,35 19000 10830 57 7,86 17860 10180 57 8,44
24 22 21280 9576 45 7,50 20520 9234 45 8,08 19380 8721 45 8,59
26 16 16910 15050 89 6,99 16150 14374 89 7,50 15390 13697 89 8,12
26 18 18240 14045 77 7,17 17670 13606 77 7,72 16530 12728 77 8,30
26 20 19760 12844 65 7,35 19000 12350 65 7,86 17860 11609 65 8,44
26 22 21280 11278 53 7,50 20520 10876 53 8,08 19380 10271 53 8,59
27 16 16910 15726 93 6,99 16150 15020 93 7,50 15390 14313 93 8,12
27 18 18240 14774 81 7,17 17670 14313 81 7,72 16530 13389 81 8,30
27 20 19760 13634 69 7,35 19000 13110 69 7,86 17860 12323 69 8,44
27 22 21280 12130 57 7,50 20520 11696 57 8,08 19380 11047 57 8,59
28 16 16910 16403 97 6,99 16150 15666 97 7,50 15390 14928 97 8,12
28 18 18240 15504 85 7,17 17670 15020 85 7,72 16530 14051 85 8,30
28 20 19760 14425 73 7,35 19000 13870 73 7,86 17860 13038 73 8,44
28 22 21280 12981 61 7,50 20520 12517 61 8,08 19380 11822 61 8,59
30 16 16910 16910 100 6,99 16150 16150 100 7,50 15390 15390 100 8,12
30 18 18240 16963 93 7,17 17670 16433 93 7,72 16530 15373 93 8,30
30 20 19760 16006 81 7,35 19000 15390 81 7,86 17860 14467 81 8,44
30 22 21280 14683 69 7,50 20520 14159 69 8,08 19380 13372 69 8,59
32 16 16910 16910 100 6,99 16150 16150 100 7,50 15390 15390 100 8,12
32 18 18240 18240 100 7,17 17670 17670 100 7,72 16530 16530 100 8,30
32 20 19760 17586 89 7,35 19000 16910 89 7,86 17860 15895 89 8,44
32 22 21280 16386 77 7,50 20520 15800 77 8,08 19380 14923 77 8,59
34 16 16910 16910 100 6,99 16150 16150 100 7,50 15390 15390 100 8,12
34 18 18240 18240 100 7,17 17670 17670 100 7,72 16530 16530 100 8,30
34 20 19760 19167 97 7,35 19000 18430 97 7,86 17860 17324 97 8,44
34 22 21280 18088 85 7,50 20520 17442 85 8,08 19380 16473 85 8,59



Kühlbetrieb – PEH-RP250MYA mit PUHZ-RP250YHA

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte PEH-RP200/250MYA

TM

MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttemperatur
Ansaug

Außenlufttemperatur

20 °CTK 25 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]

20 16 21780 15682 72 6,74 21120 15206 72 7,12 20460 14731 72 7,54
20 18 23320 13992 60 6,87 22660 13596 60 7,25 21890 13134 60 7,76
20 20 25080 12038 48 7,08 24530 11774 48 7,42 23870 11458 48 7,92
22 16 21780 17424 80 6,74 21120 16896 80 7,12 20460 16368 80 7,54
22 18 23320 15858 68 6,87 22660 15409 68 7,25 21890 14885 68 7,76
22 20 25080 14045 56 7,08 24530 13737 56 7,42 23870 13367 56 7,92
24 16 21780 19166 88 6,74 21120 18586 88 7,12 20460 18005 88 7,54
24 18 23320 17723 76 6,87 22660 17222 76 7,25 21890 16636 76 7,76
24 20 25080 16051 64 7,08 24530 15699 64 7,42 23870 15277 64 7,92
24 22 26730 13900 52 7,25 26180 13614 52 7,67 25520 13270 52 8,18
26 16 21780 20909 96 6,74 21120 20275 96 7,12 20460 19642 96 7,54
26 18 23320 19589 84 6,87 22660 19034 84 7,25 21890 18388 84 7,76
26 20 25080 18058 72 7,08 24530 17662 72 7,42 23870 17186 72 7,92
26 22 26730 16038 60 7,25 26180 15708 60 7,67 25520 15312 60 8,18
27 16 21780 21780 100 6,74 21120 21120 100 7,12 20460 20460 100 7,54
27 18 23320 20522 88 6,87 22660 19941 88 7,25 21890 19263 88 7,76
27 20 25080 19061 76 7,08 24530 18643 76 7,42 23870 18141 76 7,92
27 22 26730 17107 64 7,25 26180 16755 64 7,67 25520 16333 64 8,18
28 16 21780 21780 100 6,74 21120 21120 100 7,12 20460 20460 100 7,54
28 18 23320 21454 92 6,87 22660 20847 92 7,25 21890 20139 92 7,76
28 20 25080 20064 80 7,08 24530 19624 80 7,42 23870 19096 80 7,92
28 22 26730 18176 68 7,25 26180 17802 68 7,67 25520 17354 68 8,18
30 16 21780 21780 100 6,74 21120 21120 100 7,12 20460 20460 100 7,54
30 18 23320 23320 100 6,87 22660 22660 100 7,25 21890 21890 100 7,76
30 20 25080 22070 88 7,08 24530 21586 88 7,42 23870 21006 88 7,92
30 22 26730 20315 76 7,25 26180 19897 76 7,67 25520 19395 76 8,18
32 16 21780 21780 100 6,74 21120 21120 100 7,12 20460 20460 100 7,54
32 18 23320 23320 100 6,87 22660 22660 100 7,25 21890 21890 100 7,76
32 20 25080 24077 96 7,08 24530 23549 96 7,42 23870 22915 96 7,92
32 22 26730 22453 84 7,25 26180 21991 84 7,67 25520 21437 84 8,18
34 16 21780 21780 100 6,74 21120 21120 100 7,12 20460 20460 100 7,54
34 18 23320 23320 100 6,87 22660 22660 100 7,25 21890 21890 100 7,76
34 20 25080 25080 100 7,08 24530 24530 100 7,42 23870 23870 100 7,92
34 22 26730 24592 92 7,25 26180 24086 92 7,67 25520 23478 92 8,18

Innenlufttemperatur
Ansaug

Außenlufttemperatur

35 °CTK 40 °CTK 45 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[kW]

20 16 19580 14098 72 8,09 18700 13464 72 8,68 17820 12830 72 9,40
20 18 21120 12672 60 8,30 20460 12276 60 8,94 19140 11484 60 9,61
20 20 22880 10982 48 8,51 22000 10560 48 9,10 20680 9926 48 9,78
22 16 19580 15664 80 8,09 18700 14960 80 8,68 17820 14256 80 9,40
22 18 21120 14362 68 8,30 20460 13913 68 8,94 19140 13015 68 9,61
22 20 22880 12813 56 8,51 22000 12320 56 9,10 20680 11581 56 9,78
24 16 19580 17230 88 8,09 18700 16456 88 8,68 17820 15682 88 9,40
24 18 21120 16051 76 8,30 20460 15550 76 8,94 19140 14546 76 9,61
24 20 22880 14643 64 8,51 22000 14080 64 9,10 20680 13235 64 9,78
24 22 24640 12813 52 8,68 23760 12355 52 9,36 22440 11669 52 9,95
26 16 19580 18797 96 8,09 18700 17952 96 8,68 17820 17107 96 9,40
26 18 21120 17741 84 8,30 20460 17186 84 8,94 19140 16078 84 9,61
26 20 22880 16474 72 8,51 22000 15840 72 9,10 20680 14890 72 9,78
26 22 24640 14784 60 8,68 23760 14256 60 9,36 22440 13464 60 9,95
27 16 19580 19580 100 8,09 18700 18700 100 8,68 17820 17820 100 9,40
27 18 21120 18586 88 8,30 20460 18005 88 8,94 19140 16843 88 9,61
27 20 22880 17389 76 8,51 22000 16720 76 9,10 20680 15717 76 9,78
27 22 24640 15770 64 8,68 23760 15206 64 9,36 22440 14362 64 9,95
28 16 19580 19580 100 8,09 18700 18700 100 8,68 17820 17820 100 9,40
28 18 21120 19430 92 8,30 20460 18823 92 8,94 19140 17609 92 9,61
28 20 22880 18304 80 8,51 22000 17600 80 9,10 20680 16544 80 9,78
28 22 24640 16755 68 8,68 23760 16157 68 9,36 22440 15259 68 9,95
30 16 19580 19580 100 8,09 18700 18700 100 8,68 17820 17820 100 9,40
30 18 21120 21120 100 8,30 20460 20460 100 8,94 19140 19140 100 9,61
30 20 22880 20134 88 8,51 22000 19360 88 9,10 20680 18198 88 9,78
30 22 24640 18726 76 8,68 23760 18058 76 9,36 22440 17054 76 9,95
32 16 19580 19580 100 8,09 18700 18700 100 8,68 17820 17820 100 9,40
32 18 21120 21120 100 8,30 20460 20460 100 8,94 19140 19140 100 9,61
32 20 22880 21965 96 8,51 22000 21120 96 9,10 20680 19853 96 9,78
32 22 24640 20698 84 8,68 23760 19958 84 9,36 22440 18850 84 9,95
34 16 19580 19580 100 8,09 18700 18700 100 8,68 17820 17820 100 9,40
34 18 21120 21120 100 8,30 20460 20460 100 8,94 19140 19140 100 9,61
34 20 22880 22880 100 8,51 22000 22000 100 9,10 20680 20680 100 9,78
34 22 24640 22669 92 8,68 23760 21859 92 9,36 22440 20645 92 9,95



Heizbetrieb – PEH-RP200/250MYA mit PUHZ-RP200/250YHA

VL = Luftvolumenstrom, QH = Heizleistung, PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte PEH-RP200/250MYA

TM

MITSUBISHI ELECTRIC

Innengerätemodell

Innen-
lufttem-
peratur
Ansaug

Außenlufttemperatur
[°CFK]

-10 -5 0 5 10 15

[°CTK] QH

[W]
PEL

[kW]
QH

[W]
PEL

[kW]
QH

[W]
PEL

[kW]
QH

[W]
PEL

[kW]
QH

[W]
PEL

[kW]
QH

[W]
PEL

[kW]

PEH-RP200MYA 15 14224 4,12 15456 4,54 17248 5,24 22624 6,28 25536 6,98 28448 7,54

(bei VL = 3600 m³/h) 20 13664 4,47 14784 4,89 16352 5,65 21840 6,77 24640 7,54 27440 8,10

25 13216 4,75 14336 5,30 15680 6,14 20608 7,19 23744 8,06 26432 8,69

PEH-RP250MYA 15 17145 4,96 18630 5,47 20790 6,31 27270 7,57 30780 8,41 34290 9,08

(bei VL = 4800 m³/h) 20 16470 5,38 17820 5,89 19710 6,81 26325 8,16 29700 9,08 33075 9,76

25 15930 5,72 17280 6,39 18900 7,40 24840 8,66 28620 9,71 31860 10,47



PEH mit PUH Non-Inverter-Außengeräten

Kühlbetrieb: PEH-RP200MYA mit PUH-P200MYA

VL = Luftvolumenstrom, Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)

Kühlbetrieb: PEH-RP250MYA mit PUH-P250MYA

VL = Luftvolumenstrom, Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)

Heizbetrieb: PEH-RP200/250MYA mit PUH-P200/250MYA

QH = Heizleistung, PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)

– k.A. –

Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte PEH-RP200/250MYA

Technische Änderungen vorbehalten
Ref.: „Raumklimageräte PEH-RP200/250MYA“ / tab108

Printed in Germany 06/2007
Quellen: Data Book P series 2006/2007

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
AIR CONDITIONING DIVISION, GOTHAER STR. 8, D-40880 RATINGEN

Außenluft-
temperatur

[°CTK]

Innenlufttemperatur (Ansaug)
(bei VL = 3600 m³/h)

23 °CTK / 16 °CFK 25 °CTK / 18 °CFK 27 °CTK / 19 °CFK 28 °CTK / 20 °CFK 30 °CTK / 22 °CFK

Q0

[W]
QSENS

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]

20 18100 13700 19300 13500 20000 14400 20800 14400 21900 14200

25 17500 13400 18700 13300 19500 13700 20300 14200 21500 13900

30 16900 13100 18100 13000 18900 13500 19700 14000 20900 13700

35 16200 12800 17400 12700 18000 13100 19000 13700 20200 13500

40 15300 12500 16600 12400 17400 13000 18200 13500 19500 13300

43 14800 12400 16000 12300 16900 12900 17700 13400 19000 13200

Außenluft-
temperatur

[°CTK]

Innenlufttemperatur (Ansaug)
(bei VL = 4800 m³/h)

23 °CTK / 16 °CFK 25 °CTK / 18 °CFK 27 °CTK / 19 °CFK 28 °CTK / 20 °CFK 30 °CTK / 22 °CFK

Q0

[W]
QSENS

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]

20 22500 18100 24000 17900 24900 18500 25800 19200 27300 18800

25 21800 17800 23300 17600 24300 18300 25200 18900 26700 18600

30 21000 17500 22500 17300 23500 17900 24500 18600 26000 18300

35 20100 17100 21600 16800 22400 17400 23600 18300 25200 18100

40 19100 16800 20600 16600 21600 17400 22700 18100 24200 17900

43 18400 16600 20000 16500 21000 17300 22000 18000 23600 17800
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