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Truhengerd&te PFFY-P e VKM-E Leistungstabellen

Truhengerate PFFY-PsVKM-E

Gultigkeit

Gerite- Gerételeistung — Kapazititscode
bezeichnung 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 71 | 80 | 100 | 125 | 140 | 200 | 250

Ausfiihrung / Bauform

Kompakte

Klimatruhen PFFY-PsVKM-E o o o o

Kuhlleistung

Kiihlleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P200/P250YHM

Qo = Kihlleistung, Qsens = Sensibler Warmeanteil

Modell_: Innentemperatur
Kapazi- | ausen- [ 215 Cne 23 °Crc 25 °Crx 27 °Cr 28 °Cr 30 °Cr 32 °Cr
code t?:{ﬁf‘ 15 °Crk 16 °Crk 18 °Crk 19 °Crk 20 °Crx 22 °Crx 24 °Crx
|((g';l;ﬂrr:;’ [*Cr«] Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens
[kW]) [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]
20,0 2.1 1,7 2,2 1,7 2,3 1,7 2,4 1,8 2,5 1,8 2,6 1,8 2,8 1,8
22,5 2,1 1,7 2,2 1,7 2,3 1,7 2,4 1,8 2,5 1,8 2,6 1,8 2,8 1,8
25,0 2,1 1,7 2,2 1,7 2,3 1,7 2,4 1,8 2,4 1,8 2,6 1,8 2,7 1,8
27,5 2,1 1,7 2,1 1,7 2,3 1,7 2,3 1,7 2,4 1,8 2,5 1,8 2,7 1,7
30,0 2,0 1,7 2,1 1,7 2,2 1,7 2,3 1,7 2,3 1,8 2,5 1,8 2,6 1,7
20(22) 32,5 2,0 1,6 2,1 1,7 2,2 1,7 2,2 1,7 2,3 1,8 2,4 1,7 2,6 1,7
35,0 2,0 1,6 2,0 1,7 21 1,7 2,2 1,7 2,3 1,7 2,4 1,7 2,5 1,7
37,5 1,9 1,6 2,0 1,6 2,1 1,6 2,1 1,7 2,2 1,7 2,3 1,7 2,5 1,7
40,0 1,9 1,6 1,9 1,6 2,1 1,6 2,1 1,6 2,2 1,7 2,3 1,7 2,4 1,7
43,0 1,8 1,6 1,9 1,6 2,0 1,6 2,0 1,6 2,1 1,7 2,2 1,7 2,4 1,6
20,0 2,7 2,0 2,8 2,1 2,9 2,0 3,0 2,1 3,1 2,1 3,3 2,1 3,5 2,1
22,5 2,7 2,0 2,8 2,1 2,9 2,0 3,0 2,1 3,1 2,1 3,3 2,1 3,5 2,1
25,0 2,7 2,0 2,8 2,1 2,9 2,0 3,0 2,1 3,1 2,1 3,3 2,1 3,5 2,1
27,5 2,6 2,0 2,7 2,0 2,9 2,0 3,0 2,0 3,1 2,1 3,2 21 3,4 2,1
25 2.8) 30,0 2,6 2,0 2,7 2,0 2,8 2,0 2,9 2,0 3,0 2,1 3,1 2,1 &3 2,0
32,5 2,5 1,9 2,6 2,0 2,8 2,0 2,8 2,0 2,9 2,1 3,1 2,0 3,3 2,0
35,0 2,5 1,9 2,6 2,0 2,7 1,9 2,8 2,0 2,9 2,0 3,0 2,0 3,2 2,0
37,5 2,5 1,9 2,5 1,9 2,7 1,9 2,7 1,9 2,8 2,0 3,0 2,0 3,1 2,0
40,0 2,4 1,9 2,5 1,9 2,6 1,9 2,7 1,9 2,8 2,0 2,9 2,0 3,1 1,9
43,0 2,4 1,8 2,4 1,9 2,6 1,9 2,6 1,9 2,7 2,0 2,8 1,9 3,0 1,9
20,0 3,4 2,4 3,5 2,5 3,8 2,5 3,9 2,5 4,0 2,6 4,2 2,6 4,6 2,5
22,5 3,4 2,4 3,5 2,5 3,8 2,5 3,9 2,5 4,0 2,6 4,2 2,6 4,6 2,5
25,0 34 2,4 3,5 2,5 3,8 2,5 3,9 2,5 4,0 2,6 4,2 2,5 4,5 2,5
27,5 3,4 2,4 3,5 2,5 3,7 2,4 3,8 2,5 3,9 2,6 41 2,5 4,4 2,5
30,0 3,3 2,4 3,4 2,4 3,6 2,4 3,7 2,4 3,8 2,5 4,0 2,5 4,3 2,4
%2 (26) 32,5 3,3 2,3 3,4 2,4 3,6 2,4 3,7 2,4 3,8 2,5 4,0 2,4 42 2,4
35,0 3,2 2,3 3,3 2,4 3,5 2,4 3,6 2,4 3,7 2,5 3,9 2,4 41 2,4
37,5 3,2 2,3 3,2 2,3 34 2,3 3,5 2,3 3,6 2,4 3,8 2,4 4,0 2,3
40,0 3,1 2,3 3,2 2,3 3,4 2,3 3,5 2,3 3,6 2,4 3,7 2,3 4,0 2,3
43,0 3,0 2,2 3,1 2,3 3,3 2,3 3,3 2,3 3,5 2,4 3,6 2,3 3,9 2,3
20,0 4,3 3,0 4,4 3,1 4,7 3,1 4,9 3,1 5,0 3,2 583 3,2 5,7 3,1
22,5 4,3 3,0 4,4 3,1 4,7 3,1 4,9 3,1 5,0 3,2 5,3 3,2 5,7 3,1
25,0 4,3 3,0 4,4 3,1 4,7 3,1 4,9 3,1 5,0 3,2 53 3,1 5,6 3,1
27,5 4,3 3,0 4,4 3,1 4,6 3,0 4,8 3,0 4,9 3,1 5,2 3,1 515 3,0
40 (4.5) 30,0 4,2 2,9 4,3 3,0 4,6 3,0 4,7 3,0 4,8 3,1 5,0 3,0 54 3,0
32,5 41 2,9 4,2 3,0 4,5 2,9 4,6 3,0 4,7 3,1 5,0 3,0 583 3,0
35,0 4,0 2,9 4,1 2,9 4,4 2,9 4,5 2,9 4,6 3,0 4,9 3,0 52 2,9
37,5 3,9 2,8 4,1 2,9 4,3 2,9 4,4 2,9 4,5 3,0 4,8 2,9 5,0 2,9
40,0 3,9 2,8 4,0 2,9 4,2 2,8 4,3 2,8 4,5 2,9 4,7 2,9 5,0 2,8
43,0 3,8 2,7 3,9 2,8 4.1 2,8 4,2 2,8 4,3 2,9 4,5 2,8 4,8 2,8
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Leistungstabellen Truhengerdéte PFFY-P < VKM-E

Kiihlleistung bei Verwendung mit PUHY-P300-P400YHM/PUHY-EP300, EP400Y(S)HM und
PURY-P300-P400YHM/PURY-EP300, EP400Y(S)HM

Qo = Kihlleistung, Qsens = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur
Ktaﬁpt:fl- AuBen- 21,5 °Crx 23 °Crk 25 °Crk 27 °Crk 28 °Crk 30 °Crx 32 °Crx
code t?g;ﬁ?‘ 15 °Crk 16 °Crk 18 °Crk 19 °Crk 20 °Crk 22 °Crk 24 °Crk
é’;‘;ﬂ% [*Cr«] Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens
[kW]) [kw] [kwW] [kwW] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [kwW] [kw] [kw] [kw] [kw]
20,0 21 1,7 2,2 1,8 2,4 1,7 2,5 1,8 2,5 1,9 2,7 1,8 2,9 1,8
22,5 21 1,7 2,2 1,7 2,3 1,7 2,4 1,8 2,5 1,8 2,6 1,8 2,8 1,8
25,0 21 1,7 2,2 1,7 2,3 1,7 2,4 1,8 2,4 1,8 2,6 1,8 2,8 1,8
27,5 21 1,7 21 1,7 2,3 1,7 2,3 1,7 2,4 1,8 2,5 1,8 2,7 1,8
30,0 2,0 1,6 21 1,7 2,2 1,7 2,3 1,7 2,4 1,8 25 1,8 2,6 1,7
20(22) 32,5 2,0 1,6 2,0 1,7 2,2 1,7 2,2 1,7 2,3 1,8 2,4 1,7 2,6 1,7
35,0 2,0 1,6 2,0 1,7 21 1,6 2,2 1,7 2,3 1,7 2,4 1,7 25 1,7
37,5 1,9 1,6 1,9 1,6 21 1,6 21 1,7 2,2 1,7 2,4 1,7 2,5 1,7
40,0 1,9 1,6 1,9 1,6 2,0 1,6 21 1,6 2,4 1,8 2,3 1,7 2,4 1,7
43,0 1,8 1,6 1,8 1,6 2,0 1,6 2,0 1,6 21 1,7 2,2 1,7 24 1,6
20,0 2,7 2,0 2,8 21 3,0 21 3,1 21 3,2 2,2 3,4 2,2 3,6 2,1
22,5 2,7 2,0 2,8 21 3,0 21 3,1 21 3,2 2,2 3,4 21 3,6 2,1
25,0 2,7 2,0 2,7 2,0 2,9 2,0 3,0 21 3,1 21 3,3 21 3,5 2,1
27,5 2,6 2,0 2,7 2,0 2,9 2,0 3,0 2,0 3,1 21 3,2 21 3,4 2,1
25 (2.8) 30,0 2,6 1,9 2,6 2,0 2,8 2,0 2,9 2,0 3,0 21 3,2 21 3,4 2,0
32,5 2,5 1,9 2,6 2,0 2,8 2,0 2,9 2,0 2,9 21 3,1 2,0 3,3 2,0
35,0 2,5 1,9 2,5 1,9 2,7 1,9 2,8 2,0 2,9 2,0 3,1 2,0 3,2 2,0
37,5 2,5 1,9 2,5 1,9 2,6 1,9 2,7 1,9 2,8 2,0 3,0 2,0 3,2 2,0
40,0 2,4 1,9 2,4 1,9 2,6 1,9 2,7 1,9 3,0 21 2,9 2,0 3,1 1,9
43,0 2,4 1,8 2,4 1,9 2,5 1,9 2,6 1,9 2,7 2,0 2,8 1,9 3,0 1,9
20,0 3,5 2,5 3,6 2,5 3,9 2,5 4,0 2,6 4,2 2,7 4,4 2,6 47 2,6
22,5 3,5 2,5 3,6 2,5 3,8 2,5 4,0 2,5 41 2,6 4.3 2,6 4,6 25
25,0 3,4 2,4 3,5 2,5 3,8 2,5 3,9 2,5 4,0 2,6 4,2 2,6 4,5 2,5
27,5 3,4 2,4 3,5 2,5 3,7 2,4 3,8 2,5 3,9 2,6 4,2 2,5 4,4 2,5
30,0 3,3 2,4 3,4 2,4 3,6 2,4 3,7 2,4 3,9 2,5 41 25 4.3 2,4
32(26) 32,5 3,3 2,3 3,3 2,4 3,5 2,4 3,7 2,4 3,8 2,5 4,0 25 4,2 2,4
35,0 3,2 2,3 3,3 2,4 3,5 2,3 3,6 2,4 3,7 2,5 3,9 2,4 4,2 24
37,5 3,2 2,3 3,2 2,3 3,4 2,3 3,5 2,3 3,6 2,4 3,9 2,4 41 2,4
40,0 3,1 2,3 3,1 2,3 3,3 2,3 3,4 2,3 3,9 2,5 3,8 2,4 4,0 2,3
43,0 3,0 2,2 3,0 2,2 3,2 2,2 3,3 2,3 3,4 2,3 3,7 2,3 3,9 2,3
20,0 4,4 3,0 4,5 3,1 4,9 3,1 5,0 3,2 52 3,3 515 3,2 5,9 3,2
22,5 43 3,0 4,5 3,1 4,8 3,1 5,0 3,1 51 3,2 54 3,2 57 3,1
25,0 43 3,0 4,4 3,1 47 3,1 4,9 3,1 5,0 3,2 5,3 3,2 5,6 3,1
27,5 4,2 3,0 43 3,0 4,6 3,0 4,8 3,0 4,9 3,2 52 3,1 515 3,1
40 (4,5) 30,0 41 2,9 4,2 3,0 4,5 3,0 47 3,0 4,8 3,1 51 3,1 54 3,0
32,5 41 2,9 4,2 2,9 4,4 2,9 4,6 3,0 47 3,1 5,0 3,0 5,3 3,0
35,0 4,0 2,9 41 2,9 43 2,9 4,5 2,9 4,6 3,0 4,9 3,0 52 2,9
37,5 4,0 2,8 4,0 2,9 43 2,8 4,4 2,9 4,5 3,0 4,8 2,9 5,1 2,9
40,0 3,9 2,8 3,9 2,8 4,2 2,8 4.3 2,8 4,9 3,1 47 2,9 5,0 2,8
43,0 3,8 2,7 3,8 2,8 41 2,7 4,2 2,8 4,3 2,9 4,6 2,8 4,8 2,8
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Truhengerd&te PFFY-P e VKM-E Leistungstabellen

Kiihlleistung bei Verwendung mit PUHY-P450-P650Y(S)HM/PUHY-EP450-EP650YSHM und
PURY-P450-P650YSHM/PURY-EP450-EP600YSHM

Qo = Kihlleistung, Qsens = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur
Ktaﬁpt:fl- AuBen- 21,5 °Crx 23 °Crk 25 °Crk 27 °Crk 28 °Crk 30 °Crx 32 °Crx
code t?g;ﬁ?‘ 15 °Crk 16 °Crk 18 °Crk 19 °Crk 20 °Crk 22 °Crk 24 °Crk
é’;‘;ﬂ% [*Cr«] Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens
[kW]) [kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw]
20,0 21 1,7 21 1,7 2,3 1,7 2,4 1,7 2,5 1,8 2,6 1,8 2,8 1,8
22,5 21 1,7 21 1,7 2,3 1,7 2,3 1,7 2,4 1,8 2,6 1,8 2,7 1,8
25,0 2,0 1,7 21 1,7 2,2 1,7 2,3 1,7 2,4 1,8 2,6 1,8 2,7 1,8
27,5 2,0 1,6 21 1,7 2,2 1,7 2,3 1,7 2,4 1,8 2,5 1,8 2,6 1,7
30,0 2,0 1,6 2,0 1,7 2,2 1,7 2,3 1,7 2,4 1,8 25 1,8 2,7 1,7
20(22) 32,5 2,0 1,6 2,0 1,7 2,2 1,7 2,2 1,7 2,3 1,8 25 1,8 2,6 1,7
35,0 2,0 1,6 2,0 1,7 21 1,7 2,2 1,7 2,3 1,8 25 1,8 2,6 1,7
37,5 1,9 1,6 2,0 1,6 21 1,6 2,2 1,7 2,3 1,8 2,4 1,7 2,6 1,7
40,0 1,9 1,6 1,9 1,6 21 1,6 21 1,7 2,2 1,7 2,4 1,7 2,6 1,7
43,0 1,9 1,6 1,9 1,6 21 1,6 21 1,6 2,2 1,7 2,4 1,7 2,6 1,7
20,0 2,6 2,0 2,7 2,0 2,9 2,0 3,0 21 3,1 21 3,3 21 3,5 2,1
22,5 2,6 2,0 2,7 2,0 2,9 2,0 3,0 2,0 3,1 21 3,3 21 3,5 2,1
25,0 2,6 2,0 2,7 2,0 2,9 2,0 2,9 2,0 3,1 21 3,2 21 3,5 2,1
27,5 2,6 1,9 2,6 2,0 2,8 2,0 2,9 2,0 3,0 21 3,2 21 3,4 2,0
30,0 2,5 1,9 2,6 2,0 2,8 2,0 2,9 2,0 3,0 21 3,2 21 3,4 2,0
% (28) 32,5 2,5 1,9 2,6 2,0 2,7 2,0 2,8 2,0 3,0 21 3,2 21 3,4 2,0
35,0 2,5 1,9 2,5 1,9 2,7 1,9 2,8 2,0 2,9 21 3,1 21 3,3 2,0
37,5 2,5 1,9 2,5 1,9 2,7 1,9 2,8 2,0 2,9 21 3,1 2,0 3,3 2,0
40,0 2,4 1,9 2,5 1,9 2,7 1,9 2,7 1,9 2,9 2,0 3,1 2,0 3,3 2,0
43,0 2,4 1,9 2,5 1,9 2,6 1,9 2,7 1,9 2,8 2,0 3,0 2,0 3,2 2,0
20,0 3,4 2,4 3,5 2,5 3,7 2,5 3,9 2,5 4,0 2,6 4,2 2,6 4,5 25
22,5 3,4 2,4 3,5 2,5 37 2,4 3,8 2,5 4,0 2,6 4,2 25 4,5 25
25,0 33 2,4 3,4 2,4 3,7 2,4 3,8 2,5 3,9 2,6 4,2 25 4,4 25
27,5 33 2,4 3,4 2,4 3,6 2,4 37 2,4 3,9 2,5 4.1 25 4.3 2,4
32 (3.6) 30,0 3,3 2,3 3,3 2,4 3,6 2,4 3,7 2,4 3,9 2,5 41 25 4,4 25
32,5 3,2 2,3 3,3 2,4 3,5 2,4 3,6 2,4 3,8 2,5 41 25 4.3 2,4
35,0 3,2 2,3 3,3 2,4 3,5 2,4 3,6 2,4 3,7 2,5 4,0 2,5 43 24
37,5 3,2 2,3 3,2 2,3 3,5 2,3 3,5 2,3 3,7 2,5 4,0 2,4 4,2 2,4
40,0 3,1 2,3 3,2 2,3 3,4 2,3 3,5 2,3 3,7 2,4 4,0 2,4 4,2 24
43,0 3,1 2,3 3,2 2,3 3,4 2,3 3,5 2,3 3,6 2,4 3,9 2,4 4,2 2,4
20,0 43 3,0 4,4 3,1 47 3,0 4,8 3,1 5,0 3,2 5,3 3,2 57 3,1
22,5 4,2 3,0 43 3,0 4,6 3,0 4,8 3,0 5,0 3,2 5,3 3,1 5,6 3,1
25,0 4,2 2,9 43 3,0 4,6 3,0 47 3,0 4,9 3,1 52 3,1 5,6 3,1
27,5 41 2,9 4,2 3,0 4,5 3,0 47 3,0 4,9 3,1 52 3,1 54 3,0
40 (4,5) 30,0 41 2,9 4,2 3,0 4,5 3,0 4,6 3,0 4,8 3,1 51 3,1 54 3,0
32,5 41 2,9 41 2,9 4,4 2,9 4,5 2,9 4,8 3,1 51 3,1 54 3,0
35,0 4,0 2,9 41 2,9 4,4 2,9 4,5 2,9 47 3,0 5,0 3,0 54 3,0
37,5 4,0 2,8 4,0 2,9 43 2,9 4,4 2,9 47 3,0 5,0 3,0 5,3 3,0
40,0 3,9 2,8 4,0 2,9 43 2,9 4,4 2,9 4,6 3,0 5,0 3,0 5,3 3,0
43,0 3,9 2,8 3,9 2,8 4,2 2,8 4.3 2,8 4,5 3,0 4,9 3,0 52 2,9
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Leistungstabellen

Truhengerdéte PFFY-P < VKM-E

Kiihlleistung bei Verwendung mit PUHY-P700-P1250YSHM/PUHY-EP700-EP900YSHM und
PURY-P700-P800YSHM

Qo = Kihlleistung, Qsens = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur
Ktaﬁpt:fl- AuBen- 21,5 °Crx 23 °Crk 25 °Crk 27 °Crk 28 °Crk 30 °Crx 32 °Crx
code t?g;ﬁ?‘ 15 °Crk 16 °Crk 18 °Crk 19 °Crk 20 °Crk 22 °Crk 24 °Crk
é’;‘;ﬂ% [*Cr«] Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens
[kW]) [kw] [kwW] [kwW] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [kwW] [kw] [kw] [kw] [kw]
20,0 21 1,7 2,2 1,7 2,4 1,7 2,4 1,8 2,5 1,9 2,7 1,8 2,9 1,8
22,5 21 1,7 2,2 1,7 2,3 1,7 2,4 1,8 2,5 1,8 2,7 1,8 2,8 1,8
25,0 21 1,7 21 1,7 2,3 1,7 2,4 1,7 2,4 1,8 2,6 1,8 2,8 1,8
27,5 2,0 1,6 21 1,7 2,2 1,7 2,3 1,7 2,4 1,8 2,6 1,8 2,7 1,8
20 2.2) 30,0 2,0 1,6 21 1,7 2,2 1,7 2,3 1,7 2,4 1,8 25 1,8 2,7 1,7
32,5 1,9 1,6 2,0 1,7 2,2 1,7 2,2 1,7 2,3 1,8 25 1,8 2,6 1,7
35,0 1,9 1,6 2,0 1,6 21 1,6 2,2 1,7 2,3 1,7 2,4 1,7 2,6 1,7
37,5 1,9 1,6 2,0 1,6 21 1,6 2,2 1,7 2,2 1,7 2,4 1,7 2,5 1,7
40,0 1,8 1,6 1,9 1,6 2,0 1,6 21 1,6 2,2 1,7 2,3 1,7 25 1,7
43,0 1,8 1,5 1,8 1,6 2,0 1,6 21 1,6 21 1,7 2,3 1,7 24 1,7
20,0 2,7 2,0 2,8 21 3,0 21 3,1 21 3,2 2,2 3,4 2,2 3,7 2,1
22,5 2,7 2,0 2,8 21 3,0 2,0 3,1 21 3,2 2,2 3,4 2,2 3,6 2,1
25,0 2,6 2,0 2,7 2,0 2,9 2,0 3,0 21 3,1 21 3,3 21 3,5 2,1
27,5 2,6 1,9 2,7 2,0 2,9 2,0 3,0 2,0 3,1 21 3,3 21 3,5 2,1
30,0 2,5 1,9 2,6 2,0 2,8 2,0 2,9 2,0 3,0 21 3,2 21 3,4 2,1
% (28) 32,5 2,5 1,9 2,6 2,0 2,7 2,0 2,8 2,0 2,9 21 3,1 21 3,3 2,0
35,0 2,4 1,9 2,5 1,9 2,7 1,9 2,8 2,0 2,9 2,0 3,1 2,0 3,3 2,0
37,5 2,4 1,9 2,5 1,9 2,6 1,9 2,7 2,0 2,8 2,0 3,0 2,0 3,2 2,0
40,0 2,4 1,8 2,4 1,9 2,6 1,9 2,7 1,9 2,8 2,0 3,0 2,0 3,2 2,0
43,0 2,3 1,8 2,4 1,9 2,5 1,9 2,6 1,9 2,7 2,0 2,9 2,0 3,1 1,9
20,0 3,5 2,5 3,6 2,5 3,9 2,5 4,0 2,6 41 2,7 4,4 2,6 47 2,6
22,5 3,4 2,4 3,5 2,5 3,8 2,5 3,9 2,5 41 2,6 4,4 2,6 4,6 2,6
25,0 3,4 2,4 3,5 2,5 3,7 2,5 3,9 2,5 4,0 2,6 4,2 2,6 4,5 25
27,5 33 2,4 3,4 2,4 3,7 2,4 3,8 2,5 3,9 2,6 4,2 25 4,5 25
30,0 3,2 2,3 3,4 2,4 3,6 2,4 3,7 2,4 3,9 2,5 41 25 4,4 25
32(26) 32,5 3,2 2,3 3,3 2,4 3,5 2,4 3,7 2,4 3,8 2,5 4,0 25 4.3 2,4
35,0 3,1 2,3 3,2 2,3 3,5 2,3 3,6 2,4 3,7 25 4,0 2,4 4,2 24
37,5 31 2,2 3,2 2,3 3,4 2,3 3,5 2,3 3,7 2,4 3,9 2,4 41 2,4
40,0 3,0 2,2 3,1 2,3 3,3 2,3 3,5 2,3 3,6 2,4 3,8 2,4 41 2,3
43,0 3,0 2,2 3,0 2,2 3,2 2,2 3,4 2,3 3,5 2,4 3,7 2,3 4,0 2,3
20,0 43 3,0 4,5 3,1 4,8 3,1 5,0 3,2 52 3,3 515 3,2 5,9 3,2
22,5 43 3,0 4,4 3,1 47 3,1 4,9 3,1 51 3,2 54 3,2 5,8 3,2
25,0 4,2 3,0 4,4 3,0 47 3,0 4,8 3,1 5,0 3,2 5,3 3,2 57 3,1
27,5 41 2,9 43 3,0 4,6 3,0 47 3,0 4,9 3,1 52 3,1 5,6 3,1
40 (4,5) 30,0 41 2,9 4,2 3,0 4,5 3,0 47 3,0 4,8 3,1 51 3,1 515 3,0
32,5 4,0 2,8 41 2,9 4,4 2,9 4,6 3,0 47 3,1 5,0 3,0 54 3,0
35,0 3,9 2,8 41 2,9 43 2,9 4,5 2,9 4,6 3,0 5,0 3,0 5,3 3,0
37,5 3,8 2,8 4,0 2,9 43 2,8 4,4 2,9 4,6 3,0 4,9 3,0 52 2,9
40,0 3,8 2,7 3,9 2,8 4,2 2,8 4.3 2,8 4,5 3,0 4,8 2,9 51 2,9
43,0 3,7 2,7 3,8 2,8 41 2,7 4,2 2,8 4,4 2,9 4,7 2,9 5,0 2,8
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Truhengerd&te PFFY-P e VKM-E Leistungstabellen

Heizleistung

Heizleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P200/P250YHM

QsENS = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur Modell: Innentemperatur
t:tElsF::aoz(;-e At;z?::sp "| 15°Cw 20 °Crx 25 °Crk 27 °Crx t:;‘;iﬂ; Al:)[;fgtts:“ “| 15°Cw 20 °Crx 25 °Crk 27 °Crx
(Nennlei- [°Crx] Qsens Qsens Qsens Qsens (Nennlei- [°Crx] Qsens Qsens Qsens Qsens
stung [kW]) [kW] [kW] [kW] [kW] stung [kW]) [kW] [kW] [kW] [kW]
-20,0 1,3 1,3 1,3 1,3 -20,0 21 2,0 2,0 2,0
-15,0 1,6 1,5 1,5 1,5 -15,0 2,5 2,4 2,4 2,4
-10,0 1,8 1,8 1,8 1,7 -10,0 2,9 2,9 2,8 2,7
-5,0 2,1 2,1 2,0 1,8 -5,0 3,4 3,3 3,2 2,8
0,0 2,4 2,4 2,0 1,8 0,0 3,8 3,8 3,2 2,8
20 (2,5) 2,5 2,5 2,5 2,0 1,8 32 (4,0 25 4,0 4,0 3,2 2,8
6,0 2,6 2,5 2,0 1,8 6,0 4,2 4,0 3,2 2,8
7,5 2,7 2,5 2,0 1,8 7,5 4,3 4,0 3,2 2,8
10,0 2,9 2,5 2,0 1,8 10,0 4,6 4,0 3,2 2,8
12,5 3,0 2,5 2,0 1,8 12,5 4,8 4,0 3,2 2,8
15,5 3,2 2,5 2,0 1,8 15,5 5,1 4,0 3.2 2,8
-20,0 1,6 1,6 1,6 1,6 -20,0 2,6 25 25 25
-15,0 2,0 2,0 1,9 1,9 -15,0 3,1 3,1 3,0 3,0
-10,0 2,3 2,3 2,2 2,2 -10,0 3,7 3,6 815) 3,4
-5,0 2,7 2,7 2,6 2,2 -5,0 4,2 4,2 4,0 815}
0,0 3,0 3,0 2,6 2,2 0,0 4,7 4,7 4,0 3,5
25 (3,2) 2,5 3,2 3,2 2,6 2,2 40 (5,0) 2,5 5,0 5,0 4,0 3,5
6,0 3,3 3,2 2,6 2,2 6,0 5,2 5,0 4,0 3,5
7,5 3,4 3,2 2,6 22 7,5 5,4 5,0 4,0 3,5
10,0 3,6 3,2 2,6 2,2 10,0 57 5,0 4,0 815}
12,5 3,9 3,2 2,6 2,2 12,5 6,0 5,0 4,0 3,5
15,5 41 3,2 2,6 2,2 15,5 6,4 5,0 4,0 3,5

Heizleistung bei Verwendung mit PUHY-P300-P400YHM/PUHY-EP300-EP400Y(S)HM und
PURY-P300-P400YHM/PURY-EP300-EP400Y(S)HM

QsENS = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur Modell: Innentemperatur
tgg%%z(;; A:Z?;'ttﬁp “| 15°Crw 20 °Crx 25 °Crk 27 °Crx tgge:Zﬂ; Al.lpli?;tts:n “| 15°Cw 20 °Crk 25 °Crk 27 °Crx
(Nennlei- [°Crx] Qsens Qsens Qsens Qsens (Nennlei- [°Crx] Qsens Qsens Qsens Qsens
stung [kW]) [kW] [kW] [kw] [kw] stung [kW]) [kw] [kW] [kW] [kW]
-20,0 1,0 1,0 1,0 0,9 -20,0 1,7 1,6 1,6 1,5
-15,0 11 11 1,1 1,1 -15,0 1,9 1,9 1,9 1,9
-10,0 1,4 1,4 1,3 1,3 -10,0 2,2 2,2 2,2 2,0
-5,0 1,5 1,5 1,4 1,4 -5,0 2,6 2,6 2,4 2,0
0,0 1,7 1,7 1,5 1,4 0,0 2,9 2,9 2,4 2,0
20 (2,5) 2,5 1,8 1,8 1,5 1,4 32 (4,0) 2,5 3,1 3,0 2,4 2,0
6,0 2,0 1,9 1,5 1,4 6,0 3,3 3,2 2,4 2,0
7,5 2,1 1,9 1,5 1,4 7,5 3,4 3,2 2,4 2,0
10,0 2,1 1,9 1,5 1,4 10,0 3,5 3,2 2,4 2,0
12,5 2,2 1,9 1,5 1,4 12,5 3,7 3,2 2,4 2,0
15,5 2,2 1,9 1,5 1,4 15,5 3,7 3,2 2,4 2,0
-20,0 1,3 1,3 1,3 1,2 -20,0 2,1 2,0 2,0 1,9
-15,0 1,5 1,5 1,5 1,5 -15,0 2,4 2,4 2,4 23
-10,0 1,8 1,8 1,7 1,6 -10,0 2,8 2,8 2,7 2,6
-5,0 2,0 2,0 1,9 1,6 -5,0 3,2 3,2 3,0 2,6
0,0 2,3 2,3 1,9 1,6 0,0 3,6 3,6 3,0 2,6
25 (3,2) 2,5 2,4 2,4 1,9 1,6 40 (5,0) 2,5 3,8 3,8 3,0 2,6
6,0 2,6 213 1,9 1,6 6,0 41 4,0 3,0 2,6
7,5 2,7 25 1,9 1,6 7,5 4,2 4,0 3,0 2,6
10,0 2,8 25 1,9 1,6 10,0 4,4 4,0 3,0 2,6
12,5 2,9 25 1,9 1,6 12,5 4,6 4,0 3,0 2,6
155 2,9 2,5 1,9 1,6 18/ 4,6 4,0 3,0 2,6
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Leistungstabellen Truhengerdéte PFFY-P < VKM-E

Heizleistung bei Verwendung mit PUHY-P450-P650Y(S)HM/PUHY-EP450-EP650YSHM und
PURY-P450-P650YSHM/PURY-EP450-EP600YSHM

QsENs = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur Modell: Innentemperatur
tgias.::)zc;-e Al:)%ﬁ::slm : 15 °Crk 20 °Crx 25 °Crx 27 °Crx t:{as'::)z!;; Al:)i?;tts:n : 15 °Crk 20 °Crx 25 °Crk 27 °Crx
(Nennlei- [°Crx] Qsens Qsens Qsens Qsens (Nennlei- [*Crx] Qsens Qsens Qsens Qsens
stung [kW]) [kW] [kW] [kW] [kW] stung [kW]) [kW] [kW] [kW] [kW]

-20,0 1.3 1.3 1.3 1.3 -20,0 2.1 2.0 2.0 2.0

-15,0 1.6 15 15 15 -15,0 2.5 2.4 24 2.3

-10,0 1.8 1.8 1.7 1.7 -10,0 2.9 2.8 2.7 2.6

-5,0 21 2.0 1.9 1.8 -5,0 3.3 3.2 3.1 2.8

0,0 2.3 2.3 2.0 1.8 0,0 3.7 3.6 3.2 2.8

20 (2,5) 2,5 24 24 2.0 1.8 32 (4,0) 2,5 3.8 3.8 3.2 2.8

6,0 2.6 25 2.0 1.8 6,0 4.1 4.0 3.2 2.8

7,5 2.7 2.5 2.0 1.8 7,5 4.2 4.0 3.2 2.8

10,0 2.8 2.5 2.0 1.8 10,0 4.4 4.0 3.2 2.8

12,5 2.9 25 2.0 1.8 12,5 4.6 4.0 3.2 2.8

15,5 2.9 25 2.0 1.8 15,5 4.6 4.0 3.2 2.8

-20,0 1.7 1.6 1.6 1.6 -20,0 2.7 2.6 2.6 25

-15,0 2.0 1.9 1.9 1.9 -15,0 3.1 3.0 3.0 2.9

-10,0 2.3 2.2 2.2 2.1 -10,0 3.6 3.5 3.4 3.3

-5,0 2.6 2.6 2.5 2.3 -5,0 4.1 4.0 3.9 3.5

0,0 2.9 2.9 25 2.3 0,0 4.6 4.5 4.0 Bl

25 (3,2) 2,5 3.1 3.0 25 2.3 40 (5,0) 2,5 4.8 4.8 4.0 35

6,0 3.3 3.2 25 2.3 6,0 5.2 5.0 4.0 3.5

7,5 3.4 3.2 2.5 2.3 7,5 5.3 5.0 4.0 3.5

10,0 3.6 3.2 25 23 10,0 5.6 5.0 4.0 3.5

12,5 3.7 3.2 2.5 2.3 12,5 5.8 5.0 4.0 3.5

185 3.7 3.2 25 2.3 155 5.8 5.0 4.0 Bi5

Heizleistung bei Verwendung mit PUHY-P700-P1250YSHM/PUHY-EP700-EP900YSHM und
PURY-P700-P800YSHM

QsENs = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur Modell: Innentemperatur
t::sl::aoz(.;-e Al:)[i?':ttsp“ "l 15°Cw 20 °Crx 25 °Crx 27 °Crx t:fas'z:%zt;; Al:;:?;:ﬁ:n : 15 °Crk 20 °Crx 25 °Crk 27 °Crx
(Nennlei- [°Crx] Qsens Qsens Qsens Qsens (Nennlei- [*Crx] Qsens Qsens Qsens Qsens
stung [kW]) [kW] [kW] [kW] [kW] stung [kW]) [kW] [kW] [kW] [kW]
-20,0 1,3 1,3 1,3 1,2 -20,0 2,0 2,0 2,0 2,0
-15,0 1,5 1,5 1,5 1,5 -15,0 2,4 2,4 2,4 2,3
-10,0 1,8 1,8 1,7 1,7 -10,0 2,8 2,8 27 27
-5,0 2,0 2,0 1,9 1,8 -5,0 3,2 3,2 3,1 29
0,0 2,3 2,2 2,0 1,8 0,0 3,6 3,6 3,2 2,9
20 (2,5) 2,5 2,4 2,4 2,0 1,8 32 (4,0) 2,5 3,8 3,8 3,2 2,9
6,0 2,6 2,5 2,0 1,8 6,0 4,1 4,0 3,2 2,9
7,5 27 2,5 2,0 1,8 75 4,2 4,0 3,2 2,9
10,0 2,8 2,5 2,0 1,8 10,0 4,4 4,0 3,2 2,9
12,5 2,9 2,5 2,0 1,8 12,5 4,6 4,0 3,2 2,9
15,5 2,9 2,5 2,0 1,8 15,5 4,6 4,0 3,2 2,9
-20,0 1,6 1,6 1,6 1,6 -20,0 2,5 2,5 2,5 2,5
-15,0 2,0 1,9 1,9 1,9 -15,0 3,1 3,0 3,0 2,9
-10,0 23 22 2,2 2,1 -10,0 3,6 35 3,4 3,4
-5,0 2,6 2,6 2,5 2,4 -5,0 41 4,0 3,9 3,7
0,0 2,9 2,9 2,5 2,4 0,0 4,6 4,5 4,0 3,7
25 (3,2) 2,5 3,1 3,0 2,5 2,4 40 (5,0) 2,5 4,8 4,7 4,0 3,7
6,0 3,3 3,2 2,5 2,4 6,0 5,2 5,0 4,0 3,7
75 3,4 3,2 2,5 2,4 75 5,3 5,0 4,0 3,7
10,0 3,6 32 2,5 2,4 10,0 5,6 5,0 4,0 3,7
12,5 3,7 3,2 2,5 2,4 12,5 5,8 5,0 4,0 3,7
15,5 3,7 3,2 2,5 2,4 15/ 5,8 5,0 4,0 3,7
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