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Wandaufbaugerdéte PKFY-P*VBM-E Leistungstabellen

Wandaufbaugerate PKFY-P*VBM-E

Gultigkeit

Gerite- Gerateleistung — Kapazitatscode
bezeichnung 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 71 | 80 |100 | 125 | 140 | 200 | 250

Ausfiihrung / Bauform

Wandaufbaugerate PKFY-PeVBM-E [ BN )

Kuhlleistung

Kiihlleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P200/P250YHM

Qo = Kihlleistung, Qsens = Sensibler Warmeanteil

Modell_: Innentemperatur
Ktaﬁpt:fl- AuBen- 21,5 °Crx 23 °Crk 25 °Crk 27 °Crx 28 °Crk 30 °Crx 32 °Crk
code t?a';ﬂf- 15 °Crx 16 °Crx 18 °Crx 19 °Crx 20 °Crk 22 °Crk 24 °Crx
k(;;lset:}:-g [°Cr«] Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens
[kW]) [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kw] [kW]

20,0 21 1,5 2,2 1,5 2,3 1,5 2,4 1,5 2,5 1,6 2,6 1,6 2,8 1,6
22,5 21 1,5 2,2 1,5 2,3 1,5 2,4 1,5 2,5 1,6 2,6 1,6 2,8 1,6
25,0 21 1,5 2,2 1,5 2,3 1,5 2,4 1,5 2,4 1,6 2,6 1,6 2,7 1,5
27,5 21 1,5 21 1,5 2,3 1,5 2,3 1,5 2,4 1,6 2,5 1,5 2,7 1,5
30,0 2,0 1,5 2,1 1,5 2,2 1,5 2,3 1,5 2,3 1,5 25 1,5 2,6 1,5

0@2 32,5 2,0 1,4 21 1,5 2,2 1,5 2,2 1,5 2,3 1,5 2,4 1,5 2,6 1,5
35,0 2,0 1,4 2,0 1,5 21 1,4 2,2 1,5 2,3 1,5 2,4 1,5 2,5 1,5
37,5 1,9 1,4 2,0 1,4 21 1,4 21 1,4 2,2 1,5 2,3 1,5 2,5 1,4
40,0 1,9 1,4 1,9 1,4 21 1,4 21 1,4 2,2 1,5 2,3 1,4 2,4 1,4
43,0 1,8 1,4 1,9 1,4 2,0 1,4 2,0 1,4 2,1 1,4 2,2 1,4 2,4 1,4
20,0 2,7 1,9 2,8 1,9 2,9 1,9 3,0 1,9 3,1 2,0 3,3 2,0 3,5 2,0
22,5 2,7 1,9 2,8 1,9 2,9 1,9 3,0 1,9 3,1 2,0 3,3 2,0 3,5 2,0
25,0 2,7 1,9 2,8 1,9 2,9 1,9 3,0 1,9 3,1 2,0 3,3 2,0 3,5 1,9
27,5 2,6 1,9 2,7 1,9 2,9 1,9 3,0 1,9 3,1 2,0 3,2 1,9 34 1,9

25 2.8) 30,0 2,6 1,8 2,7 1,9 2,8 1,9 2,9 1,9 3,0 1,9 3,1 1,9 3,3 1,9
32,5 25 1,8 2,6 1,9 2,8 1,8 2,8 1,8 2,9 1,9 3,1 1,9 3,3 1,9
35,0 25 1,8 2,6 1,8 2,7 1,8 2,8 1,8 2,9 1,9 3,0 1,9 3,2 1,8
37,5 2,5 1,8 2,5 1,8 2,7 1,8 2,7 1,8 2,8 1,9 3,0 1,8 3,1 1,8
40,0 2,4 1,7 2,5 1,8 2,6 1,8 2,7 1,8 2,8 1,8 2,9 1,8 3,1 1,8
43,0 2,4 1,7 2,4 1,8 2,6 1,7 2,6 1,7 2,7 1,8 2,8 1,8 3,0 1,7
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Leistungstabellen Wandaufbaugerdéte PKFY-PVBM-E

Kiihlleistung bei Verwendung mit PUHY-P300-P400YHM/PUHY-EP300, EP400Y(S)HM und
PURY-P300-P400YHM/PURY-EP300, EP400Y(S)HM

Qo = Kihlleistung, Qsens = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur
Ktaﬁﬁgfl- AuBen- 21,5 °Crx 23 °Crk 25 °Crk 27 °Crk 28 °Crk 30 °Crx 32 °Crx
code t?g}ﬁ‘:‘ 15 °Crk 16 °Crk 18 °Crk 19 °Crk 20 °Crk 22 °Crk 24 °Crk
|g;l;ﬂ:|;’ [°Crd] Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens
[kW]) [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kwW] [kW] [kW] [kwW] [kw]

20,0 2,1 1,5 2,2 1,6 2,4 1,6 2,5 1,6 2,5 1,6 2,7 1,6 2,9 1,6
22,5 2,1 1,5 2,2 1,6 2,3 1,5 2,4 1,6 2,5 1,6 2,6 1,6 2,8 1,6
25,0 2,1 1,5 2,2 1,5 2,3 1,5 2,4 1,5 2,4 1,6 2,6 1,6 2,8 1,5
27,5 2,1 1,5 2,1 1,5 2,3 1,5 2,3 1,5 2,4 1,6 2,5 1,6 2,7 1,5
30,0 2,0 1,5 2,1 1,5 2,2 1,5 2,3 1,5 2,4 1,6 2,5 1,5 2,6 1,5

20 (@2) 32,5 2,0 1,4 2,0 1,5 2,2 1,5 2,2 1,5 2,3 1,5 2,4 1,5 2,6 1,5
35,0 2,0 1,4 2,0 1,4 2,1 1,4 2,2 1,5 2,3 1,5 2,4 1,5 2,5 1,5
37,5 1,9 1,4 1,9 1,4 2,1 1,4 2,1 1,4 2,2 15 2,4 1,5 2,5 1,4
40,0 1,9 1,4 1,9 1,4 2,0 1,4 2,1 1,4 2,4 1,6 2,3 1,5 2,4 1,4
43,0 1,8 1,4 1,8 1,4 2,0 1,4 2,0 1,4 21 1,4 2,2 1,4 2,4 1,4
20,0 2,7 1,9 2,8 2,0 3,0 2,0 3,1 2,0 3,2 21 3,4 2,0 3,6 2,0
22,5 2,7 1,9 2,8 1,9 3,0 1,9 3,1 2,0 3,2 2,0 3,4 2,0 3,6 2,0
25,0 2,7 1,9 2,7 1,9 2,9 1,9 3,0 1,9 3,1 2,0 33 2,0 3,5 1,9
27,5 2,6 1,9 2,7 1,9 2,9 1,9 3,0 1,9 3,1 2,0 3,2 1,9 3,4 1,9

25 2.8) 30,0 2,6 1,8 2,6 1,9 2,8 1,9 2,9 1,9 3,0 1,9 3,2 1,9 3,4 1,9
32,5 2,5 1,8 2,6 1,8 2,8 1,8 2,9 1,9 2,9 1,9 3,1 1,9 33 1,9
35,0 25 1,8 2,5 1,8 2,7 1,8 2,8 1,8 2,9 1,9 3,1 1,9 3,2 1,8
37,5 25 1,8 2,5 1,8 2,6 1,8 2,7 1,8 2,8 1,9 3,0 1,8 3,2 1,8
40,0 2,4 1,7 2,4 1,8 2,6 1,8 2,7 1,8 3,0 2,0 2,9 1,8 3,1 1,8
43,0 2,4 1,7 2,4 1,7 2,5 1,7 2,6 1,7 2,7 1,8 2,8 1,8 3,0 1,8

Kiihlleistung bei Verwendung mit PUHY-P450-P650Y(S)HM/PUHY-EP450-EP650YSHM und

PURY-P450-P650YSHM/PURY-EP450-EP600YSHM

Qo = Kuhlleistung, Qsens = Sensibler Warmeanteil

Modell_: Innentemperatur
ng‘ﬁf" AuBen- 21,5 °Crx 23 °Crk 25 °Crk 27 °Crk 28 °Crk 30 °Cr« 32 °Cri
code ‘?a‘}ﬁ?' 15 °Crx 16 °Crx 18 °Crk 19 °Crk 20 °Crk 22 °Crk 24 °Crx
|g;l;ﬂg-g [°Crx] Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens
[kW1) [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

20,0 21 1,5 2,1 1,5 2,3 1,5 2,4 1,5 2,5 1,6 2,6 1,6 2,8 1,6
22,5 21 1,5 2,1 1,5 2,3 1,5 2,3 1,5 2,4 1,6 2,6 1,6 27 1,5
25,0 2,0 1,5 2,1 1,5 2,2 1,5 2,3 1,5 2,4 1,6 2,6 1,6 27 1,5
27,5 2,0 1,5 2,1 1,5 2,2 1,5 2,3 1,5 2,4 1,6 2,5 1,5 2,6 1,5
30,0 2,0 1,4 2,0 1,5 2,2 1,5 2,3 1,5 2,4 1,6 2,5 1,5 27 1,5

20(22) 32,5 2,0 1,4 2,0 1,5 2,2 1,5 2,2 1,5 2,3 1,5 2,5 1,5 2,6 1,5
35,0 2,0 1,4 2,0 1,4 2,1 1,4 2,2 1,5 2,3 1,5 2,5 1,5 2,6 1,5
37,5 1,9 1,4 2,0 1,4 2,1 1,4 2,2 1,4 2,3 1,5 2,4 1,5 2,6 1,5
40,0 1,9 1,4 1,9 1,4 2,1 1,4 2,1 1,4 2,2 1,5 2,4 1,5 2,6 1,5
43,0 1,9 1,4 1,9 1,4 2,1 1,4 2,1 1,4 2,2 1,5 2,4 1,5 2,6 1,5
20,0 2,6 1,9 2,7 1,9 2,9 1,9 3,0 1,9 3,1 2,0 3,3 2,0 35 1,9
22,5 2,6 1,9 2,7 1,9 2,9 1,9 3,0 1,9 3,1 2,0 3,3 2,0 3,5 1,9
25,0 2,6 1,8 2,7 1,9 2,9 1,9 2,9 1,9 3,1 2,0 32 1,9 3,5 1,9
27,5 2,6 1,8 2,6 1,9 2,8 1,9 2,9 1,9 3,0 2,0 32 1,9 3,4 1,9

25 (2.8) 30,0 2,5 1,8 2,6 1,8 2,8 1,8 2,9 1,9 3,0 1,9 32 1,9 3,4 1,9
32,5 2,5 1,8 2,6 1,8 2,7 1,8 2,8 1,8 3,0 1,9 3,2 1,9 3,4 1,9
35,0 2,5 1,8 2,5 1,8 2,7 1,8 2,8 1,8 2,9 1,9 3,1 1,9 3,3 1,9
37,5 2,5 1,8 2,5 1,8 2,7 1,8 2,8 1,8 2,9 1,9 3,1 1,9 3,3 1,9
40,0 2,4 1,7 2,5 1,8 2,7 1,8 2,7 1,8 2,9 1,9 3,1 1,9 3,3 1,9
43,0 2,4 1,7 2,5 1,8 2,6 1,8 2,7 1,8 2,8 1,9 3,0 1,9 3,2 1,8

CITY mutl




Wandaufbaugerdéte PKFY-P*VBM-E

Leistungstabellen

Kiihlleistung bei Verwendung mit PUHY-P700-P1250YSHM/PUHY-EP700-EP900YSHM und
PURY-P700-P800YSHM

Qo = Kihlleistung, Qsens = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur
Ktaéﬁ:fl- AuBen- 21,5 °Crx 23 °Crk 25 °Crk 27 °Crk 28 °Crk 30 °Crx 32 °Crx
code t?g}ﬁ?‘ 15 °Crk 16 °Crk 18 °Crk 19 °Crk 20 °Crk 22 °Crk 24 °Crk
Sgﬂﬁg [°Crd] Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens
[kW]) [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kwW] [kW] [kW] [kwW] [kw]

20,0 2,1 1,5 2,2 1,6 2,4 1,5 2,4 1,6 2,5 1,6 2,7 1,6 2,9 1,6
22,5 2,1 1,5 2,2 1,5 2,3 1,5 2,4 1,5 2,5 1,6 2,7 1,6 2,8 1,6
25,0 2,1 1,5 2,1 1,5 2,3 1,5 2,4 1,5 2,4 1,6 2,6 1,6 2,8 1,6
27,5 2,0 1,5 2,1 1,5 2,2 1,5 2,3 1,5 2,4 1,6 2,6 1,6 2,7 1,5
30,0 2,0 1,4 2,1 1,5 2,2 1,5 2,3 1,5 2,4 1,6 2,5 1,5 2,7 1,5

20 (@2) 32,5 1,9 1,4 2,0 1,5 2,2 1,5 2,2 1,5 2,3 1,5 2,5 1,5 2,6 1,5
35,0 1,9 1,4 2,0 1,4 2,1 1,4 2,2 1,5 2,3 1,5 2,4 1,5 2,6 1,5
37,5 1,9 1,4 2,0 1,4 2,1 1,4 2,2 1,4 2,2 15 2,4 1,5 2,5 1,5
40,0 1,8 1,4 1,9 1,4 2,0 1,4 2,1 1,4 2,2 1,5 2,3 1,5 2,5 1,4
43,0 1,8 1,3 1,8 1,4 2,0 1,4 2,1 1,4 21 1,5 2,3 1,4 2,4 1,4
20,0 2,7 1,9 2,8 1,9 3,0 1,9 3,1 2,0 3,2 2,0 3,4 2,0 3,7 2,0
22,5 2,7 1,9 2,8 1,9 3,0 1,9 3,1 1,9 3,2 2,0 3,4 2,0 3,6 2,0
25,0 2,6 1,9 2,7 1,9 2,9 1,9 3,0 1,9 3,1 2,0 33 2,0 3,5 1,9
27,5 2,6 1,8 2,7 1,9 2,9 1,9 3,0 1,9 3,1 2,0 33 2,0 3,5 1,9

25 2.8) 30,0 2,5 1,8 2,6 1,9 2,8 1,8 2,9 1,9 3,0 1,9 3,2 1,9 3,4 1,9
32,5 2,5 1,8 2,6 1,8 2,7 1,8 2,8 1,8 2,9 1,9 3,1 1,9 33 1,9
35,0 2,4 1,8 2,5 1,8 2,7 1,8 2,8 1,8 2,9 1,9 3,1 1,9 33 1,9
37,5 2,4 1,7 2,5 1,8 2,6 1,8 2,7 1,8 2,8 1,9 3,0 1,9 3,2 1,8
40,0 2,4 1,7 2,4 1,8 2,6 1,8 2,7 1,8 2,8 1,9 3,0 1,8 3,2 1,8
43,0 2,3 1,7 2,4 1,7 2,5 1,7 2,6 1,7 2,7 1,8 2,9 1,8 3,1 1,8

Kiihlleistung bei Verwendung mit PUMY-P100/P125/P140YHM/VHM

Qo = Kuhlleistung, Qsens = Sensibler Warmeanteil

Modell_: Innentemperatur
Kfa‘;:f" AuBen- 21,5 °Crx 23 °Crk 25 °Crk 27 °Crk 28 °Crk 30 °Cr« 32 °Cri
code “:g}ﬁf‘ 15 °Crx 16 °Crx 18 °Crk 19 °Crk 20 °Crk 22 °Crk 24 °Crx
|g;l;ﬂg-g [°Crx] Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens
[kW]) kW] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

20,0 21 1,4 2,2 1,5 2,3 1,5 2,4 1,6 2,4 1,6 2,6 1,5 27 1,5
22,5 21 1,4 2,1 1,5 2,3 1,5 2,3 1,5 2,4 1,5 2,5 1,5 27 1,5
25,0 2,0 1,4 21 1,4 2,2 1,4 2,3 1,5 2,4 1,5 2,5 1,5 2,6 1,5
27,5 2,0 1,4 21 1,4 2,2 1,4 2,3 1,5 2,3 1,5 2,5 1,5 2,6 1,5
30,0 2,0 1,4 2,0 1,4 2,2 1,4 2,2 1,5 2,3 1,5 2,4 1,5 2,6 1,4

20(22) 32,5 1,9 1,3 2,0 1,4 2,1 1,4 2,2 1,5 2,3 1,5 2,4 1,5 2,6 1,4
35,0 1,9 1,3 2,0 1,3 21 1,4 2,2 1,4 2,2 1,4 2,4 1,4 2,5 1,4
37,5 1,9 1,3 1,9 1,3 2,1 1,3 2,1 1,4 2,2 1,4 2,4 1,4 2,5 1,4
40,0 1,8 1,2 1,9 1,3 2,0 1,3 2,1 1,4 2,2 1,4 2,3 1,4 2,5 1,4
43,0 1,8 1,2 1,8 1,3 2,0 1,3 2,1 1,4 2,1 1,4 2,3 1,4 2,4 1,4
20,0 2,7 1,8 2,7 1,8 2,9 1,8 3,0 2,0 3,1 1,9 3,2 1,9 3,4 1,9
22,5 2,6 1,8 2,7 1,8 2,9 1,8 3,0 1,9 3,0 1,9 3,2 1,9 3,4 1,9
25,0 2,6 1,7 2,7 1,8 2,8 1,8 2,9 1,9 3,0 1,9 3,2 1,9 3,3 1,9
27,5 2,6 1,7 2,6 1,8 2,8 1,8 2,9 1,9 3,0 1,9 3,1 1,9 3,3 1,8

25 (2,8) 30,0 2,5 1,7 2,6 1,8 2,8 1,8 2,9 1,9 2,9 1,9 3,1 1,8 3,3 1,8
32,5 2,5 1,7 2,6 1,7 2,7 1,7 2,8 1,8 2,9 1,8 3,1 1,8 3,2 1,8
35,0 2,4 1,6 2,5 1,7 2,7 1,7 2,8 1,8 2,9 1,8 3,0 1,8 3,2 1,8
37,5 2,4 1,6 2,5 1,7 2,6 1,7 2,7 1,8 2,8 1,8 3,0 1,8 3,2 1,8
40,0 2,3 1,6 2,4 1,6 2,6 1,6 2,7 1,8 2,8 1,8 3,0 1,8 3,2 1,7
43,0 2,3 1,5 2,4 1,6 2,5 1,6 2,6 1,7 2,7 1,7 2,9 1,7 3,1 1,7
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Leistungstabellen Wandaufbaugerdéte PKFY-PVBM-E

Kiihlleistung bei Verwendung mit PQHY, PQRY-P200P/P250YGM und PQHY, PQRY-P400/P500YSGM

Qo = Kihlleistung, Qsens = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur
Ktaﬁpgfl- Wasser- 21,5 °Crx 23 °Crk 25 °Crk 27 °Crk 28 °Crk 30 °Crx 32 °Crx
code t?g}ﬁ?‘ 15 °Crk 16 °Crk 18 °Crk 19 °Crk 20 °Crk 22 °Crk 24 °Crk
S;gﬂﬂ;, [°Crd] Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens
[kW]) [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kwW] [kw]
10,0 2,2 1,5 2,3 1,6 2,4 1,6 2,5 1,6 2,6 1,6 2,7 1,6 2,9 1,6
20,0 2,1 1,5 2,1 1,5 2,3 1,5 2,4 1,5 2,4 1,6 2,6 1,6 2,7 1,5
20(2,5) | 30,0 1,9 1,4 2,0 1,4 2,1 1,4 2,2 1,5 2,3 15 2,4 1,5 2,5 1,5
40,0 1,7 1,3 1,8 1,4 1,9 1,3 2,0 1,4 21 1,4 2,2 1,4 2,3 1,4
45,0 1,6 1,3 1,7 1,3 1,8 1,3 1,9 1,3 1,9 1,4 2,0 1,3 2,2 1,3
10,0 2,8 1,9 2,9 2,0 3,1 2,0 3,2 2,0 33 21 3,5 2,0 3,7 2,0
20,0 2,6 1,9 2,7 1,9 2,9 1,9 3,0 1,9 3,1 2,0 33 2,0 3,5 1,9
25(3,2) | 30,0 2,5 1,8 2,5 1,8 2,7 1,8 2,8 1,8 2,9 1,9 3,1 1,9 3,2 1,8
40,0 2,2 1,6 2,3 1,7 2,5 1,7 2,5 1,7 2,6 1,8 2,8 1,8 2,9 1,7
45,0 2,1 1,6 2,1 1,6 2,3 1,6 2,4 1,6 2,4 1,7 2,6 1,7 2,7 1,7

CITY mutl




Wandaufbaugerdéte PKFY-P*VBM-E Leistungstabellen

Heizleistung

Heizleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P200/P250YHM

QsENS = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur Modell: Innentemperatur
apaz A‘;’;f;‘ttﬁ;“ 15°Cr« | 20°C | 25°Cmw | 27°Crc iaapaz A:':f:ttj:“ 15°C | 20°C | 25°Cmw | 27°Cw
(Nennlei- [°Crx] Qsens Qsens Qsens Qsens (Nennlei- [°Crx] Qsens Qsens Qsens Qsens
stung [kW]) [kW] [kW] [kW] [kW] stung [kW]) [kW] [kW] [kW] [kW]
20,0 1,3 1,3 1,3 1,3 20,0 1,6 1,6 1,6 1,6
-15,0 1,6 1,5 1,5 1,5 -15,0 2,0 2,0 1,9 1,9
-10,0 1,8 1,8 1,8 1,7 -10,0 2,3 2,3 2,2 2,2
-5,0 2,1 2,1 2,0 1,8 5,0 2,7 2,7 2,6 2,2
0,0 2,4 24 2,0 1,8 0,0 3,0 3,0 2,6 2.2
20 (2,5) 25 25 25 2,0 1,8 25 (3,2) 2,5 32 32 2,6 2.2
6,0 2,6 25 2,0 1,8 6,0 33 32 2,6 2.2
75 27 25 2,0 1,8 75 3,4 32 2,6 2.2
10,0 2,9 25 2,0 1,8 10,0 3,6 32 2,6 2.2
12,5 3,0 25 2,0 1,8 12,5 3,9 32 2,6 2.2
15,5 3.2 25 2,0 1,8 15,5 4,1 32 2,6 2,2

Heizleistung bei Verwendung mit PUHY-P300-P400YHM/PUHY-EP300-EP400Y(S)HM und
PURY-P300-P400YHM/PURY-EP300-EP400Y(S)HM

QsENS = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur Modell: Innentemperatur
téKtas'::aoz(;-e A":,E;::ﬁ? "1 15°Cwk 20 °Crk 25 °Crx 27 °Crx tgtas’::)zt;-e A";g?;:&p‘ "] 15°Cmk 20 °Crk 25 °Crk 27 °Crx
(Nennlei- [°Crx] Qsens Qsens Qsens Qsens (Nennlei- [°Crx] Qsens Qsens Qsens Qsens
stung [kW]) [kW] kW] kW] [kw] stung [kW]) kW] [kW] [kW] [kW]
-20,0 1,3 1,3 1,3 1,2 -20,0 1,7 1,6 1,6 1,5
-15,0 1,5 1,5 1,5 1,5 -15,0 1,9 1,9 1,9 1,9
-10,0 1,8 1,8 1,7 1,6 -10,0 2,2 2,2 2,2 2,0
-5,0 2,0 2,0 1,9 1,6 -5,0 2,6 2,6 2,4 2,0
0,0 2,3 2,3 1,9 1,6 0,0 2,9 2,9 2,4 2,0
20 (2,5) 25 24 2.4 1,9 1,6 25 (3,2) 25 3,1 3,0 24 2,0
6,0 2,6 2,5 1,9 1,6 6,0 3,3 32 2,4 2,0
7,5 27 2,5 1,9 1,6 7,5 3,4 3,2 2,4 2,0
10,0 2,8 2,5 1,9 1,6 10,0 3,5 3,2 2,4 2,0
12,5 2,9 2,5 1,9 1,6 12,5 3,7 3,2 2,4 2,0
15,5 2,9 2,5 1,9 1,6 15,5 3,7 3,2 2,4 2,0

Heizleistung bei Verwendung mit PUHY-P450-P650Y(S)HM/PUHY-EP450-EP650YSHM und
PURY-P450-P650YSHM/PURY-EP450-EP600YSHM

QsENs = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur Modell: Innentemperatur
t'aKtas'::aoz(;; A:Z?::EP “| 15°Crw 20 °Crk 25 °Crk 27 °Crx tgtaspc?)z(;-e AL:,‘:?::S:“ “| 15°Cw 20 °Crk 25 °Crk 27 °Crk
(Nennlei- [°Crx] Qsens Qsens Qsens Qsens (Nennlei- [*Cr] Qsens Qsens Qsens Qsens
stung [kW]) [kW] kW] kW] kW] stung [kW]) kW] [kW] [kW] [kW]
-20,0 1,3 1,3 1,3 1,3 -20,0 1,7 1,6 1,6 1,6
-15,0 1,6 1,5 1,5 1,5 -15,0 2,0 1,9 1,9 1,9
-10,0 1,8 1,8 1,7 1,7 -10,0 2,3 2,2 2,2 2,1
-5,0 2,1 2,0 1,9 1,8 -5,0 2,6 2,6 25 2,3
0,0 2,3 2,3 2,0 1,8 0,0 2,9 2,9 25 2,3
20 (2,5) 2,5 2,4 2,4 2,0 1,8 25 (3,2) 2,5 3,1 3,0 2,5 2,3
6,0 2,6 2,5 2,0 1,8 6,0 33 3,2 25 2,3
7,5 27 2,5 2,0 1,8 75 3,4 3,2 2,5 2,3
10,0 2,8 2,5 2,0 1,8 10,0 3,6 3,2 25 2,3
12,5 29 2,5 2,0 1,8 12,5 3,7 3,2 2,5 2,3
15,5 2,9 2,5 2,0 1,8 15,5 3,7 3,2 25 2,3
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Heizleistung bei Verwendung mit PUHY-P700-P1250YSHM/PUHY-EP700-EP900YSHM und
PURY-P700-P800YSHM

QsENs = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur Modell: Innentemperatur
tgtase:iﬂ; Al:)l;?:tts:n “| 15°Crw 20 °Crx 25 °Crx 27 °Crx t:{asl::aozt;-e Al:;:?;‘tts:n i 15 °Crk 20 °Crk 25 °Crk 27 °Crx
(Nennlei- [°Crx] Qsens Qsens Qsens Qsens (Nennlei- [°Crx] Qsens Qsens Qsens Qsens
stung [kW]) [kW] kW] [kw] kW] stung [kW]) kW] [kW] [kw] [kw]
-20,0 1,3 1,3 1,3 1,2 -20,0 1,6 1,6 1,6 1,6
-15,0 1,5 1,5 1,5 1,5 -15,0 2,0 1,9 1,9 1,9
-10,0 1,8 1,8 1,7 1,7 -10,0 2,3 2,2 2,2 2,1
-5,0 2,0 2,0 1,9 1,8 -5,0 2,6 2,6 2,5 2,4
0,0 2,3 2,2 2,0 1,8 0,0 2,9 2,9 2,5 2,4
20 (2,5) 2,5 2,4 2,4 2,0 1,8 25 (3,2) 2,5 3,1 3,0 2,5 2,4
6,0 2,6 2,5 2,0 1,8 6,0 3,3 3,2 2,5 2,4
7,5 2,7 2,5 2,0 1,8 7,5 3,4 3,2 2,5 2,4
10,0 2,8 2,5 2,0 1,8 10,0 3,6 3,2 2,5 2,4
12,5 2,9 2,5 2,0 1,8 12,5 3,7 3,2 2,5 2,4
15,5 2,9 2,5 2,0 1,8 15,5 3,7 3,2 2,5 2,4

Heizleistung bei Verwendung mit PUMY-P100/P125/P140YHM/VHM

QsENs = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur Modell: Innentemperatur
t:tase:iﬂ; Alg;?:tts:“ : 15 °Crx 20 °Crx 25 °Crx 27 °Crx tg{as’::)zé-e Alg;?g:ﬁ:n a 15 °Crx 20 °Crx 25 °Crx 27 °Crx
(Nennlei- [°Crx] Qsens Qsens Qsens Qsens (Nennlei- [°Crx] Qsens Qsens Qsens Qsens
stung [kW]) kW] [kw] kW] kW] stung [kW]) kW] [kW] [kw] [kw]
-20,0 1,6 1,6 1,5 1,5 -20,0 2,1 2,0 1,9 1,9
-15,0 1,8 1,7 1,6 1,6 -15,0 2,2 2,1 2,1 2,0
-10,0 1,9 1,8 1,8 1,8 -10,0 2,4 2,3 2,3 2,2
-5,0 2,1 2,1 2,0 2,0 -5,0 2,7 2,7 2,5 2,5
0,0 2,4 2,3 2,2 2,2 0,0 3,0 2,9 2,8 2,8
20 (2,5) 2,5 2,5 2,4 2,3 2,3 25 (3,2) 2,5 3,2 3,1 3,0 2,9
6,0 2,6 2,5 2,5 2,4 6,0 3,3 3,2 3,2 3,1
7,5 2,7 2,7 2,5 2,4 7,5 3,5 3,4 3,2 3,1
10,0 2,8 2,8 2,5 2,4 10,0 3,6 3,5 3,2 3,1
12,5 3,0 2,9 2,5 2,4 12,5 3,8 3,7 3,2 3,1
15,5 3,0 2,9 2,5 2,4 15,5 3,9 3,7 3,2 3,1

Heizleistung bei Verwendung mit PQHY, PQRY-P200P/P250YGM und PQHY, PQRY-P400/P500YSGM

QsENs = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur Modell: Innentemperatur
Kapazi- | Wasser- Kapazi- | Wasser-
tatscode | tempera- | 15 °Crx 19 °Crx 20 °Crx 25°Ctk | 27 °Crwx tatscode | tempera- | 15 °Crx 19°Ck | 20°Crk | 25°Cwx 27 °Crx
(Nennlei- tur (Nennlei- tur
stung [°Crk] Qsens Qsens Qsens Qsens Qsens stung [°Crx] Qsens Qsens Qsens Qsens Qsens
[kW]) [kw] [kW] [kW] [kw] [kw] [kW]) [kw] [kw] [kw] [kw] [kw]
10 2,0 2,0 2,0 1,7 1,5 10 2,5 2,5 2,5 2,1 2,0
20 2,5 2,5 2,5 2,1 1,9 20 3,2 3,2 3,2 2,7 2,5
20 (2,5) 30 25 25 2,5 2,1 1,9 25(3,2) 30 3,2 3,2 3,2 2,7 25
40 2,5 2,5 2,5 2,1 1,9 40 3,2 3,2 3,2 2,7 2,5
45 25 25 2,5 2,1 1,9 45 3,2 3,2 3,2 2,7 2,5
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