Leistungstabellen Wandgerdéte PKFY-P«VGM-E

Wandgerate PKFY-PVGM-E

Gultigkeit

Gerite- Geréateleistung — Kapazititscode
bezeichnung 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 71 | 80 | 100 | 125 | 140 | 200 | 250

Ausfiihrung / Bauform

Wandgerate PKFY-PeVGM-E [ BN BN )

Kiihlleistung bei Verwendung mit PUHY, PUY, PURY-P200/P250YGM
Qo = Kihlleistung, Qsens = Sensibler Warmeanteil

II\(Ilodell_: e Innentemperatur
apazi e 21,5 °Crx 23 °Crx 25 °Crx 27 °Crx 28 °Cr« 30 °Cr« 32 °Cri
(tﬁtes:l‘lolgle- ten;zcrera- 15 °Crx 16 °Crx 18 °Crk 19 °Crk 20 °Crk 22 °Crk 24 °Crk
stung [°C] Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens
[kW]) [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

20,0 3,4 2,5 3,5 2,6 3,8 2,6 3,9 2,6 4,0 2,7 4,2 2,7 4,6 2,6

22,5 3,4 2,5 3,5 2,6 3,8 2,6 3,9 2,6 4,0 2,7 4,2 2,7 4,6 2,6

25,0 3,4 2,5 3,5 2,6 3,8 2,6 3,9 2,6 4,0 2,7 4,2 2,6 4,5 2,6

27,5 3,4 2,5 3,5 2,6 3,7 2,5 3,8 2,6 3,9 2,7 4,1 2,6 4,4 2,6

32 (3,6) 30,0 3,3 2,5 3,4 2,5 3,6 2,5 3,7 2,5 3,8 2,6 4,0 2,6 4,3 2,5

! 32,5 3,3 2,4 3,4 2,5 3,6 2,5 3,7 2,5 3,8 2,6 4,0 2,5 4,2 2,5

35,0 3,2 2,4 3,3 2,5 3,5 2,4 3,6 2,5 3,7 2,6 3,9 2,5 4,1 2,5

37,5 3,2 2,4 3,2 2,4 3,4 2,4 3,5 2,4 3,6 2,5 3,8 2,5 4,0 2,4

40,0 3,1 2,3 3,2 2,4 3,4 2,4 3,5 2,4 3,6 2,5 3,7 2,4 4,0 2,4

43,0 3,0 2,3 3,1 2,4 3,3 2,3 3,3 2,4 3,5 2,5 3,6 2,4 3,9 2,4

20,0 4,3 2,9 4,4 3,0 4,7 3,0 4,9 3,0 5,0 3,1 5,3 3,1 57 3,1

22,5 4,3 2,9 4,4 3,0 4,7 3,0 4,9 3,0 5,0 3,1 513 3,1 5,7 3,1

25,0 4,3 2,9 4,4 3,0 4,7 3,0 4,9 3,0 5,0 3,1 5,3 3,1 5,6 3,0

27,5 4,3 2,9 4,4 3,0 4,6 3,0 4,8 3,0 4,9 3,1 5,2 3,0 5[5 3,0

40 (4.5) 30,0 4,2 2,9 4,3 2,9 4,6 2,9 4,7 2,9 4,8 3,0 5,0 3,0 5,4 2,9

. 32,5 4,1 2,8 4,2 2,9 4,5 2,9 4,6 2,9 4,7 3,0 5,0 2,9 5,3 2,9

35,0 4,0 2,8 4,1 2,9 4,4 2,8 4,5 2,8 4,6 2,9 4,9 2,9 5,2 2,8

37,5 3,9 2,8 4,1 2,8 4,3 2,8 4,4 2,8 4,5 2,9 4,8 2,8 5,0 2,8

40,0 3,9 2,7 4,0 2,8 4,2 2,8 4,3 2,8 4,5 2,9 4,7 2,8 5,0 2,8

43,0 3,8 2,7 3,9 2,7 4.1 2,7 4,2 2,7 4,3 2,8 4,5 2,8 4,8 2,7

20,0 5,3 3,7 5,5 3,8 5,9 3,8 6,0 3,8 6,2 3,9 6,6 3,9 71 3,9

22,5 5,3 3,7 5,5 3,8 5,9 3,8 6,0 3,8 6,2 3,9 6,6 3,9 71 3,9

25,0 5,3 3,7 5,5 3,8 5,9 3,8 6,0 3,8 6,2 3,9 6,6 3,9 6,9 3,8

27,5 5,3 3,7 5,5 3,8 5,8 3,7 5,9 3,8 6,1 3,9 6,4 3,8 6,8 3,8

50 (5,6) 30,0 5,2 3,6 5,3 3,7 5,7 3,7 5,8 3,7 6,0 3,8 6,3 3,7 6,7 3,7

’ 32,5 5,1 3,6 5,3 3,7 55 3,6 57 3,6 5,9 3,8 6,2 3,7 6,6 3,6

35,0 5,0 3,5 5,2 3,6 5,5 3,6 5,6 3,6 57 3,7 6,0 3,6 6,4 3,6

37,5 4,9 3,5 5,0 3,6 5,3 3,5 5,5 3,5 5,6 3,7 5,9 3,6 6,3 3,5

40,0 4,8 3,4 5,0 3,5 5,3 3,5 5,4 3,5 5,5 3,6 5,8 3,5 6,2 3,5

43,0 4,7 3,4 4,8 3,5 5,1 3,4 5,2 3,4 5,4 3,5 57 3,5 6,0 3,4

Heizleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-P200/P250YGM

QsENs = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur Modell: Innentemperatur
IfapaZi' AuBentem- 15 °Crk 20 °Crx 25 °Crk 27 °Crk I__(apaZi' AuBentem- 15 °Crk 20 °Crk 25 °Crk 27 °Crx
tatscode peratur tatscode peratur
(Nennlei- [°Crk] Qsens Qskens Qsens Qsens (Nennlei- [°Crk] Qsens Qsens Qsens Qsens
stung [kW]) [kw] [kW] [kW] [kW] stung [kW]) [kw] [kw] [kw] [kW]
-20,0 2,1 2,0 2,0 2,0 -20,0 3,2 3,2 3,2 3,2
-15,0 2,5 2,4 2,4 2,4 -15,0 3,9 3,8 3,8 3,7
-10,0 2,9 2,9 2,8 2,7 -10,0 4,6 4,5 4,4 4,3
-5,0 34 3,3 3,2 2,8 -5,0 5,3 5,2 5,0 4,4
0,0 3,8 3,8 3,2 2,8 0,0 6,0 5,9 5,0 4,4
32 (3,6) 2,5 4,0 4,0 3,2 2,8 50 (5,6) 2,5 6,3 6,2 5,0 4,4
6,0 4,2 4,0 3,2 2,8 6,0 6,6 6,3 5,0 4,4
7,5 4,3 4,0 3,2 2,8 7,5 6,8 6,3 5,0 4,4
10,0 4,6 4,0 3,2 2,8 10,0 7,2 6,3 5,0 4,4
12,5 4,8 4,0 3,2 2,8 12,5 7,6 6,3 5,0 4,4
15,5 5,1 4,0 3,2 2,8 15,5 8,1 6,3 5,0 4,4
-20,0 2,6 2,5 2,5 2,5
-15,0 3,1 3,1 3,0 3,0
-10,0 3,7 3,6 3,5 3,4
-5,0 4,2 4,2 4,0 15!
0,0 4,7 4,7 4,0 (815)
40 (4,5) 25 5,0 5,0 4,0 3.5
6,0 5,2 5,0 4,0 3.5
7,5 5,4 5,0 4,0 3,5
10,0 5,7 5,0 4,0 3,5
12,5 6,0 5,0 4,0 B15)
15,5 6,4 5,0 4,0 3,5

CITY mutl 1



Wandgerdéte PKFY-P«VGM-E Leistungstabellen

Kiihlleistung bei Verwendung mit PUHY, PUY, PURY-P300/350YGM / PUHY, PURY-P400YGM

Qo = Kihlleistung, Qsens = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur
Ktaé-?tgfl- AuBen- 21,5 °Crx 23 °Crk 25 °Crk 27 °Crx 28 °Crk 30 °Crk 32 °Crk
code t?:tgf- 15 °Crx 16 °Crx 18 °Crk 19 °Crk 20 °Crk 22 °Crk 24 °Crk
k(;;lsetzl:‘;, [°Crk] Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens
[kW]) [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

20,0 3,5 2,5 3,6 2,6 3,9 2,6 4,0 2,7 4,2 2,8 4,4 2,7 47 2,7
22,5 3,5 2,5 3,6 2,6 3,8 2,6 4,0 2,6 4.1 2,7 4,3 2,7 4,6 2,6
25,0 3,4 25 3,5 2,6 3,8 2,6 3,9 2,6 4,0 2,7 4,2 2,7 4,5 2,6
27,5 3,4 2,5 3,5 2,5 3,7 2,5 3,8 2,6 3,9 2,7 4,2 2,6 4,4 2,6

32 (3.6) 30,0 3,3 2,4 3,4 2,5 3,6 2,5 3,7 2,5 3,9 2,6 4.1 2,6 4.3 2,5
32,5 3,3 2,4 3,3 25 3,5 2,5 3,7 2,5 3,8 2,6 4,0 2,6 4,2 2,5
35,0 3,2 2,4 3,3 2,4 3,5 2,4 3,6 2,5 3,7 2,6 3,9 2,5 4,2 2,5
37,5 3,2 2,4 3,2 2,4 3,4 2,4 3,5 2,4 3,6 2,5 3,9 2,5 4,1 2,5
40,0 3,1 2,3 3,1 2,4 3,3 2,4 3,4 2,4 3,9 2,6 3,8 2,5 4,0 2,4
43,0 3,0 2,3 3,0 2,3 3,2 2,3 3,3 2,4 3,4 2,4 3,7 2,4 3,9 2,4
20,0 4,4 3,0 4,5 3,1 4,9 3,1 5,0 3,1 5,2 3,2 55 3,2 5,9 3,1
225 4,3 3,0 4,5 3,1 4,8 3,0 5,0 3,1 5,1 3.2 5,4 3,1 5,7 3,1
25,0 4,3 3,0 4,4 3,0 4,7 3,0 4,9 3,0 5,0 3,1 5,3 3,1 5,6 3,0
27,5 4,2 2,9 4,3 3,0 4,6 2,9 4,8 3,0 4,9 3,1 52 3,0 55 3,0
30,0 41 29 42 29 45 29 47 2,9 438 3,0 5,1 3,0 54 2,9

40 (4.5) 32,5 4.1 2,8 4,2 2,9 4,4 2,9 4,6 2,9 4,7 3,0 5,0 2,9 5,3 2,9
35,0 4,0 2,8 4.1 2,8 4,3 2,8 4,5 2,8 4,6 2,9 4,9 2,9 5,2 2,9
37,5 4,0 2,8 4,0 2,8 4,3 2,8 4,4 2,8 4,5 2,9 4,8 2,9 5,1 2,8
40,0 3,9 2,7 3,9 2,7 4,2 2,7 4,3 2,8 4,9 3,1 4,7 2,8 5,0 2,8
43,0 3,8 2,7 3,8 2,7 4.1 2,7 4,2 2,7 4,3 2,8 4,6 2,8 4,8 2,7
20,0 5,4 3,8 5,6 3,9 6,0 3,9 6,3 3,9 6,5 4,0 6,9 4,0 7,3 3,9
22,5 54 3,7 5,6 3,8 6,0 3,8 6,2 3,9 6,4 4,0 6,7 3,9 71 3,9
25,0 53 3,7 55 3,8 5,9 3,8 6,0 3,8 6,2 3,9 6,6 3,9 7,0 3,8
27,5 52 3,7 5,4 3,7 57 3,7 59 3,8 6,1 3,9 6,5 3,8 6,9 3,8
30,0 52 3,6 53 3,7 5,6 3,7 5,8 3,7 6,0 3,8 6,4 3,8 6,7 3,7

50(56) 32,5 5,1 3,6 52 3,6 55 3,6 5,7 3,6 5,9 3,8 6,2 3,7 6,6 3,7
35,0 5,0 3,5 5,1 3,6 5,4 3,5 5,6 3,6 5,8 3,7 6,1 3,7 6,5 3,6
37,5 4,9 3,5 5,0 3,5 53 3,5 55 3,5 57 3,7 6,0 3,6 6,3 3,6
40,0 4,8 3,4 4,8 3,5 52 3,4 53 3,5 6,1 3,9 59 3,6 6,2 3,5
43,0 4,7 3,4 4,7 3,4 5,0 3,4 5,2 34 5,3 3,5 57 3,5 6,0 34

Heizleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-P300/P350/P400YGM

QsENS = Sensibler Warmeanteil

Modell_: Innentemperatur Model!: Innentemperatur
iaapazt A';'Zf:ttj;“ 15°C | 20°Cw | 25°Ck | 27°Cr aapaze A"‘)':f;‘t‘j:“ 15°C | 20°Cw | 25°Cwk | 27°Cw
(Nennlei- [°Crk] Qsens Qsens Qsens Qskens (Nennlei- [°Crx] Qskens Qsens Qsens Qsens
stung [KW]) [kW] kW] [kW] kW] stung [kW]) [kW] [kW] [kW] kW]
-20,0 2,1 2,0 2,0 1,9 -20,0 3,3 3,2 3,2 3,0
-15,0 2,4 2,4 2,4 2,3 -15,0 3,8 3,8 3,8 3,7
-10,0 2,8 2,8 2,7 2,6 -10,0 4.4 4,4 4,3 4,0
-5,0 3,2 3,2 3,0 2,6 -5,0 5,0 5,0 4,7 4,0
0,0 3,6 3,6 3,0 2,6 0,0 5,7 57 4,7 4,0
32 (3,6) 2,5 3,8 3,8 3,0 2,6 50 (5,6) 2,5 6,0 6,0 4,7 4,0
6,0 4.1 4,0 3,0 2,6 6,0 6,5 6,3 4,7 4,0
7,5 42 4,0 3,0 2,6 7,5 6,7 6,3 4,7 4,0
10,0 4,4 4,0 3,0 2,6 10,0 7,0 6,3 4,7 4,0
12,5 4,6 4,0 3,0 2,6 12,5 7,2 6,3 4,7 4,0
15,5 4,6 4,0 3,0 2,6 15,5 7,2 6,3 4,7 4,0
-20,0 2,6 2,5 2,5 2,4
-15,0 3,0 3,0 3,0 2,9
-10,0 3,5 3,5 3,4 3,2
-5,0 4,0 4,0 3,8 372
0,0 4,5 4,5 3,8 3,2
40 (4,5) 25 48 47 38 3,2
6,0 5,1 5,0 3,8 3,2
7,5 583 5,0 3,8 3,2
10,0 55 5,0 3,8 3,2
12,5 5,8 5,0 3,8 3,2
185 5,8 5,0 3,8 3,2

2 MITSUBISHI ELECTRIC




Leistungstabellen

Wandgerdéte PKFY-P«VGM-E

Kiihlleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-P450/P500/P600/P650YGM

Qo = Kihlleistung, Qsens = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur
Ktaé-?tgfl- AuBen- 21,5 °Crx 23 °Crk 25 °Crk 27 °Crx 28 °Crk 30 °Crk 32 °Crk
code t?:tgf- 15 °Crx 16 °Crx 18 °Crk 19 °Crk 20 °Crk 22 °Crk 24 °Crk
k(;;lsetzl:‘;, [°Crk] Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens
[kW]) [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

20,0 3,4 2,5 3,5 2,6 3,7 2,5 3,9 2,6 4,0 2,7 4,2 2,7 4,5 2,6
22,5 3,4 2,5 3,5 2,5 3,7 2,5 3,8 2,6 4,0 2,7 4,2 2,6 4,5 2,6
25,0 3,3 2,5 3,4 2,5 3,7 2,5 3,8 2,5 3,9 2,7 4,2 2,6 4,4 2,6
27,5 3,3 2,4 3,4 2,5 3,6 2,5 3,7 2,5 3,9 2,6 4.1 2,6 4,3 2,5

32 (3.6) 30,0 3,3 2,4 3,3 2,5 3,6 2,5 3,7 2,5 3,9 2,6 4.1 2,6 4,4 2,6
32,5 3,2 2,4 3,3 25 3,5 2,4 3,6 2,5 3,8 2,6 4,1 2,6 4,3 2,5
35,0 3,2 2,4 3,3 2,4 3,5 2,4 3,6 2,5 3,7 2,6 4,0 2,6 4,3 2,5
37,5 3,2 2,4 3,2 2,4 3,5 2,4 3,5 2,4 3,7 2,6 4,0 2,5 4,2 2,5
40,0 3,1 2,3 3,2 2,4 3,4 2,4 3,5 2,4 3,7 2,5 4,0 2,5 4,2 2,5
43,0 3,1 2,3 3,2 2,4 3,4 2,4 3,5 2,4 3,6 2,5 3,9 2,5 4,2 2,5
20,0 4,3 2,9 4,4 3,0 4,7 3,0 4,8 3,0 5,0 3,1 5,3 3,1 5,7 3,0
225 4,2 2,9 4,3 3,0 4,6 3,0 4,8 3,0 5,0 3,1 5,3 3,1 5,6 3,0
25,0 42 239 4,3 239 4,6 2,9 4,7 3,0 4,9 3,1 512 3,0 5,6 3,0
27,5 41 2,9 4,2 2,9 4,5 2,9 4,7 2,9 4,9 3,1 52 3,0 5,4 2,9

40 (4.5) 30,0 41 2,8 42 2,9 4,5 2,9 4,6 2,9 4,8 3,0 5,1 3,0 5,4 3,0
32,5 4.1 2,8 41 2,9 4,4 2,8 4,5 2,9 4,8 3,0 5,1 3,0 54 2,9
35,0 4,0 2,8 4.1 2,8 4,4 2,8 4,5 2,8 4,7 3,0 5,0 3,0 54 2,9
37,5 4,0 2,8 4,0 2,8 4,3 2,8 4,4 2,8 47 3,0 5,0 2,9 53 2,9
40,0 3,9 2,7 4,0 2,8 4,3 2,8 4,4 2,8 4,6 2,9 5,0 2,9 5,3 2,9
43,0 3,9 2,7 3,9 2,8 4,2 2,8 4,3 2,8 4,5 2,9 4,9 2,9 5,2 2,9
20,0 5,3 3,7 55 3,8 5,8 3,8 6,0 3,8 6,2 3,9 6,6 3,9 71 3,8
22,5 53 3,7 54 3,7 5,8 3,7 5,9 3,8 6,2 3,9 6,6 3,9 7,0 3,8
25,0 52 3,6 53 3,7 57 3,7 5,9 3,7 6,1 3,9 6,5 3,8 6,9 3,8
27,5 52 3,6 53 3,7 57 3,7 5,8 3,7 6,0 3,8 6,4 3,8 6,7 3,7

50 (5,6) 30,0 5,1 3,6 52 3,6 5,6 3,6 5,8 3,7 6,0 3,8 6,4 3,8 6,8 3,7
32,5 5,0 3,5 52 3,6 55 3,6 5,7 3,6 5,9 3,8 6,3 3,8 6,7 3,7
35,0 5,0 3,5 5,1 3,6 55 3,6 5,6 3,6 5,8 3,7 6,3 3,7 6,7 3,7
37,5 4,9 3,5 5,0 3,5 54 3,5 55 3,6 58 3,7 6,2 3,7 6,6 3,7
40,0 4,8 3,4 5,0 3,5 53 3,5 5,4 3,5 57 3,7 6,2 3,7 6,6 3,6
43,0 4,8 3,4 4,9 3,5 5,3 3,5 54 3,5 5,7 3,7 6,0 3,6 6,5 3,6

Heizleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-P450/P500/P550/P600/P650YGM

QsENS = Sensibler Warmeanteil

Modell_: Innentemperatur Model!: Innentemperatur
caapazt A';'Zf:ttj;“ 15°C | 20°Cw | 25°Ck | 27°Crw apazt A"‘)':f;‘t‘j:“ 15°Cx | 20°Cw | 25°Ck | 27°Cw
(Nennlei- [°Crk] Qsens Qsens Qsens Qsens (Nennlei- [°Crx] Qskens Qsens Qsens Qsens
stung [KW]) [kW] [KW] [kW] kW] stung [kW]) [kW] [kW] [kW] kW]
-20,0 2,1 2,0 2,0 2,0 -20,0 3,3 3,2 3,2 3,2
-15,0 2,5 2,4 2,4 2,3 -15,0 3,9 3,8 3,8 3,7
-10,0 2,9 2,8 2,7 2,6 -10,0 4,5 4,4 4,3 4,2
-5,0 3,3 3,2 3,1 2,8 -5,0 5,2 5,0 4,9 4,4
0,0 3,7 3,6 3,2 2,8 0,0 5,8 57 5,0 4,4
32 (3,6) 2,5 3,8 3,8 3,2 2,8 50 (5,6) 2,5 6,0 6,0 5,0 4,4
6,0 4.1 4,0 3,2 2,8 6,0 6,5 6,3 5,0 4,4
7,5 42 4,0 3,2 2,8 7,5 6,7 6,3 5,0 4,4
10,0 4,4 4,0 3,2 2,8 10,0 7,0 6,3 5,0 4,4
12,5 4,6 4,0 3,2 2,8 12,5 7,3 6,3 5,0 4,4
15,5 4,6 4,0 3,2 2,8 15,5 7,3 6,3 5,0 4,4
-20,0 2,7 2,6 2,6 2,5
-15,0 3,1 3,0 3,0 2,9
-10,0 3,6 3,5 3,4 3,3
-5,0 4.1 4,0 3,9 35
0,0 4,6 4,5 4,0 3,5
40 (4,5) 2,5 4,8 4,8 4,0 3,5
6,0 5,2 5,0 4,0 35
7,5 583 5,0 4,0 35
10,0 5,6 5,0 4,0 3,5
12,5 5,8 5,0 4,0 3,5
185 5,8 5,0 4,0 3,5

CITY mutl




Wandgerdéte PKFY-P«VGM-E Leistungstabellen

Kiihlleistung bei Verwendung mit PUHY-P750 — P1250YSGM

Qo = Kihlleistung, Qsens = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur
Ktaé-?tgfl- AuBen- 21,5 °Crx 23 °Crk 25 °Crk 27 °Crx 28 °Crk 30 °Crk 32 °Crk
code ten’:Pe' 15 °Crx 16 °Crx 18 °Crk 19 °Crk 20 °Crx 22 °Crx 24 °Crx
ratur
é’;‘:tzl:‘g [°Crk] Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens
[kW]) [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]
20,0 3,5 2,5 3,6 2,6 3,9 2,6 4,0 2,6 4.1 2,7 4,4 2,7 4,7 2,7
22,5 3,4 2,5 3,5 2,6 3,8 2,6 3,9 2,6 41 2,7 4,4 2,7 4,6 2,6
25,0 3,4 2,5 3,5 2,6 3,7 2,5 3,9 2,6 4,0 2,7 4,2 2,7 4,5 2,6
27,5 3,3 2,4 3,4 2,5 3,7 2,5 3,8 2,6 3,9 2,7 42 2,6 4,5 2,6
32 (3.6) 30,0 3,2 2,4 3,4 2,5 3,6 2,5 3,7 2,5 3,9 2,6 41 2,6 4,4 2,6
’ 32,5 3,2 2,4 3,3 2,5 3,5 2,4 3,7 2,5 3,8 2,6 4,0 2,6 4,3 2,5
35,0 31 2,4 3,2 2,4 3,5 2,4 3,6 2,5 3,7 2,6 4,0 2,5 42 2,5
37,5 3,1 2,3 3,2 2,4 3,4 2,4 3,5 2,4 3,7 2,5 3,9 2,5 4,1 2,5
40,0 3,0 2,3 3,1 2,4 3,3 2,4 3,5 2,4 3,6 2,5 3,8 2,5 4,1 2,4
43,0 3,0 2,3 3,0 2,3 3,2 2,3 3,4 2,4 3,5 2,5 3,7 2,4 4,0 2,4
20,0 4.3 3,0 4,5 3,1 4,8 3,1 5,0 3,1 5,2 3,2 55 3,2 5,9 3,1
22,5 4,3 2,9 4,4 3,0 4,7 3,0 4,9 3,0 5,1 3,2 54 3,1 5,8 3,1
25,0 4,2 2,9 4,4 3,0 4,7 3,0 4,8 3,0 5,0 33 5,3 3,1 5,7 3,0
27,5 4,1 2,9 4,3 2,9 4,6 2,9 4,7 3,0 4,9 3,1 52 3,0 5,6 3,0
40 (45) —0 | 4 28 | 42 | 29 | 45 | 29 | 47 | 29 | 48 | 30 | 51 30 | 55 | 30
' 32,5 4,0 2,8 41 2,9 4,4 2,8 4,6 2,9 4,7 3,0 5,0 3,0 54 2,9
35,0 3,9 2,7 4,1 2,8 4,3 2,8 4,5 2,8 4,6 2,9 5,0 2,9 5,3 2,9
37,5 3,8 2,7 4,0 2,8 4,3 2,8 4,4 2,8 4,6 2,9 4,9 2,9 5,2 2,8
40,0 3,8 2,7 3,9 2,7 4,2 2,7 4,3 2,8 45 2,9 4,8 2,8 5,1 2,8
43,0 3,7 2,6 3,8 2,7 4.1 2,7 4,2 2,7 4,4 2,8 47 2,8 5,0 2,8
20,0 5,4 3,7 5,6 3,8 6,0 3,9 6,2 3,9 6,4 4,0 6,9 4,0 7,3 3,9
225 5,3 3,7 55 3,8 5,9 3,8 6,1 3,8 6,3 4,0 6,8 4,0 7,2 3,9
25,0 5,3 3,7 5,4 3,8 5,8 3,8 6,0 3,8 6,2 3,9 6,6 3,9 71 3,8
27,5 5,2 3,6 5,3 3,7 5,7 3,7 5,9 3,7 6,1 3,9 6,5 3,8 6,9 3,8
50 (5.6) 30,0 5,0 3,5 5,2 3,7 5,6 3,6 5,8 3,7 6,0 3,8 6,4 3,8 6,8 3,8
’ 32,5 5,0 3,5 5,1 3,6 55 3,6 57 3,6 5,9 3,8 6,3 3,7 6,7 3,7
35,0 4,9 3,5 5,0 3,6 5,4 3,5 5,6 3,6 5,8 3,7 6,2 3,7 6,6 3,6
37,5 4,8 3,4 5,0 3,5 5,3 3,5 55 3,5 57 3,7 6,0 3,6 6,4 3,6
40,0 4,7 3,4 4,8 3,4 5,2 3,4 5,4 3,5 5,6 3,6 5,9 3,6 6,3 3,5
43,0 4,6 3,3 4,7 3,4 5,0 3,4 5,2 34 54 3,6 5,8 3,5 6,2 3,5
Heizleistung bei Verwendung mit PUHY-P750 — P1250YSGM
Qsens = Sensibler Warmeanteil
Modell: Innentemperatur Modell: Innentemperatur
Kapazi- | AuBentem- o o o o Kapazi- | AuBentem- o o o °
afecoan peratur 15 °Crk 20 °Crx 25 °Crx 27 °Crx Siscode peratur 15 °Crx 20 °Crx 25 °Crk 27 °Crx
(Nennlei- [°Crk] Qsens Qsens Qsens Qsens (Nennlei- [°Crx] Qskens Qsens Qsens Qsens
stung [kW]) kW] kW] kW] kW] stung [kW]) kW] kW] kW] kW]
-20,0 2,0 2,0 2,0 2,0 -20,0 3,2 3,2 3,2 3,1
-15,0 2,4 2,4 2,4 2,3 -15,0 3,8 3,8 3,7 3,7
-10,0 2,8 2,8 2,7 2,7 -10,0 4,5 4,4 43 4.2
-5,0 3,2 3,2 3,1 2,9 -5,0 51 5,0 4,9 4,6
0,0 3,6 3,6 3,2 2,9 0,0 5,7 5,6 5,0 4,6
32 (3,6) 2,5 3,8 3,8 3,2 2,9 50 (5,6) 2,5 6,0 59 5,0 4,6
6,0 4,1 4,0 3,2 2,9 6,0 6,5 6,3 5,0 4,6
7,5 42 4,0 3,2 2,9 7,5 6,7 6,3 5,0 4,6
10,0 4,4 4,0 3,2 2,9 10,0 7,0 6,3 5,0 4,6
12,5 4,6 4,0 3,2 2,9 12,5 7,3 6,3 5,0 4,6
15,5 4,6 4,0 3,2 2,9 15,5 7,3 6,3 5,0 4,6
-20,0 2,5 2,5 2,5 2,5
-15,0 3,1 3,0 3,0 2,9
-10,0 3,6 3,5 3,4 3,4
-5,0 4.1 4,0 3,9 37
0,0 4,6 4,5 4,0 3,7
40 (4,5) 25 48 47 4,0 37
6,0 5,2 5,0 4,0 3,7
7,5 583 5,0 4,0 3,7
10,0 5,6 5,0 4,0 3,7
12,5 5,8 5,0 4,0 3,7
185 5,8 5,0 4,0 3,7
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Leistungstabellen

Wandgerdéte PKFY-P«VGM-E

Kiihlleistung bei Verwendung mit PUMY-P100/P125/P140YHM

Qo = Kihlleistung, Qsens = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur
Ktaé-?tgfl- AuBen- 21,5 °Crx 23 °Crk 25 °Crk 27 °Crx 28 °Crk 30 °Crk 32 °Crk
code ten’:Pe' 15 °Crx 16 °Crx 18 °Crk 19 °Crk 20 °Crx 22 °Crx 24 °Crx
ratur
é’;‘:tzl:‘g [°Crk] Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens
[kW1) [kw] [kw] [kwW] [kwW] [kwW] [kwW] [kwW] [kwW] [kwW] [kwW] [kW] [kW] [kW] [kW]
20,0 3,4 2,6 3,5 2,7 3,7 2,7 3,9 2,8 4,0 2,8 42 2,8 4,4 2,8
22,5 3,4 2,6 3,5 2,6 3,7 2,7 3,8 2,8 3,9 2,8 41 2,8 4,3 2,8
25,0 3,3 2,5 3,4 2,6 3,7 2,6 3,8 2,8 3,9 2,8 41 2,8 4,3 2,7
27,5 3,3 2,5 3,4 2,6 3,6 2,6 3,7 2,7 3,8 2,7 4,0 2,7 4,3 2,7
32 (3.6) 30,0 3,2 2,5 3,3 2,5 3,6 2,6 3,7 2,7 3,8 2,7 4,0 2,7 4,2 2,7
’ 32,5 3,2 2,4 3,3 2,5 3,5 2,5 3,6 2,7 3,7 2,7 4,0 2,7 42 2,7
35,0 31 2,4 3,2 2,4 3,5 2,5 3,6 2,6 3,7 2,6 3,9 2,6 41 2,6
37,5 3,0 2,3 3,2 2,4 3,4 2,4 3,5 2,6 3,6 2,6 3,9 2,6 41 2,6
40,0 3,0 2,3 3,1 2,3 3,3 2,4 3,5 2,6 3,6 2,6 3,8 2,6 4.1 2,6
43,0 2,9 2,2 3,0 2,3 3,3 2,3 3,4 2,5 3,5 2,5 3,7 2,5 4,0 2,5
20,0 4,3 3.1 4.4 3,2 47 3,2 4,8 3,4 5,0 3,4 52 3,4 515 3,3
22,5 4,2 3,1 4,4 3,2 4,6 3,2 4,8 3,4 4,9 3,3 52 3,3 5,4 3,3
25,0 4,2 3,0 4,3 Sl 4,6 33 4,7 3,3 4,8 3,3 51 3,3 5,4 3,2
27,5 41 3,0 4,2 3,1 4,5 3,1 4,6 3,3 4,8 3,3 5,1 3,3 5,3 3,2
40 (4.5) 30,0 41 2,9 4,2 3,0 4,5 3,0 4,6 3,2 4,7 3,2 5,0 3,2 5,3 3,2
’ 32,5 4,0 2,9 41 3,0 4,4 3,0 4,5 3,2 47 3,2 4,9 3,2 5,2 3,2
35,0 3,9 2,8 4,0 2,9 4,3 2,9 4,5 3,1 4,6 31 4,9 31 52 31
37,5 3,8 2,8 3,9 2,9 4,2 2,9 4,4 3,1 4,5 3,1 4,8 3,1 5,1 3,1
40,0 3,7 2,7 3,9 2,8 4,2 2,9 4,3 3,0 4,5 3,1 4,8 3,1 5,1 3,1
43,0 3,6 2,6 3,8 2,7 4.1 2,8 4,2 3,0 4,4 3,0 47 3,0 5,0 3,0
20,0 5,3 3,6 5,5 3,7 5,8 3,7 6,0 4,0 6,2 4,0 6,5 3,9 6,8 3,8
22,5 5,3 3,6 5,4 3,7 5,8 3,7 59 3,9 6,1 3,9 6,4 3,9 6,8 3,8
25,0 52 3,5 5,3 3,6 57 3,6 59 3,9 6,0 3,9 6,4 3,8 6,7 3,8
27,5 51 3,5 5,3 3,6 5,6 3,6 5,8 3,8 6,0 3,8 6,3 3,8 6,6 3,7
50 (5.6) 30,0 5,0 3,4 52 3,6 55 3,6 57 3,8 5,9 3,8 6,2 3,7 6,6 3,7
’ 32,5 4,9 3,4 51 3,5 55 3,5 5,6 3,7 5,8 3,7 6,1 3,7 6,5 3,6
35,0 4,8 3,3 5,0 3,4 5,4 3,4 55 3,7 5,7 3,7 6,1 3,7 6,4 3,6
37,5 4,7 3,2 4,9 3,4 5,3 3,4 55 3,6 5,6 3,6 6,0 3,6 6,4 3,6
40,0 4,6 3,2 4,8 3,3 5,2 3,3 5,4 3,6 5,6 3,6 5,9 3,6 6,3 3,5
43,0 4,5 3,1 47 3,2 5,1 3,3 53 3,5 55 3,5 5,8 3,5 6,2 3,5
Heizleistung bei Verwendung mit PUMY-P100/P125/P140YHM
QsEeNs = Sensibler Warmeanteil
Modell: Innentemperatur Modell: Innentemperatur
caapazt A';'Zf:ttj;“ 15°C | 20°Cw | 25°Ck | 27°Crw apazt A"‘)':f;‘t‘j:“ 15°Cx | 20°Cw | 25°Ck | 27°Cw
(Nennlei- [°Crk] Qsens Qsens Qsens Qsens (Nennlei- [°Crx] Qskens Qsens Qsens Qsens
stung [kW]) [kW] kW] kW] kW] stung [kW]) [kW] [kW] [kW] [kW]
-20,0 2,6 2,5 2,4 2,4 -20,0 41 4,0 3,8 3,7
-15,0 2,8 2,7 2,6 2,6 -15,0 4,4 4,2 41 4,0
-10,0 3,0 2,9 2,8 2,8 -10,0 4,7 4,6 4,5 44
-5,0 3,4 3,3 3,2 3,1 -5,0 5,4 5,2 5,0 49
0,0 3,8 3,7 3,5 3,5 0,0 5,9 5,8 5,5 5,5
32 (3,6) 2,5 4,0 3,8 3,7 3,7 50 (5,6) 2,5 6,2 6,0 59 5,8
6,0 4.1 4,0 4,0 3,9 6,0 6,4 6,3 6,2 6,1
7,5 4,3 42 4,0 3,9 7,5 6,8 6,7 6,2 6,1
10,0 4,5 4,4 4,0 3,9 10,0 71 6,9 6,2 6,1
12,5 4,7 4,6 4,0 3,9 12,5 7,4 7,2 6,2 6,1
15,5 4.8 4,6 4,0 3,9 15,5 7,6 7,2 6,2 6,1
-20,0 B3 3,2 3,0 3,0
-15,0 3,5 3,4 3,3 3,2
-10,0 3,8 3,7 3,6 3,5
-5,0 4,3 42 4,0 3,9
0,0 4,7 4,6 4,4 4,4
40 (4,5) 25 5,0 48 4,7 4,6
6,0 5,1 5,0 5,0 4,9
7,5 5,4 583 5,0 4,9
10,0 57 55 5,0 4,9
12,5 5,9 5,8 5,0 4,9
185 6,1 5,8 5,0 4,9

CITY mutl




Wandgerdéte PKFY-P«VGM-E Leistungstabellen

Kihlleistung bei Verwendung mit PQHY und PQRY

Qo = Kihlleistung, Qsens = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur
aapaze "t‘f;;‘:[' 21,5 °Cr 23 °Crx 25 °Crx 27 °Crx 28 °Crx 30 °Cr 32 °Crx
(Nennlei- | ratur 16 °Crk 16 °Crk 18 °Crx 19 °Crk 20 °Crx 22 °Crk 22 °Crk
stung [°c Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens
[kW]) [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] kW] [kW] kW] [kW] [kW]
10,0 3,6 2,7 3,7 2,8 3,9 2,8 41 2,9 4,2 3,0 4,5 2,9 4,7 2,9
20,0 3,4 2,6 3,5 2,7 3,7 2,7 3,9 2,8 4,0 2,9 4,2 2,8 4,5 2,8
32 (3,6) 30,0 3,2 2,5 3,3 2,6 3,5 2,6 3,6 2,7 3,7 2,8 3,9 27 4,2 2,7
40,0 2,9 2,4 3,0 25 3,2 2,5 3,3 2,5 3,4 2,6 3,6 2,6 3,8 2,6
45,0 2,7 2,3 2,8 2,4 3,0 2,4 3,0 2,4 3,1 2,5 3,3 2,5 3,5 2,5
10,0 4,5 3,3 4,6 3,4 4,9 3,4 5,1 3,4 52 3,5 5,6 3,5 5,9 3,4
20,0 4,2 3,2 4,4 3,3 47 3,3 4,8 3,3 5,0 3,4 53 3,4 5,6 3,3
40 (4,5) 30,0 3,9 3,0 4.1 3,1 4,4 3,1 4,5 3,2 4,6 3,3 4,9 3,2 52 3,2
40,0 3,6 2,9 3,7 3,0 3,9 2,9 41 3,0 4,2 3,1 4,5 3,1 4,7 3,0
45,0 3,3 2,7 3,5 2,8 3,7 2,8 3,8 2,9 3,9 3,0 4,2 3,0 4,4 2,9
10,0 55 3,9 57 4,0 6,1 4,0 6,3 4,0 6,5 4,2 6,9 4.1 73 41
20,0 53 3,8 54 3,9 5,8 3,8 6,0 3,9 6,2 4,0 6,6 4,0 6,9 3,9
50 (5,6) 30,0 4,9 3,6 5,1 3,7 54 3,7 5,6 3,7 5,8 3,8 6,1 3,8 6,5 3,7
40,0 4,4 3,3 4,6 3,4 4,9 3,4 5,1 3,5 52 3,6 55 3,6 5,9 3,5
45,0 4,2 3,2 4,3 3,3 4,6 3,3 47 3,3 4,9 3,5 52 3,4 55 3,4
Heizleistung bei Verwendung mit PQHY und PQRY
Qsens = Sensibler Warmeanteil
Modell: Innentemperatur Modell: Innentemperatur
Kapazi- | Wasser- Kapazi- | Wasser-
titscode | tempera- | 15°Crx | 19°Crx | 20°Crx | 25°Cwk | 27 °Crk titscode | tempera- | 15°Ctx | 19°Crk | 20°Crk | 25°Cw | 27 °Crk
(Nennlei- tur (Nennlei- tur
stung [°C] Qsens Qsens Qsens Qsens Qsens stung [°C] Qsens Qsens Qsens Qsens Qsens
[kW]) [kw] [kW] [kw] [kw] [kw] [kW]) [kw] [kw] [kw] [kw] [kw]
10,0 3,2 3,2 3,2 2,7 2,4 10,0 5,0 5,0 5,0 4,2 3,9
20,0 4,0 4,0 4,0 3,4 3,1 20,0 6,3 6,3 6,3 53 4,9
32 (3,6) 30,0 4,0 4,0 4,0 3,4 3,1 50 (5,6) 30,0 6,3 6,3 6,3 53 4,9
40,0 4,0 4,0 4,0 3,4 3,1 40,0 6,3 6,3 6,3 53 49
45,0 4,0 4,0 4,0 3,4 3,1 45,0 6,3 6,3 6,3 53 4,9
10,0 4,0 4,0 4,0 3,4 3,1
20,0 5,0 5,0 5,0 4,2 3,9
40 (4,5) 30,0 5,0 5,0 5,0 4,2 3,9
40,0 5,0 5,0 5,0 4,2 3,9
45,0 5,0 5,0 5,0 4,2 3,9
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