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4-Wege-Deckenkassetten PLFY-P+VCM-E Leistungstabellen

4-Wege-Deckenkassetten PLFY-PsVCM-E

Gultigkeit

Gerite- Gerateleistung — Kapazitatscode
bezeichnung 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 71 | 80 | 100 | 125 | 140 | 200 | 250

Ausfiihrung / Bauform

4-Wege-Deckenkassetten

im Euro-RastermaB PLFY-PVCM-E e &6 o o

Kuhlleistung

Kiihlleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P200/P250YHM

Qo = Kihlleistung, Qsens = Sensibler Warmeanteil

Modell_: Innentemperatur
Ktaﬁpt:fl- AuBen- 21,5 °Crx 23 °Crk 25 °Crk 27 °Crx 28 °Crk 30 °Crx 32 °Crk
code t?mﬂf' 15 °Crx 16 °Crx 18 °Crx 19 °Crx 20 °Crx 22 °Crk 24 °Crx
k(;;lset:}?;g [°Cr«] Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens
[kW]) [kW] [kwW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kw] [kW]
20,0 21 1,8 2,2 1,9 2,3 1,8 2,4 1,9 2,5 2,0 2,6 1,9 2,8 1,9
22,5 21 1,8 2,2 1,9 2,3 1,8 2,4 1,9 2,5 2,0 2,6 1,9 2,8 1,9
25,0 21 1,8 2,2 1,9 2,3 1,8 2,4 1,9 2,4 1,9 2,6 1,9 2,7 1,9
27,5 21 1,8 21 1,8 2,3 1,8 2,3 1,9 2,4 1,9 25 1,9 2,7 1,9
20 22) 30,0 2,0 1,8 2,1 1,8 2,2 1,8 2,3 1,8 2,3 1,9 2,5 1,9 2,6 1,9
32,5 2,0 1,7 21 1,8 2,2 1,8 2,2 1,8 2,3 1,9 2,4 1,9 2,6 1,8
35,0 2,0 1,7 2,0 1,8 21 1,8 2,2 1,8 2,3 1,9 2,4 1,9 25 1,8
37,5 1,9 1,7 2,0 1,8 21 1,8 21 1,8 2,2 1,9 2,3 1,8 25 1,8
40,0 1,9 1,7 1,9 1,8 21 1,7 21 1,8 2,2 1,9 2,3 1,8 2,4 1,8
43,0 1,8 1,7 1,9 1,7 2,0 1,7 2,0 1,8 21 1,8 2,2 1,8 2,4 1,8
20,0 2,7 21 2,8 2,2 2,9 2,2 3,0 2,2 3,1 2,3 3,3 2,3 3,5 2,3
22,5 2,7 21 2,8 2,2 2,9 2,2 3,0 2,2 3,1 2,3 3,3 2,3 3,5 2,3
25,0 2,7 21 2,8 2,2 2,9 2,2 3,0 2,2 3,1 2,3 3,3 2,3 3,5 2,3
27,5 2,6 21 2,7 2,2 2,9 2,2 3,0 2,2 3,1 2,3 3,2 2,3 3,4 2,2
25 2.8) 30,0 2,6 21 2,7 2,2 2,8 2,2 2,9 2,2 3,0 2,3 3,1 2,2 3,3 22
32,5 2,5 2,1 2,6 2,2 2,8 2,1 2,8 2,2 2,9 2,3 3,1 2,2 888 2,2
35,0 2,5 2,1 2,6 21 2,7 2,1 2,8 2,1 2,9 2,2 3,0 2,2 3,2 2,2
37,5 2,5 2,0 2,5 21 2,7 21 2,7 2,1 2,8 2,2 3,0 2,2 3,1 2,1
40,0 2,4 2,0 2,5 21 2,6 21 2,7 2,1 2,8 2,2 2,9 2,1 3,1 2,1
43,0 2,4 2,0 2,4 2,1 2,6 2,0 2,6 2,1 2,7 2,2 2,8 2,1 3,0 2,1
20,0 3,4 2,6 3,5 2,7 3,8 2,7 3,9 2,7 4,0 2,8 4,2 2,8 4.6 2,8
22,5 3,4 2,6 3,5 2,7 3,8 2,7 3,9 2,7 4,0 2,8 4,2 2,8 4.6 2,8
25,0 3,4 2,6 3,5 2,7 3,8 2,7 3,9 2,7 4,0 2,8 4,2 2,8 4,5 2,7
27,5 3,4 2,6 3,5 2,7 3,7 2,6 3,8 2,7 3,9 2,8 41 2,7 4.4 2,7
32 (3.6) 30,0 3,3 2,6 3,4 2,6 3,6 2,6 3,7 2,7 3,8 2,7 4,0 2,7 4.3 2,7
32,5 3,3 2,5 3,4 2,6 3,6 2,6 3,7 2,6 3,8 2,7 4,0 2,7 4,2 2,6
35,0 3,2 2,5 3,3 2,6 3,5 2,6 3,6 2,6 3,7 2,7 3,9 2,6 4.1 2,6
37,5 3,2 2,5 3,2 2,6 3,4 2,5 3,5 2,6 3,6 2,7 3,8 2,6 4,0 2,6
40,0 3,1 2,5 3,2 25 3,4 2,5 3,5 2,5 3,6 2,6 3,7 2,6 4,0 2,6
43,0 3,0 2,4 3,1 2,5 3,3 2,5 3,3 2,5 3,5 2,6 3,6 2,6 3,9 2,5
20,0 4,3 3,0 4,4 3,1 4,7 3,1 4,9 3,1 5,0 3,3 5,3 3.2 5,7 3,2
22,5 4.3 3,0 4,4 3,1 4,7 3,1 4,9 3,1 5,0 3,3 5,3 3.2 5,7 3,2
25,0 4.3 3,0 4,4 3,1 4,7 3,1 4,9 3,1 5,0 3.2 5,3 3.2 5,6 3,1
27,5 4.3 3,0 4.4 3,1 4,6 3,1 4,8 3,1 4,9 3.2 52 3.2 55 3,1
40 (4,5) 30,0 4,2 3,0 4,3 3,1 4,6 3,0 4,7 3,1 4,8 3.2 5,0 3,1 54 3,1
32,5 4.1 3,0 4,2 3,0 4,5 3,0 4,6 3,0 4,7 3,1 5,0 3,1 5,3 3,0
35,0 4,0 2,9 4.1 3,0 4,4 3,0 4,5 3,0 4,6 3,1 4,9 3,0 5,2 3,0
37,5 3,9 2,9 4,1 3,0 4,3 2,9 4,4 2,9 4,5 3,1 4,8 3,0 5,0 2,9
40,0 3,9 2,8 4,0 2,9 4,2 2,9 4,3 2,9 4,5 3,0 4,7 3,0 5,0 2,9
43,0 3,8 2,8 3,9 2,9 4,1 2,8 4,2 2,9 4,3 3,0 4,5 2,9 4.8 2,9
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Leistungstabellen 4-Wege-Deckenkassetten PLFY-P+VCM-E

Kiihlleistung bei Verwendung mit PUHY-P300-P400YHM/PUHY-EP300, EP400Y(S)HM und
PURY-P300-P400YHM/PURY-EP300, EP400Y(S)HM

Qo = Kihlleistung, Qsens = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur
Ktaﬁpt:fl- AuBen- 21,5 °Crx 23 °Crk 25 °Crk 27 °Crk 28 °Crk 30 °Crx 32 °Crx
code t?g;ﬁ?‘ 15 °Crk 16 °Crk 18 °Crk 19 °Crk 20 °Crk 22 °Crk 24 °Crk
é’;‘;ﬂ% [*Cr«] Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens
[kW]) [kw] [kwW] [kwW] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [kwW] [kw] [kw] [kw] [kw]
20,0 21 1,8 2,2 1,9 2,4 1,9 2,5 1,9 2,5 2,0 2,7 2,0 2,9 1,9
22,5 21 1,8 2,2 1,9 2,3 1,9 2,4 1,9 2,5 2,0 2,6 1,9 2,8 1,9
25,0 21 1,8 2,2 1,8 2,3 1,8 2,4 1,9 2,4 2,0 2,6 1,9 2,8 1,9
27,5 21 1,8 21 1,8 2,3 1,8 2,3 1,9 2,4 1,9 2,5 1,9 2,7 1,9
30,0 2,0 1,8 21 1,8 2,2 1,8 2,3 1,8 2,4 1,9 25 1,9 2,6 1,9
20(22) 32,5 2,0 1,7 2,0 1,8 2,2 1,8 2,2 1,8 2,3 1,9 2,4 1,9 2,6 1,9
35,0 2,0 1,7 2,0 1,8 21 1,8 2,2 1,8 2,3 1,9 2,4 1,9 25 1,8
37,5 1,9 1,7 1,9 1,8 21 1,7 21 1,8 2,2 1,9 2,4 1,8 2,5 1,8
40,0 1,9 1,7 1,9 1,7 2,0 1,7 21 1,8 2,4 1,9 2,3 1,8 2,4 1,8
43,0 1,8 1,7 1,8 1,7 2,0 1,7 2,0 1,8 21 1,8 2,2 1,8 24 1,8
20,0 2,7 2,2 2,8 2,2 3,0 2,2 3,1 2,3 3,2 2,4 3,4 2,3 3,6 2,3
22,5 2,7 2,2 2,8 2,2 3,0 2,2 3,1 2,3 3,2 2,4 3,4 2,3 3,6 2,3
25,0 2,7 21 2,7 2,2 2,9 2,2 3,0 2,2 3,1 2,3 3,3 2,3 3,5 2,3
27,5 2,6 21 2,7 2,2 2,9 2,2 3,0 2,2 3,1 2,3 3,2 2,3 3,4 2,2
30,0 2,6 21 2,6 2,2 2,8 21 2,9 2,2 3,0 2,3 3,2 2,3 3,4 2,2
% (28) 32,5 2,5 21 2,6 21 2,8 21 2,9 2,2 2,9 2,3 3,1 2,2 3,3 2,2
35,0 2,5 21 2,5 21 2,7 21 2,8 21 2,9 2,2 3,1 2,2 3,2 2,2
37,5 2,5 2,0 2,5 21 2,6 21 2,7 21 2,8 2,2 3,0 2,2 3,2 2,2
40,0 2,4 2,0 2,4 21 2,6 21 2,7 21 3,0 2,3 2,9 2,2 3,1 2,1
43,0 2,4 2,0 2,4 2,0 2,5 2,0 2,6 21 2,7 2,2 2,8 21 3,0 2,1
20,0 3,5 2,6 3,6 2,7 3,9 2,7 4,0 2,8 4,2 2,9 4,4 2,8 47 2,8
22,5 3,5 2,6 3,6 2,7 3,8 2,7 4,0 2,7 41 2,9 4.3 2,8 4,6 2,8
25,0 3,4 2,6 3,5 2,7 3,8 2,7 3,9 2,7 4,0 2,8 4,2 2,8 4,5 2,7
27,5 3,4 2,6 3,5 2,7 3,7 2,6 3,8 2,7 3,9 2,8 4,2 2,8 4,4 2,7
30,0 3,3 2,6 3,4 2,6 3,6 2,6 3,7 2,7 3,9 2,8 41 2,7 4.3 2,7
GO g 33 25 33 26 35 26 37 26 38 27 4,0 27 42 26
35,0 3,2 2,5 3,3 2,6 3,5 2,5 3,6 2,6 3,7 2,7 3,9 2,7 4,2 2,6
37,5 3,2 2,5 3,2 2,5 3,4 2,5 3,5 2,6 3,6 2,7 3,9 2,6 41 2,6
40,0 3,1 2,5 3,1 2,5 3,3 2,5 3,4 2,5 3,9 2,8 3,8 2,6 4,0 2,6
43,0 3,0 2,4 3,0 2,5 3,2 2,4 3,3 2,5 3,4 2,6 3,7 2,6 3,9 2,5
20,0 4,4 3,1 4,5 3,2 4,9 3,2 5,0 3,2 52 3,3 515 3,3 5,9 3,3
22,5 43 3,1 4,5 3,2 4,8 3,2 5,0 3,2 51 3,3 54 3,3 57 3,2
25,0 43 3,1 4,4 3,1 47 3,1 4,9 3,1 5,0 3,3 5,3 3,2 5,6 3,2
27,5 4,2 3,0 43 3,1 4,6 3,1 4,8 3,1 4,9 3,2 52 3,2 515 3,1
40 (4,5) 30,0 41 3,0 4,2 3,0 4,5 3,0 47 3,1 4,8 3,2 51 3,1 54 3,1
32,5 41 2,9 4,2 3,0 4,4 3,0 4,6 3,0 47 3,1 5,0 3,1 5,3 3,0
35,0 4,0 2,9 41 3,0 43 2,9 4,5 3,0 4,6 3,1 4,9 3,1 52 3,0
37,5 4,0 2,9 4,0 2,9 43 2,9 4,4 2,9 4,5 3,1 4,8 3,0 5,1 3,0
40,0 3,9 2,9 3,9 2,9 4,2 2,9 4.3 2,9 4,9 3,2 47 3,0 5,0 2,9
43,0 3,8 2,8 3,8 2,8 41 2,8 4,2 2,9 4,3 3,0 4,6 2,9 4,8 2,9

CITY mutl




4-Wege-Deckenkassetten PLFY-P+VCM-E Leistungstabellen

Kiihlleistung bei Verwendung mit PUHY-P450-P650Y(S)HM/PUHY-EP450-EP650YSHM und
PURY-P450-P650YSHM/PURY-EP450-EP600YSHM

Qo = Kihlleistung, Qsens = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur
Ktaﬁpt:fl- AuBen- 21,5 °Crx 23 °Crk 25 °Crk 27 °Crk 28 °Crk 30 °Crx 32 °Crx
code t?g;ﬁ?‘ 15 °Crk 16 °Crk 18 °Crk 19 °Crk 20 °Crk 22 °Crk 24 °Crk
é’;‘;ﬂ% [*Cr«] Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens
[kW]) [kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw]
20,0 21 1,8 21 1,8 2,3 1,8 2,4 1,9 2,5 2,0 2,6 1,9 2,8 1,9
22,5 21 1,8 21 1,8 2,3 1,8 2,3 1,9 2,4 1,9 2,6 1,9 2,7 1,9
25,0 2,0 1,8 21 1,8 2,2 1,8 2,3 1,9 2,4 1,9 2,6 1,9 2,7 1,9
27,5 2,0 1,8 21 1,8 2,2 1,8 2,3 1,8 2,4 1,9 2,5 1,9 2,6 1,9
20 2.2) 30,0 2,0 1,7 2,0 1,8 2,2 1,8 2,3 1,8 2,4 1,9 25 1,9 2,7 1,9
32,5 2,0 1,7 2,0 1,8 2,2 1,8 2,2 1,8 2,3 1,9 25 1,9 2,6 1,9
35,0 2,0 1,7 2,0 1,8 21 1,8 2,2 1,8 2,3 1,9 25 1,9 2,6 1,9
37,5 1,9 1,7 2,0 1,8 21 1,8 2,2 1,8 2,3 1,9 2,4 1,9 2,6 1,9
40,0 1,9 1,7 1,9 1,8 21 1,8 21 1,8 2,2 1,9 2,4 1,9 2,6 1,8
43,0 1,9 1,7 1,9 1,7 21 1,7 21 1,8 2,2 1,9 2,4 1,9 2,6 1,8
20,0 2,6 21 2,7 2,2 2,9 2,2 3,0 2,2 3,1 2,3 3,3 2,3 3,5 2,3
22,5 2,6 21 2,7 2,2 2,9 2,2 3,0 2,2 3,1 2,3 3,3 2,3 3,5 2,3
25,0 2,6 21 2,7 2,2 2,9 2,2 2,9 2,2 3,1 2,3 3,2 2,3 3,5 2,2
27,5 2,6 21 2,6 2,2 2,8 2,2 2,9 2,2 3,0 2,3 3,2 2,3 3,4 2,2
30,0 2,5 21 2,6 21 2,8 21 2,9 2,2 3,0 2,3 3,2 2,3 3,4 2,2
% (28) 32,5 2,5 21 2,6 21 2,7 21 2,8 2,2 3,0 2,3 3,2 2,2 3,4 2,2
35,0 2,5 21 2,5 21 2,7 21 2,8 21 2,9 2,2 3,1 2,2 3,3 2,2
37,5 2,5 2,0 2,5 21 2,7 21 2,8 21 2,9 2,2 3,1 2,2 3,3 2,2
40,0 2,4 2,0 2,5 21 2,7 21 2,7 21 2,9 2,2 3,1 2,2 3,3 2,2
43,0 2,4 2,0 2,5 21 2,6 21 2,7 21 2,8 2,2 3,0 2,2 3,2 2,2
20,0 3,4 2,6 3,5 2,7 3,7 2,7 3,9 2,7 4,0 2,8 4,2 2,8 4,5 2,8
22,5 3,4 2,6 3,5 2,7 37 2,6 3,8 2,7 4,0 2,8 4,2 2,8 4,5 2,7
25,0 33 2,6 3,4 2,6 3,7 2,6 3,8 2,7 3,9 2,8 4,2 2,8 4,4 2,7
27,5 33 2,6 3,4 2,6 3,6 2,6 37 2,7 3,9 2,8 4.1 2,7 4.3 2,7
30,0 3,3 2,5 3,3 2,6 3,6 2,6 3,7 2,6 3,9 2,8 41 2,7 4,4 2,7
32(26) 32,5 3,2 2,5 3,3 2,6 3,5 2,6 3,6 2,6 3,8 2,7 41 2,7 4.3 2,7
35,0 3,2 2,5 3,3 2,6 3,5 2,6 3,6 2,6 3,7 2,7 4,0 2,7 43 2,7
37,5 3,2 2,5 3,2 2,5 3,5 2,5 3,5 2,6 3,7 2,7 4,0 2,7 4,2 2,6
40,0 3,1 2,5 3,2 2,5 3,4 2,5 3,5 2,6 3,7 27 4,0 2,7 4,2 2,6
43,0 3,1 2,5 3,2 2,5 3,4 2,5 3,5 2,5 3,6 2,7 3,9 2,6 4,2 2,6
20,0 43 3,0 4,4 3,1 47 3,1 4,8 3,1 5,0 3,3 5,3 3,2 57 3,2
22,5 4,2 3,0 43 3,1 4,6 3,1 4,8 3,1 5,0 3,2 5,3 3,2 5,6 3,2
25,0 4,2 3,0 43 3,1 4,6 3,1 47 3,1 4,9 3,2 52 3,2 5,6 3,1
27,5 41 3,0 4,2 3,0 4,5 3,0 47 3,1 4,9 3,2 52 3,2 54 3,1
40 (4,5) 30,0 41 3,0 4,2 3,0 4,5 3,0 4,6 3,0 4,8 3,2 51 3,1 54 3,1
32,5 41 2,9 41 3,0 4,4 3,0 4,5 3,0 4,8 3,2 51 3,1 54 3,1
35,0 4,0 2,9 41 3,0 4,4 3,0 4,5 3,0 47 3,1 5,0 3,1 54 3,1
37,5 4,0 2,9 4,0 2,9 43 2,9 4,4 3,0 47 3,1 5,0 3,1 5,3 3,0
40,0 3,9 2,9 4,0 2,9 43 2,9 4,4 2,9 4,6 3,1 5,0 3,1 5,3 3,0
43,0 3,9 2,8 3,9 2,9 4,2 2,9 4.3 2,9 4,5 3,1 4,9 3,0 52 3,0
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Leistungstabellen

4-Wege-Deckenkassetten PLFY-P+VCM-E

Kiihlleistung bei Verwendung mit PUHY-P700-P1250YSHM/PUHY-EP700-EP900YSHM und
PURY-P700-P800YSHM

Qo = Kihlleistung, Qsens = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur
Ktaﬁpt:fl- AuBen- 21,5 °Crx 23 °Crk 25 °Crk 27 °Crk 28 °Crk 30 °Crx 32 °Crx
code t?g;ﬁ?‘ 15 °Crk 16 °Crk 18 °Crk 19 °Crk 20 °Crk 22 °Crk 24 °Crk
é’;‘;ﬂ% [*Cr«] Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens
[kW]) [kw] [kwW] [kwW] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [kwW] [kw] [kw] [kw] [kw]
20,0 21 1,8 2,2 1,9 2,4 1,9 2,4 1,9 2,5 2,0 2,7 2,0 2,9 1,9
22,5 21 1,8 2,2 1,9 2,3 1,8 2,4 1,9 2,5 2,0 2,7 2,0 2,8 1,9
25,0 21 1,8 21 1,8 2,3 1,8 2,4 1,9 2,4 2,0 2,6 1,9 2,8 1,9
27,5 2,0 1,8 21 1,8 2,2 1,8 2,3 1,9 2,4 1,9 2,6 1,9 2,7 1,9
30,0 2,0 1,7 21 1,8 2,2 1,8 2,3 1,8 2,4 1,9 25 1,9 2,7 1,9
20(22) 32,5 1,9 1,7 2,0 1,8 2,2 1,8 2,2 1,8 2,3 1,9 25 1,9 2,6 1,9
35,0 1,9 1,7 2,0 1,8 21 1,8 2,2 1,8 2,3 1,9 2,4 1,9 2,6 1,8
37,5 1,9 1,7 2,0 1,8 21 1,7 2,2 1,8 2,2 1,9 2,4 1,9 2,5 1,8
40,0 1,8 1,7 1,9 1,7 2,0 1,7 21 1,8 2,2 1,9 2,3 1,8 25 1,8
43,0 1,8 1,7 1,8 1,7 2,0 1,7 21 1,8 21 1,8 2,3 1,8 24 1,8
20,0 2,7 2,2 2,8 2,2 3,0 2,2 3,1 2,3 3,2 2,4 3,4 2,3 3,7 2,3
22,5 2,7 21 2,8 2,2 3,0 2,2 3,1 2,3 3,2 2,3 3,4 2,3 3,6 2,3
25,0 2,6 21 2,7 2,2 2,9 2,2 3,0 2,2 3,1 2,3 3,3 2,3 3,5 2,3
27,5 2,6 21 2,7 2,2 2,9 2,2 3,0 2,2 3,1 2,3 3,3 2,3 3,5 2,3
25 (2,8) 30,0 2,5 21 2,6 2,2 2,8 21 2,9 2,2 3,0 2,3 3,2 2,3 3,4 2,2
32,5 2,5 21 2,6 21 2,7 21 2,8 2,2 2,9 2,3 3,1 2,2 3,3 2,2
35,0 2,4 2,0 2,5 21 2,7 21 2,8 21 2,9 2,2 3,1 2,2 3,3 2,2
37,5 2,4 2,0 2,5 21 2,6 21 2,7 21 2,8 2,2 3,0 2,2 3,2 2,2
40,0 2,4 2,0 2,4 21 2,6 21 2,7 21 2,8 2,2 3,0 2,2 3,2 2,1
43,0 2,3 2,0 2,4 2,0 2,5 2,0 2,6 21 2,7 2,2 2,9 21 3,1 2,1
20,0 3,5 2,6 3,6 2,7 3,9 2,7 4,0 2,8 41 2,9 4,4 2,9 47 2,8
22,5 3,4 2,6 3,5 2,7 3,8 2,7 3,9 2,7 41 2,8 4,4 2,8 4,6 2,8
25,0 3,4 2,6 3,5 2,7 3,7 2,7 3,9 2,7 4,0 2,8 4,2 2,8 4,5 2,8
27,5 33 2,6 3,4 2,6 3,7 2,6 3,8 2,7 3,9 2,8 4,2 2,8 4,5 2,7
32 (3.6) 30,0 3,2 2,5 3,4 2,6 3,6 2,6 3,7 2,6 3,9 2,8 41 2,7 4,4 2,7
32,5 3,2 2,5 3,3 2,6 3,5 2,6 3,7 2,6 3,8 2,7 4,0 2,7 4.3 2,7
35,0 3,1 2,5 3,2 2,6 3,5 2,5 3,6 2,6 3,7 2,7 4,0 2,7 4,2 2,6
37,5 31 2,4 3,2 2,5 3,4 2,5 3,5 2,6 3,7 2,7 3,9 2,6 41 2,6
40,0 3,0 2,4 3,1 2,5 3,3 2,5 3,5 2,5 3,6 2,6 3,8 2,6 41 2,6
43,0 3,0 2,4 3,0 2,5 3,2 2,4 3,4 2,5 3,5 2,6 3,7 2,6 4,0 2,6
20,0 43 3,1 4,5 3,2 4,8 3,2 5,0 3,2 52 3,3 515 3,3 5,9 3,3
22,5 43 3,0 4,4 3,1 47 3,1 4,9 3,2 51 3,3 54 3,3 5,8 3,2
25,0 4,2 3,0 4,4 3,1 47 3,1 4,8 3,1 5,0 3,3 5,3 3,2 57 3,2
27,5 41 3,0 43 3,1 4,6 3,1 47 3,1 4,9 3,2 52 3,2 5,6 3,1
40 (4,5) 30,0 41 2,9 4,2 3,0 4,5 3,0 47 3,1 4,8 3,2 51 3,1 515 3,1
32,5 4,0 2,9 41 3,0 4,4 3,0 4,6 3,0 47 3,1 5,0 3,1 54 3,1
35,0 3,9 2,9 41 3,0 43 2,9 4,5 3,0 4,6 3,1 5,0 3,1 5,3 3,0
37,5 3,8 2,8 4,0 2,9 43 2,9 4,4 3,0 4,6 3,1 4,9 3,0 52 3,0
40,0 3,8 2,8 3,9 2,9 4,2 2,9 4.3 2,9 4,5 3,0 4,8 3,0 5,1 3,0
43,0 3,7 2,8 3,8 2,8 41 2,8 4,2 2,9 4,4 3,0 4,7 3,0 5,0 2,9
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4-Wege-Deckenkassetten PLFY-P+VCM-E Leistungstabellen

Heizleistung

Heizleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P200/P250YHM

QsENS = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur Modell: Innentemperatur
apaz A‘;’;f;‘ttﬁ;“ 15°C | 20°Cr | 25°Cw | 27°Cm aapaz A:':f:ttj;" 15°Crk | 20°Cr | 25°Cm | 27°C
(Nennlei- [°Crx] Qsens Qsens Qsens Qsens (Nennlei- [°Crx] Qsens Qsens Qsens Qsens
stung [kW]) [kW] [kW] [kW] [kW] stung [kW]) [kW] [kW] [kW] [kW]
20,0 1,3 1,3 1,3 1,3 20,0 2,1 2,0 2,0 2,0
-15,0 1,6 1,5 1,5 1,5 -15,0 2,5 2.4 2.4 2.4
-10,0 1,8 1,8 1,8 1,7 -10,0 2,9 2,9 2,8 27
-5,0 2,1 2,1 2,0 1,8 5,0 3,4 33 32 2,8
0,0 2,4 2,4 2,0 1,8 0,0 3.8 338 32 2,8
20 (2,5) 25 25 25 2,0 1,8 32 (4,0) 2,5 4,0 4,0 32 2,8
6,0 2,6 25 2,0 1,8 6,0 42 4,0 32 2,8
75 27 25 2,0 1,8 75 43 4,0 32 2,8
10,0 2,9 25 2,0 1,8 10,0 4,6 4,0 32 2,8
12,5 3,0 25 2,0 1,8 12,5 48 4,0 32 2,8
15,5 3.2 25 2,0 1,8 15,5 5,1 4,0 32 2,8
20,0 1,6 1,6 1,6 1,6 -20,0 2,6 2,5 2,5 2,5
-15,0 2,0 2,0 1,9 1,9 -15,0 3,1 3,1 3,0 3,0
-10,0 2,3 2,3 22 2,2 -10,0 37 3,6 35 3,4
-5,0 27 27 2,6 2,2 -5,0 42 42 4,0 35
0,0 3,0 3,0 2,6 2,2 0,0 47 47 4,0 35
25 (3,2) 2,5 3.2 32 2,6 2,2 40 (5,0) 2,5 5,0 5,0 4,0 3,5
6,0 3,3 3.2 2,6 2,2 6,0 5.2 5,0 4,0 35
75 3,4 3.2 2,6 2,2 7.5 5,4 5,0 4,0 3,5
10,0 3,6 3.2 2,6 2,2 10,0 57 5,0 4,0 35
12,5 3,9 3.2 2,6 2,2 12,5 6,0 5,0 4,0 3,5
15,5 4,1 32 2,6 2,2 15,5 6,4 5,0 4,0 3,5

Heizleistung bei Verwendung mit PUHY-P300-P400YHM/PUHY-EP300-EP400Y(S)HM und
PURY-P300-P400YHM/PURY-EP300-EP400Y(S)HM

QsENs = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur Modell: Innentemperatur
t'aKtas'::aoz(;; A:z?::ﬁ? “| 15°Crw 20 °Crk 25 °Crx 27 °Crx tgtaspciz(;; A":)':?;ttﬁp] “| 15 °Cmk 20 °Crk 25 °Crk 27 °Crx
(Nennlei- [°Crx] Qsens Qsens Qsens Qsens (Nennlei- [°Crx] Qsens Qsens Qsens Qsens
stung [kW]) [kW] [kW] [kW] [kW] stung [kW]) [kW] [kW] [kW] [kW]
-20,0 1,3 1,3 1,3 1,2 -20,0 2,1 2,0 2,0 1,9
-15,0 1,5 1,5 1,5 1,5 -15,0 2,4 2,4 2,4 2,3
-10,0 1,8 1,8 1,7 1,6 -10,0 2,8 2,8 27 2,6
-5,0 2,0 2,0 1,9 1,6 -5,0 3,2 3,2 3,0 2,6
0,0 2,3 2,3 1,9 1,6 0,0 3,6 3,6 3,0 2,6
20 (2,5) 2,5 2,4 2,4 1,9 1,6 32 (4,0) 2,5 3,8 3,8 3,0 2,6
6,0 2,6 2,5 1,9 1,6 6,0 4,1 4,0 3,0 2,6
7,5 27 2,5 1,9 1,6 7,5 4,2 4,0 3,0 2,6
10,0 2,8 2,5 1,9 1,6 10,0 4,4 4,0 3,0 2,6
12,5 2,9 2,5 1,9 1,6 12,5 4,6 4,0 3,0 2,6
15,5 2,9 2,5 1,9 1,6 15,5 4,6 4,0 3,0 2,6
-20,0 1,7 1,6 1,6 1,5 -20,0 2,6 2,5 2,5 2,4
-15,0 1,9 1,9 1,9 1,9 -15,0 3,0 3,0 3,0 2,9
-10,0 2,2 22 2,2 2,0 -10,0 3,5 35 3,4 32
-5,0 2,6 2,6 2,4 2,0 -5,0 4,0 4,0 3,8 3,2
0,0 2,9 2,9 2,4 2,0 0,0 4,5 4,5 3,8 32
25(3,2) 2,5 3,1 3,0 2,4 2,0 40 (5,0) 2,5 4,8 4,7 3,8 3,2
6,0 3,3 32 2,4 2,0 6,0 5,1 5,0 3,8 32
7,5 3,4 3,2 2,4 2,0 7,5 5,3 5,0 3,8 3,2
10,0 3,5 32 2,4 2,0 10,0 55 5,0 3,8 32
12,5 3,7 3,2 2,4 2,0 12,5 5,8 5,0 3,8 3,2
15,5 3,7 32 2,4 2,0 15,5 5,8 5,0 3,8 3,2
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Leistungstabellen 4-Wege-Deckenkassetten PLFY-P+VCM-E

Heizleistung bei Verwendung mit PUHY-P450-P650Y(S)HM/PUHY-EP450-EP650YSHM und
PURY-P450-P650YSHM/PURY-EP450-EP600YSHM

QsENs = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur Modell: Innentemperatur
t'aKtas'::aoz(;; A:Z?:ttﬁp "| 15°Crw 20 °Crk 25 °Crk 27 °Crx tgtas'::)z(:-e A';g?;:ﬁ:n “| 15°Cw 20 °Crk 25 °Crk 27 °Crk
(Nennlei- [°Crk] Qsens Qsens Qsens Qsens (Nennlei- [°Crx] Qsens Qsens Qsens Qsens
stung [kW]) kW] kW] kW] kW] stung [kW]) [kw] kW] [kW] [kW]
-20,0 1,3 1,3 1,3 1,3 -20,0 2,1 2,0 2,0 2,0
-15,0 1,6 1,5 1,5 1,5 -15,0 2,5 2,4 2,4 2,3
-10,0 1,8 1,8 1,7 1,7 -10,0 2,9 2,8 2,7 2,6
-5,0 2,1 2,0 1,9 1,8 -5,0 3,3 3,2 3,1 2,8
0,0 2,3 2,3 2,0 1,8 0,0 3,7 3,6 3,2 2,8
20 (2,5) 2,5 2,4 2,4 2,0 1,8 32 (4,0) 25 3,8 3,8 32 2,8
6,0 2,6 2,5 2,0 1,8 6,0 4,1 4,0 3,2 2,8
7,5 2,7 2,5 2,0 1,8 7,5 4,2 4,0 3,2 2,8
10,0 2,8 2,5 2,0 1,8 10,0 4,4 4,0 3,2 2,8
12,5 29 2,5 2,0 1,8 12,5 4,6 4,0 3,2 2,8
15,5 29 2,5 2,0 1,8 15,5 4,6 4,0 3,2 2,8
-20,0 1,7 1,6 1,6 1,6 -20,0 2,7 2,6 2,6 2,5
-15,0 2,0 1,9 1,9 1,9 -15,0 3,1 3,0 3,0 2,9
-10,0 2,3 2,2 2,2 2,1 -10,0 3,6 3)5 3,4 3,3
-5,0 2,6 2,6 2,5 2,3 -5,0 4,1 4,0 3,9 3,5
0,0 29 2,9 2,5 2,3 0,0 4,6 4,5 4,0 3,5
25 (3,2) 2,5 3,1 3,0 2,5 2,3 40 (5,0) 2,5 4,8 4,8 4,0 3,5
6,0 3,3 3,2 2,5 2,3 6,0 5,2 5,0 4,0 3,5
7,5 3,4 3,2 2,5 2,3 7,5 58 5,0 4,0 Bl
10,0 3,6 3,2 2,5 2,3 10,0 5,6 5,0 4,0 3,5
12,5 3,7 32 2,5 2,3 12,5 5,8 5,0 4,0 3,5
185 3,7 3,2 2,5 2,3 155 5,8 5,0 4,0 315

Heizleistung bei Verwendung mit PUHY-P700-P1250YSHM/PUHY-EP700-EP900YSHM und
PURY-P700-P800YSHM

QsENS = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur Modell: Innentemperatur
iaapazt A';':‘:;‘ttj:“ 15°C | 20°C | 25°Cw | 27°Cw apaze A"‘)':‘:;‘t‘j:“ 15°Crk | 20°Cx | 25°Cw | 27°Cw
(Nennlei- [°Crx] Qsens Qsens Qsens Qsens (Nennlei- [*Crx] Qsens Qsens Qsens Qsens
stung [kW]) [kW] [kW] [kwW] [kwW] stung [kW]) [kwW] [kW] [kW] [kW]
-20,0 1,3 1,3 1,3 1,2 -20,0 2,0 2,0 2,0 2,0
-15,0 1,5 1,5 1,5 1,5 -15,0 2,4 2,4 2,4 2,3
-10,0 1,8 1,8 1,7 1,7 -10,0 2,8 2,8 2,7 2,7
-5,0 2,0 2,0 1,9 1,8 -5,0 3,2 3,2 3,1 2,9
0,0 2,3 2,2 2,0 1,8 0,0 3,6 3,6 3,2 2,9
20 (2,5) 2,5 2,4 2,4 2,0 1,8 32 (4,0) 2,5 3,8 3,8 3,2 2,9
6,0 2,6 2,5 2,0 1,8 6,0 41 4,0 3,2 2,9
7,5 2,7 2,5 2,0 1,8 7,5 4,2 4,0 3,2 29
10,0 2,8 2,5 2,0 1,8 10,0 4,4 4,0 3,2 2,9
12,5 2,9 2,5 2,0 1,8 12,5 4,6 4,0 3,2 2,9
15,5 29 2,5 2,0 1,8 15,5 4,6 4,0 3,2 2,9
-20,0 1,6 1,6 1,6 1,6 -20,0 2,5 2,5 2,5 2,5
-15,0 2,0 1,9 1,9 1,9 -15,0 3,1 3,0 3,0 2,9
-10,0 2,3 2,2 2,2 2,1 -10,0 3,6 85 3,4 3,4
-5,0 2,6 2,6 2,5 2,4 -5,0 41 4,0 3,9 3,7
0,0 2,9 2,9 2,5 2,4 0,0 4,6 4,5 4,0 3,7
25 (3,2) 2,5 3,1 3,0 2,5 2,4 40 (5,0) 2,5 4,8 4,7 4,0 3,7
6,0 3,3 3,2 2,5 2,4 6,0 5,2 5,0 4,0 3,7
7,5 3,4 3,2 2,5 2,4 7,5 5,3 5,0 4,0 3,7
10,0 3,6 3,2 2,5 2,4 10,0 5,6 5,0 4,0 3,7
12,5 3,7 3,2 2,5 2,4 12,5 5,8 5,0 4,0 3,7
185 3,7 3,2 2,5 2,4 15/ 5,8 5,0 4,0 3,7
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