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SEZ mit SUZ Inverter-Außengeräten – Kühlbetrieb

Kühlbetrieb – SEZ-KA35VA mit SUZ-KA35VA
Q0 = 3,5 kW, PEL = 1060 W, Q'SENS = 77%, Nennfrequenz = 73 Hz 1/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte SEZ-KA35/50/60/71VA

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

21 °CTK 25 °CTK 27 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 4,11 2,43 59 848 3,94 2,32 59 890 3,78 2,23 59 933 3,64 2,15 59 975

21 20 4,29 2,02 47 890 4,11 1,93 47 943 3,99 1,88 47 965 3,85 1,81 47 1007

22 18 4,11 2,59 63 848 3,94 2,48 63 890 3,78 2,38 63 933 3,64 2,29 63 975

22 20 4,29 2,19 51 890 4,11 2,10 51 943 3,99 2,03 51 965 3,85 1,96 51 1007

22 22 4,46 1,74 39 922 4,31 1,68 39 981 4,20 1,64 39 1007 4,03 1,57 39 1049

23 18 4,11 2,76 67 848 3,94 2,64 67 890 3,78 2,53 67 933 3,64 2,44 67 975

23 20 4,29 2,36 55 890 4,11 2,26 55 943 3,99 2,19 55 965 3,85 2,12 55 1007

23 22 4,46 1,92 43 922 4,31 1,85 43 981 4,20 1,81 43 1007 4,03 1,73 43 1049

24 18 4,11 2,92 71 848 3,94 2,80 71 890 3,78 2,68 71 933 3,64 2,58 71 975

24 20 4,29 2,53 59 890 4,11 2,43 59 943 3,99 2,35 59 965 3,85 2,27 59 1007

24 22 4,46 2,10 47 922 4,31 2,02 47 981 4,20 1,97 47 1007 4,03 1,89 47 1049

24 24 4,69 1,64 35 965 4,52 1,58 35 1018 4,41 1,54 35 1049 4,27 1,49 35 1102

25 20 4,29 2,70 63 890 4,11 2,59 63 943 3,99 2,51 63 965 3,85 2,43 63 1007

25 22 4,46 2,28 51 922 4,31 2,20 51 981 4,20 2,14 51 1007 4,03 2,05 51 1049

25 24 4,69 1,83 39 965 4,52 1,76 39 1018 4,41 1,72 39 1049 4,27 1,67 39 1102

26 18 4,11 3,25 79 848 3,94 3,11 79 890 3,78 2,99 79 933 3,64 2,88 79 975

26 20 4,29 2,87 67 890 4,11 2,76 67 943 3,99 2,67 67 965 3,85 2,58 67 1007

26 22 4,46 2,45 55 922 4,31 2,37 55 981 4,20 2,31 55 1007 4,03 2,21 55 1049

26 24 4,69 2,02 43 965 4,52 1,94 43 1018 4,41 1,90 43 1049 4,27 1,84 43 1102

26 26 4,83 1,50 31 1018 4,69 1,45 31 1071 4,62 1,43 31 1102 4,48 1,39 31 1134

27 18 4,11 3,41 83 848 3,94 3,27 83 890 3,78 3,14 83 933 3,64 3,02 83 975

27 20 4,29 3,04 71 890 4,11 2,92 71 943 3,99 2,83 71 965 3,85 2,73 71 1007

27 22 4,46 2,63 59 922 4,31 2,54 59 981 4,20 2,48 59 1007 4,03 2,37 59 1049

27 24 4,69 2,20 47 965 4,52 2,12 47 1018 4,41 2,07 47 1049 4,27 2,01 47 1102

27 26 4,83 1,69 35 1018 4,69 1,64 35 1071 4,62 1,62 35 1102 4,48 1,57 35 1134

28 18 4,11 3,58 87 848 3,94 3,43 87 890 3,78 3,29 87 933 3,64 3,17 87 975

28 20 4,29 3,22 75 890 4,11 3,08 75 943 3,99 2,99 75 965 3,85 2,89 75 1007

28 22 4,46 2,81 63 922 4,31 2,71 63 981 4,20 2,65 63 1007 4,03 2,54 63 1049

28 24 4,69 2,39 51 965 4,52 2,30 51 1018 4,41 2,25 51 1049 4,27 2,18 51 1102

28 26 4,83 1,88 39 1018 4,69 1,83 39 1071 4,62 1,80 39 1102 4,48 1,75 39 1134

29 18 4,11 3,74 91 848 3,94 3,58 91 890 3,78 3,44 91 933 3,64 3,31 91 975

29 20 4,29 3,39 79 890 4,11 3,25 79 943 3,99 3,15 79 965 3,85 3,04 79 1007

29 22 4,46 2,99 67 922 4,31 2,88 67 981 4,20 2,81 67 1007 4,03 2,70 67 1049

29 24 4,69 2,58 55 965 4,52 2,48 55 1018 4,41 2,43 55 1049 4,27 2,35 55 1102

29 26 4,83 2,08 43 1018 4,69 2,02 43 1071 4,62 1,99 43 1102 4,48 1,93 43 1134

30 18 4,11 3,91 95 848 3,94 3,74 95 890 3,78 3,59 95 933 3,64 3,46 95 975

30 20 4,29 3,56 83 890 4,11 3,41 83 943 3,99 3,31 83 965 3,85 3,20 83 1007

30 22 4,46 3,17 71 922 4,31 3,06 71 981 4,20 2,98 71 1007 4,03 2,86 71 1049

30 24 4,69 2,77 59 965 4,52 2,66 59 1018 4,41 2,60 59 1049 4,27 2,52 59 1102

30 26 4,83 2,27 47 1018 4,69 2,20 47 1071 4,62 2,17 47 1102 4,48 2,11 47 1134

31 18 4,11 4,07 99 848 3,94 3,90 99 890 3,78 3,74 99 933 3,64 3,60 99 975

31 20 4,29 3,73 87 890 4,11 3,58 87 943 3,99 3,47 87 965 3,85 3,35 87 1007

31 22 4,46 3,35 75 922 4,31 3,23 75 981 4,20 3,15 75 1007 4,03 3,02 75 1049

31 24 4,69 2,95 63 965 4,52 2,84 63 1018 4,41 2,78 63 1049 4,27 2,69 63 1102

31 26 4,83 2,46 51 1018 4,69 2,39 51 1071 4,62 2,36 51 1102 4,48 2,28 51 1134

32 18 4,11 4,24 103 848 3,94 4,06 103 890 3,78 3,89 103 933 3,64 3,75 103 975

32 20 4,29 3,90 91 890 4,11 3,74 91 943 3,99 3,63 91 965 3,85 3,50 91 1007

32 22 4,46 3,53 79 922 4,31 3,40 79 981 4,20 3,32 79 1007 4,03 3,18 79 1049

32 24 4,69 3,14 67 965 4,52 3,03 67 1018 4,41 2,95 67 1049 4,27 2,86 67 1102

32 26 4,83 2,66 55 1018 4,69 2,58 55 1071 4,62 2,54 55 1102 4,48 2,46 55 1134



Kühlbetrieb – SEZ-KA35VA mit SUZ-KA35VA
Q0 = 3,5 kW, PEL = 1060 W, Q'SENS = 77%, Nennfrequenz = 73 Hz 2/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte SEZ-KA35/50/60/71VA

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

35 °CTK 40 °CTK 46 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 3,43 2,02 59 1039 3,15 1,86 59 1102 2,91 1,71 59 1145

21 20 3,61 1,69 47 1081 3,36 1,58 47 1134 3,12 1,46 47 1198

22 18 3,43 2,16 63 1039 3,15 1,98 63 1102 2,91 1,83 63 1145

22 20 3,61 1,84 51 1081 3,36 1,71 51 1134 3,12 1,59 51 1198

22 22 3,82 1,49 39 1124 3,57 1,39 39 1187 3,33 1,30 39 1230

23 18 3,43 2,30 67 1039 3,15 2,11 67 1102 2,91 1,95 67 1145

23 20 3,61 1,98 55 1081 3,36 1,85 55 1134 3,12 1,71 55 1198

23 22 3,82 1,64 43 1124 3,57 1,54 43 1187 3,33 1,43 43 1230

24 18 3,43 2,44 71 1039 3,15 2,24 71 1102 2,91 2,06 71 1145

24 20 3,61 2,13 59 1081 3,36 1,98 59 1134 3,12 1,84 59 1198

24 22 3,82 1,79 47 1124 3,57 1,68 47 1187 3,33 1,56 47 1230

24 24 4,03 1,41 35 1166 3,78 1,32 35 1219 3,57 1,25 35 1272

25 20 3,61 2,27 63 1081 3,36 2,12 63 1134 3,12 1,96 63 1198

25 22 3,82 1,95 51 1124 3,57 1,82 51 1187 3,33 1,70 51 1230

25 24 4,03 1,57 39 1166 3,78 1,47 39 1219 3,57 1,39 39 1272

26 18 3,43 2,71 79 1039 3,15 2,49 79 1102 2,91 2,29 79 1145

26 20 3,61 2,42 67 1081 3,36 2,25 67 1134 3,12 2,09 67 1198

26 22 3,82 2,10 55 1124 3,57 1,96 55 1187 3,33 1,83 55 1230

26 24 4,03 1,73 43 1166 3,78 1,63 43 1219 3,57 1,54 43 1272

26 26 4,24 1,31 31 1208 3,99 1,24 31 1261 3,75 1,16 31 1314

27 18 3,43 2,85 83 1039 3,15 2,61 83 1102 2,91 2,41 83 1145

27 20 3,61 2,56 71 1081 3,36 2,39 71 1134 3,12 2,21 71 1198

27 22 3,82 2,25 59 1124 3,57 2,11 59 1187 3,33 1,96 59 1230

27 24 4,03 1,89 47 1166 3,78 1,78 47 1219 3,57 1,68 47 1272

27 26 4,24 1,48 35 1208 3,99 1,40 35 1261 3,75 1,31 35 1314

28 18 3,43 2,98 87 1039 3,15 2,74 87 1102 2,91 2,53 87 1145

28 20 3,61 2,70 75 1081 3,36 2,52 75 1134 3,12 2,34 75 1198

28 22 3,82 2,40 63 1124 3,57 2,25 63 1187 3,33 2,09 63 1230

28 24 4,03 2,05 51 1166 3,78 1,93 51 1219 3,57 1,82 51 1272

28 26 4,24 1,65 39 1208 3,99 1,56 39 1261 3,75 1,46 39 1314

29 18 3,43 3,12 91 1039 3,15 2,87 91 1102 2,91 2,64 91 1145

29 20 3,61 2,85 79 1081 3,36 2,65 79 1134 3,12 2,46 79 1198

29 22 3,82 2,56 67 1124 3,57 2,39 67 1187 3,33 2,23 67 1230

29 24 4,03 2,21 55 1166 3,78 2,08 55 1219 3,57 1,96 55 1272

29 26 4,24 1,82 43 1208 3,99 1,72 43 1261 3,75 1,61 43 1314

30 18 3,43 3,26 95 1039 3,15 2,99 95 1102 2,91 2,76 95 1145

30 20 3,61 2,99 83 1081 3,36 2,79 83 1134 3,12 2,59 83 1198

30 22 3,82 2,71 71 1124 3,57 2,53 71 1187 3,33 2,36 71 1230

30 24 4,03 2,37 59 1166 3,78 2,23 59 1219 3,57 2,11 59 1272

30 26 4,24 1,99 47 1208 3,99 1,88 47 1261 3,75 1,76 47 1314

31 18 3,43 3,40 99 1039 3,15 3,12 99 1102 2,91 2,88 99 1145

31 20 3,61 3,14 87 1081 3,36 2,92 87 1134 3,12 2,71 87 1198

31 22 3,82 2,86 75 1124 3,57 2,68 75 1187 3,33 2,49 75 1230

31 24 4,03 2,54 63 1166 3,78 2,38 63 1219 3,57 2,25 63 1272

31 26 4,24 2,16 51 1208 3,99 2,03 51 1261 3,75 1,91 51 1314

32 18 3,43 3,53 103 1039 3,15 3,24 103 1102 2,91 2,99 103 1145

32 20 3,61 3,28 91 1081 3,36 3,06 91 1134 3,12 2,83 91 1198

32 22 3,82 3,01 79 1124 3,57 2,82 79 1187 3,33 2,63 79 1230

32 24 4,03 2,70 67 1166 3,78 2,53 67 1219 3,57 2,39 67 1272

32 26 4,24 2,33 55 1208 3,99 2,19 55 1261 3,75 2,06 55 1314



Kühlbetrieb – SEZ-KA50VA mit SUZ-KA50VA
Q0 = 5,0 kW, PEL = 1780 W, Q'SENS = 75%, Nennfrequenz = 80 Hz 1/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte SEZ-KA35/50/60/71VA

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

21 °CTK 25 °CTK 27 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 5,88 3,35 57 1424 5,63 3,21 57 1495 5,40 3,08 57 1566 5,20 2,96 57 1638

21 20 6,13 2,76 45 1495 5,88 2,64 45 1584 5,70 2,57 45 1620 5,50 2,48 45 1691

22 18 5,88 3,58 61 1424 5,63 3,43 61 1495 5,40 3,29 61 1566 5,20 3,17 61 1638

22 20 6,13 3,00 49 1495 5,88 2,88 49 1584 5,70 2,79 49 1620 5,50 2,70 49 1691

22 22 6,38 2,36 37 1549 6,15 2,28 37 1647 6,00 2,22 37 1691 5,75 2,13 37 1762

23 18 5,88 3,82 65 1424 5,63 3,66 65 1495 5,40 3,51 65 1566 5,20 3,38 65 1638

23 20 6,13 3,25 53 1495 5,88 3,11 53 1584 5,70 3,02 53 1620 5,50 2,92 53 1691

23 22 6,38 2,61 41 1549 6,15 2,52 41 1647 6,00 2,46 41 1691 5,75 2,36 41 1762

24 18 5,88 4,05 69 1424 5,63 3,88 69 1495 5,40 3,73 69 1566 5,20 3,59 69 1638

24 20 6,13 3,49 57 1495 5,88 3,35 57 1584 5,70 3,25 57 1620 5,50 3,14 57 1691

24 22 6,38 2,87 45 1549 6,15 2,77 45 1647 6,00 2,70 45 1691 5,75 2,59 45 1762

24 24 6,70 2,21 33 1620 6,45 2,13 33 1709 6,30 2,08 33 1762 6,10 2,01 33 1851

25 20 6,13 3,74 61 1495 5,88 3,58 61 1584 5,70 3,48 61 1620 5,50 3,36 61 1691

25 22 6,38 3,12 49 1549 6,15 3,01 49 1647 6,00 2,94 49 1691 5,75 2,82 49 1762

25 24 6,70 2,48 37 1620 6,45 2,39 37 1709 6,30 2,33 37 1762 6,10 2,26 37 1851

26 18 5,88 4,52 77 1424 5,63 4,33 77 1495 5,40 4,16 77 1566 5,20 4,00 77 1638

26 20 6,13 3,98 65 1495 5,88 3,82 65 1584 5,70 3,71 65 1620 5,50 3,58 65 1691

26 22 6,38 3,38 53 1549 6,15 3,26 53 1647 6,00 3,18 53 1691 5,75 3,05 53 1762

26 24 6,70 2,75 41 1620 6,45 2,64 41 1709 6,30 2,58 41 1762 6,10 2,50 41 1851

26 26 6,90 2,00 29 1709 6,70 1,94 29 1798 6,60 1,91 29 1851 6,40 1,86 29 1905

27 18 5,88 4,76 81 1424 5,63 4,56 81 1495 5,40 4,37 81 1566 5,20 4,21 81 1638

27 20 6,13 4,23 69 1495 5,88 4,05 69 1584 5,70 3,93 69 1620 5,50 3,80 69 1691

27 22 6,38 3,63 57 1549 6,15 3,51 57 1647 6,00 3,42 57 1691 5,75 3,28 57 1762

27 24 6,70 3,02 45 1620 6,45 2,90 45 1709 6,30 2,84 45 1762 6,10 2,75 45 1851

27 26 6,90 2,28 33 1709 6,70 2,21 33 1798 6,60 2,18 33 1851 6,40 2,11 33 1905

28 18 5,88 4,99 85 1424 5,63 4,78 85 1495 5,40 4,59 85 1566 5,20 4,42 85 1638

28 20 6,13 4,47 73 1495 5,88 4,29 73 1584 5,70 4,16 73 1620 5,50 4,02 73 1691

28 22 6,38 3,89 61 1549 6,15 3,75 61 1647 6,00 3,66 61 1691 5,75 3,51 61 1762

28 24 6,70 3,28 49 1620 6,45 3,16 49 1709 6,30 3,09 49 1762 6,10 2,99 49 1851

28 26 6,90 2,55 37 1709 6,70 2,48 37 1798 6,60 2,44 37 1851 6,40 2,37 37 1905

29 18 5,88 5,23 89 1424 5,63 5,01 89 1495 5,40 4,81 89 1566 5,20 4,63 89 1638

29 20 6,13 4,72 77 1495 5,88 4,52 77 1584 5,70 4,39 77 1620 5,50 4,24 77 1691

29 22 6,38 4,14 65 1549 6,15 4,00 65 1647 6,00 3,90 65 1691 5,75 3,74 65 1762

29 24 6,70 3,55 53 1620 6,45 3,42 53 1709 6,30 3,34 53 1762 6,10 3,23 53 1851

29 26 6,90 2,83 41 1709 6,70 2,75 41 1798 6,60 2,71 41 1851 6,40 2,62 41 1905

30 18 5,88 5,46 93 1424 5,63 5,23 93 1495 5,40 5,02 93 1566 5,20 4,84 93 1638

30 20 6,13 4,96 81 1495 5,88 4,76 81 1584 5,70 4,62 81 1620 5,50 4,46 81 1691

30 22 6,38 4,40 69 1549 6,15 4,24 69 1647 6,00 4,14 69 1691 5,75 3,97 69 1762

30 24 6,70 3,82 57 1620 6,45 3,68 57 1709 6,30 3,59 57 1762 6,10 3,48 57 1851

30 26 6,90 3,11 45 1709 6,70 3,02 45 1798 6,60 2,97 45 1851 6,40 2,88 45 1905

31 18 5,88 5,70 97 1424 5,63 5,46 97 1495 5,40 5,24 97 1566 5,20 5,04 97 1638

31 20 6,13 5,21 85 1495 5,88 4,99 85 1584 5,70 4,85 85 1620 5,50 4,68 85 1691

31 22 6,38 4,65 73 1549 6,15 4,49 73 1647 6,00 4,38 73 1691 5,75 4,20 73 1762

31 24 6,70 4,09 61 1620 6,45 3,93 61 1709 6,30 3,84 61 1762 6,10 3,72 61 1851

31 26 6,90 3,38 49 1709 6,70 3,28 49 1798 6,60 3,23 49 1851 6,40 3,14 49 1905

32 18 5,88 5,93 101 1424 5,63 5,68 101 1495 5,40 5,45 101 1566 5,20 5,25 101 1638

32 20 6,13 5,45 89 1495 5,88 5,23 89 1584 5,70 5,07 89 1620 5,50 4,90 89 1691

32 22 6,38 4,91 77 1549 6,15 4,74 77 1647 6,00 4,62 77 1691 5,75 4,43 77 1762

32 24 6,70 4,36 65 1620 6,45 4,19 65 1709 6,30 4,10 65 1762 6,10 3,97 65 1851

32 26 6,90 3,66 53 1709 6,70 3,55 53 1798 6,60 3,50 53 1851 6,40 3,39 53 1905



Kühlbetrieb – SEZ-KA50VA mit SUZ-KA50VA
Q0 = 5,0 kW, PEL = 1780 W, Q'SENS = 75%, Nennfrequenz = 80 Hz 2/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte SEZ-KA35/50/60/71VA

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

35 °CTK 40 °CTK 46 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 4,90 2,79 57 1744 4,50 2,57 57 1851 4,15 2,37 57 1922

21 20 5,15 2,32 45 1816 4,80 2,16 45 1905 4,45 2,00 45 2011

22 18 4,90 2,99 61 1744 4,50 2,75 61 1851 4,15 2,53 61 1922

22 20 5,15 2,52 49 1816 4,80 2,35 49 1905 4,45 2,18 49 2011

22 22 5,45 2,02 37 1887 5,10 1,89 37 1994 4,75 1,76 37 2065

23 18 4,90 3,19 65 1744 4,50 2,93 65 1851 4,15 2,70 65 1922

23 20 5,15 2,73 53 1816 4,80 2,54 53 1905 4,45 2,36 53 2011

23 22 5,45 2,23 41 1887 5,10 2,09 41 1994 4,75 1,95 41 2065

24 18 4,90 3,38 69 1744 4,50 3,11 69 1851 4,15 2,86 69 1922

24 20 5,15 2,94 57 1816 4,80 2,74 57 1905 4,45 2,54 57 2011

24 22 5,45 2,45 45 1887 5,10 2,30 45 1994 4,75 2,14 45 2065

24 24 5,75 1,90 33 1958 5,40 1,78 33 2047 5,10 1,68 33 2136

25 20 5,15 3,14 61 1816 4,80 2,93 61 1905 4,45 2,71 61 2011

25 22 5,45 2,67 49 1887 5,10 2,50 49 1994 4,75 2,33 49 2065

25 24 5,75 2,13 37 1958 5,40 2,00 37 2047 5,10 1,89 37 2136

26 18 4,90 3,77 77 1744 4,50 3,47 77 1851 4,15 3,20 77 1922

26 20 5,15 3,35 65 1816 4,80 3,12 65 1905 4,45 2,89 65 2011

26 22 5,45 2,89 53 1887 5,10 2,70 53 1994 4,75 2,52 53 2065

26 24 5,75 2,36 41 1958 5,40 2,21 41 2047 5,10 2,09 41 2136

26 26 6,05 1,75 29 2029 5,70 1,65 29 2118 5,35 1,55 29 2207

27 18 4,90 3,97 81 1744 4,50 3,65 81 1851 4,15 3,36 81 1922

27 20 5,15 3,55 69 1816 4,80 3,31 69 1905 4,45 3,07 69 2011

27 22 5,45 3,11 57 1887 5,10 2,91 57 1994 4,75 2,71 57 2065

27 24 5,75 2,59 45 1958 5,40 2,43 45 2047 5,10 2,30 45 2136

27 26 6,05 2,00 33 2029 5,70 1,88 33 2118 5,35 1,77 33 2207

28 18 4,90 4,17 85 1744 4,50 3,83 85 1851 4,15 3,53 85 1922

28 20 5,15 3,76 73 1816 4,80 3,50 73 1905 4,45 3,25 73 2011

28 22 5,45 3,32 61 1887 5,10 3,11 61 1994 4,75 2,90 61 2065

28 24 5,75 2,82 49 1958 5,40 2,65 49 2047 5,10 2,50 49 2136

28 26 6,05 2,24 37 2029 5,70 2,11 37 2118 5,35 1,98 37 2207

29 18 4,90 4,36 89 1744 4,50 4,01 89 1851 4,15 3,69 89 1922

29 20 5,15 3,97 77 1816 4,80 3,70 77 1905 4,45 3,43 77 2011

29 22 5,45 3,54 65 1887 5,10 3,32 65 1994 4,75 3,09 65 2065

29 24 5,75 3,05 53 1958 5,40 2,86 53 2047 5,10 2,70 53 2136

29 26 6,05 2,48 41 2029 5,70 2,34 41 2118 5,35 2,19 41 2207

30 18 4,90 4,56 93 1744 4,50 4,19 93 1851 4,15 3,86 93 1922

30 20 5,15 4,17 81 1816 4,80 3,89 81 1905 4,45 3,60 81 2011

30 22 5,45 3,76 69 1887 5,10 3,52 69 1994 4,75 3,28 69 2065

30 24 5,75 3,28 57 1958 5,40 3,08 57 2047 5,10 2,91 57 2136

30 26 6,05 2,72 45 2029 5,70 2,57 45 2118 5,35 2,41 45 2207

31 18 4,90 4,75 97 1744 4,50 4,37 97 1851 4,15 4,03 97 1922

31 20 5,15 4,38 85 1816 4,80 4,08 85 1905 4,45 3,78 85 2011

31 22 5,45 3,98 73 1887 5,10 3,72 73 1994 4,75 3,47 73 2065

31 24 5,75 3,51 61 1958 5,40 3,29 61 2047 5,10 3,11 61 2136

31 26 6,05 2,96 49 2029 5,70 2,79 49 2118 5,35 2,62 49 2207

32 18 4,90 4,95 101 1744 4,50 4,55 101 1851 4,15 4,19 101 1922

32 20 5,15 4,58 89 1816 4,80 4,27 89 1905 4,45 3,96 89 2011

32 22 5,45 4,20 77 1887 5,10 3,93 77 1994 4,75 3,66 77 2065

32 24 5,75 3,74 65 1958 5,40 3,51 65 2047 5,10 3,32 65 2136

32 26 6,05 3,21 53 2029 5,70 3,02 53 2118 5,35 2,84 53 2207



Kühlbetrieb – SEZ-KA60VA mit SUZ-KA60VA
Q0 = 5,5 kW, PEL = 1960 W, Q'SENS = 75%, Nennfrequenz = 87 Hz 1/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)

6

Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte SEZ-KA35/50/60/71VA

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

21 °CTK 25 °CTK 27 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 6,46 3,68 57 1568 6,19 3,53 57 1646 5,94 3,39 57 1725 5,72 3,26 57 1803

21 20 6,74 3,03 45 1646 6,46 2,91 45 1744 6,27 2,82 45 1784 6,05 2,72 45 1862

22 18 6,46 3,94 61 1568 6,19 3,77 61 1646 5,94 3,62 61 1725 5,72 3,49 61 1803

22 20 6,74 3,30 49 1646 6,46 3,17 49 1744 6,27 3,07 49 1784 6,05 2,96 49 1862

22 22 7,01 2,59 37 1705 6,77 2,50 37 1813 6,60 2,44 37 1862 6,33 2,34 37 1940

23 18 6,46 4,20 65 1568 6,19 4,02 65 1646 5,94 3,86 65 1725 5,72 3,72 65 1803

23 20 6,74 3,57 53 1646 6,46 3,43 53 1744 6,27 3,32 53 1784 6,05 3,21 53 1862

23 22 7,01 2,88 41 1705 6,77 2,77 41 1813 6,60 2,71 41 1862 6,33 2,59 41 1940

24 18 6,46 4,46 69 1568 6,19 4,27 69 1646 5,94 4,10 69 1725 5,72 3,95 69 1803

24 20 6,74 3,84 57 1646 6,46 3,68 57 1744 6,27 3,57 57 1784 6,05 3,45 57 1862

24 22 7,01 3,16 45 1705 6,77 3,04 45 1813 6,60 2,97 45 1862 6,33 2,85 45 1940

24 24 7,37 2,43 33 1784 7,10 2,34 33 1882 6,93 2,29 33 1940 6,71 2,21 33 2038

25 20 6,74 4,11 61 1646 6,46 3,94 61 1744 6,27 3,82 61 1784 6,05 3,69 61 1862

25 22 7,01 3,44 49 1705 6,77 3,31 49 1813 6,60 3,23 49 1862 6,33 3,10 49 1940

25 24 7,37 2,73 37 1784 7,10 2,63 37 1882 6,93 2,56 37 1940 6,71 2,48 37 2038

26 18 6,46 4,98 77 1568 6,19 4,76 77 1646 5,94 4,57 77 1725 5,72 4,40 77 1803

26 20 6,74 4,38 65 1646 6,46 4,20 65 1744 6,27 4,08 65 1784 6,05 3,93 65 1862

26 22 7,01 3,72 53 1705 6,77 3,59 53 1813 6,60 3,50 53 1862 6,33 3,35 53 1940

26 24 7,37 3,02 41 1784 7,10 2,91 41 1882 6,93 2,84 41 1940 6,71 2,75 41 2038

26 26 7,59 2,20 29 1882 7,37 2,14 29 1980 7,26 2,11 29 2038 7,04 2,04 29 2097

27 18 6,46 5,23 81 1568 6,19 5,01 81 1646 5,94 4,81 81 1725 5,72 4,63 81 1803

27 20 6,74 4,65 69 1646 6,46 4,46 69 1744 6,27 4,33 69 1784 6,05 4,17 69 1862

27 22 7,01 4,00 57 1705 6,77 3,86 57 1813 6,60 3,76 57 1862 6,33 3,61 57 1940

27 24 7,37 3,32 45 1784 7,10 3,19 45 1882 6,93 3,12 45 1940 6,71 3,02 45 2038

27 26 7,59 2,50 33 1882 7,37 2,43 33 1980 7,26 2,40 33 2038 7,04 2,32 33 2097

28 18 6,46 5,49 85 1568 6,19 5,26 85 1646 5,94 5,05 85 1725 5,72 4,86 85 1803

28 20 6,74 4,92 73 1646 6,46 4,72 73 1744 6,27 4,58 73 1784 6,05 4,42 73 1862

28 22 7,01 4,28 61 1705 6,77 4,13 61 1813 6,60 4,03 61 1862 6,33 3,86 61 1940

28 24 7,37 3,61 49 1784 7,10 3,48 49 1882 6,93 3,40 49 1940 6,71 3,29 49 2038

28 26 7,59 2,81 37 1882 7,37 2,73 37 1980 7,26 2,69 37 2038 7,04 2,60 37 2097

29 18 6,46 5,75 89 1568 6,19 5,51 89 1646 5,94 5,29 89 1725 5,72 5,09 89 1803

29 20 6,74 5,19 77 1646 6,46 4,98 77 1744 6,27 4,83 77 1784 6,05 4,66 77 1862

29 22 7,01 4,56 65 1705 6,77 4,40 65 1813 6,60 4,29 65 1862 6,33 4,11 65 1940

29 24 7,37 3,91 53 1784 7,10 3,76 53 1882 6,93 3,67 53 1940 6,71 3,56 53 2038

29 26 7,59 3,11 41 1882 7,37 3,02 41 1980 7,26 2,98 41 2038 7,04 2,89 41 2097

30 18 6,46 6,01 93 1568 6,19 5,75 93 1646 5,94 5,52 93 1725 5,72 5,32 93 1803

30 20 6,74 5,46 81 1646 6,46 5,23 81 1744 6,27 5,08 81 1784 6,05 4,90 81 1862

30 22 7,01 4,84 69 1705 6,77 4,67 69 1813 6,60 4,55 69 1862 6,33 4,36 69 1940

30 24 7,37 4,20 57 1784 7,10 4,04 57 1882 6,93 3,95 57 1940 6,71 3,82 57 2038

30 26 7,59 3,42 45 1882 7,37 3,32 45 1980 7,26 3,27 45 2038 7,04 3,17 45 2097

31 18 6,46 6,27 97 1568 6,19 6,00 97 1646 5,94 5,76 97 1725 5,72 5,55 97 1803

31 20 6,74 5,73 85 1646 6,46 5,49 85 1744 6,27 5,33 85 1784 6,05 5,14 85 1862

31 22 7,01 5,12 73 1705 6,77 4,94 73 1813 6,60 4,82 73 1862 6,33 4,62 73 1940

31 24 7,37 4,50 61 1784 7,10 4,33 61 1882 6,93 4,23 61 1940 6,71 4,09 61 2038

31 26 7,59 3,72 49 1882 7,37 3,61 49 1980 7,26 3,56 49 2038 7,04 3,45 49 2097

32 18 6,46 6,53 101 1568 6,19 6,25 101 1646 5,94 6,00 101 1725 5,72 5,78 101 1803

32 20 6,74 6,00 89 1646 6,46 5,75 89 1744 6,27 5,58 89 1784 6,05 5,38 89 1862

32 22 7,01 5,40 77 1705 6,77 5,21 77 1813 6,60 5,08 77 1862 6,33 4,87 77 1940

32 24 7,37 4,79 65 1784 7,10 4,61 65 1882 6,93 4,50 65 1940 6,71 4,36 65 2038

32 26 7,59 4,02 53 1882 7,37 3,91 53 1980 7,26 3,85 53 2038 7,04 3,73 53 2097



Kühlbetrieb – SEZ-KA60VA mit SUZ-KA60VA
Q0 = 5,5 kW, PEL = 1960 W, Q'SENS = 75%, Nennfrequenz = 87 Hz 2/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte SEZ-KA35/50/60/71VA

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

35 °CTK 40 °CTK 46 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 5,39 3,07 57 1921 4,95 2,82 57 2038 4,57 2,60 57 2117

21 20 5,67 2,55 45 1999 5,28 2,38 45 2097 4,90 2,20 45 2215

22 18 5,39 3,29 61 1921 4,95 3,02 61 2038 4,57 2,78 61 2117

22 20 5,67 2,78 49 1999 5,28 2,59 49 2097 4,90 2,40 49 2215

22 22 6,00 2,22 37 2078 5,61 2,08 37 2195 5,23 1,93 37 2274

23 18 5,39 3,50 65 1921 4,95 3,22 65 2038 4,57 2,97 65 2117

23 20 5,67 3,00 53 1999 5,28 2,80 53 2097 4,90 2,59 53 2215

23 22 6,00 2,46 41 2078 5,61 2,30 41 2195 5,23 2,14 41 2274

24 18 5,39 3,72 69 1921 4,95 3,42 69 2038 4,57 3,15 69 2117

24 20 5,67 3,23 57 1999 5,28 3,01 57 2097 4,90 2,79 57 2215

24 22 6,00 2,70 45 2078 5,61 2,52 45 2195 5,23 2,35 45 2274

24 24 6,33 2,09 33 2156 5,94 1,96 33 2254 5,61 1,85 33 2352

25 20 5,67 3,46 61 1999 5,28 3,22 61 2097 4,90 2,99 61 2215

25 22 6,00 2,94 49 2078 5,61 2,75 49 2195 5,23 2,56 49 2274

25 24 6,33 2,34 37 2156 5,94 2,20 37 2254 5,61 2,08 37 2352

26 18 5,39 4,15 77 1921 4,95 3,81 77 2038 4,57 3,52 77 2117

26 20 5,67 3,68 65 1999 5,28 3,43 65 2097 4,90 3,18 65 2215

26 22 6,00 3,18 53 2078 5,61 2,97 53 2195 5,23 2,77 53 2274

26 24 6,33 2,59 41 2156 5,94 2,44 41 2254 5,61 2,30 41 2352

26 26 6,66 1,93 29 2234 6,27 1,82 29 2332 5,89 1,71 29 2430

27 18 5,39 4,37 81 1921 4,95 4,01 81 2038 4,57 3,70 81 2117

27 20 5,67 3,91 69 1999 5,28 3,64 69 2097 4,90 3,38 69 2215

27 22 6,00 3,42 57 2078 5,61 3,20 57 2195 5,23 2,98 57 2274

27 24 6,33 2,85 45 2156 5,94 2,67 45 2254 5,61 2,52 45 2352

27 26 6,66 2,20 33 2234 6,27 2,07 33 2332 5,89 1,94 33 2430

28 18 5,39 4,58 85 1921 4,95 4,21 85 2038 4,57 3,88 85 2117

28 20 5,67 4,14 73 1999 5,28 3,85 73 2097 4,90 3,57 73 2215

28 22 6,00 3,66 61 2078 5,61 3,42 61 2195 5,23 3,19 61 2274

28 24 6,33 3,10 49 2156 5,94 2,91 49 2254 5,61 2,75 49 2352

28 26 6,66 2,46 37 2234 6,27 2,32 37 2332 5,89 2,18 37 2430

29 18 5,39 4,80 89 1921 4,95 4,41 89 2038 4,57 4,06 89 2117

29 20 5,67 4,36 77 1999 5,28 4,07 77 2097 4,90 3,77 77 2215

29 22 6,00 3,90 65 2078 5,61 3,65 65 2195 5,23 3,40 65 2274

29 24 6,33 3,35 53 2156 5,94 3,15 53 2254 5,61 2,97 53 2352

29 26 6,66 2,73 41 2234 6,27 2,57 41 2332 5,89 2,41 41 2430

30 18 5,39 5,01 93 1921 4,95 4,60 93 2038 4,57 4,25 93 2117

30 20 5,67 4,59 81 1999 5,28 4,28 81 2097 4,90 3,96 81 2215

30 22 6,00 4,14 69 2078 5,61 3,87 69 2195 5,23 3,61 69 2274

30 24 6,33 3,61 57 2156 5,94 3,39 57 2254 5,61 3,20 57 2352

30 26 6,66 2,99 45 2234 6,27 2,82 45 2332 5,89 2,65 45 2430

31 18 5,39 5,23 97 1921 4,95 4,80 97 2038 4,57 4,43 97 2117

31 20 5,67 4,82 85 1999 5,28 4,49 85 2097 4,90 4,16 85 2215

31 22 6,00 4,38 73 2078 5,61 4,10 73 2195 5,23 3,81 73 2274

31 24 6,33 3,86 61 2156 5,94 3,62 61 2254 5,61 3,42 61 2352

31 26 6,66 3,26 49 2234 6,27 3,07 49 2332 5,89 2,88 49 2430

32 18 5,39 5,44 101 1921 4,95 5,00 101 2038 4,57 4,61 101 2117

32 20 5,67 5,04 89 1999 5,28 4,70 89 2097 4,90 4,36 89 2215

32 22 6,00 4,62 77 2078 5,61 4,32 77 2195 5,23 4,02 77 2274

32 24 6,33 4,11 65 2156 5,94 3,86 65 2254 5,61 3,65 65 2352

32 26 6,66 3,53 53 2234 6,27 3,32 53 2332 5,89 3,12 53 2430



Kühlbetrieb – SEZ-KA71VA mit SUZ-KA71VA
Q0 = 7,1 kW, PEL = 2460 W, Q'SENS = 74%, Nennfrequenz = 61 Hz 1/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte SEZ-KA35/50/60/71VA

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

21 °CTK 25 °CTK 27 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 8,34 4,67 56 1968 7,99 4,47 56 2066 7,67 4,29 56 2165 7,38 4,14 56 2263

21 20 8,70 3,83 44 2066 8,34 3,67 44 2189 8,09 3,56 44 2239 7,81 3,44 44 2337

22 18 8,34 5,01 60 1968 7,99 4,79 60 2066 7,67 4,60 60 2165 7,38 4,43 60 2263

22 20 8,70 4,17 48 2066 8,34 4,00 48 2189 8,09 3,89 48 2239 7,81 3,75 48 2337

22 22 9,05 3,26 36 2140 8,73 3,14 36 2276 8,52 3,07 36 2337 8,17 2,94 36 2435

23 18 8,34 5,34 64 1968 7,99 5,11 64 2066 7,67 4,91 64 2165 7,38 4,73 64 2263

23 20 8,70 4,52 52 2066 8,34 4,34 52 2189 8,09 4,21 52 2239 7,81 4,06 52 2337

23 22 9,05 3,62 40 2140 8,73 3,49 40 2276 8,52 3,41 40 2337 8,17 3,27 40 2435

24 18 8,34 5,67 68 1968 7,99 5,43 68 2066 7,67 5,21 68 2165 7,38 5,02 68 2263

24 20 8,70 4,87 56 2066 8,34 4,67 56 2189 8,09 4,53 56 2239 7,81 4,37 56 2337

24 22 9,05 3,98 44 2140 8,73 3,84 44 2276 8,52 3,75 44 2337 8,17 3,59 44 2435

24 24 9,51 3,04 32 2239 9,16 2,93 32 2362 8,95 2,86 32 2435 8,66 2,77 32 2558

25 20 8,70 5,22 60 2066 8,34 5,01 60 2189 8,09 4,86 60 2239 7,81 4,69 60 2337

25 22 9,05 4,35 48 2140 8,73 4,19 48 2276 8,52 4,09 48 2337 8,17 3,92 48 2435

25 24 9,51 3,43 36 2239 9,16 3,30 36 2362 8,95 3,22 36 2435 8,66 3,12 36 2558

26 18 8,34 6,34 76 1968 7,99 6,07 76 2066 7,67 5,83 76 2165 7,38 5,61 76 2263

26 20 8,70 5,57 64 2066 8,34 5,34 64 2189 8,09 5,18 64 2239 7,81 5,00 64 2337

26 22 9,05 4,71 52 2140 8,73 4,54 52 2276 8,52 4,43 52 2337 8,17 4,25 52 2435

26 24 9,51 3,81 40 2239 9,16 3,66 40 2362 8,95 3,58 40 2435 8,66 3,46 40 2558

26 26 9,80 2,74 28 2362 9,51 2,66 28 2485 9,37 2,62 28 2558 9,09 2,54 28 2632

27 18 8,34 6,67 80 1968 7,99 6,39 80 2066 7,67 6,13 80 2165 7,38 5,91 80 2263

27 20 8,70 5,91 68 2066 8,34 5,67 68 2189 8,09 5,50 68 2239 7,81 5,31 68 2337

27 22 9,05 5,07 56 2140 8,73 4,89 56 2276 8,52 4,77 56 2337 8,17 4,57 56 2435

27 24 9,51 4,19 44 2239 9,16 4,03 44 2362 8,95 3,94 44 2435 8,66 3,81 44 2558

27 26 9,80 3,14 32 2362 9,51 3,04 32 2485 9,37 3,00 32 2558 9,09 2,91 32 2632

28 18 8,34 7,01 84 1968 7,99 6,71 84 2066 7,67 6,44 84 2165 7,38 6,20 84 2263

28 20 8,70 6,26 72 2066 8,34 6,01 72 2189 8,09 5,83 72 2239 7,81 5,62 72 2337

28 22 9,05 5,43 60 2140 8,73 5,24 60 2276 8,52 5,11 60 2337 8,17 4,90 60 2435

28 24 9,51 4,57 48 2239 9,16 4,40 48 2362 8,95 4,29 48 2435 8,66 4,16 48 2558

28 26 9,80 3,53 36 2362 9,51 3,43 36 2485 9,37 3,37 36 2558 9,09 3,27 36 2632

29 18 8,34 7,34 88 1968 7,99 7,03 88 2066 7,67 6,75 88 2165 7,38 6,50 88 2263

29 20 8,70 6,61 76 2066 8,34 6,34 76 2189 8,09 6,15 76 2239 7,81 5,94 76 2337

29 22 9,05 5,79 64 2140 8,73 5,59 64 2276 8,52 5,45 64 2337 8,17 5,23 64 2435

29 24 9,51 4,95 52 2239 9,16 4,76 52 2362 8,95 4,65 52 2435 8,66 4,50 52 2558

29 26 9,80 3,92 40 2362 9,51 3,81 40 2485 9,37 3,75 40 2558 9,09 3,64 40 2632

30 18 8,34 7,68 92 1968 7,99 7,35 92 2066 7,67 7,05 92 2165 7,38 6,79 92 2263

30 20 8,70 6,96 80 2066 8,34 6,67 80 2189 8,09 6,48 80 2239 7,81 6,25 80 2337

30 22 9,05 6,16 68 2140 8,73 5,94 68 2276 8,52 5,79 68 2337 8,17 5,55 68 2435

30 24 9,51 5,33 56 2239 9,16 5,13 56 2362 8,95 5,01 56 2435 8,66 4,85 56 2558

30 26 9,80 4,31 44 2362 9,51 4,19 44 2485 9,37 4,12 44 2558 9,09 4,00 44 2632

31 18 8,34 8,01 96 1968 7,99 7,67 96 2066 7,67 7,36 96 2165 7,38 7,09 96 2263

31 20 8,70 7,31 84 2066 8,34 7,01 84 2189 8,09 6,80 84 2239 7,81 6,56 84 2337

31 22 9,05 6,52 72 2140 8,73 6,29 72 2276 8,52 6,13 72 2337 8,17 5,88 72 2435

31 24 9,51 5,71 60 2239 9,16 5,50 60 2362 8,95 5,37 60 2435 8,66 5,20 60 2558

31 26 9,80 4,70 48 2362 9,51 4,57 48 2485 9,37 4,50 48 2558 9,09 4,36 48 2632

32 18 8,34 8,34 100 1968 7,99 7,99 100 2066 7,67 7,67 100 2165 7,38 7,38 100 2263

32 20 8,70 7,65 88 2066 8,34 7,34 88 2189 8,09 7,12 88 2239 7,81 6,87 88 2337

32 22 9,05 6,88 76 2140 8,73 6,64 76 2276 8,52 6,48 76 2337 8,17 6,21 76 2435

32 24 9,51 6,09 64 2239 9,16 5,86 64 2362 8,95 5,73 64 2435 8,66 5,54 64 2558

32 26 9,80 5,09 52 2362 9,51 4,95 52 2485 9,37 4,87 52 2558 9,09 4,73 52 2632



Kühlbetrieb – SEZ-KA71VA mit SUZ-KA71VA
Q0 = 7,1 kW, PEL = 2460 W, Q'SENS = 74%, Nennfrequenz = 61 Hz 2/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte SEZ-KA35/50/60/71VA

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

35 °CTK 40 °CTK 46 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 6,96 3,90 56 2411 6,39 3,58 56 2558 5,89 3,30 56 2657

21 20 7,31 3,22 44 2509 6,82 3,00 44 2632 6,32 2,78 44 2780

22 18 6,96 4,17 60 2411 6,39 3,83 60 2558 5,89 3,54 60 2657

22 20 7,31 3,51 48 2509 6,82 3,27 48 2632 6,32 3,03 48 2780

22 22 7,74 2,79 36 2608 7,24 2,61 36 2755 6,75 2,43 36 2854

23 18 6,96 4,45 64 2411 6,39 4,09 64 2558 5,89 3,77 64 2657

23 20 7,31 3,80 52 2509 6,82 3,54 52 2632 6,32 3,29 52 2780

23 22 7,74 3,10 40 2608 7,24 2,90 40 2755 6,75 2,70 40 2854

24 18 6,96 4,73 68 2411 6,39 4,35 68 2558 5,89 4,01 68 2657

24 20 7,31 4,10 56 2509 6,82 3,82 56 2632 6,32 3,54 56 2780

24 22 7,74 3,41 44 2608 7,24 3,19 44 2755 6,75 2,97 44 2854

24 24 8,17 2,61 32 2706 7,67 2,45 32 2829 7,24 2,32 32 2952

25 20 7,31 4,39 60 2509 6,82 4,09 60 2632 6,32 3,79 60 2780

25 22 7,74 3,71 48 2608 7,24 3,48 48 2755 6,75 3,24 48 2854

25 24 8,17 2,94 36 2706 7,67 2,76 36 2829 7,24 2,61 36 2952

26 18 6,96 5,29 76 2411 6,39 4,86 76 2558 5,89 4,48 76 2657

26 20 7,31 4,68 64 2509 6,82 4,36 64 2632 6,32 4,04 64 2780

26 22 7,74 4,02 52 2608 7,24 3,77 52 2755 6,75 3,51 52 2854

26 24 8,17 3,27 40 2706 7,67 3,07 40 2829 7,24 2,90 40 2952

26 26 8,59 2,41 28 2804 8,09 2,27 28 2927 7,60 2,13 28 3050

27 18 6,96 5,57 80 2411 6,39 5,11 80 2558 5,89 4,71 80 2657

27 20 7,31 4,97 68 2509 6,82 4,63 68 2632 6,32 4,30 68 2780

27 22 7,74 4,33 56 2608 7,24 4,06 56 2755 6,75 3,78 56 2854

27 24 8,17 3,59 44 2706 7,67 3,37 44 2829 7,24 3,19 44 2952

27 26 8,59 2,75 32 2804 8,09 2,59 32 2927 7,60 2,43 32 3050

28 18 6,96 5,84 84 2411 6,39 5,37 84 2558 5,89 4,95 84 2657

28 20 7,31 5,27 72 2509 6,82 4,91 72 2632 6,32 4,55 72 2780

28 22 7,74 4,64 60 2608 7,24 4,35 60 2755 6,75 4,05 60 2854

28 24 8,17 3,92 48 2706 7,67 3,68 48 2829 7,24 3,48 48 2952

28 26 8,59 3,09 36 2804 8,09 2,91 36 2927 7,60 2,73 36 3050

29 18 6,96 6,12 88 2411 6,39 5,62 88 2558 5,89 5,19 88 2657

29 20 7,31 5,56 76 2509 6,82 5,18 76 2632 6,32 4,80 76 2780

29 22 7,74 4,95 64 2608 7,24 4,63 64 2755 6,75 4,32 64 2854

29 24 8,17 4,25 52 2706 7,67 3,99 52 2829 7,24 3,77 52 2952

29 26 8,59 3,44 40 2804 8,09 3,24 40 2927 7,60 3,04 40 3050

30 18 6,96 6,40 92 2411 6,39 5,88 92 2558 5,89 5,42 92 2657

30 20 7,31 5,85 80 2509 6,82 5,45 80 2632 6,32 5,06 80 2780

30 22 7,74 5,26 68 2608 7,24 4,92 68 2755 6,75 4,59 68 2854

30 24 8,17 4,57 56 2706 7,67 4,29 56 2829 7,24 4,06 56 2952

30 26 8,59 3,78 44 2804 8,09 3,56 44 2927 7,60 3,34 44 3050

31 18 6,96 6,68 96 2411 6,39 6,13 96 2558 5,89 5,66 96 2657

31 20 7,31 6,14 84 2509 6,82 5,73 84 2632 6,32 5,31 84 2780

31 22 7,74 5,57 72 2608 7,24 5,21 72 2755 6,75 4,86 72 2854

31 24 8,17 4,90 60 2706 7,67 4,60 60 2829 7,24 4,35 60 2952

31 26 8,59 4,12 48 2804 8,09 3,89 48 2927 7,60 3,65 48 3050

32 18 6,96 6,96 100 2411 6,39 6,39 100 2558 5,89 5,89 100 2657

32 20 7,31 6,44 88 2509 6,82 6,00 88 2632 6,32 5,56 88 2780

32 22 7,74 5,88 76 2608 7,24 5,50 76 2755 6,75 5,13 76 2854

32 24 8,17 5,23 64 2706 7,67 4,91 64 2829 7,24 4,63 64 2952

32 26 8,59 4,47 52 2804 8,09 4,21 52 2927 7,60 3,95 52 3050



SEZ mit SUZ Inverter-Außengeräten – Heizbetrieb

Heizbetrieb – SEZ-KA35VA mit SUZ-KA35VA
QH = 4,0 kW, PEL = 1100 W, Nennfrequenz = 77 Hz

QH = Heizleistung, PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)

Heizbetrieb – SEZ-KA50VA mit SUZ-KA50VA
QH = 5,9 kW, PEL = 1840 W, Nennfrequenz = 80 Hz

QH = Heizleistung, PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)

Heizbetrieb – SEZ-KA60VA mit SUZ-KA60VA
QH = 6,9 kW, PEL = 2450 W, Nennfrequenz = 96 Hz

QH = Heizleistung, PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)

Heizbetrieb – SEZ-KA71VA mit SUZ-KA71VA
QH = 8,1 kW, PEL = 2360 W, Nennfrequenz = 61 Hz

QH = Heizleistung, PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)

Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte SEZ-KA35/50/60/71VA

Technische Änderungen vorbehalten
Ref.: „Raumklimageräte SEZ-KA35/50/60/71VA“ / tab111

Printed in Germany 06/2007
Quellen: Data Book P series 2006/2007

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
AIR CONDITIONING DIVISION, GOTHAER STR. 8, D-40880 RATINGEN
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peratur
Ansaug
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[W]
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[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]

15 2,52 715 3,04 858 3,56 968 4,08 1045 4,60 1111 5,08 1144 5,60 1166

21 2,40 770 2,88 913 3,40 1012 3,88 1089 4,40 1144 4,88 1177 5,38 1221

26 2,16 825 2,68 968 3,16 1067 3,68 1144 4,20 1199 4,68 1232 5,20 1265
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Außenlufttemperatur
[°CFK]

-10 -5 0 5 10 15 20

QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]
QH

[kW]
PEL

[W]

15 3,72 1196 4,48 1435 5,25 1619 6,02 1748 6,79 1858 7,49 1914 8,26 1950

21 3,54 1288 4,25 1527 5,02 1693 5,72 1822 6,49 1914 7,2 1969 7,94 2042

26 3,19 1380 3,95 1619 4,66 1785 5,43 1914 6,2 2006 6,9 2061 7,67 2116

Innen-
lufttem-
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15 4,35 1593 5,24 1911 6,14 2156 7,04 2328 7,94 2475 8,76 2548 9,66 2597

21 4,14 1715 4,97 2034 5,87 2254 6,69 2426 7,59 2548 8,42 2622 9,28 2720

26 3,73 1838 4,62 2156 5,45 2377 6,35 2548 7,25 2671 8,07 2744 8,97 2818
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15 5,1 1534 6,16 1841 7,21 2077 8,26 2242 9,32 2384 10,29 2454 11,34 2502

21 4,86 1652 5,83 1959 6,89 2171 7,86 2336 8,91 2454 9,88 2525 10,89 2620

26 4,37 1770 5,43 2077 6,4 2289 7,45 2454 8,51 2572 9,48 2643 10,53 2714
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