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SLZ mit SUZ Inverter-Außengeräten – Kühlbetrieb

Kühlbetrieb – SEZ-KC25VA mit SUZ-KA25VA
Q0 = 2,5 kW, PEL = 730 W, Q'SENS = 74%, Nennfrequenz = 63 Hz 1/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)

2

Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte SEZ-KC25VA

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

21 °CTK 25 °CTK 27 °CTK 30 °CTK

[°CTK] [°CFK] Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
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[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]
Q0

[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
PEL

[W]

21 18 2,94 1,65 56 584 2,81 1,58 56 613 2,70 1,51 56 642 2,60 1,46 56 672

21 20 3,06 1,35 44 613 2,94 1,29 44 650 2,85 1,25 44 664 2,75 1,21 44 694

22 18 2,94 1,76 60 584 2,81 1,69 60 613 2,70 1,62 60 642 2,60 1,56 60 672

22 20 3,06 1,47 48 613 2,94 1,41 48 650 2,85 1,37 48 664 2,75 1,32 48 694

22 22 3,19 1,15 36 635 3,08 1,11 36 675 3,00 1,08 36 694 2,88 1,04 36 723

23 18 2,94 1,88 64 584 2,81 1,80 64 613 2,70 1,73 64 642 2,60 1,66 64 672

23 20 3,06 1,59 52 613 2,94 1,53 52 650 2,85 1,48 52 664 2,75 1,43 52 694

23 22 3,19 1,28 40 635 3,08 1,23 40 675 3,00 1,20 40 694 2,88 1,15 40 723

24 18 2,94 2,00 68 584 2,81 1,91 68 613 2,70 1,84 68 642 2,60 1,77 68 672

24 20 3,06 1,72 56 613 2,94 1,65 56 650 2,85 1,60 56 664 2,75 1,54 56 694

24 22 3,19 1,40 44 635 3,08 1,35 44 675 3,00 1,32 44 694 2,88 1,27 44 723

24 24 3,35 1,07 32 664 3,23 1,03 32 701 3,15 1,01 32 723 3,05 0,98 32 759

25 20 3,06 1,84 60 613 2,94 1,76 60 650 2,85 1,71 60 664 2,75 1,65 60 694

25 22 3,19 1,53 48 635 3,08 1,48 48 675 3,00 1,44 48 694 2,88 1,38 48 723

25 24 3,35 1,21 36 664 3,23 1,16 36 701 3,15 1,13 36 723 3,05 1,10 36 759

26 18 2,94 2,23 76 584 2,81 2,14 76 613 2,70 2,05 76 642 2,60 1,98 76 672

26 20 3,06 1,96 64 613 2,94 1,88 64 650 2,85 1,82 64 664 2,75 1,76 64 694

26 22 3,19 1,66 52 635 3,08 1,60 52 675 3,00 1,56 52 694 2,88 1,50 52 723

26 24 3,35 1,34 40 664 3,23 1,29 40 701 3,15 1,26 40 723 3,05 1,22 40 759

26 26 3,45 0,97 28 701 3,35 0,94 28 737 3,30 0,92 28 759 3,20 0,90 28 781

27 18 2,94 2,35 80 584 2,81 2,25 80 613 2,70 2,16 80 642 2,60 2,08 80 672

27 20 3,06 2,08 68 613 2,94 2,00 68 650 2,85 1,94 68 664 2,75 1,87 68 694

27 22 3,19 1,79 56 635 3,08 1,72 56 675 3,00 1,68 56 694 2,88 1,61 56 723

27 24 3,35 1,47 44 664 3,23 1,42 44 701 3,15 1,39 44 723 3,05 1,34 44 759

27 26 3,45 1,10 32 701 3,35 1,07 32 737 3,30 1,06 32 759 3,20 1,02 32 781

28 18 2,94 2,47 84 584 2,81 2,36 84 613 2,70 2,27 84 642 2,60 2,18 84 672

28 20 3,06 2,21 72 613 2,94 2,12 72 650 2,85 2,05 72 664 2,75 1,98 72 694

28 22 3,19 1,91 60 635 3,08 1,85 60 675 3,00 1,80 60 694 2,88 1,73 60 723

28 24 3,35 1,61 48 664 3,23 1,55 48 701 3,15 1,51 48 723 3,05 1,46 48 759

28 26 3,45 1,24 36 701 3,35 1,21 36 737 3,30 1,19 36 759 3,20 1,15 36 781

29 18 2,94 2,59 88 584 2,81 2,48 88 613 2,70 2,38 88 642 2,60 2,29 88 672

29 20 3,06 2,33 76 613 2,94 2,23 76 650 2,85 2,17 76 664 2,75 2,09 76 694

29 22 3,19 2,04 64 635 3,08 1,97 64 675 3,00 1,92 64 694 2,88 1,84 64 723

29 24 3,35 1,74 52 664 3,23 1,68 52 701 3,15 1,64 52 723 3,05 1,59 52 759

29 26 3,45 1,38 40 701 3,35 1,34 40 737 3,30 1,32 40 759 3,20 1,28 40 781

30 18 2,94 2,70 92 584 2,81 2,59 92 613 2,70 2,48 92 642 2,60 2,39 92 672

30 20 3,06 2,45 80 613 2,94 2,35 80 650 2,85 2,28 80 664 2,75 2,20 80 694

30 22 3,19 2,17 68 635 3,08 2,09 68 675 3,00 2,04 68 694 2,88 1,96 68 723

30 24 3,35 1,88 56 664 3,23 1,81 56 701 3,15 1,76 56 723 3,05 1,71 56 759

30 26 3,45 1,52 44 701 3,35 1,47 44 737 3,30 1,45 44 759 3,20 1,41 44 781

31 18 2,94 2,82 96 584 2,81 2,70 96 613 2,70 2,59 96 642 2,60 2,50 96 672

31 20 3,06 2,57 84 613 2,94 2,47 84 650 2,85 2,39 84 664 2,75 2,31 84 694

31 22 3,19 2,30 72 635 3,08 2,21 72 675 3,00 2,16 72 694 2,88 2,07 72 723

31 24 3,35 2,01 60 664 3,23 1,94 60 701 3,15 1,89 60 723 3,05 1,83 60 759

31 26 3,45 1,66 48 701 3,35 1,61 48 737 3,30 1,58 48 759 3,20 1,54 48 781

32 18 2,94 2,94 100 584 2,81 2,81 100 613 2,70 2,70 100 642 2,60 2,60 100 672

32 20 3,06 2,70 88 613 2,94 2,59 88 650 2,85 2,51 88 664 2,75 2,42 88 694

32 22 3,19 2,42 76 635 3,08 2,34 76 675 3,00 2,28 76 694 2,88 2,19 76 723

32 24 3,35 2,14 64 664 3,23 2,06 64 701 3,15 2,02 64 723 3,05 1,95 64 759

32 26 3,45 1,79 52 701 3,35 1,74 52 737 3,30 1,72 52 759 3,20 1,66 52 781



Kühlbetrieb – SEZ-KC25VA mit SUZ-KA25VA
Q0 = 2,5 kW, PEL = 730 W, Q'SENS = 74%, Nennfrequenz = 63 Hz 2/2

Q0 = Kühlleistung, QSENS = Sensibler Wärmeanteil, Q’SENS = Anteil sensibler Wärme,
PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte SEZ-KC25VA

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innenlufttempe-
ratur Ansaug

Außenlufttemperatur

35 °CTK 40 °CTK 46 °CTK
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[W]
QSENS

[W]
Q'SENS

[%]
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[W]
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[%]
PEL

[W]

21 18 2,45 1,37 56 715 2,25 1,26 56 759 2,08 1,16 56 788

21 20 2,58 1,13 44 745 2,40 1,06 44 781 2,23 0,98 44 825

22 18 2,45 1,47 60 715 2,25 1,35 60 759 2,08 1,25 60 788

22 20 2,58 1,24 48 745 2,40 1,15 48 781 2,23 1,07 48 825

22 22 2,73 0,98 36 774 2,55 0,92 36 818 2,38 0,86 36 847

23 18 2,45 1,57 64 715 2,25 1,44 64 759 2,08 1,33 64 788

23 20 2,58 1,34 52 745 2,40 1,25 52 781 2,23 1,16 52 825

23 22 2,73 1,09 40 774 2,55 1,02 40 818 2,38 0,95 40 847

24 18 2,45 1,67 68 715 2,25 1,53 68 759 2,08 1,41 68 788

24 20 2,58 1,44 56 745 2,40 1,34 56 781 2,23 1,25 56 825

24 22 2,73 1,20 44 774 2,55 1,12 44 818 2,38 1,05 44 847

24 24 2,88 0,92 32 803 2,70 0,86 32 840 2,55 0,82 32 876

25 20 2,58 1,55 60 745 2,40 1,44 60 781 2,23 1,34 60 825

25 22 2,73 1,31 48 774 2,55 1,22 48 818 2,38 1,14 48 847

25 24 2,88 1,04 36 803 2,70 0,97 36 840 2,55 0,92 36 876

26 18 2,45 1,86 76 715 2,25 1,71 76 759 2,08 1,58 76 788

26 20 2,58 1,65 64 745 2,40 1,54 64 781 2,23 1,42 64 825

26 22 2,73 1,42 52 774 2,55 1,33 52 818 2,38 1,24 52 847

26 24 2,88 1,15 40 803 2,70 1,08 40 840 2,55 1,02 40 876

26 26 3,03 0,85 28 832 2,85 0,80 28 869 2,68 0,75 28 905

27 18 2,45 1,96 80 715 2,25 1,80 80 759 2,08 1,66 80 788

27 20 2,58 1,75 68 745 2,40 1,63 68 781 2,23 1,51 68 825

27 22 2,73 1,53 56 774 2,55 1,43 56 818 2,38 1,33 56 847

27 24 2,88 1,27 44 803 2,70 1,19 44 840 2,55 1,12 44 876

27 26 3,03 0,97 32 832 2,85 0,91 32 869 2,68 0,86 32 905

28 18 2,45 2,06 84 715 2,25 1,89 84 759 2,08 1,74 84 788

28 20 2,58 1,85 72 745 2,40 1,73 72 781 2,23 1,60 72 825

28 22 2,73 1,64 60 774 2,55 1,53 60 818 2,38 1,43 60 847

28 24 2,88 1,38 48 803 2,70 1,30 48 840 2,55 1,22 48 876

28 26 3,03 1,09 36 832 2,85 1,03 36 869 2,68 0,96 36 905

29 18 2,45 2,16 88 715 2,25 1,98 88 759 2,08 1,83 88 788

29 20 2,58 1,96 76 745 2,40 1,82 76 781 2,23 1,69 76 825

29 22 2,73 1,74 64 774 2,55 1,63 64 818 2,38 1,52 64 847

29 24 2,88 1,50 52 803 2,70 1,40 52 840 2,55 1,33 52 876

29 26 3,03 1,21 40 832 2,85 1,14 40 869 2,68 1,07 40 905

30 18 2,45 2,25 92 715 2,25 2,07 92 759 2,08 1,91 92 788

30 20 2,58 2,06 80 745 2,40 1,92 80 781 2,23 1,78 80 825

30 22 2,73 1,85 68 774 2,55 1,73 68 818 2,38 1,62 68 847

30 24 2,88 1,61 56 803 2,70 1,51 56 840 2,55 1,43 56 876

30 26 3,03 1,33 44 832 2,85 1,25 44 869 2,68 1,18 44 905

31 18 2,45 2,35 96 715 2,25 2,16 96 759 2,08 1,99 96 788

31 20 2,58 2,16 84 745 2,40 2,02 84 781 2,23 1,87 84 825

31 22 2,73 1,96 72 774 2,55 1,84 72 818 2,38 1,71 72 847

31 24 2,88 1,73 60 803 2,70 1,62 60 840 2,55 1,53 60 876

31 26 3,03 1,45 48 832 2,85 1,37 48 869 2,68 1,28 48 905

32 18 2,45 2,45 100 715 2,25 2,25 100 759 2,08 2,08 100 788

32 20 2,58 2,27 88 745 2,40 2,11 88 781 2,23 1,96 88 825

32 22 2,73 2,07 76 774 2,55 1,94 76 818 2,38 1,81 76 847

32 24 2,88 1,84 64 803 2,70 1,73 64 840 2,55 1,63 64 876

32 26 3,03 1,57 52 832 2,85 1,48 52 869 2,68 1,39 52 905



SEZ mit SUZ Inverter-Außengeräten – Heizbetrieb

Heizbetrieb – SEZ-KC25VA mit SUZ-KA25VA
QH = 3,0 kW, PEL = 830 W, Nennfrequenz = 77 Hz

QH = Heizleistung, PEL = el. Gesamtleistungsaufnahme, TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel (230 V)
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Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen Raumklimageräte SEZ-KC25VA

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innen-
lufttem-
peratur
Ansaug
[°CTK]

Außenlufttemperatur
[°CFK]

-10 -5 0 5 10 15 20
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[W]
QH

[kW]
PEL

[W]

15 1,89 540 2,28 647 2,67 730 3,06 789 3,45 838 3,81 863 4,20 880

21 1,80 581 2,16 689 2,55 764 2,91 822 3,30 863 3,66 888 4,04 921

26 1,62 623 2,01 730 2,37 805 2,76 863 3,15 905 3,51 930 3,90 955
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