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Wandinstallation als Klimatruhe

Installation als Unterdeckengerät



Technische Daten

Passende Außengeräte

Single-Split-Systeme (Nur Kühlen / Kühlen oder Heizen)

Multi-Split-Systeme

Innengeräte MCF sind nicht Multi-Split-fähig.

2
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Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innengerät MCF-GA35VB MCF-GA50VB MCF-GA60VB

Kühlleistung kW 3,5 4,8 6,0

Luftvolumenstrom

m3/h 678 780 840

m3/h 582� 636� 744�

m3/h 474� 492� 570�

Schalldruckpegel

dB (A) 44 46 48

dB (A) 40� 41� 45�

dB (A) 34� 36� 42�

Gewicht kg 25

Abmessungen

mm 1100

mm 650

mm 180

Kältetechnische
Anschlüsse

fl. mm Ø6,0

gasf. mm Ø12,0 Ø16,0

Spannungsversorgung ~/N, 230 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme W 56 66 80

Betriebsstrom A 0,26 0,30 0,36

Empfohlene Sicherungsgröße
(inkl. Außengerät)� A 10,0 16,0 25,0

Fernbedienung Infrarot

Typ KM04N

� Referenzwerte
� Die Absicherung des Innengerätes erfolgt in der Regel gemeinsam mit dem Außengerät (ein Hauptschalter für Au-

ßen- und Innengerät gemeinsam).

Innengerät MCF-GA35VB MCF-GA50VB MCF-GA60VB

Passendes
Außengerät

Nur Kühlen MUCF-GA35VB MUCF-GA50VB MUCF-GA60VB

Kühlen oder Heizen — — —



Dimensionierung der Kältemittelleitungen

Die Angaben zur Auslegung der Kältemittelleitungen sind von dem verwendeten Außengerät abhängig. Sie
finden diese Informationen in den Planungsunterlagen des entsprechenden Außengerätes.

Schaltungsdiagramm
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Planungsunterlagen Raumklimageräte MCF-GA•VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

MCF-GA•VB

IR-Fern-
bedienung

Anzeige- u.
Empfänger
platine

Raumtemp.-
fühler-Platine

Steuerplatine

Leistungsschalter

Grün/Gelb

Blau

Braun

Versorgungs-
spannung
~/N 230 V

50 Hz

Zum
Außengerät

Schwarz

Weiß

Weiß
Orange

Rot
Schwarz

Gelb
Blau

Weiß
Orange
Rot
Schw.
Gelb
Blau
Braun

Grün/Gelb

Symbol Bedeutung Symbol Bedeutung Symbol Bedeutung

C11 Kondensator für Gebläsemotor NR11 Varistor SR143 Halbleiterrelais, Lüftermotor

F11 Sicherung (3,15 A) RT11 Raum-Temperaturfühler TB1,2 Klemmenleisten

HIC1 DC/DC-Wandler RT12 Verdampfer-Temperaturfühler X144 Relais, Lüftermotor

MF Gebläsemotor SR142 Halbleiterrelais, Lüftermotor MV Motor der Luftleitlammellen



Schalldruckpegel
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Serie MITSUBISHI ELECTRIC
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Abmessungen
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Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Kältetechnische Anschlüsse:
� fl. Ø6,0 / g. Ø12,0 (GA35)

fl. Ø6,0 / g. Ø12,0 (GA50)
fl. Ø6,0 / g. Ø16,0 (GA60)

� Kondensatschlauch Ø16,0

MCF-GA35/50/60VB
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Elektrischer Anschluss

Single-Split mit MUCF-Außengerät

Innengeräte MCF können nur an Außengeräte MUCF (Nur Kühlen) angeschlossen und betrieben werden.

Multi-Split-Systeme

Innengeräte MCF sind nicht Multi-Split-fähig.
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Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innengerät MCF

Außengeräte MUCFH

TB1

N

PE

LL1

230 V / 50 Hz230 V / 50 Hz

N

TB2

N
12 V

3
zum Innengerät

Außengeräte MUCF
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Innengerät MCFH
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N
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MCF-GA•VB



Zubehör: Feinstaubfilter

Der Feinstaubfilter entfernt Stäube mit einer Korngröße ≥ 0,01 µm durch statische Aufladung aus der Raum-
luft.

Die Lebensdauer des Feinstaubfilters beträgt unter normalen Bedingungen vier Monate. Bei übermäßiger
Verschmutzung muss er früher ausgetauscht werden.

Ein verschmutzter Feinstaubfilter beeinträchtigt die Kälte- und Heizleistung des Klimagerätes oder kann zur
Vereisung des Luftaustritts führen.

Verwenden Sie nur neue und ungebrauchte Feinstaubfilter. Das Auswaschen und Wiederverwenden von
gebrauchten Feinstaubfiltern ist nicht zulässig.

P
GEFAHR!
Wechseln Sie die Filter nur bei abgeschaltetem Klimagerät aus.
Berühren Sie die Filter nicht, wenn das Klimagerät in Betrieb ist.
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Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Feinstaubfilter (weißes, faltiges Gewebe)

Entnehmen Sie Luftfilter
und Feinstaubfilter
gemeinsam aus dem Gerät.

Trennen Sie Luftfilter
und Feinstaubfilter
voneinander.

Luftfilter

Innengerät VE Geruchsfilter

MCF-GA35/50/60VB 10 Stk. MAC-1200FT

MCF-GA35/50/60VB



Zubehör: Geruchsfilter

Der Geruchsfilter reinigt die Raumluft von schädlichen Säuren, z.B.aus Tabakrauch.Ebenso entfernt er beläs-
tigende Gerüche, wie sie von Haustieren o.ä. entstehen können.

Reinigen Sie den Geruchsfilter mindestens im Zwei-Wochen-Abstand. Bei starker Belastung reinigen Sie den
Geruchsfilter öfter. Der Geruchsfilter ist waschbar. Weichen Sie den Geruchsfilter zur Reinigung in warmen
Wasser ein.Waschen und spülen Sie den Geruchsfilter danach gründlich aus und lassen Sie ihn trocknen.Der
Geruchsfilter muss vollständig trocken sein, bevor Sie ihn wieder in das Klimagerät einsetzten können.

Bei starken Verfärbungen muss der Geruchsfilter erneuert werden.

Erneuern Sie den Geruchsfilter mindestens einmal im Jahr.

P
GEFAHR!
Wechseln Sie die Filter nur bei abgeschaltetem Klimagerät aus.
Berühren Sie die Filter nicht, wenn das Klimagerät in Betrieb ist.

Planungsunterlagen Raumklimageräte MCF-GA•VB

Technische Änderungen vorbehalten
Ref.: „Raumklimageräte MCF-GA•VB“

Printed in Germany 03/2007
2. überarbeitete und erweiterte Version

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
AIR CONDITIONING DIVISION, GOTHAER STR. 8, D-40880 RATINGEN

Geruchsfilter ( )graues poröses Material

Entnehmen Sie Luftfilter und
gemeinsam aus dem Gerät.

Geruchsfilter Trennen Sie den Geruchsfilter
und den Luftfilter voneinander.

Luftfilter

Innengerät VE Geruchsfilter

MCF-GA35/50/60VB 10 Stk. MAC-1700DF

MCF-GA35/50/60VB
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