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Vorstellung
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Planungsunterlagen Raumklimageräte MFZ-KA•VA-E1/-E2/-E3

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Frontgitter

Lüftergitter

Fernbedienung

Vertikale Luftklappe

Luftaustritt nach oben und vorne

Horizontale Luftlamellen

Gehäuse

Catechin-Luftfilter

Luftfilter
(antiallergischer Enzymfilter

blaues Filzmaterial)

Betriebsanzeigen

Ausblaswahlschalter

Notbetriebstaster

Luftaustritt
nach unten und vorne

Vertikale Luftklappe

Lufteintritt von vorne

Lufteintritt
(Ansaug)

Bedienungs- und Anzeigefeld (hinter der Abdeckung)

Infrarotempfänger

MFZ-KA•VA-E1/-E2/-E3



Technische Daten

Passende Inverter-Außengeräte

Single-Split-Systeme (Kühlen oder Heizen)

Multi-Split-Systeme (Kühlen oder Heizen)
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Planungsunterlagen Raumklimageräte MFZ-KA•VA-E1/-E2/-E3

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innengerät MFZ-KA25VA MFZ-KA35VA MFZ-KA50VA

Nennkälteleistung / Leistungsbereich �
kW 2,5 (0,9 – 3,4) 3,5 (0,9 – 3,9) 5,0 (0,9 – 5,4)

Nennheizleistung / Leistungsbereich �
kW 3,0 (0,9 – 5,1) 4,3 (0,9 – 6,2) 5,9 (0,9 – 7,9)

Luftvolumenstrom
(Kühlen/Heizen)

Super Hoch m3/h 522 / 546 546 / 570 642 / 708

Hoch� m3/h 426 / 456 444 / 468 552 / 588

Medium� m3/h 348 / 372 366 / 372 474 / 528

Niedrig� m3/h 288 / 300 300 / 312 426 / 444

Schalldruckpegel
(Kühlen/Heizen)

Super Hoch dB (A) 37 38 43 / 44

Hoch� dB (A) 32 33 / 38 39

Medium� dB (A) 27 28 / 28 35

Niedrig� dB (A) 22 23 / 25 32

Gewicht kg 14,0

Abmessungen BxHxT mm 700x200x600

Kältetechnische
Anschlüsse

fl. mm Ø6,0

gasf. mm Ø10,0 Ø12,0

Spannungsversorgung ~/N, 230 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme� W 25

Betriebsstrom A 0,22

Empfohlene Sicherungsgröße
(inkl. Außengerät)� A 10,0 16,0 25,0

Fernbedienung Infrarot

Typ KM05G

� in Verbindung mit Außengerät SUZ-KA•VA
Die genauen Kühl- und Heizleistungen sind vom verwendeten Außengerätemodell abhängig. Die Werte finden Sie
in den Leistungstabellen, die Ihr Mitsubishi-Vertriebspartner für Sie bereithält. Sie können Sie auch im PDF-Format
von unserer Homepage unter www.mitsubishi-electric-aircon.de/planer downloaden.

� Referenzwerte
� Gemessen bei Nennbetriebsfrequenz
� Die Absicherung des Innengerätes erfolgt in der Regel gemeinsam mit dem Außengerät (ein Hauptschalter für Au-

ßen- und Innengerät gemeinsam). Inverter-Außengeräte versorgen das Innengerät mit Spannung.

Innengerät MFZ-KA25VA MFZ-KA35VA MFZ-KA50VA

Passendes
Außengerät Kühlen oder Heizen SUZ-KA25VA SUZ-KA35VA SUZ-KA50VA

Innengerät MFZ-KA25VA MFZ-KA35VA MFZ-KA50VA

Passendes
Außengerät Kühlen oder Heizen

MXZ-2A30VA (für 2 Innengeräte)
MXZ-2A40VA (für 2 Innengeräte)
MXZ-2A52VA (für 2 Innengeräte)
MXZ-3A54VA (für 3 Innengeräte)
MXZ-4A71VA (für 4 Innengeräte)
MXZ-4A80VA (für 4 Innengeräte)

MXZ-5A100VA (für 5 Innengeräte)
MXZ-8A140VA (für 8 Innengeräte)

MXZ-3A54VA (für 3 IG)
MXZ-4A71VA (für 4 IG)
MXZ-4A80VA (für 4 IG)

MXZ-5A100VA (für 5 IG)
MXZ-8A140VA (für 8 IG)

http://www.mitsubishi-electric-aircon.de/planer


Dimensionierung der Kältemittelleitungen

Die Angaben zur Auslegung der Kältemittelleitungen sind von dem verwendeten Außengerät abhängig. Sie
finden diese Informationen in den Planungsunterlagen des entsprechenden Außengerätes.

Kältetechnische Anschlüsse am Innengerät MFZ-KA25VA MFZ-KA35VA MFZ-KA50VA

Kältetechnische
Anschlüsse
(mit Verschraubung)

fl. mm Ø6,0

gasf. mm Ø10,0 Ø12,0

Kältekreislaufdiagramm
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Planungsunterlagen Raumklimageräte MFZ-KA•VA-E1/-E2/-E3

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Wärme-
tauscher
des Innen-
gerätes

Wärmetauscher-
Temperaturfühler
RT13 (Neben)

Kältemittelgasleitung
KA25/KA35: Ø10,0 mm / KA50: Ø12,0
mit Wärmedämmung

Wärmetauscher-
Temperaturfühler
RT12 (Haupt)

Verschraubung
KA25/KA35: 3/8"
KA50: 1/2"

Verschraubung
1/4"

Kältemittelleitung (fl.)
Ø6,0 mm, mit

WärmedämmungFließrichtung im Kühlbetrieb
Fließrichtung im Heizbetrieb

Raumtemperatur-
fühler RT11

MFZ-KA•VA



Schalldruckpegel
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Planungsunterlagen Raumklimageräte MFZ-KA•VA-E1/-E2/-E3

Serie MITSUBISHI ELECTRIC
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Schalldruck
[dB(A)] Linie

Trockenkugeltemperatur 27 °C Feuchtkugeltemperatur 19 °C
Trockenkugeltemperatur 20 °C Feuchtkugeltemperatur 5 °C1

Testbedingungen
Kühlen:
Heizen:

BetriebsartLüfterstufe

Kühlen
Heizen

37Super Hoch
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Schalldruck
[dB(A)] Linie

Trockenkugeltemperatur 27 °C Feuchtkugeltemperatur 19 °C
Trockenkugeltemperatur 20 °C Feuchtkugeltemperatur 5 °C1

Testbedingungen
Kühlen:
Heizen:

BetriebsartLüfterstufe

Kühlen
Heizen

38Super Hoch

MFZ-KA35VA
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Schalldruck
[dB(A)] Linie

Trockenkugeltemperatur 27 °C Feuchtkugeltemperatur 19 °C
Trockenkugeltemperatur 20 °C Feuchtkugeltemperatur 5 °C1

Testbedingungen
Kühlen:
Heizen:

BetriebsartLüfterstufe

Kühlen
Heizen

43Super Hoch

MFZ-KA50VA Messbedingungen

Innengeräte

Innengerät

Mikrofon

Wand



Abmessungen
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Planungsunterlagen Raumklimageräte MFZ-KA•VA-E1/-E2/-E3

Serie MITSUBISHI ELECTRIC
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Innengerät
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4 Bohrungen Ø6,0

Alle Abmessungen in mm

�

�

MFZ-KA25/35/50VA

Kältetechnische Anschlüsse:
� gas. Ø10,0 (KA25/35)

gas. Ø12,0 (KA50)
� fl. Ø6,0

Alle Maße in mm



Schaltungsdiagramme
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Planungsunterlagen Raumklimageräte MFZ-KA•VA-E1/-E2/-E3

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Symbol Name Symbol Name Symbol Name

DB111 Diodenmodul ML2 Luftklappen-Verriegelungsmotor
(links) RT14 Verdampfertemperaturfühler

(Haupt 2)

F11 Sicherung
(3,15 A, 250 V) MV1 Motor der horizontalen

Luftlamelle RT15 Verdampfertemperaturfühler
(Haupt 3)

LS1 Endschalter der vertikalen Luft-
klappe (Offen) MV2 Motor der vertikalen Luftlamelle T11 Transformator

LS2 Endschalter der vertikalen Luft-
klappe (Geschlossen) NR11 Varistor

MF1 Oberer Gebläsemotor RT11 Raumtemperaturfühler

MF2 Unterer Gebläsemotor RT12 Verdampfertemperaturfühler
(Haupt 1)

ML1 Luftklappen-Verriegelungsmotor
(rechts) RT13 Verdampfertemperaturfühler

(Neben)

ZUM
AUSSEN-
GERÄT

230V~
TB

S1

S2

S3
1
2 CN202

ROT

SCHW.

WEISS
WEISS

CN201
1
2

3

3

GRÜN

STEUERPLATINELD103

T11

F11

NR11

DB111

12-24V

CN112
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5
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6

CN
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RT13
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1X1LS1
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3
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MF2MF1

55
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CN212CN211

MFZ-KA25/35/50VA-E1/-E2



8

Planungsunterlagen Raumklimageräte MFZ-KA•VA-E1/-E2/-E3

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

ZUM
AUSSEN-
GERÄT

ROT

SCHW.

WEISS
WEISS

SCHWARZ

STEUERPLATINE

PLATINE MIT
BETRIEBSANZEIGE

UND IR-EMPFÄNGER

MFZ-KA25/35/50VA-E3

Symbol Name Symbol Name Symbol Name

DB111 Diodenmodul ML2 Luftklappen-Verriegelungsmotor
(links) RT14 Verdampfertemperaturfühler

(Haupt 2)

F11 Sicherung
(3,15 A, 250 V) MV1 Motor der horizontalen

Luftlamelle RT15 Verdampfertemperaturfühler
(Haupt 3)

LS1 Endschalter der vertikalen Luft-
klappe (Offen) MV2 Motor der vertikalen Luftlamelle T11 Transformator

LS2 Endschalter der vertikalen Luft-
klappe (Geschlossen) NR11 Varistor

MF1 Oberer Gebläsemotor RT11 Raumtemperaturfühler

MF2 Unterer Gebläsemotor RT12 Verdampfertemperaturfühler
(Haupt 1)

ML1 Luftklappen-Verriegelungsmotor
(rechts) RT13 Verdampfertemperaturfühler

(Neben)



Platinen und Messpunkte
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Planungsunterlagen Raumklimageräte MFZ-KA•VA-E1/-E2/-E3

Serie MITSUBISHI ELECTRIC
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Elektrischer Anschluss

Innengeräte MFZ können nur an ein invertergeregeltes Außengerät SUZ (Single-Split, Kühlen oder Heizen)
oder an ein invertergeregeltes Multi-Split-Außengerät MXZ (Kühlen oder Heizen) angeschlossen und betrie-
ben werden. Die Spannungsversorgung und die Steuersignale werden durch die Signalleitungen S1, S2 und
S3 übertragen.

Single-Split mit SUZ-Außengerät
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Planungsunterlagen Raumklimageräte MFZ-KA•VA-E1/-E2/-E3

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

MFZ-KA25/35/50VA

12 V

zum Innengerät

Innengerät

Außengerät

TB

S2

S1

Das Außengerät wird an die
Spannungsversorgung mit
L, N und PE an angeschlossen.

Versorgungsspannung und
Steuersignale werden über
die 3 Kabel an S1, S2 und S3
von an das Innengerät übertragen.

TB1

TB2

S3

zum Außengerät

230 V
50 Hz {

12 V

TB2

S2

S1

S3

230 V
50 Hz {

230 V
50 Hz

TB1

N

PE

LL1

N

�

�

Die Spannungsversorgung
des Innengerätes erfolgt
durch das Außengerät.

Versorgungsspannung und
Steuersignale werden über
die 3 Kabel an S1, S2 und S3
von vom Außengerät übertragen.TB

�

�



Multi-Split-System MXZ: bis zu 5 MFZ-Innengeräte an einem MXZ-Außengerät

An die Außengeräte MXZ-2A•VA können 2 Innengeräte, z.B. MFZ, an der Klemmenleiste TB2 (Innengerät A)
und TB3 (Innengerät B) angeschlossen werden, an MXZ-3A•VA 3 Innengeräte, z.B. MFZ, an TB2 (A), TB3 (B)
und TB4 (C), an MXZ-4A•VA bis zu 4 Innengeräte, z.B.MFZ, an TB2 (A), TB3 (B), TB4 (C) und TB5 (D), und an
MXZ-5A•VA bis zu 5 Innengeräte, z.B. MFZ, an TB2 (A), TB3 (B), TB4 (C), TB5 (D) und TB6 (E) angeschlos-
sen werden.

Bitte beachten Sie: Das Modell MFZ-KA50VA kann nicht an einem MXZ-2A•VA betrieben werden.

Näheres dazu finden Sie in den Planungsunterlagen zu den entsprechenden Außengeräten.
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Planungsunterlagen Raumklimageräte MFZ-KA•VA-E1/-E2/-E3

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

MFZ-KA25/35/50VA

12 V

Innengerät

Beispiel:
Außengerät MXZ-4A•VA für 2 bis 4 Innengeräte

TB

S2

S1
Die Spannungsversorgung
des Innengerätes erfolgt
durch das Außengerät.

Versorgungsspannung und
Steuersignale werden über
die 3 Kabel an S1, S2 und S3
von vom Außengerät übertragen.TB

S3

zum Außengerät

230 V
50 Hz {

zum Innengerät A

12 V

TB2

S2

S1

S3

230 V
50 Hz {

zum Innengerät B

12 V

TB3

S2

S1

S3

230 V
50 Hz {

zum Innengerät C

12 V

TB4

S2

S1

S3

230 V
50 Hz {

230 V
50 Hz

TB1

N

PE

LL1

N

Innengerät A, B, C oder D
(Es ist nur ein Gerät dargestellt.)

�

�

Es müssen mindestens 2 Innengeräte
angeschlossen werden.
– Innengerät A an TB2
– Innengerät B an TB3
– Innengerät C an TB4*
– Innengerät D an TB5**

�

M
X

Z-
2A

•V
A

M
X

Z-
3A

•V
A

M
X

Z-
4A

•V
A

* nur bei MXZ-3A und MXZ-4A
** nur bei MXZ-4A

zum Innengerät D

12 V

TB5

S2

S1

S3

230 V
50 Hz {

Anschlussskizze

Außengerät
z.B. MXZ-3A•VA

TB

TBTBTB

TB

TB3
TB4

TB2

TB1

Innengeräte

L/N/PE

Nr.3

Nr.2

Nr.1



Multi-Split-System MXZ-8A140VA: 2–8 MFZ-Innengeräte an einem MXZ-8A140VA-Außengerät und
max. 2 Anschlussboxen PAC-AK•BC
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Planungsunterlagen Raumklimageräte MFZ-KA•VA-E1/-E2/-E3

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

12 V

Innengerät

Außengerät MXZ-8A140VA für 2 bis 8 Innengeräte via Anschlussbox
Anschlussskizze

Anschlussbox PAC-AK30BC für 3 Innengeräte (A, B, C)
PAC-AK50BC für 5 Innengeräte (A, B, C, D, E)Anschlussbox

TB

TB, TB4

S2

S1

Die Spannungsversorgung
der Innengeräte und der
Anschlussbox(en)
erfolgt durch das Außengerät.

Versorgungsspannung und
Steuersignale werden über
die 3 Kabel an S1, S2 und S3
übertragen.

PAC-AK•BC

S3

zur Anschlussbox

230 V
50 Hz {

zur Anschlussbox

12 V

S2

S1

S3

230 V
50 Hz {

zum Außengerät

12 V

TB2B

S2

S1

S3

230 V
50 Hz {

230 V
50 Hz

TB1

N

PE

LL1

N

Innengerät A, B, C, D, E, F, G oder H
(Es ist nur ein Gerät dargestellt.)

Es müssen mindestens 2 Innengeräte
angeschlossen werden.
– Innengerät A an TB3A
– Innengerät B an TB3B

TB: MSZ, MFZ
TB4: SLZ, SEZ

�

�

zum Innengerät A

12 V

TB3A

S2

S1

S3

230 V
50 Hz {

Es ist nur eine Anschlussklemme
beispielhaft dargestellt.
Für jedes Innengerät A–C (A–E)
ist eine eigene Anschlussklemme
TB3A–TB3C (TB3A–TB3E)
vorgesehen (siehe Abb. rechts).

TB3E: Innengerät E (nur PAC-AK50BC)

TB3D: Innengerät D (nur PAC-AK50BC)

TB3C: Innengerät C

TB3B: Innengerät B

TB3A: Innengerät A

TB2B: zum Außengerät

Anschlussbox

Anschlussboxen

�

�

�

Außengerät

TB TB

TB

TB

TBTBTB

TB

TB

TB

TB1

TB1ATB1A
TB1A

TB2BTB2B TB2B

TB2A
TB2A

TB3A
TB3A
TB4A
TB5A

Innengeräte

MFZ-KA25/35/50VA



Zubehör: Anti-Allergen-Luftfilter („Anti-Allergy-Enzym-Filter“)

Der Anti-Allergen-Luftfilter entfernt Stäube mit einer Korngröße ≥ 0,01 µm durch statische Aufladung aus der
Raumluft. Zusätzlich werden schädliche Viren aus der Luft am Filter unschädlich gemacht.

Die Lebensdauer des Anti-Allergen-Luftfilters beträgt unter normalen Bedingungen etwa ein Jahr. Bei über-
mäßiger Verschmutzung muss er früher ausgetauscht werden.

Ein verschmutzter Anti-Allergen-Luftfilter beeinträchtigt die Kälte- und Heizleistung des Klimagerätes oder
kann zur Vereisung des Luftaustritts führen.

Verwenden Sie nur neue und ungebrauchte Anti-Allergen-Luftfilter. Das Auswaschen und Wiederverwenden
von gebrauchten Anti-Allergen-Luftfilter ist nicht zulässig. Der Luftfilter ist ein Einwegfilter.

P
GEFAHR!
Wechseln Sie die Filter nur bei abgeschaltetem Klimagerät aus.
Berühren Sie die Filter nicht, wenn das Klimagerät in Betrieb ist.

Planungsunterlagen Raumklimageräte MFZ-KA•VA-E1/-E2/-E3

Technische Änderungen vorbehalten
Ref.: „Raumklimageräte MFZ-KA•VA-E1/-E2/-E3“ / doku251-Rev.A

Printed in Germany 05/2009
Quelle: OBH409C

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
AIR CONDITIONING DIVISION, GOTHAER STR. 8, D-40880 RATINGEN

Innengerät VE Anti-Allergy-
Enzym-Filter

MFZ-KA25/35VA 10 Stk. MAC-415FT-E

MFZ-KAV50A 10 Stk. MAC-2300FT

MFZ-KA25/35/50VA

Austauschen des Luftfiltereinsatzes

Entnehmen Sie den Catechin-Luftfilter.(1)
Öffnen Sie die Frontabdeckung.

Catechin-Luftfilter
(oben)

Setzen Sie jetzt den Catechin-Luftfilter wieder ein.
Stellen Sie sicher, dass der Filtereinsatz sicher in
den Führungen sitzt (siehe Abb.)

(4)

Schließen Sie die Frontabdeckung wieder.
Fertig!

(5)

Install.

Entnehmen Sie dann den Luftfiltereinsatz.(2)

Catechin-Luftfilter (oben)Luftfilter (unten)

Setzen Sie einen neuen Luftfiltereinsatz ein
und befestigen Sie ihn an den Führungen.

(3)
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