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Technische Daten

Passende Außengeräte

Single-Split-Systeme (Kühlen oder Heizen)

Multi-Split-Systeme (Kühlen oder Heizen)

2

Planungsunterlagen Raumklimageräte MLZ-KA•VA-E1/-E2

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innengerät MLZ-KA25VA-E1 MLZ-KA35VA-E1 MLZ-KA50VA-E1

Passendes Außengerät für Single-Split nicht geeignet

Innengerät MLZ-KA25VA-E1/-E2 MLZ-KA35VA-E1/-E2 MLZ-KA50VA-E1/-E2

Kühlleistung� Q0 (Q0,MIN. – Q0,MAX.) kW 2,5 (0,9 – 3,4) 3,5 (0,9 – 3,9) 5,0 (1,1 – 5,6)

Heizleistung� QH (QH,MIN. – QH,MAX.) kW 3,0 (0,9 – 5,1) 4,3 (0,9 – 6,2) 5,9 (1,1 – 7,2)

Anzahl der Gebläsestufen 3

Anzahl der Ausblasrichtungen 5

Luftvolumenstrom
Kühlen/Heizen

Hoch m3/h 528 / 552 564 / 594 684 / 708

Medium m3/h 480 / 492 504 / 528 588 / 618

Niedrig m3/h 432 / 420 438 / 462 498 / 528

Schalldruckpegel

Hoch dB (A) 35 / 36 37 / 38 43 / 43

Medium dB (A) 32 / 32 34 / 35 38 / 39

Niedrig dB (A) 29 / 28 31 / 31 34 / 34

Gewicht kg 15

Abmessungen B × H × T mm 1102 × 175 × 360

Kältetechnische
Anschlüsse
(für Verschraubung)

fl. mm Ø6,0 (3/8")

gasf. mm Ø10,0 (5/8") Ø12,0 (1/2")

Spannungsversorgung ~/N, 230 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme� W 40

Stromaufnahme� A 0,3

Strmaufnahme, max. A

Empfohlene Sicherungsgröße
(inkl. Außengerät)� A 10,0 10,0 10,0

Fernbedienung Infrarot

Typ KM07E

� Die genauen kältetechnischen Leistungen sind vom verwendeten MXZ Außengerät und weiteren Parametern ab-
hängig.

� Gemessen bei Nennbetriebsfrequenz
� Die Absicherung des Innengerätes erfolgt in der Regel gemeinsam mit dem Außengerät (ein Hauptschalter für Au-

ßen- und Innengerät gemeinsam). Inverter-Außengeräte versorgen das Innengerät mit Betriebsspannung.
Testbedingungen nach ISO 5151, Kältemittelleitungslänge 5 m
Kühlbetrieb Innen 27 °CTK / 19 °CFK

Außen 35 °CTK / 24 °CFK

Heizbetrieb Innen 20 °CTK
Außen 7 °CTK / 6 °CFK

Innengerät MLZ-KA25VA-E1 MLZ-KA35VA-E1 MLZ-KA50VA-E1

Passendes Außengerät

MXZ-2A30VA (für 2 Innengeräte)
MXZ-2A40VA (für 2 Innengeräte)
MXZ-2A52VA (für 2 Innengeräte)
MXZ-3A54VA (für 3 Innengeräte)

MXZ-4A71VA (für 4 Innengeräte)
MXZ-4A80VA (für 4 Innengeräte)
MXZ-5A100VA (für 5 Innengeräte)
MXZ-8A140VA (für 8 Innengeräte)



Dimensionierung der Kältemittelleitungen

Die genauen Angaben zur Auslegung der Kältemittelleitungen sind von dem verwendeten MXZ-Außengerät
abhängig. Sie finden diese Informationen in den Planungsunterlagen des entsprechenden Außengerätes.

Kältetechnische Anschlüsse
am Innengerät MLZ-KA25VA-E1 MLZ-KA35VA-E1 MLZ-KA50VA-E1

Rohrleitung
(für Verschraubung)

fl. Ø6,0 mm (3/8")

gasf. Ø10,0 mm (5/8") Ø12,0 mm (1/2")

Kältekreislaufdiagramme
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Planungsunterlagen Raumklimageräte MLZ-KA•VA-E1/-E2

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Alle Maße in mm (").

Wärme-
tauscher
des Innen-
gerätes

Wärme-
tauscher
des Innen-
gerätes

Kältemittelgasleitung
Ø10,0 mm, mit
Wärmedämmung

Kältemittelgasleitung
Ø12,0 mm, mit
Wärmedämmung

Verschraubung (5/8") Verschraubung (1/2")

Verschraubung (3/8") Verschraubung (3/8")

Kältemittelleitung (fl.)
Ø6,0 mm, mit
Wärmedämmung

Kältemittelleitung (fl.)
Ø6,0 mm, mit
Wärmedämmung

Wärmetauscher-
Temperaturfühler
(Haupt) RT12

Wärmetauscher-
Temperaturfühler
(Haupt) RT12,
RT14, RT15

Wärmetauscher-
Temperaturfühler

(Neben) RT13

Wärmetauscher-
Temperaturfühler

(Neben) RT13

Raumtemperatur-
fühler RT11

Raumtemperatur-
fühler RT11

MLZ-KA50VA-E1MLZ-KA25VA-E1
MLZ-KA35VA-E1



Schaltungsdiagramme
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Planungsunterlagen Raumklimageräte MLZ-KA•VA-E1/-E2

Serie MITSUBISHI ELECTRIC
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Planungsunterlagen Raumklimageräte MLZ-KA•VA-E1/-E2

Serie MITSUBISHI ELECTRIC
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Platinen und Messpunkte
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Planungsunterlagen Raumklimageräte MLZ-KA•VA-E1/-E2

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Lösen der Autom.
Wiederanlauffunktion:
Kontakte an
kurzschließen
(verlöten)

JP07

über 15 V DC
3–6 V DC
15 V DC

325 V DC

GND DC 12 V DC

F11
Sicherung
T3,15A L250V

CN201
Eingang Versorgungs-
spannung 230 V AC

5 V DC

CN111
Raumtemperatur-
fühler RT11

NR11
Varistor

CN112
Verdampfer-/Kondensatortemperaturfühler
• RT14 (HAUPT 2)*

• RT13 (NEBEN)*
• RT12 (HAUPT / HAUPT 1*)

CN113
Verdampfer-/Kondensator-
temperaturfühler RT15 (HAUPT 3)

} Timer-Lötpunkte
JPG, JPS

Notbetriebs-
schalter

CN151
Luftklappenmotor
(Horizontal: MV1)

CN211
Gebläsemotor MF

JR05 JR06

Lötbrücken für die
individuelle Bedienung

CN1N1
Drain
pump

CN145
Schwimm-
schalter
(Konden-
satsensor)

CN202
Serielles
Signal

Dip-Schalter SW3
(Erhöhen des
Luftvolumenstroms)

R111 �
�
�
�
�

Luftklappenmotor
(Vertikal: MV2)

MLZ-KA25VA-E1/-E2
MLZ-KA35VA-E1/-E2
MLZ-KA50VA-E1/-E2

Charakteristik der Temperaturfühler RT

Symbol Bezeichnung

RT11 Raumtemperaturfühler

RT12 1. Verdampfer-/Kondensatortemperaturfühler (Haupt, Haupt 1*)

RT13 2. Verdampfer-/Kondensatortemperaturfühler (Neben)

RT14* 3. Verdampfer-/Kondensatortemperaturfühler (Haupt 2)

RT15* 4. Verdampfer-/Kondensatortemperaturfühler (Haupt 3)

* nur bei MLZ-KA50VA-E1

Temperaturfühler RT

Temperatur (°C)

W
id

er
st

an
d

(k
)

Ω



Schalldruckpegel
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Planungsunterlagen Raumklimageräte MLZ-KA•VA-E1/-E2

Serie MITSUBISHI ELECTRIC
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Lüfterstufe
Schalldruck

[dB(A)] Linie

Hoch

Trockenkugeltemperatur 27 °C Feuchtkugeltemperatur 19 °C
Trockenkugeltemperatur 20 °C Feuchtkugeltemperatur 15 °C

Testbedingungen
Kühlen:
Heizen:

Betriebsart

Kühlen
Heizen
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Lüfterstufe
Schalldruck

[dB(A)] Linie

Hoch

Trockenkugeltemperatur 27 °C Feuchtkugeltemperatur 19 °C
Trockenkugeltemperatur 20 °C Feuchtkugeltemperatur 15 °C

Testbedingungen
Kühlen:
Heizen:

Betriebsart

Kühlen
Heizen

37

MLZ-KA35VA-E1

Messbedingungen

Innengeräte
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Lüfterstufe
Schalldruck

[dB(A)] Linie

Hoch

Trockenkugeltemperatur 27 °C Feuchtkugeltemperatur 19 °C
Trockenkugeltemperatur 20 °C Feuchtkugeltemperatur 15 °C

Testbedingungen
Kühlen:
Heizen:

Betriebsart

Kühlen
Heizen

43

MLZ-KA50VA-E1

Innengerät

Decke

Mikrofon

1,4 m



Abmessungen
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Planungsunterlagen Raumklimageräte MLZ-KA•VA-E1/-E2

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Alle Angaben in mm

INNENGERÄT

Mitte Deckenöffnung, Montagebohrungen
und Grill/Abdeckblende liegen auf einer Linie.

Mitte Deckenöffnung, Montage-
bohrungen und Grill/Abdeckblende

liegen auf einer Linie.

Ausblasöffnung

(Draufsicht)

(Vorderansicht)

Kälte-
technische
Anschlüsse

Länge des Kondensatschlauchs: 540 mm

Kondensatleitung

*HINWEIS: Der Kondensatschlauch kann
passend abgelängt werden.

VP20

fl. Ø6,0

Ø10,0 (MLZ-KA25/35)
Ø12,0 (MLZ-KA50)gasf.

Unterkante Zimmerdecke

Kondensatschlauch

M
ax

.5
00

Positionen der Bohrungen
für die Montage des Grills

Gefälle 1/100

K.-Leitung VP20

Verlegung des Kondensatschlauchs
auf ein höheres Niveau

Der Kondensatschlauch kann
passend abgelängt werden.

Unterkante Zimmerdecke

Montageschraube M10

Blende/Grill

41
4

A
uß
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ka

nt
e
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s

G
ril

ls

38
4

D
ec

ke
na

us
sc
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itt

30
8 A
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d d
er

Mo
nta

ge
bo

hru
ng

en

Schaltkasten

1051 (Abstand der Montagebohrungen)

Ausblas

(Draufsicht)

IR-FERNBEDIENUNG

(Vorderansicht)
(Rechte Seite)

GRILL/ABDECKBLENDE (MLP-440W)

Schaltkasten

IR-Empfänger

Kondensatleitung
VP20

Betriebsanzeige
und IR-Empfänger

Unter-
kante Zimmerdecke

Fl.-Leitung Ø6,0
mit Verschraubung

Gasleitung
MLZ-KA25/35 : Ø10,0
MLZ-KA50 : Ø12,0
mit VerschraubungÜbergangsstück für

Kondensatleitung
(VP20)

Abdeckung

Kondensat-
wanne

Deckenaus-
schnittsfläche

Anschluss für
Kondensatschlauch

Ab-
deck-
ung

30
8

A
bs

ta
nd

de
rM

on
ta

ge
bo

hr
un

ge
n

Kondensatschlauch

Kein Abstand zwi.
Unterkante Zimmedecke
und Grill/Blende

R6

CL

CL

0,04 m²

13.549.7

2020

26
26

58
23

0

2

2

960 78
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Elektrischer Anschluss

Single-Split-System: ist nicht möglich

Multi-Split-System MXZ: MLZ-Innengeräte und MXZ-Außengeräte

An die Außengeräte MXZ-2A•VA können 2 Innengeräte, z.B. MLZ, an der Klemmenleiste TB2 (Innengerät A)
und TB3 (Innengerät B) angeschlossen werden, an MXZ-3A•VA 3 Innengeräte an TB2 (A), TB3 (B) und TB4
(C) und an MXZ-4A•VA bis zu 4 Innengeräte an TB2 (A), TB3 (B), TB4 (C) und TB5 (D) angeschlossen wer-
den. An das Außengerätemodell MXZ-5A100VA können 5 Innengeräte angeschlossen werden, von Innenge-
rät A an TB2 bis Innengerät E an TB6.

Näheres dazu finden Sie in den Planungsunterlagen zu den entsprechenden Außengeräten.
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Serie MITSUBISHI ELECTRIC

MLZ-KA25/35/50VA

12 V

Innengerät

Außengerät MXZ für 2 bis 4 Innengeräte

TB

S2

S1
Die Spannungsversorgung
des Innengerätes erfolgt
durch das Außengerät.

Versorgungsspannung und
Steuersignale werden über
die 3 Kabel an S1, S2 und S3
von vom Außengerät übertragen.TB

S3

zum Außengerät

230 V
50 Hz {

zum Innengerät A

12 V

TB2

S2

S1

S3

230 V
50 Hz {

zum Innengerät B

12 V

TB3

S2

S1

S3

230 V
50 Hz {

zum Innengerät C

12 V

TB4

S2

S1

S3

230 V
50 Hz {

230 V
50 Hz

TB1

N

PE

LL1

N

Innengerät A, B, C oder D
(Es ist nur ein Gerät dargestellt.)

�

�

Es müssen mindestens 2 Innengeräte
angeschlossen werden.
– Innengerät A an TB2
– Innengerät B an TB3
– Innengerät C an TB4*
– Innengerät D an TB5**

�

MXZ-2A•VA

MXZ-3A•VA

MXZ-4A•VA

* nur bei MXZ-3A und MXZ-4A
** nur bei MXZ-4A

zum Innengerät D

12 V

TB5

S2

S1

S3

230 V
50 Hz {



Multi-Split-System MXZ-8A140VA: 2–8 MLZ-KA-Innengeräte an einem MXZ-8A140VA-Außengerät
und max. 2 Anschlussboxen PAC-AK•BC

Die Anschlussboxen enthalten die Regelventile für die Innengeräte. Die Anschlussboxen werden an das
Außengerät und die Innengeräte an die Anschlussboxen angeschlossen.
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Serie MITSUBISHI ELECTRIC

12 V

Innengerät

Außengerät MXZ-8A140VA für 2 bis 8 Innengeräte via Anschlussbox

Anschlussbox PAC-AK30BC für 3 Innengeräte (A, B, C)
PAC-AK50BC für 5 Innengeräte (A, B, C, D, E)Anschlussbox

TB

TB, TB4

S2

S1

Die Spannungsversorgung
der Innengeräte und der
Anschlussbox(en)
erfolgt durch das Außengerät.

Versorgungsspannung und
Steuersignale werden über
die 3 Kabel an S1, S2 und S3
übertragen.

PAC-AK•BC

S3

zur Anschlussbox

230 V
50 Hz {

zur Anschlussbox

12 V

S2

S1

S3

230 V
50 Hz {

zum Außengerät

12 V

TB2B

S2

S1

S3

230 V
50 Hz {

230 V
50 Hz

TB1

N

PE

LL1

N

Innengerät A, B, C, D, E, F, G oder H
(Es ist nur ein Gerät dargestellt.)

Es müssen mindestens 2 Innengeräte
angeschlossen werden.
– Innengerät A an TB3A
– Innengerät B an TB3B

TB: MSZ, MFZ
TB4: SLZ, SEZ

�

�

zum Innengerät A

12 V

TB3A

S2

S1

S3

230 V
50 Hz {

Es ist nur eine Anschlussklemme
beispielhaft dargestellt.
Für jedes Innengerät A–C (A–E)
ist eine eigene Anschlussklemme
TB3A–TB3C (TB3A–TB3E)
vorgesehen (siehe Abb. rechts).

TB3E: Innengerät E (nur PAC-AK50BC)

TB3D: Innengerät D (nur PAC-AK50BC)

TB3C: Innengerät C

TB3B: Innengerät B

TB3A: Innengerät A

TB2B: zum Außengerät

Anschlussbox

�

�

�

MLZ-KA25/35/50VA



Zubehör: Antiallergischer Luftfilter („Anti-Allergy-Enzym-Filter“)

Der antiallergische Luftfilter entfernt Stäube mit einer Korngröße ≥ 0,01 µm durch statische Aufladung aus der
Raumluft. Zusätzlich werden schädliche Viren aus der Luft am Filter unschädlich gemacht.

Die Lebensdauer des antiallergischen Luftfilters beträgt unter normalen Bedingungen etwa ein Jahr.Bei über-
mäßiger Verschmutzung muss er früher ausgetauscht werden.

Ein verschmutzter Luftfilter beeinträchtigt die Kälte- und Heizleistung des Klimagerätes oder kann zur Verei-
sung des Luftaustritts führen.

Verwenden Sie nur neue und ungebrauchte Luftfilter. Das Auswaschen und Wiederverwenden von gebrauch-
ten Luftfilter ist nicht zulässig. Der Luftfilter ist ein Einwegfilter.

P
GEFAHR!
Wechseln Sie die Filter nur bei abgeschaltetem Klimagerät aus.
Berühren Sie die Filter nicht, wenn das Klimagerät in Betrieb ist.
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Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innengerät Anti-Allergy-
Enzym-Filter

MLZ-KA25/35/50VA MAC-171FT-E

MLZ-KA25/35/50VA

Entnehmen Sie den Luftfiltereinsatz.(1)

Luft-
filter-
einsatz

Setzen Sie den neuen Luftfiltereinsatz ein
und fixieren Sie ihn mit den Halteklammern.

(2)

Schließen und verriegeln Sie die Abschlussblende wieder.(3)

Austauschen des Luftfilters



Zubehör: Katechin-Geruchsfilter

Katechin ist ein Bioflavonoid, das auch im grünen Tee gefunden wird.Es enthält antivirale Wirkstoffe und Antio-
xidanzien. Zusätzlich bietet Katechin auch ausgezeichnete geruchsbindende Eigenschaften an. Der so aus-
gerüstete Katechin-Luftfilter sorgt daher nicht nur für eine verbesserte Raumluftqualität, sondern hilft auch,
die Verbreitung von Bakterien und Viren in der Raumluft zu verhindern.

Reinigen Sie den Katechin-Geruchsfilter mindestens im Zwei-Wochen-Abstand durch Waschen im warmen
Wasser.Ein verschmutzter Luftfilter beeinträchtigt die Kälte- und Heizleistung des Klimagerätes oder kann zur
Vereisung des Luftaustritts führen.

Erneuern Sie den Geruchsfilter mindestens einmal im Jahr.

Bei starken Verfärbungen muss der Geruchsfilter erneuert werden.

E
GEFAHR!
Wechseln Sie die Filter nur bei abgeschaltetem Klimagerät aus.
Berühren Sie die Filter nicht, wenn das Klimagerät in Betrieb ist.

Weiteres Zubehör und Informationen auf Anfrage.

Planungsunterlagen Raumklimageräte MLZ-KA•VA-E1/-E2

Technische Änderungen vorbehalten
Ref.: „Raumklimageräte MLZ-KA•VA-E1/-E2“ / doku212-B

Printed in Germany 05/2007
Rev. B 03/2010

Quellen: OBH483A / OBB483A

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
AIR CONDITIONING DIVISION, GOTHAER STR. 8, D-40880 RATINGEN

Innengerät Katechin-Geruchsfilter

MLZ-KA25/35/50VA MAC-304CF-E

MLZ-KA25/35/50VA

Austauschen des Katechin-Luftfilters

Entnehmen Sie den Katechin-Luftfiltereinsatz.(1)

Offnen Sie die
Abschlussblende.

Katechin-
Luftfilter-
einsatz.

Setzen Sie einen neuen katechin-Luftfiltereinsatz ein
und fixieren Sie ihn sicher mit den Halteklammern.

(2)

Schließen und verriegeln Sie die Abschlussblende wieder.(3)

Halteklammern
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