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Planungsunterlagen

Raumklimageréate MSC-GA*VB-£1

Technische Daten

Innengerat MSC-GA20VB MSC-GA25VB MSC-GA35VB

Kuhlleistung kW 2,3 2,65 3,5

Heizleistung® kW 2,5 3,0 3,7
Hoch m3/h 474 474 582

Luftvolumenstrom Medium® m3/h 3720 38490 4440
Niedrig® m3/h 2760 30690 3240
Hoch dB (A) 36 40

Schalldruckpegel Medium® dB (A) 310 330
Niedrig® dB (A) 250 260

Gewicht kg 9 10
Breite mm 815

Abmessungen Hoéhe mm 278
Tiefe mm 244

Kaltetechnische fl. mm 96,0

Anschlisse gasf. mm ©10,0

Spannungsversorgung ~/N, 230 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme w 35 40

Betriebsstrom A 0,17 0,19

Epns S nsrose A

Fernbedienung Infrarot

Typ KP1A

® Referenzwerte

@ Alle Angaben zum Heizen nur bei Anschluss an ein Warmepumpengerat, siehe néchster Abschnitt.

® Die Absicherung des Innengerétes erfolgt in der Regel gemeinsam mit dem AuBengerat (ein Hauptschalter fiir Au-

Ben- und Innengerédt gemeinsam).

Passende AuBengerate

Single-Split-Systeme (Nur Kiihlen / Kiihlen oder Heizen)

Innengerat MSC-GA20VB MSC-GA25VB MSC-GA35VB
Passendes Nur Kihlen MU-GA20VB MU-GA25VB MU-GA35VB
AuBengerat Kiihlen oder Heizen MUH-GA20VB MUH-GA25VB MUH-GA35VB
Multi-Split-Systeme (Nur Kiihlen)
Innengerat MSC-GA20VB MSC-GA25VB MSC-GA35VB
MUX-2A28VB (fir 2 Innengerate MSC)
MUX-2A59VB (fir 2 Innengerate MSC)
Passendes Nur Kiihlen MUX-2A70VB (fir 2 Innengerate MSC)
AuBengerat MUX-3A60VB (fir 3 Innengerate MSC)
MUX-3A63VB (fir 3 Innengerate MSC)
MUX-4A73VB (fir 4 Innengerate MSC)
Mserie 2 2 MITSUBISHI ELECTRIC




Planungsunterlagen

Raumklimageréate MSC-GA*VB-£1

Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

Die Angaben zur Auslegung der Kaltemittelleitungen sind von dem verwendeten AuB3engerat abhangig. Sie
finden diese Informationen in den Planungsunterlagen des entsprechenden AuBBengeréates.

Kéltetechnische Anschliisse am Innengeréat: @6,0 mm / @10,0 mm (fir Verschraubungen1/4" und 3,8")

Kaltekreislaufdiagramm

MSC-GA20/25/35VB

Kéltemittelgasleitung

@10,0 mm, mit
Warmedammung
[ ==
Warme- -
tauscher
des Innen- I
gerates
[ —— Verschraubung (3/8")
I
|'j Warmetauscher-
Temperaturfihler
Raumtemperatur- RT12
fihler RT11

I Verschraubung (1/4")

—» FlieBrichtung im
Kuhlbetrieb

Kéltemittelleitung (fl.)
6,0 mm, mit
Warmedammung
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Planungsunterlagen Raumklimageréate MSC-GA*VB-£1

Schaltungsdiagramm
MSC-GA20/25/35VB
Zum AuBengerat LTB LD105
9 5 = Braun ) RT12
i raun
8 Rot Chi2o1 E—
— © 3
MU":'zT\);p_{ ‘-:\IO i Schwarz|
= < N5 Blau T 3 Grau| I
Blau CN202 }Gelb 3
MUoder . . 25 Wei3 5 raun| ,{MF|
MUX-Typ { H e[|+
12V = 1 Rot
—«-® Schwarz| \ 5
g0 Bl RIE
Q
Versorgungs- g © Steuerplatine
spannung = 3 5
~/N 230V 5] g
50Hz 5 5
fffffff LED-Anzeige- y.
PE- o 7;\57 1 3 D Empfanger-
I:g\o:j: - % platine =
LT = IR-Fern-
Leistungsschalter o bedienung
Symbol | Bedeutung Symbol | Bedeutung Symbol | Bedeutung
C11 Kondensator fir Gebldsemotor NR11 Varistor B Klemmenleiste
F11 Sicherung (3,15 A) RT11 Raum-Temperaturfihler T11 Transformator
MF Gebléasemotor RT12 | Verdampfungstemperaturfihler
MV Motor flr Luftaustrittsverstellung | SR141 | Relais
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Planungsunterlagen

Raumklimageréate MSC-GA*VB-£1

Platinen und Messpunkte

MSC-GA20/25/35VB

Steuerplatine

Sicherung F11 250 V AC 3,15A

Versorgungsspannung
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Planungsunterlagen

Raumklimageréate MSC-GA*VB-£1
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Planungsunterlagen Raumklimageréate MSC-GA*VB-£1
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Planungsunterlagen Raumklimageréate MSC-GA*VB-£1

Elektrischer Anschluss

Innengerate MSC kdnnen an AuBengerate MU (Single-Split, Nur Kuhlen), MUH (Single-Split, Kihlen oder
Heizen) oder an das Multi-Split-AuBengerat MUX (Nur Kihlen) angeschlossen und betrieben werden.

Single-Split mit MU/MUH-AuBengerat

- MSC-GAeVB
Innengerit
B
[Lh——=— u
ﬁJLTHAUBeniZ”:; I ke — 230V /50 Hz
== N |
zum AufB3engerat o ﬁ' C N
MU 12V == - Z' PE
MUX i _
AuBengerate MU AuBengerate MUH
TB2 TB2
zum Innengerat zum Innengerat
—-—z --—{a]
12V == 12V ==
--—1 -~ —y
TB1 TB1

Z
@]
pd
@I=]]

DIP-Schalter auf der Steuerplatine des Innengerates MSC

Swa-1 Sw2 Sw2-2
AUTO RESTART =Automatischer Betriebsart
Wiederanlauf nach Spannungsausfall AUS: Gerat arbeitet als Kuhlgerat
AUS angeschlossenes AuBengerat: MU/MUX
AUS: Automatischer Wiederanlauf Aus " . i "
- ] ) ) EIN EIN: Geréat arbeitet als Warmepumpengerat
EIN: Automatischer Wiederanlauf Ein 1 > angeschlossenes AuBengerat: MUH
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Planungsunterlagen Raumklimageréate MSC-GA*VB-£1

Multi-Split-System MSX: MSC-Innengeréate und MUX-AuBengeréte

An die AuBBengerate MUX-2AeVB kénnen 2 Innengerate MSC an der Klemmenleiste TB2 angeschlossen wer-
den, an MUX-3A°*VB 3 Innengerate MSC an TB2 und TB3 und an MUX-4A*VB bis zu 4 Innengerédte MSC an
TB2 und TB3 angeschlossen werden.

Innenge“rat MSC MSC-GAsVB
Innengeréat A, B, C oder D B
(Es ist nur ein Gerat dargestellt.)
[LH——=—=— ut
230V /50 Hz
N
zum AuBengerat C
MUX 12V == o _ PE
--—{]
AuBengerate MUX
TB1
2s0v L1 —E=—HL]
50 H
* N
PE — .
TB2
| at A
zum Innengera L I'
12V == Z'
zum Innengerat B MUX-2AsVB
--—11]
12V ==
- Z' MUX-3A*VB
TB3 MUX-4AVB
zum Innengerat C ]
12V ==

zum Innengerét D
12V ==

=] [

DIP-Schalter auf der Steuerplatine des Innengerites MSC

Swa-1 Sw2 Sw2-2
AUTO RESTART =Automatischer Betriebsart
Wiederanlauf nach Spannungsausfall AUS: Gerat arbeitet als Kihlgerat
AUS angeschlossenes AuBengerat: MUX/MU
AUS: Automatischer Wiederanlauf Aus - . « "
- ) ) ) EIN EIN: Gerat arbeitet als Warmepumpengerat
EIN: Automatischer Wiederanlauf Ein : 5 angeschlossenes AuBengerat: MUH
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Planungsunterlagen Raumklimageréate MSC-GA*VB-£1

Zubehor: Feinstaubfilter

Feinstaubfilter entfernen Staube mit einer KorngréBe > 0,01 pm durch statische Aufladung aus der Raumluft.

Die Lebensdauer des Feinstaubfilters betragt unter normalen Bedingungen vier Monate. Bei GberméaBiger
Verschmutzung muss er friher ausgetauscht werden.

Ein verschmutzter Feinstaubfilter beeintrachtigt die Kélte- und Heizleistung des Klimagerates oder kann zur
Vereisung des Luftaustritts fihren.

Verwenden Sie nur neue und ungebrauchte Feinstaubfilter. Das Auswaschen und Wiederverwenden von
gebrauchten Feinstaubfiltern ist nicht zuléssig.

MSC-GA20/25/35VB Innengerat VE Feinstaubfilter

MSC-GA20/25/35VB |10 Stk.|] MAC-1300FT

B B R

IEw

S \\\\\( (W\\ \

\ Feinstaubfilter (weil3es, faltiges Gewebe)

Luftfilter

GEFAHR!
A Wechseln Sie die Filter nur bei abgeschaltetem Klimagerét aus.
Beriihren Sie die Filter nicht, wenn das Klimageriét in Betrieb ist.

#= MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

AIR CONDITIONING DIVISION, GOTHAER STR. 8, D-40880 RATINGEN

Technische Anderungen vorbehalten Printed in Germany 08/2007
Ref.: ,Raumklimageréte MSC-GA*VB-E1“/ doku211-A Quelle: OB385B
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