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Planungsunterlagen

Raumklimageréte MSC-GE*VB / MS(H)-G*VB

Vorstellung und Aufbau

Innengerate i Frontklappe ‘

MSC-GE20/25/35VB

 Lufteintit |

= ’—{:: Elektrische Anschlussleitung ‘

=

YIS, 19997

oH

I —

i

Notbetriebsschalter
(hinter der Verkleidung)

|

e — i %

fur Testbetrieb nach Installation
oder fur Notbetrieb bei Ausfall der
Fernbedienung. Eine genaue
Beschreibung enthélt die Bedie-

‘ nungsanleitung.

‘ Katechin-Luftfilter (im Lieferumfang) ’—
‘ Horizontale Luftaustrittseinstellung }—

‘ Feinstaubfilter (Optional)

Empfanger und Betriebsanzeige

‘ Vertikale Luftaustrittseinstellung

Empfanger fir die Signale der
Infrarot-Fernbedienung

I

| Betriebs- und Stdrungsanzeige ‘

‘ Geblase

i Luftaustrittsdffnungen ‘

Infrarot-Fernbedienung

mit Fuzzy-Logic

Passende AuBiengeréte

Die Innengerate MSC sind nicht fiir den Einsatz in einem Multi-Split-System vorgesehen. Zu jedem
Modell steht ein passendes AuBengeratemodell als Kihl- oder Warmepumpengerat zur Verfigung.

Innengerét AuBengerat Innengerét AuBengerit
) MSC-GE20VB MU-GA20VB Warme- MSC-GE20VB MUH-GA20VB
s:f;:t'e MSC-GE25VB MU-GA25VB pumpen- MSC-GE25VB | MUH-GA25VB
MSC-GE35VB | MU-GA35VB gerate MSC-GE35VB | MUH-GA35VB

Typen- und Leistungsiibersicht
Modelle Kiihlleistung | Heizleistung Modelle Kiihlleistung | Heizleistung

MSC-GE20VB 2,3 kW — Warme- MSC-GE20VB 2,3 kW 2,5 kW

Kiihlgerdte | MSC-GE25VB 2,5 kW — pumpen- MSC-GE25VB 2,65 kW 3,0 kW

MSC-GE35VB 3,45 kW — gerate MSC-GE35VB 3,5 kW 3,7 kW
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Planungsunterlagen

Raumklimageréte MSC-GE*VB / MS(H)-G*VB

Innengerite

MS(H)-GE50VB
MS(H)-GAGOVB
MS(H)-GD8OVB

i Frontklappe ‘

[
| Lufteintritt ‘

i@ Elektrische Anschlussleitung ‘

] Nothetriebsschalter
(hinter der Verkleidung)

fur Testbetrieb nach Installation
oder fur Notbetrieb bei Ausfall der
Fernbedienung. Eine genaue
Beschreibung enthélt die Bedie-
nungsanleitung.

‘ Feinstaubfilter (Optional)

‘ Verkleidung

Empfanger und Betriebsanzeige

Empféanger fir die Signale der
Infrarot-Fernbedienung

‘ Vertikale Luftamellen (Luftaustritt) }—

‘ Katechin-Luftfilter (im Lieferumfang) }7
‘ Horizontale Luftlamelle (Luftaustritt) }7

Infrarot-Fernbedienung

mit Fuzzy-Logic

Passende AuBiengeréte

Die Innengerate MS/MSH sind nicht fur den Einsatz in einem Multi-Split-System vorgesehen. Zu jedem
Modell steht ein passendes AuBengerdtemodell als Kihl- oder Warmepumpengerat zur Verfigung.

Innengerét AuBengerat Innengerét AuBengerit
) MS-GE50VB MU-GE50VB Wirme- MSH-GE50VB MUH-GE50VB
s:f;:t'e MS-GAG0VB MU-GABOVB pumpen- MSH-GABOVB | MUH-GAG0VB
MS-GD8OVB MU-GD8OVB gerate MSH-GD8OVB | MUH-GD8OVB
Typen- und Leistungsiibersicht
Modelle Kiihlleistung | Heizleistung Modelle Kiihlleistung| Heizleistung
MS-GE50VB 5,0 kW — Warme- MSH-GE50VB 5,0 5,2
Kiihlgerdte | MS-GA60VB 6,5 kW — pumpen- MSH-GA60VB 6,3 7,2
MS-GD80VB 8,5 kW — gerate MSH-GD80VB 8,5 9,4
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Planungsunterlagen Raumklimageréte MSC-GE*VB / MS(H)-G*VB

Technische Daten

Kiihlgerate: Nur Kiithlen

Innengerit GEI\2IISC- MSC- MSC- MS- MS- MS-
O0VB-e1 | GE25VB-E1 | GE35VB-E1 | GE50VB-E1 | GA60VB-E1 | GD80VB-E1
Kuhlleistung kW 2,3 2,5 3,45 5,0 6,5 8,0
Heizleistung kW — — — — — —
Spannungsversorgung ~/N, 230V, 50 Hz
Absicherung, tréage A 10
Schutzklasse P24
Leistungsaufnahme W 35 40 60 69
Stromaufnahme A 0,17 0,19 0,3 0,34
Hoch m3h 474 582 768 768 954
Luftvolumenstrom Medium m3h 372 384 444 642 672 822
Niedrig m3h 276 306 324 516 588 684
Hoch dB (A) 36 40 42 45 47
Schalldruckpegel Medium dB (A) 31 33 38 41 42
Niedrig dB (A) 25 26 34 37 37
Gewicht kg 9 10 16
Abmessungen Breite mm 815 x 278 x 244 1100 x 325 x 258
Fernbedienung Infrarot
Typ KP1A KM04B
Waéarmepumpengeréte: Kilhlen oder Heizen
Innengerit GEI\2IISC- MSC- MSC- MSH- MSH- MSH-
O0VB-e1 | GE25VB-E1 | GE35VB-E1 | GE50VB-E1 | GA60VB-E1 | GD80VB-E1
Kuhlleistung kW 2,3 2,65 3,5 5,0 6,3 8,0
Heizleistung kW 2,5 3,0 3,7 5,2 7,2 9,4
Spannungsversorgung ~/N, 230 V, 50 Hz
Absicherung, trage A 10
Schutzklasse P24
Leistungsaufnahme W 35 40 60 69
Stromaufnahme A 0,17 0,19 0,3 0,34
Hoch m3/h 474 474 582 768 768/758 954/954
Luftvolumenstrom Medium m3h 372 384 444 642 672/642 822/832
Niedrig m3/h 276 306 324 516 588/528 684/726
Hoch dB (A) 36 40 42 45/45 47
Schalldruckpegel Medium dB (A) 31 33 38 40/41 42
Niedrig dB (A) 25 26 34 37/34 37
Gewicht kg 9 10 16
Abmessungen Breite mm 815 x 278 x 244 1100 x 325 x 258
Fernbedienung Infrarot
Typ KMO4F KMO04A

@ Nur MU(H)-GA80VB haben zwei Liifterstufen: Hoch / Niedrig.

m Die aktuellen Referenzdaten fir den latenten und sensiblen Leistungsanteil entnehmen Sie bitte
der Homepage http://www.mitsubishi-les.de/broschsuche.php.
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Planungsunterlagen

Raumklimageréte MSC-GE*VB / MS(H)-G*VB

Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

Die Angaben zur Auslegung der Kaltemittelleitungen sind von dem verwendeten Au3engerat abhéngig. Sie
finden diese Informationen in den Planungsunterlagen des entsprechenden AuBBengeréates.

Kéltetechnische
Anschliisse MSC-GE20VB MSC-GE25VB MSC-GE35VB MS-GE50VB MS-GA60VB MS-GD80VB
(fur Verschraubung)
fl. mm 36,0 (1/4”) 10,0 (3/8”)
gasf. mm 10,0 (3/8”) @12,0 (1/27) 16,0 (5/8”)
Kaltekreislaufdiagramme
Saugleitung
MSC-GEeVB GE25 - GE35: @10,0 mm
S-G GE50: @12,0 mm
MS-GeVB GA60, GD80:  ©16,0 mm
MSH-GeVB mit Warmedammung
M=
|} ] - —
Warme- .
tauscher Warmetauscher-
des Innen- Temperaturfihler
gerétes RT12 (Haupt)
Verschraubung
|" ”" - GE25 - GE35: 3/8”
4 GES50: 1/27
Waéarmetauscher- ”
Temperaturfihler GA60, GD80:  5/8
RT13 (Neben)
Raumtemperatur- .
fihler RT11 [
v
Verschraubung
GE25 — GA60: 1/4”
GA80: 3/8”
-
Ll m———
Druckleitung
GE25 — GA60: ©@6,0 mm
—» FlieBrichtung im Kihlbetrieb GD8O0: ©10,0 mm
-------- » FlieBrichtung im Heizbetrieb mit Warmedammung
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Planungsunterlagen Raumklimageréte MSC-GE*VB / MS(H)-G*VB

Schalldruckpegel

MSC-GE20VB . ) Schalldruckl . MSC-GE25VB N ) Schalldruck] . .
Lufterstufe | Betriebsart [dB(A)] Linie Lufterstufe | Betriebsart [dB(A)] Linie
Kuhlen Kihlen 36 *—o
——e
Hoch Heizen 36 Hoch Heizen 39 O---0
Testbedingungen Testbedingungen
Kiihlen: Trockenkugeltemperatur 27 °C Feuchtkugeltemperatur 19 °C Kiihlen: Trockenkugeltemperatur 27 °C Feuchtkugeltemperatur 19 °C

Heizen: Trockenkugeltemperatur 20 °C Feuchtkugel atur — °C % Heizen: Trockenkugeltemperatur 20 °C Feuchtkugeltemperatur — °C
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MSC-GE35VB N ) Schalldruck] . _ MS-GE50VB . ) Schalldruck] . .
Lifterstufe | Betriebsart [dB(A)] Linie Liifterstufe | Betriebsart [dB(A)] Linie

Kihlen 40 *——e .

——o

Hoch Heizen 39 oo Hoch Kuhlen 42

Testbedingungen Testbedingungen

Kiihlen: Trockenkugeltemperatur 27 °C Feuchtkugeltemperatur 19 °C Kiihlen: Trockenkugeltemperatur 27 °C Feuchtkugeltemperatur 19 °C

Heizen: Trockenkugeltemperatur 20 °C Feuchtkug: peratur - °C
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Planungsunterlagen Raumklimageréte MSC-GE*VB / MS(H)-G*VB

Schalldruckpegel (Forts.)

MS-GA60VB Liifterstufe | Betriebsart SC[I::B"((KEC | Linie MS-GD80VB Liifterstufe | Betriebsart Sc[l:jasll((:;ﬁck“ Linie

Hoch Kihlen 45 *——eo Hoch Kiihlen 47 *——e

Testbedingungen Testbedingungen
Kiihlen: Trockenkugeltemperatur 27 °C Feuchtkugeltemperatur 19 °C Kiihlen: Trockenkugeltemperatur 27 °C Feuchtkugeltemperatur 19 °C
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Planungsunterlagen

Raumklimageréte MSC-GE*VB / MS(H)-G*VB

Schalldruckpegel (Forts.)
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Planungsunterlagen Raumklimageréte MSC-GE*VB / MS(H)-G*VB

81,5 - o 133,5 ©
MSC-GE20/25VB Montagehalterung M
PR o W S o Ve
N 0
Innengerat — | o =
N [aY]
L 783 N
| | 5 o 9
HJ 81,5 326 326 81,5
E : : it : . B T
i — } H i + 3 1 \__ Bohrung @65
o — i i T T T | — far Verrohrung
815 Luftelntrlttg/J 242 5 Montagehalterung
T T
© ~ ®
8 g
g N HA
\f 1 =) < | - *
60 606 ‘ 149 3 Le
‘ \ Q 110
LA,
58 19 Luftaustritt 244 @
Netzkabel
= nach rlechts 1,0m . . . .
« lza nach links 0,3 m Kéltetechnische Anschlisse:
© < @ fl.©6,0/g.310,0
@ Kondensatschlauch @16
Infrarot-Fernbedienung Alle MaBe in mm
161,5 161,5 )
N~
MSC-GE35VB ~
Montagehalterung —
~ [ — 1 U
0
©| 2
783 Innejgerat
i |
o ; ; w , , > \ T LA
i T r Bt ¥ ¥ ) A <
i I : i I I ) J 81,5 326 326 81,5
T T T i T T i 1
= 7 ]
| — i T T T N — \__Bohrung @65 fiir Verrohrung
Lufteintritt
815 242 5 Montagehalterung
T T
Y g
ENIN P/
; P < - e
60 606 149 ]
! w 8117 110
e~
58 19 Luftaustritt 244 @
Netzkabel
« nach rechts 1,0 m Kaltetechnische Anschliisse:
1] =t nach links 0,3 m @® fl.96,0/9.210,0
A (@ Kondensatschlauch @16
Infrarot-Fernbedienung Alle MaBe in mm
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Planungsunterlagen

Raumklimageréte MSC-GE*VB / MS(H)-G*VB

Abmessungen (Forts.)

MS(H)-GE50VB
MS(H)-GAGOVB

Infrarot-Fernbedienung

Montagehalterung Innengerat
MS(H)-GD8oVvB
98 / 173
0
N~
i k. S~ T
| 1068 | ©
o 2
j G
: : S 0| 3
i T T T T T 1 — /] 98 414.5 414.5 173 [V}
Bohrung @75
258 (i
1100 Lufteintritt Montagehalterung
e
\_| 1/
0
(9]
I}
| e—
0
56 791 253 [Q
Luftaustritt
19
Netzkabel

nach rechts 2,0 m
nach links 1,0 m

Kaltetechnische Anschlusse:

@® fl.©96,0/9.312,0 (GE50)
fl.@10,0 / g. @12,0 (GA60/GD80)

@ Kondensatschlauch @16

Alle MaBe in mm

Kéltetechnische AnschlussmaBe der Innengeréte

. L MS(H)-GA60VB
Pos. Bezeichnung Einheit | MSC-GE20/25/35VB| MS(H)-GE50VB MS(H)-GD80VB
AuBendurchmesser mm 36,0 36,0 10,0
Druckleitung
Lange m 0,5 0,5 0,5
O) AuBendurchmesser mm 10,0 12,0 12,0
Saugleitung
Lénge m 0,43 0,43 0,43
dazu Isolierung AuBendurchmesser mm a37 50 50
Mserie 10 S MITSUBISHI ELECTRIC



Planungsunterlagen Raumklimageréte MSC-GE*VB / MS(H)-G*VB

Schaltungsdiagramme
Innengeratetypen MSC-GA20/25/35VB
Zum AuBen- 18
— LD105
gerat L Braun o o
MUH . _ *-T Rot 513
MXZ I )
LVE e |\ Blau -
—d 2| il onz0z ,
Il\llzl\;: __‘_T Schwarz igll
Netzkabel
~/N 230V 50Hz ] o™ o
Blau L0103 |151 109 |125 .
-r= - — I Steuerplatine
u
s 1341
P I c 5 5
_____ ‘o 2
Leistungs- =~ @ g (O [CNaD2
schalter = LED-Anzeige- u.
2 Empféanger-
© M platine
Symbol| Bedeutung Symbol | Bedeutung Symbol| Bedeutung
C11 Kondensator fiir Geblasemotor NR11 Varistor B Klemmenleiste
F11 Sicherung (3,15 A) RT11 Raum-Temperaturfihler T11 Transformator
MF Geblasemotor RT12 | Verdampfungstemperaturfihler
MV Motor fur Luftaustrittsverstellung | SR141 | Relais
Innengeratetyp MS-GE50VB
CN201 )
Blau 1l RT12
;  Finm———
Zum o CN112 Braun
AuBengerat N 0|3 b w3
Ced WeiB ON2D2 et WR11 A7 Gelb /
lov= 0f2 U Tres Weif3 M
- — e Schwarz 0|1 " o1l [o] 1~
— Rot MF
Braun TABI2 ,m. S.EJ“ 1 Schwarz
L — [>=] 4]
Versorgungs- CNLIL
spannung CN CN CN . 2| O
~/N 230 V 151 102 101 Steuerplatine ; RT11
50 Hz P L g
<1 Braun
T2 15 3 3
_+.'\._—<L
| |
PE —too- = o Anzeige f. DEmpfénger-
Leistungs- 3 M 307] Versorg.Sp) platine
schalter 5 -
=L MV2 MV2  MVL
Symbol| Bedeutung Symbol | Bedeutung Symbol| Bedeutung
C11 Kondensator fiir Gebladsemotor NR11 | Varistor B Klemmenleiste
F11 Sicherung (3,15 A) RT11 Raum-Temperaturfihler MV Motor flr Luftaustrittsverstellung
HIC1 DC/DC-Wandler RT12 Verdampfungstemperaturfuhler SR141 | Relais
MF Geblasemotor

Mserie 11 S MITSUBISHI ELECTRIC



Planungsunterlagen Raumklimageréte MSC-GE*VB / MS(H)-G*VB

Schaltungsdiagramme (Forts,)
Innengeratetyp MS-GA60VB

ilLJJ:\B/IENGERZ\T T8 _ BLK CN202
1
g/ WHT o e RT12
12vs 5 CN201 CN112 SCH\éVSES 1
— < CN
N BLAU Q \GELB g
© 1 BRAN| M|
O\ o113 WeiSSI L4
L BRAUN TAB12 3 |~ RoT[2
VERSORGUNGS-C 14 6
SP/ANNUNG - m = CN211
~/N 230V CN
50HZ. (g 151 02 101  STEUERPLATINE T-——en] RT1H
-LooYo-2-
{1 |BLAU 15
-r =0 0=~ 3 3
I I
PE-tzzzzz3- | —=
LEISTUNGS- S @ ANZEIGE FUR| EMPFANGER-
SCHALTER = VERSORG.SP, PLATINE >
oC
<l IR-FERN-
— BEDIENUNG
Symbol| Bedeutung Symbol | Bedeutung Symbol| Bedeutung
C11 Kondensator fiir Geblasemotor NR11 Varistor B Klemmenleiste
F11 Sicherung (3,15 A) RT11 Raum-Temperaturfihler MV Motor fir Luftaustrittsverstellung
HICA DC/DC-Wandler RT12 | Verdampfungstemperaturfihler SR141 | Relais
MF Geblésemotor
Innengeratetyp MS-GD80VB
. r=14
Zum Steuerplatine 8 -
AuBen- 8 oN201 —o thl o -
gerdt _ I Rot 8 3 ol i RT12
L2v :{ —
—d Blau WALt 1|Gelb
1 CN Grau
L Braun 121 T3 TBraun
[
Versorgungs- T\—EI—M g
spannung Fl1 3 gﬁﬁw
~/N 230 V 50 Hz W :
| 1 [ Braun
i \I'\-I'- Blau 1[%'"1 ]FNZ f“l (lz'h C;f ¢| RT11
_4I._.x -+ <
_JI:_____J-
Leistungs- = 15
schalter £ 3 3
1@ o T onant
- Anzeige f. Empfénger-
MV2  Mv2  MVL Versorg.Sp. platine
Symbol| Bedeutung Symbol | Bedeutung Symbol| Bedeutung
C11 Kondensator fir Gebldsemotor MV1 Motor fiir horizontale Luftlamellen | RT12 | Verdampfungstemperaturfihler (1)
F11 Sicherung (3,15 A) MV2 Motor fiir vertikale Luftlamellen RT13 | Verdampfungstemperaturfihler (2)
HICA DC/DC-Wandler NR11 Varistor SR141 | Relais
MF Geblasemotor RT11 Raum-Temperaturfihler B Klemmenleiste

Mserie 12 S MITSUBISHI ELECTRIC



Planungsunterlagen

Raumklimageréte MSC-GE*VB / MS(H)-G*VB

Platinen und Mess

punkte

Steuer- und Empféngerplatinen, Charakteristiken der Temperaturfiihler

MSC-GA20/25/35VB

Sicherung
3,15A 250V AC

Varistor __
(NR11)

Eingang Versorgungsspannung

230V AC

Innengerat

Geblase
230V AC

CN1R1
Schutzeinrichtung

J12
12V (@~
DC O~
J33
J33 O @ J23
Betriebsanzeige- und 5VDC
Empféngerplatine
> HALS [ (7))
G o (05 ) e
oI & €
k. —
— ] SIS 00H0 O
CN302

SW2-1: Schalten Sie hier den Automatischen Wiederanlauf EIN/AUS

40

W
o

N
o

Widerstand (k)

e
o

fur horiz. Vane

Raumtemperatur-
fuhler (RT11)

Verdampfer-
temperaturfihler
(RT12)

-

-

Jumper JPG, JPS
far TIMER-
Verkirzung

Notbetriebstaster

SW2
siehe Hinweis

Raumtemperaturfiihler (RT11)
Verdampfertemperaturfiihler (RT12)

0 10 20 30 40 50 60
Temperatur (°C)

siehe auch Servicehandbuch M-Serie
SW2-2: Innengerat arbeitet als Kiihigerat oder als Warmepumpengerat

MsSerie 13

2 MITSUBISHI ELECTRIC



Planungsunterlagen

Raumklimageréte MSC-GE*VB / MS(H)-G*VB

Platinen und Messpunkte (Forts.)

MS(H)-GE50VB
MS(H)-GAGOVB
MS(H)-GD8OVB
Gebléase Innengerat
230V AC
Versorgungs-
spannung
AC 230V,
50 Hz
o
! / } 5V DC
N @
Sicherung _| 3
3,15A i %
250V AC - ngh voltage '® e Raumtemperatur-
.1‘1 s * = “'m — fuhler RT11
: l
A m:x¢. “‘:‘m“ i &i . ’"' o Verdampfer-
R132 SR I“!—' = . — temperatur-
2 fuhler RT12 (Haupt
5 Hob s -.-.-.-.-- l c@.: m‘ e ( p )
= - -
L kel e -
_ ' i ﬁ#‘i# 16“@ 116 #z MS(H)-GD8OVB
= o e 5 E 3 Verdampfer- -
é *** * - ) temperaturfihler
3 - ,,,E# H% *H#F . RT13 (Neben)
= on (IED B\ Jgsag B2 g g R :
R e o TS ' o < A O T 3
m.
O o i dSen-ERLTIEN
1207 4t G
uu.-::..-..;.:[- . @. TTerrssees "'"t; ............. -— Notbetriebstaster
s 8, .
e iﬂj#z“a 533333383 Jumper JPG, JPS
Wl o= i e T e
i * Lot ********* t- Verkiirzung
! Shortening|qf time
: g Short @
12V DC
Raumtemperaturfiihler RT11
Verdampfertemperaturfiihler RT12 (Haupt), RT13 (Neben)
40
Automatischen Wiederanlauf abschalten: 30 \
Kontakte von JRO7 Uberbriicken c \
(Ab Werk offen) i \\
T
S 20
[4
g X
2
10 \\
0
0 10 20 30 40 50 60
Temperatur (°C)
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Planungsunterlagen Raumklimageréte MSC-GE*VB / MS(H)-G*VB

Elektrischer Anschluss

Innengerate MS kénnen nur an AuBBengerate MU angeschlossen und betrieben werden.
Innengerate MSH kdnnen nur an AuBengerdte MUH angeschlossen und betrieben werden.

Innengerate MSC kénnen an AuBBengerate MU (Nur Kiihlen) oder MUH (Kiihlen und Heizen) angeschlossen
und betrieben werden.

Innengerate MS/MSC/MSH sind ab Werk nur fir den Betrieb mit der mitgelieferten Infrarotfernbedienung vor-
gesehen und dafir intern verdrahtet. Sie kdnnen nicht mit einer Kabelfernbedienung versehen werden.

M Der Anschluss und Betrieb vom Wandgeréaten aus den MS/MSC/MSH-Serien in Multi-Split-Sys-
temen ist zur Zeit nicht mehr vorgesehen.

Innengerat
TB Innen- und Au3engerét
werden separat an die
—E— L Versorgungsspannung
zum AuBengerat __ _ 230V/
MUH 12V — 50 Hz
7 l--—HN] N
. L
i/lquJn AuBeng1e2rz:/t (- zl C PE
= -
AuBengerate MU AuBengerate MUH
B2 TB2
zum Innengeréat D zum Innengeréat
12V == 12V ==
--—] --—]
TB1 TB1
230V / L =3 230V / L =
50Hz N 50Hz N
PE — —-—-—- PE — —-—-—-

DIP-Schalter auf der Steuerplatine des Innengerates MSC

Swa-1 Sw2 Sw2-2
AUTO RESTART =Automatischer Betriebsart
Wiederanlauf nach Spannungsausfall AUS: Gerat arbeitet als Kiihlgerat
AUS angeschlossenes AuBengeréat: MU
AUS: Automatischer Wiederanlauf Aus x . = -
- . . ) EIN EIN: Gerat arbeitet als Warmepumpengerat
EIN: Automatischer Wiederanlauf Ein 1 > angeschlossenes AuBengerat: MUH

Mserie 15 S MITSUBISHI ELECTRIC



Planungsunterlagen Raumklimageréte MSC-GE*VB / MS(H)-G*VB

Zubehor — Feinstaubfilter

Der Feinstaubfilter entfernt Staube mit einer Korngré3e > 0,01 pm durch statische Aufladung aus der Raumiuft.
Die Lebensdauer des Feinstaubfilters betragt unter normalen Bedingungen vier Monate. Bei Gberméagiger
Verschmutzung muss er friher ausgetauscht werden. Ein verschmutzter Feinstaubfilter beeintrachtigt die
Kélte- und Heizleistung des Klimageréates oder kann zur Vereisung des Luftaustritts fiihren. Verwenden Sie nur
neue und ungebrauchte Feinstaubfilter. Das Auswaschen und Wiederverwenden von gebrauchten Feinstaub-
filtern ist nicht zul&ssig.

IM Lm Innengerat VE Feinstaubfilter

ey ' MSC-GE20/25/35VB |10 Stk.| MAC-1300FT

MS(H)-GE50/GA60/GD80VB |10 Stk.| MAC-1700FT

AUSTAUSCH DES FEINSTAUBFILTERS
@ Modelle MSC @ Modelle MS, MSH

@ Katechinluftfilter entnehmen

Katechinluftfilter

(@ Feinstaubfilter (weiBes Flockengewebe) entnehmen

Feinstaubfilter

(® Neuen Feinstaubfilter einsetzen

@ Katechinluftfilter wieder einsetzen und
die Frontklappe schlieBen

GEFAHR!
A Wechseln Sie die Filter nur bei abgeschaltetem Klimagerét aus.

Beriihren Sie die Filter nicht, wenn das Klimagerét in Betrieb ist.

Weiteres Zubehor
Das Zubehér wird laufend erweitert, fragen Sie lhren Mitsubishi Electric Service-Partner nach den neuesten Angeboten.

#= MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS, GOTHAER STR. 8, D-40880 RATINGEN

Technische Anderungen vorbehalten Printed in Germany 06/2010
Ref.: ,Raumklimagerédte MSC-GE*VB / MS(H)-G*VB* / doku270 Quellen: OBH529,0B369B,0B367B,0BH511,0BH513
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