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Planungsunterlagen

Raumklimagerédte MSZ-GA*VA-c1/-E2/E3

Technische Daten

Innengerat MSZ-GA22VA MSZ-GA25VA MSZ-GA35VA
Kuhlleistung Qo (Qo,MIN. — Qo,MAX.) kW 2,2(1,4-3,0) 2,5(0,9-3,0) 3,5(1,0-3,9)
Heizleistung  QH (QH,MIN. — QH,MAX.) kW 3,3(1,2-4,2) 3,2(0,9-4,5) 4,0 (0,9-5,0)
Super Hoch m3/h 600 / 630 600 / 6309 bzw. 468@ 600 / 630
Luftvolumenstrom | Hoch m®h 480/504 480 / 5049 bzw. 4082 480 /504
Kahlen/Heizen Medium m3/h 366 / 384 366 / 3849 bzw. 3362 366 / 384
Niedrig m3h 234 /258 234 / 2580 bzw. 258@ 246/ 270
Super Hoch dB (A) 43
Hoch dB (A) 36
Schalldruckpegel
Medium dB (A) 29
Niedrig dB (A) 21 22
Gewicht kg 9
Breite mm 780
Abmessungen Hohe mm 298
Tiefe mm 210
Kéltetechnische fl. mm @6,0
Anschliusse gasf. mm 10,0
Spannungsversorgung® ~/N, 230V, 50 Hz
Leistungsaufnahme® 33
Betriebsstrom® 0,25
E;’I‘(‘I’fmggﬁ gséf;)eéungsgmﬁe A 10,0 10,0 10,0
Fernbedienung Infrarot
Typ KMO05B
Bei Einsatz eines AuBengerates MXZ-8A140VA1
Innengerat MSZ-GA22VA MSZ-GA25VA MSZ-GA35VA
Super Hoch m%/h 528 / 540 582 /618
Luftvolumenstrom | Hoch mh 432/ 420 468 / 504
Kihlen/Heizen Medium m3h 336/ 366 354 /390
Niedrig m3h 234 /258 246 /270

® E1, E2 bis Seriennummer 6024700
® E2 ab Seriennummer 6024701, E3

® Die Absicherung des Innengerates erfolgt in der Regel gemeinsam mit dem AuBengerét (ein Hauptschalter mit Ab-
sicherung fur AuBBen- und Innengeréat gemeinsam). Inverter-AuBengerate versorgen das Innengerat mit Spannung.

@ Gemessen bei Nennbetriebsfrequenz

Testbedingungen nach ISO 5151, Kéltemittelleitungslange 5 m

Kuhlbetrieb

Heizbetrieb

Innen 27 °CTK / 19 °CFK
AuBen 35 °CTK / 24 °CFK

Innen 20 °CTK
AuBen 7 °CTK / 6 °CFK
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Planungsunterlagen

Raumklimagerédte MSZ-GA*VA-c1/-E2/E3

Passende AuBBengerate

Single-Split-Systeme (Kiihlen oder Heizen)

Innengerit MSZ-GA22VA MSZ-GA25VA MSZ-GA35VA
iﬁ;ii”ifgt Kihlen oder Heizen (nicht als Single-Split- MUZ-GA25VA MUZ-GA35VA
9 System verwendbar)
Multi-Split-Systeme (Kiihlen oder Heizen)
Innengerat MSZ-GA22VA MSZ-GA25VA MSZ-GA35VA
MXZ-2A40VA (fir 2 Innengeréte)
MXZ-2A52VA (fur 2 Innengerate)
Passendes MXZ-3A54VA (fir 3 Innengeréte)
AuBenaerit Klhlen oder Heizen MXZ-4A71VA (fir 4 Innengeréte)
9 MXZ-4A80VA (fir 4 Innengeréte)
MXZ-5A100VA (fuir 5 Innengeréte)
MXZ-8A140VA (fir 8 Innengeréte)

Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

Die Angaben zur Auslegung der Kéaltemittelleitungen sind von dem verwendeten AuBBengerat abhangig. Sie
finden diese Informationen in den Planungsunterlagen des entsprechenden AuBBengerates.

Kaltetechnische Anschliisse

am Innengerat MSZ-GA22VA

MSZ-GA25VA MSZ-GA35VA

fl.

@6,0 mm (3/8")

Rohrleitung

(far Verschraubung) gasf.

©10,0 mm (5/8")

Kaltekreislaufdiagramm

MSZ-GA22VA gﬁil(t)e(r)nmﬂg;si{eitung
MSZ-GA25VA Warmedédmmung
MSZ-GA35VA | i < ==
Warme- Warmetauscher- -
g%“:m%n_ IElTemperaturfUhler \
geréates B (Haupt) RT12 Verschraubung (5/8")
I|| —- Il
Warmetauscher-
Temperaturfuhler
(Neben) RT13
Raumtemperatur-
fahler RT11 I
Verschraubung (3/8")
11 ——
III__ e
Kaltemittelleitung (fl.)
6,0 mm, mit
Warmedammung Alle MaBe in mm (").
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Planungsunterlagen Raumklimageréate MSZ-GA*VA-c1/-E2/-E3

Schaltungsdiagramm
MSZ-GA22/25/35VA
STEUERPLATINE (4]
8 ™ i INNENGERAT on 3 H—emmd T8
28005 ® St SCHW. 12 9]
9 T H—ewd 12
ZUM ) —_ —@—| BLAU —
AUSSENGERAT Yoty = _ 3 20T [ m—=ri]
-3 _@ —
- 2]
_A‘i 21| SCHW| 5
= TS @
Lo i 5 |-OaL
6 BLAU
= CN CN LD LD —
=2 151 1Ri 101;Ai 108(7 CON211
5 2 6 2
ﬁggEgJTFAULFE BETRIEBSANZEIGE- UND PLATINE MIT NOT-
LUFTLEITLAMELLE EMPFANGERPLATINE BETRIEBSTASTER
Symbol Bedeutung Symbol Bedeutung Symbol Bedeutung
DB111 | Diodensatz RT11 Raumtemperaturfihler
F11 Sicherung (3,15 A) RT12 1. Verdampfertemperaturfihler
MF Geblasemotor RT13  |2.Verdampfertemperaturfiihler
MV Motor fur Luftleitiamellen (horiz.) | T111 Transformator
NR11 Varistor B Klemmenleiste
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Planungsunterlagen

Raumklimagerédte MSZ-GA*VA-c1/-E2/E3

Schalldruckpegel
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Planungsunterlagen

Raumklimagerédte MSZ-GA*VA-c1/-E2/E3

Abmessungen

MSZ-GA22/25/35VA

L 780 N
[ i
ﬁ\i\
i
—
C J
[®)]
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<
Montagehalterung @—%\ 225 225 %’_‘%55 -
ey "5
© RN
N q NR @
A { (oY
,’/‘,\L
L Pv
0 155 / ‘ o ©
< 320\ | [70¢
Lufteintritt Bohrung 065
Innengerat fur Verrohrung
21
0 Montagehalterung
N~
2
R - A —— o
3 ;"@ \
®

11x26 Langloch

11x20 Langloch

2

Luftaustritt

Kéltetechnische Anschlisse:
@® fl.26,0/g.210,0
@ Kondensatschlauch @16

Alle MaBe in mm
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Planungsunterlagen Raumklimageréate MSZ-GA*VA-c1/-E2/-E3

Elektrischer Anschluss

Innengerate MSZ kénnen nur an ein invertergeregeltes AuBengerat MUZ (Single-Split, Kiihlen oder Heizen)
oder an ein invertergeregeltes Multi-Split-AuBengerat MXZ (Kihlen oder Heizen) angeschlossen und betrie-
ben werden. Die Spannungsversorgung und die Steuersignale werden durch die Signalleitungen S1, S2 und
S3 Ubertragen.

Bitte beachten Sie: Das Modell MSZ-GA22VA kann nur an ein invertergeregeltes Multi-Split-AuBengerat MXZ
(Kihlen oder Heizen) angeschlossen und betrieben werden.

Single-Split mit MUZ-AuBengerét

Innengerat MSZ-GA25/35VA
B
zum AuBengerat
230V {
50 Hz e Die Spannungsversorgung
des Innengerétes erfolgt
12V == durch das AuBengerat.
- ® \/ersorgungsspannung und
;i) Steuersignale werden lber
die 3 Kabel an S1, S2 und S3
von TB vom AuBBengeréat Ubertragen.
AuBengerat

TB2

zum Innengerat

230V
50 Hz

e Das AuBBengerat wird an die
12V == Spannungsversorgung mit

L, N und PE an TB1 angeschlossen.

;i) ® \ersorgungsspannung und

Steuersignale werden lber
die 3 Kabel an S1, S2 und S3
TB1 von TB2 an das Innengerét tibertragen.

CHEM

3

S

Pz
@]
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Planungsunterlagen

Raumklimagerédte MSZ-GA*VA-c1/-E2/E3

Multi-Split-System MXZ: MSZ-Innengeréte und MXZ-AuBengeréte

An die AuBBengerate MXZ-2A*VA kénnen 2 Innengeréte, z.B. MLZ, an der Klemmenleiste TB2 (Innengerét A)
und TB3 (Innengerat B) angeschlossen werden, an MXZ-3A*VA 3 Innengerate an TB2 (A), TB3 (B) und TB4
(C) und an MXZ-4AVA bis zu 4 Innengerate an TB2 (A), TB3 (B), TB4 (C) und TB5 (D) angeschlossen wer-
den. An das AuBengeratemodell MXZ-5A100VA kénnen 5 Innengerate angeschlossen werden, von Innenge-

rat A an TB2 bis Innengerat E an TB6.

Naheres dazu finden Sie in den Planungsunterlagen zu den entsprechenden AuBengeréaten.

Innengerdt MSZ

Innengeréat A, B, C, D oder E
(Es ist nur ein Gerat dargestellt.)

zum AuBengerat

230V {
50 Hz

12V ==

BER)|

B

® Die Spannungsversorgung
der Innengerate MSZ
erfolgt durch das AuBengerat MXZ.

® \/ersorgungsspannung und
Steuersignale werden tber
die 3 Kabel an S1, S2 und S3
Ubertragen.

e Es mussen mindestens 2 Innengeréte
angeschlossen werden.
—Innengeréat A an TB2
— Innengerat B an TB3
— Innengerat C an TB4
— Innengerat D an TB5
— Innengerét E an TB6

AuBengerat MXZ fiir 5 Inneng

erite

—E=

o30v L1
50 Hz N

MSZ-GA22/25/35VA

zum Innengerat E

230V
50 Hz

12V ==

zum Innengeréat D

230V
50 Hz

12V ==

zum Innengerat C

230V
50 Hz

12V ==

zum Innengeréat B

230V
50 Hz

12V ==

zum Innengeréat A

230V
50 Hz {
12V ==
e 7}
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Planungsunterlagen Raumklimageréate MSZ-GA*VA-c1/-E2/-E3

Multi-Split-System MXZ-8A140VA: 2—-8 MSZ-GA-Innengeréte an einem MXZ-8A140VA-AuBengerit
und max. 2 Anschlussboxen PAC-AKeBC

Innengerit

Innengerat A, B, C, D, E, F, G oder H
(Es ist nur ein Gerat dargestellt.)

MSZ-GA22/ 25/35VA

® Die Spannungsversorgung
der Innengerate und der
Anschlussbox(en) PAC-AKeBC
erfolgt durch das AuBengerat.

zur Anschlussbox

230V

50 Hz e Versorgungsspannung und
Steuersignale werden tber

12V =— die 3 Kabel an S1, S2 und S3

Ubertragen.

HEEE

B

AuBengerat MXZ-8A140VA fiir 2 bis 8 Innengeréte via Anschlusshox
B

—_

o30v L1 —H—=—

50 Hz N

zur Anschlussbox

230V
50 Hz

12V ==

OBRE @

B

Anschlusshox PAC-AK30BC fiir 3 Innengerite (A, B, C)
PAC-AK50BC fiir 5 Innengerdte (A, B, C, D, E)

TB3E: Innengerét E (nur PAC-AK50BC)
TB3A

Es ist nur eine Anschlussklemme

zum Innengerét A

230V { - |
50 Hz

12V ==

zum AuBengerat

beispielhaft dargestellt.

Fur jedes Innengerat A—C (A-E)
ist eine eigene Anschlussklemme
TB3A-TB3C (TB3A-TB3E)
vorgesehen (siehe Abb. rechts).

OO OO0 OO0 OO

TB3D: Innengerat D (nur PAC-AK50BC)

TB3C: Innengerat C

TB3B: Innengerat B

230V El H

50 Hz g‘ 0| TB3A: lnengerét A
0
12V == H

—_——— 75 é| TB2B: zyim AuBengerat
Anschlussbox
® Es mussen mindestens 2 Innengeréate
angeschlossen werden.
— Innengerat A an TB3A
— Innengerat B an TB3B
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Planungsunterlagen Raumklimageréate MSZ-GA*VA-c1/-E2/-E3

Zubehor: Antiallergischer Luftfilter (,,Anti-Allergy-Enzym-Filter®)

Der antiallergische Luftfilter entfernt Staube mit einer KorngréBe > 0,01 um durch statische Aufladung aus der
Raumluft. Zusatzlich werden schéadliche Viren aus der Luft am Filter unschadlich gemacht.

Die Lebensdauer des antiallergischen Lulftfilters betrégt unter normalen Bedingungen etwa ein Jahr. Bei tber-
maBiger Verschmutzung muss er friher ausgetauscht werden.

Ein verschmutzter Luftfilter beeintrachtigt die Kalte- und Heizleistung des Klimagerates oder kann zur Verei-
sung des Luftaustritts fihren.

Verwenden Sie nur neue und ungebrauchte Luftfilter. Das Auswaschen und Wiederverwenden von gebrauch-
ten Luftfilter ist nicht zulé&ssig. Der Lulftfilter ist ein Einwedfilter.

Bitte beachten Sie: Der antiallergische Luftfilter (Anti-Allergy-Enzym-Filter) kann gegen den Standard-Luftfil-
terauf der linken Seite ausgewechselt werden. Fir die rechte Halfte des Luftfilters ist z.Zt. kein Zubehbrteil ver-
fagbar.

MSZ-GA22/25/35VA Anti-Allergy-

Innengerét VE Enzym-Filter

MSZ-GA22/25/35VA Stk. MAC-415FT-E

MSZ-GA22/25/35VA

Austauschen des Luftfilters

(1) Entfernen Sie den Katechin-Luftfilter (2) Trennen Sie Luftfilter
auf der linke Seite. und Katechin-Luftfilter
Der antiallergische Luftfilter kann nicht voneinander.

auf der rechten Seite montiert werden.

Antiallergischer Luftfilter
(blaues Filtergewebe)

GEFAHR!
Wechseln Sie die Filter nur bei abgeschaltetem Klimagerét aus.
Beriihren Sie die Filter nicht, wenn das Klimagerét in Betrieb ist.

Mserie 10 S MITSUBISHI ELECTRIC



Planungsunterlagen Raumklimageréate MSZ-GA*VA-c1/-E2/-E3

Zubehor: Reinigungs-Set (,,Quick Clean Set“)

Das Quick Clean Set besteht aus speziell fir die Reinigung der Luftfilter und den feinen Lamellen des Warme-
austauschers entwickelten Staubsaugerbirsten. Darin sind verschiedene Bursten und eine Schlauchverlan-
gerung enthalten. Eine ausfihrliche Dokumentation gibt lhnen reichlich Tipps zur vollkommenen Pflege,
Funktions- und Werterhaltung der empfindlichen Bauteile.

MSZ-GA22/25/35VA Innengerat Quick Clean Set

MSZ-GC22/25/35VA MAC-093SS-E

#= MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

AIR CONDITIONING DIVISION, GOTHAER STR. 8, D-40880 RATINGEN

Technische Anderungen vorbehalten Printed in Germany 05/2007
Ref.: ,Raumklimageréte MSZ-GA*VA-E1/-E2/-E3" / doku213-A Quellen: OB378C
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