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Technische Daten

Passende Außengeräte

Single-Split-Systeme (Kühlen oder Heizen)

Multi-Split-Systeme (Kühlen oder Heizen)
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Planungsunterlagen Raumklimageräte MSZ-GA•VA

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innengerät MSZ-GA50VA MSZ-GA60VA MSZ-GA71VA

Passendes
Außengerät Kühlen oder Heizen MUZ-GA50VA MUZ-GA60VA MUZ-GA71VA

Innengerät MSZ-GA50VA MSZ-GA60VA MSZ-GA71VA

Kühlleistung kW 5,0 (0,9 – 5,9) 6,0 (0,9 – 6,7) 7,1 (0,9 – 8,3)

Heizleistung kW 5,9 (0,9 – 7,8) 6,8 (0,9 – 8,1) 8,1 (0,9 – 9,6)

Luftvolumenstrom
Kühlen/Heizen

Hoch� m3/h 852 1032 1032

Medium� m3/h 690� 768� / 786� 798� / 816�

Niedrig� m3/h 498� 522� 564�

Schalldruckpegel

Hoch� dB (A) 48 54

Medium� dB (A) 38� 40�

Niedrig� dB (A) 31� 32� 33�

Gewicht kg 16

Abmessungen

Breite mm 1100

Höhe mm 325

Tiefe mm 258

Kältetechnische
Anschlüsse

fl. mm Ø6,0 Ø6,0 Ø10,0

gasf. mm Ø12,0 Ø16,0 Ø16,0

Spannungsversorgung ~/N, 230 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme� W 50 60

Betriebsstrom� A 0,45 0,60

Absicherung, träge A 15 25

Betriebsstrom
Kühlen A 6,68 8,83 11,0

Heizen A 7,46 8,93 11,2

Empfohlene Sicherungsgröße
(inkl. Außengerät)� A 16,0 25,0 25,0

Fernbedienung Infrarot

Typ KM05C

� Referenzwerte
� Gemessen bei Nennbetriebsfrequenz
� Die Absicherung des Innengerätes erfolgt in der Regel gemeinsam mit dem Außengerät (ein Hauptschalter für Au-

ßen- und Innengerät gemeinsam). Inverter-Außengeräte versorgen das Innengerät mit Spannung.

Innengerät MSZ-GA50VA MSZ-GA60VA MSZ-GA71VA

Passendes
Außengerät Kühlen oder Heizen

MXZ-3A54VA (für 3 Innengeräte)
MXZ-4A71VA (für 4 Innengeräte)
MXZ-4A80VA (für 4 Innengeräte)

MXZ-8A140VA (für 8 Innengeräte)



Dimensionierung der Kältemittelleitungen

Die Angaben zur Auslegung der Kältemittelleitungen sind von dem verwendeten Außengerät abhängig. Sie
finden diese Informationen in den Planungsunterlagen des entsprechenden Außengerätes.

Schaltungsdiagramm

3

Planungsunterlagen Raumklimageräte MSZ-GA•VA

Serie MITSUBISHI ELECTRIC
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Symbol Bedeutung Symbol Bedeutung Symbol Bedeutung

DB111 Diodensatz MV2 Motor für Luftleitlamellen (vert.) RT13 2. Verdampfertemperaturfühler

F11 Sicherung (3,15 A) NR11 Varistor T111 Transformator

MF Gebläsemotor RT11 Raumtemperaturfühler TB Klemmenleiste

MV1 Motor für Luftleitlamellen (horiz.) RT12 1. Verdampfertemperaturfühler



Schalldruckpegel
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Planungsunterlagen Raumklimageräte MSZ-GA•VA

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Messbedingungen

Innengeräte
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Testbedingungen
Kühlen:
Heizen:

Untere
Hörschwelle
im Dauerbetrieb

90

80

70

60

50

40

30

20

10
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

NC-70

Untere
Hörschwelle
im Dauerbetrieb

O
kt

av
-S

ch
al

ld
ru

ck
p

eg
el

[d
B

],
0

d
B

 =
0,

00
02

µ
b

ar

Oktav-Frequenzband [Hz]

Schalldruck
[dB(A)] LinieLüfterstufe

Hoch

MSZ-GA60VA
MSZ-GA71VA

54

Trockenkugeltemperatur 27 °C Feuchtkugeltemperatur 19 °C
Trockenkugeltemperatur 20 °C Feuchtkugeltemperatur 15,5 °C

Testbedingungen
Kühlen:
Heizen:



Abmessungen
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Planungsunterlagen Raumklimageräte MSZ-GA•VA

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Innengerät

Alle Maße in mm

Lufteintritt

Luftaustritt

Montagehalterung

Bohrung Ø75 für Verrohrung

Montagehalterung

�

�

MSZ-GA50/60/71VA

Kältetechnische Anschlüsse
� GA50: fl. Ø6,0 / g. Ø10,0

GA60: fl. Ø6,0 / g. Ø16,0
GA71: fl. Ø10,0 / g. Ø16,0

� Kondensatschlauch Ø16

Alle Maße in mm



Elektrischer Anschluss

Innengeräte MSZ können nur an ein invertergeregeltes Außengerät MUZ (Single-Split, Kühlen oder Heizen)
oder an ein invertergeregeltes Multi-Split-Außengerät MXZ (Kühlen oder Heizen) angeschlossen und betrie-
ben werden. Die Spannungsversorgung und die Steuersignale werden durch die Signalleitungen S1, S2 und
S3 übertragen.

Single-Split mit MUZ-Außengerät
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Planungsunterlagen Raumklimageräte MSZ-GA•VA

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

MSZ-GA50/60/71VA

12 V

zum Innengerät

Innengerät

Außengerät

TB

S2

S1

Das Außengerät wird an die
Spannungsversorgung mit
L, N und PE an angeschlossen.

Versorgungsspannung und
Steuersignale werden über
die 3 Kabel an S1, S2 und S3
von an das Innengerät übertragen.

TB1

TB2

S3

zum Außengerät

230 V
50 Hz {

12 V

TB2

S2

S1

S3

230 V
50 Hz {

230 V
50 Hz

TB1

N

PE

LL1

N

�

�

Die Spannungsversorgung
des Innengerätes erfolgt
durch das Außengerät.

Versorgungsspannung und
Steuersignale werden über
die 3 Kabel an S1, S2 und S3
von vom Außengerät übertragen.TB

�

�



Multi-Split-System MXZ: MSZ-Innengeräte und MXZ-Außengeräte

An die Außengeräte MXZ-3A•VA können 3 Innengeräte, z.B. MSZ, an TB2 (A), TB3 (B) und TB4 (C) und an
MXZ-4A•VA bis zu 4 Innengeräte, z.B. MSZ, an TB2 (A), TB3 (B), TB4 (C) und TB5 (D) angeschlossen und
betrieben werden.

Näheres dazu finden Sie in den Planungsunterlagen zu den entsprechenden Außengeräten.
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Serie MITSUBISHI ELECTRIC

MSZ-GA50/60/71VA

12 V

Innengerät

Außengerät MXZ für 2 bis 4 Innengeräte

TB

S2

S1
Die Spannungsversorgung
des Innengerätes erfolgt
durch das Außengerät.

Versorgungsspannung und
Steuersignale werden über
die 3 Kabel an S1, S2 und S3
von vom Außengerät übertragen.TB

S3

zum Außengerät

230 V
50 Hz {

zum Innengerät A

12 V

TB2

S2

S1

S3

230 V
50 Hz {

zum Innengerät B

12 V

TB3

S2

S1

S3

230 V
50 Hz {

zum Innengerät C

12 V

TB4

S2

S1

S3

230 V
50 Hz {

zum Innengerät D

12 V

TB5

S2

S1

S3

230 V
50 Hz {

230 V
50 Hz

TB1

N

PE

LL1

N

Innengerät A, B, C oder D
(Es ist nur ein Gerät dargestellt.)

�

�

Es müssen mindestens 2 Innengeräte
angeschlossen werden.
– Innengerät A an TB2
– Innengerät B an TB3
– Innengerät C an TB4*
– Innengerät D an TB5**

�

MXZ-2A•VA

MXZ-3A•VA

MXZ-4A•VA

* nur bei MXZ-3A und MXZ-4A
** nur bei MXZ-4A



Multi-Split-System MXZ-8A140VA: 2–8 MSZ-GA-Innengeräte an einem MXZ-8A140VA-Außengerät
und max. 2 Anschlussboxen PAC-AK•BC
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Planungsunterlagen Raumklimageräte MSZ-GA•VA

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

12 V

Innengerät

Außengerät MXZ-8A140VA für 2 bis 8 Innengeräte via Anschlussbox

Anschlussbox PAC-AK30BC für 3 Innengeräte (A, B, C)
PAC-AK50BC für 5 Innengeräte (A, B, C, D, E)Anschlussbox

TB

TB, TB4

S2

S1

Die Spannungsversorgung
der Innengeräte und der
Anschlussbox(en)
erfolgt durch das Außengerät.

Versorgungsspannung und
Steuersignale werden über
die 3 Kabel an S1, S2 und S3
übertragen.

PAC-AK•BC

S3

zur Anschlussbox

230 V
50 Hz {

zur Anschlussbox

12 V

S2

S1

S3

230 V
50 Hz {

zum Außengerät

12 V

TB2B

S2

S1

S3

230 V
50 Hz {

230 V
50 Hz

TB1

N

PE

LL1

N

Innengerät A, B, C, D, E, F, G oder H
(Es ist nur ein Gerät dargestellt.)

Es müssen mindestens 2 Innengeräte
angeschlossen werden.
– Innengerät A an TB3A
– Innengerät B an TB3B

TB: MSZ, MFZ
TB4: SLZ, SEZ

�

�

zum Innengerät A

12 V

TB3A

S2

S1

S3

230 V
50 Hz {

Es ist nur eine Anschlussklemme
beispielhaft dargestellt.
Für jedes Innengerät A–C (A–E)
ist eine eigene Anschlussklemme
TB3A–TB3C (TB3A–TB3E)
vorgesehen (siehe Abb. rechts).

TB3E: Innengerät E (nur PAC-AK50BC)

TB3D: Innengerät D (nur PAC-AK50BC)

TB3C: Innengerät C

TB3B: Innengerät B

TB3A: Innengerät A

TB2B: zum Außengerät

Anschlussbox

�

�

�

MSZ-GA50/60/71VA



Zubehör: Antiallergischer Luftfilter („Anti-Allergy-Enzym-Filter“)

Der antiallergische Luftfilter entfernt Stäube mit einer Korngröße ≥ 0,01 µm durch statische Aufladung aus der
Raumluft. Zusätzlich werden schädliche Viren aus der Luft am Filter unschädlich gemacht.

Die Lebensdauer des antiallergischen Luftfilters beträgt unter normalen Bedingungen etwa ein Jahr.Bei über-
mäßiger Verschmutzung muss er früher ausgetauscht werden.

Ein verschmutzter Luftfilter beeinträchtigt die Kälte- und Heizleistung des Klimagerätes oder kann zur Verei-
sung des Luftaustritts führen.

Verwenden Sie nur neue und ungebrauchte Luftfilter. Das Auswaschen und Wiederverwenden von gebrauch-
ten Luftfilter ist nicht zulässig. Der Luftfilter ist ein Einwegfilter.

P
GEFAHR!
Wechseln Sie die Filter nur bei abgeschaltetem Klimagerät aus.
Berühren Sie die Filter nicht, wenn das Klimagerät in Betrieb ist.

Planungsunterlagen Raumklimageräte MSZ-GA•VA

Technische Änderungen vorbehalten
Ref.: „Raumklimageräte MSZ-GA•VA“

Printed in Germany 08/2006

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
AIR CONDITIONING DIVISION, GOTHAER STR. 8, D-40880 RATINGEN

Innengerät VE Anti-Allergy-
Enzym-Filter

MSZ-GA50/6071VA Stk. MAC-2300FT

MSZ-GA50/6071VA

Antiallergischer Luftfilter
(blaues Filtergewebe)

MSZ-GA50/60/71VA

(2)
Katechin-Luftfilter

Trennen Sie Luftfilter
und
voneinander.

Antiallergischer Luftfilter
(blaues Filtergewebe)


	Inhalt
	Technische Daten 2
	Passende Außengeräte 2
	Dimensionierung der Kältemittelleitungen 3
	Schaltungsdiagramm 3
	Schalldruckpegel 4
	Abmessungen 5
	Elektrischer Anschluss 6
	Zubehör: Antiallergischer Luftfilter („Anti-Allergy-Enzym-Filter“) 9



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


