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Planungsunterlagen

Raumklimageréte MS-GA*VB-E1

Vorstellung der Gerate

Innengerate

MS-GA50VB
MS-GA60VB
MS-GA80VB

I

| Frontklappe ‘

‘ Feinstaubfilter (Optional) ‘

‘ Verkleidung mit Frontklappe

‘ Vertikale Luftamellen (Luftaushlas) }ﬁ

‘ Katechin-Luftfilter (im Lieferumfang) }7

Bedien- und Anzeigebereich

‘ Horizontale Luftlamelle (Luftausblas) }7

\ Frontklappe gedffnet

:?—{ Elektrische Anschlussleitung ‘

{ Luftansaug ‘

Bedien- und Anzeigehereich

siehe unten

Infrarot-Fernbedienung

mit Fuzzy-Logic

Notbetriebsschalter

(hinter der Frontklappe)

fur Testbetrieb nach Installation
oder fir Notbetrieb bei Ausfall der
Fernbedienung. Eine genaue
Beschreibung enthalt die Bedie-
nungsanleitung.

o ol
WIDE &LONG AIR FLOW  operation Indicator

Betriebsanzeigen-LEDs

Empféanger und Betriebsanzeige

Empfanger fur die Signale der

[

Typen- und Leistungsiibersicht

Infrarot-Fernbedienung

Kuhlleistung Heizleistung
Modelle [kW] kW]
MS-GA50VB-E1 5,0 —
MS-GAG60VB-E1 6,5 —
MS-GA80VB-E1 8,5 —
MsSerie 2 ¢ MmITSUBISHI
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Planungsunterlagen Raumklimageréte MS-GA*VB-c1

Technische Daten

Innengerat MS-GA50VB-E1 MS-GA60VB-E1 MS-GA80VB-E1

Nennkuhlleistung kW 5,0 6,5 8,5

Hoch m3h 768 768 960
Luftvolumenstrom Medium m3h 642 672 822

Niedrig m3/h 528 588 684

Hoch dB (A) 42 45 47
Schalldruckpegel Medium dB (A) 38 41 42

Niedrig dB (A) 34 37 37
Gewicht kg 16

Breite mm 1100
Abmessungen Hoéhe mm 325

Tiefe mm 258
Kaltetechnische fl. mm 06,0 10,0
Anschlusse
(Verschraubungen) | gasf. mm ©12,0 16,0
Spannungsversorgung ~/N, 230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme w 60 69
Stromaufnahme A 0,30 0,34
Empfohlene Absicherung A 10,0 10,0 10,0

Fernbedienung Infrarot
Typ KM04B

Testbedingungen nach 1SO5151

Kihlbetrieb:  Innen 27° C1k, 19° CFK
AuBen 35° CTK, 24° CFK
Leitungsléange: 5 m

Passende AuBBengerate
Single-Split-Systeme (Nur Kiihlen)

Innengerat MS-GA50VB-E1 MS-GA60VB-E1 MS-GA80VB-E1
Passendes Nur Kihlen MU-GA50VB MU-GA60VB MU-GA80VB
AuBengerat Kuhlen oder Heizen — — —

Multi-Split-Systeme
Innengerate MS sind nicht Multi-Split-fahig.

i ¢ wmrsuBiSH
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Planungsunterlagen Raumklimageréte MS-GA*VB-E1

Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

Leitungslange, Hé6hendifferenz und AnschlussmaBe

MS-GA50/60/80VB
3\

|\

s B Innen-

TS geréat

x O

©

£ £

ns L = max. Gesamtlange der )

T Kaltemittelleitungen AuBengeréat

N\
. . . . LeitungsauBendurchmesser
Modell- Leitungslénge H,ﬁ}:gﬁg,f,e::?,z LD CRlr As R T @ Da [mm]
kombination (ein Weg) Geriten B .
(Innen- & AuBengerat) L [m] H [m] am InFnQ:r]\gerat am Au[[::]ngerat Gas Fliissigkeit
GA50 12,0
36,0
Gas: 0,43 Gas: 0 ’

GAGO % 15 Flissig: 0,50 |  Flissig: 0 16,0
GAS80 10,0

Kéltemittelfillung und Zusatzfiillung

Die AuBengerate sind mit R410A vorgeflllt und ermoglichen Leitungsléangen bis zu 7 m ohne Zusatzfullung. Bei
Leitungsléangen Uber 7 m muss zuséatzliches Kéltemittel nachgeflillt werden.

Modell- Vorfiillung Lange der Ke'iltemit';glleitung%n (ein Weg) L
kombination des AuBen- Zusatzfillung X
(Innen- & AuBengerat) gerates 7m 10m 15m 20m 25 m 30m
GA50 1800 g 0g 60 g 160 g 260 g 360 g —
GA60 2350 g 0g 60 g 160 g 260 g 360 g —
GA80 2400 g 0g 165 g 440 g 715¢ 990 g 1265 g
® Berechnungsformeln:
Modell GA50/GA60: X [g] =20 [g/m] x (L - 7) [m]
Modell GA80: X [g] =55 [g/m] x (L - 7) [m]
Mserie 4 ¢ wimsuBisHI
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Planungsunterlagen

Raumklimagerédte MS-GA*VB-c1

Kaltekreislaufdiagramme

MS-GA50VB-E1

Kéltemittelgasleitung

12,0 mm, mit
Warmedammung
M — |
" 1 II__ P
Warme- Wérmetauscher-
tauscher IﬁTemperaturﬂJhler
des Innen- RT12
gerates Verteiler
||”||| 1 Verschraubung (1/2")
Raumtemperatur-
fuhler RT11

I Verschraubung (1/4")

11 e —
llh-

Kéltemittelleitung (fl.)
6,0 mm, mit
Warmedéammung

MS-GA80VB-E1

Kaltemittelgasleitung

MS-GA60VB-E1

|| | ll
Wérme-
tauscher

des Innen-
gerates

Kaltemittelgasleitung

16,0 mm, mit
Wéarmedammung
_> 1L l_ —
III
Wérmetauscher- -
Temperaturfiihler
RT12

a}ﬂeiler

0

Raumtemperatur-

fahler RT11

Verschraubung (5/8")

Verschraubung (1/4")

] —

Kaltemittelleitung (fl.)
36,0 mm, mit
Warmedammung

16,0 mm, mit
Warmedammung
M a——te
LB | I
WaLme- Warmetauscher-
talfsc er I;l Temperaturfiihler \
des Innen- Haupt) RT12
geréates Verschraubung
dll i
Warmetauscher-
Temperaturfihler
(Neben) RT13
Raumtemperatur-
fuhler RT11
Filter []
#50 Il
Verschraubung (3/8")
Y —
III_ —_
Kéltemittelleitung (fl.)
©10,0 mm, mit
Warmedammung —— > FlieBrichtung des Kaltemittels im Kihlbetrieb
Mserie ¢ wimsuBisHI
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Planungsunterlagen Raumklimageréte MS-GA*VB-E1
Schaltungsdiagramme
MS-GA50/60VB
.. CN202
Zum AuBengerat B Schwarz
1 1 RT12
_ < _@/ WeiB %' @J
12V 2 CN201 Schwarz 1
— < Grau >
Gelb
No Blau 1 raun j MF
L B TAB12 L Weib 5
Versorgungs- (© raun | Roti g
spannung
~/IN 230V CN CN CN
50 Hz i 2 @ steverplatine o) RTH
————— Braun
0151 15
t_o%o-4. | Blau 3 3
PE-t=--zz2-
Leistungs- = MV2 UAnzeige f. U Empfénger
schalter % Versorg.Sp. platine 2
— bedienung
Symbol Bedeutung Symbol Bedeutung Symbol Bedeutung
C11 Kondensator fiir Geblasemotor MV1 Motor flr horiz. Luftlamellen RT12 | Verdampfungstemperaturfihler
F11 Sicherung (3,15 A) MV2 Motor fiir vert. Luftlamellen SR141 Relais
HIC1 DC/DC-Wandler NR11 Varistor B Klemmenleiste
MF Geblasemotor RT11 | Raum-Temperaturfuhler (Ansaug)
MS-GA8OVB
@J RT13
@J RT12
Zum AuBengerét 3TB Rot CN201 Schwarz
_ «—© 0 3 Grau
12V = 2 Gelb
_<N5 Blau 1 raun| MF
TAB12 | Weid
Versorgungs- La Braun | Rot
spannung
~/N 230V CN CN CN .
50Hz  Braun 151 102 |17_1| Steuerplatine ] RTN
-2t
Fore i
-r=0"N0-+ ! 3 3
PE beee o -
L_ei_st_uFlg_s- = MV2 U Anzeige f. UEmpfénger-
schalter S Versorg.Sp platine |+
— bedienung
Symbol Bedeutung Symbol Bedeutung Symbol Bedeutung
C11 Kondensator fiir Geblasemotor MV1 | Motor fur horizontale Luftlamellen | RT12 | Verdampfungstemperaturfihler (1)
F11 Sicherung (3,15 A) MV2 Motor flr vertikale Luftlamellen RT13 | Verdampfungstemperaturfihler (2)
HICA DC/DC-Wandler NR11 Varistor SR141 Relais
MF Geblasemotor RT11 Raum-Temperaturfuhler B Klemmenleiste
Mserie 6 ¢ wimsuBisHI
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Planungsunterlagen

Raumklimagerédte MS-GA*VB-c1

Platinen und Messpunkte

Steuerplatine und Temperaturfiihlercharakteristiken

3 ; MS-GA50/60/80VB
b NEDED)
i . i __
i ,- Geblasemotor
o 230V AC
::b—"—ﬁcp
ST T e
B £ o Versorgungs-
g % o Cnofeeeee-- spannung
off e0™) AC 230V,
AT I A 50 Hz
ol TR
- a ECTIT[uaeT 3 ISAL2S0V = = = — @
. =k n P }svoc
8 Na-d
_ @@‘@g— : @
Sicherung _I— cm:. g N ._:_
e e m@wm#. High volt i @ | Raumt t
250V AC  |uese 1 . i igh voltage '®- .44 aumtemperatur-
s Pt R ] NS oo S S
408 Rl #E [ )-\ L“
’ i ¢ e @, .,,,. ? s @ Verdampfer-
d i — temperatur- -
R132 N
fihler RT12
0 et (Haupt)
B g L
SR g E* 5* ® — MS(H)-GA8OVB
59 * 5 U | pows | Verdampfer- -
-+ o Lt -
S R e . - N temperaturfihler
S e e 3 # H H## RT13 (Neben)
[F) - . o = (%)
S & wﬂs NIRRT
[ s = ...".".' ...........................
% e 3
wes g dgve-pnLTISEn
f0ls—g—u—s o
<¢— Notbetriebs-
taster
Jumper
JPG, JPS
far TIMER-
Verkilrzung
Automatischen Wiederanlauf abschalten: 30 \
CN301 Kontakte von JRO7 Uberbricken . \ -
(Ab Werk offen) g \
> \
g 20
Hinweis: Typ 1 § \
Es gibt zwei Typen der Steuerplatine, beide sind = \\
kompatibel mit allen Modellen MS-GA50/60/80VB. 10 AN
Typ 2 finden Sie auf der nachsten Seite. J
N
\
Raumtemperaturfiihler RT11 0 10 20 30 40 50 60
Verdampfertemperaturfiihler RT12 (Haupt), RT13 (Neben) Temperatur (°C)

MsSerie 7
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Planungsunterlagen

Raumklimageréte MS-GA*VB-E1

:

MS-GA50/60/80VB

600 |

JP02

Geblasemotor
230V AC

Versorgungs-

J—
Sicherung
F11

o

% 52C/X11

\

R132

spannung
AC 230V,
50 Hz

5V DC

|

Raumtemperatur-
— fuhler RT11 <—

o o
- o
o
~§ %I
WssL s st 2220 =
o
/ N\ «
000 o

Verdampfer- <—
— temperaturfihler
RT12 (Haupt)

Typ 1 finden Sie auf der vorherigen Seite.

Raumtemperaturfiihler RT11
Verdampfertemperaturfiihler RT12 (Haupt), RT13 (Neben)

oo SN, o e 8z | MS(H)-GA80VB
ws  E|E P Verdampfer- <——
g ° noe temperaturfiihler
9. ® o oo RT13 (Neben)
> {__ icT FC o °
Q o
00 i o
gl}—) ODOL"B
gg DATA ODOL";ﬂ
gg ° Lot
oo w0 N Vane-Motor
gl CN151
OJP32° ° JP16 °
0?24 6 A oo Notbetriebs-
Q161 omo ° - |0 o D taster
00O a<) a ﬁ
007\}\7@ o ;% N Jumper
©o0o0o0 cio3 o"a»o 2 . = JPG,JPS
e fur TIMER-
Short
5 5 - - o\€ Verkiirzung
oo |OO°||OOOO||OO 0000000090 h
O M Ocnio1® Devoz@ O \cm.n 2 DIP @ O
\
Automatischen Wieder-
anlauf abschalten:
Empféangerplatine Kontakte von JRO7
Uberbricken
(Ab Werk offen) 40
30 \
—~ \
CN301 g \
> \
g 20
Hinweis: Typ 2 § N
Es gibt zwei Typen der Steuerplatine, beide sind = \
kompatibel mit allen Modellen MS-GA50/60/80VB. 10 AN

~—

0 10 20 30 40 50 60
Temperatur (°C)

MsSerie 8
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Planungsunterlagen

Raumklimagerédte MS-GA*VB-c1

Schalldruckpegel

MS-GAS0VB

Testbedingungen

Lufterstufe

Betriebsart

Schalldruck|

[dB(A)]

Linie

Hoch Kihlen

42

Kiihlen: Trockenkugeltemperatur 27 °C Feuchtkugeltemperatur 19 °C

920

80 + + 1 1
; - i
e \\\\ 1 i i
o 70 T T T T T T ]
g N P en]
I NN N N S e o S
o0 1 L I I + T I T
T 60 T iR T = T T
s NSNS T~ T ¢
© 50 1 + 5 + + =+ T T
g \ NG s
$ T T A&N:\E: kS
2 s 3 I I T I—71
5w N AT
PSS AN 0
? RN N
£ s R R e N
o I I I L L T AL\:
ST I B = N
i T T e =01
10 $ i I I T T I b
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Testbedingungen
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Planungsunterlagen

Raumklimageréte MS-GA*VB-E1

Abmessungen
Montagehalterung Innengerat
MS-GA50/60/80VB 08 173
Te)
N~
i . S A 7=
| 1068 |
o 12
oo
L) (£
I\"i | N~
Y | o8 414.5 414.5 / 173 | i ¥
Bohrung @75 /
258 5
1100 Lufteintritt Montagehalterung
\_| |/
0
ol
I}
| ve—
0
56 791 253 Q
Luftaustritt
19
H Netzkabel
| | nach rechts 2,0 m
nach links 1,0 m Kaltetechnische Anschliisse:
®fl. @6,0/ g. @12,0 (GA50)
fl. @6,0 / g. @16,0 (GAB0)
Infrarot-Fernbedienung fl.©10,0/ 9. @16,0 (GA80)
(@Kondensatschlauch @16,0
Alle MaBBe in mm
Mserie 10 ¢ MmITSUBISHI
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Planungsunterlagen Raumklimageréte MS-GA*VB-c1

Elektrischer Anschluss

Single-Split mit MU-AuBengerat
Innengerate MS kénnen nur an AuBengerate MU (Nur Kihlen) angeschlossen und betrieben werden.

Innengerat MS-GA50/60/80VB
MS-GE50/GA60VB-E1
B
--—L] /x— L1 230V/50Hz
--—{Np——
zum AufBengerét
MU 12V == T _%l PE
--—
MS-GD80VB-E1
B
—-—HLf——1%— L1 230v/50Hz
zum AuBengerat __ W P N
MU 12V =— L] -
3] e—re
AuBengerate MU
TB2
zum Innengeréat
-- 2
12V == { %
TB1
L —a—]
N — W]
PE — e
Multi-Split-Systeme
Innengerate MS sind nicht Multi-Split-fahig.
Mserie 11 ¢ MmITSUBISHI

AN ELECTRIC



Planungsunterlagen Raumklimageréte MS-GA*VB-c1

Zubehor: Feinstaubfilter

Feinstaubfilter entfernen Staube mit einer KorngréBe > 0,01 pm durch statische Aufladung aus der Raumluft.

Die Lebensdauer des Feinstaubfilters betragt unter normalen Bedingungen vier Monate. Bei UberméaBiger Ver-
schmutzung muss er friiher ausgetauscht werden.

Ein verschmutzter Feinstaubfilter beeintrachtigt die Kélte- und Heizleistung des Klimageréates oder kann zur Verei-
sung des Luftaustritts fihren.

Verwenden Sie nur neue und ungebrauchte Feinstaubfilter. Das Auswaschen und Wiederverwenden von
gebrauchten Feinstaubfiltern ist nicht zuléssig.

MS-GA50/60/80VB Innengerét VE Feinstaubfilter

MS-GA50/60/80VB 10 Stk.| MAC-1700FT

Feinstaubfilter (weiBBes, faltiges Gewebe)

GEFAHR!
Wechseln Sie die Filter nur bei abgeschaltetem Klimageriét aus.
Beriihren Sie die Filter nicht, wenn das Klimagerét in Betrieb ist.

’ MITSUBISHI | miTsuBisHI ELECTRIC EUROPE B.V. | Technische Anderungen vorbehalten
MW ELECTRIC | Lo evvinowient svsrevss | 52, irtinroerie iooacse

GOTHAER STR. 8 ku21g
Printed in G 08/2011
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